Przekrdj poprz. dojscia do furtki
zgodnie z PZT
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kostka betonowa Behaton kolor szary, gr. 8 cm,
sfazowana

PRZEKROJ B-B
km 0+023,08 miat kamienny 0-4 - 3 cm
min. 130 MPa

podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3

famanego stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm
min. 80 MPa

pospotka drogowa, I1s=1,00 - gr. 20 cm

szer. zmienna 5,00
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geowtoknina separacyjna min 200g/m2
min. 25 MPa

grunt rodzimy
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kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit
gr. 8 cm, sfazowana
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6

kruszywo kamienne Coo/3 famane
stabilizowane mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

grunt G1

grunt rodzimy

4

kruszywo kamienne Coo/3 tamane
stabilizowane mechanicznie (mieszanka o
uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

5

kostka betonowa prostokatna Holland kolor szary
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

tawa betonowa gr. 22 cm - beton towarowy
C12/15

pospdtka drogowa, 1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

kostka betonowa prostokgtna Holland kolor grafit
gr. 8 cm, sfazowana

miat kamienny 0-4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego Coo/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 15 cm

pospotka drogowa, 1s=1,00 - gr. 15 cm

grunt rodzimy

7

kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

tawa betonowa gr. 15 cm z oporem 15 cm
- beton towarowy C12/15

pospotka drogowa, I1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy

8

obrzeze betonowe 8x30 cm

tawa betonowa gr. 12 cm z oporem 12 cm
- beton towarowy C12/15

grunt rodzimy

miat kamienny 0-4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa kamiennego Cso/3
tamanego stabilizowanego mechanicznie
(mieszanka o uziarnieniu 0/31,5) - 20 cm

pospotka drogowa, I1s=1,00 - gr. 20 cm

geowtdknina separacyjna min 200g/m2

grunt rodzimy
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