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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1. SCIANY

Sciany istniejace przeznaczone sa do przemalowania (zgodnie z zaleceniami w czesci graficznej) oraz na wybranych fragmentach przewiduje
sie zastosowanie okladziny drewnianej w postaci desek warstwowych klejonych lup ptyt fornirowanych (z fornirem naturalnym - wg
kolorystyki w czesci graficznej). Montaz oktadzin zgodnie z wytycznymi producenta. W $cianie dzielgcej korytarz i sale konferencyjna planuje
sie zamurowanie poziomych otworéw okiennych oraz drzwi srodkowych.
Instrukcja montazu deski na sScianie:
Sprawdzamy poziom sciany za pomocg poziomicy. Odchylenie nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 metrow.
Zaznaczamy miejsca w ktorych przymocowane bedg drewniane taty konstrukcyjne o minimalnych wymiarach przekroju 18mm x 50mm.
Pierwszg tate mocujemy w odlegtosci maksimum 10cm od naroza wewnetrznego lub zewnetrznego.
Odlegtos¢ pomiedzy kolejnym tatami nie moze przekroczy¢ 50 cm.
taty mocujemy za pomocg kotkéw rozporowych, pamietajac, ze ich glowy nie moga wystawac¢ powyzej ptaszczyzny taty.
Laty muszg tworzy¢ jedng ptaszczyzne. Sprawdzamy to za pomoca poziomicy przylozonej na szerokosci minimum 3 tat. W razie potrzeby
poziomujemy konstrukcje przy uzyciu np. sklejki.
Sprawdzamy poziom sciany za pomocg poziomicy. Odchylenie nie moze przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 metrow.
Przed rozpoczeciem montazu drewniane panele scienne aklimatyzujemy w opakowaniu fabrycznym przez ok. 48 godzin. Deska Barlinecka
wykonana jest z naturalnego drewna, przez co jej wzor jest niepowtarzalny. W zwigzku z tym przed montazem zaleca si¢ wykonanie doboru
kolorystycznego ukladanej powierzchni.
Na drewniane legary konstrukcyjne naktadamy klej do drewna lub klej montazowy (do wysokosci jednej deski). Pierwsza deske (z obcietym
piorem) doktadamy do podtogi, dociskamy do rusztu z klejem i od géry mocujemy klipsami.
Na wystajacy wpust deski wktadamy klips mocujacy, ktory nastepnie przykrecamy do kazdego legara za pomoca wkretu do drewna.
Kolejne drewniane panele scienne fgczymy ze soba za pomocg zamkow — dobijajac je siebie.
Naroze zewnetrzne wykanczamy np. scinajac brzegi desek pod katek 45 stopni. Na styku krawedzi nakladamy klej montazowy.
Na tak sciete naroze, na styku desek naktadamy klej montazowy.
Nastepnie w tym miejscu wklejamy np. ptaskownik aluminiowy, ktory stanowi element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawedzie scietych
desek. Zamiennie mozna zastosowac rowniez katowniki aluminiowe lub drewniane.

* Potaczenie w narozu wewnetrznym mozemy wykonczy¢ stosujac wypetniacz akrylowy w kolorze desek.

* Potaczenie podioga-sciana lub zakonczenie okladziny sciennej z sufitem mozemy zamaskowac listwa przypodiogowa.

* Z listwy przypodtogowej mozemy zrobi¢ ¢wieré¢watek do maskowania potaczen — obcinajac goére listwy na grubosé¢ 14mm.

* Mocujac na oktadzinie sciennej telewizor lub szafki, kotwy mocujace montujemy do sciany murowanej. Lekkie przedmioty mozemy
mocowac bezposrednio do oktadziny drewnianej — stosujac przeznaczone do tego kotwy.

2. SUFITY
W auli projektuje sie¢ wykonanie nowych sufitow za pomoca systemowych sufitéw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 60x120 cm,
akustycznych, plyta ze skalnej welny mineralnej na wysokosci 4,0 m oraz czesciowo sufitow gtadkich z pltyt gk w kolorze bialym. Nad sceng
projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego o wymiarach 60x120 cm w kolorze czarnym. W pomieszczeniu zaplecza sufit
czesciowo podwieszony za pomocg plyt gk na ruszcie w celu ostoniecia kanatlu wentylacji mechanicznej. Pozostata czes¢ sufitu malowana
farba emulsyjna w kolorze bialym.

3. POSADZKI
Cyklinowanie istniejgcej posadzki z klepek drewnianych
Wymiana posadzki w pomieszczeniu zaplecza

4. SLUSARKA DRZWI | OKIEN
Projektuje sie drzwi wewnetrzne aluminiowe w kolorze antracytu. Wszystkie wymieniane drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz Sali i zosta¢
wyposazone w samozamykacze. Projektuje sie demontaz istniejacych okien auli oraz montaz nowych (zgodnie z rysunkiem czesci graficznej).
W oknach sali przewiduje montaz roletami rozwijanych kasetowych z napedem elektrycznym.

5. SCENA
Projektuje sie wykonanie wzmocnienie konstrukcji sceny i zabezpieczenie jej do NRO, oraz wykonanie warstw posadzkowych Od
frontu sceny i podestu akustyka zastosowa¢ stelaz z plyta OSB ognioodporng gr. 1,6 cm wraz z plyta gk ognioodporng gr. 1,25 cm. Z
widocznej strony malowac farba emulsyjng o kolorze zgodnym z rysunkami w czesci graficznej. Warstwy posadzki sceny i podestu wykonaé
jako parkiet drewniany na podwaéjnej ptycie OSB ognioodpornej gr. 1,6 cm zabezpieczonej do NRO. Drugg warstwe plyty OSB ukladac¢ jak na
schemacie ponizej:

6. LAMPY OSWIETLENIOWE
W auli zastosowac oswietlenie systemowe ukryte w suficie kasetonowym — rozmieszczenie zgodnie z rysunkami w czesci graficznej.

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA
- Komplet kurtyn scenicznych wraz z mechanizmem,
- Projektor — 1 szt.
- Rzutnik (ekran) — 1 szt.
- Elementy nagtosnienia,
- Elementy oswietlenia scenicznego,
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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢ |Krot
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanyck
zwigzanych z edukacjq i badaniami
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU
Element Prace demontazowe i rozbiorkowe
Kalkulacja Demontaz prowadnic kurtyny wraz z kurtyng ( z utylizacja)
indywidualna kpl 1,000
2 |KNNRW 3/703/2|Boazeria z listew - rozbiérka wraz z utylizacjg R=0,25Mi S =0
R=0,250 M =0,000 S=0,000 m2 118,500
3 |KNNRW 3/703/1|Ruszt drewniany na $cianach wraz z utylizacjg R=0,25M i S =0
R=0,250 M=0,000 S=0,000 m2 118,500
4 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych wraz z utylizacja , powierzchnia do 2'm2 szt
szt 1,800
5 m2
m2 6,510
6 m2
m2 27,613
7 m
m 12,250
8 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotldw wraz z utylizacja m2 75,000
9 |KNR 202/2005/5 |Okfadziny z ptyt gipsowych, ptyty dzwiekochtonne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych -
demontaz wraz z utylizacjg R=0,75, M=0, S=1
............................. R=0,250 M=0,000 S=1,000 | M2
Wy liCzenie 08 OOt e
1107+39+71+24 241,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  241,000jm2 | 241,000
10 |KNR 202/2007/4 |[Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw metalowych podwdéjnych-
demontaz wraz z utylizacjg R=0,75, M=0, S=1
R=0,250 M =0,000 S=1,000 m2 241,000
2 |Element Sciany
11 |KNR 202/2003/6 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie
L O, o S OO, e m2
, 8,820
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  8,820m2 8,820
12 |KNR 202/613/6 |STWIiOR: B-02.00.00
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho gr. 50 cm m2
m2 4,620
13 m3
m3 9,282
14 |KNR 401/711/1 |STWIiOR: B-04.00.00
2 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. ll, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 15,500
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢ |Krot
jednostkowej
15 |KNR 401/711/2 |STWIiOR: B-04.00.00
2) Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2
32,560|m2 32,560
16 |KNR 401/619/2 |[STWIiOR: B-02.00.00
Odgrzybianie powierzchni z cegly przy uzyciu szczotek stalowych, Sciany tatwo dostepne, do 5'm2 m2 3,000
17 |KNR 401/621/3 |STWIiOR: B-02.00.00
Odgrzybianie $cian ceglanych metodg smarowania, do 5'm2, 2-krotnie m2 3,000
18 |[KNR 17/2608/3 |STWIiOR: B-11.00.00
............................. Przygotowanie podioza , gruntowanie preparatem wzmacniajacym 1-krotnie M2
Y CZeniE 108 TODOt: e
i2,20%(21,2*2+(5,63+0,42+5,41)*2) 143,704
e 4206406456202 . B9
0,30%(2,35*14+2,34*5+1,65*2)+0,35*4,20*4 20,250
potracenia (2, 35+2,34*5+1 55+2,1%2+0,902,00+3,00%4,20+1,0<2,0+2,35*1 65*2) . -44,715
RAZEM 202,231|m2 202,231
19 |KNR 202/1505/1 |[STWIOR: B-11.00.00
Malowanie farbami antyreflehsyjnymii wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne m2
m2 202,231
20 |[KNNRW 3/703/3|STWIOR: B-12.00.00
............................. Boazeria plycinowa z deski barlineckiej zabezpieczonychdoNRO o |m2
Y CZeniE 108 OO0t | e
i2,20%(21,2*2+5,63+0,42+5,41) 118,492
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 118,492/m2 | 118,492
21 |KNNRW 3/703/5|STWIiOR: B-11.00.00
............................. Lakierowanie dwukrotne farbami NRO M2
Wyliczenie ilosci robot:
220921, 22456340,424541) L 118,492
RAZEM 118,492\m2 118,492
3 |Element Posadzka
22 |Kalkulacja STWIOR: B-10.00.00
indywidualna Cyklinowanie parkietu w i malowanie do NRO - 181,70 m2 kpl 1,000
23 |KNR 404/504/7  |Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych z plytek - zaplecze ] m2
Yzl 08 TO O, e
e A9EBATHOS0) 28,123
RAZEM 28,123|m2 28,123
24 |[KNRW STWIOR: B-10.00.00
202/1105/3 Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace, grunt dyspersyjny - zaplecze m2 28,123
25 INNRNKB STWIOR: B-10.00.00
202/1130/2 (2) |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubosé 5'mm, powierzchnia ponad
8'm2, - zaplecze m2 28,123 3
26 |KNR 202/1111/1 |[STWIOR: B-10.00.00
Posadzki z deszczutek na kleju - zaplecze m2 28,123
27 |KNR 202/1111/8 |[STWIOR: B-10.00.00
Lakierowanie posadzek i parkietow - Capon - zaplecze m2 28,123
28 |KNR 202/1111/8 |[STWIOR: B-10.00.00
Lakierowanie posadzek i parkietow lakier zabezpieczajacy NRO - zaplecze m2 28,123 2
4 |Element Scena
29 |Kalkulacja Wzmocnienie konstrukcji sceny
indywidualna kpl 1,000
30 |Kalkulacja Malowanie konstrukcji sceny do NRO
indywidualna kpl 1,000
31 |KNNRS STWIOR: B-10.00.00
2/1105/3 Slepa podtoga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo - analogia - ptyta OSB 2 x16 mm Plyta
budowlana OSB-3 OGNIOODPORNA FIRESTOP 2x 16mm m2 75,000
32 |KNR 202/1111/1 |[STWIOR: B-10.00.00
Posadzki z deszczutek na kleju m2 75,000
33 |Kalkulacja Montaz ostony zewnetrznej malowanej na kolor grafitowy
indywidualna kpl 1,000
34 |KNR 202/1111/8 |STWIOR: B-10.00.00
Lakierowanie posadzek i parkietéw - lakierem nie zmieniajgcym koloru parkietu m2 70,285
35 |KNR 202/1111/8 |STWIOR: B-10.00.00
Lakierowanie posadzek i parkietéw lakier zabezpieczajgcy NRO m2 70,285 2
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢ |Krot
jednostkowej
5 |Element Podest dla akustyka
36 |Kalkulacja STWIOR: B-05.00.00
indywidualna Wykonanie podestu w tylnej czesci sali wraz ze schodami o konstrukcji drewnianej zabezpieczone do NRO
wraz ze schodami z posadzkg sceny wykonanag jako parkiet drewniany na podwojnej ptycie OSB
ognioodpornej gr. 1,6 cm wg rys konstrukcji kpl 1,000
6 |Element Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjna
37 |KNR 205/208/5 |STWIOR: B-15.00.00
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i oston, masa do 250'kg - analogia t 0,535
38 |Kalkulacja STWIOR: B-15.00.00
indywidualna Dostawa konstrukcji ocynkowanej t 0,535
7 |Element Obudowa kanatéw wentylacji mechanicznej w pom. zaplecza sceny z plyt gk na ruszcie
39 |KNR 202/2004/1 |STWIOR: B-03.00.00
_|Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, stupy, 1-warstwowa, 55-01 | m2
11044
11,044\m2 11,044
40 |KNR 202/613/3 |STWIOR: B-02.00.00
Izolacje cieplne i przeciwdZzwigekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa 5
cm m2 11,044
8 |Element Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistycze
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podiog i scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Stolarka drzwiowa wewnetrzna i okienna, obudowy grzejnikow
41 |KNNR 7/503/6 |STWIOR: B-09.00.00 ]
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2’ m2 -DRZWI ALUMINIOWE, PELNE,WYPOSAZONE W
............................. ZAMEK PATENTOWY | KLAMKE, IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. 35dB KOLOR RAL 7016 |m2
Y CZemie 08 TO O, e
A LSS A0 ; 9,765
RAZEM:: 9,765/m2 9,765
42 |KNNR 7/503/6 |STWIOR: B-09.00.00 ]
Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyzej 2'm2 - DRZWI ALUMINIOWE , WYPOSAZONE W
............................. ZAMEK PATENTOWY | KLAMKE IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA MIN. 35dB KOLORRAL 701 |m2
Wyliczenie ilosci robot:
D2 L0202 4,620
RAZEM:: 4,620/m2 4,620
43 |KNR 19/928/11 |STWIOR: B-06.00.00
2) Demontaz i montaz okien i drzwi balkonowych z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5'm2, osadzanie na dyblach - OKNA PCV DWUSKRZYDLOWE Z NASWIETLEM GORNYM
OTWIERANYM Z POZIOMU POSADZKI , ROZWIERALNO-UCHYLNE, WYPOSAZONE W ROLETY
ZEWNETRZNEPARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATU, WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
............................. CIEPLA DLA CALEGO PAKIETU max 0,9 W(m2K) KOLORBIALY | M2
Y CZeniE 08 oD Ot e
o1 :2,36%2,34*5 27,612
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,612|m2 27,612
44 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Montaz rolet wewetrznych
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 35,367|m2 35,367
9 |Element Sufit
45 |KNR 202/2007/4 |STWIOR: B-03.00.00
............................. Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztaitownikow metalowych podwojnych jm2
Wyliczenie iloSci robot:
e MOT439,0471,04240 L 241,000
RAZEM:: 241,000/m2 241,000
46 |KNR 202/2005/5 |STWIOR: B-07.00.00
Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty dZwiekochtonne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych -
SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60x120
O PLYCIE Z WELNY SKALNEJ W KOLORZE BIALYM m2 107,000
47 |KNR 202/2005/5 |[STWIOR: B-03.00.00
Oktadziny z ptyt gipsowych, ptyty dZwiekochtonne na stropach, na rusztach drewnianych lub metalowych -
SUFIT PODWIESZANY Z PLYTY G-K
MALOWANY, KOLOR: CZARNY m2 39,000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé¢ |Krot
jednostkowej
48 |KNR 202/2006/4 |[STWIOR: B-03.00.00
2) Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm - SUFIT
PODWIESZANY Z PLYTY G-K AKUSTYCZNY
MALOWANY, KOLOR: BIALY m2 71,000
49 |KNR 202/2006/4 |STWIOR: B-03.00.00
2) Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty grubosci 12,5 mm - SUFIT
PODWIESZANY Z PLYTY G-K
MALOWANY, KOLOR: CZARNY m2 24,000
50 |[KNR 202/1505/3 |[STWIOR: B-11.0.00
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - kolorystyka
............................. WO PrOJeKtU M2
Wyliczenie ilosci robot:
e MOT439,0471,04240 L 241,000
RAZEM 241,000|m2 241,000
51 |KNR 202/1612/1 |[STWIOR: B-13.00.00
Q) Rusztowanie ramowe warszawskie przestrzenne, wysoko$¢ do 4°'m, naktady podstawowe m2 241,000
52 |KNRW 202/16 |STWIOR: B-13.00.00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 750,7798/(2*0,88)*1,00 = 426,58 m-g 426,58
10 |Element Dach
53 |KNKRB 3/502/4 |STWIOR: B-08.00.00
Wymiana pokry¢ dachowych i obrébek blacha stalowa fatdowa trapezowa T80 S320 gr 1 mm m2 290,000
54 |KNR 15/517/1 |STWIOR: B-02.00.00
Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z folii m2 290,000
55 |KNR 202/613/2 |STWIOR: B-02.00.00
Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na goraco do
podioza z blach falistych lub trapezowych(np. wetna U=0,15 W/m2" gr4 cm m2 290,000
56 |KNR 202/613/2 |STWIOR: B-02.00.00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt klejonych lepikiem na goraco do
podtoza z blach falistych lub trapezowych (np. wetna gr20 cm m2
m2 435,000
57 |KNR 22/527/2 |STWIOR: B-14.00.00
Krycie dach6w papa termozgrzewalna Papa asfaltowa zgrzewalna
............................. Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Broof (t1), Broof (t3) . m2
Wy liCzenie 08 OOt e
i390+43,0+54,8 487,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 487,800/m2 | 487,800
11 |Element Wyposazenie
58 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Biurko dla akustyka 240/60 h= 78-80 cm szt 1,000
59 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Grafika 1,30*3,00 m szt 1,000
60 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Grafika 0,60*0,80 m szt 3,000
61 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Projektor szt 1,000
62 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Rzutnik szt 1,000
63 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Elementy nagto$nienia kpl 1,000
64 |Kalkulacja STWIOR: B-12.00.00
indywidualna Elementy oSwietlenia scenicznego kpl 1,000
65 |Kalkulacja OSELONA GRZEJNIKA
indywidualna kpl 1,000
66 |Kalkulacja ROLETY WEWNETRZNE(OKNA AULI)
indywidualna kpl 1,000
67 |Kalkulacja KURTYNA
indywidualna kpl 1,000

REMONT AULI W ZESPOLE SZKOL W LIBIAZU





