1. OPIS TECHNICZNY REMONTU

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu auli w Zespole
Szkot w Libigzu.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

- wytycznych przekazanych przez Inwestora,

- inwentaryzacji pomieszczen w zakresie opracowania,

- dokumentaciji technicznej oraz katalogdw i danych technicznych zastosowanych
materiatdw i wyrobdw,

- Polskich  Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepisow
obowigzujgcych w zakresie opracowania.

1.3 Zakres opracowania:

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Rzuty i przekroje pomieszczenh wykonane na podstawie inwentaryzacii.
- Rzuty i przekroje pomieszczen z zaznaczonymi planowanymi wyburzeniami,
demontazem oraz wypetnieniami po istniejgcych drzwiach i oknach.

- Projekt aranzaciji

- Wizualizacje

Projekt porusza problem polepszenia walorow estetycznych oraz wskazania istotnych
elementéw wyposazenia wnetrz dla zatozonej funkcji pomieszczenia.

Dokumentacja techniczna nie obejmuje:

- koniecznosci remontu elementéw konstrukcyjnych, zabezpieczen elementow
budynku,

- nosnosci elementdw konstrukcyjnych np. konstrukciji stropdw, $cian, posadzki

- zabezpieczen przeciw pozarowych w ujeciu cato$ciowym dla obiektu

- oszczednosci energii

- izolacyjnosci akustycznej

- oddziatywania na srodowisko

Przepisy i normy

Projekt aranzacji wnetrza zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
technicznymi. Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji catosci prac zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

1.4 Stan istniejgcy

Projekt aranzacji wnetrz dotyczy pomieszczen auli ze sceng wraz
Z pomieszczeniem zaplecza w budynku Zespotu Szkét w Libigzu. Nie zmienia sie
podstawowej funkcji pomieszczenia, projektuje sie tylko roboty remontowe majgce na
celu polepszenie jakosci wizualnych wykonczenia i funkcjonowania pomieszczenia.

W pomieszczeniach przewidzianych do remontu i aranzacji na stan istniejgcy
znajdujq sie:



- oktadziny Scian — w stanie istniejgcym Sciany auli oraz zaplecza sq pomalowane
farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniu auli sciany do wysokosci 1,50 m pokrywa
oktadzina scienna z paneli PCV imitujgcych drewno. Planuje sie demontaz istniejgcej
oktadziny oraz wykonanie nowej oktadziny drewnianej w postaci ptyt lub desek
montowanych na ruszcie wsporczym do $cian do wysokosci 2,0 m (deska barlinecka).
Sciany powyzej 2,0 m zostang pomalowane farba emulsyjing zmywalng zgodnie z
kolorystykg zawartg w czesci graficznej opracowania oraz zastosowanie ozdobnych
oktadzin drewnianych w postaci ptyt lub desek. Sciany zaplecza auli na catej
wysokosci zostang pomalowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi.

- Slusarka drzwiowa i okienna — w stanie istniejgcym drzwi wewnetrzne ewakuacyjne
sg w stolarce aluminiowej, oraz drzwi dodatkowe do Sali sg w stolarce drewniane;.
Okna zewnetrzne — PCV (wysokos¢ parapetu wynosi ok 100 cm). Planuje sie wymiane
drzwi gtéwnych wejsciowych na drzwi aluminiowe spetniajgce Swiatto przejscia 90+40
cm, demontaz jednych drzwi dodatkowych do Sali wraz z zamurowanie otworu, oraz
wymiane drzwi zlokalizowanych przy scenie i wykonanie ich w stolarce aluminiowe;.
Okna zewnetrzne zlokalizowane w auli przewidziane sg do wymiany na nowe (zgodnie
z zestawieniem okien i drzwi w czesci graficznej opracowanial).

- oktadziny posadzek — w catym pomieszczeniu auli na posadzce znajduje sie parkiet
uktadany w jodetke. Scena w auli wraz ze schodami pokryta jest parkietem. Posadzka
w pomieszczeniu zaplecza wykonczona jest wyktadzing PCV imitujgcg parkiet.
Wszystkie posadzki wykonczone sqg przy Scianach listwg przypodtogowq. Planuje sie
demontaz istniejgcej posadzki w pomieszczeniu zaplecza, demontaz posadzki
podestu scenicznego (w celu zabezpieczenia konstrukcji sceny do NRO) oraz
demontaz listew przypodtogowych. Projektuje sie wykonanie cyklinowania i
zabezpieczenia istniejgcych posadzek do NRO.

- istniejgce sufity — w auli jest obecnie sufit podwieszany PCV z oprawami
os$wietleniowymi, nawiewnikami i czerpniami wentylacyjnymi. Planuje sie demontaz
sufitu i wykonanie nowego podwieszanego kasetonowego w kolorze biatym nad
czescig Salii w kolorze czarnym nad scena.

- istniejgce instalacje — pomieszczenie wyposazone w instalacje: elekiryczng i AV
wymagajgce remontu. Planuje sie  wykonanie nowej instalacji  wentylacji
mechanicznej, klimatyzacyjnej, elektryczneji AV.

UWAGI:

Ogodlny stan techniczny istniejacych scian, podtdg i sufitdw w lokalu w stanie dobrym,
jednak widoczne sg $lady naturalnego starzenia sie materiatdw jak i zuzycia
naturalinym  funkcjonowaniem pomieszczenia przez lata uzytkowania. Stan
pomieszczenia umozliwia przeprowadzenie prac remontowych w zakresie aranzacii
wnetrza. W przypadku wykonywania elementéw dekoracji wnetrza 1j. oktadzin
posadzek i scian, montazu drzwi, sufitbw podwieszanych, nalezy skorygowac wymiary
na budowie. Wymiary w projekcie odnoszqg sie do przeprowadzonej inwentaryzacii.

1.5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzania materiatowe oraz systemowe zastosowane w projekcie odnoszg sie
do konkretnych producentéw wybranych przez Inwestora. Dopuszcza sie
zastosowanie rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze nowowprowadzane
elementy inne niz podano w projekcie, w zadnym wypadku nie sq sprzeczne z Polskimi
Normami, nie spowodujg obnizenia wartosci jakosciowych, zmniejszenia trwatosci



eksploatacyjnej oraz zmian funkcjonalnych i estetycznych zaprojektowanych
rozwigzan.

1.5.1 Projekiowana funkcja

W zakresie projektu aranzacji wnetrza nie zmienia sie podstawowa
przewidziana funkcja i przeznaczenie pomieszczenh w obiekcie. Wystrd) wnetrz
pomieszczenia dostosowany jest do wskazan i potrzeb inwestora oraz obowigzujgcych
norm.

1.5.2 Zestawienie powierzchni posadzki podlegajgcej opracowaniu:

- aula (widownia) — 181,70 m?
- zaplecze sali— 27,10 m?

- scena ze schodami - 75,0 m?
- podest akustyka — 8,00 m2

1.5.2 S$CIANY

Sciany istniejgce przeznaczone sq do przemalowania (zgodnie z zaleceniami w
czesci graficznej) oraz na wybranych fragmentach przewiduje sie zastosowanie
oktadziny drewnianej w postaci desek warstwowych klejonych lup ptyt fornirowanych
(z fornirem naturalnym - wg kolorystyki w czesci graficznej). Montaz oktadzin zgodnie z
wytycznymi producenta. W Scianie dzielgcej korytarz i sale konferencyjng planuje sie
zamurowanie poziomych otwordw okiennych oraz drzwi srodkowych.

Instrukcja montazu deski na Scianie:

Sprawdzamy poziom Sciany za pomocg poziomicy. Odchylenie nie moze przekraczac
2 mm na dtugosci 2 metrow. Zaznaczamy miejsca w ktdérych przymocowane bedg
drewniane taty konstrukcyjne o minimalnych wymiarach przekroju 18mm x 50mm.
Pierwszg tate mocujemy w odlegtosci maksimum 10cm od naroza wewnetrznego lub
zewnetrznego. Odlegto$¢ pomiedzy kolejnym tatami nie moze przekroczy< 50 cm.
taty mocujemy za pomocqg kotkdw rozporowych, pamietajgc, ze ich gtowy nie mogg
wystawaé powyzej ptaszczyzny taty. taty muszg tworzy¢ jedng ptaszczyzne.
Sprawdzamy to za pomocq poziomicy przytozonej na szerokosci minimum 3 tat. W
razie potrzeby poziomujemy konstrukcje przy uzyciu np. sklejki. Sprawdzamy poziom
sciany za pomocg poziomicy. Odchylenie nie moze przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2
metrow.

Przed rozpoczeciem montazu drewniane panele Scienne aklimatyzujemy w
opakowaniu fabrycznym przez ok. 48 godzin. Deska Barlinecka wykonana jest z
naturalnego drewna, przez co jej wzér jest niepowtarzalny. W zwigzku z tym przed
montazem zaleca sie wykonanie doboru kolorystycznego uktadanej powierzchni.

Na drewniane legary konstrukcyjne naktadamy klej do drewna lub klej montazowy
(do wysokosci jednej deski). Pierwszg deske (z obcietym pidérem) doktadamy do
podtogi, dociskamy do rusztu z klejem i od géry mocujemy klipsami.

Na wystajgcy wpust deski wktadamy klips mocujgcey, ktéry nastepnie przykrecamy do
kazdego legara za pomocqg wkretu do drewna.

Kolejne drewniane panele scienne tgczymy ze sobqg za pomocqg zamkdw — dobijajac
je siebie. Naroze zewnetrzne wykanczamy np. $cinajgc brzegi desek pod kgtek 45
stopni. Na styku krawedzi naktadamy klej montazowy.

Na tak Sciete naroze, na styku desek naktadamy klej montazowy.

Nastepnie w tym miejscu wklejamy np. ptaskownik aluminiowy, ktéry stanowi
element dekoracyjny oraz zabezpiecza ostre krawedzie Scietych desek.
Zamiennie mozna zastosowac rowniez kgtowniki aluminiowe lub drewniane.



= Potgczenie w narozu wewnetrznym mozemy wykonhczy¢ stosujgc wypetniacz
akrylowy w kolorze desek.

= Potgczenie podtoga-sciana lub zakohczenie oktadziny Sciennej z sufitem
mozemy zamaskowac listwg przypodtogowaq.

= 7 listwy przypodtogowej mozemy zrobi¢ cEwiercwatek do maskowania
potgczen — obcinajgc gore listwy na grubo$¢ 14mm.

= Mocujgc na oktadzinie S$ciennej telewizor Ilub szafki, kotwy mocujgce
montujemy do $ciany murowanej. Lekkie przedmioty mozemy mocowac
bezposrednio do oktadziny drewnianej — stosujgc przeznaczone do tego
kotwy.

1.5.3 SUFITY

W auli projektuje sie wykonanie nowych sufitdbw za pomocg systemowych
sufitdw podwieszanych kasetonowych o wymiarach 60x120 cm, akustycznych, ptyta
ze skalnej wetny mineralnej na wysokosci 4,0 m oraz czesciowo sufitéow gtadkich z
ptyt gk w kolorze biatym. Nad scenq projektuje sie wykonanie sufitu podwieszanego
kasetonowego o wymiarach 60x120 cm w kolorze czarnym. W pomieszczeniu
zaplecza sufit czeSciowo podwieszony za pomocq ptyt gk na ruszcie w celu
ostoniecia kanatu wentylacji mechanicznej. Pozostata czes¢ sufitu malowana farbg
emulsyjng w kolorze biatym.

1.5.4 POSADIKI

Projektuje sie cyklinowanie istniejgcych posadzek drewnianych wraz
zabezpieczeniem do NRO Bs1-d0.

1.5.5 SLUSARKA DRZIWI | OKIEN

Projektuje sie drzwi wewnetrzne aluminiowe w kolorze antracytu. Wszystkie
wymieniane drzwi powinny otwierac¢ sie na zewngtrz Sali i zosta¢ wyposazone w
samozamykacze. Projektuje sie demontaz istniejgcych okien auli oraz montaz
nowych (zgodnie z rysunkiem czesci graficznej). W oknach Sali oraz zaplecza
projektuje sie montaz rolet wewnetrznych.

1.5.6 SCENA

Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej konstrukcji sceny do NRO. Projektuje
sie wykonanie stanowiska dla akustyka na konstrukcji drewnianej zabezpieczonej
cisnieniowo do NRO. Od frontu sceny i podestu akustyka zastosowac stelaz z ptytg
OSB ognioodporng gr. 1,6 cm wraz z ptytg gk ognioodporng gr. 1,25 cm. Z widocznej
strony malowac¢ farba emulsyjng o kolorze zgodnym z rysunkami w czesci graficzne;.
Warstwy posadzki sceny i podestu wykonac jako parkiet drewniany na podwdjnej
ptycie OSB ognioodpornej gr. 1,6 cm zabezpieczonej do NRO. Drugq warstwe ptyty
OSB uktadac jak na schemacie ponizej:




1.5.7 LAMPY OSWIETLENIOWE

W auli zastosowac oswietlenie systemowe ukryte  w suficie kasetonowym -
rozmieszczenie zgodnie z rysunkami w czesci graficzne).

1.5.8 ELEMENTY WYPOSAZENIA

- Komplet kurtyn scenicznych wraz z mechanizmem,
- Projektor — 1 szt.

- Rzutnik (ekran) — 1 szt.

- Elementy nagtosnienia,

- Elementy oswietlenia scenicznego,

- Obudowa grzejnikdw — 90/900 cm

1.6.11 OPIS PRAC BUDOWLANYCH

W trakcie remontu przewidziane sg nastepujgce rodzaje robdt:

Prace demontazowe i rozbidérkowe

Demontaz prowadnic kurtyny wraz z kurtynqg,
Demontaz posadzki sceny,

Demontaz boazerii na scianach ,

Demontaz drzwi aluminiowych do auli,

Demontaz okien,

Demontaz parapetdw wewnetrznych i zewnetrznych,
Demontaz warstw posadzki pomieszczenia zaplecza,
Demontaz sufitu podwieszanego wraz konstrukcjg

SCIANY:

Zamurowanie drzwi,

Wykonanie rusztéw z ptyt gk z wetng mineralng zgodnie ze wskazaniem
producentaq,

Uzupetnienie tynkéw,

Wykonanie tynkéw jako mokre cementowo — wapienne kat. 3,

Malowanie farbami zmywalnymi,

Wykonanie wykonczeni $cian z oktadziny drewnianej do wysokosci ok. 2,0 m
(wyrébwnanej z gorng krawedzig drzwi)

POSADZKA:

Cyklinowanie i zabezpieczenie istniejgcej posadzki do NRO,
Wykonanie listew przypodtogowych, zabezpieczonych do NRO

SCENA:

Zabezpieczenie istniejgcej konstrukciji sceny do NRO (malowanie cisnieniowe);
Wykonanie warstw posadzki sceny (parkiet, ptyta OSB ognioodporna 1é6mm
X2),

Montaz systemu prowadnic kurtyny scenicznej wraz z montazem kurtyny,



PODEST DLA AKUSTYKA

e Wykonanie podestu w tylnej czesSci Sali wraz ze schodami o konstrukci
drewnianej zabezpieczonej do NRO,
¢  Wykonanie warstw posadzki (parkiet, ptyta OSB ognioodporna 16mm x2),

STOLARKA DZRZWIOWA WEWNETRZNA

e Montaz nowych drzwi wejsciowych do auli (gtéwne wejscie) aluminiowych w
kolorze RAL 7016

e Montaz drzwi jednoskrzydtowych aluminiowych od strony korytarza oraz do
pomieszczenia zaplecza

STOLARKA OKIENNA

¢ Montaz nowych okien w auli (zgodnie z rys, zestawienia stolarki)
(Stolarke okienng zaprojektowano jako PCV w kolorze biatym. Stolarke nalezy
zamowi¢  indywidualnie u  producenta ze sprawdzeniem wczesniejszym
otwordw powykonawczo i ewentualnej korekty. Okna spetnigjgce
wspodtczynnik przenikania ciepta max 0,9W/mK)

e Montaz parapetdw wewnetrznych z konglomeratu

e Montaz parapetdw zewnetrznych stalowych powlekanych

e Montazrolet wewnetrznych w oknach zlokalizowanych w aulii jej zapleczu

e Wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych o wymiarze 60x120 cm,
ptyta ze skalnej wetny minerainej, Izolacyjnos¢ akustyczna sgsiadujgcych
pomieszczen Dniw (C;Ct) na poziomie 27 (zgodnie z normg ISO 10848-2)
w kolorze biatym nad czescig auli

e Wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowego w kolorze czarnym nad
scenaq,

e Wykonanie sufitdbw podwieszanych gtadkich z ptyt gk w kolorze biatym,

e Wykonanie sufitbw podwieszanych gtadkich z ptyt gk malowanych na kolor
czarny nad scenq,

Montaz sufitbw za pomocqg wieszakdw systemowych mocowanych do
konstrukcji dachu,

DACH

e Rozbabranie istniejgcych warstw wykonczenia dachu (papa, wetna mineraing,
blacha),

¢ Wykonanie nhowych warstw dachu:
- papa (spetnicjgca wtasciwosci hamujgce rozprzestrzenianie sie ognia
BRoof(t1) (wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006) oraz NRO
- ptyta z wetny mineralnej skalnej — 4,0 cm (wspdtczynnik przenikania ciepta
0,038 )
- ptyta z wetny mineralnej skalnej — 20,0 cm (wspotczynnik przenikania ciepta
0,037)
- folia paroizolacyjna
- blacha trapezowa T810




e Potozenie papy na dachu z zaktadem potozonym na $cianie attykii pod
obrobke blacharskq,
e Wykonanie obrébek blacharskich na scianie attykowej,

1.7 BHP

Prace nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby uprawnionej. Nalezy
przestrzegac¢ przepisdw BHP. Prace wyburzeniowe nalezy prowadzic w taki sposéb,
aby nie spowodowac naruszenia konstrukcji, uszkodzenia elementdéw istniejgcych. W
przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia elementéw konstrukcyjnych,
kierownik budowy winien nakazac¢ przerwanie prac i podjgc roboty zabezpieczajgce
ewentualne uszkodzenie. Teren prowadzenia prac nalezy oddzieli¢ od reszty obiektu,
np. scianq z folii budowlanej. Elementy z rozbidrki, gruz nalezy usuwac bezposrednio
na zewngtrz — po uzgodnieniu z Inwestorem i pod nadzorem Inwestora. Wykonawca
zobowigzany jest do wywiezienia gruzu we wtasnym zakresie. Wykonawca w ramach
niniejszego zakresu robdt zobowigzany jest wykonac wszelkie roboty nie opisane w
niniejszym dokumencie i w projektach, a ktdére sg niezbedne do prawidtowego
zakonczenia robot.



