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1. WSTEP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewngtrznych instalacji sanitarnych,
tj. wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla inwestycji: ,,Remont auli w Zespole Szkot
w Libigzu, adres inwestycji: ul. Gornicza 3 w Libigzu. Dokumentacja obejmuje cze$¢ opisowa
i rysunkowa.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania to projekt techniczny instalacji sanitarnych, tj.:

= instalacji wentylacji mechaniczne;j:
- Wwyznaczenie strumienia powietrza nawiewanego 1 wycigganego
Z pomieszczen,
- dobdr centrali wentylacyjnej,
- dobor urzadzen i kanatow,
» instalacji klimatyzacji:
- obliczenie zyskéw ciepta dla auli,
- dobdr elementéw klimatyzacji.

Zakres niniejszego projektu nie obejmuje:
- instalacji elektrycznej zasilajacej urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,
- okablowania oraz systemu sterowania 1 kontroli pracy urzadzen
wentylacyjnych,
- konstrukcji wsporczych pod urzadzenia wentylacyjne.

3. Podstawa opracowania

- zlecenia i zaloZenia inwestycyjne Inwestora,

- podkiady architektoniczne,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca
2023r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U.
2023 poz. 682),

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

- obowiazujace normy, przepisy i literatura przedmiotu,

- karty katalogowe do doboru elementow wyposazenia obiektu.

II. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. Instalacja wentylacji mechanicznej

W auli zaprojektowano instalacj¢ ogolnej wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta — system N-W.



1.1. Bilans powietrza wentylacyjnego

Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego wykonano w oparciu o przyjete zalozenia
dotyczace pokrycia zapotrzebowania wynikajacego z wymagan higienicznych — 20m’/h/os
to 181 osoby). Ilo§¢ powietrza zalezy od iloSci oséb

(przewidywana liczba o0sob
W pomieszczeniu, oraz przyjetej

poszczeg6lnych pomieszczen.
Uzyskane wyniki obliczen i przyjete wartosci ilosci powietrza pokazano w czesci

minimalne;j

krotnosci

wymiany powietrza dla

rysunkowe;j.
Vw
pow. | wys. | kubatura| Vn krotnos¢ | krotnos¢
Lp Pomieszczenie [m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] [1/h] [1/h] Uwagi
3,32-
0/1 aula 252,61 4,0 921,49| 3600| 3600 3,9 3,9 | system N-W
0/2 zaplecze 31,75| 3,5 112,1 150 150 1,3 1,3 | system N-W

1.2. Opis systemu wentylacji N, W
Obecnie na auli zamontowana jest instalacja wentylacji mechanicznej, ktorg nalezy
zdemontowa¢ wraz z elementami zamontowanymi na dachu budynku. Nie nalezy
demontowa¢ elementéw wentylacyjnych zamontowanych na nizszej kondygnacji.
Strumief powietrza $wiezego wynosi 3750m’/h. Uklad ten realizowany bedzie przy
pomocy centrali wentylacyjnej o parametrach:
- Vn=3750m’/hiAp =350 Pa,
- Vw=23750m’/h i Ap = 350 Pa,
- wymiennik obrotowy: sprawnos¢ 78%,
- nagrzewnica elektryczna o mocy 18kW,
- chlodnica freonowa o mocy 16,4kW,
- waga: 563kg

Centrala wentylacyjna zamontowana bedzie na dachu budynku (podkonstrukcja wg
branzy konstrukcyjnej).

Przy centrali wentylacyjnej nalezy zastosowac ttumiki akustyczne o parametrach:
- 600x400mm, di. 1500mm, kulisy: o gr. 100mm — 3 szt.-AA

Dla w/w systemu zaprojektowano czerpni¢ i wyrzutni¢ zamontowang bezposrednio na
centrali.

Dla instalacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano sie¢ przewodow o przekroju
prostokatnym i kolowym. Kanaly nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Nawiew realizowany bedzie poprzez nawiewniki wirowe 600x600mm, ze skrzynka rozpr¢zna
1 przepustnicg 250mm — 6szt. oraz 400x400mm, ze skrzynkg rozprezng i przepustnicg 200mm
— 2szt.

Wywiew realizowany bedzie poprzez wywiewniki 4-stronne 600x60mm ze skrzynka
rozprezng 1 przepustnica 250mm — S5szt. oraz 372x372mm ze skrzynka rozprgzng
1 przepustnicg 200mm — 2szt.

Na zapleczu nawiew 1 wywiew realizowany bedzie poprzez kratki wentylacyjne
z przepustnicg regulacyjna.

Elementy nawiewne 1 wywiewne nalezy dostosowa¢ do konstrukcji budynku oraz o$wietlenia.
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Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy zastosowaé klapy p.poz
z wyzwalaczem topikowym.

3. Regulacja instalacji

Regulacje ilo$ci powietrza uzyskuje si¢ przez zastosowanie elementow nawiewnych
i wywiewnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne, oraz przez zastosowanie
przepustnic regulacyjnych na odgalezieniach instalacji. Za czerpnig przewiduje si¢
zastosowanie przepustnicy odcinajacej stuzacych do odcigcia przeptywu powietrza podczas
postoju instalacji — w przypadku systeméw z centraly3 wentylacyjng przepustnica
dostarczane jest wraz z centralg. W czasie rozruchu instalacji wykona¢ regulacje i pomiary
wydatkow powietrza.

4. Wykonanie robot

4.1. Montaz urzqdzen

Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR poszczeg6lnych urzadzen.
Montaz urzadzen wykona¢é w sposéb pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
z urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wkladki gumowe), oraz uniemozliwiajacy
przemieszczenie si¢ urzadzen (przyspawaé ograniczniki lub przykreci¢ urzadzenia do
konstrukcji). Pod centralami stojacymi oprocz konstrukeji wsporczych nalezy zastosowac
podkiad gumowy.

4.2. Przewody wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaly wykona¢ w klasie wykonania §rednioci$nieniowym.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu réznicy
zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly slyszalnych odksztalcen plaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami. Niektore kanaty wykona¢ z tzw. luznym
kohierzem. Nalezy zapewni¢ dodatkowe wzmocnienia na instalacji poprzez przetfoczenia
na $ciankach i profile wzmacniajagce wspawane z boku. Zmiany kierunku i odgalezienia
wyposazy¢é w lopatki kierownicze. W celu umozliwienia czyszczenia kanaloéw, na
wszystkich kanatach, do ktérych nie ma dostgpu poprzez demontaz nawiewnikow
1 wywiewnikow, zabudowaé klapy rewizyjne oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana
1 tuki wyposazone topatki kierownicze), przy kazdej przepustnicy, tlumiku, oraz przy
duzych zmian wysokosci kanatow.

4.3. Podwieszenia

Wszystkie kanaly wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thamiki akustyczne)
podwiesza¢ w sposob trwaly i pewny, oraz eliminujagcy mozliwo$¢ przenoszenia drgan
z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac¢ przez elementy profilowane, przechodzace pod
przewodami lub mocowaé przy pomocy tacznikow z przektadka dzwiekochtonng filcowa
lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do konstrukeji.
W przypadkéw ciezkich elementow (np. thumiki) wykona¢ podkonstrukcje z elementow
systemowych. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzegaé zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczeg6lnych elementow konstrukcji.

4.4. Izolacje termiczne

Izolowa¢ termicznie matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej kanaty
wentylacyjne oraz elementy instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Izolowaé termicznie matami z welny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej kanaty
wentylacyjne oraz elementy instalacji:

- kanaly nawiewne — izolacja 40mm,

- kanaly wywiewne w przypadku odzysku ciepta za centraly 40mm na zbrojonej folii
aluminiowej.

- instalacj¢ wentylacji prowadzong na zewnatrz — matami o grubosci 100mm
zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi blachg stalowa ocynkowana.

Izolacje mocowaé do kanatdéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do
kanatow. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat z welny mineralnej samoprzylepnych.
W przypadku stosowania elementow klejonych, powierzchni¢ kanatow doktadnie oczysci¢
i odthisci¢. Powierzchnie stykow poszczegdlnych odcinkdéw izolacji dokfadnie sklei¢
1 uszczelni¢ przy pomocy tasm aluminiowych samoprzylepnych. Izolacje wykona¢ zgodnie
z wytycznymi producenta.

4.5. Proby, regulacje oraz odbior instalacji

Po calkowitym zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ ogledzin poprawnosci
1 jako$ci montazu. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci oraz wykonaé 72-godzinny
rozruch probny, podczas ktorego przeprowadzi¢ kontrole poprawnosci pracy urzadzen,
wykona¢ niezbgdng regulacje i pomiary. Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z projektem
oraz wytycznymi producentéw materialdw i urzadzen, a takze warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdot budowlano- montazowych, czes¢ II, instalacje sanitarne
1 przemystowe oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych oraz rur miedzianych. Do odbioru instalacji nalezy przygotowac i przedstawi¢
dokumentacj¢ powykonawcza, przedstawiajacg zakres wykonania i funkcjonowania
instalacji, o$wiadczenia uprawnionego kierownika robot, protokoty z prob szczelnosci oraz
aprobaty, certyfikaty i §wiadectwa zgodnosci, instrukcje techniczne itp. na urzadzenia
i materiaty wbudowane. Do dokumentacji powykonawczej nalezy zalaczy¢ instrukcje
eksploatacji 1 konserwacji instalacji przeznaczong dla serwisu oraz instrukcj¢ obshugi
przeznaczong dla Inwestora. Instalacja powinna by¢ poddawana okresowym przegladom
serwisowym.

5. Wytyczne branZowe

5.1. Wytyczne konstrukcyjne

W ramach projektéw branzowych nalezy przewidzie¢ wykonanie i obrobke otworéw
pod przewody wentylacyjne w S$cianach zewnetrznych i1 wewnetrznych. Pod jednostki
zewnetrzne klimatyzacyjne oraz centrale dachowa nalezy wykonaé¢ konstrukcje wsporcza
zgodnie z rysunkiem branzy konstrukcyjne;.

5.2. Wytyczne ukladu automatyki i sterowania

Opracowanie zawiera wylacznie ogdlne wytyczne do ukfadu automatyki i sterowania
1 nie stanowi projektu wykonawczego instalacji AKPiA dla instalacji wentylacji
mechanicznej. Instalacja automatyki i sterowania nie jest przedmiotem tego projektu.
Centrala wentylacyjna bedzie uruchamiana przez uzytkownika poprzez sterowniki
umieszczone w wskazanym przez uzytkownika pomieszczeniu.

Ponadto nalezy:
- wykona¢ regulacj¢ uktadow wentylacji, pomiary wydajnosci kratek



- doprowadzi¢ kable zasilajaco - sterujagce do urzadzen.

5.3. Wytyczne elektryczne
W ramach projektu elektrycznego nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne do urzadzen
zgodnie z DTR urzadzen.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ montaz przewodow zasilajacych i sterujacych uktadu
automatyki na podstawie wytycznych ogo6lnych dla ukladu sterowania zawartych
W niniejszym opracowaniu, oraz szczegdélowych wytycznych, ktére nalezy umiesdcié
w projekcie uktadu automatyki i sterowania instalacji wentylacji.

5.4 BranZa sanitarna

Do centrali nalezy doprowadzi¢ czynnik chlodniczy. Skropliny z centrali wentylacyjnej
odprowadzi¢ do kanalizacji.

HI. INSTALACJA KLIMATYZACJI
1. Opis sytemu instalacji klimatyzacji

W pomieszczeniach auli projektuje si¢ system klimatyzacji mini VRF. Dobrano 3
jednostki kasetonowe o mocy chtodniczej 8kW kazda.

Do obliczen przyjeto nastepujace zalozenia:
-temperatura w pomieszczeniu dla lata 24°C

- II strefa klimatyczna: temperatura powietrza zewnetrznego 32°C

Jednostki wewnetrzne zamontowaé zgodnie z rysunkiem technicznym. Skropliny
z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji przewodem PCV prowadzonym
w przestrzeni sufitu podwieszanego. Podlaczenie do kanalizacji poprzez syfon
z przerwg powietrzng lub z kulka.

Jednostke zewnetrzng zamontowa¢ na dachu budynku zgodnie z cz¢écig rysunkowa
na konstrukcji wg branzy konstrukcyjne;.

Jednostke zewnetrzng z wewngtrzng klimatyzatora potaczy¢ przewodami (gazowym
1 cieczowym) miedzianymi mi¢kkimi zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie przewody powinny by¢ zabezpieczone termicznie w celu wyeliminowania
tzw. roszenia za pomocg izolacji zimnochronnej. Przed izolacja przewodéw wykonaé probe
szczelnosci.

Montaz elementéw nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do jednostki wewnetrzne;.

W centrali wentylacyjnej zamontowana bedzie chlodnica freonowa, w zwigzku
z powyzszym przewidziano niezalezny agregat o mocy 17,5kW.

Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych laczonych przez spawanie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie przewody powinny by¢ zabezpieczone termicznie w celu
wyeliminowania tzw. roszenia za pomocg izolacji zimnochronnej. Przed izolacja przewodow
wykona¢ probe szczelnoscei.

Montaz elementdw nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Nalezy zapewni¢
dostep serwisowy do urzadzen.



2. Wytyczne braniowe

2.1 Branza elektryczna

Nalezy doprowadzi¢ do urzadzen zasilanie elektryczne zgodnie z wytycznymi
Producenta (zawarte w DTR urzadzen). Nalezy wykona¢ okablowanie pomigdzy
urzadzeniami a sterownikiem.

2.2, BranZa budowlano-konstrukcyjna
Nalezy wykona¢ otwory w stropie i dachu pod przewody typu gaz/ciecz oraz kable
elektryczne. Przejscia wykona¢ jako szczelne. Przy przejSciu przez przegrody p.poz
zastosowac systemowe przejscia p.poz. Przewody mocowac w sposob trwaty i pewny zgodnie

do $cian i stropu stosujac rozwigzania systemowe. Jednostki zewngtrzne zamontowaé na
dachu budynku.

Iv. UWAGI OGOLNE

1. Wytyczne branzowe

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowa¢ szczegodlna ostrozno$¢ w rejonach
potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi.
Wszelkie zaistniale kolizje nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowlanym Inwestora i w razie
potrzeby uzyskaé opini¢ autora projektu.
Wykonawstwo nalezy poleci¢ firmie posiadajacej niezbedne kwalifikacje 1 uprawnienia
gwarantujace poprawne wykonanie prac i prawidlowa eksploatacje.

¢ Nalezy wykona¢ otwory dla kanatéw wentylacyjnych,

e Nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne,

¢ FElementy metalowe instalacji nalezy uziemic;

e Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano Montazowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

¢ Przy wykonywaniu robdt budowlano — instalacyjnych zachowac¢ przepisy BHP,

¢ Po wykonaniu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ woda wodociagowa, a nastgpnie przeprowadzi¢
probe szczelnosci zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania”.

2. Przejscia przez przegrody p.pos.

- Wszystkie przejscia przewodow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz rurociggdw
w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej przegrody.

- Dla zabezpieczen przejs¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow
wentylacyjnych stosowaé przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej EI rownej klasie elementu oddzielenia przeciwpozarowego — w przypadku
wystgpowania takich przejs¢.

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe¢ pozarowa, ktorej
nie obstuguja, obudowac elementami o odpornosci ogniowej EI wymaganej dla
elementow oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku wystepowania
takich przejsc.



- Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie
nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajace;.

- Przy przej$ciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami niepalnymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng.

- W przypadku poprowadzenia rur palnych o $rednicy wickszej niz 32mm przez
przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz.
z wktadem pegczniejacym.

3. Uwagi koncowe
= (Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z:

- Projektem technicznym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II instalacje sanitarne oraz sztuka budowlana,

- Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru rurociggdéw z tworzyw
sztucznych,

- Instrukcjg montazu producentow rur i urzadzen,
= W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i P.POZ,
= Montowac urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR.
» Przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci zgodnie z warunkami odbioru.

V. Informacja B.1.0.Z.

Przedmiotem robot jest budowa instalacji sanitarnych, wewngtrznych instalacji
sanitarnych wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji. Realizacja zgodnie z opisem
technicznym.

- Podstawowe czynnosci wykonywane podczas prac instalacyjnych:
- montaz urzadzen i armatury,
- odpowiednie proby,
- zabezpieczenie antykorozyjne i izolowanie rurociaggdéw i kanatow,
- roboty instalacyjne — utozZenie rur, montaz rur, ksztattek i elementéw systemowych,
- roboty budowlane.

. Zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot budowlanych to prace przy:
- robotach montazowych - porazenie pradem, zagrozenie maszynami roboczymi, zatrucie
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne,
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pylem.

Wszystkie wyzej wymienione zagrozenia moga wystapi¢ w czasie wykonywania prac
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujacy je pracownicy nie beda przestrzega¢ warunkow
BHP.

UWAGA
1. Na terenie robot istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.



Pracownicy pracujacy przy budowie, przed przystagpieniem do pracy muszag przejsé¢
odpowiedni instruktaz stanowiskowy prowadzony bezposrednio przez kierownika budowy.
Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w atestowane $rodki ochrony indywidualnej wymagane
na danym stanowisku pracy.

Przekazanie placu budowy musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem —wpisem
do dziennika budowy.

UWAGA
1. Wszelkie prace zwigzane z montazem instalacji nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej
firmie posiadajqcej niezbedne uprawnienia.

V1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Instalacja wentylacji mechanicznej - kanaly

Ozn. ‘ Opis elementu ‘ Szt. ‘ m2
N-

N-1 Redukcja asym. 1100x480-600x400-0-0-30-30-500 1[2.234
N-2 Kanat wentylacyjny 600X400-1000 212.000
N-3 Thumik akustyczny TAP11-AA-600x400x1500 1

N- 4 Trojnik 600x400-700-400x400-350-200-100 1[1.560
N-5 Kanat wentylacyjny 400X400-600 210.960
N-6 Redukcja 400x400-450-30-50-400 1]0.641
N-7 Kanat wentylacyjny 450-500 110.707
N- 8 Tréjnik 450-315 1]1.029
N-9 Kanat wentylacyjny 315-400 110.396
N-10 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-315 1

N-11 Kanat wentylacyjny 315-3000 1]2.967
N- 12 Nypel 315 310.170
N-13 Kanat wentylacyjny 315-1100 1]1.088
N- 14 Trojnik 315-160 1]0.440
N-15 Kanat wentylacyjny 160-360 1]0.181
N- 16 Kolano 160-90 210.182
N-17 Kanat wentylacyjny 160-950 110.477
N- 18 Kanat wentylacyjny 160-700 210.351
N- 19 Odsadzka 160 1

N-20 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-160 1

N- 21 Kanat wentylacyjny 160-3000 1]1.506
N-22 Nypel 160 1]0.064
N- 23 Kanat wentylacyjny 160-800 1]0.402
N- 25 Kratka went. ALS-500x100 z przepustnica 1

N- 26 Zaslepka 160 110.040
N- 27 Kolano 315-90 1]0.639
N- 28 Redukcja 315-250 1[0.220




N-29 Kanat wentylacyjny 250-3000 1]2.355
N-30 Nypel 250 210.130
N- 31 Kanat wentylacyjny 250-2000 1]1.570
N- 32 Trojnik 250-200 1]0.425
N- 33 Nypel 200 1]0.085
N- 34 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-200 2
N- 35 P.elast. 200-1107 1
Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-400-SL ze skrzynka rozpr¢zng i
N-36 przepustnicg 2
N- 37 Redukcja 250-200 1]0.160
N- 38 Kanat wentylacyjny 200-500 110314
N-39 Kanat wentylacyjny 200-900 1]0.565
N- 40 Kolano 200-90 1]0.275
N- 41 P.elast. 200-1122 1
N- 42 Nypel 450 1]0.294
N- 43 Redukcja 450-400 1[0.380
N- 44 Kanat wentylacyjny 400-295 1]0.371
N- 45 Nypel 400 310.265
N-46 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-400 2
N- 47 Trojnik 400-250 210.756
N- 48 Kanat wentylacyjny 250-250 610.196
N-49 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-250 6
N- 50 Kolano 250-90 1]0.430
N- 51 P.elast. 250-1096 1
Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SLze skrzynka rozprezng i
N-52 przepustnicg 3
N- 53 Redukcja 400-315 210.342
N- 54 Kanat wentylacyjny 315-3000 212.967
N- 55 Nypel 315 310.170
N- 56 Kanat wentylacyjny 315-600 1]0.593
N- 57 Trojnik 315-250 210.638
N- 58 P.elast. 250-618 1
Nawiewnik wirowy NS-4-K1Z-600-SL ze skrzynka rozprezng i
N- 59 przepustnicg 3
N- 60 Redukcja 315-250 210.220
N- 61 Kanat wentylacyjny 250-500 210.393
N- 62 Kanat wentylacyjny 250-1700 2]1.335
N- 63 Kolano 250-90 210.430
N- 64 P.elast. 250-945 1
N- 65 Redukcja asym. 600x400-400x300-0-0-30-30-400 1]0.894
N- 66 Kanat wentylacyjny 400X300-1500 212.100
N- 67 Luk 400x300-30-30-120-90 1]1.228
N- 68 Kanat wentylacyjny 400X300-800 211.120
N- 69 Redukcja 400x300-400-30-50-400 1]0.564
N-70 Kanat wentylacyjny 400-400 1]0.502
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N-71 Kanat wentylacyjny 400-1350 1]1.696
N-72 P.elast. 25-1243 1

N- 73 P.elast. 250-1169 1

N- 74 P.elast. 250-1418 1

W-

W-1 Redukcja asym. 1100x480-600x400-0-m150-30-30-300 1]1.457
W-2 Kanat wentylacyjny 600X400-500 211.000
W-3 Thumik akustyczny TAP11-AA-400x600x1500 1

W-4 Tréjnik 600x400-500-250-250-250-100 1]11.079
W-5 Odsadzka 250 1

W-6 Kanatl wentylacyjny 250-799 210.627
W-17 Kolano 250-90 210.430
W-8 Kanatl wentylacyjny 250-500 1]0.393
W-9 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-250 1

W-10 Kanat wentylacyjny 250-2300 1]1.806
W-11 Trojnik 250-160 1]0.375
W-12 Nypel 160 1]0.064
W-13 Kolano 160-90 410.182
W- 14 Kanatl wentylacyjny 160-950 110.477
W-15 Kanatl wentylacyjny 160-640 1]0.321
W-16 Kanatl wentylacyjny 160-250 1]0.126
W-17 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-160 1

W- 18 Kanat wentylacyjny 160-1500 1]0.753
W-19 Zaslepka 160 110.040
W-21 Kratka went. ALS-500x100-AA 1

W-22 Kanat wentylacyjny 250-2250 1]11.766
W-23 Kanatl wentylacyjny 250-1650 1]1.295
W-24 Trojnik 250-200 1]0.425
W-25 Nypel 200 1]0.085
W-26 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-200 1

W-27 P.elast.200-1071 1

Anemostat prostok. SDA-4-372x372-SL ze skrzynka rozpr¢zng i

W- 28 przepustnicg 2

W-29 Nypel 250 1]0.130
W-30 Redukcja 250-200 1]0.160
W- 31 Kanal wentylacyjny200-400 1]0.251
W-32 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-200 1

W- 33 Kanatl wentylacyjny 200-800 1]0.502
W- 34 Kolano 200-90 1]0.275
W-35 P.elast. 200-1234 1

W- 36 Redukcja asym. 600x400-500x400-0-0-30-30-400 1]0.825
W-37 Kanatl wentylacyjny 500X400-1500 412.700
W-38 Odsadzka 500x400-400-30-30-600 1]1.298
W-39 Trojnik 500x400-600-400x300-300-200-100 1]1.220
W-40 Odsadzka 300x400-150-30-30-400 1]0.598
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W- 41 Kanatl wentylacyjny 400X300-800 211.120
W-42 Redukcja400x300-400-30-50-400 210.564
W-43 Kanatl wentylacyjny 400-400 210.502
W- 44 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-400 2
W-45 Kanat wentylacyjny 400-1000 211.256
W- 46 Trojnik 400-250 210.756
W- 47 Kanatl wentylacyjny 250-250 310.196
W-48 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-250 3
W-49 P.elast. 250- 681 1
Anemostat prostok. SDA-4-583x583-SL ze skrzynka rozprezng i
W-50 przepustnica 5
W-51 Nypel 400 210.265
W-52 Redukcja 400-250 1]0.399
W-53 Kanal wentylacyjny 250-1000 210.785
W- 54 Przepustnica jednoptaszcz. PJB-250 2
W- 55 Kanal wentylacyjny 250-3000 1]2.355
W- 56 Nypel 250 1]0.130
W-57 Kanat wentylacyjny 250-2250 211.766
W- 58 P.elast. 250-1624 1
W- 59 Redukcja asym. 500x400-400x300-0-250-30-30-500 1]1.099
W- 60 Kanatl wentylacyjny 400X300-1500 1]2.100
W- 61 Kanatl wentylacyjny 400X300-500 1]0.700
W- 62 Fuk 400x300-30-30-120-90 1]1.228
W- 63 Kanatl wentylacyjny 400X300-600 1]0.840
W- 64 P.elast. 250-896 1
W- 65 Redukcja 400-315 1]0.342
W- 66 Kanatl wentylacyjny 315-3000 1]2.967
W- 67 Tréjnik 315-250 1]0.638
W- 68 P.elast. 250-976 1
W- 69 Nypel315 1]0.170
W-70 Redukcja 315-250 1]0.220
W-171 P.elast. 250-1622 1
Nyple dodane:
Nypel 160 1]0.064
Nypel 250 210.130
Nypel 315 410.170
Pole powierzchni rozwini¢¢ kanatow okragtych: 504 | m2
Pole powierzchni rozwinig¢ podst. ksztattek okraghych: 19,80 | m2
Pole powierzchni rozwini¢¢ kanaléw prostokatnych: 31.0 | m2
Pole powierzchni rozwini¢¢ podst. ksztaltek prostokatnych: 17,10| m2
UWAGA

1. Wymiary kanatow sprawdzi¢ na budowie.
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2. Instalacja klimatyzacji

Lp ‘ Nazwa Ios¢é
System mini VRF

1 Jedn. zewn. 25,2kW 1szt.
2 Jedn. wewn. - kaseta 8kW 3szt.
3 Panel maskujacy 3szt.
4 Trojnik AF-BJ02 Iszt.
5 Tréjnik AF-BJO1 Iszt.
6 Sterownik ARC C-2 4szt.
7 Rura miedziana rura 9.52 + izolacja 29mb
8 Rura miedziana rura 15.88 + izolacja 14mb
10 Rura miedziana rura 22.22 + izolacja 15mb
11 Czynnik R410A 1,85kg
Chlodnica - centrala dla sali weselnej

1 Agregat 17,5kW Iszt.
2 Sterownik AHU kit D Iszt.
3 Rura miedziana rura 9.52 + izolacja 6mb
4 Rura miedziana rura 19,05 + izolacja 6mb
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