SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY POLACZENIA JEZDNI LUB POBOCZA
ASFALTOWEGO DROGI POWIATOWEJ
| ZJAZDU Z KOSTKI BETONOWE.
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SKALA 1:100 SKALA 1:100 + tawa betonowa C12/15 z aporem, gr. 150m.
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ciek %zykru eznikowy B Oporik betonony dr
Szer. cuem » opomik betonowy drogowy 12x25x100 cm,
C .
'] * podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5 cm,
| % L« * fawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15m
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\betonowe] kostki brukowej _ i : 7 betonowe; kostki brukowe] awierzchnia chodnika C Kraweznik_betono qj
nawierzchnia_chodnik ‘ 7 betonawej kostki » kraweznik betonowy wystajacy 15x30x100 cm,
z betoriowe] kostki brukowe] + podsypka cem—piask. 1:4, gr. 5 cm,
brukowej * tawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15cm.
> N D Kraweznik betonowy obnizony
| ./ ¢ krawgznik betonowy wystajgcy 195x30x100 cm,
E |» * podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5 cm,
+ fawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 15m.
E Obrzeze betonowye
» obrzeze betonowe 6x30x100 cm,
* podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 5 cm,
* fawa betonowa C12/15 z oporem, gr. 10cm
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A 5, K-1-1 Wzmocnienie — w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4 cm,
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SKALA 1.20 s W — w-wa \{vyrc’)wnawcza - beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. zmienna,
T antm2 e witateberonakomy AC 19W 5070 g5 o
gaek — w-wa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC 16W’50/70, gr’. zZmienna,
. . . . K-1-3 Wzmocnienie — w-wa Scieralna —beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4cm,
Wzmocnlenle |Stn . poszerzenle rz krGW jezdnityp 3 —  w-wa wyréwnawcza — beton asf:\towy AC 16W 5%/70, gr.zmienna,
Jezdnl Jezdnl p y . Chodnik K-2 Poszerzenie — w-wa S$cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4cm,
,JV ,II ,ll ,ll ,II ,V jezdni — w-wa wiagzaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr.8 cm, JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR
. — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20 cm, POWIat Rad I'llSkI _
krGW Zr“k — \j/—wa mrozoochronna— mieszanka niezwigzana o min.25%, gr.22 cm, u , . A
" ,OO I e 2% — podfoze gruntowe G2, E2 2 50 MPa ¢ o e A N ET RO Zarzad D:;)g POWIa;?WI)(IICh
d 0, ~7 K4 Chodnik — w-wa Scieralna — kostka betonowa, gr. 8cm, PIOTR szoOsTA KNETRO Piotr Szostak wRa zyniu Podlaskim
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- ,i (I e :E . T T . .A o \ . = =7 - | K-5 Chodnik z — w-wa S$cieralna —kostka betonowa, gr. 8cm, TEMAT ZADANIA
mozliwosci — podsypka — cementowo-piaskowa, gr. 3cm, . . . . .
"o N L E2 2 50 MPa postoju : — zodbtpdowa zasadnicza 7pm\eszankagmezwwazana z kruszywem C90/3, gr.20 cm, P[Zebudowa dr0g| p0W|atoWeJ nr 1233'. Od plzejaZdu k0|ejowego =
ojazdow — w-wa mrozoochronna— grunt niewysadzinowy o min.25%, , gr. 15 cm el A Al
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i = (@) K-6-1 Zjazdy — w-wa S$cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70, gr. 4cm,
geos ‘atka 3\ mdyfw‘\tdua\ne —  w-wa wigZgca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5cm, NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
z asfaltu — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 15cm, , \
WZm acn \ OJ q ca — w-wa mrozoochronna— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15 cm, SZCZQgOiy kOﬂStrUkcyjne 5,1
. — podtoze gruntowe G2, E2 > a
O Wytrzym a "O S Cl ya O ) E O K-6-2 Zjazdy — \?v—wa s’ciSra\nta = kfsikaE betionyv:a, gr.8cm,
| 7 indywidualne —  podsypka — cementowo-piaskowa, gr. 3cm, FUNKCJA IME, | NAZWISKO / UPRAWNIENIA PODPIS
min. )‘ 20/ " ZO z kostki — podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 15¢m, . P 20
K_1_2 u ., OZO na 1) d betonowej — w-wa mrozoochronna— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15cm PrOJektant mgr Inz. Artur l’.OmanSkl
L p K-2 — podtoze gruntowe G2, E> 2 50 MPa LUB/0002/PBD/16 w specjalnodci inzynieryjnej drogowej
O(Sth w1qzqcCq C K-7-1 Zjazdy publiczne  —  w-wa Scieralna — beton asfaltowy AC 115 50/70, gr. 4cm, .
z asfaltu — w-wa wiagZaca — beton asfaltowy AC 16W 50/70, gr. 5¢cm, Opracowa} inz. Piotr Szostak
— podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, gr. 20cm,
— w-wa mrozoochronna— mieszanka zwigzana cementem C1,5/2, gr. 15cm STADIUM DATA BRANZA SKALA
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