Uwaga:. LOKLAIZACJA PRZEPUSTOW DO PRZEBUDOWY:
1. wymiary podane w m P1 KM 8+294,72 (fi 1000)
2. D-$rednica przepustu fi 1000 P2 KM 11+966,95 (fi 800)

3. L-dtugos¢ przepustu dostosowana do korony drogi

4. w przypadku robot w rowach "mokrych" nalezy przewidzied
odwadznianie wykopu na czas wykonania fundamentu i
przepustu ($cianki szczelne i pompowanie)

PRZEKROJ PRZEPUSTU POD DROGA
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wpust zeliwny klasy D400

konstrukcja jezdni
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 elbet #500 JEDNOSTKA PROJEKTOWA INWESTOR
zelbetowe - Powiat Radzynski -
z betonu klasy C45/55 A N ET ROi Zarzqd Dr6g Powiatowych
PIOTR szosT A kNETRO Piotr Szostak w Radzyniu Podlaskim
Trzeszczany Pierwsze 47, 22-554 Trzeszczany ul. Warszawska 100
e-mail: netro.szostak@gmail.com, tel. 795 923 382 21-300 Radzyn Poslaski
TEMAT ZADANIA
Krci Atk Przebudowa drogi powiatowej nr 1233L od przejazdu kolejowego -
rociec z siatkq Lisiowdlka - Ostrowki od km 8+050 do km 14+682
przykanalik PVC $200 NAZWA RYSUNKU NR RYSUNKU
Szczegoly odwodnienia 5.2
ful: iameztll:é?g OS tUdI’]IQ FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO / UPRAWNIENIA PODPIS
Z betonu Projektant | mgr inz. Artur tomaniski
A LUB/0002/PBD/16 w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
podsypka z piasku —
Opracowat | in Piotr Szostak
STADIUM DATA BRANZA SKALA
Projekt wykonawczy 05.2022 | Drogowa 1:20, 1:50, 1:100




