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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

I CZESC FORMALNO - PRAWNA

1.1 Uprawnienia projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie .
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajacy | |
Okrggowej Komisji Kwalifikacyingj
\4R 4%
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... v
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robdt budowlanych

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- pro;ektowama sprawdzanla projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do prOJektowama obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstaw1e § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samod21elnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie JO egowFl yl nierow Budowmctwa

///

dr inz. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roza 27 A
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robdt budowlanych

1.2 Zaswiadczenie projektanta

@ POLSKA
I Z B A

=
P
P
—

%% INZYNIEROW
- : BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MSD-UM2-J7X *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Roéza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

1.3 Uzgodnienie rozwigzan technicznych

Gmina Babiak

Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak

»PER-FEKT” F.U.-H. Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102
60-681 Poznan

UZGODNIENIE

Gmina Babiak akceptuje zaprojektowane rozwigzania techniczne dla tematu,,Przebudowa

drogi 492575P Lipie Gory - Przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg DP3419P”.

Pcdpis:

GMINA BABIAK
62-620 Babiak
Pl. Wolnosci 5 *
woj. wielkopolskie
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

Il CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji pod nazwg ,Przebudowa drogi 492575P Lipie Goéry -
przebudowaskrzyzowania z drogg powiatowg DP3419P” jest wykonanie robdt drogowych zwigzanych
z przebudowg skrzyzowania drogi gminnej 492575P Lipie Gory z drogg powiatowg DP3419P.
Przebudowa skrzyzowania polegac bedzie na wykonaniu wifaczenia drogi gminnej 492575P z drogg
powiatowg DP3419P.

Zaprojektowano wykonanie na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej nawierzchni z betonu asfaltowego
oraz wykonanie obustronnie poboczy o nawierzchni ttuczniowej. Zakres inwestycji realizowane
bedzie na dz. o nr ewid. 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm. Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie. Jezdnie
drogi gminnej dowigzano geometryczne i wysokosciowo do krawedzi drogi powiatowe] z
wyprowadzeniem tukéw kotowych o promienie zgodnie z Planem sytuacyjnym.

Przedmiotowy odcinek drogi stanowi potgczenie z istniejgcym ciggiem drogi gminnej 492575P Lipie

Gory o nawierzchni bitumiczne;j.

Podstawowe parametry drogi powiatowej:

a) droga powiatowa DP3419P:

o Kategoria administracyjna: — droga powiatowa DP3419P

o Klasa drogi: — Z—zbiorcza

o Dopuszczalna predkosé : — 90 km/h

o Szerokosc jezdni - 4,0-5,00m;

o Nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego;

Podstawowe parametry drogi gminnej na wtgczeniu do drogi powiatowej:

b) droga gminna492575P Lipie Gory:

o Kategoria administracyjna: — droga gminna nr 492527P

o Klasa drogi: — D—dojazdowa

o Predkosc¢ projektowa: — 30 km/h

o Szerokos¢ jezdni — 5,00 m;

o Nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego

o Szerokos¢ pobocza — 2x1,00 m;

o Nawierzchnia pobocza — nawierzchnia ttuczniowa o gr. 15,0cm;

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari www.per-fekt.pl
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

1.1.Inwestycja
Inwestycja pod nazwa: ,Przebudowa drogi 492575P Lipie Gory - przebudowa skrzyzowania z droga

powiatowg DP3419P”.

1.2.Inwestor:

Inwestorem oraz Zleceniodawcg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

Gmina Babiak
Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak
1.3.Jednostka Projektowa:

Jednostka projektowa opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:

»PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
2. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji okreslajgcej technologie oraz zakres robodt
drogowych zwigzanych zprzebudowg skrzyzowania drogi gminnej 492575P Lipie Gory z drogg
powiatowg DP3419P na dz. o nr ewid. 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm. Babiak, pow. kolski, woj.

wielkopolskie na podstawie ktérej zostanie zgtoszony zamiar wykonania robot budowlanych.

3. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest umowazawarta pomiedzy Gming
Babiak, a jednostkg projektowa PER-FEKT F.U-H. JAKUB DtUZEWSKI z siedzibg na Os. Bolestawa
Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan.

4. Materiaty wyjsciowe
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
o Zlecenie Inwestora — Gminy Babiak;
o Kopia mapy do celéw projektowych dla rejonu objetego opracowaniem w skali 1:500;
o Uzgodnienia miedzy Zleceniodawcg, Inwestorem, a Jednostka Projektowg;
o Opracowania branzowe;
o Obowiagzujgce normy i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021.2454)

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2021.1169 ze zm.)

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari www.per-fekt.pl
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.2023.682 ze zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U.2022.2556)
e Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pédtsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 2001 r.,
e Norma PN-5-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania”,
e Norma PN-S-96025:2000 ,,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie asfaltowe —
Wymagania”.
o Wytyczne oraz dane uzyskane od zleceniodawcy;
o Wizja terenowa, pomiar sytuacyjno - wysokos$ciowy, dane ewidencyjne;

o Polskie normy i katalogi;

5. Stan prawny inwestycji
Inwestycja zlokalizowana bedziena dz. nr ewid.: 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm. Babiak, pow. kolski,
woj. wielkopolskie. Dziatka o nr ewid. 215 obreb Kiejsze stanowi wtasnos¢ Gminy Babiak, natomiast

dz. o nr ewid. 214/1 obreb Kiejsze jest we wtadaniu Powiatowego Zarzgdu Drég w Kole.

6. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

W stanie istniejgcym skrzyzowanie posiada nawierzchnie z ttucznia kamiennego. Ogdlny stan drogi
jest niezadowalajacy co moze doprowadzi¢ do powstania dziur, ktére beda zagrazaé bezpieczenstwu i
komfortowi uzytkownikéw drogi. Istniejgcy cigg drogi gminnej 492575P Lipie Gory posiada
nawierzchnie z betonu asfaltowego, a jej szeroko$¢ wynosi 5,0 m. Droga powiatowa DP3419P

posiada szeroko$¢ od okoto 4,00 do 5,00m.

Na terenie lezagcym w obrebie omawianego skrzyzowania wystepujg tereny lesne oraz grunty
uzytkowane rolniczo. Istniejacy szate roslinng stanowi zielen trawiasta oraz drzewa. Przedmiotowa

droga wykorzystywana jest do obstugi ruchu lokalnego.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja drogowa obejmowac bedzie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej
492575P Lipie Goéry z drogg powiatowg DP3419P. Przebudowa skrzyzowania polega¢ bedzie na
wykonaniu wiaczenia drogi gminnej 492575P z drogg powiatowg DP3419P. Zaprojektowano
wykonanie na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz wykonanie
obustronnie poboczy o nawierzchni ttuczniowej. Planuje sie rowniez odtworzenie rowdw
przydroznych. Zakres robét realizowany bedzie na dz. o nr ewid. 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm.

Babiak, pow. kolski, woj. wielkopolskie.

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznari www.per-fekt.pl
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Materiaty do zgtoszenia zamiaru robét budowlanych

Podstawowe parametry drogi gminnej na wtgczeniu do drogi powiatowej:

a) droga gminnad492575P Lipie Gory:

o Kategoria administracyjna: — droga gminna nr 492527P

o Klasa drogi: — D - dojazdowa

o Predkosc¢ projektowa: — 30 km/h

o Szerokos¢ jezdni — 5,00 m;

o Nawierzchnia jezdni —nawierzchnia z betonu asfaltowego

o Szerokos¢ pobocza — 2x1,00 m;

o Nawierzchnia pobocza — nawierzchnia ttuczniowa o gr. 15,0cm;

7.1 Opis trasy jezdni w planie
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robét drogowych zwigzanych z przebudowg skrzyzowania
drogi gminnej 492575P Lipie Gory z drogg powiatowg DP3419P polegajacg na wykonaniu wtaczenia
drogi gminnej z drogg powiatowa. Zaprojektowano wykonanie na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
nawierzchni z betonu asfaltowego. Szerokos¢ jezdni wynosi¢ bedzie 5,00 m po stronie drogi
gminnej.Na planie skrzyzowanie zaprojektowano w taki sposdéb aby:

o unikng¢ dodatkowego zajecia terenu,

o unikng¢ przebudowy istniejgcych urzadzen podziemnych oraz ogrodzen.

Witaczenie drogi gminnej do drogi powiatowej zaprojektowano zgodnie ze stanem faktycznym - pod
katem 120°. Jezdnie drogi gminnej dowigzano geometryczne i wysoko$ciowo do krawedzi drogi

powiatowej z wyprowadzeniem tukéw kotowych o promienie zgodnie z Planem sytuacyjnym.

7.2 Opis trasy jezdni w przekroju podtuznym
Niwelete skrzyzowania zaprojektowano poprzez wykonanie na istniejgcej nawierzchni ttuczniowej
nawierzchni z betonu asfaltowego. Spadek niwelety zaprojektowano z drogi powiatowej w kierunku

drogi gminnej

7.3 Opis trasy jezdni w przekroju poprzecznym
Parametry przekroju poprzecznego projektowanego wigczenia:
o warstwa scieralna: z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S50/70—gr. 4 cm;
o warstwa wigzgca: z betonu asfaltowego AC 11W 50/70—gr. 5 cm;
o wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym 0-31,5 mm — gr. 20 cm/m’

o istniejaca nawierzchni ttuczniowa
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7.4 Opis trasy pobocza
W ramach inwestycji zaprojektowano obustronniepobocze o nawierzchni ttuczniowej gr. 15,0cm i
szerokosci 1,00 m. Spadek pobocza — 6 %. Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne

przedstawiono na zat.2 Plan Sytuacyjny.

7.5 Odwodnienie terenu
Odwodnienie drogi objetej przebudowg przewidziano za pomocg sptywu powierzchniowego na
przylegty teren zielony w granicach pasa drogowego oraz do istniejgcych (odtwarzanych) rowoéw

przydroznych.

8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Przedmiotowa inwestycjaspowoduje poprawe bezpieczerstwa uczestnikéw ruchu drogowego i
pieszego. Wptyw nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem emisji
zanieczyszczen gazowych i pytowych oraz emisji hatasu i wibracji zmniejszy sie w stosunku do stanu

istniejgcego. Przebudowa skrzyzowania nie ma wptywu na wielkos$¢ ruchu samochodowego.

Nalezy zachowac nastepujgce warunki Srodowiskowe:

o Zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w najmniejszy sposdb ingerujg w
srodowisko.

o Podjg¢ wszelkie wymagane srodki zapobiegajagce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko.

o W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze
prowadzenia prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie
zaprojektowanego pasa; dazy¢é do minimalizacji oddziatywania robdét na Swiat roslinny
i zwierzecy. Miejsca parkingowe i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczy¢ w rejonie
istniejgcego pasa drogowego, a jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych
roslinnosci lub na terenach o najnizszych walorach przyrodniczych.

o Chroni¢ przed zniszczeniem roslinno$¢ istniejaca w zasiegu dziatania inwestycji. Przy
prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie elementow
przyrodniczych wytacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku z realizacja
inwestycji.

o Wykopy ograniczaé do niezbednego minimum.

o Stosowac oszczedng gospodarke materiatowa.

o Po zakonczeniu prac przywrdcic teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.
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9. Elementy organizacji ruchu i BRD
Projekt inwestycji nie wprowadza zmian w organizacji ruchu. Przebudowywane skrzyzowanie posiada
istniejgce oznakowanie. Dodatkowo zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie, ktdre stanowi

odrebne opracowanie jako Projekt Organizacji Ruchu.

10. Okreslenie granic terenu budowy
Niniejsza inwestycja odbedzie sie w liniach rozgraniczajgcych i nie spowoduje zajecia gruntéw
przylegtych. Inwestycja miesci sie na dz. nr ewid.: 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm. Babiak, pow. kolski,

woj. wielkopolskie.

11. Okreslenie obszaréw oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt. 1c) Prawa budowlanego w projekcie zamieszczono informacje dotyczacg obszaru
oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dz. nr ewid.: 214/1, 215 obreb Kiejsze, gm. Babiak, pow. kolski, woj.

wielkopolskie.

Przebudowa skrzyzowania nie narusza interesu publicznego, nie stoi w sprzecznosci z ustawa o

ochronie gruntow rolnych i lesnych, nie zmienia stosunkéw wodnych.

12. Warunki realizacji robét

Projekt i oznakowanie robdt zgodnie z wymaganiami , Instrukcji oznakowania robdt prowadzonych
w pasie drogowym” obcigza Wykonawce. W czasie prowadzenia robdt na ,Wykonawcy” cigzy
obowigzek zabezpieczenia wymogdw BHP i p.poz. na prowadzonych robotach i przekazanym terenie
budowy. Roboty muszg by¢é prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami
i przepisami oraz znajomoscig sztuki budowlanej. Wszystkie materiaty, na ktére nie ma polskiej
normy [PN lub BN], stosowane do wykonania robdt muszg posiadaé¢ dokument wydany przez Instytut
Badawczy Drég i Mostéw - swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym.

13. Istniejace uzbrojenie terenu w rejonie inwestycji
Na trasie projektowanej przebudowy skrzyzowania nie jest zlokalizowane uzbrojenie terenu.
Wszystkie prace budowlane powinny byé prowadzone z uwzglednieniem Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy (z pdz. zmianami).
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14. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw i débr kultury

Dziatki objete inwestycjg znajdujg sie poza obszarami o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne,

kulturowe badz archeologiczne.

15. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej

W bezposrednim rejonie przedmiotowej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

16. Warunki gruntowo - wodne

Skrzyzowanie objete inwestycjg zlokalizowane jest na obszarze, ktéry charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi, w ktérych wystepujg jednorodne grunty réwnolegte do powierzchni terenu.

Zwierciadto wody gruntowej wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak jest

rowniez niekorzystnych zjawisk geologicznych. Generalnie analizowany obszar klasyfikuje sie do

| kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Nie stwierdza sie wystepowania innych

niekorzystnych zjawisk geologicznych.

17. Zalecenia dla Wykonawcy robét

Odlegtosci pod liniami energetycznymi oraz innymi mediami zachowac¢ zgodnie z normami.
Miejsce sktadowania i wywdz gruzu, innych materiatéw rozbidrkowych oraz wszelkiego
rodzaju odpaddéw uzgodnic z Inwestorem.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do zapoznania sie
z wszystkimi dokonanymi uzgodnieniami.

Przed rozpoczeciem prac, obiekt nalezy wytyczyé w oparciu o plan i geodezyjne punkty
osnowy sieci Paiistwowej.

Kazdy z elementdw budowli musi byé wytyczony przez uprawnionego geodete z
potwierdzeniem wykonanych czynnosci z odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji, zobowigzuje sie Wykonawce do spotkania
z Inwestorem w celu uzgodnienia zakresu, termindw i omdwienia planowanych prac
stanowigcych zakres inwestycji.

W zadnym wypadku nie wolno zostawi¢ otwartych wykopdw bez ich zabezpieczenia
i oswietlenia w nocy.

Nie wolno prowadzi¢ robdt w wykopach niezabezpieczonych przed obsunieciem sie gruntu
przez petne odeskowanie lub oszalowanie.

Wszelkie napotkane niezinwentaryzowane na mapie geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu

zgtaszac do Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.
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e Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor.
W nocy wykopy nalezy oswietlic. Pozostawienie wykopdéw nieoznakowanych jest
niedopuszczalne. Wszelkie skarpy wykopdéw budowlanych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem poprzez petne odeskowanie. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z BN-83/8836-02,
PN-68/B-06050.

e Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng posiadajgca odpowiednie atesty.

e Pracownicy powinni by¢ zobligowani do pracy w kaskach ochronnych oraz odpowiednim
obuwiu.

e Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony zdrowia i Srodowiska naturalnego.

e Wykonujacy prace powinien podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych zagrozenia i ochrony srodowiska na placu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych zagrozen.

e Prowadzone roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr

47, poz. 47)

111 CZESC RYSUNKOWA:

Zat. 1 - Mapa pogladowa w skali 1:25 000
Zat. 2 - Plan sytuacyjny w skali 1:500

Zat.3 — Przekréj normalny w skali: schemat

Zat. 4 - Profil podtuzny drogi w skali: 1:100/500
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