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KARTA OPINII PROJEKTU

OPINIA GMINY BABIAK:

Opiniuje sie niniejszy projekt z uwagami *— bez uwag*:

Miejscowos¢: Data: Podpis:

* niepotrzebne skresli¢
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KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU

ZATWIERDZAJACY:

STAROSTA POWIATU KOLSKIEGO

Zatwierdza/nie zatwierdza* przedstawiony projekt z uwagami/bez uwag*:

Projekt zaewidencjonoWano PO NI ..........c.cceciiiieieiiiieeeee e sttt aes b e e se e s st e
Projekt WazZny do dnia ...........c.ccceoieiiiiiiiece ettt st sttt ettt st st eanen
(podpis i pieczatka inspektora ds. zarzgdzania ruchem na drogach)
(pieczatka ogdlna) (data) (podpis i pieczatka Starosty Kolskiego)

* niepotrzebne skresli¢
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KARTA ZATWIERDZENIA PROJEKTU

ZATWIERDZAJACY:

KOMENDANT POWIATOWEJ POLICJI W KOLE

Zatwierdza/nie zatwierdza* przedstawiony projekt z uwagami/bez uwag*:

Projekt zaewidencjonowano PO NI .............cccoiieieiieeeeer e s b b sr s e ere st eee
Projekt WazZny do dnia ...........ccoocoiiiiiiiiiece ettt s st e et st st st nen
(podpis i pieczatka)
(pieczatka ogdlna) (data) (podpis i pieczatka)

* niepotrzebne skresli¢
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PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla drogi zlokalizowanej na dz. nr
ewid.: 214/1, 215 obreb Kiejsze oraz na dz. nr ewid. 8/1 obreb Lipie Géry, gm. Babiak, pow. kolski,
woj. wielkopolskie.

1.2. Inwestycja:

Inwestycja pod nazwa: ,,Przebudowa drogi 492575P Lipie Gory”.

1.2. Inwestor:
Gmina Babiak
Plac Wolnosci 5, 62-620 Babiak

1.3. Jednostka projektowa

PER-FEKT Firma Ustugowo — Handlowa Jakub Dtuzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 lok. 102, 60-681 Poznan
1.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatéw do uzyskania opinii wtasciwych
organow oraz zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji

pn.,,Przebudowa drogi 492575P Lipie Gory”.

1.5. Wykaz podstawowych aktow prawnych

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2023 poz. 1047 ze
zm.)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 wrzesnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm.)

1.6. Podstawowy zakres inwestycji
Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:

— wprowadzenie oznakowania pionowego
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— wprowadzenie oznakowania poziomego

Szczegdétowe miejsce wykonania oznakowania poziomego przedstawiono na zat. 2.1 — 2.3. ,Plan

organizacji ruchu”.

1.7. Termin realizacji

Projektowana organizacja ruchu bedzie wprowadzona do 31.12.2025 r.

1.8. Podstawowe parametry techniczne

a) droga gminna:

o Kategoria administracyjna: — droga gminna nr 492527P
o Klasa drogi: — D - dojazdowa
o Dopuszczalna predkosc: — 90 km/h

o Szerokos¢ jezdni 5,00 m;

o Nawierzchnia jezdni nawierzchnia z betonu asfaltowego;

o Szerokos¢ pobocza 2x0,75 -1,00 m;

o Nawierzchnia zjazdu nawierzchnia z betonu asfaltowego;

b) droga powiatowa:

o Kategoria administracyjna: — droga powiatowa DP3419P

o Klasa drogi: — Z-—zbiorcza

o Dopuszczalna predkosé: — 90 km/h

o Szerokosc jezdni - 4,0-5,00m;

o Nawierzchnia jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego;

1.9. Natezenie ruchu

Projektowana inwestycja nie wptynie na wielkos$¢ ruchu samochodowego i pieszego.

1.10. Istniejgce oznakowanie

Istniejgce oznakowanie na drodze gminnej przedstawiono w czesci graficznej opracowania na zat.

2.1-2.3 ,,Plan organizacji ruchu” w skali 1:500.

2. ORGANIZACJA RUCHU
2.1. Oznakowanie pionowe
Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo o ruchu drogowym

(tj. Dz. U. 2022 poz. 988 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
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2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem —tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 784.

Projektowane oznakowanie przedstawiono na rys. 2. ,,Plan organizacji ruchu” w skali 1:1000.

Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujgce zasady:

Lica projektowanych znakéw nalezy pokry¢ folig odblaskowa Il'i 11l generacji,

Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy M - mate dla drogi gminnej oraz
S - $rednie dla drogi powiatowej,

Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej z

uwzglednieniem odlegtosci wynikajacych z przepiséow prawa.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujacego oznakowania pionowego:

Projektowane znaki z grupy Mate
Lp. Nr znaku llosc
Tablic Stupkow Stan Uwagi

1 B-20 1 1 Projektowany

2 A-6b 1 1 Projektowany

3 A-7 2 2 Projektowany

4 T-1(,,STOP”) 1 0 Projektowany

5 A-1 1 1 Projektowany

6 U-3c 3 3 Projektowany

7 U-3d 3 3 Projektowany

8 A-2 1 1 Projektowany

9 A-3 1 1 Projektowany

10 T-4(,3") 1 0 Projektowany

1| Ak . 1| reeniosents

12 A-4 1 Projektowany

13 T-4(,4") 1 0 Projektowany

Suma 18 15
Projektowane znaki z grupy Srednie
Lp. Nr znaku llosc
Tablic Stupkoéw Stan Uwagi

1 E-4 2 2 Projektowany S - ¢rednie
2 A-6¢ 1 1 Projektowany
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3 A-6b 1 1 Projektowany

Znaki nalezy ustawi¢ na
Suma 4 4 stupkach prostych

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1. Oznakowanie poziome

Wykonanie oznakowania poziomego i jego wielko$¢ zaprojektowano zgodnie z zasadami
Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 9 wrzesnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311 ze zm.). Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako
cienkowarstwowe farbg dwusktadnikowg chemoutwardzalng do natrysku z zywicg akrylowa
utwardzang nadtlenkami i okresie trwatosci 3 lata. Materiaty stosowane do wykonania oznakowania
poziomego powinny charakteryzowac sie dobrg widocznoscig, dobrg przyczepnoscia do podtoza,
odpornoscig na S$cieranie i zabrudzenie, wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci, odpowiednig
szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktdrej sg umieszczone. Szerokosé linii paséw

wykonaé zgodnie z normami.

W projekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcego oznakowania poziomego:

e P-12 - linia bezwzglednego zatrzymania - stop

e P-13 - linia warunkowego zatrzymania ztozona z tréjkatow

e P-16 —STOP (krétki)

e P-4 -linia podwdjna ciggta
3.2. Oznakowanie pionowe
Ustawienie znakéw pionowych i ich wielko$¢ zaprojektowane zgodnie z ,Zatgcznikiem do
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 wrzesnia 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. z 2019r, poz. 2311).

Kategorie znakéw
B C D
Grupy A ostrzegawcze . .
. Symbol zakazu nakazu informacyjne

znakow > oy
dtugos¢ boku srednica diugosc wysokos¢
& podstawy (n=0, 1, 2)
mate M 750 600 600 600+150 n

,PER-FEKT” Firma Ustugowo — Handlowa Jakub DtuZzewski
Os. Bolestawa Chrobrego 27 ok. 102, 60-681 Poznari www.per-fekt.pl



PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

Kategorie znakow
B C D
Grupy A ostrzegawcze . .
. Symbol zakazu nakazu informacyjne

znakow v 2
dtugos¢ boku $rednica diugosc wysokos
8 podstawy (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 600+150 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie

tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakow:

Wysokosé umieszezenia znaku [m]

ruchu lub za tymi urzadzeniami”

Kategorie znakow ;
= poza obszarami na obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A — ostrzegawcze min. 2.00 min_ 200 (2.20)%
B — zakazu? {min. 1,50)%
C —nakazu
D — informacyjne
F — uzupelniajgce?
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®
E — tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 1,00 min. 2,00 (2,20)%
— drogowskazy tablicowe E-2 (min. 1,00)*
—tablice szlakow drogowych E-14
E — maki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2,20)% — 2,50
—tablice kierunkowe E-13
—tablice miejscowosci E-17a, E-18a
— drogowskazy w ksztalcie strzaty —male E-4
— drogowskazy do obiektu E-5 + E-12, E-19a ~ E-22
E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70 min 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia? min_ 5,00 min_ 5,00
Znaki umieszezone na urzadzenach bezpieczenstwa 0,90-1.20 0,90-1.20

2 Zwyjatkiem znakéw umieszezonyeh na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni.

3 Z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach).

#  Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.
% Dla kilku znakéw umieszezanych na jedne) konstrukeji wsporcze) przy braku ruchu pieszego.
% W przypadku umieszczenia znaku na chodniku albo nad chodnikiem.
T Zwyjatkiem znakéw umieszezomych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni oraz azylach

dla pieszych lub wysepkach kanalizujacych ruch umieszezonych w obrebie przejéé dla pieszych.™,
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Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla
ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi
tarczy od podtoza).

Dla znakéow nalezy zastosowac folie 2 generacji, (dla znakéw: A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, D-6, D-6a,
D-6b nalezy zastosowac folie 3 generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé na podkfadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng
czescig znaku zabezpieczong powtokg proszkowga. Podktad znaku wykonany w technologii podwdéjnie
zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawié na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych
na gorgco o nastepujacych parametrach:

- stupki proste ¢63 mm,

3. WYKAZ ZAtACZNIKOW GRAFICZNYCH

Zat. 1 Mapa pogladowa skali: 1:25 000
Zat. 2.1 Plan organizacji ruchu - ark. 1 skala: 1:500
Zat. 2.2 Plan organizacji ruchu - ark. 2 skala: 1:500
Zat. 2.3 Plan organizacji ruchu - ark. 3 skala: 1:500
Zat. 2.4 Troéjkat widocznosci skala: 1:1000
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