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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.34 ust 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze:

PROJEKT WNETRZ
dla zamierzenia inwestycyjnego:
WOLNOSTOJACY BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ- PRZEDSZKOLE GMINNE Z 6 ODDZIAtAMI
PRZEDSZKOLNYMI | 2 ODDZIAtAMI WIELOFUNKCYJNYMI PRZEDSZKOLNO-ZtOBKOWYMI
Z INSTALACJIAMI ZEWNETRZNYMI: ELEKTRYCZNYMI, NISKOPRADOWYMI, WODOCIAGOWA, KANALIZACII
SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPtA, PRZYLACZAMI:
WODOCIAGOWYM, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ, CIEPLOWNICZYM |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU;
DROGA PUBLICZNA GMINNA Z SIECIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ, SIECIA OSWIETLENIOWA | KANALEM

TECHNOLOGICZNYM
OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz.nr71/21
ob.ew. 7 Pogodrze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Gmina Kosakowo, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

ZAKRES

OPRACOWANIA: PROJEKTANT: DATA:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Zidtkowska

architektura 132/POOKK/1V/2016 1.11.2021

w specjalnosci architektonicznej




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0783

Gdansk, dnia 13 stycznia 2016 r.

DECYZJA nr 132/POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.

267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze
Pani

mgr inz. arch. Paulina Ziétkowska
urodzona w dniu 31.08.1987 r. w Slawnie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3g
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

"/

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
isji !(omisji isji ‘ Komésjj Komisji
} v ¢
Elzbieta RY YR anicla Joanna o L
Zdunkowska-Mr6z Milan-Konopka Woeciorka - Kona
Czionek Czlonek Czlonek Czlonek Czlonek
Komisji isji Kon1i§ji Komisji Komisji
G/Iba'?e\kji Dorota Andrzej é;sztof Antoni
Kleczkowski Kurczalska Kwiecifikki Swedrzynski Wilemborek Wolanski
Otrzymuja:
1.  Wnioskodawca: Paulina Zidtkowska, zam. 80-239 Gdangk, ul. Czamieckiego 3/14
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane

(po uprawomocnieniu sie decyzji)
B

4. ala

Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu sig decyzji)

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 132/POOKK/IV/2016,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1398.

Cztonek czynny od: 10-02-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-01-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1398-B3YC-Y42A-8736-Y3FE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



1. SPECYFIKACJA MATERIALtOW
WYKONCZENIOWYCH WNETRZ

Ponizsze zdjecia sg poglagdowe. Wybrane materiaty nalezy skonsultowaé z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed
zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

PODtOGI

LP. NAZWA MATERIAtU

1. PP-1 PLYTKI GRES 60x60
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: szary tonalny

Wymiar: 59,8x59,8x1cm

Powierzchnia: matowa, struktura

Antyposlizgowosc: R12

Odpornosc¢ na Scieranie: 175

Technologia: podwdjny zasyp

Minimalna szerokos¢ fugi: od 2mm

Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé, tonalnosé, rektyfikacja
Ukfad: bez przesuniecia

Fuga: szara epoksydowa




LP. NAZWA MATERIAtU

2. PP-2 PLYTKI GRES 60x60
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: antracyt

Wymiar: 59,8x59,8x0,9cm

Powierzchnia: matowa

Antyposlizgowos¢: R10

Odpornos¢ na $cieranie: 175

Technologia: gres nieszkliwiony

Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé, rektyfikacja
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: ciemnoszara epoksydowa

LP. NAZWA MATERIAtU

3. PP-3 PLYTKI GRES 20x20
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajgc schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.
Kolor: szary

Wymiar: 20x20x1cm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowos¢: R12
Technologia: gres szkliwiony
Odpornos¢ na $cieranie: IV
Odpornos¢ na plamienie: spetnia
Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: szara epoksydowa




LP. NAZWA MATERIAtU

4, PP-4 PtYTKI GRES 20x20

Ptytki ceramiczne do wyktadania podtég we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: bezowy, wzér lastryko
Wymiar: 20x20x1cm

Powierzchnia: matowa
Antyposlizgowos¢: R9

Technologia: gres szkliwiony
Odpornos¢ na Scieranie: IV
Odpornos¢ na plamienie: spetnia
Cechy dodatkowe: mrozoodpornosé
Uktad: bez przesuniecia

Fuga: jasnoszara epoksydowa
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LP. NAZWA MATERIAtU
5. PW-1 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych najwieksze znaczenie maja
higiena i odpornosé¢, w obiektach o duzym natezeniu ruchu, takich jak placowki stuzby zdrowia i edukacyjne.
Kolor: bezowy, wzory z chipsami

Klasa uzytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemystowa 43

Zawartosc¢ spoiwa: Typ |

Grubos¢ catkowita: 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm

Waga catkowita: 3 000 g/m?

Reakcja na ogien: Bfl-s1> 8 kW/m? Zgodny

Whasciwosci antystatyczne: <2 kV

Przewodzenie cieplne: 0,01 m? K/W

Antyposlizgowos¢: 2 0,3 R9

Weniecenie resztkowe: Srednia wartoéé zmierzona: 0,03 mm

Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobra

Odpornosc¢ na swiatto: > 6

Ocena dziatania mikroorganizmoéw: Nie sprzyja wzrostowi

Ogrzewanie podtogowe: Spetnia wymagania

Rolki: 23mbx2m




LP. NAZWA MATERIAtU

6. PW-2 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczna wyktadzina winylowa przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktorych najwieksze znaczenie majg
higiena i odpornosé¢, w obiektach o duzym natezeniu ruchu, takich jak placowki stuzby zdrowia i edukacyjne.
Kolor: jasnoszary, wzory z chipsami

Klasa uzytkowa: Klasa komercyjna 34, Klasa przemystowa 43

Zawartosc spoiwa: Typ |

Grubos¢ catkowita: 2,00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej: 2,00 mm

Waga catkowita: 3 000 g/m?

Reakcja na ogien: Bfl-s1> 8 kW/m? Zgodny

Wtasciwosci antystatyczne: < 2 kV

Przewodzenie cieplne: 0,01 m? K/W

Antyposlizgowos¢: > 0,3 R9

Weniecenie resztkowe: Srednia warto$¢ zmierzona: 0,03 mm

Odpornos¢ chemiczna: Bardzo dobra

Odpornos¢ na Swiatto: > 6

Ocena dziatania mikroorganizmoéw: Nie sprzyja wzrostowi

Ogrzewanie podfogowe: Spefnia wymagania

Rolki: 23mbx2m

LP. NAZWA MATERIAtU

7. PW-3 WYKtADZINA ROLKA

Homogeniczne, jednowarstwowe, kalandrowane linoleum na podktadzie jutowym
Kolor: jasnoniebieski, z wzorem
Grubosc¢ catkowita: 3,2 mm

Waga catkowita: 3,9 kg/m?

Rolka: 28mbx2m

Tarcie: 80-110

Potysk zwierciadlany: < 30

Reakcja na ogien: Cfl-s1*

Odpornos¢ na $cieranie: <1g
Odpornos¢ na wgniecenia: < 0,15 mm
Poprawa akustyki: Klasa B < 75 dB
Opdr cieplny: 0,019 m? K/W




SCIANY

LP. NAZWA MATERIAtU

L, SF-1 POWtOKA MALARSKA ,JASNONIEBIESKA”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologiczno$¢: Brak lotnych zwigzkdw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornosé na szorowanie: Tak

LP. NAZWA MATERIAtU

2. SF-2 POWLOKA MALARSKA , CIEPtA SZAROSC”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Kolor: ciepty szary z odcieniem bezu NCS 1002-y50r lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos$¢: Brak lotnych zwigzkow organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak

Odpornos¢ na szorowanie: Tak




LP. NAZWA MATERIAtU

3. SF-3 POW+OKA MALARSKA , BIEL”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornos¢ na szorowanie: Tak

LP. NAZWA MATERIAtU

4. SF-4 POW£OKA MALARSKA ,,BEZ”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: bez NCS S 2005-Y50R lub zblizony

Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornosc na szorowanie: Tak




LP. NAZWA MATERIAtU

5. LL-1 POWtOKA LAKIEROWANA LAMPERYINA

Lakier lamperyjny do zastosowan wewnatrz pomieszczen, stuzy do wykonywania nienasigkliwych dla wody powtok o
wysokich walorach estetycznych. Produkt ten, dzieki swoim witasciwosciom oraz konsystencji moze by¢ z powodzeniem
stosowany na wszelkie podtoza mineralne (tynki cementowe i cementowo - wapienne, gipsowe, ptyty kartonowo gipsowe)
pomalowane farbami oraz dobrze zwigzanymi z podtozem farbami olejnymi. Lakier Lamperyjny jest ekologicznym
produktem, szczegdlnie polecanym do obiektéw uzytecznosci publicznej (szkoty, przedszkola, obiekty stuzby zdrowia),
wszedzie tam gdzie potozony jest szczegdlny nacisk na bardzo niskg emisje lotnych zwigzkéw chemicznych i zmiane w
szybkim tempie starych lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktéw
wodorozcienczalnych.

Kolor: bezbarwny, transparenty po wyschnieciu

Bezzapachowy

Potysk satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 2042 °C, [mPas]: 6000 + 10000

Gestosé, 20+0,5°C, [g/cm?3]: 1,01 + 1,04

Atest higieniczny

LP. NAZWA MATERIAtU

6. FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA

Farba magnetyczna tablicowa do zastosowan wewnatrz pomieszczen.
Kolor: czarny

LP. NAZWA MATERIAtU
7. SP-1 P£YTKI SCIENNE 20x50
Ptytki ceramiczne do wyktadania $cian we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.
Wymiary: 20x50x0,9cm
Kolor: biaty

Powierzchnia: btyszczaca




LP. NAZWA MATERIAtU

8. LISTWA NAROZNIKOWA WIERZCHNIA

Narozniki do estetycznego wykonczenia narozy Scian i oktadzin $ciennych do ochrony narozy.
Wersja samoprzylepna, tatwos¢ czyszczenia

Dtugosé: 2,7m

Materiat: PCV

Kolor: biaty
50mm
\\\\
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LP. NAZWA MATERIAtU
1. C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PEYT WEENY SKALNEJ DZWIEKOCHtONNY
Sufit modularny o ukrytej konstrukcji.
Powierzchnia: gtadka
Kolor: biaty NCS S 0500-N
Wspodtczynnik odbicia swiatta: 87% Wspdtczynnik rozproszenia swiatta > 99%
Typ ptyty: tylny welon z wiékna szklanego
Malowane, trwate krawedzie
Klasa pochtaniania dZzwieku: A
Reakcja na ogien: A1 (EN 13501-1)
Odpornos¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa: Do 100% RH
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornos¢ na zabrudzenia
Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro
Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj mikroorganizmow
Odpornos¢ na uderzenia: Klasa 3A
Bezposrednia izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 25
Dzwiekoizolacyjnos¢ sasiadujacych przestrzeni: Dn,f,w = 46
Wymiar panelu: 60x60cm
LP. NAZWA MATERIAtU
2. C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PtYT WEENY SKALNEJ NIECHEONACY WILGOCI

Sufit modularny o ukrytej konstrukgcji.

Powierzchnia: gtadka,

Kolor: biaty NCS S 0500-N

Wspdtczynnik odbicia Swiatta: 87% Wspodtczynnik rozproszenia swiatta > 99%
Typ ptyty: tylny welon z wtékna szklanego

Uszczelnione krawedzie

Klasa pochtaniania dzwieku: A

Reakcja na ogien: A1 (EN 13501-1)

Odpornos¢ na wilgoc i stabilno$¢ wymiarowa: Do 100% RH
Zwiekszona wytrzymatos¢ powierzchni i odpornosc na zabrudzenia
Czyszczenie: Odkurzanie, Czyszczenie na mokro

Skalna wetna mineralna jest odporna na rozwdj mikroorganizmow
Odpornos¢ na uderzenia: Klasa 3A

Wymiar panelu: 60x60cm




LP. NAZWA MATERIAtU

3. C-3 POWLOKA MALARSKA ,,BIEL”

Farba lateksowa do uzytku wewnatrz pomieszczen.
Kolor: kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
Wykonczenie: gtadkie mat

Ekologicznos¢: Brak lotnych zwigzkéw organicznych (LZO)
Odpornos¢ na zmywanie: 1 klasa

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych: Tak
Odpornos¢ na szorowanie: Tak

SCHODY

LP. NAZWA MATERIAtU

1. PP-1S PLYTKI GRES 60x60
Ptytki ceramiczne do wyktadania podtdg we wnetrzach i/lub na zewnatrz, wtgczajac schody, w budynkach oraz zaktadach
przemystowych.

Kolor: szary tonalny- wspdlna kolekcja z PP-1
Wymiar: 29,8x59,8x0,9cm
Antyposlizgowosc¢: R10

Powierzchnia: matowa, gtadka

Technologia: podwdjny zasyp

Minimalna szeroko$¢ fugi: od 2mm

Ukfad: bez przesuniecia

Odpornos¢ na plamienie: minimum klasa 3
Fuga: szara epoksydowa

Krawedzie stopni schoddw nalezy oznakowac kontrastowym pasem tasmy (ciemnoszary) o szeroko$ci minimum 5 cm.




2. SPECYFIKACJA STOLARKI WEWNETRZNEIJ

Ponizsze zdjecia s3 poglagdowe. Wybrane materiaty nalezy skonsultowac¢ z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed
zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku
konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z
projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA Z PtYTY WIOROWE]

LP. NAZWA
1. DW-01 DRZWI DO SAL DZIECI | SAL WARSZTATOWYCH
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm, minimalne wymiary drzwi w Swietle przej$cia:90x200cm
KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste

*o$cieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptyta HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSma brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta,
*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*samozamykacz
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LP. NAZWA

2. DW-02 DRZWI DO WEZtOW SANITARNYCH PRZY SALACH DZIECI

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony (identycznie z oScieznicg)

*przeszklenie w skrzydle: bezbarwne przezroczyste

*o$cieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAL

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptyta HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSmag brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*przeszklenie w skrzydle: szyba hartowana o grubosci 8 mm, ktéra stanowi element konstrukcyjny skrzydta,
*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony,
powierzchnia otworéw min. 0,022 m?
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LP. NAZWA

3. DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETOW TERAPEUTYCZNYCH ITP.
/wylaczajac: drzwi do pomieszczenia 2.21 !

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm
*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm
KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna
*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSma brzegowa ABS, grubo$¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym
*samozamykacz

*drzwi do pomieszczenia 1.12 z dodatkowym zamlkiem tazienkowym
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LP. NAZWA

4, DW-03 DRZWI DO BIUR, GABINETOW TERAPEUTYCZNYCH ITP.
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 2.21 !

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N

*oscieznica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N

MATERIAL

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSmag brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*samozamykacz
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LP. NAZWA
5. DW-04 DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
/wytaczajac: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 !
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w $wietle przej$cia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg tasma brzegowg ABS, grubosc¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy + zamek tazienkowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony,
powierzchnia otwordw min. 0,022 m?

*samozamykacz




LP. NAZWA

6. DW-04 DO POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.30, 2.20, 2.21 !

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N

*oscieznica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N

MATERIAL

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSmag brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*os$cieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy + zamek tazienkowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otwordéw min.
0,022 m?

*samozamykacz
NS
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LP. NAZWA
7. DW-05 DO MAGAZYNU
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R90B lub zblizony

MATERIAL

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytag HDF, boki
skrzydta pokryte sg tasma brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*samozamykacz
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LP. NAZWA

8. DW-06 DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH | POMIESZCZEN MYCIA WOZKOW
/wytgczajac: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: okleina drewnopodobna strukturalna

*oscieznica: malowana proszkowo na niebieski NCS S 5020-R908B lub zblizony

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSmag brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

* zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor niebieski NCS S 5020-R90B |ub zblizony,
powierzchnia otwordw min. 0,022 m?

*samozamykacz
LP. NAZWA
9. DW-06 DO POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH | POMIESZCZEN MYCIA WOZKOW
/dotyczy: drzwi do pomieszczenia 1.32, 1.33, 1.36, 1.37, 1.38, 2.23, 2.24, 2.25!
WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x210cm

*minimalne wymiary drzwi w $wietle przej$cia:80x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N

*oscieznica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptyta HDF, boki
skrzydta pokryte sg tasma brzegowg ABS, grubosc skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?

*zabezpieczenie drzwi blachg stalowg H=25cm obustronnie dla pomieszczen 1.37, 2.25

*samozamykacz
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LP. NAZWA

10. DW-07 DO MAGAZYNU

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 90x200cm

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przejscia:80x190cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N

*oscieznica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg taSmag brzegowa ABS, grubos¢ skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarny

*samozamykacz

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?
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LP. NAZWA
11 DW-08 DO ZMYWALNI, KUCHNI, ROZDZIELNI

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: 100x210cm

*minimalne wymiary drzwi w swietle przejscia:90x200cm

KOLORYSTYKA

*skrzydto: malowane proszkowo na biel NCS S 0500-N

*oscieznica: malowana proszkowo na biel NCS S 0500-N

MATERIAt

*skrzydto: ptyta widrowa petna wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona jest ptytg HDF, boki
skrzydta pokryte sg tasma brzegowg ABS, grubosc skrzydta 40mm,

*oscieznica: regulowana, bezprzylgowa, z listwami opaskowymi 80mm, z wysokiej jakosci blachy stalowej o grubosci 1,5
mm

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym

*kratka wentylacyjna osadzona w skrzydle, stalowa malowana proszkowo na kolor biaty, powierzchnia otworéw min.
0,022 m?

*zabezpieczenie drzwi blachg stalowg H=25cm obustronnie

*samozamykacz
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200

UWAGA! Przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki gumowe.
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STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA | WITRYNY WEWNETRZNE
W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

LP. NAZWA

1.

WYMIARY

*wymiary otworu konstrukcyjnego: wg. rysunkéow projektowych

*minimalne wymiary drzwi w Swietle przej$cia:120x200cm

*dla drzwi dwuskrzydtowych minimalne wymiary wiekszego skrzydta w swietle przejscia 90x200cm
*odpornos¢ pozarowa: wg. rysunkow projektowych

*dymoszczelnosc: wg. rysunkdw projektowych

KOLORYSTYKA

* rama skrzydta i oScieznica malowane proszkowo na kolor antracytowy RAL7016

* przeszklenie: bezbarwne przezroczyste

*wszystkie widoczne elementy konstrukcji np. okucia, zawiasy w kolorze antracytowym

MATERIAL

* rama skrzydta i o$cieznicy wykonana z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych

* wypetnienie: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpozarowa

* uszczelnienie gumowe na catym obwodzie

WYPOSAZENIE:

*trzy zawiasy bezprzylgowe przy drzwiach

*zamek patentowy

*klamka i zamek stalowe szczotkowane w kolorze czarnym przy drzwiach

*bolce przeciwwywazeniowe przy drzwiach

*samozamykacz przy drzwiach

*drzwi DW-16 z zaczepem elektromagnetycznym, pozostate drzwi z chwytakami

OZNACZENIE NPS:

*szklane przegrody i drzwi nalezy oznaczy¢ dwoma pasami umieszczonymi na wysokosci od 130 cm do 140 cm (pierwszy
pas) i od 90 cm do 100 cm (drugi pas) o kontrascie LRV=60

* dolna krawedz przeszklonych drzwi nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chronigcy przed uderzeniem kotami wozka do
wysokosci 40 cm- przeszklenie powinno zaczynac sie powyzej tej wysokosci.
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UWAGA! Przy wszystkich drzwiach nalezy zamontowa¢ odbojniki gumowe.



OZNACZENIA DRZWI

LP. NAZWA
1. DRZWI WEWNETRZNE
/wytaczajac: drzwi do sal warsztatowych, weztdéw sanitarnych dzieci, sal dzieci
WYMIARY
*wymiary tabliczki ok. 35x25cm
KOLORYSTYKA

*tabliczka: antracyt

*napisy: biaty

MATERIAL

*tabliczka aluminiowa, napisy grawerowane

UKtAD TABLICZKI:

*symetryczny wzgledem osi pionowej tabliczki

*w gornej czesci numer pomieszczenia

*w dolnej czesci, oddzielona linig nazwa pomieszczenia- mate litery, czcionka Calibri lub podobna

Tabliczke umieszczad przy bocznej krawedzi opaski drzwiowej na wysokosci ~150cm. Nazwy pomieszczen, numeracje i
ostateczny wyglad tabliczek ustali¢ z Inwestorem na etapie budowy.

22

gabinet
sychologiczny

LP. NAZWA

2. DRZWI WEWNETRZNE
/dotyczy: drzwi do sal warsztatowych, sal dzieci

WYMIARY

*wymiary numeru ok. 40cm
KOLORYSTYKA

*napisy: biaty

MATERIAt

*pleksi, mat

UKEAD TABLICZKI:

*numer Sali




3. SPECYFIKACJA WYPOSAZENIA WNETRZ

Ponizsze zdjecia sg poglagdowe. Dopuszcza sie odchytke wymiardw +/-5%. Wyposazenie nalezy skonsultowad z Inwestorem i
przysztym uzytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbednego produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku konsultacji z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem i dostarczenia produktu. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem wykonawczym budynku i projektem wnetrz.

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
1. 1 1.1 WIATROtAP

NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1. TABLICA KORKOWA 150x150 2

Prostokatna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze biatym
LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
2. 1 1.2 KORYTARZ

NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1. TABLICA KORKOWA 150x150 4

Prostokatna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze biatym
2. TABLICA KORKOWA ,,CHMURKA” 22

L
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Wog. szablonu zatgczonego do projektu; w dwdéch rozmiarach, w ramie aluminiowej, rama w kolorze

biatym
3. SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO 3

Metalowe, w kolorze biatym




LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
3. 1 1.3 KLATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAZENIA
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
4, 1 14 SZATNIA DZIECI- KONDYGNACIA 1|
NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1. SZAFKA SZATNIOWA 3-OSOBOWA 34
4 A L
korpus z ptyty melaminowanej 18mm zakoriczonej obrzezem ABS w kolorze buk, z listwg frontowg z
ptyty MDF okleinowanej folig PCV; szafka otwarta z potka gérng i potka metalowa na buty; wymiary:
dt. 75,9 cm x gt. 47 cm x wys. 130 cm, listwy w 4 kolorach dodatkowych sal dzieci (25, 25, 26, 26 szafek)
2. SIEDZISKO POLOKRAG{'_E Z MATERACEM 6
Do zestawienia z drugim siedziskiem pdtokragtym z materacem; wymiary: dt. 45,4 cm x szer. 90,8 cm
X wys. 32 cm, ptyta widrowa laminowana, przednie krawedzie zaokraglone o promieniu 2 mm przy
obrzezu, tylne krawedzie oklejone obrzezem ABS 0,7 mm w kolorze klon; pokrycie materaca wykonane
ze sztucznej skory, materac zdejmowany, zaczepiany na rzep; kolorystyka materacy: z6tty- 2 szt,,
pomaranczowy- 1 szt., zielony- 1 szt., czerwony- 2 szt.
3. TABLICA KORKOWA 100x150 2
MM
Prostokatna, o wymiarach: 100x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze biatym
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
5. 1 1.5 WOZKOWNIA
BRAK WYPOSAZENIA




LP.

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

6.

1 1.6 SZATNIA DZIECI- KONDYGNACIA |

WYPOSAZENIE, JAK W 1.4, SZATNIA DZIECI- KONDYGNACIA I1

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
7. 1 1.7 WC PRACOWNIKOW- DAMSKIE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 1
S
I
'&{
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignig, chrom.
2. | POtPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm 1
\\\\k
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36¢cm.
3. | LUSTRO ZLICOWANE Z PEYTKAMI WYMIARXS0 1
Lustro scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysoko$¢ lustra 80cm, szerokos¢
lustra réwna szerokosci $ciany. Wysokos$é montazu lustra licowac z linig ptytek/ 120cm nad podtoga
4. POJEMNIK NA MYDtO 1
)
=
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
5. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
6. POJEMNIK NA ODPADKI 2

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.




7. MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 1
Miska wiszgca ceramiczna, biata. Wymiary: szeroko$¢ 35cm, dtugosé 53cm, wysokosé 33cm.

8. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 1
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM 1
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

8. 1 1.8 POM. PORZADKOWE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LoS¢

1. ZLEW GOSPODARCZO-PORZADKOWY 1
z otworem pod baterie sztorcowg wykonany ze stali nierdzewnej odpornej na dziatanie korozji i
srodkéw chemicznych; do montazu na S$cianie, wymiary zewnetrzne: 50x40x27 cm, bateria
jednouchwytowa z dZwignia, chrom.

2. | ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA 1

Stal nierdzewna




3. | REGAL NA SRODKI CZYSTOSCI 1
Szafka magazynowa ze stali nierdzewnej. 4 potki ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x39x180cm

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

9. 1 19 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/ NPS
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC

1 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 1

'
0
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Mocowana na $rubo do $ciany, z zestawem
podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos$¢ 55cm, szerokos$¢ 55cm. Bateria jednouchwytowa,
chrom.

2. LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 1
Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222, W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

3. MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 1
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Wymiary: dtugos¢ 70cm.

4. POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 4

— g 4 1

Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
Sciany.




POJEMNIK NA MYDtO

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

6. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
7. POJEMNIK NA ODPADKI
;»‘_”Ttﬁ;;wr
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.
8. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.
10. PISUAR
Pisuar ceramiczny, biaty, z zestawem montazowym, podtynkowym, automatycznym radarowym
zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujgcym. Wymiary: szerokos¢ 37cm, dtugosé,
35cm, wysokos¢ 65cm.
11. ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA

Stal nierdzewna




LP.

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

10.

1 1.10 WC ODWIEDZAJACYCH- DAMSKIE

WYPOSAZENIE, JAK W 1.7. WC PRACOWNIKOW- DAMSKIE

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
11. 1 1.11 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSCE

1 REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI 1
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / pdtke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Pétki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.

Regat dostarczany z nézkami. Waga 29kg.

2. REGAt MAGAZYNOWY NISKI 4
1600x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Pétki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.

Regat dostarczany z ndzkami.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
12. 1 1.12 POKOJ KARMIENIA | PRZEWIJANIA
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 1

Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.

Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignia, chrom.




POtPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm

[ .

Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36¢cm.

LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80X80

Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 80cm, szerokosc
lustra 80cm.

POJEMNIK NA MYDtO

-

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

SZAFKA NISKA S0CM

laminowana ptyta widérowa, zaokraglone krawedzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone
obrzezem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokos$¢: szer. x g. x wys. 78 x 42 x 90 cm, kolor korpusu: buk,
kolor frontéw: 1x biaty, 1xniebieski, 1x jasnoniebieski, 1xciemnoniebieski




8. | POLKA NA KSIAZKI
D
),0 :
oE_ &
WL e
A T |
b
Drewniana poétka na ksigzki w kolorze biatym, gtebokos¢ 18 cm, wysokos¢ catkowita 110 cm, szerokos¢
55cm
9. FOTEL WYPOCZYNKOWY
- ""/’/*
-
Fotel z wysokim oparciem i podtokietnikami, pokrycie z ekoskéry, zdejmowalne do prania lub
wymienne
10. KRZESEtKO DO KARMIENIA

W komplecie barierka ochronna, pasy zabezpieczajgce mate dziecko przed upadkiem (demontowane
w pdzniejszym okresie), taca do karmienia, podparcie na stopy. Zgodne z normami bezpieczenstwa:
EN 14988-1:2006 + A1:2012 oraz DVN 2504:2, Tworzywo polipropylenowe, krzesetko sktadane




11 PRZEWIJAK 1
GED
\L -4
L= ) /
J /‘
Sktadany, do montazu na Scianie, materiat: termoplastyczny polietylen, kolor biaty, zapinany i
regulowany pas bezpieczenstwa z nylonu chronigcy dziecko przed wypadnieciem, z pomocniczym
uchwytem na torbe, Wymiary: wysoko$¢ 787 mm / szeroko$¢ 489 mm; gtebokosé w pozycji ztozonej:
103 mm, gtebokos¢ w pozycji roztozonej: 813 mm, Zamontowany dozownik na 50 rozscielanych
wktadek
LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
13. 1 1.13 SZATNIA PRZY SALI WIELOFUNKCYJNEJ
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSCE
1 WIESZAK SZATNIOWY 3
dwustronny, na kétkach 120x55xh170cm, na 20 hakdéw, konstrukcja z rury stalowej, malowana
proszkowo na czarno
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
14. 1 1.14 WC ODWIEDZAJACYCH- MESKIE/ NPS
WYPOSAZENIE, JAK W 1.9. WC PRACOWNIKOW- MESKIE/ NPS
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
15. 1 1.15 PIELEGNIARKA/ PIELEGNIARZ
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSCE
1L UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 1

Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignia, chrom.

10




POtPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm

Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36¢cm.

LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x80
Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 80cm, szerokosc
lustra 80cm.

POJEMNIK NA MYDtO

L

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

—

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

KOZETKA

Kozetka trzyczesciowa z regulowanym katem nachylenia wezgtowia i podndzka. ¢ wym. 190 x 70 x 72
cm, konstrukcja metalowa, lezanka pokryta skajem, wymiary: 190 x 70 x 72, kolor biaty lub bezowy, z
wieszakiem na reczniki

11




STOLEK REHABILITACYJNY

z regulowang wysokoscig i podstawg na kétkach, regulacja wysokosci 49-60 cm, $r. siedziska 35 cm,
siedzisko pokryte skajem, kolor jak kozetka

9. PARAWAN PIELEGNIARSKI
1}
. i
| S
.
- L]
Jednoskrzydtowy, wysokos$¢ 170cm, szerokos¢ 100cm, z uktadem jezdnym i pokrettem blokujgcym,
konstrukcja metalowa, zastona bawetniana w kolorze biatym
10. BIURKO MEDYCZNE
R p—
~
r-|
.
wymiary: 120 x 70 x 75 cm, korpus w kolorze biatym o wymiarach 120 x 70 x 75 cm, posiada 3 szuflady.
Szuflada zamykana na zamek. Biurko metalowe biate z trzema szufladami oraz wysuwana szufladg na
klawiature, blat wykonany z MDFu laminowanego ognioodpornego w kolorze biatym o grubosci 2.5
cm, pozostate elementy metalowe o grubosci blachy 0.7 cm, malowane proszkowo, kolor biaty
11. KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH
\
—
//‘ O
o) | ©
O
Z kétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowa/ poliestrowg powtokg proszkowa, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
12. SZAFA MEDYCZNA 80x44x200
Metalowa, kolor biaty, zamykana na klucz, dolne pétki z zamknieciem petnym, gérne z zamknieciem
przeszklonym
13. ROLETA

12




Roleta okienna materiatowa, w kolorze bezowym, nieprzepuszczajgca swiatta, odbijajagca promienie
stoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana recznie.

14. OStONA NA KALORYFER 1
Z laminowanej ptyty MDF 18mm, kolor biaty. Ostona zakrywa grzejnik i wszystkie elementy wystajgce-
posiada Scianki boczne, Scianke przednia i ostone gorng (ostona skrzynkowa). Wymiary dopasowane
do grzejnika.

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

16. 1 1.16 SALA WIELOFUNKCYJNA

1 SCENA MOBILNA 1

Zestaw sktadanych podestc’)V& scenicznych. Wymiary (po roztozeniu): wys. 40/60 cm, dt. 488 cm, szer.
244 cm (ok. 12m2). Materiat: stal malowana proszkowo (konstrukcja, balustrady), winyl
(nawierzchnia), tkanina trudnopalna (kolor ciemnoniebieski). Sktad zestawu: 4 podesty, 2 zastonki
maskujgce o szer. 122 cm, 2 zastonki maskujgce o szer. 244 cm, 2 schodki (2-stopniowe) o szer. 91 cm,
2 balustrady o szer. 122 cm, wys. 133 cm. Maksymalne obcigzenie pojedynczego podestu: 2000 kg.
Transport na koétkach, antyposlizgowa powierzchnia, regulacja wysokosci 40 lub 60cm, montaz
beznarzedziowy.

2. DRABINKA GIMNASTYCZNA 10

-
L :
lakierowane drewno, mocowana do $ciany, zaczepy (okucia) w zestawie, wym. 60 x 200 cm, 16 szczebli
3. MATERAC GIMNASTYCZNY 10

13




r
Trzyczesciowy, sktadany 150x100x10cm, 4,5kg, kolor z6tty

SIATKI OCHRONNE NA OKNA
({ {

L[
1

BB

Siatki ochronne, wymiary wg. okien. Siatki demontowalne. Wielko$¢ oczka:4,5 x 4,5 cm.
Materiat:polipropylen PP — bezweztowy. Grubos¢ sznurka:3mm. Kolor bezowy.

PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ROZWIJANYM EKRANEM

Projektor: Projektor pozwala z bardzo krotkiej odlegtosci wyswietla¢ duze obrazy o zminimalizowanej
ilosci cieni i odbtyskdw. Wspotczynnik kontrastu 14 000:1 i wejscie HDMI zapewniajg doskonatg ostrosé
i wyrazisto$¢. Kluczowe cechy: Wyjgtkowej jakosci obraz o przekatnej do 93 cali. Zwiekszona
niezawodnos¢ i dtuzszy czas eksploatacji lampy. Ultrakrétki rzut. Specyfikacja: Technologia 3LCD.
Natezenie Swiatta barwnego 3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny). Natezenie swiatta biatego
3.500 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny). Stosunek kontrastu 14.000:1. Lampa 250 W, 5.000 h
Zywotnosé, 10.000 h Zywotnoéé (w trybie oszczednym). W zestawie: Urzadzenie podstawowe, Uchwyt
nascienny, Kabel zasilajgcy, Pilot z bateriami, Kabel USB, Instrukcja obstugi(CD)

Specyfikacja: Rozdzielczos¢ WXGA, 1280 x 800, Wspdtczynnik proporcji obrazu 16:10

Ekran rozwijany: wym. 200 x 200 cm. Ekran elektrycznie zwijany w metalowej obudowie w kolorze
biatym. Posiada regulacje potozenia punktow kraricowych, zwijania i rozwijania z automatycznym
zatrzymywaniem. Wyprowadzenie zasilania z lewej strony, format 1:1

PIANINO

tAWKA GIMNASTYCZNA

tawki wykonane z lakierowanego drewna iglastego. Drewniane nogi posiadajg niebrudzace stopki z
gumy. Wsporniki stalowe fgczace elementy fawki usztywniaja jej konstrukcje zapewniajgc stabilnos¢
oraz bezpieczenstwo eksploatacji. Wszystkie krawedzie ptyty, belki oraz nég sg zaokraglone. tawka
posiada staty zaczep umozliwiajacy zawieszanie na drabince, drgzku lub skrzyni gimnastycznej. Po
odwrdceniu belka tawki o szerokosci 10 cm moze stuzy¢ jako réwnowaznia. Dtugos¢ tawki 2m.
Wysokos¢ tawki 31cm.

ELASTYCZNY REKAW DO ZABAW GRUPOWYCH

Wykonany w 80% z Nylonu i 20 % z Lycry, wysokos¢ 1,5 m

14




SKRZYNIA GIMNASTYCZNA MALA 2
- £ =

4-elementowa skrzynia z materacami. Skrzynia wykonana z pianki. Skrzynia sktada sie z czterech
niezaleznych czesci tgczonych trwatym, mocnym rzepem. Dwa materace dopasowane szerokoscig do
skrzyni swietnie amortyzujg upadek, ale mogg by¢ takze uzywane oddzielnie. Pokrowce wykonane z
trwatej, odpornej na $cieranie tkaniny. Wymiary skrzyni: 90 x 70 x 85 cm. Wymiary materacéw: krétszy
(do wyskokow) 70 x 90 x 7 cm, dtuzszy (do zeskokdw) 100 x 90 x 7 cm. Obszycie wykonane jest w kilku
zywych kolorach- ze skaju.

10. SCIEZKA SENSORYCZNA FAKTUROWA 2

— —

Sciezka fakturowa sktada sie z 6 tafli o réznorodnej fakturze, ktére pozwalajg rozwija¢ wrazliwoéé
dotykowa. Stymuluje receptory znajdujace sie w stopach. Chodzenie po $ciezce dodatkowo usprawnia
motoryke duzg i rozwija rownowage. Wypetnienia elementéw $ciezki: pdtkule drewniane wysokie,
pétkule drewniane ptaskie, ostra trawka, wtochata wyktadzina, wyktadzina z rowkami, miekka,
pluszowa wyktadzina. Wymiary tafli: 45 x 35 cm (wykonane ze sklejki #10 mm).

11. | WOZEK NA PItKI 2

. ®

Wozek na pitki z mozliwoscig sktadania i rozktadania. Konstrukcja aluminiowa, $cianki z siatki.
Pojemnos¢: ok. 20 pitek. Wym. ztozone: 15 x 15 x 88 cm, wym. po roztozeniu: 88 x 45 x 62 cm

12. PIEKI 40
Dziecieca pitka do koszykowki miekka 22cmx15sztuk, dziecieca miekka pitka nozna 20cmx15sztuk,
dziecieca pitka plazowa 30cmx10sztuk

13. ZESTAW DO UNIHOKEJA 4
topatka azurowa. dt. 80 cm, dt. topatki 24 cm, 6 sztuk+ 2 drgzki+ 2 bramki sktadane

14. STOJAK DO GRY W KOSZYKOWKE 2
Materiat: tworzywo sztuczne, stojak do koszykdwki z 4 czesciami (kazda wysokos$é 30 cm), jest tatwy
w montazu i demontazu. Regulowany: kosz do koszykowki o wysokosci 150 cm-od 63 do 150 cm,

15. BRAMKA 4

Materiat: ocynkowany, lakierowany proszkowo metalowy stelaz, siatka z poliestru. Wymiary: 130 x 95
x 50 cm.

15




16. KOZIOt TRAPEZOWY 5
Materiat: brzoza, szczeble wykonane z jesionu. Wiek: 1,5 roku. Wymiary: dt. 75 x szer. 79,5 x wys. 45
cm.

17. | £UKI NA STOJAKACH 12
Materiat: tworzywo sztuczne. Wymiary: dt. 41 cm, stojak @ 8 cm. Wiek: od 3 lat.

18. SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO 1
Metalowe, w kolorze biatym

19. KRZEStO SZTAPLOWANE 100
Konstrukcja krzesta wykonana zostata z tworzywa w kolorze szarym, natomiast siedzisko z
polipropylenu w kolorach: zielonym (25), zéttym (25), czerwonym (25) oraz niebieskim (25). Nogi
krzesta sg wykonane z jednoczesciowego poliamidu wypetnione wtéknem szklanym w kolorze szarym.
Specjalna konstrukcja nég zapewnia funkcje tatwego taczenia i sztaplowania krzeset.
wysoko$¢ catkowita: 95 cm, wysokos$¢ do siedziska: 49 cm, szerokos¢: 56 cm, gtebokos¢: 39 cm,
maksymalne obcigzenie: 130 kg

20. ROLETA 9

Roleta okienna materiatowa, w kolorze bezowym, nieprzepuszczajgca swiatta, odbijajagca promienie
stoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana recznie. Roleta na drzwiach wejSciowych
montowana na skrzydle drzwiowym- montaz nie utrudniajacy otwarcia drzwi.
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LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
17. 1 1.17 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 REGAt MAGAZYNOWY WYSOKI 4
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem pod’roi i regulwanymi potkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane potki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Potki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z nézkami. Waga 29kg.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
18. 1 1.18 SALA DZIECI- ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA
WYPOSAZENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
18A. 1 1.18 SALA DZIECI- ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA- ALTERNATYWNIE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOS¢
1 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 1
.
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 55cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.
2. POLPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 1
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedyncza 45x36cm.
3. LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x75 1
Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 75cm, szerokos¢
lustra 80cm.
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POJEMNIK NA MYDtO

5

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

KOMODA Z PRZEWIJAKIEM

Przewijak z 10 szufladami wyposazonymi w prowadnice rolkowe. Wykonany z ptyty laminowanej w
kolorze klon lub biaty o grubosci 18 mm. Fronty z ptyty laminowanej o grubosci 18 mm. Z materacem
i pokrowcem na materac. Kolor korpusu: klon, kolor frontéw: ptyta 18mm biata. Wymiary:

70x112x75cm

///;;(_:'/
B =
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<
ZABUDOWA SCIENNA
wg. rysunku szczegdtowego
MEBLE ,DOMKI”
1
ﬁ ‘; . - N
laminowana ptyta widrowa, zaokraglone krawedzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone
obrzezem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokosc: szer. X gt. X WYys.

116x148x40+116x148x40+78x129x40+116x148x40cm, kolor korpusu: buk, kolor frontow: biaty+
kolor dodatkowy
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10.

OBUDOWA NA GASNICE

Metalowa szafka na gasnice, 25x25x55cm, w kolorze biatym, natynkowa, do powieszenia na scianie

11.

DYWAN

q
Dywan z motywem kwiatowym, gtéwny kolor szary, kolory dodatkowe: zétcie i zielenie, sktad runa

100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodnosci - tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty $rodkiem uniepalniajgcym, wysoko$¢ runa 7mm, wymiary 3x4m

12.

KRZESEtKO ZtOBEK

Krzesetko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysoko$¢ siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu
108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim

20

13.

STOLIK DLA DZIECI 120x80

Regulowane nogi 40 — 58 cm. Blat: ptyta melamina 18 mm, obrzeze ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe.
Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokatny, szesciokatny, kwadratowy lub okragty. Obrzeze ABS w
kolorze biatym, wymiary blatu: 120x80cm
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14.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

2
o
Z koétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowa/ poliestrowa powtokg proszkowa, koétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
15. BIURKO OPIEKUNA 2
Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gt. 60 cm, laminowana ptyta wiérowa, zaokraglone krawedzie (przednie
o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzezem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontéw: biaty
16. tOZECZKO NIEMOWLECE 5
tozeczko niemowlece, buk, w kolorze naturalnym, na kétkach (z blokadg), wymiary: dt. 125 x 66,5 x
83,6 cm
17. tOZECZKO DZIECIECE

toézeczko ze stalowa konstrukcja i tkaning przepuszczajgca powietrze, Narozniki z tworzywa sztucznego
stanowig ndzki tézeczka, a ich konstrukcja pozwala na uktadanie tézeczek jedno na drugim, tézeczka
wyposazone w materace, wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obcigzenie 60 kg, kolor szary

15
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18.

WOZEK DO +OZECZEK

Metalowa konstrukcja, wymiary dostosowane do tdézeczek

19.

MONITOR INTERAKTYWNY

Gtowne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczos¢ 4K UHD 3840 x 2160, Modut Wi-Fi, Pamieé
wbudowana: 32 GB, Pamie¢ RAM: 3 GB, Slot OPS umozliwiajgcy wbudowanie komputera, Plug and
play - uzytkownik moze korzysta¢ z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20
punktow multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Dtugopis z
dwiema koncéwkami do pisania w dwdch kolorach jednoczesnie w systemie Android. Automatyczne
wykrywanie kofcowki pidra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft
Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrotéw po prawej stronie ekranu, Przednie porty po
lewej stronie ekranu, Wbhudowane w przedni panel gtosniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran
dotykowy z podswietleniem LED, cienszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze rozpraszanie ciepta,
jasniejszy wyswietlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

do szybkiego przetaczania sie pomiedzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym
komputerem OPS, zmiany Zrédta wyswietlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu,
wklejanie obrazu, auto ksztatt), program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania /
kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga ustugi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do
zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy, przegladarka, kalendarz, kalkulator), udostepnienie ekranu
(ekran urzadzen mobilnych mozna przesytac¢ bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocg aplikacji)
Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczosé: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasno$¢ 370cd/m2, Gtebia
koloréow 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktéw dotyku w systemie
Windows, 10 punktow w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o zywotnosci do 30 000
godzin, Slot OPS, Kat widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powtokg Anti Glare, Video/Audio:
PAL/NTSC/SECAM, Napiecie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Gtosniki 2x15W (gtosnik z przodu)
Wejscia/Wyjscia AV:, Przdéd: HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Dynamic) x 2, MIC x 1, Tyt
: HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) x 2, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA(1920x1080@60Hz) x 1, USB(Touch) x 4,
Wyijscia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920x1080@60Hz) x 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) x 1, USB
3.0(Dynamic) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS (4K@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF
Out x 1, Obstugiwane formaty multimediow: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dzwiek: MP3, M4A,
(AAC), Wymiary 2019 x 1209 x 116 mm, Waga 74 kg, Pobdr pradu max.: 450W, Modut Wi-Fi w
zestawie, z uchwytem Sciennym

20.

EKRAN IZOLACYINY

® Ol

Na ramie sosnowej, twarda przegroda MDF ze strukturg witdknistg, obita tkaning tapicerska, do
ustawienia na ndzkach stalowych, 80x161x5cm, 14kg,
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LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
19. 1 1.19 WEZEt SANITARNY
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 2
R
I
1
%:[
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 55cm.
Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.
2. POLPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 2
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36¢cm.
3. LUSTRO ZLICOWANE Z PtYTKAMI 160x75 2
Lustro scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 75cm, szerokos¢
lustra 160cm.
4. POJEMNIK NA MYDtO 2
)
<
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
5. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 1
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
6. POJEMNIK NA ODPADKI 4

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.
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POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.

8. PRZEWIJAK
GED
— p—
L ey
y —~
Sktadany, do montazu na $cianie, materiat: termoplastyczny polietylen, kolor biaty, zapinany i
regulowany pas bezpieczenstwa z nylonu chronigcy dziecko przed wypadnieciem, z pomocniczym
uchwytem na torbe, Wymiary: wysoko$¢ 787 mm / szeroko$¢ 489 mm; gtebokosé w pozycji ztozonej:
103 mm, gtebokos¢ w pozycji roztozonej: 813 mm, Zamontowany dozownik na 50 rozscielanych
wkfadek
9. | ZABUDOWA SCIENNA
wg. rysunku szczegdtowego
10.

BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80

S—

()

T —

Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowana obudowa, wysoko$¢ 20,5cm, z chromowang baterig
prysznicowa z stuchawka i wezem
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11. UMYWALKA POJEDYNCZA NPS (WEZEt SANITARNY DZIECI) 1
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata, dostosowana dla dzieci przedszkolnych.
Mocowana na $rubo do $ciany, z zestawem podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos¢ 55cm,
szeroko$¢ 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.

12. LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 1
Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222. W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

13. MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 1
(WEZEt SANITARNY DZIECI)

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, dostosowana dla dzieci przedszkolnych, ceramiczna, biata.
Wymiary: dtugos¢ 70cm.

14. POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 4
Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
Sciany.

15. HACZYK 10
Haczyk podwdjny, stalowy, w kolorze niebieskim, wszystkie krawedzie wyoblone, do mocowania na
Sruby

16. | ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA 1

Stal nierdzewna
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17. ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ 1
Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokosci 50cm, jednokomorowy, gtebokos$é min.
18cm, z baterig chrom.
18. OStONA NA KALORYFER 2
Z laminowanej ptyty MDF 18mm, kolor biaty. Ostona zakrywa grzejnik i wszystkie elementy wystajgce-
posiada $cianki boczne, scianke przednig i ostone gérng (ostona skrzynkowa). Wymiary dopasowane
do grzejnika.
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
20. 1 1.20 WEZEt SANITARNY
WYPOSAZENIE, JAK W 1.19. WEZEt SANITARNY

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

21. 1 1.21 SALA DZIECI- ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA
WYPOSAZENIE, JAK W 1.18. SALA DZIECI- 24 OBKOWO-PRZEDSZKOLNA

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

22. 1 1.22 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LoS¢

1 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 1

B
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 55cm.
Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos$¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.
2. POLPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 1

Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36¢cm.
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LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x75
Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 75cm, szerokos¢
lustra 80cm.

POJEMNIK NA MYDtO

&1

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

SZAFKA NISKA S0CM

laminowana ptyta widrowa, zaokraglone krawedzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone
obrzezem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokos¢: szer. x g. x wys. 78 x 42 x 90 cm, kolor korpusu: buk,
kolor frontéw: 2x biaty, 2x kolor dodatkowy

ZABUDOWA SCIENNA

wg. rysunku szczegdtowego

MEBLE ,,DOMKI”
1
= N = =
laminowana ptyta widrowa, zaokraglone krawedzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone
obrzezem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokosc: szer. X gt. X WYys.

116x148x40+116x148x40+78x129x40+116x148x40cm, kolor korpusu: buk, kolor frontow: biaty+
kolor dodatkowy
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10.

OBUDOWA NA GASNICE

Metalowa szafka na gasnice, 25x25x55cm, w kolorze biatym, natynkowa, do powieszenia na scianie

11.

DYWAN

Dywan z motywem kwiatowym, gtéwny kolor szary, kolory dodatkowe: zofcie i zielenie, sktad runa
100% PP heat-set frise przedza pojedyncza. Posiada Certyfikat Zgodnosci - tzn. Atest Higieniczny.
Pokryty srodkiem uniepalniajgcym, wysoko$¢ runa 7mm, wymiary 3x4m

12.

KRZESEtKO PRZEDSZKOLE

Krzesetko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokos$¢ siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu
108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim

25

13.

STOLIK DLA DZIECI 120x80

Regulowane nogi 40 — 58 cm. Blat: ptyta melamina 18 mm, obrzeze ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe.
Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokatny, szesciokatny, kwadratowy lub okragty. Obrzeze ABS w
kolorze biatym, wymiary blatu: 120x80cm

27




14.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

Z koétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5

nogami i kétkami z aluminium z epoksydowa/ poliestrowa powtokg proszkows, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

15.

BIURKO OPIEKUNA

Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gt. 60 cm, laminowana ptyta wiérowa, zaokraglone krawedzie (przednie
o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzezem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontéw: biaty

16.

tOZECZKO DZIECIECE

Sy

tozeczko ze stalowa konstrukcjg i tkaning przepuszczajgca powietrze, Narozniki z tworzywa sztucznego
stanowig ndzki tézeczka, a ich konstrukcja pozwala na uktadanie t6zeczek jedno na drugim, tézeczka
wyposazone w materace, wym. 132,5 x 59 x 12 cm, maksymalne obcigzenie 60 kg, kolor szary

25

17.

WOZEK DO tOZECZEK

Metalowa konstrukcja, wymiary dostosowane do t6zeczek
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18.

MONITOR INTERAKTYWNY

Gtowne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczos¢ 4K UHD 3840 x 2160, Modut Wi-Fi, Pamie¢
wbudowana: 32 GB, Pamie¢ RAM: 3 GB, Slot OPS umozliwiajgcy wbudowanie komputera, Plug and
play - uzytkownik moze korzysta¢ z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20
punktow multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Dtugopis z
dwiema koncéwkami do pisania w dwodch kolorach jednoczesnie w systemie Android. Automatyczne
wykrywanie koncowki pidra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft
Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrétéw po prawej stronie ekranu, Przednie porty po
lewej stronie ekranu, Wbudowane w przedni panel gtosniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran
dotykowy z podswietleniem LED, cienszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze rozpraszanie ciepta,
jasniejszy wyswietlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

do szybkiego przetaczania sie pomiedzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym
komputerem OPS, zmiany Zrédta wyswietlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu,
wklejanie obrazu, auto ksztatt), program do zarzadzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania /
kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga ustugi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do
zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy, przegladarka, kalendarz, kalkulator), udostepnienie ekranu
(ekran urzadzen mobilnych mozna przesytac bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocg aplikacji)
Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczo$¢: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasno$¢ 370cd/m2, Gtebia
koloréow 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktéw dotyku w systemie
Windows, 10 punktow w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o zywotnosci do 30 000
godzin, Slot OPS, Kat widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powtokg Anti Glare, Video/Audio:
PAL/NTSC/SECAM, Napiecie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Gtosniki 2x15W (gtosnik z przodu)
Wejscia/Wyijscia AV:, Przéd: HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Dynamic) x 2, MIC x 1, Tyt
: HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) x 2, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA(1920x1080@60Hz) x 1, USB(Touch) x 4,
Wyijscia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920x1080@60Hz) x 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) x 1, USB
3.0(Dynamic) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, R$232 x 1, RJ45 x 2, OPS (4K@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF
Out x 1, Obstugiwane formaty multimediéw: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H264, RM, RMVB, MOV, MIJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dzwiek: MP3, M4A,
(AAC), Wymiary 2019 x 1209 x 116 mm, Waga 74 kg, Pobdr pradu max.: 450W, Modut Wi-Fi w
zestawie, z uchwytem sciennym

19.

POLKA NA KSIAZKI

B ==

Drewniana potka na ksigzki w kolorze naturalnym, gtebokos¢ 18 cm, wysokos¢ catkowita 110 cm,
szerokos¢ 80 cm

LP.

KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

23.

1 1.23 WEZEt SANITARNY

NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA

ILoS¢

UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI)

Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 55cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignia, chrom.
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POtPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI)

Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36cm.

LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 160x75

Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos$¢ lustra 75cm, szerokosc
lustra 160cm.

POJEMNIK NA MYDtO

L

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.
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9. | ZABUDOWA SCIENNA
wg. rysunku szczegdtowego

10. BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80

()

Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowang obudowag, wysoko$¢ 20,5cm, z chromowang baterig
prysznicowa z stuchawka i wezem

11. UMYWALKA POJEDYNCZA NPS (WEZEt SANITARNY DZIECI)
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata, dostosowana dla dzieci przedszkolnych.
Mocowana na $rubo do sciany, z zestawem podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos¢ 55cm,
szeroko$¢ 55cm. Bateria jednouchwytowa, chrom.

12. LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS
Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222. W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

13. MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM
(WEZEL SANITARNY DZIECI)
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, dostosowana dla dzieci przedszkolnych, ceramiczna, biata.
Wymiary: dtugos¢ 70cm.

14.

POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE

Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
Sciany.
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15. MOBILNY REGAL tAZIENKOWY NA KUBECZKI | RECZNIKI 1
Wymiary: szer. 100xwys.70xgt. 46cm, na 25 dzieci. Na 4 kotkach (wysokiej jakosci ciche kétka
tozyskowane, zanitowane w korpusie, z elastycznego tworzywa, nierysujgce i niebrudzace
powierzchni, @ 50 mm). Kolor regatu: biaty, z otworami na kubeczki i podwdjnymi wieszaczkami

16. | ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA 1
Stal nierdzewna

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

24, 1 1.24 WEZEt SANITARNY

WYPOSAZENIE, JAK W 1.23. WEZEt SANITARNY
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
25. 1 1.25 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAZENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

26. 1 1.26 BIURO
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOS¢

1 KONTENER POD BIURKO 1

o wymiarach: szerokos¢: 43cm, gtebokosé: 58cm oraz wysokos¢: 60cm. Ptyta melaminowana, klasa
higienicznosci E1. Wieniec gorny o grubosci 25mm wykornczony obrzezem 2 mm. Trzy szuflady +

szuflada pidrnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kéteczka do tatwego przesuwania po podtodze.
Uchwyty drewniane -debowe, lakierowane. Waga ok. 30kg
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BIURKO GABINETOWE

L

szeroko$¢ 150cm, gtebokos¢ 75cm, wysokosc:72,8cm, blat o grubosci 25mm, wykonczony obrzezem
2mm, Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo.
Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane sg w
technologii laserowej. Precyzyjnie wyciete elementy przektadajg sie na tatwos¢ montazu oraz
stabilnos$¢ stotu. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi. Waga stotu: 27kg. Dopasowane do
kontenera pod biurko.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

) | (@)
O
Z kétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowg/ poliestrowg powtokg proszkowa, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

SZAFA AKTOWA NISKA

[FE——

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szerokos¢: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysoko$¢: 120cm. Wieniec gérny o grubosci 18mm, wykoriczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga
szafki— ok. 36kg. Kolor biaty.
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SZAFA AKTOWA WYSOKA

l! i
Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szeroko$é: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysokos¢: 189cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Jedna potka stata, trzy potki ruchome. Szafa posiada
5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy— ok. 54kg

WIESZAK SCIENNY BIUROWY

‘Hdd

Wieszak ptytowy do zawieszenia na Scianie, kolor dagb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary
wieszaka: wysokos¢ 150cm, szerokos¢ 45cm. Grubosé ptyty - 1,8cm.

FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCII

i

Fotel na obrotowej konstrukcji, na czteroramiennej obrotowej podstawie z polerowanego aluminium,
wykonczonej stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko ze skaju w kolorze biatym

STOLIK KAWOWY

Stolik kawowy o Srednicy 45cm, na metalowe] podstawie z 3 nég, kolor dab
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LP.

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

27.

1 1.27 BIURO

NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA

ILOSE

KONTENER POD BIURKO

~ -

o wymiarach: szerokos¢: 43cm, gtebokos¢: 58cm oraz wysokosé: 60cm. Ptyta melaminowana, klasa
higienicznosci E1. Wieniec gorny o grubosci 25mm wykonczony obrzezem 2 mm. Trzy szuflady +
szuflada pidrnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kéteczka do tatwego przesuwania po podtodze.
Uchwyty drewniane -debowe, lakierowane. Waga ok. 30kg

BIURKO GABINETOWE

szeroko$¢ 150cm, gtebokos¢ 75cm, wysokosc:72,8cm, blat o grubosci 25mm, wykornczony obrzezem
2mm, Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo.
Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane sg w
technologii laserowej. Precyzyjnie wyciete elementy przektadajg sie na tatwos¢ montazu oraz

stabilnos$¢ stotu. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi. Waga stotu: 27kg. Dopasowane do
kontenera pod biurko.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

@)
o i 1 0)
O
Z kotkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5

nogami i kotkami z aluminium z epoksydowsg/ poliestrowg powtoka proszkows, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
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SZAFA AKTOWA NISKA

L 1

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szeroko$¢: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysoko$¢: 120cm. Wieniec gérny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wienicowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga
szafki— ok. 36kg. Kolor biaty.

SZAFA AKTOWA WYSOKA

L )
Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szeroko$¢: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysokos¢: 189cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Piyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Jedna pofka stata, trzy potki ruchome. Szafa posiada
5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy— ok. 54kg

WIESZAK SCIENNY BIUROWY

'L

Wieszak ptytowy do zawieszenia na Scianie, kolor dab. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary
wieszaka: wysokos¢ 150cm, szerokosc 45cm. Grubosé ptyty - 1,8cm.
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7. KRZEStO BIUROWE BEZ KOLEK 1
Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z
epoksydowa/ poliestrowg powtokg proszkowa, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
28. 1 1.28 BIURO
NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA ILOSC

1 KONTENER POD BIURKO 3
o wymiarach: szerokos¢: 43cm, gtebokosé: 58cm oraz wysokos¢: 60cm. Ptyta melaminowana, klasa
higienicznosci E1. Wieniec gorny o grubosci 25mm wykoriczony obrzezem 2 mm. Trzy szuflady +
szuflada pidrnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kéteczka do tatwego przesuwania po podtodze.
Uchwyty drewniane -debowe, lakierowane. Waga ok. 30kg

2. BIURKO GABINETOWE 3

szerokos$¢ 150cm, gtebokos¢ 75cm, wysokosc:72,8cm, blat o grubosci 25mm, wykonczony obrzezem
2mm, Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo.
Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane s3 w
technologii laserowej. Precyzyjnie wyciete elementy przektadajg sie na tatwos¢ montazu oraz
stabilnos$¢ stotu. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi. Waga stotu: 27kg. Dopasowane do
kontenera pod biurko.
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KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

Z kotkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowg/ poliestrowg powtokg proszkowa, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

SZAFA AKTOWA NISKA

L .

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szerokos¢: 80cm, gtebokosé:
35,5cm, wysoko$¢: 120cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykornczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga
szafki— ok. 36kg. Kolor biaty.

SZAFA AKTOWA WYSOKA

L i
Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szeroko$¢: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysokos¢: 189cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Piyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Jedna pofka stata, trzy potki ruchome. Szafa posiada
5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy— ok. 54kg
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WIESZAK SCIENNY BIUROWY

g

Wieszak ptytowy do zawieszenia na Scianie, kolor dab. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary
wieszaka: wysokos¢ 150cm, szerokosé 45cm. Grubosé ptyty - 1,8cm.

FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCII

Fotel na obrotowej konstrukgji, na czteroramiennej obrotowej podstawie z polerowanego aluminium,
wykonczonej stopkami z tworzywa sztucznego, siedzisko ze skaju w kolorze biatym

STOLIK KAWOWY 45

Stolik kawowy o $rednicy 45cm, na metalowe] podstawie z 3 nég, kolor dgb

KRZEStO BIUROWE BEZ KOtEK

Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z
epoksydowg/ poliestrowg powtokg proszkowa, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
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LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

29. 1 1.29 ARCHIWUM
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1 REGAt MAGAZYNOWY WYSOKI 10
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Pétki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z nézkami. Waga 29kg.

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

30. 1 1.30 MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZtEM SANITARNYM
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LoSC

1 UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 1

\4 :

Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gtebokos¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.

2. POLPOSTUMENT DO UMYWALK| POJEDYNCZEJ 45x36cm 1

I\

Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedynczg 45x36cm.

3. LUSTRO WISZACE 1
Lustro $cienne wiszace, ramka aluminiowa malowana proszkowo na kolor antracyt, 80x80cm

4. POJEMNIK NA MYDtO 1

-

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

6. POJEMNIK NA ODPADKI
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.
7. MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM
Miska wiszgca ceramiczna, biata. Wymiary: szerokos¢ 35cm, dtugosé 53cm, wysokosé 33cm.
3. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.
10. PISUAR
//'
Pisuar ceramiczny, biaty, z zestawem montazowym, podtynkowym, automatycznym radarowym
zaworem spustowym lub termicznym systemem sptukujgcym. Wymiary: szeroko$¢ 37cm, dtugosé,
35cm, wysokos¢ 65cm.
11. ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA

Stal nierdzewna
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12.

BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80

-

Akrylowy, kwadratowy, 80x80, ze zintegrowang obudowg, wysokos$¢ 20,5cm, z chromowang baterig
prysznicowg z stuchawka i wezem

13.

ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO
wg. rysunku szczegdtowego

14.

REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI

1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / pdtke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Potki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z nézkami. Waga 29kg.

15.

STOL WARSZTATOWY

Blat wykonany z ptyty MDF 24mm, pokryty blachg ocynkowang 1,5mm — szerokos¢ 1600
mm/gtebokos¢ 700mm. Podwdjna tablica perforowana, stal 1,2 mm — 1600mm/500mm. Pétka ze
$cianka o szerokosci 628 mm/gtebokos¢ 352 mm. Szafki wieloszufladowe WD-5. Oswietlenie led. 1
Uchwyt na narzedzia. 1 Uchwyt na klucze. 1 Pétka na spraye. 2 Duze potki. 1 Mata potka. 10 Hakow.
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16.

STOLEK WARSZTATOWY 1
Stotek warsztatowy o stalowe] konstrukcji, pie¢ obrotowych kétek o 360°, catkowicie wyscietane
siedzisko i dzielong pdtke na narzedzia. Maksymalny udzwig to 136 kg. Wysokos¢ stotka: 385 -510 mm

17. ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ 1
Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokosci 50cm, jednokomorowy, gtebokos¢ min.
18cm, z baterig chrom.

18. LODOWKA DO ZABUDOWY 1
Lodéwka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemno$¢ chtodziarki / zamrazarki
901/ 161, Roczne zuzycie prgdu 188 kWh, system no Frost, poziom hatasu 40dB, klasa energetyczna
G, 2 potki szklane, 2 pdtki w drzwiach, pojemnik na nabiat

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

31. 1 1.31 WC ZEWNETRZNE NPS
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LoS¢C

1L UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 1

- S
EN
‘O

Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata, przystosowana dla dzieci. Mocowana na $rubo
do $ciany, z zestawem podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos¢ 55cm, szerokos$é 55cm.
Bateria jednouchwytowa, chrom.
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LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS

Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222. W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM

Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata, przystosowana dla dzieci. Wymiary:
dtugos¢ 70cm.

POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE

Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
sciany.

POJEMNIK NA MYDtO

>
S —

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 51.
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8. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.

9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM 1
&
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie.
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
32.-38. 1 1.32-1.38 POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO
WG. PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHNI
1 ROLETA 3
W pomieszczeniach 1.34 Kuchnia, 1.35 Zmywalnia, 2.22 Rozdzielnia positkéw
Roleta okienna materiatowa, w kolorze bezowym, nieprzepuszczajgca swiatta, odbijajgca promienie
stoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana recznie.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
39. 1 1.39 KLATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAZENIA
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
40.-42. 1 1.40-1.42,1.45 POMIESZCZENIA TECHNICZNE
BRAK WYPOSAZENIA. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE WG. PROJEKTOW BRANZOWYCH.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
43, 1 1.43 ANEKS KUCHENNY
NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA ILoSE
1 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO 1
wg. rysunku szczegdtowego
1

2. ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWE]

Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokosci 50cm, jednokomorowy, gteboko$é min.

18cm, z baterig chrom.
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3. LODOWKA DO ZABUDOWY
Loddwka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemno$¢ chtodziarki / zamrazarki
901/ 161, Roczne zuzycie prgdu 188 kWh, system no Frost, poziom hatasu 40dB, klasa
energetyczna G, 2 potki szklane, 2 potki w drzwiach, pojemnik na nabiat
4. STOtEK BAROWY 1
Stotek barowy, bez oparcia, w kolorze czarnym, z reguécja wysokosci, wysokos¢ dla blatu 90cm
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
44, 1 1.44 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOS¢
1 REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI 11
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Potki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z ndzkami. Waga 29kg.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
45, 2 2.1 KORYTARZ
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1L0S¢
1. TABLICA KORKOWA 150x150 4

»-—M%

Prostokatna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze biatym

46




2. TABLICA KORKOWA ,,CHMURKA” 26
B
e
Wg. szablonu zataczonego do projektu; w dwdéch rozmiarach, w ramie aluminiowej, rama w kolorze
biatym
3. SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO 3
Metalowe, w kolorze biatym
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
46. 2 2.2 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1L0SCE
L REGAt MAGAZYNOWY WYSOKI 9
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Pétki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z ndzkami. Waga 29kg.
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
47. 2 2.3 KLATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAZENIA
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LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
48. 2 2.4 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 REGAt MAGAZYNOWY WYSOKI 5
1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Potki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z ndzkami. Waga 29kg.
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
49, 2 2.5 SALA WARSZTATOWA
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC
1 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 2
e
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 55cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dZzwignig, chrom.
2. POLPOSTUMENT (SALA/ WEZEt SANITARNY DZIECI) 2
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedyncza 45x36cm.
3. LUSTRO ZLICOWANE Z PtYTKAMI 160x75 1
Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami sciennymi, klejone do Sciany. Wysokos¢ lustra 75cm, szerokosé
lustra 160cm.
4. POJEMNIK NA MYDtO 1

5

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
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POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.

POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 5I.

SZAFKA NISKA 90CM

laminowana ptyta widérowa, zaokraglone krawedzie (przednie o promieniu 2mm, tylne oklejone

obrzezem ABS 0,7 mm), wymiary: szerokos¢: szer. x g. x wys. 78 x 42 x 90 c¢cm, kolor korpusu: buk,
kolor frontéow: rézne

OBUDOWA NA GASNICE

Metalowa szafka na gasnice, 25x25x55cm, w kolorze biatym, natynkowa, do powieszenia na $cianie

PIANKI KSZTALTKI

Pianki o roznych ksztattach i kolorach- 2 pianki belki 120x30x30, 2 pianki H 60x60x30, 2 pianki opony
60x30x30, 2 pianki M 60x60x30, 2 pianki mosty 120x60x30
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10. KRZESEtKO PRZEDSZKOLE 18
p /
A | :
AT \
Krzesetko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokos¢ siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu
108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim, z6ttym, fioletowym (po
6)

11. STOLIK DLA DZIECI 120x80 3
Regulowane nogi 40 — 58 cm. Blat: ptyta melamina 18 mm, obrzeze ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe.
Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokatny, szesciokatny, kwadratowy lub okragty. Obrzeze ABS w
kolorze biatym, wymiary blatu: 120x80cm

12. MATERAC ZWIJANY 1
materiat: srodek wykonany z pianki polietylenowej wolnej od ftalandw (konstrukcja typu sandwich),
wierzch z antyposlizgowej sztucznej skéry, wymiary: 150 x 450 cm, wysokos$é 3 cm, materac zwiniety
w rulon @ 40 cm, gtéwny kolor zielony, waga produktu ok.10 kg

13. MONITOR INTERAKTYWNY 1

Gtéwne funkcje: Wbudowany system, Rozdzielczos¢ 4K UHD 3840 x 2160, Modut Wi-Fi, Pamieé
wbudowana: 32 GB, Pamie¢ RAM: 3 GB, Slot OPS umozliwiajgcy wbudowanie komputera, Plug and
play - uzytkownik moze korzystac z funkcji dotykowej bez instalacji sterownika. Multi-touch - do 20
punktéw multi-touch w systemie Windows, 10-punktowy multi-touch w systemie Android. Dtugopis z
dwiema koricowkami do pisania w dwdch kolorach jednoczesnie w systemie Android. Automatyczne
wykrywanie koricowki pidra / palca / gumki w trybie adnotacji Windows Edge w aplikacji Microsoft
Whiteboard, Solidna, stalowa rama, Przyciski skrotéw po prawej stronie ekranu, Przednie porty po
lewej stronie ekranu, Wbudowane w przedni panel gtosniki (2x15W), Ekologia - interaktywny ekran
dotykowy z podswietleniem LED, cierszy panel, nizsze zuzycie energii, lepsze rozpraszanie ciepta,
jasniejszy wyswietlacz i lepszy poziom kontrastu. Intuicyjny interface z przydatnymi aplikacjami:

do szybkiego przetaczania sie pomiedzy wbudowanym systemem Android a dodatkowym
komputerem OPS, zmiany Zrédta wyswietlanego obrazu, tablica (rysowanie, wprowadzanie tekstu,
wklejanie obrazu, auto ksztatt), program do zarzgdzania plikami (intuicyjna obstuga wycinania /
kopiowania / wklejania / usuwania, obstuga ustugi w chmurze / FTP / sieci lokalnej), program do

50




zarzadzania aplikacjami (pakiet biurowy, przegladarka, kalendarz, kalkulator), udostepnienie ekranu
(ekran urzadzen mobilnych mozna przesytac bezprzewodowo do ekranu monitora za pomocg aplikacji)
Specyfikacja: 86 cali, Rozdzielczo$¢: 4K UHD 3840x2160, Kontrast 1200:1, Jasno$¢ 370cd/m2, Gtebia
koloréw 10 bit, Czas reakcji 10ms, Plug&Play, Technologia dotyku IR, 20 punktéw dotyku w systemie
Windows, 10 punktow w systemie Android, Proporcje obrazu 16:9, Panel LED o zywotnosci do 30 000
godzin, Slot OPS, Kat widzenia 178°, Ekran szyba hartowana z powtokg Anti Glare, Video/Audio:
PAL/NTSC/SECAM, Napiecie robocze: AC 100-240V, 50/60Hz, Gtosniki 2x15W (gtosnik z przodu)
Wejscia/Wyijscia AV:, Przéd: HDMI 1.4(4K@30Hz) x 1, USB(Touch) x 1, USB(Dynamic) x 2, MIC x 1, Tyt
: HDMI 2.0/1.4(4K@60Hz) x 2, DP1.2(4K@30Hz) x 1, VGA(1920x1080@60Hz) x 1, USB(Touch) x 4,
Wyjscia: HDMI Out(Support 4K@60Hz, 1920x1080@60Hz) x 1, Inne: USB 2.0(Dynamic) x 1, USB
3.0(Dynamic) x 1, USB 2.0 Embedded x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, OPS (4K@60Hz) x 1, Line Out x 1, SPDIF
Out x 1, Obstugiwane formaty multimediow: Obraz: JPEG, BMP, PNG, Film: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, VC1, Divx, FLV(Support 1080P HD Decoding), Dzwiek: MP3, M4A,
(AAC), Wymiary 2019 x 1209 x 116 mm, Waga 74 kg, Pobor pragdu max.: 450W, Modut Wi-Fi w
zestawie, z uchwytem $ciennym

14. KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH
A
7 @)
o i ©
O
Z kétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kotkami z aluminium z epoksydowsg/ poliestrowg powtoka proszkows, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
15. BIURKO OPIEKUNA
-
)
!
Wymiary: szer. 100 x wys. 75 x gt. 60 cm, laminowana ptyta widrowa, zaokraglone krawedzie (przednie
o promieniu 2mm, tylne oklejone obrzezem ABS 0,7 mm), kolor korpusu: buk, kolor frontéw: biaty
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
50. 2 2.6 SALA DZI|ECI- PRZEDSZKOLE

WYPOSAZENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

LP.

KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

51.

2 2.7 WEZEt SANITARNY

WYPOSAZENIE, JAK W 1.23. WEZEt SANITARNY

LP.

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

52.

2 2.8 WEZEt SANITARNY

WYPOSAZENIE, JAK W 1.23. WEZEt SANITARNY
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LP.

KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

53.

2 2.9 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

WYPOSAZENIE, JAK W 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE

LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
54. 2 2.10 SALA WARSZTATOWA
WYPOSAZENIE, JAK W 2.5 SALA WARSZTATOWA
16. | ROLETA 2
Roleta okienna materiatowa, w kolorze bezowym, nieprzepuszczajgca swiatta, odbijajgca promienie
stoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana recznie.
LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
55. 2 2.11 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAZENIE, JAKW 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
56. 2 2.12 WEZEt SANITARNY
WYPOSAZENIE, JAKW 1.23. WEZEt SANITARNY
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
57. 2 2.13 WEZEt SANITARNY
WYPOSAZENIE, JAKW 1.23. WEZEt SANITARNY
LP. KONDYGNACIA NR NAZWA POMIESZCZENIA
58. 2 2.14 SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
WYPOSAZENIE, JAKW 1.22. SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
59. 1 2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA ILOSC
1 KONTENER POD BIURKO 1

\/ =
o wymiarach: szeroko$¢: 43cm, gtebokosé: 58cm oraz wysokos$¢: 60cm. Ptyta melaminowana, klasa
higienicznosci E1. Wieniec gorny o grubosci 25mm wykonczony obrzezem 2 mm. Trzy szuflady +

szuflada pidrnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kéteczka do tatwego przesuwania po podtodze.
Uchwyty drewniane -debowe, lakierowane. Waga ok. 30kg
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BIURKO GABINETOWE

L

szeroko$¢ 150cm, gtebokos¢ 75cm, wysokosc:72,8cm, blat o grubosci 25mm, wykonczony obrzezem
2mm, Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo.
Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane sg w
technologii laserowej. Precyzyjnie wyciete elementy przektadajg sie na tatwos¢ montazu oraz
stabilnos$¢ stotu. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi. Waga stotu: 27kg. Dopasowane do
kontenera pod biurko.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

) | (@)
O
Z kétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowg/ poliestrowg powtokg proszkowsa, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

SZAFA AKTOWA NISKA

[FE——

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szerokosé: 80cm, gtebokosé:
35,5cm, wysoko$¢: 120cm. Wieniec gérny o grubosci 18mm, wykoriczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wieicowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga
szafki— ok. 36kg. Kolor biaty.
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SZAFA AKTOWA WYSOKA

l! i
Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szerokosé: 80cm, gteboko$é:
35,5cm, wysokos¢: 189cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nézki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Jedna potka stata, trzy potki ruchome. Szafa posiada
5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy— ok. 54kg

WIESZAK SCIENNY BIUROWY

g

Wieszak ptytowy do zawieszenia na Scianie, kolor dagb. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary
wieszaka: wysokos¢ 150cm, szerokos¢ 45cm. Grubosé ptyty - 1,8cm.

KRZESEtKO PRZEDSZKOLE

Krzesetko plastikowe o wymiarach 34x33x53 cm, Wysokos¢ siedziska 31 cm - rozmiar 2 - dla wzrostu
108-121 cm =, +/- 10 mm tolerancji, plastikowe, w kolorze jasnoniebieskim
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STOLIK DLA DZIECI 120x80

Regulowane nogi 40 — 58 cm. Blat: ptyta melamina 18 mm, obrzeze ABS 2 mm. Nogi: drewno bukowe.
Stabilne i bezpieczne. Do wyboru: prostokatny, szesciokatny, kwadratowy lub okragty. Obrzeze ABS w
kolorze biatym, wymiary blatu: 120x80cm

9. KRZEStO BIUROWE BEZ KOtEK
\
Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z
epoksydowg/ poliestrowg powtoka proszkowa, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy
10. LUSTRO LOGOPEDYCZNE
[ v
|
Lustro logopedyczne 120x80cm, w ramie drewnianej
LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
60. 2 2.16 GABINET TERAPEUTYCZNY

WYPOSAZENIE, JAK W 2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY

LP.

KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

61.

2 2.17 GABINET TERAPEUTYCZNY

WYPOSAZENIE, JAK W 2.15 GABINET TERAPEUTYCZNY
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LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

62. 2 2.18 SZATNIA | POM. SOCJALNE PRACOWNIKOW Z WEZtEM SAN.
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 1

7
)
Umywalka dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Mocowana na srubo do $ciany, z zestawem
podtynkowym odptywowym. Wymiary: gtebokos$¢ 55cm, szerokos¢ 55cm. Bateria jednouchwytowa,
chrom.

2. LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 1
Wymiary: 60 x 45 x 0,5 cm. Prawe. Zakres regulacji kata nachylenia 02 - 222. W komplecie zestaw
montazowy, uchwyt do regulacji kata nachylenia. Stal nierdzewna, powierzchnia matowa.

3. MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 1
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, ceramiczna, biata. Wymiary: dtugos¢ 70cm.

4. POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 4

s . L
L = s ~
Pochwyty dla niepetnosprawnych, po dwa przy umywalce i misce. Stal nierdzewna, mocowane do
sciany.
5. POJEMNIK NA MYDtO 2
®
=
e —"
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
6. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 2

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
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POJEMNIK NA ODPADKI

Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 51.

8. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY
\\\
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie. obudowa zamykana na kluczyk.
9. SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie.
10. ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA
Stal nierdzewna
11. UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm
R
2
1
%}
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignig, chrom.
12. POLPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalka pojedyncza 45x36cm.
13. LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x80

Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami Sciennymi, klejone do sciany. Wysokos¢ lustra 80cm, szerokosc
lustra 80cm.
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14. BRODZIK NAJAZDOWY 100x100 1
Przystosowany do najazdu wozkiem dla oséb z niepetnosprawnosciami, bezprogowy. Akrylowy,
kwadratowy, 100x100, ze zintegrowang obudowg, z chromowang baterig prysznicowg z stuchawka i
wezem

15. SZAFA UBRANIOWA 2-OSOBOWA 12

P —

T 1
Dwudrzwiowa szafa ubraniowa z taweczka wyposazona w potke, wieszaki boczne oraz drgzek na
wieszaki ubraniowe. Drzwi posiadajg otwory wentylacyjne. Szafa wykonana z blachy czarnej o grubosci
0.6mm-0,8mm, malowana farbami proszkowymi (epoksydowo- poliestrowymi) w kolorze RAL 7035.
Zamykana zamkiem krzywkowym. Podstawa- taweczka, wykonana jest z profilu zamknietego o
przekroju kwadratu 30x30. Siedzisko tworza listwy drewniane pokryte lakierem bezbarwnym.
Wymiary: 60x49x175cm

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

63. 2 2.19 POKOJ NAUCZYCIELSKI
NAZWA 1 OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1 KONTENER POD BIURKO 2

o wymiarach: szerokos¢: 43cm, gtebokosé: 58cm oraz wysokos¢: 60cm. Ptyta melaminowana, klasa
higienicznosci E1. Wieniec gorny o grubosci 25mm wykorczony obrzezem 2 mm. Trzy szuflady +

szuflada pidrnikowa - zamykane zamkiem centralnym. Kéteczka do tatwego przesuwania po podtodze.
Uchwyty drewniane -debowe, lakierowane. Waga ok. 30kg
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BIURKO GABINETOWE

L

szeroko$¢ 150cm, gtebokos¢ 75cm, wysokosc:72,8cm, blat o grubosci 25mm, wykonczony obrzezem
2mm, Ptyta melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Stelaz stotu metalowy, malowany proszkowo.
Nogi o profilu 30x30mm, rama pod blatem o profilu 40x20mm. Rama oraz nogi wycinane sg w
technologii laserowej. Precyzyjnie wyciete elementy przektadajg sie na tatwos¢ montazu oraz
stabilnos$¢ stotu. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi. Waga stotu: 27kg. Dopasowane do
kontenera pod biurko.

KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH

) | (@)
O
Z kétkami, z wysokim oparciem i podtokietnikami, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5
nogami i kétkami z aluminium z epoksydowg/ poliestrowg powtokg proszkows, kétka z tworzywa
syntetycznego, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

SZAFA AKTOWA NISKA

[FE——

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szerokosé: 80cm, gtebokosé:
35,5cm, wysoko$¢: 120cm. Wieniec gérny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Ptyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujace krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nozki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Szafka posiada 3 przestrzenie na segregatory. Waga
szafki— ok. 36kg. Kolor biaty.
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SZAFA AKTOWA WYSOKA

Lo S

Szafka aktowa zamykana drzwiami skrzydtowymi. Szafka o wymiarach: szeroko$é: 80cm, gtebokos¢:
35,5cm, wysokos¢: 189cm. Wieniec gorny o grubosci 18mm, wykonczony obrzezem 2mm. Plyta
melaminowana, klasa higienicznosci EO,5. Regulatory poziomujgce krzywizne podtogi — do 15mm.
Konstrukcja wiericowa. Zamek punktowy. Zawiasy, 100 stopni rozwarcia. Nézki i uchwyty drewniane,
debowe lakierowane. Plecy dzielone, z ptyty HDF. Jedna potka stata, trzy potki ruchome. Szafa posiada
5 przestrzeni na segregatory. Waga szafy— ok. 54kg

WIESZAK SCIENNY BIUROWY 2
yu

Wieszak ptytowy do zawieszenia na $cianie, kolor dab. Posiada 3 haczyki na ubrania. Wymiary

wieszaka: wysokos¢ 150cm, szerokos¢ 45cm. Grubosé ptyty - 1,8cm.

KRZEStO BIUROWE BEZ KOLEK 10

,_,—/)7} :

Z wysokim oparciem, siedzisko z pianki poliuretanowej, podstawa z 5 nogami z aluminium z

epoksydowa/ poliestrowa powtoka proszkows, kolor konstrukcji biaty, kolor siedziska bezowy

STOt KONFERENCYJNY 1

l / ﬂ A - \ ,, R '-,. X .}
Wymiary 264x138x74cm, ptyta melaminowana w wykonczeniu drewnopodobnym buk, nogi metalowe
malowane proszkowo na kolor biaty
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ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO

wg. rysunku szczegdtowego

10. UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm
=
V%‘}:{
Umywalka meblowa 45 cm z otworem, z przelewem, ceramiczna, biata. Montaz na wysokosci 85cm.
Wymiary: gteboko$¢ 3cm, szerokos¢ 45cm. Bateria umywalkowa jednouchwytowa z dzwignia, chrom.
11. POLPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36cm
Ceramiczny biaty, do skompletowania z umywalkg pojedynczg 45x36cm.
12. LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x80
Lustro Scienne. Zlicowane z ptytkami $ciennymi, klejone do $ciany. Wysokos¢ lustra 80cm, szerokosé
lustra 80cm.
13. POJEMNIK NA MYDtO
®
e
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
14. POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na $cianie. obudowa zamykana na kluczyk.
15. POJEMNIK NA ODPADKI
Ze stali nierdzewnej, do zawieszenia na Scianie, z pokrywka. Pojemnos¢ 51.
16. OBUDOWA NA GASNICE

Metalowa szafka na gasnice, 25x25x55cm, w kolorze biatym, natynkowa, do powieszenia na scianie
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17.

FOTEL 2-OSOBOWY

Oparcie, wymiary: szer. 135 cm, x wys. 70 cm, x gt. 86 cm, materiat obiciowy: tkanina (trudnopalny
poliester, gramatura: ok. 310 g/m2, odporno$¢ na ptyny: duza / tatwa w utrzymaniu, odpornosé na
Scieranie: >60000 Test Martindale’a, odpornos¢ na ogien: materiat trudnopalny), materiat: drewno,
ptyta widrowa, pianka, kolor obicia piaskowy bez

18. FOTEL 1-OSOBOWY
Oparcie, wymiary: szer. 66 cm, x wys. 70 cm, x gt. 86 cm, materiat obiciowy: tkanina (trudnopalny
poliester, gramatura: ok. 310 g/m2, odpornos¢ na ptyny: duza / tatwa w utrzymaniu, odpornosé na
Scieranie: >60000 Test Martindale’a, odpornos¢ na ogien: materiat trudnopalny), materiat: drewno,
ptyta widrowa, pianka, kolor obicia jasnoniebieski

19. STOLIK KAWOWY 55
Stolik kawowy o $rednicy 55cm, na metalowej podstawie z 3 nég, kolor dgb

20. TABLICA KORKOWA 150x150

Prostokatna, o wymiarach: 150x150cm; w ramie aluminiowej, rama w kolorze biatym
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21. ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWEJ 1
Zlewozmywak stalowy podwieszany do blatu, szerokosci 50cm, jednokomorowy, gtebokos¢ min.
18cm, z baterig chrom.

22. LODOWKA DO ZABUDOWY 1
Lodéwka do zabudowy, podblatowa. Wymiar: 81,5 x 56 x 55 cm, Pojemnos¢ chtodziarki / zamrazarki
901/ 161, Roczne zuzycie pragdu 188 kWh, system no Frost, poziom hatasu 40dB, klasa
energetyczna G, 2 potki szklane, 2 potki w drzwiach, pojemnik na nabiat

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

64. 2 2.20 PRALNIA
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSC

1 STOt ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM 1

d
v ‘ »
*

Wymiary stotu 100 x 60 x 85 cm, stét posiada dwie komory o wymiarach 400x400x250mm, skrecany,
stal nierdzewna, nogi taczone za pomoca $rub. Bateria chrom Scienna z wyciggang wylewka

2. | WOZEK TRANSPORTOWY 3
Stal nierdzewna, na kétkach, podwozie wyposazone w cztery kota skretne, tadownosé: 70 kg.,
Szerokosé: 590 mm, Gtebokosé: 420 mm, Wysokosé: 680 mm Waga: 6 kg

3. SUSZARKA BEBNOWA 1
Do zastosowan profesjonalnych, sterowanie mikroprocesorowe, podgrzewanie elektryczne, przeptyw
powietrza osiowo-promieniowy, objetos¢ bebna 190

4. PRALNICA CZOtOWA 1

Do zastosowan profesjonalnych, sterowanie automatyczne, poétautomatyczne, podgrzewanie
elektryczne, przeptyw powietrza osiowo-promieniowy, fadownos¢ 15kg
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5. REGAt NA BIELIZNE
Szafka magazynowa ze stali nierdzewnej. 4 potki ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x39x180cm
6. STOt PRASOWALNICZY
== e — »
| S ——
A\
‘_——,”TAQQ
Do zastosowan profesjonalnych. Z odsysac;em powiétrza, podgrzewanym blatem i z wbudowanym
generatorem pary( zelazko )Obszar roboczy stotu prasowalniczego: 1120dt. x 420szer.max. X
260szer.min. (mm). Wytwornica pary z kottem ze stali nierdzewnej o pojemnosc¢ 5,4l. Elektrozawor z
regulacja ilosci pary. Podwdjny zawor bezpieczenstwa. Termostat zabezpieczajgcy na wypadek braku
wody w kotle. Kontrolka braku wody. Manometr. Zawor odmulajgcy. Podktadka silikonowa pod
zelazko. Odsysanie powietrza: 300 Kpa/ 3 bar. Podgrzewana powierzchnia deski 1 kW. Moc zelazka 0,8
kW. Moc catkowita: 6,1 kW. W komplecie przemystowe zelazko. Wymiary catkowite stotu:
1660x550x1110(h)mm. Napiecie 400V. Waga 115 kg
7. ZAWOR ZE ZtACZKA DO WEZA
Stal nierdzewna
8. ROLETA
Roleta okienna materiatowa, w kolorze bezowym, nieprzepuszczajaca swiatta, odbijajagca promienie
stoneczne, wymiary dopasowane do okna, sterowana recznie.
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
65.-69. 2 2.21-2.25 POMIESZCZENIA ZAPLECZA KUCHENNEGO
WG. PROJEKTU TECHNOLOGII KUCHNI
LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA
70. 2 2.26 KLATKA SCHODOWA
BRAK WYPOSAZENIA
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LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

71. 2 2.27 MAGAZYN
NAZWA | OPIS WYPOSAZENIA 1LOSE
1. REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI 9

1970x1010x400mm, szary. Z zabezpieczeniem podtogi i regulowanymi pétkami z szyng wzmacniajaca.
Regulowane pétki, 150 kg / potke. Podstawowy modut regatu magazynowego wykonany z malowanej
proszkowo blachy stalowej. Potki w regulacji co 40mm. Wyposazone w szyny wzmacniajgce na spodzie.
Regat dostarczany z ndzkami. Waga 29kg.

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

72. 2 2.28 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/NPS

WYPOSAZENIE, JAK W 1.9 WC PRACOWNIKOW- MESKIE/NPS

LP. KONDYGNACJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

73. 2 2.29 WC PRACOWNIKOW- DAMSKIE

WYPOSAZENIE, JAK W 1.7 WC PRACOWNIKOW- DAMSKIE

LP. KONDYGNACIJA NR NAZWA POMIESZCZENIA

74. 2 2.30 POM. PORZADKOWE

WYPQSAZENIE, JAK W 1.8 POM. PORZADKOWE

KOLORYSTYKA MEBLI SAL DZIECIECYCH- KOLOR DODATKOWY:

*1.18 Sala dzieci- Ztobkowo-przedszkolna- zétty

*1.21 Sala dzieci- Ztobkowo-przedszkolna- pomarariczowy
*1.22 Sala dzieci- Przedszkole- czerwony

*1.25 Sala dzieci- Przedszkole- rozowy

*2.6 Sala dzieci- fioletowy

*2.9 Sala dzieci- Przedszkole- ciemnoniebieski

*2.11 Sala dzieci- Przedszkole- niebieski

*2.14 Sala dzieci- Przedszkole- jasnoniebieski

65




4. ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA WNETRZ

Wyposazenie nalezy skonsultowac z Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przed zakupem. Niewymienienie niezbednego
produktu w specyfikacji lub projekcie wnetrz nie zwalnia wykonawcy z obowigzku konsultacji z Inwestorem i przysztym
uzytkownikiem i dostarczenia produktu.

Uwaga! Numer porzadkowy wyposazenia z w zbiorczym zestawieniu wyposazenia wnetrz nie jest tozsamy z numerem
porzadkowym w specyfikacji wyposazenia wnetrz.

1. ARMATURA CERAMICZNA

1.1 UMYWALKA POJEDYNCZA 45x36cm 8
1.2 POLPOSTUMENT DO UMYWALKI POJEDYNCZEJ 45x36¢m 8
1.3 UMYWALKA POJEDYNCZA (SALA/ WEZEL SANITARNY DZIECI) 28
1.4 POLPOSTUMENT (SALA/ WEZEL SANITARNY DZIECI) 28
1.5 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS 5
1.6 UMYWALKA POJEDYNCZA NPS (WEZEt SANITARNY DZIECI) 8
1.7 MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 4
1.8 MISKA WISZACA LEJOWA+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM (WEZEt SANITARNY DZIECI) 16
1.9 MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 5
1.10 MISKA WISZACA LEJOWA NPS+ STELAZ PODTYNKOWY Z PRZYCISKIEM 8
(WEZEL SANITARNY DZIECI)
1.11 BRODZIK Z POSTUMENTEM 80x80 9
1.12 BRODZIK NAJAZDOWY 100x100 1
1.13 PISUAR 4
2. WYPOSAZENIE WC/ UMYWALEK SCIENNYCH
2.1 POJEMNIK NA MYDLO 39
2.2 POJEMNIK NA RECZNIKI PAPIEROWE 31
23 POJEMNIK NA ODPADKI 58
2.4 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY 33
25 SZCZOTKA DO TOALETY Z POJEMNIKIEM 33
2.6 POCHWYTY NPS, RUCHOME | STALE 52
3. ZABUDOWY NA WYMIAR | ICH WYPOSAZENIE
3.1 ZABUDOWA SCIENNA- SALA DZIECI 8
3.2 ZABUDOWA SCIENNA- WEZEt SANITARNY- PRZEDSZKOLE 6
3.3 ZABUDOWA SCIENNA- WEZEt SANITARNY- ZtOBKOWO-PRZEDSZKOLNA 2
3.4 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- MAGAZYN ZEWNETRZNY Z WEZLEM SANITARNYM 1
35 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- ANEKS KUCHENNY 1
3.6 ZABUDOWA ANEKSU KUCHENNEGO- POKOJ NAUCZYCIELSKI 1
3.7 ZLEWOZMYWAK STALOWY W ZABUDOWIE MEBLOWE) 5
3.8 LODOWKA DO ZABUDOWY 3
3.9 STOLEK BAROWY 1
4. WYPOSAZENIE PRACOWNICZE, MAGAZYNOWE | GOSPODARCZE
4.1 ZLEW GOSPODARCZO-PORZADKOWY 2
42 ZAWOR ZE ZLACZKA DO WEZA 17
4.3 REGAL NA SRODKI CZYSTOSCI 2
4.4 SZAFA UBRANIOWA 2-OSOBOWA 12
45 REGAL MAGAZYNOWY WYSOKI 53
46 REGAL MAGAZYNOWY NISKI 4
47 STOt WARSZTATOWY 1
48 STOLEK WARSZTATOWY 1
49 WIESZAK SZATNIOWY 3
4.10 STOL ZE ZLEWEM DWUKOMOROWYM 1
411 WOZEK TRANSPORTOWY 3
412 SUSZARKA BEBNOWA 1




4.13 PRALNICA CZOtOWA

4.14 REGAt NA BIELIZNE

4.15 STOL PRASOWALNICZY 1
5. WYPOSAZENIE BIUROWE | GABINETOWE
51 KONTENER POD BIURKO 10
5.2 BIURKO GABINETOWE 10
53 SZAFA AKTOWA NISKA 14
5.4 SZAFA AKTOWA WYSOKA 15
5.5 WIESZAK SCIENNY BIUROWY 8
5.6 FOTEL NA OBROTOWEJ KONSTRUKCII 4
5.7 STOLIK KAWOWY 45 2
5.8 KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH 31
5.9 KRZEStO BIUROWE BEZ KOtEK 16
5.10 FOTEL 2-OSOBOWY
511 FOTEL 1-OSOBOWY
512 STOLIK KAWOWY 55 2
513 STOL KONFERENCYJINY 1
5.14 BIURKO OPIEKUNA 20
5.15 KOZETKA 1
5.16 STOLEK REHABILITACYJNY 1
5.17 PARAWAN PIELEGNIARSKI 1
5.18 BIURKO MEDYCZNE 1
5.19 TABLICA KORKOWA 150x150 11
5.20 TABLICA KORKOWA 100x150 2
521 TABLICA KORKOWA ,,CHMURKA” 48
5.22 KRZEStO SZTAPLOWANE 100
5.23 SZAFA MEDYCZNA 1
6. WYPOSAZENIE SPORTOWE | WARSZTATOWE
6.1 SCENA MOBILNA 1
6.2 DRABINKA GIMNASTYCZNA 10
6.3 MATERAC GIMNASTYCZNY 10
6.4 SIATKI OCHRONNE NA OKNA 7
6.5 PROJEKTOR MULTIMEDIALNY Z ROZWIJANYM EKRANEM 1
6.6 PIANINO 1
6.7 tAWKA GIMNASTYCZNA 5
6.8 ELASTYCZNY REKAW DO ZABAW GRUPOWYCH 1
6.9 SKRZYNIA GIMNASTYCZNA MAtA 2
6.10 SCIEZKA SENSORYCZNA FAKTUROWA 2
6.11 WOZEK NA PItKI 2
6.12 PIEKI 40
6.13 ZESTAW DO UNIHOKEJA 4
6.14 STOJAK DO GRY W KOSZYKOWKE
6.15 BRAMKA 4
6.16 KOZIOt TRAPEZOWY 5
6.17 tUKI NA STOJAKACH 12
6.18 MONITOR INTERAKTYWNY 10
6.19 PIANKI KSZTALTKI- ZESTAW 2
6.20 MATERAC ZWIJANY 2
6.21 LUSTRO LOGOPEDYCZNE 3




7. WYPOSAZENIE MEBLOWE DZIECIECE

7.1 MEBLE , DOMKI” 8
7.2 DYWAN 8
7.3 KRZESEtKO PRZEDSZKOLE 217
7.4 STOLIK DLA DZIECI 120x80 51
7.5 +OZECZKO DZIECIECE 200
7.6 POtKA NA KSIAZKI 17
7.7 SZAFKA NISKA S0CM 19
7.8 FOTEL WYPOCZYNKOWY 1
7.9 KRZESEtKO DO KARMIENIA 1
7.10 PRZEWIJAK SKtADANY 3
7.11 HACZYK 20
7.12 MOBILNY REGAt tAZIENKOWY NA KUBECZKI | RECZNIKI 6
7.13 SZAFKA SZATNIOWA 3-OSOBOWA 68
7.14 SIEDZISKO POtOKRAGLE Z MATERACEM 12
8. OBUDOWY | OStONY
8.1 OStONA NA KALORYFER 17
8.2 SZAFKA HYDRANTU PODTYNKOWEGO 4
8.3 OBUDOWA NA GASNICE 11
8.4 ROLETA NA WYMIAR OKNA 16
9. LUSTRA

9.1 LUSTRO WYMIARx80 3
9.2 LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 80x75 (SALA DZIECI) 8
9.3 LUSTRO ZLICOWANE Z PLtYTKAMI 80x80 4
9.4 LUSTRO ZLICOWANE Z PLYTKAMI 160x75 (SALA WARSZTATOWA) 10
9.5 LUSTRO UCHYLNE 60x45 NPS 13
9.6 LUSTRO WISZACE 1
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PODtOGI Z PLYTEK: PODtOGI Z WYKEADZIN: [ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE
PP-1 PLYTKI GRES 60X60 PP-3 PLYTKI GRES 20X20 PW-1 WYKtADZINA ROLKA amsameameameam  LISTWA DYLATACYINA [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANESO
wymiar: 59.8 x59.8 x 1 cm wymiar: 20 x 20 x 1 cm 7...,-----] rodzaj: homogeniczna z PCW —
kolor: szary tonaln kol 2055550000 kolor: bezowy, wzory z chipsami . . . dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogdrze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
: ’|‘ry ”);12 olor: szary 220000 f"k 3 5‘ et bardso int tezeni h UWAGA! Dylatacje obwodowe wg. sztuki budowlanej. ul. Kosciuszki, Kosakowo
antyposlizgowo$é: i 2202072277 asyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natezenie ruchu ; ) -
VPOS ZBOW antyposlizgowosc: R12 C 20500520921 instalacia: Klei ki UWAGA! Listwy dylatacyjne aluminiowe anodowane proste , potaczone z [ NAZWA | ADRES INWESTORA
powierzchnia: matowa, struktura powierzchnia: matowa, struktura Instalacja: kiejona z rolki f -
fuga: Ksvd . g rubosé catkowita: 2mm elastyczna sekcja z tworzywa. Gmina Kosakowo
uga: szara epoxsydowa qua' Szara epoksydowa 8 : ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
wzor: bez przesunigcia wzor: bez przesuniecia [PROIEKTANT
PP-1S PLYTKI GRES STOPNICA PP-4 PLYTKI GRES 20X20 PW-2 WYKEADZINA ROLKA et oz arch Paulina Zalewska-Zidfkowska
- 132/POOKK/IV/2016
miar: 29.8 x59.8 x 0.9 cm miar: 20 x 20 x 1 cm ; ; ws §
va-h . ., wy . . pecjalnosci architektonicznej
kolor: szary tonalny N A , ’ A A rodzaj._ homermczna z PCVV_ . do projektowania bez ograniczeri
o LS 7 e ! volekcii kolor: jasnobezowy wzor lastryko 22725222221 kolor: jasny szary, wzory z chipsami
elemen - -15 7 te) same] Kolekcjl i 1277777777 " . . ) . A
) tyh ] ’{ i 1 1 f ] antyposlizgowo$¢: R9 22227222271 klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natezenie ruchu
. H . 41177777 . PP . .
?owmrzc n|a.gka da, matowa, z ryflem powierzchnia: matowa 22222222271 instalacja: klejona z rolki
uga: s;ara €poxsydowa fuga: jasnoszara epoksydowa grubos¢ catkowita: 2mm
Wzor: bez przesuniecia wzor: bez przesuniecia [NAZWARYSUNKU
PP-2 PLYTKI GRES 60X60 UWAGA! W pomieszczeniach z ptytkami sciennymi i RZUT KONDYGNACII |- POSADZKI
wymiar: 59.8 x 59.8 x 0.9 cm podtogowymi nalezy zachowac zgodnos¢ linii ptytek sciennych doai iorrchni towa linol [NR RYSUNKU [ eranza ]
B III7777777 N
kolor: antracyt i podtogowych. AR ro Za_J'.naWIe.qu nia sportowa linoleum AW-1 architektura wnetrz
)i s 77774442241 kolor: jasnoniebieski, z wzorem
antyposlizgowos¢: R10 | ) . - . 1494004447 SN . o ) [ REWIZIA [ sTabiuM ]
: hnia: UWAGA! W pomieszczeniach z kratka sciekowa i przytagczem 72020222221 klasyfikacja obiektowa:do uzycia w obiektach sportowych
powierzchnia: matowa d . le3 i€ od iedni dki dzki Yy Yy Yy . . N N projekt wykonawczy
fi i ksyd O WgZza nalezy zapewnic odpowiednie spadki posadzki. 7277777777 lnstaIaCJa. klejonaz rolki
uga: ciemnoszara epoksydowa bott catkowita: 36,20 [DATA E ‘
‘e g rubos¢ catkowita: mm
wzor: bez przesuniecia g ’ 111.2021 N
ZIGLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOEKOWSKA ‘ W
E-MAIL:BIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791
'WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413 ZIOtKU SKA STUDl[]
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PP-1 PLYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 1 cm

kolor: szary tonalny
antyposlizgowos$¢: R12
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa

wzor: bez przesuniecia

PP-1S PLYTKI GRES STOPNICA

wymiar: 29.8 x 59.8 x 0.9 cm

kolor: szary tonalny

elementy PP-1, PP-1S z tej samej kolekcji
powierzchnia: gtadka, matowa, z ryflem
fuga: szara epoksydowa

wzor: bez przesuniecia

PP-2 PLYTKI GRES 60X60
wymiar: 59.8 x 59.8 x 0.9 cm
kolor: antracyt
antyposlizgowos¢: R10
powierzchnia: matowa

fuga: ciemnoszara epoksydowa
wzor: bez przesuniecia

PP-3 PLYTKI GRES 20X20

wymiar: 20 x 20 x 1 cm

kolor: szary

antyposlizgowosé: R12 C
powierzchnia: matowa, struktura
fuga: szara epoksydowa

wzor: bez przesuniecia

PP-4 PLYTKI GRES 20X20

wymiar: 20x 20 x 1 cm

kolor: jasnobezowy wzor lastryko
antyposlizgowos¢: R9
powierzchnia: matowa

fuga: jasnoszara epoksydowa
wzor: bez przesuniecia

UWAGA! W pomieszczeniach z ptytkami $ciennymi nalezy
zachowac zgodnos¢ linii ptytek Sciennych i podtogowych.

UWAGA! W pomieszczeniach z kratka Sciekowa i przytagczem

do weza nalezy zapewni¢ odpowiednie spadki posadzki.
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PW-1 WYKtADZINA ROLKA

rodzaj: homogeniczna z PCW

kolor: bezowy, wzory z chipsami

klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natezenie ruchu
instalacja: klejona z rolki

grubos¢ catkowita: 2mm

PW-2 WYKtADZINA ROLKA

rodzaj: homogeniczna z PCW

kolor: jasny szary, wzory z chipsami

klasyfikacja obiektowa: bardzo intensywne natezenie ruchu
instalacja: klejona z rolki

grubos¢ catkowita: 2mm

PW-3 WYKtADZINA ROLKA

rodzaj: nawierzchnia sportowa linoleum

kolor: jasnoniebieski, z wzorem

klasyfikacja obiektowa:do uzycia w obiektach sportowych
instalacja: klejona z rolki

grubos¢ catkowita: 36,20mm

a=cemcameamiam  LISTWA DYLATACYINA

UWAGA! Dylatacje obwodowe wg. sztuki budowlanej.

UWAGA! Listwy dylatacyjne aluminiowe anodowane proste , potagczone z
elastyczna sekcja z tworzywa.
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PODLOGI Z PLYTEK: PODtOGI Z WYKLADZIN: [ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Kosciuszki, Kosakowo

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
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Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
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mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
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do projektowania bez ograniczeri

[ NAZWA RYSUNKU

RZUT KONDYGNACII II- POSADZKI
[ NR RYSUNKU | BrANZA

AW-2 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM

projekt wykonawczy

[ DATA || skaLA

1.11.2021 -

ZIGEKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOEKOWSKA
E-MAIL:BIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO PL TEL:663811791
WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413

ZIGEKOWSKA STUDIO




SP-10-200cm
SF-3 200-300cm

SP-10-200cm
SF-3200-340cm

0-200cm

BE.4 200-250¢
3 c3 - SP-1.0-200
- - cm
SF-30-340cm | |[F-3 0-340c ( ' 3 2002500
R C-1 ~|
f &
! K / N\ se302700m
! . L-10-270m | o 3 0-3400m
Lol
Sp-1 c3
fartuch meh
4
"] SF-2 0-300cm
L LL-1 0-300cm
c-3
L c3 c3 S| I 1 | N N S m
’.' 1
%] F | SF-30-250cm SF-3 0-340cm SF-10-210cm SF-10-210cm 5E.3 0- -30- !
Bl 5 g’ _ SF-3210-300cm SF-3 210-300cm b 0-380cin 33 0-360cm |
§F-2 0-300em S sp-1 LL-10-210cm LL-1 0-210cm -
&S N SF-3 0-340cm JisF-3 0-340cm !
- 5‘ “. o c2 1 T i
g~ 5 s SF-10-210cm l
' Cc-2 F-3 210-300c |
et ( SF-2 0-250cm LL-10-210cm SF-3 0-270cm l
A | c1 c1 LL-1 0-270cm /| c1 .
P-1 2 ---
H Jartuch meh! O S — pr— (8 ] 1 ,
¢ c-2 Hific2 ] SF/2 0-270cm |/ 3 £ W ell fic2 c1 c1 Wign
SF-2 0-300cm 4 ‘ ] [
; $F+30-3400m sp.1 ilpoocif sp-1 0-200ci 61 d H g IS \ / SF30-2 $F-30-220cm SF-20-250cm S| Bp-1 02008 202300l SF-20-300cm\_reltthh 80x200cm
H SF-3 20-2504 184, 200-250c Y {E-4 308, N N ) L ¢ Cc-3 C-1 || -4 200-251 fartligh 80x200cm
C-1 1 [ 1 — = (| > lj i 1 1 I o |
| L/ L/ S§F-20-270em \J N 3 SF-2 0-270cm l./ \_l %
@ [} - _ - 9 /
SF-2 0-300cm LL-1 0-270cm SF-20-270 LL-1 0-270cm ] LL-10-270cm ¢l \_[ PR 0-70cm \_[
SF-10-210cm .- SF-10-210cm - - N - B
et M qus.mm S a a BY cl SF-3 210-270cm /] /l SF-2 0-270cm I
——— 1 O .
malowanie farba tablicowg malowanie farba tablicowg malowanie farba tab\icowq: malowanie farba tablicowa
wg. rys. szczegdtowego SP-1 SP-1 wg. rys. szczegdtowego SF-1.0-210cm wg. rys. szczegdlowego SP-1 SP-1 wg. rys. szczegdlowego
& g g fartuch 80x200cm fartuch 80x200cm & g g SF-3 210-270cm &1 g g fartuch 80x200cm fartuch 80x200cm &1 g g
SP-10-200cm SP-10-200cm || SP-10-200cm SP-10-200cm ||
SF-2 0-300cm SF-1 200-270cm SF-1 200-270cm SF-2 0-300cm SF-2 0-300cm SF-1 200-270cm SF-1 200-270cm SF-2 0-300cm
LL-1 0-300cm LL-1 0-300cm | LL-1 0-300cm LL-1 0-300cm
] : SF-3 0-34gcm
- -
c1 C3ll| c1
— — — — == — — — — —
P 7 1 1 — — | I— 7 1 1 T I
$CIANY MALOWANE: POWtOKI DODATKOWE: SCIANY Z PEYTEK: SUFITY: | NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

SF-1 POWLOKA MALARSKA "JASNONIEBIESKA"
kolor: jasnoniebieski NCS S 3020-R90B lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWtOKA MALARSKA "CIEPtA SZAROSC"
kolor: ciepty szary z odcieniem bezu NCS 1002-y50r lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-3 POWLOKA MALARSKA "BIEL"
kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-4 POWEOKA MALARSKA "BEZ"
kolor: bez NCS S 2005-Y50R lub zblizony
rodzaj: lateksowa

UWAGA! Ostatecznego doboru odcienia nalezy dokona¢ na budowie na
podstawie minimum 3 prébek w zblizonych odcieniach dla kazdego koloru.

UWAGA! Narozniki wypukte w korytarzu 1.2, 2.1 zabezpieczy¢ za pomocg
listew naroznych wierzchnich PCV 5cmx5cmx2,7m w kolorze biatym.

LL-1 POWLOKA LAKIEROWANA LAMPERYJNA
bezbarwna, przezroczysta

FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA
kolor: czarny
uktad: wg. rysunku szczegétowego

SP-1 PLYTKI SCIENNE 20X50
wymiar: 20 x 50x 0.9 cm

kolor: biaty

powierzchnia: btyszczaca, gtadka
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzér: bez przesuniecia, pionowo

UWAGA! Fartuchy i lustra zlicowane z ptytkami wg. rysunku
szczegdtowego.

UWAGA! W pomieszczeniach z ptytkami $ciennymi i podtogowymi nalezy

zachowad zgodnosc linii ptytek sciennych i podtogowych.

C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WEENY SKALNEJ DZWIEKOCHtONNY
wymiar panelu: 60x60 cm

kolor: biaty

konstrukcja: ukryta

C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WELNY SKALNEJ NIECHEONACY WILGOCI
wymiar panelu: 60x60 cm

kolor: biaty

konstrukcja: ukryta

C-3 POWLOKA MALARSKA
kolor: biaty

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
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mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016
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do projektowania bez ograniczeri
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malowanie farba tablicowg

SCIANY MALOWANE:

SF-1 POWLOKA MALARSKA "JASNONIEBIESKA"
""" kolor: jasnobniebieski NCS S 3020-R90B lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWtOKA MALARSKA "CIEPtA SZAROSC"
—= kolor: ciepty szary z odcieniem bezu NCS 1002-y50r lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWLOKA MALARSKA "BIEL"
kolor: biel NCS S 0500-N lub zblizony
rodzaj: lateksowa

SF-2 POWEOKA MALARSKA "BEZ"
kolor: bez NCS S 2005-Y50R lub zblizony
rodzaj: lateksowa

UWAGA! Ostatecznego doboru odcienia nalezy dokona¢ na budowie na
podstawie minimum 3 prébek w zblizonych odcieniach dla kazdego koloru.

UWAGA! Narozniki wypukte w korytarzu 1.2, 2.1 zabezpieczy¢ za pomocg
listew naroznych wierzchnich PCV 5cmx5cmx2,7m w kolorze biatym.

LL-1 POWLOKA LAKIEROWANA LAMPERYJNA
bezbarwna, przezroczysta

FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA

— kOlOT: Czarny

uktad: wg. rysunku szczegétowego

SCIANY Z PLYTEK:

SP-1 PLYTKI SCIENNE 20X50
wymiar: 20 x 50x 0.9 cm

kolor: biaty

powierzchnia: btyszczaca, gtadka
fuga: jasnoszara epoksydowa
wzér: bez przesuniecia, pionowo

UWAGA! Fartuchy i lustra zlicowane z ptytkami wg. rysunku
szczegdtowego.

UWAGA! W pomieszczeniach z ptytkami $ciennymi i podtogowymi nalezy

zachowad zgodnosc linii ptytek sciennych i podtogowych.

C-1 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WEENY SKALNEJ DZWIEKOCHtONNY
wymiar panelu: 60x60 cm

kolor: biaty

konstrukcja: ukryta

C-2 SUFIT PODWIESZANY Z PLYT WELNY SKALNEJ NIECHEONACY WILGOCI
wymiar panelu: 60x60 cm

kolor: biaty

konstrukcja: ukryta

C-3 POWLOKA MALARSKA
kolor: biaty
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[ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE
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[ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE

[ ADRES-OBIEKTU-BUDOWLANEGO
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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PRZEKROJ PRZEZ ZABUDOWE 1:
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OPIS ZABUDOWY- SZAFA W SALACH DZIECI:

PRZEKROJ PRZEZ ZABUDOWE 2:

80

76

30 48

75

FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)

lub okleina drewnopodobna "jasny dab" (D)
lub biaty lakierowany MAT (B)
lub kolor dodatkowy, inny w kazdej sali (K)

wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,

SPOSOB OTWIERANIA: uchylne,
KORPUS: laminat

COKOt: h=10cm niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
UCHWYTY: uchwyty ptaskie w ksztatcie pétkola o srednicy 5cm z MDF na dystansie-

lakierowane biate MAT

w pétkach w czesci otwartej 50cm potokragte wyciecia we frontach o $rednicy 5cm

UWAGA! Zabudowe wykonac zgodnie ze sztukg stolarkg po uprzednim
pomiarze wykoriczonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie
poprawiajace funkcjonalnos¢ zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian

przez Architekta i Inwestora.

UWAGA! W czesci pomieszczen nalezy wykonac "lustrzane odbicie" powyzszej

zabudowy- wg. rzutéw kondygnacji.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Kosciuszki, Kosakowo

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

132/POOKK/IV/2016
w specjalnosci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczert

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska

[ NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1.18, 1.20, 1.22, 1.25, 2.6, 2.9, 2.11, 2.14- ZABUDOWA MEBLOWA

[ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-7 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:25
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OPIS ZABUDOWY- SZAFA W WEZ+ACH SANITARNYCH PRZY SALACH ZtOBKOWYCH:

FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
lub okleina drewnopodobna "jasny dab" (D)

wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,
SPOSOB OTWIERANIA: uchylne,

KORPUS: laminat

COKOL: h=10cm okleina drewnopodobna "jasny dab" (D)
UCHWYTY: gatki okragte w kolorze biatym 2,9cm MAT
WYPOSAZENIE: zlew jednokomorowy

WSZYSTKIE SZAFKI Z FRONTEM ZAMYKANE NA KLUCZYK

UWAGA! Zabudowe wykonac zgodnie ze sztuka stolarka po uprzednim
pomiarze wykoriczonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie
poprawiajace funkcjonalnosé zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian

przez Architekta i Inwestora.

UWAGA! W czesci pomieszczen nalezy wykonac "lustrzane odbicie" powyzszej

zabudowy- wg. rzutéw kondygnacji.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ NAZWA RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.19, 1.20- ZABUDOWA MEBLOWA
[ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-8 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:25
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OPIS ZABUDOWY- SZAFA W WEZtACH SANITARNYCH PRZY SALACH PRZEDSZKOLNYCH:

FRONTY: niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT (N)
lub okleina drewnopodobna "jasny dab" (D)

wszystkie widoczne boki i plecy lakierowane lub w okleinie,
SPOSOB OTWIERANIA: uchylne,

KORPUS: laminat

COKOt: h=10cm okleina drewnopodobna "jasny dab" (D)
UCHWYTY: gatki okragte w kolorze biatym 2,9cm MAT
WSZYSTKIE SZAFKI Z FRONTEM ZAMYKANE NA KLUCZYK

UWAGA! Zabudowe wykonac zgodnie ze sztuka stolarka po uprzednim
pomiarze wykoriczonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie
poprawiajace funkcjonalnos¢ zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian
przez Architekta i Inwestora.

UWAGA! W czesci pomieszczen nalezy wykonac "lustrzane odbicie" powyzszej
zabudowy- wg. rzutéw kondygnacji.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE
[ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

W specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ NAZWA RYSUNKU

POMIESZCZENIE 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13- ZABUDOWA MEBLOWA
[ NR RYSUNKU | BranzA \

AW-9 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTADIUM ]

projekt wykonawczy

[ DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:25
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OPIS ZABUDOWY- ANEKS KUCHENNY W MAGAZYNIE ZEWNETRZNYM:

FRONTY: biaty lakierowany RAL 9003 biaty MAT

wszystkie widoczne boki lakierowane,

SPOSOB OTWIERANIA: uchylne, szuflady wysuwane

KORPUS: laminat

COKOt: h=8cm biaty lakierowany RAL 9003 biaty MAT
SZUFLADY: -

UCHWYTY: gatki okragte w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dab"
WYPOSAZENIE: zlew jednokomorowy, lodéwka do zabudowy

UWAGA! Zabudowe wykonac zgodnie ze sztukg stolarka po uprzednim
pomiarze wykoriczonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie
poprawiajace funkcjonalnos¢ zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian
przez Architekta i Inwestora.

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

W specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczeri

[ NAZWA RYSUNKU
POMIESZCZENIE 1.30- ZABUDOWA MEBLOWA
[ NR RYSUNKU | BranzA \
AW-10 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTADIUM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:25
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[ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
PRZEDSZKOLE GMINNE
ZLEW STALOWY PODWIESZANY [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
I. Kosciuszki, Kosak
OPIS ZABUDOWY- POM. ANEKSU KUCHENNEGO: Lol Toseono
[ NAZWA | ADRES INWESTORA
FRONTY: biaty lakierowany RAL 9003 biaty MAT Gmina Kosakowo
wszystkie widoczne boki lakierowane, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
potki otwarte w okleinie drewnopodobnej "jasny dab" ‘ PROJEKTANT
SPOSOB OTWIERANIA: uchylne, szuflady wysuwane mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
KORPUS: laminat ) 132/POOKK/IV/2016
COKOt: h=8cm biaty lakierowany RAL 9003 biaty MAT RZUT ZABUDOWY: POtKA ZAMKNIETA ;vosgreocj:\ag;c;ma‘racggit;rnawrc”zcnzeejn
SZUFLADY: z prowadnicg; cichy domyk PECAEEa AT
UCHWYTY: gatki okragte w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dgb"
WYPOSAZENIE: zlew jednokomorowy, lodéwka do zabudowy, krzesto
[ NAZWA RYSUNKU
UWAGA! Zabudowe wykonac zgodnie ze sztukg stolarka po uprzednim — - - . ]
pomiarze wykoficzonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie WYSTAJACA CZESC SZUFLADY LODOWKA DO ZABUDOWY | POLKA ZAMKNIETA NAROZNA POMIESZCZENIE 1.43- ZABUDOWA MEBLOWA
poprawiajace funkcjonalnoé¢ zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian BLATU- [ NR RYSUNKU | BrRANZA ‘
przez Architekta i Inwestora. MIEJSCE DO SIEDZENIA AW-11 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:25
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‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

OPIS ZABUDOWY- ANEKS KUCHENNY W POKOJU NAUCZYCIELSKIM:

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

FRONTY: biaty lakierowany RAL 9003 biaty MAT Gmina Kosakowo

wszystkie widoczne boki lakierowane, ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
potki otwarte w okleinie drewnopodobnej "jasny dab" [ PROJEKTANT

SPOSOB OTWIERANIA: uchylne, szuflady wysuwane mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
KORPUS: laminat 132/POOKK/IV/2016

COKO: h=8cm bialy lakierowany RAL 9003 bialy MAT G prorkionants bes ramcrer

SZUFLADY: z prowadnicg; cichy domyk

UCHWYTY: gatki okragte w kolorze czarnym 2,9cm MAT
BLAT: laminowany drewnopodobny "jasny dab"
WYPOSAZENIE: zlew jednokomorowy, lodéwka do zabudowy

[ NAZWA RYSUNKU
U\/\/A_GA! ZabudFJwe wykonac ;godnle ze sztuka stolar_ka po uprzedmm ) POMIESZCZENIE 2.19- ZABUDOWA MEBLOWA
pomiarze wykorfczonego pomieszczenia. Dopuszcza sie zmiany w projekcie
poprawiajace funkcjonalno$¢ zabudowy po uprzednim zaakceptowaniu zmian [ NR RYSUNKU | BRANZA ‘
przez Architekta i Inwestora. AW-12 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTADIUM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:25
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UWAGA! W czesci pomieszczen "lustrzane odbicie" powyzszej ciany- wg. rzutéow kondygnacji.
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1: :r 1: [PROJEKTANT
[} [} [} mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
3 | 3 1 1 132/POOKK/IV/2016
[} [} [} w specjalnosci architektonicznej
! ' ' do projektowania bez ograniczert
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FARTUCHY PRZYUMYWALKOWE, LUSTRA tAZIENKOWE
275 [ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-13 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
LUSTRO: Klejone miedzy ptytki, zlicowane z ptytkami projekt wykonawczy
PLYTKI: SP-1/ 2050 biate [DATA | ]
wysoko$¢ montazu umywalki dostosowac do wieku uzytkownika. 1.11.2021 125
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POMIESZCZENIA 1.19, 1.20 POMIESZCZENIA 1.23,1.24,2.7,2.8,2.12,2.13
(WEZLY SANITARNE PRZY SALACH DZIECI ZtOBKOWYCH): (WEZtY SANITARNE PRZY SALACH DZIECI PRZEDSZKOLNYCH):
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\ / Zabudowa z ptyty HPL grubosci 13mm
\ | \ / kolor niebieski lakierowany NCS S 5020-R90B MAT
Wszystkie widoczne elementy konstrukcji aluminiowej lakierowane na biato
\ / Uchwyty: potkragte w kolorze biatym MAT
““ ““ UWAGA! Zabudowe dopasowac do projektu zabudowy meblowe;j.
MONTAZ WIESZACZROW DO SCIANKI HPL ‘ MON*AZ PRZEWIJAKA DO S(;IANK\ !HPL \ /
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‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo
— — [ NAZWA | ADRES INWESTORA
e ) yd ) Gmina Kosakowo
/ ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo
: [ PROJEKTANT
\ \ mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
\ 132/POOKK/IV/2016
/ 13 122 7,/ W specjalnosci architektonicznej
— / ] -l — — do projektowania bez ograniczeri
O —— - O —— -

[ NAZWA RYSUNKU
POMIESZCZENIE1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13 - ZABUDOWA HPL
[ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-14 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy

[ DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:25
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POMIESZCZENIA 1.18, 2.6
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POMIESZCZENIA 1.25, 2.14
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FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA

UWAGA! W przypadku zmiany wymiaréw mebli "domkéw" lub zabudowy $ciennej, nalezy dopasowac wymiary rysunku farby magnetyczno-tablicowej.

Gniazda elektryczne lub drzwiczki do szachtéw na rysunku farby magnetyczno-tablicowej w kolorze antracytowym.

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

ZABUDOWA
SCIENNA

PRZEDSZKOLE GMINNE

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

ul. Kosciuszki, Kosakowo

NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska

132/POOKK/IV/2016
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri

NAZWA RYSUNKU

POKRYWANIE SCIAN FARBA MAGNETYCZNO-TABLICOWA

NR RYSUNKU [ BrRANZA ]
AW-15 architektura wnetrz
REWIZIA [ sTADIUM ]
projekt wykonawczy
DATA J[ SKALA ]
1.11.2021 1:50
ZIGLKOWSKA STUDIO ARCHITEKT PAULINA ZALEWSKA-ZIOEKOWSKA
E-MAIL:BIURO@ZIOLKOWSKASTUDIO.PL TEL:663811791

WWW.ZIOLKOWSKASTUDIO.PL NIP:4990548413

ZI0tKOWSKA STUDIO




KOREK NATURALNY

KOREK NATURALNY

RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE BIALYM

RAMA ALUMINIOWA W KOLORZE BIALYM

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Kosciuszki, Kosakowo

dz. nr 71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziétkowska
132/POOKK/IV/2016

W specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ NAZWA RYSUNKU
TABLICE KORKOWE "CHMURKI"- SZABLON
[ NR RYSUNKU BRANZA
AW-16 architektura wnetrz
[ REWIZIA STADIUM
projekt wykonawczy
[ DATA SKALA
1.11.2021 1:10
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BALUSTRADA W OSI "H" 1:50

S s
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POCHWYT BALUSTRADY #50x2

SIS
ST S
ST S
D

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

POCHWYT BALUSTRADY @50x2

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

S S S S S

POCHWYT BALUSTRADY @#50x2
stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

POCHWYT BALUSTRADY @50x2

110

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

DR

NN

WIDOK Z BOKU BALUSTRADY 1:10

POCHWYT BALUSTRADY @50x2

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

MOCOWANIE BALUSTRADY @#25x2

stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt

MARKA @50

stalowa, powlekany proszkowo na kolor antracyt

POCHWYT BALUSTRADY @50x2

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

MOCOWANIE BALUSTRADY #25x2

stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt

MARKA @50

stalowa, powlekany proszkowo na kolor antracyt

‘ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

‘ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

[ PROJEKTANT

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

[ NAZWA RYSUNKU
BALUSTRADA- GEOWNA KLATKA SCHODOWA
[ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-17 architektura wnetrz
[ REWIZIA [ sTabiuM ]
projekt wykonawczy
[ DATA || skaLA ]
1.11.2021 1:50/1:5
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WIDOK Z BOKU BALUSTRADY
POMIEDZY BIEGAMI SCHODOWYMI 1:10

iy

BALUSTRADA W OSI "3" 1:50 T

BALUSTRADA W OSI "5" 1:50

% A
N-A POCHWYT BALUSTRADY @50x2
I stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt S S S S S S S S S S 0 0 S S
) S S S S S S S S S S S S S S S
StUPEK BALUSTRADY (40x2 S S S S S S ST S S S S
stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt s SS S oSS S YA

POCHWYT BALUSTRADY @50x2
stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

WYPEENIENIE BALUSTRADY @12
stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt

1100

POCHWYT BALUSTRADY (#50x2
stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

MARKA @50/%20
stalowa, powlekany proszkowo na kolor antracyt

7

WIDOK Z BOKU BALUSTRADY W OS| "3", "5" 1:10
50 50

WYPELNIENIE BALUSTRADY @12
stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt

odlegto$¢ pomiedzy tralkami mix. 12cm

POCHWYT BALUSTRADY @#50x2
stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

StUPEK BALUSTRADY @40x2
stalowy, powlekany proszkowo na kolor anfracyt

<]

NATNNN

MOCOWANIE BALUSTRADY @#25x2
stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt

POCHWYT BALUSTRADY @50x2
stalowy, powlekany pfoszkowo na kolor antracyt

MARKA @50
stalowa, powlekany proszkowo na kolor antracyt

— POCHWYT BALUSTRADY @50x2 [ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt PRZEDSZKOLE GMINNE

‘ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

dz. nr71/21, ob.ew. 7 Pogérze, jedn. ew. 221105_2 Kosakowo
ul. Kosciuszki, Kosakowo

1100 /

MOCOWANIE BALUSTRADY @#25x2

stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt [ NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina Kosakowo
ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

S S S

SLUPEK BALUSTRADY (40x2 [ PROJEKTANT

MARKA @50 S S

stalowa, powlekany proszkowo na kolor antracyt J o stalowy, powlekany proszkowo na kolor antracyt

mgr inz. arch. Paulina Zalewska-Ziotkowska
132/POOKK/IV/2016

w specjalnosci architektonicznej

do projektowania bez ograniczer

WYPEENIENIE BALUSTRADY @12 ‘ NAZWA RYSUNKU

stalowe, powlekany proszkowo na kolor antracyt
odlegto$¢ pomiedzy tralkami mix. 12cm

BALUSTRADA- MALA KLATKA SCHODOWA

[ NR RYSUNKU | eranzA \
AW-18 architektura wnetrz

[ REWIZIA [ sTabiuM ]

projekt wykonawczy

[ DATA || skaLA ]

1.11.2021 1:50/1:5
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* WIZUALIZACJA- KORYTARZ
Uwaga! Wizualizacje s3 pogladowe. Nalezy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- LAZIENKA OGOLNA

Uwaga! Wizualizacje sg pogladowe. NaleZy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.




WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Uwaga! Wizualizacje sg pogladowe. Naleiy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.




,

,

(i

/

WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- PRZEDSZKOLE
Uwaga! Wizualizacje sg pogladowe. Nalezy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.
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WIZUALIZACIA- ZABUDOWA W WEZACH SANITARNYCH- PRZEDSZKOLE
Uwaga! Wizualizacje s3 pogladowe. Naleiy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.
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WIZUALIZACJA- WEZEL SANITARNY DZIECI- PRZEDSZKOLE
Uwaga! Wizualizacje sg pogladowe. Naleiy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- SALA DZIECI- ZtOBEK
Uwaga! Wizualizacje s3 pogladowe. Nalezy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.



LR RN AR ARARRRANAL]

WIZUALIZACJA- ZABUDOWA W WEZLACH SANITARNYCH- ZLOBEK
Uwaga! Wizualizacje s3 pogladowe. Naleiy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.



WIZUALIZACJA- WEZEL SANITARNY- ZLtOBEK
Uwaga! Wizualizacje s3 pogladowe. Naleiy rozpatrywac je z rysunkami projektu wnetrz i specyfikacjami.



