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A. CZESC OPISOWA

L. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM
1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem

2. Inwentaryzacja istniejacych urzadzen energetycznych w terenie dokonana przez
autora opracowania.

3. Obowigzujace katalogi oraz normy i przepisy (np. PN-EN 13201, SEP-E-004)
Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru rob6t energetycznych.

4. Warunki przytaczenia Energa- Operator

5. Warunki przebudowy Energa- Operator

6. Mapa do celow projektowych

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy energetycznej dotyczacy przebudowy drogi powia-
towej1406G Kielno — Kowalewo niniejszy tom obejmuje przebudowe i budowe oswietlenia drogo-
wego fragmentu w/w ulic oraz usunigcie kolizji z siecig elektroenergetyczng

1.3.  Zakres opracowania
W zakres opracowania zwigzanego z budowa nowego oswietlenia wchodzi:

1. Budowa nowego o$wietlenia wzdtuz projektowanych ulic
2. Budowa nowej szafki oSwietleniowej
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2. BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

21. Wymagania oswietleniowe

W projekcie zataczono wyniki obliczen natezenia oSwietlenia dla chodnikdw i luminancji i
pasow jezdni. Do obliczen przyjeto klase oswietlenia dla drogi gtdwnej jako klasy min M4.

Chodniki oraz $ciezki rowerowe dla catego uktadu drogowego musza spetnia¢ wymagania
jak dla klasy min P4.

Wymagania normatywne wynosza;

(M3) Lm=0,75 Uo = 0,4 U206 T,<15 Sk=05
(P3) Em 2 7,5 Emin 2 1,5

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry oswietlenia sg wyzsze od wymogow
normatywnych.

Przejscia dla pieszych zostaty doSwietlone z zastosowaniem dodatkowych slupow oswietleniowych
od strony najazdowej. Wymagana Srednie natezenie oSwietlenie w osi przejScia oraz strefie
oczekiwania min 50Lx.

2.2.  Stupy i oprawy oswietleniowe odcinek Kielno - km 0+580

W celu ulicy Lesnej od istniejgcego ronda w ciggu ulicy Oliwskiej do projektowanego ronda
przy z zbiegu ulic Lesnej oraz Mysliwski Dwor projektuje sie budowe stupdw dekoracyjnych- stupy o
wygladzie identycznym do zastosowanych obecnie na ulicy Oliwskiej. Przedmiotowe stupy winny
mie¢ wysoko$¢ catkowitg 8m, oprawy montowac na wysiegniku o wysiegu poziomym 2m. Na stupie
zamontowa¢ nowe oprawy LED o wygladzie analogicznym do obecnie zastosowanych.
Temperatura barwowa Zzrédta okoto 4000K. Projektowana oprawa winna mie¢ trwatos¢ dla
parametru L80B10 minimum 100 000h. Wspdtczynnik oddawania barw Ra>=80. Oprawa w 2 klasie
izolacji wykonana z aluminium o szczelnosci min IP66 i odpornosci na uderzenie min IK 09. Wyglad
oprawy zblizony do oprawy obecnie zastosowanych w ciggu ulic. Oprawa z redukcja mocy oraz
CLO (staty strumien w okresie zywotnosci oprawy). Oprawa posiadajaca certyfikat CE oraz
potwierdzajacy parametry ENEC. Zastosowa¢ oprawy o zréznicowanych mocach i strumieniach
zgodnie z danymi na planie i schemacie.

Projektowany obwod zasili¢ z projektowanej szafki oSwietleniowej, przejaé zasilanie
istniejacych (nieprzebudowanych) latarni obwodu 3 szafki o$wietleniowej zlokalizowanej przy
rondzie w ciggu ulicy Oliwskiej — wykona¢ powigzanie obwodow szafek z mozliwo$cig sterowania
kaskadowego. Nalezy przestawi¢ czes¢ latarn oSwietleniowych w nowe lokalizacje (3 stupy) wraz z
wymiang opraw na przedmiotowych stupach na nowe o porzadnych rozsyle i mocy zapewniajacej
spetnienie warunkow oswietlenia drogi.

Przy projektowanym rondzie w ulicy Mysliwski Dwor nalezy zamontowa¢ do$wietlenie przejs¢
dla pieszych. Nalezy posadowi¢ slupy o wygladzie analogicznym jak pozostate slupy dekoracyjnym
na w/w odcinku drogi o wysokosci catkowitej 6m z krotszym wysiegnikiem — 0,5m i zawieszona
oprawg o wygladzie analogicznym jak pozostate oprawy w ciggu jednak rozsyle dostosowanym do
przej$¢ dla pieszych.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F120 posadowionych w
zielencu, fundament winien wystawa¢ okoto 5cm nad zieleniec, zas w przypadku konieczno$ci
lokalizacji stupa w chodniku $ruby montazowe nalezy schowa¢ pod kostkg brukowg zas Sruby
montazowe nalezy zabezpieczy¢ gumowymi ostonkami.
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2.3. Stupy i oprawy oswietleniowe odcinek km 0+580 - Kowalewo

Dla o$wietlenia drogi projektuje sie stupy o wysokosci catkowitej 9m (wysoko$¢ montazy
opraw). Stupy wykonane o profilu okragtym stozkowe, stalowe z wykonanym spawem plazmowym
(tzw. ,niewidocznym”), stupy cynkowane metodg zanurzeniowa. Na stupach zamontowac nalezy
wysiegniki giete o profilu fukowym pojedyncze o dtugosci 1,5m. Wszystkie wysiegniki o kacie giecia
Sstopni w stosunku do powierzchni drogi. Projektowane oprawy zawiesi¢ z dodatkowg korekta —
zgodna z porzadnym kontem pochylenia wynikajacym z fotometrii opraw.

Na stupach jako o$wietlenie podstawowe zamontowaé nowe oprawy typu LED ze zrodtem o
temperaturze barwowej 4000K o zrdznicowanej mocy i strumieniu — zgodnie z opisem na planie i
schemacie. Oprawy winny zapewnia¢ skuteczno$¢ swieting min 120Lm/W. Wszystkie oprawy winny
posiada¢ identyczng budowe i by¢ tego samego typu i posiadac zrodto typu LED i by¢ w Il klasie
izolacji o stopniu ochrony IP66, wspdtczynnik oddawania barw Ra>70 z modutem zasilajagcym
kompensujacym spadek strumienia w czasie oraz z autonomiczng redukcjg strumienia w godzinach
pdznonocnych. Zaprojektowane oprawy musza posiada¢ certyfikat ENEC+ gwarantujacy spetnienie
zakfadanych parametrow.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy posadowi¢ nowe stupy wysokosci 6m z nasadkowo
montowang oprawg LED z rozsytem asymetrycznym dostosowanym do przej$¢ o mocy max 76W i
strumieniu min 10000Lm, temperatura barwowa 5700K (dodatkowa ekspozycja przejScia Swiattem
,Zimno biatym”). Stupy z dosSwietlaczami przejS¢ zasilic kablami analogicznie jak oswietlenie
podstawowe drogi.

Na stupach nalezy zamontowac wyrazne oznaczenie z podaniem numeru latarni oraz numeru
obwodu.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych 120x40, w przypadku lokalizacii
stupa w chodniku $ruby montazowe zabezpieczy¢ kapturkami ochronnymi i schowa¢ pod kostkg
brukowg (stupy z doswietleniem przejScia), w przypadku montazu stupa w zielehcu fundament
winien wystawac na okoto 5cm ponad poziom zielerca.

Potaczenie stupéw wykona¢ kablami typu YAKXS 4x35, wraz z kablem energetycznym
uktada¢ bednarke FeZn 25x4. Bednarke wprowadzi¢ na zacisk PEN tabliczki w stupie, za$ zacisk PE
stupa przytaczy¢ linkg LgY 16. Potgczenia w ziemi spawac a nastepnie zabezpieczy¢ przed korozja.
Wymagana rezystancja uziemien nie wieksza od 10Q.

2.4. Demontaz oswietlenia

Do likwidacji przewiduje sie caty obwdd o$wietleniowy zasilony z szafki SO-9688 (Kowalewo)
tj. 4 slupy ocynkowane oswietleniowe z oprawami sodowymi oraz linig kablowg YAKY 4x25 z szafki
oSwietleniowe.

Do demontazu przewiduje sie takze ,stare” stupy oswietleniowe zasilone z szafki SOU Le$na
oraz wymieniane oprawy na slupach dekoracyjnych.

2.5. Zasilanie linii oswietleniowej

Zasilanie oSwietlenia wykona¢ z nowych oraz istniejacych szafek oS$wietleniowych.
Ponizej zestawienie szafek o$wietleniowych i warunkéw przytaczenia.
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WARUNKI TECHNICZNE - UMOWY PRZYLACZENIOWE

Lp Miefjsz(;:'::éél Obiekt Kilometraz Nr Warunkow Data :\lf(l\(l’vcf (:Z:ebn?zp’i:j Komentarz

2 |Kielno dz 86/1 SOU-Leéna 0+550 P/21/011576 17.02.2021 8 16

3 |Rebinska dz 16 SOU-Sosnowa 1+600 P/21/012379  [19.02.2021| 8 16

4 |LESNO dz 168/3 SOU-Wzgodrze 2+250 P/21/011571 17.02.2021 8 16

5 |Lesno dz 205/1 SOU-Lesno 3+300 P/21/012386 19.02.2021 8 16

6 |Kowalewo dz 3/1 SOU-Kowalewo 4+300 P/21/011573 17.02.2021 8 16

7 |Kowalewodz 141  |SOU-Kartuska 5+000 P/21/011579  [17.02.2021 warunki nie realizowane-istniejaca szafka

osw. SO-9688

Jako zasilanie dla szafki SOU Kartuska wykorzysta¢ istniejgca przytacze z uktadu
pomiarowego po demontowanej szafce gminy (SO-9688). Istniejacq szafke rozbudowac do
dodatkowy obwdd i przestawic. Na szafce SO-9688 nalezy zaktualizowa¢ nazewnictwo oraz
dostosowac¢ lokalizacje do sasiednich ztacz i chodnika.

Szafki oSwietleniowe zasili¢ z sieci EOP zgodnie z uzyskanymi warunkami przytaczenia.
Ze wzgledu na réwnolegle realizowane prace projektowe i budowlane przez EOP (inwestor podpisat
umowy przytgczeniowe) na etapie inwestycji zinwentaryzowaC docelowg lokalizacje ztacz
pomiarowych EOP i w razie koniecznoSci dostosowaC dtugoséitrase kabli zasilajacych szafki
oSwietleniowe.

Szafki oswietleniowe zasili¢ zalicznikowo kablem YAKXS 4x35 z szafki pomiarowe;
zaprojektowanej i wybudowanej przez ENERGA-Operator w ramach wydanych warunkéw
przytaczenia.

Nowe szafki o$wietlenia wyposazy¢ jako min 4 obwodowg w obudowie prefabrykowanej
termoutwardzalnej zamykanej na zamek ,baskwilowy” i przystosowang do sterowania kaskadowego.
Szafke nalezy wyposazy¢ w zegar sterujgcy oraz czujnik zmierzchowy korygujacy czas zapalania
sterowany przez zegar. Czujke fotokomorki zamontowaé na szczycie najblizszego stupa, nie
przewiduje sie montazu czujki w obudowie szafki oSwietleniowej. W szafce zamontowac przetacznik
umozliwiajgcy wybor sterowania pomiedzy recznym, z czujki zmierzchowej oraz za pomocy
sterownika. W szafce o$wietleniowej zamontowaé dodatkowo filtr wyzszych harmonicznych (prad
znamionowy 25A), ograniczniki przepie¢ klasy 1 i 2 oraz modut grzewczy zabezpieczenia przed
spadkiem temperatury ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwych elementéw uktadu.

Teren przed szafkg o$wietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi.

Fundamenty szafek oSwietleniowych w catoSci pomalowac bitimiczng masg
zabezpieczajacq przed wilgocig za$ do wysokosci min 30cm ponad pozom terenu zabezpieczy¢
elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat. Grunt wewnatrz szafek wymieni¢ na
kermazyt.

Sterowanie szafki winno zapewnia¢ mozliwos¢ podziatu o$wietlenia na catonocne i
dopétnocne (2 styczniki w ukfadach sterowania — niezaleznie sterowane ze sterownika). Przy szafce
o$wietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane taSmowo-pretowe o rezystancii nie wiekszej niz 10Q.

2.6. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach pomiedzy tabliczkq stupowg a oprawg nalezy zastosowaé
przewody typu YDYZo 3x1,5mm2, przy czym zyte PE przewodu nie przytaczaC a zaizolowac i
zachowac jako rezerwe, Przy montazu na pojedynczym stupie wigkszej ilosci opraw montowac
niezalezne przewody od tabliczki do oprawy. Potgczenie kabli w stupach wykonaé przy pomocy
zaciskow izolacyjnych IZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego
odbiornika. Wneki stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupdw
oraz potgczenia ich kablami z szafkami o$wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz
schemacie o$wietlenia.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowanej sieci o$wietleniowej stanowi szybkie
wytaczenie. Obudowy stupdéw przytaczy¢ za pomocq przewodéw ochronnych o barwie zétto —
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zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 16) do zacisku ztaczki na zytach PEN - do ktorej nalezy
przytaczy¢ takze przewdd neutralny w.l.z stupa. Potgczenia w ziemi spawaC oraz zabezpieczy¢
przed korozjg. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powiokowg (ochronng).
Wszystkie konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czesci podziemne
stupow na wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowg ochronng. Wykonac
oznaczenie na stupach i numeracje czarnymi cyframi wysoko$ci 5cm i grubosci 5mm na zéttym badz
biatym tle wysoko$ci 10 cm. Oznaczenia na stupach malowac na wysokos$ci 1,8m od ziemi od strony
ulicy. W przypadku montazu stupa w zielericu fundament winien wystawa¢ na okoto 5cm ponad
poziom zielerica, w przypadku montazu stupa w chodniku $ruby montazowe schowac pod kostkg
brukowq zabezpieczajac je jednoczesnie kapturkami ochronnymi. Stupy montowane przy skarpach
nalezy montowac zgodnie z zataczonym profilem drogowym

Kable uktada¢ na gtebokosci min 0,7m (nie dopuszcza si¢ umieszczania kabli na
gtebokosci 50cm pod gruntem) ogdlne zasady uktadania kabli zgodnie z normg N-SEP 004.
Dopuszcza sie prowadzenie kabli o$wietleniowych w cato$ci w rurach ostonowych (rozwigzanie
zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istniato podwyzszone
ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikéw drogowych). Kable
nalezy prowadzi¢ w rurach w miejscu przeciecia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami
zastosowac¢ rury gruboscienne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga utozy¢
dodatkowa rezerwowg rure ostonowa.

W szafce os$wietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat szafki
oswietleniowej oraz niezalezny schemat sieci oSwietleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki

2.7.  Obliczenia techniczne
Obliczenia obciazenia projektowanych szafek i obwodow oswietleniowych

ilos¢ lamp o mocy asymetria ad
cathowita prad obciazenia wartosc W!ﬁp ) ad
mac opraw | obciazenia | obwodu, prad | zabezpieczeni aczlaj.mr pr,
zabezpieczen | zwarciowy
obwodu | rozruchowy, | aobwodu .
ia - 7 tabel
SO0W | BOW | 110W zapas
P, Iy l=1.5%1b Iy L limin
at st sa| M | M IA] [A] [A] [A]
S0U-Lesna
obwadd nr 3 0| 2| 4 2 520 40 §,1 10 435 67
obwdd nr 2 0|25 2 000 3,2 48 10 435 46
RAZEM: 0| 51 4 520 72 10,8 63 n
asymetria ad
i r:
ilost lamp 0 mocy | cathowita prad obciarenia wartosc P .
s . . | wtaczajacy prad
moc opraw | obciaZenia | obwodu, prad | zabezpieczeni . .
zabezpieczen | zwarciowy
abwodu | rozruchowy, a obwodu .
ia - z tabel
500 | BOW | 110W Tapas
Ps Iy ly=1.5%1b In Iy limmin
at st st| M| W IA] [A] Al Al
S0U-Sosnowa
obwad nr 4 1 15| 3 1 580 25 38 10 435 87
RAZEM: 1 15 3 1 580 25 38 63 T4
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Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

ilosc lamp o asymetria "
macy cathowita prad obciazenia wartosc wpr . ad
moc opraw | obciazenia | obwodu, prad | zabezpieczeni ﬁ:ZlaJ@‘_\l' |:|rl
zabezpieczen | zwarciowy
obwodu | rozruchowy, | aobwodu .
ia - z tabel
50w | 3w | 110w =
P Iy ly=1.5%1b In liq Iy=min
szt | sat | szt W] [A] [A] [A] [A] [A]
obwad nr 5 1 1s0| 03 04 10 435 264
obwéd nr 6 30 3 270 52 648 10 435 h8
RAZEM: k| 3 a50| 55 55 63 327
ilos& lamp o prad ’
mocy catkowita prad rozruchovy wartosc {p-;:a' rad
moc opraw | obciaZeni asor:lztria zabezpiecze z?bzz if‘é: zw;-:fito
[Po] |aobwodu YMEWI | hia obwodu .p o
obcigZenia nialk1
S0W | 80W | 190w obwodu
[A] [A]
obwod nr 7 3 156 435 66
RAZEM: kT 'D,{I' 0,0 40 435 a7
ilo&é lamp o prq: ad
mocy catkowita prad rozr;-;:azow wartosc tp-::ta' rad
moc opraw | obciaZeni asymetria zabezpiecze z?bzzpie}g: zw;(}ow
[Po] a obwodu obciazenia nia obwodu nialkd
50W | 80w | 110w obmd.,
[A] [A]
obwad nr 8 435 71
RAZEM: 0|30 o,o {r,{r 40 5441
ilos¢ lamp o prad ;
mocy catkowita prad rozr;f:zow wartosc {p-:ia' rad
moc opraw | obciazeni . | zabezpiecze WyRczaacy|  pra
[Po] 2 obwodu asymetria nid o u zabezpiecze| zwarciowy
obciazenia nialk1
H0W | B0W | 110W Obwg.d“
[A] [A]
obwod nr & 5| 0 43,5 227
obwéd nr 10 I A aas| 07 11 10 435 268
obwad nr 11 0| 4 528 0.8 1,3 10 43,5 283
RAZEM: 9| 4 1 512 24 a5 20 364

Moce elektryczne opraw do obliczen obcigzeniowych przyjeto z nieznacznym zapasem w

kierunku bezpiecznym w stosunku do katalogowych parametréw opraw.
Obliczenia zwarciowe projektowanych obwoddow oswietleniowych
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| SOU-Lesna
miedz/ ;:;;;‘0 Dlugoéé Rezystancja | Reaktancja
aluminiu . Przewdd jednostkow |jednostkow | Rezystancja | Reaktancja | R catk | X catk z Ik
m wietrzn Odcinek odcinka a a
Typ s [mm*2]| L[m] R [mQ/m] | X [mQ/m] R [mQ] X [ma] RmQ)| X [ma] | Z[ma] [K'min [A]
1 T-95489 250KVA 250 - - - 11,8 26,2 11.8 | 262 | 28.7 | 6108
2 Al Kab st 106/1 ASKSN 4x|70 420 0,44 0,069 3606 58,0 3814 | 842 | 3906 449
3 AL Kab 106/1 106/2 YAKKS 4120 g0 0,25 0,067 40,0 10,7 42141 94.9 | 4319 406
AN Kab 106/2 Z-1/106/2 YAKXS 4x[35 20 0,56 0,073 344 29 4558 | 97.8 | 4662 | 376
5] AL Kab Z-1/106/2 sou YAKXS 4x[35 4 0,86 0,073 5.9 06 4627 | 984 | 473.0[ 31
QOBWODY
5] Al [ Kab | OBWOD | Do 27/3 [YAKXS 4x[35 [ 1240 | o085 | 0073 [ 21328 | 1810 [25955] 2794 [26105] 67
6] Al | Kab | OBWOD [ DO 23/2 [YAKXS 4x[35 [ 716 | o086 | o073 [ 12315 | 1045 [3827.0f 384.0 [3846.2] 46
SOU-Sosnowa
Fabiow
miedz/ al . . Dhugosé | Rezystancia | Reaktancia - -
a\ur’\;mlu napow| Odcinek Przewdd odcinka | jednostkowa |ednostkowa | REZYStancia | Reaktancia (R catk | X catk | Z Ik
efrzna
Typ  |simm*2]| Lm] | R'[m@im | X' [mQym] R mQ] X [m2] |RmO]| X [m] | Z[mQ] [&"min [A
1 T-9049 moc: [kVAY 250 - - - 118 262 11,6 | 262 | 28,7 | 6108
2 Al kab st stup nn ASXSN 4x|50 280 0,61 0,07 3416 39.2 3534 | 654 | 3594 488
3] AL Kab stup nn zacze YAKXS 4x|120 150 0,25 0,067 75,0 201 4284 | 855 | 4368 | 402
4| AL Kab ziacze pomiar YAKXS 4x|35 15 0,86 0,073 25,8 2.2 4542 | 877 | 4626 | 379
5 AL Kab pomiar sou YAKXS 4x[35 4 0,86 0,073 6.9 0.6 461,1 | 883 | 469.5 374
OBWODY
6] AL | Kab | OBWQD 1 DO_19/4 [vAkxs4x[35 ] 900 [ o086 0,073 15480 1314 [20091] 2197 [20211] 87
SOU-Wzgoérze
miedz/ |0 . i Diugoé¢ | Rezystancja | Reaktancja . :
a|ummu napoWIb Odcinek Przewod odcinka ]eun“;slkuvl.ra jennosmn?wa Rezystancja | Reaktancja | R gg}k X ga}k Z !k
b
Typ  [sImm*2]] L[m] R'[mQ/m] | X' [mgym] R [mQ] XImQl  |R[mQ]| X mQ] | Z[mQ] #k'min [A
1 T-9049 250kVA moc: [kVAY 250 - - - 118 262 118 | 262 | 287
5 Al Kab st. 9049 St 1081 AL 4x|50 370 0,61 0,07 4514 51,8 463,2 | 78.0 | 4697 374
5 Al Kab St 1081 Z-11081 YAKXS 4x|120 50 0,25 0,067 25,0 6.7 4862 | 84,7 | 4955 354
5] AL Kab 711081 pomiar YAKXS 4x|35 20 0,86 0,073 344 29 5226 | 876 [5299 ] 331
5 Al Kab Pomiar S0uU YAKXS 4x|35 4 0,86 0,073 6,9 0,6 5295 | 882 | 5368 327
OBWODY
4] AL [ Kab | OBWOD 1 [ Do 3/5 [YAKXS 4x[35 [ 75 | 08 | 0073 | 1200 | 110 [6585] 992 | 6659 264
5/ AL | Kab | OBWOD 2 | Do 34/6 |YAKXS 4x[35 | 1450 | o086 | 0073 | 24040 | 2117 [30235] 2999 [30383| 58
SOU-Lesno
miedzl | 00" L
a\urrlgimu naggwi' Odcinek Przewod E:!lﬁ:‘\):; ;Eue;ﬂ'iﬁi P'E‘:‘::j:g:ﬂ Rezystancja | Reaktancja | R catk | X catk Z Ik
atrena Typ s[mm*2][ L[m] R [mym] [ X' [mQ/m] R [mQ] X [mQ] R [mQ] | X [mQ] | Z[mO] pk'min [A
1 T-proj Sn=250kVA___ |moc: [kVAY 250 - - - 118 26,2 11,8 | 262 | 28.7
2 Al Kab T-9969 stup nn AL 4x|50 350 0,61 0,07 4270 49,0 4388 | 752 | 4452 394
3 AL Kab stup nn do pomiaru YAKXS 4x|35 40 0,86 0,073 638 58 5076 | 810 5140 3
4 AL Kab do pomiaru Sou YAKXS 4x|35 4 0,86 0,073 6.9 0,6 5145 | 816 | 5209 337
OBWODY
5] AL [ Kab | OBWOD 1 ] Do 28/7 [YAKXS 4x[35 [ 1240 | 0286 0,072 21228 1810 [2647.3] 2627 [2660.3] 66
SOU-Kowalewo
miedzl | e0 oW .
a\urnljliniu naggwi' Odcinek Przewod E:!lﬁ:‘\):; ]ggrzw“;‘ti’:&i P'E‘:‘::j:gfﬁ Rezystancja | Reaktancja | R catk | X catk Z Ik
atrena Typ s [mm*2][ L[m] R'[mym] [ X' [mQ/m] R [mQ] X [mQ] R [md] | X [mO] | Z[mO] pk’min [A]
1 T-95513 250 - - - 1138 262 11,6 | 262 | 28,7 | 6108
2| Al Kab T-95513 el [YAKXS 4x[120 10 025 0,067 50 13 168 | 275 | 323 | 544
OBWODY
9] AL [ kab | OBWOD 6 28/8 [YAKXS 4x[35 [ 1150 [ o086 | 0073 | 19780 | 1678 [24407] 2663 [24552] 71
SOU-Kartuska
miedz/ | eDOW .
alu’,-:,miu na:fnwr Odcinek Przewod E(Ijlrﬁl?:ac J.g;:";:ﬁ:‘ii ;ﬂ?;:‘::a Rezystancja | Reaktancja | R catk [ X catk z Ik
efrzna
Typ  [s(mm*2)| Lim] | R[mQ/m] | X' [moym] R [m0] X m2] [RmQ] [ X (m] | Z[mQ] k'min [A]
1 T-9968 250 - - - 118 262 1.8 | 262 [ 287 | 6108
2| Al Kab T-9968 Stup AL 4x[50 340 061 0,07 4148 476 4266 | 738 | 4329 | 405
3 AL Kab Stup st 106-zlacze YAKXS 4x[120 70 0,25 0,067 35,0 94 4616 | 832 | 465.0 374
4 AL Kab st 106-ztacze pomiar YAKXS 4x|35 4 0.86 0,073 6,9 06 4685 | 838 | 4759 369
5] AL Kab pomiar 50U YAKXS 4x]35 4 0,86 0,073 69 06 4754 | 843 [ 4828 | 364
QOBWODY
5] AL Kab OBWOD 9 DO 59 YAKXS 4x]35 168 0,86 0,073 2890 245 7643 1089 [ 7720 [ 227
6 AL Kab OBWOD 10 DO 510 YAKXS 4x[35 100 0,86 0,073 172,0 146 6474 | 989 | 6549 268
7 AL Kab OBWOD 11 DO 311 YAKXS 4x[35 80 0.86 0,073 1376 1.7 6130 | 96,0 | 6204 283

K, *Un

Metodyka obliczen: K, *R*IF+X*T)

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze wzoru:

Gdzie

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Kain
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Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspdtczynnik uwzgledniajacy podwyzszong rezystancje przewodow oraz styki

R - rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki
oprawie o$wietleniowe)

X - REAKTANCJA LINII ZASILAJACEJ (OD STACJI TRANSFORMATOROWEJ DO NAJBAR-
DZIEJ ODDALONEJ OD SZAFKI OPRAWIE OSWIETLENIOWEJ)

| - PRAD OBCIAZENIA OBWODU (A)

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wigkszy od pradu
wylaczajacego zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta
zabezpieczen;

Catkowita moc opraw przyjeta zostata z dodatkowym zapasem, obliczony prad obcigzenia
obwodu uwzglednia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwoddéw odbiorczych
oraz mozliwg niewielkg niesymetrie obcigzenia faz.

Obliczony prad rozruchowy obwodu uwzglednia 50% zapas bezpieczenstwa na rozruch
obwodow o$wietleniowych.

2.8. Zestawienie materiatow podstawowych

12
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Zesfawienie montazowe SOU-LESNA SOU-SOSNOWA SOU-WZGORZE SOU-LESNO | SOU-KOWALEWO | SOU-KARTUSKA
Lp element jed. 3 2 4 5 6 7 8 9 | 10 | 11
Miary
Zestawienie montazowe o$wietlenia
1 stup o$wietleniowy ozdobny h=6m z fundamentem i wys (dos przejsc) szt 6 6
2 stup o$wietleniowy h=6m wraz z fundamentem (dos przejscia szt 32 3 3 1 8 2 8 3 2 2
3 stup o$wietleniowy h=9m wraz z fundamentem i wysiegnikiem poj. szt 143 27 19 2 31 29 26 3 3 3
4 stup o$wietleniowy ozdobny h=8m z wysiegnikiem szt 17 17
4 przestawienie stupa ozdobnego w nowa lokalizacje szt 3 3
5 wysiegnik podwojny symetryczny szt 3 3
Oprawa ozdobna 99W/9100Lm szt 3 3
10 oprawa ozdobna - do$wietlenie przejs¢ 70W/7800Lm szt 6 6
1 oprawa ozdobna 70W/7700Lm szt 17 17
12 L:Oprawa o$wietieniowa 70W/5000K Ost.(dos. Przejscia) szt 32 3 3 1 8 2 8 3 2 2
13 A:Oprawa o$wietleniowa 65W/8900Lm szt 7 1 2 2 2
14 B0:Oprawa o$wietleniowa 88W/11880Lm szt 94 21 17 16 25 15
15 DO0:Oprawa o$wietieniowa 47W/6779Lm szt 6 1 1 3 1
16 C0:Oprawa o$wietieniowa 110W/13973Lm szt 32 6 1 12 4 9
17 D1:0prawa o$wietieniowa 45,5W/5816Lm szt 7 2 2 1 1 1
18 tabliczka stupowa typu IZK szt 201 30 26 22 3 39 31 34 6 5 5
19 przewdd YDY 3x1,5 szt 1337 261 60 189 24 327 332 282 45 39 39
Materiaty do budowy linii kablowych
1 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 7057 1100 1644 768 55 1228 1045 950 137 | 70 60
2 kabel YAKXS 4x35 mb 8214 1275 1830 894 70 1445 1221 1134 168 | 94 83
3 Bednarka FeZn 25s4 mb 8625 1339 1922 939 73 1518 1282 1190 176 | 98 87
4 rura ostonowa HDPE 110 mb 216 66 55 6 3 15 10 14 33 0 14
5 rura ostonowa gruboscienna HDPE 110 mb 555 45 166 42 5 108 75 79 25 0 10
6 szafka o$wietleniowa szt 6 1 1 1 1 1 1
Materialy do zasilania szaf o$wietleniowych | |
1 wykop liniowy dla ukfadania kabli mb 48 33 0 0 0 15 0
2 kabel YAKXS 4x35 mb 76 40 4 4 4 20 4
FBBO:P: Bednarka FeZn 25x4 mb 76 40 4 4 4 20 4

YoAuzohieBiausospia|3 IzIjoy 81031Unsn | BIUBBIMSO BMOPNY
WY ‘G "0 19S06NIP 0 NYUIOPO BU OMB[EMOY-0U[BIY D901 | JU [emojeimod 1601p BMOpPNZOY
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Zestawienie demontazowe

Razem

SOU-LESNA

Lp

element

jed. Miary

1

Zestawienie demontazowe oswietlenia

stup oswietieniowy demontowany

szt

oprawy demontowane

szt

kabel YAKXS 4x35

m

140

140

| (RS —

szaftka oswietleniowa

szt

Zestawienie demontazowe

Razem

SOU-9968

Lp

element

jed. Miary

1

Zestawienie demontazowe oswietlenia

stup o$wietleniowy demontowany

szt

oprawy demontowane

szt

kabel YAKXS 4x35

180

180

[ S R B T

szafka oswietleniowa

Szt

Przed zamdwieniem sprawdziC poprawno$¢ zestawien takze w kontekScie realizacii
sgsiednich inwestycji badz etapowania prac budowalnych.

Wystepujace w dokumentacji (plany/schematy/zestawienia/cze$¢ opisowa) nazwy wiasne
nalezy traktowa¢ jedynie informacyjnie w celu fatwiejszej identyfikacji przyjetych rozwigzan,
dopuszcza sie stosowanie materiatdw dowolnego producenta spetniajgcych wymagania zawarte w
projekcie i Szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
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3.PRZEBUDOWA OBWODU ENERGA-OSWIETLENIE
3.1.  Opis przebudowy kolizji

W zwigzku z przebudowg ulicy zachodzi kolizja z istniejgcymi obwodami oswietleniowymi
ENERGA-O$wietlenie.

Przebudowa ronda na Skrzyzowaniu ulic Lesnej i Kartuskiej w Kowalewie wraz z budowq
dedykowanego oswietlenia na rondzie implikuje demontaz czesci obwodu oswietleniowego
ENERGA. Oswietlenie. Nalezy zdemontowa¢ oprawy wraz z wysiegnikami ze slupdw sieci wspoinej
numer 203, 204 oraz 205/1 wraz z odcinkiem przewodu o$wietleniowego pomiedzy stupami 202
oraz 2051 (przewdd Al. 25. Stup numer 204 ulega przebudowie na nowy wedtug odrebnej
dokumentaciji usuniecie kolizji z siecig EOP).

Zdemontowane przewody, oprawy sodowe i wysiegniki zeztomowaC i rozliczy¢ z EO.
Poprzez system BDO, KPO/PZ/protokét koricowy odbioru technicznego.

Prace na sieci nalezacej do EO wykonywa¢ po dopuszczeniu przez EO. Roboty dotyczace
przebudowy oswietlenia EO podlegajg odbiorowi koricowemu przez stuzby EO.

- Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac na sieci o$wietleniowej poinformowac
Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. o tym fakcie.

3.2. Zestawienie materiatow projektowanych i demontowanych EOS

Zestawienie montazowe i demontazowe - EZO T0-9968
jed. &
Lp element Miary |  obwdd 4 ‘3"
Prace demontaZzowe
przewod AL. 25 mb 180 180
wysiegnik ze slupa kpl 3 3
oprawa o$wietleniowa kpl 3 3
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4. PRZEBUDOWA KOLIZJI ENERGA-OPERATOR
41. Wstep

Catos¢ przebudowywanej infrastruktury energetycznej zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi powiatowej badz gminnych objetych inwestycja. Wszystkie przytacza napowietrzne i linie
wymagajace przebudowy a zlokalizowane poza pasem projektowanej drogi zostaty objete czasowym
ograniczeniem wiasnosci na rzecz realizacji inwestycji.

W zwigzku z faktem iz inwestycja jest realizowana na mocy specustawy drogowej i
poszerzeniem aktualnego pasa drogowego kwestie wiasno$ciowe nieruchomosci stang sie
nieaktualne po zatwierdzenie przez Wojewode Pomorskiego decyzjg ZRiD nowego podziatu
nieruchomosci.

Dla realizowanej inwestycji zostanie uzyskana zgoda na realizacje inwestycji drogowej. Na
etapie prac budowlanych wykonawca winien uzgodni¢ zaaktualizowany projekt wykonawczy
usuniecia kolizji (uzupetniony o prawomocng decyzje ZRID) - i uzyskac¢ niezalezne uzgodnienie w
wydziale nieruchomosci praw wiasno$ciowych w EOP (zawierajacy prawomocng decyzje ZRID) oraz
uzgodnienia projektu wykonawczego w rejonie dystrybucji EOP.

Zakres opracowania (kolizje):
przebudowa linii kablowych i napowietrznych nn wyprowadzonych ze stacji T-95489, T-9049
T-9968

4.2. Rozwiazanie kolizji

KOLIZJA nn Kielno Osiedla T95489 km 0+700, linia napowietrzna AsXSn 4x70 obwod 100

UWAGA! Materiaty cyfrowe EOP nie uaktualnione nie odpowiadajg stanowi rzeczywistemu
sieci w terenie.

Istniejacy stupy linii napowietrznej nn numer 106/1A oraz 106/2 (Krancowy) typu E10.5
kolidujg z projektowanym uktadem drogowym i wymagajq likwidacji. Zamiennie nalezy w nowym
miejscu posadowi¢ nowe stanowisko krancowe (proj. Nr 106/2 jako zerdz wykorzysta¢ demontowany
stup kraficowy - przenies¢ kompletne stanowisko z konstrukcjami, roztacznikiem napowietrznym i
ustojem).

Istniejacy linie kablowg typu YAKXS 4x120 z demontowanego stupa 106/1A (kierunek Z-
3604324) nalezy przebudowa¢ poprzez wykonanie wstawki nowym kablem typu YAKXS 4x120,
kabel poprowadzi¢ z nowego stupa 106/2 do mufy.

Istniejace ztacze kablowe Z-1/106/2 typu ZK1/P-1 nalezy wymieni¢ na nowe typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, do nowego ztacza przenie$¢ uktad pomiary z likwidowanego oraz wiz. do
dziatki 82/40. Dodatkowo przedtuzy¢ istniejacy kabel nn typu YAKXS 4x120 kier 23605507 i
analogicznie wprowadzi¢ do ztacza. Pomiedzy przebudowanym ztgczem a przestawionym stupem
utozy¢ nowa linie kablowg nn typu YAKXS 4x120.

KOLIZJA nn Rebiska T-9049 km 2+300, linia kablowa YAKY 4x120 obwéd 100

Istniejaca linie kablowa nn relacji slup 109 - ztgcze Z-3605100 nalezy przebudowac poprzez
wykonanie wstawki nowym kablem typu YAKXS 4x120, kabel istniejacy i projektowany taczy¢
mufami zgodnymi ze standardami Energa Operator. Wraz z kablem nn utozy¢ nowa bednarke FeZn
30x4.

KOLIZJA nn Kowalewo T9968 km 5+200, linia napowietrzna 4x AL70 obwéd 200, kablowa YKY
4x185 obwad 300

Odcinek kolidujacej linii napowietrznej nn od stupa 206 do 208 oraz 207/1 nalezy
zdemontowat. Istniejace stanowiska 206 oraz 208 (nowy numer 207) nalezy wymieni¢ na nowe
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zerdzie typu E10.5/15. Na przebudowane stup przenies¢ istniejaca przytacza kablowe i
napowietrzne.

Pomiedzy stupami utozy¢ linie kablowa YAKXS 4x120. Zlokalizowane przy demontowanym
stupie ztacze 207/1 (ZK-1) wymieni¢ na P1-Rs/LZVILZR/F, do ztacza przenies¢ pomiar dla szafki
o$wietleniowej. Ztacze pomiarowe zasili¢ projektowana linig kablowg typu YAKXS 4x120 z
przebudowanego stupa numer 206.

Istniejacy odcinek linii kablowej nn typu YAKXS 4x185 relacji T-9969 - ziacze Z-301 nalezy
na odcinku kolizji z rondem przebudowac poprzez wykonanie wstawki nowym kablem typu YAKXS
4x240 Wraz z kablem nn utozy¢ nowa bednarke FeZn 30x4. Rzedng posadowienia istniejacych
ztacz Z-301, Z-301/1 w razie konieczno$ci dostosowac do docelowych rzednych terenu.

Istniejace linie kablowe nn utozone pod przebudowywana drogg i zjazdami nalezy odkry¢
wykopem otwartym i sprawdzi¢ stan/istnienie zabezpieczenia kabli rurami ostonowymi. W przypadku
braku badz uszkodzenia istniejgcej ostony nalezy kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

4.3.  Przebudowa linii napowietrznych i prace ziemne

W ramach przebudowy stanowisk stupowych nalezy wykonywac prace zgodnie z ponizszymi
zasadami.

Nowe stupy wirowane zabezpieczy¢ od gory gtowicami. Na slupach nada¢ nowe oznaczenia
zgodne z aktualnymi standardami EOP. Wykopy pod fundamenty w terenie uzbrojonym wykonywaé
recznie z wykonaniem inwentaryzaciji Istniejgce uzbrojenia. W razie zblizenia fundamentéw slupéw
do istniejacych kabli telekomunikacyjnych/ energetycznych zabezpieczy¢ przedmiotowe sieci rurami
dwudzielnymi.

Istniejace przewody linii napowietrznych nalezy przewiesi¢ na przebudowany slup (o ile
projekt nie stanowi inaczej), na slupach zamontowa¢ nowe haki i izolotory. Przy przetozeniu linii
izolowanych dopuszcza sie wykorzystac istniejgce uchwyty przelotowe/narozne oraz odciggowe.

W przypadku wymiany odcinku linii na izolowang nalezy istniejace przytacza gole w linii
przebudowa¢ na izolowane, analogicznie wymieni¢ zbyt krétkie (po przebudowie) przytacza
napowietrzne na nowe (AsXSn 4x25). Na stupach kranowych oraz kablowych (stupy z zejsciem
kablowym) zamontowa¢ komplet ogranicznikdw przepiec¢ oraz wykona¢ uziemienie Ru<10ohm. Przy
przebudowie stanowisk stupowych z zejsciem kablowym wraz ze stupem nalezy odpowiednio
skorygowac¢ przebieg kabla nn i ponownie wprowadzi¢ na slup. W przypadku niewystarczajacej
dtugosci linii kablowej (po przebudowie) nalezy wykona¢ wstawke analogicznym od obecnie
zastosowanego kablem z wykonaniem mufy (minimum pod stupem). Kabel na stupach do wysokosci
2,5m nad poziomem terenu prowadzi¢ w rurach ostonowych jednorodnych, odpornych na UV do
wysokosci 2,5m nad poziom gruntu. Wprowadzenia kabla do rury zabezpieczy¢ gltowiczkq
termokurczliwg. Podpiecie kabla do linii napowietrznej wykonac z zastosowaniem palczatki na koricu
rozszytego kabla nn, rozszyte zyly kabla utozy¢ w ksztatt fajki uniemozliwiajac $ciekanie wody.

Prace na sieci energetycznej wykonywaé po dopuszczeniu i pod nadzorem wiasciciela linii
kablowych, przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze
zinwentaryzowane w wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajg odbiorowi ze strony wiasciciela.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na gtebokosci 0,7m (kable SN 0,8m)
stosujgc podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig koloru
niebieskiego za$ SN koloru czerwonego. Na kablach w odstepach 10 — 15m oraz przy przepustach a
takze w ztgczach i na stupach zatozy¢ opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i uzytkownika.
Przy skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE
110-160, za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesje stosowac rury
ostonowe HDPE 110-160. Przepusty zabezpieczy¢ piankg montazowq przed zamuleniem.
Przecinane w trakcie prac sieci telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne nalezy dodatkowo
dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A 110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usuna¢ z gruntu.
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Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy w
wykopach prébnych odkry¢ i sprawdzi¢ stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego
zuzycia badz braku rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS oraz
utozy¢ obok kabla rezerwowy przepust z rury grubosciennej. Kable elektroenergetyczne biegnace
pod przebudowywanymi badz projektowanymi zjazdami z drogi wojewddzkiej nalezy odkryé
wykopem kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. W miejscach gdzie
nastepuje regulacja wysoko$ciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia linii kablowych, w razie
ewentualnego wyptycenia przebiegu wykona¢ regulacje wysokosciowg przebiegu kabla. Ziemie w
rowach kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable
przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowa¢ z innymi branzami na etapie budowy by nie
wystepowata konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).

Ziemie w rowach kablowych ubijaé warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary
zageszczenia gruntu. Kable przed zasypaniem podlegajg etapowemu odbiorowi przez uzytkownika
linii kablowej oraz stuzby geodezyjne.

Na projektowanych kablach w odstepach, co 10 m oraz przy ztaczu, mufie badz stupie
elektroenergetycznym nalezy zamontowac trwatg opaske oznacznikowg z podaniem:

typu i przekroju kabla
trasy kabla

napiecia

wiasciciela kabla
roku utozenia

a1 B WwN -
—_— — — ~— ~—

4.4. Obliczenia przebudowanych stanowisk stupowych

Maks. Sita Dopuszczalne
e . obcigzenia . Seves
Nr | Typ | typ linii gtéwnej podstawowe skia- *61 projektowany | obcigzenie Dobrany
L.p. L stupa . . fundament
stupa | stupa dowe obcigzenia Typ zerdzi stupa Puwd
stupa
[daN]
Puw [daN]
1 2 3 4 5 6 7 8
kolizja nn 9969 Kowalewo
K | AL 4x70 (obw 1) 30 Mpa - 843daN .
1 206 10.5 | stup nn, parcie wiatru - 60daN 890 proj E10.5/15 1500 SFP111
AL 4x70 (obw 1) 30 Mpa - 843daN .
2 207 | K10.5 stup nn, parcie wiatru - 60daN 890 proj E10.5/15 1500 SFP111

Legenda:
Kol 1. Liczba porzadkowa obliczanego stupa
Kol 2. Nr stupa do obliczen
Kol 3. Typ i wysokos¢ proj stupa
Kol 4. Podstawowe parametry linii wptywajace na obcigzenia stupa
- typ linii gtéwnej wraz z przyjetym naprezeniem przewoddw
- w przypadku stupa naroznego kat zatomu linii na stupie
- podana liczba przytaczy napowietrznych- jesli wystepujg
Kol 5. Obliczona maksymalna sita dziatajgca na przedmiotowy stup
Kol 6. Typ zastosowanej zerdzi
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kolizja nr 1, obwéd 100 T-95489 KIELNO OSIEDLE
106/2 Z-1/106/2 50 | 12 65 65| 22| 7 | 50
Z-1/106/2 mufa kier -Z3605507 5 4 9 9 2 5 1 1 1
106/2 mufa kier. 23604324 57 | 12 72 72122 8 | 57 | 1 90
kolizja nr 2, obwadd 400 T-9049 Rebiska
7-3605100 | 51109 [115] 1] J122] [25] J2J1w0]2] [ ] | 115 |
KOLIZJANN KOWALEWO 9968 (1)
206 proj 207 58 | 20 82 82| 30| 8 | 58
206 Z-1/206 57 | 12 72 72 | 45| 8 | 57 1
T-9969 Z-301 32 4 38 38 | 30 5 32 2 32
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5.CZESC FORMALNO-PRAWNA

uprawnienia i izby zespotu projektowego

warunki przytaczenia EOP

Uzgodnienie dokumentacji ENERGA-OSWIETLENIE
warunki Przebudowy kolizji EOP

uzgodnienie EOP

MSE=® PO LSKA
.“IIIJ-. t'.-' 9

| I 8 A

e INIYNIEROW
=t BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

i i i eyl C s

POM-XUK-B4V-ZK9 *

Pan Waldemnar Wesolowski o numerze ewidencyjrym POMfIE/S502/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 64, 31-628 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadizenie zostafo wygensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elsktroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przes:

Francizzek Rogowicz, Preewodniczacy Rady Pomorskie] Okregows] kzby Inzynizrow Budownictea.

(Ppodniw &0, 5 uil I osbtaey & dnia 1E wrbadnis 3004 1. o podpikie alet e imem {DE UL POOT 8¢ 100 gei. 1450 dane # gealica
il 2 e adaly fare bedgwniinym pode hak e wary fi pin Eriy Domedy wil bigo kmaliliiow s e cortphbetu 4§
ine pod i ahuthiw h ‘opEronywh pod i srpimLy

® W ryliay poprawnedel danych w nimbefil ym 2idedid comnis moine il dd murmwrn vk ubwisde perid nd
ibramie Pollie] ithy inbyniendw Budawnictws www_plibong pl lub kantaksujic sig £ bioem whadeiwe] Gorqpow iehy nlynierds
Bad rwniciwa.
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Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 302/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Grzegorz Sebastian Dudziak
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.12.1986 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0165/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

\

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator

Humer 12112379 Migjscowodd Wejherawo ‘IJHI 18022021

-1,

T4,

T2

.14

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE ENERGA-OPERATOR 54
Oddzial w Gdansku

Fraytagzany ohissi:
Pzrwn: oéwielienis drogown
Aedrns; (Wr daiafhols Rgbais -
gm. Szemtud | dzialka numar Rgbiske-16
Grups prgomioes Y
Iz e nenbois BEW
Miesce praylacrana:
GPZ - GRT WIELK] KACK jaking)
Linia 5 &' ker, Mszewn (odl. e 91684} LK 5361555 [03500-27|
Slagjn Shinn Rebisks [3048]
Ciiretid i Hier, abop 201407, AsXSedndd [3048-400]
Cibinkd Obrwtvd o] Kler. gl 2010001 AsXSadald [20d8-400]

Misgscn dostarczania enengii elskinons:
13

v.:hmlm'aj roziBekicy szalowe] Hintegrowane| 2 ukinder pomearowo-maliczerwym - Zackki na Ssbwie TacsRwe) W
kanunky inssalacyl pravinezans;

Rodes preplaczs kablows
Zakrns prac mezbpdnych do reafizac pryiaczenis oraz wymagania w zakresie wyposakenia nieebednege do wiptlracy 2
pns

Zakms imanshyji realzowanyth preee ENERGA-OPERATOR S8

Urzgdzanka WM | SN

Mia diotycry

Shacia fransormakoemas:

T-#04% Rpbisks

Urzadzenia nn:

Wkonanis woirki w lsigiacy kabal YARY 42120 eraz 2anstaltmarin kablownj oedzieinicy szafown| zinfagrowan|
urminjsowioneg wgranicy deisll wg projekiu

Wypozadente urstzed, inslataci b sied, fingbgdne da waptieracy 2 slecia, do ki) instalack lub slec 3g projlaczane;
Hie dotycy

Zabegpisczenia slec! proed rakitceniami eebiryemyeni powodowanymi pranz urzpdmniz, Fstaback kb skl wolsskodawoy:
Hie dulyczy

Dostosowania provarzanych wzadzel, raialag) lub siec 8o syslasmdy slerwania dyspanorskiogn:

B dotyczy

Dissonlahe

M dofyezy

Zaknes nwestyoi reaimwanych pronz Podmol Profaczany

dbirca wykana inetalack praytaczang W ohiskoe preplissangs do poboty mocy, od Majsca rograniczens wiasnaso
slren, Wylonanks bpch czynnoscl powinn 2oil88 potwieedrone w "Chwiadcresiu o golownc inslalaci prrglaczanei”.:
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa os$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa os$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

Gperator
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

&) Energa

operator
Numer P/21/012386 |Miaisl:uwoﬂ'. Wejherowo Data 18-02-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECi ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarisku

% Przylaczany obiekt:
Nazwa: oswietienie drogowe
Adres (Nr dziatki): Le&no -/
gm. Szemud , dzialka numer Leéno-205/1

2, Grupa przytaczeniowa:
Mo przylaczeniowa; B kW
4, Migjsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELK] KACK [03500]

Linia 15 KV kier, SZEMUD LK.29400 [03500-31]

Stacja SNinn Kowalewo Leéno [9969)

Obwéd nn Siracki (9959-200]
Obiekt Obwod [nN] Siracki [9969-200]

w

b Migjsce dostarczania energii elekiryczne]:
0;
W kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przytaczanaj;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Za!tras prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

7.4, Zakres inwestycii realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

711, Urzadzenia WN | SN:
Nie dotyczy

7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-9969 Kowalewo Lesno

713, Urzadzenia nn:
Wykonanie weinki w istnigjacy kabel YAKY 4x70 oraz zalnstalowanie kablowe] rozdzielnicy szafowej zintegrowanej
umiejscowionej w granicy dzialki wg projekiu

714, Wyposasenie urzadzen, instalacji lub siec, niezbgdne do wspélpracy z siecia, do kiorej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Nie dotyczy

715, Zabezpieczenie sieci przed zakibceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Nie dotyczy

7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy

7.7, Demontaze:
Nie dotyczy

7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:
Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekeie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnodci powinno zesta potwierdzone w "Oéwiadczeniu o golowosci instalacii przylaczane”.;

28




Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

&) Energa

operator

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi 0.4
. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania;
Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dziatki wg projekiu
8.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowanej

9.3.  Spostb pomian: bezposredni

94, Rodzaj mierzone) energil: Energia elekiryczna czynna pobrana

8.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemdw zdalnego odezytu danych pomiarowych

96.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodéw napigciowych liczniktw oraz optyczng sygnalizaclg
zaniku napiecia,

b)  Dla poszczegéinych etapdw budowy przewidzied pomiar dostosowany do poboru macy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigle | przystosowane do aplombowania.

d) Wymagania techniczne dia ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sq w Instrukcfi Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

8} innae:

w0

10. Dane dotyczgce sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowe] i systemowe
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Mapigcie znamionowe sieci 0.4 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartoét pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System achrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powy2ej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢}  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - ]

e} Moc zwarclowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - H

w stacji 110115 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywisla warlos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
gl System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalac]i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

&) Energa

12.1.

122,

123,

124,

14,

18.

operator

Rodzaj urzadzenialinstalacilsiec| Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projekiu budowlanego:
wy projekiu

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefniaé wymagania okresione w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnogci elekiromagnetycznej.

Przy realizac]i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Steci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 83
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyt sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne]. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej moina
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwirczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego inslalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia waine sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
poin. zm.} w zwiazku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1984 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkéw przylaczenia oraz w opartiu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR Sa,

- pa zawarciu ymowy o $wiadczenie ustug dystrybuci lub umowy kompleksowe].

Ninlejsze oswigdczenie jest obwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo b

Kohsin Stanistaw

OPRACOWAL ' znTli*.'rF’anzl‘L

wl.&ﬂﬁi\fadﬁ

Otzymujazz 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator
|Hnmar PI21/011576 Iﬂlajsmmt Wejherowo Data 17-02-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

1. Przylaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie drogowe 14066 Kowalewe-Kielno SO-0+550
Adres (Nr dzialki): Kiglno
gm. Szemud , dzialka numer 86/1

2 Grupa przylaczeniowa; WV
3 Moc przylaczeniowa: B KW
4. Miejsce praylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK (03500]

Linia 15 kV kier. SZEMUD LK 28400 [03500-31)

Stacja SNinn Kielno Osiedle [95489]

Obwod nn Z-101-LK+LN [95488-100]

Obiekt Zigcze, szafka [nN) Lesna; dz.82/40 [2-11106/2]

5. Miejsce dostarczania energii elekiryczne):
30060727389,
w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane] z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przylaczanej;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wsptipracy z
sleciq:

71, Zakres inweslycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
741, Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-95489 Kielno Osledle
Urzadzenia nn:
Wymiana Z-1/106/2 na P2-Rs/LZVILZR/F
Wyposazenie urzadzes, instalac]i lub sieci, niezbedne do wspiipracy z siecia, do ktére] instalacje lub siecl sq przylaczane:
Nie dotyczy
Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawicy:
Nie dotyczy
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacii lub sleci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
Nie datyczy
Demontaze:
Nie dotyczy
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:
Odbiorca wykena instalacje przylaczang w oblekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoscl
stran, Wykonanie tych czynnosci powinno zostat potwierdzane w "Oswiadczeniu o golowoscl instalacji przylaczane]”.,

6. Wymagany stopie skompensowania mocy biemnej: Ig fis 0.4
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

@ Energa

9.2,

93,
9.4.
8.5,

10.1.

10.2.

10.3.

operator

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowege | systemu pomiarowo-rozliczeniowege:

Miejsce zainstalowania:

Kablowa rozdzielnica szafowa zinlegrowana na granicy dzialki

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gldwnego:

wylaeznik nadmiarown - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
kablowej rozdzielnicy szafowe] zintegrowanej

Sposth pomiaru: bezpodredni

Rodzaj mierzone] energil: Energla elekiryczna czynna pobrana

Przystasowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

8) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowat odpowiednie przekfadniki | listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
2aniku napigcia,

b) Dia poszczegbinych etaptw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byt oslonigle | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladtw transmisji danych pomiarowych okredlone sg w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne:
Dane dotyczage sleci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe | systemowe]
Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0.4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projekiant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci .

b)  Napigcie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarclowa na szynach 15 kV = MWA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - ]

w stacjl 110/15 kV GPZ GPZ WIELK| KACK
Rzeczywista wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowsj.
g)  System ochrony od poraten uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzen, instalacji | sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Mac znam. [kW) Prad rozruchu [A]
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

&) Energa

opera tor

12 Inne ustalenia:

121, Dotyczy projekiu budowlanego:
Nie datyczy

122, Dolyczy wspblpracy ruchowej:
Nie jest wymagana,;

123, Dolyczy umowy o praylczenie:
Nie dotyezy

124.  Inne wymagania:
Nie dotyczy

13, Uiytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosel elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylqczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15, Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energil do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiekiu.
Nalezy liczyt sig z modliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna
zapewnit: jedynie poprzez zainstalowanle wiasnego Zrodla energil (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ilp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkdw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowde. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do ninieiszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich doreczenia.

Pa zawartiu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia watne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 z
poéin. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z péin, zm.) ENERGA-
OPERATOR SA ojwiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu cbieklu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR 54,

- po zawarciy pmowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe].

Ninigjsze osvindczenie jest oswiadczenlem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo bu

Kahsin Stanistaw haghid) o
OPRACOWAL ZATWI
tel. 58 527 93 45

Otrzymuja; 1. Whiotkodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA QOddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator

8. Wymagany slopien skompensowania mocy bieme]: Ig fis 0.4
8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1 Miejsce zainstalowania:
Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dzialki wg projekiu
9.2, Rodzaj| prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / givwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego {cgranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane w
szafce pomiarows]

93 Sposdb pomiaru: bezposredni
94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana
95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danyeh pomiarowych

96, Wymagania dodatkowe;

a) Dla pomiaru poéredniege lub polpoéredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach witmych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegdinych etapbw budowy przewidziet pomiar dostosowany do poboru mocy,

¢} Urzadzenia pomisrowe winny byé oslonigte | przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladdw Iransmisji danych pomiarowych okreslone sg w Inslrukcji Ruchu | Eksploataci
Siec| Dystrybucyjne] ENERGA-OPERATOR SA

e} inne:

10, Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie eleklroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniows i systemowej
10,1, Dotyczy sieci o napigeiu do 1 kV:

a)l  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b} Maplecie znamionowe siecl 04 kY
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartost pradu zwarciowego oblicza projektant,
d}  System ochrony od poraten Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napleciu powyzej 1 kV:
al  Sposdb pracy punklu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sleci - kW
¢} Prad zwarcia doziemnego - A
L d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - E]
\ g]  Moczwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fi  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacfi 110/15 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Rzeczywista warlost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g) System ochrony od poragen uziemienie ochronne
103, Inne:

1. Dane znamionowe urzadzen, instalacii | sieci oraz dopuszezalne graniczne parametry ich pracy
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator

Roedzaj urzadzeniafinstalacji'sieci Napigcie znam, [kv] Moc znam. (kW] Prad rozruchu [A]

12, Inne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:
wg projektu

12.2.  Dotyczy wspédpracy ruchowej:
Nie jest wymagana.;

123, Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy

124, Inne wymagania;

Nie dotyczy

13 Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetyczne.

14, Przy realizac]i niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okresione w Instrukgji Ruchu i Eksploataci
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na lerenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA,

15, Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetyczne] dia ww. obiektu,
Nalezy liczyt sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekiryczne), Bezprzerwowa dostawe energil elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarsku

18, Zawarcie umawy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-mantatowych, na
zasadach okreglonych w lej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warnunkéw,

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U, nr 54 poz. 348 2
poin, zm.) w zwigzku z art, 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z pbin. zm.) ENERGA-
OPERATOR 8A oswiadcza, ze zapewn| dostawg energii dla obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obieklu do sieci elekiroenergetyczne] na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o

umowg 0 przylaczenie, jaka zostanie zawaria pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarcilj umowy o Swiadczenie uslug dystrybuc]i lub umewy kompleksowe.

Minigjsze ie jest odwiadczeniem w rozumieniu ar. 34 ust. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo bu
!

Kohsin Stanistaw PG
opm?\m ZATWIPRDZIL

tel. 58 527 93 45
Otrzymujs: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator
Numer P/21/011571 Miejscowos¢ Wejherowo Data 17-02-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
1. Przylaczany obiekt:

Nazwa: Oswietlenie drogowe 1406G Kowalewo-Kielno SO-2+250

Adres (Nr dzlalki): Lesno
gm. Szemud , dzialka numer 168/3

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: BkW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]
Linia 15 kV kier. Miszewo (odl, nr.91681) LK S361555 [03500-27]
Stacja SN/nn Rebiska [9049)
Obwad nn Kier. slup 101 Lesno; YAKY3x70 (125A) [9049-100]
Obiekt Obwod [nN] Kier. slup 101 Le$no; YAKY3x70 (125A) [9049-100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej;

0;

w kablowej rozdzielnicy szafowej zintegrowane] z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w
kierunku instalacji przylaczanej;

Rodzaj przylacza: kablowe

Z.akfes prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

T-9049 Rebiska

Urzadzenia nn:

Wymieni¢ linig kablowa od slupa 108/1 do Z-1/108/1 na YAKXS 4x120 oraz wybudowat: przytacze z Z-1/108/1 do kablowej
rozdzielnicy szafowej zintegrowanej na granicy dziatki wg projekiu

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci sa przylaczane:
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaklceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczane]".;
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator

8. Wymagany stopleri skompensowania mocy biemnej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania:
Kablowa rozdzielnica szafowa zintegrowana na granicy dzialki wg projektu
9.2.  Rodzaji prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:
wylgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane
9.3. Sposob pomiaru: bezposredni
94.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana
95.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
96.  Wymagania dodatkowe:

a)  Dla pomiaru poéredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonat zabezpleczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

b) Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ aslonigte i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej i systemowsj
10,1, Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siet 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1kV:
a)  Sposbb pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv

¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

@) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
A\ fy  Czas wylczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ WIELK| KACK
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecle znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator

12, Inne ustalenia:

121, Dotyczy projekiu budewlanego:
Nie dotyczy

12.2.  Dolyczy wspolpracy ruchowej;
Nie datyczy

12.3.  Dotyczy umowy o praylaczenie:
Nie dotyczy

124.  Inne wymagania:

13. Uylkowane urzadzenla elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach datyczacych
kompatybilnosel elektromagnetycznej.

1. Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okredlone w Instrukcji Ruchu | Eksploatacii
Siecl Dystrybucyjnej obowiazujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakodciowe energil elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-DPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energil do sieci  elekiroenergetycanej dla ww, obisktu,
Nalezy liczyt sig z modiwotcig przerw w dostawie energil elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna
zapewnit: jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego frodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, Itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacii z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdansku

6. Zawarcie umowy o przylaczenie slanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreslanych w tej umawie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkéw.

7. Waninki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Pa zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie,

18, Dzialajac na podstawie art. 7 usl. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 346 z
pozn. zm.) w zwigzku z art, 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z poin, zm,) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, 2e zapewni dostawe energii dia obiekiu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznef na podstawie niniejszych warunkbw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA -~ OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o Swiadczenie ushug dystrybucii lub umowy kompleksowe),

Ninigjsze aém’a-’cmnle jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budo

Kahsin Stanistaw

‘1';93 45

tel. 58 5
i
Olzymug: 1. Wnioghodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucii w Wejherowle
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Energa

operator
Numer P/21/011573 Miejscowosé Wejherowo Data 17-02-2021
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdarsku

2 Przytaczany obiekt:
Nazwa: Oswietlenie drogowe 1406G Kowalewo-Kielno SO-4+300

Adres (Nr dzialki): Kowalewo
gm. Szemud , dziatka numer Kowalewo-3/1

2, Grupa przylaczeniowa:  V
a Moc przylaczeniowa: SKW
4, Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ WIELKI KACK [03500]

Linia 15 kV kier. SZEMUD LK.29400 [03500-31]

Stacja SN/nn Kowalewo Kolonia [95513]

Obwod nn kier. Z3604058 (YAKY4x185) [95513-01)

Obiekt Obwod [nN] kier. Z3604058 (YAKY4x185) [95513-01]

5, Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
0;
w szafce z ukladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji przylaczane;
6. Rodzaj przylacza: kablowe
7. ;alu:es prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecig;
7.1, Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.11.  Urzadzenia WN i SN:
Nie dotyczy
7.1.2.  Stacja transformatorowa:
T-95513 Kowalewo Kolonia
7.1.3.  Urzadzenia nn:
Zainstalowanie szafki pomiarowej przy Z3604058 wg projektu
7.14.  Wyposazenie urzadzen, instalac lub sieci, niezbedne do wspélpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sq przylaczane:
Nie dotyczy
7.1.5.  Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy
7.1.6.  Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Nie dotyczy
7.1.7.  Demontaze:
Nie dotyczy
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przylaczang w obiekeie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta potwierdzone w *Oswiadczeniu o gotowosci instalaci przylaczanej”.;

8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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122, Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

Nie jest wymagana,;

12.3.  Dotyczy umowy o przytaczenie;
Nie dotyczy

124, Inne wymagania;
Nie dotyczy

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14, Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93

poz. 6232 2007 r,).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci eleklroenergetycznej dla ww. obiektu,
Nalezy liczy¢ sig z mozliwo$cig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawg energii eleklryczne mozna
Zzapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego Zrédia energii {np. agregatu pradotwérezego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych | budowlano-montazowych, na
zasadach okreélonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow,

17. Warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na podstawie art. 7 ust, 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pon. zm.) w zwiazku z art. 34 yst, 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pon. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
Umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- o zawarciu §imowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wipdczenie jest oéwiadczeniem W rozumieniu art, 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowl

Kohsin Stanistaw T o
OPRAGOWAL S '2ATW|E}§DZ|L
tel. 58 §27 93 45

Otzymujg: 1. Wnloskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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T T —

&) Energa

9.1.
9.2.
9.3,
9.4.
9.5.

9.6.

101,

10.2.

10.3.

1.

12

12.1.

operator

Miejsce zainstalowania:

Szafka pomiarowa przy ZK wg projektu

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego f glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowane
Sposob pomiaru: bezpoéredni

Rodzaj mierzone] energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odezytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dlapomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikéw oraz optyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b)  Dla poszezegdinych etapbw budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.
¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé osloniete i przystosowane do oplombowania,

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywisla wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci <

b)  Napiecie znamionowe siecl - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenla zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - [

w stacji 11015 kV GPZ GPZ WIELKI KACK
Razeczywisty warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [k\W) Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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ENERGA 0% ““nie Sp. z 0.0.

ul. Grottgera 49 Sopot 5
tel. 058 760 1. ..
Uzgodnienie dokumcn Cil nr //{/[S/.ZD,M z dnia ’/7“}4..2&7‘?*(

wm. Wielno- Kosafe PRENS

. DY AoE

Dokumer:: i :

- zasilania -arunkami
LT A— Reera -

- projekic latar eyt

UwWHgh pode

2 laty od ww gaty

Uzgudrients jest wa
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&) Energa

operator
Numer R/20/076165 lMiejscowoéé Gdansk Data 14-07-2021
WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIECIA KOLIZJI)
SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdarsku

Niniejszy dokument okrela niezbedny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidujgcego z siecig (urzadzeniami) obiektu:
1, Obiekt:
Nazwa:Rozbudowa odcinka drogi 1406G wraz z przebudowa skrzyzowan na odcinku Kielno - Kowalewo
Adres (Nr dzialki)Kielno, ul. Le$na
gm. Szemud
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
21, Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [St.206-St.207] -
2.2, Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [S£207-S£.208] -
2.3.  Odcinek napowietrzny [nN] - Goly [S£207-St207/1] -
24.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-9968-Z-301] -
25.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [2-1/206/1-Z-2/206/1] -
26.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St.206/1-Z-1/206/1] -
2.7.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [Z-102-Z-103] -
2.8.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z-103-Z-103A] -
2.9, Odcinek kablowy [nN] - Polietylen usieciowany [Z-103A-Z-104] -
2.10.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [T-9038-Z-301] -
2.11.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [Z-401-Z-402) -
2.12.  Odcinek kablowy [nN] - Polietylen/polwinit [St-305-Z-23604375] -
2.13.  Odcinek napowietrzny [nN] - Izolowany [St-106/1-SL.106/2/309) -
3. Zakres niezbednej przebudowy sieci:
341, Urzadzenia WN i SN:

3z Stacja transformatorowa:

33 Urzadzenia nn:
Istniejaca linie napowietrzng nn-0,4kV (obw. 200, T-9968 "Kowalewo Wies") nalezy skablowa¢ na odcinku od stupa nr 206 do
stupa nr 208 i od slupa nr 207 do stupa nr 207/1;
Istniejaca linig napowietrzng nn-0,4kV (obw. 100, T-95489 "Kielno Osiedle") nalezy skablowat na odcinku od stupa nr 106/1 do
slupa nr 106/2/309;
Istniejace linie kablowe nn-0,4kV zasilane ze stacji transformatorowych T-9968 "Kowalewo Wie$" (obw. 300), T-95513
"Kowalewo Kolonia" (obw. 100, 200), T-9038 "Lesno Szkola" (obw. 300), T-9049 "Rebiska" (obw. 400), T-9792 "Kielno Remiza"
(obw. 300) nalezy odpowiednio przebudowac poprzez zmiang trasy przebiegu i zabezpieczenie.

34.  Demontaze:
Istniejaca linie napowietrzng nn-0,4kV (obw. 200, T-9968 "Kowalewo Wies") nalezy zdemontowa¢ na odcinku od stupa nr 206 do
stupa nr 208 i od sfupa nr 207 do stupa nr 207/1;
Istniejaca linig napowietrzna nn-0,4kV (obw. 100, T-95489 "Kielno Osiedle") nalezy zdemontowa¢ na odcinku od stupa nr 106/1
do stupa nr 106/2/309;
Materialy z demontazu zutylizowac.

4. Inne ustalenia:

41. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii napowietrznych i kablowych nn-0,4kV (zgodnie z obowigzujgcymi w
ENERGA-OPERATOR SA standardami technicznymi) i uzgodni¢ je z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku, Rejon
Dystrybucji w Wejherowie - Dziat Dokumentacji Energetycznej;
Trase linii napowietrznych i kablowych nn-0,4kV nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Wejherowie.

42, Inne wymagania;
Przebudowg o$wietlenia ulicznego oraz sieci abonenckich prosimy uzgodnié z ich wlascicielami.
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&) Energa
operator

Realizacja powyZszej przebudowy sieci odbedzie sig z zastosowaniem art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

5. Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow przebudowy sieci
odbywa sig na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,

6. Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesiaca od daty ich
wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

7 Warunki przebudowy sieci wazne sq przez okres 2-ch lat od daty ich okreslenia.

Kierownik ng_ziatu

//;/%/M Kﬂasz Kuczynsg
Bistula Andrzej

OPRACOWAL “ ZATWIERDZIL
tel. 58 527 95 22

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk
3. Rejon Dystrybucji w Wejherowie
ul. Przemyslowa 18, 84-200 Wejherowo
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Spegjalnosé Podpis
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T
drogowa ,Z/w’/b

Projektant mgr inz. Piotr Kania

Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Klein
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6. PLAN BIOZ

Obiekt Sie¢ elektroenergetyczna nn i oswietleniowa
Adres Wojewddztwo Pomorskie, DW Kowalewo - Kielno
Inwestor ZDP powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejnos¢ robdt

Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztgcza kablowe, wykonanie przeciskéw
Uktadanie kabla i zasypywanie wykopu

Posadowienie ztaczy kablowych, latari o$wietlenia

Whytaczenia napiecia w liniach, przytaczenie zasilania

Przebudowa linii napowietrznej nn

Demontaz istniejacych stupdw i montaz osprzetu, przytaczenie linii kablowej nn
Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

A, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
1) Linia kablowa nn
2) Linia napowietrzna nn
«  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
1. Przylacza kablowe, zlacza pomiarowe, zlgcza kablowe, linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy
elektroenergetyczne
B. Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. Wpadniecie do wykopu
2. Upadek ze stupa
3. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii
C. Przewidywane zagrozenia kiére moga nastapic¢ podczas realizacji robét
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENI
A
NISKA Whpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentow stupoéw wysokich i do
montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysokosci montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV, i 15 kV, praca w sieci nN 0,4kV | linii
D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okreslenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegoinie niebezpiecznych, szczegdinie czynnych linii
energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogéliny,
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Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w
punkcie 4. Nalezy poinformowac i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania rob6t w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi robotami:
Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywac¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robét nalezy wygrodzié folig biato-czerwong

Robdt nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga
osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Praca na linii elektroenergetycznej nn wykonywac w technologii PPN bez wytaczenia zasilania

Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

do projektowania bez ograniczen
Mgr inz. Waldemar w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
L sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Wesotowski i elektroenergetycznych
POM/IE/5902/02
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci ok. 5,1 km..
Budowa o$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych

B. CZESC RYSUNKOWA

Rysunek: Tytut: skala:

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

. 1.1 Plan orientacyjny

E- 1.1 Plan sytuacyjny

E- 1.2 Plan sytuacyjny

E- 1.3-4 Plan sytuacyjny

E- 1.5-6 Plan sytuacyjny

E- 1.7-8 Plan sytuacyjny

E- 1.9 Plan sytuacyjny

E- 2.1 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Le$na

E- 2.2 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Sosnowa
E- 2.3 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Wzgérze
E- 2.4 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Les$no

E- 2.5 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Kowalewo
E- 2.6 Schemat projektowanego o$wietlenia SOU-Kartuska
E- 3.1 Schemat szafki o$wietleniowej

E- 4.1 Profil lokalizacji stupéw

E- 5.1 Schemat przebudowy kolizji Kowalewo

E- 5.2 Schemat przebudowy kolizji Rebiska

E- 5.3 Schemat przebudowy kolizji Kielno

Obliczenia DIALUX
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E-1
km 0+000 - 0+700

T} Ju zsmyo Azobg

PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

LEGENDA:

Linie kablowe nn 0,4kV

Linie kablowe SN 15kV

linie kablowe elektroenergetyczne oraz

= Bk
SC )=

il

urzadzenia (ztgcza/stupy) do likwidaciji

Istniejgce linie hnapowietrzne SN/nn

Projektowane stanowiska stupowe
- kierunek linii Sn oraz nn

Projektowane rury ostonowe, A:110mm, B:160mm
indeks G - grubos$cienna, ind. P-dwudzielna

Istniejgce oprawa do usunigcia

Linie kablowe oéwietleniowe + bednarka FeZn 30x4
Rury ostonowe HDPE 110

Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
rozsyt dla przej$¢ dla pieszych

istniejacy stup o$w z oprawg do przestawienia

Oprawa LED 82W/11180Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 42W/5620Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

stup dekoracyjny h=8m z oprawag
dekoracyjng 70W/7800Lm

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 99W/9100Lm

stup dekoracyjny h=6m z oprawag
dekoracyjng z rozs. dla przej§¢

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa oswietlenia i usuniecie Kkolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 -1.
. L . Nr uprawnienn | data
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé | 01.2022T.
75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk| instalacyjna
sieci elektryczng
] POM/0165/PWBE/17
Sprawdzajgcy  mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna [ /
sieci elektrycznel
Opracowat inz. Karol Zaborowski




PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

km 0+700- +8~.@%€, LEGENDA:
B

Linie kablowe nn 0,4kV
W) | pm————1

o,
Linie kablowe SN 15kV

\/ linie kablowe elektroenergetyczne oraz
7N urzadzenia (zlgcza/stupy) do likwidacji

Istniejgce linie napowietrzne SN/nn

o —>>] Projektowane stanowiska stupowe
—2>—] - kierunek linii Sn oraz nn

Projektowane rury ostonowe, A:110mm, B:160mm
indeks G - gruboscienna, ind. P-dwudzielna

Istniejgce oprawa do usunigcia

Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4
o [CP) A Rury ostonowe HDPE 110
e e o 5 e
S P 16072005 " SKALA 1:500 /
B e ey = 153 1 e e Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
N / \ #ﬁ#&fmﬁm’ﬂ mw [00] Lok /\/ } : rozsyt dla przej$¢ dla pieszych
// -/ g % plasdde 2000 (sl 6) ' \ istnisjacy stup o$w z oprawa do przestawienia
X Pa \‘ o ( D
\ e P LT 0 |

Sporzpdat / //

[=) QOprawa LED 82W/11180Lm ,
D " h=om L=1.5 <10st

[=] Oprawa LED 42W/5620Lm ,
€ )9 rSomi=is<iost

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 70W/7800Lm

stup dekoracyjny h=8m z oprawa
|! >—;99W dekoracyjng 99W/9100Lm
stup dekoracyjny h=6m z oprawa
dekoracyjng z rozs. dla przej$¢

i

N XXX X XXX
YN Pjas T v s

N\
i

\ RE
) “ Il |7

Shans

~/
AN

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dlugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 E-1.2

. L . Nr uprawnien | data
NV Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé 01.2022r.

75/Gd/2002

S W, Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk| instalacyjna

' ) sieci elektryczne
A -/ POM/0165/PWBE(17

| P Sprawdzajacy  |mgr inZ. Grzegorz Dudziak instalacyjna 4

/ S pieci elektryczne

- // Opracowat inz. Karol Zaborowski




S PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

o
- LEGENDA:
_______ Linie kablowe nn 0,4kV
Linie kablowe SN 15kV
linie kablowe elektroenergetyczne oraz
AN urzadzenia (ztaczalstupy) do likwidacji

Istniejgce linie napowietrzne SN/nn

o —>>— Projektowane stanowiska stupowe
—2>—] - kierunek linii Sh oraz nn

Projektowane rury ostonowe, A:110mm, B:160mm
indeks G - gruboscienna, ind. P-dwudzielna

Istniejgce oprawa do usunigcia

Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4

Rury ostonowe HDPE 110

Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
L rozsyt dla przej$¢ dla pieszych

3 istniejacy stup oéw z oprawg do przestawienia

[=3 Oprawa LED 82W/11180Lm ,
D 1 h=9m L=1.5 <10st

O. ] 4 Oprawa LED 42W/5620Lm ,

h=9m L=1.5 <10st

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
Q—" dekoracyjng 70W/7800Lm
stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 99W/9100Lm

i

stup dekoracyjny h=6m z oprawg
dekoracyjng z rozs. dla przejs¢

1

T
L

UAPA DO CELOW PROEKTONYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Kowsewo—Kieino Trasa, dz. or 15/3 [ ine

D Zt:
m-:"fﬁm’zflﬁﬁ Yk, 015 Lo
s

20 ot )

T

A b

‘r7‘,_rTT7_F’_!—‘[‘T

recz

bariero, ol

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na

odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 E-1-3-4
Funkcja Imie i nazwisko Nr up_rawnier'l data

Specjalnosé 01.2022r.
75/Gd/2002
Projektant mgr inZz. Waldemar Wesolowsk| instalacyjna

sieci elektryczne
PPOM/0165/PWBE/(17 (./

Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna
sieci elekiryczne

Opracowat inz. Karol Zaborowski

—\ o




E-6 PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

LEGENDA:

km 3+400-4+300

Linie kablowe nn 0,4kV

Linie kablowe SN 15kV

linie kablowe elektroenergetyczne oraz
urzadzenia (ztgcza/stupy) do likwidacji

Istniejgce linie napowietrzne SN/nn
° =>>—1 Projektowane stanowiska stupowe
—>—] - kierunek linii Sn oraz nn
Projektowane rury ostonowe, A:110mm, B:160mm
R - indeks G - grubo$cienna, ind. P-dwudzielna
) [ H =3 = -
4 J(TL Hlﬁjﬁih’h"ﬁ’[’;’f : Z£ _r v ;’i Istniejgce oprawa do usunigcia
= - . g T T o g
- WF T —
k] =/ 2 Linie kablows o$wistleniows + bednarka FeZn 30x4
-7
A ShT0 Rury ostonowe HDPE 110
m Knllh—lﬂrm'l"n &z or 15/3 1 ine
Jechostha %W_Z]
mEﬂJlmﬁw - Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
Ukdod % Dlosich: (stroka 6) L (] A 8
Udod wpsckosct rozsyt dla przejé¢ dla pieszych
>< o o R s 3 istniejacy stup o$w z oprawg do przestawienia
Data sporzqdzenis mpy 2020 r.
Sporzqzit
=) Oprawa LED 82W/11180Lm ,
B0 ) neomi=15 <tost
Wm do celde nle vyrGiniono qniow obcigzonych Oprawa LED 42W/5620Lm ,
sitsbnodcion %-an %‘ h=9m L=1.5 <10st
na podstowie par. 80.5. [ MSWA Z dnia 08112011,
- W wcm WE‘M"“‘TF"" m e et
>< - W bl 2 by PODGK. stup dekoracyjny h=8m z oprawa
" b T sy gy P |€ )—o dekoracyjng 70W/7800Lm

stup dekoracyjny h=8m z oprawa
dekoracyjng 99W/9100Lm

stup dekoracyjny h=6m z oprawa
dekoracyjng z rozs. dla przej§¢

B E-5

WAPA

Qoiekt: Kowdewo-Kicino Trosa, dz. nr 15/3 1 ime
nz;ummm" ad
Jodnostke Evid: 221509,

)

Ry

\ 259

w/—_"jr
X —

TR ——
: Vit

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dlugosci ok. 5,1 km..

Ztgcze pomiarowe
‘ EOP

Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 E-1.5-6

|
_5516/g =
R il

P WP: PI21/012386
o o R

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien | data

i 1 ° Specjalnosé | 01.2022r.
s o 55 75/Gd/2002
%ﬂ#“‘ﬁwgwlmm Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk| instalacyjna
Gy v gﬁl:] WWW(MQ \ a, sieci elektryczne
S T POM/0165/PWBE/17
L oo cipy SR Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna ( /
mw#’*‘“‘%wn

sieci elektryczne
St

Opracowat inz. Karol Zaborowski
- — s — 2




tqczy arkusz nr 1

PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

LEGENDA:

Linie kablowe nn 0,4kV

Linie kablowe SN 15kV

linie kablowe elektroenergetyczne oraz
urzadzenia (ztacza/stupy) do likwidaciji

Istniejgce linie napowietrzne SN/nn

Projektowane stanowiska stupowe
- kierunek linii Sn oraz nn

Projektowane rury ostonowe, A:110mm, B:160mm
indeks G - grubos$cienna, ind. P-dwudzielna

Istniejagce oprawa do usunigcia

Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4

Rury ostonowe HDPE 110

Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
rozsyt dla przej$¢ dla pieszych

istniejacy stup oéw z oprawg do przestawienia

Oprawa LED 82W/11180Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 42W/5620Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 70W/7800Lm

stup dekoracyjny h=8m z oprawag
dekoracyjng 99W/9100Lm

stup dekoracyjny h=6m z oprawg
dekoracyjng z rozs. dla przejs¢

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Projekt zagospodarowania terenu 1:500D E-1.9
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieft | data

A ° Specjainosé | 01.2022r.
75/Gd/2002

Projektant mgr inZz. Waldemar Wesolowsk| instalacyjna

sieci elektryczng
POM/0165/PWBE[17

Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna (‘ /

sieci elekiryczne

Opracowat inz. Karol Zaborowski




G E.8 PLANY SYTUACYJNE - KOLIZJE

Obiekt: Kowdlevo-Kidino Tresa, dz. or 15/3 1 ime

D Zgt: QUBGH04ABL200
Juchosths Evit:
LEGENDA:
_______ Linie kablowe nn 0,4kV
Linie kablowe SN 15kV
linie kablowe elektroenergetyczne oraz
/N

urzadzenia (ztgcza/stupy) do likwidaciji

Istniejace linie napowietrzne SN/nn

° =>>—1 Projektowane stanowiska stupowe
—>—] - kierunek linii Sn oraz nn

Projektowane rury ostonowse, A:110mm, B:160mm
indeks G - grubo$cienna, ind. P-dwudzielna

Istniejgce oprawa do usunigcia

Linie kablowe oswietleniowe + bednarka FeZn 30x4

Rury ostonowe HDPE 110

Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
L) rozsyt dla przej$¢ dla pieszych

3 istniejacy stup o$w z oprawg do przestawienia

=) Oprawa LED 82W/11180Lm ,
D "4 h=9m L=1.5 <10st

[=] Oprawa LED 42W/5620Lm ,
0 )9 romi-15<tost

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 70W/7800Lm

i

stup dekoracyjny h=8m z oprawg
dekoracyjng 99W/9100Lm

E

Arusz nr 3 (z 1,
Do G E - 7 stup dekoracyjny h=6m z oprawg
) Obe: Kovolowo-HGebo Tres, . o 15/31 e -/ L dekoracyjng z rozs. dla przejsé
~/ e /™
| %#+200 - 4+700
~/_ Uklod 6 +

] / -

P ™~ Do et gy W

s \\\\ 2 o Ry Asp * Sporzgdzt:

 Ju zsmyo Azoby

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych
T T T Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
_____ e _I—rjTLP,L7,5,1;—.;:11:;1';4":111% IR Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 E-1.7-8
. Funkcja Imie | nazwisko Nr uprawniert | data

Specjalnos¢ | 01.2022r.

75/Gd/2002

Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk| instalacyjna

sieci elekiryczng
PPM/0165/PWBEf17
Sprawdzajacy  [mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna (‘ /

sieci elektryczne)

Opracowat inz. Karol Zaborowski
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O+

0d
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O+

0d

)+
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LA

(=)

S o
[P

(IDE

09
113

HlilE

—

230+
230 )+

20 )+

1973

09
16.1/3

16.213

20 )+

2013

S Proj.szafka SO-

230+

~-| 1+600

O+

09
2113

Projektowane lampy ul. Jarzgbionowa-
odrebny projekt

Q

CEEVLEE

B1

A

SCHEMAT OSWIETLENIA
SOU-Les$na

Projektowane lampy - odrebny projekt

Demontowane stupy wraz z oprawg

Istniejgcy stup o$wietleniowy

Przeniesiony stup ozdobny wraz z wymiang oprawy na nowg
("OZDOBNA 70W")

Oprawa LED OZDOBNA 70W - doswietlenie przejs¢,
stup ozdobny (jak istniejace) h=6m L=0.5m

Oprawa LED OZDOBNA 70W,

stup ozdobny (jak istniejgce) h=8m L=2m

Linie kablowe o$wistleniowe + bednarka FeZn 30x4

Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
rozsyt dla przej$¢é dla pieszych

Oprawa LED 88W/11880Lm ,

h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 110W/13973Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 110W/13638Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 88W/11602Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 45,5W/5816Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

1. Rowniomiemnie ohciaZy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych faz)
2, Zastosowac wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewngtrznym

100m

L=

proj YAKXS 4x35 L=1235m
proj YAKXS 4x35 L=716m

=)

—_
RS
N

N
N

3/2
P=99W

4112

IE-IF ™

P

- zegar ast.
- kaskada
- zmierzchéwka

FR 303
100A

2x stycznik % )=j
uktad sterowania: \

SOU Lesna- 0+550

Lo -
proj YAKXS 4x35 L=4m

PEN
A
L

¢+

9/2

o @

10/2 1112

1212

1312

14/2

© © @ @

1512

16/2 1712 18/2 19/2

=3

2072

2112

YAKXS 4x35 L=25mb z Z-1-SOU
R<10QYAKXS 4x120 L=80mb rel 106/1 -106/2

ASXSN 4x70 L=420mb rel st - 106/1

obszar stacji T-95489

© @

2212 232

uaktualni¢ numeracje

slupow

SOU Remiza - przy
rondzie w ul. Oliwskiej

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na

odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku:

Schemat o$wietlenia SOU

Skala:
1:1000

Nr rys.-Ark.:
E-2.1

Funkcja

Nr uprawnien | data

Imig i nazwisko

Specjalnosé 01.2022r.

Projektant

75/Gd/2002
instalacyjna

sieci elektryczng

mgr inz. Waldemar Wesotowsk

Sprawdzajacy

POM/0165/PWBE/[17
instalacyjna

sieci elektrycznel

mgr inz. Grzegorz Dudziak

Opracowat

inz. Karol Zaborowski




SCHEMAT OSWIETLENIA
SOU-Sosnowa

ﬁ\ - - - 4 - -t - - ﬁ\ - - -+ 4 - - -+ - -
S & Q QO O 4 Q QO O d Q0 0 O Jd Q9 U J U
V
00 i 0d 04 04 0d 0d 04 0d 0d 04 i 04 0d 04 0d 04 04 04 0d
1/4 % 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 % 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4
L. L N .
mmm.@ | 8 é
1.1/4 0d
10.1/4 10.2/4
:I?-- Proj.szafka SO-
2+250
. Proj.szafka SO-
0+500
LEGENDA:
E Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4
Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
rozsyt dla przejs¢ dla pieszych
(1]
= Oprawa LED 65W/8900Lm ,
% <D_¢ h=9m L=1.5 <10st
2 [>@&  J OprawalLED 88W/11880Lm,
E 2 B0 )9 nlomi=15<tost
=4 < [«) Oprawa LED 47W/6779Lm ,
W ks S0 )9 niomie1s<iost
@ —
2 g I Oprawa LED 110W/13973Lm ,
& 8 OD 1 h-om =15 <10st
8 % 1. Réwniomiel:nie ohcigzy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych "faz")
§ ' = 2. Zastosowac wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym
.g : § Nazwa i adres obiektu budowlanego
: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
PS — 2o odcinku o dlugosci ok. 5,1 km..
[] 10 . D [] L kWh ster.
5 25 25 25 !
—J, Przebudowa oswietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
8 = Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
2x stycznik % H_\ g 58 Schemat oswietlenia SOU 1:1000 E-2.2
uktad sterowania: Funkcia Imie i nazwisk Nr uprawnien | data
- zegar ast. FR 303 ] ¢ | Nazwisko Specjalnos$é 01.2022r.
- I;;Silgérizdcah()wka 190 75/Gd/2002
_ i _PEN Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk| instalacyjna
—— _| PN sieci elektryczng
! _]_ ) POM/0165/PWBE[17
SOU Sosnowa- ! = R«t00 YAKXS 4x35 L=15mb pomiar Sprawdzajgcy  [mgr inz. Grzegorz Dudziak linstalacyjna
14600 L _ YAKXS 4x120 L=150mb - slup nn - zlacze lsieci elektryczne
proj YAKXS 4x35 L=4m AsXSn 4x50 L=280mb stacja- slup nn 0 ' s ;
obszar stacji T-9049 pracowa: inz. Karol Zaborowski
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>, =i % LEGENDA: : _
) ol ) Nazwa i adres obiektu budowlanego
= °'L Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
PS — 2o odcinku o dlugosci ok. 5,1 km..
Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
& L —_— —_— kith s rozsyt dla przejs¢ dla pieszych
D 25 25 25 25
Oprawa LED 65W/8900Lm , Swi in i iaci i
—J, <D - Oprawa LED 6 Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
$ = =& D - Oprawa LED 88W/11880Lm , Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
2x stycznik . g 58 [aa] h=9m L=1.5 <10st Schemat oswietlenia SOU 1:1000 E-2.3
ktad sterowania: | o _d Oprawa LED 47W/6779Lm , —
?zegar a;t.W | FR 303 : - .—) h=9m L=1.5 <10st Funkcja Imie i nazwisko lglr dprawnien data
| < Oprawa LED 110W/13973Lm pecjainose 01.2022 .
- kaskada 100A : 8 ) —cl prawa | : 75/Gd/2002
- zmierzchéwka h=9m L=1.5 <10st X . . A
| PEN — o LED 110W/13638L Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk| instalacyjna
: — T YAKXS 4x35 L=20mb pomiar &) D —q prawa m sieci elektryczng
h=9m L=1.5 <10st
! T YAKXS 4x120 L=50mb zt 108/1 - Z-1/108/1 = Oprawa LED 88W/11602Lm ) POM/0165/PWBE/17
SOU Wzgorze- |_ N = oo 4X AL50 L=370m rel st. 9049 - st 108/1 = IBE heom L=1 5 <10st ' Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak | instalacyjna
........... —_ — obszar stacji T-9049 —\5 _d  Oprawa LED 45,5W/5816Lm, isieci elektryczne
2+250 proj YAKXS 4x35 L=4m h=9m L=1.5 <10st - _
1. Rowniomiernie obciazy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych "faz") Opracowat in2. Karol Zaborowski
2. Zastosowac wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym
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SCHEMAT OSWIETLENIA
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- zegar ast.
- kaskada
- zmierzchéwka

FR 303
100A

2x stycznik % }=§
ukiad sterowania:

PEN

SOU Lesno- 3+300

S IR

2204

proj YAKXS 4x35 L=4m

0d od 0d 0d
257 26/7 2117 2817
Proj.szafka SO-
2+250
9
z80ar
kWh ster.
PEN
——T
_:L R<10Q
YAKXS 4x35 L=40mb - do pomiaru

4x AI50 L=350m stacja - stup nn
obszar stacji T-9969

LEGENDA:

Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4
Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
E rozsyt dla przej$¢ dla pieszych

Oprawa LED 65W/8900Lm ,
<< D - h=9m L=1.5 <10st

=) =1 Oprawa LED 88W/11880Lm ,
(3] D 9 h=9mL=1.5<10st

] Oprawa LED 47W/6779Lm
1. Réwniomiernie obciazy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych “faz")
2. Zastosowaé wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa oswietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat oswietlenia SOU 1:1000 E-2.4
. L . Nr uprawnienn | data
Funkcja Imig i nazwisko Specjainosé | 01.2022T.
75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk| instalacyjna

sieci elektryczné
POM/0165/PWBE{17
Sprawdzajgcy  [mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna
sieci elekiryczne

Opracowat inz. Karol Zaborowski




SCHEMAT OSWIETLENIA

SOU-Kowalewo
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Proj.szafka SOU}
3+300 LEGENDA:
Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4
Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
« rozsy‘;vdla przejsé dla pieszych
= J Oprawa LED 65W/8900Lm ,
g o 1.5 <108
2 Oprawa LED 88W/11880Lm
é ‘é heom L=1.5 <10st
b ° (=] Oprawa LED 47W/6779Lm ,
L = Sl ) niomi=15<0st
8 £ K Oprawa LED 110W/13973Lm,
< 2 O_Dcl heom L=1.5 <10st
S % 1. Réwniomiernie obciaZy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych “faz")
§ ; s 2. Zastosowat wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym
T _§ Nazwa i adres obiektu budowlanego
= ® Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
i — 2 odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
PS o
D 10 Tj D D L kWh ster.
25 25 25 25 i
Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
l S = Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
2x stycznik % F] g 58 Schemat o$wietlenia SOU 1:1000 E-2.5
uktad sterowania: . L . Nr uprawnien | data
- igg:; ::t. 1F§oio3 \ Funkcja Imig i nazwisko Speciainosé | 01.00227.
- zmierzchowka i PEN PEN Projektant mgr inZz. Waldemar Wesotowsk ﬁs’gﬁa@)%?é
—b— —_ sieci elektryczne
% T Sorawdna s POM/O165/PWBE/ 17
SOU Kowalewo- : = Reil0 prawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak | instalacyjna
L - - sieci elektryczne|
4+300 j =
proj YAKXS 4x35 L=4m Y:KXS 4tX1-2-0T I;;(:r;b Opracowat inz. Karol Zaborowski
obszar stacji T-
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SOU-Kartuska (wymiana SO 9968)

SCHEMAT OSWIETLENIA
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t

<D—0
24

1N 3N 5N mn

SCHEMAT
DEMONTOWANEGO

OSWIETLENIA
S0U-9968

LEGENDA:

Demontowane stupy oswietleniowe z oprawami

Demontowane linie kablowe oswietleniowe

Oprawa LED 65W/8900Lm ,

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

1110 210 3/10 410 510
* T\\ *
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Vi od
111 2111 31
!
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H Py |
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@ IEIE B PS
21/1 lj
2x stycznik
ukiad sterowania:
- zegar ast. FR 303
- kaskada 100A \
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3 4+300
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N / —
J zegar
s o8
P
10 (10 (10 f | |se
25 Uas ll2s | 28 R
2x stycznik @E\ IS é\ 1) LEGENDA:
ukiad sterowania: ! B
- zegar ast. FR 303 ! Linie kablowe o$wietleniowe + bednarka FeZn 30x4
- kaskada 100A !
- zmierzchéwka ! PEN | Oprawa LED 5000K 70W, h=6m bez wys. Ost
—_9'— | rozsyt dla przejs¢ dla pieszych
I i
i

SOU Kartuska- 5+000
(istn. SO-9968)

L

YAKXS 4x35 L=4m - pomiar

YAKXS 4x120 L=70mb st 106 - ztacze)
4x Al 50 L=340mb

obszar stacji T-9968

proj YAKXS 4x35 L=4m

h=9m L=1.5 <10st

Oprawa LED 45,5W/5816Lm ,
h=9m L=1.5 <10st

FELL

1. Réwniomiernie obciazy¢ przewody linii zasilajacej (kolejne oprawy zasilone z kolejnych "faz"

2, Zastosowaé wszystkie oprawy tego samego typu o identycznym wygladzie zewnetrznym

Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat oswietlenia SOU 1:1000 E-2.6
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniert | data
Specjalnosé 01.2022r.
75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk{ instalacyjna
sieci elektryczne
POM/0165/PWBE{17
Sprawdzajacy  |mgr inZz. Grzegorz Dudziak instalacyjna
sieci elektrycznel
Opracowat inz. Karol Zaborowski
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118 279 31Mg 419 0] 0 0 0 0 0
2 2 2 2 z kaskady
A 2 STER RECZNE 2 STER RECZNE 2 STER kaskada
Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406 G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dlugosci ok. 5,1 km..
Przebudowa os$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat szafki oswietleniowej E-31
OZNACZENIE obwdd 1 obwod 2 obwéd 3 obwod 4 ] — i Nr uprawnien | data
hP/:ZACD Eﬁ\zv ) Funkcja Imie i nazwisko Specialnode 01.2022T.
, 75/Gd/2002 /
PRZEKROJ mm) | YAKXS 4x35 . . ; ; )/
DLUGOSE E mb)) Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowskj instalacyjna //
sieci elektryczne /7
Zasilanie | Ogranicznik grzatka obwod obwod ] POM/0165/PWBE/NM7 /
OPIS przepig¢ 1 9 Sprawdzajgcy magr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna ( L
B+C sieci elektryczne
Opracowat inz. Karol Zaborowski
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~2000

~8150

Oprawa ze Zrédtem LED o parametrach:

6700

moc max/strumieft min 70W/7793Lm

temperatura barwowa 4000K

trwato$é L80B10 : min 100 000h

redukcja strumienia 70% w godzinach 22:00- 5:00

8000

~2155

Kl Stupy dekoracyjne o h=8m oraz h=6m
montowane od Istniejgcej szafki SOU
U Remiza

do projektowanego ronda przy ulicy

\

190x190
F130 “4um20

Fundament montowaé tak by wystawat okoto 5¢cm nad poziom

,3l/7‘§ Zielenca

Stup o budowie ksztalcie i zdobieniach jak stupy w ulicy

o h=9m montowane od
SOU-Lesna-0+550m do
SOU-Kartuska-5+000m

Slupy os$wietleniowe z r()znymi oprawami Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
Tytutrysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Profil lokalizacji stupow E4.1
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniedt | data

75/Gdf2002
1. W stupach stosowaé tabliczki stupowe typu IZK z zabezpieczeniem 4A Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk{ instalacyjna Z
2. Sie¢ oswietleniowa projektowana w ukladzie TNC sieci elektryczng
3. Stosowaé oprawy w 2 klasie ochronnoéci - polaczenie tabliczka - oprawa POM/0165/PWBE17
przewodem YDY 3x1,5 - 3 Zyle zaizolowa¢ i zachowac¢ jako rezerwa. Sprawdzajgcy  |mgr inZz. Grzegorz Dudziak instalacyjna (@
4, w przypadku montazu kilku opraw na pojedyriczym stupie zastosowaé sieci elekiryczne

indywidualne zabezpieczenia kazdej z opraw

5. Réwnomiernie obciazy¢ “fazy" L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z || Opracowat inz. Karol Zaborowski

kolejnych przewodéw

Profil lokalizacji stupéw

profil lokalizacji i widok podstawowych
latarni przy ulicy

/ﬁ”’"
zachowaé wymagany kat pomiedzy
oprawa a o$wietlang droga (o stopni)
wysiegnik tukowy giety
chodnik jezdnia
il 0

fundament licowa¢ z kraweznikiem

kable uktada¢ min 0,7m pod gruntem

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Specjalnosé 01.2022 .




T-9968

Kowalewo istn. 4x Al 70 + Al 25

KOLIZJA NN KOWALEWO 9968 (1)
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isin YAKY 435 istn YAKXS 4x35
2
g KOLIZJA NN KOWALEWO 9968 (2)
; N
& istn. Z 301
(ZK2)
o Y <
proj YAKXS 4x240 a8 3
L=32/37m (+FeZn 25x4) e TL
- - - - - —\
) PEN | I
/ \ i N
L / \ i |, TRm j L =Rei0
— _—<g>—x . X . X . . . B X . X ké >__ ____________ —
2 kablowa dentontad YAKY xbs 2 kablowa fin | istn YAKY 4x185 istn YAKY 4x185
mura jowa L=31mb mura owa | do Z-301/3
- - —
istn YAKY 4x120
do Z-302

proj. Z-1/206
P1-Rs/LZV/LZR/F

istn. pomiar dla szafki 0s.
n nr SO-9968 (Przeniesc)

[ e | WA
i
poYAOS S | The
L=58/64m (+FeZn 30:4) L isin YAKY 435 _
do szafki SOU-9968

UWAGA.

1. Dtugo$¢ linii kablowej do demontazu okreslona zostafa na
podstawie diugo$ci trasy na mapie

2. Podane przy projektowanych wstawkach diugosci okre$lajg
dfugosc trasowg wstawki / diugosé kablowg ( z uwzglednieniem
zapasow na wykonanie mufy),

3. Dopuszcza sie zamiast wykonania nowej wstawki wykonanie
czesciowej przekifadki istniejgcego kabla - po dopuszczeniu przez
stuzby Energa-Operator

4. Przy projektowanych przektadkach kablowych nalezy utozy¢
takze wstawki z bednarki uziemiajacej ktéra nalezy potgczyé z
istniejgcym uziomem poziomym, W przypadku braku istniejgcej
bednarki - nie uktadaé przedmiotowej

Przebudowa kolizji nn
T-9969 Kowalewo

Istnigjace stupy sieci elektroenrgetycznej
projektowane stupy sieci elektroenrgetycznej

istn. linie napowietrzne/przewieszone linie napowietrzne

—x—x— linie napowietrzne do demontazu/przewieszenia
X Oznaczenie demontazu
—— — istn. kabel elektroenergetyczny nn
x--x—  istn. kabel elektroenergetyczna nn- do demontazu

proj. kabel elektroenergetyczny nn
Kolorem niebieskim oznaczono isntalacje energa-o$wietlenie

istn. oprawa o$wietlenia na stupie elektroenergetycznym

o-@ oprawa o$wietlenia z wysiegnikiem do demontazu
przewdd o$wietleniowy AL 25
przewod o$wietleniowy AL 25 do likwidacji (180mb)

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa o$wietlenia i usunigcie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat przebudowy kolizji Kowalewo E5.1
. L. . Nr uprawnien | data
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé 01.2022r.
75/Gd/2002
Projektant mgr inZ. Waldemar Wesotowsk{ instalacyjna
sieci elektryczng
POM/0165/PWBE/17
Sprawdzajgcy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna [ J
sieci elekiryczne
Opracowat inz. Karol Zaborowski




Istniejace stupy sieci elekiroenrgetycznej

projektowane stupy sieci elektroenrgetycznej

istn. linie napowietrzne/przewieszone linie napowietrzne
—X—x—linie napowietrzne do demontazu/przewieszenia
X Oznaczenie demontazu

—— — istn. kabel elektroenergetyczny nn
x--x— istn. kabel elektroenergetyczna nn- do demontazu

— — —  proj. kabel elektroenergetyczny nn

Kolorem niebieskim oznaczono isntalacje energa-o$wietlenie

istn. oprawa o$wietlenia na stupie elektroenergetycznym

przewdd o$wietleniowy AL 25

o—& oprawa o$wietlenia z wysiggnikiem do demontazu
— %% przewdd o$wietleniowy AL 25 do likwidacji

Przebudowa kolizji nn
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UWAGA.

1. Diugosc linii kablowej do demontazu okreslona zostatfa na
podstawie diugosci trasy na mapie

2. Podane przy projektowanych wstawkach dfugosci okre$lajg
dfugosc¢ trasowg wstawki / dfugos$c¢ kablowg ( z uwzglednieniem
zapasoéw na wykonanie mufy),

3. Dopuszcza sig zamiast wykonania nowej wstawki wykonanie
czesciowej przektadki istniejgcego kabla - po dopuszczeniu przez
stuzby Energa-Operator

4. Przy projektowanych przekfadkach kablowych nalezy utozyé
takze wstawki z bednarki uziemiajgcej ktérg nalezy potaczyé z
istniejgcym uziomem poziomym, W przypadku braku istniejgcej
bednarki - nie uktadaé przedmiotowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..

Przebudowa oéwietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych

Tytut rysunku: L ) Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat przebudowy kolizji Rebiska E5.2
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieft | data

Specjalnosé 01.2022r.

75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesolowsk{ instalacyjna
sieci elektryczng

POM/0165/PWBEN17
Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna K /
isieci elektrycznel

Opracowat inz. Karol Zaborowski




KOLIZJA NN ZoaA Przebudowa kolizji nn
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Istniejace stupy sieci elektroenrgetycznej :
projektowane stupy sieci elektroenrgetycznej L - - _
istn. linie napowietrzne/przewieszone linie napowietrzne :?;nlli?c:*zie;ize ZK1/P1 zdemontowa i wymienic
—X—x— linie napowietrzne do demontazu/przewieszenia proj. 24
X Oznaczenie demontazu
——— — istn. kabel elektroenergetyczny nn Nazwa i adres obiektu budowlanego
. ; Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na
x--x— istn. kabel elektroenergetyczna nn- do demontazu . .
UWAGA odcinku o dtugosci ok. 5,1 km..
—_— roj. kabel elektroenergetyczny nn (mufa nn -
P getyczny nin { ) 1. Dtugos¢ linii kablowej do demontazu okre$lona zostata na
‘ahiacki ; ; _oéwietlen: podstawie diugo$ci trasy na mapie .. L L L
Kolorem niebieskim oznaczono instalacie energa-oswietlenie 2. Podane przy projektowanych wstawkach dfugosci okreslajg Przebudowa o$wietlenia i usuniecie kolizji Elektroenergetycznych
,.O istn. oprawa o$wietlenia na stupie elektroenergetycznym dfugos$¢ trasowg wstawki / diugos$¢ kablowa ( z uwzglednieniem Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
zapas6w na wykonanie mufy), Schemat przebudowy kolizji Kielno E5.3
o—& oprawa o$wietlenia z wysiggnikiem do demontazu 3. Dopuszcza sig zamiast wykonania nowej wstawki wykonanie —
czesciowej przektadki istniejgcego kabla - po dopuszczeniu przez Funkcia Imie i iski Nr uprawnieri | data
R h : @ | nazwisko Specjalnosé | 01.2022
—————  przewdd oswietleniowy AL 25 stuzby Energa-Operator pecjalnosé . r.
— %% przewod oswietleniowy AL 25 do likwidacji 4. Przy projektowanych przekiadkach kablowych nalezy utozy¢ 75/Gd/2002
takze wstawki z bednarki uziemiajgcej ktérq nalezy potgczyé z Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowsk| instalacyjna Z
istniejgcym uziomem poziomym, W przypadku braku istniejgcej sieci elektryczne
bednarki - nie ukiada¢ przedmiotowej . POM/0165/PWBE(17
Sprawdzajacy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna ( /
sieci elektryczne
Opracowat inz. Karol Zaborowski
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