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Pucka 11, 84-200 Wejherowo
Zakres opracowania Petniona Imie i nazwisko, specjalnos¢ i Data Podpis
funkcja numer uprawnien budowlanych | opracowania
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INSTALACIE Projektant Pawet Zielinski STYCZEN
SANITARNE spec. uprawnien do proj. bez ograniczen w spec. 2022 .
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
numer uprawnien POM/0212/P0O0S/08
INSTALACJE Projektant Tomasz Bieniecki STYCZEN
SANITARNE sprawdzajacy do proj. bez ograniczeri w spec. 2022 .
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA I
UL. WLADYSEAWA REYMONTA 3 ~

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

Nazwa jednostki
ewidencyjnej,
nazwa i numer

obrebu
ewidencyjnego,
numery dzialek
ewidencyjnych, na
ktorych obiekt jest
usytuowany

jednostka ewidencyjna 221509 2 Szemud,

1.

Dziatki stanowiace istniejacy pas drogowy drogi powiatowej nr 1406G:

e  Obreb Kielno: 52/1, 82/10, 82/13, 82/11, 53/1, 54/1, 56/1, 86/1, 82/82, 58/1, 302/1, 197/2,
302/2, 84/1, 85/1,302/3, 197/1, 193/3, 193/5, 301, 196/1, 195, 182/2, 180/1,

e Obreb Lesno: 166/1, 168/3, 232/15, 169/2, 170/1, 169/1, 171/1, 172/1, 172/2, 232/14, 205/3,
208/1,205/1,209/1, 47/1, 51/1, 52/1, 212/1, 210/1, 46/1, 50/1, 61/1, 65/1, 66/1, 63/1, 67/1,

e Obreb Kamien: 290/2, 291/2, 292/1, 291/1, 290/1,

° Obreb Rebiska: 19, 15, 16, 3,

e Obreb Kowalewo: 3/1, 14/6,4/1, 14/3, 6/1, 14/9, 15/31, 15/3, 15/13, 14/8, 69/5, 68/1, 14/1, 69/1,
69/3,30/1, 31,

Dziatki przeznaczone pod pasy drog powiatowych lub gminnych:

e Obreb Kielno: 53/18 (53/16), 56/10, 56/21, 58/44, 86/3 (86/2), 58/82 (84/45). 84/52, 84/30,
84/29, 84/103 (84/28), 182/55 (182/17), 58/80 (58/42),58/78 (58/41), 58/76 (58/40), 58/75
(58/40), 193/8 (193/7), 197/4, 197/17 (197/8), 197/15 (197/7), 197/9 (197/6), 197/10 (197/6),
197/11 (197/6), 197/12 (197/6), 197/13 (197/6), 182/50 (182/12), 182/51 (182/12), 182/25,
182/53 (182/16), 82/84 (82/40)

e Obreb Lesno: 166/8 (166/2), 168/5, 168/8 (168/4), 171/2, 172/13 (172/5), 206/1, 202/1, 205/4
(205/2), 205/5 (205/2), 203/1, 203/3 (203/2), 203/4 (203/2), 48, 49/3 (49/1), 51/9 (51/3), 63/6
(63/3), 63/4 (63/2), 232/25 (232/13), 166/10 (166/5), 166/11 (166/5), 232/19 (232/7), 232/20
(232/7), 232/21 (232/7), 232/23 (232/8), 232/27 (232/18), 202/4 (202/2), 202/5 (202/2), 47/3
(47/2), 46/3 (46/2), 49/3 (49/2), 50/6 (50/3), 66/6 (66/3), 67/13 (67/7), 67/14 (67/7), 67/11
(67/4), 69/1 (69), 67/8 (67/2), 66/4 (66/2), 61/25 (61/7), 61/23 (61/6), 50/4 (50/2), 50/5 (50/2),
52/3 (52/2), 212/3 (212/2), 210/3 (210/2), 209/5 (209/3), 208/3 (208/2), 202/7 (202/3), 202/8
(202/3), 206/34 (206/23), 206/32 (206/21), 206/30 (206/20), 206/26 (206/8), 206/28 (206/9),
206/24 (206/7), 172/18 (172/8), 172/15 (172/7), 172/16 (172/7), 172/11 (172/4), 172/10 (172/4),
168/6 (168/2), 169/5, 170/4 (170/2), 169/6 (169/4), 65/3 (65/2)

e Obreb Kamien: 291/6 (291/3), 291/9 (291/5), 290/15 (290/9), 290/4, 292/8 (292/5), 292/6
(292/4),290/13 (290/3), 290/12 (290/3)

e Obreb Rebiska: 21/1 (21), 27/1 (27), 8/1 (8), 71/2, 17/4 (17/3), 18/4 (18/3), 18/5 (18/3), 18/6
(18/3), 2/1 (2), 2/2 (2), 70/1 (70), 71/6 (71/3), 5/6 (5/2), 5/5 (5/2), 5/3 (5/1), 4/1 (4), 14/1 (14),
20/1 (20), 20/2 (20), 71/6 (71/1)

e Obreb Kowalewo: 14/13 (14/7), 14/10 (14/5), 14/11 (14/5), 6/16, 15/62 (15/11), 15/70 (15/30),
15/57 (15/1), 15/64 (15/12), 70/4 (70/1), 11/6 (11/2), 68/3, 11/10 (11/5), 11/11 (11/5), 69/24
(69/13), 4/6 (4/2), 69/28 (69/23), 69/26 (69/14), 11/8 (11/4), 68/11 (68/9), 68/10 (68/9), 70/5
(70/2), 70/6 (70/2), 70/7 (70/2), 15/58 (15/5), 15/60 (15/9), 15/66 (15/24), 15/72 (15/32), 15/73
(15/32), 15/68 (15/26), 6/63 (6/18), 6/65 (6/31), 6/67 (6/46), 6/69 (6/53), 6/59 (6/12), 6/73
(6/56), 6/57 (6/3), 4/11 (4/5), 4/8 (4/4), 3/9 (3/2), 6/71 (6/54), 6/72 (6/54), 6/61 (6/17), 15/75
(15/33)

Dziatki objete obowiazkiem budowy lub przebudowy istniejacego uzbrojenia terenu, budowy lub
przebudowy zjazdow, budowy lub przebudowy innych drég publicznych, budowy lub przebudowy
urzadzen melioracji wodnych szczegdtowych lub urzadzen wodnych:

e Obreb Kielno: 51/14, 56/4, 82/69, 58/83 (58/45), 86/4 (86/2), 53/19 (53/16), 84/104 (84/28),
181/18, 180/28, 56/17, 58/81 (58/42), 53/15, 56/8, 56/9, 52/2, 197/18 (197/8), 197/16 (197/7),
197/14 (197/6), 193/6, 182/22, 182/52 (182/12), 182/6, 182/15, 84/48, 82/85 (82/40), 82/62,
82/5, 82/59, 51/13, 56/18, 196/2, 180/42, 56/19

e Obreb Lesno: 175/5, 168/9 (168/4), 172/14 (172/5), 205/6 (205/2), 51/10 (51/3), 63/7 (63/3),
63/5 (63/2), 232/26 (232/13), 166/12 (166/5), 232/12, 202/6 (202/2), 46/4 (46/2), 49/4 (49/2),
50/7 (50/3), 61/11, 67/6, 67/5, 67/15 (67/7), 67/12 (67/4), 67/9 (67/2), 66/5 (66/2), 61/26 (61/7),
61/24 (61/6), 52/4 (52/2), 212/4 (212/2), 209/6 (209/3), 202/9 (202/3), 173/1, 168/7 (168/2),
169/7 (169/4)

e  Obreb Kamien: 291/7 (291/3), 290/16 (290/9), 290/10,

e Obreb Rebiska: 21/2 (21), 17/1,27/2 (27), 1,69, 17/5 (17/3), 18/7 (18/3), 2/4 (2), 4/2 (4), 184/4,
20/3 (20), 18/2,

e Obreb Kowalewo: 14/14 (14/7), 14/12 (14/5), 15/63 (15/11), 15/71 (15/30), 69/11, 15/56 (15/1),
15/64 (15/12), 15/65 (15/12), 70/3 (70/1), 11/3, 11/7 (11/2), 69/25 (69/13), 3/7, 3/6, 3/5, 3/4,
4/7 (4/2), 3/8, 12/4, 13/1, 13/3, 69/29 (69/23), 69/27 (69/14), 11/9 (11/4), 68/12 (68/9), 70/8
(70/2), 15/67 (15/24), 6/60 (6/12), 6/62 (6/17),
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I. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest przebudowa sieci gazociggowych wraz z przytgczami dla
zadania ,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o
dtugosci ok. 5,1 km”

Przedstawione rozwigzania techniczne majg na celu usuniecie kolizji sieci gazowej
z projektowanym uktadem drogowym i dostosowaniem go do obecnie
obowigzujgcych przepisow.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i

Wejherowskiego z siedzibg w Wejherowie

Dane wejsciowe:

- Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych.

- Dokumentacja geotechniczna

- Projekt budowlany branza drogowa.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Polskie normy branzowe.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. 2013 poz. 640).

- Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i Sredniego cisnienia
oraz gazociggow polietylenowych (Zatgcznik nr 1 do Zarzgdzenia nr 56/2019
Prezesa Zarzgdu z dnia 27 czerwca 2019 r.)

- Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych (Zatgcznik nr 3 do Zarzgdzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu z dnia
27 czerwca 2019r.)

- Warunki techniczne przebudowy gazociggu i istniejgcych przytgczy Sredniego
ci$nienia Nr 12068/BR/OTI/2020/WT wydane przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 17.11.2020 roku

- ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania
ogolne

- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania

- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

- ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

3 Uzytkownicy

Sie¢ gazowa po wybudowaniu zostanie przekazana Polskiej Spotce Gazownictwa Sp.
z o0.0.

4 Lokalizacja

Niniejszym projektem objeta jest droga powiatowa nr 1406G Kielno-Kowalewo na
odcinku o dtugosci ok. 5,1 km.



5 Stan istniejacy

Istniejgca sie¢ gazociggowa znajduje sie w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1406G. Ze wzgledu na kolizje wysokosciowg i sytuacyjng z projektowanym uktadem
drogowym zatozono przebudowe istniejgcej sieci.

Na projektowanym odcinku istniejg: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kable
teletechniczne i energetyczne, sie¢ gazociggowa, kanalizacja deszczowa.

6 Zakres opracowania i ogolne rozwigzania.

Zaktada sie przebudowe istniejgcej sieci tak azeby wyeliminowac kolizje z uktadem
drogowym.

Uwaga warunek konieczny rozpoczecia roboét!!!

Wykonawca przed przystgpieniem do prac musi dokonaé punktowej odkrywki
(w tatwo dostepnych miejscach) sieci i przytaczy gazociagowych oraz
elementéw znajdujacych sie w kolizji i sprawdzi¢ stan istniejgcy z zatlozeniami
projektowymi. W przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami
projektowymi, a rzeczywistymi, problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu
nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od
kompetencji.

6.1 Sie¢ gazowa

Zakres: Podstawowe urzadzenia:
wlgczenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy elektroooporowej kpl 12
wlgczenie do przytgcza dn 63 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 10
wlgczenie do przytgcza dn 32 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 2
tréjnik PE 63/32 taczenie za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 1
obejma do nawiercania dn 110 z zaworem dn32 + potgczenie za pomocg
ksztattek elektrooporowych kpl 1
obejma do nawiercania dn110 z zaworem dn63+ potgczenie za pomocg
ksztattek elektrooporowych kpl 6
Sie¢ gazociagowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP II,
wzmochniona, dn110, fgczona po przez zgrzew doczotowy mb 920
Sie¢ gazociagowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn63, tgczona
po przez ksztaltki elektrooporowe mb 255
Przytgcza dn32 - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn32, tgczona po
przez ksztattki elektrooporowe mb 15
Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 100
Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 57
Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
doczotowy kpl 15
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
doczotowy kpl 8
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
doczotowy kpl 7
Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
doczotowy kpl 4
Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, tagczone po przez ksztaltke
elektrooporowg kpl 5
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztaltke
elektrooporowag kpl 3
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, tgczone po przez ksztattke
elektrooporowg kpl 8
Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR11, dn32, tagczone po przez ksztaltke
elektrooporowg kpl 2
Tasma ostrzegawcza perforowana koloru zétego z napisem ,GAZ tel. 992”
o szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy mb 1190




Trwate zaslepienie przewodu
dn63 za pomocg slepej
ztgczki elektrooporowej
kpl.

Trwate zaslepienie przewodu dn110 za pomocg ztgczki elektrooporowej kpl.

7 Rozwigzania projektowe

7.1. Trasa sieci gazowe;.

Sie¢ gazowg zaprojektowano w taki sposéb, aby zachowac¢ normatywne odlegtosci
od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w maksymalnym stopniu
umieszczenie elementéw poza jezdnia.

7.2. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem.

Na trasie projektowanej sieci wystepujg skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i
infrastrukturg techniczna.

Wszystkie miejsca skrzyzowan sg pokazane na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.
Wszystkie nie zaznaczone na planie, a napotkane w terenie, sieci uzbrojenia
podziemnego nalezy traktowac¢ jako czynne, ich wystepowanie zgtosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
recznie.

Miejsca skrzyzowanh zgtosi¢ do odbioru przez wtascicieli uzbrojenia w stanie
odkrytym.

Przystgpienie do robot w rejonie skrzyzowan nalezy zgtosi¢é minimum 7 dni przed
terminem ich rozpoczecia.

7.2.1 Skrzyzowania z kablami sieci elektroenergetycznej, siecig telekomunikacyjna

Kable sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej przechodzg nad
projektowanymi przewodami gazowymi. Przy skrzyzowaniach nalezy zachowac
odlegtos¢ pionowg miedzy zewnetrzng sciankg przytgcza gazu, a kablem — co
najmniej 0,20 m.

Przy uktadaniu gazociggu pod kablem, kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z
tworzywa sztucznego na diugosci co najmniej po 0,5 m od osi skrzyzowania, mierzgc
prostopadle do osi gazociggu. W tym celu nalezy zastosowa¢ dwudzielne ostony
kablowe wykonane z HD-PE A110PS.

Ewentualne uszkodzenia istniejgcych przepustéw kablowych, powstate w czasie
montazu gazociggu nalezy naprawi¢ uzywajgc w tym celu dwudzielnych oston
kablowych z PVC.

W obrebie wykopow uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze uktadane nad kablami.

Roboty w tych miejscach nalezy prowadzi¢ sposobem recznym z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

7.2.2 Skrzyzowania z kanalizacjg deszczowg i wodociggiem.

Minimalna odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi sciankami rurociggu i sieci
kanalizacji nie majgcej potgczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat, a
zewnetrzng sciankg gazociggu w miejscu skrzyzowania powinna wynosic:

- dla gazociggéw o cisnieniu do 0,5 MPa, h=0,20 m,

W miejscach skrzyzowan odlegtosci sg wieksze od odlegtosci podstawowej h>0,2 m.




7.3. Oznakowanie gazociggu i uzbrojenia, strefa kontrolowana.

Na wysokosci 40 cm nad gazociggiem utozy¢ tasme ostrzegawczg perforowang
koloru zoéttego z napisem ,GAZ tel. 992” o szerokosci 0,2 m posiadajgcej atest
Instytutu Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dla gazociggdéw wykonanych z PE
dodatkowo nalezy umiesci¢ drut wskaznikowy miedziany w izolacji DY (Cu DY >2,5
mm2).

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla gazociggéw uktadanych w ziemi i nad
ziemig powinny by¢ wyznaczone, na okres eksploatacji gazociggu, strefy
kontrolowane. Projektowany gazocigg zaliczono do pierwszej klasy lokalizacji. Dla
przedmiotowego gazociggu wyznacza sie strefe kontrolowang o szerokosci S=1,0 m,
ktérej linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu.

W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkdéw, urzgdzac statych sktadow i
magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalnosé
mog3aca zagrozic trwato$ci gazociggu podczas jego eksploataciji.

Znakowanie trasy gazociggu nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie ze
Standardami Technicznymi IGG (zgodnie z aktualng wersjg):

- ST-IGG-1001 — Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoine
- ST-IGG-1002 — Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania

- ST-IGG-1003 — Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania

- ST-IGG-1004 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

7.4. Materiat i uzbrojenie.

Sie¢ gazociggowg dn110 nalezy wykonac z rury PE SDR17 PE 100 RC wzmocniong,
Typu Il, do gazu. Laczna dltugosé¢ sieci dn110 — 920 mb.

Sie¢ gazociggowg dn63 nalezy wykonac z rury PE SDR11 PE 100 RC wzmocniong,
Typu Il, do gazu. tgczna diugosé sieci dn63 — 255 mb.

Przytacza dn32 nalezy wykonac z rur PE 100 RC SDR 11 RC wzmocniong Typu Il,
do gazu. Laczna dlugosé przytaczy dn32 — 15 mb.

Rury ostonowe — rury PE100 SDR 17

Wszelkie tgczniki, ksztaltki oraz przejsciowki muszg byc¢ tej samej klasy co rurocigg
dochodzacy do ksztattki.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociggow i przytaczy muszg spetniac
wymagania:

a) rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG,;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym;

Rury polietylenowe przed wbudowaniem powinny by¢ kontrolowane. Nie powinny byc¢
stosowane te, ktdre wykazujg uszkodzenia powierzchni o gtebokosci przekraczajgcej
warto$¢ 10% nominalnej grubosci $cianki.

Wymagane oznakowanie i dokumenty:

a) znak budowlany i krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych wystawiona przez
producenta wyrobu, pozwalajgca na znakowanie wyrobu znakiem budowlanym
(zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2016 r. poz. 1966 z pézn. zm.) lub oznakowanie CE i deklaracja wtasciwosci
uzytkowych, w przypadku gdy przepisy prawa bedg tego wymagaty.

b) dokument potwierdzajgcy zgodnos¢ z wymogami normy PN-EN 1555-1, PN-EN
1555-2 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Postanowienia ogélne, Cz. 2: Rury,



c¢) dla rur RC wazny dokument potwierdzajgcy zgodnos$¢ z wymogami PAS 1075 typ 1
lub typ 2: TEST KARBU wg PN EN ISO 13479 Rury z poliolefin do przesytania
ptynéw - Oznaczanie odpornosci na propagacje pekniec¢ - Metoda badania powolnego
wzrostu peknie¢ w rurach z karbem nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO
16770 Plastics -- Determination of environmental stress cracking (ESC) of
polyethylene -- Full-notch creep test (FNCT) nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na
obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela) nie mniej niz 8760 h lub
wazna krajowa ocena techniczna lub aprobata techniczna.

7.5. Sposob wigczenia do gazociggu

W miejscach wigczenia do sieci/przytgczy PE projektuje sie za pomocg muf
elektrooporowych.

Miejsca i sposob wigczenia do istniejacej sieci

G1i G14 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
G3.6 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
15st.

G22a - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
45st.

G26a — witgczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110

G15 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
45st.

G19 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztaftki elektrooporowej dn63 + kolano
30st.

G20 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
30st.

G22 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
15st.

G23 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
45st.

G27 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
90st.

G28.4 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110

G35 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
30st.

G31.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
45st.

G30.4 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
15st.

G38 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg obejmy do nawiercania dn 110 z
zaworem dn63 + potgczenie za pomocg ksztaftek elektrooporowych

G36 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
30st.

G39 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63

G41 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63

G42 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
15st.

G45 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
30st.

G46 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
15st.

G51.7 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
45st.

G61.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63

Miejsca i sposéb wigczenia do istniejacych przylgczy
G17.1 - wigczenie do przytacza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32



G64b.2 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32 +
kolano 90st.

Wigczenie nowo wybudowanych odcinkéw gazociggow do istniejgcej sieci gazowej
oraz ich nagazowanie wykona gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji
podstawowej i ha jego koszt.

Koszty tych robot sg ujete w przedmiarach i kosztorysie inwestorskim, ich realizacja
nie generuje zadnych nowych kosztéw.

7.6. Wytyczne realizacji

Przy wykonawstwie sieci gazowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé
zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy przytgcza.

Rury z PE nalezy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Przy zgrzewaniu doczotlowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg Srednice i te same grubosci Scianek,

- rury byty ustawione wspotosiowo,

- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta w przedziale od 210-220 st.C
(PE),

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$c¢ na utlenianie (PE),

- Sifa docisku w czasie chfodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym
poziomie, a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi
krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w
Sposob naturalny bez przyspieszenia.

- Inne parametry takie jak: sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu
powierzchni, czas rozgrzewania, czas dogrzewania, czas zgrzewania i chtodzenie,
powinny byc Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego,
nalezy skontrolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
nadlewu, (szeroko$ci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te
nie powinny przekraczac dopuszczalnych odchylen okre$lonych przez danego
producenta.

Wszystkie pofgczenia powinny byc tak wykonane, aby byta zapewniona ich
szczelnoSc przy cisnieniu roboczym oraz probnym.

Podczas montazu nalezy przestrzegac instrukcji producenta.

Zagrzewanie elektrooporowe

Podczas zgrzewania nalezy stosowac zalecenia producentéw rur, ksztattek i
zgrzewarek, albo procedury w formie pisemnej instrukcji technologicznej zgrzewania
zatwierdzonej przez operatora systemu dystrybucyjnego. W przypadku braku
procedur zaleca sie stosowanie procedur zgrzewania zgodnych z ISO 11413.
Podczas realizacji procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na:

- prawidfowe przygotowanie tgczonych elementow,

- ksztattki dostarczane na budowe powinny by¢ zamkniete w hermetycznych workach
z tworzywa sztucznego, a zaleca sie, aby rozpakowac je przed samym wykonaniem
montazu,

- nie dotykac wewnetrznej powierzchni ksztaftki.

W przypadku watpliwosci co do czystosci wewnetrznej powierzchni ksztaftki lub jej
zawilgoceniu nalezy powierzchnie biorgce udziat w procesie zgrzewania przemyc
bezwonnym alkoholem etylowym.

Przygotowanie rur do zgrzewania polega na usunieciu utlenionej warstwy tworzywa z
powierzchni rury w obszarze, ktory wchodzi do ksztaftki oraz kilka centymetrow za
nig. Usuwanie utlenionej warstwy materiatu wykonujemy za pomocg specjalnych
skrobakow, ktérymi usuwamy rownomierng warstwe na gtebokosci 0,1 do 0,2 mm.
Usunieta warstwa nie moze byc¢ zbyt gruba, aby nie powstata zbyt duza szczelina
pomiedzy rurg, a ksztattkg. Rura powinna wchodzi¢ w ksztattke suwliwie.



Koncéwke rury nalezy wsungc¢ pod kgtem prostym. Czoto rury nalezy zukosowac
(sfazowac) w celu zabezpieczenia uzwojenia drutu oporowego ksztattki przed
ewentualnym uszkodzeniem w trakcie montazu. Tak przygotowane powierzchnie rur
nalezy jeszcze odttusci¢ specjalistycznymi srodkami. Dane z kodu ksztaftki
elektrooporowej odczytane przez zgrzewarke powodujg automatyczne ustawienie
parametrow zgrzewania. Niektore zgrzewarki automatycznie po podigczeniu ksztaftki
identyfikujg parametry zgrzewania. Wszystkie dane wprowadzone do zgrzewarki (tryb
automatyczny, tryb reczny) przechowywane sg w pamieci zgrzewarki i mogg stanowic
protokot zgrzewania.

Rury w gruncie nalezy montowa¢ w wykopie na wyréwnanej i zageszczonej podsypce
gr. 10 cm i obsypce 20 cm. Po utozeniu sieci nalezy dokonac¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora(gestora sieci) i
inspektora nadzoru zgodnie z pkt. 10 opisu technicznego. Sie¢ przed zasypaniem
nalezy zainwentaryzowac¢ geodezyjnie.

Gazociagi i przytgcza gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
wykonawce zgodnie z wytycznymi PSG.

Po pozytywnie zakonczonych prébach cisnieniowych opisanych w pkt. 10 nowo
powstatg sie¢ mozna wigczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wtascicielem sieci.
Przetaczenia, likwidacje, zasilania nalezy dokona¢ wedlug wytycznych zarzadcy
sieci gazowej. Zagazowywanie i wigczenia do istniejacych sieci moze wykonaé¢
jedynie zarzadca sieci gazowej. Wykonanie wszelkich prac w obrebie czynnej
oraz nieczynnej sieci gazowej, a takze odbiér préby szczelnosci nalezy
uzgodni¢ z PSG.

UWAGA

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonaé odkrywki przewoddw oraz innej
infrastruktury teletechnicznej i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne posadowienia
istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w ramach nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Budowe sieci nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robat.

7.7 Likwidacja istniejgcej sieci

Istniejgcy sie¢ przewidziang do likwidacji nalezy zdemontowac a w przypadku braku
takiej mozliwosci wypetni¢ zaczynem gruntonu lub pianobetonu.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupetni¢ pospotkg i wykonaé
zgodnie z punktem; 9 — Roboty ziemne.

8 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu, wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne. Grunty stanowigce podtoze gruntowe to grunty spoiste w
postaci glin piaszczystych, glin oraz piaskéw gliniastych

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono stosowanie
obudéw szczelnych wykopéw — dla rurociggéw posadowionych ponad 3 m p.p.t.
oraz stosowanie obudoéw wykopdéw systemowych, skrzynkowych dla wykopow
ptytszych. W przypadku pojawienia sie wody odwodnienie wykopow zaplanowano
poprzez zastosowanie igtofiltrow z obsypkg zwirowa, lub w przypadku mniejszego
naptywu wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do
wykopu.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.



9 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci gazowej wykonawca musi zapoznac sie
doktadnie z niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami
technicznymi wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych
branzy.

Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci
od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprécz naniesionych kolizji mogg
wystgpic takze kolizje z uzbrojeni niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzadzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy
wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy $ciany wykopu
zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami
zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowac¢ wykonawca robot.
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczeg6ing uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi, parkingami, zjazdami: do 50cm ponizej powierzchni robot
ziemnych Is>=1,0

- chodniki, podwdrka i inne. do 20 cm ponizej robot ziemnych I1s>=1,0, a od 20 do 50
cm ponizej robot ziemnych 1s>=0,97

Dla uzyskania projektowanych warto$ci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie czesciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ gruntem o odpowiednich parametrach.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajne;.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoing zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
dn<=350 0,25

Odwodnienie wykopdéw zaplanowano za pomocg igtofiltrow z obsypkg zwirowag
wspomaganymi pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do wykopu.
Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie robét w suchym okresie roku.



Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

- PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane — okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 21997 r z podzniejszymi zmianami).,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pozniejszymi zmianami)

10 Odbior techniczny

Odbiodr gazociggow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z regulacjami obowigzujgcymi w
PSG sp. z 0.0 w tym obszarze.

Dokumentacja zgrzewania gazociagéw i przytgczy z polietylenu stanowi cze$¢
dokumentacji odbiorowej wymaganej do odbioru technicznego i w zaleznosci od
przyjetej technologii zgrzewania powinna zawierac¢:

- karte technologiczng zgrzewania,

- protokét zgrzewania,

- karte/karty kontrolne zgrzewu,

- liste zgrzewdw,

- zaswiadczenia kwalifikacyjne zgrzewaczy,

- Swiadectwa/$wiadectwo kalibracji zgrzewarek.

Podczas robot, bezposrednio po wykonaniu zgrzewu, zgrzewacz zobowigzany jest
do:

- oznakowania zgrzewu poprzez trwate opisanie np. przy uzyciu pisaka
wodoodpornego i podanie co najmniej numeru potgczenia zgrzewanego (zgodnego z
protokotem zgrzewania),

- wypetnienia protokotu zgrzewania.

Wzor protokotu zgrzewania okresla zatgcznik nr 2.

Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu
zgrzewania.

Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy
wydruk parametréw zgrzewania, opracowanej przez producentéw zgrzewarek
automatycznych.

Wygenerowany protokét powinien by¢ podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy i
kierownika budowy lub osobe przez niego upowazniong posiadajgcag zaswiadczenie
nadzoru PE.

W trakcie robot, inspektor nadzoru zobowigzany jest do kontroli minimum 1%
wszystkich potgczen zgrzewanych, lecz nie mniej niz po jednym dla kazdego rodzaju
zgrzewu. Karte kontrolng zgrzewu doczotowego/elektrooporowego sporzadza
inspektor nadzoru dla losowo wybranego potgczenia w obecnosci kierownika budowy.
W trakcie kontroli inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia zgodnosci stosowanej
technologii zgrzewania z zatwierdzong kartg technologiczna.

W przypadku wykrycia wady potgczenia zgrzewanego, kontroli nalezy poddac trzy
ostatnio wykonane zgrzewy. W przypadku stwierdzenia kolejnych wad, nalezy
odsung¢ zgrzewacza od dalszych prac i skontrolowaé wszystkie wykonane przez
niego potgczenia.

Wzory kart kontrolnych okreslajg formularze:

- Zatacznik nr 3 dla zgrzewu doczotowego,

— Zatgcznik nr 4 dla zgrzewu elektrooporowego.
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W trakcie budowy gazociagdw i/lub przytaczy z rur polietylenowych, kierownik
budowy powinien prowadzi¢ liste zgrzewdw wg wzoru okreslonego w formularzu —
zatgcznik nr 5. Numery zgrzewow powinny by¢ spojne z protokotem zgrzewania.

W przypadku stosowania przez Wykonawcéw systemdw informatycznych
wspomagajgcych ewidencje procesu zgrzewania posiadajgcych mozliwosé
wygenerowania wydruku obejmujgcego schemat trasy oraz parametry
wyszczegolnione odpowiednio w zatgczniku nr 2 i 5, dopuszcza sie stosowanie
innych wzorow protokotu zgrzewania i listy zgrzewdw, pod warunkiem
wczesniejszego pisemnego uzgodnienia ich zawartosci na etapie zatwierdzania karty
technologiczne;.

10.1 Oczyszczenie gazociggu.

Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie i
zasypaniu. Dla rurociggow o Srednicy dn>90 czyszczenie nalezy wykonac przy uzyciu
elementow przeznaczonych do czyszczenia np. ttokow piankowych. W przypadku
braku mozliwosci uzycia ww. elementow (w przypadku wystepowania przewezen,
Zmian kierunku przebiegu gazociggu, itp.) dopuszcza sie dla w/w Srednic wykonanie
oczyszczenia za pomocg spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym
powietrzem.

Dla rurociggow o Srednicy dn<90 zaleca sie wykonanie czyszczenia za pomocg
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem. Jezeli warunki
techniczne na to pozwalajg dopuszcza sie zastosowanie elementow do czyszczenia
réowniez dla Srednic dn<90.

a) Oczyszczenie z wykorzystaniem elementéw przeznaczonych do czyszczenia np.
ttokéw piankowych: — zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka; ci$nienie
powietrza w zbiorniku przy stosunku dfugosci zbiornika i przedmuchiwanego odcinka
rownym 1:1, nalezy przyjmowac: — zewnetrznego zrodta (sprezarka).

Podczas przedmuchiwania elementy czyszczgce nalezy przepuszczac pod
ciSnieniem sprezonego powietrza naptywajgcego z:

v/ 0,6 MPa dla gazociggéw o Srednicy nominalnej do dn450 wigcznie,

v/ 0,5 MPa dla gazociggéw o $rednicy nominalnej powyzej dn450,

b) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg spuszczenia powietrza:

Podczas oczyszczania za pomocg spuszczenia powietrza cisnienie powietrza
powinno wynosic 0,4 MPa.

Spuszczanie powietrza nalezy prowadzi¢ do czasu usuniecia wszystkich
zanieczyszczen, nie mniej niz 3 razy. Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna byc¢
nie mniejsza niz 0,64 powierzchni przekroju gazociggu. Jezeli nie mozna uzyskac¢
petnego oczyszczenia poprzez spuszczanie powietrza (wystepujg zanieczyszczenia
lub woda), nalezy wykonac oczyszczenie przy uzyciu ttokow czyszczgcych.

c¢) Oczyszczenie wnetrza gazociggu za pomocg przedmuchania sprezonym
powietrzem:

Podczas oczyszczania za pomocg przedmuchania sprezonym powietrzem, powietrze
nalezy przepuszczac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka gazociggu.
Cisnienie powietrza w zbiorniku, przy stosunku dtugosci zbiornika i
przedmuchiwanego odcinka nie mniejszym niz 2:1 powinno wynosic¢ 0,1 MPa.
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,64 powierzchni
przekroju gazociggu. Po oczyszczeniu gtdwnego przewodu nalezy oczysci¢ wszystkie
przytacza. Jezeli nie mozna uzyskac pethego oczyszczenia poprzez przedmuchanie
sprezonym powietrzem (wystepujg zanieczyszczenia

Czyszczenie nalezy wykonac bezposrednio przed probg wytrzymatosci i szczelnoSci i
podlega ono odbiorowi przez inspektora nadzoru, i/lub przedstawiciela przysztego
uzytkownika.
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10.2 Préby cisnieniowe

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddac¢ prébie tgczonej
wytrzymatosci i szczelnosci pneumatycznej, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura
gazowa. Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Probe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

a) préby dla gazociggdw i przytgczy mozna wykonywacé razem lub oddzielnie, po ich
catkowitym zasypaniu,

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkow
tworzgcych osady,

c) cisnienie préby powinno by¢ nie mniejsze niz:

- 0,75 MPa dla gazociggdw i przytgczy niskiego cisnienia,

- 0,75 MPa dla gazociggéw i przytgczy sredniego cisnienia,

- 1,5 MOP dla gazociggdw i przytgczy podwyzszonego sredniego cisnienia

d) przyrzad pomiarowy:

[0 przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,

[ ciSnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytgcza,

[1 zakresowos$¢ zalecana - 1,25+1,5 ciSnienia proby,

O przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie diuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania),

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

0 nie mniej niz 2 godziny — dla gazociggu,

O nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza,

f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w rurociggu:

[J nie mniej niz 24 godziny - dla gazociggu,

0 nie mniej niz 1 godzina - dla przytacza,

UWAGA:

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu

czas proby tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu

0 maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wtgcznie byt nie krétszy
niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie
préby w zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru
temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5 K, przy zapewnieniu minimalnego
dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika probnego,

g) dopuszczalny spadek cisnienia:

- mechaniczna rejestracja - nie dopuszcza sie spadku cisnienia,

- precyzyjna (elektroniczna) — okresla projektant

h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajgcej
zabudowanej na rurociggach,

i) dla przytgczy, ktérych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, prébe
szczelnosci nalezy przeprowadzac tak jak dla gazociggow,

j) jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem
nalezy zlokalizowac i usung¢ nieszczelnosg,

k) jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym)

po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w
nim czynnik prébny pod cisnieniem roboczym (OP).

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w
obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika.

UWAGA - W przypadku napetniania paliwem gazowym w pozniejszym terminie
nalezy upewnic sie czy w napetnianym odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik
proébny.

Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
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11 Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacii
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

12 Opis istniejacego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczna
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe
- Sieci gazociggowe
- Sieci kanalizacji sanitarnej
- Sieci kanalizacji deszczowej

13 Szczegotowe rozwigzania techniczne

13.1 Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompga szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie lub za pomocg igtofiltrow.

13.2 Zabezpieczenia wykopdw przed osobami postronnymi.
Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokos$ci 0,15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskag
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob zabezpieczajgcy osoby
przed upadkiem.

13.3 Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

14 Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie oddziatuje znaczgco na srodowisko

15 Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowac¢ szczegdélng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do roboét zawiadomic¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa
roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce.

13



- Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.

- Wszystkie wtgczenia do rurociggow muszg by¢ wykonane przez uprawnionych
pracownikéw PSG

- Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego PSG na co najmniej siedem dni
przed planowanym rozpoczeciem prac ziemnych celem zabezpieczenia nadzoru.

- Wykonawca ztozy zlecenie na sprawowanie nadzoru PSG

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca wraz z przedstawicielem PSG
dokona wizji w terenie w celu okreslenia, wyznaczonej trasy gazociggu, lokalizacji
stupkoéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych od istniejgcych zasuw. (przekazanie
placu budowy — spisanie protokotu)

- Wykonywanie prac ziemnych — korytowanie i wykopy, w szczegoélnosci
bezposrednio nad gazociggiem nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela
PSG

- Przy organizacji wykopow w miejscach skrzyzowan i zblizen, wykonawca
zobowigzany jest do zastosowania podparcia odkrytego gazociggu z pomocg
elementow drewnianych. Nie dopuszcza sie pozostawiania gazociggu w otwartych
wykopach bez podparcia.

- W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie robét, zottej tadmy ostrzegawczej
utozonej nad gazociggiem wykonawca zobowigzany jest do utozenia nowego
odcinka tasmy lub przewodu.

- W przypadku uszkodzenia gazociggu wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi
kosztami powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerwy w
dostawach gazu dla odbiorcow, przywrécenie pracy stacji redukcyjnej gazu, wybuch
gazu lub gaszenie pozaru. Nie dopuszcza sie uszkodzenia gazociggow —
bezposrednie zagrozenie zycia lub zdrowia pracownikow.

- Wykonawca jest zobowigzany do ponownego zabudowania istniejgcych skrzynek
ulicznych stupkéw betonowych — oznacznikowych trasy gazociggu, dopasowanie do
wykonywanego zagospodarowania ulicy i chodnikdw.

- Wykonawca robot wykona dokumentacje fotograficzng zabudowanych skrzynek
ulicznych i stupkow i dostarczy PSG.
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16 Wykaz materiatéw

Schemat sieci gazociggowej

Nr Grupy robét i rodzaje roboét Jednostka Norma
Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego)
poz.| Opis na schemacie Nazwa| llos¢
PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ
1 wli110 wlaczenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy elektroooporowej kpl 12|PN-EN 1555-2:2012
2 w163 wlaczenie do przytacza dn 63 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 10|PN-EN 1555-2:2012
3 w32 wlaczenie do przytacza dn 32 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 2[PN-EN 1555-2:2012
tréjnik PE 63/32 taczenie za pomoca ksztattki elektrooporowej + zasuwa do
4 t 63/32 gazu DN25 z koncowkami PE dn32, tgczenie ksztalttkg elektrooporowg kpl 1|PN-EN 1555-2:2012
obejma do nawiercania dn 110 z zaworem dn32 + potgczenie za pomocag
5 0 110/32 ksztattek elektrooporowych kpl 1|PN-EN 1555-2:2012
obejma do nawiercania dn110 z zaworem dn63 + potgczenie za pomocag
6 0 110/63 ksztattek elektrooporowych kpl 6|PN-EN 1555-2:2012
PE100 SDR17 RC Sie¢ gazociggowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP Il
7 TYPIl, wzmocniona wzmochniona, dn110, fgczona po przez zgrzew doczotowy mb 920[PN-EN 1555-3+A1:2013
PE100 SDR11 RC Sie¢ gazociggowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn63, tagczona po
8 TYPII, wzmocniona przez ksztattki elektrooporowe mb 255[PN-EN 1555-3+A1:2013
PE100 SDR11 RC Przytgcze gazociggowe - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn32,
9 TYPIl, wzmocniona faczona po przez ksztattki elektrooporowe mb 15|PN-EN 1555-3+A1:2013
R.O(g...)PE100 SDR17
10 225 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 100[PN-EN 1555-3+A1:2013
R.O(g....)PE100 SDR17
1 125 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 57|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
12 |k15st, dn110 doczotowy kpl 15|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
13 [k30st, dn110 doczotowy kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, fagczone po przez zgrzew
14  |k45st, dn110 doczotowy kpl 7|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew
15  [k90st, dn110 doczotowy kpl 4|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztaitke
16 [k15st, dn63 elektrooporowg kpl 5|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztaitke
17 |k30st, dn63 elektrooporowg kpl 3|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke
18  |k45st, dn63 elektrooporowg kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013
Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR11, dn32, tgczone po przez ksztattke
19 k90st, dn32 elektrooporowg kpl 2|PN-EN 1555-3+A1:2013
Tasma ostrzegawcza perforowana koloru zéttego z napisem ,GAZ tel. 992" o Atest Instytutu Gornictwa
20 [PE100 szeroko$ci 0,2 m + drut wskaznikowy mb 1190|Naftowego i Gazownictwa
21 zal zatamanie na przewodzie do 6 stopni kpl . 38[PN-EN 1555-3+A1:2013
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200.49 | 201.63 | 200.59
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Rzedna Terenu Ist. [m.n.p.m]

Rzedna Terenu Ist. [m.n.p.m]

Rzedna Terenu Projekt. [m.n.p.m]

214.67 215.24

Rzedna Terenu Projekt. [m.n.p.m]

223.50 224.19

Rzedna dna rurociggu [m.n.p.m]

21414 | 215.24 | 215.24

21414

Rzedna dna rurociggu [m.n.p.m]

222.07 | 223.30 | 223.12
222.27 | 223.41 [ 223.49

222.27
222.63

Przykrycie rurociggu [m]

1.04
1.00

Przykrycie rurociggu [m]

118
1.09
1.40

Materiat ,Spadki, i %

i=—0.0%

Materiat ,Spadki, i %

Legenda

Teren istniejgcy

Teren projektowany
Uwagal!

1. Rzedne elementow terenowych

takich jak wfazy, obudowy
zasuw,obudowy

hydrantow nalezy dostosowac do
projektowanego

terenu wedfug dokumentac]i

drogowe].
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Schemat sieci aazociaaowei Miejsca i sposob V\_llaczer)ia.do istniejacej sieci _
g ag J G1i G14 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
4 p a Y P )
G3.6 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
4 p a P 7
— . - 15st.
Nr Grupy robot i rodzaje robot Jednostka Norma . .. .
By ! G22a - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
4 P a ¥ P )/
Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) 49st. ’ e ;
. . L. G26a — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
poz. | Clpls i solsi dek RO SEE 0 GO Nazwn o= G15 - wigczenie do sieci dn63 za pomoca ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
45st.
1 wi110 wlgczenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy elektroooporowej kpl 12|PN-EN 1555-2:2012 5 - : ;
- +
2 wi63 wlgczenie do przytacza dn 63 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 10(PN-EN 1555-2:2012 2301391‘ wigczenie do sieci dn63 za pomocq ksziaithi elekirooporowej dn63 + kolano
wi ied t dn 32 i j kpl 2|PN-EN 1555-2:2012 ’ . .. .
3 L il ol B b £ G20 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
trojnik PE 63/32 taczenie za pomocg ksztattki elektrooporowej + zasuwa do 30st
4 t 63/32 gazu DN25 z koncowkami PE dn32, taczenie ksztattkg elektrooporowg kpl 1|PN-EN 1555-2:2012 y - sz ;
eiTiel i nEwWieesaHE i T10 2 Zawtrem dnd2 * polasesrii 22 ponios ?5221‘ - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
5 0 110/32 ksztaltek elektrooporowych kpl 1|PN-EN 1555-2:2012 St. . L .
obejma do nawiercania dn110 z zaworem dné3 + polaczenie za pomoca G23 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
6 |o110/63 ksztattek elektrooporowych kpl 6|PN-EN 1555-2:2012 45st. _ o _
PE100 SDR17 RC Sie¢ gazociagowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP I, gg 7; - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
7 TYPIl, wzmocniona wzmocniona, dn110, tgczona po przez zgrzew doczotowy mb 920|PN-EN 1555-3+A1:2013 SL. ] o ]
/Vj\;? PE100 SDR11 RC Sie¢ gazociggowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn63, tgczona po e St Sl SRS eI (RS SRR ESE RIS et T
S 5 ] , RC, j h . S . i
N1 8  |TYPII, wzmocniona  |przez ksztattki elektrooporowe mb 255|PN-EN 1555-3+A1:2013 ggj il e e s s
PE100 SDR11 RC Przylacze gazociaggowe - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn32, G31.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
& 9 TYPIl, wzmochiona taczona po przez ksztattki elektrooporowe mb 15|PN-EN 1555-3+A1:2013 45st.
X N R.O(g...)PE100 SDR17 G30.4 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
":[ 10 225 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 100|PN-EN 1555-3+A1:2013 15st.
k7 X g R.0(g....)PE100 SDR17 G38 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg obejmy do nawiercania dn 110 z
G & i .
st o 1 qlg 1 |125 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 57|PN-EN 1555-3+A1:2013 zaworem dn63 + pofqczenie za pomocq ksztaftek elektrooporowych
J X 9 na Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew . L . .
% K o 12 |k15st, dn110 doczotowy kpl 15|PN-EN 1555-3+A1:2013 G36 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztafttki elektrooporowej dn63 + kolano
- Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew 30st. ] o ] )
dll 13 |k30st. dn110 doczotowy kpl 8|PN-EN 1555-3+A1-2013 G39 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63
x X X X X X X ’ G41 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63
X X Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew q : ecl P C] P €J
K ><RC s o PE100NIDR17 110 °RE_TYPII 14  |k45st, dn110 doczotowy kpl 7|PN-EN 1555-3+A1:2013 G42 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
e K la £100 SRt e Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew 15st.
% K - 15  |k90st, dn110 doczotowy kpl 4|PN-EN 1555-3+A1:2013 G45 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
% K % DR\'{ 225’ Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke 30st.
% K 2 P ‘%‘. 16  |k15st, dn63 elektrooporowg kpl 5|PN-EN 1555-3+A1:2013 G46 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
* K RO =% G3 Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke 15st.
% N * °710 s 17  |k30st, dn63 elektrooporowg kpl 3|PN-EN 1555-3+A1:2013 G51.7 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
N4 K ¢ TYPH G Gyq 3 Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke 45st,
* * ort? MO ® Gg G, e k 35 k7 Ss¢ 18  |k45st, dn63 elektrooporowg kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013 G61.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocyg ksztattki elektrooporowej dné3
% D K E100 ZGQ 2q/ 20/ /(30 Os g dn77o Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR11, dn32, fgczone po przez ksztattke
% K a/ St 0’077 0770 19  |k90st, dn32 elektrooporowg kpl 2|PN-EN 1555-3+A1:2013 Miejsca i sposob wtaczenia do istniejacych przytaczy
% * ZG70 0 ) N _ o G17.1 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32
100 o7 225, aof Tasma sitzegawa ietimEon Kilan 2ollege = napisemn GAZ tel. 997" Atest Instytutu Gornictwa G64b.2 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32 + Nazwa i adres obiektu budowlanego
R.O 33 G77 20 PE100 szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy mb 1190|Naftowego i Gazownictwa kolano 90st. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
— 00 2q/ 21 zal zatamanie na przewodzie do 6 stopni kpl . 38[PN-EN 1555-3+A1:2013 ok. 5,1 km..
Trwate zaslepienie przewodu
G72 P . B .
2q/ e Z_a EERmSE S|ep6J. Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
ztaczki elektrooporowej Schemat gazociggu 1:500 G3.1
22 G38a , kpl. 1[{PN-EN 1555-3+A1:2013 —
23 G64c Trwate zaslepienie przewodu dn110 za pomocg ztaczki elektrooporowej kpl. 1|PN-EN 1555-3+A1:2013 Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Datq
G Specjalno$é Podpis
7
G14 20 S PON/0212/P00S/08| 012022 r.
"IT10 Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
sanitarna /‘Z! 'lﬁ’%}k‘
POM/0031/P00S/08| 01.2022 7.
Sprawdzajacy [mgr inz. Tomasz Bieniecki
sanitarna T,b'mb\'\zck(




Schemat sieci aazociagowei Miejsca i sposob V\(chzer.lia.do istniejacej sieci .
g a9 J G1iG14 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
G3.6 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztaftki elektrooporowej dn63 + kolano
— . r 15st.
Nr Grupy robot i rodzaje robot Jednostka Norma ; e ;
Py J G22a - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) SSE
) ) g g ! g .. G26a — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
poz.| Opisna schemacle Nazwal llosc G 15 - wigczenie do sieci dn63 za pomoca ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ 45st
1 wli110 wlgczenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy elektroooporowej kpl 12|PN-EN 1555-2:2012 ’ : o : :
- +
wle3 wlgczenie do przytacza dn 63 za pomocg ksztaltki elektrooporowej kpl 10{PN-EN 1555-2:2012 gc;si Wigzenie do slect dribd za pomics keztahil elertoaporowst daba + kolago
| ied t dn 32 i j kpl 2|PN-EN 1555-2:2012 ) ; g :
3 Wiz WIacZenie o przyracza dn S 23 pomoca k&.ta“k' el ktroop.o rowe) P L G20 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
trojnik PE 63/32 taczenie za pomocg ksztattki elektrooporowej + zasuwa do 30st
4 t 63/32 gazu DN25 z koncéwkami PE dn32, taczenie ksztattkg elektrooporowag kpl 1[PN-EN 1555-2:2012 ’ . .. .
T ———p ] Eegepm——p T e e e — ?522t - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
5 0 110/32 ksztattek elektrooporowych kpl 1|PN-EN 1555-2:2012 St. . L .
obejma do nawiercania dn110 z zaworem dn63 + polaczenie za pomoca 3523 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
6 0 110/63 ksztattek elektrooporowych kpl 6|PN-EN 1555-2:2012 St. . L. .
Wig 3 PE100 SDR17 RC Sie¢ gazociagowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP I, G27 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
* /(758( (';304 7 TYPIl, wzmochiona wzmochiona, dn110, fgczona po przez zgrzew doczoflowy mb 920|PN-EN 1555-3+A1:2013 2023;-4 ) e do sieci dn110 £ elokt  dn110
: - . .4 - wigczenie do sieci an Za pomocg mury eleKirooporowe| an
OI/76‘3 PE100 SDR11 RC Sie¢ gazociggowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn63, tgczona po G35 - Wchqzenie do sieci dn110 za pcfmocq ?nufy glektroopcﬁ’owej ij110 + kolano
G3 8 TYPIl, wzmocniona przez ksztattki elektrooporowe mb 255[PN-EN 1555-3+A1:2013 30st
0.3 : : , . . ,
k458{ G30.2 <o/ PE100 SDR11 RC Przytacze gazociagowe - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn32, G31.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
G34b ’763 9 TYPIl, wzmocniona taczona po przez ksztattki elektrooporowe mb 15|PN-EN 1555-3+A1:2013 45st.
<o/ G3y *5s¢ G30 < R.O(g...)PE100 SDR17 G30.4 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
2oy n110 a Y170 o 10 |225 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 100|PN-EN 1555-3+A1:2013 15st.
G33 G3 o k90 o 20/263 G R.0(g....)PE100 SDRA7 G38 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg obejmy do nawiercania dn 110 z
o g S .0(g.... .
<o/ 7 0% 57 & . { 97 727 25/4 11 [125 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 57|PN-EN 1555-3+A1:2013 zaworem dn63 + pofgczenie za pomocg ksztaftek elektrooporowych
= 90 G, Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tagczone po przez zgrzew
G35 s 6o St o/ 7?; Q 2(5/26 = 12 |k15st, dn110 doczolowy kpl 15|PN-EN 1555-3+A1:2013 ?ng - Wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztafttki elektrooporowej dn63 + kolano
<q/ 8 9 = Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, taczone po przez zgrzew SL.
,_-:—3_62813 Rz 225, & <a/ Gog G Gog > G G 2(9/258 < la WGQO 13 |k30st, dn110 doczolowy kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013 G39 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztafttki elektrooporowej dn63
X5 PEI;)? SDR17 110; RC Typ | 2q/ > 28, 7 2qy 28,3 14//28'4 P sK 110 - Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew G41 - Wchzenl:e do S’:eC’: dn63 za pomocg ksztaftki elektrOOPorOV‘(ej dn63
X x N al 2q/ 70 ’?‘) 2q/ ~ ’/@OS 14  |kd45st, dn110 doczotowy kpl 7|PN-EN 1555-3+A1:2013 G42 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
X X X Y p o % X X X X X X X X § O’n77o Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, taczone po przez zgrzew 15st.
X X X x X Q(Qzrp 8 Go 15 |k90st, dn110 doczotowy kpl 4|PN-EN 1555-3+A1:2013 G45 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
X x X i i%': 22 1l L kg 7 Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke 30st.
X gk x 10z ) X Ost +AT: G46 - wiaczenie do sieci dn110 ufy elekt  dn110 + kol
Y X X X % Olf777o 16 k15st, dn63 elektrooporowg kpl 5[PN-EN 1555-3+A1:2013 - wrgczenie 4o sieci dn Za pomocg mury elextrooporowej dn olano
d|f2 &— Y X X % x | R.O(G6) P SDR17/225, X L Go Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztaltke . 15st. . o . .
fa X XF X X X X X X X X X x oy o5 T (=340 100 SOR17 110G oo 1 W) 2 17  |k30st, dné3 elektrooporowa kpl 3|PN-EN 1555-3+A1:2013 G51.7 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
A3 g PET00 SDR17 110; RC TYpII A ~ ' ' » 770 Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, tgczone po przez ksztaltke 45st.
djl < § K7 Ss¢ 18  |k45st, dn63 elektrooporowg kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013 G61.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63
= N O’f7770 Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR11, dn32, taczone po przez ksztaltke
f 19 |k90st, dn32 elektrooporowa kpl 2|PN-EN 1555-3+A1:2013 Miejsca i sposob wiaczenia do istniejacych przytaczy
s G17.1 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32
a Tasma ostrzegawcza perforowana koloru zottego z napisem ,GAZ tel. 992" o Atest Instytutu Gornictwa G64b.2 - wigczenie do przytacza dn32 za pomoca ksztattki elektrooporowej dn32 +
3 Gz 20 PE100 szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy mb 1190(Naftowego i Gazownictwa
.3 77 kolano 90st.
’/V458f 21 zal zafamanie na przewodzie do 6 stopni kpl . 38|PN-EN 1555-3+A1:2013 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Trwate zaslepienie przewodu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dlugosci
dn63 za pomocg slepej ok. 5,1 km..
ztgczki elektrooporowej
22 |G38a , kpl. 1[PN-EN 1555-3+A1:2013 Vol rveunka: Skala Nr Vs ATk
23 |G64c Trwate zaslepienie przewodu dn110 za pomoca ztgczki elektrooporowej kpl. 1[PN-EN 1555-3+A1:2013 yry " Schemat gazociqgu 1:5'00 é:’):Z h
. . ) Nr uprawnien Data
G23 Funkcja Imie i nazwisko Specjalnosé Podpis
wi7q POM/0212/P00S/08| (1 .2022
0 4 kas Projektant mgr inz. Pawet Zielifiski 22
S¢ o 0 sanitarna /‘ZJA,M'%L
POM/0031/P00S/08| 01.20227r.
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- = = Miejsca i sposob wtaczenia do istniejacej sieci
Schemat sieci Has0Ciaguwe) G1i G14 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
G3.6 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
— . - 15st.
Nr Grupy robot i rodzaje robot Jednostka Norma . .. .
Py J G22a - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
Wig . . . . 45st.
J kg Gs ) ) P ohalypodsisiawey jeleme rroaczaHoregy . G26a — wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
Ssf p 1.7 poz.| Opisna schemacie Nazwa) _llosc G 15 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
he 3 PRZEBUDOWA SIECI GAZOCIAGOWEJ 45st
1 wi110 wlgczenie do sieci dn 110 z zastosowaniem mufy elektroooporowej kpl 12|PN-EN 1555-2:2012 ’ ; - ; :
G . +
57-6‘() 2 wi63 wlagczenie do przyfgcza dn 63 za pomocg ksztattki elektrooporowej kpl 10|PN-EN 1555-2:2012 5?0183 WiHEaRnis a0 Siecharhd 28 pomace KSRt SisRmEporaRE e + kuildn
2q/ 3 wi32 wlaczenie do przytacza dn 32 za pomoca ksztattki elektrooporowej kpl 2|PN-EN 1555-2:2012 G20'- Wiaczenie do sieci dn110 za pomoca mufy elektrooporowej dn110 + kolano
trojnik PE 63/32 taczenie za pomocg ksztattki elektrooporowej + zasuwa do 30st
4 t 63/32 gazu DN25 z koncoéwkami PE dn32, taczenie ksztattka elektrooporowg kpl 1|PN-EN 1555-2:2012 ’ : e .
G5, dbsiradavaviatana dn 110 z zanteemn 2+ pobezenis = paRosa ?52321‘ - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
-6 5 o 110/32 ksztattek elektrooporowych kpl 1|PN-EN 1555-2:2012 : . . .
Zg/ obejma do nawiercania dn110 z zaworem dn63 + polaczenie za pomoca, 352:: - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
6 o0 110/63 ksztattek elektrooporowych kpl 6/PN-EN 1555-2:2012 SL. . o .
kas Gs PE100 SDR17 RC Sie¢ gazociagowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR17, RC, TYP I, G27 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
St q 7.6 7 TYPIIl, wzmocniona wzmochniona, dn110, taczona po przez zgrzew doczotowy mb 920|PN-EN 1555-3+A1:2013 90st.
"6 + ) ) G28.4 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110
4 PE100 SDR11 RC Sie¢ gazociggowa - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn63, tgczona po G35 - wigczenie do sieci dn110 za pomoca mufy elektrooporowej dn110 + kolano
A 8 TYPIl, wzmochniona przez ksztattki elektrooporowe mb 255|PN-EN 1555-3+A1:2013 30st
PE100 SDR11 RC Przytacze gazociggowe - Rura PE do gazu, PE 100, SDR11, RC, dn32, G31.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztafttki elektrooporowej dn63 + kolano
+ 9 TYPIl, wzmocniona faczona po przez ksztattki elektrooporowe mb 15[PN-EN 1555-3+A1:2013 45st.
R.O(g...)PE100 SDR17 G30.4 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
G5y 5 X 10 (225 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn225, mb 100|PN-EN 1555-3+A1:2013 15st.
> C; ) N R.O(g....)PE100 SDR17 G38 — wigczenie do sieci dn110 za pomocg obeimy do nawiercania dn 110 z
Ge ko  Gg 11 |125 Rura ostonowa, PE 100, SDR17, dn125, mb 57|PN-EN 1555-3+A1:2013 zaworem dn63 + potgczenie za pomocq ksztattek elektrooporowych
OI/7774C Osf f74b'7 k758g‘ G574 Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, tgczone po przez zgrzew G36 - wi e do sieci dn63 ksztaltki elekt  dn63 + kol
0 Goyy 32 Géygp, MN116 12 |Kk15st, dn110 doczotowy kpl 15|PN-EN 1555-3+A1:2013 o t- HEZCHIC R S Oos 23 PONINGE RESUR EERHODPRIOWES OR Hano
0770 k9 -2 Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, taczone po przez zgrzew St.
J2 Ost + Gs7, 3 13 |k30st, dn110 doczotowy kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013 G39 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63
W/JQ <q/ Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, taczone po przez zgrzew G41 - Wfaczen{e do Sl:eCI: dn63 za pomocg ksztaftki elektrooPorOV‘{ej dn63
O(ghd9) p . 14  |k45st, dn110 doczotowy kpl 7|PN-EN 1555-3+A1:2013 G42 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
PET0 £ SR17 125 /<75S Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR17, dn110, taczone po przez zgrzew 15st.
0 SDR17 110, ' BB FE100 spy > ky 55 Gs> ¢ dny; 15  |k90st, dn110 doczofowy kpl 4|PN-EN 1555-3+A1:2013 G45 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
X X X  xO % RC typi n110 0 Kolano PE 15 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztattke 30st.
([ X X x 16 |k15st, dn63 elektrooporowa kpl 5|PN-EN 1555-3+A1:2013 G46 - wigczenie do sieci dn110 za pomocg mufy elektrooporowej dn110 + kolano
S Gey X x X X s Kolano PE 30 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, taczone po przez ksztaltke 15st.
ajlli k90 g X X x X x 17  |k30st, dn63 elektrooporowa kpl 3|PN-EN 1555-3+A1:2013 G51.7 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63 + kolano
| St O’f777 X X X x X Kolano PE 45 st do gazu, PE 100, SDR11, dn63, tgczone po przez ksztaltke 45st.
Ge; 0 X X x X x 18  |k45st, dn63 elektrooporowg kpl 8|PN-EN 1555-3+A1:2013 G61.1 - wigczenie do sieci dn63 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn63
. X o770 X x X Kolano PE 90 st do gazu, PE 100, SDR11, dn32, tgczone po przez ksztaltke
905 Ge Q) & X 763 x 19  |k90st, dn32 elektrooporowg Kpl 2|PN-EN 1555-3+A1:2013 Miejsca i sposob wigczenia do istniejagcych przytaczy
d,77704 14 0y RLPF100 SDR17 09 X X ) N _ o G17.1 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomocg ksztattki elektrooporowej dn32
: d PE100 somr 0 e TR x X X x X X Tasma ostrzegawcza perforowana koloru zottego z napisem ,GAZ tel. 992" o Atest Instytutu Gornictwa G64b.2 - wigczenie do przytgcza dn32 za pomoca ksztattki elektrooporowej dn32 +
/(45 G g 110; RC typy; R.O(éﬁ4) IQ’,/ELO.EE,SD%W 295 X X X X X e s 20 (PE100 szerokosci 0,2 m + drut wskaznikowy mb 1190|Naftowego i Gazownictwa kolano 90st.
St h 63 O =757 21 zal zatamanie na przewodzie do 6 stopni kpl . 38|PN-EN 1555-3+A1:2013 . .
770 @ G6‘0 ———— Nazwa i adres obiektu budowlanego
) k 7 5 Trwate zaslepienie przewodu Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
ko © St o dn63 za pomocg slepej ok. 5,1 km..
s G62 E 17 0 G59 G58 ztgczki elektrooporowej
1710 2 /5s¢ ’/‘753{ 22 |G38a , kpl. 1|PN-EN 1555-3+A1:2013
§ d’7770 OI’777O G 23 |GB4c Trwate zaslepienie przewodu dn110 za pomocg ztgczki elektrooporowej kpl. 1|PN-EN 1555-3+A1:2013 Tytut rysunku: Schemat gazociagu Skf%oo Nr rég.sArk.:
55 X .
75 . o . Nr uprawnien Data
G6‘7. ) G56 G56‘a St o ; 70 Funkcja Imie i nazwisko Specialnose Podpis
wi6 3 2q+ <ar G5y POM/0212/P00S/0B| 01 2022 r.
2q/ Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
sanitarna /‘Z'Jﬁy,'po L
POM/0031/P00S/08| 01.20227r.
Sprawdzajacy [mgr inz. Tomasz Bieniecki
sanitarna T,b'mb\'\zck(




Wypetnienie piankag
poliuretanowg

SZCZEGOL MONTAZOWY RURY OSLONOWEJ
Przekroj A-A

Rura przewodowa
@ dn

Rura przewodowa
@ dn

Rura przewodowa

dn

Rura Ostonowa PE
L

Wypetnieniem piankg
pouliretanowg

Nazwa i adres obiektu budowlanego
,s L. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
Przekroj B-B Przekroj C- ok. 5,1 knm..
eKro) eKroj C-C Szczegoly
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Rura Ostonowa PE g34
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data
] ¢ Specjalnosé Podpis
POM/0212/P00S/08| 01.2022 .
) - Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
; . .
: %@ _ ,ﬁé)’ sanitarna ZZ!;, y,'% /A.
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