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OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI PROJEKTU Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 34 ust. 3c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  
 

OŚWIADCZAM 
 

że złożona przeze mnie dokumentacja techniczna pt „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-

Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km.” 

  Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych jest kompletna i sporządzona zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.  
   

 

 Branża Imię i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant 
telekomunika

cyjna 
Mgr inż. Marek 
Pobłocki 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności telekomunikacyjnej 

3/POM/OKK/09 
POM/0004/POOT/09 

 

Sprawdzający 
telekomunika

cyjna 
Mgr inż. Marek 
Tarasiuk 

do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności telekomunikacyjnej 

POM/0165/POOT/14 

 

 

 

 



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o długości ok. 5,1 km. 
usunięcie kolziji telekomunikacyjnych 

 

T-  4 

 

A. CZĘŚĆ FORMALNO-PRAWNA 

 

izba i uprawnienia zespołu projektowego 

warunki techniczne przebudowy ORANGE 

uzgodnienie przebudowy ORANGE –  
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B. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

I. OPIS TECHNICZNY 

1. INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU INWESTYCYJNYM 

1.1. Podstawa opracowania 

1. Umowa zawarta z inwestorem 

2  Inwentaryzacja istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w terenie dokonana 
przez autora opracowania. 

3.  Obowiązujące katalogi  

4.  Obowiązujące normy i przepisy Prawo Budowlane, wytyczne wykonania i odbioru 
robót. 

5.  Mapa do celów projektowych 

7.  Warunki techniczne projektowania ORANGE 

 

1.2.  Przedmiot opracowania - lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest projekt branży energetycznej dotyczący przebudowy drogi 
powiatowej1406G Kielno – Kowalewo. Niniejszy tom obejmuje usunięcie kolizji z siecią 
telekomunikacyjną. 

 
 

1.3. Zakres opracowania 

W skład opracowania wchodzi: 

1. Przebudowa kabli miedzianych ORANGE 
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2. PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE  

Ze względu na przebudowę ulicy zachodzi kolizja z istniejącą siecią ORANGE (OPL). Część 
doziemnych kabli należy przebudować na nowe trasy bądź zabezpieczyc.  

Całość przebudowywanej infrastruktury zgodnie z oznaczeniem na planach sytuacyjnych 
mieści się w zakresie objętym inwestycją drogową - poszerzonym pasie drogowym ulic bądź terenie 
objętym czasowym zajęciem terenu. 

W związku z faktem iż inwestycja jest realizowana na mocy specustawy drogowej i 
poszerzeniem aktualnego pasa drogowego kwestie własnościowe nieruchomości staną się  
nieaktualne po zatwierdzenie przez Wojewodę Pomorskiego decyzją ZRiD nowego podziału 
nieruchomości.  

Dla realizowanej inwestycji zostanie uzyskana zgoda na realizacje inwestycji drogowej. Na 
etapie prac budowlanych wykonawca winien uzgodnić zaaktualizowany projekt wykonawczy 
usunięcia kolizji w OPL (uzupełniony o prawomocną decyzję ZRID), Wykonawca winien uzyskać 
aktualne na czas realizacji prac zestawienie o  ilości i pojemności kabli objętych przebudową w OPL. 

   
Przebudowa kabli miedzianych 

Umieszczone w przewidzianej do przebudowy kable miedziane należy przebudować poprzez 
zabudowę złącz przelotowych poza zakresem przebudowy i wykonanie nowego obejścia z kabla 
miedzianego o identycznej pojemności odtwarzając przelotowe polaczenia. 

Kable telekomunikacyjne ułożone w gruncie należy wpierw zidentyfikować metoda przekopu 
kontrolnego, w miejscach gdzie zakres przebudowy jest niewiele a istniejący kabel umożliwia 
przełożenie dopuszcza się przełożenie kolizyjnych odcinków sieci na nowe trasy.  

Na odcinkach gdzie zakres przebudowy wymaga ułożenia nowego kabla należy na trasie 
obejściowej ułożyć nową linię kablowa  zabudować złącza równoległe na linii kablowej. Po 
wykonaniu odcinka obejściowego zlikwidować odcinek kolidującej linii. Sieci telekomunikacyjne tak 
istniejące jak i projektowane w miejscu przekroczenia układu drogowego układać w rurach 
zabezpieczających średnicy min 70mm – przystosowanych do układania  pod jezdniami, kable w 
miejscu skrzyżowania z obcymi sieciami zabezpieczać rurami osłonowymi wyprowadzając końce rur 
min 0,5m poza miejsce przekroczenia sieci obcych. 

 

Zestawienie lokalizacji kolizji:  

KOL TEL 1 km 0+600 

Przebieg kabla doziemnego skorygować pod przebudowanym zjazdem (L=7mb) i 
zabezpieczyć rurą dwudzielną. 

 

KOL TEL 2 km 1+600 

Przebieg kabla doziemnego skorygować (L=12mb) pod proj zjazdem w ulice Grzybową  i 
zabezpieczyć rurą dwudzielną. 

 

KOL TEL 3 km 2+250 

Przy przebudowanym zjazdem w ulice Świerkową należy zinwentaryzować przebieg 
istniejącego kabla doziemnego (przyłącze do budynku Świerkowa 7) i przebudować go po 
niekolizyjnej trasie. Istniejący słupek telekomunikacyjny 20a przestawić poza projektowane obrzeże i 
chodnik – słupek posadowić w odleglosci 30cm od projektowanego obrzeża, wyregulować do 
odpowiedniej rzędnej, nie przewiduje się konieczności wymiany/ wydłużenia kabli w słupku.  

Przebudowę zrealizować zgodnie ze schematem TK-1 

 

KOL TEL 4a,b,c km 3+700 – 4+000 
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Przy projektowanej ulicy należy zinwentaryzować przebieg istniejących kabli doziemnych 
kolidujących z rowami (bądź kilku na wspólnej trasie) i wykonać wstawkę nowym kablem po trasie 
obejściowej zgodnie z planem – dwa odcinki (L=90mb, L=120mb, L=90mb. Sieć 
niezinwentaryzowana w materiałach ORANGE 

 

KOL TEL 5 km 5+100 

Przy projektowanym rondzie w Kowalewie należy zinwentaryzować przebieg istniejącego 
kabla doziemnego miejscowego i wykonać wstawkę nowym kablem (XZtkmxpw 5x4x0,8) po trasie 
obejściowej zgodnie z planem (L=52mb) 

Przebudowę zrealizować zgodnie ze schematem TK-2 

 

 

Istniejące kable OPL biegnące pod projektowanymi/przebudowanymi zjazdami należy odkryć 
w wykopie kontrolnym i zabezpieczyć rurą dwudzielną osłonową HDPE 110mm. 

 

 

 

 

Przy przebudowie sieci ORANGE należy zachować następującą kolejność robót: 

- uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić 
warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.), 

- wykonać pomiary kontrolne wstępne, 

- wybudować nowy niekolidujący odcinek kanalizacji teletechnicznej o ilości otworów równej 
istniejącej, 

- zaciągnąć nowy kabel do kanalizacji teletechnicznej, 

- wykonać połączenie nowego odcinka z linią istniejącą przy zachowaniu ciągłości pracy 
poszczególnych kanałów, 

- wykonać pomiary kontrolne końcowe, 

- zdemontować kolizyjny odcinek linii kanalizacji teletechnicznej, 

- wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem. 
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2.1. Zestawienia materiałowe – zakres prac 

 
Przebudowa kabli miedzianych: 

 

LP. Wyposażenie Rodzaj jedn. ilość 1 2 3 4a 4b 4c 5

1 projektowany kabel XzTKMXpw 0,6 mb 482 8 12 110 90 120 90 52

2 Osłona złączowa XAGA 500 kpl 9 1 2 2 2 2

3 rura osłonowa HDPE 110 mb 92 8 12 12 10 18 6 26

4 przełożenie istn. kabla doziemnego na niekolizyjną mb 20 8 12

5 przestawienie słupka telekomunikacyjnego kpl 1 1

6 rura oslonowa dwudzielna HDPE 110 mb 580

Zabezpieczenie kabli doziemnych

kable doziemne

przebudowa kabli miedzianych ORANGE kolzje TEL …
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3. UWAGI KOŃCOWE 

Przy przebudowie sieci należy zachować następującą kolejność robót: 

• Wykonać inwentaryzację terenową w celu potwierdzenia aktualności danych 
projektowych, zinwentaryzować rzeczywiste profile przewidzianej do przebudowy 
sieci, w przypadku rozbieżności ze stanem projektowym ustalić z nadzorem 
inwestorskim sposób rozwiązania kolizji 

• uzyskać od właściciela linii zgodę na wykonanie projektowanych robót, oraz uzgodnić 
warunki (nadzór nad robotami, szczegóły dotyczące pomiarów, przełączeń itp.). 

• wykonać pomiary kontrolne wstępne, 

• wybudować nowy niekolidujący odcinek sieci telekomunikacyjnej, 

• wykonać połączenie nowego odcinka z istniejącą siecią, 

• wykonać pomiary kontrolne końcowe, 

• zdemontować kolidujący odcinek sieci. 

• wykopy zasypywać z jednoczesnym zagęszczaniem 
 

1. Przestrzegać zaleceń i uwag instytucji uzgadniających. 

2. Projektowane prace wykonać przy zachowaniu obowiązujących norm i przepisów oraz 
zasad BHP. 

3. W terenie zabudowanym prace wykonywać ręcznie. 

4. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywać ręczne przekopy kontrolne. 

5. Trasy podlegają wytyczeniu geodezyjnemu, a po ułożeniu wykonać inwentaryzację przez 
służby geodezyjne. 

6. W przypadku prowadzonych zmian nanieść je na rysunkach dokumentacji dla celów 
paszportyzacyjnych, a wyniki pomiarów końcowych kabli telekomunikacyjnych przekazać do 
gestora sieci. 

7. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne operatorów 
telekomunikacyjnych należy zabezpieczyć je rurami dzielonymi oraz powiadomić właściciela 
infrastruktury. 

8. Prace muszą być wykonywane w taki sposób, by zapewnić bezprzerwową lub maksymalnie 
krótką przerwę w pracy urządzeń telekomunikacyjnych w trakcie prowadzenia robót. 

9. Przedstawione na schematach profile kabli napowietrznych mają charakter poglądowy. 
Rzeczywiste przekroje kabli należy ustalić na etapie wykonawstwa i dobrać odpowiedni 
przekrój dla kabli, które podlegają wymianie. W dokumentacji powykonawczej nanieść 
numerację kabli. 

10. Nie wyklucza się istnienia innych niezinwentaryzowanych kabli telefonicznych. Na etapie 
wykonawstwa należy je zabezpieczyć lub przebudować. 
 
Ochrona interesu osób trzecich. Na czas wykonania robót Wykonawca robót opracuje 

projekt organizacji ruchu na czas budowy. Dla ochrony interesów osób trzecich wykonawca musi 
uwzględnić:  

 Zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych i naziemnych,  zapewnienie dojazdów do 
posesji i gruntów w czasie trwania prac, rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ budowy na 
środowisko i zdrowie ludzi. Wykonawca w czasie robót ma obowiązek zminimalizować uciążliwości 
spowodowane przez hałas, wibracje i inne. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać 
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (ustawa z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz.1987). Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z 
wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg 
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publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca powinien usuwać na bieżąco i na własny 
koszt. Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót 
przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska w sposób następujący:  

 humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty w 
robotach rekultywacyjnych,  grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład,  gruz betonowy 
powstały w trakcie wyburzeń konstrukcji żelbetowych i nawierzchni dróg i placów zostanie 
przekazany do recyklingu,  odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku,  
odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się wykorzystać 
zostaną unieszkodliwione. 

Wszelkie prace oraz wykorzystane materiały muszą być zgodne z odpowiednimi normami  
polskimi, branżowymi oraz wymaganiami technicznymi TP SA. 

Skrzyżowania i zbliżenia z czynnymi gazociągami należy wykonać zgodnie z instrukcją 
TK202  oraz z późniejszymi zmianami oraz MP nr 13 z dn.l6.05.1992r. Wszystkie zbliżenia i 
skrzyżowania z kablami energetycznymi wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125, przy 
zachowaniu szczególnej ostrożności. 

 

3.1. Wymagania techniczne dla sieci zewnętrznych 

1] PN-88/B-06250 Beton zwykły. 

2] PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

3] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, 
pęczkowe o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, 
wypełnione, nieopancerzone i opancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową. 

4] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiężne symetryczne o izolacji 
papierowo-powietrznej i powłoce ołowianej. 

5] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw. 

6] BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw. 

7] BN-69/3233-05Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych. 

8] BN-77/3233-06Telekomunikacyjne linie kablowe. Płyty żelbetowe pod skrzynie 
pupinizacyjne. 

9] BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mufy żeliwne. 

10] BN-70/3233-11Naprężniki do drutów i lin nośnych. 

11] BN-73/3238-08Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejscowe. 
Szablony do znakowa 

12] ZN-96/TP S.A.-002.Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie 
optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

13] ZN-96/TP S.A.-004.Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z 
innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Ogólne wymagania i badania. 

14] ZN-96/TP S.A.-005. Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne. 
Wymagania i badania. 

15] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania 
techniczne. 

16] ZN-96/TP S.A.-012.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. 
Wymagania i badania. 

17] ZN-96/TP S.A.-013.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania 
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