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. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest usuniecie kolizji sieci z projektowanym uktadem
drogowym oraz przebudowa istniejgcych sieci.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego.
Dane wejsciowe:
¢ Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celéw projektowych wykonana
Techniczne badania podtoza gruntowego.
Projekt budowlany branza drogowa
Polskie normy branzowe.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
Zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
e Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.
e Warunki techniczne CORBIT Instal wykonania i odbioru sieci
wodociggowych - zeszyt 3 TIN
e Warunki techniczne wydane

3 Uzytkownicy

Sie¢ zostanie przekazana Gminie Szemud.

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji

Niniejszym projektem objeta jest droga powiatowa Nr 1406G Kielno — Kowalewo o
dtugosci ok 5,1 km.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu
Na projektowanym odcinku istniejg: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kable
teletechniczne i energetyczne, sie¢ gazociggowa, kanalizacja deszczowa.
Nawierzchnia jezdni: asfalt.



5 Zakres opracowania

Zakres opracowania:

1. Przebudowa sieci wodociggowej

Przebudowa urzadzen sieci wodociggowej

Zasuwa DN 80 kpl. 34,00
Zasuwa DN 100 kpl. 30,00
Zasuwa DN 150 kpl. 24,00
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 110 wraz z manszetami i plozami mb | 22,00
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 160 wraz z manszetami i ptozami mb | 47,00
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 225 wraz z manszetami i ptozami mb | 272,00
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 250 wraz z manszetami i ptozami mb | 231,00
Sie¢ wodopiagowa P_E 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 160 mb | 3240,00
(technologia tradycyjna wykopo)

Sie¢ wodogiagowa F"E 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 110 mb | 1387,00
(technologia tradycyjna wykopo)

Sie¢ wodociggowa PE 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 90 mb 94.00
(technologia tradycyjna wykopo) '
Przytgcze wodociggowe PE 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 32 mb 72.00
(technologia tradycyjna wykopo)

Przytacze wodociggowe PE 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 40 mb 20.00
(technologia tradycyjna wykopo) '
Przytgcze wodociggowe PE 100 PEHD SDR 11 RC(wzmocniona) DN 63 mb 97,00
(technologia tradycyjna wykopo)

Nawiertka 110/50 kpl. 11,00
Nawiertka 160/50 kpl. 15,00
Reduktor ciscnienia kpl 1,00
Studnia zelbetowa DN200 dla reduktora ci$nienia kpl 1,00
Zasuwa DN 50 kpl. 24,00
Hydrant nadziemny kpl. 28,00
Hydrant podziemny kpl. 4,00
Wiaczenie do istniej sieci DN 160 kpl. | 15,00
Wigczenie do istniej sieci DN 110 kpl. | 20,00
Wigczenie do istniej sieci DN 80 kpl. | 2,00
Wigczenie do istniej sieci DN 90 kpl. 12,00
Wigczenie do istniejgcego przytagcza DN 25 kpl. 1,00
Wiaczenie do istniejacego przytgcza DN 32 kpl. 9,00
Wigczenie do istniejgcego przytgcza DN 40 kpl. 5,00
Wigczenie do istniejgcego przytgcza DN 50 kpl. 1,00
Wiaczenie do istniejgcego przytgcza DN 63 kpl. 5,00
Likwidacja sieci wraz z urzgdzeniami mb | 4910,00
Docieplenie rurociggu nad i pod tupkami poliuretanowymi lub mb 40,00
kereamzytem

Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantow z zastosowaniem nowych kpl. 42,00

skrzynek




2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Przebudowa kanalizacji sanitarnej ttocznej

Kanalizacja sanita_\rna t’foczr_]a PE 100 PEHD SDR 17 mb | 970,00
DN125(technologia tradycyjna)

Kanalizacja sanitarna ttoczna PE 100 PEHD SDR 17 mb 62.00
DN110(technologia tradycyjna) '
Wigczenie do istniejacej sieci kanalizacji ttocznej DN 125 kpl. | 15,00
Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji ttocznej DN 110 kpl. | 4,00
Rura ochronna PE100 SDR17 fi 225 wraz z manszetami i ptozami mb | 102,00
Docieplenie rurociggu nad i pod tupkami poliuretanowymi lub mb 20,00
kereamzytem

Likwidacja sieci kanalizacji ttocznej mb | 1032,00
3. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

KANALIZACJA SANITANRA

Studzienka betonowa fi 1200 kpl | 54,00
Studzienka PE fi 425 kpl 3,00
Rura fi 160 PVC lita SN8 mb 20,00
Rura fi 200 PVC lita SN8 mb | 1097,00
Rura fi 250 PVC lita SN8 mb | 45,00
Regulacja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej/deszcziwej z

montazem nowego kregu o wysokosci 0,5 metra, ptyty nastudziennej kpl. 55,00
i wlazu

6 Szczegotowe rozwigzania projektowe sieci wod-kan, tti ks

6.1 Trasy sieci i przytgczy

Sie¢ wodociggowg i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w taki sposéb, aby
zachowac¢ normatywne odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz
umozliwi¢ w maksymalnym stopniu umieszczenie weztdéw potgczeniowych poza
pasem jezdni. Projektowang sie¢ nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (wykop

otwarty).

6.2 Materiat i uzbrojenie sieci i przytgczy wodociggowych.
Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggows i przytgcza zaprojektowano z rur PE 100 SDR 11

RC(wzmocnione) PN 16, kolor zewnetrzny rur — niebieski, ksztattki PE 100 (zgodne
z SDR rury zgrzewanej) Rurociggi nalezy tgczy¢ po przez zgrzewanie doczotowe a

dla srednic ponizej DN90 za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:




Zasuwy kotnierzowe, zeliwne rownoprzelotowe z miekkim uszczelnieniem o
zabudowie dtugiej zgodnie z PN-EN 558 GR15 PN16

Wymagania techniczne zasuw:

ciénienie nominalne PN16,

gtadki rowny przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajgcy klin z opréznieniem, z zeliwa EN-GJ]S-400,

pokryty zewnatrz i wewnatrz elastomerem dopuszczonym do kontaktu z wodg
pitna,

prowadzenie klina przy uzyciu §lizgéw wykonanych z tworzywa sztucznego,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa EN-GJ5-400 wg PN-EN 1563,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 z walcowanym polerowanym
gwintem,

tuleja uszczelek z mosigdzu o matej zawartos$ci otowiu CuZn40Pb2,

wielokrotne uszczelnienie uszczelkami typu O-ring (4 O-ringi),

tozyskowanie wrzeciona za pomocg niskotarciowych podkiadek $lizgowych
z POM, zapewniajgce niskie momenty obstugowe,

mocowanie lozyskowania wrzeciona w korpusie przez zamek bagnetowy
stanowigce dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne,

pokrywa z PE zabezpieczajaca tozyskowanie wrzeciona przed zanieczyszczeniem,
éruby laczace pokrywe z korpusem z tbem walcowanym o gnieZdzie
szeiciokatnym ze stali 8.8 wpuszczone i zabezpieczone masa zalewows,
wymienna w calym zakresie Srednic nakretka klina wykonana z mosigdzu
niskootowiowego CuZn40Pb2, zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczgcymi
kontaktu materiatéw z woda pitng

klasa szczelnoéci zasuwy A,
zabezpieczenie antykorozyjne (wewngtrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg

epoksydowa w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢
powtoki 250 pm, przyczepno$é min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda
iskrowa 3000V, zgodnie 2z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi
wynikajagcymi ze znaku jakos$ci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub
réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng jednostke
badaweczg - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzajacy parametry
pokrycia wydany przez jednostka niezalezna, a nie producenta zasuwy,
wymagane §wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia materialowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

10-letni okres gwarancji.

Cechy wymagane dla obudéw teleskopowych do zasuw:

o teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego

trzpieri o peinym przekroju i rura do klucza wykonane ze stali ocynkowanej
ogniowo

o przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajgcg obudowy

zabezpieczajgce przed przedostawaniem sig zanieczyszczen rura przesuwna
i ochronna wykonana z PE



nakretka (nasada) wrzeciona wykonana z zeliwa sferoidalnego o przekroju
kwadratowym z réwng grubo$cig $cianki na calym obwodzie

pofaczenia zasuwy z nakretka wrzeciona za pomocg element (zawleczka, $ruba
itp.), wykonane ze stali nierdzewnej

10-letni okres gwarancji

Stosowac obudowy teleskopowe tego samego producenta co sg zasuwy.

Hydranty nalezy zastosowac wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce. Hydranty nadziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem przed

ztamaniem.

Cechy wymagane dla hydrantéw:

ci$nienie robocze max. 16 bar

DN80: dwie nasady boczne typ B (75mm)

cato$¢ wykonana z materiatéw odpornych na korozje

gtowica z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S-400, epoksydowana, wraz z dodatkowg
zewngtrzng powtokg proszkows na bazie poliestrowej - odporna na
promieniowanie UV

uszczelnienie typu O-ring z gumy NBR,

kolumna stalowa, ze wszystkich stron ocynkowana ogniowo wraz z zewnetrzng
dwusktadnikowg powtoka poliuretanowg

stopa z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowana

trzpien ze stali nierdzewnej 1.4301

grzybek zamykajacy z zeliwa sferoidalnego EN-GJ]S-400, pokryty catkowicie
powtloka elastomerowa

zawOr napowietrzajgcy z mosigdzu, zgodnie z najnowszymi przepisami
dotyczacymi kontaktu materiatéw z wodg pitng, zabudowany w gtowicy

hydrantu
uszczelnienie wrzeciona za pomocg uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich

stron w materiale odpornym na korozje
samoczynne odwodnienie dziatajgce tylko przy petnym zamknieciu hydrantu
dodatkowe zamknigcie w postaci kuli z tworzywa, wewnetrzna budowa
komérkowa

krancowy ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu

mozliwo$¢ obrotu gltowicy hydrantu o 180°

mozliwo$¢ obrotu hydrantu o 360° na potgczeniu ruchomego kotnierza stopy

hydrantu
bezproblemowa wymiana wszystkich cze$ci wewnetrznych bez koniecznoéci

odkopywania hydrantu
wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021 z utwardzonym rolkami gwintem

trapezowym
uszczelnienie wrzeciona za pomoca uszczelek O-ring osadzonych ze wszystkich

stron w materiale odpornym na korozje



kolano odwadniajgce z mosigdzu niskootowiowego, zgodnie z najnowszymi
przepisami dotyczgcymi kontaktu materiatéw z wodg pitng, z mozliwoscig
podiaczenia rury PE

catkowite odwodnienie kolumny w stanie zamknietym - ilo§¢ wody pozostate;j
,zero” zabezpieczone przed cinieniowym wyptywem wody z odwodnienia
gtebokos$¢ przykrycia Rd: 1,5 m

Otulina podziemnej cze$ci hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczajaca
odwodnienie hydrantu w warunkach podwyzszonej wilgotnosci oraz przed
zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

Juzny kotnierz stopy z zintegrowang uszczelka

oznakowanie hydrantu zgodnie z PN-EN 14384

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubosé¢
powloki 250 um, przyczepnos¢ min. 12 N/mm2, odporno$¢ na przebicie metoda
jskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jakoSciowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub
réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng jednostke
badawczg - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzajgcy parametry
pokrycia wydany przez jednostka niezalezna, a nie producenta zasuwy,
wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkgji:,

> $wiadectwo nadania dopuszczenia materiatlowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

» Swiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

10-letni okres gwarancii.

Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w
zaleznosci od $rednicy) z uszczelnieniem miekkim.

3.2. Ksztaltki kolnierzowe

e ci$nienie nominalne PN16,

e z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400,

e zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie Zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$é
powtoki 250 um, przyczepno$é min. 12 N/mm2, odpornoé¢ na przebicie metodg
iskrowg 3000V, zgodnie =z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi
wynikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub
réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezng jednostke
badawczg - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzajgcy parametry
pokrycia wydany przez jednostka niezalezna, a nie producenta zasuwy,

e wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkcji:,

» Swiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
e 10-letni okres gwarancji.

Stosowac ksztaltki kotnierzowe produkcji Hawle lub o réwnowaznych parametrach
zapewniajacych minimum w.w wymagania.

Wigczenia projektowane;j sieci do istniejgcych nalezy wykonac za pomoca fgcznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunieciem.



3.5. Laczniki rurowe z funkcjg zabezpieczenia

przed przesuni¢ciem rury

ci$nienie nominalne PN10 lub PN16

przeznaczony do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC

elastyczne uszczelnienie

segmentowy, elastyczny pierscien

elementy zabezpieczajace przed przesunigciem sig rury ze stali zabezpieczonej
przed korozjg

$ruby z mozliwoscig przetozenia o0 180°

kat odchylenia od osi rury max. 4°

stabilne potgczenie elementu zaciskowego oraz elementu zabezpieczajgcego

przed przesunigciem sie rury

korpus i pierécien dociskowy z zeliwa sferoidalnego EN-G]S-400, epoksydowany
uszczelki z elastomeru

pierscien z POM

$ruby i nakretki z e stali nierdzewnej, zabezpieczone przed zapiekaniem

zabezpieczenie przed obrotem $rub ze stali nierdzewnej A4 z elastomerowg

nasadka ochronng

tuleja dystansowa z tworzywa

zacisk (zabezpieczajgcy przed wysunieciem sie rury) ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie

element zaciskowy z POM

wszystkie elementy wykonane z materiatéw odpornych na korozje
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng gruboéé
powtoki 250 pm, przyczepno$¢ min. 12 N/mm2, odporno$é na przebicie metodg
iskrowg 3000V, zgodnie 2z zaleceniami jako$ciowymi i odbiorowymi
wynikajgcymi ze znaku jako$ci RAL 662 (potwierdzone Certyfikatem GSK, lub
réwnowaznym dokumentem wystawionym przez inng, niezalezna jednc;stke;
badawczg - dla produktu i procesu). Dokument potwierdzajacy parametry
pokrycia wydany przez jednostka niezalezna, a nie producenta Zasuwy,
wymagane $wiadectwa na trzy istotne elementy produkgiji:,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia materiatowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia procesowego,

» $wiadectwo nadania dopuszczenia produktowego,

10-letni okres gwarancji.



3.7. Skrzynki i ptyty betonowe do zasuw

Skrzynki
e korpus materiat typu PA lub PE,
wkiadka, $ruba pokrywy - stal nierdzewna 1.4301
pokrywa zeliwo szare - kolor niebieski - oznaczone literg ,W"
montaz skrzynki na podstawie z HDPE, ktéra umozliwia stabilizacje skrzynki
podstawa ma mieé mozliwo$¢ blokady uchwytéw przedtuzacza teleskopowego

Obrzeza betonowe do skrzynek:
e wymiary - 500x500x100mm

3.8. Oznakowanie armatury

Armatura zabudowana (zasuwy, hydranty, odwodnienia) musi by¢ oznakowana za
pomocy tabliczek informacyjnych. Oznakowanie wykona¢ na rurze PEHD PE100 SDR 11
o dtugosci 2,3m, ktérej koricowke nalezy zaprasowa¢. Na zaprasowanej koricéwce nalezy
umieéci¢ tabliczke z domiarem do oznaczanej armatury. Informacje zawarte na
tabliczkach informacyjnych musza by¢ grawerowane.

Sruby do potaczeri kotnierzowych oraz podkiadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.
Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

Dla zachowania kompatybilno$ci systemu:
e Rura powinna pochodzi¢ od jednego producenta
o Ksztattki powinny pochodzi¢ od jednego producenta
e Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta
° Zasuwa iobudowa teleskopowa powinny pochodzié¢ od jednego
producenta

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w transporcie wody pitnej.

Sie¢ kanalizacji ttocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej zaprojektowano z rur do kanalizacji PE 100 SDR
17 PN 10, ksztattek PE 100 (zgodnych z SDR rury zgrzewanej). Rurociggi nalezy
taczy¢ po przez zgrzewanie doczotowe a dla srednic ponizej DN90 za pomocag
zgrzewania elektrooporowego.

Uzbrojenie:

Wigczenia projektowane;j sieci do istniejgcych nalezy wykonac za pomocg tgcznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), posiada¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w transporcie wody pitnej.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
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Rury — PCV SN8 ze $cianka litg

4.2.1. Studnie betonowe

Dno studni - monolityczny odlew z gotows kinetg z betonu SCC samozageszcalnego
klasy min. C40/50 HSR o wodoprzepuszczalnodci W10, nasigkliwoéci <4%, stosunku
w/c < 0,4 i mrozoodpornoéci F-150 fgczony z kregami za pomocyg uszczelki
samosmarujjcej, Kineta dostosowana do $rednicy kanatéw doplywowych i
odptywowych oraz kata ich wigczenia. Nachylenie kanatu kinety i nachylenie potaczen
rur zgodnie ze spadkiem przewodu kanalizacyjnego. Spadek spocznika 5% oraz
wysokos¢ kinety do Srednicy przytacza 1/1 oraz System Perfect.

Kregi - wibroprasowane, beton 40/50 HSR o wodoprzepuszczalnosci W10,
nasigkliwo$ci <4%, stosunku w/c < 0,4 i mrozoodpornosci F-150 igczony za pomoca
uszczelki samosmarujgcej

Plyty pokrywowe - beton SCC samozaggszczalny 40/50 HSR o wodoprzepuszczalnosci
W10, nasiakliwoéci <4%, stosunku w/c < 0,4 i mrozoodpornoéci F-150 tgczony z
kregami za pomoca uszczelki samosmarujgcej

Wtazy zeliwne - klasy D400 z wypetnieniem betonowym. Klasa wytrzymato$ci betonu:
€35/45, klasa ekspozycji betonu XF4, klasa mrozoodpornos$ci F150. Wyposazony w

wktadke ttumigcg SBR-HV.

Stopnie zlazowe - montowane podczas prefabrykacji np. wykonane w otulinie z
poliamidu lub tworzywa sztucznego (odporne na agresywne dziatanie $ciekéw). Typ

SSS, stopnie w kolorze jaskrawym.

6.3.1 Roboty montazowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji ttoczne;j.

Rury z PE dla srednic DN90 i wiekszych tgczone bedg przez zgrzewanie doczotowe
natomiast dla rur o srednicy mniejszej niz DN90 za pomoca zgrzewania
elektrooporowego,

¥ gczenie z armaturg rurociggow:

- o srednicy DN90 i wiekszej za pomocg tulei kotnierzowej PE z kotnierzem luznym
dotaczonej do rury za pomocg zgrzewania doczotowego,

- ponizej DN 90 za pomocg potgczen typu zgrzewanie elektrooporowe.

Przy wykonawstwie sieci wodociggowej i kanalizacji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i tras rurociggéw.

Rurociggi nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 15 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata ¥ obwodu rury. Stosowaé podsypke(20cm), obsypke i
zasypke(20cm ponad gorng $cianke rury) z piasku o wymaganym wskazniku
zageszczenia min 98% wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny byé
unieruchomione przez obsypanie piaskiem i podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico
rury wykop zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajgcych
po obu jej stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury.
Nastepne warstwy gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy
skoczka lub ptyty wibracyjnej. Do zasypki i zasypania wykopu mozna wykorzystac
materiat pochodzacy z wykopu przy zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do
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wymaganego wskaznika zageszczenia i nie zawiera kamieni, gruzy, korzeni lub
innych elementéw ktére mogty by uszkodzi¢ rure. W odlegtosci 50 cm nad rurg
nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng PCV wraz z drutem stalowym. Przy montazu
rurociggow i urzgdzen nalezy przestrzegac instrukcji montazowych producenta
urzgdzen montowanych.

Wezty potgczeniowe sieci projektuje sie z ksztattek zeliwnych lub PE tgczonych za
pomocg tulei kotnierzowej z kotnierzem luznym zgodnie z czescig rysunkowa.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu, kanalizacji ttocznej przy tréjnikach
rozdziatu, kolanach nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych . Pod
armaturg i zasuwami nalezy dodatkowo wykona¢ betonowe bloki podporowe z
betonu. Sciany blokéw oporowych i podporowych powinny przylega¢ do
nienaruszonego gruntu i zapewnia¢ statecznos¢ bloku. Betonowe podtoza blokow
betonowych w miejscu styku z rurami wodnymi nalezy wystac folig gr. 1 mm z PE.
Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne, ktére nalezy
zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym poprzez obrukowanie kostkg betonowg w
obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy poddac probie cisnieniowo-
hydraulicznej wg PN-B-10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz
przedstawiciela zarzadcy sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy rurociag
zainwentaryzowac geodezyjnie i zasypywac z zageszczaniem warstwami. Z
kazdego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnie zakonczonych czynnosciach: proba szczelnosci, ptukanie,
dezynfekcja oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstatg sie¢
wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wiascicielem
sieci. W trakcie przebudowy nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody i odbidr
Sciekéw w przypadku przebudowy kanalizacji sanitarnej ttocznej.

UWAGA!!!

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne na istniejgcych
przewodach i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia
z zatozonymi danymi w projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, problem
nalezy wyjasni¢ bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od potrzeb.

Likwidacje i przebudowe sieci wodociggowej jak i kanalizacji ttocznej nalezy
przeprowadzi¢ w porozumieniu z wiascicielem sieci oraz w oparciu 0 harmonogram
robot.

6.3.2 Roboty montazowe kanalizacji sanitarnej

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych rzednych, spadkéw i trasy kolektorow. Roboty
powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢
zapewniony odptyw) w gore zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie robot
istniata mozliwos¢é odwodnienia wykopu z wéd opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji nalezy zabezpieczy¢ w
odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z wykonywania innych prac
nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np. branza drogowa, cigezki
sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata V4 obwodu rury. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajgcych po obu jej
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stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢c do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubos¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosié¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia
rurociggdw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukciji drogowej nalezy zastosowac¢ materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejagcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokonac¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazéw studzienek w jezdni i chodniku dostosowaé do spadkow
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznoéci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wlazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wtazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Studnie betonowe nalezy wyposazy¢ w zejscia ze stopni zeliwnych wtazowych w
rozstawie pionowym i poziomym co 30cm. Bezposrednio przy studzienkach
stosowac krétkie odcinki rur. Otwory wlotowe w studniach betonowych wykonaé¢
wiertnica.

Wopusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

6.4 Regulacje urzgdzen wod - kan.

Regulacja skrzynek wodociggowych:
Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach betonowych, przy regulacji nalezy
zastosowac nowe skrzynki.

6.5 Regulacje urzadzen studni kanalizaciji.
Regulacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej:
w przypadku gdy studnia posiada ,zwezke” regulacja bedzie polegata na
demontazu zwezki, montazu: kregu h=0,5m, ptyty nastudziennej, nowego wtazu
klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubos¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wiazu to 1 cm.
gdy studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowa¢ ptyte nastudzienng i osadzic¢
nowy wtaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubos¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wiazu to 1 cm.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzeh w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

13



W przypadku montazu pierscieni odcigzajgcych na wpustach deszczowych wolna
przestrzen miedzy ostatnim kregiem a ptytg nastudzienng powinna wynosi¢ od 3
do 5cm.

6.6. Likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji ttocznej
Likwidacje istniejgcej sieci wodociggowej przewidziang do likwidacji nalezy
wykonac po przez:
Likwidacje wodociggu z uzbrojeniem poprzez wypetnienie gruntonem i
zaslepieniem kohcowek,
Likwidacje po przez demontaz, w miejscu gdzie towarzyszg wykopy odstaniajgce
rurociggi przeznaczone do likwidaciji
Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupemi¢ pospotkg i wykonacé
zgodnie z punktem; 9 — Roboty ziemne.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokosé przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

W wyniku przeprowadzonych badanh stwierdza sie, ze w podtozu, wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne. Grunty stanowigce podfoze gruntowe to grunty spoiste w
postaci glin piaszczystych, glin oraz piaskéw gliniastych

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono stosowanie
obudow szczelnych wykopow — dla rurociggéow posadowionych ponad 3 m p.p.t.
oraz stosowanie obudow wykopdéw systemowych, skrzynkowych dla wykopow
ptytszych. W przypadku pojawienia sie wody odwodnienie wykopow zaplanowano
poprzez zastosowanie iglofiltrow z obsypkg zwirowa, lub w przypadku mniejszego
naptywu wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do
wykopu.

Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej wykonawca musi zapoznaé sie doktadnie z niniejszym
projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanymi
przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigzac na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetenciji. W trakcie wykonywania prac oprécz
naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
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lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopdw o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykonaé zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktéry jest zobowigzany opracowac
wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac¢ wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegoing uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych warto$ci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego
nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajne;.

Szerokos¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogolng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzeh robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

¢ PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

e PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 21997 r z pdzniejszymi zmianami).,
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¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
Zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

9 Ochrona istniejacej zieleni

Projektowana sie¢ zostata czesciowo zaprojektowana pod docelowymi terenami
zielonymi—trawnikami. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ zagospodarowanie
terenu do stanu istniejgcego.

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowg na tych odcinkach zmontowaé w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytwdrcg odpaddw powstajgcych w wyniku Swiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbiérki i remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robé6t

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykonaé zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowigzujacych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autorow dokumentacji i muszag by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewodow i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta wyrobow. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg
posiadac:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobata
techniczna.
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Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.
Dokumenty te muszg zostac¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru

koncowego.
Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonaé¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

12 Odbiér techniczny

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej

Odbidr sieci wodociggowych i kanalizacji sanitarnej ttoczne;j

Prébe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997
»Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i wg
Zeszytu 3 CORBIT INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” przy zatozeniu ze cisnienie probne nie przekroczy cisnienia
maksymalnego charakteryzujgcego materiat, z ktérego jest wykonana sie¢. Po
pozytywnie zakohczonej probie nalezy sieci wodociggowe przeptukac i poddac
dezynfekcji(za wyjatkiem kanalizacji ttocznej). Przed oddaniem rurociggéw
wodociggowych do eksploatacji nalezy wykonaé badania bakteriologiczne wody.
Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych umozliwiajg ostateczne
przekazanie sieci do eksploataciji.

Kanalizacja sanitarna

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréw technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

6. Wytyczne dla Wykonawcéw robét:

1. Przed rozpoczgciem rob6t Wykonawca robét zobowigzany zostaje do
przedtozenia dokumentacji materiatowej wraz kartami katologowymi, atestami
PZH, $swiadectwami i deklaracjami wiasciwosci uzytkowych. Dokumentacja ta
podlega zatwierdzeniu réwniez przez GPK Szemud Sp. z o.0.

2. W trakcie wykonywania prac montazowych wszystkie prace Zwigzane z
wykonywaniem podbudowy pod rurociggi nalezy bezwzglednie zgtasza¢ do
odbioru robét zanikajgcych, przed zakryciem. Kazdorazowe zasypanie
rurociggéw bez wczesniejszego odbioru podtoza bedzie traktowane jako roboty
wykonane wadliwie z nakazem ponownego wykonania danego zakresu prac.
Odbiory robét zanikajgcych dotyczg czynnoéci wykonywanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zakonczone podpisaniem stosownego protokotu
odbioru i potwierdzenia w formie wpisu do Dziennika budowy. Odbioru
dokonuje réwniez GPK Szemud Sp. z o0.0.

6.1. Odbiory czesciowe

W zakres odbioru czesciowego wchodzg:
e wykonanie otuliny rurociaggéw (podsypka, obsypka)
montaz rurociggéw i armatury
obsypka rurociggéw i armatury
zasypka wykopéw wraz z odtworzeniem warstw wierzchnich
pozytywna proéba ci$nieniowa szczelno$ci przewodéw
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inspekcja kamerg wraz dokumentacjg i pozytywnym wynikiem inspekgji.
(Inspekcja kamerg musi by¢ dokonywana przy pracownikach GPK Szemud. Sp. z
0.0. - sieci kanalizacyjne grawitacyjne )

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (szkic). Zestawienie diugosci sieci,
( karty inwentaryzacyjne studni kanalizacyjnych i przepompowni Sciekéw -

dotyczy kanalizacji)

Odbioru czeéciowego dokonuje Komisja sktadajgca si¢ rowniez z przedstawiciela
lub przedstawicieli GPK Szemud Sp. z 0.0. Préby szczelnoéci dla rurociggéw
wykonaé¢ w oparciu o norme PN-EN 1046 oraz PN-B-10725. Kolektory kanalizacji
grawitacyjnej podda¢ sprawdzeniu kamera. Inspekcj¢ kamerg TV wykona¢
tacznie z udokumentowaniem spadkéw oraz diugo$ci wykonanych odcinkéw.
Warunkiem dokonania odbioru cze$ciowego jest przedstawienie dokumentacji z

inspekcji kamerg.

6.2. Odbioér koncowy

Dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu catosci rob6t przed przekazaniem
rurociagbw do eksploatacji. Dopuszcza si¢ dokonywanie odbioréw koricowych
odcinkéw pod warunkiem ztozenia nastepujacych dokumentow:

protokoty odbioréw cze$ciowych

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami powstatymi w
trakcie wykonywania rob6t w min. w 2 egzemplarzach dokumentacji technicznej.
dziennik budowy

oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego
operat geodezyjny potwierdzony w Rejestrze zasobdw geodezyjnych.

instrukcje eksploatacji przepompowni $ciekéw.

Odbioru koricowego dokonuje Komisja w sktad ktérej znajdujg si¢ przedstawiciel lub
przedstawiciele GPK Szemud Sp. z 0.0. Po sprawdzeniu kompletnosci przedstawionych
dokumentéw, Komisja dokonuje przegladu wykonanego zadania. Zakoriczenie przegladu
wynikiem pozytywnym umozliwia spisanie protokotu odbioru koficowego.

13 Nawigzanie do sieci reperéw
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperow niwelacji
ogélnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozyé co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

14 Opis istniejacego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe
- Kanalizacja sanitarna
- Sie¢ gazociggowa
- Kanalizacja ttoczna
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15 Szczegotowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltréow z obsypkg zwirowa.

15.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypeti¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

16 Obowiazujgce spdjne normy

N

. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,
. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

O~NOOOU1Th~hW

. Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
. Odwodnienie drég — PN-S02204,

. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

. Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

17 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektoréw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

Nalezy zachowaé szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywaé recznie.

Przed przystgpieniem do robo6t zawiadomic wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z treScig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodnic z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.
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Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopoéw jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z
projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia

harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidaciji lub do
przebudowy

20



YT/10.954

//)/Z

'.
\\\\\\ ! Arkusz nr 13 (z 13) LEGENDA
/ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH .
| SKALA 1:500 = PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | ) ) . E==4 PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
Wy | %b'%t{:. e st 02 1 15/3 1 fne == PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
4 Jednostka Ewid: '[2215'09_2] Szemud ——— PROJ. OBRZEZE BETONOWE
Obreby Ewid: [([]82)%]}(%”;?,']3“"[0([)%%[])9;]{ ;;fsmeﬁ’ [0013] Lesno, [__] PROJ DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
Uktad wspdirzgdnych prostokgtnych plaskich: "2000” (strefa 6) [ PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86 [ PROJ. ZIELEN
I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
Obszar objety aktudlizacjg [ ] PROJ. ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE

Dat dzeni . 18.07.2020 r.
010 sporzqdzenia mapy - ] PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

Sporzqdzit: PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
0 X ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO
]“*-l [ PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
o {_ L1 e ] PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
N« y“”w - TR A i L — “T7%2 | oA, 1 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
% N ~d672 g —=—= , I ) i . N
16955 \\ o = : UWAGA! Projekt kanalizacja deszczowa
s1 N\ &") — Na mapie do celéw proj h nie wyrzniono gruntdw obcigzonych ) L .
{ ' \ AN \ AN S 4 , ) ) 7 ! stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczyste] Projekt sie¢ wodociggowa
P s : ; \ 170.55 \, ) N\ SR AN 2 A 7 A& ' ' ' na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.1.2011
N - . : L% \ 168.57 \ 2 654 ! a4 W i — Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef Projekt sie¢ gazociggowa
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.
— Pomiar szczeg6fow terenowych metodq bezposrednig. ] Projekt kanalizacja sanitarna
_ s . o > A ! N D 5\ X g /e 4 — Grgnice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGK.
________ 5 > R S0 | _ A . SN A - <N 3 NLY [\ L% . / / S —— = W zakresie opracowania mapy wystgpujq projektowane, Projekt kanalizacja sanitarna ttoczna
: o : /1] { 5248 ¥ . : X SEKf £ 2 &' ’ , \ \ T 1 . - qgodnione w ZUD obiekty techniczne
e ) P NN / \ % | , X > X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
\\\\\\\\\\\ J 97,34 Bt P ) ’ i~ . . . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ g o L3 O X X X X Likw. elementy sieci wodociggowe
y ag )
3 e e 7 S i, & 66:8 824 AN | i | 4 ; - . ;
——| = — e W] |7 ‘ X/ 5/ : S e e 7 , % ¥ : <y ' ‘ & W\ 4 , \ Likw. elementy sieci gazociggowej
eh 1 : - Ha= : - " L e e U B ———— e O % Y ra! 4 oy €205 ;o ‘ 67 19 X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej
84 45 T el ; e : 5 & T == : B ) y LG 2
6 A i = k i~ 68 : X
7wW18.5 - N ; — 4 =T ==A R 15X W — TR &, 7 TS Bl e I ey 157
. —s » 4 Uwagal!
TE6 ) —i o ; d a3tz , ) g 1. Rzedne elementdw terenowych
O. 0 & A i \ S| P —— — o — 7 g N, - - . .
BT . A [ vd A7 & e s BRU6 3 ] Vi takich jak wtazy, obudowy zasuw,
5 Wi, N 67 AN e Dy 4 RS ——ty wpusty deszczowe nalezy
3 10 ' \ 16 = dostosowa¢ do projektowanego
l
I s Lo W terenu wedfug
% =\ ) . .
w188 . / A /5 ; dokumentaciji drogowej.
/ — | ] | . L —iiek ; 2 Jezg !
. ] ] i ) AL 4 ‘ : 4 i ]
'I\ |’ 11 /" i | ) DN/ A { 0.8 7°¢ 9 7 P., \ ® - ~ o \ —
| Ve ] i g By 1 K 5 5 d bt ol
e Y A s . , [*~23 . ; O '
3 L7 Y PPN 2, s i . ' e 2
hﬁ@&w 5 JZ 32;1 2 V ¥ B~ y , [ <o ;
J/ . / ASS 4 : 9. f 7655 /7
— ’ k f J/ l 76350 . X,
\ / 7353 ——-= £, : ) ¥ Nazwa i adres obiektu budowlanego
77 f ‘ , 3 = Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
475 . i ‘ ok. 5,1 km..
/
Rivg
Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan Sytuacyjny 1:500 wd.1.1
\ 6‘6474‘ Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnjgﬁ Datg
i Specjalno$é Podpis
Ry, A
() R, POM/0212/P00S/08| 01.2022 r.
= i &6y ™~ Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
(2]
E b { Sy sanitarna /‘Z!ﬁ v,'pg}k'
z i h“ *‘.&I
7& E 4 { 61 [ & | "“ [ /5] _ POM/0031/P00S/08| 01.2022r.
S 75 ; % { < f65 Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
= k4 g \\\ sanitama | T giguieck]
/




ooo m & N - RIVa Q{_ RIva 7477 — ] T el T 51
\ N\
216035900 N NS 175167 X 1762 \ 7 =N
+ + + + NN N NG ORN (:\’?\ 1759 M | 1772£ pt LEGENDA
N\ % I e w2014 ’ 1765 5 \ o obet W = PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
6/6 N NS 7 Got 4 EF==4 PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
B 1764 ' ' 750", 50 53/13 w20.13 b4 H 51 ] === PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
RiV GAVAN 1757 T [——= PROJ. OBRZEZE BETONOWE
s5a N\ A \\ w20.11 mj 748 1 PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
182.96 N 174""‘4\ 1765 : - ] PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE]
,—1 79.67 T L0 WA 10 ' T g PROJ. ZIELEN
N 7967 . L1764 RIVa 1755 I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWE]
1817 \ 17987 w33.4 56/16 0 Vb9 PROJ. ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
— L1829 N\ ‘ S ; '5 1759, 1175) ] PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
I e, SN o= g N TR 56,/17 .1826 1818 s4a ka A 3 Q”o . w20.8.2 y E——] PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
N . \) N ° /4
MAPA [?(r)kquEzLénvrl 1PzR(ngﬂ(%g)WYCH ' \ Al 183 182.25  RiVa 13 N S\ L1 s . [ PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
SKALA 1:500 17917  ° 1;;21)7 \\\ e\ (58 N v buayinere W20 1763 1760 g PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne 44 s5a.] = 179.17 N ; N 177 ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO
ID Zg{:: 0D.6640.4841.2020 3 W 182.84 \ 2 . N B > [ PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
éidngstléa gwn[io 0[122%120912] 52%61619] camiet, [001] Lot ~ © 179.17 n w33.6 1 Vs A V%%G 2 e Wgy %5 1 I  PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
repy Lwid: O'WO ewo, gmle y eSno, ~ S~ N » sBa 176.22 Qe - o
_[0010] Kielno, [0022] Rebiska | /,PRZE@LAQ ARKUSZY ™~ q SN WOl f/ q BVb 1827 0 I 18313 s % /_ s3a O N\ Q—//Q) @\Q RV 1 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
ng 3;"3{[,@11"&?0;’;;’?(}31“;2”“ plaskich: “2000" (strefo ) g T 9 HIS SRS ¥ [ P (0' s8a 125 ] 2 RO(G1) IEEISE /%g )'SDR17 125 179,041835 - L2 1?718582_\ rw > 56/9 PRI, QXQ W20 .4 Projekt kanalizacja deszczowa
’ <] RN 181.23_ SRS | g ) < ' 1832 o : e Tp) . G S '
— < SO 86/27 IR 58/41 / ‘Ng?t.z .Q\ @ 1821175 =t 179:94 ’ 3 -] V '%30.2 178.82 : > N = Proiekt sie¢ i
RN RN T . Tl = - N SO rojekt sie¢ wodociggowa
Obszar objgty aktualizacjg I\\I < 6 JOy- NS \\‘18\1\1\/ \J\:\:\':)\' 2 3 / s ! -1 58/42 S/ w69 180.23 & |ov 182.97 o< = w29 21799 SR 178.03 56,/8 1;;52 N -5 w2 /15
Data sporzqdzenia mapy. 18.07.2020 r. Pt N f)/h 1807 I /.ée[\::\\ > : 2 1= s . Q 4 Vﬁ‘% 8/, 180 i3 5 WaBIVa w35, _w w31. T RIVe W28.2 h 11 g w20.9 - % ] N 176\.4;&';Q . w2 0 Projekt sie¢ gazociggowa
o179 SRS o o 5 ) [ : i ¢ . N o> ; i
Sporzqdzit: + ’ G/«ys N ) N P\ H 2 1833 & 180.13 A\ - w35 19 [ 56,20 v 6035;/2 . 586 m2 \ N 2y 1765 20a.2 Projekt kanalizacja sanitarna
N N ool - \\\\ : v > . N
/M//S‘/r }' < /'I & \Y o . RIVa w26 w24 N 3 w18 > Projekt kanalizacja sanitarna tloczna
§ wy : e /. 7 w40 5 ! WeT e S ~ o8 im0 e > > X Likw. elementy kanalizacji d '
= ~ - S 177.41 ——r IKW. men naliz | ZCzowe
n S - RS rpe - 5//4 wat sz o0 e g | Riva w23 56/9 oy e elementy kanalizacj deszczowe]
Iy Sy S R 18109 32—(\, S| e | Su% s w2007 / . d = % X X X X Likw. elementy sieci wodociggowej
- LT T T(-I?V 70, . et b S¢ ko206 % / .| 1/ — B 1801 175 e / Se7” / - i Lik | tv sieci . .
\\\\\ 181 ey S 2 t9 / k =¥ s 7808 v W — o ikw. elementy sieci gazociggowe;j
/7 NN = o AN = 2 183, Q If 18302 21833 \, 862 9 3y k = AN Y X—X %] se sk 177 e i | ms| —-
s N SSsS T d N . y = — : WS4~ ] i = = T A [ e g e S IS s T (R = —_— L X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej
iGN L RN e LT : - = A B A WR Wi 5 e et T A R o i S e wzmosnione S za o \_—
- Na mapie do celbw projektowych nie wyrSzniono gruntw abcigzonych 7 = 7 S W S g~ A e e e e i 1830 oo = = m“ o i N ¥ e e o ,_-;:ESI : E%fl ——— . — meseiING N Eie
stuzebnosciomi gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej s34 a = 781 1826 e e s it s iy g LC S i —t—— Il | : o _\ 8 » = U .
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. 181.43 e * 3 182.8 — 18316 - g i = L : == S | | — waga:: 5
= Nie wlucza sig istieni y{i"")'c{hv rie wkazonych 1o mopie urzqdze 17 - : w6 178.23 w & 1 b A — R T B P PR o L g w wlo 180.10 7088 : 843 I BT WA - 1. Rzedne elementéw terenowych
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji : ' - : H : ! + 2 =1 | I — — ¢ -/ . ol e est - o . ol [ D -+ -—-“2” ___________ = . .
— Pomiar szczeqbtow terenowych metodq bezposrednig. R.O(G2) PE100 SDR17 225 5 —~ ~ 1782 7 e : 3 N a 5 0+400 W28 "_18066 86/ o : - g /9.01—'- RLCE I - 0+300 ___/ -~ : takich jak wtazy, ObUdQWy Zasuw,
- Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGK. L=4.49 g —— 197 It 0 CELOW P : < 3 X — g 179.97 === == wpusty deszczowe nalezy
- W zakresie opracowania mapy wystgpujq projektowane, < = 343 : § i : 3 : w18.3 dostosowa¢ do projektowanego
uzgodnione w ZUD obiekty techniczne g t 4 ";3 p o Ry, I il € terenu wed’fug
; w Y ‘
¥ Q = 18.4 | dok tacji drogowej
D L= A okumentaciji g J-
. wh 19080 X2 W _‘\]\ , ox07 w18.5
18 w75 ) 80.9 = w34.3 \ e & e
: 7/ §\P‘ E W o, 1825 w35a. ! , 18.6
¥ls k %S/ AT nych prostokqtnych pfaskich: "2000” (strefa 6) i RV o 18.7
= 18042 <> t A4 Ry / 3 4 wy30k0§Ci: Kronsztadt 86 RIVa v 1798 RIVa ' 82/70 wio.
s 197 /6 17899 AT 1 s 13&5 < , 1826 L1824 RIVa W34 4 a RIVa g
N o s 2 ) a Va 182.2 1824 781
2 © ' k 72 S a0 Y i ~181.07~ Obszar objet u&uolizoc'q g ) 8, 1708 17838 e 3 W1B10
S %0 g 54 7 o\ Datr spracowano mapy: 10.11.2020 - Bpas 0 /60 . w34.5. w35 ' 3 82/68 S ﬁ’moo g
g . i 5% % N A " 4779 . /l////’ 82/6f 82/63 82/64 82/65 82/66 82/67 Kielno Nazwa i adres obiektu budowlanego
= 1788 = < A &5 180.57 Y Spoz él”l ) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci
. 7 7 e 179.39 A REY 82/ 99 w346
w76 180.1 L&A \«1‘0 /@ 8 \\/\\\ \ 348 R ~ ok. 5,1 km..
18015 Ze 4 A N s rrgwniony wos. HQQD3 1761 3
1085 - ) 5 mz. Artur-Ostoja — Lniski D = +\GW@3 188 = — > — ST
A isf2a : .0 w18. = ytut rysunku: . ala: ATk
> wd9 © bodore a X o upr. 23290 1814 L1816 | a3 s 3 3 ANW" z Plan Sytuacyjny 1:500 w12
77 80,55 > g 7217966 1 % ) L1813 1785 L 174 ~C0 @
w : 703 S23 S 0 ", Anmar Waldemar Wesofowski RIVa RV ©C \% = -~ — » Nr uprawnien | Data
\ \S ) 5 2 5 1798 180.90 82/40 - 81626 Gdynia ul. Graniczna 25 1812 a \(DN - unkcja mig i nazwisko Specjainosé Podpis
W Ny~ > 50/3 = . : 058 620 82 78 e—mail: anmar@anmar.gda.pl RIVa ’ POu/0212/ 70058
: Z d /5 2 . - A6 s NIP 585<142-63-65 REGON 192764398 _ - . 01.2022r.
‘ r /; W J@b \ Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
w7 W53 N 135 t4 ot B UWAGAI N\ Wbun/ T N : 82(7 sanitarna /‘Zzﬂ,,'q,/k'
- A P VA ARG AN T : . R . Lo Py . S |
150522 P72 1% N W50-5. P = Na mapie\do cefwhprojektowych nie-wyrbzniono grun zonych - /
[ A . i \ e sfuzebnoscigmi gruntowymi-tjawnienymi iedz€ Wieczyste] RIVa _— 0 / . POM/0031/P00S /08| 01.2022 .
N L1801 I mds NOMRERNS /7 T — Nie wykluczaxsfg istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef——___ \ Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
‘ » % - T podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzaciji. [ 82/58 sanitama | T giowgk;
4 ) ~ 27 ¥ NN N\ A T . . . . s . . \‘NN .
s 7 5(-) wsl | N\S&SS\E 7 TR — W obszarze objgtym aktualizacjq nie pyystepujq uzgodnione w ZUD obiekt ne.l ~~~~~~~~~~~~ R , I -
7 . w A N a




T o
L - A \\7
Ny & LEGENDA
Arkusz nr 11 (z 13) LA\ = 1y .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH S 54 F—— PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
SKALA 1:500 >< S - i E==3 PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne H\ . 2 SDR17 225; == PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
lJDdzg{-ikGDE6§d40‘[428241-15‘gggg] Spemud L IS, f——— PROJ. OBRZEZE BETONOWE
ednOostka ctwid: '
Obreby Ewid: [[[)01%%]K£w?lewor0([]%g[])9% Eurlr(lien. [0013] Lesno, >< -~ : [ 1 PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
0010] Kielno, giska » - PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
Ukfad wspdfrzednych  prostokgtnych ‘ptaskich: "2000” (strefa 6) % S A [ — PROY. ZIELEK
Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86 S J = .
‘o%% I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
0 .
Obszar objgty aktudlizacjq o @, /9% /;0 a, [ 1 PROJ. ZIAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
Data sporzqdzenia mapy. 18.07.2020 f>< 74 PE wzmocnione SDR11 110; 7 0 5181 4 [l PROJ. ZIAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
it . 178.2 E=— PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
Sporadat W75 [ PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
£ 4 PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
% 50 J{J ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO
t1 ] 79 > PROJ. $CIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
= R.O(G3) PE100-SDR17-225; 7 w7 [ PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
< - o8 , PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
. — %) ya . .
UWAGA! ! 3 e e g kdwalgwol |, 22N Projekt kanalizacja deszczowa
' ' kel
~ Na mapie do celow projektowych nie wyrézniono gruntéw obcigzonych - = gy, e} © W77 w76 2 % ! OWANI Projekt sie¢ wodociagowa
sfuzebnosciami gruntogymlag nganonyml wd kSI?dZGSvVI}eACZ ztje! 09112011 =\ ' —I_Q i ) % © :d-') V. /f -t 93¢ 0
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. m : o 785 e Q s 7 i ied i
— Nie wyklucza sig istnienia innyc{h, nie wgkuzanyc}t\ na mapie urzqdzef l;; N ; - % 7, ? o 'g ‘ég w80a\ _ laps Projekt sieC gazociggowa
podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji el o " = : . ) . . . .
~ Pomiar szczeqétow terenowych metodq bezposredniq. _ 5O |0 box g 2 5 '?/% w83 w8l a, Projekt kanalizacja sanitarna
— Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGIK. * %ot B NP e S g4 R " o = Projekt kanalizacja sanitarna tioczna
— W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowane, t% : 0\8 © Ry .g w86a Sl "0 ,OEJ _____ R —
uagodnione w2 obiy tecmczne 2|7 iz wofa N 87 8|3 Shiess ¥ . — 4 s T . %0_* e X > X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
U :. — W N W RN /5{ AT MR MM A MM LA . - _L_l_____;__ o — S i - S N = . i . . .
. 'P% := p 87‘69{/0" %E’é % o 2% s * i B XXX —X—X e o pam— iy — NP EE—— _4%2__§_ e e +608 g . X X X X Likw. elementy sieci wodociggowej
' %, w887 > NI© : W o mb g - B it g diety oo ||| (B 1%k i nty sieci gazociggowej
". .g ?E 5 I L v . : e e = Likw. elementy g agowe;j
, ‘ a5, [ il = I e D —e——— Z;J""_' ---- X X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej
/‘?7?& | M — %__Z&-—p- S 7\ U/ .
9 sn e S——K] z R 98 — e A \
. P i% 7 : g o ——E 7 - . . 120 =25 B4 ,)’?%6‘ Uwogql |
r“\ \_\ = y ' B 5 A SN ‘ff 1. Rzedne elementdw terenowych
Lz == . =145 - : ? + / , w5 s \\ /¥ takich jak wtazy, obudowy zasuw,
. e T @ b ‘ % 2 2 g N 0. wpusty deszczowe nalezy
W jmb L ——— /'da 2 / S1 | s .
W L7 B A — - it e 2 57 i A a ~ _td ~\ dostosowa¢ do projektowanego
T w95 : ! ‘ %00 ¢ W w80a RS 77 23 \“wso 5 terenu  wedtug
— ) 22 [ 14 | . \- - i i
; w80 Vg ! dokumentaciji drogowej.
X\‘— g Fox % - 79 , I ﬁ %y U129 | :
\ N oy L e e e ) 01/ U : 186:3 e Z \ | = 5
; E—— 2, \_w58 ! 9 U | % o
Lol =LA C T ) w59 '= 7, o ! /7@)25 ! &4
—————— 7> . w57.2 %o | v
==X weg% & " i ‘ § 5
%1 } w64 { ! g | \ A IRNG
! ) i w66 i ‘l‘ o /;%5 ' TN A\
PE\wAmnochiohe SDR 0; I‘ | | /;% \\‘ D De
Stacja redukgiji I w91a 5 ". . (9 | Ot g
\ \ Il \ X -
o b %7 (ON 74 i . Nazwa i adres obiektu budowlanego
67 l‘l ll‘ /// < ) li % Y "; 1S7|gt;2 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci
b | 7% : : ok. 5,1 kim..
% 84/28 | “ | n, [ 176.90
63 o =.
z b wer.3 , !: 5 Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
n = g L g . Plan Sytuacyjny 1:500 wl.3.1
.?@5 g)_ . 2> S ¢ Funke Imie | nazwisko Nr uprawnien | Data
{.' g Mo 2229 @ o unkcja ¢ Specjalnosé Podpis
i Q,J- 3 POM/0212/P00S/08| (1 .2022 r.
! ¥ % = Projektant mgr inz. Pawet Zielifski
]
° . . L] .
;: &, 7, sanitarna /‘Z 4&, s L
| | P
,; . s -~ \\ 85 POM,/0031/P00S/08| 01.2022r.
] <o ’ >< S AN Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
e sanitama | 7 giauigck;




Obszar objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 r><
Sporzqdzit:
6W ObCi .
Wsdtej qzo"}’ch /
F dnia 09,1y
apie urzqdz’éolir. r\_ ;
g |
N :
U Popgig a :
= '
= ~ |
M IS UWAGA! 3
N : '
KS3b =2 N — Na mapie do celdw projektowych nie wyrdzniono gruntdw obcigzonych '
201.59 = i sfuzebnoSciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej :
: S na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. § '
198.90 N — Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzefi & '
198.90 2 S podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji %% i
' "%y Y i = — Pomiar szczeg6tw terenowych metodg bezposredni !
S Kow, 1ar SZCZEGLILW. Erenowyc 19 bezp 0 . i =
3| ; J alewo % — Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGIK. : =
o 1 ™0 — W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowane, ' =
"; —_ = 5 uzgodnione w ZUD obiekty techniczne ol|o : -
P )5 S sl | o
7 Slwr S > ' Dy
gj 6’ O/ o g _2 o /‘9\94 el o /g{{ |: 0
q Sl S ; o 235 —|2 | - al
Q (e} ;I ) = | Y = ©
E @ i (] o|lo 1 [aly=% -B
wi0Tb S 3 i S /?/Vo w|° ! -
) c ; s r ‘.
S5 SIS w105a.2 i IS >< M -:
30 Eli | £ e
5 A & ] : |
7T .- o= @+ W ; ko .: A
7 s=ce ] Eln i 7
= e < ! S o H L%
—m—e_ S N <Y, :
== oS S U Ty ;
S s e I S 1) 1 i e B 7 - | S RS < W XXX X
\\\\\\\ 4 FINARNN T % e e i
—_— TT—__ s _ =l = - NN /] O 5 fon) e e T T — — 777‘7&.97 ot ———1-gz=TS s
== e My =< =N & S|EY7 e e e e Z== ] PR T B S s S Sl B & i I ettt e e S ey =
S— e - T gUuii T L LT
L~ - = ~ S (T = = 1 B I - nna
o/ A e e nnnnnARNARAARRRRRAT 1 Annnrnnne L I ,é__’—-
~~~~~ = = \\\\5\\ /_ \_\_\_ — I e pe——-
— Si== ~——L _ — oo + ?@_-§-'§ ----- R —— S .—3027{5_— - ST
| & _ et L,JI,,L-ilﬁ .rzL - -.{967 B I I B 4 2 = 4
2 ~ ~ 5 S 7 B e A I W [ -
\ q! 20/ i N ———— N T g L = 0} /‘9\7
< 7% ) 1 N J - ° 49‘9'6 \9‘5:0 LA i
T, %iﬂ ‘ ‘ =S % .
} ° °
A : w103 w101 ' % 155, 79 08
a & 06% w99 w
1 o]
| P_?% /‘J w10 % o /9\?2 w102
S w1853 w100 b4
GrksBl6 - q /
/ 3 w104 & & &
\ | 07b 200_/& ‘4 [ chp. k\\ 0 0 8% /;9 Jé)
1‘l 11 f . /zfg‘f 5 C Q_‘ é’%\} (9{/ (?{/) o
(I (3 <
VO 4 - 3% °
I+ I /g‘fi/ -2, 1 / =2
o/
9, s, /},, %46 )QI??G_/
o~ -9 )
' w96a_|

LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE

PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. KRAWEDZ POBOCZA

PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

] PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
[ PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
[ 1 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

AN TN

Projekt kanalizacja deszczowa

Projekt sie¢ wodociggowa

Projekt sie¢ gazociggowa

Projekt kanalizacja sanitarna

Projekt kanalizacja sanitarna ttoczna
> X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
X X

Likw. elementy sieci wodociggowe;j
Likw. elementy sieci gazociggowej

X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej

1. Rzedne elementdw terenowych
takich jak wtazy, obudowy zasuw,
wpusty deszczowe nalezy
dostosowac do projektowanego
terenu wedfug

dokumentaciji drogowej.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dlugosci

ok. 5,1 km..
Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan Sytuacyjny 1:500  |wd.1.32
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specialnosé Podpis
POM/0212/P00S/08( 01.2022 .
Projektant mgr inz. Pawet Zielinski

sanitarna :Zl é; VI'Q, /A,

POM/0031/P00S/08| 01.2022r.

Sprawdzajacy |mgr inz. Tomasz Bieniecki

sanitama | giguigk]




ORALA T7OUU
8'& Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne /
éVgoJ ID Zgt: GD.6640.4841.2020
%459 Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud
Obreby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009; Kamiefi, [0013] Lesno,
[0010] Kielno, [0022] Rebiska LEGENDA
Ukfad wspdtrzgdnych protstg?qégych plaskich: "2000” (strefa 6)
Ukfad wysokosci: Kronszta — .
PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
Jg" o ety adulinact F==4 PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
N szar objety aktudlizacjq ,
: Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 r. == rrou KRAWEPZ JEZDNIBEZ KRAWEZNIKA
X ——— PROJ. OBRZEZE BETONOWE
[ o
5 Sporzqdzit 1 PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
3 [ PROJ. CHODNIKIZ KOSTKI BETONOWEJ
«© 1 PROJ.ZIELEN
I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
% 1 PROJ.ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
1 PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
28, g, o _/ > / UWAGA! ’ ' ’ PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
M sy 7L M memem e T 2, 04 . — Na mapie do celéw projektowych nie wyrﬁikmor(ljo gruntow tobcnqionych KX ] PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
‘ ; ' sfuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej
2 15 na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r. ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO
7 ~ Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef ,"o; 1 PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWE
~ podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj. 2 5 PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
\( ly N - Pomiar szczegdtow terenowych metodq bezposredniq. “; - L '5 [ A
- Granice dziafek uwidocznione na n;opie pochoﬁq z zasobu PODGIK. z = 1 PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWE]
> — W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowane, 7 s . . .
7 2, uzgodnione w ZUD obiekty techniczne 2 g Projekt kanalizacja deszczowa
i o =} - N . L. .
.24, oy i g KS3b = 3 ” Projekt sie¢ wodociggowa
o / KS3a 201.59 A S > Projekt sie¢ gazociagowa
j Ry - g e g/ 201.67 198.90 2 i ) gazoclag
=2log NI %’5%0 W\ ol / 200 199.24 198.90 =5l E Projekt kanalizacja sanitarna
b 263 L 2 7IlU - 25 % %) KS v \\\\ |/ 2 19924 203, 2l : e P Kt k [ 4
. — = S <0 = i izaci i
: = 259 218 < dig * 224 214 7 <2094 r-{) #KS1 R.O(G4) PE100 SDR17 225, 201.41 x\‘\\\\ g ~ g é S o rojekt kanalizacja sanitarna ttoczna
NE D 202.00/ =8.23 199.82 S\ )= - Ry Rl 19 o & < X > X Likw. elementy kanalizacji deszczowe;
8 , <53 - 199.82 \\\\\\\\ /,':,a 7> GC) 8 c X X % % . L . .
245 oo <23y 233 1% o 5 18/3 . W Yol Ks3 /3 2 g Likw. elementy sieci wodociggowej
WR\.F)(GS) PE100 SDR17 125 : 59 ;‘ 4 ‘IR\ c E 201.53 8 S|IB Likw. elementy sieci gazociggowej
Ny el B & WEE 1972 5L £l . zacii sanitamei tocznei
— 2155 ) N \ 199.72 2 o S| X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej
105 s ° 53 \ : / 09 Ol +
. : 23 211, < \ / - QD ﬁ}H
273,5/ \ 2% 2/78;\7/\\ 2%\ 214 < /j / g ;rql;_% —96’><g:l_ i U .
21394 1ks200- Le9nn < e o—e—g==F=5" WOgCL .
\V/ *S20Y S O e Z 207 i ; - S B _
NOEA * gﬁ e SEEENEERV NSV §Y P YR Gy X ; VR g oy, 2 g ” —E e T 1 1. Rzedne elementéw terenowych
g e 4 4 ~ 4 . 4 T = ) / - . .
’ ( I ’ ' I I & — 1 1] I A R T gy ra T‘/f;z'\' “““““ Bl 212 7 : . & &% NEAXEE = 1985 | ,.7‘ ——bobL LU / o 2 it : T takich jak wtazy, obudowy zasuw,
C | A I Y T A A I i e R AP , - =7 e LD : Y S = 2 SRR IRE s B o e | E st e = E—= ~ | e g iy e AT ;
o |, I : I B A B I TR A B B A B B i i e e e e s . (1 N O O e T TR PR f [T ) P PP . T DR ! 1 LI i wpusty deszczowe nalezy
LT T = i 'l"l'll WU |?1? - EsuaREANRNAIRNLNLN LN v |Q| T T T IV T T T T T T ||||||||||||||||l’f/’a T T T T T TN T T T T T l_l T |_| LAYV L L LA | AL AL L | LN L R - - L 7 = e R PP P T AL T L1 !»};]_*_LL-}-IJ}_LL«LI;IL‘;I*I;I}LLLJJ}bg}bihlih;iiﬂ&di{hi‘l*ﬂdjm* | | = o I |V U A S - \ o by T A A S S S G S TS S T TS TS S W S D e S—[= = — —————— ‘25"_ B e R dOStOSOWOC do prOJektOWC]ﬂegO
T E N AR S AN s e R AR AR AR AR AN AR AN AR AR ANANAIANA AR NARRARAL 1 LT T Poqrrba GO P LU T LD LA : Gt - 7 N ; s . _— — i 7| I —— - §‘.__: terenu  wedtug
= gy & P 7 D919 L . : 3 U S P _— : N ¥ I - < A P \14 %00 b 2145 — L _\¢ -.‘4945\9—] --------- —] - dokumentacji drogowe].
----- - ———— e e — N " josf, : —_—— e — e — e —p— — — - —f— L B e /N - * - - 256:4 20{32 40 1+ 00 A ___~17______________________ — = _ | —— e === =
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2_?’ AU 1+500 226 @& 16; 0.9 R T TTIIIITEEoaaaes e - N A
— ‘ S TE T ATTITH = —
S = - = B — o me=mm=suansna NN L83 LN AN A0 LA L0 LN LN LN LY L L0 N L L L AN N NN WO NN W AW g on o oo e S Sy o i 2 i a B N [ ! | JLARNARR i “9\ T L_L_L_LLL [ || :
- ) S ! ° 7 T = /’/ I
37 e / » W o L S, 7 5 ¢ Nazwa i adres obiektu budowlanego
) 7L \ \ y & {}K {35_;—_1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o dtugosci
- g ok. 5,1 km..
/ e R 6
< / ST = <20
= I - . - d
I P o T \
[ov} / - S T 3
S ! 3 S T \ 5 . Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
% Ry ,\'Ol\' ,’I\ - ) R.O(G6) PE100 SDR1L7_:2323§’ ~~~~~~~~~~~ _ M N ¢ yu Plan Sytuacyjny 1:500 wg1 4
S -~ L V- . ! i \
e H \ \ [P
45 5 % - 19,4 S - 1%y Ly 189 R \ \ Funkcja Imie i nazwisko g;:g;?nwgglzn P%Zt;s
- ° | \ |
1%, : \ \
* I8 . 203 / « 199 : i \ . .. . |PoM/0212/P00S/08( 01.2022 .
2135 -5 220 N 7 % \ Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
- i \ . A
] N \\ : sanitarna /‘Z 4&, sy /A
i 2 Y )
/ / ! 2
§ d ' . ?%9,9 ‘1‘ _ POM/0031/P00S/08| 01.2022r.
@3055350 \‘3‘?‘\ X Sprawdzajacy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
<205 / /\ \“ %"\ X sanitama | T giowieck;
/ [ /] A~ / o | 23 D




7‘@@;5
Przgg P01t e LEGENDA
2, P ‘ o s / YST. 12 CM.
i — 655 ]| 462 | T b1 hia I 1817 8. o = —— Prou. KRAWE;NIKIW T oz
KON (A | 772 6 — Geo, E==4 PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
- v i ‘ m2 — I 2. 4r, tur ()Sflj Pr UWniony —— PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
t5A.91 280 ‘F 9a ~ ZEZE BETONOWE
/ 27 2595 / — upr Lnjsk = PROJ.OBR
‘/ 3 oy B / § 23290 "E [ ] PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
~~~~~~ :" ’“\"“‘~~~\ ’2262 46 ’ i ! ~ TONOWEJ
1) =. / [ ~ e T 259 - __ [Py ! %5154, %52 il , 058 4, 87‘526‘02‘(1%/0’3’" " a 1 PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BE
Arkusz or 9 (2 5 / | i T 270 Eixn . 2 esof, z PROJ. ZIELEKN
7L MAPA D0 CELOW PROKTONCH \ j g j ,f k%“ 29| . Fasay 20 55 E* NP 583. 7% 28 \,,};'ZI‘-/', :/- an,-czf’gsfg5 g g [ A TOBLSOUE 2 KOS TK! BETONOWES
S : =, / : / ! : et N 235 ' ~63~g5 Gnm, g [ ' ;
) 5/3 i inne I‘ / i i :'—""J mj 2549 ", 2y 259 ! w154.8.2 - UWAGAI s 65 REG, W (;9@0’7”70/-_90:0 / 7@400 i [ ] PROJ.ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
%bigk? Kg[‘)” g'gfg}gﬂnzoog{)osa' el / - 'E ' t: ; 22558 \d ; -1 [¢ L—_L‘ AN == = / 29 232 ' J. = NG ”'10 . ', 2764398 P ﬁ/ - PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
gt 6D.6640.4841. '; i | ; =129 = A LTS = = ; '10pje Z POBOCZA
Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud . i / | i , 7 \2s wi54.8. o= - X 1 Stuzeppo . elow . Cop E=—— PROJ.KRAWEDZ PO
Obreby Ewid: [([)82%(])]}(}2}';?["?0[’05%%(])9%e}éiasT(;eﬁ’ [00y3] Lesno '1-\\_ ] ! ---1" ....................... 83 WISHB 2z, ] 22363 4 230 224 | = Nie Wf(l/og 'amj 9’Untow Jfek tOW}’ch o e N :' E 1 PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
g N [ ‘”"2.2.{ Ny p 08 . TP Y e I | W
Uk’;ag WSP(’;";‘?“Yﬁ?orfgtsatgrqégyd‘ ploskch: 2000 {strefa 6) ’D/?ZEG[ )7 —————i S m2 S » % 2SS w1547 245 E Y u i a5 T B PROJ. NAWIERZCHNIA ZA'Z'T:/J:SO
B T c < Ry O ) O P - | ! i  GRANICA PASA DROG
ys ’4/?/((/52)/ 780/27 =~ ,’r w0 = ~ZuaRY 2 E | I ,'Il ,{ {I — ',f;g JGSC|EZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
2 © Obszar objety aktudlizaciq Slta £ ! ‘g"? e 181/17 ’ F ~ g | I E ! I  PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWE
= Data Spo qdzenio mapy: 18.07.2020 r. 22 ] ! / ! 3 © — / c ! | i |' ARKINGOWE Z KOSTK] BETONOWEJ
9 20402 ----—~__W154.5 gl 3 S 250 t : R.O(G9) PE100 SDR17 225; = i 592 1 FX 17 Wl [ PROJ.MIEISCAP
2 s : | & £ © i "-. L=3.62 = | i PN Projekt kanalizacja deszczowa
_ i NN | ‘c = I | = i | ! .
> j 8 Zytg O Zl & NS E] -., 2 48 4 R.O(G7}PE100 SDR17 ol Projekt sie¢ wodociagowa
oo :’II S1 _f_QZ—-— % \\ W\ 25 =] 8 \0.5! &S S = -~ ' 3 | | ) 24 Jo= }k {
| 22637 =i AN N S o/ 3 = = E ‘-. 5 , = g | = 7 Fell Projekt sie¢ gazociggowa
b 22316 - = Sl 1T = w ST | 9 ; . 219, /S I~ A 1| N2sgs . ] .
;2269 T 5 ' 1 : S = @1 54.4 Stb | © = Ny : 4 : NI S B S PP 3 Projekt kanalizacja sanitarna
[ p © \ 2263 ™= y i | / 7 | / gl o ! i = ) . .
S = : > = 2 226.19g, ° |l / - S W139-3 : Pl : anitarna ttoczna
= —ONE N s ! o ! / : Al L o Projekt kanalizacja s
- Q -~ P rc """""""""" : ) Q 223.69 o RI/CEU }:—4} RV / \/ :' / 2124 \_E a 236 AI‘—-————7 = ;I i /‘\U\ © ) K l . deSZCZOwej
- e T 273 e 5 = Qg Q0 n / b ; 48 ° o <l | c : ty kanalizacji
gwngAr!mpie do celéw projekiowych nie wyrdzniono gruntdw obcigzonych 3 P 3 ? 22;'7389 W Slo E’“"} w150 ! / // /\; w wi48d 2 2 3 7 - ﬂ, : luowalewo | § . 215 782/ 8 .276,;(% X o < Likw. elementy o , o
stuzebnosciomi gruntowymi ujawnr;onyml wd::;?gz'jsv&iczzys(tjzjm 09.11.2011r. 22 T s § §8 EE | T Ty ~ g 3 | LY -: 'S g 5 v / i > -g X X X X Likw. elementy sieci wodociggowej
. DR L 5 ) ~OX Ny i g ) . . .
r;\l(:ep\?/()jlfltlfcwzlg gigr’isgr?fgﬁié ?nel)?ch e wazonch 1o maic uzoee » 7%@3\,‘\’,01 54 < 40 SI% = ’ ‘. = Y ofs  9JEw139 ~; Rivg W140.4. A(¥C) € Likw. elementy sieci gazociggowej
- e e i : inwentaryzacj. 5 R g v '- ¥157 /Ry = 8o A = L . -
[ dziemnych, kidre nie byly zgloszone do inwentar) L a\k’l w1 Ssa ] | 1 I =N ! E = . i itarnej ttocznej
/ _%%miar zzgz?gl?{éw'(}erfzm)f:m?;g'gﬁ?\gﬁg?—"i'%-gﬁwmwk’ B W 3 5 V =~ S Lo . i €| K P | w130.5 Ry g X X X X Likw. elementy kanalizacji san !
/ — Granice dziafek uwidoc: 4 . - ) \ e 207 208 :
/ - W zakresie opracowania mapy wystgpuja projektowane, % o : 9 - ) 4 AN , 22”’)3%24 24;RIO(G8) PE100 SDR17 125 - 275.3?,_,‘
/ uzgodnione w ZUDjoblekty techniczne % S 25305 _ A W SN = ' 21065~ [=11.85 - w130.4 @ Uwagal!
a T il TN i = _ Ry S | - PN T s — s S 55 . 5} 1 B
% S o = S e 74 T et [ ’ - —— dne elementdw terenowych
o me e e e e = e T ] CArey k k el 1. Rzedne
® % ‘% R/0/42 2508 0‘0( ---------- S oo L e —_ — 4387 X takich jak wtfazy, obudowy zasuw,
- o ,/b : O NN - o e e —L S L i S s 28 . e o — - N N a | ez
© < = o — 6.35 . st 228 20 17 | ] e ~ —— e >~ f = W usty deszczowe n y
g S e < M nnannnnnIoant s TR L 2688 1+ . L. et S IO D s s, (6 5 T — — 7 ) S p .
®© > ——— _ -— . 22 Cmmintatete 0 (N I BN 21g B I oF P 7
= .%—’ A s . e O 2-22;5 ___________ 1+800 / fori 1 e a8l 207, 6.7 - ————C ~ B N, = inny dostosowa¢ do projektowanego
% 52 % _______ ‘0.\5\(\0 T e ———— - 7] 6 aff ey, o ——— %50 S e X e b oo PO s i 5 b NS S terenu wedfug
5] o 4 “\& A S Rec n_-— - o—— Sl ey, = ==/ o TN T —@-— N — 54 79’)' _ — 25 — t ji dro Owej‘
Q = £ I Bt ; T e e e = = SnRe— b T ; — - — dokumentacj g
23 S wista S Aot T LA e : T : s L 1+70p by i ] , ey mi =1 —
/
i% o\ ° 2355 55 = Q v 8 e o o L M A A R A s SN - 4 e “---——————---____._______________________ _____ T+ === =
9 ? '% E (o] = R/V @) 1 ) y - T r —-I— —T BN ’ / =
N N x o /// )
e\ e -\ 8 — = 4 nipn
o 2 VRS A ] 2+ — 0 Y
'2‘78‘5 ————————————— GRS = — /’/‘/ 2+ 0 — W153 ¢ RV/ ————————— 224-89 I . ’ T T 4 Nazwa i adres obiektu budOWlaHEQO . deinku o ‘”ugos'ci
u — A | = | 154a. w154 Ry 2 L N G 2285 =L .14 S 7 : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na o
__________ ——"'/_/ . - d S | 7 e k 21398 2 b - w130 ok. 5.1 km..
___________ e 23 o \ 2 w157 w155 J/ _wibst 245 Q\ o 1S y Van >
—————————————— 1 1.\ it ,——’—’__ _._23;“/-/ _,_-—"'—___ ! \ 158 W156 Lw /// ZENy ____--"'—’_ W14g 222496 W14 2”'26 N133 - 782/} 7 B H y W129 W127
-------------- SR N tmy =5 LY T o & / - -
[~ -3 e R e 5 /5 DS NPt e : . - Skala: Nr rys.
it e R " S ’ Psy L T Ry / 18214 w4 i & Tytut rysunku: n Svtuacvin 1:500 wd1.5
Chb= = 3 —’M ————— \\ g ~ // ! ) R,/ P a y
- = e et == \\ Y% w152 // 7L 24g \ 009 2 w131 . . Nr uprawnien Datg
e — L, \/\ / S 184/, / ot "8 215, Funkcja Imie i nazwisko Specjalinosé | Podpis
e T e 159 e / A 214 ; | Pow/0212/P00S/08| 01 2022 .
R = L w / /,// 7 I'II w Q1 2 W1 31 2 2’{4 PrOJektant mgr Ini' Pawe* ZIeIInSKI : .t } ,
00 == wi61a.2 /,/ peo4 / sanitarna /Z;ﬁ Pys
ETT T w161 w160 / \u;fz K S POM/0031/P00S/08| 01.2022 .
AR w162 /o, SO i . _ o ieniecki
I o<lt7 r inz. Tomasz Bieniecki —
/ 2, w131 a Sprawdzajgcy [mg sanitama | T giowck:
/ i ( _
/ 227, ; 2275 {21, \
/ / °7 \
184 %79 : - 2142 X
163 5/2 . /// T /5 226,77 2182 l
W 2% 158 m 245 W )
| 271 \ -
“ m Kowa\e\No Necz fy Tk \ 203
o M - / - z
~g Ry 271 2710 w7 2507
® x”/ ‘,:' /,/’ 273 205




VA Podziemy]
~ Pomiar 4
T = CGranice ¢
\5 7 \ / = W zakresi
\ - \\ / uzqodnion
\ ' LEGENDA
- ° <37
) /S10b X\'V\(,—)@—/o&\) Q ,\’/ \\\\ PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.
7 N 7, / S, ) ¢ \ = . WYST. 0-2 CM.
T e \ \ Oj:«/ / 231.56 “ N Q, o/ \ E PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK
Y (3229'7 Q o 2, / VN ) 77929 88 L %1 0a§ AR \ KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
4 2 ! { Vo / Q 1231:87 /N Q \ —— Prrou. :
OF o o @//5 N .'/ 24 ./ NN N\ 229.88 Q/ 7 S N /;l/ Q)”) é\ S10 \ == PROJ. OBRZEZE BETONOWE .
A | Q Lo . o : \ POWIATOWA NR 1406G BITUM
S -2 2 Q a7z 90 TN &1 \ 3 & R Y 205 \ = " CHOONII 2 KOSTKIBETONOWES
S0, 27 N f17 125 5 I . ) o - QQ ZUWAGA! ) LS/ h nie/ wwrgimo gruntéw. obcigzonych \ A rl—l ] Prou. :
~ sy R.O(g) (39) PE100 SDHR : 25 22 g ‘% 4 - ; Na mapie do celow projektowych ni PR vieczvets] \ J. ZIELEN
L O(g | =567 Q ) T e <, S a mapie do wymi ujawnionjmi ke wieczyste] i \ = |00 1 PrOU. | BETONOWED
N " e g Q : \ (\,,, AV N N e '\/(b stuzebnosciami 05yT 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r. Vo~ W PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTK
~ o A Q@ e i AR S fhﬂlepﬁ‘)’;ﬁfcwz'g e a;ga? innych, epphazanh o ol urzqdzef B} \ roteT |:|- R ZA7 SKRRY 2O AN BITUMICANE
\ AN T~ . S, \ N\ N / - ! s togzone ‘dd inwen aryzacjl. = \ .
| @ N N Q Q QQ 31.35" o 174.10 SN S SRR X podzerny fow terenz{v)/lyczr? etodq bezpogrednig. K ) \ =% 1 P ] PROJ. ZIAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
| Q o\ o o 296%05 | — \Y\L\\'\\ 9 Seu oD - Eor?lllg; 5 izeek uwidocznione nd mapie pochadéq z zasobu PODGIK. - \& Ry y o % PROU, KRAWEDZ POBOGZA
"' Q ) O Q Qg TN 2, \NVA ~ ¥ Takcedle boraconanis mapy/wystgpujq projektowane, s \> AN — : CE 7 KOSTKI KAMIENNES
\ \ L) Q A & Xy T o P i iczne = / ¢ 2 PROJ. WYSPY DZIELA|
\ : Ly O Q Q Q 5 N @ S uzgodnigné w ZUD obiekty teghnicz ®© \ / 77[5 % 05 / W
> R.O(g) (37) PE100 SDR17 225, 2374 AN Q Q Q O VR Q 749 Qg - ¢ S 9 A % \ / (%) gy X  PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKO
. Vo . N \ N X e (] N Ay A vl BT
%/ | L=1064 1 - 21, B ’ O o -%230 o @ \ © o) Q L\ AN 5 TN g \\ / e wETT ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO  BETONOES
< 3| \ Q< ~ RO(G14) PE10Q SDR17 225, Q J : o AN = ror ) 3\ \ y | PR SCIEZKA ROWEROWA 2 KOST
g S \ =22, LQ 232/7/ } L=4.67 8 a9 Q Q | ‘@q D 0 y 3 \C:”tc / wira:s NI " ' g2 L S | - PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
S = . X s L AN N2 o NS S ’ 167.3 S \ | il | S | ' ETONOWEJ
o) | i) | Q Q 7, B A LN v w \ : | — [ — ARKINGOWE Z KOSTKI B
8 '~ \ + [~ 5 ) 23 e 0 Q 3. V%o —rg V674% A - Ly, S w167a_2s,, — ; i . sl [ 1 PROJ.MIEJSCAP S
S 0 5 ‘2 TN owa
£ oo | (U ! w N 3 RN g Q oo o S £ N SOR w17 5 g MR T - \ Projekt kanalizacja deszcz
&) IS \ - S S 3 N O I o2 St - 2 S8 s ISNE N E e | A _
\ X © = Dy -1~ - . © NS S/ - N W e Q ‘_ — H aR a
gg -é’o \ S 4 I A A o %‘J , = N D =4 wira.7 J Z S| 23157 A \\ NS w174.3 mw N\ e —— i g Projekt sie¢ wodociagow
\ i b ° ] NN R e - I
55 SE "" < £ Rz \ S g 2| S g 2055 : O 229,55 SV — o] R | S - = o Projekt siet gazociagows
_&,, 'o‘ \\\\ N LA S o [T T "\ [&] _C) X QX ________ _________ oy | F )
Iy :\l"? S’%o w204a.2 \ [N o~ g éCD o | T e N | zg?/é’ - 284 Slo % \ﬁ @% 38 2929'53 w174.4.2% e 3 s e N R —— Projekt kanalizacja sanitarna
7} \ VN | - s T R - = N <<%, Sls R - S S e Mgy, o St-— g o .
Ss < g \ 1Q N Clag L s “s ] . 5 S gg A2 t10. @\; < _ . S A S T T i e il e — Projekt kanalizacja sanitarna ttoczna
I e N X } \ AN 2 oA o 23, /P/l/ ) Vo, ; <25 Y 27 .2 3 \ S A —— R ) .
~~~~~~~~~~~~~~ Ry 222 YA / . =[5 b \ Elo o 7 94 61 X ny ——T S 23 ; owe
L% e el , L Q o , J—; RS Y o, %3 15 t14 t13 1 t1 R —w185 % 225\ Py B 2, ) _gcé ¥ e | e P . . > X X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
7 | N 32 o . /s ~ 1 == AR s 5 L - i
Tl = = i 0 / T S|E w187 QL -“g’g o 2 . 0 g it o 2335 0 018 215, w163 X X X X Likw. elementy S|ec! wodOC.IQQOweejJ
) » x| ; < & == - = —-_-____ = | i |ementy sieci gazociggow
- —_— = 2 e\ L I ——— U — A | o ol > _ = Likw. e .
et e S = Ly . &, - S ek - SR s e \_w167 w165 . 2 Al can j ttoczne
- -EI“Q\Q §§§§§§§§§§ - —— = pe S~ fs e s A e, r\&ﬁ TT : T % ARRRARRN et =SS X e === T __"é S - -‘r\ v S Kielno % K X X X x Likw. elementy kanalizacji sanitarnej )
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 2@53\-“'\-\- - “““"“‘\*t~~~~§§§§§§§§§§ e S ot 3 - = 3 — | — b _— ikt u U | I ety N\ >
= B Y ————— B e e A e Dby, : 3 . Foo & [T T2 | — ‘ _ e—- S || A N\ gl L w167a.2
S — . 450 5 = i e 7 - - - gy, 1 0 23— : 1 ! 1' Zdl ! ‘L,' L ﬂ';“ L' l ‘ -— l R.O(G11) PE100 $_[_)_RJ—7|-1’25’ _____ I e S | || WRSESSE > A Y w169 168
et G ey e \ Y o — S o — S==2 L - ot =mes T ST S o w Uwaga!!
I I e = X BTG T T — [ s ] ar Y N - S 2 - % { 70 9a: 6w terenowych
D M= A =N S 5 > 7 g e —— 2 (> w d elementdw te
225K et s .55 T~ —— 2949 / 29 st/ = o — STt “ 25 -2 1. Rzedne d Zasuw
\\\\\\\\\\\\\\\\\\ : s e T R I v, NSO Sl : pr—— \ /o> S15 aflp takich jak wtazy, Obul owy ’
= ke g —— e R . i e S I - S _ > \ ° 475
Kowalewgo ! =t 40,/ TR TR e S pp—) EUEERINERFRSYS DR\ - %12231.20 wpusty deszczowe rjokfgv%onego
t19 R e e s — === = <2303 6 \\\ w1 299.72 dostosowaé¢ do proje
t18 117 = = = ———0—o | B w173. O\ 34 ' s14 5 229:75 terenu Wedeg .
w2053 w20 w0t ‘ N T sESsmiMMNN ¢ w175 ! |‘| 23158 7 229.75 dokumentacji drogowej.
\ 1 . .
w194a w193a ~ w177 w176 X ! 84
206a w202 =" & uioB wig8e VRN g o 174> , gy 22968
w w200a_\'g 0 96 189a < Z 7 AN 05 LILAWATANN . 3597566
% \/5 \\ w196a w190 Y \ \\\4 ] 82 w181 w180 5’%178 gb « o W <1
t16 A \ 5\ 191a 1 / Q¥ . N N d (9.4,
@ ER (3 w192 w w w183 7, ) o N ‘ _ .
i w199al| % \\ 2 197a Ry ) ; 0 w179 \/\(‘\ Y ; . Q \\ 9NN w1735 _~ ] Nazwa i adres obiektu bUdO}’V'aniggG Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
> g Ry \\g 198a S [ w1 dr// /l < N W . \ ! Rozbudowa drogi powiatowej nr 1
g \ %41 / S~xpl 7 ’ k. 5,1 km..
\ ‘ o 186 54/ 7 > Q . ) | o>
\\\ /? 'dof(\a S w w18 / R/% 69 /4 _ é} Q Q -'a X N\ 5 :
\ 4 (QOC’(\\ - é [Q)C‘;a 7 N ! Skala: Nrrys.-Ark.:
\ < o - /Q 9! \/Qv17®.5. p NP4 | Tytut rysunku: Plan sytuacyjny 1:500 wd1.6
\ ! ~ 4 N |
\ / N A% | Nr uprawnien tha
\ /' \\\ P 7 N '3 ] . iski n Y Podpis
" 74 / ~ w173.6 20y N N Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé p
\ # / 215 s N Z | POM/0212/P00S/08| (01.2022 r.
/ 155 23 A ’ inz. Pawet Zielinski
‘\\ i // 7 /n X < . mgr INZ. . vy .
\\ TN / /6’8/2 w17%.7. Z <o . 2 Projektant sanitarna ’AZJLM‘JA
\ \ ™~ . 5; / / \N
RN R.O(g) (38) PE100 SDR1|_7:§258 173 w185.5 / s N POM//0031/P00S/08| 01.2022 1.
S / , > \ . s Bieniecki —
— \ ;" VL o 7//7 % Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz sanitarna | Biawack
. / $15.1
\ WL 772/7 ‘;‘ Py / 231.0 173.9
/ Sy 229.79 :
2284 h ; 4 §
/ ™ T N7/ > 5
/ i w173.10 Y - ~Ghy,
i % j B
= | "




Arkusz nr 7 (z 13)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH LEGENDA
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Arkusz nr 6 (z 13)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne

ID Zgt.: GD.6640.4841.2020

Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud

Obrgby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009] Kamief, [0013] Lesno,
[0010] Kielno, [0022] Rebiska

Ukfad wspdtrzgdnych prostokgtnych ‘ptaskich: "2000” (strefa 6)

Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar objety aktualizacjq 7[

Data sporzqdzenia mapy. 18.07.2020 .
Sporzqdzit:

UWAGA!

- Na mapie do celdw projektowych nie wyrdzniono gruntdw obcigzonych
sfuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r.

- Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef
podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacji

— Pomiar szczegdtow terenowych metodq bezposrednig.

— Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGIK.

— W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowane,
uzgodnione w ZUD obiekty techniczne
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X Likw. elementy sieci wodociggowe;j

Likw. elementy sieci gazociggowej

X X X X Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttoczne;

Uwaga!!

1. Rzedne elementdw terenowych
takich jak wtazy, obudowy zasuw,
wpusty deszczowe nalezy
dostosowa¢ do projektowanego
terenu wedfug
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Arkusz nr 5 (z 13)

terenu wedfug
dokumentaciji drogowej.
Sporzqdzit:
porz Nazwa i adres obiektu budowlanego
.E: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
N ok. 5,1 km..
° /
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&
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— Pomiar szczegttow terenowych metodq bezposrednig.
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- W zakresie opracowania mapy wystgpujq projektowane, Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki VO /ponst
uzgodnione w ZUD obiekty techniczne P Jacy img ) ) .
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne
ID Zgt.: GD.6640.4841.2020

Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud
Obreby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009] Kamiefi, [0013] Lesno,
[0010] Kielno, [0022] Rebiska

Ukfad wspdirzednych prostokgtnych ‘ptaskich: "2000” (strefa 6)
Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar objety aktudlizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 .
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takich jak wftazy, obudowy zasuw,
wpusty deszczowe nalezy
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
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Skala: Nr rys.-Ark.:

Tytut rysunku: :
Plan Sytuacyjny 1:500 wd.1.10
Nr uprawnien Data

m Kowalew
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé | _Podpis
POM,/0212/P00S/08 01.2022r.

mgr inz. Pawet Zielinski
sanitarna /¢Z'Jﬂlﬁ"‘° L

Projektant

01.2022.

POM,/0031,/P00S /08

Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
sanitarna T_b‘\e\n'\zck(

Arkusz nr 4 (z 13)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
-' 5

Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne
ID Zgt.: GD.6640.4841.2020
Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud
Obreby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009] Komie@@ﬂ Lesno,
[0010] Kielno, f0022] Rebiska /™
Ukfad wspdirzednych prostokgtnych ‘plaskich: “"2000” (strefa 6)
Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86
&
S /4
S/
/

¢ Ju zsmyup Azobj

Obszar objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 r.

Sporzqdzit:

®
S

UWAGA!
— Na mapie do celow projektowych nie wyr6zniono gruntéw obcigzonych
yste)

sfuzebno$ciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.

— Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacji.

— Pomiar szczegdtow terenowych metodg bezposrednig.
— Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGKK.

— W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowane,
uzgodnione w ZUD obiekty techniczne
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Arkusz nr 3 (z 13)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne
ID Zgt: GD.6640.4841.2020
Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud

Obreby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009] Kamiefi, [0013] Lesno,

[0010] Kielno, [0022] Rebiska

Ukfad wspdirzednych prostokgtnych ‘ptaskich: "2000” (strefa 6)

Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar objety aktualizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 .
Sporzqdzit:

UWAGA!

— Na mapie do celow projektowych nie wyrdzniono gruntéw obcigzonych
sfuzebnociami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r.
— Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzef
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.

— Pomiar szczeg6tow terenowych metodq bezposrednig.

uzgodnione w ZUD obiekty techniczne
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— Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasoby PODG
— W zakresie opracowania mapy wystepujq projektowor\z%
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LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. ZIELEN

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE

PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. KRAWEDZ POBOCZA

PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ

PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW

ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

JA0 CRORONERODDED

Projekt kanalizacja deszczowa

Projekt sie¢ wodociggowa

Projekt sie¢ gazociggowa

Projekt kanalizacja sanitarna

Projekt kanalizacja sanitarna ttoczna

> X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
X X X Likw. elementy sieci wodociggowe;j

Likw. elementy sieci gazociggowej

Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej

Uwagal!

Rzedne elementdw terenowych

takich jak wftazy, obudowy zasuw,
wpusty deszczowe nalezy
dostosowac do projektowanego
terenu wedfug

dokumentaciji drogowej.

N KL'JU\

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci

ok. 5,1 km..
Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan Sytuacyjny 1:500 | wd.1.11
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specialnose Podpis
POM/0212/P00S/08| 01 .2022r.
Projektant mgr inz. Pawet Zielinski

. . v .
sanitarna /‘Z!ﬁ v"‘o}k

POM/0031/P00S/08 01.2022.

Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
sanitarna T_b‘\e\n'\zck(
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Arkusz nr 2 (z 13)
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Obiekt: Kowalewo—Kielno Trasa, dz. nr 15/3 i inne

ID Zgt.: GD.6640.4841.2020

Jednostka Ewid: [221509_2] Szemud

Obrgby Ewid: [0012] Kowalewo, [0009] Kamief, [0013] Lesno,
[0010] Kielno, f0022] Rebiska

Ukfad wspdirzednych prostokgtnych ‘ptaskich: "2000” (strefa 6)

Ukfad wysokosci: Kronsztadt 86

Obszar objety aktudlizacjq
Data sporzqdzenia mapy: 18.07.2020 r.

Sporzqdzit:

UWAGA!

— Na mapie do celdw projektowych nie wyrdzniono gruntow obcigzonych
sfuzebnosciomi gruntowymi ujawnionymi w ksigdze wieczystej
na podstawie par. 80.5. i 80.6. Rozporzqdzenia MSWIA z dnia 09.11.2011r.

- Nie wyklucza sig istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzqdzefi
podziemnych, ktdre nie byly zgfoszone do inwentaryzacj

~ Pomiar szczegdfow terenowych metodq beonﬁredniq‘ :

- Granice dziafek uwidocznione na mapie pochodzq z zasobu PODGIK.

~ W zakresie opracowania mapy wystepujg projektowane,
uzgodnione w ZUD obiekty techniczne

¢ Ju zsnyp £zoby

LEGENDA

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 CM.

PROJ. KRAWEZNIK/OPORNIK WYST. 0-2 CM.
PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. ZIELEN

PROJ. ZJAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
PROJ. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. KRAWEDZ POBOCZA

PROJ. NAWIERZCHNIA ZABRUKOW
ISTN. GRANICA PASA DROGOWEGO

JA0 CRORONERODDED

Projekt sie¢ gazociggowa

X
X

X

PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ

Projekt sie¢ wodociggowa

PROJ. DROGA POWIATOWA NR 1406G BITUMICZNA

PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. SCIEZKA ROWEROWA Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. CIAG PIESZO-ROWEROWY Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. MIEJSCA PARKINGOWE Z KOSTKI BETONOWEJ

Projekt kanalizacja deszczowa

Projekt kanalizacja sanitarna

Projekt kanalizacja sanitarna ttoczna

> X Likw. elementy kanalizacji deszczowej
X X Likw. elementy sieci wodociggowe;j

Likw. elementy sieci gazociggowej

X
X
X
X

Uwagal!

1. Rzedne elementdw terenowych
takich jak wftazy, obudowy zasuw,
wpusty deszczowe nalezy
dostosowac do projektowanego
terenu wedfug

dokumentaciji drogowej.

Likw. elementy kanalizacji sanitarnej ttocznej

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1406G Kielno-Kowalewo na odcinku o diugosci
ok. 5,1 km..
Tytut rysunku: . Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan Sytuacyjny 1:500  [wd.1.12
. L . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specialnose Podpis
. | PoM/0212/P00S/08| (1.2022r.
Projektant mgr inz. Pawet Zielinski
sanitarna /‘Z'Jﬂvf% L
_ POM/0031/P00S/08| 01.2022.
Sprawdzajgcy |mgr inz. Tomasz Bieniecki
sanitarna T trawaeck;
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L2051 I PROJ. ZATOKI AUTOBUSOWE Z KOSTKI BETONOWEJ
g f [ PROJ.ZJIAZDY/SKRZYZOWANIA BITUMICZNE
X 36034000 tqezy arku [ PROJ. ZIAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ
Y g ] S50 705 E=——] PROJ. KRAWEDZ POBOCZA
‘T\—’@— 203.78 o “‘—-——ﬁ'lé_______ <N Aﬂ(uszgr 1(z 13) ] PROJ. WYSPY DZIELACE Z KOSTKI KAMIENNEJ
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