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1. UZGODNIENIA
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2. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu dla zadania: ,Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki - Chwalibogowo do ronda
w m. Grzymystawice”

2. Podstawa opracowania

1)
2)
3)

Umowa,

Wizja w terenie,

Przepisy prawne:

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r,

poz. 110 —z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 21.03.1985r — O drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020r, poz.
470)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéow drogowych (tekst jednolity Dz. U. z
2019r, poz. 2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst
jednolity Dz. U. z 2019r, poz. 2311)

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzadzenia

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz. 784)

3. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

4. Jednostka projektowa

DRAFT s.c.

ul. Wojskowa 10a/35, 60-792 Poznan
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5. Cel opracowania

Projekt organizacji ruchu ma na celu okreslenie oznakowania DW 432 w m. Grzymystawice,
w zwigzku z rozbudowga drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P
Ractawki - Chwalibogowo w oparciu o ,, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

6. Zakres tematyczny opracowania

Opracowanie zawiera:

- lokalizacje urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu na planie sytuacyjnym —skala 1:500,

- podstawowe wymagania i parametry techniczne elementéw urzadzen bezpieczenstwa
i organizacji ruchu,

- zakres robat,

- obliczenia przedmiarowe.

7. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Droga wojewddzka nr 432 w m. Grzymystawice przebiega w terenie niezabudowanym
cze$ciowo o dopuszczalnej predkosci 70km/h . Ruch na przedmiotowej drodze jest wzmozony, jednak
w ramach planowanej rozbudowy planuje sie budowe wysp dzielacych czy tez skrzyzowan

z wydzielonymi pasami do lewoskretu wptywajgcych na uspokojenie ruchu.

Charakterystyka projektowanej drogi i ruchu na drodze

Przyjete parametry projektowe — droga wojewddzka nr 432:
¢ Klasa techniczna: G

e Kategoria ruchu: KR4

Predkos¢ projektowa: 60 km/h

Predkos¢ miarodajna: - na terenie zabudowy przy najwiekszej dopuszczalnej predkosci na
drodze ograniczonej znakami lub dopuszczona przepisami Vm=50 km/h , poza terenem
zabudowy Vm=80 km/h

e Szerokos¢ jezdni: - w przekroju drogowym: 7,0-10,5 m,

e Szerokos$¢ pasa ruchu: 3,5 -4,0m

e Szerokos$é poboczy: 1,5 m

e Szerokos¢ chodnika: min 1,50 m,

¢ Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)
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Przyjete parametry projektowe — droga powiatowa
¢ Klasa techniczna: Z

¢ Kategoria ruchu: KR2

Predkos$¢ projektowa: 50 km/h

Szerokos¢ jezdni: - w przekroju drogowym: 6,0 m,

Szerokos¢ pasa ruchu: 3,0 m

Szerokosé poboczy: 0,75 m

Pochylenie poprzeczne na prostej 2% (daszkowe)

Ponizej przedstawiono pomiar ruchu na dwdch odcinkach drogi wojewddzkiej nr 432.
Przyjeto pomiar ruchu z 2010r (pomiar ruchu w 2015r jest pomiarem niemiarodajnym ze wzgledu
na zamkniety fragment drogi wojewddzkiej nr 432 — na czas budowy fabryki Volkswagen):

e odcinek nr 1 (Sroda Wlkp. - Murzynowo) punkt pomiarowy nr 30184 w km 68+400

¢ odcinek nr 2 (Murzynowo - Grzymystawice) punkt pomiarowy nr 30185 w km 83+200

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2010r.
P~ 00 Samochody ciezarowe
$| 89% | 88§ = z | =g
> = S L 0 2 =
Q O [o e X0 = Z Le. 9)) O
= o2 P © o3 B 7 = g <
o £ QX —£E03 =5 E 0°
> 8oL 50D przyczep przyczepami <
Odc. 1 42 3309 628 225 440 23 19
Odc. 2 32 2864 379 298 407 24 24

8. Opis zagrozen i utrudnien
W trakcie wprowadzania zmiany docelowej organizacji ruchu jedynymi zagrozeniami
i utrudnieniami, ktére mogg wystgpic sg chwilowe wytgczenia z ruchu czesci jezdni z uwagi na montaz
oznakowania oraz zwigzana z tym konieczno$c¢ skierowania pieszych na wolng od robét strone ulicy.
9. Elementy urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu
Na planie sytuacyjnym w skali 1:500 zlokalizowano i opisano nastepujgce elementy:

- znaki pionowe: catos¢ oznakowania pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali 1:500,
- oznakowanie poziome: umiesci¢ zgodnie z planem sytuacyjnym.
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Podstawowe wymagania techniczne wg kryterium bezpieczeristwa ruchu

- oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej,
- wysoki wspotczynnik odblaskowosci,

- wysoka trwatosé i odpornosc na Scieranie i zabrudzenia,
- dobra widocznos$¢ w ciggu catej doby.

Oznakowanie pionowe

- znaki grupy wielkosci srednie (S)

- znaki D-6/a/b, A-7, B-20 — folia 3 generacji (pryzmatyczna)
- folia 2 generacji- pozostate,

Znaki projektowane i znaki istniejgce nalezy ustawi¢ w odlegtosciach wskazanych na planie
sytuacyjnym i wysokosci okreslonej w Instrukcji o znakach drogowych pionowych: Rozporzadzenie
Ministrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. ,,W sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach”. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) . Podstawowe wymagania techniczne wg
kryterium bezpieczenstwa ruchu

wtasciwosci fotometryczne i kolorymetryczne materiatdbw na lica znakéow drogowych
w zakresie odblaskowosci i barwy — zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Zatgczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.)

10. Podstawowy zakres robét organizacji ruchu

Znaki poziome:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,
- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie podtoza,

- wytrasowanie geometrii znakéw poziomych.

Znaki pionowe:

- oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robét,

- roboty przygotowawcze,

- demontaz znakdw przewidzianych do likwidacji,

- ustawienie stupkéw do znakdw i przymocowanie znakéw drogowych.

Sposob ustawiania znakéw

- Znaki umocowaé na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach. Sposdéb jak i wysokos¢ umieszczania
znakéw przedstawiono na rysunkach ponizej. Istniejgce znaki nalezy przestawi¢ do wymaganych
wysokosci okreslonych w zatgczniku 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
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- odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni na drodze:

min.0,50
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- odlegtos¢ znakéw od krawedzi jezdni:
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c) na ulicy

- wysokos$¢ umieszczania znakow:

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach

- sposbéb umieszczania znakéw wzgledem osi jezdni:

a) na odcinku prostym b} na tuku poziomym w prawo

¢} na tuku poziomym w lewao
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11. Wymagania techniczne

Oznakowanie pionowe

Ustawienie znakdéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowani zgodnie z ,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

Kategorie znakdw
Grupy A B Cc _ D _
Sk Symbol | ostrzegawcze | zakazu nakazu |rjf0rmacy|ne i
diugosc boku Srednica p‘l{ggtgiﬁy mww_n,,:'%rclzl-s]clzszc}
Srednie S 900 800 600 600 + 150 n
mate M 750 600 600 600 + 150 n
mini MI 600 400 400 400 + 100 n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od
linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku
jezdni.

Wysokos$¢ umieszczania znakow:

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]
SR SO Poza obszarami | W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - osirzegawcze
B - zakazu .
C - nakazu ?;'r':l‘n 21’05?0)5; min. 2,00 (2,20)”
D - informacyjne e
F - uzupetniajace "
G - dodatkowe przed przejazdami
kolejowymi®
E - tablice przeddrogowskazowe E-1, . -
—  drogowskazy  tablicowe  E-1,| min. 1,00 s fgg =2
— tablice szlakow drogowych E-14, cloh
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-186,
- tablice Kierunkowe E-13,
— ftablice miejscowosci E-17a, E-18a, : 7 _
_ drogowskazy w ksztalcie strzaty — mate E- | 2,00 el SO
dl ¥
— drogowskazy do obiekiu E-5+E-12, E-
19+-E£22,
E - drogowskazy w ksztaicie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2 5.00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu */ bt D

1) — z wyjatkiem znakdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2) — z wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektéw inzynierskich o
obnizonej skrajni,

3) — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

4) — z wyjagtkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

5) — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

6) — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,
7) —w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni. Wysokos$¢ umieszczenia
znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng
z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko
ustawiony moze stanowic istotng przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Znaki pionowe powinny by¢ umieszczone z zachowaniem skrajni, zgodnie z pkt. 1.5.2 Rozporzadzenia
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach: z zachowaniem skrajni
poziomej i pionwej ( dla Sciezki pieszo-rowerowej 2,5m). Stupéw oznakowania pionowego nie nalezy
stosowac w chodniku, sciezce pieszo-rowerowej — zastosowac wysiegniki, jesli zachodzi koniecznos¢
rowniez w gniazdach montazowych.

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonaé na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng
czescig znaku zabezpieczong powtoka proszkowsa. Podktad znaku wykonany w technologii podwdjnie
zgietej krawedzi. Znaki nalezy ustawic na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez
szwu, walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

- stupki proste $rednicy fi 63,5mm

- stupki tamane $rednicy fi 63,5mm

Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci 2 1,5 rdwniez w warunkach duzej wilgotnosci powietrza
np. podczas opaddw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone, zgodnie z
obowigzujgcymi normami,

- odpornoscia na $cieranie i zabrudzenie,

- odpowiednim okresem trwatosci, min. 3 lata, (dla oznakowania grubowarstwowego )

- szybkg metodg aplikacji, uwzgledniajgca réwniez wymogi ekologiczne,

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako grubowarstwowe.

Punktowe elementy odblaskowe

- Oznakowanie to nalezy wykonac¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach oraz
obowigzujgcymi wytycznymi w zakresie oznakowania poziomego i jego odbioru

- Projektowane sg punktowe elementy odblaskowe,

- Lokalizacja z opisem na planach sytuacyjnych,

- PEO nalezy umieszczaé na krawedzi linii P-7b po stronie wewnetrznej czyli od strony powierzchni
wytaczonej z ruchu P-21a,

- Typ P3, klasa H2/HD1.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ustawienie urzagdzen bezpieczenistwa ruchu i ich wielkos$¢ zaprojektowano zgodnie z ,,Zatgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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Na drodze mozna umiesci¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku
bezpieczenstwa

Zaprojektowano stupki hektometrowe U-1a co 100m z podaniem hektometra oraz numeru drogi.
Natomiast na stupku w petnym kilometrze nalezy podac¢ dodatkowo kilometr drogi. W rejonie
przepustéw oraz w miejscach niebezpiecznych zaprojektowano bariery sprezyste. Dodatkowo w
miejscach wystepowania gtebokich rowow zaprojektowano bariery ochronne U-11 koloru zéttego
zabezpieczajgce ruch pieszy i rowerowy. Na wyspach segregacyjnych zaprojektowano znaki aktywne
w gniazdach montazowych C-9 oraz tablice kierujgce U-6a.

Oznakowanie dla 0séb niedowidzacych typu media-line zostanie wykonane z elementéw
prefabrykowanych o wymiarach 40x40cm.

Projektowane urzadzenia bezpieczeristwa ruchu przedstawiono na rys. plan sytuacyjny w skali 1:500.

12. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 31.12.2023r.

opracowanie
mgr inz. Przemystaw Perz
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3.  CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrl Plan orientacyjny
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny docelowe]j organizacji ruchu
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