,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo
do ronda w m. Grzymystawice — odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dtugosci ok. 1,1 km”

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartosc
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Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

1 BRANZA DROGOWA

2 BRANZA MOSTOWA

3 BRANZA KANALIZACYJNA

4 BRANZA ELEKTRYCZNA

5 SUMA

6 ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE 5%

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m.

Grzymystawice — odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dlugosci ok. 1,1 km”

BRANZA DROGOWA

’ ; JEDNOSTKA CENA s
LP |INUMER SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — JEDNOSTKOWA WARTOSC
ILOSC NAZWA
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 | p-0o1.0101 Odtworzenie trasy | punk_tow wysokosciowych oraz wyniesienie i stabilizacja granic 1 komplet
pasa drogowego w terenie
D-01.02.00 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewéw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiorki
Karczowanie pni drzew o srednicy 16-25 cm (mierzona na wys. 130 cm) wraz z
usunieciem karpin pozostatych po wycince, oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
2 | D-01.02.01 |. A . L . 1 . 1 szt
i wywiezieniem karpiny, gatezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatéw stanowigcych odpad
Karczowanie pni drzew o $rednicy 26-35 cm (mierzona na wys. 130 cm) wraz z
usunieciem karpin pozostatych po wycince, oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
3 | D-01.02.01 |. A . - . . . 8 szt
i wywiezieniem karpiny, gatezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatéw stanowigcych odpad
Karczowanie pni drzew o srednicy 36-45 cm (mierzona na wys. 130 cm) wraz z
usunieciem karpin pozostatych po wycince, oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
4 | D-01.02.01 |. A . L . 1 . 5 szt
i wywiezieniem karpiny, gatezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatéw stanowigcych odpad
Karczowanie pni drzew o $rednicy 46-55 cm (mierzona na wys. 130 cm) wraz z
usunieciem karpin pozostatych po wycince, oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
5 | D-01.02.01 |. A . . . o . 1 szt
i wywiezieniem karpiny, gatezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatéw stanowigcych odpad
Karczowanie pni drzew o srednicy 66-75 cm (mierzona na wys. 130 cm) wraz z
usunieciem karpin pozostatych po wycince, oczyszczeniem terenu po wykarczowaniu
6 | D-01.02.01 |. S . . . " . 1 szt
i wywiezieniem karpiny, gatezi i pozostatego materiatu roslinnego na sktadowisko
Wykonawcy i utylizacja materiatéw stanowigcych odpad
7 | D-01.02.02 |Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej srednio o grubosci 30 cm 2350 m3
8 | D-01.02.02 Tran§ppn wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacjg humusu nie wykorzystanego 1550 m3
na miejscu na odkfad Wykonawcy
9 | D-01.02.04 |Rozbidrka istniejgcej wiaty przystankowej 2 komplet
10| D-01.02.04 Rozebranie naW|e.rzchn| z kOStkI.bI’UKS)WGj betonowej na podbudowie - wraz z 70 m2
transportem kostki do OD w Zaniemyslu




Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg z zatadunkiem i

11 D-01.02.04 wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy 285 m3
12 | D-01.02.04 Roze’branle stupkéw do znakoéw drogowych z rur stalowych wraz ze zdjeciem tablic 5 szt
znakéw drogowych
13 | D-01.03.08 |Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych 5 szt
14 | D-01.03.08 |Regulacja pionowa wtazéw kanatowych studni rewizyjnych 2 szt
15 | D-01.03.08 |Regulacja pionowa studzienki telefonicznej 2 szt
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.00 Wykonanie wykopéw, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
D-02.01.01  |Wykonanie wykopow
16 | D-02.01.01 Roboty ziemne kopgrka W gruncie wraz z za+adunk|§m i t.rans“port nadmiaru gruntu z 5866 m3
wykopu na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
D-02.03.00 Wykonanie nasypow wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
D-02.03.01  |Wykonanie nasypéw
17 | D-02.03.01 |Formowanie nasypu z gruntu z dokopu wraz z profilowaniem i zageszczaniem 4060 m3
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
18| D-04.01.01 Mec_hanlczr?e profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne 4709,2 m2
nawierzchni
D-04.02.00 Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne
D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
19 | D-04.02.02 |Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczana mechanicznie gr. 40cm - poszerzenia 3630 m2
D-04.03.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.03.01 Mechamczne oczyszczenie nawierzchni wraz ze skropieniem nawierzchni asfaltem+ 37209 m2
20 mleczkiem wapiennym
D-04.04.00 Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
21 | D-04.04.02 Podbudowy z k.ruszywa tamanego st.ablllzowanego mechanicznie C90/3 o grubosci 3200 m2
po zageszczeniu: 20 cm -poszerzenia
29 | D-04.04.02 Podbudowy z k.ruszywa Jfaman.ego stabllllz.owanego mechanlcznle C90/3 o grubosci 180 m2
po zageszczeniu: 20 cm -drogi boczne i zjazdy publiczne
23 | D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 o grubosci 1649 m2

po zageszczeniu: 10 cm - pobocze

D-04.05.00

Podbudowy i ulepszone podioza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi,
wapnem, popiotami i zuzlem

D-04.05.01

Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem




24 | D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z.mleszankl stablllzgwanej gementem C1,5/2, o grubosci 280 m2
podbudowy po zageszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacjg - zatoka autobusowa
Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci
25 | D-04.05.01 |podbudowy po zageszczeniu: 18cm wraz z pielegnacjg - drogi boczne i zjazdy 180 m2
publiczne
26 | D-04.05.01 Warstwa mrozoochronna z.m_leszankl stablllzgwanej c.emen’te.m. C3/4, o grubosci 3170 m2
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacjg - Sciezka rowerowa
27 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stablllzqwanej cgmentgm C3/4,0 grubosm 470 m2
podbudowy po zageszczeniu: 25 cm wraz z pielegnacjg - zjazdy z kostki
28 | D-04.05.01 Warstwa wzmacniajgca z n?lejszankl stablllzowanej cementem C3/4,.0 grubosci 3640 m2
podbudowy po zageszczeniu: 18 cm wraz z pielegnacjg - poszerzenia
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci
29| B-04.05.01 podbudowy po zageszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacja - chodnik + kostka "STOP" 150 m2
30 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z r.m.eszankl stablllzqwanej cgmen'te'm. C3/4, o grubosci 3170 m2
podbudowy po zageszczeniu: 10 cm wraz z pielegnacjg - Sciezka rowerowa
31 | D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stablllzqwanej cgmentem C5/6, o grubosci 255 m2
podbudowy po zageszczeniu: 20 cm wraz z pielegnacja - zatoka autobusowa
D-04.06.00 Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem (betonowa)
D-04.06.01a |Podbudowa z chudego betonu
32 | D-04.06.01 Podbudqu z chgdego b.etonu C8/10 o.grubosm warstwy po zageszczeniu: 20 cm . 700 m?2
wraz z pielegnacjg piaskiem z polewaniem wodg - zatoka autobusowa, zjazdy z kostki
D-04.07.00 Podbudowa z betonu asfaltowego
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
33 | D-04.07.01 Podbu’dcl)wa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 500 m2
grubosci: 9 cm
34 | D-04.07.01 Podbu’dcl)wa z betonu asfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po zageszczeniu o 7530 m2
grubosci: 8 cm
35 | D-04.07.01 Podbudowa.z betonu a}sfaltowego AC 22P - WMS - warstwa podbudowy po 240 m?2
zageszczeniu o grubosci: 8 cm
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na goraco
36 | D-05.03.05a Warstwa’ wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu 875 m2
0 grubosci: 7 cm
37 | D-05.03.05a Warstwa wigzaca z be’to.nu asfaltowego AC 16W- WMS - warstwa wigzgca po 890 m2
zageszczeniu o grubosci: 7 cm
38 | D-05.03.05a Warstwa’ wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po zageszczeniu 5990 m?2
0 grubosci: 8 cm




39 | D-05.03.05b Warstwa SC|.eraIna z bset?nu asfaltowego AC 1?3.- warstwa. Scieralna po 180 m?2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm - drogi boczne i zjazdy publiczne
D-05.03.11 Recykling (na goragco w otaczarce, powierzchniowy nawierzchni na goraco, frezowanie nawierzchni
o asfaltowych na zimno)
40 | D-05.03.11 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni-z odwozem na sktadowisko wykonawcy 315 m3
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej
41| D-05.03.13 l;livr;/:erzchma z mieszanek SMA 11 - warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci: 7700 m2
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
42 | D-05.03.23 NaW|erzchn|e.z kostkl_betonovye! bezfazowej szarej grub 8 cm na podsypce 130 m2
cementowo-piaskowe] - chodniki
43 | D-05.03.23 NaW|erzchn|e'z kostkllbe’to.n(?wej czerwonej bezfazowej grub 8 cm na podsypce 3170 m?2
cementowo-piaskowej - Sciezka rowerowa
44 | D-05.03.23 N_aW|erzchn|e_ z kostki betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo- 470 m2
piaskowej - zjazdy
45 | D-05.03.23 N_aW|erzchn|e z kgstkl betonowej grafitowej grub 8 cm na podsypce cementowo- 230 m2
piaskowej - zatoki autobusowe
D-05.03.26 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
46|D-05.03.26 a|Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne 7755 m2
47 | D-05.03.23 l.\l'aW|erzchn|e z plytek betonowych z wypus.tkaml (|qtegracyjnym|) 40x40 cm w kolorze 20 m?2
26ttym gr. 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00 Umocnienie skarp, rowow i sciekow
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i sSciekow
48 | D-06.01.01 |Humusowanie wraz z wykonaniem trawnikow 5220 m2
i Wykonanie rowow krytych z rury dwusciennych fi500 mm SN8 wraz z umocnienim
49 | D-06.02.01 wylotow kostkg kamienng (8/11) na betonie 8/10, grubosci 15 cm 21 mb
D-07.00.00 OZNAKOWANIA | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.00 Oznakowanie poziome i pionowe
i Wykonanie oznakowania poziomego /grubowarstwowe, chemoutwardzalne/
50 | D-07.01.01 oznakowanie strukturalne (o strukturze regularnej DROP-LINE) — linie krawedziowe; 60 m2
51| D-07.01.01 Wykonanle_oznakowanla poziomego /gruboyvarstwowe, chemoutwardzalne/ 158 m2
oznakowanie petne — pozostate oznakowanie;
52 | D-07.01.01 Montgz_ punktowych elementow odblaskowych zeliwnych wwiercanych lub 62 szt
aluminiowych kotwionych
53 | D-07.02.01 [Stupek do znaku drogowego z rur stalowych 21 m2
54 | D-07.02.01 |Przymocowanie znaku drogowego zgodnie z projektem organizacji ruchu 30 m2
55| D-07.02.01 |Montaz tablic E-1 wraz z konstrukcjg 1 m2
56 | D-07.02.01 [Montaz stupkéw hektometrowych 22 m2




D-07.06.00

Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)
57 | D-07.06.02 |Balustrada U-11a 72 mb
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.00 Krawezniki (betonowe i kamienne)
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
58 | D-08.01.01 Opornik b_etonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie 435 m
betonowej z oporem.
59 | D-08.01.01 Kraweznlk betonowy 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie 1570 m
betonowej z oporem.
60 | D-08.01.01 Krayveznlk betopowy najazdowy 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz 452 m
tawie betonowej z oporem.
D-08.03.00 Betonowe obrzeza chodnikowe
D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
61 | D-08.03.01 Obrzeze betonowe 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie betonowej 820 m

z oporem z betonu C12/15

D-08.05.00

Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z plyt

chodnikowych)

D-08.05.01

Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych)

D-05.03.23

62 D-08.01.01

Sciek z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej koloru szarego na tawie betonowe;
Z betonu C12/15

1580

mb

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.00

Zielen drogowa wraz z utrzymaniem

63 | D-09.01.00

Nasadzenia kompensacyjne

27

Szt

D-09.00.00

ZIELEN DROGOWA

D-09.01.00

Zielen drogowa wraz z utrzymaniem

64 | D-10.01.01

Mur oporowy z elementéw prefabrykowanych typu L wys. 1m na podbudowie z betonu
C8/10 gr. 20cm

60

mb

65| D-10.10.01

Wykonanie wiaty przystankowej

kpl

SUMA




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice — odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dtugosci ok. 1,1

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki —

km!!
BRANZA MOSTOWA
JEDNOSTKA CENA
LP | NUMER SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH .. | JEDNOSTK WARTOSC
NAZWA | ILOSC
OWA
1 3 4 5 6 7 8
2 D.03.00.00. |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO * * * *
3. D.03.01.03a. |Przepusty z rur z tworzyw sztucznych. * * * *
Montaz konstrukcji przepustu P3 - rura karbowana HDPE 600 wraz z
4 faczeniami i $cieciami m 13
Montaz konstrukcji przepustu P4 - rura karbowana HDPE 800 wraz z
5 taczeniami i Scieciami m 17
Montaz konstrukcji przepustu P5 - rura karbowana HDPE 800 wraz z
6. taczeniami i Scieciami m 13,5
Montaz studni rewizyjnych HDPE fi800 H=2,00m z dnem zamknietym
7 wraz z potgczeniem z rurg przepustu wraz z podtozem z betonu (C8/10): szt. 2
Montaz wiazu ulicznego typu lekkiego $rednicy 60cm na pierscieniu
8 zelbetowym wraz z przykryciem plytg zelbetowg kpl. 2
9. M-11.00.00 |FUNDAMENTOWANIE * * *
10 M-11.01.01 |Roboty ziemne przy fundamentach * * *
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie wraz z odwodnieniem
1 wykopu, z zatadunkiem i transportem urobku na sktadowisko m? 247
Wykonawcy:
Wykonanie wykopéw recznie w gruncie wraz z odwodnieniem wykopu, z
12. zatadunkiem i transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy, m® 106
13 M-11.01.04 Za;ypame wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy . . .
obiektach
Reczne formowanie obsypki i zasypki przepustéw i studni z piasku 0-
32mm wraz z zaggszczeniem warstwami co 30cm z gruntu z dokopu 3
14 m 180
Wykonawcy wraz z transportem
Reczne formowanie podtoza pod kanaly i studnie, z piasku 0-32mm grub.
15. 35-40cm wraz z zageszczeniem m® 55
16 M.11.01.06 |Wzmacnianie posadowienia * * *
Whbudowanie pod konstrukcje przepustu poduszki z kruszywa tamanego
17 grubosci 45cm- z transportem materiatu, m® 32
Whbudowanie pod konstrukcje przepustéw i studni warstwy odcinajgcej z
18 kruszywa stabilizowanego cementem (z betoniarki), grubosci 15cm o 3 10
’ Rm=2,5MPa - z transportem materiatu, m
19 M-12.00.00 |ZBROJENIE * * *
20 | M-12.01.02 [Zbrojenie betonu stala klasy Al, A-ll, A-lll, AllIN * VIe *

BRANZA MOSTOWA



JEDNOSTKA CENA

NUMER SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH . | JEDNOSTK WARTOSC
NAZWA | ILOSC
OWA
1 3 4 5 6 7
21 Przygotowanie i montaz zbrojenia gurtow dennych (f10): i 016
22 M-13.00.00 [BETON KONSTRUKCYJNY * *
23 M-13.01.01 |Beton fundamentéw w deskowaniu * *
24 Wykonanie zelbetowych gurtéw dennych 30x85x200cm z betonu 3 204
: B30(C25/30), w deskowaniu m '
25 M-15.00.00 |IZOLACJE * *
26 M-15.01.01 |lzolacja bitumiczna wykonywana na zimno * *
Wykonanie izolacju zelbetowych gurtéw dennych wraz z recznym
oczyszczeniem powierzchni i gruntowaniem - materiatem epoksydowo- )
27. X . A m 19
bitumicznym uktadanym w dwodch warstwach
28 M-19.00.00 [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE * *
29 M-19.01.02 |Bariery ochronne na obiektach mostowych * *
Montaz barier ochronnych stalowych jednostronnych N2 W2 A z
30. pochwytem, przy rozstawie stupkéw 1,33m, na stupkach wbijanych m 27
Montaz barier ochronnych stalowych typu N2W2A przy rozstawie
31 stupkéw co 1,33 m, na stupkach wbijanych m 166
Montaz odcinkéw poczatkowych i koricowych barier ochronnych
32 stalowych przy rozstawie stupkéw co 1,33m m 80
33. M-20.00.00 |INNE ROBOTY MOSTOWE * *
34 M-20.01.04 |Roboty rozbiérkowe * *
Burzenie przy uzyciu miotéw pneumatycznych przewodéw zelbetowych
przepustow rurowych srednicy 80cm. Wywiezienie gruzu i kamienia z
35 terenu rozbiorki (transport na sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym m’ 14
zatadunkiem i rozladunkiem)
Burzenie przy uzyciu mtotéw pneumatycznych zelbetowych $cian
czotowych przepustéw. Wywiezienie gruzu i kamienia z terenu rozbidrki
36. (transport na sktadowisko Wykonawcy z mechanicznym zatadunkiem i m? 4
roztadunkiem)
37 M.20.02.06 |Umocnienie brzegéw i dna cieku * *
Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna, skarp cieku i
38 nasypu drogi przy cieku m? 50
Wykonanie umocnienia kamieniem tamanym - bruk 9x11cm na ptycie
betonowej B20 (C16/20) gr.20cm, na skarpach o powierzchniach N
39. . m 50
ptaskich
Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej i podlewce z
40 betonu gr.5cm.(wzdtuz umocnienia skarp) m 46
41 M.20.03.08. |Wzmocnienie gruntu geotekstyliami * *
Utozenie geotkaniny poliestrowej o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
42. kierunkach 100kN/m, pod przepustami" m’ 217
SUMA
12\12 BRANZA MOSTOWA




TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

,»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo
do ronda w m. Grzymystawice — odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dlugosci ok. 1,1 km”

BRANZA KANALIZACYJNA
WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW JEDNOSTKA CENA A
LP NUMER SST ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKOWA WARTOSC
ILOSC NAZWA
1 3 4 5 6 7 8
2 Roboty przygotowawcze i ziemne
) Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem

3 D-03.02.01 urobku i (80% urobku z wykopu) 1840 ms3

4 D-03.02.01 |Wykopy reczny z transportem urobku 418 m3

5 D-03.02.01 Wykgpy oraz przekopy wykonywane na odktad - grunt 283 m3
nadajacy sie do zasypania

6 D-03.02.01 Petne umocnienie sman.wykopow wrazz rozbiorkag palami 4351 m2
szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

7 D-03.02.01 Egil;za pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 307 m3

8 D-03.02.01 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 7 m3
15cm

9 D-03.02.01 |Obsypka rurociggu do wysokosci 30 cm nad rure 575 m3

10 D-03.02.01 Zasypanie V\{ykopu koparka .plasklem dowiezionym (przyjeto 1131 m3
80% zasypki) z zageszczeniem Is=1,00

11 D-03.02.01 Zasypanie V\{ykopu koparka .plasklem z odktadu (przyjeto 283 m3
20% zasypki) z zageszczeniem Is=1,00

12 D-03.02.01 Montaz ko.nstrull(ql podW|esze.>.n kabli energety.czn)’/ch i 2 kpl.
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

13 D-03.02.01 Demontaz.kons.trukcp podW|e.§zen kabli energ‘etyc’zr?ych i 2 kpl.
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m

14 D-03.02.01 Montaz konstquCJl’deW|eszen rurociggow i kanatéw; 2 kpl.
element o rozpietosci 4 m

15 D-03.02.01 Demontaz kongtruk’CJ.l podwieszen rurociggdéw i kanatéw; 2 kpl.
element o rozpietosci 4 m

16 Roboty montazowe - odwodnienie

17 D-03.02.01 gz%a:?{ez rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm 415 m




Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm

18 D-03.02.01 SN lite 487 m

19 D-03.02.01 Kana%_y z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm 99 m
SNB8 lite
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i

20 D-03.02.01 |zelbetowych Dn1000 mm kompletne wraz z przej$ciami dla 20 stud.
rur kompletne
Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowych i

21 D-03.02.01 |zelbetowych Dn1200 mm kompletne wraz z przej$ciami dla 4 stud.
rur kompletne

22 D-03.02.01 ([Studnia wpadowa Dn1200 mm wg KPED kompletna 1 stud.

23 D-03.02.01 Osadnik o poj. 290(_) I typ _82000 wraz z nadbudowq i 1 stud.
ksztattkami przejSciowymi

24 D-03.02.01 Osadnik o poj. 390(_) | typ _83000 wraz z nadbudowg i 1 stud.
ksztattkami przejSciowymi
Whpusty Sciekowe z elementéw betonowych Dn500 z 1,0 m

25 D-03.02.01 osadnikiem kompletne - kraweznikowo - jezdniowe kl. D400 48 szt

) Wpusty Sciekowe z elementéw betonowych Dn500 z 1,0 m

26 D-03.02.01 osadnikiem kompletne - typowe kl. D400 10 szt

27 D-03.02.01 |Wylot DN 500 wraz z kratg kpl.

28 D-03.02.01 [Wylot DN 315 wraz z kratg kpl.

29 D-03.02.01 |Wylot DN 200 wraz z kratg 19 kpl.
Umocnienie skarp rowu ptytami azurowymi na podsypce

30 D-03.02.01 |piaskowej gr. 10 cm z przybiciem ptyt kotkami (przyjeto 2 542 m2
szt. na ptyte)

31 D-03.02.01 |[Darniowanie skarp m2

32 D-03.02.01 |Umocnienie dna rowu narzutem kamiennym 8 m3

33 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej o| odc. -1 prob.
200 mm

34 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 10| odc. -1 prob.
300 mm

35 D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1| odc. -1 préb.

500 mm
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TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

»Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo
do ronda w m. Grzymystawice — odcinek w miejscowosci Grzymystawice, dlugosci ok. 1,1 km”

BRANZA ELEKTRYCZNA

NUMER . . JEDNOSTKA ST >
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKOW WARTOSC
— A
ILOSC NAZWA
3 4 5 6 7 8
Budowa oswietlenia drogowego
D.07.07.01|Wykopy reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw o$wietleniowych 9,5 m3
Reczne stawianie stupdéw oswietleniowych na fundamencie
2 |D.07.07.01 - L
prefabrykowanym, stup aluminiowy o wys. 6m (bez wysiegnika) 2 szt
Reczne stawianie stupdw oswietleniowych na fundamencie
3 | D.07.07.01|prefabrykowanym, stup aluminiowy o wys. 10m z wysigegnikiem
jednoramiennym o dt. 2,0m 17 szt
4 |D.07.07.01{Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) 17 szt
Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do
5 |D.07.07.01 "y .
przej$¢ dla pieszych) 2 szt
6 |[D.07.07.01|Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie 400 m
7 |D.07.07.01|Mechaniczne kopanie rowdw dla kabli w gruncie 300 m
8 |D.07.07.01|Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego (podsypka) 700 m
9 |D.07.07.01|Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110/6,3 70 m
10 |p.07.07.01 Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad
7 7710.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm 751 m
11 |D.07.07.01|Ukfadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm 70 m
12 |p.07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci
(nadsypka) 700 m
13 |D.07.07.01|Reczne zasypywanie rowdw dla kabli w gruncie 400 m
14 |D.07.07.01|Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie 300 m
15 |p.07.07.01 Wcigganie przewodow z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub
77 """ |rury ostonowe, kabel YDY 3x2,5mm 216 m
16 |D.07.07.01|Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg DO1 24A 19 szt
17 |p.07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn

30x4 757 m




18

D.07.07.01

Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll:

uziom Fe/Zn $r. 18 mm 60 m
19 |p.07.07.01 B_adanla i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : -

pierwszy pomiar 19 szt
20 |D.07.07.01|Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 19 odc
21 |p.o7.07.01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i - s

wytadowaniem gruntu
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