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1. Wstep

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki badan geotechnicznych, wykonanych

w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscu planowanej przebudowy
drogi wojewddzkiej nr 432, na odcinku od km: 80+200 do km 82+900, na dziatkach

o numerach ewidencyjnych: 45/1, 45/2 i 45/5, w miejscowosciach: Kolonia, Bardo oraz

Grzymystawice, w gminie Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim, w wojewodztwie

wielkopolskim.

1.1. Podstawa formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Dokumentacji stanowia:

>

>

Ustawa ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414
z pOzniejszymi zmianami);

Ustawa ,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r. (Dz. U. 2011,
poz. 981 z podzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektdw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku
(Dz. U. z 2012 roku, poz. 463);

Zlecenie prac przez Pracownie Projektowg DRAFT spdétka cywilna, ul. Wojskowa
10a/35, 60-792 Poznan.

1.2. Podstawa merytoryczna

Opracowujgc niniejszg Dokumentacije, wykorzystano:

a)
b)

f)

Plan sytuacyjny w skali 1:1500;

J. Kondracki ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne;

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;
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g) PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

h) Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogolne.

i) Polska Norma PN-EN 1997 — 2 ,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czesc¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
1.3. Opis planowanej inwestycji i jej oddziatywanie

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje sie przebudowe drogi wojewddzkie;
nr 432, na odcinku od km 80+200 do km 82+900.

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie
dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntéw oraz wéd gruntowych w skutek wycieku olejow,
smaréw i innych niebezpiecznych substancji chemicznych z maszyn i urzadzen
budowlanych.

Przedmiotowa droga bedzie potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
ze wzgledu na przedostawanie sie spalin do atmosfery oraz ze wzgledu
na mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntéw i wod gruntowych olejami, benzyng, smarami

oraz srodkami uzywanymi do zimowego utrzymywania drég.

2. Zestawienie wykonanych prac i metod badawczych

Zakres wykonanych prac, w tym w szczegoélnosci prac terenowych (tj. miejsce,
gtebokos$¢ i rozmieszczenie otwordw badawczych) ustalono ze Zleceniodawca.
W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza oraz istniejgcej
konstrukcji nawierzchni drogowej, przeprowadzono i wykonano:
a) wizje lokalng terenu.
b) 32 matosrednicowe odwierty geotechniczne do gtebokosci: 1,4 + 4,2 m ppt.,
tacznie 92,9 mb.
c) 7 sondowan podioza lekkg sondg dynamiczng DPL, do gtebokosci 1,3 + 3,0 m
ppt., tgcznie 16,4 mb.

d) 28 odwiertéw w istniejgcej nawierzchni drogowe;j.
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Rozmieszczenie punktdéw badawczych przyjeto w oparciu o przekazany plan
sytuacyjny oraz mozliwosci realizacji w warunkach terenowych.

Lokalizacje wierceh wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych, w nawigzaniu
do punktéw statych zgodnych z planem sytuacyjnym w skali 1:1000.

Rzedne punktéw badawczych odczytano z mapy sytuacyjno-wysokosciowej
(patrz zatgcznik nr 2).

Badania makroskopowe pobranych prébek gruntu, wykonano zgodnie
z PN-88/B-04481.

Dokonano analizy uzyskanych wynikobw badan geotechnicznych, zgodnie
z PN-B-02479:1998.

Stopien zageszczenia Ip gruntdw niespoistych oszacowano na podstawie analizy
wynikéw sondowan dynamicznych DPL.

Stopien plastycznosci I, gruntéw spoistych oszacowano metodg wateczkowania.
Terenowe prace badawcze wykonano w dniach: 9, 17 i 23 pazdziernika 2020
roku, przy zachmurzonym niebie oraz przelotnych opadach atmosferycznych.

Po zakohczeniu prac terenowych, wykonane otwory badawcze zlikwidowano
wydobytym urobkiem, zgodnie z kolejnoscig przewiercanych warstw podtoza
gruntowego.

Potozenie terenu badan przedstawiono na mapie orientacyjnej w zatgczniku nr 1.
Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
w zatgczniku nr 2.

Profile litologiczne wykonanych odwiertéw przedstawiono na kartach otwordw
geotechnicznych w zatgczniku nr 3.

Wykresy sondowan dynamicznych DPL zamieszczono w zatgczniku nr 4.
Przekroje geotechniczne pokazano w zatgczniku nr 5.

Objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych zamieszczono w zatgczniku nr 6.
W zatgczniku nr 7 zestawiono charakterystyczne parametry gruntéw
wystepujacych w podtozu.

W zatgczniku nr 8 zamieszczono wyniki badan laboratoryjnych pobranych prébek
gruntu, tj. wilgotnosci optymalnej, analizy granulometrycznej oraz zawartosci

czesci organicznych.
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« W zatgczniku nr 9 zamieszczono wyniki rozpoznania budowy istniejacej
nawierzchni drogowej.
« W zataczniku nr 10 zamieszczono dokumentacje fotograficzng z realizacji badan

geotechnicznych.

Ze wzgledu na ograniczone mozliwosci realizacji wiercen (droga o wagskim
poboczu  nieutwardzonym, z rowami przydroznymi), badania  wykonano
w miejscach, w ktérych mozliwe byto bezpieczne rozstawienie sprzetu i ich wykonanie.

W kilku odwiertach, ze wzgledu na duze opory podczas realizacji wiercen lub
problemy z zasklepiajgcymi sie otworami w gruntach nawodnionych (w miejscach gdzie
mozliwe byto jedynie wykonanie wiercen zestawem recznym), badania zakonczono

ptycej niz zaktadano.

3. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan mieéci sie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 45/1, 45/2
i 45/5w miejscowosciach Kolonia, Bardo oraz Grzymystawice, w gminie Wrzesnia,
W powiecie wrzesinskim, w wojewoédztwie wielkopolskim.

W km 81+100 przedmiotowg droge przecina ciek o nazwie Wielka, bedacy
prawym doptywem rzeki Warty.

Obszar na ktérym planuje sie budowe przedmiotowej drogi jest ptaski.

Pod wzgledem fizjograficznym, zgodnie z podziatem wedtug J. Kondrackiego
(2001 r.), teren badan zlokalizowany jest w obrebie makroregionu Pojezierze
Wielkopolsko-Kujawskie (315.5), w obrebie mezoregionu Réwnina Wrzesinska (315.56),

w zasiegu fazy leszczynskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego.

4. Charakterystyka srodowiska gruntowo - wodnego

4. 1. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng przedmiotowego terenu rozpoznano na podstawie

32 matosrednicowych odwiertéw geotechnicznych, wykonanych do gtebokosci: 1,4 + 4,2

m ppt.
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Poditoze gruntowe, w miejscu projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi,
zbudowane jest z osaddéw czwartorzedowych - plejstocenskich oraz holocenskich,
spoczywajgcych pod przypowierzchniowg warstwg gleby o migzszosci: 0,2 + 0,8 m oraz
nasypow niekontrolowanych i budowlanych o migzszosci: 0,3 + 2,0 m. Nasypy te
zbudowane sg z mieszaniny gruntdw niespoistych, gruntdw spoistych oraz
préchnicznych, z lokalnymi domieszkami czesci organicznych, gruzu ceglanego
i betonowego, zuzla oraz Smieci.

Ponizej warstwy gleby oraz nasypéw w podtozu nawiercono grunty niespoiste
pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskdéw pylastych, piaskow
drobnych, piaskédw drobnych zaginionych, piaskow drobnych zapylonych, piaskéw
$rednich, piaskow grubych oraz pospotek zaglinionych.

W obszarach obnizen terenu, gtownie w poblizu istniejacych przepustow,
od powierzchni terenu rozpoznano réwniez grunty organiczne, wyksztalcone w postaci
namutdw  przewarstwionych lokalnie torfem, a takze glin prdéchnicznych
przewarstwionych namutem oraz piaskdéw préchnicznych, ktére wystepujg bezposrednio
na pytach zastoiskowych, a takze piaski gliniaste fazy leszczynskiej zlodowacenia
poétnocnopolskiego, wystepujgce w stanie miekkoplastycznym. ktgczna migzszosé
gruntéw stabonosnych wynosi od 0,9, do 2,5 m.

Nasypy niekontrolowane wystepuja w stanie od luznego
do $redniozageszczonego (b = 0,30 =+ 0,50) oraz od plastycznego do
twardoplastycznego (I. = 0,35 + 0,10). Nasypy budowlane wystepujg w stanie od
luznego do $redniozageszczonego (Ip = 0,28 = 0,48). Grunty organiczne wystepujg
w stanie luznym (Ip = 0,30) oraz od plastycznego do twardoplastycznego (I = 0,35 +
0,25). Grunty spoiste wystepujg w stanie od miekkoplastycznego do pétzwartego
(I. = 0,55 = 0,00), a grunty niespoiste w stanie od luznego do zageszczonego (I. = 0,32 +
0,71).

Budowe geologiczng podtoza przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania
(zatgczniki 3 + 5).
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

W trakcie realizacji badah podtoza, w pazdzierniku 2020 roku, wode gruntowag
rozpoznano w postaci zwierciadta swobodnego, napietego oraz sgczen srodglinowych,
na gtebokosci: od 0,8 do 2,9 m ppt. Po zakonczeniu wiercen, woda gruntowa
stabilizowata sie w otworach wiertniczych na gtebokosci: 0,4 + 2,65 m ppt. - na rzednych
wysokosciowych: 103,8 + 95,2 m npm. W 10-ciu otworach wiertniczych, w podtozu nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Szczegétowe dane pokazano na kartach
otwordw i na przekrojach geotechnicznych, w zatgcznikach nr: 3 i 5.

Badania wykonano w okresie roku o $redniej wielkosci opaddéw.
Przy niekorzystnych warunkach hydrometeorologicznych, w porze po dtugotrwatych
opadach oraz po roztopach, zwierciadto wody gruntowej okresowo moze wystepowac
ptycej, w tym réwniez w postaci zawieszonej na stropie gruntéw spoistych oraz
organicznych.

Przedmiotowy obszar wedtug Informatycznego Systemu Ostony Kraju (ISOK)
nie jest zlokalizowany na terenie zalewowym, nawet przy niskim prawdopodobienstwie

wystgpienia powodzi - raz na 500 lat - Q 0,2%.

5. Warunki geotechniczne

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie
badan makroskopowych, wykonanych w terenie, w oparciu o normy PN-86/B-02480
i PN-81/B-03020. Stopien zageszczenia Ip gruntdw niespoistych okreslono
na podstawie analizy wynikow sondowan podtoza lekkg sondg dynamiczng DPL.
Stopien plastycznosci I gruntdow spoistych okreslono na podstawie metody
wateczkowania.

Grunty podtoza, z pominieciem warstwy gleby, ujeto w 5 grup oraz 31 warstw
geotechnicznych:
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Grupa 0 — nasypy

Warstwa 0 A

Nasyp budowlany, sktadajacy sie z piasku drobnego zaglinionego,

matowilgotny i wilgotny w stanie luznym (lp = 0,28);

Warstwa 0 B

Nasyp budowlany, sktadajacy sie z piasku drobnego zaglinionego,

matowilgotny i wilgotny w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,37);

Warstwa 0 C

Nasyp budowlany, sktadajgcy sie z piasku drobnego zaglinionego
oraz piasku drobnego z domieszkg piasku sredniego oraz zwiru.,

matowilgotny i wilgotny, w stanie sredniozageszczonym (Ip = 0,48);

Warstwa 0 D

Nasyp niekontrolowany, zbudowany 2z mieszaniny piasku
préchnicznego, piasku drobnego i piasku gliniastego,
z domieszkami czesci organicznych, namutu , zuzla, okruchéw
cegly i betonu oraz szkta, matowilgotny i wilgotny w stanie

od luznego do sredniozageszczonego (Ip = 0,30 + 0,50);

Warstwa 0 E

Nasyp niekontrolowany, zbudowany z mieszaniny piasku
gliniastego, namutu  préchnicznego,  piasku  drobnego,
z domieszkami czesci organicznych, namutu , zuzla, okruchéw
cegly i betonu oraz $mieci, matowilgotny i wilgotny w stanie

od plastycznego do twardoplastycznego (l. = 0,35+ 0,25);

Warstwa O F

Nasyp budowlany zbudowany z piasku gliniastego, wilgotny
w stanie twardoplastycznym (I. = 0,10).
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Grupa | - organiczne

Warstwa | A Namuty piaszczyste w stanie luznym (lIp = 0,30), namuty i namuty
gliniaste przewarstwione torfem w stanie od plastycznego
do twardoplastycznego (I. = 0,45 + 0,25), wilgotne i mokre;

Warstwa | B Piaski gliniaste prochniczne przewarstwione namutem, w stanie
twardoplastycznym (I_= 0,25), wilgotne;

Warstwa | C Piaski drobne prochniczne, wilgotne, w stanie luznym (Ip = 0,30).

Grupa Il — grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego

Warstwa Il A
Piaski drobne i piaski drobne zapylone z domieszkami zwiru
i kamieni, wilgotne, mokre i nawodnione, w stanie luznym,
0 uogélnionym stopniu zageszczenia (Ip = 0,32);

Warstwa Il B Piaski pylaste, piaski drobne =zapylone i piaski drobne,
przewarstwione  piaskiem $rednim z domieszkg  zwiru,
matowilgotne, wilgotne, mokre i nawodnione, w stanie
Sredniozageszczonym, o uogOlnionym stopniu zageszczenia
(Ip = 0,42);

Warstwa Il C Piaski pylaste, piaski drobne zapylone oraz zaglinione i piaski
drobne, z domieszkg zwiru, matowilgotne, wilgotne, mokre
i nawodnione, w stanie s$redniozageszczonym, o uogO6lnionym
stopniu zageszczenia (Ip = 0,54);

Warstwa Il D Piaski pylaste przewarstwione piaskiem gliniastym, mokre
i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym, o uogdélnionym
stopniu zageszczenia(lp = 0,63);
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Warstwa Il E Piaski pylaste, lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym
zapylonym oraz piaskiem gliniastym, z domieszkg 2zwiru,
nawodnione, w stanie zageszczonym, o uogdlnionym stopniu

zageszczenia (Ip = 0,71);

Warstwa Il F Piaski $rednie, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym
(Io = 0,40);

Warstwa |l G Piaski Srednie przewarstwione pytem oraz z domieszkg zwiru,
wilgotne i nawodnione, w stanie s$redniozageszczonym
(Io =0,52);

Warstwa Il H Pospétki zaglinione, przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne

i nawodnione, w stanie $redniozageszczonym (lp = 0,47).

Grupa lll - grunty spoiste pochodzenia zastoiskowego
o symbolu konsolidacji "C"

Warstwa Il A Pyly przewarstwione namutem oraz piaskiem pylastym, wilgotne
i mokre, w stanie plastycznym, o uogdlnionym stopniu

plastycznosci (I = 0,30);

Warstwa |ll B Pyly i pyly piaszczyste, przewarstwione namutem oraz piaskiem
pylastym, wilgotne i mokre, w stanie twardoplastycznym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci (I. = 0,25);

Warstwa [l C | Pyty przewarstwione piaskiem pylastym, wilgotne
i mokre, w stanie twardoplastycznym, o uogolnionym stopniu

plastycznosci (I = 0,20).
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Grupa IV — grunty spoiste pochodzenia lodowcowego
o symbolu konsolidacji "B"

Warstwa IV A | Piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, mokre, w stanie
miekkoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
(I.=0,55);

Warstwa IV B | Piaski  gliniaste, mokre, w stanie  miekkoplastycznym,

0 uogdlnionym stopniu plastycznosci (I. = 0,50);

Warstwa IV C | Piaski gliniaste, mokre, w stanie plastycznym, o uogdlnionym

stopniu plastycznosci (I. = 0,45);

Warstwa IV D | Piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym oraz pytem,

mokre, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
(I. = 0,35);

Warstwa IV E | Piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, pytem

piaszczystym oraz pytem, wilgotne i mokre, w stanie plastycznym,

0 uogodlnionym stopniu plastycznosci (I. = 0,30);

Warstwa IV F | Gliny piaszczyste i piaski gliniaste wzajemnie przewarstwione oraz
przewarstwione piaskiem drobnym, pytem piaszczystym, a takze
gliny pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym

stopniu plastycznosci (I. = 0,25);

Warstwa IV G | Piaski gliniaste, pyty piaszczyste, gliny pylaste i gliny piaszczyste,

wzajemnie przewarstwione oraz przewarstwione piaskiem
pylastym, lokalnie z domieszkg weglanu wapnia, wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
(I.=0,20);
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Warstwa IV H | Piaski gliniaste, gliny pylaste i gliny piaszczyste, wzajemnie

przewarstwione oraz przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
(IL=0,15);

Warstwa IV | Gliny pylaste i gliny piaszczyste, przewarstwione piaskiem
drobnym, lokalnie z domieszkg czesci organicznych, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
(I.=0,10);

Warstwa IV J Piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
(I.=0,05);

Warstwa IV K | Piaski gliniaste, matowilgotne i wilgotne, w stanie pétzwartym,

0 uogolnionym stopniu plastycznosci (I. = 0,00).

Usrednione wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych zestawiono
w tabeli (zatgcznik nr 7). Wartosci wspotczynnika materiatowego dla poszczegélnych
parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowaé stosujgc bardziej niekorzystng
z obliczonych wartosci: y. = 0,9 lub vy, = 1,1, postepujac zgodnie z zaleceniami
PN/B-03020 lub uzywajgc wspdiczynnikbw czesdciowych przy sprawdzaniu
stanéw granicznych (GEQ), zgodnie z zaleceniami PN-EN 1997 — 1 : 2008 / Ap2 : 2010.

6. Istniejgca nawierzchnia drogowa

W celu rozpoznania konstrukcji istniejacej nawierzchni drogowej wykonano 28
odwiertow przez nawierzchnie. Lokalizacje odwiertow pokazano na mapie
dokumentacyjnej zamieszczonej w zatgczniku nr 2. Istniejgca nawierzchnia zbudowana
jest z warstw bitumicznych (asfaltowych) o grubosci od 7 do 31 cm i spoczywa

bezposrednio na podtozu gruntowym lub na podbudowie. Podbudowe zasadniczg tworzy
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kruszywo naturalne o grubosci od 0 do 26 cm, a podbudowe pomocniczg, zalegajacy

ponizej bruk o grubosci od 0 do 20 cm. Szczeg6towe dane odnosnie grubosci

poszczegbinych warstw w kazdym odwiercie, zamieszczono w zatgczniku nr 9.

7. Opinia geotechniczna

Niniejsza Dokumentacja zawiera wyniki badan geotechnicznych, wykonanych
w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscu planowane;j
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 432, na odcinku od km: 80+200 + 82+900,

w gminie Wrzesnia, w powiecie wrzesinskim, w wojewddztwie wielkopolskim.

Podtoze gruntowe, w miejscu projektowanej przebudowy przedmiotowej drogi,
zbudowane jest z osaddéw czwartorzedowych - plejstocenskich oraz holocenskich,
spoczywajgcych pod przypowierzchniowg warstwg gleby o migzszosci: 0,2 + 0,8
m oraz nasypéw niekontrolowanych oraz budowlanych o migzszosci: 0,3 + 2,0 m.
Nasypy te zbudowane sg z mieszaniny gruntéw niespoistych, gruntéw spoistych
oraz préchnicznych z lokalnymi domieszkami cze$ci organicznych, gruzu

ceglanego i betonowego, zuzla oraz $mieci.

Ponizej warstwy gleby oraz nasypdéw w podtozu nawiercono grunty niespoiste
pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztatcone w postaci piaskéw pylastych,
piaskdéw drobnych, piaskdw drobnych zaginionych, piaskéw drobnych zapylonych,

piaskéw Srednich, piaskéw grubych oraz pospoétek zaglinionych.

W obszarach obnizen terenu, gtownie w poblizu istniejgcych przepustow,
od powierzchni terenu rozpoznano roéwniez grunty organiczne, wyksztatcone
w postaci namutow przewarstwionych lokalnie torfem, a takze glin préchnicznych
przewarstwionych namutem oraz piaskédw prochnicznych, ktére wystepuija
bezposrednio na pytach zastoiskowych, a takze piaski gliniaste fazy leszczynskiej
zlodowacenia poétnocnopolskiego, wystepujace w stanie miekkoplastycznym.
tgczna migzszos¢ gruntéw stabonosnych wynosi od 0,9, do 2,5 m.
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Nasypy niekontrolowane wystepuja w stanie od luznego
do sredniozageszczonego (Ip = 0,30 + 0,50) oraz od plastycznego
do twardoplastycznego (I. = 0,35 + 0,10). Nasypy budowlane wystepujg w stanie
od luznego do $redniozageszczonego (Ip = 0,28 + 0,48). Grunty organiczne
wystepuja w stanie luznym (Ip = 0,30) oraz od plastycznego
do twardoplastycznego (I. = 0,35 + 0,25). Grunty spoiste wystepujg w stanie
od miekkoplastycznego do pétzwartego (I, = 0,55 + 0,00), a grunty niespoiste

w stanie od luznego do zageszczonego (I, = 0,32 = 0,71).

W trakcie realizacji badan podtoza, w pazdzierniku 2020 roku, wode gruntowg
rozpoznano w postaci zwierciadta swobodnego, napietego oraz sgczen
$rédglinowych na gtebokosci: od 0,8 do 2,9 m ppt. Po zakohczeniu wiercen, woda
gruntowa stabilizowata sie w otworach wiertniczych na gtebokosci: 0,4 + 2,65 m
ppt., na rzednych wysokosciowych: 103,8 + 95,2 m npm. W 10-ciu otworach
wiertniczych, w podtozu nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej. Szczegébtowe
dane pokazano na kartach otworow i na przekrojach geotechnicznych,
w zatgcznikach nr: 3i 5.

Badania wykonano w okresie roku o $redniej wielkoSci opadow.
Przy  niekorzystnych  warunkach  hydrometeorologicznych, w  porze
po dlugotrwatych opadach oraz po roztopach, zwierciadto wody gruntowej
okresowo moze wystepowac ptycej, w tym rowniez w postaci zawieszonej na

stropie gruntdéw spoistych oraz organicznych.

Przedmiotowy obszar wedtug Informatycznego Systemu Ostony Kraju (ISOK) nie
jest  zlokalizowany na terenie  zalewowym, nawet przy  niskim

prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi - raz na 500 lat - Q 0,2%.

W podiozu wydzielono 31 warstw geotechnicznych, rdznigcych sie litologig

oraz parametrami wytrzymatosciowymi.
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« Najstabsze parametry geotechniczne posiadajg grunty zakwalifikowane do warstw
geotechnicznych nr: 1A, IB, IVA, IVB, IVC oraz OD i OE - sg to grunty

stabonosne, wymagajace odpowiedniego wzmochnienia.

7. 1. Przydatnos¢ gruntoéw na potrzeby budownictwa

e Przydatnos¢ gruntdéw do wykonania budowli ziemnych szczegoétowo opisano
w tablicy nr 2, zamieszczonej w Normie PN-S-02205 oraz tablicy A.1,
zamieszczonej w Normie PN-B-06050.

e Grunty zakwalifikowane do warstw geotechnicznych nr: IA, IB, IVA, IVB, IVC oraz
0D i OE - s3 to gruntami stabonosnymi, wymagajagcymi wzmocnienia, ktére
nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza dla potrzeb rozbudowy
przedmiotowej drogi.

e Pospodiki zaglinione, piaski grube, piaski srednie, piaski drobne oraz piaski drobne

zapylone i zaglinione nie sg gruntami wysadzinowymi.

e Piaski drobne préchniczne, piaski pylaste, piaski drobne przewarstwione gling
piaszczystg oraz piaskiem gliniastym i piaski drobne zapylone przewarstwione
piaskiem pylastym, sg watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci.

e Wszystkie grunty spoiste zakwalifikowane do warstw geotechnicznych nr: Il i [IV

sg gruntami bardzo wysadzinowymi.

Zaktadajac, ze przedmiotowa przebudowa drogi poprowadzona bedzie
praktycznie po istniejgcym terenie (brak szczegdtowych danych na temat projektowanej
konstrukcji drogowej oraz niwelety przedmiotowej drogi), dla przedmiotowej inwestycji,
zgodnie z  Katalogiem  Typowych Konstrukgiji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych, ze wzgledu na rozpoznane warunki gruntowo-wodne, przyjeto

nastepujace grupy nosnosci podtoza, ktérych zakresy pokazano réwniez graficznie,
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na przekroju geotechnicznym nr | - |, zamieszczonym w zatgczniku nr 5.

Rodzaj gruntu

Kilometraz . (do gtebokosci 1 m ponizej Wysadzinowos¢ Grupa nosnosci
) Warunki wodne . . )
drogi: spodu konstrukcji nawierzchni gruntu podtoza
drogowej)
80+200 + iet Pd,q//P tpli G2
rzecietne m watpliw
80+250 przecie zap atpliwy
80+250 + ) nN(Pdzagl+Pg), Nm//T, bardzowysadzinowy
przecietne G4
80+570 nN(PdH+Pd) lokalnie watpliwy
80+570 + ) . . .
przecietne Pd+Z//Ps niewysadzinowy G1
80+650
80+650 + . Gp+Z, Nmp//Nmg, bardzowysadzinowy
przecietne ) . G4
80+950 nN(PdH+Nmp), nN(Pd+PdH) lokalnie watpliwy
80+950 = b Pdzap//P tpli G3
zle zap//Ps watpliw
81+080 P apiy
81+080 + PgH//Nm. Nm//PdH, .
zte bardzowysadzinowy G4
81+320 Gp//Pd+cz.org.
81+320 +
przecietne Pdzap, Pdzagl/Gp//G, Pt watpliwy G2
81+640
81+640 = iet Pg// bard dzi G4
rzecietne m ardzowysadzinow
81+740 P ¢ grmp Y y
81+740 + ot P o a3
rzecietne m watpliw
81+870 P ¢ iy
81+870 =
przecietne Pg//Gp, Pg bardzowysadzinowy G4
81+870
81+870 + ) Pg//Gp, Pg, Pg//Gp//Pd, .
przecietne bardzowysadzinowy G4
82+570 Pg//Pd, Nmg
82+570 +
przecietne nN(PdH+Pd+Pg+C), Pdzagl watpliwy G2
82+640
02+0640+ iet Gp, P bard dzi G4
rzecietne . ardzowysadzinow
82+810 P ¢ P y y
82+810 + iet PdH, Pdzap// tpli G2
rzecietne , Pdzap//m watpliw
82+860 P ¢ P APy
82+860 =
82900 przecietne nN(Pg), Pg+CaCO,//Pd bardzowysadzinowy G4
+
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7. 2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem wskazanym w punkcie 1.1., podpunkt 3
(Dz. U. z 2012 r, poz. 463), majgc na uwadze lokalne wystepowanie
w podtozu gruntéw stabonosnych (gruntéw organicznych, gruntéw spoistych
w stanie miekkoplastycznym oraz nasypéw niekontrolowanych o bardzo
zréznicowanym skfadzie i stanie fizycznym, omawiane podtoze charakteryzuje sie

prostymi oraz lokalnie ztozonymi warunkami gruntowymi.

warunki proste wystepujg w przypadku warstw gruntéow jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy
zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku

wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Warunki ztozone wystepuja w przypadku warstw gruntdow niejednorodnych,
nieciggtych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujgcych mineralne grunty
stabonosne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wéd
gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyzej tego poziomu
oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

W nawigzaniu do tresci Rozporzadzenia MTBIGM, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 27
kwietnia 2012 roku, proponuje sie zakwalifikowanie projektowanej przebudowy do
Il kategorii geotechnicznej w prostych oraz lokalnie ztozonych warunkach
gruntowych.

Ostateczng decyzje na temat zakwalifikowania niniejszej inwestycji
do kategorii geotechnicznej podejmie projektant drogi.
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8. Zalecenia

» Poniewaz przedmiotowe badania geotechniczne wykonano w miejscach, w ktérych
mozliwa byta bezpieczna ich realizacja oraz, ze na obecnym etapie nie wykonano
odwiertow geotechnicznych w miejscu istniejacej nawierzchni drogowej, nie
wiadomo, czy w miejscach, gdzie obok jezdni rozpoznano grunty stabonosne, grunty
te rowniez wystepujg pod istniejagcym korpusem drogowym. Podczas realizacji badan
geotechnicznych nie zauwazono nigdzie jednoznacznych uszkodzeh nawierzchni
oraz nasypu, mogacych swiadczy¢ o ponadnormatywnym osiadaniu poditoza lub
utracie statecznosci skarp. Rowniez analiza grubosci warstw nawierzchni drogowej
na podstawie wykonanych odwiertdw w nawierzchni nie wykazuje jednoznacznie,
ze w miejscu rozpoznanych najgorszych warunkéw gruntowych jest najwiecej asfaltu,
stad zatozono, ze na etapie budowy drogi, grunty stabonosne zostaty wymienione
w strefie pod istniejgcym nasypem drogowym. W/w hipoteze nalezy koniecznie
zweryfikowaé na dalszych etapach projektowych lub podczas realizacji na budowie.
W przypadku stwierdzenia obecnosci gruntow stabonosnych réwniez pod istniejacym
korpusem drogowym, nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabiegi wzmacniajgce

podfoze gruntowe.

> Glebe zalegajgcg w miejscach projektowanego poszerzenia drogi, grunty organiczne
(w tym réwniez prochniczne), grunty w stanie miekkoplastycznym oraz nasypy
niekontrolowane, zawierajgce domieszki czesci organicznych oraz smieci, nalezy
usungc¢ z podtoza i wymieni¢ na nasyp budowlany, mineralny, niespoisty (Pd, Ps, Pr,
Po, Z) o zawartosci frakcji pytowej i itowej <5% (frakcji itowej <2%), zageszczajgc
go warstwami do wskaznika zageszczenia, zgodnego z zaleceniami PN-S-02205.

» Na obszarach na ktérych w podtozu stwierdzono wystepowanie piaskéw pylastych
oraz gruntdbw matospoistych, ze wzgledu na wiasciwosci tiksotropowe podtoza, nie
nalezy dogeszczaé go przy pomocy maszyn generujgcych drgania o duzej

czestotliwosci.
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Niewtasciwe zageszczenie gruntdw pod projektowang nawierzchnig drogowg oraz
instalacjami podziemnymi moze doprowadzi¢ do nierdbwnomiernego osiadania

podtoza.

W przypadku odstoniecia w wykopach gruntow spoistych, nalezy bezzwtocznie
zabezpieczy¢ je przed mozliwoscia uplastycznienia, przesuszenia lub

przemarzniecia np. poprzez stabilizacje podioza spoiwem hydraulicznym.

Nawierzchnie drogowag nalezy zaprojektowac, tak, aby spetnione byty warunki
odwodnienia oraz  mrozoodpornosci.  Gieboko$¢  przemarzania  podtoza

na przedmiotowym obszarze wynosi h, = 0,80 m.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w suchym okresie, bez opadéw atmosferycznych,

przy niskich stanach wod gruntowych.

Zwraca sie uwage, aby nie nasadza¢ nowych drzew i krzewdw oraz nie usuwac
starych drzew w bezposrednim sgsiedztwie nawierzchni drogowej, a takze innych
nawierzchni utwardzonych i instalacji podziemnych, z uwagi na mozliwos¢ ich

uszkodzenia przez system korzeniowy oraz mozliwos¢ lokalnej zmiany wilgotnosci
podtoza, co moze skutkowaé nieréwnomiernym jego osiadaniem.
Rzedne terenu w miejscu wykonania punktow badawczych odczytano z mapy

sytuacyjno-wysokosciowej (patrz zatgcznik nr 2). Na dalszych etapach projektowych
zaleca sie zweryfikowac¢ w/w rzedne przy pomocy pomiarow geodezyjnych.
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9. Uwagi koncowe

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania odwiertdw/sondowan.
Nie mozna wykluczy¢ lokalnego wystepowania w podtozu gruntdw o innych
parametrach geotechnicznych.

Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegéinych warstw geotechnicznych
dla wiercehn geotechnicznych wynosi 0,2 m, a dla sondowan dynamicznych DPL
0,1 m, co wynika ze specyfiki urzgdzen pomiarowych.

Granice poszczego6lnych warstw geotechnicznych, pokazane na przekroju
geotechnicznym, zamieszczonym w zalgczniku nr 5, wyinterpretowano
na podstawie analizy odwiertéw geotechnicznych. Majac na uwadze odlegtosc
pomiedzy poszczegdblnymi odwiertami, lokalizacje w/w granic nalezy traktowaé

jako prawdopodobng oraz pogladowa.

Odstepstwa pomiedzy warunkami gruntowo - wodnymi opisanymi
w niniejszej Dokumentacji, a warunkami zastanymi podczas realizacji roboét
ziemnych, nalezy niezwlocznie zgtosi¢ projektantowi przedmiotowej drogi
oraz autorom niniejszego opracowania, w celu okreslenia dalszego toku
postepowania.

opracowat:

stabiluy grant Sp. 2 o.0.

www.stabilnygrunt.pl

20z 20



Zataczniki



Ka | /
]
=] p—
L ]
Ractawki
\ Volkswagen
Nekla . , Zaktad
. Wrzesnia
RACLAWKI .w

: :

i ) Wrzeséni S

[ crocretwigelice / \

Zakres opracowania / 'f
A |
‘, ChwaHb%go
- ® {‘l" {‘
Mystki ¢®” ;}-’
MYSTKI y ;'\’
Wrzes$ria {
e 1
5 \‘\\
crnaal ivacown

. _BARDO

Kolomc.\
N~

\

i Bard

\ ! pabilioy vint

Tytut rysunku
Mapa orientacyjna

Podpis

R
Stanowisko Imie i nazwisko

Nr uprawnien

. Opracowat Mateusz Baurycza
- Sprawdzit mgr inz. Michat Nowak it
Mieczystawowo Bukowy Las / Nrzslgeznia Ly | Stadum PB SR 1:25000 [***20.10.2020r.




e
- 082 ﬁy Y J:\r'lJ Z U Zamayininmr Jednostka projektowa:
\ .o > g S E . Co .
: Wielkopolski Zarzqd Drég Wojew6dzkich A D R AI: DRAFT spdfka cywina
o8 & = — /1% ul. Wilczak 51 & ul. Wojskowa 10a/35
By = == ! W UTAS  61-623 Poznat PRACOWNIA PRoJEKTOWA  60-792 Poznaf
= =
oy C — 4, <5 = W T ee >< T %, —_— | N
,f’\ 0 (o) = 9o ]> — Nazwa inwestycji
- ( S P ACKC - / o Rozbudowa droai woiewédzkiei nr 432 na odcinku od skrzvzowani
6 T > ) 2079070 5 Vs 912 S /|4 —_— 0ZDUdowa arogi wojew: 1ej nr Na odcinku ﬁOWGﬂlﬂ
, ~— O, 5,0 2,0 — - %8 {L | — : .
i o 2% ,7%; . prd o / T z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
X Q TT— Se 7L R
, m . o o) O Q 0 \D\—\\ \St //////// 7 o R g vlegﬂ\a m j J . ’ K :
I Y A 360 o o e) Q . o O e} ) —~— - Rx « 0d0y 76 x / 90 ‘ ) P 4 Vi Faza projektu:
y e ote ¢ M
5 o0 © ©° 5 o2 T A g | ; Vs ‘J £ 5 Droga gminna nr 404526P = : S PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Q Q Q Q ) g o &‘5.’9 4 “ } e - 979_79777\
Q o © N Q o ‘b/ﬁ % E e [ “‘ Gmmo Neklo Zakres rysunku:
5 © Q ¥ S\ 4 =< e M 1 i L ‘
7 B - S | Kategoria drog hs Plan sytuacyjny
7 = , 1 %6 / S 4o f] 4o Istn. jezdnia: gruntowd
Kot e y Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:
Tl % S 5 J DROGOWA 02 01 1:500
i T . I — (=] t] C ‘ 8
L T T e ——— )77777777798»8 98.9 99_0/7 [ 99.1 —_— Fr—— X 3\\6) & Data: Nr umowy,/zlecenia: Nr projektu:
e — - — Maj 2020r. - D.255.02.20
¥ = ; 0@ %9‘\ 99,78 99.5 99.3 99’ @ N m |t N . A D P & Legenda:
& . e — } : - A= - . . . )
I e & ' 2 T == 082 e I : S 994 ] 7 80+$00~ e NN 7 < o5 o 7 - , — K C : 81+OQO s v —————— — krawgznik 20x30cm wystajqcy /+12cm/
N - or— : - ] 2 . - . . . 5
- 2! == AET 78S - F , . 9.78 —= —RET — 5 50 | P % - — ' : : : D) P g 1 g 1 4 ’ © ) o ; < ol ; T T —— : ; : - - > e [ —————— — kraweznik 20x30cm /+4cm na zjazdach i +1cm na sciezce/
1 KN4 thpl el — E - .2 ge35t + 98, : 1 1 1 ®) g T i ; I [ s B . > . — - o - Al !
10 A . S N . . .§ 975 = - 99;5‘ | —a 2 ; ik . o8, 7 = ' ' p g A 1 \7\4 P ) g 1 1 ) ) g A Fo : - . I I I i ] I | I ] = : ] > 8 . . . — ; : .97, > — opornik 12x25¢m szary
B 4 E | M \ fre— > ~ T b - 5 ) . N\ . ~\ - — " d 2 — . . o .
/ . = —— , | \im\ . e _ — ‘\ A ‘ S 4 ®) 5 - ore - : o - - — obrzeze 8x30cm szare
S S - P —— = —_— — - = : : :
“:NJ >< %, 80+200 'c;: N .  E— i ___'/_ = SR s s ' — — — - sciek z kostki brukowej szer. 20cm
= R R |
|2 Ao , ' 3\ 8 /
E =3 , O g7 - EEEEITTIE A\ 2 ! - jezdnia z SMA ‘$’ — odwiert geotechniczny
~ £ S TR VEUTE : - CJ i 81+100
s 80+200 -~ TR T & A
| & . 1 . . .
s | ) — jezdnia z BA — drogi publiczne ‘$’ — odwiert przez nawierzchnig
5| . % o --O oy N4 “vea J
g2 "%, QV % = O N | P SRR o PR B 77 O %y 814100 T
8|8 = ' - ~ -
‘ 7 0 = 7 ‘: 6,00 10,79 K g a7 7 o N o 0 g1 7 7 D) - zjazdy publiczne z BA v sonda DPL
Kmal ) 4 P T ) jazdy p
22 l l a A PR g 17 n 0
>< 32 > B Fy = n o 27 goa 1 27 o 7 gt
1
I’;"\ % ‘ ‘ : {9 1 D o7 R P g a7 7 a0 aD o7 P g 1 7 7 81+100 N0 - zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego
= B! a1 17 TR o1 17 LRI I Il
6\0),\] % 1 43 ﬁ 1 f_) f) p 4 4 1 f) f) () 4 ) i ) l
e, éi(/<7 = m S BHoe ‘1: g 1 — zatoka autobusowa z kostki kamiennej 15/17cm - przekr6 geotechniczny
. 7007 r~ (@] w l
I rr\ — Sciezka rowerowa z kostki brukowej BEZ FAZY s
= gr. 8cm koloru czerwonego Il
% -
6 (@) |\‘
% ———_
=
, Droga powiatowa nr 2929P
ﬁ Droga gminna bez MUMert POW?O'( wrzesifiski Tytut rysunku
A Gmina wrzgsmg L Kategoria drog L Mapa dokumentacyjna
Kategoria drogk: rdnia: towa
_ Istn. jezdnia: grunto . . _ iy ,
Istn. jezdnia: gruntowa Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
>< - dsy Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony Opracowat Mateusz Baurycza
AN it 4 : /
zostat na kopii mapy do celow projektowych . X1/13/2009
>< o Sprawdzit mgr inz. Michat Nowak VIl - 1607
Za zgodnos¢ z oryginatem ><
Nr zatgcznika Stadium Skala Data,
2.1 PB 1:500 20.10.2020r.




>< / Zamayininrr Jednostka projektowa:
R / 70 >< , E Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewsdzkich ‘ 4 D R AF DRAFT spdtka cywina
70 7o % ul. Wilczak 51 Y ul. Wojskowa 10a/35
/7 ~ e WIELKOPOLSK ZARZAD
2 0, oaos wosewenmacn  61—623 Poznaf PracowNia ProsexTowa  60-792 Poznaf
70/ / 39
7) Nazwa inwestycji
¢ 2 ’ % 7 Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowani
-9 >< > ® %, . > % ozbudowa drogi wojewddzkiej nr na odcinku od skrzyzowania
: )
9> © Qo . 7 7, 0> 0 o
o 6 e, o 2 T / - %, s - %, >< -y, z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymystawice
) 0. 'S 4 . ) .7 0 s 70
77 C % % % 70 (2
7 .9 L0 a4 % -
<9 70 Faza projektu:
6 9-7
4 70 —
0. ,0 %, ., 26 ., PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
<® i “ s &3 s, o
7006‘ Zakres rysunku:
70, . .
/ ” % Plan sytuacyjny
55 <7
I Y6 -
4
/ 6 " 7o, Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:
“ 9, o, e e DROGOWA 02 02 1:500
c 9 : e -9 -9 . 7
0 . ) 3 ! 7 % . . . >
. \9)3 .9)19 2 P \99"? , ‘9«9& Qo 0 7 - 7003 . 7003 700-9 E ., > Data: Nr umowy,/zlecenia: Nr projektu:
g g 0 0 D) o~ (23 | .
) ’ = o 5| Maj 2020r. - D.255.02.20
. 7 o= . M
% / 3| %5 7o, 70, %/5 G Droga gminna nr 411559P —
, * 7 .7 o . , - . , .7 7o, egenda:
%, ’ s z|® "5 & [, s, o Gmind Wrzesnia
2 . .
5 . o o — krawgznik 20x30cm wystajgey /+12cm/
=~ E 2, s S 7 Kategoria drogi:
% o o 24 20, = E 6 ategoria drogi: L < 7, - krawgznik 20x30cm /+4cm na zjazdach i +1cm na sciezce/
%6 558 9o NG = ) © 7 -5 © 7o,
9 % % B © 9 o e— H e ke . %5 g — opornik 12x25¢cm sza
B 7 5 s &0 o : / s S Istn. jezdnia: bitumiczna 7, P v
o> ' 0 %y 9> 0 ' ' C g, %S . - obrzeze Bx30cm szare
%2 I & 36.9 — 4 7 // % %‘? ‘9%6' Lo, o . — — — - sciek z kostki brukowej szer. 20cm
e X0 D = o 98.4 "5 4 70 -
- 965 - 96.5 (W=— 97.9 e & > 98.8(") 99.6 B 100.0 / -~ 1001 _ Vas% 995 9% 7 70 7 P
- \ ; S (054 Q Q. 7
E— > =t EaS) 100.3 100.4 8 (4 033 ) 7l 05 @
- — - 97.7 = 81 400 100.4 /) ~ 5 00 0 6 5 )0 0,8 70334 705%
= o 3 7 —— — } — - 97.8 . 98.3 + o : < o 1004 s 1007/ 1005 ) 35 ) 785 256 (0 L ) .
o — ——r — ., 987 99.1 993 (< oos = = - 11—/ 1010 100.8 1010 1011 016 ) "0z - jezdnia z SMA — odwiert geotechniczny
bo % 39 — 97.49 T — . T — — — N - - 99. . 99.9 . 99.8 u, . 100.0 7004 7000 : yA< & N a - - - 102.1 N\ 105D 032 §82+030P
[ — 7 98.01 -7 B-a— — e yereme S 10 1005 - 7 . 103.8
' ] 9756 © 9751 e 9760 o759 — . 98.32 98.70 99.00 _ — = 99.30 5566 i i — == OO0 O — . - 0 \/- - 100.1 : - 100.8 - 100.9 ~ . 1012 o 1017 > o §2:2 I 81+800 = ravs - . ‘194'3 . . e
— ' T — TIBIT 983 o ——— ' Il 100.09 700.25 100.33 "/qg e 10053 100.0 — o0 oo ETax: 4 — = e v - 1028 . 103.4 o8\l | T T 7070*7«6'3 I S . . .
— - 5737 % 33.55 SGe 976 o7 84 == . :/ ; - ﬁ E P —9907" T _— A .5 — o S - : % } 100 61— — s pn — o = —— F— % - jezdnia z BA - drogi publiczne — odwiert przez nawierzchnig
% 074 - = _SiEa —_— 0881 — : s - 10042 > 10050 T — = —r00- — - AN /0 : : d 102.27 pEE—— — oS TOTT . -
T ] ke AL T TR T o P e '[""l[l’l[l[lll,ql ||I|I|I|I|I|I|||||IJW-?]l]l]l[llllllll;l;ﬁ'i’;,,!]—, —— 980 — R —r — %929 99.60 99.92 1oo.'13>£ o1 I, o 10089 o= — 70 S - e = 10269 B~ [ — 103.63 = —
9. ] %661 — %67 A 5. ) - [TLTTT] [T\ o7 978~ _ — : 22 998 Tt —— ' e - et 10047 10051 100,57 e — ' o _— TRUAL Yoz - T0329 = —TozgE— — — —— 10475 ¥ 10480~~~ — sonda DPL
y — 05 "%, % O (&) e = 97.9 ~ & $ 986 - 987 e - 99.1 - 99.3 99.5 = 7‘-'—1100'2 T P T T 1003 100 3 T00.3 . 10053 10069 ——01.08_ 101.46 —_— =T T T 10437 : : jazdy publi BA
) — 90 " 981 = =y ~ i o - 99. » 99.6 99.8 IIL I I OJQI_H IL"H'T ,W“Illl[liqlql|l|ll]||l|I]I|I]I]I|III1|OIO[1|||||||||I|||||||||||||||||||||||l|||||||||l||||||||| 1006 100.7 100.7 T00.7 GO . —— — e ':2‘1861 11822226 02.70 10313 10374\ o e §T§ : . 10‘.1‘82 ~ 1044 - ” Z)azay pubpliczne z
© 81+300 ' ' ' G ' o 99.9 1000 100.1 | - 02 + 1003 - 1004 - 1006 - 1010 1013 ' 1peb LeERy 1055 - TR ' 10425 clo493 | T fo—— 10479 ~104:3 4
‘ — = ~ ~ s - 1018 - [1022 1027 - 10 i T —— 10475 =
- (S2) - - 0L o M ~ ~ ~ ~\ - - 103.2 + 103.8 === P 4.3 o 104.7 °! | 04.90 e 104.6 1044 b . . . . .
: — ~ = — = »i ) # i~ fan e B0 N S i To17 T —— 104.76 - zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego
. 103.1 1035 1042 ) 3 ’ ~ h H o b —_— _ ——— |
% - 104 — g : . 10487 —— — 104’5 |
81+9 O o —? . L 104 70 . —— . .
W : T AT—
- 104.8 1047 s 1048 T —f—.
- = — zatoka autobusowa z kostki kamiennej 15/17cm l ~ przekrsj geotechniczny
>

’ \9)
)
81+
300 81+400

0014

YWiduglny

"%
. 99

N

(]
*

g
o C s,

.9 -9 >
).0 ).3 o . 9‘96‘ 4
T * 9, , t
> 29 @ %,
4 - % )
. @ 99) Qo

1+500 81+600 81+700
Istn. jezdnia: gruntowa
82+00 ! i g g
'

km 80+117,19

. \9\9
>
s
(7 .
2 70, . 7
- 70 75 (2}
0.5 %3 © 7 © 7

<> 3 A

.7 ‘o )

%
2

/

Proj. zjazd| indywidua
17,19
N
N

9
© 7
0

4 . L/
70Q) o7, © 7 / o
) R / [
e@ ) Nl A / =

' N LN /

oSy / &
& o
o
o
o
sk
(am]

)
. 701

km
Proj. zjazd ing
km 80+117 19

S Q9 0

\96-‘6 - 7 993 92 7 995 (&) 99.8-) Q) O 999 (\./) J 55 = 9.9 [ > KL\) ) — =

. ) ' ) S 81 100. - 0.6 - 100.6

- 9% // %, %, +300 ’ oo 81+700 1015 1020 1023
| >< Droga gminna nr 411564P ' ==
/ T e - 104.7
8 b b Gmi &ni AT 400 - == — A 82+030P
mina Wrzesnia . Y S 047 ~1= — e |
81+800 : . ; 7 - : T —— % — Sciezka rowerowa z kostki brukowej BEZ FAZY s
Kategorlo drog|. L 0\0 14900 / Z ; ! x — gr. 8cm koloru czerwonego |
,"/ m 104.5

%,
’ 9\90 9‘9«3 . \9‘95‘ 6
. " s " % K2
s,
>< ))/3 ' ’ ", &
>< o 7 s %, >< % Tytut rysunku
“ 9%, ) - 7 .7 7os® " og n
| o, 9 8 . 5 ’ Mapa dokumentacyjna
et T, 9 . " 7 .
) ., 707. 25 70€ .
" " %, %, " %, %, %, - 7o, ’ s . Stanowisko Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
>< %5 999 %sr 3/6 S/q
9
v %5 >< 4 _ ) Opracowat Mateusz Baurycza -
9 \ ' "o, Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony
%o \ A /\ — / 0, zostat na kopii mapy do celéw projektowych Sprawdzit mgr inz. Michat Nowak >\</'{|13’12§(§’79
‘ Za zgodnosc z oryginatem . Nr zat : :
1 70, gcznika Stadium Skala Data
© 2.2 PB 1: 20.10.2020r.
K N \ P / | 500 0.10.2020




L Zamauininsr Jednostka projektowa:
74 . S ) L — — E Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewsdzkich é D R Al: DRAFT spétka cyv/lﬂno
77 - 88 ul. Wilczak 51 & ul. Wojskowa 10a/35
7 ~ig Bhoswoiewoomen  61-623 Poznafi PRACOWNIA PRoJEKTOWA  60-792 Poznaf
704'7 7047
Nazwa inwestycji
NG o Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku od skrzyzowania
£
o 0 £ o5 L &] o z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m. Grzymysfawice
45 ’ - 70,
6
’ 704 -0 -
+ Tog ' 7044 g 70 9 Faza projektu:
. 10, 'y o T 1 " 706
o, - o, » 74 74 U o > 0, ? . PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
: &) : 4.q (o) — ~ NS ’
' ~T [ ™~ T
704 , 1 [ 0 g 51T E - o) O 7{ o) o Ie W 8 74 74 Zakres rysunku:
5, ~— o | wotto 1 v —+ .
G- . =g |2 T & s 1 2|3 o 5 Plan sytuacyjny
ey/b’/ >|o 7 —% E _—g O e 205 e R = —g ,‘:~ >|o > 47/26
(V2 puatie Oq' = | 4+ P . < = o o | X S [ — T\E_ ~ = |- Branza: Nr rysunku: Nr arkusza: Skala:
” " c - 3 ; e ke O~ O [N .7 ¥
Wice | e 23k BEE = 3 sz SIS S5 DROGOWA 02 o1 1:500
~— -— PR = N 0: S . Y/
R, £z =1 a2 Slgl |= N . 2|2 ° SiE (S %0 g — ——— ——
oy ' 704') -8 - =83 —E‘ ~ .E‘ = EE = o -7 , 7§§ 705 ata: . r umowy/zlecenic: r projektu:
— - 10, 046 2| 2 3, 3, . a? M g ~| € @ L e Maj 2020r. - D.255.02.20
< og, — “q 5 704 ¢ Z, % E ~ ~ 2 .8, X T %6
" oy ) ‘-ﬂ—y —g —E s e ~N o Legenda:
, 704'? - -2 d" =1 e 0, E 8 e— ~N
o, . 74 ) ‘0, e} o | N o QF:’ = 74 — krawgznik 20x30cm wystajgcy /+12cm/
. 24 o = ) —— . ) ) )
° E ~ o 0 i 8}+600 a . ) ——————— — krawgznik 20x30cm /+4cm na zjazdach i +1cm na sciezce/
o= o | s z D0 = N / : ' WJ * 705 - opornik 12x25cm szary
o 195 . — 82+l+00\_ /_77047, Y4y | 703"-9 — =TT W to 66 o 106.4 O ofla f———ﬂ‘— q 6
. 7704'8 7(77%4 1 1045 E i /o) , - e T O N Y B B ‘1bb‘z‘ B e e ™ | I l | l L l L , | , | , ' ' ‘ ‘ ‘ ‘ ' ; ° ] | . - 82+§20L' 3'00 N ~ obrzeze 8x30cm szare
704 : % 08 — == — e[ ) gy e L l\ 1957 - | N1 "5 0% 105 iek z kostki brukowej szer. 20
L %@ 1040l —— - - [— ‘ﬁL 106.36 —— - 106.0 05, 706 07 T0iz2 s — — — - sciek z kostki brukowej szer. 20cm
704 3 — == oz =TT — 10486 106.45 \ 5, ; 70 70s, ° 7 70530
704 703533 . e 104.71 1 — sy : | | - 70 | 6.8 7 05, 25 4
%4, 055 .JS 200 T 1049 __ds0 104.65 : : : R D = 0637 L L LD LR TLT, J e "% ezdni i i
%357 ) 1048 82+ wn P T ToAT Jmb. T jmb \ b o= . 106.2006.2 105.9 . < - jezdnia z SMA - odwiert geotechniczn
5 B % A - tot7 S = < x 1056 ) g Y
Ko () 1046 =i’ - 1046 o o/ 7o M B 2 o e 10493 <—=o——> 2 T R T o oy 1063 =828 — [l e (= N ' 1087 82+900
P - + 104.3 104.2 ~ e oo 10513 ’ _ 104.6E 104‘_ 104.7 . 1045 w 3 — -L 1052 - 105.9 g : 108-32 : o 106.33 . _: ~ 41065 / 105 A0S
0\ - - 5 NG — —_— — = £ GL ] X - A 4 D \ /l 7 . . . . . . . .
104.4 () 1042 s e ~° . T05:25 —_—T — — . s 1038 « o bt ! = ~ — 8 Lo . 2 ~ jezdnia z BA - drogi publiczne — odwiert przez nawierzchnig
103.9 e 4 Joarr . 8,‘105.22 - —— — |—10542, 7 j ( b 1035 ok 104.7 =
1041 _ =TT 104.60 L 10487 e 105.11 L 04.5 . j P NN ﬂ e . _ 2
— A2 10458 S - : W __ = ‘ourt 104.93 Jﬂ/’}os.z = 155( 7 4 S |l4 (2l <> 7 7og %0 ° nE— ) ' v - sonda DPL
1045 T4 TS 75 . . — qoa6s 10467 10464 : 104.9 1040 105.0- 5 : : 1 © ; 0 = - Zjazdy publiczne z BA
0477 82+100 < 104.7 2 ] :
S : 751 4 \H /—m“—m/- , 1046 e e 1052 < 4} <o S
' 20 L0400 — o s = 0 . 7
X e 4 . = ; : S g
——— 82+030P e ; K A R S R Lo 1047 U > > = R=I 82+800 - zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego
TOZ.0 ' >4 08 ro—7" < = ) 400 N
) ‘.4:0 : F— <> o g = N [ . 82+ il 82 : |
¥ \ 5| 5 > S =2 ) o3 +900
104.2 1044 ) b 2 i = —I.——l_J é’ — zatoka autobusowa z kostki kamiennej 15/17cm l
4.5 P _% 4, S| o )= R 8 P 1 — przekrdj geotechniczny
> 82+200 Sl= S - (i o4, L& [
= ——— - | 2= N - 70, : C? " 705 - 70 — Sciezka rowerowa z kostki brukowej BEZ FAZY ,
NI\-T o | -2 “’ Ky Ry N gr. 8cm koloru czerwonego |
= s RE > %, %
: - 2o = e Bty
S =il ~ o€ | ele £l .- 8o . ’
£ ~ = . 705, - gz al= 23ls ; 0
o — S0t .7 *s "0 e &, MEES 0,
5 $ k/. % - 7, > :DI,/
. =i
S £ 2 ©  T0q,
B 701'3 . 704'? o @ ) 70¢ ’ 7015
W . 7050 d ) 705
S7 X
6> 74 Tytut rysunku
/7 L]
97 ,
7 Mapa dokumentacyjna
97 . F g '?/Va I E—
i 70, 1, Stanowisko Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
L9 /
97 , Ar I ——
| < 7oy, 222 s Us > Projekt zagospodarowania terenu sporzadzony
: 282 y o5, P ; : Opracowat Mateusz Baurycza
 Tog, 3 zostat na kopii mapy do celow projektowych
ey, 74 Za zgodno$é z oryginatem Sprawdzit mgr inZ. Michat Nowak Vi 1607
70 - -
% Nr zatgcznika Stadium Skala Data
7 %, % ? % % ? 2.3 PB 1:500 20.10.2020r.
 Tog,




dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+200 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Kolonia Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 99.70 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
83 2 2 5
] . c N 9 =2
o| 88 | & profi Przelot o 5 $e| 8 s
c| 28%| & | litologiczny Opis litologiczny 5 25| 8 ) o =
8 ) E g g a gg o E
g J E o = | &
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
b5 Gleba ciemnobrazowa (piasek drobny préchniczy)
% Gb(PdH)
[ T|
0.20 Piasek drobny brgzowy
Pd
i , 0.50 Piasek drobny zapylony brgzowy przewarstwiony
. piaskiem pylastym W
oo Pd_zap//P
0= —2apiitp IIB szg
—1.0 .
&2
B /. 1.30 Piasek drobny zagliniony brgzowy
g W Pd_zag
k- P
-
& @ 2 1.70 Piasek gliniasty szaro-brgzowy przewarstwiony
o it piaskiem drobnym
A wim
2.0 |- /4
e Pg//Pd IVF 0.25
el tpl
i /~ 2.50 Glina pylasta szara przewarstwiona pytem
D Gl |IVG| w 02
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+300 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Kolonia Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 99.60 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
] . c N 9 =2
v| §© 8| Prqfll Przelot o ) g § z § E
2 > 5]
| 225 | S | litologiczny Opis litologiczny 5 25| 8 ) o =
81 53¢ 2 g |58 £ 8
o g u;) @ = n
= |mppg| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
? /‘ Nasyp niekontrolowany czarny (piasek drobny
(‘52 préchniczy z domieszkami piasku gliniastego
préchniczego i zuzlu) .
(;;, nN(PdH+PgH-+Zl)
% :
ot
L b4 i i 0D szg
?)y‘ 0.50 Nasyp niekontrolowany brazowy (piasek drobny
(?(\ zagliniony z domieszkami piasku gliniastego) nN(Pd_zagl+Pg
?/\fy" 0.70 Nasyp niekontrolowany brazowy (piasek drobny
?(\ zagliniony z domieszkami piasku gliniastego i nN(Pd_zagl+Pg+7) wim
. § % 2uzlu —PAgrrate
810 SR : .
S TN /‘ 1.00 Nasyp niekontrolowany bragzowo-szary (piasek
}(\ gliniasty z domieszakmi piasku drobnego i
§ ) czesci organmicznych)
L% A
5%
= 4 nN(Pg+Pd+cz.org. tpl .
¢ )'; N(Pg+Pd YE | 0.25
5%
%
5
20 LY . _ m
' W 2.00 Piasek drobny zagliniony brgzowo-szary
C przewarstwiony pylem przewarstwiony piaskiem
r gliniastym
Bl c ‘ M
Nl g 5 °
£ ;%_) - ° 2 Pd_zagl//P//Pg 1I C szg
a0 o
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+400L Wiertnica: Reczna
Miejscowos$¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 97.80 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+400P Wiertnica: Reczna
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 96.80 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
t GEOTECHNICZNEGO

80+500 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 99.80 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+600 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 100.30 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

80+700 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 98.80 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
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3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
t GEOTECHNICZNEGO

80+800 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 98.30 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




'M&WW

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
80+900

Zat.nr: 3

Wiertnica: WH15

Miejscowo$c¢: Bardo

Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesninski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.85 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+000 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 97.50 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



'M&WW

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

81+100

Zat.nr: 3

Wiertnica: WH15

Miejscowo$c¢: Bardo

Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesninski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 97.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-10-09|
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+100L Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 96.70 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



1[am&umgmww

KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO

81+100P

Zat.nr: 3

Wiertnica: WH15

Miejscowo$c¢: Bardo
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrzesninski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 96.55 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+200 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 96.90 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+300 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 98.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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i Pp 1B szg
T w
1.00| Glina piaszczysta brazowa przewarstwiona
piaskiem drobnym z domieszkami czesci
organicznych Gp//Pd+cz.org.| IV | tpl 0.1
B
5 i 1.40 Piasek drobny zapylony brazowy
: g Pd_zap m
S8
& 1.70 Piasek drobny brgzowo-szary przewarstwiony
gling pylastg przewarstwiony pytem
Inc szg
\ AV Pd//Gpl/P m/nw
2.40
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
81+400

Wiertnica: WH15

Miejscowos¢: Grzymystawice
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrze$ninski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 99.25 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-10-09|

Profil
litologiczny

zwierciadta
wody

Przelot

Opis litologiczny

3| Glebokosé

[m]

[m]

Warstwa
geotechniczna

Wilgotnosé
Stan gruntu
1D

IL

W | Stratygrafia

N B
°
k=3

4 5

~ | Wiercenie

6 7

© | Symbol gruntu

©

[N
o
[
[EN

13

Gleba (piasek drobny préchniczy)

Gb(PdH)

| Holocen
AVAN
LK

1.0 |~

0.30 Piasek drobny zapylony bezowy

Pd_zap

1.20 Piasek drobny zagliniony brgzowy przewarstwiony

gling piaszczysta przewarstwiony gling

Pd_zagl//Gp/IG

Inc

Czwartorzed
T
L

Plejstocen
T

2 ic

L

1.50 Piasek pylasty brazowy przewarstwiony glina

Ppl/IG

2.30 Glina pylasta brgzowa przewarstwiona piaskiem
pylastym

Gpl/Pp
VG

2.70 Pyt piaszczysty szaro-bragzowy przewarstwiony
piaskiem pylastym

Pp/lPp

2.90 Glina pylasta szara

Gp IVF

0.2

0.25

3.0 ==

3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+500 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 99.85 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
R 2 gl ol =
o & 3 = N 3 2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g §§ § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
81 53¢ 2 g |58 £ 8
g J E o = | &
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 73 Gleba bezowa (piasek drobny préchniczy)
s /é< Gb(PdH)
| 2] NS/ _ _
~ 0.20 Piasek pylasty bezowy
~ Pp Inc szg | 0.55
% ~ .
% S A~ 0.80 Piasek pylasty bezowy w
g8 s
OlgH1.0 | ™~ -]
[N Lo
s Pp E zg | 0.74
1.70

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO
81+600

Zat.nr: 3

Wiertnica: WH15

Miejscowos¢: Grzymystawice
Gmina: Wrzesnia

Powiat: wrze$ninski
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0

Rzedna: 99.90 m

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2020-10-09

83 E ; 2
] . c N 9 =2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g §§ § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
8 5rg| 2 g $8| 2| 3
39 g u;) @ = n
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
> o ? /‘ Nasyp niekontrolowany brazowy (piasek drobny
gl = ;A préchniczy z domieszkami piasku drobnego i
g g §‘{) gruzu ceglanego) N(PdH+C+Pd) 0D | mw | bzg
L -9
A~ 0.30 Piasek pylasty bezowy
Bl c er;“
N| © “ e Pp
8|8 .
£ 8 P Inc w szg
N
Ol 1.0 |
~ 1.20 Piasek drobny zapylony bezowy przewarstwiony
p € piaskiem pylastym przewarstwiony piaskiem Pd_zap//Ppl/Pg
o~ liniastym Pd_zap//Pp | IIE | mw | zg
1.40 Piasek drobny zapylony bezowy przewarstwiony -
iaskiem pylastym

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+700 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 101.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
] . c N 9 =2
0| 0. & profi Przelot . g g2 ¢ E
€| 2835 | 8 | litologiczny Opis litologiczny = 05| 3 ) o =
8 §z¢| 2 8 S| | ¢
8 ™ s E = S| 2 (%
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7@ Gleba brgzowa (piasek drobny prochniczy)
c
[3
8 > 4 Gb(PdH)
IR
I P 0.40 Piasek pylasty bezowy przewarstwiony piaskiem
r L drobnym zapylonym Pp//Pd_zap | IIC szg
o 0.60 Piasek gliniasty bezowy przewarstwiony pytem
piaszczystym
1.0 | 7.
PZSNE w
! Pg/lPp IVF tpl 0.25
§ L
S
B
©
o
—2.0
2.10 210 S 2.10 Piasek gliniasty bragzowy przewarstwiony pytem
: piaszczystym przewarstwiony piaskiem drobnym
i PgiPpiiPd | IVE| m | pl 03
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+800 Wiertnica: WH15
Miejscowosc: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. 7 .0.0 Rzgdna: 102.40 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
Q& 2 A
o® 1 = N 3 =2
0| 0. & profil Przelot o g g2 ¢ | 5
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a =
Sl o2 2 2 $8| 2| 3
£ £ (% @ = | b
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7@ Gleba ciemnobrazowa (piasek drobny préchniczy)
c
[3
: % Gb(PdH)
I A~ 0.40 Piasek pylasty bezowy
o Pp nB 0.4
]
A~ 0.80 Piasek pylasty bezowy
1.0 |~ Pp 0.52
~ 1.20 Piasek drobny zapylony brgzowy z domieszkami w
.o Zwiru i kamieni Ic
4 ~
5 a d . sz
g2l + ~ Pd_zap+Z+K 9056
2 5 ©
A 4 3|8 —
1.65 < oo
D) s
@ G2 ©
= A~ 1.80 Piasek drobny zapylony brgzowy z domieszkami
© zwiru i kamieni Pd_zap+Z+K 0.46
N 2.10 Piasek drobny zapylony brgzowy z domieszkami Il B
.. zwiru i kamieni
o g=F Pd_zap+Z+K 0.37
A~
2.50 ~~ i S 2.50 P_iase_k gliniasty brqzowy _przewarstwiony
* piaskiem drobnym zaglinionym Pg/iPd_zagl | IVG | m tpl 0.2
E ,.._, 2.80 Piasek pylasty brgzowy przewarstwiony piaskiem
29 5 @ gliniastym Pp//Pg IID | nw | szg | 0.63
30 == 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

81+900 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 104.30 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
] . c N 9 =2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g § z § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
g ) E g g o gg o E
g J E o = | &
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
c 7@ Gleba czarna (piasek drobny préchniczy)
3 Gb(PdH)
NN
L V4
A~ 0.30 Piasek pylasty bezowy
| e Pp B szg
0.60 Piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony gling
piaszczystg z domieszka kamienii
w
Pg//Gp+K | IVG 0.2
—1.0
1.20 Piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony gling
piaszczysta
e Pg/IGp
el L
165 o2 1.60 Piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony gling
R o piaszczysta
o
tpl
—2.0
IVF 0.25
Pg//Gp m
A 4
2.65
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+030P Wiertnica: Reczna
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 104.10 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
83 E ; 2
] . c N 9 =2
o §'§ - % ) Prqfll Przelot . . 5 §§ é s
c 335 | 8| litologiczny Opis litologiczny = 0 S 5 ) o =
8588 8 2 |58 & g
g g E =3 2| &
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y‘ Nasyp niekontrolowany czarny (namut z domieszka
(}(\\ gruzu ceglanego i kamieni)
%
R <7
g = (‘( N
g §, S NN(Nm+C+K) | OE | w/m 0.35
z N A
ot
3%
g pl
&/5)
0 . 0.90 Piasek gliniasty brgzowo-szary
—1.
Pg IVC 0.45
Bl e . —
g § 1.60 Piasek gliniasty brgzowo-szary m
8 o
20 |" 7. Pg VB mpl 0.5
2.40 Piasek gliniasty brgzowo-szary Pg WG| w tpl 0.2

2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+100 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 104.20 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
R 2 gl ol =
o & 3 = N 3 2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g §§ § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
81 53¢ 2 g |58 £ 8
g J E o = | &
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, /‘ Nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
(}(\\ drobny préchniczy z domieszka gruzu ceglanego) nN(PdH+C) | 0D
bl
.99
. N /‘ 0.30 Nasyp budowlany brgzowo-szary piasek drobny
g = XA zagliniony)
g3 ( N
z|\=2r b4
A A nB(Pd_zagl) | 0C
é?\/\ (Pd_zag))
b4
A,
s o ‘ / 0.90 Piasek gliniasty jasnobrazowy na pograniczu
—1.0 |, " X gliny piaszczystej przewarstwiony piaskiem
O drobnym
Pg/Gp//Pd | IVH 0.15
v Zoo : S . tpl
1.40 S 1.40 Piasek gliniasty jasnoszaro-jasnobrazowy
1.50 ~— r . przewarstwiony piaskiem drobnym w
d Pg//Pd IVF 0.25
Bl e
58
% 2 . Lol 1.90| Piasek gliniasty
z|o20 | A jasnoszaro-jasnobrgzowyprzewarstwiony piaskiem
5l= e drobnym Pg//Pd IVD pl 0.35
2.20 ~~ : 2.20 Piasek gliniasty jasnobrgzowo-jasnoszary
Pg VG tpl 0.2
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+200 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 104.70 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
] . c N 9 =2
0| 0. & profi Przelot . g g2 ¢ E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
8 o E g g o gg o E
g J E o = | &
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N, /‘ Nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek L
(?(\ drobny préchniczy z domieszkami zwiru i zuzly) ~ pPN(PdH+Z+Zl)) 0D
?/}y" 0.20| Nasyp budowlany (piasek drobny zagiioniony)
(?(\ nB(Pd_zagl) | 0 A 0.28
Y44
2l el NN MY i i
) z N, A 0.50 Nasyp budowlany jasnobrgzowy (piasek drobny
Sz N ;? zaglioniony) nB (Pd_zagl) | OB 0.37
KN
?/\fy‘ 0.70| Nasyp budowlany ciemnobrazowy (piasek drobny
(?(\ zagliniony) s79
vtk nB (Pd_zagl) | 0C 0.48
10 N /‘
SNA2 . I :
I 1.10 Piasek gliniasty jasnobrazowy przewarstwiony
piaskiem drobnym
= w
Pg//Pd IVH tpl 0.15
g5
5/ e—2.0 - — -
2.00 —~ % g 2.00 Piasek gliniasty jasnobrazowy
%)
|2
250 = Pg IIF pl 0.25
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+300 Wiertnica: WH15

Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna

Powiat: wrzes$ninski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0
Wojewddztwo: Wielkopolskie

Rzedna: 105.00 m

Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2020-10-09|

SR 2 g 5
] . < N N 2
o| 88 | & profi Przelot o 5 $e| 8 s
c| 28%| & | litologiczny Opis litologiczny 5 25| 8 ) o =
8 ) E g g _E gg o E
g I S, o = 7]
= [mppd| @ | [m] [m] e =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y‘ Nasyp niekontrolowany czarny (piasek drobny .
X )& préchniczy z domieszkami zuzlu) nN(PdH+zl) | 0D
?/\fy" 0.20 Nasyp budowlany ciemnobezowy (piasek drobny z
(:éx domieszkami zwiru)
5
2 af &/17
& @ (;{
z|= v .
X5 nB(Pd+Z) | 0C
5%
ot
5
7
ot
s
5207 0SeC 1.20 Piasek drobny jasnozotty
Pd Inc szg
s 1.40 Piasek gliniasty jasnobrazowy na pograniczu
r 4 glin piaszczystej w
Pg|Gp IVG 0.2
v c.
1.90 - S 1.90 Piasek gliniasty jasnobrgzowy przewarstwiony
8 gr20 |7 A piaskiem drobnym
(=} . v
(’3 o tp|
| Pg//Pd IVF 0.25
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+400L Wiertnica: Reczna
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 104.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
83 E ; 2
] . c N 9 =2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g § z § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
81 53¢ 2 g |58 £ 8
g g u;) @ = | o
= [mppd| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
= — Nasyp niekontrolowany czarny (piasek drobny
=] préchniczy z domieszkami zuzlu)
c —_—
v -
0.40 S _ Nmg 1A m pl 0.3
L
] 7~ 0.80 Glina pylasta bragzowo-szara
—1.0 / Gp IVF | wm | tpl 0.25
3 :‘/
125 L 1.20| Piasek drobny zagliniony bragzowy
£ .. Pd_zagl ITA | nw | szg
R A
140~~ |O S 1.40 Piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
- A piaskiem drobnym Pgl/Pd IVD pl 035
1.60 —~ g oo 1.60 Piasek gliniasty brgzowy przewarstwiony
‘% piaskiem drobnym
[
—2.0 m
Pg//Pd VA mpl 0.55
250 ~~ [ Ny 250| Piasek gliniasty brazowy Pg IVF tpl 0.25
2.60

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

+ Wiertnica: WH15
82+500
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 105.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
83 2 2 5
o . c N 9 =2
ol & S o 8| Prqfll Przelot o ) g § z § E
€| 283 | £ | litologiczny Opis litologiczny = wS| 38 ) a -
Sl o2 2 s Sg| o2 g
5 8 E |33 2| §
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y‘ Nasyp niekontrolowany (piasek drobny
(}(\\ préchniczy z domieszkami piasku gliniastego
( /\ gruzu ceglanego)
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XN
e
(‘)7
SE %
g8 ( /: AN(PdH+Pg+C)| 0D
5%
10 855
110 — é;(\ 4
3%
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S 1.40 Piasek gliniasty jasnobrgzowy przewarstwiony
r % piaskiem drobnym Pg/IPd VD w pl 0.35
1.70 Piasek gliniasty jasnobrgzowy
Pg IVF tpl 0.25
- 20 2.00 Piasek gliniasty jasnobrazowy przewarstwiony
R piaskiem drobnym
2l e
c|.2
1k
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Pg//Pd IVD pl 0.35
2.80 Piasek gliniasty jasnobrgzowy przewarstwiony
gling piaszczysta Pg/IGp IVF tpl 0.25
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+600 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 105.90 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
83 2 2 5
] . c N 9 =2
0| 9. 8| Prqfll Przelot o ) g §§ § E
€| 2835 | 8 | litologiczny Opis litologiczny = 0S| 5 ) o =
@ [ e <3 <] (] [S)
S © E = o gg k=) E
8 s g g8 2| o
= |mppg| @ | [m] [m] @ >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
?)y‘ Nasyp niekontrolowany ciemnoszary (piasek
}(\ drobny préchniczy z domieszkami piasku
§ ) drobnego, piasku gliniastego i gruzu ceglanego)
L% A
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e
(‘)7
SE %
72 vl nN(PdH+Pd+Pg+Cp D
5B
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3%
g
&/‘})
W 1.40 Piasek drobny zagliniony
r C ciemnozotto-jasnobrazowy
A Pd_zagl 0.5
e
/ 1.80 Piasek drobny zagliniony ciemnozétty Pd_zagl
1.90 Piasek drobny ciemnozotty d Inc szg | 0.55
P
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Pg IVH| w | tpl 0.15
30 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
t GEOTECHNICZNEGO

82+700 Wiertnica: WH15

Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna

Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzedna: 106.20 m

Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09

Profil
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zwierciadta
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+800 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 106.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
SR 2 g 5
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v A 0.70 Piasek gliniasty jasnobrgzowy
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+820L Wiertnica: WH15
Miejscowosc: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzesnia Zleceniodawca: ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. 7 .0.0 Rzgdna: 106.00 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



dtaﬁ . ; KARTA OTWORU Zat.nr: 3
' GEOTECHNICZNEGO

82+900 Wiertnica: WH15
Miejscowos¢: Grzymystawice Obiekt: Rozbudowa drogi System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzesniriski Wiercenie: STABILNY GRUNT Sp. z .0.0 Rzgdna: 105.80 m
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2020-10-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr: 4

80+400L

Sonda Nr:

Miejscowo$c¢: Bardo
Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzes$ninski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak

Typ sondy: DPL

Rzedna: 97.80 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadia| g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




! stabiluy grant WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zak.nr:

80+600 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi Typ sondy: DPL
Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna ]
Powiat: wrzes$ninski Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak Rzgdna: 100.30 m n.p.m.
Wojewddztwo: Wielkopolskie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadta | g litologiczny Luiny‘ Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



! stabiluy grant WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zak.nr:
81+100P Sonda Nr:

Miejscowos$¢: Bardo Obiekt: Rozbudowa drogi Typ sondy: DPL

Gmina: Wrzes$nia Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna

Powiat: wrzesniriski Nadzor geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak Rzedna: 96.55 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Interpretacja

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia
zwierciadta | g litologiczny Luiny‘ Srednio zageszcz Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr:

81+500

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Grzymystawice

Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzes$ninski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak

Typ sondy: DPL

Rzedna: 99.85 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadia| g litologiczny Luiny‘ Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
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[m.p.p.] N [m] y
1 2 3 / 4 5 Ll \\‘\\ \\1‘0\\ \\1‘5\\ \\2‘0\\ \\2‘5\\ \\3‘0\\ \\3‘5\\ L1 7 8 9 10
L A i
TC \ : : 13 | 13 | 055
1o e |
J | ST OSSO0 SOOI SOOI
% 1T |
glgl T~ -~ I 36 | 36 | 0.74
|9 R
S| &| 1.0+, - N Pp |
o 4 o e -
IS I
1 e |
l o | '
1 e IR
7 “ 44 | 43 | 078
2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr:

81+800

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Grzymystawice

Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzes$ninski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak

Typ sondy: DPL

Rzedna: 102.40 m n.p.m.

Skala 1: 30

Data wiercenia: 2020-10-09

Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierc(;adla s litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr:

82+200

Sonda Nr:

Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzes$ninski

Miejscowos¢: Grzymystawice

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi
Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak

Typ sondy: DPL

Rzedna: 104.70 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09

Interpretacja
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Gtlebokosé © Profil Stopien zageszczenia
zwierc(;adla s litologiczny Luiny‘ Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.nr:

82+600

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Grzymystawice

Gmina: Wrzes$nia
Powiat: wrzes$ninski

Wojewddztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Rozbudowa drogi Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: DRAFT spétka cywilna
Nadzér geologiczny: mgr. inz. Michat Nowak

Rzedna: 105.90 m n.p.m.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2020-10-09

Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacija
zwierciadia| g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-B-02480:1986

z - Zwir

Zg - zwir gliniasty

Po - pospétka

Pog - pospéika gliniasta
P - piasek gruby

Ps - piasek $redni

Pd - piasek drobny

P - piasek pylasty

Pg - piasek gliniasty
Mp - pyt piaszczysty

3

n - pyt

Gp - glina piaszczysta
G - glina

Gn - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz  -glina zwiezta
Gnz - glina pylasta zwiezta

Ip - it piaszczysty

| - it

In - it pylasty
GRUNTY ORGANICZNE

Or - grunt organiczny
Gb  -gleba

H - humus

Nm - namut

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

T - torf
Gy -gytia
Kj - kreda jeziorna

WK - wegiel kamienny
WB - wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niekontrolowany
- grunt antropogeniczny

RESIDUAL MINERALS SOILS

PN-EN ISO 14688:2006

- gravel Gr

- clay gravel clGr

- sand-gravel mix grSa
- clayey sand-gravel mix  grclSa
- coarse sand CSa

- medium sand MSa

- fine sand FSa

- silty sand siSa

- slightly clayey sand clSa

- sandy silt saSi

- silt Si

- clayey sand saCl

- clayey and sandy silt CCl

- clayey silt siCl

- sandy clay with silt saMCl
- sandy and silty clay MCI

- silty clay with sand siMCI
- sandy clay saFCl
- clay FCI

- silty clay siFCI

ORGANIC SOILS

- organic soil

- humous soil

- humous

- organic mud

- sandy organic mud
- clayey organic mud
- peat

- gyttja

- lake marl

- hard coal

- brown coal; lignite

OTHER DENOTATIONS
- embankment

- man made ground

- made ground Mg

WODA GRUNTOWA | WILGOTNOSC GRUNTU

w

x

suchy
=L
I
Il mato wigotny
|
wilgotny
-
\: mokry
"
‘[ nawodniony

A sczenia

nawlercany | ustabilizowany paziom
wody gruntowe]

ustabilizowany peziom wody gruntowe]

nawlercony peziom wody gruntowej

INNE OZNACZENIA

dry

slightly wet

wet

very wet

saturated

water infiltration
drilled and stabilized

water table
stabilized water table

drilled water table

OTHER DENOTATIONS
- crushed brick

c - gruz ceglany

B - gruz betonowy - crushed concrete

D - drewno - wood

K - kamienie - stones

2l - zuzel _ - slag

(+.) -domieszki - admixtures

1 - przewarstwienia - interbedding

! - pogranicze gruntow - soil bonduary

w(w,) - wilgotnos¢ naturalna - natural moisture content
Sr - stopien wilgotnosci - degree of saturation
Ws - granica skurczu - shrinkage limit

A - granica plastycznosci - plastic limit

w, - granica plynnosci - liquidity limit

Ip= w-w, - wskaznik plastyczosci - plasticity index

lc = we-wilg - wskaznik konsystencji - consistency index
= w-wyl; - stopien plastycznosci - liquidity index

Is - stopien zageszczenia - density index

ZAL. NR 6. OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

FRAKCJE GRUNTOWE

SOIL FRACTION

630 fi [rm]
(Co-Bo)

SOIL COMPACTING

Iy
0 bh 5 In 5 szg zg 85 bzg 10(
bin - bardzo luzny very loose
In - luzny loose
szg - $redniozageszczony moderate dense
zg - zageszczony dense
bzg - bardzo zageszczony very dense
KONSYSTENCJA GRUNTOW SOIL CONSISTENCY
| \ \ r
I I I I
zwoopew e ipl ' pl oot
: 000 5 wm
I 1
o Tl 1 pl bmpl
-3 i 25 T I
D 0,75
we w, W, 5
L I r
_0 1.00
K] w{w, }
zw - zwarty solid
pzw - pétzwarty semi solid
tpl - twardoplastyczny hard plastic
pl - plastyczny plastic

mpl - migkkoplastyczny
bmpl - bardzomigkkoplastyczny
pt - ptynny

soft plasticvery dense
very soft plastic
liquid

¥ cwatitny gt
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Zal. nr 7

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: dz. 45/1, 45/2, 45/5, miejscowos¢: Kolonia, Bardo, Grzymystawice, gmina: Wrzesnia, powiat: wrzesinski, wojewodztwo: wielkopolskie

Nr
warstwy

Rodzaj gruntu

Symbol
geologicznej
konsolidacji

gruntu

Stan gruntu

Stopien
zagegszczenia

Stopien
plastycznos$ci

Wilgotnosé¢
naturalna

Zawarto$¢
czesei
organicznych

Gestosé
objetosciowa

Spdjnosé

Kat tarcia
wewngtrznego

Edometryczny modut
Scisliwosci

pierwotnej

wtérnej

Modut
odksztalcenia
pierwotnego

Wspdtczynnik
filtracji

Ip

I

Wi

Iom

M,

M

E,

%

%

glem’

MPa

MPa

MPa

m/d

0A

nB(Pd_zagl)

0,28 a)

17,0 ¢)

1,53 ¢)

26,4 ¢)

36,8 )

46,0 ¢)

27,4 ¢)

1210d)

0B

nB(Pd_zagl)

0,37 a)

14,4 c)

1,58 ¢)

26,8 )

43,6¢)

54,5 c)

32,5¢)

1+10d)

0C

nB(Pd_zagl,

Pd+Z, Pd+Ps+2)

0,48 a)

14,4 c)

1,58 ¢)

27,3 ¢)

53,7 ¢)

67,1 ¢)

40,1 ¢)

1210d)

0D

nN(PdH+Pd+ZI+

szkio),

nN(PdH+Pd+Pg+
C), nN(PdH+2),
nN(Pdzagl+Pg+Z)

,AN(PdH+PgH+Zl)
,nAN(Pdzagl+Pg)

0,30+0,50a)

0OE

nN(Pg+Pd+PdH+
wegiel),nN(Pg+Pd
+cz.org),nN(Nm+
C+K),nN(PdH+
Nmp),nN(Nm+C+

Smieci)

0

,35+
0,25 b)

OF

nN(Pg)

- 0,10 b)

Grunt niejednorodny o bardzo zréznicowanych parametrach wytrzymatosciowych i odksztatceniowych

IA

Nmp;Nm//PdH;

Nm//T,

Nmg; Nm//PdH, T

0,30 a)

0,25+0,45b)

30,0 +60,0d)
15,5 + 69,2 b)

5,0+30,0 d)
6,2:13,8 b)

1,30 + 1,90 d)

5,0+10,0 d)

5,0 d)

0,5:5,0 d)

107 d)

Warto$ci parametréw geotechnicznych okre$lone na podstawie:

a) wynikéw badan polowych b) wynikéw badan laboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatury branzowej e) do§wiadczen geotechniki
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Zal. nr 7

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: dz. 45/1, 45/2, 45/5, miejscowos¢: Kolonia, Bardo, Grzymystawice, gmina: Wrzesnia, powiat: wrzesinski, wojewodztwo: wielkopolskie

Stan gruntu Edometryczny modut
Symbol Zawarto$¢ scisliwosci Modut
Nr R . geologicznej Wilgotnos¢ e Gestosé SO Kat tarcia . Wspdtczynnik
odzaj gruntu L czesei S Spdjnosé odksztalcenia ) .
warstwy konsolidacji Stopieft Stopiefi naturalna organicznych objetosciowa wewnetrznego pierwotnego filtracji
gruntu zageszczenia | plastycznosci pierwotnej | wtérnej
- - - Ip I Wiy Lom p Cy D, M, M E, k
- - - - - % % glem’ kPa ° MPa MPa MPa m/d
IB PgH//Nm c - 0,25b 16,0¢) 2:5d 1,90 ¢ 135¢ 12,6 ¢ 237 ¢ 39,5¢ 16,6 ¢ 10°-102 d
15,3 b)
IC PdH - 0,30 a) - 21,0¢c) 2:5d) 1,65¢) - 27,0¢c) 38,2 ¢c) 47,7 c) 31,6¢) 10" +10d)
Pd+Z//Ps, . . )
IMA Pd_zap+Z+K - 0,32 a) - 19,0 + 28,0 ¢) - 1,70 + 1,85 ¢) - 29,5¢) 44,0 c) 55,0 c) 32,8¢c) 1+104d)
Pd+2//Ps, _ 16,0 = 24,0 ¢)
1B Pmi//Pd_zap+Z - 0,42 a) - 5 2 '.26 2 b - 1,75+1,90 c) - 30,0 ¢c) 53,2 c) 66,6 c) 39,8 ¢c) 10" +10d)
P, 2+26.2D)
Pr//Pd_zap+Z,
Pi//Pd//Pd_zap+ . s
e Z,pm, : 0,54 2) : 1802409 : 1.75+1,900) : 060) | 6670 | 830 | 4979 | gip0Y
Pd_zap+Z+K, 019, !
Pd_zagl; Pd
1D PTr//Pg - 0,63 a) - 24,0¢c) - 1,90 ¢) - 31,1¢) 78,5¢) 98,1 c¢) 58,4 c) 107 +1d)
Pm/iPg;
IIE P//Pd_zap+Z, - 0,71 a) - 14,0 + 22,0 ¢) - 1,85 +2,00c) - 31,4¢) 90,2 c) 112,7 ¢) 66,9 c) 10" +1d)
P
IF Ps - 0,40 a) ; ]g’g 8 - 1,85 ¢) ; 32,4 ¢) 793¢c) | 881c) 66.9 ¢) 10 + 25 d)
NG Ps//11; Ps+Z, - 0,52 a) - 14,0 + 22,0 c) - 1,85 +2,00¢c) - 33,1¢) 98,0 ¢) 108,9 c) 82,7 ¢c) 10 + 75d)

Warto$ci parametréw geotechnicznych okre$lone na podstawie:

a) wynikéw badan polowych b) wynikéw badan laboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatury branzowej e) do§wiadczen geotechniki
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Zal. nr 7

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: dz. 45/1, 45/2, 45/5, miejscowos¢: Kolonia, Bardo, Grzymystawice, gmina: Wrzesnia, powiat: wrzesinski, wojewodztwo: wielkopolskie

Stan gruntu Edometryczny modut
Symbol Zawarto$¢ scisliwosci Modut
Nr R . geologicznej Wilgotnos¢ e Gestosé SO Kat tarcia . Wspdtczynnik
odzaj gruntu L czesei S Spdjnosé odksztalcenia ) .
warstwy konsolidacji Stopieft Stopiefi naturalna organicznych objetosciowa wewnetrznego pierwotnego filtracji
gruntu zageszczenia | plastycznosci pierwotnej | wtérnej
- - - Ip I Wiy Lom p Cy D, M, M E, k
- - - - - % % glem’ kPa ° MPa MPa MPa m/d
Ps//Pd_zap,
Ps//Pg+Z; Pr+Z
Po_zagl//Pd, ) B 12,0 + 18,0 ¢) . B .
I'H Po_zag| 0,47 a) 2.3:62D) 2,3b) 1,90 + 2,05 ¢) 38,2 147,0 ) 147,0 ) 132,2¢c) 25 +754d)
A //Nm, T1//Pr, T C - 0,30 b) 24,0c) - 2,00 ¢c) 13,3 ¢) 13,2 ¢) 23,6 ¢c) 39,4 c) 16,5 ¢) 10°+10? d)
Mp//PTr, T//Nm, . . 12,0 . 21,0 35,1+ . 3 . 4
B Mp C - 0,25 b) 24,0c¢c) 0+5d) 1,80+2,00 c) +15,0c) 11,2+14,0 ¢) 26,3 ¢) 4390) 14,7+18,4¢c) | 107+ 10" d)
nc /P C - 0,20 b) 22,0 ¢) - 2,05¢) 17,0 ¢) 14,8 ¢) 29,4 c) 49,0 c) 20,6 ¢) 10° +10? d)
IVA Pg//Pd B - 0,55 b) 19,0 ¢) - 2,05¢) 20,3 ¢c) 11,7 ¢) 17,6 ¢) 23,4 ¢c) 13,4 ¢) 10" +1d)
IVB Pg B - 0,50 b) 19,0 c) - 2,05¢) 21,8¢) 12,7 ¢) 19,4 c) 25,8 ¢) 14,7 c) 10" +14d)
IVC Pg B - 0,45 b) 16,0 c) - 2,10c¢) 23,23 ¢c) 13,6 ¢) 21,4¢) 28,5¢) 16,2 ¢) 107 +1d)
VD | PgiPd, Pg/m B - 035b) | 45 136;’1060% b) - 2,10 ¢) 26,4 c) 15,5 ) 262¢) | 350¢) 19,9 ¢) 10"+ 1d)
Pg//mp//Pd, } . ) ) e
IVE Pg//mpl/Pd, T B 0,30 b) 16,0+24,0 c) 2,00+2,10 ¢c) 28,0 ¢c) 16,4 ¢) 29,2 c) 39,0 ¢c) 22,2¢c) 107 +1d)
Gp//Pg//Pd, 3 16,0+17,0c) ) 3 . 4
IVF Pg//Pd, Pg//Gp, B 0,25 b) 14,8 b) 2,10¢) 29,7 c) 17,3 ¢) 32,8 ¢c) 43,7 ¢) 249c¢) 10°+10" d)

Warto$ci parametréw geotechnicznych okre$lone na podstawie:

a) wynikéw badan polowych b) wynikéw badan laboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatury branzowej e) do§wiadczen geotechniki
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Zal. nr 7

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

TEMAT: dz. 45/1, 45/2, 45/5, miejscowos¢: Kolonia, Bardo, Grzymystawice, gmina: Wrzesnia, powiat: wrzesinski, wojewodztwo: wielkopolskie

Stan gruntu Edometryczny modut
Symbol Zawarto$é scisliwosci Modut
Nr R . geologicznej Wilgotnos¢ e Gestosé SO Kat tarcia . Wspdtczynnik
odzaj gruntu L czesei S Spdjnosé odksztalcenia ) .
warstwy konsolidacji Stopieft Stopiefi naturalna organicznych objetosciowa wewnetrznego pierwotnego filtracji
gruntu zageszczenia | plastycznosci pierwotnej | wtérnej
- - - Ip I Wiy Lom p Cy D, M, M E, k
- - - - - % % glem’ kPa ° MPa MPa MPa m/d
Pg; Gp//Pd, G,
Pg//tp,
Pg//Pdzagl
Gp; Pg; Pg//Gp;
Pg//Gp:+Ko; 12,0:18,0¢) 2, 40
VG Tp//PT; GT//PT; B - 0,20 b) L iia - 2,10+2,20 c) 31,5¢) 18,3 ¢) 36,9 c) 49,2 c) 28,1¢) 107 +10" d)
. . 14,4+18,7 b)
Gmr//m; Pg//Pd,;
Pg+CaCOs//Pd
Pg; Gp//Ps+Z;
Gmr//Pd; 12,0+20,0 c) . 4 . 4
IVH Pg//Gpl//Pd; B - 0,15 b) 12,0-12,3 b) - 2,10+2,20 c) 33,4 ¢c) 19,2 ¢) 41,9 ¢c) 55,9 c) 31,9¢) 10" +10" d)
Pg//Pd
Gp; G, ) 12,0+13,0¢) ) . 4 4
V1 Gp//Pd+cz.0rg. B 0,10 b) 13,3207 b) 2,15:2,20 c) 35,5¢) 20,1¢) 48,1 ¢) 64,1 c) 36,5¢) 10" +10" d)
9 - ; ) ,19¢C ,6cC 1¢ 8¢ 4c 4c +
IV J Pg//Pd B 0,05 b) }2’88 1,0b) 2,15 ) 37,6 ¢) 21.1¢) 558¢c) | 744c¢) 42,4 ¢) 10"+ 1d)
IV K Pg B - 0,00 b) 13,0 ¢);8,0 b) - 2,15¢) 35,5¢) 40,0 ¢c) 65,8 c) 87,7¢c) 50,0 ¢) 107 +1d)

Warto$ci parametréw geotechnicznych okre$lone na podstawie:
a) wynikéw badan polowych b) wynikéw badan laboratoryjnych c) PN-81/B-03020 d) literatury branzowej e) do§wiadczen geotechniki




Zat.8

Wyniki analizy sitowej
prébki gruntu pobranej z otworu geotechnicznego nr 80+600, z gtebokosci 1,4 m ppt.
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Frakcje:
Kamienista: 0
Zwirowa: 1,96
Piaskowa: 93,8815
Pytowa: 4,1585
lfowa: 0

Frakcje zredukowane:

Piaskowa zredukowana: 95,7584
Pytowa zredukowana: 4,2417
ltowa zredukowana: 0

Klasyfikacja: piasek drobny

Metoda momentdw:

Przecietna srednica : 0,2051 [mm]
Odchylenie standardowe : 0,5449 [mm]
Skosnos¢ : -1,0725

Sptaszczenie : 6,7968

Metoda graficzna:

Przecietna $rednica : 0,1573 [mm]
Odchylenie standardowe : 0,5478 [mm]
Skosnos¢ : -0,0112

Sptaszczenie : 1,5798

Mediana : 0,1603 [mm]
Kwartyl pierwszy : 0,2151 [mm]
Kwartyl trzeci : 0,1168 [mm]
d10:0,075889 [mm]

d60 : 0,178454 [mm]

U: 2,351508

Wspdtczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,002052 [cm/s]
Beyera k10 : 0,000064 [m/s]
Beyera k10 : 5,5296 [m/dobe]
Seelheima k10 : 0,009170 [cm/s]

przy zawartosci frakcji itowej: 0%, pytowej: 4,159%, zwirowej: 1,96%

Zat.8
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Wyniki badan wilgotnosci naturalnej gruntéw

masa masa rdéznica mas: réznica mas:
numer otworu/gtebokos$é¢ | wilgotnego Wysuszonego naczynko z naczynko z wilgotnosc
pobrania probki gruntu i gruntu i masa naczynka gr.wilgotnym - z| gr.suchym - naturalna [%]
naczynka naczynka gr. suchym naczynko
80+600/1,4 800,69 781,31 430,47 19,38 350,84 5,52
81+100/0,70 626,39 589,4 347,40 36,99 242,00 15,29
81+200/0,50 455,97 420,89 336,96 35,08 83,93 41,80
81+200/1,50 740,31 607,34 415,16 132,97 192,18 69,19
82+800/1,2 725,38 686,64 410,05 38,74 276,59 14,01
81+200/1,70 613,11 573,51 422,13 39,60 151,38 26,16
80+900/0,8 690,51 671,57 414,38 18,94 257,19 7,36
80+500/2,2 442,90 414,04 227,08 28,86 186,96 15,44
80+700/1,5 735,04 716,75 419,82 18,29 296,93 6,16
80+800/2,5 519,00 492,78 352,26 26,22 140,52 18,66
80+800/1,6 704,22 659,43 369,94 44,79 289,49 15,47
80+700/0,4 638,54 615,3 335,53 23,24 279,77 8,31
80+800/1,2 701,75 680,16 439,33 21,59 240,83 8,96
80+500/1,2 646,25 627,00 375,73 19,25 251,27 7,66
82+600/1,6 338,66 312,40 119,59 26,26 192,81 13,62
82+500/0,6 328,12 306,35 115,55 21,77 190,80 11,41
82+900/2,1 575,91 532,49 178,70 43,42 353,79 12,27
82+700/2,2 263,23 239,08 122,30 24,15 116,78 20,68
82+800/0,9 276,20 264,19 113,40 12,01 150,79 7,96
82+200/0,8 741,68 713,65 436,99 28,03 276,66 10,13
82+200/1,2 321,22 299,00 114,26 22,22 184,74 12,03
82+300/2,4 292,50 270,20 119,38 22,30 150,82 14,79
82+300/0,8 544,63 509,70 136,61 34,93 373,09 9,36
82+500/1,6 531,11 489,61 227,53 41,50 262,08 15,83
82+100/0,6 519,80 481,14 196,41 38,66 284,73 13,58
82+200/2,7 661,67 633,91 414,39 27,76 219,52 12,65
80+200/0,7 692,10 678,04 410,05 14,06 267,99 5,25
82+900/0,8 713,02 676,71 336,96 36,31 339,75 10,69
82+700/1,5 585,51 557,56 347,39 27,95 210,17 13,30

Zat.8.



Wyniki badan wilgotnosci naturalnej gruntéw

82+600/0,8 720,55 683,27 375,70 37,28 307,57 12,12
82+900/1,2 661,37 624,16 369,94 37,21 254,22 14,64
82+300/1,6 511,63 499,51 415,15 12,12 84,36 14,37
82+300/1,0 555,50 542,55 335,53 12,95 207,02 6,26
82+800/0,5 659,95 642,37 422,14 17,58 220,23 7,98
82+100/2,0 778,54 718,85 352,26 59,69 366,59 16,28

Zat.8.



Wyniki zawartosci czesci organicznych gruntow zat.8.

masa masa

Numer (o . 2

., suchego spalonego masa strata réznica such {1 popielnosc

otworu/gtebokos¢ ] . .
- L gruntu i gruntu i naczynka prazenia naczynko [%]
pobrania prébki
naczynka naczynka

82+800/1,2 121,55 120,94 61,29 0,61 60,26 1,01
80+900/0,8 118,73 117,93 64,65 0,80 54,08 1,48
81+200/0,50 108,94 102,99 65,93 5,95 43,01 13,83
80+800/1,50 58,08 56,58 33,69 1,50 24,39 6,15
80+700/1,6 183,64 181,54 91,07 2,10 92,57 2,27
80+700/0,4 61,81 61,17 34,29 0,64 27,52 2,33
82+800/0,5 191,67 188,16 91,07 3,51 100,60 3,49
82+500/0,6 114,41 113,05 64,64 1,36 49,77 2,73




Zat.9

Wyniki rozpoznania budowy istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogowe;j

» Zakres przeprowadzonych badan:
Rozpoznanie budowy nawierzchni drogowej obejmowato:

e wykonanie 28 odwiertéw w nawierzchni bitumicznej @ 102 mm, oznaczonych na planie
sytuacyjnym (Zat. 2 ) numerami N1 do N28.

e rozpoznanie grubosci warstw nawierzchni bitumicznych,

e okreslenie rodzaju i grubosci warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnig bitumiczna.

Wyniki rozpoznania konstrukc;ji :

Odwiert nr N1 - km 80+200 L

® 14,0 cm w-wy asfaltowe (masa na zimno)
e podtoze

Odwiert nr N2 - km 80+300 P

e 15,0 cm w-wy asfaltowe
10,0 cm kruszywo naturalne
13,0 cm bruk
podtoze

Odwiert nr N3 - km 80+400 L

e 15,0 cm w-wy asfaltowe
e 19,0 cm kruszywo naturalne
® podtoze

Odwiert nr N4 — km 80+500 P

e 21,0 cm w-wy asfaltowe
e podtoze

Odwiert nr N5 - km 80+600 L

e 21,0 cm w-wy asfaltowe
e 15,0 cm kruszywo naturalne
® podtoze

Odwiert nr N6 — km 80+700 P

e 22,5cm w-wy asfaltowe
e podtoze

Odwiert nr N7 - km 80+800 L

e 12,0 cm w-wy asfaltowe
e 21,0 cm kruszywo naturalne
e Podtoze

Odwiert nr N8 - km 80+900 P

e 23,5 cm w-wy asfaltowe
® Podtoze



Odwiert nr N9 — km 81+000 L
e 11,0 cm w-wy asfaltowe
e 17,0 cm kruszywo naturalne
® podtoze

Odwiert nr N10 - km 81+100 P

e 26,0 cm w-wy asfaltowe
e Podtoze

Odwiert nr N11 - km 81+200 L
e 13,0 cm w-wy asfaltowe
e 17,0 cm kruszywo naturalne
® Podtoze

Odwiert nr N12 - km 81+300 P

e 20,5 cm w-wy asfaltowe
® Podtoze

Odwiert nr N13 - km 81+400 L

e 10,0 cm w-wy asfaltowe
e 19,0 cm kruszywo naturalne
e Podtoze

Odwiert nr N14 — km 81+500 P

e 26,0 cm w-wy asfaltowe
® Podtoze

Odwiert nr N15 - km 81+600 L

e 10,0 cm w-wy asfaltowe
e 26,0 cm kruszywo naturalne
e Podtoze

Odwiert nr N16 — km 81+700 P

e 22,0 cm w-wy asfaltowe
e Podtoze

Odwiert nr N17 - km 81+800 L

e 11,0 cm w-wy asfaltowe
e 24,0 cm kruszywo naturalne
e Podtoze

Odwiert nr N18 - km 81+900 P

e 21,5 cm w-wy asfaltowe
e Podtoze

Odwiert nr N19 — km 82+000 L
e 12,5cm w-wy asfaltowe
e 21,5 cm kruszywo naturalne
e Podtoze



Odwiert nr N20 — km 82+100 P

e 18,0 cm w-wy asfaltowe
e 10,0 cm kruszywo naturalne
e Podtoze

Odwiert nr N21 - km 82+200 L

e 14,0 cm w-wy asfaltowe
e 15,0 cm bruk
e Podtoze

Odwiert nr N22 - km 82+300 P

e 25,0 cm w-wy asfaltowe
e Podtoze

Odwiert nr N23 - km 82+400 L
® 9,5 cm w-wy asfaltowe
e 15,5cm bruk
e Podtoze

Odwiert nr N24 - km 82+500 P

e 19,0 cm w-wy asfaltowe
e Podtoze

Odwiert nr N25 - km 82+600 L
e 7,0 cm w-wy asfaltowe
e 20,0 cm bruk
® Podtoze

Odwiert nr N26 — km 82+700 P

e 31,0 cm w-wy asfaltowe
® Podtoze

Odwiert nr N27 — km 82+800 L

e 7,0 cm w-wy asfaltowe
e 11,0 cm bruk
e Podtoze

Odwiert nr N28 — km 82+900 P
e 28,0 cm w-wy asfaltowe
e 2,0 cm kruszywo naturalne
e podtoze



Zat. nr 10

Dokumentacja fotograficzna

m&'&tq ratnl Sp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl



Zat. nr 10

»

&

W&W ratnl Sp. z o.0.

www.stabilnygrunt.pl



