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Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 16 pkt 65 lit. a, lit. f, art. 17 ust. 1 pkt. 3) lit. a) i b), pkt 4,
art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 197 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt. 1), 6) i 9), art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 397
ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8, art. 403, art. 407, art. 408
oraz, art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021, poz. 2233 ze zm.), oraz § 17
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi s$ciekdw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1311), oraz art. 49 i art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku Wielkopolskiego Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623
Poznan, zastepowanego przez petnomocnikéw - Pana Romana Swiergiel oraz Pana Andrzeja
Staszewskiego reprezentujgcych Wojewddztwo Wielkopolskie, z dnia 11.04.2022r. (ztozonego w dniu
13.04.2022r.), poprawionego i uzupetnionego pismem z dnia 23.05.2022r. (data wptywu 25.05.2022r.), z
dnia 31.05.2022r. (data wptywu 03.06.2022r.), z dnia 21.06.2022r. (data wptywu 23.06.2022r.) oraz z dnia
30.06.2022r. (data wptywu 04.07.2022r.),

Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Kole

orzeka

I. Udzieli¢ Wielkopolskiemu Zarzagdowi Drég Wojewoddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623
Poznan, reprezentujgcemu Wojewddztwo Wielkopolskie pozwolenia wodnoprawnego na:

1) Wykonanie urzadzen wodnych polegajace na:
> rozbidrce istniejacego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie drogowym pod
droga wojewddzka nr 432 w km 80+411,53 drogi, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
1/8, (obreb Bardo), 45/1, 90 (obreb Grzymystawice)

Parametr jednostka Przepust istniejacy Przepust projektowany
Lokalizacja osi obiektu (km 80+411,53 80+411,53
drogi)
konstrukcja Jednootworowy HDPE spiralnie karbowany o
betonowy, o przekroju przekroju okragtym
okrggtym
Srednica przepustu: [m] 0,8 0,8
Dtugosc przepustu: [m] 11,00 17,25
Kat skrzyzowania z osig drogi: | [°] 89,6 90
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Wspétrzedne osi projektowanego obiektu
Wspétrzedne geodezyjne
X Y
Projektowany przepust - | ;93987 64 | 6464234,32
wiot
Projektowany przepust - | o;9,00043 | 6464222,80
wylot

Wspétrzedne istniejacego obiektu

Wspoétrzedne geodezyjne

X Y
Istniejacy przepust - wiot 5793988.59 6464233.33
Istniejacy przepust - wylot 5793996.69 6464226.19

Istniejgcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych zakoriczonych
betonowymi $cianami czotowymi. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,10m. Przekroj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2,2-2,7m. Brak barier i balustrad.
Wody opadowe z jezdni sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Przepust
wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie $wiatto przepustu zasypane jest w >50%.

Ustrdj nosny projektowanego przepustu stanowi rura spiralnie karbowana o przekroju okragtym,
wykonana z twardego polietylenu (HDPE). Srednica wewnetrzna rury to 80cm. Przewdd przepustu
wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5%. Wlot i wylot przepustu Sciety bedzie pionowo
oraz pod katem 90° do osi przepustu. Przepust wykonany zostanie w suchym korycie. W razie
pojawienia sie wody w rowach, na czas budowy przepustu przewiduje sig jej przepompowywanie.
W dnie wykopu, pod przepustem wykonana bedzie podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci okoto
40cm. Podsypka wykonana bedzie z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo — piaskowa).
Podsypka utozona bedzie na materacu z kruszywa tamanego w geosyntetykach. Konstrukcja
przepustu zostanie utozona na wyprofilowanym podfozu i zasypana zasypka z gruntu
przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa). Zasypka wokét konstrukcji wykonywana bedzie
rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron konstrukcji. Skarpy nasypu nad przepustem, skarpy
rowu i dno rowu przy wlocie i wylocie przepustu umocnione bedg brukiem kamiennym na ptycie
betonowe;j.

> rozbidrce istniejagcego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie drogowym pod
droga wojewodzka nr 432 w km 82+052,11 drogi, na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
41/10, 45/2, (obreb Grzymystawice)

Parametr jednostka Przepust istniejacy Przepust projektowany
Lokalizacja osi obiektu (km 82+052,11 82+052,11
drogi)
Konstrukcja: Jednootworowy HDPE spiralnie karbowany o
betonowy, o przekroju przekroju okragtym
okragtym
Srednica przepustu: [m] 0,8 0,6
Dtugosc przepustu: [m] 10,50 13,00
Kat skrzyzowania z osig drogi: | [°] 88 86,95
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Wspdbirzedne osi projektowanego obiektu

Wspotrzedne geodezyjne
X Y

Projektowany przepust -
wlot
Projektowany przepust -
wylot

5794904,84 |6465589,62

5794916,58 | 6465584,04

Wspotrzedne istniejacego obiektu

Wspotrzedne geodezyjne

X Y
Istniejacy przepust - wlot 5794914.02 6465585.16
Istniejacy przepust - wylot 5794904.65 6465589.83

Istniejgcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych zakonczonych
betonowymi $cianami czotowymi. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,21m. Przekroj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2,0-2,3m. Brak barier i balustrad.
Wody opadowe z jezdni sptywaja powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Przepust
wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie Swiatto przepustu zasypane jest w >50%.

Ustrdj nosny projektowanego przepustu stanowi rura spiralnie karbowana o przekroju okragtym,
wykonana z twardego polietylenu (HDPE). Srednica wewnetrzna rury to 60cm. Przewdd przepustu
wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5%. Wylot przepustu Sciety bedzie pionowo oraz
pod katem 90° do osi przepustu. Na wlocie projektuje sie studnie z HDPE o $rednicy 80cm. Studnia
zakonczona bedzie typowym wtazem zeliwnym. Przepust wykonany zostanie w suchym korycie. W
razie pojawienia sie wody w rowach, na czas budowy przepustu przewiduje sie jej
przepompowywanie. W dnie wykopu, pod przepustem wykonana bedzie podsypka piaskowo-
zwirowa o grubosci okoto 40cm. Podsypka wykonana bedzie z gruntu przepuszczalnego
(mieszanka zwirowo — piaskowa). Podsypka utozona bedzie na materacu z kruszywa famanego w
geosyntetykach. Konstrukcja przepustu zostanie utozona na wyprofilowanym podtozu i zasypana
zasypka z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa). Zasypka wokdt konstrukcji
wykonywana bedzie réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron konstrukcji. Skarpy nasypu nad
przepustem, skarpy rowu i dno rowu przy wylocie przepustu umocnione bedg brukiem
kamiennym na ptycie betonowej.
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> budowie nowego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogg wojewddzkg nr 432 w km
82+381,70 drogi, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 45/2, 41/11, 67/2 (obreb
Grzymystawice)

Parametr jednostka Przepust projektowany
Lokalizacja osi obiektu (km 82+381,70
drogi)
Konstrukcja: HDPE spiralnie karbowany o

przekroju okragtym

Srednica przepustu: [m] 0,8
Dtugosc przepustu: [m] 17,00
Kat skrzyzowania z osig drogi: | [°] 89,65

Wspétrzedne osi projektowanego obiektu

Wspdtrzedne geodezyjne
X Y
Projektowany przepust -
5795060,25 |6465880,62
wiot
Projektowany przepust -
5795075,20 |6465872,52
wylot

Ustrdj nosny nowego przepustu stanowi rura spiralnie karbowana o przekroju okrggtym,
wykonana z twardego polietylenu (HDPE). Srednica wewnetrzna rury to 80cm. Przewdd
przepustu wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 1,0%. Wiot i wylot przepustu Scigty
bedzie pionowo oraz pod katem 90° do osi przepustu. Przepust wykonany zostanie w suchym
korycie. W razie pojawienia sie wody w rowach, na czas budowy przepustu przewiduje si¢ jej
przepompowywanie. W dnie wykopu, pod przepustem wykonana bedzie podsypka piaskowo-
zwirowa o grubosci okoto 40cm. Podsypka wykonana bedzie z gruntu przepuszczalnego
(mieszanka zwirowo — piaskowa). Podsypka utozona bedzie na materacu z kruszywa tamanego
w geosyntetykach. Konstrukcja przepustu zostanie utozona na wyprofilowanym podtozu i
zasypana zasypka z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—piaskowa). Zasypka wokot
konstrukcji wykonywana bedzie rownomiernie i rownoczesnie z obu stron konstrukcji. Skarpy
nasypu nad przepustem, skarpy rowu i dno rowu przy wlocie i wylocie przepustu umocnione
bedg brukiem kamiennym na ptycie betonowej.

> rozbiérce istniejgcego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie pod droga
wojewoédzka nr 432 w km 82+836,79 drogi, na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 47, 45/2

(obreb Grzymystawice)
Parametr jednostka Przepust istniejacy Przepust projektowany
Lokalizacja osi obiektu (km 82+836,79 82+836,79
drogi)
Konstrukcja: Jednootworowy HDPE spiralnie karbowany o
betonowy, o przekroju przekroju okrggtym
okragtym
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Srednica przepustu: [m] 0,8 0,8

Dtugos¢ przepustu: [m] 10,50 13,50

Kat skrzyzowania z osig drogi: | [°] 89,23 90

Wspétrzedne osi projektowanego obiektu

Wspotrzedne geodezyjne
X Y

Projektowany przepust -
wlot
Projektowany przepust -
wylot

5795269,05 |6466284,00

5795281,38 |6466278,52

Wspotrzedne istniejacego obiektu

Wspodtrzedne geodezyjne

X Y
Istniejacy przepust - wlot 5795268.64 6466283.88
Istniejacy przepust - wylot 5795278.05 6466279.43

Istniejagcy przepust jest wykonany z prefabrykowanych kregéw betonowych. Wylot zakonczony
jest betonowg $ciang czotowa. Jezdnia na obiekcie ma nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
6,20m. Przekroj jest bezkraweznikowy z poboczami o szerokosci 2-2,3m. Brak barier i balustrad.
Wody opadowe z jezdni sptywajg powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Przepust
wbudowany jest na rowie drogowym. Aktualnie swiatio przepustu zasypane jest w >50%.

Ustrdj nosny projektowanego przepustu stanowi rura spiralnie karbowana o przekroju okragtym,
wykonana z twardego polietylenu (HDPE). Srednica wewnetrzna rury to 80cm. Przewdd
przepustu wbudowany bedzie z pochyleniem podtuznym 0,5%. Wylot przepustu $ciety bedzie
pionowo oraz pod kgtem 90° do osi przepustu. Na wlocie projektuje sie studnie z HDPE o
$rednicy 80cm. Studnia zakonczona bedzie typowym wtazem zeliwnym. Przepust wykonany
zostanie w suchym korycie. W razie pojawienia sie wody w rowach, na czas budowy przepustu
przewiduje sie jej przepompowywanie. W dnie wykopu, pod przepustem wykonana bedzie
podsypka piaskowo-zwirowa o grubosci okoto 40cm. Podsypka wykonana bedzie z gruntu
przepuszczalnego (mieszanka zwirowo — piaskowa). Podsypka utozona bedzie na materacu z
kruszywa tamanego w geosyntetykach. Konstrukcja przepustu zostanie utozona na
wyprofilowanym podtozu i zasypana zasypkg z gruntu przepuszczalnego (mieszanka zwirowo—
piaskowa). Zasypka wokdt konstrukcji wykonywana bedzie rGwnomiernie i réwnoczesnie z obu
stron konstrukcji. Skarpy nasypu nad przepustem, skarpy rowu i dno rowu przy wylocie
przepustu umocnione bedg brukiem kamiennym na ptycie betonowej.
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» likwidacji istniejgcych i budowie nowych rowéw drogowych:

- likwidacji istniejgcego rowu drogowego lewostronnego 13, 1b, 1c,

- likwidacji istniejgcego rowu drogowego prawostronnego 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,

vl Dtugosc rowu | Szerokos¢ dna :
Oznaczenie i km % 3 : TR S Nachylenie
5 I Nr ewidencyjne dziatek: do likwidaciji / gtebokosé
inwestycji skarp
[m] [m]
Odcinek 1a [km 80+127,19 — " - - ..
80+244,21] Obreb Mystki: 168/1, 169 117 0,4/0,3-2,0 1:1-1:1,5
Obreb Grzymystawice: 6, 8/7, 8/8, 8/9,
) 10/10, 10/11, 10/12, 10/17, 10/18, 10/22,
O e oy 287 | 10/23,10/27,10/28,10/28, 10/32,10/33, | ~2145 ~04/0320 | 11115
! 10/37, 10/38, 10/34, 38, 36/1, 40, 41/10,
41/11, 43, 45/1, 45/2, 90, 91
Odcinek 1c [km 82+699,00 — - - - R
82+955,05] Obreb Grzymystawice: 45/2, 45/5 256 0,4/0,3-2,0 1:1-1:1,5
Odcinek 2a [km 80+127,19 — N . . .
80+265,45] Obreb Mystki: 169, 222 139 0,4/0,5-2,0 1:1-1:1,5
. Obreb Bardo: 1/8, 1/9, 1/10,
Giicinek iggg; 33;354'06 Obreb Grzymystawice: 45/1, 45/2, 76, ~1900 ~0,4/0,5-2,0 1:1-1:1,5
’ 77/1,77/2,77/3, 80,75/2
Odcinek 2c [km 82+291,40 - _ - o A
82+318,50] Obreb Grzymystawice: 45/2 27 0,4/0,5-2,0 1:1-1:1,5
Odcinek 2d [km 82+365,32 — . N » s
82+470,06] Obreb Grzymystawice: 45/2 105 0,4/0,5-2,0 1:1-1:1,5
Odcinek 2e [km 82+702,10 - . - = i
82+955,05] Obreb Grzymystawice: 45/2, 45/5, 253 0,4/0,5-2,0 1:1-1:1,5

Wspétrzedne likwidowanych rowoéw

Nazwa odcinka Kilometr Wspotrzedne geodezyjne [PL-2000]
rowu/ strona drogi globalny drogi X Y
Odcinek 1a/ strona 80+127,19 5793828.1751 6463998.7912
lewa 80+244,21 5793890.4714 6464097.5053
Odcinek 1b/ strona 80+304,98 5793927.3110 6464144.7563
lewa 82+449,27 5795105.7750 6465932.8050
Odcinek 1c/ strona 82+699,00 5795221.3697 6466154.3946
lewa 82+955,05 5795328.7475 6466386.4553
Odcinek 2a/strona 80+127,19 5793814.2181 6464007.7984
prawa 80+265,45 5793891.5861 6464124.4824
Odcinek 2b/strona 80+354,06 5793949.4588 6464191.2937
prawa 82+253,78 5795002.8500 6465765.8900
Odcinek 2c/strona 82+291,40 5795020.8587 6465799.2893
prawa 82+318,50 5795033.9846 6465822.9278
Odcinek 2d/strona 82+365,32 5795052.3515 6465872.7017
prawa 82+470,06 5795106.7964 6465955.8882
Odcinek 2e/strona 82+702,10 5795213.4791 6466161.2653
prawa 82+955,05 5795316.3398 6466392.0546

- budowie lewego rowu (nr 1) w km 80+127,19 - 80+205,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
169, 168/1 (obreb Mystki),
- budowie prawego rowu (nr 2) w km 80+127,19 - 80+259,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:

169, 222 (obreb Mystki),

- budowie prawego rowu (nr 3) w km 80+355,33 - 81+898,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
1/8,1/9,1/10, (obreb Bardo), 45/1, 76, 80, 77/3, 77/2, 77/1, 75/2 (obreb Grzymystawice ),
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- budowie lewego rowu (nr 4) w km 80+294,00 - 82+260,04 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
90, 91, 6, 8/7, 8/8, 8/9, 10/10, 36/1, 10/11, 10/12, 10/17, 10/18, 10/22, 10/23, 10/27, 10/28, 10/32,
10/29, 10/33, 10/37, 10/38, 10/34, 38, 40, 41/10, 41/11, 45/2, 45/1 (obreb Grzymystawice ),

- budowie lewego rowu (nr 5) w km 80+270,00 - 80+282,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
90 (obreb Grzymystawice), 168/1 i 223 (obreb Mystki),

- budowie prawego rowu (nr 6) w km 80+285,00 - 80+309,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
73/5 (obreb Bardo),

- budowie prawego rowu (nr 7) w km 80+321,00 - 80+367,00 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych:
73/5 (obreb Bardo),

- budowie lewego rowu (nr 8) w km 82+358,8 - 82+417,15 drogi, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 43,
45/2,41/11 (obreb Grzymystawice)

Kilometr PIMES
: Kilometr koica | odcinka pzerokos¢ dna | Pochylenie
Nr odcinka poczatku 2
! odcinka rowu [m] skarp
odcinka
[m]

Giddirek 1/ 80+127,19 80+205,00 ~80 0,4 1:1-1:1,5

strona lewa

Odcinek 2/ 80+127,19 80+259,00 ~135 0,4 1:1-1:1,5
strona prawa

Odcinek 3/ 80+355,33 81+898,00 ~1545 0,4 1:1-1:1,5
strona prawa

Odcinek 4/ 80+294,00 82+260,04 ~2000 0,4 1:1-1:1,5

strona lewa

Odcinek 5/ 80+270,00 80+282,00 ~40 0,4 14-1:1.5

strona lewa

Odcinek 6 / 80+285,00 80+309,00 ~40 0,4 1¢1-111.5
strona prawa

Odcinek 7 / 80+321,00 80+367,00 ~55 0,4 1:1-1:1,5
strona prawa

Odcinek 8/ 82+358,81 82+417,15 ~60 0,4 1:1-1:1,5

strona lewa

Wspétrzedne projektowanych rowow
Nazwa odcinka Wspobtrzedne geodezyjne [PL-2000]
rowu / strona drogi Oznaczenie X Y
Odcinek 1/ Poczatek 5793828.1751 6463998.7912
strona lewa Koniec 5793872.4844 6464065.1191
Odcinek 2/ Poczatek 5793814.2181 6464007.7984
strona prawa Koniec 5793886.8827 6464118.3821
Odcinek 3/ Poczatek 5793949.1058 6464191.2031
strona prawa Koniec 5794827.8797 6465456.5451
Odcinek 4/ strona Poczatek 5793949.6092 6464110.5143
lewa Koniec 5795015.9823 6465765.6170
Odcinek 5/ strona Poczatek 5793905.0504 6464111.2950
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lewa Koniec 5793944.6724 6464100.2998

Odcinek 6 / Poczatek 5793893.7213 6464146.9519

strona prawa Koniec 5793891.0072 6464181.4441

Odcinek 7 / Poczatek 5793889.9826 6464197.0420

strona prawa Koniec 5793895.1089 6464247.9248
Odcinek 8/ strona Poczatek 5795063,54 6465852,53
lewa Koniec 5795092,30 6465903,85

» zarurowaniu rowow drogowych pod zjazdami:

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-1 w km 81+250,46 drogi, na dziatkach
o nr ewidencyjnym: 45/1, 10/10 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-2 w km 81+421,22 drogi, na dziatkach
o nrewidencyjnym: 45/1 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-3 w km 81+638,25 drogi, na dziatkach
o nrewidencyjnym: 45/1, 10/29 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-4 w km 81+644,16 drogi, na dziatkach
o nr ewidencyjnym: 45/1, 77/1, 76 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-5 w km 81+793,53 drogi, na dziatkach
o nr ewidencyjnym: 45/1, 10/34, 38 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-6 w km 81+916,38 drogi, na dziatkach
o nr ewidencyjnym: 45/1, 45/2, 38, 40, 41/10 (obreb Grzymystawice),

- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-7 w km 82+170,59 drogi, na dziatkach
o nr ewidencyjnym: 45/2, 41/10, 41/11 (obreb Grzymystawice),

Nazwa Kilometr proj. (km | Kat skrzyz. | Srednica Plvigosc
: £ przewodu
obiektu globalny)+ = [cm]
[m]
Z-1 81+250,46 90 50 18,00
Z-2 81+421,22 90 50 12,00
Z-3 81+638,25 90 50 15,00
Z-4 81+644,16 90 50 12,00
Z-5 81+793,53 90 50 15,00
Z-6 81+916,38 90 50 18,00
Z-7 82+170,59 90 50 9,00
Wspéirzedne projektowanych rowow
Wspobtrzedne geodezyjne [PL-2000]
Lp Lokalizacja
X Y
71 Poczatek 5794478.4354 6464901.1984
Koniec 5794488.4374 6464916.1642
7-2 Poczatek 5794562.9349 6465053.5985
Koniec 5794570.5255 6465065.1263
73 Poczatek 5794692.4988 6465226.4217
Koniec 5794700.7079 6465238.9050
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7.4 Poczatek 5794685.4280 6465239.8708
Koniec 5794692.0213 6465249.8971
25 Poczatek 5794777.7828 6465356.1122
Koniec 5794786.0309 6465368.6409
7-6 Poczatek 5794845.3295 6465458.9797
Koniec 5794854.9749 6465474.1769
7.7 Poczatek 5794970.7848 6465683.8298
Koniec 5794975.1416 6465691.7050

2) Wykonanie urzadzern wodnych — wylotéw kanalizacji deszczowej: wylot A (dz. nr 43 obreb

Grzymystawice) i wylot KD1 (dz. nr 45/2 i 41/11 obreb Grzymystawice);

Wody opadowe z odcinka drogi wojewddzkiej nr 432 odprowadzane beda projektowang kanalizacjg
deszczowa, poprzez urzgdzenie oczyszczajace, do rowu za pomocg projektowanego wylotu ©315
zlokalizowanego na dz. nr 43 obreb Grzymystawice gmina Wrzesnia. Wylot kanatu do rowu bedzie
posiadat rzedng 103,46 m n.p.m. Wylot KD1 ®500 bedzie posiadat rzedng 103,31 m n.p.m.

Wspotrzedne
Urzadzenie Y Al X Rzedna dna wylotu Nr dziatki:
WYLOT A 6465903,85 | 5795092,30 103,46 434nkreb
Grzymystawice)
WYLOT KD1 6465852,53 | 5795063,54 103,31 45/2,44/11 (obreb
Grzymystawice)

Wylot kanatu do odbiornika wykona¢ nalezy z umocnieniem skarpy i dna odbiornika narzutem
kamiennym na dtugosci 1.0 m po obu stronach wylotu. - wg rys nr 12.01 wylot kanatu kanalizacji
deszczowej

Wylot przvkanalika do odbiornika wykona¢ nalezy z umocnieniem dna odbiornika za pomoca
narzutu kamiennego na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz z umocnieniem skarp odbiornika
ptytami azurowymi na podsypce piaskowej gr. 10 cm z jednoczesnym przybiciem kotkami na
odcinku 3.0m powyzej i ponizej wylotu.

Wylot kanatu i przykanalika wyposazy¢ nalezy w kraty zabezpieczajgce.

3) Prowadzenie przez powierzchniowe wody ptynace przepustow polegajace na:
e rozbidrce istniejagcego przepustu na cieku Wielka pod droga wojewddzka nr 432 w km

81+134,83 drogi;

e budowie nowego przepustu na cieku Wielka pod drogg wojewédzka nr 432 w km 81+134,83

drogi;

na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 1/10 (obreb Bardo), 6, 80, 45/1, 77/3, 8/7, 91 (obreb
Grzymystawice), o nastepujacych parametrach:

Parametr jednostka Przepust istniejacy Przepust projektowany
Lokalizacja osi obiektu (km 81+134,83 81+134,83
drogi)
Konstrukcja: dwuotworowy betonowy, Stalowy, spiralnie
o przekroju okraggtym karbowany o przekroju
owalnym
Swiatto poziome [m] 2x1,20 2,48
Swiatto pionowe [m] 1,20 1,79
Dtugosc¢ przepustu: [m] 13,60 17,00
Kat skrzyzowania z osig drogi: | [°] 87 87
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Wspétrzedne osi projektowanego obiektu

Wspétrzedne geodezyjne
X Y

Projektowany przepust -
o 5794421,74 |6464811,41
wlo

Projektowany przepust -
5794407,08 |6464820,03

wylot

Wspétrzedne istniejacego obiektu

Wspotrzedne geodezyjne

X Y
Istniejacy przepust - wlot 5794420.07 6464812.38
Istniejacy przepust - wylot 5794408.46 6464819.55

4) Ustugi wodne obejmujace:

odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych do urzadzenia wodnego - rowu
melioracyjnego poprzez projektowany Wylot A;

odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do urzagdzenia wodnego - rowu drogowego
poprzez projektowany Wylot KD1;

Powierzchnia | Powierzchnia | Odptyw | Odplyw
: zlewni zlewni $redni | maksymalny
Oznaczenie | ,ocywista |zredukowana| roczny | sekundowy
m? [ha] [m3/rok]| [m3/sek.]
WYLOTA 5198,00 0,458 3464 0,059
el 4351,00 0,386 2921 20,84
KD1
Ustalic:
1. Celem ztozonego wniosku jest realizacja zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 432 na

odcinku od skrzyzowania z DP nr 2929P Ractawki — Chwalibogowo do ronda w m.
Grzymystawice”.

Wartoéci dopuszczalnych stezen zanieczyszczern odprowadzanych w wodach opadowych lub
roztopowych, zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowe;j
z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takie przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
z 2019r. poz. 1311), nie powinny przekraczaé:

- zawiesiny ogdlne <100 mg/I

- weglowodory ropopochodne <15 mg/I

Urzadzenia podczyszczajgce:
Przed wylotem kanalizacji deszczowej do odbiornika przewidziano montaz urzgdzenia
podczyszczajgcego wody opadowe w postaci osadnika typu S2000 o poj. 2000 | (wylot A)
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natomiast dla wylotu KD1 przewidziano montaz urzgdzenia podczyszczajgcego wody opadowe w
postaci osadnika typu S3000 o poj. 3000 .

4. Postepowanie w sytuacjach awaryjnych:
Whioskodawca zobowigzany jest do konserwacji urzadzeri wodnych oraz urzadzen stuzacych do
zbierania i odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do urzadzer wodnych, a w przypadku
awarii do niezwtocznego usunigcia przyczyny awarii i doprowadzenia urzadzer do uzytecznosci.
W przypadku awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia nalezy postepowa¢ zgodnie
z instrukcja obstugi urzgdzen.

IV. Zobowigzac inwestora do:

1.
2.

10.
11
12,
13.
14.

15.

Bezwzglednego przestrzegania warunkdw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym.
Usuwania osaddw z osadnikéw przez wyspecjalizowang jednostke do usuwania odpadéw
posiadajgcg stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnoéci w zakresie gospodarki
odpadami;

Utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzeri wodnych oraz urzadzer stuzgcych
do podczyszczania i odprowadzania wéd do odbiornika;

Odprowadzania wdd opadowych i roztopowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wadd opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzerh wodnych (Dz. U.z 2019 r,, poz. 1311);
W przypadku jesli odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie bedg spetniaty norm
wynikajacych z § 17 ww. rozporzadzenia nalezy zastosowa¢ urzadzenia podczyszczajgce ktére
oczyszczg przedmiotowe wody do wymaganych norm;

Przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku, przegladéw eksploatacyjnych urzadzer
oczyszczajgcych wody opadowe i roztopowe;

Eksploatacji urzadzen oczyszczajgcych zgodnie z instrukcja obstugi i konserwacji, oraz
odnotowywania w zeszycie eksploatacji czynnosci z nig zwigzanych;

W przypadku zastosowania urzadzen oczyszczajacych o przepustowosci nominalnej wiekszej
niz 300 I/s — wykonywania badan, w zakresie normowanych substancji zanieczyszczajgcych, w
czasie trwania opadu, co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosny i jesieni;

Wykonania rob6t lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urzadzers wodnych, stosownie do
odnoszonych korzysci na wniosek wtasciciela urzgdzenia;

Wykonywania niezwtocznie naprawy skarp lub dna cieku - w przypadku ich uszkodzenia;
Zapewnienia przeptywu wody w korycie cieku podczas prac budowlanych;

Zachowania parametréw cieku w miejscu budowli w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wéd, nie powodujgc niekorzystnych zmian w korycie cieku oraz ekosystemie;
Powiadomienia o terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét prowadzonych w granicy cieku,
pisemnie Nadzér Wodny Sroda Wielkopolska z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem;
Sporzadzenia i przekazania do Nadzoru Wodnego Sroda Wielkopolska inwentaryzacji
powykonawczej;

Zawarcia umowy na uzytkowanie gruntéw pokrytych wodami (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo
wodne).

V. Zastrzec, ze:

1. pozwolenie wodnoprawne mozna cofnac lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli:

® urzadzenia wodne wykonane zostaty niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu
wodnoprawnym lub nie jest nalezycie utrzymywane;

e zaktad zmienia cel i zakres korzystania z wdd lub warunki wykonywania uprawnier
ustalonych pozwoleniu;

e zakfad nie rozpoczat w terminie korzystania z uprawnien wynikajacych z pozwolenia

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koto
tel.: (63)2880170 | e-mail: zz-kolo@wody.gov.pl! 1°



wodnoprawnego innych niz okreslone w art. 414 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne lub nie
korzystat z tych uprawnien przez okres co najmniej dwéch lat.
Pozwolenie wodnoprawne wygasnie, jezeli whnioskodawca nie rozpocznie
wykonania/likwidacji/przebudowy urzadzen wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sig ostateczne.
Zakres obowigzkéw w niniejszej decyzji moze ulec rozszerzeniu w terminie pézniejszym jezeli
zajdzie taka potrzeba.
Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji, oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomodci i urzadzen.
Wiasciciel urzadzen melioracji wodnych, ktdre nie zostaty wykonane na koszt Skarbu Paristwa,
zgtasza te urzadzenia do Wod Polskich, w terminie 30 dni od dnia przystgpienia do ich
uzytkowania, w celu wpisania ich do ewidencji melioracji wodnych.
Odpowiedzialno$¢ za tres¢, oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosi wnioskodawca.

VI. Stwierdzi¢, ze za podstawe wydania niniejszej decyzji przyjeto:

1

9,

Whniosek Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623
Poznan, zastepowanego przez petnomocnikéw - Pana Romana Swiergiel oraz Pana Andrzeja
Staszewskiego reprezentujgcych Wojewddztwo Wielkopolskie, z dnia 11.04.2022r. (ztozonego w
dniu 13.04.2022r.), poprawionego i uzupetnionego pismem z dnia 23.05.2022r. (data wptywu
25.05.2022r.), z dnia 31.05.2022r. (data wptywu 03.06.2022r.), z dnia 21.06.2022r. (data wptywu
23.06.2022r.) oraz z dnia 30.06.2022r. (data wptywu 04.07.2022r.).

Operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m—cu marcu 2022r., poprawiony i
uzupetniony pismem z dnia 23.05.2022r. (data wptywu 25.05.2022r.), z dnia 31.05.2022r. (data
wptywu 03.06.2022r.), z dnia 21.06.2022r. (data wptywu 23.06.2022r.) oraz z dnia 30.06.2022r.
(data wptywu 04.07.2022r.).

Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych.

Decyzje Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia 23 pazdziernika
2013r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.

Decyzje Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia 18 listopada 2013r. 0
zmianie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.
Postanowienie Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia 17 lipca
2019r. wyrazajgce stanowisko, ze inwestycja przebiega etapowo oraz, ze nie zmienity sig warunki
okreélone w decyzji nr Ri0S.6220.12.2013 z dnia 23 pazdziernika 2013r.

Uzgodnienie Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Kole nr PO.ZPU.3.434.63.2021.AS z dnia
25.05.2021r.

Pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Kole nr PO.ZPU.3.434.12.2021.AS z dnia
07.02.2021r.

Uproszczone wypisy z rejestru gruntéw.

10. Inne dokumenty zgromadzone w toku postepowania.

Vil.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng - odprowadzanie wéd opadowych lub

roztopowych do urzadzern wodnych - rowéw, wydaje si¢ na okres 30 lat, liczony od dnia, w
ktorym decyzja stata sie ostateczna.

VIII. Nie ustala sie czasu obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie / przebudowe /
likwidacje urzadzenia wodnego, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.
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Uzasadnienie

Dnia 13.04.2022r. do Zarzadu Zlewni w Kole wptynat wniosek Wielkopolskiego Zarzgdu Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan, zastepowanego przez petnomocnikéw -
Pana Romana Swiergiel oraz Pana Andrzeja Staszewskiego reprezentujgcych Wojewddztwo
Wielkopolskie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urzgdzen wodnych polegajace na:
> rozbidrce istniejgcego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie drogowym pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 80+411,53 drogi,
> rozbidrce istniejgcego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie drogowym pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 82+052,11 drogi,
> budowie nowego przepustu na rowie melioracyjnym pod drogg wojewddzkg nr 432 w km
82+381,70 drogi,
> rozbidrce istniejgcego przepustu i budowie nowego przepustu na rowie pod drogg
wojewddzka nr 432 w km 82+836,79 drogi,
» likwidacji istniejacych i budowie nowych rowéw drogowych:
- likwidacji istniejgcego rowu drogowego lewostronnego 1a, 1b, 1c,
- likwidacji istniejgcego rowu drogowego prawostronnego 2a, 2b, 2c, 2d, 2e,
- budowie lewego rowu (nr 1) w km 80+127,19 - 80+205,00 drogi,
- budowie prawego rowu (nr 2) w km 80+127,19 - 80+259,00 drogi,
- budowie prawego rowu (nr 3) w km 80+355,33 - 81+898,00 drogi,
- budowie lewego rowu (nr 4) w km 80+294,00 - 82+260,04 drogi,
- budowie lewego rowu (nr 5) w km 80+270,00 - 80+282,00 drogi,
- budowie prawego rowu (nr 6) w km 80+285,00 - 80+309,00 drogi,
- budowie prawego rowu (nr 7) w km 80+321,00 - 80+367,00 drogi,
- budowie lewego rowu (nr 8) w km 82+358,8 - 82+417,15 drogi,
> zarurowaniu rowéw drogowych pod zjazdami:
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-1 w km 81+250,46 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-2 w km 81+421,22 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-3 w km 81+638,25 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-4 w km 81+644,16 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-5 w km 81+793,53 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-6 w km 81+916,38 drogi,
- zarurowanie odcinka rowu drogowego pod zjazdem Z-7 w km 82+170,59 drogi,
2. Wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw kanalizacji deszczowej: Wylot A (dz. nr 43 obreb
Grzymystawice) i Wylot KD1 (dz. nr 45/2 i 41/11 obreb Grzymystawice);
3. Prowadzenie przez powierzchniowe wody ptyngce przepustéw polegajgce na:
e rozbiorce istniejacego przepustu na cieku Wielka pod drogg wojewddzkg nr 432 w km
81+134,83 drogi;
e budowie nowego przepustu na cieku Wielka pod drogg wojewddzkg nr 432 w km 81+134,83
drogi;
4. Ustugi wodne obejmujace:
e odprowadzanie wdd opadowych Ilub roztopowych do rowu melioracyjnego poprzez
projektowany Wylot A;
e odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych do rowu drogowego poprzez projektowany
Wylot KD1.

Po stwierdzeniu brakdw w przedtozonej dokumentacji Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wod Polskich
w Kole pismem z dnia 12.05.2022r., zgodnie z art. 50 i art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa
(Dz.U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) wezwat wnioskodawce do uzupetnienia brakdw i ztozenia wyjasnien. W
odpowiedzi na wezwanie wnioskodawca pismem z dnia 23.05.2022r. (data wptywu 25.05.2022r.) oraz z
dnia 31.05.2022r. (data wptywu 03.06.2022r.) przedtozyt uzupetnienia i wyjasnienia do przedmiotowej
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sprawy. Tut. organ po przeanalizowaniu przedmiotowej dokumentacji, pismem z dnia 10.06.2022r.
wystgpit ponownie do wnioskodawcy o uzupetnienie brakéw i ztozenie wyjasnien w przedmiotowej
sprawie. Wnioskodawca pismem z dnia 21.06.2022r. (data wptywu 23.06.2022r.) oraz z dnia 30.06.2022r.
(data wptywu 04.07.2022r.) przedtozyt uzupetnienia i wyjasnienia w przedmiotowej sprawie. Po ztozeniu
ww. uzupetnien i wyjasnien wniosek spetniat wymogi art. 407, art. 408 oraz art. 409 ustawy Prawo
wodne.

Do wniosku dotgczono: uzupetnienia z dnia 23.05.2022r. (data wptywu 25.05.2022r.), z dnia
31.05.2022r. (data wptywu 03.06.2022r.), z dnia 21.06.2022r. (data wptywu 23.06.2022r.) oraz z dnia
30.06.2022r. (data wptywu 04.07.2022r.), operat wodnoprawny z wersjg elektroniczng opracowany w m-—
cu marcu 2022r., poprawiony i uzupetniony pismem z dnia 23.05.2022r. (data wptywu 25.05.2022r.), z
dnia 31.05.2022r. (data wptywu 03.06.2022r.), z dnia 21.06.2022r. (data wptywu 23.06.2022r.) oraz z dnia
30.06.2022r. (data wptywu 04.07.2022r.), opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy
okresleni specjalistycznych, decyzje Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia
23 pazdziernika 2013r. o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia, decyzje
Burmistrza Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0S$.6220.12.2013 z dnia 18 listopada 2013r. 0 zmianie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, postanowienie Burmistrza
Miasta Sroda Wielkopolska nr Ri0$.6220.12.2013 z dnia 17 lipca 2019r. wyrazajace stanowisko, ze
inwestycja przebiega etapowo oraz, ze nie zmienity si¢ warunki okreslone w decyzji nr
Ri0S.6220.12.2013 z dnia 23 pazdziernika 2013r., uzgodnienie Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w
Kole nr PO.ZPU.3.434.63.2021.AS z dnia 25.05.2021r., pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w
Kole nr PO.ZPU.3.434.12.2021.AS z dnia 07.02.2021r., uproszczone wypisy z rejestru gruntéw oraz inne
dokumenty zgromadzone w toku postepowania. Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o ustawe z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Wymog posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, przebudowe i likwidacjg
urzadzen wodnych okresla art. 389 pkt. 6 w nawigzaniu do art. 16 pkt 65 lit. a i lit. f oraz art. 17 ust. 1
pkt. 3) lit. a) i b), pkt 4 ustawy Prawo wodne. Wymdg posiadania pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych poprzez wyloty do urzadzerh wodnych okresla art. art.
389 pkt. 1 i w nawigzaniu do art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Kole jest organem wtasciwym do rozpatrzenia wniosku i wydania decyz;ji.

Przedtozony operat wodnoprawny obejmuje charakterystyke planowanych,
przebudowywanych i likwidowanych urzgdzen wodnych, ich potozenie, oraz podstawowe parametry
charakteryzujace te urzgdzenia. Potozenie urzadzeri wodnych, a takze ilos¢ odprowadzanych wdd
opadowych i roztopowych okreslono w pkt | niniejszej decyzji.

Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzeniem do urzadzerh wodnych — rowéw nie
powinny przekraczaé wskaznikdw parametréw okreslonych w pkt Il ppkt 2 przedmiotowe]j decyzji,
zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego, oraz warunkdw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzer wodnych. Powierzchnie
odwadniajace okreslone sg w pkt | ppkt 4 niniejszej decyzji.

Whioskodawca zostat zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania warunkéw okres$lonych
w pozwoleniu wodnoprawnym, usuwania osadéw z osadnikéw przez wyspecjalizowang jednostke do
usuwania odpadéw posiadajgcg stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami, utrzymywania w nalezytym stanie technicznym urzadzen wodnych oraz urzadzeri
stuzgcych do podczyszczania i odprowadzania wdéd do odbiornika, odprowadzania wéd opadowych i
roztopowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
$ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzer wodnych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), w przypadku jesli odprowadzane wody opadowe lub roztopowe nie beda
spetniaty norm wynikajgcych z § 17 ww. rozporzadzenia nalezy zastosowac urzadzenia podczyszczajace
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ktére oczyszcza przedmiotowe wody do wymaganych norm, przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku,
przegladéw eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych wody opadowe i roztopowe, eksploatacji
urzadzen oczyszczajacych zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacji, oraz odnotowywania w zeszycie
eksploatacji czynnosci z nig zwigzanych, w przypadku zastosowania urzadzen oczyszczajacych o
przepustowosci nominalnej wiekszej niz 300 /s — wykonywania badan, w zakresie normowanych
substancji zanieczyszczajacych, w czasie trwania opadu, co najmniej 2 razy w roku, w okresie wiosny i
jesieni oraz do wykonania robdt lub uczestniczenia w kosztach utrzymania urzadzern wodnych, stosownie
do odnoszonych korzysci na wniosek wiasciciela urzadzenia, wykonywania niezwtocznie naprawy skarp
lub dna cieku - w przypadku ich uszkodzenia, zapewnienia przeptywu wody w korycie cieku podczas prac
budowlanych, zachowania parametréw cieku w miejscu budowli w celu zapewnienia swobodnego
przeptywu wéd, nie powodujac niekorzystnych zmian w korycie cieku oraz ekosystemie, powiadomienia
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robdt prowadzonych w granicy cieku, pisemnie Nadzér Wodny
Sroda Wielkopolska z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, sporzadzenia i przekazania do Nadzoru
Wodnego Sroda Wielkopolska inwentaryzacji powykonawczej oraz do zawarcia umowy na uzytkowanie
gruntéw pokrytych wodami (art. 261 ust. 1 ustawy Prawo wodne).

Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych o nazwie ,Moskawa
do Wielkiej” i kodzie JCWP PLRW600016185469 potozonej w regionie wodnym Warty, dla ktorej
ustalono jako cel érodowiskowy: dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Aktualny stan JCWP
okreélono jako zty, a osiagniecie celéw $rodowiskowych jako zagrozone. Przedmiotowa inwestycja
zlokalizowana jest réwniez na terenie Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych o kodzie JCWPd PLGW600061,
dla ktérej ustalono jako cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilosciowy. Aktualny
stan chemiczny okreslono jako dobry, stan ilosciowy jako dobry, a osiggniecie celéw $rodowiskowych
jako niezagrozone.

W punkcie V pkt. 4 spetniono obowigzek wynikajacy z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego odnosnie
zamieszczenia informacji, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich
przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Uwzgledniajac potozenie, rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, a takze rodzaj i skalg
mozliwego oddziatywania uznano, ze nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu realizacji przedsigwzigcia
na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci tego obszaru lub
wzajemnych powigzan miedzy obszarami.

Ponadto Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kole ustalit, ze wnioskowana przebudowa
urzadzeri wodnych nie narusza i nie stoi w sprzecznosci z dokumentami wymienionymi w art. 396
ustawy Prawo wodne. W $wietle powyzszego tut. organ nie znajduje przestanek uzasadniajgcych
ewentualng odmowe wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowym zakresie.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie w drodze
decyzji na czas okres$lony, nie dtuzszy niz 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata sig ostateczna.
Zgodnie ze ztozonym wnioskiem pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych wydano na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktérym decyzja stata si¢ ostateczna. Na
podstawie art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne nie ustalono okresu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie, przebudowe i likwidacje urzadzen wodnych.

Ze wzgledu na to, ze liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 10 oraz z uwagi
na nieuregulowany stan prawny nieruchomosci, do stron innych niz wnioskodawca zastosowano
przepisy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego — zgodnie z
art. 401 ust. 3 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm.) strony postgpowania zostaty poinformowane pismem
nr PO.ZUZ.3.4210.123.2022.5Sz z dnia 18.07.2022r. o wszczeciu postgpowania administracyjnego, oraz
o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem przedmiotowego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 Prawa wodnego informacjg o
wszczeciu postepowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomosci
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poprzez wywieszenie na tablicy ogtoszen:

- Zarzadu Zlewni w Kole,

- Urzedu Miasta i Gminy we Wrzesni,

- Urzedu Miasta i Gminy Nekla,

- Starostwa Powiatowego we Wrzesni,

a takze poprzez umieszczenie informacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Podstawe materialno — prawng stanowig przepisy prawa podane na wstepie decyzji.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organ administracji, przed wydaniem przedmiotowej decyzji umozliwit
stronom zapoznanie sie ze zgromadzonym materiatem i wypowiedzenie sig co do zebranych dowodéw
i zgdan — strony nie wniosty zadnych uwag i sprzeciwéw.

Majqc na wzgledzie powyisze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do  Dyrektora
Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej Waod Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wad Polskich w Kole w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kpa — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig praw do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotana, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie prawa
do wniesienia odwotania.

SO~
T

Offzymuiag strony za zwrotnym potwierdzeniem:
1. | Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61 — 623 Poznan
reprezentowany przez pefnomocnikow
2.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — RUM
3.  Pozostate strony postepowania /zgodnie z art. 49 Kpa/

Do wiadomosci za zwrotnym potwierdzeniem wedtug rozdzielnika:
1.  PGW WP Nadzér Wodny Sroda Wielkopolska, ul. Plac Koécielny 4, 63 — 000 Sroda Wielkopolska
2. Zwigzek Spétek Wodnych we Wrzesni, ul. Czerniejewska 7, 62 — 300 Wrzesnia
3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznari - SIGW
4. aa.

Zgodnie z art. 398 ust. 3, ust. 4, ust. 10, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) oraz z
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 wrzesnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 932) w sprawie wysokosci stawek optat za udzielenie
zg6d wodnoprawnych obowigzujacych od dnia 1 stycznia 2022 r. pobrano optate za wydanie czterech pozwolert wodnoprawnych w kwocie
951,48 zt, na rachunek Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. n :
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Klauzula |

Klauzula Il

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezposrednio od osoby

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezposrednio od osoby

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016), informuje. ze:
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie 00-848
Warszawa, ul. Zelazna 59A; zwane dalej ,Administratorem danych”.
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postgpowania
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) podstawg przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypetnienie obowigzku
prawnego cigzacego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikajacego z przepiséw:
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U.z2021r. poz. 735 ze zm.);
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.)
lub,
ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
ijego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze zm.);
4) Pani/Pana dane osobowe moga byé przekazywane podmiotom przetwarzajagcym dane
osobowe na zlecenie Administratora, z ktdrymi Administrator ma zawarte umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisdéw prawa;
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
z3dania dostgpu do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunigcia,
whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych:
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
8) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji
wskazanych w pkt. 2 celéw przetwarzania.
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie s3 dostepne
iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;

danych w Pafstwowym
pod adresem e-mail:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016), informujg, ze:

1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibg w Warszawie
00-848 Warszawa, ul. Zelazna 59A; zwane dalej ,Administratorem danych”

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie
postepowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.
3) podstawa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypetnienie

obowigzku prawnego cigzacego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. ¢
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679). wynikajacego z
przepiséw:
. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz.U.z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze
zm.)
. ustawy 2z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 ze
zm.):
4) Administrator danych przetwarza nastepujace Pani/Pana dane osobowe: nazwisko
i imig/imiona, adres zami lia, adres zameld lia i adres korespondencyjny, stan
cywilny, nr ksigg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane
przez wnioskodawcéw/organy administracji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane
osobowe na zlecenie Administratora, z ktérymi Administrator ma zawarte umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisdw prawa:
6) Pani/Pana dane osobowe zostaly pozyskane od strony postgpowania/reprezentanta
strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
7) posiada Pani/Pan prawo do:
23dania dostgpu do tresci swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunigcia,
whiesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) Pani Pana dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane przez okres niezbedny do
realizacji wskazanych w pkt. 2 celéw przetwarzania.

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Parstwowym

Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie s3 dostgpne pod adresem e-mail:

iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76;
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