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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych branza sanitarna: wodociag

SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

Wodociqg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z usunieciem kolizji instalacji wodociggowej w ramach projektu
»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE"

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robdt przy remoncie sieci wodociggowej w ramach inwestycii jak w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy remontu istniejgcej sieci wodociggowe;.

Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego roboét:
utozenie rur termoizolacyjnych na konstrukciji mostéw z rur termoizolacyjnych:
- rura przewodowa PE-HD @ 110 SDR17 PN10
- Izolacja w postaci pianki poliuretanowej PUR cwspdtczynnik przewodnosci cieplnej
A<0,027W/mK przy 500C, gesto$¢ rdzenia pianki p>45kg/m3, standardowa temperatura
pracy do 130°C
- rura ostonowa @200 (PE-HD), o gestosci p>944kg/m3 koronowanej
powierzchni wewnetrznej, spetniajgca wymagania PN-EN 253
- wymianarur w gruncie PE-HD100 @ 110 SDR17 PN10
- wymianarur w gruncie PE-HD100 @ 40 SDR17 PN10
- wymiana armatury odcinajgcej
- wymina hydrantunadziemnego HN8O
- demontaz isniejgcych przewoddw wodociggowych
- wymiana studni betonowej wraz armaturg odcinajgcqg

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatdw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalaciji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem S3$cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury

- wykonanie izolacji studzienek,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE”
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Przewdd wodociggowy - rurociqg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.
- wodociqg - zespdt wspdtpracujgceych ze sobg obiektdw i urzgdzerh  inzynierskich,

przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
- sie¢  wodociggowa zewnetrzna -  uktad przewoddéw  wodociggowych
znajdujgcy sie  poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode ludnosc¢
lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd

wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji  wodociggowe] do
przewoddw rozdzielczych,

- przewodd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy
doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do odgatezien
domowych i innych punktow czerpalnych,

- komora wodomierzowa studnia betonowa o rozm wew. 1500x300 wyposazona w

zasuwy odcinajgce dn 80, wodomierze wg gestora tgczone  na kotnierz .

- blok oporowy -betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu
przed  osiowymi przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniagjgca wymagania jakosciowe okre$lone w RMZ z

dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do spozycia

przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

CiSnienie robocze instalacji, pob_, (lub peper)- oObliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy

instalacji przewidzione w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej

trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym

punkcie instalacii.

Cisnienie préobne, poeo- CiSnienie w najnizszym punkcie instalacii, przy ktérym dokonywane jest

badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatosé elementu instalaciji

w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, ton- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji

przewidziaona w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci

instalaciji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica _nominalna (DN lub d.)-érednica, ktéra jest dogodnie zaokrgglong liczbg, w

przyblizeniu réwng Srednicy rzeczywistej (dla rur - srednicy zewnetrznej, dia kielichéw ksztattek -

Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okredlenia podstawowe sq zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét:

Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robdt.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspodtrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone Iub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projekiowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$é¢ graficzng, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq: -dostarczong przez Zamawiagjgcego, -sporzgdzong przez
Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacijq projektowq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentaciq
projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedqg uzywane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W  przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowq lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos$c elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacii
kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie  utrzymywaé  tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie tfrwania budowy i wykonywania robdt wykohczeniowych Wykonawca bedzie:

* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

*  podejmowad wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposdb dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglgd na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,

»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE”
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zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciqgzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
fransporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb
ciqgty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniqg odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow
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Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.0. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jedli to mozliwe, przez
normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacii.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywnq opinie Panstwowego
Zaktadu Higieny w Warszawie.

1. Wymagania dotyczqgce stosowanych materiatow:

Rury przewodowe- rodzaj rur, ich $rednice zalezne sqg od istniejgcych przewoddw i zostaty
uzgodnione w projekcie wykonawczym.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

rury cisSnieniowe PE wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001,

Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.
Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadaé warunkom normy PN-90/B-
14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadad¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Armatura odcingjgca- nalezy stosowac:
Parametry zasuw odcinajgcych:
Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem kotnierzowa z
zeliwa sferoidalnego Zasuwa zgodna z EN 1074-2 o parametrach:
dtugosc¢ zabudowy kréotka wg PN-EN 558-1: 2001
Korpus, pokrywa i kotnierz centrujgcy z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 zgodnie z
EN 1563 zewnatrz i wewnagtrz epoksydowane zgodnie z EN 14901,
Wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4021
Kotnierze z wymiarowane i owiercone zgodnie z EN 1092-2 - PN 10
klasa szczelnosci A
ciSnienie robocze PN16
wg wydanych przez gestora sieci warunkéw technicznych
temp. czynnika do 120 °C
Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac:
- ztgcza kotnierzowe zeliwne oraz tgczniki rurowe systemu producenta rur.
Hydranty - nalezy stosowac:
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Parametr z hydrantu HN80O

Hydrant nadziemny.

Cechy konstrukcyjne:

- wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z materiatéw odpornych na korozjg

- kolumna, cokdt i gtowica hydrantu zabezpieczone przed korozjg

uszczelnienie wrzeciona (O-ringi) osadzone ze wszystkich stron w materiale odpornym na
korozje zgodnie z ISO 3547-T1)

samoczynne odwodnienie z odcieciem cisnienia wody

mozliwo$¢ przytgczenia rury odwadniajacej (PE O 32 mm)

Cisnienie robocze max PN16 bar,

Projektowany hydrant HN Dn80 jest typu nadziemnego z zeliwa sfer. o wysokosci 1,8 m.

Hydrant nalezy montowad w wykopie i usadowi¢ na fundamencie betonowym.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe- nalezy przechowywaé¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
podtozu, w sposdb gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
atmosferycznymi oraz spetnienie warunkdw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowad w taki sposdb, aby stykaty sie one z
podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowaé na gesto utozonych podktadach.
Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byc¢
narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekraczac¢ 30°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jok najblizej wykonywanego
odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w Czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement- _sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.0.0g6Ine wymagania dot. sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowq.

Sprzet bedqcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt ziemnych
i wykohczeniowych:

- pite motorowq tahcuchowq 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m?,

- spycharke kotowq lub ggsienicowqg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy,
walec wibracyijny,

3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 51,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

- samochéd beczkowdz 4 1,

- przyczepe dtuzycowqg do 10 t,

- zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

- weciggarke reczngod 3do 51,

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot prgdotworezy tréjfazowy przewoziny 20 KVA,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm?.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkdw wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT

4.0. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedqg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzehn na osie
mogqg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

»REMONT WIADUKTU DROGOWEGO NAD LINIA KOLEJOWA PKP W CIAGU UL. 30 STYCZNIA W TCZEWIE”

7



6.2.2 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych branza sanitarna:
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4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowad uszkodzenia mechaniczne.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.3 Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogq byc¢ transportowane dowolnymi $Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.4, Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie
spowodujq:

segregacii sktadnikéw,

zmiany sktadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreSlong w  wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas tfransportu umozliwiajgcy prawidtowe
wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami. Wykonawca
zapewni Ssrodki transportowe w iloSci gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatdw, w miare
postepu robdt.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgociq.

5. WYKONANIE ROBOT

5.0. Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezying przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okresSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
robdét bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robdt bedqg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacii ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzgdzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robdt
i frwale oznaczy je w terenie za pomocq kotkdéw osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperdw statych Wykonawca wbuduje
repery ftymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru. Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar
rozpoczecia robdt do wszystkich wtascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robdt w strefie tych
urzgdzen.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:
a) goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajgcy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu;
¢) W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng
odlegtos$c. 5.1.1. Prace rozbidrkowe
Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych
budowli, chodnikdw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzeh i innych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidzione w Dokumentaciji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera
Kontraktu.
Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementdw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu. Element Zeliwne zwréci¢é do GIWK Sp zo.o. W
Gdansku Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W
przypadku sktadowania tych materiatdw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien
uzyskac¢ na to pisemng zgode wtasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub
ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacjqg Projektowqg bedqg
wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnos$ci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie)
Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego
objazdu.

5.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed
rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac przekopy probne w celu zlokalizowania
istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyé i podwiesic na szerokosci
wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdw atmosferycznych, to powinny one byc¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych
lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.
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Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w
miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punkiu rurociggu
przesuwajgc sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewnigjgcy ich eksploatacje. Wykop powinien byc¢
zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonac¢ bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewoddw. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposdb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3.  Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonad z
warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjqg projektowq.
W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacjq projektowq.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwose spuszczenia wody z rurociggdw
nie mniej jednak niz 0,1%.

Gtebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpiecza-
jgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz
gtebokosc¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o srednicy ponizej

1000 mm.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- w strefie o hz =1,0 m, hn = 1,4 m (projekiuje sie zagtebienie osi-1,6-1,7 m)

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjq cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtosé osi
przewodu w planie od urzgdzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentacjq.

5.4.2 Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne
odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposdb nastepujgcy:
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- rury z tworzyw sztucznych PE poprzez potgczenie zgrzewanie doczotowe/  mufy
elektfrooporowe.
- ksztattki PE poprzez potgczenie zgrzewanie doczotowe/ mufy elektrooporowe.

- ksztattki Zzeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy $Srubami z podktadkg i
nakretkg w  wykonaniu odpornym na korozie (ze stali ocynkowanej Ilub
nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi

kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kgt nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kgt odchylenia przekracza wielko$¢
dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwaorni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na

potgczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.4.3 Wytyczne wykonania blokdw oporowych

Labezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacjqg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczac: przy koncdwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

- dla przewododw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swqg tylng §ciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliiwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzeh miedzy tylng $ciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i
sciankg przewodu wodociggowego powinna by¢& nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy
przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w
miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu
wodociggowego.

5.4.4 Zasypanie wykopdw iich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddw z rur PE i zeliwa
-0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by<& grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowq.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpic gdérng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowq drogi.

5.5 Odwodnienie wykopdw
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Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami grunftowo wodnymi na odcinkach projektfowanej sieci
moze pojawi¢ sie woda gruntowa w wykopach. Nalezy je odwodni¢ przez zastosowanie
igtofiltrow lub miejscowe odpompowanie wdd gruntowych. W tym celu nalezy dodatkowo
zastosowacl przegtebienie w najnizszym punkcie wykopu. Odwodnienie wykopu przy pomocy
igtofilirdw projektuje sie wykonac¢ poprzez wptukanie igtofilfrow po obu stronach wykopu w
odlegto$ci 50 cm do 100 cm od siebie. Uktad igtofiltréw nalezy podtgczyé do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do
wykopu. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci osypki filtracyjnej. Ze
wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopdw sqg frudne do
przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na jego
podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem. Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim,
gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych okreséw roku. Zakres robdt odwadniajgcych
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkdw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania
roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.0. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw.
Wykonawca  zapewni odpowiedni system  kontroli, wtgczajgc w to  personel,
laboratorium,sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z
czestotliwosciq zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgacych  urzadzeh laboratoryjnych,  sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak
powazne, ze mogqg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badah materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu i zapraw,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robdt iich kontroli w czasie tfrwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i
z czestotliwosciq zaakceptowanq przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktdw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
zbadanie materiatéw i elementdéw obudowy pod kgtem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,

wilgotnosci i zgodnosci z okresSlonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjq techniczng i warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw,

ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegto$ci od budowli sgsiadujgcych i ich

zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przed korozjqg,

- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i
hydrantéw,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne folerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz+x 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3
cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- rdéznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla
przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc:
dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zeraq,
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- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedqg wpisane do ksigzki olbmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robodt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: - rozbidrka
nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowq linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowq $cian wykopdw,

przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rurociggoéw,

proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét.
Dtugos$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i
powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na
sposdb prowadzenia wykopdw.
Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3 Odbidr koncowy

Odbiorowi kohcowemu podlega:
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sprawdzenie kompletnosci dokumentacii do odbioru technicznego kohcowego
(polegajgce na sprawdzeniu protokdtdw badanh przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),
badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),
badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokdtu,
szczegdtowo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentaciji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy
odbiorze technicznym kohcowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.0. Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci jest warto$¢ (kwotal)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiagjgcego w dokumentach umownych
(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosdci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowad:

« robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy.

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- oznakowanie robot,

- zakup materiatéow,

- dostawe materiatéw

- wykonanie robdt przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- Uutozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4, PN-88/B-06250 Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociqgi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy
odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdine

10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

11. PN-83/M-74024 Armatura  przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe
zeliwne.

12. PN-85/M-74081 Wymagania i badania

13. PN-89/M-74091 Skrzynki uliczne stosowane w  instalacjach wodnych i

14. PN-EN 12201

gazowych Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na
cis$nienie nominalnel MPa

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE)

Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tqczgce w
16. PN-EN 545 rurociggach cisnieniowych do wodly.

17. PN-EN 681-1:2002 Rury zeliwne do wody pitnej
Pierécienie uszczelniajgce

15. ZAT/97-01-001

10.2. Inne dokumentyi. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - fom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. - Roboty ziemne
3. Wymagania tfechniczne COBRI INSTAL Zeszyt
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