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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Sulechow, 12.04.2023r.

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) oSwiadczam, ze projekt budowlany
(TECHNICZNY) dla:

GMINA BABIMOST

Ul. Rynek 3

66-110 Babimost

dotyczacy:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

adres:

Podmokle Wielkie 20C,

jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna: 301/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Lator\, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia budowlane nr 88/01/Wt

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0033/PWOK/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Banach, uprawnienia budowlane nr LBS/0043/PWOK/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

BRANZA SANITARNA:

Projektant: mgr inz. Andrzej Zurek uprawnienia bud. nr LBS/0071/PBS/18

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy: mgr inz. Krzysztof Bajan uprawnienia budowlane nr WKP/0165/PO0S/19
do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0192/POOE/17
do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej

Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0405/POOE/11
do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej

str. 2



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA
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A1 Rzut przyziemia skala 1:100

A2  Rzut pietra skala 1:100

A3 Rzutdachu skala 1:100

A4 Przekrdj |-l skala 1:50

A5  Elewacje skala 1:100

A6.1 Zestawienie stolarki okiennej
A6.2 Zestawienie stolarki drzwiowej

Zatacznik nr 1 Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejacego
Zatacznik nr 2 Wzory wybranych elementéw wykoriczenia
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.1.

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZONO-BUDOWLANEGO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowo$ci Podmokle Wielkie. Cze$¢
obiektu stanowi sala wiejska i remiza strazacka.

Czesc objeta opracowaniem obejmuje dwa oddziaty przedszkolne dla dzieci. Na parterze znajduje sie jeden
oddziat przedszkolny oraz zaplecze kuchenne, w sktad ktdrego wchodzi wydawalnia positkow oraz zmywalnia.
Na pietrze mie$ci sie gabinet logopedy oraz drugi oddziat przedszkolny z zapleczem sanitarnym dostepnym z
komunikacji ogoélnej. Zaplecze sanitarne stanowig dwie toalety: damska i meska, ktdre sg przeznaczone do
uzytku dzieci i pracownikow.

Obiekt wielobrytowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Czes¢ pietra, wysunieta wzgledem parteru o okoto 90cm, tworzaca podcien.

Czes¢ wiatrotapu jednokondygnacyjna z dachem wielospadowym, krytym gontem, czerwonym, imitujgcym
dachdéwke karpiowke. Dach gtownej bryty budynku ptaski, kryty papg termozgrzewalna.

Charakterystyczne parametry techniczne stanu istniejacego czesci objetej projektem:

Powierzchnia uzytkowa: 191,63m?2
Powierzchnia wewnetrzna: 210,45m?
Wysokos¢: 7,46m
Liczba kondygnacii: 2
Wysokos¢ kondygnaci: parter: ok. 3,50m/ pietro: ok. 2,65
Powierzchnia uzytkowa: 191,64 m2
powierzchnia . .
Ip L nazwa pomieszczenia uzytkowa powierzchnia
pomieszczenia m2] netto [m2]
parter - | kondygnacja
1 1.01 Wiatrotap 4,50 4,50
2 1.02 Kottownia 17,26 17,26
3 1.03 Wydawalnia positkéw 17,75 17,75
4 1.04 Komunikacja 9,62 18,42
5 1.05 Oddziat przedszkolny 49,24 49,24
Razem | kondygnacja 98,37 107,17
powierzchnia . .
Ip e nazwa pomieszczenia uzytkowa powierzchnia
pomieszczenia m2] netto [m2]
1 pietro - Il kondygnacja
1 2.01 Gabinet logopedy 14,84 14,84
2 2.02 Komunikacja + klatka schod. 25,44 25,44
3 2.03 Przedsionek 5,36 5,36
4 2.04 WC 1,25 1,25
5 2.05 WC 1,27 1,27
5 2.06 WC 1,28 1,28
5 2.07 Przedsionek 3,14 3,14
5 2.08 Oddziat przedszkolny 40,69 40,69
Razem Il kondygnacja 93,27 93,27
CALOSC 191,64 200,44
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1.2,

3.1.

Konstrukcja:

Fundamenty: tawy fundamentowe betonowe, zbrojone.

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly, ocieplone styropianem, wykoriczone tynkiem.

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly, wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym

Stropy: gestozebrowe, zelbetowe.

Stropodach ptaski: strop gestozebrowy, Zelbetowy, wentylowany, jednospadowy. Pokrycie dachu stanowi
papa termozgrzewalna.

Schody wewnetrzne: betonowe, wylewane, wykonczone lastryko.

Schody zewnetrzne: betonowe, wylewane, obtozone ptytkg gresowa.

Budynek jest zasilany poprzez istniejacq instalacje elektryczng, wodociggowg oraz kanalizacyjna.
Budynek przytaczony do sieci gazowej, ogrzewanie za pomocg kotla gazowego o mocy do 30kW w
pomieszczeniu gospodarczym, do ktorego dostep zapewniony jest z zewnatrz budynku.

Wijazd na teren dziatki od drogi powiatowej dziatka nr ewid. 254/1 poprzez istniejacy podcien w budynku.
Wentylacja grawitacyjna. Tablice elektryczne umieszczone w pomieszczeniu komunikacji ogolnej, na parterze.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANE

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje przebudowe i rozbudowe przedszkola. Projektowany budynek
zaliczono do IX kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest funkcjonowanie przedszkola publicznego.

Program uzytkowy przewiduje: pozostawienie f na parterze oddziatu przedszkolnego oraz powiekszenie go o
cze$¢ sanitarng dla dzieci. Projektuje sie rowniez przebudowe pomieszczen gospodarczego i rozdzielni
positkdw oraz kottowni.

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni w budynku

Ip r nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa | pow. netto wykonczenie posadzki
pom. [m2] [m2]
parter - | kondygnacja
11 1,01 WC dla n-sprawnych 4,73 4,73 gres
2| 1,02 Szatnia 7,16 7,16 gres
31 1,03 Szatnia 713 713 gres
4 | 1,04 WC 8,43 8,43 gres
51 1,05 Oddziat przedszkolny 58,47 58,47 panele winylowe
6| 1,06 WC 8,19 8,19 gres
71 1,07 Komunikacja 16,78 16,78 gres
8| 1,08 Pom. rozdzieli positkow 17,26 17,26 gres
91 1,09 Komunikacja 4,50 4,50 gres
101 1,10 Zmywalnia/pom.porz. 13,20 13,20 gres
111 1,11 Komunikacja 9,62 18,42 gres
12| 1,12 Oddziat przedszkolny 49,21 49,21 panele winylowe
Razem | kondygnacja 204,68 213,48
o nr nazwa pomieszczenia pow. uzytkowa | pow. netto
pom. [m2] [m2]
1 pietro - Il kondygnacja
1] 201 | Biuro | 1484 | 1484 | panele winylowe
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

4.2.
4.21.

4.2.2.
4.2.3.
4.24.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

4.3.

2 | 2,02 | Komunikacja + klatka schodowa 25,44 25,44 lastryko/ gres
3| 2,03 Pom. socjalne 8,75 8,75 gres
4 | 2,04 Biuro 40,69 40,69 panele winylowe
51 2,05 Przedsionek 2,36 2,36 gres
6 | 2,06 WC 1,89 1,89 gres
Razem Il kondygnacja 93,97 93,97
CALOSC 298,65 307,45

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITKTONICZNA OBIEKTU

Uksztattowanie przestrzenne obiektu

W stanie istniejacym budynek, to dwukondygnacyjny obiekt, z ptaskim stropodachem, bezposrednio
potgczony z budynkiem Swietlicy i remizy strazackiej na tej samej dziatce. Budynek w schemacie potaczenia
bryt, zbudowany na rzucie dwdch prostokatow. Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku o$wiaty —
przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Budynek w czesSci istniejacej dwukondygnacyiny,
niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, o kacie nachylenia potaci 3%, kryty papg termozgrzewalng. Czes¢
pietra tworzy podcien.

Projektuje sie rozbudowg budynku na potnocnej i wschodniej elewacii, w celu przystosowania obiektu do
obowigzujacych przepisow oraz przeniesienia oddziatu przedszkolnego z pietra na parter budynku.
Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dachem ptaskim o kacie nachylenia
3%, wykonczonym papg termozgrzewalna.

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejacg przestrzen, z poszanowaniem tadu przestrzennego, w taki
sposob, ze poprzez zastosowane uktady bryt oraz ich neutralng kolorystyke bedzie pozostawaC w
uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyta harmonijng cato$¢ z istniejgcym budynkiem
Swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej i pozostatym otoczeniem. Projektowane elewacje, materiaty
wykonczeniowe, kolorystyka elewacji.

Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka elewaciji.

Sciany: tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 2,0mm w kolorach: bialym i szary. Miejscowo
zaprojektowano elementy dekoracyjne w kolorach: niebieskim, zielonym, z6ttym i pomarariczowym
Elewacja w systemie lekkiej mokrej ETICS na styropianie.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Parapety zewnetrzne: granitowe w kolorze czarnym, gtadkim.

Rynny i rury spustowe: stalowe, powlekane, w kolorze antracytowym RAL7016.

Obrébki blacharskie dachu: blacha ptaska stalowa powlekana w kolorze antracytowym RAL7016.
Stolarka okienna, PVC w kolorze biatym.

Drzwi wejsciowe: AL. i stalowe, w kolorze antracytowym RAL 7016.

Sposéb dostosowania wygladu obiektu do wymagan prawa miejscowego, decyzji o warunkach
zabudowy, albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

a) maksymalna wysokos¢ obiektow — nie wieksza niz 12,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy
lub zwienczenia dachow ptaskich,

b) dachy o nachyleniu potfaci do 45°.

Warunki te zostaty zachowane w obiekcie.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

5.

6.1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

a) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy:

- wysokos¢ maksymalna gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu:
- wysoko$¢ budynku wg WT:

- wysoko$¢ pomieszczen:

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy [pom: 1.01-1.07]
+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- powierzchnia netto:

- powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy:

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- kubatura brutto:

- liczba kondygnacji:

- poziom ,0":

b) Charakterystyczne parametry techniczne przedszkola po rozbudowie:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy:

- wysoko$¢ maksymalna gornej krawedzi elewacii frontowej do okapu:
- wysoko$¢ budynku wg WT:

- wysoko$¢ pomieszczen:

- powierzchnia uzytkowa:

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- powierzchnia netto:

- powierzchnia catkowita

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych
- kubatura brutto:

- liczba kondygnacii:

- poziom ,0”:

21,29x7,94 [m],
132,85 m?,
4,58m,

4,46m,
2,80-3,30m,
110,42m2,
13,07m2,
8,10m2,
110,89m?,
132,85m?,
13,07m2,
8,10m2,
587,35m3,

}

99,520m n.p.m.

28,67x11,86 [m],
265,66 m?,
bez zmian,

7,46m,
2,65-3,30m,
298,65m?,
13,07mz2,
8,10m?,
307,45m?,
382,175m2
13,07m2,
8,10m2,
1623,44m3,
Il,

99,520m n.p.m.

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono, jako proste — jednorodne warstwy gruntéw
pod wzgledem litologicznym i genetycznym, bez gruntow stabono$nych, zwierciadto wody gruntowej ponize;
projektowanego poziomu posadowienia fundamentow, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na

terenie szkod gorniczych, ani kopalnianych.

Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia budynku.

Obliczenia posadowienia rozbudowy przeprowadzono dla nastepujacych warstw geologicznych:

- warstwa | — humus migzszosci 30cm

- warstwa Il - grunt niespoisty, Sredniozageszczony, piaski Srednie, stopien zageszczenia Ip = 0,5.
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

6.2.

6.3.

10.

10.1.

Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.
W przypadku koniecznosci wykonywania nasypdw lub wymiany gruntéw nalezy wykonywac warstwami 20-30
cm i zageszczac do poziomu min. 1s=0,98.

Wytyczne do fundamentowania budynkéw.

Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebrac kierownik budowy.

W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty, gruntéw o parametrach odbiegajacych od przyjetych
w obliczeniach, nalezy skontaktowac¢ sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentéw lub
sposobu posadowienia budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wod
gruntowych.

Szczegoty wykonania robét ziemnych i fundamentowych wg projektu technicznego.

Kategoria geotechniczna-obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu)
oraz rodzaj podtoza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 27.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ustala
sie | Kategorie Geotechniczna Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Brak.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNCYH (DOTYCZY
BUDYKU MIESZKANEGO WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPLNOSPRAWNYCH | STARYSZCH

Do I kondygnacji budynku, przewidziano bezprogowy dostep dla osob N. sprawnych, w tym, poruszajgcych
sie na wozkach inwalidzkich, za pomocg projektowanej platformy przed budynkiem. Przewiduje sie rowniez
toalete przystosowang do 0s6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wdzku inwalidzkim w poziomie
parteru.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NAZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz woéd
opadowych

Projektowany budynek przeznaczony $rednio dla 39 dzieci i 7 pracownikéw. Planowane
zapotrzebowanie na wode wynosi 46 x0,05m3 = 2,3m3 . Woda bedzie dostarczana poprzez projektowane
przytacze z sieci wodociggu komunalnego.

Projektuje sie odprowadzanie $ciekdw komunalnych do kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgce
przytacze kanalizacyjne na terenie dziatki. Dobowy max przeptyw $ciekéw wynosi do 2,3m3/dobe.

Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego, poprzez spadki poprzeczne kierowane sg na teren
wiasny zielony, w obrebie dziatki Inwestora.
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10.2. Emisja zanieczyszczeni gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

Obiekt nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych. Obiekt ze sposobem
uzytkowania nie wytwarza zadnych ucigzliwych zanieczyszczen zapachowych, pytowych i ptynnych.

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Uzytkowanie obiektu wigze sie z wytwarzaniem odpadow gospodarczych, w normalnych i przewidywalnych
ilosciach. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci bedg gromadzone w pojemnikach na
odpady z uwzglednieniem ich segregaciji, a nastepnie wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo
zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gminie. Planowana ilo$¢ odpaddow:

-zmieszane: 240l/tydzien

-segregowane: 3x120l/tydzien

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadow niebezpiecznych, zatem nie zachodzi
koniecznos¢ ich sktadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom
posiadajacym zezwolenie na transport odpaddw niebezpiecznych.

10.4. Wilasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych zaktécen

Uzyte materiaty konstrukcyjne do budowy przegrod wewnetrzach i zewnetrzach, pozwalajg na normowe
wygrodzenie budynku z przestrzeni zewngtrznej.

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem i sposobem uzytkowania nie emituje drgan, promieniowania,
w szczegoInosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

10.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziem, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje wiekszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

11.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

11.1. Konstrukcja.

11.1.1. Fundamenty: tawy Zelbetowe wylewne, na warstwie chudego betonu, wg czesci konstrukcyijne;.

11.1.2. Sciany fundamentowe: murowane z bloczkdw betonowych klasy 15, na zaprawie cementowej, gr. 24cm.

11.1.3. Sciany konstrukcyjne i ostonowe: beton komérkowy klasy gestoéci 600 gr. 24cm, na zaprawie systemowej.

11.1.4. Zamurowania: beton komérkowy klasy gestosci 600, na zaprawie systemowe;.

11.1.5. Sciany dzialowe pomieszczen: beton komérkowy grubosci 12cm, na zaprawie systemowej.

11.1.6. Nadproza: systemowe, prefabrykowane, sprezone oraz wylewane monolitycznie, zbrojone wg czesci
konstrukcyjnej

11.1.7. Wience, trzpienie: wylewane, zelbetowe, wg czesci konstrukcyjnej

11.1.8. Stropodach projektowany: strop prefabrykowany, gestozebrowy, sprezony.
Poszycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej, na dwuwarstwowej izolacji termicznej z wetny
mineralnej (12+14cm), warstwe spadkowg tworza kliny z wetny.

11.1.9. Podtoga na gruncie: ptyta betonowa z betonu C8/10 o grubo$ci wg rysunkdw przekrojow, na podktadzie z
warstwy zageszczonego piasku, uktadanego warstwami. Na ptycie wykonac izolacje przeciwwodng i termiczng
oraz ptyte posadzkowg wylewang z anhydrytu grubo$ci wg opiséw przekrojow.

11.2. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

11.2.1. Izolacja pozioma na tawach i $cianach fundamentowych — 1 x folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm.

11.2.2. Izolacja pionowa $cian fundamentowych- dysperbitu, na otynkowang powierzchnie $cian (rapdwka),
grubosci okoto 1mm, na warstwe wierzchnig termoizolacyjna, grubos¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem
warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig PE 0,2mm.
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11.2.3. Izolacja pozioma posadzki - folia PE-0,2mm, dwuwarstwowo.
11.2.4. Paroizolacja stropu- folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm.
11.2.5. Hydroizolacja dachow, papa termozgrzewalna dwuwarstwowo;
Uwaga: Dysperbit- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa;

11.3. lzolacje termiczne i akustyczne.

11.3.1. Sciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm(frezowany), z zewnatrz styropian zabezpieczy¢
warstwg dysperbitu, naktadang zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian dodatkowo mocowany
mechanicznie, zbrojony siatkg na kleju.

11.3.2. Podtoga na gruncie: styropian EPS100-038 gr. 10+5cm

11.3.3. Sciany zewnetrzne: styropian EPS70-038 gr. 20cm, frezowany, lub dwuwarstwowy 10+10cm, uktadany na
zakfad.

11.3.4. Stropodach: dwuwarstwowo wetna mineralna (12+14cm)

Wymagana izolacyjno$¢ cieplna max. wspétczynnik lambda dla wetny: 0,040 W/mK.

11.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

11.4.1. Orynnowanie: rynny dachowe @150, rury spustowe @110, Min. dtugos¢ rynien w odcinkach do taczenia 4m,
rur spustowych 2m. Max. rozstaw uchwytow rynien 0,45cm.

11.4.2. Obrdbki blacharskie dachu: blacha ptaska powlekana, w kolorze antracytowym gr. 0,55mm, uktadana na
warstwie folii separacyjnej. Obrébki blacharskie Sciany attykowych: blacha ptaska powlekana, w kolorze
antracytowym, gr. 0,55m, uktadana na warstwie foli separacyjnej. Cato$¢ mocowana do ptyty OSB3 grubosci
22mm, mocowane mechanicznie do $ciany attykowej. Sciana attykowa od strony dachu ocieplona warstwa
wetny mineralnej gr.5cm, nastepnie warstwag zbrojacq siatki i kleju, wykonczona tynkiem elewacyjnym,
malowana. Plaszczyzna gdrna $ciany attykowej pochylona (5%) kierunku dachu. Obrébki blacharskie $cian
attykowych zakonczone kapinosem.

11.4.3. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

11.4.4. Parapety zewnetrzne: granitowe, czarne, grubo$ci 4 cm.

12.4.5. Tynki, okfadziny i malowanie Scian zewnetrznych.
Projektuije sie ocieplenie Scian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej przy uzyciu styropianu o grubosci 15¢cm
w czesci cokotowej, powyzej 20cm. Plyty styropianowe frezowane, nalezy mocowaé do zagruntowanej $ciany
przy uzyciu systemowej zaprawy klejacej oraz fgcznikow mechanicznych z rdzeniem stalowym w ilosci i o
dtugosci okreslonej w obowigzujacej dla przyjetego systemu aprobacie technicznej ITB. We wszystkich narozach
budynku oraz w osciezach okiennych i drzwiowych stosowac aluminiowe listwy narozne.
W miejscu oznaczonym na rysunku elewacji nalezy wykonac¢ bonia za pomocag listwy boniujacej 0 wymiarze
3x2cm. Bonia malowane farbg elewacyjng w kolorze zblizonym do koloru tynku.
Oktadzina $cian zewnetrznych tynk silikonowy cienkowarstwowy 2,0mm, o strukturze baranka, barwiony w
masie.
Okfadzina cokotowa $cian zewnetrznych: tynk kwarcowy gtadki.
Detale docieplen, w szczegoinosci w miejscach istotnych z punktu widzenia trwatosci i szczelnosci izolacyjne
elementow budynku (obrobka cokotu, obrébki osciezy okiennych i drzwiowych oraz parapetow okiennych,
sposob wykonania izolacji w narozach wklestych i wypuktych, obrébka dylatacji budynku) nalezy rozwigzaé
zgodnie z przyjetym systemem docieplenia i obowigzujacg aprobatg techniczng dla docieplania $cian metodg
mokrg lekka. Przyjete elementy systemu ETICS dla Sciany:
- zaprawa klejgca do ptyt styropianowych:
- warstwa zbrojgca — masa klejowo-szpachlowa
- tynk dekoracyjny- mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka, uziarnienie2,mm;
Docieplenie i oktadzine $cian wykonac przy uzyciu materiatdw systemowych - nie dopuszcza sie
stosowania materiatow zamiennych nie wchodzacych w sktad systemu objetego aprobatg techniczna.
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11.5. Remont elementéw zewnetrznych istniejacej czesSci budynku przedszkola.
W istniejacej czesci projektuje sie domurowanie $ciany attykowej z betonu komérkowego grubo$ci 24cm oraz
docieplenie zgodnie z pkt. 13.4.2. tak by byta rowna na catej wysokosci (aktualnie jest schodkowa). Nastepnie
przewiduje sie wymiane stalowych parapetéw na granitowe oraz wymiane rynien.
Na istniejacych scianach przewiduje sig potozenie nowego tynku silikonowego jak w pozostatej czesci budynku.

13.5.1. Prace na istniejgcej elewacji.
-Nalezy rozebrac istniejace obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe.
-Nalezy sku¢ istniejacy cokét z ptytek klinkierowych.
-Zdemontowac parapety zewnetrzne, lampy oraz pozostate elementy przeznaczone do usunigcia na elewacji.
-Rozebra¢ utwardzenie wokot cokotu budynku.
-Nadmurowac i wyréwnac¢ z betonu komérkowego grubosci 24cm, Sciane attykowa na pdtnocno-wschodnie;
elewaciji. Sciany attykowa dociepli¢ zgodnie z pkt. 13.4.2
-Nalezy zdemontowac stare kratki wentylacyjne stropodachu.
-Wykona¢ nowe obrobki blacharskie budynku w tym: attyki i pasa nadrynnowego. Wszystkie elementy obrobek
blacharskich wykonac z blachy powlekanej gr. 0,55mm, na warstwie folii separacyjnej. Blacha na $cianach
attykowych mocowana na warstwie folii separacyjnej do ptyty OSB3, grubo$ci 22-25mm. Plaszczyzna gérna
Sciany attykowej pochylona 5% w kierunku dachu. Obrébki blacharskie $cian attykowych zakonczone
kapinosem.
-Zamontowac¢ nowe parapety zewnetrzne, granitowe, czarne.
-Wykonac catkowite zmycie elewaciji, stosujgc myjki wysokoci$nieniowe.
-Nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego podtoza $cian zewnetrznych budynku. Na podstawie tej oceny
nalezy wykona¢ niezbedne naprawy i wzmocnienia powierzchni $ciany zewnetrznej i innych elementow
betonowych.
-Sciany nalezy szpachlowaé i wyréwnac siatkg z klejem.
-Na Scianach potozy¢ tynk silikonowy typu baranek jak w pozostatej czesci projektowanego budynku wg
zalecen producenta.

13.5.2. Elewacja pdtnocna istniejgca w czesci parteru:
Nalezy wykona¢ ocene stanu technicznego elewacji. Nastepnie montowac styropian grubosci 5cm w celu
wykonania boniowania. Bonia i elewacje wykornczy¢ zgodnie z systemem ETICS jak w pozostatej czesci
budynku.

13.5.3. Projektowane roboty wykonczeniowe:
-montaz nowych kratek wentylacyjnych na elewacji
-montaz nowych rynien i rur spustowych
-montaz instalacji odgromowej, lamp i innego osprzetu elektrycznego na elewaciji.

11.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

11.6.1. Drzwi zewnetrzne: indywidualne, AL i stalowe. Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szybg zespolong
typu float 6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba bezpieczna P2. Wymagany wspdtczynnik ciepta U<1,3W/m2K.

11.6.2. Drzwi wewnetrzne pomieszczen —systemowe ptycinowe. W skrzydtach drzwi tazienki oraz innych zgodnie z
branzq sanitarng, montowac dotem tunele nawiewne oraz podcina¢ dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu
wynosita min. 0,022m2. O$cieznice drzwi systemowe naktadane-regulowane. W wybranych drzwiach montowa¢
samozamykacze. Cato$¢ zgodnie z zestawieniem stolarki.

11.6.3. Okna: o konstrukcji PVC, z profili min. szesciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 4/16/4/6/4
grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2:K) wypetnione Argonem z ramkg dystansowg. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K. Obustronnie szyba bezpieczna P2.

11.7. Daszek nad wejsciem.

Ptyta zelbetowa ze spadkiem, grubosci 15-12cm, zgodnie z branzg konstrukcyjna. Daszek nalezy obustronnie
dociepli¢ styropianem min 5cm i wykonczyC tynkiem jak pozostatg czesS¢ elewacji, od gory wykonczy¢
dwuwarstwowo papg, jak w dachu gtéwnym, wokdt wykona¢ opierzenie zakonczone kapinosem.
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11.8.

11.9.

Schody zewnetrzne i pochylnia.

Schody i pochylnie wykona¢ z kostki betonowej grafitowej, prostokatnej, ograniczonej palisadg betonowg
grafitowa. Stopien przy drzwiach nalezy wykonaé, tak aby po utozeniu kostki byt nizej niz prég drzwiowy (max.
2cm). Palisade montowac tak by zachowa¢ szerokoS¢ ptaszczyzny ruchu 120cm oraz kraweznik wysokosci
min.7cm ponad ptaszczyzne ruchu platformy od strony zewnetrznej.

Przy balustradzie na pochylni, przeznaczonej dla ruchu oséb niepetnosprawnych, nalezy zastosowac
obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny ruchu. Porecze dla oséb
niepetnosprawnych nalezy zamontowac tak, aby odstep miedzy nimi wynosit 100-110 cm.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochyliniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o
0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

UWAGA: Balustrade nalezy zamontowac w taki sposdb, aby przenosita obcigzenia zgodnie z norma.

Elementy wykonczeniowe wewnetrzne czesci istniejace;.

Nizej opisany szczegotowy remont obejmuje czes¢ istniejacq parteru. Na pietrze przewiduje sie skucie ptytek
na posadzkach i $cianach w pom. [2.03], [2.05], [2.06], oraz w pozostatych pomieszczeniach zrywanie
posadzek, skrobanie farby olejnej ze Scian i w miejscach gdzie sg pecherze i ubytki, nastepnie gruntowanie,
gtadzenie gtadzig i malowanie. W pomieszczeniu [2.04] nalezy przewidzie¢ podwyzszenie parapetu do
wysoko$ci min. 85cm od poziomu wykonczonej posadzki. Dodatkowo w pomieszczeniu [2.01] i [2.04]
projektuje sie powiekszenie otwordw drzwiowych do wymaganej minimalnej szerokosci 90cm i wysokosSci
200cm. Na pietrze nalezy przewidzie¢ montaz oston na grzejniki, w pomieszczeniach dostepnych dla dzieci.

11.9.1. Roboty rozbiorkowe i demontazowe:

a) rozbiorka wiatrotapu

b) demontaz drzwi i okien,

c) demontaz parapetéw zewnetrznych i czesci parapetow wewnetrznych (w miejscach okien do demontazu)
d) rozbiorka $cian dziatowych i rozkucia otworéw drzwiowych,
e) demontaz przyboréw sanitarnych,

f) demontaz podejs¢ kanalizaciji sanitarnej,

g) demontaz instalacji cieptej i zimnej wodly,

h) demontaz kratek wentylacyjnych,

i) rozkucie wszystkich warstw posadzki na parterze,

j) skucie posadzek na pietrze,

k) skucie glazury, terakoty ze $cian

) skrobanie starej farby i zrywanie tapet,

m) demontaz instalaciji elektrycznej,

n) demontaz balustrady drewnianej.

11.9.2. Schody: przewiduje sie odnowienie istniejacych schodoéw lastrykowych poprzez uzupetnienie ubytkéw,

szlifowanie i polerowanie oraz zaimpregnowaniu $rodkami gruntujgcymi i wzmacnianymi podtoze.

11.9.3. Ptyty posadzkowe, grubosci 5¢cm, wylewane z anhydrytu. Wykonczenie posadzek, wg rysunkéw rzutow

poszczegdlnych kondygnacii, mianowicie:

- w salach przedszkolnych [1.05], [1.12] oraz w pom. [2.01], [2.04] projekiuje si¢ panele winylowe o
podwyzszonej klasie Scieralnosci, przystosowane do pomieszczen o natezonym ruchu, min. klasa
uzytecznosci 33, w kolorze dab naturalny, minimalna grubo$¢ 5mm, taczone na click. W pomieszczeniach
nalezy zastosowac listwy podtogowe w kolorze biatym wykonane z poliuretanu, gltadkie, proste o wysokosci
okoto 8cm.

- W pozostatych pomieszczeniach, wg zestawienia, ptytki gresowe, o wymiarach ok. 60/60[cm],
antyposlizgowe. Plytki posadzkowe jednolite: szare imitujgce beton, dopasowane kolorystycznie do schodéw
z lastryko. Dopuszcza sie zamiane ptytki i kolorystyki, po uzgodnieniu z zamawiajacym. Fugowane ptytek fugq
elastyczng, nienasigkliwg w kolorze dobranym do ptytek. W pomieszczeniach bez okfadziny $cienne;

przewidzie¢ cokdt z plytki podiogowej na wysoko$¢ ok. 8cm, zakorczony systemowg listwg aluminiowa.
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Zastosowane ptytki muszg sie charakteryzowa¢ odpowiednig odporno$cig na plamienie, dziatanie zwigzkow
chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa $cieralnosci ptytek V. Ptytki posadzkowe muszg spetniac
norme antypos$lizgowosci min. R9, wg wedtug normy DIN 51130.
*W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przed utozeniem ptytek zastosowac folie w ptynie.

12.6.2. Tynki, oktadziny i malowanie $cian wewnetrznych.
*istniejace $ciany pomieszczen: przewiduje sie skrobanie starej farby na $cianach, w ktorych sg ubytki,
pecherze, odpryski, lub farba olejna, oraz skucie ptytek w tazienkach i w salach w obrebie umywalek, nastepnie
w czesci nie glazurowanej jesli zachodzi potrzeba szpachlowanie Scian gtadzig gipsowa. Na Scianach
istniejacych w miejscu projektowanej tapety natryskowej nalezy uzupetni¢ ubytki i spekania, nastepnie
zastosowac $rodki gruntujace.
*projektowane $ciany pomieszczen: tynk gipsowy, maszynowy kat. 1V, grubosci min. 10mm, w czesci nie
glazurowanej szpachlowany gtadzig gipsowa.
Sciany nalezy wykonczy¢ zgodnie z opisem ponizej:
- Sciany sal dla dzieci i pomieszczen biurowych [1.03], [1.12], [2.01], [2.03], [2.04], malowane farbami
zmywalnymi lateksowymi matowymi w kolorach stonowanych, szarosciach, pastelach i bielach wg
indywidualnego projektu wnetrz dla poszczegolnych pomieszczen, w salach dla dzieci zastosowaé farby o
podwyzszonej klasie odporno$ci na zabrudzenia i Scieranie, klasa | lub Il. Dodatkowo w pom. [2.03] miedzy
zabudowg meblowg i w obrebie umywalki nalezy przewidzie¢ ptytki szkliwione biate.
- $ciany tazienek [1.01], [2.05], [2.06], pom. rozdzielania positkdw [1.08], zmywalni i pom porzadkowego [1.10]:
do wysokosci minimum 200cm ptytki szkliwione biate 20x20cm, fugowane biatg fuga,
W tazienkach przy salach dla dzieci [1.04], [1.06], wprowadzi¢ niesystematycznie co kilka ptytek, ptytki w
kolorze czerwonym, niebieskim, pomaranczowym i zielonym. Powyzej tynk gtadki, szpachlowany gtadzigq
gipsowa, malowany farbg lateksowa w kolorze biatym.
UWAGA: Narozniki ptytek musza by¢ szlifowane do wymaganego kata, nie dopuszcza sie listew PVC.
Wysokos$¢ gornej krawedzi ptytek nalezy wyréwna¢ do o$cieznic drzwiowych. (wysokos¢ okoto 210cm).
- 8ciany klatki schodowej [1.11], pomieszczen komunikacji [1.07], [1.09], [2.02] i szatni [1.02], [1.03]: do
wysokosci 1,60m, wykonac¢ lamperie w postaci tapety natryskowej, w kolorze jasnym z odcieniem szarosci, jak
najbardziej jednolitym, tapete nalezy pokry¢ lakierem tworzacym powtoke zmywalng. Powyzej tynk gtadki,
szpachlowany gtadzig gipsowa, malowany farba lateksowa w kolorze biatym.
-sufit klatki schodowej, spodnia nawierzchnia biegu, malowana farbg lateksowg w kolorze biatym.
-przewody wentylacyjne oraz piony nalezy obudowa¢ ptyta GK, nastepnie szpachlowa¢ gtadzig gipsowaq i
malowac farbami lateksowymi w kolorze biatym .

11.9.4. Parapety wewnetrzne — typu Terrazzo gr. 3cm, w kolorze biatym. Wystep parapetu przed lico $ciany
wykorczonej min. 5cm.

11.9.5. Wyposazenie tazienek
-jako armature zastosowac baterie mieszaczowe jednouchwytowe do wody zimnej i cieptej w systemie

oszczednego zuzycia wody z dwupozycyjng gtowica. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen
sanitarnych: 35-40*. W pomieszczeniach dostepnych dla dzieci w urzadzeniach sanitarnych nalezy
zastosowac regulacje mieszania cieptej wody, przy zachowaniu srodkoéw bezpieczenstwa, aby nie dopusci¢
do poparzenia 0s0b korzystajacych z tychze urzadzen, zwtaszcza na koncowkach instalacji. Przy umywalkach
montowac¢ dozowniki mydta oraz recznikow papierowych.

-w pomieszczeniach WC [1.04], [1.06] oraz pom. porzadkowego [1.10] zastosowano $ciany oddzielenia kabin
w systemie z drzwiami. Przyjeto rozwigzanie systemowe dostepne na rynku. Wykonane z ptyty wiorowe;
30mm, oktadzinowanej obustronnie 0,9mm grubosci melaming, o krawedziach wykonczonych paskami ABS
grubosci 3mm, w potaczeniu z systemem aluminiowych profili anodowanych. Catkowita wysokos¢ kabin
150cm, wigczajac 15cm przeswit nad podtoga. Drzwi kabin dwuskrzydtowe, wahadtowe, dedykowane do
przedszkoli. Sciany i drzwi z 30 mm grubo$ci laminowanej ptyty wiérowej stanowia ptaska powierzchnie poza
klamkami i zawiasami. Krawedzie drzwi ze sfazowanymi paskami ABS. Aluminiowy profil przylgowy z
uszczelkg wpuszczany w krawedzie drzwi. Krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury

str. 13



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

aluminiowymi profilami U o dtugosci catkowitej wysokosci Scianki. Spinajacy profil gorny z aluminium 47x 27
mm o lekko zaokraglonych krawedziach biegnie gornym brzegiem na catej dtugo$ci Sciany frontowej. Zawiasy
ze stali nierdzewnej. Nozki wykonane z rurki @18 mm z rozetq ze stali nierdzewnej i mocowane $rubami do
podtogi. Kolorystyka: biate, z naklejang grafikg dla dzieci. W pom. porzadkowym [1.10] nalezy wykonac¢ $cianki
do petnej wysokosci, jednolite biate.

-miski ustepowe wiszace lejowe, mocowane na systemowych stelazach podtynkowych, sptuczka
umozliwiajaca sptukiwanie 3/6[I] wody. Na miskach montowa¢ deski sedesowe z twardego tworzywa ABS, na
zawiasach metalowych, wolnoopadajace. Cato$¢ w kolorze biatym. W WC dla dzieci wysoko$¢ od podtogi do
gornej krawedzi miski dostosowana do wieku dzieci:

*0-3 lat : max. 32-35cm, podajnik na papier toaletowy na wysoko$ci 35 cm

*od 3 do 6 lat - 43 do 60 cm, podajnik na papier toaletowy na wysokos$ci 45 cm

(miski 0 wymiarach dedykowanych dla dzieci)

-umywalki dla personelu: ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach: szer.:60 x gteboko$¢ 40[cm]. Umywalki
mocowane Srubami do Sciany. Umywalki muszg posiada¢ otwor upustowy pod podejscie kanalizacyjne, oraz
otwor bezpieczenstwa-przelewowy. Pod umywalkami, w komplecie montowac systemowe potpostumenty
mocowane do $ciany. Na umywalkach montowa¢ baterie z mieszaczem cieptej i zimnej wodly.

- umywalki dla dzieci: ceramiczne w kolorze biatym o wymiarach okoto: szer.:50 x gteboko$¢ 40[cm]. Umywalki
mocowane Srubami do Sciany. Umywalki muszg posiada¢ otwor upustowy pod podejscie kanalizacyjne, oraz
otwor bezpieczenstwa-przelewowy. Pod umywalkami, w komplecie montowac¢ systemowe potpostumenty
mocowane do $ciany. Na umywalkach montowa¢ baterie z mieszaczem cieptej i zimnej wodly.

wysokos¢ od podtogi do gornej krawedzi umywalki dostosowana do wieku dzieci:

*0-3 lat: 50 cm

*od 3 do 6 lat — 55-60 cm

- brodzik kwadratowy 90 cm ze zintegrowang obudowg o gtebokosci 9 cm, wysoko$¢ catkowita 20,5 cm;

- Wpusty podtogowe: z twardego ABS, systemowe, przykryte kratkg kwadratowg ze stali szlachetnej,
wkomponowa¢ w posadzke. Przepustowos¢ 1,6 I/s, wyjmowany syfon, umozliwiajacy czyszczenie od gory.

- Kratki wentylacyjne: nalezy wymieni¢ w kazdym pomieszczeniu oraz zamontowa¢ nowoprojektowane kratki
z PVC w kolorze biatym. W pomieszczeniach, w ktorych projektowana jest wentylacja mechaniczna nawiewno-
wywiewna nalezy zamurowac istniejgce otwory wentylacyjne.

- w WC dla oséb niepetnosprawnych zastosowac miske ze stelazem podtynkowym i pochwytem oraz
umywalke o szerokosci okoto 55¢cm, przystosowang dla oséb niepetnosprawnych. Projektuje sie montaz
pochwytow chromowanych.

UWAGA: Szczego6towy opis wyposazenia sanitarnego wg branzy sanitarne;.

11.9.6. Elementy Slusarki: istniejgce balustrady drewniane na schodach wewnetrznych nalezy zdemontowac i
zamontowa¢ nowe stalowe, ocynkowane proszkowo malowane w kolorze antracyt RAL7016. Pochwyt
Srednicy ok.40mm, stupki konstrukcyjne $rednicy ok.30mm, wypetnienie stanowig stupki pionowe z
maksymalnym przeswitem 12cm, uniemozliwiajgce wspinanie sie po nich, szczegdty do uzgodnienia z
inwestorem. Wysoko$¢ balustrady 1,1m. Balustrady montowane do konstrukcji betonowej schoddw od boku
(oby zwiekszy¢ $wiatto przejscia) oraz pochwyt do $ciany. Pochwyt wykona¢, we wnece tak by nie zawezaé
Swiatta przejscia klatki schodowej. Wymagana nosno$¢ balustrady 1,5kN/m.

11.9.7. Ostony grzejnikowe: wykonane z ptyty MDF grubo$ci 1,2cm, wykoriczone lakierem akrylowym bezpiecznym
dla dzieci. Ostony grzejnikowe o roznych wzorach i kolorach dla poszczegoinych sal. Ostony dopasowac
kolorystycznie do elementéw wystroju wnetrz lub kolorystyki Scian.

UWAGA: Ostony grzejnikowe nalezy zastosowa¢ w kazdym pomieszczeniu, w ktérym planowane jest
przebywanie dzieci.

11.9.8. Zlewozmywaki: dwukomorowe, o szerokosci 80cm, wykonane ze stali nierdzewnej, montowane w blacie,
(wg branzy sanitarne)
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11.9.9. Wytaz dachowy systemowy o wymiarach min. 80x80, ocieplony, zaprojektowano wymian zgodnie z branzg

konstrukcyjna.

11.10. Projektowane instalacje

12.
121.

12.2.

Instalacje sanitarne wg opracowan branzowych:
-woda zimna: istniejace przytacze bez zmian;
-kanalizacji sanitarnej: istniejace przytacze bez zmian;
-CO i CUW: nowego kotta gazowego w pomieszczeniu gospodarczym,
-elektryczna: istniejgce przytacze bez zmian;
-wentylacja mechaniczna nawiewni wywiwena;
Instalacije elektryczne wg opracowan branzowych:
-o$wietlenia i gniazd wtykowych,

-potaczen wyrownawczych,

-instalacji odgromowe;j,

-instalacji niskopradowych:

*LAN,

*Swiattowodowej

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia wewnetrzna, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna: 307,45m?
Powierzchnia zabudowy cze$ci przedszkola po rozbudowie: 265,66m?
Wysokos¢: 7,46m
Liczba kondygnacii: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

12.2.1. Materialy niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55

°C), materialy wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne, materiaty zapalajace si¢ samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji, materiaty majace sktonno$ci do samozapalenia, materiaty inne niz wymienione wyzej, jesli
sposadb ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne zwigzane z produkcjg. Budynek stanowi budynek o$wiaty-
przedszkole. Palne materiaty wystepujace w budynku to gtownie tworzywa sztuczne, drewno oraz papier,
bawetny i gumy. Materiaty niebezpieczne pozarowo uzywane i wykorzystywane przez czlowieka w zyciu
codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujace sie bardzo niskg temperaturg zaptonu i wtasciwo$ciami
wybuchowymi, rzadziej materialy state. CzeSciej z materiatami niebezpiecznymi cztowiek ma kontakt w
zakfadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna wymaga ich stosowania (na produkcji).

L.p. Rodzaj materiatu Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 300 - 400°C

- ciepto spalania: 18 MJ/kg

2. Papier, karton - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 230°C

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko

- ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. Folia polietylenowa (PE) - fatwo zapalna, o matej odpornosci na dziatanie ciepta,
- ciepto spalania: 42 MJ/kg
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4. Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV) - palne

- temperatura zapalenia: 400-500°C

- podczas palenia wydzielajg duze ilosci dyméw i gazoéw
- cieplo spalania: 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) - ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura przetwérstwa: 230-280°C

- cieplo spalania: 43 MJ/kg

6. ABS (elementy sprzetu AG) - ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura zaptonu: 390°C

- cieplo spalania: 36 MJ/kg

7. Poliamid - palny, wiasciwosci samogasnace

- temperatura migknienia: 190°C

- cieplo spalania: 29 MJ/kg

8.. Poliester - palny, pali sie po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrédfa ciepta,
- temperatura topnienia: 220-230°C, palne,
- temperatura rozktadu: k. 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

9. Tkaniny (bawetniane) - palne,

- temperatura zapalenia (czystego): 225°C
- warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
10.. Wyroby gumowe - palne,

- temperatura zapalenia: 340°C

- warto$¢ cieplna: 40 MJ/kg

12.2.2. Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych
Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania
procesow produkcyjnych oraz zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady wiedzy
technicznej pozwalajg przyjaé brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest budynkiem
produkcyjnym i nie wystepujg w nim procesy technologiczne stwarzajgce zagrozenia.

12.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

12.3.1. Przeznaczenie obiektu:
- budynek oswiaty - przedszkole.

12.3.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu
Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII, w klasie odpornosci pozarowe;j ,,B”, zgodnie z §212.3 obnizono do ,,C”.

12.4. Informacja o kategoria zagrozenia ludzi

Budynek oswiaty ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii ZLIl. Planowana
liczba uzytkownikdéw: max. 39 dzieci oraz max. 7 pracownikow. tgcznie max. 46 osob.

12.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

12.5.1. Obecnie obiekt przedszkola stanowi jedng strefe pozarowg z budynkiem remizy strazackiej i $wietlicy
wiejskiej. Brak jest oddzielenia pozarowego miedzy istniejacymi strefami ZLII i ZLII w zwigzku z tym projektuje
sie wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.

12.5.2. Wielkooko$¢ strefy pozarowe.

Wielkos¢ strefy ZLII po rozbudowie (cze$¢ objeta opracowaniem) =326,89m2 < od dopuszczalnej=5.000m?

12.5.3. Oddzielenie stref pozarowych.

Projektuje sie wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.

12.5.4. Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo: brak.

12.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM
Nie dotyczy.

12.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia

przez elementy budowlane
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12.7.1. Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy obiekt zakwalifikowano do ZLII w kategorii
zagrozenia w klasie odporno$ci pozarowej ,B”, zgodnie z §212.3 obnizono do ,C”.

element budynku wymagana odporno$¢ pozarowa | Projektowana odporno$¢  Odporno$¢ pozarowa budynku w
budynku pozarowa budynku istniejacej czesci

Gtoéwna konstrukcja nosna | R 60 Min. R 60 REI20

Konstrukcja dachu R15 RE30 Broof (t1) RE30 Broof (t1)

Strop REI 60 brak REI60

Sciana zewnetrzna El 30* R240 REI120

Sciana wewnetrzna EI15 R120 El60

Przykrycie dachu RE15 RE15 RE15

*) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego

Odpornos¢ ogniowa klatki schodowej — klatka schodowa betonowa, wykoniczona lastryko, w klasie odpornosci:
R60 wg minimalnej R60.

Odpornos¢ ogniowa poziomej obudowy drog ewakuacyjnych — $ciany murowane z cegty o klasie odpornosci
ogniowej min. EI60 wg wymaganej min. EI15.

12.7.2. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz
Wiasciwy dobdr wystroju wnetrz ma bardzo istotny wptyw na rozwdj pozaru w przypadku jego powstania. Dla
zapewnienia wymaganych warunkow w tym zakresie, wystroj spetia¢ bedzie nastepujace wymogi:

a) na drogach ewakuacyjnych nie bedg wystepowaty materiaty tatwozapalne, podtoga moze byC pokryta
wykfadzinami o stopniu zapalnoéci jako materiat trudnozapalny. Sciany korytarzy wykoficzone tynkiem lub
innym materiatem niepalnym lub trudnozapalnym,

b) obudowe poziomych drog ewakuacyjnych zaprojektowano w klasie odporno$ci ogniowej wymaganag dla $cian
wewnetrznych, nie mniejsza niz EI15, z uwzglednieniem §217 WT,

C) nie wystepujg w obiekcie ostony, przegrody lub $cianki dziatowe wykonane z materiatow tatwozapalnych.

d) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e) palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

12.8. Informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zaliczajq sie do stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe, jak rowniez nie przewiduje
sie w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

12.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacii

12.9.1. Budynek o$wiaty — przedszkole, przeznaczony gtéwnie dla 0s6b o ograniczonej zdoIno$ci poruszania sie.

Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuaciji przedstawiajg_sie nastepujaco:

a) liczba oséb stale przebywajacych w obiekcie (pracownicy i dzieci): 46. W oddziatach przedszkolnych
przewiduje sie maksymalnie 18+21=39 dzieci oraz maksymalnie do 7 pracownikow.

b) Przej$cia ewakuacyijne:
Dtugosci przej$¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do drzwi prowadzacych
na droge ewakuacyjng wynosza;

e maxdo 10,50 m,

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL: max. 40,00m

c) Drogi ewakuacyjne:
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Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych (liczona proporcjonalnie do liczby oséb mogacych przebywaé
jednoczesnie na danej kondygnaciji, przyjmujac co najmniej 0,6m na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4m).
(§242WT):

o W obiekcie znajduje sie droga ewakuacyjna prowadzaca poprzez klatke schodowa na zewnatrz budynku.
o0 szeroko$ci ok.1,20m. w Swietle balustrady i Sciany (wg dopuszczalnej minimalnej szerokosci 1,4m
zgodnie z §242WT) Korytarz na pietrze przeznaczony jest do ewakuacji mniej niz 20 oséb.

e Z pomieszczen parteru na zewnatrz budynku prowadzi droga ewakuacyjna o szerokosci 1,50m (wg

dopuszczalnej minimalnej szerokosci 1,4m zgodnie z §242WT)

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku):

max. do 26,1m, w tym 16m po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy max. dopuszczalnej dtugosci (§256WT) 10m
przy jednym dojsciu, 40m przy co najmniej dwdch dojsciach, od wyjscia z pomieszczenia na zewnatrz budynku.
Obiekt posiada przekroczong maksymalng dtugos¢ drogi ewakuacyjnej. Zastosowane zostaty rozwigzania
zastepcze zgodnie z zatgczong ekspertyzg techniczng i pkt. 15.4.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych — min. 2,65 m

d) Drzwi i wyjScia ewakuacyjne:
llo$¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowe;:

e na zewnatrz - 1 wyjscie bezposrednio z pomieszczenia gospodarczego oraz 1 wyjscie z komunikacji
ogdinej stanowigcej droge ewakuacyjng. Dodatkowo projektuje sie wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku z pomieszczen oddziatow przedszkolnych.

Szerokos¢ w Swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku:

e 0,90m z pomieszczenia gospodarczego na zewnatrz budynku. Laczng szerokos¢ drzwi w Swietle,
stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szeroko$ci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzgcych do ewakuaciji do 3 os6b - 0,8 m.

e 1,20m z komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku. Wymagana minimalna szeroko$ci drzwi z
komunikacji ogdinej na zewnatrz budynku: 1,20m.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuaciji liczby osob nieprzekraczajacej 100, zatem

projektuje sie drzwi 0 minimalnej szerokosci 90cm.

W drzwiach w pomieszczeniach przedsionkéw i WC oraz drzwiach zawezajacych droge ewakuacyjng nalezy

zamontowa¢ samozamykacze.

Drzwi w pomieszczeniach do jednoczesnego przebywania ponad 6 0sdb o ograniczonej zdolnosci

poruszania powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
e) Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych
f) Klatka schodowa:

- szerokosci biegu klatki schodowej wynosi: 1,30m, miedzy balustrada;: 1,05

- wysokos¢ stopni usredniona: 16,75cm i 17,14cm

- szeroko$¢ spocznika klatki schodowej: 1,52m i 1,74m.

- ilo$¢ stopni — 2 biegi, 8+14 stopni.

Budynek posiada klatke schodowg z przekroczong maksymalng dopuszczalng wysoko$cig stopni (15¢cm).

Zastosowane zostaty rozwigzania zastepcze zgodnie z zataczong ekspertyza techniczng i pkt. 15.4.

12.10.Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania
12.10.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
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Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano dobér
urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:
¢ Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 3 — jest wymagana. O obiekcie brak jest
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej, dlatego projektuje sie nowe hydranty po jednym na kazde;
kondygnaciji, obejmujgce swym zasiegiem caty obiekt.
e Stale urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas srodka gasniczego |
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie sg wymagane.
e System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno—alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze — zgodnie z § 28 - nie jest wymagany.
o Dzwigkowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw
gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa 0sob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 - nie jest wymagany.
e Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — jest wymagany. Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu
w rozdzielnicy gtéwnej, wyzwalacz jego zlokalizowano w obrebie wejscia gtdwnego do budynku.
e (asdnice - sg wymagane.
12.10.2. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych (korytarze na
obu kondygnacjach oraz schody) projektuje sie oSwietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 5lx.

12.10.3. Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:
a) co najmniej 2 kg (3 dm?) Srodka gasniczego na 100 m? powierzchni kondygnaciji kwalifikowanej jako ZL.

b) minimalna szerokos¢ dojécia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m
Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegdinosci:

e przy wejsciach do budynku,

e na korytarzach,

e przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;
W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie ciepta (piece, grzejniki).
Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

12.10.4. Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych

a) Przejécia i przepusty instalacyjne
-przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla danych elementéw.
-dopuszcza sie niestosowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych przez sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.
-przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) $cian i stropéw tego
pomieszczenia.
-przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu.

b) Instalacja wentylacji

str. 19



PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNA

-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko, na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
-elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewoddw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej trudno
zapalnych, posiadac¢ dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia.
-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacije wydtuzen przewodu.
-prowadzenie przez pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatow palnych jest zabronione. Palne
izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
-zamocowania przewodow do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane z elementéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé¢
ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS).
-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej wymagang dla elementdw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowq
i dymoszczelno$¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

c) Instalacja grzewcza
-ogrzewanie budynku zapewnione jest z istniejacej kottowni [pom. nr 1.08]
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia.

d) Instalacja elektroenergetyczna
-instalacja projektowana z przewodéw miedzianych. Elementy instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
wykonac¢ z przewodow odpornych na napiecie, prad znamionowy, temperature i $rodowisko pracy.
-zastosowac systemowe mocowanie kabli bedacych elementem SSP.
-wylgcznik przeciwpozarowy pradu wraz z wyzwalaczem wytgcznika przeciwpozarowego, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajacej 1.000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem - dotyczy przedmiotowego budynku.

e) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowe;.

12.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatar ratowniczych

12.11.1. Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych wymaga sie zapewnienie
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przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przy obiekcie znajduje si¢ hydrant
podziemny, ktory swym zasiegiem obejmuje projektowany obiekt.

12.11.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wymaga si¢ zapewnienia
drogi pozarowej do projektowanego budynku. Obiekt usytuowany jest przy drodze wojewddzkiej, stanowigce;
droge pozarowg, z ktérg posiada potgczenie utwardzonym dojsciem o szeroko$ci min. 1,5m i dtugosci 35m,
wg wymaganej dtugosci maksymalnej 30m. Zastosowane zostaty rozwigzania zastepcze zgodnie z zataczong
ekspertyza techniczng i pkt. 15.4.

12.11.3. Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych — nie wymagane

12.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

13.

13.1.

13.2.

Projektowany budynek jest zlokalizowany:

od granic dziatek budowlanych w odlegto$ci min. 0 m,

od budynku ustugowego na sgsiedniej dziatce w odlegtosci min. 0 m.

Budynek jest zlokalizowany bezpo$rednio przy granicy z dziatkg 303 oraz bezposrednio przy budynku na niej
Zlokalizowanym.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANCYH
Wystepujace niezgodnosci z przepisami.

Na terenie budynku przedszkola po jego przebudowie i rozbudowie nie bedg spetnione wymagania
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych, w zakresie:

wykonania w catosci ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przedszkola ze styropianu (materiat palny),
wobec wymogu zapewnienia w miejscu styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi
budynku, na catej ich wysokosci, pasow wykonanych z materiatu niepalnego, o szeroko$ci min. 2 m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60 (naruszone postanowienie § 235.2 rozporzadzenia)2;

przekroczenia dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Sali przedszkolnej (pom. nr
1.06) na parterze do wielko$ci 10,5 m oraz z pomieszczenia biurowego na pigtrze (pom. nr 2.04) do wielko$ci
254 m, wobec wymogu nieprzekroczenia z pomieszczen na tych kondygnacjach dtugosci dojscia
ewakuacyjnego 10 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia)2;

wystepowania w budynku schodéw posiadajacych stopnie o wysokosci 0,167 m i 0,171 m, wobec wymogu
zapewnienia w tych schodach wysoko$ci stopni 0 maksymalnej wysokosci 0,15 m (naruszone postanowienie
§ 68.1 rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, wobec wymogu zastosowania takich rozwigzan w
klatkach schodowy na terenie budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wobec wymogu zapewnienia takiego
wylacznika w budynkach o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 (naruszone postanowienie § 183.2
rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wobec wymogu zapewnienia takiego
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l (naruszone postanowienie § 181 ust. 3 pkt 2c rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia drogi pozarowej do obiektu, wobec wymogu zapewnienia takiej drogi do budynkéw
zawierajacych strefe pozarowg kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone postanowienie §
12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia) .

Niezgodnosci z przepisami, ktore zostaty doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W ramach realizowanej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola projektuje dostosowanie obiektu do
stanu zgodnego z prawem w zakresie ochrony przeciwpozarowej w nastepujacym zakresie:
Wydzielenie obiektu przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej z zastrzezeniem §1.1 Postanowienia
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13.3.

nr 131/2023 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 20 czerwca 2023r,
zatgczonego do projektu.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem potsztywnym.
Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

Wyposazenie obiektu w normatywng ilos¢ gasnic.

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie wymaganych parametrow drogi pozarowej do obiektu.

Niezgodnosci z przepisami, ktore spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej w sposoéb inny niz
wskazany w przepisach szczegdtowych, na ktére zostata wydana zgoda Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Postanowieniu nr 131/2023 z dnia 20 czerwca 2023r,
zalaczonego do projektu.

Zastosowanie w $cianie oddzielenia pozarowego elementdw w warstwie ocieplenia materiatu palnego (styropian)

Przekroczenie dtugo$ci dojscia ewakuacyjnego dla poziomu parteru (mierzonej dla jednego kierunku
ewakuacji) do wymiaru 10,50

Przekroczenie dtugo$ci dojécia ewakuacyjnego dla poziomu pietra (mierzonej dla jednego kierunku ewakuacji)
do wymiaru 25,40

Przekroczenie wysokosci stopni biegéw do maksymalnego wymiaru 0,171

Brak zamkniecia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami z cechg dymoszczelno$ci oraz wyposazenia jej w
urzadzenie zapobiegajace zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu.

Przekroczonej dtugosci utwardzonego odcinka doj$cia o szerokosci co najmniej 1,50m, taczacego droge
pozarowg z wyjsciem do budynku, do wymiaru 35m.

. Przyjete rozwiazania zastepcze.

W celu zrekompensowania niespetnionych na terenie budynku przedszkola wymagan w zakresie jego
bezpieczenstwa pozarowego, na terenie obiektu zostanie zapewnione:

Wyposazenie drég ewakuacyjnych (korytarzy na obydwdch kondygnacjach i schodéw) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 5 Ix;

Prowadzenie obowigzku przeprowadzania co najmniej raz na kwartat praktycznych ¢wiczen z zakresu
organizacji i prowadzenia ewakuacji.

UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentacji sktadajg sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

CzeS¢ opisowa jest integraing czescig catej dokumentacji, w zwigzku z tym, cato$¢ nalezy rozpatrywac
tacznie.

Szczegdty projektowe, wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowa¢ wg rozwigzan projektu
wykonawczego, ktdrego zapisy nalezy traktowaC z uwzglednieniem zapisow projektu budowlanego.
W przypadku dotgczenia przedmiaru robot, stanowi on element pomocniczy dokumentacii projektowe;.

Do obowiazkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych
schematéw i rozwiazan projektowych. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwtocznie powiadomié
autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia si¢ watpliwo$ci interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie¢ z autorem opracowania, dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy nieuwzglednione, lub
niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowa¢ z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy
elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na korzy$¢ inwestora. Wykonawca,
kazdorazowo dostarczy prébki elementéw do wbudowania, do akceptaciji przez inwestora.
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Wszelkie zmiany projektu, na etapie realizacji inwestycji, wymagaja zgody projektanta i
akceptacji Zamawiajacego (Inwestora). Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa,
zwalnia projektanta od odpowiedzialno$ci za btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z
dokumentacja dziatan, w tym robét budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wlasne materiatéw, ich znaki towarowe itp.,
posiadaja charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego
standardu jakosciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza si¢ zastosowanie elementoéw, materiatow i
urzadzen zamiennych- réwnowaznych, w stosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach
technicznych, jakos$ciowych i funkcjonalnych, spetniajacych minimalne parametry okreslone przez projekt i
specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowac
z inwestorem. Rozbieznosci pomigdzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze bedg interpretowane na
korzys¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez
inwestora.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano — Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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Zatacznik nr 2. WZORY WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA:

Wzory ptytek:

r

Szara(podtoga) Zielona($ciana) Niebieska($ciana)

Czerwona(podtoga) Pomararnczowa($ciana) Biata($ciana)

Proponowany uktad plytek w tazienkach dla dzieci:

D

26



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Scianki kabin WC:

Przektadowe wzory oston grzejnikowych:

»

Wzér drzwi do pomieszczen: z6r paneli winylowych:

"
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Wzér miski ustepowej ze stelazem: Wzér umywalki:
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€L 1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
2) OPISY PRZEGROD WG RYSUNKOW PRZEKROJOW
3) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
——— NA BUDOWIE )
I-1 4) W POM. PARTERU NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE NOWE POSADZKI
ZGODNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJU
BIURO OBStUGI INWESTYCJI
ul. Handlowa 26 66-100 Sulechdw tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl
pow. Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
| 2 . 5 pow. netto powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.
p | nr pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa [m2] - . -
m2] zamierzenie budowlane / obiekt:
parter - | kondygnacja
1] 1,01 WC dla n-sprawnych 473 473 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
2102 Szatnia 716 | 7.16 PRZEDSZKOLA
31,03 Szatnia 7,13 713
4 | 1,04 wcC 8,43 8,43 Adres:
5 1,05 Oddziat przedszkolny 58,47 58,47 jed.n‘ ewi.denc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka
6| 1,06 wcC 819 | 819 N enidencyjne:301/2 Tl sk
7| 1,07 Komunikacja 16,78 16,78 i
8 | 1,08 | Pom. rozdzieli positkow/kotiownia | 17.26 | 17,26 RZUT PARTERU
91| 1,09 Komunikacja 4,50 4,50 LEGENDA — : — —
10| 1,10 Zmywalnia/pom.porz. 13,20 | 13,20 ranza rnriys.: shale: ata:
1] 111 Komunikacja 962 | 1842 OTWOR DO WYKONANIA, SCIANA DO WYBURZENIA arcn. /A1 1:100 12.04.2023
12) 112 Oddziat przedszkolny 4921  49.21 [/} SCIANA DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA T —————— 2odoTSy
Razem | kondygnacja fenio budowlane 120/LUOKK/19 do_projektowarni
el sl = CZESC OBUETA OPRACONANEN Y aiaton memaiaring o st
Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/WL do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




zadaszenie wejécia

wylaz dachowy 80x80 +

drabina wylazowa dostawna,

szer.60cm rozstaw
szczebli co 30cm

/

2.01
H\O
I B
100 78
Sciana drewniana do likwidacji i
wymurowania z betonu kkomérkowego
pow. "
Ip | nr pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa PR TR0
[m2]
[m2]
1 pietro - Il kondygnacja
11201 Biuro 14,84 | 14,84
2 | 2,02 | Komunikacja + klatka schodowa | 25,44 25,44
3] 203 Pom. socjalne 8,75 8,75
4 | 2,04 Biuro 40,69 40,69
5 | 205 Przedsionek 236 2,36
6 | 2,06 WC 1,89 1,89
Razem Il kondygnacja 93,97 | 93,97

85

e

parapet do podwyzszenia

N

LEGENDA

3 OTWOR DO WYKONANIA, SCIANA D O WYBURZENIA

SCIANA DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA

UWAGL:

1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

2) OPISY PRZEGROD WG RYSUNKOW PRZEKROJOW

3) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
NA BUDOWIE

4) W POM. 2.04 NALEZY PODNIESC PARAPET DO WYSOKO$CI 85CM

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

- zamierzenie budowlane / obiekt; ———

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka
ewidencyjna:301/2

Tytul rysunku:

RZUT | PIETRA

branza/nrrys.: skala: data:

arch.| A2 1:100 12.04.2023

podpisy:




@L

UWAGI:

1) DACH -pap termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym

2) RYNNY @150, RURY SPUSTOWE @110, OBROBKI BLACHARSKIE,
CZAPY KOMINOW - BLACHA STALOWA, kolor antracyt

3) Przekrycie dachu : Broof

L 2134 L
54, 2026 L 54
A 7 7 7
200
e RS @110 RS @110
o
9% " 54 511@//‘ +4.00 —==——rynna 150mm spadek 0,3% ————==— +4.00 \}i
T +4.26 = +
@) B | )
papa termczgrzewaquL
‘ +4.26
3 <§( P
Sl S ‘ papa termozgrzewalna
s > o
= 5
/ =
zadaszenie wejicia = <§(
= [
O X
- +4.14 2l g
I < =
=
<
| [&]
N
wylaz dachowy 80x80 +
drabina wylazowa dostawna, / |
szer.60cm rozstaw X
szczebli co 30cm @
<-504
CZESC ISTNIEJACA | =5
papa termozgrzewalna | @
T -~
| RS @110
946 B4,
' 1000 T
| 7

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka
ewidencyjna:301/2

Tytul rysunku:

RZUT DACHU

branza/nrrys.: skala: data:
arcn. [A3 1:100 12.04.2023
podpisy:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszezak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/WL do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




729
746

|
+6.97
jj |

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5mm
| - papa termozgrzewalna podktadowa 4mm
- wetna mineralna pow. utwardzana 12cm
| - wetna mineralna twarda 14cm
- warstwa spadkowa: kliny z weiny 2-15¢cm
| - parizolacja-folia PEx2 0,4mm

- strop prefabrykowany, sprezony/wylewki 24cm
| - konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego

- sufit podwieszany 2cm
| | +4.26
e +4.00 T
g NSRRI, —f
A BEEEEE
N
)i o "/ 7/ o/ L L L L/ Lo D
A" “ﬁ J J J +3.49 J J
# | istniejacy styropian do usuniecia +3OO
-gtadz gipsowa 3mm -tynk cienkowarstwowy 2,0mm
! ‘ -tynk cem.-wap. 15mm -elewacja ETICS styropian EPS70-038  20cm UWAGE
n: ] -beton komérkowy 12cm eton fomorkony Zuom 1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ
— -tynk cem.-wap. 15mm ya d.g psowy ¥ 3 2) W POM. PARTERU NALEZY WYKONAG WSZYSTKIE NOWE POSADZKI
/ -gfadz gipsowa 3mm “gladz glpsowa mm ZGODNIE Z RYSUNKIEM PRZEKROJU
N /
N /
N BIURO OBStUGI INWESTYCJI
| it & BGWprojekt
! £ — ul. Handlowa 26 66—100 Sulechow tel.: 683213894
i > " www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl
\ Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
I w+59,52 mn.p.m powielana bez zqody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.
_ % - zamierzenie budowlane / obiekt:
| -0.32
& PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
St e LGN S PRZEDSZKOLA
| -warstwa dysperbitu  1,0mm
-gres 1,2cm -gres 1,2cm 7007 -obrzutka cementowa-zacierana 1,0cm
-posadzka anhydrytowa 5cm | -posadzka anhydrytowa 5cm 1 L /// v 7 -bloki betonowe M15  24cm Adres:
-styropian EPS100-038 10+5cm -styropian EPS100-038 10+5¢cm - - -obrzutka cementowa-zacierana 1,0cm jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka
-folia PEx2 na zaktad 0,4mm -folia PEx2 na zakfad 0,4mm -warstwa dysperbitu  1,0mm ewidencyjna:301/2
-podktad betonowy C8/10 12cm -podktad betonowy C8/10 12cm -styropian EPS100-038 na siatce 15cm Tytul rysunku:
-zageszczone warstwy piasku wg poziomu -zageszczone warstwy piasku wg poziomu -izolacja pionowa z dysperbitu 2mm Z
PRZEKROJ |-
branza/nrrys.: skala: data:
arcn. | A4 1:50 12.04.2023
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton podpisy:

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/WL do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




ELEWACJA POt NOCNA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

kolor NCS-S-3500-N (szary),

[3] SCIANY-dodatki-tynk cienkowarstwowy baranek 2,0mm;
NCS-S-2065-R90B (niebieski),
NCS-S-3060-G20Y (zielony)
NCS-S-0570-Y (z6tty),
NCS-S-0570-Y50R (pomarariczow),

[4] COKOL-tynk kwarcowy drobnoziarnisty 1,0mm;
kolor NCS-S-8000-N (antracyt),

[5] DACH - papa termozgrzewalna z posypkg w kolorze
szarym

[6] STOLARKA OKIENNA-PVC; kolor biaty,

[7] STOLARKA DRZWIOWA-AL,; kolor antracyt.

[9] RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA-STALOWE,
POWLEKANE; w kolorze antracyt

[10] PARAPETY ZEWNETRZNE-GRANITOWE;
kolor czarny

[11] OBROBKI BLACHARSKIE- STALOWE, POWLEKANE;
kolor antracyt
Kolory tynkdw dobrane na podstawie wzornika NCS

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul. Handlowa 26 66-100 Sulechow tel.: 683213894
www.bgwprojekt.pl e—mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniana,

powielana bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie.

zamierzenie budowlane / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka
ewidencyjna:301/2

Tytul rysunku:

ELEWACJE
branza/nrrys.: skala: data:
arcn.|AD 1:100 12.04.2023
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton podpisy:

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajqey: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01/WL do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej




ZESTAWIENIE STOLARKI_ OKIENNEJ

OZNACZENIE 0} 02 035 04
MATERIAL PVC PVC PVC PVC
KOLORYSTYKA obustronnie bialy obustronnie biaty obustronnie biaty biate
UWAG +rolety fasadowe +rolety fasadowe +rolety fasadowe wewnetrzne okienko podawcze
+nalezy zachowa¢ min. Swiatfo przejscia i kierunek +nalezy zachowa¢ min. $wiatlo przejscia i kierunek
otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem rzutu otwierania drzwi zgodnie z rysunkiem rzutu
SCHEMAT =
= =
0w o
¢ ¢
So Sz 200 196 400 396 300 296 80 76
WYMIARY*
Ho Hz 250 248 250 248 250 248 120 114
LOSC w 1 1 2

*) WYMIARY : So,Ho w Swietle muru;

Sz,Hz w Swietle osciezy.

S-szerokosc¢; H-wysokos¢

UWAGI:

1) Przed zamdwieniem bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie
2) Szczeqdty stolarki dodatkowo uzgodni¢ z inwestorem

J3) Wymagany ciepty montaz stolarki

5) W drzwiach nalezy bezwzglednie zachowat $wiatfo przejscia.

przeszklenie:
obustronnie szyba bezpieczna P2,

)

)
4) W oknach zewnetrznych zamontowaé rolety zewnetrzne,, podtynkowe.
)

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&$#BGWprojekt
ulHandlowa 26  66—100 Sulechtw

1el.:683213894  kontakt@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zostrzezone. Dokumentacja ninigjsza nie moze byé zmieniona,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:
jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
dziatka 301 /2; Podmokle Wielkie 20C

Tytul rysunku:
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

branza /nrrys.. skala: data:
architektoniczna/A6 . 1 W 204 2023(
Projektant: mgr mz. arch. Monika Lafton podpisy:

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mar inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia
budowlane nr 88/01/Wt do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci architektaniczne]
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AutoCAD SHX Text
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1
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AutoCAD SHX Text
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ZESTAWIENIE STOLARKI_DRZWIOWEJ

OZNACZENIE D1

D2

D3

D4

DS

MATERIAL AL antracyt 7016,
KOLORYSTYKA szyba: bezpieczna P2,

UWAGI pochwyty: df. min 100cm
stal szlachetna matowa

AL, antracyt 7016,
szyba: bezpieczna P2,

AL, antracyt 7016,
szyba: bezpieczna P2,

SYSTEMOWE, PLYTOWE
biafe
biata matowa oscieznica
w wybranych drzwiach nawiew min. 220cm? zgodnie z
branzq sanitarng

SYSTEMOWE, PLYTOWE
biate
biala matowa oscieznica
nawiew min. 220cm® zqodnie z
branzq sanitarnq

+samozamykacz

+samozamykacz

+samozamykacz

samozamykacz nalezy zastosowa¢ réwniez we wszystkch
drzwiach zwezajqeych droge ewakuacyjng [pom. 2.04,
1,01, 1.02, 1.03, 1,12]

SCHEMAT
3 3 3
—podcigcie 2,5 ¢cm —podcigcie 2,5 cm
SNV 150 90+30 110 90 110 90 100 90 90 80
WYMIARY*
Ho Hz 250 | 200440 200 | 200+40 210 200 210 200 210 200
ILOSC - LEWE/PRAWE 0 w w 0 w 0 5 9 w 0
podwojny zamek z ryglem | podwdjny zamek z ryglem pojedynczy zamek pojedynczy zamek z wkladkq patentowg, zamek lazienkowy
ZAMKNIECIE antywlamaniowym antywtamaniowym z wkladkq patentowq w pom. WC zamek fazienkowy i samozamykacz +samozamykacz

*) WYMIARY : So,Ho w Swietle muru; Sz,Hz w Swietle osciezy. S-szerokos¢; H-wysokos¢

UWAGI:
1) Bezwzgledznie zachowat $wiatfo przejicia

2) Przed zamowieniem bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary na budowie

3) Szczeqbly stolarki dodatkowo uzgodni¢ z inwestorem

4) 7 drzwiami przewidzie¢ odboje, w celu zabezpieczenia $cian.
5) Wszystkie drzwi znajdujqce si¢ miedzy pomieszczeniem ogrzewanym i nieogrzewanym oraz stanowigce
wyjécie na zewnqtrz powinny posiada¢ wymagany wspdfczynnik przenikania ciepta U<1,3W/m2K

6) Kolorystyke podano na podstawie wzronika RAL

zamontowaé samozamykacze.
8) Podciecia drzwi zgodnie z branzq sanitarng

przeszklenie:
obustronnie szyba bezpieczna P2,

)
7) W wybranych drzwiach zwezajqeych droge ewakuacyjng oraz drzwiach fazienki i przedsionkow nalezy

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&$#BGWprojekt
66—100 Sulechdw
kontakt@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

ul.Handlowa 26
tel.:683213894

Wszelkie prawa autorskie zostrzezone. Dokumentacja ninigjsza nie moze byé zmieniona,
powielana, bez zgody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
dziatka 301 /2; Podmokle Wielkie 20C

Tytul rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

branza /nrrys.. skala: data:
architektoniczna/A6.2 W 2042023(
Projektant: mgr mz. arch. Monika Lafton podpisy:

uprawnienia budowlane 120/LUOKK/19 do projektowania

w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sprawdzajgey: mar inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia
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