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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej przebudowy i rozbudowy
przedszkola w miejscowosci Podmokle Wielkie.

Inwentaryzacija stanu istniejacego

W stanie istniejgcym budynek to dwukondygnacyjny obiekt, z ptaskim stropodachem,
bezposrednio potaczony z budynkiem Swietlicy i remizy strazackiej (na tej samej dziatce). Budynek w
schemacie potaczenia bryt, zbudowany na rzucie dwoch prostokatéw. Obiekt w czeSci istniejacej
dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim o kacie nachylenia potaci 3%, (pokrycie z
papy termozgrzewalne).

Czes$¢ objeta opracowaniem obejmuje dwa oddziaty przedszkolne dla dzieci. Na parterze znajduje sie
jeden oddziat przedszkolny oraz zaplecze kuchenne, w sktad ktdrego wchodzi wydawalnia positkow
oraz zmywalnia. Na pietrze mieSci sie gabinet logopedy oraz drugi oddziat przedszkolny z zapleczem
sanitarnym dostepnym z komunikacji ogéinej. Zaplecze sanitarne stanowig dwie toalety: damska i
meska, ktdre sg przeznaczone do uzytku dzieci i pracownikow. CzeS¢ pietra objeta opracowaniem,
wysunieta wzgledem parteru o okoto 90cm, tworzaca podcien.

Cze$¢ wiatrotapu jednokondygnacyjna z dachem wielospadowym, krytym gontem, czerwonym,
imitujacym dachdwke karpiowke.

Zakres opracowania obejmuje oceng stanu technicznego budynku.

UWAGA:

W obiekcie nie wykonano:

- nie wykonano odkrywek fundamentow,

- nie zbadano warunkéw gruntowo-wodnych i posadowienia obiektu,

- nie okreslono szczegdtowej budowy wszystkich przegréd budowlanych.

Dla obiektu nie wykonano analizy warunkéw posadowienia, gruntowo-wodnych, budowy przegréd
budowlanych i innych, niezbednych do prawidtowej realizacji zatozonego przedsiewzigcia
inwestycyjnego.

Ocena stanu techniczneqgo

Po przeprowadzeniu analizy materiatéw archiwalnych, wizji lokalnej oraz ogledzinach budynkow
ich stan opisano ponizej.
Fundamenty: tawy fundamentowe betonowe, zbrojone. Nalezy wykona¢ odkrywke istniejacych
fundamentow celem ustalenia jakoSci posadowienia. Kierownik budowy powinien oceni¢ stan
techniczny istniejacych fundamentéw.
Sciany zewnetrzne: murowane z cegty, ocieplone styropianem, wykoriczone tynkiem. Stan dobry.
Sciany wewnetrzne: murowane z cegly, wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym. Stan dobry.
Stropy: gestozebrowe, zelbetowe, nie wykazujg oznak nadmiernego zuzycia oraz przekroczeni stanéw
granicznych.
Stropodach ptaski: strop gestozebrowy, zelbetowy, wentylowany, jednospadowy, nie wykazuje oznak
nadmiernego zuzycia oraz przekroczeni stanéw granicznych. Pokrycie dachu stanowi papa
termozgrzewalna.
Schody wewnetrzne: betonowe, wylewane, wykonczone lastryko, nie wykazujg rys, nadmiernego
zuzycia oraz przekroczeni stanow granicznych.
Schody zewnetrzne: betonowe, wylewane, nie wykazujg rys, nadmiernego zuzycia oraz przekroczeni
standw granicznych, obtozone ptytkg gresowa.

Na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji obiektu stan ogoiny konstrukcji oceniono na dobry.

Obiekt odpowiada wymaganiom jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
warunkom uzytkowania. Planowana przebudowa i rozbudowa jest w petni uzasadniona, istniejacy obiekt
nadajq sie do przeprowadzenia zatozonego zakresu prac.
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Po wykonaniu odkrywek istniejacych fundamentéw, kierownik budowy powinien oceni¢
ich stan techniczny!

4. Podstawa opracowania

o Projekty branzowe

o Uzgodnienia z Inwestorem

o  Obowigzujace normy i przepisy z zakresu budownictwa:
PN-EN 1990 2004 - Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji wraz z pdzniejszymi
zmianami i poprawkami
PN-EN 1991-1-1 2004 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-1: Oddziatywania
ogblne — Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach wraz z
pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1991-1-3 2005 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogdIne — Obcigzenie $niegiem wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1991-1-4 2008 — Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
ogdIne - Oddziatywania wiatru wraz z pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1992-1-1 2008 — Eurokod 2 Projektowanie konstrukciji z betonu Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine
i reguty dla budynkow wraz z p6zniejszymi poprawkami
PN-EN 1992-1-2 2008 - Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu Cze$¢ 1-2: Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe wraz z pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-1 2006 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-1: Reguty
0golne, i reguty dla budynkéw wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-2 2007 — Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Cze$¢ 1-2: Reguty
ogdlne — Obliczenia konstrukcji z uwagi na warunki pozaru wraz z pozniejszymi poprawkami
PN-EN 1993-1-8 2006 - Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow wraz z p6zniejszymi poprawkami
PN-EN 1995-1-1 2010 - Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogéine Reguty ogdline i reguty dotyczace budynkow
PN-EN 1996-1-1 2013 - Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Cze$¢ 1-1: Reguty
0golne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych
PN-EN 1996-2 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 2: Wymagania
projektowe, dobdr materiatow i wykonanie muréw wraz z pdzniejszymi poprawkami
PN-EN 1996-3 2010 — Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych Czes¢ 3: Uproszczone
metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych
PN-EN 1997-1 2008 — Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 1: Zasady ogoine wraz z
pozniejszymi poprawkami

5.  Dane ogdlne

Projektuje sie rozbudowa budynku na pdtnocnej i wschodniej elewacji w celu przystosowania
obiektu do obowigzujacych przepiséw oraz przeniesienia oddziatu przedszkolnego z pietra na parter
budynku. Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dachem ptaskim o
kacie nachylenia 3%, wykonczonym papg termozgrzewalna.

W pierwszym etapie nalezy zabezpieczy¢ teren budowy oraz wykona¢ wyburzenie wiatrotapu.
Projektowana rozbudowa jako bryta oddylatowany od cze$ci istniejacej, sktadajacy sie z kilkku WC,
szatni, oddziatu przedszkolnego i komunikacji. W czeSci istniejacej projekiuje sie wyburzenia,
zamurowania oraz przekucia $cian dziatowych i no$nych. Nowoprojektowang cze$¢ zaprojektowano w
technologii tradycyjnej murowanej, w uktadzie mieszanym écian nosnych. Sciany spiete w poziomie

wiencami  zelbetowymi — obwodowymi. Dachy zaprojekiowane jako strop prefabrykowany,
gestozebrowy, sprezony z sufitem podwieszanym. Posadowienie rozbudowy bezpo$rednie, na tawach
fundamentowych.
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Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono, jako proste — jednorodne
warstwy gruntow pod wzgledem litologicznym i genetycznym, bez gruntéw stabonosnych, zwierciadto
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia fundamentow, brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych. Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz
projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkod gérniczych, ani kopalnianych.

Obliczenia posadowienia rozbudowy przeprowadzono dla nastepujacych warstw geologicznych:

- warstwa | — humus migzszo$ci 30cm

- warstwa Il — grunt niespoisty, Sredniozageszczony, piaski Srednie, stopien zageszczenia Ip = 0,5.
Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ na fundamentach bezposrednich w postaci taw
fundamentowych. W przypadku konieczno$ci wykonywania nasypow lub wymiany gruntéw nalezy
wykonywac warstwami 20-30 cm i zageszcza¢ do poziomu min. 1s=0,98.

Uwaga: Zaleca sie wykonanie robét fundamentowych w okresach suchych.

Kateqoria geotechniczna obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj

budowli (obiektu) oraz rodzaj podioza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod
wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.
W zwigzku z powyzszym wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Wodnej z dnia 27.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ustala sie | Kategorie Geotechniczng Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu
7.

Fundamenty i posadowienie

Przed przystapieniem do robot nalezy zweryfikowac istniejace fundamenty i wykonac niezbedne
wyburzenia faw fundamentowych.
Po wykonaniu odkrywek istniejacych fundamentéw, kierownik budowy powinien oceni¢ ich stan
techniczny!
Po zdjeciu warstw wykonczeniowych zweryfikowaé stan i ukiad konstrukcji, konstrukcyjnie
nawigzac do istniejacych elementéw.
Fundamenty zaprojektowano jako tawy fundamentowe.
LF.1 - fawa betonowa zbrojona o przekroju 60x35 [cm] (BxH); zbrojenie pretami 4@12 (2 gérg i 2
dotem); strzemiona dwuciete @6 zasadniczo w rozstawie 30cm; beton C25/30 (B30), stal zbrojeniowa
B500B.
W miejscach kolizji istniejgcych fundamentéw z nowoprojektowanymi elementami pret zbrojeniowe
wklei¢ za pomocg kotwy chemicznej na gtebokos¢ odpowiadajaca 0,8 grubosci elementu istniejacego.
Posadowienie fundamentéw przyjeto na rzednej -1,15m w stosunku do poziomu +/- 0,00 tj. 59,52m
n.p.m., tj. 58,37 m n.p.m.
Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego terenu przy
budynku wzgledem rzednej posadowienia fundamentéw > hmin =0,80m).
Uwagal: W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntow o parametrach znacznie
roznigcych sie od przyjetych w obliczeniach nalezy skontaktowaC sie z autorem projektu w celu
ustalenia jednoznacznego sposobu posadowienia.
Uwaga2: Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy.
Uwaga3: W przypadku wystepowania ponizej przyjetego poziomu posadowienia gruntéw nienosnych tj.
(nasypéw niebudowlanych, gruntéw organicznych) grunty te nalezy usungé a wykop uzupetni¢
podsypka piaskowg - zageszczong lub chudym betonem do poziomu stropu gruntu no$nego.
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9. Dylatacje
Powyzej poziomu fundamentéw nalezy oddylatowaé nowoprojektowany obiekt od istniejacych

$cian oraz stropow, szczegoty wg dokumentacji rysunkowe;.

Dylatacje wykona¢ wykona¢ wg ponizszego schematu:

- w Scianach dziatowych przy braku konieczno$ci spetnienia wymagan dotyczacych odpornosci
ogniowej stosowac kit trwaleplastyczny lub taSme rozprezna,

- w Scianach konstrukcyjnych i nieno$nych przy koniecznosci spetienia wymagan dotyczacych
odpornosci ogniowej stosowa¢ wetng mineraing klasy A1 wg PN-EN 13501-1 oraz farbe peczniejaca.

10.  Ukiad konstrukcyjny

Gtéwny uktad konstrukcyjny w projektowanym budynku tworzqg stropodach i konstrukcja murowa
$cian w ukfadzie mieszanym z trzpieniami i wieicami, a ponadto wylewane tawy fundamentowe.
Wykona¢ odkrywke, przejscia przez strop nad parterem i stropodach wykona¢ w pustakach istniejgcego
stropu gestozebrowego.
Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy stropy lub belki nie opieraja sie na
scianach przeznaczonych do rozbiorki.
Po skuciu tynkéw kierownik budowy powinien ocenié¢ stan techniczny muréw.
Przed wybijaniem otworu w $cianie nalezy sprawdzié, czy nie wystepuja w niej spekania lub
rysy, oceni¢ jako§¢ muru (stan elementow, wigzania, zaprawa) oraz okresli¢ sposob obcigzenia
w celu ustalenia sSrodkow zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu.

11. Zastosowane schematy statyczne giéwnych elementéw konstrukcyjnych
Stropodach - zelbetowy prefabrykowany, systemowy, gestozebrowy na belkach sprezony, przyjeto
schemat belki wolnopodparte;.
Daszki nad wejsciem WL.1 - przyjeto schemat belki wspornikowej utwierdzonej w stropie.
Wience WN i WA - przyjeto konstrukcyjnie.
Nadproza prefabrykowane i wylewane na mokro - obliczono w schemacie belki jednoprzestowe;
wolnopodpartej lub wspornikowej.
Trzpienie zelbetowe TZ - obliczono w schemacie preta przegubowo potaczonego gorg oraz sztywno
utwierdzonego dotem.
Sciany oraz filarki_miedzyokienne - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego
potgczenia Scian ze stropem, przy zatozeniu: kategorii ,B” - wykonania rob6t murarskich oraz kategorii
I - produkcji elementéw murowych. Sciany murowane obcigzone gtéwnie obcigzeniem poziomym od
wiatru obliczono w schemacie tarcz o réznych warunkach podparcia.
Fundamenty — tawy LF — obliczono na odpér gruntu w schemacie ptyt dwuwspornikowych przy udziale
sit pionowych.
Otwér pod wytaz w stropodachu - konstrukcje okresli projektant po wykonaniu odkrywki.

12. Podstawowe wyniki obliczen gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
a) Stropodach, daszki nad wejsciami - beton C25/30 (B30), stal B500B
Stropodach — dobér wg wybranego dostawcy stropdw gestozebrowych na belkach sprezanych.
Podczas wbudowania stropu przestrzega¢ zasad i wytycznych producenta. Strop opiera¢ na murze za
posrednictwem wienca opuszczonego.
Daszki nad wejsciem WL.1 — plyta Zelbetowa gr. 12-15¢cm; wyprowadzona z obnizonych pustakow
stropowych; zbrojona gérg pretami @12 w rozstawie co 12cm (w cze$ci wspornikowej zbrojenie
zakonczy¢ petlg i zakotwi¢ dotem minimum 25cm), prety zakotwi¢ min. 90cm w nadbetonie stropu;
zbrojenie rozdzielcze @6 w rozstawie co 25cm

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.
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b) Wience - beton C25/30 (B30), stal B500B

WA.1 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x15 [cm] (BxH); zbrojenie gorq 2@12 i dotem 2012;
strzemiona dwuciete @6 w rozstawie 25¢cm.

WN.1 - wieniec Zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (BxH); zbrojenie gorq 2@12 i dotem 2@12;
strzemiona dwuciete @6 w rozstawie 25¢cm.

WN.2 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x34 [cm] (BxH); zbrojenie gbrgq 2@12 i dotem 2012;
strzemiona dwucigte @6 w rozstawie 25cm.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.
Uwaga2: Naroza wiencéw taczy¢ hakami z pretow @12 o dtugosci 140cm. Zastosowaé po trzy gorq i
dotem.

c) Nadproza wylewane - beton C20/25 (B25), stal B500B

NW.1 - nadproze zelbetowe o przekroju 24x40 [cm] (BxH); zbrojenie gorg 4012 i dotem 4016;
strzemiona czterocigte @6 w rozstawie 20cm; element wyprowadzony z trzpieni.

NW.2 - nadproze zelbetowe o przekroju 24x24 [cm] (BxH); zbrojenie gorg 212 (w czesci wspornikowe;
zbrojenie zakonczy¢ petlg i zakotwi¢ dotem minimum 20cm) i dotem 2@12; strzemiona dwuciete @6
zasadniczo w rozstawie 25cm oraz co 14cm w czeSci wspornikowej, co 25cm wypusci¢ dodatkowej
strzemiona @6 co przewigzania z wiericem.

NW.3 - nadproze Zelbetowe o przekroju 24x30 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dotem 2012;
strzemiona dwucigte @6 w rozstawie 19cm; element wyprowadzony z trzpienia, druga strona oparta na
murze min. 20cm.

NW.4 - nadproze Zelbetowe o przekroju 24x30 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dotem 2012;
strzemiona dwucigte @6 w rozstawie 18cm; element wyprowadzony z trzpienia, druga strona oparta na
murze min. 20cm.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.

d) Trzpienie zelbetowe - beton C20/25 (B25), stal B500B

TZAa-c - trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] wyprowadzi¢ z taw fundamentowych / wiefcy
stropowych; zbrojenie pretami 4@12; strzemiona dwuciete @6 zasadniczo w rozstawie 18cm oraz 9cm
na dtugosci zaktadu.

TZ2.2, TZ.3 - trzpien zelbetowy o przekroju 24x30 [cm] wyprowadzi¢ ze faw fundamentowych; zbrojenie
pretami 2x3@12; strzemiona dwuciete @6 zasadniczo w rozstawie 18cm oraz 9cm na dtugosci zakfadu.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.

Uwaga2: Trzpienie zelbetowe betonowac w strzepiach 8 - 10 [cm].

Uwaga3: W przypadku kolizji projektowanych elementow z istniejgcymi prety wklei¢ za pomocg kotwy
chemicznej na gteboko$¢ odpowiadajaca 0,8 grubosci elementu istniejgcego.

e) Fundamenty
LF.1 — wedtug punktu 8 niniejszego opracowania.

Uwaga1: Szczegdty wg dokumentaciji rysunkowe;.
Uwaga2: Naroza fundamentéw faczy¢ hakami z pretow @12 o dtugosci 140cm. Zastosowac po trzy gérg
i dotem.

13. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych
oraz innych elementéw konstrukcyjnych
Stropodach — wykonac¢ jako 2x papa na izolacji termicznej z wetny mineralnej (12+14cm), warstwe
spadkowg tworzg kliny z wetny, jako konstrukcja strop Zelbetowy, prefabrykowany na belkach
sprezanych. Od spodu sufit podwieszany.
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14.

Daszki nad wejsciem — wspornikowy, zelbetowy daszek zmiennej grubosci pokryty izolacjg termiczng wg
czesci architketonicznej.

Wience, inne elementy wylewane na budowie w ptaszczyznie stropu — wykonac jako zelbetowe, beton
C25/30 (B30), stal B500B, zbrojenie wg p. 10.

Trzpienie zelbetowe— wykonac jako zelbetowe, beton C20/25 (B25), stal B500B, zbrojenie wg p. 10.
Sciany zewnetrzne nosne i samono$ne - murowane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm odm.
600, na zaprawie murarskiej klasy M5. Wszystkie Sciany konstrukcyjne wykonywac¢ bezwzglednie z
wypetnieniem spoin pionowych, pod otworami wykonywac zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny).
Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm o f, = 15MPa na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy fn = 10MPa.

Sciany dzialowe - wykonane z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12cm odm. 600, na
cienkowarstwowej zaprawie murarskiej

Nadproza prefabrykowane — strunobetonowe (wykonane z wysokiej jakosci betonu, zbrojone strunami
stalowymi), podpierane za po$rednictwem dwaéch warstw cegty petnej, gtebokoS¢ oparcia 10cm.

Podtoga na gruncie — ptyta betonowa z betonu C8/10 o grubosci wg rysunkow przekrojow, na
podktadzie z warstwy zageszczonego piasku, uktadanego warstwami. Na ptycie wykonaé izolacje
przeciwwodng i termiczng oraz ptyte posadzkowg wylewang z anhydrytu grubosci wg opisow
przekrojow.

Zabezpieczenia elementdw konstrukcyjnych

15.

14.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Izolacja pozioma taw fundamentowych- 1x folia ekowinyl PVC grubo$ci min. 1,0mm.

Izolacja pionowa $cian fundamentowych - Dysperbit, na otynkowang powierzchnie $cian (rapdwka),
grubosci okoto 1mm, na warstwe wierzchnig termoizolacyjng, grubo$¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed
zasypaniem warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig PE
0,2mm.

Izolacja pozioma posadzki - folia PE-0,2mm, dwuwarstwowo.

Paroizolacja stropu- folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm.

Hydroizolacja dachéw, papa termozgrzewalna dwuwarstwowo;

14.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe
Odpornos¢ ogniowa elementéw wg czesci graficznej i opisu architektury.

Wytyczne wykonawstwa

16.

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikngé btedéw wykonawczych oraz zachowaé
odpowiednig ciggto$¢ technologiczna.
Podstawowg sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentéw. Wznoszenie budynku nie
powinno stwarzac¢ probleméw wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich elementoéw konstrukcyjnych
nalezy przestrzegaC osiowego ich rozstawu. Dla konstrukcji murowych nalezy przestrzega¢
dopuszczalnych odchytek w pionie i poziomie wg pkt. 3.4 PN-EN 1996-2 2010.

Wytyczne uzytkowania

17.

Zaleca si¢ okresowg konserwacje pokry¢ dachowych. Zabrania sie montowania urzadzen (lub
innych elementow) o znacznej masie do konstrukcji dachu.
W _okresie zimowym nalezy bezwzglednie od$nieza¢ potacie dachowe, nie doprowadzi¢ do
nadmiernego os$niezenia pofaci.

Uwagi koricowe

Do realizacji obiektu stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod
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nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem ,Technicznych warunkow wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych nalezy porozumie¢ si¢ z autorem
opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Ponadto elementy
nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji projektowej, nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ z Inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po
zakoniczeniu rob6t opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.

18.  Obliczenia
Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcii:
- przyjeto | strefe wiatrowg wg PN-EN 1991-1-4 wraz z p6zniejszymi poprawkami,
- przyjeto | strefe $niegowg wg PN-EN 1991-1-3 wraz z pdzniejszymi poprawkami,
- posadowienie fundamentéw ponizej strefy przemarzania, tj. hmin = 0,80m,
- nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdowat sie na terenie szkod gorniczych lub kopalnianych.

Zestawienia obciazen przyjetych do obliczen konstrukcji

SCIANA FUNDAMENTOWA

NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Bloczki betonowe 0,24m x 21kN/m?3 = 5,04 1,35
Obrzutka cementowa x2 2 x0,01m x 21kN/m?3 = 0,42 1,35
Dysperbit 0,05 1,35
Styropian 0,15m x 0,45kN/m3 = 0,0675 1,35

SUMA 5,578 -

SCIANA ZEWNETRZNA

NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Tynki, gladz 0,02m x 19kN/m3 = 0,38 1,35
Sciana - beton komérkowy 0,24m x 6kN/m3 = 1,44 1,35
Styropian 0,2m x 0,45kN/m3 = 0,09 1,35

SUMA 1,91 -

SCIANA WEWNETRZNA

NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Tynki, gtadz 0,02m x 19kN/m3 = 0,38 1,35
Sciana - beton komorkowy 0,24m x 6kN/m3 = 1,44 1,35

SUMA 1,820 -

STROPODACH - PONAD CW STROPU

NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Papa termozgrzewalna nawierzchn. 0,005m x 12kN/m3 = 0,06 1,35
Papa termozgrzewalna podktadowa 0,005m x 12kN/m3 = 0,06 1,35
Wetna mineralna 0,26m x 2kN/m3 = 0,52 1,35
Wetna mineralna 2 — 15 cm (0,02 - 0,15m) x 2kN/m3 = 0,04 - 0,3 1,35
Folia PE 0,05 1,35
Obcigzenie technologiczne 0,3 0,3 1,35
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Piyta GK + ruszt 0,3 1,35
SUMA 1,330 - 1,590 -
STROPODACH - CW
NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m2) WSP.
Ciezar whasny stropu gestozebrowego 3,22 - 3,59 1,35
TECHNOLOGICZNE / MONTAZOWE / UZYTKOWE
NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Obcigzenie uzytkowe kategorii H (dach bez dostepu) 0,4 1,5
Obcigzenie montazowe — zelbetowy prefabrykowany 0,75 1,5
Panele PV na dachu 0,2 1,5
OBCIAZENIA KLIMATYCZNE
NAZWA OBC. CHARAKTER. Qch (kN/m?) WSP.
Snieg - potaé¢ 0,70kN/m?x 0,80 = 0,56 1,5
Snieg — worek przy budynku (0$ C — D) 2,8 -0,56, Ls =5,8m 1,5
Snieg — worek przy budynku (0$ A — C) 1,67 - 0,65, Ls =5,2m 1,5
Snieg — worek daszku 1,0Ls = 5,0
: AR o H- -0,7;-0,47;-0,29; 0,41, -0,18; -1,05; -0,70; -
Wiatr — Ost: A; B; C, D, E, F; G; H; I 0.41: - 0.12/+0.12 1,5
Wiatr — 90st Ost: A; B; D, E, F; G; H; | 0.7; 047, 0.43; -0.22; 1.05;-0,70; - 0.41; - 15

0,12/+0,12




UWAGI OGOLNE:

1.
2.

Wymiary podano w centymetrach [ecm].

Rzedne podano w metrach [m] wzgledem +/-0,00 (poziom wg rysunku
architektury).

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze wzgledu na
charakter konsfrukeji przed rozpoczeciem prac. Réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszag byc
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem wykonywania konstrukeji.
Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas robdt nie uszkodzi¢ istniejacego zbrojenia elementow.

W przypadku napotkania w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Na rysunku dla czytelnosci pominieto elementy wyposazenia technologicznego,
instalacje oraz nieobjete opracowaniem.

Rysunek rozpatrywac¢ wiacznie z projektem architektonicznym, rysunkami
branzowymi i opisem fechnicznym.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, o takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie
odnosza, z uwzglednieniem wszystkich opiséw fechnicznych i zasad szfuki
budowlanej.

Prefabrykacje i montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano—
Montazowych™ /tom Il — konstrukcji stalowej/ opracowanymi przez instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Dylatacje: — w scianach dziatowych przy braku koniecznosci spefnienia
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej stosowa¢ kit frwaleplastyczny lub
tasme rozprezna; — w scianach konstrukcyjnych i nienosnych przy
koniecznosci spefnienia wymagan dofyczacych odpornosci ogniowej stosowac
wetne mineralng klasy A1 wg PN-EN 13501-1 oraz farbe peczniejaca.
Przed zabeftonowaniem osadzi¢ wszelkie przejscia technologiczne.

Dtugosc¢ pretdw zbrojenia dopasowa¢ do wymiardéw szalunkowych z
uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej dtugosci zakfadu.

Przerwy robocze, kolejnos¢ betonowania musza uwzglednia¢ ukfad zbrojenia
elemenfu oraz elementdw dochodzgcych oraz zapewniac wlasciwe zakotwienie
zbrojenia elementow.

Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe zapewniajace odpowiednie
otuliny zbrojenia.

Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ zbrojenie elementy nalezy wykonac¢ bardzo
starannie i zwrdci¢ szczegblng uwage na zawibrowanie befonu na efapie
betonowania poszczegblnych elementow.

Dla stupdw i frzpieni wyzszej kondygnacji wypuscic starfery.

SCHEMAT ZBROJENIA PODLUZNEGO
NAROZA tAW FUNDAMENTOWYCH

;®3®12 GORA | DOLEM, tACZENIE 6SZT.

(X)6012 L=140 cm
o (DLA NAROZA)

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM: ; 2120 '
““iiaie] — ELEMENT DO USUNIECIA, OTWOR DO WYKONANIA 2 490 o8 78 5
/) 77] - ELEMENT DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA -0.80 o0 430 o0 525 R 925 N -0.80
777) - LELBET W WIDOKU / W PRZEKROJU EALEL NS 466 % o 561 - 469 24 469 2/ ~115
[ ] — MUR Z BETONU KOMORKOWEGO o IRl = = e = E—— = = = m*g—%»—?{:)
[ ] - MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH il X X X [t
——— — DYLATACJA ‘O~8g 60x35 _pgg _ 60x35 0,80 — 9 60x35
-1, ‘ e _ LoX
| -5 s ol 1155 TZ.1b o
. o 24x24 0,80 N 3
PPP — + 0,00m = 59,52m n.p.m 3 2] 0| S . 3| ~115 33
PROJEKTOWANY POZIOM POSADOWIENIA: = 7.1 = =
—1,15 ponizej P.P.P. 1j. 58,37m n.p.m v 24x24 St
__2 _ TZ.1a <+l 0l
- o % 7.2 24x24 Sre|~|~
KLASA EKSPOZYCJI BETONU: XC2 ot - 40x24 ot
KLASA KONSTRUKCJI: S4 —_—————t = ‘": ————— === = : :/ +
FUNDAMENTY: BETON C25/30 (B30) - _ — = ——————————
PODLOZE BETONOWE: BETON C8/10 (B10), gr. 10cm I ) 2.3 {1 e 7.1b TZ.1b "
SCIANY FUNDAMENTOWE: BLOCZKI BETONOWE gr. 24 cm o f, = 15MPa | | 40x24 L 2% o0 24x24 2ax24 M
ZAPRAWA: f, = 10MPa -1,15  LF1
| | | 60x35
STAL ZBROJENIOWA: B500B , 7 o 7 <tol @
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW cpom: 5,0cm | ! /7| 1 :/i ‘LBl ¥
DLUGOSC ZAKOTWIENIA: min. 500 I I PODRYS ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW 155 386 24 400 2 101 24 18
, | 1 ]
UWAGI SZCZEGOLOWE: ! 97 "o
1. Izolacja pionowa Scian i stép — wykona¢ poprzez smarowanie lub nakfadanie pacg * 1003 '
DYSPERBITU (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo—kauczukowa), lub innego preparatu o t *
niegorszym dziataniu. LAWY FUNDAMENTOWE
2. Izolacja pozioma na fawach fundamentowych — 1x folia ekowinyl PVC grubosci min. 1,0mm. . .
— LF.T =t bet b k 60x35 BxH);
3. Izolacja pozioma na scianach fundamentowych — 1x folia ekowinyl PVC grubosci min. 1,0mm. LF.1 WYKAZ STALI ZBROJENIOWE (1m) zbro'enieqws m;;}n:@w& Z<2rOJ06an iodporfzeiw;?Jifrze;iongcngavu<cixie> 06
4. / fundamentéw wypusci¢ zbrojenie do przewigzania zbrojenia frzpieni zelbetowych. Rodzaj Srednica Dtugos¢ |llosé n| L x n [Waga 1mb| Waga zosojdniczj(\a/v rozstawie Schm ° ’ ¢
5. Naroza fundamentéw faczy¢ hakami z pretéw 012 (B500B) o dtugosci 140cm. Zastosowaé po Poz. | pretéw |@ [mm]| L [m] | [szt.]| [m] | stali [kg]|stali [kg]
trzy sztuki w narozu. Uziom fundamentowy taczy¢ z otokiem odgromowym. 06 B500B
6. Zbrojenie faw LF przenika zbrojenie trzpieni TZ. 1 7ebrowana 6 110 4 4 40 0.222 0.98 BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
7. Trzpienie zelbetowe betonowaé¢ w strzepiach 8 — 10 [em]. ‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ 140 ‘ ‘ 0.98 iBGWprOjekt
8. Grunt zasypowy zagesci¢ do ls = 0,98. ’ ’ ulHandlowa 26 66100 Sulechow
. e P . . . 012 B500B t6l.:683213894 www.bgwprojekt.pl
9. W miejscach kolizji istniejacych fundamentéw z nowoprojektowanymi elementami pref e ———
zbrojeniowe wklei¢ za pomocq kOTWY chemicznej na gfebOkOSC OdeWiGdech 0’8 grUbOSCi - *2* Zibr*o@@‘* *12* *‘ *L*OO* I *4* ] *4Y*OO* j *OL8§8* I E’ES* s Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacjo niniejsza nie moze by¢ zmieniang
elementu isfniejqcego. 4 4,00 3,55 powielana, bez zqgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie
10.  Po zdjeciu warstw wykonczeniowych zweryfikowa¢ stan i uktad konstrukcji, konstrukcyjnie SUMA 8 8,40 4,53 zamierzenie budowlane/obiekt:
nawigza¢ do istniejacych elementéw. . . . .
1. Jezeli na rysunku brak jest widoku preta, jest on pretem PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA

1. Przed wykonaniem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy stropy lub belki nie opierajg sie
na scianach przeznaczonych do rozbiérki.

12. Po skuciu tynkdw kierownik budowy powinien oceni¢ stan fechniczny murdw.

13. Przed wybijaniem ofworu w Scianie nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepujag w nie] spekania lub
rysy, oceni¢ jakosé muru (stan elementdw, wigzania, zaprawa) oraz okreslié sposdb obcigzenia
w celu ustalenia srodkdw zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu.

SCHEMAT ZBROJENIA PODLUZNEGO LAW
FUNDAMENTOWYCH PROSTOPADLYCH

M
58,37m n.p.m

prostym liczonym w mb (podwdja ramka w tabeli zbr.)
2. Zaktad pretéw podfuznych réwny minimum 508.

=
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(2)4012 L=120 cm
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%3%7 podtoze betonowe
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+
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4

| LF.1 - zbrojenie dla 1mb

50 1:20

25
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UWAGI OGOLNE:

1.
2.

Wymiary podano w centymetrach [ecm].

Rzedne podano w metrach [m] wzgledem +/-0,00 (poziom wg rysunku
architektury).

Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze wzgledu na
charakter konsfrukeji przed rozpoczeciem prac. Réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszag byc
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem wykonywania konstrukeji.
Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Podczas robdt nie uszkodzi¢ istniejacego zbrojenia elementow.

W przypadku napotkania w trakcie rob6t na niezinwentaryzowane uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Na rysunku dla czytelnosci pominieto elementy wyposazenia technologicznego,
instalacje oraz nieobjete opracowaniem.

Rysunek rozpatrywac¢ wiacznie z projektem architektonicznym, rysunkami
branzowymi i opisem fechnicznym.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, o takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie
odnosza, z uwzglednieniem wszystkich opiséw fechnicznych i zasad szfuki
budowlanej.

Prefabrykacje i montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano—
Montazowych™ /tom Il — konstrukcji stalowej/ opracowanymi przez instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Dylatacje: — w scianach dziatowych przy braku koniecznosci spefnienia
wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej stosowa¢ kit frwaleplastyczny lub
tasme rozprezna; — w scianach konstrukcyjnych i nienosnych przy
koniecznosci spefnienia wymagan dofyczacych odpornosci ogniowej stosowac
wetne mineralng klasy A1 wg PN-EN 13501-1 oraz farbe peczniejaca.
Przed zabeftonowaniem osadzi¢ wszelkie przejscia technologiczne.

Dtugosc¢ pretdw zbrojenia dopasowa¢ do wymiardéw szalunkowych z
uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej dtugosci zakfadu.

Przerwy robocze, kolejnos¢ betonowania musza uwzglednia¢ ukfad zbrojenia
elemenfu oraz elementdw dochodzgcych oraz zapewniac wlasciwe zakotwienie
zbrojenia elementow.

Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe zapewniajace odpowiednie
otuliny zbrojenia.

Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ zbrojenie elementy nalezy wykonac¢ bardzo
starannie i zwrdci¢ szczegblng uwage na zawibrowanie befonu na efapie
betonowania poszczegblnych elementow.

Dla stupdw i frzpieni wyzszej kondygnacji wypuscic starfery.

SCIANY NOSNE — BETON KOMORKOWY gr. 24cm / odm. 600 , 2084 .
ZAPRAWA f, = 5MPa 12 490 } o85 I 985 1
SCIANY DZIALOWE — PUSTAKI GAZOBETONOWE gr. 12cm / odm. 24 466 24 561 24 469 24 469 2
600 — wymiary wg branzy architektonicznej
KLASA EKSPOZYCJI BETONU — XCf bbb 4 vk <k v Y @
KLASA KONSTRUKCJI — S4 N T | Fo B L0
BETON C20/25 (B25) o 2
STAL ZBROJENIOWA: B5008B | R ‘ ~ & 7 71 o +
_ Qo NADPROZE EI15 - gl —— ME : 533 o
OTULINA,ZBROJENIA Crom 3,0’cm . FILAREK PRZEMURGWAG ) - 1xse71/120)), I o S . 24x24 o o B
DLUGOSC ZAKLADU PRETOW GLOWNYCH: min. 500 7 CEGLY PELNEJ el 8 Msped: +210H N1 /120 | o N B 555 Q|8 EE-
| ’ | R (spsd: +2,10)|2 s bl | o | ) 55 21
NSE? — NADPROZA S/TRUNOBE,TONOWE W SCIANACH | ‘ sl sl | 'S i NADPROZE E_H;Eé f N'_T;NSBH/QO ~ < - = Moot .
NOSNYCH PODPIERAC ZA POSREDNICTWEM DWOCH | NADPROZE REIG0 TR s _ i ~F Lots (spéd: +2.10) =3 n % NSNS
iy 3xNSB140,/120 8 123 b 21 2] |NADPROZE EI15 =3 24x24
WARSTW CEGLY PEENEJ, GLEBOKOSC OPARCIA 10cm | (spsd: +2,50) ot ot B2 J4oxoa b e ot
L — };} L T Ao }F |
NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH — NSB71, == R'WEQOMSB;O%V ém 22 |TZZ 2 o,
DLUGOSCI ZGODNE Z WIELKOSCIA OTWORU +10cm I L NADPROZE EI15 o II§§ = (spod: 42,1 Dunod 40nnd ESE NI TZ.1b TZ.1b 3
7 KAZDEJ STRONY I W 1XNSB71/120 = = - W NADPROZE REI6D wI TZ.1b < x4 Zaxad
I Sp%) (sp6d: +2,10) rl-l 2 8o SRz 24x24
E X — ———— Lﬁ&%—‘ 1 EEx8 N1
| 2 252l ) it E | _ (spsd: +2,50) |
I =z g;@’ E,DHSE_ZI =z 3 r/*l 7777777 4.,2;(:‘: AL@
Q + o S <\i__\
| 55 o S
| 352 2l 12 8-+ 224 386 24 400 24 101 24
| “TS ol (22 7 2 434 ) 400 149 |
, - | Y T
| - P 983
I
I
5 5 I—|
I
UWAGA: I
1. Po skuciu tynkéw kierownik budowy powinien oceni¢ stan techniczny murdw.
2. Przed wykonaniem prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy stropy lub belki nie opierajg ELEMENTT OBJETE OPRACOWANIEM: ) BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
sie na scianach przeznaczonych do rozbidrki. ifiziz] — ELEMENT DO USUNIECIA, OTWO’R DO WYKONANIA iBGWpI’Ojekt
3. Przed wybijaniem otworu w scianie nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja w niej spekania — ELEMENT DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA ulHandlowa 26 66100 Sulechdw

lub rysy, oceni¢ jakos¢ muru (stan elementéw, wigzania, zaprawa) oraz okreslic sposéb
obcigzenia w celu ustalenia srodkdw zabezpieczajacych na czas wykonywania ofworu.
4. Trzpienie zelbetowe befonowa¢ w strzepiach 8 — 10 [cm].

NADPROZA WYLEWANE
NW.1 — nadproze zelbetowe o przekroju 24x40 [cm] (BxH):; zbrojenie gdéra 4012 i dotem
4016; strzemiona czterociete 06 w rozstawie 20cm; element wyprowadzony z trzpieni

NW.2 — nadproze zelbetowe o przekroju 24x24 [cm] (BxH); zbrojenie gbrg 2012 (w czesci
wspornikowej zbrojenie zakonczy¢ petlg i zakotwi¢ dotem minimum 20cm) i dotem 2012;
strzemiona dwuciefe 06 zasadniczo w rozstawie 25cm oraz co l4cm w czesci
wspornikowej, co 23cm wypusci¢ dodatkowe] strzemiona 06 co przewigzania z wiencem
NW.3 - nadproze zelbetowe o przekroju 24x30 [ecm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dotem
2012; strzemiona dwuciete 06 w rozstawie 19cm; element wyprowadzony z trzpienia, druga
strona oparta na murze min. 20cm

NW.4 — nadproze zelbetowe o przekroju 24x30 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dotem
2012; strzemiona dwuciete 06 w rozstawie 18cm; element wyprowadzony z frzpienia, druga
strona oparta na murze min. 20cm

TRZPIENIE ZELBETOWE

TZ.1a—c — trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [em] wyprowadzi¢ z taw fundamentowych /

N
il

ZELBET W WIDOKU / W PRZEKROJU
MUR Z BETONU KOMORKOWEGO
MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH
DYLATACJA

wiefcy stropowych; zbrojenie pretami 4012; strzemiona dwuciete 06 zasadniczo w rozstawie
18cm oraz 9cm na dfugosci zaktadu

T7.2, T2.3 — trzpien zelbetowy o przekroju 24x30 [ecm] wyprowadzi¢ ze fgw fundamentowych;

zbrojenie pretami 2x3012; strzemiona dwuciete 06 zasadniczo w rozstawie 18cm oraz 9cm

na dfugosci zaktadu

format:
297x594

Wszelkie prawa acutorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
powielana, bez zqgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004
Podmokle Wielkie, dziatka ewidencyjna:301/2

Tytul rysunku:
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

data:

12.04.2025

skala:

: 100

branza/nrrys.:

konstrukcja/K2 1

Opracowat: mqr inz. Artur Siwek

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk
upr.bud. [BS/0033/PWOK/15 do projektowania i
kierowania robotami bud. w spec.
konstrukcyjno—budowlane] bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgqr inz. bud. Piotr Banach
upr.bud. LBS/0043/PWOK/14 w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




UWAGI OGOLNE:

1.
2.

Wymiary podano w centymetrach [ecm].

Rzedne podano w metrach [m] wzgledem +/-0,00 (poziom wg rysunku
architektury).

Wykonawca jest zobowiazany sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze wzgledu na
charakter konstrukcji przed rozpoczeciem prac. Réznice w rysunkach i
pomiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu musza by¢
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem wykonywania konstrukeji.
Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Podczas robdt nie uszkodzi¢ istniejacego zbrojenia elementow.

W przypadku napotkania w trakcie robét na niezinwentaryzowane uzbrojenia
nalezy zgtosi¢ to inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

Na rysunku dla czytelnosci pominieto elementy wyposazenia technologicznego,
instalacje oraz nieobjete opracowaniem.

Rysunek rozpatrywac¢ wiacznie z projektem architektonicznym, rysunkami
branzowymi i opisem technicznym.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiagzan w zakresie sztuki
budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, o takze z
projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktdre do tego skfadnika sie
odnosza, z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki
budowlanej.

Prefabrykacje i montaz konstrukcji wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano—

Montazowych™ /tom Il — konstrukcji stalowej/ opracowanymi przez instytut
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.
Dylatacje: — w scianach dziatowych przy braku koniecznosci spefnienia

wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej stosowa¢ kit frwaleplastyczny lub
tasme rozprezna; — w scianach konstrukcyjnych i nienosnych przy
koniecznosci spetnienia wymagan dotyczacych odpornosci ogniowe] stosowac
wetne mineralng klasy A1 wg PN-EN 13501-1 oraz farbe peczniejaca.
Przed zabeftonowaniem osadzi¢ wszelkie przejscia technologiczne.

Dtugosc¢ pretdw zbrojenia dopasowa¢ do wymiardéw szalunkowych z
uwzglednieniem otuliny oraz minimalnej dtugosci zakfadu.

Przerwy robocze, kolejnos¢ betonowania muszag uwzglednia¢ uktad zbrojenia
elementu oraz elementdw dochodzacych oraz zapewnia¢ wlasciwe zakotwienie
zbrojenia elementow.

Dla zbrojenia zastosowa¢ przektadki dystansowe zapewniajace odpowiednie
otuliny zbrojenia.

Ze wzgledu na bardzo duzg ilos¢ zbrojenie elementy nalezy wykonaé¢ bardzo
starannie i zwrdci¢ szczegdlng uwage na zawibrowanie betonu na etapie
betonowania poszczegdlnych elementow.

Dla stupdw i frzpieni wyzszej kondygnacji wypuscic starfery.

SCHEMAT ZBROJENIA PODLUZNEGO
WIEKCY PROSTOPADLYCH

T -
I @2@12 GORA | DOLEM, LACZENIE 4SZT.

(D) 4012 L=120 cm

SCIANY NOSNE — BETON KOMORKOWY gr. 24cm / odm. 600

ZAPRAWA f, = 5MPa

SCIANY DZIALOWE, ZAMUROWANIA — PUSTAKI GAZOBETONOWE gr. 12cm / odm.

600 — wymiary wg branzy architektonicznej
KLASA EKSPOZYCJI BETONU — XCf

KLASA KONSTRUKCJI — S4

BETON €25/30 (B30)

STAL ZBROJENIOWA: B5008B

OTULINA ZBROJENIA cpom = 3,0cm

DEUGOSC ZAKLADU PRETOW GLOWNYCH: min. 500

NSB — NADPROZA STRUNOBETONOWE W SCIANACH
NOSNYCH PODPIERAC ZA POSREDNICTWEM DWOCH
WARSTW CEGLY PELNEJ, GLEBOKOSC OPARCIA 10cm

NADPROZA W SCIANACH DZIALOWYCH — NSB71,
DLUGOSCI ZGODNE Z WIELKOSCIA OTWORU +10cm
7 KAZDEJ STRONY

SCHEMAT ZBROJENIA
PODLUZNEGO NAROZA WIENCA

(X)6012 L=140 cm
o (DLA NAROZA)

;®3®12 GORA | DOLEM, tACZENIE 6SZT.

WYKONAC ODKRYWKE, PRZEJSCIA_PRZEZ STROP
70 NAD PARTEREM | STROPODACH_WYKONAC W

7

BEZPOSREDNIO POD WIENCEM OTWOR 100x40cm
(BxH), STRZEMIONA W WIENCU DOGESCIC DWUKROTNIE
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PUSTAKACH STROPU GESTOZEBROWEGO
I
UWAGA: I
1. Po skuciu tynkdw kierownik budowy powinien oceni¢ stan techniczny murdw.
2. Przed wykonaniem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy stropy lub belki nie opierajg sie na

scianach przeznaczonych do rozbiérki.

3. Przed wybijaniem otworu w scianie nalezy sprawdzi¢, czy nie wystepuja w niej spekania lub rysy,

oceni¢ jakos¢ muru (stan elementdw, wigzania, zaprawa) oraz okreslié sposéb obcigzenia w celu

ustalenia srodkéw zabezpieczajacych na czas wykonywania otworu.

~ o U M~

Naroza wiencow WN taczy¢ hakami 012 o dfugosci 140cm. Zastosowaé po 3 sztuki gérag i dotem.
Trzpienie zelbetowe betonowa¢ w strzepiach 8 — 10 [cm].

Podczas wbudowania stropu przestrzega¢ zasad i wytycznych producenta.

Sciany nosne i nienosne niebedace podparciem dla stropu nalezy oddylatowac.

STROP GESTOZEBROWY SPREZANY 20+4 cm WG WYBRANEGO PRODUCENTA:
1. OPIERANY NA MURZE ZA POSREDNICTWEM WIENCA OPUSZCZONEGO.
2. OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE PRZYJETA DO OBLICZEN [kN/m?]:

- STALE (PONAD CIEZAR STROPU): 1,33 —
- IMIENNE: 3,0 -

WIENCE

1,59 (zmienne od okapu do kalenicy)
0,76 (worek sniezny przy budynku+PV — brak worka $.+PV)

WA.1 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x15 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dofem 2012;

strzemiona dwuciete 06 w rozstawie 25cm

WN.1 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (BxH); zbrojenie gérg 2012 i dotem 2012;

strzemiona dwuciete 06 w rozstawie 25cm

WN.2 — wieniec zelbetowy o przekroju 24x34 [cm] (BxH); zbrojenie gdrg 2012 i dotem 2012;

strzemiona dwuciete 06 w rozstawie 25cm

WYLEWK| ZELBETOWE

ELEMENTY OBJETE OPRACOWANIEM:

%I
il

ELEMENT DO USUNIECIA, OTWOR DO WYKONANIA
FLEMENT DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA
ZELBET W WIDOKU / W PRZEKROJU

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH

DYLATACJA

WL.1 — plyta zelbetowa gr. 12—=15cm wg detalu; wyprowadzona z obnizonych pustakdw

stropowych; zbrojona gérg pretami 012 w rozstawie co 12cm (w czesci wspornikowej

zbrojenie zakonczy¢ petlg i zakotwi¢ dofem minimum 25cm), prety zakotwi¢ min. 90cm
w nadbetonie stropu; zbrojenie rozdzielcze 06 w rozstawie co 25c¢cm

WA.1
24x15

+4,23
v

1

3
=)
)
o
24 35 15

10

WN.2
24x34

DETAL WYLEWKI WL.1

PUSTAKI OBNIZONE DO
ZAKOTWIENIA ZBROJENIA WYLEWKI

1:50

format:

297x594

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul.Handlowa 26 66-100 Sulechow
tel.:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa acutorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze by¢ zmieniang,
powielana, bez zqgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004
Podmokle Wielkie, dziatka ewidencyjna:301/2

Tytul rysunku:

RZUT KONSTRUKCJI PIETRA | DACHU

data:

12.04.2025

skala:

: 100

branza/nrrys.:

konstrukcja/K3 1

Opracowat: mqr inz. Artur Siwek

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk
upr.bud. [BS/0033/PWOK/15 do projektowania i
kierowania robotami bud. w spec.
konstrukcyjno—budowlane] bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgqr inz. bud. Piotr Banach
upr.bud. LBS/0043/PWOK/14 w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




/ ELEMENTY OB

v
Y
[ 1
]
ZESTAWIENIE SLUPOW KONSTRUKCYJNYCH| | ZESTAWIENIE NADPROZY SYST.
Liczba | Przekrd] | Diugos¢ | Objetosc Typ Liczba wystapief
Znak | wystapied | [cm] |taczna [m]|betonu [m3] 1xNSB71/100 1
T7.10 1 24x24 5,03 0,29 1xNSB71/120 8
ZESTAWIENIE RAM KONSTRUKCYJNYCH TZ.1b 5 24x24 22.65 1,30 2xNSB140/120 5
: 2xNSB140,/240 1
Liczba Przekrs] | Diugos¢ | Objefosé TZ.1c 4 24x24 2,00 0,12 SXNSB1 0/120 .
Znak wystgpien | BxH [cm] |tqaczna [m] betonu [m3]| | TZ.2 1 40x24 3,20 0,31 xNSB140/
NW. 1 w 24x40 4,00 0,38 2.3 W 40x24 4,24 0,41 3xNSB140/150 1
NW.2 1 24x24 3,54 0,20 SUMA 12 37,12 2.42 SUMA 18
NW.3 1 24x30 1,20 0,09
i w 250 T 170 0 ZESTAWIENIE LAW FUND.
WA.1 2 2415 10,31 0,36 Liczba Przekrs] | Dtugosé |  Objetosc
WN.1 4 24x24 22,84 1,29 Znak wystapied | BxH [cm] [m] betonu [m3]
WN.2 4 24x34 26,27 2,08 LF.1 6 60x35 53,59 10,55
SUMA 14 69,86 4,53 SUMA 6 53,59 10,55 format:

297x420

JE

TE OPRACOWANIEM:

ELEMENT DO USUNIECIA, OTWOR DO WYKONANIA
ELEMENT DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA
ZELBET W WIDOKU / W PRZEKROJU

MUR Z BETONU KOMORKOWEGO

MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH

DYLATACJA

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

& BGWprojekt

ul.Handlowa 26 66100 Sulechow
tel.:683213894 www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa outorskie zastrzezone. Dokumentacjo niniejsza nie moze by¢ zmieniana,
powielana, bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004
Podmokle Wielkie, dziatka ewidencyjna:301/2

Tytut rysunku:

WIDOK 3D KONSTRUKCJI

branza/nrrys.: skala: data:

konstrukeja/K4 17100 12.04.2023

Opracowat: mqr inz. Artur Siwek

Projektant: mqr inz. bud. Andrzej Makaryk
upr.bud. LBS/0033/PWOK/15 do projektowanio i
kierowania robotami bud. w spec.
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen
Sprawdzajgey: mgr inz. bud. Piotr Banach
upr.bud. LBS/0043/PWOK/14 w specjalnosci
konstrukcyjno—budowlanej bez ograniczen




