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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.
DANE WYJSCIOWE
Podstawa opracowania
Zlecenie inwestora.
Uchwata nr XXXVI1/216/13 Rady Miejskiej w Babimoscie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost obejmujacego tereny w obrebach: Podmokle
Wielkie i Nowe Kramsko.
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500 do celow projektowych.
Obowigzujgce polskie przepisy techniczno-budowlane.
Wiasciciel nieruchomosci
GMINA BABIMOST
Ul. Rynek 3
66-110 Babimost
Inwestor, prawo dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
GMINA BABIMOST
Ul. Rynek 3
66-110 Babimost
Adres zamierzenia budowlanego
Podmokle Wielkie 20C,
jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna 301/2

PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w miejscowosci
Podmokle Wielkie wraz z infrastrukturg towarzyszaca;

-utwardzone place i dojscia.

Niniejsze opracowanie dotyczy zamierzenia budowlanego, ktére bedzie realizowane w jednym etapie
sukcesywnie w sposoéb ciggty.

Niniejsza inwestycja posiada przylacze do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowe.
Dostep do dzialki, poprzez istniejacy zjazd publiczny na droge wojewodzka - dziatka nr ewid. 254/1.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Lokalizacja ogoélna inwestycji

Projektowany budynek przedszkola usytuowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym 301/2, Dziatka
zlokalizowana jest w centralnej cze$ci miejscowosci Podmokle Wielkie, w strefie zabudowy mieszkaniowej,
ustugowej i gospodarcze;.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji

Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje, to obecnie teren zabudowany budynkiem ustugowym
dwukondygnacyjnym (budynek remizy strazackiej, Swietlicy wiejskiej i przedszkola), miejscowo poro$niety
ro$linnoécig niska, w ogrodzony i w czesci utwardzony. Przy budynku miesci sie plac zabaw. Dziatka graniczy
posrednio z siecig drog publicznych, posiada zjazd na droge wojewodzka, dziatka nr ewid. 254/1.

Teren w obrebie opracowania o nieznacznych réznicach poziomu, do wielkosci dziatki. Skrajne rzedne: 59,14-
59,28 mn.p.m.

Przedmiotowa dziatka w uzytku gruntowym Bi, stanowigca inne tereny zabudowane, nie wymaga uzyskania
decyzji na wytaczenie z produkcii rolnej.

Elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiorki

W ramach niniejszego opracowania przewiduje si¢ rozbidrke istniejacego wiatrotapu przy pétnocnej granicy
dziatki.

Maksymalne gabaryty w rzucie: 2,50x2,47m
Powierzchnia zabudowy: 6,18m?
Przewiduje sie rowniez rozbiorke istniejgcych schodow:
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Maksymalne gabaryty w rzucie: 1,62x1,93m
Powierzchnia zabudowy: 3,01m2
W miejscu istniejgcego wiatrotapu projektowana jest rozbudowa objeta niniejszym opracowaniem.

Projektuje sie likwidacje istniejacego placu zabaw kolidujacego z projektowang rozbudowa.

W zwigzku z niniejsza inwestycjg nie przewiduje sie wycinki drzew.

Przeznaczenie wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Dziatka objeta opracowaniem, polozona jest w strefie oznaczonej symbolem U3, tereny istniejgcych ustug
kultury i remizy strazackiej, wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwalanego Uchwatg
nr XXXVI/216/13 Rady Miejskiej w Babimoscie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Babimost obejmujacego tereny w obrebach: Podmokle Wielkie i
Nowe Kramsko.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

Projektuje sie przebudowe i rozbudowe budynku o$wiaty — przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
Budynek w czesci istniejgcej dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, o kacie nachylenia
potaci 3%, kryty papa termozgrzewalng, Czgs¢ pigtra tworzy podcien.

a) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy: 21,29x7,94 [m],
- powierzchnia zabudowy: 132,85 m?,
- wysoko$¢ maksymalna gérnej krawedzi elewaciji frontowej do okapu: 4,58m,
- wysoko$¢ budynku wg WT: 4,46m,
- wysoko$¢ pomieszczen: 2,80-3,30m,
- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy [pom: 1.01-1.07] 110,42m2,
+schody 13,07m?,
+platforma dla niepeinosprawnych 8,10m?,
- powierzchnia netto: 110,89m?,
- powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy: 132,85m?,
+schody 13,07m2,
+platforma dla niepetnosprawnych 8,10m?,
- kubatura brutto: 587,35m3,
- liczba kondygnacji: L
- poziom ,0": 59,520m n.p.m.
b) Charakterystyczne parametry techniczne przedszkola po rozbudowie:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy: 28,67x11,86 [m],
- powierzchnia zabudowy: 265,66 m?,
- wysokos$¢ maksymalna gornej krawedzi elewacii frontowej do okapu: bez zmian,
- wysokos¢ budynku wg WT: 7,46m,
- wysoko$¢ pomieszczen: 2,65-3,30m,
- powierzchnia uzytkowa: 298,65m?,
+schody 13,07m2,
+platforma dla niepetnosprawnych 8,10m2,
- powierzchnia netto: 307,45m?,
- powierzchnia catkowita : 382,1756m?
+schody 13,07m2,

+platforma dla niepetnosprawnych 8,10m?,

- kubatura brutto: 1623,44m3,

- liczba kondygnacii: Il,

- poziom ,0"; 59,520m n.p.m.
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Smietniki

Dla potrzeb gromadzenia odpadow statych, przy wjezdzie na dziatke, w miejscu tatwego dostepu, znajduje sie
miejsce do ustawienia kontenerow, w celu ich segregacii. Nie przewiduje sig zmian w tym zakresie.

Sposob odprowadzania/oczyszczania $ciekow

Teren inwestycji zlokalizowany jest w strefie istniejace] sieci kanalizacji komunalnej, do ktorej obiekt ustugowy
posiada istniejgce przytacze. Nie przewiduje si¢ zmian w tym zakresie.

Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dziatka budowlana graniczy posrednio z siecig drég publicznych, na ktorg posiada istniejacy zjazd publiczny.
Uktad komunikacyjny

Ukiad komunikacyjny w zakresie projektowanego zamierzenia budowalnego, skfada si¢ z istniejacej drogi
wewnetrznej pieszo-jezdnej, prowadzacej przez istniejacy/projektowany budynek, stanowigcej dostep do drogi
wojewddzkiej — dziatka nr ewid. 254/1 poprzez istniejacy zjazd.

Obiekt posiada utwardzenie stanowigce dojscie do budynku. Projektuje sie nowe utwardzenie wokot
projektowanej czesci, w celu skomunikowania jej z cze$cig istniejaca.

Na dzialce brak jest mozliwosci zaprojektowania miejsc postojowych. Na dzialce drogowej 254/1,
bezposrednio przed obiektem znajdujq si¢ miejsca postojowe dla istniejacego obiektu.

Uksztattowanie terenu i zieleni.

Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje, to teren zabudowany budynkiem ustugowym, poro$niety
roslinnoécig niska, w czesci utwardzony. Grunty niebudowlane bedace w obrebie inwestycji tj: migjsce
planowanej budowy, miejsc postojowych, placow i drog, nalezy zebra¢ do gruntu nodnego, nastepnie
zagospodarowac na terenie zielonym dziatki, nadmiar odwiez¢ poza teren budowy. Po zakonhczeniu inwestycji
uporzadkowac teren wokot obiektow, ewentualnie w obrebie drogi i terenu publicznego.

Sieci, instalacje i urzadzenia uzbrojenia terenu

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode. Istniejgcy hydrant
podziemny p.poz. na komunalnej sieci wodociggowe.

Sie¢ wodociggowa. Projektowana instalacja z istniejgcego przylacza.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja z istniejgcego przytacza.

Przylacza energetyczne. Projektowana instalacja z istniejacego przytacza.

Przytacza gazowe. Projektowana instalacja z istniejacego przytacza.

Wody opadowe. Wody opadowe z dachéw (poprzez rewizjg) i z terendw utwardzonych projektuje sie
odprowadzi¢ na teren wiasny zielony.

ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAR. TERENU

Dziatka ewidencyjna nr 301/2 o powierzchni: 1100m?
Powierzchnia zabudowy istniejacych obiektow: 456m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego utwardzenia: 141m?
Powierzchnia zabudowy istniejacego wiatrotapu do rozbiérki: 9m?
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy: 132,85m?
Powierzchnia projektowanych schodow: 15,29m?
Powierzchnia projektowanej komunikacja wewnatrz dziatki: 150m2
Wskaznik powierzchni zabudowy (max. do 70% jednostki planu): 67,18%
Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej (min. 20% jednostki planu): 32,82%

CHARAKTERYSTYKA ZEWNETRZNA OBIEKTU

Informacja o ochronie prawnej terenu

Dziatka oraz budynek objety opracowaniem nie sg wpisana do rejestru zabytkéw i do gminnej ewidencji
zabytkow.

Obiekt potozony jest w granicach zabytkowego uktadu ruralistycznego m. Podmokle Wielkie.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych, kazdy kto odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: wstrzyma¢ wszelkie prace mogace uszkodzié odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy uzyciu dostepnych srodkéw, niezwtocznie powiadomic
o tym Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Babimostu. W
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przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkéw roslin lub zwierzat nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Wojewode Lubuskiego, a jezeli to nie jest mozliwe Burmistrza Babimostu.
Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie lezy na terenie szkdd gorniczych i kopalnianych.
Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Przedmiotowe przedsiewziecie, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 15 wrze$nia
2019r w sprawie okreslania rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko, nie
zostalo wyszczegolnione w katalogu przedsigwzig¢, kidrego realizacja wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
Sposodb unieszkodliwiania odpadéw
W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci beda gromadzone w kontenerach na odpadki state,
segregowane i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo, w czasie uniemozliwiajagcym ich
nadmiernemu nagromadzeniu.
Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasoboéw naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich

Planowane przedsigwzigcie realizowac i eksploatowa¢ z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

e W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowe] prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy 6.00-
22.00),

e powstajgce w ftrakcie budowy i eksploatacji odpady segregowa¢ i  gromadzic,
w przeznaczonych do tego pojemnikach i sukcesywnie wywozic z placu budowy,

e Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzi¢ do szczelnego zbiornika bezodptywowego i dalej do
komunalnej oczyszczalni Sciekow,

e prowadzi¢ roboty ziemne w sposob, ktory nie spowoduje zniszczen istniejacej szaty roslinnej, w tym
drzewostanu, wykopy nie powinny powodowac obnizenia poziomu wod gruntowych w obrebie systeméw
korzeniowych,

e po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowaé teren budowy,

o baze materiatowo-sprzetowa usytuowaé poza obszarami objetymi zabudowa mieszkaniowg

Emisja zanieczyszczen gazowych i pylowych

Obiekty nie emitujg zadnych zanieczyszczen poza spalinami kotta gazowego.

Emisja hatasow i wibracji

Projektowane obiekty z wyposazeniem oraz sposobem uzytkowania nie emitujg szczegoinych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

Charakterystyka ekologiczna. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie istniejacego stanu otaczajacego $rodowiska oraz nie
bedzie stanowita zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i okolicznych mieszkancow.

Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Obiekt ze wzgledu na jego nieduza wysokos¢ (budynki niskie) nie powodujg wiekszego zacieniania otoczenia,
a plytkie fundamenty w niewielkim stopniu naruszajg uktady korzeniowe drzew. Obiekty nie wprowadzajg
szczegblnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych.

Warunki dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich

Projektowane przedsiewzigcie ze wzgledu na funkcje nie wywotuje ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie oraz powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
Nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz $rodkéw {acznosci dla
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obiektow lokalizowanych na innych dziatkach. Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na
dziatkach sasiednich.
Wszelki interes 0sdb trzecich w rozumieniu przepisow prawa budowlanego zostat uwzgledniony i zachowany.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia wewnetrzna, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna: 307,45m2
Powierzchnia zabudowy czg$ci przedszkola po rozbudowie: 265,66m2
Wysokosé: 7,46m
Liczba kondygnacii: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Materiaty niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55
°C), materialy wytwarzajace w zetknigciu z wodg gazy palne, materialy zapalajace sig samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji, materialy majace sktonnosci do samozapalenia, materiaty inne niz wymienione wyzej, jesli
sposob ich sktadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne zwigzane z produkcja. Budynek stanowi budynek oéwiaty-
przedszkole. Palne materialy wystepujace w budynku to glownie tworzywa sztuczne, drewno oraz papier,
bawetny i gumy. Materialy niebezpieczne pozarowo uzywane i wykorzystywane przez cziowieka w zyciu
codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujace sie bardzo niska temperaturg zaptonu i wiasciwosciami
wybuchowymi, rzadziej materialy state. Czeéciej z materiatami niebezpiecznymi cziowiek ma kontakt w

zaktadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna wymaga ich stosowania (na produkcji).

L.p. Rodzaj materiatu Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 300 - 400°C

- cieplo spalania: 18 MJ/kg

- atwo zapalne

- temperatura zapalenia: 230°C

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- cieplo spalania: 16 MJ/kg

- latwo zapalna, o matej odpormnosci na dziatanie ciepta,
- cieplo spalania: 42 Md/kg

- palne

- temperatura zapalenia: 400-500°C

- podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i gazow
- ciepfo spalania: 25 MJ/kg

- ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura przetworsiwa: 230-280°C

- cieplo spalania: 43 MJ/kg

- ciato state w temp. 20°C, palne,

- temperatura zaplonu: 390°C

- cieplo spalania: 36 Ml/kg

- palny, wlasciwosci samogasnace

- temperatura migknienia: 190°C

- ciepto spalania: 29 MJ/kg

- palny, pali sig po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepla,
- temperatura topnienia: 220-230°C, palne,

- temperatura rozktadu: k. 300°C

- cieplo spalania: 31 Ml/kg

- palne,

- temperatura zapalenia (czystego): 225°C

- wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 Md/kg

- palne,

- temperatura zapalenia: 340°C

- warto$¢ cieplna: 40 MJ/kg

2 Papier, karton

3. Folia polietylenowa (PE)

4, Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV)

5; Polipropylen (PP}

6. ABS (elementy sprzetu AG)

7. Poliamid

8. Poliester

9. Tkaniny (bawelniane)

10.. Wyroby gumowe
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Zagrozenia wynikajgce z procesdw technologicznych

Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zakladajg moziiwosci wystepowania
procesow produkeyjnych oraz zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady wiedzy
technicznej pozwalajg przyjac brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest budynkiem
produkcyjnym i nie wystepujg w nim procesy technologiczne stwarzajgce zagrozenia.

Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Przeznaczenie obiektu:

- budynek oswiaty - przedszkole.

Klasyfikacja pozarowa obiektu

Ze wzgledu na funkcjg, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia
ludzi ZLII, w klasie odpornosci pozarowej ,,B”, zgodnie z §212.3 obnizono do ,,C”.

Informacja o kategoria zagrozenia ludzi

Budynek oswiaty ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii ZLII. Planowana
liczba uzytkownikoéw: max. 39 dzieci oraz max. 7 pracownikow. Lacznie max. 46 osob.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Obecnie obiekt przedszkola stanowi jedna strefe pozarowg z budynkiem remizy strazackiej i $wietlicy wiejskiej.
Brak jest oddzielenia pozarowego miedzy istniejacymi strefami ZLIII i ZLII w zwiazku z tym projektuje sie
wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.

Wielkookos¢ strefy pozarowej.

Wielkos¢ strefy ZLII po rozbudowie (cze$¢ objeta opracowaniem) =326,89m? < od dopuszczalnej=5.000m?2
Oddzielenie stref pozarowych.

Projektuje sig wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.

Pomieszczenia zamkniete wydzielone pozarowo: brak.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego dla strefy PM

Nie dotyczy.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Ze wzgledu na funkcje, przeznaczenie i wysokos¢ zabudowy obiekt zakwalifikowano do ZLII w kategorii

, zagrozenia w klasie deo_moér__:_i pozarowej ,,E§’{3__gggq_rli_e__z §212.3 obnizono dp C

element budynku | wymagana odporno$¢ pozarowa Projektowana odpornoé(:; OdeN-l-Oéé pozaroﬁé budynku w
© budynku pozarowa budynku istniejacej czesci

Glowna konstrukcja nosna | R 60 Min. R 60 REI120

Konstrukcja dachu ' R15 RE30 Broof (t1) ! RE30 Broof (t1)

Strop REI 60 brak . REI60

Sciana zewngtrzna El 30* R240 REI120

Sciana wewnetrzna EN15 R120 EI60

Przykrycie dachu RE15 RE15 RE15 |

*) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
Odpornos¢ ogniowa klatki schodowej — klatka schodowa betonowa, wykonczona lastryko, w klasie odpornosci:
R60 wg minimalnej R60.
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Odporno$¢ ogniowa poziomej obudowy drég ewakuacyjnych — $ciany murowane z cegly o klasie odpornosci
ogniowej min. EI60 wg wymaganej min. EI15.

7.7.2. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz
Wiasciwy dobdr wystroju wnetrz ma bardzo istotny wptyw na rozwéj pozaru w przypadku jego powstania. Dla
zapewnienia wymaganych warunkow w tym zakresie, wystroj spetnia¢ bedzie nastepujace wymogi:

a) na drogach ewakuacyjnych nie beda wystepowaly materialy latwozapalne, podioga moze byé pokryta
wykladzinami o stopniu zapalnosci jako materiat trudnozapalny. Sciany korytarzy wykoriczone tynkiem lub
innym materiatem niepalnym lub trudnozapalnym,

b) obudowe poziomych drég ewakuacyjnych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejszg niz EI15, z uwzglednieniem §217 WT,

c) nie wystepujg w obiekcie ostony, przegrody lub $cianki dziatowe wykonane z materiatow tatwozapalnych.

d) oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiaiéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia.

e) palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

7.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zaliczajg sig do stwarzajgcych zagrozenie wybuchowe, jak réwniez nie przewiduje
sie w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

7.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuaciji

7.9.1. Budynek o$wiaty - przedszkole, przeznaczony giéwnie dla 0séb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuaciji przedstawiajg sie nastepujaco:
a) liczba osob stale przebywajacych w obiekcie (pracownicy i dzieci): 46. W oddziatach przedszkolnych
przewiduje sie maksymalnie 18+21=39 dzieci oraz maksymalnie do 7 pracownikdw.
b) Przej$cia ewakuacyjne:
Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do drzwi prowadzacych
na droge ewakuacyjng wynosza;
e maxdo 10,50 m,
Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL: max. 40,00m
c) Drogi ewakuacyijne:
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych (liczona proporcjonalnie do liczby 0sob mogacych przebywac
jednoczesnie na danej kondygnacii, przyjmujac co najmniej 0,6m na kazde 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4m).
(§242WT): :
o W obiekcie znajduje sie droga ewakuacyjna prowadzaca poprzez klatke schodowa na zewnatrz budynku.
o0 szerokosci ok.1,20m. w $wietle balustrady i $ciany (wg dopuszczalnej minimalnej szeroko$ci 1,4m
zgodnie z §242WT) Korytarz na pigtrze przeznaczony jest do ewakuacji mniej niz 20 oséb.
e 7 pomieszczen parteru na zewnafrz budynku prowadzi droga ewakuacyjna o szerokosci 1,50m (wg
dopuszczalnej minimalnej szerokosci 1,4m zgodnie z §242WT)
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku): max. do 26,1m, w tym 16m po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy max. dopuszczalne
diugosci (§256WT) 10m przy jednym dojéciu, 40m przy co najmniej dwoch dojsciach, od wyjscia z
pomieszczenia na zewnatrz budynku. Obiekt posiada przekroczong maksymalng dtugos¢ drogi ewakuacyjnej.
Zastosowane zostaly rozwigzania zastepcze zgodnie z zataczong ekspertyza techniczng i pkt. 15.4.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych - min. 2,65 m
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d) Drzwi i wyjScia ewakuacyjne:

llos¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowej:

na zewnatrz - 1 wyjScie bezposrednio z pomieszczenia gospodarczego oraz 1 wyjscie z komunikacii
0golnej stanowigcej droge ewakuacyjna. Dodatkowo projektuje sie wyjScie bezpo$rednio na zewnatrz
budynku z pomieszczen oddziatdw przedszkolnych.

Szerokos¢ w swietle drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku:

0,90m z pomieszczenia gospodarczego na zewnagtrz budynku. taczng szeroko$¢ drzwi w $wietle,
stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac w nim rdwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w Swietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,8 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 0séb - 0,8 m.

1,20m z komunikacji ogélnej na zewnatrz budynku. Wymagana minimalna szerokosci drzwi z
komunikacji ogolnej na zewnatrz budynku: 1,20m.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuacji liczby oséb nieprzekraczajacej 100, zatem
projektuje sie drzwi o minimalnej szeroko$ci 90cm.
W drzwiach w pomieszczeniach przedsionkdw i WC oraz drzwiach zawezajacych droge ewakuacyjng nalezy
zamontowa¢ samozamykacze.
Drzwi w pomieszczeniach do jednoczesnego przebywania ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci
poruszania powinny otwiera¢ sig na zewnatrz.
e) Klatka schodowa:

- szerokosci biegu klatki schodowej wynosi: 1,30m, miedzy balustradg; 1,05
- wysokos¢ stopni usredniona; 16,75cm i 17,1cm
- szeroko$¢ spocznika klatki schodowej: 1,52m i 1,74m.
- ilo$¢ stopni - 2 biegi, 8+14 stopni.
Budynek posiada klatke schodowg z przekroczong maksymalng dopuszczalng wysokoscig stopni (15cm).
Zastosowane zostaly rozwigzania zastepcze zgodnie z zalgczong ekspertyza techniczng i pkt. 15.4.

7.10. Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu stosowania

7.10.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano dobor
urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 3 - jest wymagana. O obiekcie brak jest
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej, dlatego projektuje sie¢ nowe hydranty po jednym na kazde;
kondygnacji, obejmujgce swym zasiegiem caty obiekt.
State urzadzenia gasnicze - zwigzane na stale z obiektem, zawierajace zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie sg wymagane.
System sygnalizacji pozarowej — obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno—alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze - zgodnie z § 28 - nie jest wymagany.
Dzwiekowy system ostrzegawczy — umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatdéw ostrzegawczych i komunikatow
glosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 - nie jest wymagany.
Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sie.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu - jest wymagany. Zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu
w rozdzielnicy gtéwnej, wyzwalacz jego zlokalizowano w obrebie wejscia gtéwnego do budynku.
Gasnice - sg wymagane.
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7.10.2. Oswietlenie awaryjne

O$wietlenie awaryjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych (korytarze na
obu kondygnacjach oraz schody) projektuje sie o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 5lx.

7.10.3. Budynek wyposazy¢ w gasnice przenosne zgodnie z normatywem:

a)
b)

co najmniej 2 kg (3 dm?) $rodka gasniczego na 100 m? powierzchni kondygnacji kwalifikowanej jako ZL.
minimalna szeroko$¢ dojscia do gasnicy - 1 m, maksymalna odlegto$¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m

Gasnice nalezy rozmie$ci¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych w szczegéinosci:

przy wejSciach do budynku,

na korytarzach,

przy wyjéciach z pomieszczen na zewnatrz;

W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie ciepfa (piece, grzejniki).

Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.

7.10.4. Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych

a)

PrzejScia i przepusty instalacyjne
-przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla danych elementéw.
-dopuszcza sig niestosowanie przepustéw w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno — sanitarnych.
-przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) écian i stropéw tego
pomieszczenia.
-przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu.
Instalacja wentylacji
-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych mogg byc stosowane tylko, na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
-elastyczne elementy faczace, stuzace do pofaczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materiatow, co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ diugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia.
-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wigksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydiuzen przewodu.
-prowadzenie przez pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatéw palnych jest zabronione. Palne
izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
-zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z elementéw niepalnych,
zapewniajacych przejgcie sity powstajgce] w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
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-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$é ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelno$é (EIS).
-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarows,
ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg
i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.
c) Instalacja grzewcza
-ogrzewanie budynku zapewnione jest z istniejacej kottowni [pom. nr 1.08]
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia.
d) Instalacja elektroenergetyczna
-instalacja projektowana z przewoddw miedzianych. Elementy instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
wykonac z przewodow odpornych na napiecie, prad znamionowy, temperature i Srodowisko pracy.
-zastosowac systemowe mocowanie kabli bedagcych elementem SSP.
-wytacznik przeciwpozarowy pradu wraz z wyzwalaczem wytacznika przeciwpozarowego, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m?3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem - dotyczy przedmiotowego budynku.
e) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowe;.

7.11.  Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

7.11.1. Na podstawie §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymaga sie zapewnienie
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przy obiekcie znajduje sig hydrant
podziemny, ktéry swym zasiegiem obejmuje projektowany obiekt.

7.11.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymaga sie zapewnienia drogi
pozarowej do projektowanego budynku. Obiekt usytuowany jest przy drodze wojewddzkiej, stanowiggcej droge
pozarows, z ktorg posiada potaczenie utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci 35m, wg
wymaganej diugosci maksymalnej 30m. Zastosowane zostaly rozwigzania zastepcze zgodnie z zatgczong
ekspertyzg techniczng i pkt. 15.4.

7.11.3. Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych — nie wymagane

7.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe
Projektowany budynek jest zlokalizowany:
e od granic dziatek budowlanych w odlegtosci min. 0 m,
e od budynku ustugowego na sasiedniej dzialce w odlegtosci min. 0 m.

Budynek jest zlokalizowany bezposrednio przy granicy z dziatka 303 oraz bezposrednio przy budynku na niej
zlokalizowanym.
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INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANCYH
Wystepujace niezgodnosci z przepisami.

Na terenie budynku przedszkola po jego przebudowie i rozbudowie nie bedg spefnione wymagania
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, w zakresie:

wykonania w cafo$ci ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przedszkola ze styropianu (materiat palny),
wobec wymogu zapewnienia w miejscu styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi
budynku, na catej ich wysokosci, paséw wykonanych z materiatu niepalnego, o szerokosci min. 2 m i klasie
odpornoéci ogniowej El 60 (naruszone postanowienie § 235.2 rozporzadzenia)2;

przekroczenia dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Sali przedszkolnej (pom. nr
1.06) na parterze do wielkosci 10,5 m oraz z pomieszczenia biurowego na pietrze (pom. nr 2.04) do wielko$ci
254 m, wobec wymogu nieprzekroczenia z pomieszczen na tych kondygnacjach dtugosci dojscia
ewakuacyjnego 10 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia)2;

wystepowania w budynku schodéw posiadajgcych stopnie o wysokosci 0,167 m i 0,171 m, wobec wymogu
zapewnienia w tych schodach wysokosci stopni o maksymalnej wysokosci 0,15 m (naruszone postanowienie
§ 68.1 rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia zamkniecia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, wobec wymogu zastosowania takich rozwigzan w
klatkach schodowy na terenie budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wobec wymogu zapewnienia takiego
wylgcznika w budynkach o kubaturze przekraczajgcej 1000 m3 (naruszone postanowienie § 183.2
rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, wobec wymogu zapewnienia takiego
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL |l (naruszone postanowienie § 181 ust. 3 pkt 2c rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia drogi pozarowej do obiektu, wobec wymogu zapewnienia takiej drogi do budynkow
zawierajacych strefe pozarowa kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone postanowienie §
12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia) .

Niezgodnosci z przepisami, ktére zostaty doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W ramach realizowanej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola projektuje dostosowanie obiektu do
stanu zgodnego z prawem w zakresie ochrony przeciwpozarowej w nastepujacym zakresie:

Wydzielenie obiektu przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej z zastrzezeniem §1.1 Postanowienia

nr 131/2023 Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozamej z dnia 20 czerwca 2023r,
zatgczonego do projektu.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem potsztywnym.
Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczefistwa.

Wyposazenie obiektu w normatywng ilo$¢ gasnic.

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie wymaganych parametréw drogi pozarowej do obiektu.

Niezgodno$ci z przepisami, ktére spefnig wymagania ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegétowych, na ktére zostata wydana zgoda Lubuskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panistwowej Strazy Pozarnej w Postanowieniu nr 131/2023 z dnia 20 czerwca 2023r,
zalaczonego do projektu.

Zastosowanie w $cianie oddzielenia pozarowego elementéw w warstwie ocieplenia materialu palnego
(styropian)

Przekroczenie diugosci dojScia ewakuacyjnego dla poziomu parteru (mierzonej dla jednego kierunku
ewakuaciji) do wymiaru 10,50
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Przekroczenie dlugosci dojcia ewakuacyjnego dla poziomu pigtra (mierzonej dla jednego kierunku ewakuacii)
do wymiaru 25,40

Przekroczenie wysokosci stopni biegow do maksymalnego wymiaru 0,171

Brak zamkniecia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami z cechg dymoszczelnoéci oraz wyposazenia jej w
urzadzenie zapobiegajgce zadymianiu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu.

Przekroczonej dtugosci utwardzonego odcinka dojScia o szerokosci co najmniej 1,50m, taczacego droge
pozarowg z wyjsciem do budynku, do wymiaru 35m.

Przyjete rozwigzania zastepcze.

W celu zrekompensowania niespetnionych na terenie budynku przedszkola wymagan w zakresie jego
bezpieczenstwa pozarowego, na terenie obiektu zostanie zapewnione:

Wyposazenie drog ewakuacyjnych (korytarzy na obydwéch kondygnacjach i schodow) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu $wiatla co najmniej 5 Ix;

Prowadzenie obowigzku przeprowadzania co najmniej raz na kwartat praktycznych ¢wiczen z zakresu
organizacji i prowadzenia ewakuacji.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowany obiekt catkowicie miesci sie w obrebie oddziatywania dziatki ewidencyjnej 301/2 bedacej
przedmiotem opracowania. Ze wzgledu na lokalizacje istniejgcej czesci budynku na granicy dziatki 302,
zgodnie z § 12, pkt2, warunkow technicznych) obejmuje sig rowniez tg dziatke obszarem oddziatywania.
Majac na uwadze przepisy prawa budowlanego, w tym wykonawcze do prawa budowlanego, warunki
techniczne i szczegolnosci §11, §12, §13 oraz przepisy odrebne, w tym ochrony $rodowiska, w zaden sposéb
nie beda wptywaty na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak rowniez nie bedg ucigzliwe
ponad miare, dla dziatek sasiednich. Szczegdtowy opis oddziatywania obiektu wg pkt 6.

UWAGI KONCOWE
Na catos¢ dokumentacii sktadajq sie nastepujace projekty:
- projekt zagospodarowania terenu,
- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt techniczny,
Czegs¢ opisowa jest integralng czescig catej dokumentaciji w zwigzku z tym, catosé nalezy rozpatrywac facznie.
Szczegbly projektowe,
wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowa¢ wg rozwigzan projektu wykonawczego, ktérego zapisy nalezy
traktowa¢ z uwzglednieniem zapiséw projektu budowlanego. W przypadku dotaczenia przedmiaru robdt,
stanowi on element pomocniczy dokumentaciji projektowej. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki
elementow do wbudowania, w szczegolnosci wykoniczeniowych, do akceptaciji przez zamawiajacego.
Do obowigzkow kierownictwa budowy,
nalezy sprawdzenie wszystkich wymiarow, przyjetych schematéw i rozwigzan projektowych. W razie
stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy konstrukcyjne sg nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete
wymiary nalezy niezwiocznie powiadomi¢ autoréw dokumentacji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci
interpretacyjnych, lub rozbiezno$ci w zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie
z autorem opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy
nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem.
Rozbieznosci pomigdzy elementami dokumentacji projektowej, zawsze beda interpretowane na korzysc
inwestora. Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptacji przez
inwestora.
Wszelkie zmiany projekiu,
na etapie realizacji inwestycji, wymagaja zgody projektanta i akceptacji Zamawiajacego (Inwestora).
Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa, zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za
btedne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu zaméwienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami
wynikajacymi ze stosowania btednych lub niezgodnych z dokumentacjg dziatan, w tym robét budowlanych.
Przytoczone w niniejszym projekcie,
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nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp., posiadajg charakter pomocniczy i przyktadowy.
Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego standardu jako$ciowego lub technicznego. Przez co,
dopuszcza sig zastosowanie elementéw, materiatéw i urzadzen zamiennych- réwnowaznych, w stosunku do
dokumentacji, o nie gorszych parametrach technicznych, jakosciowych i funkcjonalnych, spetniajacych
minimalne parametry okreslone przez projekt i specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem
i uzyskaniem zgody projektanta.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych znakiem
CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp, oraz normami. Elementy nieuwzglednione lub
niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy
elementami dokumentacji projektowej, zawsze beda interpretowane na korzy$é inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy prébki elementéw do wbudowania, do akceptacii przez inwestora.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych, oznakowanych
znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem,
specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, oraz normami.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Sulechow, 12.04.2023r.

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) oSwiadczam, Ze projekt budowlany
(ZAGOSPODAROWANIA) dla:

GMINA BABIMOST

Ul. Rynek 3

66-110 Babimost

dotyczacy:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

adres:

Podmokle Wielkie 20C,

jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna: 301/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

BRANZA SANITARNA:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan uprawnienia budowlane nr WKP/0165/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0192/R0
do projektowania bez ograniczen w spec. elekiroenergetyczne

mgr inZ. bud

Andrzej Makaryt

uprawrianiz h:\ g 3P

00 P mer | Towalia b

W specjairosc kons Heyjro cudcmiang
bez ogranjcien o

str. 16



OANALA TJIUU

m. Podmokle Wielkie dz. ewid. 30112 ( wg zakresu )

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

wojewodztwo: lubuskie

powiat: zielonogorski

jednostka ewidencyjna: 080901_5 Babimost-gmina
obreb ewidencyjny: 080901_5.0004 Podmokle Wielkie

Mape niniejsza opracowano dla celéw projekiowych w okreélonym zakresie.

Mape sporzadzono na podstawie istniejgcej mapy zasadnicze] w skali 1500 ark. 5.172.28.0113 oraz
na podstawie kontroli terenowe] i pomiaru uzupelniajgcego

wykonanego przez P.W. Geojaz- Jacek Jazgar z dnia 17.01.2023.

Grance dzialek ewidencyjnych, naniesiono na podstawie operatéw ewidencyjnych nr:
PODGIK.1.6640.783.2016, GG-.6640.P2.612018, GG-.6640.2802.2019, P.0808.20211824, P.0809.2022.286.

Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia podziemnego nie zgloszonego do inwentaryzacii
przed zasypaniem odpowiedniej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Sluzebnosci gruntowych nie badano.

Na obszarze opracowania wystepujg mpzp.

Uklad wspoirzednych PL-2000 Poziom odniesienia PL-KRON 86-NH Geoportal2
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Tl

CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZONO-BUDOWLANEGO

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowoéci Podmokle Wielkie. Czes¢
obiektu stanowi sala wiejska i remiza strazacka.

Czes¢ objeta opracowaniem obejmuje dwa oddzialy przedszkolne dla dzieci. Na parterze znajduije sie jeden
oddziat przedszkolny oraz zaplecze kuchenne, w skiad ktérego wchodzi wydawalnia positkéw oraz zmywalnia.
Na pigtrze miesci si¢ gabinet logopedy oraz drugi oddziat przedszkolny z zapleczem sanitarnym dostepnym z
komunikacji ogéinej. Zaplecze sanitarne stanowig dwie toalety: damska i meska, ktore sg przeznaczone do
uzytku dzieci i pracownikow.

Obiekt wielobrytowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowane.
Czesc pietra, wysunieta wzgledem parteru o okoto 90cm, tworzaca podcien.

Cze$¢ wiatrotapu jednokondygnacyjna z dachem wielospadowym, krytym gontem, czerwonym, imitujgcym
dachowke karpidwke. Dach gtownej bryly budynku ptaski, kryty papa termozgrzewalna,

Charakterystyczne parametry techniczne stanu istniejacego czesci objetej projektem:

Powierzchnia uzytkowa: 191,63m?
Powierzchnia wewnetrzna: 210,45m?
Wysokos¢: 7,46m
Liczba kondygnacji: 2
Wysokos¢ kondygnacii: parter: ok. 3,50m/ pietro: ok. 2,65
Powierzchnia uzytkowa: 191,64 m2
nr . . pom_pierzchnia powierzchnia
Ip ooitileszezsil nazwa pomieszczenia uz%rrtgg]wa netio [m2]
parter - | kondygnacja
1 1.01 Wiatrolap 4,50 4,50
2 1.02 Kottownia 17,26 17,26
3 1.03 Wydawalnia positkéw 17,75 17,75
4 1.04 Komunikacja 9,62 18,42
5 1.05 Oddziat przedszkolny 49,24 49,24
Razem | kondygnacja 98,37 107,17
nr : ; pomlrierzchnia powierzchnia
Ip pomieszczenia nazwa pomieszczenia UZ{rt]I:g]wa netto [m2]
1 pietro - Il kondygnacja
1 2.01 Gabinet logopedy 14,84 14,84
2 2.02 Komunikacja + klatka schod. 25,44 2544
3 2.03 Przedsionek 5,36 5,36
4 2.04 WC 1,25 1,25
5 2.05 WC 1,27 1,27
5 2.06 WC 1,28 1,28
5 207 Przedsionek 3,14 3,14
5 2.08 Oddziat przedszkelny 40,69 40,69
Razem Il kondygnacja 93,27 93,27
CALOSC 191,64 200,44
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1.2. Konstrukcja:

3.1.

Fundamenty: fawy fundamentowe betonowe, zbrojone.

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly, ocieplone styropianem, wykorczone tynkiem.

Sciany wewnetrzne: murowane z cegly, wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym

Stropy: gestozebrowe, zelbetowe.

Stropodach pfaski: strop gestozebrowy, zelbetowy, wentylowany, jednospadowy. Pokrycie dachu stanowi
papa termozgrzewalna.

Schody wewnetrzne: betonowe, wylewane, wykonczone lastryko.

Schody zewnetrzne: betonowe, wylewane, oblozone plytkg gresowa.

Budynek jest zasilany poprzez istniejacq instalacje elekiryczng, wodociggowg oraz kanalizacyjna.
Budynek przytaczony do sieci gazowej, ogrzewanie za pomocg kotla gazowego o mocy do 30kW w
pomieszczeniu gospodarczym, do ktérego dostep zapewniony jest z zewnatrz budynku.

Wijazd na teren dziatki od drogi powiatowej dziatka nr ewid. 254/1 poprzez istniejacy podcien w budynku.
Wentylacja grawitacyjna. Tablice elektryczne umieszczone w pomieszczeniu komunikaciji ogéinej, na parterze.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANE

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje przebudowe i rozbudowe przedszkola. Projektowany budynek
zaliczono do IX kategorii obiektu budowlanego.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest funkcjonowanie przedszkola publicznego.

Program uzytkowy przewiduje: pozostawienie bez zmian na parterze oddziatu przedszkolnego oraz
powigkszenie go o czeS¢ sanitamg dla dzieci. Projektuje sie réwniez przebudowe pomieszczen
gospodarczego i rozdzielni positkow oraz kottowni.

Zestawienie pomieszczen i ich powierzchni w budynku

Ip nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia upg;('gffmg] p(r)m\';itforz[:l];]ia
parter - | kondygnacja

1 1,01 WC dla n-sprawnych 4,73 4,73

2 1,02 Szatnia 7,16 7,16

3 1,03 Szatnia 7,13 7,13

4 1,04 WC 8,43 8,43

5 1,05 QOddzial przedszkolny 58,47 58,47

6 1,06 WC 8,19 8,19

7 1,07 Komunikacja 16,78 16,78

8 1,08 Pom. rozdzieli positkéw 17,26 17,26

9 1,09 Komunikacja 4,50 4,50

10 1,10 Zmywalnia/pom.porz. 13,20 13,20

11 1,11 Komunikacja 9,62 18,42

12 1,12 Oddzial przedszkolny 4921 49,21
Razem | kondygnacja 204,68 213,48

Ip nr pomieszczenia nazwa pomieszczenia u%‘;‘a’gxgmg] p%‘g{?ﬁﬁ:}%}a

1 pietro - Il kondygnacja
1 2,01 Biuro 148 | 1484
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4.2,
4.21.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4217.

4.3.

2 2,02 Komunikacja + klatka schodowa 25,44 25,44
3 2,03 Pom. socjalne 8,75 8,75
4 2,04 Biuro 40,69 40,69
5 2,05 Przedsionek 2,36 2,36
6 2,06 wC 1,89 1,89
Razem Il kondygnacja 93,97 93,97

CALOSC 298,65 307,45

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITKTONICZNA OBIEKTU

Uksztattowanie przestrzenne obiektu

W stanie istniejacym budynek, to dwukondygnacyjny obiekt, z plaskim stropodachem, bezposrednio
potaczony z budynkiem $wietlicy i remizy strazackiej na tej samej dziafce. Budynek w schemacie potgczenia
bryl, zbudowany na rzucie dwoch prostokatow. Projekiuje sie przebudowe i rozbudowe budynku oéwiaty —
przedszkola wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Budynek w czeSci istniejacej dwukondygnacyjny,
niepodpiwniczony, kryty dachem ptaskim, o kacie nachylenia potaci 3%, kryty papa termozgrzewalng, Czesé
pietra tworzy podcien.

Projektuje sie rozbudowg budynku na poéinocnej i wschodniej elewacii, w celu przystosowania obiektu do
obowigzujacych przepiséw oraz przeniesienia oddziatu przedszkolnego z pietra na parter budynku.
Projektowana rozbudowa jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona, kryta dachem ptaskim o kacie nachylenia
3%, wykoriczonym papq termozgrzewalng,

Projektowany obiekt wkomponowano w istniejgca przestrzen, z poszanowaniem tadu przestrzennego, w taki
sposob, Zze poprzez zastosowane uklady bryt oraz ich neutralng kolorystyke bedzie pozostawaé w
uporzadkowanych relacjach przestrzennych, oraz bedzie tworzyla harmonijng catosé z istniejacym budynkiem
Swietlicy wiejskiej i remizy strazackiej i pozostalym otoczeniem. Projektowane elewacje, materiaty
wykonczeniowe, kolorystyka elewacii.

Projektowane elewacje, materiaty wykonczeniowe, kolorystyka elewac;ji.

Sciany: tynk cienkowarstwowy silikonowy baranek 2,0mm w kolorach: bialym i szary. Miejscowo
zaprojektowano elementy dekoracyjne w kolorach: niebieskim, zielonym, zottym i pomararnczowym
Elewacja w systemie lekkiej mokrej ETICS na styropianie.

Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna.

Parapety zewnetrzne: granitowe w kolorze czarnym, gtadkim.

Rynny i rury spustowe: stalowe, powlekane, w kolorze antracytowym RAL7016.

Obrabki blacharskie dachu: blacha plaska stalowa powlekana w kolorze antracytowym RAL7016.
Stolarka okienna, PVC w kolorze bialym.

Drzwi wejsciowe: AL. i stalowe, w kolorze antracytowym RAL 7016.

Sposéb dostosowania wygladu obiektu do wymagan prawa miejscowego, decyzji o warunkach
zabudowy, albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

a) maksymalna wysoko$¢ obiektow — nie wigksza niz 12,0m mierzone od poziomu terenu do poziomu kalenicy
lub zwienczenia dachow ptaskich,

b) dachy o nachyleniu potaci do 45°,

Warunki te zostaty zachowane w obiekcie.
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5.

6.1.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

a) Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej rozbudowy:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy:

- wysokos¢ maksymalna gornej krawedzi elewaciji frontowej do okapu:
- wysokos¢ budynku wg WT:

- wysokos¢ pomieszczen:

- powierzchnia uzytkowa projektowanej rozbudowy [pom: 1.01-1.07]
+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- powierzchnia netto:

- powierzchnia catkowita projektowanej rozbudowy:

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- kubatura brutto:

- liczba kondygnacii:

- poziom ,0”;

b) Charakterystyczne parametry techniczne przedszkola po rozbudowie:

- max gabaryty w rzucie projektowanej rozbudowy:

- powierzchnia zabudowy:

- wysoko$¢ maksymalna gornej krawedzi elewacji frontowej do okapu:
- wysokos¢ budynku wg WT:

- wysokos¢ pomieszczen:

- powierzchnia uzytkowa:

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych

- powierzchnia netto:

- powierzchnia catkowita

+schody

+platforma dla niepetnosprawnych
- kubatura brutto:

- liczba kondygnacii:

- poziom ,0":

21,29x7,94 [m],
132,85 m2,
4,58m,

4,46m,
2,80-3,30m,
110,42m?,
13,07mz,
8,10m?,
110,89m2,
132,85m2,
13,07m2,
8,10m2,
587,35m3,

}

59,520m n.p.m.

28,67x11,86 [m],
265,66 m2,
bez zmian,

7,46m,
2,65-3,30m,
298,65m2,
13,07m2,
8,10mz2,
307,45m?,

382,175m?
13,07m2,
8,10m2,
1623,44m3,

Il,

59,520m n.p.m.

OPINIA GEOTECHNICZNA | INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie wywiadu terenowego warunki gruntowe oceniono, jako proste - jednorodne warstwy gruntéw
pod wzgledem litologicznym i genetycznym, bez gruntéw stabono$nych, zwierciadto wody gruntowej ponize;
projektowanego poziomu posadowienia fundamentéw, brak wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na

terenie szkdd gorniczych, ani kopalnianych.

Warunki gruntowo-wodne i informacja o sposobie posadowienia budynku.

Obliczenia posadowienia rozbudowy przeprowadzono dla nastepujacych warstw geologicznych:

- warstwa | — humus migzszosci 30cm

- warstwa |l — grunt niespoisty, Sredniozageszczony, piaski $rednie, stopien zageszczenia Ip = 0,5.
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6.2.

6.3.

10.

10:1:

Projektowang rozbudowe nalezy posadowi¢ na fundamentach bezposrednich w postaci taw fundamentowych.
W przypadku koniecznoéci wykonywania nasypow lub wymiany gruntéw nalezy wykonywac warstwami 20-30
cm i zageszczac do poziomu min. ls=0,98.

Wytyczne do fundamentowania budynkéw.

Wykopy pod fundamenty bezwzglednie winien odebra¢ kierownik budowy.

W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty, gruntéw o parametrach odbiegajacych od przyjetych
w obliczeniach, nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem, w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentéw lub
sposobu posadowienia budynku.

Roboty ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywa¢ w okresach suchych, przy niskim stanie poziomu wéd
gruntowych.

Szczegdty wykonania robot ziemnych i fundamentowych wg projektu technicznego.

Kategoria geotechniczna-obiektu

O zaliczeniu do danej kategorii geotechnicznej decydujg dwa podstawowe kryteria: rodzaj budowli (obiektu)
oraz rodzaj podioza gruntowego. Projektowany obiekt to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt
inzynierski z prostymi warunkami gruntowymi.

W zwigzku z powyzszym wediug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 27.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ustala
sie | Kategori¢ Geotechniczna Obiektu. Uwzgledniono przy tym wymogi Eurokodu 7.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Brak.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNCYH (DOTYCZY
BUDYKU MIESZKANEGO WIELORODZINNEGO)

Nie dotyczy.

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPLNOSPRAWNYCH | STARYSZCH

Do | kondygnacji budynku, przewidziano bezprogowy dostep dla oséb N. sprawnych, w tym, poruszajacych
sig na wozkach inwalidzkich, za pomocg projektowanej platformy przed budynkiem. Przewiduje sie réwniez
toalete przystosowang do oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku inwalidzkim w poziomie
parteru.

WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ
NAZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

Projektowany budynek przeznaczony $rednio dla 39 dzieci i 7 pracownikéw. Planowane
zapotrzebowanie na wode wynosi 46 x0,05m 3 = 2,3m 3 . Woda bedzie dostarczana poprzez istniejace
przytacze z sieci wodociggu komunalnego.

Projektuje si¢ odprowadzanie $ciekdw komunalnych do kanalizacji sanitamej, poprzez istniejace
przytacze kanalizacyjne na terenie dziatki. Dobowy max przeplyw $ciekow wynosi do 2,3m3/dobe.

Wody opadowe z dachu i terenu utwardzonego, poprzez spadki poprzeczne kierowane sg na teren
wtasny zielony, w obrebie dziatki Inwestora.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

1.

12.

13.

13.1.

13.1.1.
13.1.2,
13.1.3.
13.14.
13.1.5
13.1.6.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i plynnych
Obiekt nie powoduje emisji zadnych zanieczyszczen gazowych, pylowych i innych. Obiekt ze sposobem
uzytkowania nie wytwarza zadnych ucia;liwyoh zanieczyszczen zapachowych, pylowych i ptynnych.

-----

Uzytkowanie obiektu wigze si¢ z wytwarzaniem odpadéw gospodarczych, w normalnych i przewidywalnych
ilosciach. W trakcie uzytkowania obiektu powstajace odpady i $mieci bedg gromadzone w pojemnikach na
odpady z uwzglednieniem ich segregacii, a nastgpnie wywozone przez koncesjonowane przedsigbiorstwo
zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gminie. Planowana ilos¢ odpadow:

-zmieszane: 240l/tydzien

-segregowane: 3x1201/tydzien

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpaddw niebezpiecznych, zatem nie zachodzi
konieczno$¢ ich skiadowania i przekazywania do utylizacji koncesjonowanym przedsiebiorstwom
posiadajacym zezwolenie na transport odpadéw niebezpiecznych.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowania i innych zakiécen

Uzyte materialy konstrukcyjne do budowy przegrod wewnetrzach i zewnetrzach, pozwalajg na normowe
wygrodzenie budynku z przestrzeni zewnetrznej.

Obiekt wraz ze swoim wyposazeniem i sposobem uzytkowania nie emituje drgan, promieniowania,
w szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziem, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie powoduje wigkszego zacieniania otoczenia. Obiekt nie wprowadza
szczegblnych zakiocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy zabudowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i komunikacji zewnetrzne;.

ANALIZA SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI  REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

Zatgczona za opisem architektoniczno-budowlanym.

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, DO
AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY | WENTYLACJI

Zalgczona za opisem architektoniczno-budowlanym.

ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Konstrukcja.

Fundamenty: fawy Zelbetowe wylewne, na warstwie chudego betonu, wg czesci konstrukcyjne;.

Smany fundamentowe: murowane z bloczkow betonowych kiasy 15, na zaprawie cementowej, gr. 24cm.,

Sciany konstrukeyjne i ostonowe: beton komorkowy klasy gestosci 600 gr. 24cm, na zaprawie systemowe;.

Zamurowania: beton komoérkowy klasy gestoéci 600 gr. 24cm, na zaprawie systemowej

Sciany dzialowe pomieszczen; beton komarkowy grubosci 12cm, na zaprawie systemowe;.

Nadproza: systemowe, prefabrykowane, sprezone oraz wylewane monolitycznie, zbrojone wg czesci
konstrukcyijne;
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13.1.7. Wience, trzpienie: wylewane, zelbetowe, wg czesci konstrukcyjne;

13.1.8. Stropodach projektowany: strop prefabrykowany, gestozebrowy, sprezony.
Poszycie dachu stanowig dwie warstwy papy termozgrzewalnej, na dwuwarstwowej izolacji termicznej z wetny
mineralnej (12+14cm), warstwe spadkowg tworza kliny z wetny.

13.1.9. Podfoga na gruncie: ptyta betonowa z betonu C8/C10 o grubo$ci wg rysunkow przekrojow, na podkladzie z
warstwy zageszczonego piasku, ukladanego warstwami. Na ptycie wykonac izolacje przeciwwodna i termiczng
oraz plyte posadzkowg wylewang z betonu C12/15 z mikrozbrojeniem grubosci wg opisow przekrojow.

13.2. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

13.2.1. Izolacja pozioma na fawach i $cianach fundamentowych- 1 x folia ekowinyl PVC gr. min.1,0mm.

13.2.2. lzolacja pionowa $cian fundamentowych- dysperbitu, na otynkowang powierzchnig $cian (rapéwka),
grubosci okoto 1mm, na warstwe wierzchnig termoizolacyjna, grubosc¢ ok. 2mm. Dodatkowo przed zasypaniem
warstwe izolacji pionowej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi folig PE 0,2mm.

13.2.3. Izolacja pozioma posadzki - folia PE-0,2mm, dwuwarstwowo.,

13.2.4. Paroizolacja stropow- folia paroszczelna polietylenowa 0,2mm.

13.2.5. Hydroizolacja dachow, papa termozgrzewalna dwuwarstwowo;

Uwaga: Dysperbit- dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa:

13.3. lzolacje termiczne i akustyczne.

13.3.1. Sciany fundamentowe: styropian EPS100-038 gr. 15 cm(frezowany), z zewnafrz styropian zabezpieczy¢
warstwg dysperbitu, nakladang zgodnie z zaleceniami producenta. Styropian dodatkowo mocowany
mechanicznie, zbrojony siatkg na kleju.

13.3.2. Podtoga na gruncie: styropian EPS100-038 gr. 10+5¢cm

13.3.3. Sciany zewnetrzne: styropian EPS70-038 gr. 20cm, frezowany, lub dwuwarstwowy 10+10cm, uktadany na
zakfad.

13.3.4. Stropodach: dwuwarstwowo welna mineralna (12+14cm)

Wymagana izolacyjno$c cieplna max. wspétczynnik lambda dla wetny: 0,040 W/mK.

13.4. Elementy wykonczeniowe zewnetrzne.

13.4.1. Orynnowanie: rynny dachowe @150, rury spustowe @110, Min. diugo$¢ rynien w odcinkach do taczenia 4m,
rur spustowych 2m. Max. rozstaw uchwytéw rynien 0,45¢cm.

13.4.2. Obrébki blacharskie dachu: blacha ptaska powlekana, w kolorze antracytowym gr. 0,55mm, uktadana na
warstwie folii separacyjnej. Obrobki blacharskie $ciany attykowych: blacha ptaska powlekana, w kolorze
antracytowym, gr. 0,55m, ukladana na warstwie foli separacyjnej. Cato$¢ mocowana do ptyty OSB3 grubosci
22mm, mocowane mechanicznie do $ciany attykowej. Sciana attykowa od strony dachu ocieplona warstwg,
styropianu gr.5cm, nastepnie warstwa zbrojacq siatki i kleju, wykonczona tynkiem elewacyjnym, malowana.
Plaszczyzna goma $ciany attykowej pochylona (5%) kierunku dachu. Obrobki blacharskie $cian attykowych
zakonczone kapinosem.

13.4.3. Pokrycie dachu: papa termozgrzewalna

13.4.4. Parapety zewnetrzne: granitowe, czarne, grubosci 4 cm.

12.4.5. Tynki, okiadziny i malowanie $cian zewnetrznych.

Projektuje sig ocieplenie $cian zewnetrznych w technologii lekkiej mokrej przy uzyciu styropianu o grubosci 15cm

w czesci cokolowej, powyzej 20cm. Plyty styropianowe frezowane, nalezy mocowaé do zagruntowanej $ciany

przy uzyciu systemowej zaprawy klejacej oraz facznikéw mechanicznych z rdzeniem stalowym w ilodci i o

diugosci okreslonej w obowigzujacej dla przyjetego systemu aprobacie technicznej ITB. We wszystkich narozach

budynku oraz w o$ciezach okiennych i drzwiowych stosowaé aluminiowe listwy narozne.

Oktadzina scian zewnetrznych tynk silikonowy cienkowarstwowy 2,0mm, o strukturze baranka, barwiony w

masie.

Oktadzina cokotowa $cian zewnetrznych: tynk kwarcowy gtadki.

Detale docieplen, w szczeg6lnosci w miejscach istotnych z punktu widzenia trwalosci i szczelnoéci izolacyjne

elementow budynku (obrobka cokotu, obrobki osciezy okiennych i drzwiowych oraz parapetéw okiennych,
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sposob wykonania izolacji w narozach wklestych i wypuklych, obrébka dylatacji budynku) nalezy rozwiazaé
zgodnie z przyjetym systemem docieplenia i obowigzujacq aprobatg techniczng dia docieplania $cian metoda
mokra lekka, Przyjete elementy systemu ETICS dla $ciany:
- zaprawa klejaca do ptyt styropianowych - masa klejowa;
- warstwa zbrojgca — masa klejowo-szpachlowa, siatka zbrojgca;
- tynk dekoracyjny - mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka, uziarnienie 2,mm:;
Docieplenie i okfadzing $cian wykonaé przy uzyciu materialow systemowych - nie dopuszcza sie stosowania
materiatow zamiennych nie wchodzaeych w skiad systemu objetego aprobatg techniczna,

13.5. Remont istniejacej czesci budynku przedszkola.
W istniejace] czgsci projektuje sie domurowanie $ciany attykowej z betonu komorkowego grubosci 24cm oraz
docieplenie zgodnie z pkt. 13.4.2. tak by byla réwna na calej wysokosci (aktualnie jest schodkowa).
Nastepnie przewiduje si¢ wymiane stalowych parapetéw na granitowe jak w projektowanej rozbudowie.
Na istnigjacych $cianach przewiduje sig czyszczenie i gruntowanie elewacji oraz ewentualne uzupeknienie
ubytkow, nastepnie malowanie farbami elewacyjnymi w kolorze biatym.

13.6. Stolarka okienna i drzwiowa.

13.6.1. Drzwi zewngtrzne: indywidualne, AL i stalowe. Okna w drzwiach zewnetrznych szklone szybg zespolong
typu float 6/16/4 z refleksem, obustronnie szyba bezpieczna P2. Wymagany wspétczynnik ciepta U<1,3W/m2K.

13.6.2. Drzwi wewnetrzne pomieszczen -systemowe ptycinowe. W skrzydtach drzwi tazienki montowaé dotem tunele
nawiewne oraz podcinac dotem drzwi, aby powierzchnia nawiewu wynosita min. 0,022m2. Oécieznice drzwi
systemowe nakfadane-regulowane.

13.6.3. Okna: o konstrukcji PVC, z profili min. sze$ciokomorowego. Proponowany zestaw szybowy: 4/16/4/6/4
grubosci IGU 44 mm wsp. U= 0,6 W/(m2-K) wypelnione Argonem z ramka dystansowa. Wymagany
wspotczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U<0,9W/m2K.

13.7. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne.

13.7.1. Piyty posadzkowe, grubosci wg rysunkow przekrojow, wylewane z betonu C16/20, z mikrozbrojeniem.
Wykoniczenie posadzek, wg rysunkow rzutoéw poszczegdlnych kondygnacii, mianowicie:
- fazienki: terakota, do wykonania wg indywidualnej aranzacji wnetrz.
- oddziaty przedszkolne: panel winylowy, do wykonania wg indywidualnej aranzacji wnetrz.
- komunikacja, klatka schodowa, pomieszczenie techniczne: okladzina z plytek gresowych gr. min
9mm. Krawedzie ptytek schodowych antyposlizgowe. Plytka o wymiarach ok. 33/33[cm], w odcieniu szarym,
fuga w kolorze piytek.

12.6.2. Tynki, oktadziny i malowanie $cian wewnetrznych.
- Sciany dziatowe: beton komdrkowy, tynk gipsowy, maszynowy kat. IIl, grubosci min. 10mm, w czesci
nie glazurowanej szpachlowany gtadzig gipsowa, malowany farbami zmywalnymi lateksowymi w kolorach wg
indywidualnego projektu wnetrz dla poszczegdlnych pomieszczen
- Sciany tazienek: plytki szkliwione lub farba zmywalna, do wykonania wg indywidulanej aranzacji wnetrz.
Zaleca sig w obrebie przyborow sanitarnych plytki ceramiczne $cienne szkliwione wg wiasnej aranzacji
wnetrz.
- ciany klatki schodowej, pomieszczenia komunikacji i technicznego, do wysokosci 1,70m, wykonaé
lamperig w postaci tapety natryskowej, w kolorze jasnym szarym. Powyzej tynk gtadki, szpachlowany
gipsem, malowany farbg lateksowg w kolorze biatym. Tapeta natryskowa lakierowana, matowa.
-sufit klatki schodowej, pomieszczenia technicznego, spodnia nawierzchnia biegu klatki schodowej
szpachlowana warstwg gladzi gipsowe] i malowana farba lateksowa w kolorze biatym.

13.7.2. Parapety wewngtrzne — typu Terrazzo gr. 4cm, w kolorze biatym. Wystep parapetu przed lico $ciany
wykonczonej min. 5¢m.

13.7.3. Wyposazenie fazienek

-miska ustepowa wiszaca lejowa, mocowana na systemowym stelazu, spiuczka umozliwiajgca sptukiwanie
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3/6[I] wody. Na miskach montowa¢ wolno opadajace deski sedesowe z twardego tworzywa ABS, na zawiasach
metalowych. Catos¢ w kolorze biatym.
-umywalki 55/45[cm] mocowana na srubach wraz z potpostumentami,

13.7.4. Elementy $lusarki: istniejace balustrady drewniane na schodach wewnetrznych nalezy zdemontowat i

13.8.

14,
14.1.

14.2.

zamontowa¢ nowe stalowe, ocynkowane proszkowo malowane. Pochwyt $rednicy ok.40mm, stupki
konstrukcyjne Srednicy ok.30mm, wypetnienie stanowig stupki pionowe z maksymalnym przeswitem 12cm,
uniemozliwiajgce wspinanie sie po nich, szczeg6ly do uzgodnienia z inwestorem. Wysoko$¢ balustrady 1,1m.
Balustrady montowane do konstrukcji betonowej schodéw od boku (oby zwiekszy¢ swiatto przejcia) oraz
pochwyt do Sciany. Pochwyt wykona¢, we wnece tak nie zawezaC $wiatta przejscia klatki schodowe.
Wymagana no$nos¢ balustrady 1,5kN/m.

Projektowane instalacje

Instalacie sanitarne wg opracowar branzowych:
-woda zimna: istniejace przytacze bez zmian;
-kanalizacji sanitarnej: istniejace przytacze bez zmian;
-CO i CUW: nowego kotta gazowego w pomieszczeniu gospodarczym,
-elekiryczna: istniejace przylacze bez zmian;
-wentylacja mechaniczna nawiewni wywiwena;
Instalacie elektryczne wg opracowar branzowych:
-o$wietlenia i gniazd wtykowych,

-potaczen wyrdwnawczych,

-instalacji odgromowe;j,

-instalacji niskopradowych:

*LAN,

*Swiattowodowe]

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Powierzchnia wewnetrzna, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna: 307,45m?
Powierzchnia zabudowy czeéci przedszkola po rozbudowie: 265,66m?2
Wysokosé: 7,46m
Liczba kondygnacii: 2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego

14.2.1. Materiaty niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55

°C), materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodg gazy palne, materialy zapalajgce sie samorzutnie na
powietrzu, materiaty wybuchowe i wyroby pirotechniczne, materiaty ulegajace samorzutnemu rozktadowi lub
polimeryzacji, materiaty majgce skionnosci do samozapalenia, materialy inne niz wymienione wyzej, jesli
sposob ich skfadowania, przetwarzania lub innego wykorzystania moze spowodowa¢ powstanie pozaru.

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne zwigzane z produkcja. Budynek stanowi budynek o$wiaty-
przedszkole. Palne materiaty wystepujace w budynku to glownie tworzywa sztuczne, drewno oraz papier,
bawetny i gumy. Materiaty niebezpieczne pozarowo uzywane i wykorzystywane przez czlowieka w zyciu
codziennym to gazy i ciecze palne charakteryzujgce sie bardzo niskg temperaturg zaptonu i wiasciwosciami
wybuchowymi, rzadziej materiaty state. CzesSciej z materiatami niebezpiecznymi czlowiek ma kontakt w

zakfadach pracy, gdzie specyfikacja technologiczna wymaga ich stosowania (na produkcji).
L.p. Rodzaj materiatu Charakterystyka

1. Drewno, drewnopochodne - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 300 - 400°C
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- cieplo spalania: 18 MJ/kg

2, Papier, kartan - fatwo zapalne

- temperatura zapalenia: 230°C

- w stanie rozluznionym pali sig intensywnie i szybko
- ciepto spalania: 16 MJ/kg

3. Folia polietylenowa (PE) - latwo zapalna, o matej odpornosci na dzialanie ciepta,
- ciepto spalania; 42 Mlfkg
4, Polichlorek - wyroby plastyfikowane (PCV) - palne

- temperatura zapalenia: 400-500°C

- podczas palenia wydzielajg duze iloci dymow i gazow
- Cieplo spalania: 25 MJ/kg

5. Polipropylen (PP) - cialo stale w temp. 20°C, palne,

- temperatura przetworstwa: 230-280°C

- cieplo spalania: 43 MJ/kg

6. ABS (elementy sprzetu AG) - cialo stale w temp. 20°C, palne,

- temperatura zaptonu: 390°C

- ciepto spalania: 36 MJ/kg

7. Poliamid - palny, wiasciwo$ci samogasngce

- temperatura migknienia; 190°C

- cieplo spalania: 29 MJ/kg

8. Poliester - palny, pali sig po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta ciepla,
- temperatura topnienia: 220-230°C, palne,
- temperatura rozkiadu: k. 300°C

- cieplo spalania: 31 MJ/kg

9. Tkaniny (bawemiane) - palne,

- temperatura zapalenia (czystego): 225°C
- wartos¢ cieplna (czystego): 19,3 MJ/kg
10.. Wyrcby gumowe - palne,

- temperatura zapalenia: 340°C

- warto$¢é cieplna: 40 MJ/kg

14.2.2. Zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych
Przeznaczenie i funkcja pomieszczen w projektowanym budynku nie zaktadajg mozliwosci wystepowania
procesow produkcyjnych oraz zagrozonych wybuchem. Stosowana technologia oraz zasady wiedzy
technicznej pozwalajg przyja¢ brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem. Obiekt nie jest budynkiem
produkcyjnym i nie wystepuja w nim procesy technologiczne stwarzajace zagrozenia.

14.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

14.3.1. Przeznaczenie obiektu:
- budynek o$wiaty - przedszkole.

14.3.2. Klasyfikacja pozarowa obiektu
Ze wzgledu na funkcije, przeznaczenie i wysokos¢ zabudowy budynek zakwalifikowano do kategorii zagroZenia
ludzi ZLII, w klasie odpornoéci pozarowej ,,B”, zgodnie z §212.3 obnizono do ,,C”.

14.4. Informacja o kategoria zagrozenia ludzi

Budynek oswiaty ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie do kategorii ZLII. Planowana
liczba uzytkownikéw: max. 39 dzieci oraz max. 7 pracownikéw. Lacznie max. 46 0sob.

14.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe

14.5.1. Obecnie obiekt przedszkola stanowi jedng strefe pozarowg z budynkiem remizy strazackiej i $wietlicy
wiejskiej. Brak jest oddzielenia pozarowego migdzy istniejgcymi strefami ZLIII i ZLII w zwigzku z tym projektuje
sie wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.

14.5.2. Wielkookos¢ strefy pozarowe.

Wielkos¢ strefy ZLII po rozbudowie (czg$¢ objeta opracowaniem) =326,89m? < od dopuszczalnej=5.000m?2

14.5.3. Oddzielenie stref pozarowych.

Projektuje sie wydzielenie czesci przedszkola jako osobnej strefy pozarowej ZLII.
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14.5.4. Pomieszczenia zamknigte wydzielone pozarowo: brak.

14.6. Gestos¢ obciazenia ogniowego dla strefy PM
Nie dotyczy.

14.7. Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzemama ognia
przez elementy budowlane

14.7.1. Ze wzgledu na funkcjg, przeznaczenie i wysoko$¢ zabudowy obiekt zakwalifikowano do ZLII w kategorii
zagrozenia w klasie odporno$ci pozarowej ,B’, zgodnie z §212.3 obnizono do ,C".

element budynku wymagana odporno$¢ pozarowa Projektowana odpornosc Odpornosé pozarowa budynku "
! budynku pozarowa budynku - istniejacej czesci

Gtowna konstrukcja nosna | R 60 Min. R 60 RE20

Konstrukcja dachu R15 RE30 Broof (t1) RE30 Broof (t1)

Strop REI 60 brak REI60

Sciana zewnetrzna El 30* R240 REI120

Sciana wewnetrzna El15 R120 EI60

Przykrycie dachu . RE15 | RE15 RE15
*) dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego -
Odpornosc ogniowa klatki schodowej — klatka schodowa betonowa, wykorczona lastryko, w klasie odpornoéci:
R60 wg minimalnej R6G0.

Odporno$¢ ogniowa poziomej obudowy drég ewakuacyjnych — $ciany murowane z cegly o klasie odpormnosci
ogniowej min. EI60 wg wymaganej min. EI15.

14.7.2. Wymagania w zakresie wystroju wnetrz
Wtasciwy dobor wystroju wnetrz ma bardzo istotny wptyw na rozwéj pozaru w przypadku jego powstania. Dla
zapewnienia wymaganych warunkéw w tym zakresie, wystréj spetnia¢ bedzie nastepujace wymogi:

a) na drogach ewakuacyjnych nie beda wystepowaly materialy latwozapalne, podioga moze byé pokryta
wyktadzinami o stopniu zapalnosci jako materiat trudnozapalny. Sciany korytarzy wykorczone tynkiem lub
innym materiatem niepalnym lub trudnozapalnym,

b) obudowe poziomych drog ewakuacyjnych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej wymagang dla $cian
wewnetrznych, nie mniejsza niz EI15, z uwzglednieniem §217 WT,

c) nie wystepujg w obiekcie osfony, przegrody lub $cianki dziatowe wykonane z materialow fatwozapalnych.

d) okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

e) palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sa prowadzone przewody ogrzewcze,
wentylacyjne, dymowe lub spalinowe beda zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

14.8. Informacje o wystepowaniu materiatow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, pomieszczenia
zagrozone wybuchem

Przewidywane materiaty nie zaliczajg sig do stwarzajacych zagrozenie wybuchowe, jak réwniez nie przewiduje
sig w budynku pomieszczen zagrozonych wybuchem.

14.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji

14.9.1. Budynek owiaty - przedszkole, przeznaczony gldwnie dla osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.
Na bazie dokonanej analizy, warunki ewakuacii przedstawiajg sie nastepujgco:
a) liczba osob stale przebywajacych w obiekcie (pracownicy i dzieci): 46. W oddziatach przedszkolnych
przewiduje si¢ maksymalnie 18+21=39 dzieci oraz maksymalnie do 7 pracownikéw.
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b) Przej$cia ewakuacyine:
Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniach do drzwi prowadzacych
na droge ewakuacyjng wynosza;

e maxdo 10,50 m,

Dopuszczalna diugos¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL: max. 40,00m

¢) Drogi ewakuacyjne:
Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (liczona proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywaé
jednoczes$nie na danej kondygnacji, przyjmujac co najmniej 0,6m na kazde 100 osob, lecz nie mnigj niz 1,4m).
(§242WT).

e Wobiekcie znajduje sie droga ewakuacyjna prowadzaca poprzez klatke schodowa na zewnatrz budynku.
0 szerokosci ok.1,20m. w $wietle balustrady i éciany (wg dopuszczalnej minimalnej szerokoéci 1,4m
zgodnie z §242WT) Korytarz na pietrze przeznaczony jest do ewakuacji mniej niz 20 oséb.

e Z pomieszczen parteru na zewnafrz budynku prowadzi droga ewakuacyjna o szerokosci 1,50m (wg
dopuszczalnej minimalnej szeroko$ci 1,4m zgodnie z §242WT)

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych (od wyjécia z pomieszczenia do wyjécia do innej strefy pozarowej lub na
zewnatrz budynku): -

max. do 26,1m, w tym 16m po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy max. dopuszczalne] dlugosci (§256WT) 10m
przy jednym dojsciu, 40m przy co najmniej dwéch dojéciach, od wyjécia z pomieszczenia na zewnatrz budynku.
Obiekt posiada przekroczong maksymalng dlugos¢ drogi ewakuacyjnej. Zastosowane zostaly rozwiazania
zastepcze zgodnie z zatgczong ekspertyzg techniczna i pkt. 15.4.
Wysoko$¢ drog ewakuacyjnych — min. 2,65 m

d) Drzwii wyjScia ewakuacyjne:
llos¢ drzwi prowadzacych bezposrednio na zewnatrz budynku i do innej strefy pozarowe;:

e na zewnatrz - 1 wyjécie bezpo$rednio z pomieszczenia gospodarczego oraz 1 wyjscie z komunikagji
ogdlnej stanowigcej droge ewakuacyjna. Dodatkowo projektuje sig wyjscie bezposrednio na zewnatrz
budynku z pomieszczen oddziatéw przedszkolnych.

Szeroko$¢ w $wietle drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z budynku:

e (0,90m z pomieszczenia gospodarczego na zewnatrz budynku. taczng szerokosé drzwi w Swietle,
stanowiggych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0s6b
mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy
czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle oScieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m.

o 1,20m z komunikacji ogoinej na zewnatrz budynku. Wymagana minimalna szerokosci drzwi z
komunikacji ogdinej na zewnatrz budynku: 1,20m.

Drzwi na drogach ewakuacyjnych sg przeznaczone do ewakuaciji liczby osob nieprzekraczajgcej 100, zatem

projektuje sie drzwi o minimalnej szerokosci 90cm.

W drzwiach w pomieszczeniach przedsionkéw i WC oraz drzwiach zawezajacych droge ewakuacyjng nalezy

zamontowa¢ samozamykacze.

Drzwi w pomieszczeniach do jednoczesnego przebywania ponad 6 0séb o ograniczonej zdolnosci

poruszania powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
e) Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych
f) Klatka schodowa:
- szeroko$ci biegu klatki schodowej wynosi: 1,30m, miedzy balustrada: 1,05
- wysoko$¢ stopni usredniona: 16,75¢cm i 17,1cm
- szeroko$¢ spocznika klatki schodowej: 1,52m i 1,74m.
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- ilo$¢ stopni — 2 biegi, 8+14 stopni.
Budynek posiada klatke schodowg z przekroczong maksymalng dopuszczalng wysoko$cia stopni (15cm).
Zastosowane zostaly rozwigzania zastepcze zgodnie z zatgczong ekspertyza techniczng i pkt. 15.4.

14.10.Informacja o doborze urzadzef przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu stosowania

14.10.1. Techniczne zabezpieczenia przeciwpozarowe
Zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. dla obiektu przeanalizowano dobér
urzadzen przeciwpozarowych, a mianowicie:

e |nstalacja wodociggowa przeciwpozarowa — zgodnie z § 19 ust. 3 — jest wymagana. O obiekcie brak jest
przeciwpozarowej instalacji wodociagowej, dlatego projektuje sie nowe hydranty po jednym na kazdej
kondygnacji, obejmujace swym zasiegiem caty obiekt.

o Stale urzadzenia gasnicze — zwigzane na state z obiektem, zawierajace zapas $rodka gasniczego i
uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju pozaru — zgodnie z § 27 - nie sa wymagane.
o System sygnalizacji pozarowe] — obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze - zgodnie z § 28 - nie jest wymagany.
o Dzwigkowy system ostrzegawczy - umozliwiajacy rozgtaszanie sygnalow ostrzegawczych i komunikatow
gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajgcych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z sygnalizacji pozarowej lub przez operatora — zgodnie z § 29 - nie jest wymagany.
e Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymaga sig.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — jest wymagany. Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu
w rozdzielnicy gtownej, wyzwalacz jego zlokalizowano w obrebie wej$cia gltownego do budynku.
e (Gasnice - sg wymagane.
14.10.2. Oswietlenie awaryjne
Oswietlenie awaryjne jest wymagane na drogach ewakuacyjnych. Na drogach ewakuacyjnych (korytarze na
obu kondygnacjach oraz schody) projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 5lx.
14.10.3. Budynek wyposazy¢ w gasnice przeno$ne zgodnie z normatywem:
a) co najmniej 2 kg (3 dm?) srodka gasniczego na 100 m? powierzchni kondygnacii kwalifikowanej jako ZL.
b) minimalna szeroko$¢ dojécia do gasnicy - 1 m, maksymalina odlegtos¢ od gasnicy do najbardziej oddalonego
miejsca w budynku - 30 m
Gaénice nalezy rozmiesci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych w szczegolnosci:
e przy wejsciach do budynku,
e na korytarzach,
e przy wyjSciach z pomieszczen na zewnalrz,
W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie ciepla (piece, grzejniki).
Inny sprzet gasniczy i ratowniczy nie jest wymagany.
14.10.4. Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych
a) Przejscia i przepusty instalacyjne
-przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) wymagang dla danych elementow.
-dopuszcza sie niestosowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wyprowadzonych przez ciany i stropy do pomieszczen
higieniczno - sanitarnych.
-przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego, dla
ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebedacych elementami
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oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) écian i stropow tego
pomieszczenia.
-przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny byé
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu.

b) Instalacja wentylacji
-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko, na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
-elastyczne elementy taczace, stuzgce do potaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z elementami
instalacji lub urzadzeniami z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materialow, co najmniej trudno
zapalnych, posiadac dtugo$¢ nie wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego.
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposdb nierozprzestrzeniajacy ognia.
-przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sita wigksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzilty przez przegrody w sposéb
umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
-prowadzenie przez pomieszczenia przewodow wentylacyjnych z materiatow palnych jest zabronione. Palne
izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zabezpieczajacy przed rozprzestrzenianiem ognia.
-zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z elementéw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
-w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.
-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejcia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpomosci ogniowej rownej klasie
odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg, i dymoszczelnosé (EIS).
-przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstugujg, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowa
i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

c) Instalacja grzewcza
-ogrzewanie budynku zapewnione jest z istniejacej kottowni [pom. nr 1.08]
-izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob nierozprzestrzeniajacy ognia.

d) Instalacja elektroenergetyczna
-instalacja projektowana z przewodéw miedzianych. Elementy instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
wykonac z przewodow odpornych na napiecie, prad znamionowy, temperature i $rodowisko pracy.
-zastosowac systemowe mocowanie kabli bedacych elementem SSP.
-wytacznik przeciwpozarowy pradu wraz z wyzwalaczem wylacznika przeciwpozarowego, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru, nalezy stosowat w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1.000 m?3 lub zawierajacych strefy zagrozone wybuchem - dotyczy przedmiotowego budynku.

e) Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa wykonana zostanie zgodnie z wymaganiami jak dla ochrony podstawowe;.
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14.11. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych

14.11.1. Na podstawie §3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymaga sie zapewnienie
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Przy obiekcie znajduje sig hydrant
podziemny, ktory swym zasiegiem obejmuje projektowany obiekt.

14.11.2. Na podstawie §12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca

2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wymaga sie zapewnienia
drogi pozarowej do projektowanego budynku. Obiekt usytuowany jest przy drodze wojewodzkiej, stanowiacej
droge pozarowa, z ktorg posiada potaczenie utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5m i dtugosci 35m,
wg wymaganej diugosci maksymalnej 30m. Zastosowane zostaty rozwigzania zastepcze zgodnie z zatgczong
ekspertyzg techniczng i pkt. 15.4.

14113 Dzwigi przystawne dla ekip ratowniczych — nie wymagane

14.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

15.

16.1.

Projektowany budynek jest zlokalizowany:

od granic dziatek budowlanych w odlegto$ci min. 0 m,

od budynku ustugowego na sasiedniej dziatce w odlegtosci min. 0 m.

Budynek jest zlokalizowany bezposrednio przy granicy z dziatkg 303 oraz bezposrednio przy budynku na niej
zlokalizowanym.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA OD PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANCYH
Wystepujace niezgodnosci z przepisami.

Na terenie budynku przedszkola po jego przebudowie i rozbudowie nie bedg spetnione wymagania
obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, w zakresie:

wykonania w cato$ci ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przedszkola ze styropianu (materiat palny),
wobec wymogu zapewnienia w miejscu styku Scian oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi
budynku, na catej ich wysokoéci, paséw wykonanych z materiatu niepalnego, o szerokosci min. 2 m i klasie
odpornoéci ogniowej El 60 (naruszone postanowienie § 235.2 rozporzgdzenia)2;

przekroczenia dopuszczalnej diugo$ci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia Sali przedszkolnej (pom. nr
1.06) na parterze do wielkosci 10,5 m oraz z pomieszczenia biurowego na pietrze (pom. nr 2.04) do wielkosci
254 m, wobec wymogu nieprzekroczenia z pomieszcze na tych kondygnacjach ditugosci dojscia
ewakuacyjnego 10 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia)2;

wystepowania w budynku schodéw posiadajgcych stopnie o wysokosci 0,167 m i 0,171 m, wobec wymogu
zapewnienia w tych schodach wysokoéci stopni 0 maksymalnej wysokosci 0,15 m (naruszone postanowienie
§ 68.1 rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzadzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, wobec wymogu zastosowania takich rozwigzar w
klatkach schodowy na terenie budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu, wobec wymogu zapewnienia takiego
wytgcznika w budynkach o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 (naruszone postanowienie § 183.2
rozporzadzenia)2;

braku wyposazenia budynku w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wobec wymogu zapewnienia takiego
o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych w strefach pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il (naruszone postanowienie § 181 ust. 3 pkt 2c rozporzadzenia)2;

braku zapewnienia drogi pozarowej do obiektu, wobec wymogu zapewnienia takiej drogi do budynkéw
zawierajacych strefe pozarowa kwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone postanowienie §
12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia) .
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15.2,

~ D WM
—_— I

15.3.

Niezgodno$ci z przepisami, ktore zostaly doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

W ramach realizowanej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola projektuje dostosowanie obiektu do
stanu zgodnego z prawem w zakresie ochrony przeciwpozarowej w nastepujacym zakresie:

Wydzielenie obiektu przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej z zastrzezeniem §1.1 Postanowienia

nr 131/2023 Lubuskiego Komendanta Wojewédzkiego Panstwowej Strazy Pozamej z dnia 20 czerwca 2023r,
zalgczonego do projektu.

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Wyposazenie budynku w instalacje wodociggowg przeciwpozarowa z hydrantami 25 z wezem poisztywnym.
Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.

Wyposazenie obiektu w normatywng ilo$¢ gasnic.

Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapewnienie wymaganych parametréw drogi pozarowej do obiektu.

Niezgodnosci z przepisami, ktére spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegdtowych, na ktére zostala wydana zgoda Lubuskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Postanowieniu nr 131/2023 z dnia 20 czerwca 2023r,
zalaczonego do projektu.

Zastosowanie w Scianie oddzielenia pozarowego elementow w warstwie ocieplenia materiatu palnego (styropian)
Przekroczenie diugosci dojécia ewakuacyjnego dla poziomu parteru (mierzonej dla jednego kierunku
ewakuaciji) do wymiaru 10,50

Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego dla poziomu pietra (mierzonej dla jednego kierunku ewakuacji)
do wymiaru 25,40

Przekroczenie wysokosci stopni biegéw do maksymalnego wymiaru 0,171

Brak zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami z cechg dymoszczelnosci oraz wyposazenia jej w
urzadzenie zapobiegajace zadymianiu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu.

Przekroczonej dlugosci utwardzonego odcinka dojscia o szerokosci co najmniej 1,50m, faczacego droge
pozarowg z wyjsciem do budynku, do wymiaru 35m.

. Przyjete rozwiazania zastepcze.

W celu zrekompensowania niespemionych na terenie budynku przedszkola wymagan w zakresie jego
bezpieczenstwa pozarowego, na terenie obiektu zostanie zapewnione:

Wyposazenie drog ewakuacyjnych (korytarzy na obydwoch kondygnacjach i schodow) w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu Swiatta co najmniej 5 Ix;

Prowadzenie obowigzku przeprowadzania co najmniej raz na kwartat praktycznych éwiczen z zakresu
organizacji i prowadzenia ewakuacji.

UWAGI KONCOWE

Na catos¢ dokumentacji sktadajg sie nastepujace projekty:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

CzgsC opisowa jest integralng czeScig catej dokumentacji, w zwigzku z tym, calo$¢ nalezy rozpatrywac
tacznie.

Szczegoly projektowe, wykonania i wykonczenia, nalezy przyjmowa¢ wg rozwigzan projektu
wykonawczego, kiérego zapisy nalezy traktowa¢ z uwzglednieniem zapiséw projektu budowlanego.
W przypadku dotgczenia przedmiaru robot, stanowi on element pomocniczy dokumentacji projektowe;.

Do obowiazkéw kierownictwa budowy nalezy sprawdzenie wszystkich wymiaréw, przyjetych
schematow i rozwigzan projektowych. W razie stwierdzenia niezgodnosci lub, gdy przyjete elementy
konstrukcyjne sa nieodpowiednie ze wzgledu na przyjete wymiary nalezy niezwiocznie powiadomié
autoréw dokumentaciji. W przypadku, pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
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zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania, dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego. Elementy nieuwzglednione, lub
niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowat z inwestorem. Rozbieznosci pomiedzy
elementami dokumentacji projektowej, zawsze beda interpretowane na korzy$¢ inwestora. Wykonawca,
kazdorazowo dostarczy probki elementéw do wbudowania, do akceptaciji przez inwestora.

Wszelkie zmiany projektu, na etapie realizacji inwestycji, wymagaja zgody projektanta i
akceptacji Zamawiajgcego (Inwestora). Realizacja inwestycji niezgodna z dokumentacjg projektowa,
zwalnia projektanta od odpowiedzialnosci za bledne lub niezgodne z dokumentacjg wykonanie przedmiotu
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi ze stosowania blednych lub niezgodnych z
dokumentacjg dziatan, w tym robét budowlanych.

Przytoczone w niniejszym projekcie, nazwy wiasne materiatow, ich znaki towarowe itp.,
posiadaja charakter pomocniczy i przyktadowy. Przytoczone zostaty, w celu zdefiniowania oczekiwanego
standardu jako$ciowego lub technicznego. Przez co, dopuszcza sie zastosowanie elementow, materiatow i
urzgdzen zamiennych- rownowaznych, wstosunku do dokumentacji, o nie gorszych parametrach
technicznych, jako$ciowych i funkcjonalnych, spetniajgcych minimalne parametry okreslone przez projekt i
specyfikacje techniczne, po uzgodnieniu z inwestorem i uzyskaniem zgody projektanta.

Elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie, bezwzglednie skonsultowaé
z inwestorem. Rozbiezno$ci pomigdzy elementami dokumentacii projektowej, zawsze beda interpretowane na
korzys¢ inwestora.

Wykonawca, kazdorazowo dostarczy probki elementow do wbudowania, do akceptacji przez
inwestora.

Obiekty budowlane, moga by¢ wzniesione jedynie przy uzyciu wyrobéw budowlanych,
oznakowanych znakiem CE (warunkowo B).

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi, warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami_bhp, oraz normami.
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14

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Sulechdw, 12.04.2023r.

Na podstawie art.20 zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3) o$wiadczam, ze projekt budowlany
(ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY) dla:

GMINA BABIMOST

Ul. Rynek 3

66-110 Babimost

dotyczacy:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

adres:

Podmokle Wielkie 20C,

jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna: 301/2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA: /) ;
Projektant: mgr inz. arch. Monika Laton, uprawnienia budowlane nr 120/LUOKK/2019 ;

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. arch. Piotr Jaszczak, uprawnienia budowlane nr 88/01/WL ,A/

do projektowania bez ograniczef w specjalnosci architektonicznej

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

Projektant: mgr inz. bud. Andrzej Makaryk, uprawnienia budowlane nr LBS/0033/P 15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjnc-budowlanej bez ograniczer
Sprawdzajacy: mgr inz. Piotr Banach, uprawnienia budowlane nr LBS/0043/PWOK/] .

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen._ ;4,,’—-’—’ }

BRANZA SANITARNA:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Bajan uprawnienia budowlane nr WKP/0165/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdze cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajgcy: mgr inz. Andrzej Zurek uprawnienia bud. nr LBS/0071/PBS/18

do projektowania bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych [ kanalizacyjnych

BRANZA ELEKTRYCZNA:
Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0192/POOE/17
do projektowania bez ograniczen w spec. elekiroenergetycznej

Sprawdzajgcy: mgr inz. Piotr Furmaniak, uprawnienia budowlane nr WKP/0405/POOE/1
do projektowania bez ograniczen w spec. elektroenergetycznej
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ANALIZA  SRODOWISKOWO-EKONOMICZNA ~ TECHNICZNYCH,  $RODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH  SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO MOZLIWOSCI RACJONALNEGO
WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII.

catosé
Zestawienie stref
Numer | Nazwa strefy As v o, é::p:trzebowame na cieplo
n

strefy

- m? m?3 °C kWh/rok

Oswiaty,
1 przedszkole 298,65 1623,44 2,0 3090,58
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQu n¢ [kWh/rok] 3090,58

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

catosé

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura ciepte] wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, ke 0,90 -
Powierzchnia o regulowane] temperaturze, At 247,75 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 1,60 dm3/(m2-dzien)
giiina energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., 5331,02 ek

b. dostepne nos$niki energii

- energia elektryczna, gaz

c. wybor systeméw zapotrzebowania w energie
catos¢
Nazwa zrodta kotly kondensacyjne gazowe
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj noénika energi Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

ziemny
Wspdtczynnik Wh 1,10 -
Wspétczynnik Wey 3,00 -
Energia uzytkowa Q#nd 3190,58 kWh/rok

Kotty gazowe kondensacyjne niskotemperaturowe

Wybrany wariant wytwarzania (55/450C) o mocy nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania nug 0,94 -

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Wybrany wariant regulacji ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez
automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnosc¢ regulacji nh.e 0,77 -
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Wybrany wariant przesyiu

Ogrzewanie gazowe

Sprawnos¢ przesytu nH.d

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nu.s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego
nosnika nHitot

0,72

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomH

584,09 kWh/rok

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

catosé

Nazwa zrodia

pojemnosciowy zasobnik cieptej wody

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Ww 1,10 -
Wspodiczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 12761,02 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym lub
olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,85

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie waody,
obiegéw cyrkulacyjnych

system bez

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody dla grupy punktéw poboru w
budynku

Sprawnosc przesyiu nw.d

0,85 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nws 0,85 -
Ca+kgwita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego 058 )
no$nika nwi,ot '
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pomw 31,29 kWh/rok
d. obliczenia dla wybranych systemow w energie
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta | Nazwa zrodia QuH QxH QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 kotty kondensacyjne gazowe 3190,58 |9906,85 |5659,80
Suma 3190,58 |9906,85 |[5659,80
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodia | Nazwa zrodta Quw Quw Qe w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 pojemno$ciowy zasobnik cieptej wody 5659,80 |22077,89 |21379,55
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Suma 5659,80 |22077,89 |21379,55
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qun+Quw) / As 43,00 kWh/(mZerok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qun+Qkw+Eelpom) / As 70,33 kWh/(m2srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp xu+Qprw 37029,34 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej | 43,84 kWh/(mZ2erok)
wody oraz chiodzenia EP=Qp/At

e. wyniki analizy poréwnawczej wybor systemu zaopatrzenia w energie

Analiza systemu ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Ku,e z{/rok 454285 15346,19
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -237,81
Koszty inwestycyjne Ku, zt 58320,00 43200,00 -
Procentowe zmniejszenie kosztdw inwestycyjnych % - 25,93
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 9,80 33,11
zt/m?rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie z{/m? 125,81 93,19
Roczne oszczednosci kosztow DOr zifrok - -10803,33
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodta alternatywne SPBT - 1,40

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kwe zi/rok 5676,09 22372,13
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych % - -294,15
Koszty inwestycyjne Kw, zt 51840,00 32400,00
Procentowe zmniejszenie kosztéw inwestycyjnych % - 37,50
Koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na powierzchnie 12,24 48,26
zt/m?rok

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnie zi/m?2 111,83 69,89
Roczne oszczednoéci kosztéw DOr zilrok - -16696,03
Prosty czas zwrotu inwestycji w zrodia alternatywne SPBT - 1,16

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédel alternatywnych jest nie korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym i korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

17.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

Nazwa Optacalnosé SPBT
System ogrzewania i wentylacji nie 1,40
System przygotowania cieptej wody nie 1,16
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ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN,
DO AUTOMATYCZNEJ REGULACJI TEMPERATURY I WENTYLACJI

1. Dane budynku
1.1. Dane adresowe:

Nazwa budynku: budynek przedszkola
Adres budynku: Podmokle Wielkie 20C, gmina Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziatka 301/2
Nazwa inwestora: Gmina Babimost

Adres inwestora: Ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: o$wiaty

Strefa klimatyczna: ||

Stacja meteorologiczna: Zielona Gora

Powierzchnia zabudowy A,=265,66 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=298,65 m?
Powierzchnia netto A=307,45m?

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=1623,44 m*

Kubatura ogrzewana budynku V=895,95 m?®

Liczba kondygnacji: 2

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg dla systemu ogrzewania | wentylagji
2.1.1. System projektowany

o : Qb nd
Lp. Rodzaj paliwa Udziat 9 :
P e # [kWh/rok]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku
1 - Gaz ziemny 100,0 7170,6
2.1.2. System alternatywny
- . QH,nd
Lp. Rodzaj paliwa dziat 9 0
p j p Udziat % [KWh/rok]
1 Miejscowe  wytwarzanie energii w 100.0 7170 6
budynku - Gaz ziemny . .
3. Dostepne nosniki energii
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegélne paliwa
5.1 Budynek projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 1,20 zt/m3
ziemny
5.2 Budynek z alternatywnymi Zrodtami energii
Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Miejscowe wytwarzanie
1 energii w budynku - Gaz 1,20 zim3
ziemny
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,50 zikWh
elektryczna
6. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
Nazwa . . .
Lp. systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédio 'kotly | TAK, Zrédto o udziale procentowym
System kondensacyjne gazowe' o| 100,00 % na paliwo Miejscowe
1 . udziale procentowym 100,00 % | wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ogrzewania na paliwo Miejscowe | ziemny, typu Kotly gazowe
wytwarzanie energii w budynku - | kondensacyjne niskotemperaturowe
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Gaz ziemny o wH=1,10, typu
Koty gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o
mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci wytwarzania
hH,g=0,94, Ogrzewanie wodne z
grzejnikami  czionowymi  lub
plytowymi w przypadku regulacji
centralnej bez automatycznej
regulacji miejscowej 0
sprawnosci regulacji hH,e=0,77,
(Ogrzewanie budynku) [¢]
sprawnosci przesytu hH,d=1,00,
System ogrzewania bez
zasobnika ciepta o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze Naped
pomochiczy i regulacja kotta do
ogrzewania w budynku o
powierzchni Af do 250 m? o
mocy elektrycznej qel=0,5
WIm*2, czasie dziatania tel =
2520 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowa Eel,pom =
584,0856 kWh/rok.

(65/45°C) o mocy nominalnej do 50kW o
sprawnosci  wytwarzania  hH,g=0,94,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czionow.
lub ptytowymi w przyp. regul. central. i
miejsc. z zaworem thermostat. Pl... o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93,
(Ogrzewanie budynku) o sprawno$ci
przesytu hH,d=1,00, System ogrzewania
bez zasobnika ciepla o sprawnosci
akumulacji hH,s=1,00.

System

2 s
wentylacji

TAK; wentylacja mechaniczna
wywiewna o] strumieniach
powietrza \vel1=467,27 m¥h,
Vve2=3,19 m¥h.

TAK; wentylacja mechaniczna
wywiewna o strumieniach
powietrza Vve1=467,27 mdh,
Wve2=3,19 m*h.

7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa {l,.lﬁldmal hi ot H. | Jedn. I(:?(KWHh Irok] ﬁ:ﬁg% Jedn.
Miejscowe
wytwarzanie 9,9 3 3
energii w budynku| 100:0 0.72| o | Kihim 9906,9 993,7 mrok
- Gaz ziemny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédlami energii

i s Udziat zyci

Rodzaj paliwa %z'a hH,tot Hy |Jedn. ﬁ(KWHh rok] ﬁ::{v(:% Jedn.
Miejscowe
wytwarzanie 3 N
energii w budynku | 1000 | 0.87 SGT Wi 8202,4 822,7 mé/rok
- Gaz ziemny
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7.3. Porownanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

8. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

[m%¥rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

0o

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 BOOO 9000

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny [m¥rok]

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemdw w budynku

9. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych i inwestycyjnych systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek projektowany

Dodatkowe informacje: ...

Koszty eksploatacyjne

Zuzycie

L - .
p. Rodzaj robot paliwa Jedn, Koszty Uwagi
Miejscowe
1 wytwarzanie energii w 93,67 m®/rok 1192,40
budynku - Gaz ziemny
Optaty state On, zt/m-c 250,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne
zilrok 4192,40
Kye= 12O, + 12-Ab + SB-Cena jedn.=
Budynek z alternatywnymi zrédtami energii
Dodatkowe informacje: ...
Koszty eksploatacyjne
Lp. Rodzaj robot Zuzycie paliwa Jedn. Koszty Uwagi
Miejscowe wytwarzanie energii 3
1 w budynku - Gaz ziemny 822,711 m®/rok 987,26
Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 584,09 kWh/rok 292,04
elektryczna
Optaty state O, ztm-c 250,00
Abonament Ab ztm-c 0,00
Catkowite koszty eksploatacyjne zHrok 3987,26
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Kue= 12-Op, + 12-Ab + SB-Cena jedn.=

Koszty inwestycyjne

Koszty Uzasadnienie
Lp. Rodzaj robot llos¢ robét Cena jedn. ralidt przyjetych
kosztow
termostaty do regulaciji
1 miejscowej 36,0 40,00 1615,20
Catkowite koszty inwestycyjne Ky,= zt 1615,20

Zestawienie kosztédw inwestycyjnych

co
[z]

0.0 500,0 1000,0 1500,0

Projektowany
_Alternatywny

Wykres poréwnawczy kosztdw inwestycyjnych systemu ogrzewania | wentylacji

Zestawienie kosztéw eksploatacyjnych

= m
[z#rok]

0.0 1000.,0 2000.,0 3000,0
[ZI-’ruk]
Projektowany 4192 .4
Alternatywny 3987 .3

Wykres porownawczy kosztow eksploatacyjnych systemu ogrzewania i wentylagji
10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zapotrzebowania w energie

Zestawienie kosztéw inwestycyjnych

Catkowite
= R
CcO
R e —————
oo 5000 1000,0 1500,0
Catkowite
I=1]
I Projektowany |
_Alternatywny |

Wykres kosztdw inwestycyjnych
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Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[z#/rok]
cO
[zt/rok]
Catkowite
[zt/rok]
i Projektowany
__| Alternatywny 3987 3 3887 3

Wykres kosztéw eksploatacyjnych
11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie
11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylaciji

Nazwa Projektowany Alternatywny
Koszty eksploatacyjne Kn e z#/rok 4112,40 3686,26
Procentowe zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych - 4,89
%
Koszty inwestycyjne Kn, zt 0,00 1555,20
Procentowe zmniejszenie kosztow inwestycyjnych % -
Koszty  eksploatacyjne w  przeliczeniu  na 9,04 8,60
powierzchnie zt/m2rok
Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na powierzchnig 0,00 3,35
ztm?
Roczne oszczednosci kosztow DOr zi/rok - 205,14
Prosty czas zwrotu inwestycji w Zrodta alternatywne - 7,58
SPBT

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrédet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem

eksploatacyjnym i nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

11.5 Analiza zbiorcza optacalnos$ci

Nazwa

Optacalnosé¢

SPBT

System ogrzewania i wentylacji

nie

7,58

12. Zestawienie kosztéw inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 5,00 lat

25000 0zt

Zestawienie kosztow

20000 0zt

15000 0zt

10000 0zt

50000zt

lat rok fata

~ ik l _

W Koszty inwestycyjne wariant projektowany

W Koszty inwestycyjne wariant alternatywny
Koszty eksploatacyjne wariant projektowany

® Koszty eksploatacyjne wariant alternatywny

4
lata lata

Wykres zestawienia kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych za okres 5,00 lat
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Wariant projektowany Wariant alternatywny
z;‘:‘lﬂy‘“ ~ Koszty Koszty KEB2Lj Koszty
mwes[.g]cyjne eksp‘leo[azt*?cyjn inwestycyjne [24] eks;;lc;}lacyjne
0 0,00 - 1555,20 -
1 0,00 8384,80 1555,20 7974,51
2 0,00 12577,20 1555,20 11961,77
3 0,00 16769,60 1555,20 15949,02
4 0,00 20962,00 1555,20 19936,28
5 0,00 25154,40 1555,20 23923,53
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| BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
|
o & BGWprojekt
s J. =andiowa 26 B66-100 Sulecndw tel. 683213894
Z;D www.bgwprojekl.p e-maiikonioki@ogworojekt.p
pow. Wisze x'e prowa ouforskie zoslrzezone. L sumrenlacja -:‘m’ejszu e male by¢ zmieniang,
. § pow. netto P . PR . powieana b2 zgody Biura iotugi awestycj "BGWprojesl” w Sulechowie.
ol el PEENR ARSI u:;{,:;]wa [m2] RZECL;%%ZNE%\;%;\O%%E%%SE CZEN ———————— zamierzenie budowlane / obiekt:
parter - | kondygnacja mgr inz. Bogdan Krukar, nr upr. 389/99 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
1] 1,01 WC dla n-sprawnych 473 | 473 G:OWD,U /{/W qz 4 o ? Z ‘92 ST
2| 102 Szatnia 716 | 7.16 i ST PRZEDSZKOLA
3| 1,03 Szatnia 713 | 713 Zgodngsé projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;] 3
4| 1,04 wcC 8,43 8,43 stwierdzam : ¥ ) ) .Adres‘ , T
5| 1,05 Oddziat przedszkolny 58,47 58,47 N ie;:éniv;i:z?jc(.):lﬁ?w 080901_5 Buav'mosl, ooreb 0004 Podmowe Welkle, dz'alxy
6 | 1,06 wC 819 | 819 bez uwag z uwpglmi ' Tylul rysunk:
7| 1,07 Komunikacja 16,78 | 16,78 e
8 | 1,08 | Pom. rozdzieli positkow/kotiownia | 17,26 | 17,26 RIECIOINAMIA T £ LT RZUT PARTERU
9| 1,09 Komunikacja 450 | 450 LEGENDA PRIECIYPO/M T o o
10] 1,10 Zmywalnia/pom.porz. 13,20 | 1320 , / : ' )
PIRET Komonkadk 962 | 1842 OTWOR DO WYKONANIA, SCIANA DO WYBURZENIA mar in. Bogdan Krukar, nr upr. 36%/99 aren. [A1 1:100 12.04.2023
12| 1,12 Oddziat przedszkolny 49.21 | 4921 SCIANA DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA T R - pjdpisy.‘
. rawn’enio bad 120/L40%K/19 do projeklowania i
Razem [ kondygnacja 204,68|213,48 E 3 czESC OBJETA OPRACOWANIEM it DI g bas sl
Sorowdzajocy: mgr ‘nz. orch. Flotr Jaszezok,
uprownienio budowiane nr BB/01/WL do orojexlowania
bez ograniczed w specjonosci orchilexton'czne]




zadaszenie wejs'cia/

2.01 él 25HP+GP-1000-B.30
i 2.02
*76
(]
JR,
[ R es S S s
. [
Sciana drewniana do likwidacji i +3.74
wwnuroﬁaanri]: zrl;?l:rllaun:ko;:'nkuwag:; e
Fo= 113 I
ietn :w-l::ks.‘
—
I-l
PO ow. netto
Ip | nrpom. nazwa pomieszczenia uzytkowa pow.
[m2]
[m2]
1 pietro - Il kondygnacja
11 2,01 Biuro 14,84 14,84
2 | 2,02 | Komunikacja + klatka schodowa | 2544 25,44
3] 2,03 Pom. socjaine 8,75 8,75
4 | 2,04 Biuro 40,69 40,69
51 2,05 Przedsionek 2,36 2,36
6 | 2,06 wC 1,89 1,89
Razem Il kondygnacja 93,97 | 93,97

LEGENDA

[ OTWOR DO WYKONANIA, SCIANA D O WYBURZENIA

SCIANA DO WYKONANIA, OTWOR DO ZAMUROWANIA

parapel do podwyzszenia

N

UWAGI:

1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

2) OPISY PRZEGROD WG RYSUNKOW PRZEKROJOW

3) PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
NA BUDOWIE

4) W POM. 2.04 NALEZY PODNIESC PARAPET DO WYSOKOSCI 85CM

IURO OBSLUGI INWESTYCJI

BBGWprojekt

J. ~andiowa 26 66-100 Suecnow te.: 583213894
www.ogwprojext.ol e-ma':xontaxt@agworojest.o

Wsze xic prawo outorskie zastrzcione. Lewumentacjo nin‘ejszo v'e To2e by¢ zm'eniano,
poweona bez 2gady Biura Luslug inwsstycj’ "BGWorojexl” w Suecnow'e.

zamierzenie budowlane / obigki:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ew'denc.: gm'na 080901_5 Boo'mosl, obrgd 0004 Podmoke Wex'e, dz'ala
ewidencyjno:301/2

Tytul rysunku:

RZUT | PIETRA
branza /nrrys.: skala: data:
arcn. [ A2 1:100 12.04.2023
podpisy:
 projsecean Y 7 B

v

{\/
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BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

H & BGWprojekt

u. =andiowa 26 56-100 Suechdw te.: 6583213884
www.ogworoje«t.p e-moilikontokt@bgworojekt.p

Weze«ie prowo oulorskz zostrze2one. [okumenlacjo n'migjsza nie mo2e hve zmicaiana,
prwieana bez zgody Biuro Ooslug inwestyc] "BGhprojext” w Sutnow'e.

zamierzenie budowlane / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ew'denc.: gm'no 080901_5 Booimost, oored GJ0¢4 Podmoke We'k'e, dz'atko
ewidencyjno:301/2

Tytub rysunku;

RZUT DACHU

branza /nrrys.: skala: data:
arcn. [A3 1:100 12.04.2023
7]
UWAGI: Projeklaal: mgr inz. aren. Man'ko Lalod bk
1) DACH -pap termozgrzewalna z posypka w kolorze szarym wrowrena dadowane 120,/.LOKK/19 do projectononia
2) RYNNY @150, RURY SPUSTOWE @110, OBROBKI BLACHARSKIE, | [ s2ecitnese ereriedorcane] ber oyoncres )
CZAPY KOMINOW - BLACHA STALOWA, kolor antracyt uprawn’en’a dudowane nv 88/01/WL do projexlowania
3) Przekrycie dEChU : BI’OOf oez ogranczed w sgecjo nose’ architexlon'czne)




746

72

+6.97

| - papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5mm

| - papa termozgrzewalna podktadowa 4mm
- weina mineralna pow. utwardzana 12cm
| - welna mineralna twarda 14cm
- warstwa spadkowa: kliny z welny 2-15¢cm
| - parizolacja-folia PEx2 0,4mm

- strop prefabrykowany, sprezonyhwylewki 24cm
| - konstrukcja stalowa sufitu podwieszanego
- sufit podwieszany 2cm

| +4.26

UWAGI:
1) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI

BGWprojekt

ul, Hondlowo 26 66~100 Sulechdw tel.. 683213894
www.bgwprojeki.pl e-mailkontokt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacjo niniejszo nie moze by¢ zmieniana,
powielana hez 2qody Biura Obstugi lnweslycji "BGWprojekl” w Sulechowie.

+4.00 T
v reeya: APPSRV AR TTXT T St NN
- .m&.v\wj‘_i\m A A L RPN B =
/
; istniejacy styropian do usunigcia £ Z #300 7
t | | -tynk cienkowarstwowy 2,0mm
Ei -gtad? gipsowa 3mm | | -elewacja ETICS styrapian EPS70-038 20em
l } -tynk cem.-wap. 15mm | 77 -beton komdrkowy 24cm
1 1 -beton komérkowy 12em| [ -tynk gipsowy o 10mm
— V1T -tynk cem.-wap. 15mm | [ -gladz gipsowa & 3mm
A X f -gtadz gipsowa 3mm
g 1 , Z
| i / S
‘ N 7
| \ 7
Al 7%
= | =
| &l
~ - 5
A g
| ) \ 7
I 4 L] _ [ +0.00=+5952mnpm |~
- e
O A PR AT LS PPN TR T AP r / 52
@
T St A WAV LA I SIS /:
I e Tidan 7 / 5 -warstwad sperbitu 1,0mm
-plyta betonowa C16/20 z mikrozbr. 9cm G b : '
| -styropian EPS100-038 10+5em L -glbiy‘t)ka cemenlmlga-zacserana 12,30m
Al e el i e :olgrgutféogsr:r:ntowa-zacierana 1 022
-podkiad betonowy C8/10 12em s .
E . ; -warstwa dysperbitu 1,0mm
SAEREEES YRR pies W Pemithy -styropian EPS100-038 na siatce 15cm
-izolacja pionowa z dysperbitu 2mm

zamierzenie budowlane / obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Bobimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dziotka
ewidencyjna:301,/2

Tytut rysunku:

PRZEKROJ I-I

branta /nrrys.: shala: data:

arcn. [ A4.1 1:50 12.04.2023

Projektant: mgr inz. arch. Moniko Laton ,P",qpfsf"’
uprawnienia budowlane 120/LUOKK/18 do projektowanic //J;‘/‘ '
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Sorawdzajocy. mgr inz. arch. Piotr Jaszczok, i
uprawnienia budowlane nr 88/01/W. do projektowania -y

bez ograniczen w specjalnosci architekioniczne]
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KOLORYSTYKA ELEWACJI:

[1] SCIANY-tynk cienkowarstwowy baranek 2,0mm;
kolor NCS-S-0500-N (biaty ztamany),

[2] SCIANY-tynk cienkowarstwowy baranek 2,0mm:
kolor NCS-S-3500-N (szary),

[3] SCIANY-dodatki-tynk cienkowarstwowy baranek 2,0mm;
NCS-S-2065-R90B (niebieski),
NCS-S-3060-G20Y (zielony)
NCS-S-0570-Y (zotty),
NCS-S-0570-Y50R (pomarariczow),

; 5 0% : [4] COKOL-tynk kwarcowy drobnoziarnisty 1,0mm:;

e ) kolor NCS-S-8000-N (antracyt),

[5] DACH - papa termozgrzewalna z posypka w kolorze

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA 16] STOLARKA OKIENNA-PVC: kolor bl

[7] STOLARKA DRZWIOWA-AL; kolor antracyt.
[9] RYNNY, RURY SPUSTOWE, OPIERZENIA-STALOWE,
POWLEKANE; w kolorze antracyt
[10] PARAPETY ZEWNETRZNE-GRANITOWE;
kolor czarny
[11] OBROBKI BLACHARSKIE- STALOWE, POWLEKANE;
B kolor antracyt
Kolory tynkéw dobrane na podstawie wzornika NCS
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BIURD OBS:tUGI INWESTYC.I

B BGWoprojekt

ul. Handiowa 26 66-100 Sulechéw tel.: 683213894
www.bgwprojeki.pl e-mail:kontakt@bgwprojekt.pl

Wszelkie prawe aulerskie zostrzezone. Dokumentocjo niniejsza nie moze bye zmieniong,

powielono bez zqody Biura Obslugi Inwestycji "BGWprojekl” w Sulechowie.
zomierzenie budowlane / obiekt:

: o (| ermen || peerem L e
: SRR EEEE PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
¢ fﬁ\ ; PRZEDSZKOLA

y
; o Adres:

i x ! jedn. ewidenc.: gming 0B0901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie, dzialka
SRR = - — - Ra—— e R = @ ewidencyjna:301,/2

Tylut rysunku:

’ ELEWAC JE
ELEWACJA POtUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA G 17100 | 12.042023

w specjalnosci architektonicznej bez ogroniczen

jacy. mqr inz. arch, Pictr Joszczak,
uprawnienia budowlane nr 88/01,WL do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci architekionicznej

Projektant: mgqr inz. arch. Monika Laton oapisy: 4
uprownienio budowlone 120/LUOKK/19 do projektowania o




BIURO OBStUGI INWESTYCJI

B BGWoprojekt

budownictwo - geodezja - wycena nieruchomosci
ul. Handlowa 26; 66-100 Sulechow; tel.(68)3213894; www.bgwprojekt.pl; kontakt@bgwprojekt.pl
NIP 925-100-82-22; REGON 978032994; SANTANDER NR 98 1090 1580 0000 0001 1659 2676

PROJEKT BUDOWLANY
ZALACZNIKI

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX

ADRES: Podmokle Wielkie 20C,
jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna: 301/2

INWESTOR: GMINA BABIMOST
Ul. Rynek 3
66-110 Babimost

SPIS ZAWARTOSCI: - Informacja BIOZ
- Ekspertyza techniczna
- Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej

SULECHOW - 12 kwiecien 2023r.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
DOKUMENTACJA NINIEJSZA NIE MOZE BYC ZMIENIANA BEZ ZGODY BIURA OBSEUG! INWESTYCJI ,BGWprojekt” W SULECHOWIE



ZALACZNIKI

SPIS TRESCI

POSTANOWIENIE LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWE ) STRAZY POZARNED....ccon oo o smanvon o o siasss ismiims semmomessssnsse 31
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ZALACZNIK

STRONA TYTULOWA INFORMACJI BIOZ

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  Podmokle Wielkie 20C,

jednostka ewidencyjna: gmina 080901_5 Babimost
obreb ewidencyjny: 0004 Podmokle Wielkie
dziatka ewidencyjna; 301/2

NAZWA INWESTORA: GMINA BABIMOST
Ul. Rynek 3
66-110 Babimost

PROJEKTANT: mgr inz. Andrzej Makaryk
Ul. Handlowa 26, 66-100 Sulechow

INFORMACJE BIOZ: opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
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str. 3



4.1

ZALACZNIKI

CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow:

Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola:
roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

roboty ziemne

roboty fundamentowe

wykonanie Scian i stop fundamentowych
wykonanie scian konstrukcyjnych i ostonowych
wykonanie schodéw zewnetrznych

wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
wykonanie instalacji

roboty wykonczeniowe

Zagospodarowanie terenu:

utwardzenie doj$¢ wokot budynku

likwidacja placu zabaw

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Dziatka budowlana zabudowana budynkiem ustugowym.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza zagrozenie
bezpieczefstwa i zdrowia ludzi:

Dziatka zabudowana. Istniejace zagospodarowanie terenu nie zawiera elementdw mogacych
stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z wyjatkiem sieci gazowej, energetycznej,
wodociggowej i kanalizacyjnej.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozefi wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
Roboty ziemne. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

-upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

-zasypanie pracownika w wykopie wasko-przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),
-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla 0sdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

-elektroenergetyczne,
-gazowe,
-telekomunikacyjne,
-Cieptownicze,
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-wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokét wykopéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatio ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nisumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gigbokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gtebokosci
wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki
badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska. Bezpieczne nachylenie $cian wykopow
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas, gdy:

-roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

-teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci wykopu,

-grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

-wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych,

-gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejécie
(wejscie) do wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢
20,0 m.

Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliiwo$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i
wyrobiskach o glebokosci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

-w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sa obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

-w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane. Ruch $rodkéw
transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

Roboty budowlano-montazowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworow
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworéw prowadzacych na plyty
balkonowe);

-przygniecenie pracownika plyta prefabrykowang wielkowymiarowg podczas wykonywania robot
montazowych przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrozenia, tj.
w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu, powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).
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Roboty montazowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementow wielkowymiarowych
moga by¢ wykonywane na podstawie projektu montazu oraz planu ,bioz" przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen
technicznych. Przebywanie 0s6b na gornych ptaszczyznach $cian, belek, stupdw, ram lub kratownic
oraz na dwoch nizszych kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacia, na ktorej
prowadzone sg roboty montazowe, jest zabronione. Prowadzenie montazu z elementow
wielkowymiarowych jest zabronione:

-przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

-przy zlej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy nie majg
wymaganego przepisami odrebnego oswietlenia.

Odlegto$¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czeSciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m. Zabronione
jest w szczegdlnosci:

-przechodzenia 0sOb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi, a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

-sktadowanie materiatdw i wyrobow pomiedzy skrajnig zurawia budowlanego lub pomiedzy
torowiskiem Zurawia a konstrukcjg obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami.
Punkty Swietine przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zaktadania stezen
montazowych, wykonywania robot spawalniczych, odczepiania elementow prefabrykowanych z
zawiesi i betonowania stykow nalezy stosowaC wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne. W czasie montazu, w szczegolnosci stupow, belek i wiazarow, nalezy stosowaé podktadki
pod liny zawiesi, zapobiegajace przetarciu i zatamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na
elementach prefabrykowanych o0sob, przedmiotow, materiatow lub wyrobdw jest zabronione. Osoby
przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sig¢ na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

-krawedzie stropéw nieobudowanych $cianami zewnetrznymi,

-pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe, balkonowe, szybéw dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada. Przemieszczanie w poziomie
stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysoko$ci okoto 1,50 m
wzdiuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Wytrzymato$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy,
powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby. W przypadku gdy zachodzi
konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa szelek
bezpieczefistwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujacego. Diugo$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza
niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sa mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwiadnosciowych. Osoby korzystajace z
urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny byé
dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin noénych drabiny, krzesetka lub podestu. Ponadto, nalezy ustali¢
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rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia
asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia
ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych
wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:
-upadek pracownika z wysokoéci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysoko$ci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem |ub demontazem rusztowania),

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne)j).

Roboty wykonczeniowe zewngtrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan, posiadajacych stosowne certfikaty. Montaz
rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy
podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i
demontazu rusztowar obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem
z wysokosci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe
niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokéle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiadac instalacj¢ piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla pieszych, powinny posiadaé¢ daszki
ochronne i oslong z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad. 15 Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan
sktadanych typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych
(roboty malarskie). Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg producenta. Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i
wytacznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.
Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza sie
wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysoko$ci nieprzekraczalnej
4,0 m od poziomu podiogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sie oraz
zapewniC ich stabilno$C. W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie
roztworami wodnymi, nalezy wytaczy¢ instalacje elekiryczna i stosowaé zasilanie, ktore nie bedzie
mogto spowodowaé zagrozenia pradem elektrycznym. Przy recznej lub mechanicznej obrébce
elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywa¢ srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skora,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbgdng do wykonywania pracy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy. Zagrozenia wystepujace przy
wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

-pochwycenie koriczyny gérej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
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-potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy
lub w miejscu dostepnym dla oséb 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okre$lone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne
urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom
kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Operatorzy lub maszyniéci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wédzkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw
maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajq kabin, powinny byé:

-zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,

-osfoniete w okresie zimowym.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:
szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony indywiduainej oraz odziezy iobuwia
roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktarz stanowiskowy")
powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
diuzszym niz 6-miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
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Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu, nie rzadziej niz raz na 3-lata, a na
stanowiskach pracy, na ktorych wystepujq szczegoine zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napgdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymég nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do
1 KW,

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakoriczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania
nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP. Bezpo$redni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Wykaz sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drog, wyj¢ i przejs¢ dla pieszych,
c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody
d) odprowadzenia $ciekéw lub ich utylizacji,
e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,
g) zapewnienia wkasciwej wentylacii,
h) zapewnienia facznosci telefoniczne;j,
i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien byé, w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi, oraz oznaczony tablicami ostrzegawczymi. Wysokosé
ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Na planie terenu budowy za pomoca tablic
informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge ewakuacyjna.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu

pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego
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jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw
uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna
by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac materiatow,
sprzetu lub innych przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po
ktorych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz
10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byC osSwietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢
w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o 5 szerokoéci
nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada, Balustrada sktada
sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10
m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie
spadania z wysoko$ci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb
uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci,
z ktérej moga spadac¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy
w strefie niebezpiecznej powinny byé zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne
powinny znajdowat si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i
by¢ nachylone pod katem 45°w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne
i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty
zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elekiroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw, mnigjszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgeym 1 KV,

b) 5,0 m — dla linii i napigciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV, 6

¢) 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m —dia linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,

e) 30,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng,
odlegio$¢ do w/w napowietrznych Ilub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé
wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie
na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia. Okresowe
kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢
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przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiacu, natomiast kontrola stanu i opomnosci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:
a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac,
¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w wiw instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy
i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacii urzadzen.
Nalezy zapewnic dostateczng ilo5¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celow higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. 7 lloé¢ wody
do celow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika jednocze$nie zatrudnionego
nie moze by¢ mniejsza niz:
a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub zakaZznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
b) 90 | - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,
¢) 30 | - przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a" i ,b". Niezaleznie od ilosci wody okre$lonej w pkt.
&, 0", ,¢" nalezy zapewnic, co najmniej 2,5 | na dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu
poza budynkami, wymagajace]j polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnic:
-positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
-napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujacym prace:
- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciaggu zmiany roboczej efektywny wydatek
energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 keal u kobiet, wykonywane
na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25 0C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow otrzymanych od
pracodawcy. Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.
Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszamie oraz ustepy. 8
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen
higieniczno-sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa. Zabrania sie urzadzania w
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na ktérej roboty
budowlane wykonuje wigcej niz 20 — pracujacych. W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢
dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych moga by¢ stosowane tawki, jako miejsca siedzace, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podioza.
Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwdch czeéci:
a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypada¢ co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikow jednocze$nie spozywajacych positek,
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b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojow oraz zmywania naczyn stotowych.
W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie
nizszg wysokos¢ tych pomieszczen, ). do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i cdwodnione miejsca
do skfadania materiatow i wyrobow. Skfadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy
0 wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nieprzekraczajacej 10 — warstw. Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie
powinna by¢ mniejsza niz.

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 6,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobdw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupefniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepiséw przeciwpozarowych. oS¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw Swiezego
powietrza. Nie moze ona powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Na Scianie pomieszczenia socjalnego, oznaczonym na planie terenu budowy, ktéry przygotuje
i sporzadzi kierownik budowy, umiesci wykaz zawierajacy adres i numer telefondw:

-najblizszego punktu lekarskiego,
-strazy pozarnej,
-posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umiesci:

-punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych, w tym zakresie pracownikow,
-telefon komérkowy, umie$ci w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw

-kaski ochronne,

-pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach,

Na planie terenu budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ i oznaczy¢ droge
ewakuacyjna.

Opracowat:

mgr inz. bud. Andrzej Makaryk
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

w zakresie spetnienia w sposéb inny niz okreslony w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)
zastosowania innych rozwigzan zapewniajgcych spetnienie wymagan
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
na terenie budynku Przedszkola w miejscowo$ci Podmokle Wielkie 20C
- dz. ewid. nr 301/2, obrgb 0004 Podmokle Wielkie, gmina 080901_5 Babimost
w zwigzku z jego rozbudowg i przebudows.

rmar Inz. Marek Puchatskl
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1. Podstawa formalno-prawna ekspertyzy.

Wskazania w zakresie spetnienia warunkéw bezpieczeristwa pozarowego w sposéb
inny niz wskazany w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) na terenie budynku Przedszkola
w miejscowoéci Podmokle Wielkie, w zwigzku z jego przebudowg i rozbudowsa,
okreslono w oparciu o:

e zatozenia do projektu przebudowy wraz z rozbudowg Przedszkola
w Podmokle Wielkie, opracowane przez - mgr inz. arch. Monika Laton;

* przepisy techniczno-budowlane, a w szczegdlno$ci rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1225);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracjii z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719 z p6z. zm.);

* rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

2. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynek, uzytkowany jako budynek
Przedszkola w miejscowosci Podmokle Wielkie.

W zwigzku projektowang przebudowsg i rozbudowg budynku obejmujacg sale
przedszkolne, pomieszczenia  higieniczno-sanitame oraz  pomieszczenia
gospodarczo-magazynowe, wiasciciel obiektu dokonat oceny mozliwosci speinienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w powyzszym zakresie.

Biorgc pod uwage, ze na terenie przedmiotowego budynku, nie jest mozliwe
spetnienie wszystkich wymagan aktualnie obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych, wtasciciel obiektu podjgt decyzje o zapewnieniu na jego terenie
warunkow bezpieczenstwa w sposoéb inny niz wskazany w tych przepisach.
Obowigzujgce rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w spawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) dopuszcza w stosunku do obiektow
istniejgcych, zastosowanie innych rozwigzah zapewniajgcych bezpieczenstwo,
na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a.

W zatozeniu wiasciciela obiektu, realizowane dziatania majg zapewni¢ bezpieczne
warunki ewakuacji ludzi z jego terenu oraz zapewni¢ warunki do prowadzenia
ewentualnych dziatan ratowniczo-gasniczych.
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Przedmiotowa ekspertyza ma na celu spetnienie tego warunku i wskazanie rozwigzan,
zapewniajgcych rekompensate niespetnienia wymagan wynikajgcych
z obowigzujacych przepiséw, przy jednoczesnym niepogorszeniu warunkéw
bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych na terenie obiektu.

3. Ogélina charakterystyka obiektu.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w centralnej czesci
miejscowosci Podmokle Wielkie, w strefie zabudowy mieszkaniowej, ustugowej
i gospodarczej.

Teren dziatki przeznaczonej pod inwestycje, to obecnie teren zabudowany budynkiem
ustugowym dwukondygnacyjnym (budynek remizy strazackiej, Swietlicy wiejskiej
i przedszkola), miejscowo poro$niety roslinnoscig niska, ogrodzony i w czescl
utwardzony. Przy budynku miesci sie boisko oraz plac zabaw.

W ramach projektowanej przebudowy przewiduije sig rozbiérke istniejacego wiatrotapu
przy potnocnej granicy dziatki oraz rozbidrke istniejgcych schoddw.

Czesc przedszkolng stanowig dwa oddziaty dla dzieci.

Na parterze znajduje si¢ jeden oddziat przedszkolny oraz zaplecze kuchenne, ktére
stanowi wydawalnia positkéw oraz zmywalnia.

Na pietrze mieSci sie gabinet logopedy oraz drugi oddziat przedszkolny z zapleczem
sanitarnym dostepnym z komunikacji ogéinej. Zaplecze sanitarne stanowig dwie
toalety: damska i meska, ktére sg przeznaczone do uzytku dzieci i pracownikéw.
Obiekt wielobrytowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii
tradycyjnej murowanej. Czg$¢ pietra, wysunigta wzgledem parteru o okoto 0,9 m,
tworzgca podcien.

Czes¢ wiatrofapu jednokondygnacyjna z dachem wielospadowym, krytym gontem,
czerwonym, imitujgcym dachéwke karpiéwke. Dach gitéwnej bryly budynku ptaski,
kryty papg termozgrzewalng.

Zamierzonym sposobem uzytkowania jest funkcjonowanie przedszkola publicznego.
Program ‘uzytkowy przewiduje: pozostawienie bez zmian na parterze oddziaku
przedszkolnego oraz powigkszenie go o czes¢ sanitarng dla dzieci.

Rozbudowg obiektu o sale drugiego oddziatu przedszkolnego zlokalizowang
na parterze, a takze przebudowe pomieszczen gospodarczych, tj. rozdzielni positkéw
oraz zmywalni. ;

4. Warunki techniczno-budowlane w oparciu, o ktére budynek zostat uznany
za zagrazajacy zyciu ludzi.

Analiza warunkéw techniczno-budowlanych budynku wykazata, ze po rozbudowie
budynku przedszkola na jego terenie beda wystepowaly nieprawidtowosci,
ktére zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
sq kwalifikowane jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi, a polegajace na:
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° niezabezpieczeniu przed zadymieniem klatki schodowe;j;

° przekroczeniu dtugosci dojécia ewakuacyjnego z pomieszczern na pietrze
o ponad 100% od okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

* brak awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych
w strefie pozarowej kwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11

5. Charakterystyka pozarowa obiektu.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

W wyniku projektowanej przebudowy i rozbudowy budynek przedszkola osiggnie
nastepujgce parametry uzytkowe:

* dlugosc 28,67 m;
° szerokosc 11,86 m;
* powierzchnia zabudowy 148,06 m?;
* powierzchnia wewnetrzna 307,45 m?;
= kubatura 1623,44 m3:
¢ liczba kondygnaciji:

- kondygnacji nadziemnych 2;

- kondygnacji podziemnych 0;
° wysokost 7,46 m,

5.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiednich.

Dziatka, na ktorej jest zlokalizowany budynek przedszkola posiada ksztatt prostokata.
Od strony zachodniej, do budynku przedszkola przylega budynek remizy strazackiej
i $wietlicy wiejskiej. Od tej strony zachodniej dziatka posiada dostgp do drogi
wojewodzkiej - dziatka nr ewid. 254/1, poprzez istniejacy zjazd publiczny.

Istniejgcy budynek przedszkola oddzielony jest od budynku remizy strazackiej i sali
wiejskiej $ciang oddzielenia przeciwpozarowego.

Sciana istniejgcego budynku przedszkola, od strony potudniowei, znajduje sie na
granicy z dziatkg nr 303. W $cianie tej wystepuje otwor doswietlenia wypetniony cegtg
szklang o klasie odporno$ci ogniowej El 30.

Od strony potnocnej, sciana projektowanej rozbudowy przedszkola bedzie znajdowata
si¢ w odlegtosci 3 m, a od strony wschodniej w odlegtosci 16,89 m od granicy dziatki
nr 301/1.

Najblizsze budynki na sagsiednich dziatkach budowlanych (budynki mieszkalne
jednorodzinne i zabudowania gospodarcze przy tych budynkach) zlokalizowane sg:

* budynek mieszkalny na dziatce nr 303 — posiada wspding éciane z budynkiem
remizy strazackiej i sali wiejskiej (wschodni naroznik budynku mieszkalnego
styka sie z istniejgcym budynkiem przedszkola przy braku spetnienia dla $ciany
budynku mieszkalnego wymagan w zakresie oddzielenia przeciwpozarowego);
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* budynek gospodarczy na dzialce 303 zlokalizowany jest w odlegtosci 9 m
od istniejacego budynku przedszkola;

* budynek mieszkalny na dziatce nr 301/1 zlokalizowany jest w odlegtosci 19 m
od istniejgcego budynku przedszkola;

* budynek gospodarczy, stanowigcy dobudowe do budynku mieszkalnego
na dziatce nr 301/1 zlokalizowany jest w odlegtosci 17 m od istniejacego budynku
przedszkola i 19 m od projektowanej rozbudowy.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

Na terenie budynku nie wystepujg materialy, ktére w rozumieniu § 2 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719) sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo.
Podstawowymi materiatami palnymi na terenie pomieszczen sg materialy drewniane
itworzywa sztuczne wykorzystywane w produkcji mebli oraz wyposazenia
pomieszczen uzyteczno$ci publiczne).

Budynek jest wyposazony w przylagcze gazu, ktére bedzie wykorzystywane
do zasilania pieca ogrzewania centralnego i cieptej wody uzytkowej zlokalizowanego
na parterze w pomieszczeniu rozdzielni positkéw (pom. nr 1.08).

5.4. Okres$lenie gestosci obcigzenia ogniowego.

Budynek przedszkola, ze wzgledu na petniong funkcje, kwalifikowany jest do kategorii
zagrozenia ludzi. Na jego terenie nie wystepujg pomieszczenia dla ktorych zachodzi
wymag okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego.

5.5. Kwalifikacja obiektu i pomieszczen do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie
liczby os6b przebywajacych na ich terenie.

W wyniku projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku poszczegdblne
kondygnacje zostang zaadaptowane na nastepujace funkcje:

* parter: dwie sale przedszkolne z pomieszczeniami zaplecza higieniczno-
sanitarmego, dwie szatnie, pomieszczenie rozdzielni positkow, zmywalnia,
toaleta dla oséb niepetnosprawnych;

° pietro: dwa pomieszczenia biurowe, pomieszczenie socjalne, toaleta.

Zajecia przedszkolne prowadzone sg w grupach liczgcych 18 i 21 dzieci przez jednego
nauczyciela + jedng osobe pomocy pedagogicznej, co nakazuje przyjaé nastepujgce
maksymalne liczby oséb na poszczegébinych kondygnacjach:

° parter: 43 osoby;

* poddasze: 3 osoby.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek przedszkola kwalifikuje
sig do grupy obiektéw uzyteczno$ci publicznej - kategoria zagrozenia ludzi ZL II.
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5.6. Ocena zagrozenia wybuchem.

Na terenie budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.
W zadnym z pomieszczen nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

5.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Budynek przedszkola po rozbudowie bedzie stanowit jedng strefe pozarowg
o powierzchni 307,45 m2.

Dopuszczalna wielko$é strefy pozarowej, wynoszgca dla obiektéw niskich,
kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l - 5000 m?, nie jest przekroczona.
Oddzielenie przeciwpozarowe, po przebudowie budynku przedszko[a beda stanowily
Sciany oddzielenia przeciwpozarowego:

* na parterze, istniejgca Sciana pomieszczenia rozdzielni positkéw (pom. nr 1.08):
wniesiona na wilasnym fundamencie, murowana z cegly gr. 24 cm — klasa
odporno$ci ogniowej REI 120, NRO;

* na pigtrze, projektowane $ciany pomieszczenia biurowego (pom. nr 2.01) i klatki
schodowej (pom. nr 2.02): wzniesione na stropie o klasie odpornosci ogniowej
REI 60, jako murowane z betonu komérkowego gr. 12 cm — klasa odpornosci
ogniowej REI 120, NRO.

Istniejgce i projektowane w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego przepusty
instalacyjne zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej El 120.

W miejscu styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze scianami zewnetrznymi
budynku brak zapewnienia na calej ich wysokosci paséw wykonanych z materiatu
niepalnego, o szerokosci min. 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

5.8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci
ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla budynku (ZL II, dwukondygnacyjny) wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej
C, a elementy budynku w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia muszg spetnia¢
wymagania NRO (nierozprzestrzeniajace ognia).
Poszczegolne elementy budynku muszg spetnia¢ nastepujace wymagania w zakresie
klasy odpomosci agniowe;j:

° gtéwna konsfrukcja nosna - R 60;

s $ciany wewnetrzne - El 15;

* Sciany zewnetrzne - El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z polgczeniem ze stropem);

= stropy - REI 60;

¢ konstrukcja dachu - R 15;

= przekrycie dachu - RE 15;

* biegi i spoczniki schodéw wewnetrznych - R 60.
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Budynek posiada nastgpujgcg konstrukgje:
® gtowna konstrukcja nosna - $ciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne: murowane
z cegly o gr. 36 cm i 24 cm - klasa odpornosci ogniowej REI 120, NRO;
e $Sciany dziatowe:

- istniejgce: murowane z cegly lub betonu komérkowego o gr. 12 cm
i 6 cm - klasa odpornosci ogniowej El 60, NRO:

- projektowane: murowane z betonu komaérkowego o gr. 122 cm i 6 cm - klasa
odpornosci ogniowej El 60, NRO;

* strop: gestozebrowy, zelbetowy - klasa odpornosci ogniowej REI 60, NRO;
* stropodachy:

- istniejgcy: gestozebrowy, zelbetowy, z dociepleniem styropianem, przekrycie
papa termozgrzewalna - klasa odpornosci ogniowej RE 30 Broor(t1);

- projektowany: strop prefabrykowany, sprezony typu REKTOR, z dociepleniem
weing mineralng, przekrycie papa termozgrzewalna - klasa odpornosci
ogniowej RE 30 Broor(t1);

° schody wewnetrzne: betonowe, wylewane, wykonczone lastryko - klasa
odpornosci ogniowe] R 60, niepalne;
* schody zewnetrzne: betonowe, wylewane, wykoriczone ptytkg gresows - klasa
odpornosci ogniowej R 60, niepalne.
Budynek spetnia wymagania kiasy C odpornosci pozarowe;j.
Ocieplenie catosci budynku wykonane jest ze styropianu, w technologii zapewniajgce]
NRO.

5.9. Warunki ewakuacji.
5.9.1. Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych.

Na terenie budynku dopuszczalne dtugosci przejsé ewakuacyjnych wynoszg 40 m
i nie sg przekroczone.

Diugosci przejé¢ ewakuacyjnych okreslane sg jako przejécie przez maksymalnie dwa
pomieszczenia - najwigksze diugosci wystepujg w obszarze sal przedszkolnych.

5.9.2. Dlugosci dojsé ewakuacyjnych.

Dla wszystkich pomieszczen na terenie budynku zapewniony jest jeden kierunek
dojscia ewakuacyjnego, ktérych dlugosci z najdalej potozonego pomieszczenia
(pom. nr 1.05) na parterze wynosi 10,5 m.

Z najdalej polozonego pomieszczenia na pietrze (pom. nr 2.04) dtugo$é dojscia
ewakuacyjnego, okreslanego jako odlegtosé od wyjécia z pomieszczen na korytarz
do wyjécia na zewnatrz budynku na parterze (w tym droga po klatce schodowej)
wynosi 26,10 m, w tym 16 m po poziomej drodze ewakuacyjne;.
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5.9.3. Drogi i wyj$cia ewakuacyjne.

Wyjécia na zewnatrz budynku zapewnione sg na poziomie parteru.

Drzwi wyjsciowe na zewnatrz budynku projektowane sg jako dwuskrzydiowe
o szeroko$ci 1,2 m (posiadajg nieblokowane skrzydto o szerokosci 0,9 m), otwierane
na zewnatrz budynku.

Niezalezne wyjscia z budynku na zewnagtrz zapewniono z:

* pomieszczenia rozdzielni positkéw (pom. nr 1.08) — drzwi jednoskrzydiowe
o szerokosci 0,9 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia;

* sal przedszkoinych (pom. nr 1.05 i 1.12) - drzwi jednoskrzydiowe
o szerokosci 0,9 m, otwierane do wewnatrz pomieszczenia.

Drzwi wyjSciowe z pomieszczen na drogi ewakuacyjne bedg posiadaty szeroko$é
0,9.
Drzwi wyjsciowe z pomieszczen na drogi ewakuacyjne, ktére przy petnym otwarciu
powodujg zawezenia korytarza ponizej wymaganej szeroko$ci 1,4 m na parterze
i 1,2 m na pietrze, zostang wyposazone w samozamykacze.
Na terenie budynku nie wystgpujg pomieszczenia dla ktérych zachodzi wymdg
zapewnienia dwoch wyjs¢ ewakuacyjnych.
Istniejgca klatka schodowa jest ,otwarta” (nie jest obudowana $cianami i nie jest
zamknigta drzwiami na poszczegdlnych kondygnacjach) i nie jest wyposazona
w urzgdzenia zapobiegajgce jej zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.
Schody klatki posiadajg nastepujace parametry uzytkowe:

¢ szerokosc biegu 1,3 m;
* szerokos¢ spocznika 1,52 m;
s wysokos¢ stopni 0,167 mi 0,171 m;
° max. liczba stopni w biegu 14.
Korytarze na poszczegdlnych kondygnacjach posiadajg szeroko$é:
° na parterze 1,5m;
° na pietrze 1,2 m.

Korytarz na pigtrze jest przeznaczony do ewakuacji mniej niz 20 oséb.

5.9.4. Oswietlenie awaryjne.

W budynku awaryjne oswietlenie ewakuacyjne jest wymagane w obszarze drég
ewakuacyjnych na obydwéch kondygnacjach.

W obszarach tych instalacja oSwietlenia awaryjnego zostanie wykonana
i bedzie spefniata wymagania PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne”. na terenie drég zostanie zapewnione $rednie natezenie
oswietlenia nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie posadzki wzdtuz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej, wigczenie oswietlenia nastgpi wciagu 2 s, awytworzenie 50%
wymaganego natgzenia w ciggu 5 s od chwili wytgczenia o$wietlenia podstawowego,
czas dziatania o$wietlenia bedzie wynosit 1 godz.

Oprawy oswietleniowe awaryjne (bedg posiadaty wymagany certyfikat CNBOP)
zostang wykonane rowniez za drzwiami wyj$¢ ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu.
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W miejscach lokalizacji hydrantéw wewnetrznych, urzadzen przeciwpozarowych oraz
urzadzen pomocy medycznej zostanie zapewnione o$wietlenie awaryjne o natgzeniu
51x.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi  zgodnie
Z PN-ISO-7010.

Rozmieszczenie znakéw bedzie zapewniaé widocznosé kierunku do najblizszego
wyjécia ewakuacyjnego z kazdego punktu drog ewakuacyjnych.

5.10. Urzadzenia przeciwpozarowe.
5.10.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Dla budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu jest wymagany (kubatura budynku
>1000 m?),

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (bedzie posiadat
wymagany certyfikat CNBOP), ktéry zostanie zlokalizowany w ztgczu gtéwnym
na zewnatrz budynku.

Projektowane i przebudowywane obwody instalacji elektrycznych zostang wigczone
w obwdd istniejgcego przeciwpozarowego wylacznika pradu, ktérego zadziatanie
bedzie powodowato wytgczenie zasilania energii elektrycznej w catym obiekcie.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowy wytacznik pradu zostanie zlokalizowany
wewnatrz budynku przy drzwiach wejscia gtéwnego).

5.10.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Na terenie budynku wewnetrzna sie¢ hydrantowa jest wymagana.

Budynek zostanie wyposazony w hydranty 25 z wezem potsztywnym.
Rozmieszczenie hydrantéw zapewni pokrycie ich zasiggiem w poziomie catej
powierzchni obiektu.

Sie¢ hydrantowa na terenie obiektu wykonana zostanie jako rozgatezna,
jednostronnie zasilana, z rur stalowych ocynkowanych, a zawory hydrantowe bedg
umieszczone na wysokosci 1,35 m.

W przypadku potgczenia wewnetrzne] sieci hydrantowej z instalacjg bytowo-
gospodarcza, potgczenie takie zostanie wykonane z zastosowaniem zaworéw
pierwszeristwa VV firmy HONEYWELL, lub innych réwnorzednych rozwigzan.
Zostanie zapewniona minimalna wydajnosé hydrantu przy ci$nieniu co najmniej
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, ktéra dla
hydrantu wewnetrznego 25 wynosi 1,0 dm%/s.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w obiekcie powinna zapewniaé mozliwosé
normatywnego poboru wody z dwéch hydrantéw wewnetrznych.

W przypadku zastosowania na potrzeby zasilania hydrantéw pompy lub zestawu
hydroforowego do podnoszenia cignienia urzgdzenia te zostang zlokalizowane
w pomieszczeniu, ktére bedzie stanowito wydzielona stref pozarows.
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Wewnetrzna sie¢ hydrantowa musi spetniaé warunki wynikajace z rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdéw budowlanych i terendw
(Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdz. zm.).

5.10.3. System sygnalizacji pozarowej (SSP).

System sygnalizacji pozarowej na terenie budynku nie jest wymagany.
Budynek nie jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej.

5.10.4. Instalacja oddymiajaca.

Na terenie budynku instalacja oddymiajgca lub zapobiegajgca zadymieniu jest
wymagana w obszarze klatki schodowej
Budynek nie jest wyposazony w instalacje oddymiajaca.

5.11. Instalacje techniczne.
5.11.1. Instalacja piorunochronna.
Budynek jest wyposazony w instalacje piorunochronng - ochrona podstawowa.

5.11.2. Instalacja gazowa.

Budynek jest wyposazony w instalacie gazowg wykorzystywang do zasilania pieca
ogrzewania centralnego i cieptej wody uzytkowej.

Kurek gtéwny zostanie zainstalowany na zewngtrz budynku w wentylowanej szafce
wykonanej z materialu co najmniej trudno zapalnego, zlokalizowane] na $cianie
zewnetrznej budynku, w odlegto$ci min. 0,5 m od otworéw okiennych i drzwiowych.

5.11.3. Instalacja ogrzewcza.

Budynek jest wyposazony w instalacjg ogrzewania centralnego wodnego zasilang
z kotta na paliwo gazowe o mocy 30 kW, zlokalizowanego w pomieszczeniu rozdzielni
positkéw (pom. nr 1.08).

Dla pomieszczenia, na terenie ktérego lokalizowany jest kociot gazowy, nie staW|a sie
wymagan w zakresie wydzielenia pozarowego.

5.12, Wyposazenie w podrgczny sprzet gasniczy.

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem:
jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg zawartego w gasnicach na kazde
100 m? powierzchni strefy pozarowej, przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci
dojécia do sprzet gasniczego max. 30 m.

Na terenie obiektu zostang rozmieszczone gasnice proszkowe stuzace do gaszenia

pozaréw grup A i B, przystosowane do gaszenia urzadzen elektrycznych pod
napieciem.
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5.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030), wymagana ilo$é wody do Zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnione jest z hydrantu
zlokalizowanego na gminnej sieci wodociggowej w odleglosci 20 m od budynku
objetego ekspertyza.

5.14. Drogi pozarowe.

Droga pozarowa do budynku jest wymagana.

Droge pozarows stanowi droga wojewédzka - dziatka nr ewid. 254/1, z ktorej
zapewniony jest dostep od budynku przedszkola przez poprzez istniejacy przejazd
pod budynkiem straznicy OSP o szerokosci 3,12 m i wysokosci 3,73 m.

Wyijscia z budynku przedszkola zostang potgczone z drogg wojewbdzkg utwardzonym
dojsciem o szerokos$ci 1,5 m i dtugo$ci 35 m.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami.

6.1. Wystepujace niezgodnosci.

Na terenie budynku przedszkola po jego przebudowie i rozbudowie nie bedg

spefnione wymagania obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych, w zakresie:

1) wykonania w catosci ocieplenia $cian zewnetrznych budynku przedszkola
ze styropianu (materiat palny), wobec wymogu zapewnienia w miejscu styku $cian
oddzielenia przeciwpozarowego ze $cianami zewnetrznymi budynku, na calej ich
wysokosci, paséw wykonanych z materiatu niepalnego, o szerokosci min. 2 m
i klasie odpornosci ogniowej El 60 (naruszone postanowienie § 235.2
rozporzadzenia)';

2) przekroczenia dopuszczalnej diugoséci dojscia ewakuacyjnego z pomieszczenia
Sali przedszkolnej (pom. nr 1.06) na parterze do wielkosci 10,5 m oraz
z pomieszczenia biurowego na pigtrze (pom. nr 2.04) do wielkosci 25,4 m, wobec
wymogu nieprzekroczenia z pomieszczen na tych kondygnacjach dtugosci dojscia
ewakuacyjnego 10 m (naruszone postanowienie § 256.3 rozporzadzenia)';

3) wystgpowania w budynku schodéw posiadajgcych stopnie o wysokosci 0,167 m
i 0,171 m, wobec wymogu zapewnienia w tych schodach wysokosci stopni
o maksymalnej wysokosci 0,15 m (naruszone postanowienie § 6841
rozporzadzenia)';

' Rozporzadzenle Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.),
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4) braku zapewnienia zamknigcia klatki schodowej drzwiami dymoszczelnymi
| wyposazZenia w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu, wobec wymogu zastosowania takich rozwigzan w klatkach schodowy na
terenie budynkéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone
postanowienie § 245 rozporzadzenia)?;

5) braku wyposazenia budynku w przeciwpoZarowy wylgcznik pradu, wobec
wymogu zapewnienia takiego wylgcznika w budynkach o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m? (naruszone postanowienie § 183.2 rozporzadzenia)?;

6) braku wyposazenia budynku w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne, wobec wymogu
zapewnienia takiego oswietlenia na drogach ewakuacyjnych w strefach
pozarowych kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l (naruszone
postanowienie § 181 ust. 3 pkt 2c rozporzadzenia)?;

7) braku zapewnienia drogi pozarowej do obiektu, wobec wymogu zapewnienia
takiej drogi do budynkdéw zawierajgcych strefe pozarowg kwalifikowang do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il (naruszone postanowienie § 12 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia)®.

6.2. Niezgodnos$ci, ktére zostaly doprowadzone do stanu zgodnego
z przepisami.

W ramach realizowanej przebudowy i rozbudowy budynku przedszkola zostang
dostosowane do wymagan ochrony przeciwpozarowej nieprawidtowo$ci wskazane
w punkcie 6.1 ekspertyzy, pkt 5, 6, 7.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze.

W celu zrekompensowania niespetmionych na terenie budynku przedszkola wymagan
w zakresie jego bezpieczenstwa pozarowego, okreslonych w punkcie 6.1 i 6.2
ekspertyzy, na terenie obiektu zostanie zapewnione:

1) wyposaZenie drog ewakuacyjnych (korytarzy na obydwoch kondygnacjach
i schoddéw) w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o podwyzszonych do 5 Ix
parametrach w zakresie natgzenia oswietlenia;

2) prowadzenie ¢éwiczen ewakuacyjnych minimum cztery razy w roku.

8. Ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego na terenie obiektu.
Analiza nieprawidlowosci w zakresie bezpieczefistwa pozarowego, kidre bedag
wystepowaly na terenie budynku przedszkola po jego przebudowie i rozbudowie
wykazuje, ze nieprawidiowo$ci te bedg dotyczyty:
¢ przekroczenia dopuszczalnej dlugosci dojS¢ ewakuacyjnych z dwdéch
istniejagcych pomieszczen biurowych zlokalizowanych na pietrze;

2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

3 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).
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* braku wydzielenia pozarowego i zapewnienia oddymiania oraz Zapewnienia
wymaganych parametrow uzytkowych stopni schodéw w klatce schodowej
stanowigcej droge ewakuacyjng z pomieszczen biurowych na pietrze.

Sg to nieprawidiowosci o niewielkim wplywie na mozliwos$e bezpiecznego
przeprowadzenia ewakuacji ludzi z budynku.

Przekroczenie dopuszczalnej diugosci doj§éé ewakuacyjnych oraz brak wydzielenia
pozarowego i zapewnienia oddymiania oraz zapewnienia wymaganych parametréw
uzytkowych stopni schodéw w klatce schodowej stanowigcej droge ewakuacyjng
z pomieszczen biurowych na pigtrze, nie ogranicza w Zaden sposéb mozliwosci
ewakuacji ludzi z tej kondygnacji.

Biorac pod uwage, ze na tej kondygnacji bedzie wykonywato prace trzy osoby, ktére
sq stalymi uzytkownikami budynku przebywajacymi na co dzieA w tych
pomieszczeniach | w wyniku tego znajgce dobrze istniejace warunki poruszania sie
po korytarzach i klatce schodowej w tej czesci obiektu i nie bedg tam przebywaly dzieci
to nalezy przyja¢, ze sg one w stanie bezpiecznie opusci¢ budynek w sytuacii
zagrozenia.

Zapewnienie na terenie korytarzy i schodéw awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
0 podwyzszonych do 5 [x parametrach w zakresie natezenia o$wietlenia dodatkowo
utatwia poruszanie sig w tych obszarach w kazdej sytuacji.

W praktyce kondygnacja pigtra, ze wzgledu na sposéb uzytkowania, jest
kwalifikowana do kategoril zagrozenia ludzi ZL Ill, a dla takich obiektéw niskich
wydzielenie pozarowe i oddymianie klatek schodowych nie jest wymagana (na terenie
przedmiotowego przedszkola wymdg taki wynika tylko z braku wydzielenia
poszczegolnych stref funkcjonalnych (sale przedszkolne/pomieszczenia biurowe) jako
osobnych stref pozarowych i w wyniku tego zastosowania dla calosci obiektu
wymagan okreslonych dla strefy pozarowej ZL |I.

llo$€ i rozklad wyjs¢ ewakuacyjnych po projektowanej rozbudowie i przebudowie
zapewnia mozliwo$¢ wykorzystania kilku alternatywnych kierunkéw ewakuacji
w zaleznoéci od rozwoju sytuacji pozarowej (zapewnione bezposrednie wyjscia
na zewnatrz obiektu z sal przedszkolnych, co pozwala na ominiecie obszaréw,
na terenie ktérych ta ewakuacja bedzie najbardziej utrudniona lub niemozliwa
w wyniku wystepujgcej temperatury i zadymienia.

Lokalizacja sal przedszkolnych tylko na kondygnacji parteru z Zapewnieniem z nich
bezposrednich wyj$¢ na zewnatrz obiektu oraz prowadzenie éwiczen ewakuacyjnych
minimum cztery razy w roku zapewnia, ze czas ewakuacji dzieci z budynku bedzie
bardzo krétki.

W takiej sytuacji, przy istniejacych technicznych warunkach ewakuacji, mozliwe jest
szybkie i bezpieczne opuszczenie obiektu przez wszystkie przebywajace na jego
terenie osoby.

Istniejgce warunki zagospodarowania terenu wokét przedszkola uniemozliwiajg
doprowadzenie drogi pozarowej do budynku przedszkola — wymagatoby to zmian
zagospodarowania dziatek sgsiednich, ktére nie sg wiasnoscig zarzgdcy obiektu
lub wyburzen na dziatce, na ktérej znajduje sie przedszkole.

Strona 13z 14
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Przekroczenie dtugo$ci utwardzonego dojscia pomiedzy drogg wojewddzka
a przedszkolem o 5 m nie ogranicza mozliwosci przeprowadzenia skutecznych dziatan
ratowniczo-gasniczych.

9. Wnioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Biorgc pod uwage zastosowanie zabezpieczen wskazanych w punkcie 7 Ekspertyzy
nalezy przyjaé, ze zaproponowane rozwigzania rekompensujg brak spetnienia
okreglonych przepisami wymagan budowlanych i zapewniajg niepogorszenie
warunkéw ochrony przeciwpozarowej na terenie obiektu oraz bezpieczeristwa
przebywajacych na jego terenie ludzi.
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WPLYNELO 2 2. 06. 2023

Egzemplmm.,.&.....

POSTANOWIENIE NR 131/2023

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
z dnia 227 czerwea 2023 r.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (rj. Dz. U. z 2022 r, poz. 2057) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r.
poz. 775) w zwiazku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
L. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {tj.
Dz U. 22022, poz. 1225) [R1], po rozpatrzeniu wniosku Pana Andrzeja Makaryk dzialajgcego na
mocy peinomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy Babimost sprawie uzgodnienia
rozwigzan majacych na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczerstwa pozarowego
W sposéb inny niz okreslono to w przepisach przeciwpozarowych stosownie do wskazan
zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET) rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
Pana Bogdana Krukara i ds. budowlanych Pana Marka Puchalskiego dla budynku przedszkola
zlokalizowanego w miejscowosci Podmokle Wielkie pod nr. 20c postanawia sie, co nastepuje:

§1. Wyrazié¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposéb inny niz
wskazany w przepisach szczegblnych w stosunku do nastepujacych niezgodno§ei:

1. Zastosowaniu w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego elementéw w warstwie
ocieplenia materiatu palnego (styropian) — naruszenie § 232 ust. 1 [R.1 7,

2. Przekroczonej diugodei dojécia ewakuacyjnego dla poziomu parteru (mierzonej dla
Jednego kierunku ewakuacji) do wymiaru 10,50m — naruszenie § 232 ust, | [R1].

3. Przekroczonej dhugosci dojscia ewakuacyjnego dla poziomu pigtra (mierzonej dla
jednego kierunku ewakuacji) do wymiaru 25.40m — naruszenie § 256 ust. 3 [R.1].

4. Przekroczonej wysokosci stopni biegéw do maksymalnego wymiaru 0,17lm -
naruszenie § 68 ust. ] [R.1].

5. Braku zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami z cechg dymoszczelnogci
Oraz wyposazania jej w urzadzenia zapobiegaj ace zadymieniu lub shuzace do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu - naruszenie
$241pkt 1 [R 1]

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastepezych wskazanych
w ET polegajacych na:

1. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych (korytarzy na obydwéch kondygnacjach oraz
schodéw) w awaryjne oswietlenie ewakuacyijne o natezeniu $wiatla co najmniej 5 Ix.

2. Wprowadzeniu obowigzku przeprowadzenia co najmniej raz na kwartat praktycznych
éwiczen z zakresu organizacji i prowadzenia ewakuacji.

§3. Pozostale rozwigzania zastosowane w obiekcie muszg spelniaé wymogi okre$lone
W przepisach szezegélnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, dla urzgdzen
przeciwpoZarowych wykonaé odrebnie projekty wykonawcze oraz uzgodnié je
z rzeczoznawcy d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682) obiekt budowlany nalezy projektowaé¢ i budowaé w sposdb
okre$lony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego. Pojecie ,,bezpieczeiistwo pozarowe" rozumiane jest jako stan eliminujacy zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
technicznych srodkéw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkdw ewalkuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest budynek wezesnej edukacji, gdzie w ramach
planowanego zamierzenia inwestycyjnego (przebudowa i rozbudowa) inwestor przewidziat takze,
jego dostosowanie obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu na sposdb
zagospodarowania obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (parter) oraz ZL III
(pietro), za$ ze wzgledu na wysokos¢ do obiektow niskich. Przedszkole przewidziane jest na pobyt
do 40-tu dzieci.

Majac na uwadze uwarunkowania konstrukeyjne, ktdre uniemozliwiajg peilne dostosowanie
budynku do obowigzujacych norm, dzialajagc w zgodzie z trybem przywolanym
w podstawie prawnej, inwestor wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., o zaakceptowanie rozwigzan
zastepczych majgcych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczefistwa w obiekcie. Zakres
niezgodnosci, ktore nie zostana doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany
szezegbtowo w § 1 tego postanowienia. W ramach rozwigzan rekompensujacych te niezgodnosci,
przewidziano wykonanie przedsigwzig¢ o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaty
wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleznie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/ planowanych

w ramach dostosowania obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym miedzy innymi:

1. Wydzielenie obiektu przedszkola jako odrgbnej strefy pozarowej z zastrzezeniem §1.1

tego postanowienia.

2. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

3. Wyposazenie budynku w instalacj¢ wodociggowa przeciwpozarows z hydrantami 25
z wezem polsztywnym.
Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczenstwa.
‘Wyposazenie obiektu w normatywng iloé¢ gasnic.
Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnienie wymaganych parametrow drogi pozarowej do obiektu.

Nowva

Stosownie do postanowien § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludz
w obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacii, ktore umozliwig szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja 0sob z zagrozonych
miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-gasniczych
i realizowana jest w pierwszej kolejnosci.

Dokonujgc oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowe] w $wietle planowanych
przedsiewzie¢ (wymaganych prawem i zastgpczych) organ doszed! do przekonania, ze stworzg
one spdjny system pozwalajgcy zapewni¢ bezpieczenstwo i mozliwo$é ewakuacji dla oséb
znajdujacych si¢ w obiekcie.

W zwigzku z powyzszym postanowié¢ nalezato jak w sentencji.
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Na powyisze postanowienie przyshiguje zazalenie do Komendanta Giéwnego Panistwowej Strazy ///
Pozamnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Pafistwowej Strazy”.
Pozarnej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia Jego doreczenia. o

GOVERT
Q\03 LTy

Otrzymuja:
15 Pan Andrzej Makaryk
Biuro Obstugi Inwestycji ,,BGWprojekt”
ul. Handlowa 26
66-100 Sulechow
2. a/a KW PSP w Gorzowie Wikp. 2
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gérze T

2
st. bryg. mgr in2, Krystian Kosela
Z<ca lubuskiego Komendanta Wojewisrdakiega PSP

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogélnego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycmych w zwigzku z przetwarzaniem danych oscbowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1, z p6zn. zm.), zwanego dalej ,,RODO", informuje sie, ze:

1. administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest: Lubuski Komendant Wojewddzki
Pafistwowej Strazy Pozamej w Gorzowie Wikp. (66-400 Gorzéw Wikp., ul. Wyszyniskiego 64,
tel. 95 733 83 04, fax. 95 720 89 90, e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl);

2. w Komendzie Wojew6dzkiej Panstwowej Strazy Pozamej w Gorzowie Wikp. wyznaczony zostat Inspektor
Ochrony Danych — Aleksandra Ranos-Rybarczyk: (66-400 Gorzéw Wikp., ul. Wyszyriskiego 64,
tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.p[);

3. Pani/Pana dane osobowe mogg byé przetwarzane w nastgpujacych celach: prowadzenia postepowania
dowodowego, administracyjnego, skargowo-administracyjnego i wyjasniajacego, prowadzenia rejestru
korespondencji przychodzacej i wychodzgcej, czynnosci zwigzanych z przekazywaniem korespondencji do
organéw wiasciwych i udzielania odpowiedzi na korespondencie kierowang przez Pani/Pana do
tut. organu;

4. podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ i lit. e RODO;

5. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych bgda te podmioty, ktérym administrator ma obowigzek
przekazywania danych na gruncie obowigzujacych przepiséw prawa;

6. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej;

7. Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, beda przechowywane przez okres
wynikajacy z wymogéw archiwalnych okreslonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla Jjednostek
Paristwowe] Strazy Pozamej oraz podlegajg przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania;

8. posiada Pani/Pan prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo whiesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnos¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnigciem;

9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

10. podanie przez Panig/Pana danych osobowych Jjest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu,
o ktérym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidlowych danych skutkuje brakiem mozliwoéci zalatwienia sprawy;

11. przetwarzanie podanych przez Pania/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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Egzemplm-znr.....{l.....

POSTANOWIENIE NR 134/2023

LUBUSKIEGO KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
z dnia 25 czerwea 2023 r.

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2022 r, poz 2057) oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (¢j. Dz. U. z 2023 1.
poz. 775) w zwiazku z § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. z 2022, poz. 1225) [R1] dalej § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz. 1030) [R.2], po rozpatrzeniu wniosku Pana
Andrzeja Makaryk dzialajgcego na mocy pelmomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza
Gminy Babimost sprawie uzgodnienia rozwiazah majgcych na celu zapewnienie wymaganego
poziomu bezpieczefistwa pozarowego w sposéb inny niz okreflono to w przepisach
przeciwpozarowych stosownie do wskazan zawartych w Ekspertyzie Technicznej (ET)
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Bogdana Krukara i ds. budowlanych
Pana Marka Puchalskiego dla budynku przedszkola zlokalizowanego w miejscowosci
Podmokle Wielkie pod nr. 20c postanawia sig, co nastgpuje:

§1. Wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej w sposob inny niz
wskazany w przepisach szczegélnych w stosunku do nastepujacych niezgodnoSci:

1. Zastosowaniu w $cianie oddzielenie przeciwpozarowego elementéw w warstwie
ocieplenia materiatu palnego (styropian) — naruszenie § 232 ust. 1 [R.1].

2. Przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego dla poziomu parteru (mierzonej dla
Jjednego kierunku ewakuacji) do wymiaru 10,50m — naruszenie $232ust. 1 [R1].

3. Przekroczonej diugodci dojscia ewakuacyjnego dla poziomu pietra (mierzonej dla
Jednego kierunku ewakuacji) do wymiaru 25,40m — naruszenie § 256 ust. 3 [R1].

4. Przekroczonej wysokoéci stopni biegéw do maksymalnego wymiaru 0,171m -
naruszenie § 68 ust. 1 [R.1].

5. Braku zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami z cecha dymoszezelnosci
oraz Wyposazania jej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu - naruszenie
$241pkt 1 [R1].

6. Przekroczonej diugosci utwardzonego odcinka dojécia o szerokosci co najmniej 1,50m,
taczacego droge pozarowg z wejéciem do budynku, do wymiaru 35m - naruszenie
§$12ust.7 [R2].

§2. Warunkiem wyrazenia zgody jest zastosowanie rozwigzan zastgpezych wskazanych
w ET polegajacych na:

1. Wyposazeniu drég ewakuacyjnych (korytarzy na obydwéch kondygnacjach oraz
schod6éw) w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatla co najmniej 5 1x.

2. Wprowadzeniu obowigzku przeprowadzenia co najmniej raz na kwartat praktycznych
¢wiczen z zakresu organizacji i prowadzenia ewakuacji,
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§3. Pozostale rozwijzania zastosowane w obiekcie musza spelniaé wymogi okre§lone
w przepisach szczegolnych i Polskich Normach.

§4. W zgodzie z § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, dla urzadzen
przeciwpozarowych wykonaé¢ odrgbnie projekty wykonawcze oraz uzgodnié je
z rzeczoznawcg d.s. zabezpieczen przeciwpozarowych,

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit ,,b" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 682) obiekt budowlany nalezy projektowa¢ i budowaé w sposéb
okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych bezpieczefistwa
pozarowego. Pojecie ,,bezpieczefistwo pozarowe" rozumiane jest jako stan eliminujacy zagrozenie
dla zycia i zdrowia ludzkiego, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i
technicznych sSrodkéw zabezpieczern przeciwpozarowych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkéw ewakuacji.

Przedmiotem niniejszego postgpowania jest budynek wezesnej edukacji, gdzie w ramach
planowanego zamierzenia inwestycyjnego (przebudowa i rozbudowa) inwestor przewidziat takze,
jego dostosowanie obiektu do wymagari ochrony przeciwpozarowej. Ze wzgledu na sposob
zagospodarowania obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II (parter) oraz ZL III
(pigtro), zas ze wzglgdu na wysoko$¢ do obiekiéw niskich. Przedszkole przewidziane jest na pobyt
do 40-tu dzieci.

Majgc na uwadze uwarunkowania konstrukcyjne, ktére uniemozliwiaja pelne dostosowanie
budynku do obowigzujagcych norm, dziatajac w zgodzie z trybem przywolanym
w podstawie prawnej, inwestor wystapit z wnioskiem do Lubuskiego Komendanta
Wojewddzkiego Parstwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp., o zaakceptowanie rozwigzan
zastgpczych majgcych na celu niepogorszenie poziomu bezpieczenstwa w obiekcie. Zakres
niezgodnodci, ktére nie zostang doprowadzone do stanu zgodnego z prawem zostal wskazany
szezegétowo w § 1 tego postanowienia. W ramach rozwiazan rekompensujacych te niezgodnosci,
przewidziano wykonanie przedsigwzig¢ o charakterze techniczno- organizacyjnym, ktére zostaly
wskazane w § 2 postanowienia.

Niezaleinie od powyzszego, inwestor wskazal na szereg prac wykonanych/ planowanych

w ramach dostosowania obiektu do stanu zgodnego z przepisami prawa, w tym migdzy innymi:

1. Wydzielenie obicktu przedszkola jako odrebnej strefy pozarowej z zastrzezeniem §1.1

tego postanowienia.

2. Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

3. Wyposazenie budynku w instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarows z hydrantami 25
z wezem polsztywnym.
Wyposazenie obiektu w znaki ewakuacyjne i bezpieczeristwa.
Wyposazenie obiektu w normatywng ilosé gasnic.
Zapewnienie wymaganej ilosci wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Zapewnienie wymaganych parametréw drogi pozarowej do obiektu.

SO BN
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Stosowni¢ do postanowienn § 15 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw, z kazdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi
W obiekcie powinny by¢ zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, ktére umozliwia szybkie
i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej pozarem. Ewakuacja 0séb z zagrozonych
miejsc stanowi priorytetowe zadanie w prowadzonych dziataniach ratowniczo-gasniczych
i realizowana jest w pierwszej kolejnosci.

Niniejsze posigpowanie przeprowadzono na wniosek strony. Stanowi ono ponowng oceng
warunkéw ochronny przeciwpozarowej obiektu w stosunku do dokonanej w postgpowaniu
zakoriczonym postanowieniem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP Nr 131/2023 = dnia
20 czerwea 2023 r. Przyczynq jego wszczecia sq blgdne zapisy phkt. 6.2 ET, gdzie zobowigzano sig

doprowadzi¢ droge do stanu zgodnego z prawem, co niej jesi mozliwe ze wzgledu na
uwarunkowania lokalne.

Dokonujac oceny warunkéw ochrony przeciwpozarowej w $wietle planowanych
przedsigwzigé (wymaganych prawem i zastgpezych) pomimo zmiany o jakiem mowa w §1. 6 tego
postanowienia w organ doszedt do przekonania, ze stworza one spSjny system pozwalajacy
zapewnié bezpieczefistwo i mozliwod¢ ewakuacii dla 0séb znajdujgcych sie w obiekcie.

W zwigzku z powyzszym postanowic nalezato jak w sentencji.

Na powyzsze postanowienie przystuguje zazalenie do Komendanta Gléwnego Paristwowej Strazy
Pozarnej w Warszawie, za posrednictwem Lubuskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozamej w Gorzowie Wlkp., w terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

T up. Lubuskiega Komen:

Panstwowej § Poiarnej

Otrzymuja:
| Pan Andrzej Makaryk
Biuro Obstugi Inwestycji ,,BGWprojekt”
ul. Handlowa 26
! 66-100 Sulechéw
2. a/a KW PSP w Gorzowie Wikp.
3. Komendant Miejski PSP w Zielonej Gérze

Wojewodzkiego

st. bryg. mgr inz. Krystian Kosela
23 Lubuskiego Komendanta WnjewGdzkiego PSP

str. 36



ZALACZNIKI

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. | i 2, ogélnego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzkn z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
2 04.05.2016, str. 1, z pbin. zm.), zwanego dalej ,,RODQO", informuje sig, Ze:

1.

administratorem  przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest: Lubuski Komendant Wojewddzki
Pafistwowej Strazy Pozamej w Gorzowie Wikp. (66-400 Gorzéw Wikp., ul Wyszyniskiego 64,
tel, 95 733 83 04, fax, 95 720 89 90, e-mail: sekretariat@straz.gorzow.pl);

. w Komendzie Wojewédzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Gorzowie Wikp. wyznaczony zostal Inspektor

Ochrony Danych - Aleksandra Ranos-Rybarezyk: (66400 Gorzéw Wikp., ul. Wyszynskiego 64,
tel. 95 733 83 18, fax. 95 720 89 90, e-mail: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl);

. Pani/Pana dane osobowe mogg by¢ przetwarzane w nastepujacych celach: prowadzenia postepowania

dowodowego, administracyjnego, skargowo-administracyjnego i wyja¢niajzcego, prowadzenia rejestru
korespondencji przychodzacej i wychodzace], czynnoéei zwiazanych z przekazywaniem korespondencii do
organéw wiasciwych i udzielania odpowiedzi na korespondencje kierowang przez Pani/Pana do
tut, organu;

. podstawga prawng przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit, e RODO:
. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych beda te podmioty, ktérym administrator ma obowigzek

przekazywania danych na gruncie obowigzujgcych przepiséw prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie bgda przekazywane do paristwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla ktérego zostaly zebrane, beda przechowywane przez okres
wynikajgcy z wymogdéw archiwalnych okreslonych w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek
Paristwowej Strazy Pozarne] oraz podlegajg przegladowi, nie rzadziej niz co 5 lat od dnia ich uzyskania;

. posiada Pani/Pan prawo dostgpu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnigcia zgody na ich
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wplywu na zgodno$é z prawem przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody wyrazonej przed jej cofnigciem;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail; kancelaria@giodo.gov.pl), gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

10. podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu,

o ktérym mowa w pkt. 3; niepodanie prawidlowych danych skutkuje brakiem mozliwoéci zatatwienia sprawy;

11. przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
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