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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej niskiego napiecia w

przebudowywanym i rozbudowywanym budynku przedszkola w m. Podmokle
Wielkie.
W opracowaniu zaprojektowano nastepujgce instalacje elektryczne:

a) wewnetrzne linie zasilajace;

b) instalacja oswietleniowa;

c) rozdzielnice 0,4kV;

d) instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa;
Niniejsze opracowanie jest uzupetnieniem branzowym projektu architektoniczno —
budowlanego budynku i nalezy rozpatrywac tagcznie z pozostatymi branzami.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia;
a) zlecenie inwestora;
) projekt architektoniczno-budowlany;
) wytyczne inwestora;
) obowigzujgce przepisy i normy;
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3. Zasilanie.
Budynek posiada istniejgce zasilanie ze ztacza kablowego. Obok ztgcza albo przed
wejsciem kabla zasilajgcego do budynku nalezy zabudowac szafke kablowg z
wytgcznikiem gtéwnym p.poz. Przycisk wyzwalajgcy zabudowaé obok wejscia do
budynku.
Z za wytgcznika gtdwnego, utozy¢ nowy kabel w kierunku tablicy elektrycznej typu
YKY 4x16mm?2.  Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego kabla po
przeprowadzeniu niezbednych pomiardw i stwierdzeniu mozliwosci dalszej
eksploatacji.
Po doborze wszystkich urzgadzen nalezy wykonaé ponowny bilans mocy i
ewentualnie skorygowac przekroje kabli zasilajgcych budynek.
Nalezy wykonaé uziemienie przewodu PEN i rozdzialu na dwa niezalezne:
ochronnego PE oraz neutralnego N. Punkt rozdzialu PEN R<10Q.

4, Rozdzielnica 0,4kV.
Istniejacq tablice nalezy w catosci zdemontowac. W poblizu nalezy zabudowac
nowg. Zastosowa¢ obudowe tablicy podtynkowag, w Il klasie ochronnosci, z
wyposazeniem umozliwiajgcym montaz osprzetu modutowego, do pracy w uktadzie
TN-S. W tablicy pozostawi¢ zapas miejsca w wysokosci okoto 20% na ewentualng
rozbudowe instalaciji.

5. Wewnetrzne instalacje elektryczne.
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Istniejacq instalacje w przebudowywanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac i
wykona¢ nowg, wg niniejszego opracowania i obowigzujacych przepiséw i norm. W
pomieszczeniach niepodlegajgcych przebudowie instalacje zostawi¢ bez zmian (po
stwierdzeniu jej prawidtowego funkcjonowania), doprowadzajgc nowy przewod
zasilajgcy do pierwszej puszki przytgczeniowej. Ewentualne prace w tych
pomieszczeniach konsultowac z Inwestorem.

Zastosowac oddzielne obwody dla odbiornikow oswietleniowych, 1-fazowych 230V i
3-fazowych 230/400V. W tazienkach i innych pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowacC osprzet hermetyczny o wspoétczynniku minimalnym |P44. Instalacje
prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy€ i
uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie nie gorszej niz dana strefa.

W budynku na drogach ewakuacji stosowa¢ przewody o klasie CPR B2ca, w
pozostatych czesciach budynku klasy Dca.

Instalacja oswietleniowa podstawowego.
Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem 3x1,5mm?2. Do wykonania oswietlenia

przyjeto oprawy typu wg opisu na rysunkach.
Srednie natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musi spetniaé odpowiednie
normy:

* pomieszczenia sal zabaw — 300Ix

+ toalety, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, fazienki — 2001x

* komunikacja — 100Ix
Sterowanie oswietleniem w kazdym pomieszczeniu oddzielnie poprzez taczniki
podtynkowe. Na korytarzach zatgczanie o$wietlenia przy pomocy czujnikéw ruchu.
Oprawy mocowac¢ podtynkowo w sufit podwieszony lub bezposrednio do stropu.
Doktadne rozmieszczenie opraw dostosowacé do uktadu sufitu, lokalizacji wentylacji
oraz innych urzadzen. Rozmieszczenie powinno zapewnia¢ rownomierne
oswietlenie pomieszczen.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy o wspotczynniku minimum 1P44.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego.
Projektuje sie oprawy oswietlenia awaryjnego LED, wyposazone w modut awaryjny
na 1 godzine, Swiecace w czasie awarii oswietlenia podstawowego. Dodatkowo na
drogach ewakuacyjnych i nad drzwiami projektuje sie oprawy awaryjne kierunkowe
(z piktogramem) LED, wyposazone w modut awaryjny na 1 godzine. Na zewnatrz w
poblizu wyjscia z budynku zabudowac¢ oprawe awaryjng przystosowang do pracy
przy niskich temperaturach.
Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP.
Zasilanie poszczegodlnych opraw wykonac z jednego wspolnego obwodu.
Ponadto nalezy, pomimo braku na rysunkach, zabudowa¢ dodatkowe oprawy
kazdorazowo:

»  przy drzwiach wyjsciowych zakwalifikowanych jako wyjscie ewakuacyjne,

wewnatrz i na zewnatrz budynku;
*  w poblizu schoddw i kazdej zmiany wysokosci;
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* przy kazdej zmianie kierunku;

* przy znakach bezpieczenstwa;

*  przy urzadzeniach przeciwpozarowych;
Instalacja osSwietlenia ewakuacyjnego zapewnia natezenie na ciggach
ewakuacyjnych >5,0Ix (dla korytarzy i klatki schodowej) oraz przy hydrantach,
gasnicach >5,0Ix z czasem zatgczenia <2sek.
Rodzaje zastosowanych piktogramow majg by¢ zgodne ze schematami ppoz.

Instalacja oswietleniowa zewnetrzna.
Na zewnatrz na budynku nad wejsciami, zabudowacC oprawy os$wietleniowe.

Zastosowac¢ oprawy LED zgodnie z legenda. Zatgczanie przy uzyciu zegara
astronomicznego.

Instalacja gniazd wtykowych oraz sitowa.
Zasilanie gniazd wtykowych wykonaé przewodami 3x2,5mm?. We wskazanych

miejscach na rysunkach, zabudowac gniazda podtynkowe o ilosci wtykdw zgodnie z
rysunkiem. Stosowac gniazda mocowane we wspolnej ramce. Wszystkie gniazda z
przestong wtykow, dodatkowo w pomieszczeniach wilgotnych stosowacC gniazda
hermetyczne 1P44.

Do zabezpieczen obwodow stosowaé wytgczniki instalacyjne nadprgdowe i
roznicowoprgdowe. W pomieszczeniach wilgotnych stosowacé osprzet minimum
IP44. W pomieszczeniach socjalnych mocowac¢ gniazda na wysokosci 0,4m, w
kuchni nad blatem, w pomieszczeniach technicznych 1,2m. W pomieszczeniach
dostepnych dla dzieci wysokos¢ montazu gniazda min. 1,4m.

Urzadzenia sanitarne.

Wentylatory, itp. zasili¢ z TE osobnymi obwodami. Zatgczanie zgodnie z branzag
sanitarng. Wentylatory w WC zatgczane razem z oswietleniem z czasowym
opo6znieniem wytgczenia.

W miejscu zabudowy urzadzen doprowadzi¢ przewdd zasilajacy z zapasem okoto
3m lub zabudowac gniazdo elektryczne — zgodnie z zaleceniem producenta.

Do zabezpieczen obwodow stosowaC wytaczniki instalacyjne nadprgdowe i
réznicowoprgdowe. Doktadna lokalizacja urzadzenh zgodnie z projektem technologii
i/lub poszczegdinymi projektami branzowymi. Przekrdj przewoddéw zasilajgcych
urzadzenia nalezy odpowiednio skorygowac¢ dobierajgc go do mocy konkretnego
urzadzenia.

Sterowanie urzgdzeniami zgodnie z technologig i/lub branzg sanitarna.

Pozostate urzadzenia.

Pozostate niewymienione urzadzenia, ktére znajdujg sie w budynku, nalezy zasili¢
osobnymi obwodami z tablicy wypustami kablowymi lub za pomocag gniazd
wtykowych. Wypusty pozostawi¢ z zapasem kabla okoto 3m.

Oprzewodowanie i podtaczenie poszczegolnych urzadzen wykonaé zgodnie z DTR
producenta. Usytuowanie zgodnie z opracowaniem dokumentacji branzowych lub
po konsultacji z inwestorem. Dostawa wszystkich elementéw automatyki,
sterownikow dla urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z ustawieniem,




regulacjg i uruchomieniem oraz kabli tgczacych sterowniki z urzgdzeniami w gestii
wykonawcy instalaciji.

Instalacja odgromowa.

Zwody poziome wykonaé drutem stalowym ocynkowanym @8mm mocowanych na
wspornikach klejonych co 1,0m, podiaczajagc wszystkie wystajgce elementy
metalowe. Obok elementéw wystajgcych ponad dach wykonaé¢ zwody pionowe.
Jakiekolwiek urzadzenia ustawione na dachu (np. centrale wentylacji, klimatyzatory
itp.) nalezy objg¢ dodatkowg ochrong odgromowg poprzez iglice wysokie (maszty
odgromowe).

Potaczenia zwodow poziomych z innymi elementami konstrukcji budynku nalezy
wykonywaé po uzgodnieniu i we wspotpracy z wykonawcami.

Dla przewodéw odprowadzajacych uzy¢ drut stalowy ocynkowanym @8mm.
taczenia wykonacC przez przyspawanie lub przykrecenie zwodu poziomego, do
bednarki; dtugos¢ kazdego spawu musi wynosic¢, co najmniej 120 mm.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem budynku wykonanym bednarkg
ocynkowang FeZn 25x4mm. Wszystkie potaczenia wykonac jako spawane, miejsca
spawu zabezpieczy¢ przed korozjg. Nalezy uzgodnic i dopilnowac, aby potaczenie
zbrojenia stupdw konstrukcyjnych budynku zostaty wykonane zgodnie z Polskg
Norma. Prace przy elementach konstrukcyjnych prowadzi¢ w uzgodnieniu z
wykonawcg konstrukcji budynku.

taczenia ze ztgczami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ w puszkach elewacyjnych
(lub doziemnych). Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10Q. Do
uziomu podtgczy¢ przewody PEN, Gtowne Szyny Wyréwnawcze oraz inne uziomy.
Nowg instalacje potaczyc z istniejgcg na budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja robocza przewoddéw oraz
ostony zewnetrzne urzadzen i rozdzielnic.

Ochrona przed dotykiem posrednim dla projektowanej instalacji zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczniki
réznicowopradowe.

W przewodzie PE nie nalezy stosowac¢ zadnych wytacznikdédw ani zabezpieczen, a
jego montaz, potgczenia wykonywac szczegolnie staranie i doktadnie. Przewodu
ochronnego PE i neutralnego N od punktu rozgatezienia nie wolno ze sobg taczyc.

ZabudowaC gtébwng szyne wyréwnawczg, w fazienkach miejscowe szyny
wyrownawcze. Wszystkie czesci przewodzace urzadzeh muszg by¢ potaczone z
szyng wyrownawczg. \Wszystkie elementy metalowe, instalacji, wyposazenia i
konstrukcji budynku mogace znalez¢ sie pod napieciem potaczy¢ z szyng
wyrownawczg stosujgc gtowne i lokalne potaczenia wyréwnawcze. Szyne
wyréwnawczg oraz przewod ochronny PE nalezy uziemi¢ R<10Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla ochrony przed przepieciami nalezy zainstalowa¢ odgromniki i ochronniki w
tablicy realizujgce ochrone typu 1 oraz 2.
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Wszystkie elementy metalowe wyposarzenia, instalacji i konstrukcji budynku
mogace znalez¢ sie pod napieciem nalezy potaczy¢ z szyng wyréwnawczg PE
stosujac gtdbwne i lokalne potgczenia wyrébwnawcze.

Ochrona przeciwpozarowa.
W celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej w zakresie niniejszego

projektu instalacji elektrycznej, zastosowano wiasciwy dobdér przewoddw pod
wzgledem obcigzenia znamionowego. Przewody o izolacji na napiecie znamionowe
750V, kable na 1000V.

Przejscia przewododw, kabli i koryt pomiedzy strefami i Scianami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi w klasie nie gorszej od danej strefy.
ZabudowacC wylacznik gtéwny p.poz z przyciskiem wyzwalajagcym przy wejsciu
gtownym do budynku.

Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejsza dokumentacjg, a takze innymi
projektami sktadajacymi sie na kompletne opracowania prac zwigzanych z
projektowanym budynkiem.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych, lub rozbieznosci w
zaproponowanych rozwigzaniach technicznych, nalezy porozumie¢ sie z autorem
opracowania, dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.
Ponad to, elementy nieuwzglednione, lub niedostatecznie opisane w projekcie,
bezwzglednie skonsultowaé z inwestorem. Do realizacji zadania inwestycyjnego
stosowaC wytgcznie materialy posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych na znak bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie wykonanie elementéw zamiennych, w stosunku do dokumentacji, o
nie gorszych parametrach, po uzgodnieniu z zamawiajgcym.

Catosc¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w oparciu o
albumy przyjetych aparatow elektrycznych i niniejszg dokumentacjg. Wszystkie
prace budowalne nalezy wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.
Po zakonczeniu prac montazowych, przed zatgczeniem urzadzen do ruchu, nalezy
wykonaé¢ niezbedne préby i pomiary pozwalajgce na stwierdzenie gotowosci
urzadzen instalacji do eksploatacji.

Po podaniu napiecia nalezy dokona¢ pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej.




BILANS MOCY

Opis Moc logé Moc Wspotczynnik Moc
P jednostkowa zainstalowana jednoczesnosci maksymalna
w szt w k w
Tablica TE
Oswietlenie - A1 45 43 1935 1,0 1935
Oswietlenie - B1 24 19 456 1,0 456
Oswietlenie awaryjne 5 31 155 1,0 155
Gniazda 230V - obwody 3000 17 51000 0,20 10 200
Centrala wentylacji 6000 6000 0,80 4800
inne/rezerwa 3000 2 6000 0,50 3000 L[m]:  filmm2]
Razem 63 155 18 155 40 16
wspbtczynnik jednoczesnosci 1,0 0,51577 %
Moc zapotrzebowana 18 155 28,18 A
pobér pradu
Lacznie 18,2 kw| 28,18 A
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A 1 Oprawa cSwietleniowa na zZrodta LED, IP40, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po przejsciu przez zesp6t optyczry =4000im, przycisk wytacznika gtownego p.poz
. pobor mocy 36W, kiasa energetyczna A++, 2 klasa ochonnosa. do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600 lub
nastropowy, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed olsnieniem, BIURO OBSLUGI INWESTYCJI
Zywotnos¢é: 50000h (LBOB20) tgcznik pojedynczy @ B G W ro . e kt
B 1 Oprawa oswnetlemr:ma na Zrédta LED, IP40, KOS5, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumeﬁ po przejsciu przez zespst optyczny=4200im, tacznik $wiecznikowy p j
. pobor mocy 45W, klasa energetyczna A+, 2 Klasa ochronnosci, montaz: do wht ia w strop p y modufowy 600x600 lub ulHandlowa 26  66-100 Sulechéw
nastropowy, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami W opalizowanego PMMA, Zywotnos 35000h tacznik schodowy tel.:683213894 kontakt@bgwprojekt.pl
Oprawa oswietleniowa na Zrodta LED, IP44, UGR<25, T=4000K, Ra>80, IKOS, strurriefi po przejsciu Jrzez zespot optyczny =1611Im, » o www.bgwprojekt.pl
C 1 pob6r mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop podwieszony, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kasa ochronnosci, uktad czujnik ruchu/obecnosci
zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 50000h, Klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: —20C = +40C, Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byé¢ zmieniana,
D 1 Oprawa oswietleniowa na zrodka LED, IP54, IKOB T=4000K, Ro>80, strumien po przsjsciu 2 ry=3100Im, pobor ¥ & gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 116A 230V powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie
. mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami WV opalizowanego poliweglanu Zamierzenie budowlune/ obiekt:
5 ’f G2 gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V IP44
E 1 Oprawa oSwietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumieri swietiny i moc: 7000im / 43W, montaz
. nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakow; Klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami W, N G 2as. urzadzenia - wypust
ograniczajacy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, Kasa . )
corriczjcey diei; e sowy, parch PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
UWAG: PRZEDSZKOLA
Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do ) . o ) N
AVV1 wbudowania w strop podwieszony, odbtysnik symetryczny, Klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespot optyczmy =800im, - Instalacje elektryczne wykonac przewodem miedzianym podtynkowo i przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem
, . . R . - Stosowac przewody o izolacji 750V
AW1 1 r?‘“’"‘“ °"’°’£ﬁys|-?<' IPES, 1K07, 2Hklasa ochronnosdi, pobdr erruncyeﬁnukS. 4'-5".\’; 12szt diod LED o T=B00OK i Ra>80, montaz: - Migdzy strefami i $cianamia pozarowymi przejécia kabli zabezpieczy¢ Adres:
- ! symetryczny, Kosz wysokoprzezroczysty, mieft po przejsciu przez zespst optyczny m - Oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44 :
astropowy, ni =800l
AVV2 Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 Klasa ochronnosdi, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: - Natezenie owietlenia w pomieszczeniach musza speiniaé normy o$wietieniowe jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
nascienny, odbtysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumieri po przejsciu przez Zesp6t optyczny =500im dla pracy SE oraz - ostateczne rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych kierunkowych i rodzaje piktograméw zgodnie ze scenariuszem . . TRTRY
250im dia pracy SA, , zdkes temperaturowy pracy: —10°C = +45C - bez stosowania urzadzefi do podgrzewania akumulatora pozarowym, P i " e piog ¢ dziatka 301/2, Podmokle Wielkie 20C
EVV1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: - rozmieszczenie opraw dost ¢ do rozmi ia wentylacji i innych urzadzen, zachowujac rownomieme natezeni Tytut rysunku:
nascienny, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczry =300im o$wietlenia w pomieszczeniu
. - oprawy zataczane przez taczniki oraz czujniki ruchu/obecnosci RZUT PRZYZ'EM' A
EVV2 Oprowa awaryjna LED‘d\m.stronna. IP65, IKO7, 2 kltsa_ ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LD o T_=6(‘X)CK i Ra>80, - Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44
montaz: do_ Wbudowania w strop podwieszony, odblysnik symetryczry, Kosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespdt - Gniazda montowane obok siebie ukiadaé we wspolnej ramce
optyczny =300m - Sterowanie wentylacja/klimatyzacja wg. opracowania branzowego - - - -
Oprawa awaryjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, - Do zasilania urzadzer pozostawi¢ zapas kabla ok. 3m lub zabudowac gniazdo, zgodnie z zaleceniem producenta. branza /nriys.: skala: data:
EW2 1 montaz: nastropowy, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =300Im - Przekroje kabli dostosowa¢ do mocy znamionowej urzadzenia ‘ k t k EW w w OO 09 2023
- Doktadna lokalizacja urzadzen sanitarnych i technologii wg. rysunkow branzowych ele W a . ‘
EVV3 Oprawa awaryjna LED dwustronna, IP65 IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, - Montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami
montaz: do_wbL ia w strop [ W, odblysnik symetryczny, Klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespot - Wszystkie prace wykonywa zgodnie z obowiazujacymi normami odpisy:
optyczny =300im - Czes¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacji ] ) ) ) podpisy-
EW3 Oprawa awaryjna LED dwustronna, IPES5, K07, 2 Kasa ochronnosd, pobdr mocy moks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, - Dokumentacje rozpatrywa tacznie z projektami innych branz Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak
montaz: nastropowy, ik symetryczny, wysokoprzezroczysty, i jsciu przez zespot optyczny =3001 i i i
az: ot odolysnik W, Kosz strumien po przejsciu z k4 m System instalacji wewnetrznej TN-S upr. bud. WKP/OW?/POOE/W
dia wszytskich opraw awaryjnych: . o ) o . ; Sposob ochrony przeciwporazeniowej: w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zroédta pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h, -podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia
czas autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedow); -dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia
jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcja autotest,
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Oprawa cSwietleniowa na zZrodta LED, IP40, IKOS, UGR<19, T=4000K, Ra>90, strumieri po przejsciu przez zesp6t optyczry =4000im,
pobor mocy 36W, kiasa energetyczna A++, 2 klasa ochonnosa. do wbudowania w strop podwieszony modutowy 600x600 lub

, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami WV mikropryzmatycznego PMMA chroniacego przed olsnieniem,
Zywotnos¢: 50000h (LBOB20)

Oprawa oswietleniowa na zrédta LED, IP40, KOS, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumeﬁ po przejsciu przez zespot optyczny=4200im,
pob6r mocy 45W, klasa energetyczna A++, 2 klasa ochronnoécl, montaz: do wbt ia w y modutowy 600x600 lub

nastropowy, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami W opalizowanego PMMA, zywotnos

Oprawa oswietleniowa na Zrédta LED, P44, UGR<25, T=4000K, Ra>B0, IKO5, strumiefi po przejsciu przez zespst optyczny =1611Im,
pobSr mocy 15W, typ downlight, do wbudowania w strop pcdwmszory dyfuzor z opalizowanego PC, 2 Kasa ochronnosci, uktad
zasilajacy: oddzielny, elektroniczny zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, zywotnos¢ 50000h, Klasa energetyczna A++,
temperatura pracy: —20C = +40C,

Oprawa oswietleniowa na zrédra LED, IP54, IKOB T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespSt optyczny=3100im, pobor
mocy 24W, montaz: nastropowy lub nascienny, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami WV opalizowanego poliweglanu
Oprawa oSwietleniowa na zrédta LED, IP65, IKO5, UGR<22, Ra>80, T=4000K; strumieri swietiny i moc: 7000im / 43W, montaz
nastropowy, nascienny lub za pomoca zwieszakow; Klosz mikropryzmatyczny z poliweglanu stabilizowanego promieniami W,
ograniczajacy olsnienie; odblysnik stalowy, paraboliczny, uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyjsciem napieciowym SELV, Kasa
energetyczna A++, zywotnosé: 60000h (LBOB20)

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 kasa ochronnosci, pobér mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz: do
wbudowania w strop podwieszony, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zesp6t optyczny =800Im,
Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobor mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nastropowy, odblysnik symetryczny, Klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejSciu przez zesp6t optyczny =800im

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 7,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nascienny, odbtysnik symetryczry, Kosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespot optyczny =500im dla pracy SE oraz
250im dla pracy SA, , zakes temperaturowy pracy: —10°C + +45C — bez stosowania urzadzefi do podgrzewania akumulatora

Oprawa awaryjna LED, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80, montaz:
nascienny, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt optyczny =300im

Oprawa awaryjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 klosa ochronnosdi, pobsr mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: do wbudowania w strop podwieszony, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejéciu przez zespst
optyczny =300Im

Oprawa awaryjna LED dwustronna, IP65, IKO7, 2 Kasa ochronnosci, pobor mocy muks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zesp6t optyczny =300Im

Oprawa awaryjna LED dwustronna, IP65 IKO7, 2 klasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,

montaz: do wbt ia w strop pc Wy, odblysnik symetryczny, Kosz wysokoprzezroczysty, strumiefi po przejsciu przez zespdt
optyczny =300im

Oprawa awaryjna LED dwustronna, IPE5, IKO7, 2 kasa ochronnosci, pob6r mocy maks. 4,5W, 12szt diod LED o T=6000K i Ra>80,
montaz: nastropowy, odblysnik symetryczny, klosz wysokoprzezroczysty, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =300im

dla wszytskich opraw awaryjnych:

modut awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, Zrodia pradu statego i jednostki kontrolujacej; akumulator o zywotnosci 10 lat z czasem tadowania 12h,
czas autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub zrodta swiatta, praca bez btedow);
jednozadaniowa (praca ,na ciemno’), z funkcja autotest,

przycisk wytacznika gtéwnego p.poz

tacznik pojedynczy
tacznik $wiecznikowy
tacznik schodowy

czujnik ruchu/obecnosci

¥ G gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 116A 230V
’f G2 gniazdo wtyczkowe 1-fazowe 16A 230V IP44

D G zas. urzadzenia - wypust

UWAGI:

- Instalacje elektryczne wykona¢ przewodem miedzianym podtynkowo i przestrzeni pomigdzy stropem a sufitem

- Stosowac przewody o izolacji 750V

- Miedzy strefami i §cianamia pozarowymi przejscia kabli zabezpieczy¢

- Oprawy i osprzet w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44

- Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach musza spetnia¢ normy o$wietleniowe

- ostateczne rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych kierunkowych i rodzaje piktogramow zgodnie ze scenariuszem
pozarowym,

¢ do rozmi i ylacji i innych urzadzen, z: ljac réwnomierne

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66-100 Sulechéw

1el.:683213894  kontakt@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byé¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:
jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
dziatka 301/2; Podmokle Wielkie 20C

- rozmieszczenie opraw ¢
oéwietlenia w pomieszczeniu

- oprawy zataczane przez taczniki oraz czujniki ruchu/obecnosci

- Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych min. IP44

- Gniazda montowane obok siebie uktada¢ we wspolnej ramce

- Sterowanie wentylacja/klimatyzacja wg. opracowania branzowego

- Do zasilania urzadzen pozostawi¢ zapas kabla ok. 3m lub zabudowa¢ gniazdo, zgodnie z zaleceniem producenta.

- Przekroje kabli dostosowa¢ do mocy znamionowej urzadzenia

- Doktadna lokalizacja urzadzen sanitarnych i technologii wg. rysunkow branzowych
- Montaz instalacji wykonywa¢ w koordynacji z pozostatymi branzami

- Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami

- Czes¢ opisowa stanowi integralny element dokumentacii

- Dokumentacje rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

System instalacji wewnetrznej TN-S

Sposéb ochrony przeciwporazeniowej:

-podstawowa - przed dotykiem bezposrednim obudowa izolacyjna urzgdzenia
-dodatkowa - przed dotykiem posrednim szybkie wytaczanie urzadzenia

Tytut rysunku:
RZUT PIETRA

branza /nrrys.: skala: data:

elektryka/E2 1:100 09.2023

podpisy:
Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. bud. WKP/0192/POOE/17
w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
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uziom otokowy FeZn 30x4mm

instalacja odgromowa pret FeZn fi8mm

zlgcze kontrolne instalacji odgromowej

zwod pionowy fi16mm

Przewody poziome FeZn fi 8mm uktadaé na klockach klejonych do potaci dachu (doktadny rodzaj mocowania dostosowaé do danego pokrycia dachu)
Zwody pionowe FeZn fi 8mm uktada¢ pod ociepleniem w izolacji wysokenapigciowej

Przewody odprowadzajace potaczyé z uziomem za pomoca ztacz kontralnych montowanych w skrzynkach w ociepleniu lub w gruncie
Elementy wystajace ponad dach obja¢ dodatkowa ochrona za pomoca zwodéw pionowych oraz masztéw odgromowych — lokalizacje po uwzglednieniu branzy sanitarnej

ATTYKOWA

BIURO OBStUGI INWESTYCJI

&BGWprojekt
ulHandlowa 26  66-100 Sulechéw

1el.:683213894  kontakt@bgwprojekt.pl
www.bgwprojekt.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja niniejsza nie moze byé¢ zmieniana,
powielana, bez zgody Biura Obstugi Inwestycji "BGWprojekt” w Sulechowie

Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
dziatka 301/2; Podmokle Wielkie 20C

Tytut rysunku:

RZUT DACHU
branza /nrrys.: skala: data:
elektryka/E3 1:100 09.2023

podpisy:

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. bud. WKP/0192/POOE/17
w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen
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Sterowanie urzadzen grzewczych i wentylacyjnych zgodnie z branzq sanitarna i DTR urzadzenia
Uktad pracy sieci TN-S
Ochrona przed dotykiem bezposrednim: izolacja przewodéw i osprzetu
Ochrona przed dotykiem posrednim SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Zamierzenie budowlane/obiekt:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA
PRZEDSZKOLA

Adres:

jedn. ewidenc.: gmina 080901_5 Babimost, obreb 0004 Podmokle Wielkie,
dziatka 301/2; Podmokle Wielkie 20C

Tytut rysunku:

SCHEMAT TE

branza /nrrys.: skala: data:

elektryka/E4 - - - 09.2023

podpisy:

Projektant: mgr inz. Dawid Furmaniak
upr. bud. WKP/0192/POOE/17
w spec. elektroenergetycznej bez ograniczen




