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BRANZA SANITARNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Podstawa opracowania

- uzgodnienia z Inwestorem,

- projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny budynkow,

- ustalenia materiatowe,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- wytyczne do projektowania i wykonawstwa producentow materiatéw instalacyjnych,
- aktualnie normy, przepisy, literatura fachowa.

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod-kan, grzewczej oraz wentylacji
mechanicznej dla ,Przebudowy i rozbudowy przedszkola® w miejscowosci Podmokle Wielkie gmina
Babimost, dziatka nr 301/2.

. Zalozenia projektowe

3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody
e Zapotrzebowanie na wode na podstawie wyptywdw normatywnych
e Zasilanie w wode zimng — projektowane przytacze wodociggowe
e Temperatura wody zimnej — 10°C
e Zasilanie w cieptg wode — z projektowanego zasobnika ¢.w.u. zasilanego kottem gazowym
o Cisnienie dyspozycyjne — min. 4,0 bar
e Temperatura wody cieptej — max. 60°C (w sanitariatach dla dzieci max. 38°C)

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
llos¢ Sciekdw na podstawie wyptywdw normatywnych.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
e Potozenie — czesciowo ostoniete
e Rodzaj ogrzewania — pompowe wodne
e Obliczeniowa temp. wody grzewczej — 40/30°C (projektowane ogrzewanie podtogowe), 70/55°C
(istniejace ogrzewanie grzejnikowe),
o Strefa klimatyczna — Il (-18°C)
o  Wspotczynniki przenikania — zgodnie z projektem architektonicznym
e Temperatura pomieszczen — podano na rysunkach

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej
e Temperatura obliczeniowa dla zimy — -18°C; wilgotno$¢ wzgledna 100%
e Temperatura obliczeniowa dla lata — 30°C; wilgotno$¢ wzgledna 45%
e Temperatura i wilgotno$¢ wzgledna dla lata i zimy — wynikowa

str. 2



4,

BRANZA SANITARNA

Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej oraz instalacja hydrantowa

Zasilanie przedmiotowego budynku w wode zimng realizowane bedzie z projektowanego
przytacza wodociggowego PEG3.

Projektowana instalacja wodociggowa zasila¢ bedzie nastepujace uktady w przedmiotowym
budynku:

* uktad wody bytowej,

* uktad instalacji hydrantowe;.

Zuzycie wody bedzie mierzyt projektowany zestaw wodomierzowy umieszczony w wodoszczelne;
studni wodomierzowe;j zlokalizowanej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W sktad zestawu
wodomierzowego wchodzg wodomierz wielostrumieniowy WS DN32 na konsoli wodomierzowej 1 1/4”,
dwa zawory odcinajace DN5O oraz zawor antyskazeniowy DN5O.

W pomieszczeniu 1.07 przewidziano rozdziat wody na cele bytowe oraz ppoz. Przewody
wodociggowe od wejScia do budynku do rozdziatu instalacji na instalacie bytowg (do zaworu
pierwszenstwa) oraz p.poz. projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint. Instalacja
hydrantowa réwniez bedzie wykonana z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint.

Wewnetrzng instalacje wodociggowa na cele bytowe nalezy wykona¢ z przewodow z tworzywa
sztucznego PE-X/AI/PE prod. Wavin jako instalacje trojnikowa, taczong poprzez zaprasowywanie.
W czesci rysunkowej opracowania zostaty podane Srednice rur.

Przewody instalacji bytowej oraz ppoz. na parterze prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego i w
bruzdach Sciennych, a na pietrze w posadzce i w bruzdach $ciennych zgodnie z czeScig rysunkowa.

Diugich podejs¢ do odbiornikéw nie prowadzi¢ w linii prostej - nalezy przestrzega¢ zasady
kompensaciji wydtuzen (wykorzystywa¢ samokompensacje) oraz wtadciwego mocowania przewodow w
uchwytach statych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykona¢ co 3m. Przy montazu instalacii
wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych instalacji oraz wysokosSci
zamontowania przyborow sanitarnych. Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodow wraz z armaturg pokazana zostata w czesci rysunkowe.
Wszystkie odejScia wody uzytkowej nalezy zaopatrzy¢é w zawory odcinajgce. Zapewnia to sprawne
usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczno$ci odcinania wody dla catego obiektu.

Wszystkie przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego ($ciany oddzielenia pozarowego
zgodnie z rysunkami architektury) nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami zabezpieczajac
przepusty rozwigzaniami systemowymi np. produkciji Hilti.

W miejscach przejs¢ przez przegrody konstrukcyjne osadzi¢ tuleje ostonowe z rur z tworzyw
sztucznych o $rednicy o dwie dymensje wiekszych od srednicy przewodu. Nie stosowac tulei z rur
stalowych lub z blachy. W miejscach przejs¢ nie moga wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy
tulejg a rurg wypetni¢ materiatem plastycznym nie oddziatywujacym na materiat rury PP - np. pianka
poliuretanowa.

W trakcie montazu nalezy zadba¢ o wtasciwe mocowanie oraz prowadzenie przewodow, biorgc
pod uwage ich rozszerzalno$¢ termiczng — wytyczne producenta rur.

Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi sie na wysokosci od 0,6 do 0,8 m nad gotowg
posadzkg pomieszczen dla osdb dorostych. Podejscia w tazienkach dla dzieci nalezy wykona¢ na
wysokosci od 0,4 do 0,6 m nad gotowg posadzkq pomieszczen, tak aby umozliwi¢ podtaczenie armatury
i biatego montazu przewidzianego dla matych dzieci. Zawory ze ztaczkq do weza montowac na wysokosci
0,5 m nad podtoga.
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Przewody wody zimnej w celu ochronny przed skraplaniem sie pary wodnej na powierzchni
przewodow oraz ochrong przed podgrzewaniem nalezy zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej gr. 6
mm. W celu ograniczenia strat ciepta przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ materiatem
izolacyjnym o wspdtczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m/K) o grubosci:

e Srednica wewnetrzna do 22 mm - 20mm

e Srednica wewnetrzna od 22 do 35 - 30mm

o Srednica wewnetrzna od 35 do 100 - réwna $rednicy wewnetrznej rury
Uwaga:
Przy zastosowaniu materiatdw izolacyjnych o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Na izolacji przewodow nalezy wykonac¢ oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku przeptywu.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac ptukanie wodg o mozliwie duzej predkosci przeptywu, a
nastepnie poddac je probie szczelnosci zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”, tom Il — ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Po zakonczeniu czynnosci
montazowych, po uprzednim odfgczeniu urzadzenia kottowego, nalezy wykonac proby cisnieniowe na
zimno i goraco zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
tom Il - Instalacje Sanitarne.

4.1. Préba szczelnosci i dezynfekcja
4.1.1. Préba szczelnosci rur z tworzywa sztucznego
Préba szczelnoSci instalacji bytowej powinna by¢ wykonana przed ewentualnym przykryciem
rurociggdw w bruzdach, czy tez ich obudowa. Instalacje wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci
oraz dezynfekcji. Wewnetrzng instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci dwuetapowo
jako probe wstepng i probe gtowna.
e Proba wstepna
Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddac ci$nieniu o 1,5 krotnie wigkszym od
ciSnienia roboczego w czasie 30 min, w odstepach 10 min, dwukrotnie przywracajac jego
warto$¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut ci$nienie prébne nie moze obnizy¢ sie o
wiecej niz 0 0,6 bar.
e Proba gtowna
Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe gtdwng. Proba ta trwa dwie
godziny, podczas ktdrej odczytane wczesniej po probie wstepnej cisnienie, nie moze si¢ obnizy¢
o0 wiecej niz 0 2%.
Zewnetrzng instalacja wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie robocze 9
bar j.w., ptukaniu oraz dezynfekcji. .

4.1.2. Proba szczelnosci rur stalowych
Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu(systemu) oddzielnie. Badanie
szczelnosci rurociggow stalowych wykona¢ przed zakryciem bruzd i kanatow oraz przed izolacja.
Przygotowang do proby instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Przed rozpoczeciem proby
cisnieniowej niezbedne jest odtgczenie dodatkowych urzadzen instalacii, ktére mogq ulec uszkodzeniu
lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli zmiany ci$nienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne
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jest podtgczenie manometru z doktadno$cig odczytu 0,01 MPa. WartoSci cisnienia probnego nalezy
przyja¢ w wysokosci: 0,6 MPa. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min.: manometr nie wykaze spadku ci$nienia, nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia, szczegolnie na
potaczeniach, szwach i dtawicach.

Badanie szczelnoSci i dziatania instalacji ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikow badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najnizszych parametrach
roboczych czynnika, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelno$ci
na gorgco nalezy dokonaC ogledzin wszystkich potaczen oraz uszczelnien. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik proby uznaje sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykonaC regulacje i pomiary urzadzen. Po
zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajno$ci urzadzen.

4.2. Plukanie

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3+5 krotng objetos¢
ptukanego odcinka instalacji. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg,
na takg potrzebe. W takim przypadku cato$¢ instalacji wodnych nalezy podda¢ dezynfekcji przy pomocy
jednego z zalecanych roztworéw: wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w iloSci
80+100 mg/m3 wody, 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % NaCIO15H20 na 1 dm3 wody, 20+30 chloraminy
na 1 m3 wody. Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z
rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10
mg Cl2/dm3 wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna
spetnia¢ wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Nalezy wykona¢ badanie
bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokdt z badan do Inwestora. Uwaga: Wyniki z prob i ptukania
wpisa¢ do odpowiedniego formularza

4.3. Zapotrzebowanie na wode

Zapotrzebowanie na wode dla punktoéw czerpalnych
Rodzaj punktu Normatywny wyptyw [dm3/s] llos¢ ’ Iloé.c’: wo.dy Iloé,.(: wo.dy
czerpalnego Zima woda Ciepta woda urzadzen Zimne] cieple]
[szt.] [dm?d/s] [dm3/s]
Zlewozmywak/zlew 0,07 0,07 3 0,21 0,21
Umywalka 0,07 0,07 8 0,56 0,56
Bateria natryskowa 0,15 0,15 1 0,15 0,15
Miska ustepowa 0,13 - 6 0,78 -
Ztaczka do weza 0,15 - 1 0,15 -
Razem 1,85 0,92
Suma 2,77
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Zgodnie z normg obliczeniowy przeptyw wody dla nowych punktéw poboru wody wynosi:
q =44 (2qn)%%" - 3,41 [dm¥/s]
q=4,4(2,77)027- 3,41 dm3/s
q=2,38 dmd/s

4.4. Instalacja C.W.U.

Woda ciepfa na potrzeby bytowo-gospodarcze przygotowywana bedzie w projektowanym
zasobniku c.w.u. SW-250 prod. KOSPEL o poj. 250dm3 zasilanym kottem gazowym o mocy 30kW.

Na instalacji zimnej wody zasilajacej zasobnik c.w.u. nalezy zamontowac grupe bezpieczenstwa
z zaworem bezpieczenstwa, zaworem odpowietrzajgcym oraz naczyniem wzbiorczym DD33 o poj. 33
dm3 prod. Reflex.

Projektowana instalacja cieptej wody jest dostosowana do okresowego podwyzszania
temperatury cieptej wody do warto$ci powyzej 70°C i jednoczesnie nie przekraczania temp. 80°C. Ma to
na celu umozliwienie zastosowania dezynfekcji termicznej w instalacjach wody cieptej w celu
przeciwdziatania mozliwo$ci rozwoju bakterii Legionella.

Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w instalacje cyrkulacji pompowej, ktora
zapewni utrzymanie stale temperatury cieptej wody na poziomie min. 55°C.

Na podejciach do grupy przyborow w sanitariatach dla dzieci zaprojektowano termostatyczny
zawdr mieszajacy z nastawg temperatury wody na 38°C w celu uzyskania wody cieptej podmieszanej o
temperaturze bezpiecznej dla dzieci. Zabrania si¢ zasilania baterii C.W.U. w fazienkach dla dzieci bez
zastosowania w/w zaworu mieszajacego.

4.5. Zabezpieczenie ppoz. budynku

Wewnetrzne zabezpieczenie na wypadek pozaru stanowi¢ bedg projektowane dwa hydranty
wewnetrzne DN 25 usytuowane zgodnie z czesScig graficzng opracowania. Instalacje doprowadzajacq
wode do ww. hydrantéw wykonac z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na gwint. Wysokos¢ zaworu
hydrantowego od poziomu posadzki 1,35 m £0,1 m. Hydranty wewnetrzne typ HW-25NW-K-20/30-SLIM
wraz z wyposazeniem, konstrukcjg wsporcza, obudowane w szafce z drzwiczkami w wykonaniu petnym
z zamkiem EURO (pokretnym z plomba), wg PN-EN-671-1 o zasiegu w poziomie 33 m, z zastosowaniem
weza gumowego wody tlocznej o dtugosci 30 m.

Rozmieszczenie hydrantéw wykona¢ zgodnie z lokalizacjq zawartg w czesci architektoniczne;
projektu.

Niezbedne ci$nienie na hydrancie p. pozarowym p = 0,2 MPa = 20 m.st.wody.

Na odejéciu wody bytowej zaprojektowano zastosowanie zaworu pierwszenstwa dziatajgcego w
oparciu o presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej i zamykajacy zawér pierwszenstwa w
przypadku spadku ci$nienia w instalacji hydrantowej. Natomiast na odejsciu wody przeciwpozarowe;
zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA.

Przejscia przewoddw wodociggowych przez przegrody konstrukcyjne i oddzielenia pozarowego
wykonac w przepustach p. pozarowych, w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody o Srednicy o dwie
dymensje wiekszych od przewodu. Cato$¢ instalacji wykonaé Scisle wg technologii wymaganej przez
producenta zastosowanych przewodow. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.

Instalacja i urzadzenia przeciwpozarowe (w tym instalacje hydrantéw wewnetrznych) powinny
by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnoSciom konserwacyjnym zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Polskich Normach (PN-EN 671-3) dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych, w odno$nej
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dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnoSci
konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposdb zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdw powinny by¢
raz na 5 lat poddawane probie ciSnieniowej na maksymaine cisnienie robocze, zgodnie z Polskg Normg,
dotyczg konserwacji hydrantow wewnetrznych (PN-EN 671-3).

Instalacje hydrantowa projektuje sie jako izolowang izolacjg o grubosci 6 mm. Izolacja musi by¢
zgodna z aktualnymi przepisami (NRO).

Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja:

Instalacje poddac¢ ptukaniu na nastepnie wykonane odcinki wodociagdw nalezy podda¢ prébom
ciSnieniowych zgodnie z PN-81/B-107000 ,Przewody wewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Préba moze zostac uznana za zaliczong pozytywnie jezeli: po podniesieniu cisnienia do 9 Bara (0,9MPa)
przez okres 30 min. nie ma przeciekdw i roszenia oraz cisnienie nie spadnie wiecej niz 2%

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odprowadzane bedg projektowanym przytaczem

kanalizacji sanitarnej. Odbiornikiem Sciekéw jest miejska sie¢ kanalizacyjna.

Instalacje zewnetrzng oraz podposadzkowa nalezy wykonac z rur PVC-U kielichowych ze $ciankg
lita jednorodng do kanalizacji zewnetrznej o klasie sztywnosci obwodowej S — SN8 prod. Wavin ze
spadkami zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Materiaty uzyte do budowy instalacji zewnetrznej muszg
posiada¢ atesty zezwalajgce na montaz.

Rury kanalizacyjne w miejscu przejscia pod fundamentami zabezpiecza¢ rurami ochronnymi PCV
(Srednice zgodnie z czescig rysunkowa), a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury przewodowej i
ochronnej wypeti¢ plastycznym materiatem nie powodujgcym korozji np. pianka PU. Wykopy zasypywac
gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow. Wykopy po wykonaniu podsypki i obsypki
piaskowej zasypywac gruntem rodzimym bez kamieni i innych ostrych przedmiotow.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng zaleca sie wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U dla
kanalizacji wewnetrznych taczonych na wcisk z uszczelkg gumowa zgodnie z zalecaniami aktualnych norm.
Przewody kanalizacyjne ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.

Srednice podej$¢ pod poszczegdine przybory sanitarne wykonaé w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z aktualng norma), przy czym $rednice podejs¢ nie moga byé mniejsze anizeli Srednice wylotow
z przyboréw sanitarnych. PodejScia do poszczegoinych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w
Scianach lub posadzkach. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 2%. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego,
powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego celu. Przybory
wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na elastycznych podktadkach w celu ochrony
przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wykfadanie zewnetrznych powierzchni tych przyboréw materiatami
ttumigcymi drgania. Na kazdym pionie powyzej posadzki zamontowac rewizje. Instalacje prowadzong w
strefie sufitu podwieszanego pomieszczen parteru wykonaé¢ jako niskoszumowg oraz dodatkowo
zaizolowac wetng mineralna.

Przewody tam gdzie to konieczne, nalezy montowac do konstrukcji budynku za pomocg obejm lub
uchwytéw o $rednicy odpowiadajacej $rednicy zewnetrznej rury, ktdre catkowicie obejmujg obwod rury.
Jezeli zabudowa rury nie bedzie mozliwa w Scianie, rure nalezy poprowadzi¢ przy $cianie i zabudowac
ptytami G-K.
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Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdw) powinny by¢ wykonane za pomoca trojnikow

o kacie nie wiekszym niz 45°.

Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ 1,0 m ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi PVC160

w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen przeznaczony na staty
pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Przed wykonaniem zasypki, instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ probie szczelnosci

poprzez zalanie wodg odcinkow poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionami.
Pozostatg czes¢ instalacji (piony i podejscia do przybordw) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

5.1. Bilans sciekéw bytowych

Rodzaj punktu AWs llosé Ao
czerpalnego urzadzen
[dm3/s] [szt.] [dm3/s]

Zlewozmywak/zlew 1,0 3 3,0
Umywalka 0,5 8 4,0
Bateria natryskowa 1,0 1 1,0
Miska ustepowa 2,5 6 15,0
Wpust poditogowy 1,9 1 1,9
Suma 245

Przeptyw obliczeniowy sciekdw sanitarnych dla budynku (na podstawie PN-EN 120562):

q° = Kx (ZAws)05 [dm3 /s]
q¢=0,5x24,505dm3 /s
qc=2,47dm3/s

gdzie,
Kx — wspotczynnik czestotliwosci K=0,5
AWs- odptyw jednostkowy z urzadzen sanitarnych, [dm3 /s]

5.2. Proba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

Proba na eksfiltracje:

Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zasatabilizowany przez wykonanie obsypki, a w
miejscach fukoéw i dluzszych odgatezien, czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sie
ztaczy podczas wykonywania proby szczelno$ci. Wszystkie otwory badanego odcinka powinny
by¢ zaslepione przy pomocy balonu gumowego, korka, lub tarczy odpowiednio uszczelnionych
oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem podczas proby. W
przypadku wystepowania wod gruntowych, poziom zwierciadta wody gruntowej obnizy¢ co
najmniej ponizej 0,5 m ponizej dna wykopu. Rurocigg poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0
m H20. Badany przewdd kanatowy powinien przed probg pozostawaé przez jedng godzing
catkowicie napetniony. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 15 min. Rurociag uwaza sie za
szczelny, kiedy dopetniana ilo§¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz
0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelno$ci ztacza kielichowego rury, ztacza
nalezy wymienic, a probe szczelnosci powtorzyc.
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e Préba nainfiltracje:
Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilo$¢
wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztacza kielichowego uszczelkg gumowg
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania.
Przeprowadzona préba szczelno$ci przewodu na ci$nienie 3.0 m st.H20. zabezpiecza przewod
na infiltracje wod gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien
zadecydowac uzytkownik.

5.3. Bialy montaz

Zaprojektowano muszle wiszace, sptuczki WC oraz wszystkie inne stelaze mocujace przybory
wedtug systemu np. Geberit. Przybory sanitarne wedtug specyfikacji architektonicznej. Wysoko$¢
pofozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogq dla czesci przeznaczonych dla dorostych:

Tabela 1. Wysokos¢ potozenia krawedzi przyborow sanitarnych nad podtoga dla dorostych

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,75-0,80
Zlewozmywak 0,80-0,90
Bateria natryskowa 0,20-0,30
Miska ustepowa 0,40
Miska ustepowa dla 0sob 0,45-0,50
n-sprawnych

Tabela 2. Wysoko$¢ potozenia krawedzi przyboréw sanitarnych nad podtogq dla dzieci

Rodzaj przyboru sanitarnego Wysoko$¢ montazu [m]
Umywalka 0,50
Bateria natryskowa 0,10-0,20
Miska ustepowa 0,28-0,32

Roboty ziemne

Rurociggi uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie. Przy
mechanicznym wykonywaniu wykopu zwroci¢ uwage, aby go nie przegtebiac. Wszystkie wykopy
waskoprzestrzenne glebsze jak 1,0 m zabezpieczy¢ przy uzyciu obuddw skrzyniowych (boksow). Wykopy
zabezpieczy¢ barierkami o wysoko$ci 1,1 m, a w porze nocnej o$wietli¢ znakami ostrzegawczymi. Na dnie
wykopu wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Urobek sktadowac z jednej strony wykopu w
odlegtoci minimum 0,6 m od krawedzi wykopu.

Rurociggi uktada¢ w suchym wykopie. Na wypadek wystapienia wody gruntowej, wykopy osuszy¢
poprzez wypompowywanie wody przy uzyciu igtofiltrow o Srednicy 63 mm w rozstawieniu co 1,5 m,
wptukiwanych obustronnie w grunt na gt. min. 2,5 m

Uktadanie rur wodociagowych i kanalizacyjnych, obsypka, zasypka

Przewody ukfadac na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem na tozysko nosne
rury zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Wyréwnywanie spadkéw rury przez podkiadanie
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na calej
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dtugosci. Po sprawdzeniu prawidtowosci spadku utozonej rury nalezy wykonac jej stabilizacje poprzez
wykonanie obsypki z piasku do wysoko$ci 20 cm ponad wierzch rury. W kofncowej fazie rob6t zasypke
uzupetni¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Warstwe ochronng wykonywa¢ warstwami o grubosci
nieprzekraczajacej 1/3 Srednicy rury, starannie jg ubijajac z obu stron rury, z rbwnoczesnym usuwaniem
zastosowanego szalowania.

Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczenie obsypki w tzw. ,pachach”. Podbijanie w
,pachach” nalezy wykonywa¢ podbijakami drewnianymi. Stosowanie ubijakow metalowych lub
mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm od rury. Ubijanie mechaniczne moze by¢
przeprowadzone sprzetem lekkim przy 30 cm warstwie piasku ponad wierzchem rury.

Zasypke wykonywaC gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
wycigganiem obuddw skrzyniowych. Stopien zageszczenia wykopu nie moze by¢ mniejszy niz 1,0. W
przypadku wystgpienia gruntu uniemozliwiajgcego jego prawidtowe zageszczenie, dokonac¢ jego wymiany
w zakresie ustalonym z kierownikiem budowy.

Instalacja grzewcza

8.1. Bilans cieplny
Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano przy pomocy programu komputerowego Buderus
OZC basic 6.1 w oparciu o aktualny zbiér norm: PN-EN ISO 6946 oraz PN-EN 12831:2006.
Obcigzenie cieplne obiektu jest nastepujace:
Qc=11 7 kW

8.2 Opis zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania

Zasilanie przedmiotowego budynku w ciepto realizowane bedzie poprzez kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania o0 mocy 30 kW zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.08.

Zrédto ciepta pracuje w celu pokrycia zapotrzebowania na ¢.0 i c.w.u.

Projektowany obiekt ogrzewa¢ beda: projektowana instalacja ogrzewania podiogowego oraz
istniejgca instalacja ogrzewania grzejnikowego. Pietro budynku oraz pomieszczenie 1.08 na parterze
ogrzewane beda istniejacq instalacjq grzejnikowa. W pozostatej czesci budynku projektuje sie instalacje
ogrzewania podtogowego.

W budynku zaprojektowano uktad ogrzewania dwururowego z zastosowaniem przewodow
stalowych czarnych taczonych przez spawanie oraz przewodow z tworzywa sztucznego PE-X/AI/PE prod.
Wavin jako instalacje trojnikowg, faczong poprzez zaprasowywanie. Potaczenia rur PE-Xc/Al/PE wykonac
za pomoca trojnikow i tulei zaciskowych. Przejscia rur przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych o
Srednicy wigkszej o dwie dymensije od rury zasadnicze;.

W celu minimalizacji strat cieplnych przewody zaizolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz PN-B-02421. Izolacje zabezpieczyé za pomocq taémy. Srednice przewodéw wg obliczen
oraz szczegoty ich rozprowadzenia przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.
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Dobdr grubosci otulin:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K))
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. | Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3. | Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4. | Srednica wewnetrzna powyzej 100 mm 100 mm
5. Przewody i armatura wg poz. 1 do 4 przechodzace % wymagarh z punktow 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowanie przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 do 4

6. | utozone w komponentach budowlanych miedzy Y2 wymagan z punktow 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami roéznych uzytkownikow
7. | Przewody wg poz. 6 utozone w posadzce 6 mm

Na wyjsciu instalacji grzewczej z kotta zaprojektowano sprzegto hydrauliczne potaczone z
rozdzielaczem z dwoma obiegami - instalacja grzejnikowa (bez mieszacza) oraz instalacja ogrzewania
podtogowego ( z mieszaczem).

Projektowana instalacja bedzie pracowata w uktadzie zamknietym podgrzewajac wode na
potrzeby centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej. Zabezpieczenie instalacji grzewczej
stanowi¢ bedzie grupa bezpieczenstwa oraz zamknigte przeponowe naczynie wzbiorcze N25 o
pojemnosci 25 dm3 prod. Reflex.

Do sterowania pracg kotta przyjeto automatyke producenta kotta, sterujgca praca dwdch obiegdw
grzewczych (jeden obieg z mieszaczem) oraz pracg samego kotta gazowego. Jako aparature kontrolno -
pomiarowg zaprojektowano odpowiednio rozmieszczone na instalacji termometry i manometry.

8.2. Ogrzewanie podtogowe

Instalacje ogrzewania podiogowego od rozdzielaczy kompletnych umieszczonych w szafkach
podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielko$ci rozdzielacza, wykonac z przewoddw z tworzywa
sztucznego np. PE-X/AI/PE o $rednicy 16x2,0 prod. Wavin prowadzonych na warstwie izolacyjnej
posadzki.

Ogrzewanie podtogowe zasilane bedzie z projektowanych rozdzielaczy, umieszczonych w szafce
podtynkowej. Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego wyposazone bedg we wskazniki przeptywu —
rotametry, umozliwiajace bezposredni odczyt strumienia wody w danej petli grzewczej oraz pozwalajg na
doregulowanie przeptywu w zalezno$ci od rzeczywistych rozptywow wody w poszczegdinych obiegach.

Szafki ostonowe rozdzielaczy sq wykonane z wysokiej jakosci blachy ocynkowanej i malowane
proszkowo na kolor biaty RAL9003. Drzwiczki zamykane sg na kluczyk. W przypadku szafek
podtynkowych istnieje mozliwo$¢ regulacji wysokosSci i gtebokosci. Szeroko$¢ szafki dobiera sie w
zalezno$ci od ilosci zaprojektowanych obiegdw rozdzielacza.

W kazdym pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ regulator temperatury (termostat), na kazdym
obiegu gtowice termoelekiryczna, a przy pomocy listwy automatyki potaczy¢ kazdy regulator z
podlegajacymi mu obiegami grzewczymi (jednym lub kilkoma w zaleznosci od iloéci petli grzewczych w
pomieszczeniu). Jezeli temperatura powietrza przekroczy nastawiony na regulatorze poziom, gtowice
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termoelekiryczne na rozdzielaczu zamkng przeptyw w odpowiednich obiegach. Jezeli temperatura
spadnie ponizej nastawionej wartosci gtowice znowu otworzag zawory, by ciepta woda mogta znowu zasili¢
obieg. Sterowanie w/w obiegami nalezy wykona¢ w systemie Danfoss Link lub rownowazne.

Termostat zamontowac na scianie wewnetrznej na wysokosci okoto 1,5 metra od podtogi. Aby
maogt mierzy¢ rzeczywistg temperature powinien si¢ znajdowac¢ w miejscu nienastonecznionym, z dala od
okien i drzwi.

Petle ogrzewania podfogowego nalezy ukfadac na folii przeznaczonej do ogrzewania
podtogowego. Rury mocowac do ptyt dedykowanymi zapinkami. Przy montazu ogrzewania podtogowego
scisle przestrzegaC instrukcji montazu producenta montowanego systemu. Ulozone ogrzewanie
podtogowe zala¢ wylewka cementowg z dodatkami do jastrychu. Rozstaw petli ogrzewania podtogowego
podano w czesci graficznej opracowania.

8.3. Proba szczelnosci instalacji grzewczej

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadza¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu
pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji. Probe szczelno$ci ztadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach
roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed
przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciggu
co najmniej 72 h. Podczas préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie
wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzer i trwatych odksztatcen.
W celu zapewnienia maksimum szczelnoSci eksploatacyjnej, nalezy — po probie szczelno$ci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac¢ instalacje dodatkowej obserwaciji.

Instalacje takgq mozna uzna¢ za spetniajacq wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w
czasie 3 — dobowej obserwaciji niezbedne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci
zZtadu. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli
wynik badania bytby negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

8.4 Wytyczne do projektu elektrycznego
Energie elektryczng nalezy zapewnic dla: regulatoréw kotta (230V) oraz pomp obiegowych.

9. Instalacja gazowa

Zasilanie przedmiotowego budynku w gaz realizowane bedzie z istniejacego przytacza gazowego
z gazociggu ulicznego.

Przytaczenie projektowanego kotta gazowego kondensacyjnego z zamknigtg komorg spalania o
mocy 30 kW przewidziano od istniejgcego punktu redukcyjno-pomiarowego.

Projektowany kociot kondensacyjny z zamknigtg komorg spalania zainstalowany bedzie w
pomieszczeniu 1.08 zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Pomieszczenie kotta spetnia warunki niezbednej wentylacji grawitacyjnej, posiada wymagang
kubature > 6,5m3 oraz wymagang wysoko$¢ min. 2,2m.
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Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni nawiew typu ,Z”, o wymiarach 200x100mm. Na
przewodzie kominowym wentylacji grawitacyjnej bezposrednio pod stropem pomieszczenia nalezy
zamontowa¢ wywiewng kratke wentylacyjng 21x14 cm.

Drzwi kottowni muszg otwierac si¢ na zewnatrz.

Do odprowadzania spalin z kotta zastosowano system powietrzno-spalinowy (koncentryczny)
produkcji Jeremias. System odprowadzania spalin, przeznaczony jest do pracy z urzadzeniami
grzewczymi z zamknieta komorg spalania w nadciSnieniu, w trybie mokrym, takich jak kotty
kondensacyjne, nagrzewnice gazowe i olejowe termy gazowe. ktorych temperatura nie przekracza 200
stopni Celsjusza przy zastosowaniu uszczelki albi26 lub 120 stopni przy zastosowaniu uszczelki albi367
wykonanej z materiatu EPDM. Rozwigzanie to, umozliwia prace niezalezng od wentylacji pomieszczenia
technicznego. System jest zbudowany z dwdch wspdtosiowych rur, z ktdrych wewnetrzna jest kanatem
spalinowym, a zewnetrzna jest obudowg malowang proszkowo w kolorze biatym (RAL 9016). Dzigki
zastosowaniu uszczelek, uzyskuje sie wysokg szczelno$¢ systemu kominowego do 200 Pa.

System TWIN moze by¢ montowany jako indywidualny komin lub przytacze (czopuch) do uktadow
zbiorczych. Systemu kominowego Twin nie mozna montowac na zewnatrz budynku.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym
potaczeniu kielichowym nalezy zastosowac uszczelke albi26 lub albi367 dla utatwienia montazu stosowac
srodek poslizgowych albi-pasta, nie wolno stosowac innych srodkow poslizgowych poniewaz moga one
dziata¢ negatywnie na uszczelke.

Ptaszcz zewnetrzny zbudowany jest ze stali DCO1+ZE / 1.4301 malowany na biato RAL 9016 o
grubosci 0,5mm. Przed przystgpieniem do zamowienia i przed wykonaniem prac montazowych nalezy
skontaktowac si¢ z dostawcg systemu w celu otrzymania schematéw montazowych oraz doktadnych
wytycznych dotyczacych montazu. Przewdd zakonczy¢ stosujac ptyte dachowg przykrywajaca przewdd
kominowy.

Kondensat powstajacy w kominie odprowadzi¢ do kotta, a nastepnie do kanalizacii.
Odprowadzenie kondensatu musi zostac¢ zasyfonowane.

Drozno$¢ przewoddw dymowych i wentylacyjnych potwierdzi¢ musi opinia kominiarska.

Potaczenia instalacji gazowej z urzadzeniami wykona¢ za pomocg potaczen gwintowanych. Na
podigczeniu do kotta zainstalowano dodatkowy kurek gazowy przelotowy o $rednicy nominalnej rowne;
Srednicy rury przytaczeniowej do kotta. Zawor odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu, w ktorym jest zainstalowane urzadzenie gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w
odlegtosci nie wigkszej niz 1 m od kroéca przytaczeniowego. Przed kurkiem gazowym na instalacji
zasilajacej kociot gazowy zamontowac filtr siatkowy gazu, ktéry bedzie petnit réwniez funkcje
miejscowego odwodnienia.

Probe szczelnosci nalezy wykonac z zastosowaniem powietrza lub innego gazu obojetnego (np.
azotu).

Gtéwna prdba szczelno$ci instalacii:

a) przeprowadzi¢ na instalacji nie posiadajacej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu, zaslepieniu koricowek, otwarciu kurkdw i odtaczeniu odbiornikow gazu,

b) manometr uzyty do przeprowadzenia gtéwnej proby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania
klasy 0,6 i posiada¢ $wiadectwo legalizacii,

c) zakres pomiarowy manometru powinien wynosic¢ 0 - 0,06 MPa w przypadku ci$nienia prébnego
wynoszacego 0,05 MPa; 0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa,
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d) cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtdwnej proby szczelno$ci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa,

e) dla instalacji lub jej szczesci znajdujacej sie¢ w pomieszczeniu mieszkalnym lub w
pomieszczeniu zagrozonym wybuchem, cisnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1 MPa,

f) wynik gtéwnej proby szczelnosci uznaje si¢ za pozytywny, jezeli w ciggu 30 min. od
ustabilizowania si¢ ci$nienia czynnika probnego nie nastapi spadek ci$nienia,

g) z przeprowadzenia gtdwnej proby szczelnosci sporzadza sie¢ protokot, ktdry powinien by¢
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci potaczen nalezy zabezpieczy¢ rury przed korozjg. W tym
celu, w temp. nie nizszej niz 10 °C i wilgotnosci powietrza nie wigkszej niz 75%, na suchg oraz
oczyszczong z brudu i rdzy powierzchnie rury nanosi sie warstwe podktadowg chlorokauczukowa. Po
wyschnieciu farby podktadowej natozy¢ warstwe farby nawierzchniowe;j olejnej lub syntetyczne.

10. Wentylacja mechaniczna

10.1.  Bilans powietrza

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna,
wyciggowg w toaletach oraz grawitacyjng (w pomieszczeniach 1.08 i 1.10).

llosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen ustalono w oparciu o kryterium higieniczne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lajace przede wszystkim wysoko$ci wymagane w pomieszczeniach
pracy; w pomieszczeniach sanitarnych iloS¢ powietrza ustalono przyjmujac okreslong iloS¢ powietrza
usuwanego na przybdr zgodnie z PN-83/B03430/Az3:2000. Zatozenia co do iloSci powietrza
nawiewanego/wywiewanego podano rowniez w czesci graficznej opracowania.

Sale przedszkolne projektuje sie na nastepujaca liczbe dzieci:

- oddziat przedszkolny nr 1.05 — 21 dzieci

- oddziat przedszkolny nr 1.12 — 18 dzieci

Powierzchnia Wysokosé | Kubatura IIo.é ¢ powietrz?
Nr Nazwa uzytkowa [m?] (m] [m?] Nawiew | Wywiew
[m3/h] [m3/h]
PARTER

1.01 | WC dla n-sprawnych 4,73 3,00 14,19 - 50,00

1.02 | Szatnia 7,16 3,00 21,48 90,00 90,00

1.03 | Szatnia 713 3,00 21,39 90,00 90,00

1.04 | wC 8,43 3,00 25,29 - 100,00

1.05 | Oddziat przedszkolny 58,47 3,00 175,41 420,00 320,00

1.06 | wC 8,19 3,00 24,57 - 100,00

1.07 | Komunikacja 16,78 3,00 50,34 150,00 100,00

1.08 | Pom. rozdzieli positkow 17,26 3,00 51,78

1.09 | Komunikacja 4,50 3,00 13,50

1.10 | Zmywalnia/pom.porz. 13,20 3,00 39,6

1.11 | Komunikacja 9,62 3,00 28,86

1.12 | Oddziat przedszkolny 49,21 3,00 147,63 360,00 260,00

str. 14



BRANZA SANITARNA

Powierzchnia | Wysoko$¢ | Kubatura IIo.s ¢ powmtrz?
Nr Nazwa uzytkowa [m?) [m] [m?] Nawiew | Wywiew
[m3/h] [m3/h]
PIETRO
2.01 | Biuro 14,84 2,65 39,33 60,00 60,00
2.02 | Komunikacja + klatka 25 44 265 67.42
schodowa

2.03 | Pom. socjalne 8,75 2,65 23,19 60,00 60,00

2.04 | Biuro 40,69 2,65 107,83 180,00 180,00

2.05 | Przedsionek 2,36 2,65 6,25

206 | wWC 1,89 2,65 5,01 - 50,00

10.2. Centrala wentylacyjna

Instalacja wentylacji mechanicznej na parterze (w pomieszczeniach: 1.02, 1.03, 1.05, 1.07, 1.12)
opierac sie bedzie o dziatanie centrali wentylacyjnej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta MISTRAL
SLIM 1500 EC prod. PRO-VENT lub réwnowazne o wydajnosci Vi/Vw=1110/860 m3/h. Centrala
Zlokalizowana jest w strefie sufitu podwieszanego na parterze budynku pomieszczeniu 1.04. Przed
centralg projektuje sie kanatowg wstepng nagrzewnice elektryczng ENO-355-4,0-2 o mocy 4kW, prod.
PRO-VENT, dostosowang do wydatku powierza centrali. Centrale wentylacyjng nalezy wyposazy¢ w
przepustnice regulacyjne, elastyczne krocce przytaczeniowe i kompletng automatyke wraz z
okablowaniem. W centrali nawiewno-wywiewnej realizowany bedzie odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego. Prowadzi to do znacznego zmniejszenia zuzycia energii koniecznej do
podgrzania/schtodzenia powietrza.

Montujac centrale, nie nalezy jej dosuwac (dociskac) do zadnej przegrody, zachowujac odstep
minimum 40 mm od sufitu, podtoza oraz $cianek bocznych. Zapewni¢ nalezy tez dostep do kroccow
wentylacyjnych, umozliwiajac demontaz tacznikdéw kanatéw wentylacyjnych. Nalezy zapewni¢ dostep do
pokrywy inspekcyjnej centrali — minimum 1,2m od $ciany lub innej przeszkody.

Podczas pracy centrali w wymienniku wytwarzajg sie skropliny, zapewni¢ nalezy, wiec ich
sprawne odprowadzenie.

10.3. Rekuperatory wewnatrzsciennne

W pomieszczeniach 2.01, 2.03 oraz 2.04 projektuje sie rekuperatory wewnatrz§cienne
jednorurowe HRU-WALL-150-60 prod. Alnor o wydajnoéci 60 md/h. Srednica przewodéw 150mm.
Wentylator rekuperatora dziata na przemian co 70 sekund nawiewajac iwyciggajac powietrze
Z pomieszczenia.

10.4. Uklad wentylacyjny pomieszczen sanitarnych (WC)

Wyciag z ustepéw odbywa sie poprzez wentylatory, zataczane razem ze $wiattem wraz z
wytacznikiem czasowym. Zaprojektowano 2 wentylatory typu SILENT 200 o wydajnosci maksymalnej 180
m3/h oraz 2 wentylatory typu SILENT 100 o wydajno$ci maksymalnej 95 m3/h prod. Venture Industries.
Kanaty wywiewny w pomieszczeniach WC wyprowadzi¢ przez dach i zakonczy¢ wyrzutnia dachowa lub
wyprowadzi¢ przez $ciane i zakorczy¢ wyrzutnig Scienng zgodnie z graficzng czescig opracowania.
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Wyrdwnanie ci$nienia w ustepach odbywa sie poprzez nawiew powietrza z rekuperatorow. W
drzwiach, zgodnie z graficzng cze$cig opracowania, nalezy zamontowaé kratki transferowe w celu
prawidtowego przeptywu powietrza.

10.5. Wytyczne wentylac;ji

Kanaty wentylacyjne wykonac¢ z kanatow z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju
okragtym wykonac z blachy typu Spiro. Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci
B (PN-B-76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak,
aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaty odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodoéw miedzy podporami. Dodatkowe wzmocnienia powinny by¢
zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile wzmacniajace wspawane z boku.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.
t aczenie kanatdw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami gumowymi.

Wszystkie zawory nawiewne i wywiewne montowane w sufitach podwieszonych nalezy
podtaczac do gtownych kanatéw przy pomocy przewoddw elastycznych o dtugo$ci nie przekraczajacej
1m. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiadac nastepujacym wymogom:

> muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeptywajacego nimi
powietrza;

> muszg zachowywac okragty przekroj na kolanach i innych zmianach kierunku;

> potgczenia muszg by¢ catkowicie szczelne;

> niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.

Nawiewniki i wywiewniki/zawory wyciggowe powietrza w budynku zgodnie z graficzng cze$cig
opracowania ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi.

Centrala wentylacyjna musi by¢ podwieszona w sposob trwaty, uniemozliwiajacy jej przesuniecie.

Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty
i pewny oraz eliminujacy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody musza by¢
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy
specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng filcowg lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszaé
przy pomocy pretow gwintowanych mocowanych do stropdw, belek, krokwi itp.

W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do
sposobu mocowania do poszczegdinych elementéw konstrukii.

W przypadku braku mozliwosci podwieszenia instalacji na zawiesiach systemowych nalezy
zaprojektowac i uzgodnic¢ z Inwestorem oraz projektantem rozwigzanie zastepcze.

W miejscu przekraczania kanatdw wentylacyjnych przez $ciany oddzielenia pozarowego na
kanatach muszg by¢ zabudowane klapy pozarowe topikowe lub z sitownikiem. Odporno$¢ ogniowa
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz czescig architektoniczng opracowania. Wszystkie klapy
pozarowe muszg by¢ wyposazone w termoelement wyzwalajacy zamkniecie klapy po przekroczeniu
zaktadanej temperatury.

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia
tych kanatow. Wszystkie rewizje oznakowac.
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10.6.

Wytyczne montazu:

przewody , trojniki, kolana, redukcje i inne ksztattki nalezy izolowa¢ na montazu. Jako materiat
izolacyjny nalezy wykorzystac np. z wetny mineralnej w foli zbrojnej o grubo$ci 20 mm;

wszelkie obnizenia kanatdéw (odsadzki) pod konstrukcje wykonywac wedtug domiaru na budowie;
przed zamoéwieniem skrzynek rozpreznych nalezy zweryfikowaé potozenie kroéca
przylaczeniowego,

zwréciC uwage by kanaly montowaC w taki sposob by kotnierze nie znajdowaty sie pod
podciggami;

w miejscach w ktorych przewody sg narazone na dziatanie czynnikow zewnetrznych wskazane
jest obudowac je ptaszczem z blachy aluminiowe;.

Prowadzenie kanatéw i wytyczne dla wykonania czerpni i wyrzutni
Instalacje prowadzi¢ w uktadzie przedstawionym na rysunku.
Przy instalowaniu czerpni i wyrzutni nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych, zgodnie z

warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2002 nr 75 poz.

690):

10.7.

Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub w $cianie dwoch najblizszych kondygnacii
nadziemnych budynku powinny znajdowac sie w odlegtosci, co najmniej 8 m w rzucie poziomym
od ulic i zgrupowania miejsc postojowych dla wigcej niz 20 samochodow, miejsc gromadzenia
odpadow statych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych zrodet zanieczyszczenia powietrza.
Odlegtos¢ dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 2 m.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni, na ktérej sq
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtos¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.

Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny by¢ tak lokalizowane, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,4 m powyzej powierzchni na ktdrej sg
zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegtoS¢ co najmniej 6 m od wywiewek
kanalizacyjnych.

Dolna krawedz otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej na dachu budynku,
powinna znajdowac sie 0,4 m powyzej powierzchni, na ktorej wyrzutnia jest zamontowana oraz
0,4m powyzej linii taczacej najwyzsze punkty wystajacych ponad dach czesci budynku,
znajdujacych sie w odlegtosci do 10 m od wyrzutni mierzac w rzucie poziomym.

Odlegtos¢ wyrzutni dachowych, mierzac w rzucie poziomym, nie powinna by¢ mniejsza niz 3m
od:

- krawedzi dachu, ponizej ktorej znajdujq sie okna;

- najblizszej krawedzi okna w potfaci dachu;

- najblizszej krawedzi okna w Scianie ponad dachem.

Wytyczne do projektu elektrycznego

Energie elektryczng nalezy zapewni¢ dla: centrali wentylacyjnej, nagrzewnicy elektrycznej, wentylatorow
wyciggowych z toalet oraz rekuperatoréw wewnatrzéciennych.
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11. Obszar oddziatywania inwestyc;ji

12.

Projektowany obiekt catkowicie miesci sie¢ w obrebie oddziatywania dziatki 301/2 bedace;

przedmiotem opracowania. Majgc na uwadze przepisy prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi prawa budowlanego oraz przepisy odrebne, w tym ochrony srodowiska, inwestycja w zaden
sposob nie bedzie wptywata na ograniczenie zabudowy i uzytkowania dziatek sasiednich, jak rowniez nie
bedzie ucigzliwa ponad miare dla dziatek sagsiednich.

Uwagi koncowe

a)

b)
c)

d)

Cato$¢ robot objetych niniejszg dokumentacjg nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ,cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe,
przepisami BHP, ppoz.; Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
2 15.06.2002r. poz. 690 wraz ze zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 07.04.2004r.)
oraz wytycznymi producentdéw stosowanych materiatow.

Wykona¢ uziemienie instalacji, elementow kottowni a takze zabezpieczenie odgromowe komindw.
Projektowane instalacje muszg zapewniC spetnienie wymagan w zakresie parametréw higieniczno-
sanitarnych w pomieszczeniach a takze odpowiednie parametry komfortu cieplnego i akustycznego.
Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszego projektu w trakcie realizacji obiektu musza zosta¢
zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta.

Opis techniczny jest integralng czes$cig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane i
instalacje nalezy zapoznac sie szczegotowo z dokumentacig (czescig rysunkowa i opisowa) wszystkich
branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac sie z projektantem w celu ich wyeliminowania.
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LEGENDA:

Instalacja wody zimnej
Instalacja wody cieptej
Instalacja wody cyrkulacyjnej
Instalacja wody podmieszanej

Instalacja ppoz.

Hydrant DN25+gasnica proszkowa N

SZCZEGOL 2
70

HIVZ5NVK2000-SLM
10256795150

Instalacja ppoz. w budynku wyposazona bedzie w dwa hydranty Dn 25 z wezem pétsztywnym.

Zastosowac¢ szafki podtynkowe, zawor na wysokosci 1,35 m ( +/- 0,1 m ) od poziomu posadzki

Uwaga:

Instalacje wody zimnej, cyrkulacji oraz cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ w oparciu o system trojnikowy przewodéw PE-X/AI/PE.
Przewody nalezy taczy¢ poprzez zaprasowywanie. Przewody nalezy prowadzi¢ w posadzkach lub pod stropem, a podejécia do armatury
wykona¢ w bruzdach $ciennych pod tynkiem.

Przewody zaizolowa¢ termicznie. Na wypadek awarii lub demontazu kazde podejscie do urzadzenia sanitarnego nalezy zaopatrzy¢ w
zawdr odcinajacy. Przewody nalezy montowaé w uchwytach sattych i przesuwnych. Punkty state nalezy wykonaé¢ co 3 m. Przewody
nalezy uktadac ze spadkami tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace odporno$¢ ogniowg El nalezy
zabezpieczy¢ masg ognioochronng oraz wykonac w rurze ochronnej.
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LEGENDA:

Instalacja kanalizacyjna

—————— Instalacja kanalizacyjna
prowadzona podstropowo

Instalacja kanalizacyjna -
odpowietrzenie

KS PVC110  Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w $cianach, posadzkach lub strefie sufitu
podwieszanego. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 2%.

2. Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakorczone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw
z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamknigcie wodne - syfon.

3. Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z
przewodow PVC-U, np. KG, przeznaczonych do kanalizacji
podposadzkowej. Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
wykona¢ z rur z PVC odpornego na wysokie temperatury
(np. HT).

4. Srednice podejé¢ pod poszczegdine przybory
sanitarne  wykona¢ w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01707).

5. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajgce odporno$cé
ogniowg El nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng oraz
wykonac w rurze ochronnej.
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Zawor napowietrzajacy @75

PVC75,i=2,0%

KS2 PVC110

KS1PVC110 ? PVC110,i=2,0%
+wywiewka kanalizacyjna

+wywiewka kanalizacyjna

Twywiewka kanalizacyjna (KS4)

wywiewka kanalizacyjna (KS3)

LEGENDA:

Instalacja kanalizacyjna

—————— Instalacja kanalizacyjna prowadzona
podstropowo

Instalacja kanalizacyjna - odpowietrzenie
(prowadzone podstropowo)

KS PVC110  Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGI:

1. Podej$cia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
nalezy prowadzi¢ w cianach, posadzkach lub strefie sufitu
podwieszanego. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 2%.

2. Nad posadzkg piony z PVC w wykonaniu do instalacji
wewnetrznych, wyprowadzone nad dach i zakorczone
wywiewkami. Wszystkie piony uzbrojone w rewizje. Odptyw
z kazdego przyboru sanitarnego powinien by¢ zaopatrzony
w zamkniecie wodne - syfon.

3. Poziomy kanalizacyjne w gruncie wykona¢ z
przewoddw PVC-U, np. KG, przeznaczonych do kanalizacji
podposadzkowej. \Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng
wykona¢ z rur z PVC odpornego na wysokie temperatury
(np. HT).

4. Srednice podejs¢ pod poszczegdlne  przybory
sanitarne wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju przyboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01707).

5. Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace odpornosé
ogniowg El nalezy zabezpieczy¢ masg ognioochronng oraz
wykonac¢ w rurze ochronnej.
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1.07 | Komunikacja

1.01 | WC dla n-sprawnych 1.02 | Szatnia 1.03 | Szatnia 1.04 |WC
F=473m? F=7,16m? F=7,13m? F=843m?
Ti = +24°C Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+24°C
Q=355W Q=125W Q=120W Q=340W

F=16,78 m?
Ti= +20°C
Q=210W

32x3,0

32x3,0

>-0
nns

—
1.09 | Komunikacja H

F=4,50m?
Ti=+20°C
Q=325W
do istniejgcej instalacji
grzejnikowej
Rozdzielacz centralnego ogrzewania z dwoma
grupami pompowymi - Z zaworem mieszajgcym
i bez zaworu mieszajgcego

Zwrotnica hydrauliczna N
32x3,0
1.08 | Pom rozdzielni positkéw 32x3,0
F=17,26 m?
Ti=+20°C
Q=880W |

Projektowany kociot gazowy kondensacyjny
z zamknietg komorg spalania VITODENS 200-W
prod. VIESSMANN o mocy 30 kW

Zasobnik c.w.u SW o poj. 250 dm®
prod. KOSPEL lub réwnowazny

Naczynie wzbiorcze N25

0 poj. 25 dm°, prod. Reflex

ob.110 A . VWSS |
T=015m 7| | [ /00111 oL A e
A=13,82'm?
Ob. 1.12_4
Ob. 1.12_3 -
T=0,15m T=015m
A=10.69 m? A=10,72m?
/ 1.06 | WC
F=819m?
Ti=+24°C
Q=240W
1.10 | Zmywalnia/pom. porzadkowe 1.11 | Komunikacja 1.12 | Oddziat przedszkolny
F=13,20m? F=9,62m? F=49,21m?
Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+24°C
Q=515W Q=480W Q=1590 W

Oddziat przedszkolny

F = 58,47 m?
Ti=+24°C
Q=2625W

LEGENDA:

Projektowana instalacja grzewcza wodna
(c.0. podtogowe) - zasilanie

Projektowana instalacja grzewcza wodna
(c.0. podtogowe) - powrét

Rozdzielacz ogrzewania podtogowego R1 -R2
Rozstaw rury w petli

Wezownica ogrzewania podtogowego
- rozstaw rur 0,10 m

Wezownica ogrzewania podtogowego
- rozstaw rur 0,15 m

Wezownica ogrzewania podtogowego
- rozstaw rur 0,20 m

MRS

1.Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ np. z rur
wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE.

2.Przewody nalezy prowadzi¢c w posadzkach oraz bruzdach
$ciennych. Przewody zaizolowaé termicznie.

3.Instalacje ogrzewania podtogowego realizowa¢ przewodami
PE-Xc/Al/PE o $rednicy @16x2,2 mm.

4 Przewody poziome (rozprowadzajgce) nalezy uktadaé z
normatywnym spadkiem 3% w kierunku zrédta zasilania.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za
pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpdr przesuwnych
(wspornikow lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodéw na
podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd.
Konstrukcja wspornikdw ma zapewné swobodne poosiowe
przesuwanie sie rur.
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Biuro 2.02 | Komunikacja 2.03 | Pom. socjalne 2.04 | Biuro

F = 14,84 m? F = 25,44 m? F=875m? F = 40,69 m?
Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+20°C Ti=+20°C
Q=610W Q = 1245W Q=410W Q=1590 W
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LEGENDA:
- INSTALACJA NAWIEWNA

- INSTALACJA WYWIEWNA

- INSTALACJA WYCIAGOWA Z TOALET

s N/
O -
oL /Q\ NAWIEWNIK
N/
N/
o IE_l - WYWIEWNIK
VRN
- KRATKA TRANSFEROWA
- PRZEPUSTNICA ODCINAJACA
[ ] - TLUMIK WENTYLACYJNY @315/1000
- Nagrzewnica elektryczna ENO-355-4,0-2
prod. PRO-VENT o mocy 4,0 kW
UWAGA:

1.Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach sanitarnych zapalane ze
Swiattem, nalezy montowa¢ z wytgcznikiem czasowym

2.Przed kazdym anemostatem nalezy montowac przepustnice odcinajaca
3.Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nalezy
prowadzi¢ w strefie sufitu

4.Kanaly nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubo$ci 20 mm
5.Podtaczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy wykona¢ z
rury spiro ocynkowanej (na sztywno) oraz za pomocg elastycznych
przewoddw izolowanych do kanatéw wentylacyjnych

7. Na instalacji nalezy zapewni¢ dostgp w postaci rewizji do wszystkich
elementdéw wymagajacych okresowego przegladu i kontroli

8. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomiedzy elementami wentylacyjnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta danego urzadzenia.

10. Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami.

11. Wymiary, otwory i rzedne nalezy okresli¢ na etapie PW oraz sprawdzi¢
na budowie.
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2150

.~  VENTURE SILENT 100 Vs 50 m3h
N (do wyrzutni dachowej @100)

E 2150

B 2150

LEGENDA:

- KRATKA TRANSFEROWA
E - Rekuperator wewnatrzécienny jednorurowy
HRU-WALL-150-60 prod. ALNOR lub

rownowazne, o wydajnosci 60 mh,
$rednica @150 mm

UWAGA:

1.Wentylatory wyciggowe w pomieszczeniach sanitarnych zapalane
ze Swiattem, nalezy montowac z wytgcznikiem czasowym

2.Przed kazdym anemostatem nalezy montowaé przepustnice
odcinajaca

3.Kanaty wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu

4.Kanaty nalezy zaizolowa¢ matg z wetny mineralnej o grubosci 20
mm

5.Podtgczenia elementéw nawiewnych i wywiewnych nalezy
wykonaé z rury spiro ocynkowanej (na sztywno) oraz za pomocg
elastycznych przewoddw izolowanych do kanatéw wentylacyjnych
7. Na instalacji nalezy zapewni¢ dostep w postaci rewizji do
wszystkich elementéw wymagajacych okresowego przegladu i
kontroli

8. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomiedzy elementami
wentylacyjnymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wszystkie urzgdzenia nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi
producenta danego urzgdzenia.

10. PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami.

11. Wymiary, otwory i rzedne nalezy okresli¢ na etapie PW oraz
sprawdzi¢ na budowie.
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Wyrzutnia dachowa @100
NV
VRN

Wywiewka kanalizacyjna @160
(KS1)

T Wywiewka kanalizacyjna @160
(KS2)

Wywiewka kanalizacyjna @160

(KS4)

@355

—
—

Wyrzutnia dachowa @355

Wyrzutnia dachowa @125

N[
/7 N\

Wywiewka kanalizacyjna @160

(KS3)

LEGENDA:
- INSTALACJA NAWIEWNA
- INSTALACJA WYWIEWNA
- INSTALACJA WYCIAGOWA
Z TOALET

UWAGA:

1. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez dach
budynku nalezy wykona¢ uszczelnienie dachu.

2. Kanaly wentylacyjne prowadzone na dachu
budynku nalezy zaizolowa¢ matg do kanatow
wentylacyjnych o grubosci 100 mm i dodatkowo
zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

3.  Kanaly wentylacyjne zlokalizowane na dachu
budynku nalezy montowa¢ na konstrukcji
WSpOrcze;.

4.  Wywiewki kanalizacyjne wyprowadzi¢ 1,0 m
ponad dach i zakonczy¢ rurami wywienymi
PVC160.

5. Odlegto$¢ wywiewki od okien i drzwi wynosi co

najmniej 4,0 m.
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