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OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- wizja lokalna w terenie;

- mapa zasadnicza w wersji elektronicznej;

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego
uchwatg Rady Gminy Somonino nr XL/311/2006 z dnia 28 wrzesnia 2006r.

- zatozenia rzgdowego programu rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej —
Otwarte Strefy Aktywnosci(OSA) — wariant rozszerzony;

- obowigzujace normy i przepisy.

Projektowany zakres robot na podstawie art. 29 pkt. 1 ust 9 i pkt. 2 ust. 9 Prawa
budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

Il. Zagospodarowanie dziatki

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej Otwartej Strefy Aktywnosci w miejscowosci Somonino przy Szkole Podstawowej
na dziatce nr 328/36. W ramach budowy przewidziano sposéb zagospodarowania dziatki i
uformowanie nawierzchni w celu utworzenia otwartej strefy aktywnosci zgodnie z wytycznymi
zawartymi w programie rozwoju matej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze
wielopokoleniowym ,Otwarte strefy aktywnosci” Ministerstwa Sportu i Turystyki. Giéwnym
celem jest poprawa zdrowia i kondycji mieszkancéow gminy Somonino. Inwestycja ma
zacheci¢ mieszkancow do spedzania wolnego czasu w sposéb aktywny, a jednoczesnie
przyczynia¢ sie do integracji spotecznej. Omawiana inwestycja skierowana jest do szerokigj
grupy mieszkancow poczawszy od dzieci, mtodziezy po osoby starsze wigcznie. Wybrana
lokalizacja w sasiedztwie boisk sportowych ma zwiekszy¢ zainteresowanie mieszkancéw
aktywnym sposobem spedzania wolnego czasu. Obecnie uzytkownikami boisk jest mtodziez
szkolna oraz zorganizowane grupy trenujgce pike nozng, natomiast potencjat tego miejsca
poprzez urzadzenie miejsca zabaw zrecznosciowych dla dzieci i mtodziezy, miejsca sitowni
plenerowych dla starszych oraz stotéw do gier planszowych z powodzeniem przyczyni sie
do efektywnego zwiekszenia zainteresowania sportem. Przedsiewziecie poprzez
uatrakcyjnienie tego terenu bedzie doskonatym miejscem spotkan catych rodzin, spotkanh
mieszkancow, ale i atrakcjg dla turystow.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie Szkoty Podstawowej w Somoninie.
Istniejgcy teren poroéniety jest na catej powierzchni trawg. Od strony potudniowej obszar
wydziela skarpa, w poblizu ktérej zlokalizowany zostat budynek szkoty. Z pozostatych trzech
stron zlokalizowany zostat wewnetrzny cigg pieszo-jezdny z parkingiem od strony potocno -
zachodniej. W poblizu planowanej lokalizacji OSA (na terenie przyszkolnym) znajdujg sie:
stadion pitkarski, boisko do pitki noznej oraz boisko wielofunkcyjne.

Teren dziatki posiada spadek terenu w kierunku poétnocno-zachodnim, rzedne terenu w
granicach przedmiotowej inwestycji ksztattujg sie od 210,8 do 213,6 m npm.



W miejscu projektowanej inwestycji przebiega instalacja wodociggowa jednakze w miejscu
jej przebiegu nie projektuje sie urzadzeh sportowo — rekreacyjnych. W poblizu terenu
Zlokalizowana zostata takze instalacja oswietlenia zewnetrznego.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.3.1. Charakterystyka ogélna

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje zaprojektowano urzadzenia matej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwartej Strefy Aktywnosci w
wariancie rozszerzonym wraz z nawierzchnig bezpieczng piaskowg oraz nawierzchnig
trawiastag.

W skfad Otwartej Strefy aktywnosci bedg wchodzic:

1. Sitownia plenerowa

2. Strefa relaksu

3. Plac zabaw

4. Ogrodzenie placu zabaw

5. Nasadzenia

W ramach robdét przygotowujgcych teren inwestycji nalezy usungé wszelkie zbedne
przedmioty i oczysci¢ teren. Sprawdzi¢ czy w lokalizacji projektowanego placu nie znajdujg
sie krawezniki betonowe, ktére nalezy usungé. Dokona¢ doktadnej penetracji catego
omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych
zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw mogagcych znajdowac sie na tym terenie.
W zakresie robét ziemnych przygotowujgcych dziatke o nr 328/36 w Somoninie nalezy
wykonac niwelacje terenu w celu uzyskania terenu ptaskiego oraz wykonac¢ korytowanie pod
projektowane nawierzchnie oraz wykopy pod fundamenty urzadzen sitowni zewnetrznej,
placu zabaw oraz matej architektury i ogrodzenia. Projektuje sie na obszarze placu zabaw
wraz ze strefg bezpieczehstwa nawierzchnie bezpieczng typu piaskowego. Na pozostatym
obszarze OSA projektuje sie nawierzchnie trawiastg wraz z nasadzeniami.

Kolejnos¢ realizacji robét:

- roboty przygotowujgce i ziemne wraz z uksztattowaniem terenu;

- wykopy pod stopy fundamentowe urzgdzen;

- wylanie fundamentu pod urzadzenia i stupki ogrodzenia;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku na placu zabaw;

- montaz urzadzen;

- montaz ogrodzenia;

- odnowienie nawierzchni zielonej trawiastej i wykonanie nasadzenh drzew i krzewow.

Ukfad komunikacyijny:

Ukfad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Sieci uzbrojenia terenu:

Nie projektuje sie sieci uzbrojenia terenu. Teren oswietlony poprzez istniejgce zewnetrzne
lampy stojace — 5szt.

Uksztattowanie terenu:

Zagospodarowanie terenu na plac otwartej strefy aktywnosci polega¢ bedzie na
przygotowaniu terenu pod inwestycje tj. wybraniu czesci ziemi od strony potudniowo —
zachodniej (w miejscu lokalizacji sitowni plenerowej) i rozplantowaniu jej w czesci poétnocno —
wschodniej terenu (w miejscu lokalizacji placu zabaw) Nalezy na tym etapie robdt obnizy¢
poziom terenu placu zabaw o 30cm w stosunku do poziomu terenu strefy relaksu i sitowni
plenerowej tak, by po nawiezieniu warstwy bezpiecznej z piasku na terenie placu zabaw
uzyskac tg samg wysokos¢ na catym terenie przeznaczonym pod Otwartg Strefe Aktywnosci




Ostateczna rzedna poziomu terenu Otwartej Strefy Aktywnos$ci wynosi +212,50 m. n.p.m.—
wg projektu zagospodarowania terenu.

Dostepno$c¢ dla oséb niepetnosprawnych:

Teren bedzie w catosci dostepny dla oséb niepetnosprawnych z uwagi na projektowane
wyrownanie terenu inwestycji. Ponadto, w celu udostepnienia terenu OSA dla osob
niepetnosprawnych nalezy obnizy¢ kraweznik ciggu pieszo-jezdnego na odcinku o dtugosci
2m.

1.4. Zestawienie powierzchni
Bilans terenu sporzgdzono w granicach opracowania AB...JA:

Powierzchnia terenu Otwartej Strefy Aktywnosci: 502,70 m?
w tym:

- powierzchnia sitowni plenerowej 159,27 m?
- plac zabaw o charakterze sprawnosciowym 262,63 m?
- strefa relaksu 80,80 m?
- powierzchnia nawierzchni trawiastej 282,08 m?
- powierzchnia nawierzchni piaszczystej 220,62 m?
- ogrodzenie placu zabaw (w tym furtka) 62,46 mb
- furtka 1 szt.

Teren Otwartej Strefy Aktywnosci zostat zlokalizowany w odlegtosci wigkszej niz:

- 10m od pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi (min.14,73m od budynku szkoty);
- 10m od miejsc gromadzenia odpadow;

- 20m od stanowisk postojowych.

1.4.1 Spetnienie wymagan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino,
zatwierdzonym uchwatg nr XL/311/2006 Rady Gminy Somonino z dnia 28 wrzesnia 2006r.
przedmiotowy teren tj. dziatka nr 328/36 w Somoninie znajduje sie na terenie o symbolu
092-U tj. teren ustug oswiaty. W powyzszej karcie terenu, w zasadach ksztaltowania
przestrzeni publicznych, dopuszczono realizacje matej architektury.

1.5. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkéw i ochrony wynikajgcej z ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren inwestycji, na ktérym przewiduje sie inwestycje nie jest objety ochrong konserwatorskag
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na terenie
092-U wyznaczona zostata strefa ochrony archeologicznej, jednakze poza terenem
planowanej inwestycji.

Dziatka nie jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie wystepuja.

1.7. Informacje i dane o charakterze istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zagospodarowanie terenu nie bedzie wywierato negatywnego wptywu na Srodowisko
przyrodnicze, na inne obiekty budowlane oraz na zdrowie i zycie ludzi.



1.8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego
Nie wystepuja.

1.9. Warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych oraz w nawigzaniu do wymienionego rozporzgdzenia, do projektowanego
zadania nie ma potrzeby opracowywania opinii geotechnicznej.

1.10. Dostepnos$¢ obiektu dla oséb niepelnosprawnych
Projektowany obiekt nie bedzie posiadat Zzadnych barier architektonicznych i jako taki bedzie
w catosci dostepny dla osob niepetnosprawnych.

1.11. Analiza obszaru oddziatywania planowanego obiektu

Analiza nastonecznienia
21 marca, godz. 10:00

21 marca, godz. 11:00
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Zgodnie z § 40 warunkow technicznych dokonano analizy nastonecznienia placu zabaw dla
dzieci w dniach rownonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach 10:00-16:00.

Z analizy wynika, ze zostat spetniony w/w warunek dot. czasu nastonecznienia urzgdzen
placu zabaw dla dzieci tj. co najmniej 4h w dniach rownonocy.

Obszar oddzialywania obiektu

Zgodnie z art.3 pkt 20 Prawa budowlanego, obszar oddziatywania obiektu jest to teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Analize wykonano na podstawie nizej wymienionych aktow

prawnych:

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z
pdzn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy

bada¢, czy projektowany obiekt nie
doprowadzi do ograniczenia pobliskich
terenbw w zakresie zapewnienia im

wskazanych w
ogélnych

tym przepisie wymagan

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 . w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac
skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

W przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg linii kolejowej bgdz w przypadku
realizacji inwestycji stwarzajgcej
ograniczenia w mozliwosci realizacji linii
kolejowej na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia
1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budowle kolejowe i
usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

ich

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym
Zlokalizowane sg budowle kolejowe bgadz w
przypadku inwestycji dotyczacej realizacji
tego rodzaju obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane
nie bedgce budynkami, stuzgce
obronno$ci panstwa i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr

103, poz. 477 z pézn. zmianami)

W  przypadku inwestycji zwigzanej =z
realizacjg obiektow stuzgcych obronnosci
panstwa (garnizonowych obiektow
szkoleniowych i poligonowych obiektéw
szkoleniowych) badz w przypadku realizacji
inwestycji stwarzajgcej ograniczenia w
mozliwosci realizacji obiektow stuzgcych
obronno$ci panstwa na dziatkach sgsiednich.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i
ich usytuowanie (Dz.

U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579

W przypadku inwestycji polegajgcej na
realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej badz w przypadku realizacji inwestyciji
stwarzajgcej ograniczenia W mozliwosci
realizacji obiektow budowlanych gospodarki
wodnej na dziatkach sagsiednich.

Rolnictwa i
z dnia 7

Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki  Zywnosciowej

W przypadku inwestycja polegajgcej na
realizacji budowli rolniczej badz w przypadku




pazdziernika 1997 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)

realizacji inwestycji stwarzajgcej ograniczenia
w mozliwosci realizacji budowli rolniczej na
dziatkach sgsiednich.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 6 ust. 4,
§7ust.1i2,8§8,8§8a,8§9,§11,8§12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac
morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na
obszarze morskim

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo
lotnicze

(Dz. U. Nr 130, poz.
Zzmianami)

1112 z pézn.

W  przypadku inwestycja
realizacjg  przeszkéd lotniczych  badz
polegajacej na budowie Iub rozbudowie
obiektow budowlanych, ktére mogg stanowié
zrédto  zerowania ptakéw lub hodowania
ptakbw moggcych stanowié¢ zagrozenie dla
ruchu lotniczego. Zastosowanie moze
znalez¢ np. art. 87

zZwigzanej z

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepisoéw techniczno -
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U.
Nr 130, poz. 895 z pdzn.

Zmianami)

W przypadku terenu inwestycji, na ktérym
zlokalizowane jest lotnisko cywilne bgdz w
przypadku realizacji inwestycji dotyczacej
realizacji tego rodzaju obiektu.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 43, poz. 430)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg drogi publicznej, przyktadowo
§77,8113 ust. 5i7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 63, poz. 735)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg drogowych obiektéw inzynierskich.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ bazy i stacje paliw ptynnych,
rurociggi przesytowe dalekosiezne
stuzgce

do transportu ropy naftowej i produktow
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z
2014 r., poz. 1853)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
realizacjg bazy/stacji paliw, rurociggéw
dalekosieznych do transportu ropy naftowej i
produktow  naftowych bgdz inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektami budowlanymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 17, § 18,
§198§41,8§44,8§75ust. 1,215, 8§82, §83,
§ 89, §92,§98,§99, §101, § 102 ust. 1,

§ 103, § 123, § 124, § 136, § 137, § 145

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z 2013

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie sieci gazowej badz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem
budowlanym. Zastosowanie moze znalez¢




r., poz. 640)

np.§2,§7, §10,§ 21, § 40, § 79

Rozporzadzenie Ministra Obrony
Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé strzelnice
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 132, poz. 1479 z pézn. zmianami)

Odlegtosci od gazociggdw i urzadzen z nimi
zwigzanych. W przypadku realizacji
inwestycji polegajgcej na budowie strzelnicy
garnizonowej badz realizacji inwestycji
sgsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym (§
20-22)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepiséw techniczno - budowlanych
dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz.

U. Nr 12, poz. 116 z pézn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie autostrady ptatnej bgdz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem
budowlanym.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst
jedn. Dz. U. 2011 nr

118 poz. 687 z pdézn. zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej
na budowie cmentarza bagdz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z cmentarzem.

Rozporzagdzenie  Ministra  Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy
o cmentarzach i chowaniu zmartych

W przypadku realizacji inwestycji polegajgce;j
na budowie cmentarza badz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z cmentarzem. W
przypadku, gdy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
przewiduje mozliwos¢ budowy cmentarza.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg np. zjazdu z drogi publicznej bgdz
jego przebudowy.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art.
38, art. 39, art. 43. Zwréci¢ nalezy rowniez
uwage na regulacje szczegolne zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terendw bytych hitlerowskich obozéw
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn.
Zmianami)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na
terenie bytego hitlerowskiego obozu zagtady.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr
161, poz. 1689 z pézn. zmianami)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z
dziatalnoscia w  zakresie = pokojowego
wykorzystywania energii atomowej zwigzang
z rzeczywistym i potencjalnym narazeniem
na promieniowanie jonizujgce od sztucznych

zrodet promieniotworczych, materiatéw
jadrowych, urzadzen wytwarzajacych
promieniowanie jonizujace, odpadow

promieniotwdrczych i
jadrowego.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 36f

wypalonego paliwa

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad tworzenia obszaru

W przypadku terenu inwestycji, na ktérych
znajdujg sie obiekty jgdrowe badz realizacji
inwestycji polegajgcej na realizacji obiektu




ograniczonego uzytkowania wokot obiektu
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w
jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz.
2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2
ustawy Prawo atomowe

jadrowego.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10
sierpnia

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
przeprowadzania oceny terenu
przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
jadrowego, przypadkéw wykluczajgcych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajgcy
wymogi lokalizacji obiektu jagdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczgcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego (Dz.
U. z 2012 ., poz. 1025)

Wymogi natozone na
jadrowego.

lokalizacje obiektu

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zmianami)

w przypadku realizacji inwestyciji
zaliczajgcych sie do inwestycji mogacych
znaczgco lub  potencjalnie  znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢ wymagane
wykonanie raportu.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art.
235

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr

213, poz. 1397 z p6zn. zmianami)

Zastosowanie moze znalez¢ §2i§ 3

Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn.

zmianami)

Okreslenie dopuszczalnych poziomoéw hatasu
w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

Rozporzadzenie Ministra  Gospodarki,
Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy produkcji, transporcie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie
materiatow wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163,
poz. 1577 z pézn. zmianami)

Zatgcznik nr 2 i 3 do rozporzgdzenia —
minimalne odlegtosci od obiektow, w ktérych
sg sktadowane materiaty wybuchowe.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21

Odlegto$¢ pdl, na ktérych sg uzywane jako
nawéz komunalne osady sciekowe, od
budynkéw  mieszkalnych albo  zaktadu
produkcji zywnosci.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w

Odlegtosci obiektéw przeznaczonych na
pobyt ludzi od urzadzeh i instalacji
zwigzanych z przygotowywaniem i




sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
u.z

2006 r. Nr 137, poz. 984)

magazynowaniem sciekow uzywanych jako
nawéz w rolnictwie, a takze gruntéow, na
ktérych sg one wykorzystywane — zatgcznik
nr 8 do rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
sktadowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 523)

Odlegtosci od sktadowisk odpadow.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 2, § 10

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych
lokalizaciji, budowy, eksploatacji i
zamkniecia, jakim powinny odpowiadaé
poszczegdlne typy sktadowisk odpadéw
(Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na
podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa
obowigzujgca do dnia 23 stycznia 2013 r.

W przypadku inwestycji polegajgcej na
realizacji sktadowiska odpadéw w
rozumieniu ustawy o odpadach.

Zastosowanie moze znalez¢ np. § 11

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz.

U. z 2015r., poz. 469)

W przypadku terenu inwestycji potozonego w
terenie ochrony bezposredniej lub posredniej
ujecia wody.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4
pkt1, 2, 4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art.

54 ust. 1-5, art. 55, art. 56, art. 57, art., 58,
art. 59, art. 60

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej  budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
2010 .

Nr 109, poz. 719)

Odlegtosci od stogow, brogdw i stert oraz
silnikéw spalinowych.

Zastosowanie moze znalez¢ np.§ 4 ust. 4,
§118§41i§42

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o
transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1594, z pdzn. zm.)

W  przypadku inwestycji zwigzane] z
realizacjg linii kolejowej bagdz realizacji
inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiektem

budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej
ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci
poszczegdlnych  obiektbw od obszaru
kolejowego, linii kolejowych czy urzgdzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu
kolejowego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania  robdt
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywania
zaston  od$éniezanych oraz  pasow

W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami
kolejowymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. § 4




przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz.
1227)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

Ograniczenia  dotyczgce zabudowy w
otoczeniu zabytkow.

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art.
16, art. 17, art. 19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2
ustawy.

Obszar oddzialywania okreslono w otoczeniu projektowanej inwestycji. Otoczenie obiektu
budowlanego stanowi obszar obejmujgcy teren na ktérym znajduje sie obiekt, a takze
sgsiednie dziatki budowlane, poddane analizie w zakresie mozliwosci oddziatywania tego

obiektu.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych stwierdzono, ze obszar oddzialywania
projektowanego obiektu miesci sie w calosci na dzialce nr 328/36 w Somoninie, na

ktorej projektowana jest budowa otwartej strefy aktywnosci.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Martyna Rychert
upr. bud. nr 189/POOKK/IV/16
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Wyposazenie Otwartej Strefy Aktywnosci

2.1. Budowa sitlowni zewnetrznej do éwiczen fithess

Wszystkie zamontowane urzadzenia fithness muszg spetnia¢ wymagania jakosci i
bezpieczenstwa zawarte w normie PN-EN 16630: 2015 z dnia 10.06.2015 roku. Sitownia
plenerowa przeznaczona jest dla osob dorostych i mtodziezy powyzej 14 roku zycia lub o
wzroscie powyzej 140 cm. Sitownia zewnetrzna stuzy¢ bedzie do wykonywania ¢wiczen
fizycznych przez uzytkownikéw bez nadzoru i pomocy z zewnatrz.

Zaprojektowano urzgdzenia sitowni zewnetrznej sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:

1. Jezdziec 1szt.
2. Narty 1szt.
3. Biegacz 1szt.
4. Drabinka i podcigg 1szt.
5. Rower 1szt.
6. Orbitrek 1szt.

Przy wejsciu do strefy sitowni zewnetrznej zaprojektowano takze tablice informacyjng z
regulaminem sitowni.

Elementy wyposazenia sitowni plenerowej sg to obiekty o konstrukcji prostej, ktére nie
wymagajg wykonywania obliczen przewidzianych dla konstrukcji nosnych. Konstrukcja
fundamentéw jest okreslana przez producenta urzgdzen i dostarczana jako komplet wraz z
urzadzeniami. Urzgdzenia kotwione w podiozu przy pomocy wylewanego fundamentu
betonowego (beton klasy C16/20). Mozliwe jest rowniez stosowanie fundamentéw w postaci
elementéw prefabrykowanych, w zaleznosci od wytycznych producenta.

Montaz urzgdzen zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen lub zgodnie z obowigzujgcymi
normami nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposéb :

- wytyczy¢ w terenie- usytuowac

- wyznaczy¢ punkty podparcia urzadzen

- w punktach podparcia wykopa¢ doty fundamentowe o gtebokosci min.60 cm.

- w wykopanych otworach umiesci¢ stalowe stelaze/pionowe elementy wraz z przykreconymi
kotwami oraz elementami niezbednymi do poprawnego ustawienia urzgdzenia/.

- wypoziomowac urzgdzenie

- doty fundamentowe zala¢ betonem (beton klasy C16/20) w taki sposéb aby szczelnie
przykry¢ kotwe , a wysokosSC¢ wylewki betonowej powinna konczy¢ sie 20 cm pod
powierzchnig gruntu.

- gdy beton stezeje nalezy przykreci¢ do stelaza elementy podstaw urzadzen

- po zamontowaniu urzgdzenia nalezy jeszcze raz sprawdzi¢ czy dokrecone sg wszystkie
Sruby oraz czy konstrukcja urzgdzenia jest stabilna

- zamontowane urzgdzenie nalezy zabezpieczyC przed uzytkowaniem do czasu uzyskania
petnej wytrzymatosci przez beton /przynajmniej 2 tygodnie/.

Dane materiatowo-konstrukcyjne opisane w kartach technicznych produktow. Wokot
powyzszych urzgdzen wykonaé nawierzchnie trawiastg — zgodnie z pkt 2.5.2 niniejszej
dokumentacji.



Wszystkie urzgdzenia muszg mie¢ tabliczki informujgce o sposobie wykorzystania danego
elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad bezpieczenstwa, trwale zamontowane i
wykonane, ktore spetniajg wymogi bezpieczenstwa.

Kazde urzgdzenie posiada wytyczong strefe bezpieczng. Przez strefe bezpieczng nalezy
rozumie¢ strefe bezpieczng w przypadku upadku podczas ¢wiczen.

2.2. Budowa strefy relaksu

Projektuje sie montaz urzgdzen:

1. fawki — stelaz metalowy, siedzisko oraz oparcie drewniane; 4szt.

2. kosz metalowy z daszkiem montowany na state do podtoza, ocynkowany i malowany
proszkowo poj. 351; 2szt.

3. stojak rowerowy metalowy i ocynkowany , pieciostanowiskowy; 1szt.

4. tablica z regulaminem placu zabaw — montowana na state do podioza, konstrukcja
metalowa zabezpieczona, podktad cynkowy, malowanie proszkowe; 1szt.

5. tablica z regulaminem sitowni zewnetrznej — montowana na state do podtoza, konstrukcja
metalowa zabezpieczona, podktad cynkowy, malowanie proszkowe; 1szt.

6. tablica informacyjna OSA umieszczona przy gtdwnym wejsciu na teren obiektu. Wymiary
tablicy nie powinny by¢ mniejsze niz 60cm (h) x 80cm (s), tablica montowana na state do
podioza, konstrukcja metalowa zabezpieczona, malowanie proszkowe; 1szt.

7. stét do gry w pitkarzyki 1szt.

8. stét do gry w chinczyka 1szt.

Dane materiatowo-konstrukcyjne opisane w kartach technicznych produktéw.

Wokét powyzszych urzgdzen wykonacC nawierzchnie trawiastg. Konstrukcja fundamentow
jest okreslana przez producenta urzgdzeh i dostarczana jako komplet wraz z urzgdzeniami.
Montaz urzadzen, zgodnie z wytycznymi producenta urzgdzen, nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposob :

- wytyczy¢ w terenie- usytuowac

- wykopa¢ otwory na fundamenty wg rysusnku dla zamocowania elementéw urzadzenia
(nasigkliwos¢ nie powinna przekracza¢ 5%, stopien mrozoodpornosci nie mniejszy niz F25,
beton o wytrzymatosci B15, mozliwe jest réwniez stosowanie fundamentéw w postaci
elementéw prefabrykowanych).

Jesli urzgdzenie ma by¢é montowane w kotwach stalowych schemat fundamentowania jest
nastepujacy:
schemat osadzenia belki drewnianej w kotwie metalowej

belki klejone belki okragte

stup nos$ny - belka drewniana <

2 . 2x ceownik 96x35x3 dt. 800 mm 2x blacha gigta gr. 3 mm, di. 800 mm
odlegto$¢ spodu stupa od poziomu terenu

znak poziomu podstawowego

ptaszczyzna zabawy

kotwy metalowe

ptytki metalowe gr. 3 mm wspawane od wewnatrz

stopa metalowa 150x150x3

fundament - beton B15




Jesli stup nosny urzgdzenia ma by¢ osadzony bezposrednio w stopie betonowej schemat
fundamentowania jest nastepujacy:

schemat posadowienia w stopie betonowej

znak poziomu podstawowego MO
ptaszczyzna zabawy
= .
stup nos$ny * b3
4
fundament - beton B15

- wstawi¢ elementy mocujgce do wykopdw, podeprzec trwale ustawiajgc elementy w pionie i
poziomie, upewni¢ sie czy znak poziomu podstawowego znajduje sie réwno z ptaszczyzng
zabawy,

- zala¢ betonem B15 i uksztattowac wierzch fundamentu, nastepnie uzupetni¢ gruntem oraz
nawierzchnig (wszystkie elementy mocujgce urzgdzenie do fundamentu powinny by¢
usytuowane min. 50 mm ponizej poziomu gleby czy innej uzytej nawierzchni), przestrzen w
wykopie wokot stopy nalezy przed zabetonowaniem wypetnié pospotkg i zagesci¢é poprzez
ubijanie lub polewanie woda,

- zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem do czasu uzyskania przez fundament
odpowiednich parametrow wytrzymatosciowych, po tym okresie usungé zabezpieczenia i
przekazaé urzgdzenie do uzytkowania.

2.3. Budowa placu zabaw dla dzieci

Plac wyposazony bedzie w 4 urzadzenia sprawnosciowe:

1. Zestaw zabawowy 1szt.

W skiad zestawu wchodzg: zjezdzalnia, pomost linowy, drabinka linowa, podesty x2, schody
i zjazd strazacki.

2. Hustawka rownowaznia 1szt.
3. Zestaw hustawek 1szt.
4. Sprezynowiec 1szt.

Przy wejsciu do strefy placu zabaw zaprojektowano takze tablice informacyjng z
regulaminem. Urzgdzenia zamontowane bedg na Swiezym powietrzu bez zadaszenia.
Urzadzenia bedg zamocowane ponizej gruntu przylegtego w stopach fundamentowych wg
wytycznych poszczegoélnych urzgdzen. Kazde urzgdzenie posiada wytyczong strefe



bezpieczng. Przez strefe bezpieczng nalezy rozumie¢ strefe bezpieczng w przypadku
upadku podczas ¢éwiczeh. Dane materiatowo-konstrukcyjne opisane w kartach technicznych
produktow. Na terenie placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpieczng piaszczystg —
zgodnie z pkt 2.5.1 niniejszej dokumentacji.

2.4. Ogrodzenie placu zabaw

Projektuje sie ogrodzenie terenu placu zabaw o wysokosci 1,00m. Ogrodzenie z elementéw
typowych: paneli ze zgrzewanych pretow stalowych, stupkow stalowych i cokotu z ptyty
prefabrykowanej, montowanych wg zalecen producenta. Panele wykonane z pretow

pionowych e4mm zgrzanych z pretami poziomymi e4mm. Stupki z profili stalowych o

przekroju 60x40 wraz z obejmami montazowymi. Montaz ogrodzenia wykona¢ zgodnie z
instrukcjg i zaleceniami producenta, stupki ogrodzenia trwale zakotwione w ziemi, na
betonowym fundamencie. Furtka wykonana z profila stalowego 40x40 wypetniona panelem
zgrzewanym wraz z stupkami stalowymi o przekroju 60x60. Cato$¢ zabezpieczona
antykorozyjnie. Wszystkie elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze
zielonym. Panele zabezpieczone od gory przed czynnikiem moggcym stanowié
niebezpieczenstwo dla dzieci. W ogrodzeniu planuje sie furtke o szerokosci 100cm w swietle
stupkéw. Sumaryczna dtugo$¢ ogrodzenia wynosi 62,46 mb, w tym furtka. Zakres
ogrodzenia oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu literami abcd.

Zabezpieczenia antykorozyjne i malowanie

Wszystkie elementy ogrodzenia, t. . przesta kratowe, stupki, brama, furtka oraz uchwyty
mocujgce nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg warstwg cynku min. 275 g/m2, poprzez
ocynkowanie metodg ogniowg na zewnatrz i wewnatrz zgodnie z normg PN-EN ISO 1461.
W/w elementy ogrodzenia musza by¢ zabezpieczone warstwg epoksydowg i warstwag
proszku poliestrowego (min. 120 mikrometrow).

2.5. Nawierzchnie i nasadzenia

Zaprojektowano nawierzchnie zgodnie z normg PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow
zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku oraz PN-EN 1176-
1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie — Czesé¢ 1. Ogdélne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

2.5.1. Nawierzchnie piaszczyste

Na obszarze placu zabaw o charakterze sprawnosciowym wykonac¢ nawierzchnie z piasku
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W celu zachowania bezpieczehstwa
uzytkowania, w obrebie strefy bezpieczenstwa elementow zabawowych wyposazenia placu,
w strefach bezpieczehnstwa dla wysokosci upadku HIC powyzej 1,0 m przewiduje sie
zastosowanie nawierzchni bezpiecznej, w tym wypadku warstwy piasku gr. 30 cm.
Projektowana warstwa piasku amortyzuje upadek do wysokosci HIC 3,0 m.

Nawierzchnie bezpieczng z piasku wykona¢ wg ponizszych wytycznych:

- wykonanie warstwy separacyjnej z geowtokniny;

- wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku o gr. okoto 10 cm;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku o frakcji 0,2-2 mm gr. 30 cm — bez czgstek
mutu i gliny.



2.5.2. Nawierzchnie trawiaste

Na obszarze placu obejmujgcym urzgdzenia sitowni zewnetrznej oraz strefy relaksu wykonaé
nawierzchnie trawiastg. Nawierzchnia trawiasta jest nawierzchnig bezpieczng, dla wysokosci
upadku HIC do 1,0 m.

Nawierzchnie trawiastg zrealizowac¢ wg ponizszych wytycznych:

- nawiez¢ warstwe 10 cm (po zageszczeniu) urodzajnego gruntu (nawieziony grunt to
mieszanka torfu ogrodniczego 40% i ziemia kompostowa lub urodzajna gleba rodzima 60%);

- zmiesza¢ nawieziony grunt z istniejgcym podtozem. Wykona¢ bronowanie wyréwnujgce i
zbierajgce korzenie, resztki roslin, itp. Recznie zebra¢ odkryte kamienie, korzenie itp.

- wykona¢ podwdjne watowanie ziemi walcem, wyprofilowa¢ zauwazone nieréwnosci.

- rozsia¢ nawozy i wykonac siew trawy.

Najlepszy okres do siania to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia. Sia¢ nalezy réwnomiernie,
w czterech kierunkach: wzdluz, w poprzek, w skos lewy oraz skos prawy. Po zasianiu
nawierzchnie watowa¢ walcem polnym lub tgkowym — krzyzowo — 1 raz wzdtuz i 1 x wszerz.
Zastosowac mieszanke trawiastg sportowg do intensywnego uzywania, w ilosci 2 kg/100 m2.
2.5.3. Nasadzenia

Na terenie OSA zaprojektowano:

1. drzewa lisciaste: Klon czerwony (Acer rubrum) - 1 szt.

2. krzewy:

- Salix purpurea ,Nana” wierzba purpurowa - 3 szt.;

- Berberis thunbergii - 4 szt.;

- Spiraea cinerea 'Grefsheim' tawuta szara- 4 szt.;
- Spiraea japonica 'Goldfleme' tawuta japonska - 3 szt.



2.6. Rysunki, karty techniczne, instrukcje montazu

BIEGACZ
PL15.B04

Urzadzenia do ¢wiczen — sitownie zewnetrzne, to bezobstugowe urzgdzenia odporne na warunki
atmosferyczne.

® Kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony

® Instrukcje: instrukcje uzytkowania w formie metalowej tabliczki znamionowe;j
® Sprzet do uzytku publicznego:

Klasa uzytkowania: S

Klasa doktadnosci: A

® Opis techniczny zestawu:

Przedmiotowy zestaw zbudowany jest z elementéw stalowych, ze stali St3 (R35) z nastepujacych
materiatow:

- rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

- wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

- pokrywa zabezpieczajgca elementy mocujace z aluminium

- siedziska i oparcia ze stali

- uchwyty i raczki z polichlorku winylu

- tozyska typu zamknietego, NSK

- stopy fundamentowe 600 x 600mm, H=600mm

- potaczenie stupkdw nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

® Zastosowano nastepujace materiaty:

- stal: St/R35

- beton: B30/B25

Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwdjnie proszkowo farbami
poliestrowymi.

® Wyrdb spetnia wymagania bezpieczenstwa zawarte w:

e PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-4:2006, PN-EN 957-9:2003,
PN-EN 16630:2015

e Certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B

Playland Piotr Jarzagbek Platanowa 24, 49-300 Brzeg NIP: 7471653277 REGON: 365681224
Tel. +48606688128 @: biuro@play-land.pl



2.7 Uwagi koncowe

- wszystkie urzgdzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny by¢ wykonane
zgodnie z wymogami norm:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesé¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

- PN-EN 1176-2:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

- PN-EN 1176-3:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

- PN-EN 1176-4:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 4:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych.

- PN-EN 1176-5:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 5:Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli.

- PN-EN 1176-6:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Czesc¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych.

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i eksploataciji.

- PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzen do zabaw.

- PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie.

Czes¢ 11:Dodatkowe szczegdétowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace
sieci przestrzennej

- PN-EN 1176:2009/Ap1:2013-08 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

- PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku;

- sitownia plenerowa powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN 16630:2015-06
Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na state. Wymagania bezpieczenstwa i
metody badan.

- przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng
dokumentacjg budowlang;

- w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych,

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentoéw i dostawcoéw materiatéw;

- wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé aktualne $wiadectwa, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane materiaty
powinny odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz nie mogg stanowiC¢ zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994
roku art. 10 z pozniejszymi zmianami. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic
komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowej. Prace budowlane nalezy
wykonac¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg odpowiednich
norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu;

- zastosowane rozwigzania systemowe powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta, przez firmy posiadajgce licencje producenta, ktére ponadto sg przez producenta
przeszkolone;

- wszystkie wymiary do doktadnego ustalenia na terenie budowy, w przypadku watpliwosci
lub niejasnosci nalezy niezwtocznie zwrdécié sie z zapytaniem do zamawiajgcego;



- po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i
porzadku;

- podane w projekcie budowlanym rysunki, karty techniczne i instrukcje montazu oraz
technologia i materiaty uzyte w projekcie sg przykladowe, dopuszcza sie uzycie innych
materiatéw i technologii pod warunkiem, ze bedg posiadaty one rowng wartos¢ techniczna,
uzytkowa, estetyczna.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Martyna Rychert
upr. bud. nr 189/POOKK/IV/16
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Przedmiot Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Otwartej Strefy
opracowania: Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w Somoninie
Lokalizacja: SOMONINO, gmina SOMONINO, dziatka nr 328/36

Gmina Somonino
Inwestor: ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

mgr inz. arch. Martyna Rychert

Architektura: upr. bud. nr 189/POOKK/IV/2016 w specjalnosci architektonicznej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét dla zamierzenia budowlanego pn. Budowa
Otwartej Strefy Aktywnosci:
¢ Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy: wyznaczenie, ogrodzenie i
zabezpieczenie placu budowy;
¢ Roboty ziemne: wyréwnanie terenu pod budowe Otwartej strefy aktywnosci wraz z
wyprofilowaniem skarp, realizacja podbudowy i nawierzchni poszczegdinych
elementow;
¢ Roboty betoniarskie zwigzane z montazem urzadzen otwartej strefy aktywnosci;
¢ Roboty wykohczeniowe, porzgdkowe oraz zagospodarowanie terenu dziatki.

Wyzej wymieniona kolejnos¢ prac moze zosta¢ zmodyfikowana na etapie realizacji. Prace
budowlane bedg prowadzone zgodnie z harmonogramem szczegoétowym wykonanym na
etapie realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie dziatki, w rejonie realizacji przedsiewziecia nie znajdujg sie zadne obiekty
budowlane. Teren, na ktérym projektowany jest plac porosniety jest trawg. W bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji znajdujg sie lampy zewnetrzne stojgce — 5szt.

3.Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na etapie projektowym nie wskazano elementéw zagospodarowania dziatki stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na terenie budowy nie wystepujg drzewa.

W razie wykrycia innych elementéw powodujgcych zagrozenie kierownik budowy okresli w
planie BiOZ ich miejsce i sposdb zabezpieczenia.

W miejscu projektowanej inwestycji przebiega instalacja wodociggowa jednakze w miejscu
jej przebiegu nie projektuje sie urzadzen sportowo — rekreacyjnych. Na terenie projektowanej
inwestycji przebiega takze instalacja o$wietlenia zewnetrznego. Nalezy dazy¢ do tego, by
prace byty wykonywane tylko i wytgcznie przy wytgczonej wiw instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

o mozliwo$¢ porazenia prgdem przy uzyciu elektronarzedzi, zwlaszcza podczas robot
wykonywanych w srodowisku mokrym

o mozliwos$¢ upadku przedmiotu z wysokosSci

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu.

e zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzgdzen technicznych: potrgcenie pracownika tyzkg koparki;

Teren budowy lub robét powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed dostepem osob
postronnych.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji mogg wykonywaé
wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie



w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajgce stanowisku i specyficznym
warunkom wykonywanej pracy. Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy
poinformowaé pracownikéw o czynnikach mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy
i sposobach przeciwdziatania zagrozeniom (m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania
wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
prowadzenia robdt budowlanych, obowigzku stosowania Srodkow ochrony indywidualnej itp.)
oraz zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia. Nalezy okresowo
organizowac szkolenia dla pracownikéw w sposob poglgdowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, roboty winny byc
prowadzone w sposOb okreslony w projekcie organizacji rob6t oraz w
szczegotowych instrukcjach techniczno-ruchowych, okreslajgcych wymagania
przepiséw i zasad BiOZ dla poszczegdlnych stanowisk pracy oraz obstugi sprzetu
budowlanego.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych nalezy:

o teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0séb postronnych, brama
wjazdowa na teren budowy powinna otwieraé¢ sie do wewnatrz. Teren budowy oznakowaé
tablicami ,Nieupowaznionym Wstep Wzbroniony”;

e materiaty sktadowa¢ w odpowiednim miejscu i w taki sposob, by nie stwarzaty zagrozenia
dla ludzi;

o wykonaé i odpowiednio oznakowac drogi, przejscia i przejazdy umozliwiajgce w razie
pozaru, awarii lub innych zagrozen dojazd jednostek ratunkowych oraz ewakuacje ludzi.
Droég nie wolno zastawiaé ani wykorzystywac na sktadowiska.

o wydzieli¢ strefy szczegdlnie niebezpieczne (przez ogrodzenie lub w inny sposéb) i
zapewnic staty nadzor miejsc niebezpiecznych;

e zwrdciC uwage aby podczas wykonywania prac zapewni¢c ochrone przed
zagrozeniem porazenia prgdem elektrycznym.

o wykonywac roboty na zewnatrz w odpowiednich warunkach atmosferycznych (w
czasie opadow atmosferycznych badz silnego wiatru i mrozu nalezy wstrzymacé
prace);

o zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki oraz
srodkéw i urzadzen przeciwpozarowych.

e wyposazyC pracownikow w podstawowy sprzet bhp jak: kaski, odziez ochronng,
rekawice itp.

o stosowac przewidziane przy robotach urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne.

OPRACOWANIE:

mgr inz. arch. Martyna Rychert, upr. nr 189/POOKK/IV/16
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Kartuzy, pazdziernik 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowy
infrastruktury sportowo — rekreacyjnej Otwartej Strefy AktywnosSci przy Szkole Podstawowe;j
w Somoninie, gm. Somonino, usyt. na terenie dziatki nr 328/36 zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Architektura: mgr inz. arch. Martyna Rychert
upr. bud. nr 189/POOKK/IV/2016



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0853 Gdansk, dnia 14 grudnia 2016 r.

DECYZJA nr /29 /POOKK/IV/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, poz. 961, poz. 1165, poz. 1250), zgodnie z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868,
poz. 996, poz. 1579)

stwierdza sig, ze
Pani
mgr inz. arch. Martyna Ewa Rychert
ur. w dniu 19.10.1986 r. w Kartuzach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujgcej:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektow RP, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Cztonkowie sktadu orzekajacego Okr@gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczaca Sekretarz
/K tg\lsp Komisji Komisji
g W) = f v d,
A
Elzbieta aniela Joanna
Zdunkowska-Mro6z Milan-Konopka Wociorka - Konat
Cztonek Komisji Cztonek Komisji Cztonek Komisji Czlonek Komisji

e /A«Ww

Dorota Kurczalska Krzysztof edrzynskl

b Wf [
Ewa Brach Marek Kleczkowski

Whnioskodawca: Martyna Ewa Rychert

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane
(po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

Rada Pomorskiej Okrggowej Izby Architektow RP (po uprawomocnieniu si¢ decyzji)

4. ala

—

w

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Martyna Ewa Rychert
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 189/POOKK/IV/2016,

jest wpisany na liste cztonkdéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-1509.

Cztonek czynny od: 17-01-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1509-4E2C-B84C-1468-8BC2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



