D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktow wysoko$ciowych w ramach zadania: Otwarta Strefa AktywnoSci
przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2 Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t pomiarowych wchodza:
e wyznaczenie potozenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gldwnych i punktéw wysokosciowych
e wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych (reperéw roboczych)
e stabilizacja punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3 OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt

1.4. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne" punkt 1.4.
2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00

»,Wymagania og6lne" punkt 2.

Do wyznaczenia i stabilizacji trasy i punktoéw wysokosciowych nalezy stosowacé:
—paliki drewniane,

—stupki betonowe,

—bolce stalowe,

—farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

zgodne z OST D.01.01.01 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych" punkt 2.

3 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 3.

Do wykonania robot zwigzanych z odtworzeniem trasy i wyznaczeniem roboczych punktow wysokosciowych
nalezy stosowac:

—teodolity lub tachimetry,

—niwelatory,
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—dalmierze,
—tyczki, faty, tasmy stalowe i szpilki,
spetniajace wymagania OST D.01.01.01 ,,Odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych" punkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 4.
Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach i wytycznych
GUGIK,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK

Sprawdzanie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
—robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci budowanego obiektu,
—wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach na kazdej dziatce roboczej oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.

Odbiodr robot nastepuje na podstawie szkicow 1 dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Kierownikowi Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" punkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
—wyznaczenie punktow gltownych i punktéw wysokosciowych,
—wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

—niwelacja kontrolna reperéw,
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—zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowaniem ulatwiajagcym
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

—wykonanie pomiaréw biezacych w miare postepu robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
y p acy ¢ postep g )a Froj 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

D -01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB
DARNINY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogblnej  specyfikacji  technicznej (SST) sa  wymagania  dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny w ramach realizacji
zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy

humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robo6t przygotowawczych grubosci 20cm, z wywozem
nadmiaru gruntu na odktad.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robo6t

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e lopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robdot ziemnych - W miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzgtem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do powtdrnego uzycia, nalezy
stosowac: noze do cigcia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.3, topaty i szpadle.

4. TRANSPORT
41.  Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek Iub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybdr §rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do
powtornego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w sposéb nie powodujacy uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Teren pod budowe, w miejscach dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j
powinien by¢ oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie = maszyn nie jest wystarczajace dla  prawidlowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubosc
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac rgczne wykonanie robot, jako uzupehienie
prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub
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wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadoéw i bezposrednio po nich, aby unikna¢
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczona do umocnienia skarp, darning nalezy zdja¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywa¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy powinny by¢ skoszone przed zdjgciem darniny. Darning nalezy cig¢ w regularne,
prostokatne pasy o szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos¢
darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtdérnym
wykorzystaniem musi by¢ skladowana, to zaleca si¢ jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowaé w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine
nalezy sktadowa¢ w warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darning nalezy sktadowa¢ warstwami na
przemian trawa do gory i trawa do dotu. Czas skladowania darniny przed wbudowaniem nie powinien
przekraczaé 4 tygodni.

Darning nie nadajaca si¢ do powtdrnego wykorzystania nalezy usuna¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola usuni¢cia humusu lub/i darniny

Sprawdzenie jakoS$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”  pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 wykonania robdt obejmuje:

e  zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odktad,
e zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i sktadowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja

D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem wykopoéw w gruncie I-V kategorii przy zadaniu: Otwarta Strefa Aktywnosci
przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postgpowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy drogi i obejmuja wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej obejmuje:
- wykonanie wykopow z transportem urobku na odktad, przemieszczenie mas ziemnych, wykonanie rowow i
nne wskazane w przedmiarze i opisie technicznym

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Giegboko$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.2. Wykop ptytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni - wykop, ktorego glgbokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltgbokos¢ przekracza 3 m.

1.45. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o malej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.6. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty.

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
$ciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia §rodkow wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.48. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa robot
drogowych.

1.4.9. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.10. Odkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg
drogowa.
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1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
,»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow.
Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Kierownik Projektu moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéow, ktérych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastgpujacego sprz¢tu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu,
jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzg¢tu stosowanego do urabiania i
whbudowania gruntu.

Zwickszenie odlegloéci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Kierownika Projektu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Zasady wykonania wykopu

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Kierownik Projektu dopusci do czasowego skladowania odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glgbokosci okoto 0,5 m powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenia gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych wykonuje si¢ poprzez kilkukrotny
przejazd walcami gumowymi oraz stalowymi. Wykonanie zaggszczenia zglasza si¢ do akceptacji
Kierownikowi Projektu, ktéry moze nakaza¢ dodatkowe zageszczenie gruntu rodzimego. Zaggszczenie nalezy
uzna¢ za dostateczne, gdy badanie wykonane ptyta obcigzang dynamicznie wykaze modut odksztalcenia o
wartosci min.: Evd =25 Mpa

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,5 m.

5.5. Dokladnos$¢ wykonania wykopéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi istniejacej nie powinny by¢ wigksze niz + 10
cm. Profil podluzny dostosowa¢ do stanu istniejacego poprzez profilowanie korony robét i podlega
zaakceptowaniu przez Kierownika Projektu .

Szerokos$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm
przy pomiarze lata 2-metrows, albo powinny byé spelnione inne wymagania dotyczgce nierdéwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.6. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktoére spowoduje ich
dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci,
jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byé
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podluzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindéw wykonywania
innych robot na spelienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych.

Zrodha wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe
1 gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.8. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i ST.
Szeroko$¢ dna przyjeto 40 cm i glgbokos$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej
niz £ 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢ zgodna z okre$long dla skarp wykopow w ST
D-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robodt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okre§lonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
- wlasciwe ujgcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekdw wodnych, np. przez utozenie sagczkéw kamiennych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami okre§lonymi w niniejsze;j
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntow w sposob niepogarszajacy ich wlasciwosci,

b) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

¢) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

d) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w pkcie5.3.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. |Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szerokosci korpusu [ Pomiar tasma, w odstepach co 200 m ,
ziemnego w miejscach, ktore budza watpliwosci

2 Pomiar pochylenia skarp w miejscach, ktore budza watpliwosci

3 Pomiar  réownoéci  powierzchni | W miejscach, ktore budza watpliwosci
korpusu

4 Pomiar réwnosci skarp

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 10 cm.
6.3.3. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.4. Rownos¢ korony korpusu
Nierdwnos$ci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 2-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.
6.3.5. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tata 2-metrowa, nie moga przekracza¢ = 10 cm.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespeiniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostang odrzucone.
Jesli materiaty niespelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika
Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad (obejmuje: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek),

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, skarp,

- zageszcezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplanowanie urobku na odktadzie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN ISO 14688-1  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 1:
Oznaczanie i opis

2. PN-EN ISO 14688-2  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czeg$¢ 2:
Zasady kwalifikowania

3. PN-EN 16907 Roboty ziemne

D - 02.03.01 ROBOTY ZIEMNE.
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem nasypéw w ramach zadania Otwarta Strefa Aktywnosci przy Szkole Podstawowej
W miejscowo$ci Somonino

25


http://sklep.pkn.pl/pn-en-16907-1-2019-01e.html

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji kontraktu na
wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie
budowy centrum i obejmuja wykonanie nasypéw w gruntach mineralnych z materiatu miejscowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu Ilub glebokos¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robodt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktdrego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gltebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki - wykop, ktorego gltebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nos$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.412. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunictych blokach, ktoérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na
Sciskanie R; ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1.4.14. Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasa
drogowa.

1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

P
<=
Pds
gdzie:
ps - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m®),
pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci ogtymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U=-%
dio
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).
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1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

l, = E,
0 El
gdzie:
E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-02.00.01 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
»,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Do budowy nasypow zostana wykorzystane grunty niewysadzinowe. Grunty i materiaty przydatne
podaje tablica 1.

Grunty 1 materiaty dopuszczone do budowy nasypoéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-
02205:1998.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci

Lp | Wyszczegol Grupy gruntow
nienie
Niewysadzinowe Watpliwe Wysadzinowe
1 Rodzaj - Zwir - piasek pylasty, | malo wysadzinowe:
gruntu - pospoitka, - rumosz skalny, | - glina piaszczysta
- piasek gruby, - zwir gliniasty, zwigzta, glina zwigzta,
- piasek $redni, - pospotka glina pylasta zwiezla
- piasek drobny, gliniasta, - il, it piaszcezysty, it
- zuzel nierozpadowy pylasty

bardzo wysadzinowe;

- piasek gliniasty,

- pyt, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta,
glina, glina pylasta

2 Zawarto$¢
czastek

< 0,075 mm, <15 od 15 do 30 > 30
% <3 od 3do 10 >10
< 0,02 mm,
%

3 Kapilarnos¢
bierna H', <1,0 =1,0 >1,0
m

4 Wskaznik
piaskowy >35 od 25 do 35 <25
WP

27



2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy
tylko woweczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Kierownika Projektu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terendw na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej
Kontrakcie. Kierownik Projektu moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-00.00.00. pkt 3.

3.2. Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujac do wykonywania robot ziemnych winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu do

- odspajania i wydobywania gruntow,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,

- transportu mas ziemnych,

- sprzetu zageszczajacego.

3.3. Dobér sprzetu zageszczajacego

Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania nasypow

Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych roboét ziemnych nie moze przekraczaé +1 i -3 cm.
Szerokos¢ korpusu nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, a krawedzie korony
nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno si¢ r6zni¢ od projektowanego
wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w
catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntdow zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wilasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. Odprowadzeni wod do istniejacych urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Wykonanie nasypow
5.4.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrgbie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.4.1.1. Wycigcie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni,
wynoszacym okoto 4% - 1% i szeroko$ci od 1,0 do 2,5 m.
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5.4.1.2. Zaggszczenie gruntu i no$nos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajacych w strefie
podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto§¢ wskaznika zaggszczenia jest
mniejsza niz okreslona w tablicy 2, Wykonawca powinien dogesci¢ podloze tak, aby powyzsze wymaganie
zostalo spetione.

Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiagnicte przez
bezposrednie zaggszczanie podioza, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypow do glgbokoscei 0,5 m od
powierzchni terenu

Lp. | Nasypy o wysokosci Minimalna warto$¢ Isdla Minimalna warto$¢ E,q dla
zadania zadania

1 Do 2 metrow 0,97 25

2 Ponad 2 metry 0,97 25

5.4.2. Wybor gruntéw i materiatlow do wykonania nasypow

Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych
w pkcie 2.

5.4.3. Zasady wykonania nasypow
5.4.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

e Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwows, z gruntow przydatnych do budowy nasypow. Nasypy
powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i
sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapié
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiaé
lokalne gromadzenie si¢ wody.

e Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdow niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Ko > 8 m/dobg.

¢ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.4.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu

5.4.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w Kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czg$ci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réoznym czasie.

5.4.3.7. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow
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Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to
znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie
zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢é w sposob
mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli
warstwa gruntu niezagg¢szczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonaweca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagescic¢
W czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.4.4. Zaggszczenie gruntu
5.4.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkow.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.4.4.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.4.4.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja od -
20% do + 10% jej wartosci.
Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz — 20% jej wartosci, to
wilgotnos¢ gruntu nalezy zwigkszy¢ przez dodanie wody.
Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 10 % jej wartosci, grunt nalezy osuszy¢
w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonaé drenaz z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Sprawdzenie wilgotno$ci gruntu nalezy przeprowadzi¢ laboratoryjnie, z czgstotliwoscia okreslong punkcie 6.3.2.
i16.3.3

5.4.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrole zaggszczenia na podstawie poré6wnania pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia, nalezy
stosowac tylko dla gruntdow gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okres§lenie wskaznika zageszczenia l.
Wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach, powinien na calej szerokosci korpusu spelnia¢ wymagania podane
w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Lp. | Strefanasypu Minimalna wartos¢ | Minimalna warto$¢ Eq
Isdla zadania dla zadania
1 Goérna warstwa o grubosei 20 cm 1,00 35
2 Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od 0,97
powierzchni robot ziemnych : - 2,0 metry

Jezeli jako kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntdw stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ wigksza od
2,2.

5.5. Odklady
5.5.1. Warunki og6lne wykonania odktadow

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

e stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

e 53 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa trasy
drogowej,
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Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy
zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robdt lub przez Kierownika
Projektu.

5.5.2. Lokalizacja odktadu

Miejsce odktadu zostanie wybrane przez Wykonawce, musi by¢ jednak ono zaakceptowane przez Inzyniera.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgod¢ wiasciciela terenu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usunicty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5 oraz dokumentacjg projektowa.

6.3. Sprawdzenie jakos$ci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiardéw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2,3 i 5 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowe;j.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatno$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodia.
W badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace whasciwosci wg obowigzujacych norm:

— sktad granulometryczny,

— zawarto$¢ cze$ci organicznych,

— wilgotnos$¢ naturalna,

— wilgotno$¢ optymalng i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
— kapilarno$¢ bierna,

— wskaznik piaskowy,

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntéw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
odwodnienia kazdej warstwy,
grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 50 m?® warstwy,
e przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodno$ci wartosci
wskaznika zageszczenia I lub stosunku modutéw odksztalcenia z wartosciami okreslonymi w pktach 5.3.1.2 i
5.3.4.4.

Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 100 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 200 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i wtornego modutu
odksztatcenia.
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Wyniki kontroli zaggszczenia robét Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
— prawidlowosci wykonania skarp,
— szerokos$ci korony korpusu.

6.4. Sprawdzenie jakos$ci wykonania odkladu
Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okre$lonymi w
pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 4.
Tablica 4. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonywanych robot ziemnych.

Lp. Badana cecha Minimalna czg¢stotliwo$¢ badan i pomiarow
1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fata o dtugosci 3 m i
2 Pomiar rz¢dnych powierzchni korpusu poziomicg lub niwelatorem,
ziemnego - w odstgpach co 200 m na prostych,
3 Pomiar pochylenia skarp punktach glownych tuku, co 100m na tukach o R
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu > 100m, co 50 m na tukach o R <100 m,
5 Pomiar rownosci skarp oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
6 Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach, co 20
korpusu ziemnego m oraz w punktach watpliwych
7 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslac¢ dla kazdej
ulozonej warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m® nasypu

6.5.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze si¢ r6zni¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.5.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg si¢ 16zni¢ od rzgdnych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +
lcm.

6.5.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze si¢ r6zni¢ od pochylenia projektowanego wigcej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata.

6.5.5. Rowno$¢ korony korpusu
Nieréwnosci 3.4.4. powierzchni korpusu ziemnego mierzonego ata3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.5.6. Rownos¢ skarp
Nieréwnos¢ skarp, mierzona tata 3-metrowa, 1,nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.5.7. Spadek podtuzny korony korpusu
Spadek podtuzny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzgdnych wysokosciowych, nie moze

dawac¢ réznic w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub + 1 cm.

6.5.8. Zaggszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okre$lony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z zatozonym.

6.6. Zasady Postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy niespetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na wlasciwe na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre$lonych w punktach 5 i 6 Specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,-Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny).

Objetos¢ nasypu bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntow
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako roznica
objetosci wykopow 1 objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutlowanych w
pkcie 5.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:
— prace pomiarowe,
— o0znakowanie robot,
— pozyskanie gruntu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe,
— transport urobku na miejsce wbudowania,
— whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,
— odwodnienie terenu robot,
— ewentualne wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

2. PN-ENISO 14688-2  Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Czes¢ 2:
Zasady kwalifikowania

3. PN-EN 16907 Roboty ziemne
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D - 04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zadaniem: Otwarta Strefa AktywnoSci przy Szkole Podstawowej w miejscowo$ci Somonino

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
koryta pod jezdnie drogi lesne;j.

Zakres robot okreslony w Dokumentacji Projektowej obejmuje:
- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie koryta w iloéci zgodnej z przedmiarem robot

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji
Technicznej D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Tam gdzie to bedzie mozliwe do wykonania robot nalezy stosowac koparko - spycharki, rowniarki, a w razie
potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot ziemnych. Do zageszezania podtoza nalezy uzywacé w
miejscach trudno dostepnych sprzetu zaggszczajacego, zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartoSci
wskaznika zageszczenia. Caly sprzgt budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢é w dobrym
stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci robdt, w szczegdlnosci stosowany sprzet nie moze
spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwos$ci gruntu podtoza. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosciowych robot zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza dopiero po
zakoniczeniu robot ziemnych oraz wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem elementow odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta
oraz profilowania i zaggszczania podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw podbudowy i nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza 1 wykonanie tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie za zgoda Kierownika
Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowaniu i
zageszczeniu podloza nie moze odbywaé sie¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. WYKONANIE KORYTA
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Potozenie koryta powinno zosta¢ wytyczone. Sposdb wytyczenia powinien umozliwiaé wykonanie koryta oraz
warstw nawierzchni z tolerancjami okre$lonymi w ST lub przez Kierownika Projektu. Paliki lub szpilki do
kontroli uksztattowania koryta w profilu powinny by¢ wczeéniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow, ustawionych w rzedach rownoleglych do
osi drogi, powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz 10 m. Grunt odspojony w czasie wykonania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych w
innym miejscu. Profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w punktach 5.3. i 5.4.

5.3. PROFILOWANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usungé bloto i grunt ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma
by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy istniejagce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢ aby rzgdne podtoza przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuje zanizenie poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania Wykonawca powinien pogrubi¢ warstwe wzmocnienia podloza o warto$¢ przeglebienia. Jezeli
rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja odwiezienia ani wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescic w sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Sciety grunt powinien by¢é usuniety.

5.4. ZAGESZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego doggszczania. Jakiekolwiek nierdéwnosci
powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Kierownika projektu. Zaggszczanie nalezy uznaé¢ za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane ptyta obcigzang
dynamicznie wykaze modut odksztatcenia o warto$ci min.: Evd 25 Mpa

5.5. UTRZYMANIE KORYTA WYPROFILOWANEGO I ZAGESZCZONEGO

Podtoze ( koryto ) po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robot
zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje
natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do
uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podtoza Kierownik
Projektu oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i z cz¢stotliwoscia
gwarantujgcg zachowanie wymaganej jakos$ci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach
niniejszej Specyfikacji.

6.2. BADANIA I POMIARY WYKONANEGO KORYTA 1 PODLOZA

6.2.1. ZAGESZCZENIE PODLOZA
Zageszczenia podloza dokonuje si¢ wizualnie oraz poprzez badanie ptyta obcigzang dynamicznie. Jezeli
widoczne s3 §lady po przejezdzaniu sprzetu , wowczas podloze nalezy spulchnié i roboty powtorzyé w sposob
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Zageszczanie nalezy uzna¢ za dostateczne, tj. gdy badanie wykonane plyta obcigzang dynamicznie
wykaze modut odksztalcenia o wartosci min.: Evd 25 Mpa

6.2.2. CECHY GEOMETRYCZNE
6.2.2.1. ROWNOSC
Nierownosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg . Nierdwnos$ci nie moga

przekracza¢ 2 cm.

6.2.2.2. SPADKI POPRZECZNE
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Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja =0,5 %.

6.2.2.3. GLEBOKOSC KORYTA I RZEDNE DNA
Glebokos¢ koryta nalezy sprawdzaé co 15m?,

6.2.2.4. SZEROKOSC KORYTA
Szeroko$é koryta nalezy sprawdzaé co 15m?. Szerokos¢ koryta nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej
o wigcej niz+ 10 cm i-5cm.

6.2.2.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z ODCINKAMI O NIEWEASCIWYCH CECHACH
GEOMETRYCZNYCH

Wszystkie powierzchnie, ktore wskazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie
6.2.2. powinny by¢ naprawione przez zebranie odpowiedniej warstwy dla uzyskania wymaganych spadkow,
wyréwnanie i powtorne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonuje si¢ na budowie w metrach
kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest na zasadach odbioru robodt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot.

Wykonawca zglasza Inzynierowi do odbioru zakonczony odcinek wyprofilowanego i zaggszczonego podioza.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli rob6t. Odbioru dokonuje
Inzynier na podstawie raportdéw Wykonawcey z biezacej kontroli robot, ewentualnych uzupetniajacych badan i
pomiar6w oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych, lub poleci
powtdrzenie robot wedlug zasad okreslonych w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Kierownikiem Projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za metr kwadratowy wykonanego koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
na podstawie pomiarow i badan laboratoryjnych .

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuije:

-prace pomiarowe,

-odspojenie gruntu rgcznie z przerzutem na pobocze

-zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportu i odwiezienie na legalne wysypisko,
-zageszczenie,

-utrzymanie koryta,

-badania jakosci i zgodno$ci wykonanego koryta z Dokumentacjg Projektowa.

- Projekt Budowlany przewiduje wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1.  PN-ENISO 14688-1 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntoéw -- Czes¢ 1:
Oznaczanie i opis

2. PN-ENISO 14688-2 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow -- Cze$¢ 2:
Zasady kwalifikowania

3. PN-EN 16907 Roboty ziemne
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D.04.02.01. WARSTWA ODCINAJACA /ODSACZAJACA

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg roboty
zwigzane z wykonaniem warstwy odcinajacej / odsaczajacej dla zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci
przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materialow:
1. Geowléknina
Geowloknina przewidziana do uzycia jako warstwa odcinajaca powinna posiada¢ dokumenty potwierdzajace
wprowadzenie do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych.
Przy wyborze geowltokniny trzeba korzystac z ustalen podanych w Tabeli 2.1.

Tabela 1. Wymagane wlasciwos$ci geowtokniny

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 | Masa powierzchniowa g/m2 >200 -
2 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie kN/m >17 PN-EN 1SO 10319 [2]
3 Wydtuzenie przy maksymalnym obcigzeniu % <50 PN-EN 1SO 10319 [2]
4 | Przebicie statyczne (metoda CBR) kN >2,51 PN-EN ISO 12236 [3]
5 Charakterystyczna wielko$¢ porow 095 pwm 70 PN-EN ISO 12956 [4]

Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobra przyczepno$cia do gruntu.
Wtasciwosci stosowanych geowldknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 963.

Geosyntetyk powinien by¢é wykonany z polipropylenu, jako iglowany, nietkany, aby material posiadat
wilasciwos$ci dyfuzyjne, pozwalajace na swobodny przeptyw wody. Wtasciwosci materiatu powinny pozostaé
niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewni¢ wieloletnig (do 80 lat) zywotno$¢, w tym
odpornoé¢ na agresywnie srodowiska chemiczne, gnicie i grzyby.

Geowtoknina moze by¢ sktadowana na placu budowy w nieuszkodzonym opakowaniu, nawini¢ta na tuleje
lub rur¢ metalows, ktore zaleca si¢ zdejmowac przed momentem wbudowania.

Do przytwierdzenia geowlokniny do podloza stosuje sie szpilki lub klamry z pretow stalowych o $rednicy ok.
12+16 mm. Koniec preta stuzacy do whijania w podtoze powinien by¢ zaostrzony i mie¢ dtugos¢ min. 30 cm.
Element mocujacy powinien mieé¢ cze$¢é poziomsg, dociskajacg geowtdkning do podiloza, np. odgigcie
w ksztalcie litery U, przyspawany kawalek blachy itp.

Przy wyréwnywaniu podtoza nalezy stosowaé piasek, nie zawierajacy kamieni lub elementow
obcych, mogacych uszkodzi¢ geowtdkning.

2. Mieszanki niezwigzane
Kruszywa naturalne oraz woda do zraszania kruszywa przeznaczone do wytwarzania mieszanek niezwigzanych
do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny spetnia¢ wymagania zawarte w WT-4 2010 Wymagania
Techniczne punkt 1 oraz tablicy 1.
Mieszanki niezwigzane do warstwy mrozoochronnej/odsaczajacej powinny spetniaé wymagania podane w WT-4
2010 Wymagania Techniczne punkt 2 oraz tablicy 6.
Ponadto nalezy uzy¢ materialu niewysadzinowego o nastgpujacych cechach:
e Zawarto$¢ ziaren ponizej 0,063mm nie wigcej niz 9% (Ug 9), wg PN-EN 933-1
o wskaznik piaskowy SE4 > 35 (bez pigciokrotnego zageszczania), wg PN-EN 933-8
e kapilarno$¢ bierna < 1,0 m, wg PN-60/B-04493
o wspolczynnik filtracji k>8 m/d, wg BN-76/8950-03" (dotyczy warstwy odsaczajacej)
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Materiaty stosowane do wykonania warstwy mrozoochronne/odsaczajacej powinny by¢ produkowane zgodnie z
WT-4 2010 Wymagania Techniczne, rozdziat: 3. Kontrola produkcji, 4 Opis i oznaczenie, 5 Oznakowanie.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Wyboér sprzgtu do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajacej/odsaczajacej nalezy do
Wykonawcy. Jakikolwiek sprzgt, nie gwarantujacy spelnienia wymagan jakosciowych Robot
i bezpieczenstwa zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie zostanie dopuszczony do Robot. Wykonawca
przystepujacy do wykonania roboét zwigzanych z wykonywaniem warstw powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

¢ samochody wywrotki, samochody skrzyniowe

e rowniarki, spycharki

e walce

e reczny sprzet zageszezajacy ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wyboér  sposobu  transportu 1 wybdr  Srodkow  transportu  nalezy  do Wykonawcy,
z zastrzezeniem, ze transport wyrobow oraz materialdbw  przeznaczonych do  wbudowania
i wykonania robot nie moga powodowaé zanieczyszczenia (materialdow i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen. Materialty sypkie powinny by¢ przewozone w sposob zabezpieczajacy przed pyleniem
i zanieczyszczeniem Srodowiska.

Wybor  $rodkéw  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  byc dostosowany
do rodzaju materiatu, jego objgtosci i zaladunku oraz do odleglosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkoéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowywania materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”

5.1. Zakres wykonywania robét
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy odcinajgcej/odsaczajacej dopiero po zakonczeniu
i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych
w korpusie ziemnym.
Na wykonanej warstwie odcinajgcej/odsaczajacej nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem kolejnej warstwy nawierzchni.

5.2. Przygotowanie podloza
Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypéw” D-02.01.01
,Wykonanie wykopow”

5.3. Whbudowanie i zgeszczanie kruszywa
Geowloknine nalezy uktada¢ rgcznie lub za pomocg uktadarki wzglednie ciagnika itp. przez rozwijanie szpuli,

lekko ja naciagajac w kierunku pasa. Geowldkning nalezy taczy¢ w zaktad o szerokosci min. 0,5 m. Na ztaczach
pasow (zaktadach) nalezy mocowa¢ geowlokning do podtoza elementami. Niedopuszczalny jest ruch pojazdow i
maszyn budowlanych bezposrednio po utozonej geowtokninie.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubos$ci, z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokos$ciowych. Grubo$§¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zaggszcezeniu osiagnela grubos$¢ zgodna z Dokumentacja Przetargowa.
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5.4. Utrzymanie warstwy

Warstwa odcinajaca/odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
warstwy 1 przedstawi¢ do akceptacji wyniki tych badan Inzynierowi.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji wybrany rodzaj geowldkniny i jej producenta.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty,

dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu

i powszechnego

stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat

zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych, oceng techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez
dostawcow itp.),
wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okre$lone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw zgodnie z tablicg 1

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czesto$é badan i pomiaréw
badan i pomiaréw
1 Badanie wlasciwosci | Przy zatwierdzeniu materiatu oraz przy kazdej istotnej zmianie jego wlasciwosci,
kruszywa zmianie ztoza zmianie producenta.
S Uziarnienie nalezy bada¢ jeden raz na kazde 300 m2 wbudowanej warstwy,
2 | Uziarnienie iy
zgodno$¢ z pkt. 2.1
3 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy
4 | Ré6wnos¢ podhuzna co 5m
5 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy
6 | Spadki poprzeczne 10 razy
7 | Rzedne wysoko$ciowe Co5m
8 pksztaltowanie osi w planie | -
9 | Grubo$¢ warstwy 10 razy
10 Zageszczenie, no$nosé w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz

raz na 30 m?

6.4. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci wskazanej przez Zamawiajacego o wiecej niz +10 cm, -5

cm.

6.5. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4 metrowsg lata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 10mm.

6.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+- 0,5%.

39




6.7. Rzedne wysokoS$ciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ -2cm i +1cm

6.8. Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +3cm dla drog
ekspresowych lub + 5cm dla pozostatych drog

6.9. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji przetargowej. Jezeli warstwa, ze wzgledow
technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubos$¢ tych warstw. Wybor
metody pomiaréw grubosci nalezy przedstawic¢ Inspektorowi do akceptacji.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10cm, uzupelienie nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyré6wnanie i ponowne zaggszczenie.

6.10. Zageszezenie i no$no$¢ warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
plytowych. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé¢ 2,2. Modut
odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,15MPa do 0,25MPa, koncowe obcigzenie
powinno wynosi¢ 0,35MPa. Nosnos$¢ dla warstwy odsaczajacej powinna wynosic:
v E, >80 MPa

6.11. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych, powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gltgbokosci co najmniej 10 cm, wyro6wnane i powtdrnie zaggszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoélne".

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogolne".
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega przygotowanie podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania Ogoélne".
Zasady ptatno$ci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane- Wymagania

5. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw- Oznaczenie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewowa

6. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Oznaczenie ksztaltu ziaren za

pomoca wskaznika ptaskosci
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7. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw-Czgs¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziaren-
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Oznaczenie procentowej zawarto$ci
ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wilasciwosci kruszyw- Cze¢$¢ 8: Ocena zawartoSci
drobnych czastek- Badania wskaznika piaskowego

10. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw- Ocena zawartoSci drobnych
czastek- Badania biekitem mety-lenowym

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwos$ci kruszyw- Oznaczanie odpornosci
na $cieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Metody oznaczania
odpornos$ci na rozdrobnienie

15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw- Cze$¢6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

16. PN-EN 1367-1 Badanie wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych- Cz¢s$¢1: Oznaczenie mrozoodpornosci

17. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwos$ci cieplnych i1 odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych- Cze$¢3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czeg$¢l:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Wprowadzenie i wymagania
ogolne

22. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Czgé¢l:
Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem Proctora
23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym- Cze$¢ 47:

Metody badan dla okreslenia nos$nosci, kalifornijski wskaznik no$nosci CBR, natychmiastowy wskaznik
nos$nosci i pecznienia liniowego

25. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

26. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

27. BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

28. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.

29. WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych Wymagania Techniczne

30. PN-EN ISO 10319  Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozciagganie metoda szerokich probek

31. PN-EN ISO 12236 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)

32. PN-EN ISO 12956 Geotekstyliaiwyroby pokrewne —Wyznaczenie charakterystycznych wymiarow porow

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA Z PIASKU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej W ramach zadania: Otwarta Strefa
Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postgpowania o udzielenie zaméwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu
piasku o wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D- 00.00.00 .,
Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowaé: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne
lub statyczne, zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w
miejscach trudnodostgpnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne” pkt 4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podltoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji Projektowej grubos¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien by¢
rozkladany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubos¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta
réwna 150 cm.

Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 15 ¢cm

Wskaznik zaggszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku przeznaczonego do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zageszczenie piasku

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiggni¢cia wymaganego wskaznika zaggszczenia.
Kontrolg zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inzyniera.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inzynier.

6.4.2. Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie moga si¢ r6zni¢ od wymiaréw projektowanych o wigcej niz £5 cm.

6.4.3. Ré6wnos$¢ nawierzchni

Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa lata, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nierownos¢
podbudowy nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubos¢ nawierzchni

Grubo$¢ nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +1%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanga nawierzchnia

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.3
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Niewlasciwe wymiary nawierzchni (wykazujace wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy
skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajacym

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rOwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.
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D - 05.0323a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania: Otwarta Strefa
Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Szczegélowy zakres robot, tj. rodzaj asortymentu, ilos¢ oraz lokalizacja — zgodnie z dokumentacjg
projektowa (kosztorys ofertowy, plan sytuacyjny, tabele z wykazem robot).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2. Krawgznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzujacy
si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugo$cia nie wicksza niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okre§lonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” [9] pkt 2.
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2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okre§lone w katalogu producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy $cieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta ,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

a) dlugosé: od 140 mm do 280 mm,

b)  szeroko$é: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,

c) grubo$é: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubo$ciami sg: 60 mm, 80 mm i 100 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwialy
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
whbudowywania w nawierzchnig.

Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi
krawgdziami gornymi.

2.2.2. Kostki betonowe — wymagania przy realizacji robot:
2.2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewngtrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha | Zatacznik | Wymaganie
1 | Ksztalt i wymiary
1.1 |Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szeroko$¢ Grubos¢ | Roznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
orubosci dwoma pom.i
<100 mm +2 +2 +3 grubosci, tej
> 100 mm +3 +3 +4 samej kostki,
powinna by¢ < 3
mm
1.2 | Odchylki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuktosé wklestosé
>300 mm), przy dtugo$ci pomiarowej 1,5 1,0
300 mm 2,0 15
400 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 1,0
/rozmrazanie z udziatem soli kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5
odladzajacych (wg klasy 3, zat. D) kg/m
2.2 | Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa.
roztupywaniu Kazdy pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz
250 N/mm dtugo$ci roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajacg trwato§¢ (wytrzymatosé)
wytrzymatos¢) jesli spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej $ciernej, Bohmego,
wg zal. G normy — wg zal. H mormy —
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badanie podstawowe badanie alternatywne

<23 mm <20000mm>/5000 mm?*

2.5

Odpornos$¢ na poslizg/poslizgnigcie

) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana

lub polerowana — zadawalajgca odpornos¢,

) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzona
wg zat. [ normy (wahadlowym przyrzadem do
badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne

3.1 | Wyglad J ) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskow,

) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

) ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 | Tekstura J ) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —
producent powinien opisac rodzaj tekstury,

) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong
przez odbiorce,

3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ ) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub

warstwa §cieralna lub caly element) zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi

zmianami we wlasciwo$ciach surowcow i

istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach
wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio
dostosowac¢ do ustalen PN-EN-1338 .

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dzialanie czynnikéw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypelnieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa nie moze odbarwia¢ kostek). Zaleca si¢ stosowanie Srodkow stabilnie barwigcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowac do barwienia: sadz i barwnikow organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.4. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

a) napodsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku 1
wg PN-B-11113, cementu powszechnego uzytku spelniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody
odmiany 1 odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 ,

b) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaprawe cementowo-piaskows 1:4 spetniajacg wymagania wg 2.3 a),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowg,
powinno odbywa¢ sie¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennym

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .
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2.4. Krawezniki, oporniki , obrzeza i Scieki

Obramowania nawierzchni z kostek nalezy stosowac zgodnie z dokumentacja projektows:
a) obrzeza betonowe wg SST D-08.03.01

b)  krawezniki, oporniki betonowe wg SST D-08.01.01b.

Krawezniki, oporniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian i wielkoéci. Nalezy uktadaé je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.
2.5. Materialy do podbudowy uloZonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiada¢ wymaganiom wias$ciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, shuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia;
urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing

elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych SST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, wytycznym IBDiM) wzglednie

opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowaé sprzgt odpowiadajacy wymaganiom OST D-05.03.04a

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 4.
4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na S$rodki transportu zewnetrznego moga stuzy¢ wozki
widltowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
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kostkami byty wysytane do odbiorcy $rodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i
roztadunku.

Krawezniki, oporniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki kamienne nalezy
uktada¢ na podkladkach drewnianych, dlugoscia w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé¢ dowolnymi srodkami transportu
w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom wihasciwej SST.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [9] pkt 5.

5.2. PODLOZE I KORYTO

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nos$ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 .

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowsa

5.3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna 7 dokumentacjq projektowq i SST.

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowaé utozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na:
a) podsypce cementowo-piaskowej

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem, podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy),
przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,
pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

agrwnE

5.4. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materialty do wykonania obramowan powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 2.4.

Ustawianie kraweznikdéw, opornikéw, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno by¢
zgodne z wymaganiami zawartymi w SST

Krawezniki, oporniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy.
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5.5. PODSYPKA

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub SST.
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 5 cm- podsypka cem-piaskowa .

Wymagania dla materiatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢+ 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowsg stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod nawierzchnig z kostki.
Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
wytrzymalos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ry = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata si¢ i nie byto na dioni $ladow wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja
pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypeltnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.6. UKLADANIE NAWIERZCHNI Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.2 oraz desen ich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m?
wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane s przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wickszym
fragmencie robdt zaleca si¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne
sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac r¢cznie lub mechanicznie.

Uktladanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywacé przyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby uktadarka
mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich ulozenia z wymagana dokladnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do
siebie. Ukladanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktdrzy uzupetniajg przerwy, wyrabiaja
tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, witazéw itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych ($ciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i1 dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinana na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).

Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie
okoto pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozong nawierzchni¢ na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwnosci powierzchniowe moga byé zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1. Spoin
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtos$ciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomig¢dzy dtuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
mial kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

a) zaprawg cementowo-piaskowa, spelniajagca wymagania pktu 2.3 b), je§li nawierzchnia jest na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami

gumowym.

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej wystarczajaca
pltynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.
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Przy wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementow0-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach zgodnych z dokumentacja
projektowa lub SST wzglednie nie wickszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé
przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz § mm. Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi
w pkcie 2.3 e). Sposob wypelnienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.04a.

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych wystepuje zmiana
sztywnos$ci podloza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdhiz jezdni.

5.8. PIELEGNACJA NAWIERZCHNI | ODDANIE JEJ DLA RUCHU

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogbdlne” [9] pkt 6.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2., 2.2.3),

b) w zakresie innych materiatow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatdw prefabrykowanych (krawegznikow, obrzezy),
ew. badania wilasciwoséci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére budza
watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaro6w w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czgstotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podtoza i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01; D-08.05.00
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nawierzchni

Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6;
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki robocze;j: odchytki od
grubosci, spadkow i cech projektowanej

konstrukeyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektows i

grubosci 1 cm

specyfikacja
5 |Badania wykonywania nawierzchni  z kostki
zgodnos$¢ z dokumentacja Sukcesywnie na kazdej dziatce -
projektowa roboczej

polozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

W 2 punktach Przesuniecie od osi

projektowanej do

2cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone |W 2 punktach Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) +1cm; -2cm
rownos$¢ w profilu podtuznym (wg [ W 2 punktach Nieréwnosci do
BN-68/8931-04 [8] tatg 8 mm
czterometrowa)
réwno$¢ w przekroju poprzecznym | W 2 punktach Przeswity migdzy
(sprawdzona tatg profilowa z tatg a powierzchnia
poziomnica i pomiarze prze§witu do 8 mm
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)
spadki poprzeczne (sprawdzone W 2 punktach Odchytki od
metodg niwelacji) dokumentacji
projektowej do 0,3%
szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona | W 2 punktach Odchytki od
przymiarem liniowym) szerokosci
projektowanej do
+5cm
szeroko$¢ 1 gtebokos$é wypelienia | W 5 punktach charakterystycznych | Wg pktu 5.7.5

spoin i szczelin (ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

dziennej dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek
i desenia ich ulozenia

Wg dokumentacji
projektowej lub
decyzji Inzyniera

Kontrola biezaca

6.4. BADANIA WYKONANYCH ROBOT
Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow

1 |[Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy,
sciekow

Sposob sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
wygladu, prawidtowosci desenia,
kolorow kostek, spekan, plam,
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co
25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesunigcia wg tab. 2, Ip.
5b)

Co 25 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych (wg metod

i dopuszczalnych warto$ci podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5¢)

Wg pktu5.5i5.7.5

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w
planie

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé
podiuzna i poprzeczna, spadki
poprzeczne i szeroko$¢

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i
szczelin w nawierzchni, pomigdzy




kraweznikami, obrzezami, §ciekami oraz
wypehienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej (podbudowa,
obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

-przygotowanie podtoza i wykonanie Koryta,

- wykonanie podbudowy,

-ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
-wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robot,
-dostarczenie materiatow i sprzgtu,
-wykonanie podsypki,
-ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,
-ulozenie i ubicie kostek,
-wypetnienie spoin, i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
-pielegnacj¢ nawierzchni,
-przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
-odwiezienie sprzgtu,
- uporzadkowanie terenu robot

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robodt towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktore sa ujete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest
okreslony przez SST wymienione w punktach 5.4 i 5.5.
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9.3. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata.

D-06.01.01. UMOCNIENIE POWIERZCHNI HUMUSEM Z
OBSIANIEM TRAWA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg roboty zwigzane
z wykonaniem humusowania z obsianiem trawg dla zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres Robot objetych STWiORB
W zakres robot wchodzi wykonanie:
- humusowanie warstwa ziemi urodzajnej grub. 15¢m i siew nasionami traw;

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z zamieszczonymi w STWiORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne" pkt. 1.4.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania  podano
w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Ziemia urodzajna
Do humusowania skarp nalezy uzy¢é ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa robot ziemnych oraz

w razie potrzeby ziemi¢ dowieziong przez Wykonawce.
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Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢
wilgotna i pozbawiona kamieni wickszych od 5¢cm oraz wolna od zanieczyszczen obceych.

2.2. Nasiona traw

Wyboér gatunkéw nalezy dopasowaé do warunkéw miejscowych, a wiec do rodzaju gleby
i stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaja si¢ do tego specjalne mieszanki traw o ggstym
i drobnym ukorzenieniu, odporne na zasolenie i o gwarantowanej jakosci. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢
oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klas¢, numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢
kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udzialem procentowym skladnikdw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu iprzechowywania. Zaleca si¢ stosowanie nawozow
wielosktadnikowych zawierajacych azot, fosfor i potas.

[lo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

2.4. Mieszanina do siewu
Ramowy sktad gotowej do uzycia mieszaniny siewu powinien by¢ nastepujacy:
e  mieszanki nasion traw lub roslin motylkowatych od 0,018 do 0,03 kg/m2, (180-300 kg/ha)
e nawozy mineralne (NPK) od 0,02 do 0,05 kg/m2, (200-500 kg/ha)
Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢ przyjmowany wedtug PN-B-12074. Nasiona
ro$lin powinny spetnia¢ wymagania PN-R-65023.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
e siewnika do traw i nawozow,
o waly kolczatki oraz waty gladkie do zaktadania trawnikow,
e drobny sprzgt reczny.

4, Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.

4.1. Transport materialéw
Ziemi¢ urodzajng mozna  przewozi¢ dowolnymi  $rodkami transportu.  Transport  kruszyw
i kamieni moze odbywac si¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. Wykonanie Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Przygotowanie podloza
Powierzchnia skarp i rowdéw winna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i siew

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwg grubo$ci 15cm. Dla lepszego
powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacigé w niej poziomo lub pod
katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15-20 cm.

Teren, na ktorym bedzie wykonywany siew, powinien by¢ oczyszczony z gal¢zi, kamieni, $mieci oraz dokladnie
odchwaszczony.

Grubo$¢ warstwy mieszanki znajdujacej si¢ na podtozu po wykonaniu zabiegu powinna wynosi¢ 3 mm w
zalezno$ci od:

- warunkow glebowych

- topografii terenu
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- pory roku
- warunkoéw klimatycznych
- tego czy wcezesniej zastosowano humusowanie.

6. Kontrola jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Sprawdzenie przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:
e uzyska wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby  budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialow
wykonane przez dostawcow itp.),
e sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Kontrola jakoS$ci humusowania i hydrosiewu

Grubos$¢ zageszczonej ziemi urodzajnej i obecno$¢ nasion sprawdzaé nie rzadziej niz 1 raz na 50 m2
powierzchni lub na powierzchni mniejszej lecz stanowigcej catosc.

Oceng efektywnosci zasiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech lub czterech
listkbw. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢é rozmieszczona réwnomiernie na powierzchni gruntu,
pokrywajac go nie mniej niz 60% na skarpach o pochyleniu 1:2 oraz 80% na skarpach o pochyleniu 1:1,5 i
bardziej stromych. W przypadku trudnosci z okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy
przeprowadza¢ badania z zastosowaniem ramki Webera w dziesieciu losowo wybranych miejscach. Na
zazielenionej powierzchni nie moga wystgpowaé wyztobienia erozyjne i lokalne zsuwy.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej powierzchni skarpy, pasa drogowego .

8. Odbior Robot

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Przetargowsg i STWiORB jezeli wszystkie badania i
pomiary z uwzglednieniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej STWiORB datly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej umocnienia 1 m2 skarpy przez humusowanie i siew obejmuje:
e  skladniki ceny jednostkowej okreslone w D-M.00.00.00, pkt. 9.1.;
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
e przygotowanie podtoza,
e dostarczenie ziemi urodzajnej z miejsca sktadowania,
e wykonanie rowkow na skarpach,
e rozlozenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 15cm wraz z wyrdwnaniem,
e rozlozenie nawozow,
¢ wykonanie siewu,
e zabiegi pielggnacyjne,
e badania i pomiary,
e  koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z dowozem humusu.
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D - 06.01.02 Budowa ogrodzenia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa ogrodzenia dla zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci przy Szkole
Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie ogrodzen,
rozgraniczajacych powierzchni¢ placu zabawa od terenéw pozostatych.

Plac zabaw zostanie ogrodzony ocynkowanymi panelami ogrodzeniowymi 3 D 0 wym. 250 x 120 c¢m z furtka
wejsciowa.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEA SCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogrodzenia

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen sg:

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych.

Panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowo - zielone o wymiarach paneli 1000x2505mm, o
$rednicy pretow poziomych i pionowych 4mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju
40x60mm, wysokosci 1500 mm.

Stupki

Panel z czterema wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknigtym 40x60mm. Stupki
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

Furtka

Furtka na teren placu zabaw systemowa ocynkowana, na stupkach stalowych z profili zamknietych 60x60mm,
na ramie z profili zamknigtych 40x40mm z wypeltnieniem panelem jak ogrodzenie z zawiasami, klamka i
zamkiem (szeroko$¢ w $wietle 100cm, wys. 100cm).

Wszystkie elementy ogrodzenia, t. j. przgsta kratowe, stupki, brama, furtka oraz uchwyty mocujace nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg warstwa cynku min. 275 g/m2, poprzez ocynkowanie metodg ogniowa na zewnatrz i
wewnatrz zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. W/w elementy ogrodzenia musza by¢ zabezpieczone warstwa
epoksydowa i warstwg proszku poliestrowego (min. 120 mikrometrow).

2.2. Materialy do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie  powinno  zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukeji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed
wypehieniem mieszanka betonows, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy
z mieszanki betonowej. Klasa betonu, je$li w dokumentacji projektowej lub SST nie okres$lono inaczej,
powinna by¢ C17/20 lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Sktadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701, Transport i przechowywanie cementu powinny byé zgodne z ustaleniami podanymi w BN-
88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo
famane) powinno spelnia¢ wymagania PN-B-06712. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-
B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodg pitna. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢
stosowane, jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
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przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250. Domieszki powinny spelnia¢ wymagania PN-B-23010.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

3.2. Sprzet do wykonywania ogrodzen

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie r¢cznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego:
szpadle, dragi stalowe, mtotki, klucze $lusarskie itp..

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne"

4.2. Transport materialéw

Maty ogrodzeniowe, stupki nalezy przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wskazane jest taczenie mat i stupki w wigzKi
przy pomocy tasm plastikowych przy zastosowaniu przekladek celem uniemozliwienia uszkodzen powloki
lakierniczej.

4.3. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

5.2. Przed wykonaniem wlasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wykonac¢:

- wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia i rozmieszczenie stupkow.

- wytyczy¢ miejsca posadowienia wyposazenia placu zabaw oraz sitowni zewngtrznej oraz urzadzen mate;j
architektury.

5.3 Wykonanie ogrodzenia

- osadzenie (zabetonowanie — beton C17/20) w cokole szerokosci 20cm wykonanych w gruncie glebokosci 80-
90cm stupkéw z profili stalowych prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m
zakonczonych zaslepkami z tworzywa sztucznego.

- montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretow o grub. drutu 5 mm ocynkowanych,
zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie.

- wykonanie i montaz furtki

- plantowanie ziemi wokdét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i wyréwnania terenu

- ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich
wierzchotki powinny znajdowa¢ si¢ odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢ w cokole
betonowym z betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zalezno$ci od uksztaltowania terenu
po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego.

- Montaz ogrodzenia panelowego.

Prace wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiaréw okreslonych

5.5. Montaz wyposazenia placu zabaw i silowni plenerowej

Wyposazenie winno by¢ montowany zgodnie z dotaczona instrukcjag montazu. Producenci wyposazenia placu
zabaw 1 sitowni plenerowej stawiaja czesto wymdg wobec Wykonawcy posiadanie certyfikatu badz swiadectwa
ukonczenia szkolenia montazu ich urzadzenia. Rygor surowych wymogow technologii montazu musi by¢ zatem
Scidle przestrzegany przez Wykonawce. Wyposazenie placu zabaw, sitowni plenerowej i strefy relaksu wraz z
certyfikatami i atestami zostanie przekazany protokolarnie Inspektorowi.

Wymiary i konstrukcja zgodnie z Projektem budowlanym, montaz wg zalecen producenta, zgodnie z
certyfikatami bezpieczenstwa.
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Wszystkie urzadzenia wyposazenia montowane w zabetonowanych w stopach fundamentowych.

6. WYGANIA DOTYCZACE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyskac¢ od producentow

zaswiadczenia o jako$ci (atesty) materiatow przeznaczonych do wykonania robot.

6. 3. Badania w czasie wykonywania robét — sprawdzenie powierzchni wyrobu i jego wymiaru.
6. 4. Kontrola w czasie wykonywania robot

Zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary)

Kontrola w czasie montazu urzadzen zabawowych i komunalnych polega na sprawdzeniu:

* zgodno$ci posadowienia elementéw matej architektury z karta techniczng danego urzadzenia
* jakosci elementdw wyposazenia (zgodnosci pod wzgledem projektowanej formy, zgodnosci
kolorystycznej, impregnacji, stabilno$ci posadowienia)

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p-ktu 6 daty wynik

pozytywny.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne"

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czeSciowych robot. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10. 1 Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe na konstrukcjach

stalowych. Wymagania i badania.

3. PN-EN 1177 (Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki)

4. PN-EN 1176 (Wyposazenie placow zabaw i wymagania bezpieczenstwa).

5. PN-EN 16630:2015 - Urzadzenia fitness

Rozporzadzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69) ST - 07.00.

D - 08.01.01 KRAWEZNIKI i OPORNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikow betonowych dla zadania: Otwarta Strefa
Aktywnosci przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wg pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z ustawieniem
kraweznikéw betonowych 15x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawgzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:

—krawezniki betonowe,

—piasek na podsypke i do zapraw,

—cement do podsypki i zapraw,

—-woda,

—beton i materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe moga mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne - kraweznik moze by¢
produkowany:

—Z jednego rodzaju betonu,

—z rbéznych betondéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na calej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$é 4
mm), sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta, kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie
uwzglednia si¢ przy okreslaniu wymiar6w nominalnych kraweznika); zalecana diugos$¢ prostego odcinka
kraweznika wraz ze zlaczem wynosi 1000 mm, powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana
dodatkowej obrobce lub obrobce chemicznej, ptaszezyzny czotowe kraweznikow moga by¢ proste lub
uksztaltowane w sposob utatwiajacy uktadanie lub ryglowanie, krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako
wypukte lub wkleste, rozroznia si¢ dwa typy kraweznikow:

—uliczne - do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na roznych poziomach (np. jezdni i chodnika),

—drogowe - do oddzielenia powierzchni znajdujacych si¢ na tym samym poziomie (np. jezdni i pobocza).

2.3.1. Wymagania techniczne wobec kraweznikow
Wymagania techniczne stawiane krawgznikom betonowym okresla PN-EN 1340 w sposdb
przedstawiony w tablicy 1.

Tablica . Wymagania wobec kraweznika betonowego ustalone w PN-EN 1340 do stosowania w warunkach
kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymagania

1 |Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartosci dopuszczalnych odchytek od Cc Dhugo$é: £ 1%, >4 mm i< 10 mm
m?m;aert?;v nominalnych, z doktadnoscia do Inne wymiary z wyjatkiem promienia:

- dla powierzchni: + 3%, > 3 mm, <5 mm,
- dla innych czesci: £ 5%, >3 mm, < 10 mm
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1.2 |Dopuszczalne odchytki od plaskosci i c
prostoliniowosci, dla dlugo$ci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5 mm
800 mm +4,0 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 |Odpornos¢ na zamrazanie/ rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: wartosé $rednia < 0,5 kg/m?,
udziatem soli odladzajacych
2.2 | Wytrzymato$é na zginanie Badanie nalezy F Klasa Kazdy pojedynczy
przeprowadzi¢ na 8 szt. Charakterystyczna wynik, MPa
wytrz. wytrzymatos$¢, MPa >2.8
2.3 |Trwatos¢ ze wzgledu na wytrzymatosé F Krawezniki majg zadawalajaca trwatos¢ (wytrzymato$c) jesli
spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na $cieranie GiH Klasa odpornosci Odpornos$¢ przy pomiarze na
tarczy Bohmego , wg zat. H
normy - badanie alternatywne
4 <18000mm3/5000mm2
2.5 [Nasigkliwo$¢ E < 6% - wg PN-EN-1340
2.6 | Odpornos$¢ na poslizg/ poslizgniecie | a)jesli gorna powierzchnia krawegznika nie byta szlifowana i/lub

polerowana - zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgnigcie - nalezy zadeklarowa¢ minimalna jej
warto$¢ pomierzona wg zat. I normy (wahadlowym przyrzadem
do badania tarcia),

¢) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgnigcie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wlasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej cze$ci nie zostato odstonigte
kruszywo podlegajace intensywnemu polerowaniu.

3 [Aspekty wizualne

3.1 [Wyglad J a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2 |Tekstura J a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze - producent
powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ poréwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w jednolitoscei tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwosci surowcow i warunkow twardnienia,
nie sg uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a) barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caly element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcg,

¢) roznice w jednolito$ci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wlasciwosci surowcow lub
warunkow dojrzewania betonu, nie s3 uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kraweznikow betonowych na powierzchniach innych niz przewidziano w
tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania
wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN 1340.

2.3.2. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wigkszej od szerokosci kraweznika.

2.3.4. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawegzniki betonowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.
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2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cementowo-piaskows :

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego i cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 oraz
wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2003.

2.5. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowacé:
a) dla tawy betonowej - beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 , ( B15 wg PN-88/B-06250).

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
—betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
—wibratoréw plytowych, ubijakéw rgcznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do transportu betonu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie law

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie
z wymaganiami PN-EN 206-1.
5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odleglo$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna Sciana kraweznika od strony terendw zielonych powinna by¢ po ustawieniu krawegznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowe;j

Przy wbudowywaniu krawegznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacja Projektowa. Dopuszczalne
odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie krawgznika i + 5 cm w usytuowaniu poziomym.
Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonane bedg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

5.4.3. Wypelnianie spoin
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Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikoéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materiatlow wykonane przez dostawcow itp.), - ew.
wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 2
(tablicy 1),

- sprawdzi¢ cechy zewng¢trzne krawgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i oceng uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy I i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostatych materiatdéw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych powinny obejmowaé

wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatlow w pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podloza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszezenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
—Zgodnos¢ profilu podluznego goérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;j,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na kazde
100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow i opornikow.

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

— dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi £ 1 ¢cm na
kazde 100 m ustawionego kraweznika,

— dopuszczalne odchylenie niwelety gornej pltaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

— roéwno$¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na kazde
100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i
przytozona fata nie moze przekraczac 1 cm,

— doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na pelna
glebokosé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego kraweznika .

Jednostka obmiarowg wykonanej tawy betonowej jest 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—wykonanie koryta pod tawe,
—wykonanie tawy,
—ewent. wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika i opornika betonowego obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta pod tawe,
—ew. wykonanie szalunku,
—wykonanie tawy,
—pielegnacja fawy ,
—ustawienie krawe¢znikow na tawie betonowe;j,
—ustawienie opornikow na tawie betonowe;j,
—wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,
—wypehienie spoin kraweznikow,
—zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
—przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢s$¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004/AC

PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu.

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatlow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.

64



D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1.  WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
zwigzanych z ustawieniem betonowych obrzezy chodnikowych dla zadania: Otwarta Strefa Aktywnosci przy
Szkole Podstawowej w miejscowosci Somonino

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego w zakreslenie okreslonym z dokumentacja projektowa.

Zakres prac przy wykonaniu obrzeza chodnikowego obejmuje:

— ustawienie obrzeza betonowego 8x30x100cm na odcinkach prostych i na tukach o promieniu do 20m na
lawie betonowej C12/15 o przekroju 0,04m 2 zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac
obrzeza Ow w gatunku 1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej (ST) D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 1.3.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 1.4.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt2.
2.1 Stosowane materialy

Do ustawiania obrzezy chodnikowych nalezy stosowa¢ nastgpujace materiaty:
—betonowe obrzeza chodnikowe,
—zwir (do fawy fundamentowej),
—zaprawa cementowo-piaskowa.

2.2 Obrzeza chodnikowe

Obrzeza chodnikowe powinny spetnia¢ wymagania norm:

—BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

—BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nalezy stosowa¢ obrzeza chodnikowe wysokie ,,Ow" o wymiarach 8x30 cm i dtugosci od 75 do 100 cm, gatunku
Gl
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Do produkcji chodnikowych obrzezy betonowych nalezy uzy¢ betonu B30 wedlug PN-B-06250 ,.Beton zwykty"
o nastgpujacych parametrach:
—nasigkliwo$¢ do 5%,
—mrozoodporno$¢, po 150 cyklach zamrazania i odmrazania:
—peknigcia niedopuszczalne,
—ubytek masy, nie wi¢cej niz 5%,
—obnizenie wytrzymalosci, nie wigcej niz 20%.

Wykonane obrzeza powinny charakteryzowaé si¢ nastepujaca nosnoscig (sila potrzebna do ztamania obrzeza
wedtug BN-80/6775-03/04):

—4,5 kN dla obrzezy dtugosci 100 cm,

—6,2 kN dla obrzezy dtugosci 75 cm.

Zrédlo dostawy obrzezy powinno byé zatwierdzone przez Inzyniera. Producent obrzezy w $wiadectwie
zgodnoS$ci zapewni 5-letnig gwarancje na dostarczane materiaty.

2.3 Zwir (do lawy fundamentowej)

Do wykonania tawy pod obrzezem chodnikowym nalezy stosowaé zwir spelniajacy wymagania normy PN-B-
11111 ,,Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka".

2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spelnia¢ wymagania podane w OST D-08.01.01 ,Krawezniki
betonowe™ punkt 2.5.

3.SPRZET

Do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej nalezy wykorzystywac¢ betoniarki. Pozostale roboty zwigzane z
ustawieniem obrzezy chodnikowych nalezy wykona¢ rgcznie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt4.

Obrzeza mozna transportowaé¢ dowolnymi S$rodkami transportowymi w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem po osiggni¢ciu wytrzymatosci rownej 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.

Transport zwiru i zaprawy cementowo-piaskowej powinien odbywaé si¢ w sposob uniemozliwiajgcy ich
zanieczyszczenie, wysuszenie i zawilgocenie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.
5.2 Wykonanie law zwirowych

Koryto pod tawg nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane".
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Lawy zwirowe wykonuje si¢ r¢cznie poprzez roztozenie i zageszczenie warstwy zwiru o grubosci okoto 5 cm.
5.3 Wbudowanie obrzezy chodnikowych
Obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ recznie bezposrednio na tawie zwirowe;.

Szczeliny pomigdzy obrzezami powinny migé szeroko$¢ do 1 cm. Nalezy je catkowicie wypeli¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypaé¢ gruntem i zagesci¢ od strony przeciwnej niz projektowany chodnik.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.
6.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykonaé badania obrzezy chodnikowych:
—sprawdzenie ksztattu i wymiarow, zgodnie z tablica 1,

—sprawdzenie uszkodzen, zgodnie z tablicg 1,

—sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych wedtug punktu 2.

Wszystkie badania nalezy wykona¢ dla 3 losowo wybranych obrzezy.

Badania te nalezy powtdérzy¢ po kazdej zmianie zrodta dostaw, w przypadkach gdy watpliwa jest jakos$c
dostarczanych obrzezy oraz na wniosek Inzyniera.

Badania zwiru i piasku nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami podanymi w punkcie 2.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1 Sprawdzenie koryta i law
Wymiary i usytuowanie koryta nalezy sprawdzaé¢ co 50 m. Tolerancja dla wymiar6w koryta i taw wynosi +2 cm.

Badania zwiru nalezy przeprowadzi¢ w miejscach watpliwych.

6.2.2 Badania obrzezy

Badania obrzezy nalezy wykonywa¢ zgodnie z punktem 6.1 dla 1 obrzeza na 300 mb. Ustawienie obrzezy nalezy
sprawdzac:

—ustawienie w planie -c0 100 m,

—wysokos$¢ 1 rowno$¢ gornej powierzchni - co 100 m,

—wypetnienie spoin -co 20 m.

Dopuszczalne tolerancje wbudowania obrzezy wynosza:

—wysokosci +1 cm,

—usytuowania w planie +5 cm (bez widocznych nierownosci w linii prostej
i zalaman na tukach),

—réwnos¢ gornej powierzchni =1 cm (pod 3 metrowa tatg brukarska).

6.3. Zasady post¢powania z wadliwie ustawionymi obrzezami
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Wadliwie wykonane odcinki obrzezy nalezy rozebra¢ i wbudowaé ponownie. W przypadku uszkodzenia obrzezy

nalezy je wymieni¢ na nowe.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 mb (jeden metr biezacy) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" punkt 9.

Cena za 1 mb ustawionego kraweznika obejmuje:
—prace pomiarowe,

—dostarczenie materiatdw w miejsce wbudowania,
—wykonanie koryta,

—wykonanie tawy,

—ustawienie obrzezy,

—wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa,
—obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

—przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okre$lonych w ST.

10. NORMY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i pospotka.
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6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
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