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Kształtownik stalowy IPE140
dospawany do wymianów świetlików
tak aby podpierał blachę trapezową.

Kształtownik stalowy IPE240 dospawany
na górnym pasie belki tak aby podpierał
blachę trapezową.

Kształtownik stalowy IPE140
dospawany do wymianów świetlików tak
aby podpierał  blachę trapezową.

Kształtownik stalowy IPE140 dospawany
do wymianów świetlików tak aby podpierał
blachę trapezową.

Króciec pionowy Ø250 z wentylatora
 dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Schemat montażu wzmocnień blachy trapezowej

Instalacja wentylacji - rzut parteru

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć na wysokości +4,00

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
 dachowego, zakończyć na wysokości +4,00

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć na wysokości +4,00

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
 dachowego, zakończyć na wysokości +4,00

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Króciec pionowy Ø315 z wentylatora
dachowego, zakończyć tuż pod dachemKróciec pionowy Ø250 z wentylatora

 dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Króćce wentylacyjne do wentylatorów dachowych montować wg rysunku szczegółowego.
Dopływ powietrza z pozostałej części hali.
W celu doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza zakłada się, że hala wyposażona jest w otwory
kompensacyjne o pow. netto 5m2 (podgrzew powietrza uzupełnianego poza zakresem projektu).

Dopływ powietrza z pozostałej części hali.

Wydajność wentylacji (nominalna przy stratach na instalacji równych 120 Pa):
- 2 wentylatory PFD-250/4 1F o wydatku 1700 m3/h.
- 4 wentylatory PFD-315/4D 1F o wydatku 4500 m3/h.

Kubatura pomieszczenia: 1900 m3. Krotność wymian przy pracy nominalnej: 11,26 [1/h].
Płynna regulacja wentylatorów zapewni możliwość adaptacji wydajności wentylacji do aktualnych
potrzeb produkcji. Określenie minimalnej prędkości obrotowej wentylatorów dla wymaganej wydajności
(pięciokrotnej wymiany w ciągu godziny) po dokonaniu pomiarów.

Obróbki dekarskie wykonać tak aby nie występowały zastoiny wodne za cokołem wentylatora (patrząc od
najniższego punktu dachu).

Cokoły dachowe powinny mieć wysokość co najmniej 70cm tak aby poziom wylotu powietrza z wentylatora był
na wysokości co najmniej 80cm ponad połacią dachu.

Cokoły zamówić do dachu o nachyleniu ok. 11% (kąt nachylenia ok. 6°).
Od strony pomieszczenia zamontować rozety w miejscu otworowania blachy trapezowej.
Mocowanie rur wykonać do istniejącej konstrukcji dachu i projektowanych wzmocnień blachy trapezowej.

Stosować zawiesia systemowe np. NICZUK lub WALRAVEN. Mocowanie wykonać za pomocą profili montażowych
mocowanych do konstrukcji oraz kątowników stalowych, prętów gwintowanych i zawiesi typu L do wentylacji.
Mocowanie zawiesia bezpośrednio do ścianki rury za pomocą wkrętów.

Sygnalizator optyczno-akustyczny
(awaria wentylacji - sygnał z presostatów
wentylatorów).

Sygnalizator optyczno-akustyczny
(awaria wentylacji - sygnał z presostatów

wentylatorów).

Główna szafka elektryczna (wewnątrz pomieszczenia).
Podstawowe elementy wyposażenia wg rys. 4

Szafka elektryczna na zewnątrz pomieszczenia
(elementy kontrolno informacyjne oraz załączanie instalacji.
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Kształtownik stalowy IPE240 ustawiony
na pasie górnym belki i dospawany do

płatwi dachowych tak aby podpierał
blachę trapezową.

Króciec pionowy Ø250 z wentylatora
 dachowego, zakończyć tuż pod dachem

Kształtownik stalowy IPE240 ustawiony
na pasie górnym belki i dospawany do

płatwi dachowych tak aby podpierał
blachę trapezową.

Króciec pionowy Ø250 z wentylatora
 dachowego, zakończyć tuż pod dachem
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