OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania 3
2.  0gdlny opis budynku 3
2.1. Konstrukcja dachu 3
3. Uwagi koncowe a4
4. Oswiadczenie projektanta 5
5. Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia 6
5.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego: 6
5.2. Kwalifikacje pracownikow: 6
5.3. Przewidywane zagrozZenia: 6
5.4. Sposoby instruktazu pracownikdéw: 7
5.5. Wskazanie srodkdéw zapobiegawczych: 7
5.6. Zastrzezenia i uwagi koricowe: 8
6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe 9
6.1. Podstawa opracowania: 9
6.2. Zastosowane materiaty: 9
6.3. Uwagi dotyczqgce lokalizacji budynku: 9
6.4. Dach drewniany ,,schemat a”: 9
6.5. Dach drewniany ,schemat B”: 13
6.6. Whioski z przeprowadzonych obliczeri: 18
7. Kserokopie uprawnien i zaswiadczen o wpisie do izby samorzadu zawodowego 19
8. Czesc rysunkowa 22




1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Chmieln

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zmiana konstrukcji dachu budynku Urzedu Gminy
o w miejscowosci Chmielno gm. Chmielno, dz. nr 286, 287, 288, 289.

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu technicznego konstrukcji dachu wyzej
opisanego budynku w branzy konstrukcyjnej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami.

Na opra

cowanie skfada sie:

opis techniczny;

oswiadczenie i uprawnienia projektanta;

okreslenie kategorii geotechnicznej;

informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
obliczenia statyczne;

rysunki konstrukcyjne.

2. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Szczegbétowy opis budynku z programem funkcjonalno-uzytkowym znajduje sie w opisie do

projektu architektonicznego. Konstrukcje dachu zaprojektowano w technologii tradycyjnej,

drewnia

2.1.

nej, nie zmieniono jego wysokosci.

KONSTRUKCJA DACHU

Rozrdzin

a)

a)

iamy dwa rodzaje konstrukcji dachu:
a) jetkowy
b) krokwiowo - ptatwiowy

Dach dwuspadowy, o konstrukcji jetkowej wykonane z drewna sosnowego klasy C24.
Pochylenie potaci dachu wynosi 18°. Krokwie dachowe i jetki o wymiarach 8x18cm w
maksymalnym rozstawie 90cm. Krokwie oparte na murtatach o wym. 14x14cm i tgczone
obustronnym ztgczem ciesielskim typu SFH na site rozporowg 22,00kN. Murfata mocowana do
wienca zelbetowego kotwami M16 w rozstawie 120cm. Pod nakretka kotwy projektuje sie
ptytke dociskowa o gabarytach 100x100 i gr. 5mm z otworem na szpilke. Pozostate potgczenie
elementéw drewnianych nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ciesielskimi lub za pomoca
systemowych tacznikdw typu Simpson - stosowanie wg. instrukcji i zalecen producenta
tacznikow.

Pod tym dachem zaktada sie strop zelbetowy, zwiericzony wiericami zelbetowymi ktéry jest w
stanie przeniesc site pozioma z dachu.

Dach dwuspadowy, o konstrukcji krokwiowo - ptatwiowej wykonany z drewna sosnowego
klasy C24. Pochylenie potaci dachu wynosi 18°. Krokwie dachowe i jetki o wymiarach 8x18cm
w maksymalnym rozstawie 90cm. Krokwie oparte na murfatach o wym. 14x20cm i taczone
obustronnym ztgczem ciesielskim typu SFH na site rozporowa 3,00kN. Murfata oparta na
stupach drewnianych z mieczami.

Zaprojektowano pfatew o przekroju 14x22cm opartg na stupach z mieczami o przekroju
14x14cmi16x16cm. Rozpdr z dachu przenoszony jest za pomoca kleszczy na stupy wewnetrzne
16x16cm. Nalezy zabezpieczy(¢ stupy przed przesunieciem za pomocg katownikow.

Pod tym dachem zaktada sie wystepowanie stropu drewnianego. Przekroje drewniane stropu nie sg w
stanie przenies¢ nowego projektowanego obcigzenia z dachu. Zaprojektowano wzmocnienia z
przekroju stalowego HEA 180 (S235)pod kazdym stupem drewnianym. Belki stalowe opierajg sie na
Scianie zewnetrznej i wewnetrznej, schemat pracy belka 1-przestowa. (dopuszcza sie zrezygnowanie z
wzmocnienia w przypadku kiedy stup drewniany opiera sie na stabilnej Scianie nosnej budynku ktéra
ma kontynuacje do fundamentéw). Wszystkie stupy drewniane 14x14cm wystepujgce po obwodzie




budynku zaktada sie Ze opierajg sie na poszerzonej $cianie nosnej pietra ponizej. (nalezy to
sprawdzi¢/potwierdzi¢ na budowie).

Wzmocnienia zaprojektowano z profili stalowych HEA 180 z stali S235JR. Konstrukcje zaliczono do klasy
EXC 2 wedtug wymagan normy PN-EN 1090. Dla konstrukcji stalowej przyjeto kategorie korozyjnosci
srodowiska C1 wedtug PN-EN ISO 12944. Powierzchnia stali przed naktadaniem powtok lakierowanych
powinna by¢ przygotowana metodami podanymi w PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO 8504. Stopien
przygotowania konstrukcji metoda scierno-strumieniowg wynosi Sa 2 %. Parametry jakosciowe
powinny by¢ okreslone zgodnie z PN-ISO 8501+8503. Wszystkie czynnosci przygotowawcze wykonaé
zgodnie z kartami katalogowymi. System malarski nalezy dobrac zgodnie z wytycznymi producenta przy
zachowaniu powyzszych uwarunkowan.

Pokrycie dachu — blacha na rabek o ciezarze nie przekraczajgcym 20kg/m?2. Drewno nalezy
zaimpregnowac srodkiem typu Fobos M2, aby chroni¢ drewno przed dziataniem ognia, grzybéw i
owadow. Podczas montazu dachu stosowac tymczasowe stezenia wiatrowe stabilizujgce dzwigary
drewniane.

Nalezy pamieta¢, ze jest to budynek istniejacy. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Nalezy indywidualnie zapoznaé¢ sie z obiektem zwracajac baczng uwage na réinorodnosc
materiatow, krzywizne $cian itp.

3. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ odpowiednie
Aprobaty Techniczne (AT), atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie
Polski. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP,
pod nadzorem osdb uprawnionych. Wszelkie niezgodnosci w dokumentacji projektowe] nalezy
zgtaszac projektantowi przed wykonaniem robot budowlanych. Zestawienia ilosciowe, jakosciowe i
materiatowe przyjete w niniejszym projekcie nalezy sprawdzi¢ i zweryfikowaé przed zamoéwieniem
materiatdow. Wszelkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione
z projektantem.

Wymaga sie, aby podczas prowadzenia robét budowlanych stosowaé system zapewnienia
jakosci wykonania elementéw, polegajacy na pomiarach otulenia zbrojenia.

Przed montazem wszelkich wyrobdéw konstrukcyjnych uzytych w projekcie nalezy zapoznad sie
z instrukcjami technicznymi wyrobdw, w razie potrzeby skontaktowac sie z doradcg technicznym badz
projektantem. Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé facznie z projektem architektury,
projektami instalacji oraz opiniami odpowiednich rzeczoznawcow.

mgr inz. Michat Karczewski
WAM/0001/PBKb/23

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Miejsce i data: Kartuzy, marzec 2024r.

OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu konstrukcyjnego:

Zmiana konstrukcja dachu — Urzagd Gminy Chmielno
dz. nr 286, 287, 288, 289

oswiadczam, iz projekt konstrukcyjny zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania projektu.

Projektant konstrukciji: mgr inz. Michat Karczewski
WAM/0001/PBKb/23
uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania: Zmiana konstrukcji dachu

Stadium: Projekt techniczny

Brania: Konstrukcja

Adres obiektu: dz. nr 286, 287, 288, 289

Osoba sporzadzajaca: mgr inz. Michat Karczewski
WAM/0001/PBKb/23

uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Data opracowania: marzec 2024r.

5.1. ZAKRES ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO:

Zakres prac przewiduje zmiane konstrukcji dachu realizowanego w technologii tradycyjnej. Roboty
budowlane zmierzajgce do wykonania zadania:
* przygotowanie i zabezpieczenie terenu wyznaczonego dla budowy
e roboty montazowe
¢ montaz elementéw konstrukcji drewnianej dachu
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP,
pod nadzorem osdb uprawnionych. Wszelkie niezgodnosci w dokumentacji projektowe] nalezy
zgtaszac projektantowi przed wykonaniem robdt budowlanych.
Niniejszy projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektury, projektami
instalacji.

5.2. KWALIFIKACJE PRACOWNIKOW:

Przy pracach moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwskazan lekarskich
oraz bez przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie
jej wykonania.

5.3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
e upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnacji;

e upadek pracownikéw z wysokosci;

e pozar, zalanie, itp.;




¢ niewfasciwy sposdb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;

¢ nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatéw skutkujgca katastrofg budowlang;

¢ Dbtedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

e awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw, porazeniem

e pradem, itp.;

e przebywanie 0séb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

e budowy.

Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji przez
wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10 m/s nalezy roboty wstrzymad.
W czasie opaddéw, mgty, mrozéw, odwilzy i innych niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie
nalezy prowadzic prac rozbiérkowych.

5.4. SPOSOBY INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy poinstruowac
pracownikdw na temat zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomié ich z przewidywanymi
zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy
przypominac robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajgcych z robét, ktére bedg wykonywaé. Do
pracy nalezy dopuszczaé¢ jedynie osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie.
Ponadto w trakcie realizacji powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie
ogoélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku.

5.5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAWCZYCH:

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych srodkédw zapobiegawczych:

e oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

e oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

e posiadanie gasnic podrecznych znajdujgcych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu

na budowie;

e posiadanie przez robotnikdéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubidr ochronny, rekawice,
itp.;

e posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
zycie, apteczki, itp.;

e stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

e ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do oséb do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubidr, itd.) oraz do osdb, ktérych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

e przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

¢ konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzér
budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

Przy robotach rozbiérkowych na wysokosci powyzej 4m robotnicy powinni pracowaé w pasach
ochronnych mocowanych do elementéw konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia innego.

W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach jest zabronione. Obalanie $cian
lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ podczas rozbidrki Scian, by nie dopusci¢ do ich zawalenia
pod wptywem sit poziomych np. parcia wiatru.



5.6. ZASTRZEZENIA | UWAGI KONCOWE:

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacji badz
weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczeristwo podczas budowy).
W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia”, ktéry powinien byc¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i
forme ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. 2 2003r. nr 120 poz. 1126).

W ,,Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze te
wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na budowe lub
wspolnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

mgr inz. Michat Karczewski
WAM/0001/PBKb/23

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



6. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Projekt architektoniczny
e Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna:

PN-EN 1990: 2004 /Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy.
PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czesc 1-3: Oddziatywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje.

Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
PN-EN 1995: 2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 338: 2011 Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymatosci.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenie statyczne i projektowanie.

6.2. ZASTOSOWANE MATERIALY:

Stal S235 JR
Wiezba dachowa: drewno sosnowe / $wierkowe klasy C-24;

6.3. UWAGI DOTYCZACE LOKALIZACJI BUDYNKU:

Projektowany budynek zlokalizowany jest w Il strefie obcigzenia wiatrem oraz w Il strefie
obcigzenia sniegiem. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1,0m ponizej poziomu terenu.

6.4. DACH DREWNIANY ,,SCHEMAT A”’:

Wiazar jetkowy (dach dochodzacy)

DANE:
Szkic

petne usztywnienie petne usztywnienie

<]
80x180

Kat nachylenia potaci dachowej a = 18,0°

Osiowy rozstaw murtat | = 9,50 m

Wysieg wspornikéw |1 = 1,33 m

Poziom jetki h1=1,06 m

Rozstaw osiowy wigzaréow a = 0,90 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b =0,12m; h=0,12m
Podparcie - prawa murtata: nieprzesuwna; b = 0,12m; h=0,12m
Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu



Usztywnienia boczne jetki - brak

Dane materiatlowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 80x180 mm (zaciosy: podpora - 30 mm, Jetka - brak)
Jetka 80x180 mm

Obciazenia:

Pokrycie dachu g1 = 0,350 kKN/m2
Uwzgledniono ciezar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:

- na catej dtugosci krokwi bez wspornikéw g2 = 0,00 kKN/m?
- nawsporniku gs = 0,00 kN/m?
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,000 KN/m?

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspotczynnika ekspozycji, wspétczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego
$niegiem gruntu Ce-Ct-sk = 1,200 kKN/m?
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy srodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokos¢ catkowita h=10,00 m
- Dlugos¢ dachu c=12,00m
- Dlugosc¢ okapéw ci=1,00m
- Szerokos¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gpz) = 0,994 kPa
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
g = 0,000 kN/m?
Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w1 = 1,00; w2 = 1,00; Sredniotrwate)
gt = 0,00 kN/m?
Obcigzenie montazowe F =1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow zginajacych [kNm]:
©
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Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:
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Krokiew 80x180 mm

— A =144,0cm2, Wy =432,0cm3, W.=192,0cm3, Jy = 3888,0 cm*, J.=768,0 cm*, Jior = 2214,6
cm*, m = 6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K516: 0,85-1,35-state+(1,5-wiatr z prawej, strefa FHJI (iii)+1,5-cisnienie
wewnetrzne (ii))+1,5-0,5-$nieg max. z prawej — ym = 1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 3,15 m na precie 2:
Nca = 13,00 kN,  0Oco04= 0,90 MPa
Mya = -2,69 kNm, oOmyd= 6,23 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 16,62 MPa
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,004 + 0,375 = 0,379 < 1
SGN - Warunek statecznos$ci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K414: 0,85-1,35-state+1,5-8nieg max. z prawej+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 3,15 m na precie 2:
Nca=16,75kN, 0Ocoa=1,16 MPa
Mya =-2,63 kNm, oOmyd=6,10 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey = 4,06 m; kc,y = 0,467, lez = 0,00 m
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 16,62 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,171 + 0,367 = 0,538 <1
(0¢,0,0/fc,0,d)2 + Km*Om,y,d/fmyd = 0,006 + 0,257 = 0,263 < 1
SGN - Warunek stateczno$ci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K359: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg max. z lewej+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI (iii)+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym = 1,3; Kmod = 0,90
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
ker = 0,67
Vz4=-3,66 KN, Tz4=0,57 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmoa-fvk / ym = 2,77 MPa
Tzd = 0,57 MPa < fua=2,77 MPa (20,6%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym = 1,3; kmod = 0,90
Podpora B — Reakcja Rvs = 12,52 kN; ap = 97,1 mm; be = 80 mm
ke,90 = 1,00
fc,0d = Kmoa-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fc,90,d = Kmod-fe,90x / ym = 1,73 MPa
Oc72d = 1,61 MPa < fco,d /[(fe.00/(ke90-fc.90,0))-8iN272° + c0s272°] = 1,89 MPa  (85,3%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K992: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+ciSnienie wewnetrzne
(i))+0,5-8nieg max. z lewej
Wartoéci dla przekroju x = 2,33 m na precie 2:
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Uinst = (') 10,3 mm < Uinstim = 5077 / 350 = 14,5 mm (71 ,20/0)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1263: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (iii)+1,0-cisnienie
wewnetrzne (ii))+0,5-$nieg max. z lewej
Warto$ci dla przekroju x = 2,27 m na precie 2:
uin = (-) 10,8 mm < Usiniim = 5077 /200 = 25,4 mm  (42,7%)

Krokiew w miejscu oparcia ha podporze 80x150 mm

— A =120,0 cm2, Wy =300,0 cm3, W, = 160,0 cm3, Jy = 2250,0 cm*, J. = 640,0 cm*, Jiwor = 1705,6
cm*, m=5,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K332: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
Ncd = 23,80 kN,  0c04= 1,98 MPa
Myd =-1,47 kKNm,  Omyd= 4,91 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = Kmod*fmk / Y™ = 16,62 MPa
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,01 9+ 0,295 = 0,314 <1

Czes¢ wspornikowa krokwi

— A =144,0 cm2, Wy =432,0 cm3, W, =192,0 cm3, Jy = 3888,0 cm*, J:=768,0 cm*, Jior = 2214,6
cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3,
Pmean = 420 kg/m3

Jetka 80x180 mm

— A=144,0cm2, Wy =432,0cm3, W, =192,0 cm3, Jy = 3888,0 cm*, J. =768,0 cm*, Jiwor = 2214,6
cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m83,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie ze $ciskaniem osiowym:
Decyduje kombinacja: K583: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym = 1,3; kmoa = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,83 m na precie 7:
Ncd = 6,29 KN,  0T¢o04d = 0,44 MPa
Myd = 1,49 kNm, Omyd = 3,45 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 20,31 MPa
fc,O,d = kmod'fc,o,k / YM = 17,77 MPa
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d = 0,001 + 0,170 = 0,170 <1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajace naprezenia dla przekroju x = 1,83 m na precie 7:
Ned = 18,17 kN,  0co4 = 1,26 MPa
Myd =0,11 kNm, Omyd= 0,27 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey = 3,67 m; kc,y = 0,547, lez = 3,67 m; kc,z = 0,128, Km = 0,7
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 16,62 MPa
0¢,0,d/(Ke,y-fe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,159 + 0,016 = 0,175 < 1
O'C,O,d/(kc,z'fc,o,d) + km'Cm,y,d/fm,y,d = 0,677 + 0,011 = 0,689 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-Snieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym = 1,3; kmod = 0,90
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Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,83 m na precie 7:
Nca= 18,17 kN, 0co0d= 1,26 MPa
My,d = 0,11 kNm, Omyd = 0,27 MPa
Warunek statecznosci elementu:
lef = 4,03 m; Kerit = 1,000
fc,0d = Kmoa-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = Kmod*fmk / Y™ = 16,62 MPa
O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/(kcrit'fm,y,d) = 0,159 + 0,016 = 0,1 75 < 1
CC,O,d/(kc,Z'fc,O,d) + (O'm,y,d/(kcrit'fm,y,d))2 = 0,677 + 0,000 = 0,678 <1
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K583: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym=1,3; kmoa = 1,10
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:
Ker = 0,67
Vzd=-0,87kN, T,4=0,14 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmoa-fvk / ym = 3,38 MPa
Tzd = 0,14 MPa < fua=3,38 MPa (4,0%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K1125: state+montazowe jetki
Wartosci dla przekroju x = 1,83 m na precie 7:
Uinst = (-) 2,9 mm < Uinstiim = 3668 / 350 = 10,5 mm  (27,2%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K1396: 1,8-state+1,0-montazowe jetki
Wartoéci dla przekroju x = 1,83 m na precie 7:
utin = (-) 3,1 mm < Usinim = 3668 /200 = 18,3 mm  (17,0%)

6.5. DACH DREWNIANY ,,SCHEMAT B”:

DANE:
Szkic

petne usztywnienie

</80x180

Kat nachylenia potaci dachowej a = 18,0°

Osiowy rozstaw murtat | = 9,30 m

Wysieg wspornikéw |1 = 1,61 m

Poziom jetki hi1=1,02 m

Rozstaw osiowy wigzaréw a = 1,00 m

Podparcie - lewa murtata: nieprzesuwna; b = 0,12 m; h=0,12 m
Podparcie - prawa murtata: nieprzesuwna; b = 0,12 m; h=0,12m
Podparcie jetki: przesuwna; b = 0,12 m

Podparcie jetki 2: przesuwna; b = 0,12 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - brak

Dane materiatlowe:

Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

Krokiew 80x180 mm (zaciosy: podpora - 30 mm, Jetka - brak)
Jetka 80x180 mm

Obciazenia:
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Pokrycie dachu g1 = 0,350 kN/m?
Uwzgledniono ciezar wtasny elementu
Obcigzenie warstwami wykonczeniowymi:

- na catej dlugosci krokwi bez wspornikow g2 = 0,25 KN/m?
- nawsporniku gs = 0,00 kN/m?
Obcigzenie state na jetce g4 = 0,000 KN/m?

Obcigzenie $niegiem wyznaczono automatycznie
- lloczyn wspotczynnika ekspozycii, wspotczynnika termicznego i obcigzenia charakterystycznego
$niegiem gruntu Ce-Cit-sk = 1,200 kN/m?
Obcigzenie wiatrem wyznaczono automatycznie jak dla strefy srodkowej dachu dwuspadowego
- Parametry dachu:
- Wysokos¢ catkowita h=10,00 m
- Dtugos¢ dachu c=12,00m
- Dlugosc¢ okapéw c1=1,00m
- Szerokos$¢ dachu przyjeto wg zdefiniowanych wymiaréw obliczanego elementu
- Szczytowe cisnienie predkosci wiatru gpz) = 0,722 kPa
Obcigzenie uzytkowe powierzchni dachu (krotkotrwate)
g = 0,000 kN/m?
Obcigzenie zmienne jetki (uzytkowe stropu; wo = 1,00; w1 = 1,00; w2 = 1,00; sredniotrwate)
gt = 0,00 kN/m?
Obcigzenie montazowe F =1,00 kN

Zalozenia obliczeniowe:

Zatgcznik krajowy: PN-EN (Polska)
Klasa niezawodnosci konstrukcji - RC2
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw zginajgcych [kNm]:
[s2]
o
©
O
s 4 - o
- D 8 5
QF_ o /N
) e8]
X N~
e | S
o
[aV) [aV)
P 1,471(\4* 2,871 y 1857, 1857 2,871 (\* 1471,
v 12,400 D
7 7
Obwiednia SGU charakterystyczna:
Wykres przemieszczen chwilowych [mm]:
3
©
o

0,933
2,01

0,478

¥ 1,471 ¥ 2,871 , 1857 , 1857 2,871 ¥ 1,471 ¥

j ! 12,400 ! L
7 7

Krokiew 80x180 mm
— A =144,0cm2, Wy =432,0cm3, W, =192,0 cm3, Jy = 3888,0 cm*, J. = 768,0 cm*, Jior = 2214,6
cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— fiok = 14,5 MPa, fcok = 21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3,
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Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; Kkmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 6:
Nta = 0,86 kN,  0Ot04d = 0,06 MPa
Myd =-2,37 kKNm,  Omyd = 5,48 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = Kmod*fmk / Y™ = 16,62 MPa
f0,d = kmod-ftok / ym = 10,04 MPa
0t,0,d/ft0,d + Om,y,d/fmy,d = 0,006 + 0,330 = 0,336 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K332: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; kmoa = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
Ncd =2,86 kKN,  0c04 = 0,20 MPa
Myd =-2,37 kKNm,  Omyd = 5,48 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey = 3,02 m; kc,y = 0,700, lez = 0,00 m
fc,0d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = Kmod*fmk / Y™ = 16,62 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,019 + 0,330 = 0,349 <1
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + km'O'm,y,d/fm,y,d = 0,000 + 0,231 = 0,231 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
element zabezpieczony przed zwichrzeniem
SGN - Scinanie:
Decyduje kombinacja: K353: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg max. z lewej — ym = 1,3; Kmod = 0,80
Sita poprzeczna i odpowiadajace naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 2:
ker = 0,67
Vzd=-3,30 kN, Tz4=0,51 MPa
Warunek nosnosci:
fv.d = Kmoa-fvk / YMm = 2,46 MPa
124 = 0,51 MPa < fva=2,46 MPa (20,8%)
SGN - Docisk na podporze:
Decyduje kombinacja: K332: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z prawej,
strefa FHJI+1,5-0,6-cisnienie wewnetrzne (ii)) — ym=1,3; kmoa = 0,90
Podpora A — Reakcja Rva = 7,61 kN; ap = 97,1 mm; be = 80 mm
ke o = 1,00
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fc,90,d = Kmod-fe,90x / ym = 1,73 MPa
Oc72d = 0,98 MPa < fco,d /[(fe,00/(Ke90-fc.90,0))-8IN272° + c0s272°] = 1,89 MPa  (51,9%)
SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K984: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)+ciSnienie wewnetrzne
(ii))+0,5-$nieg max. z lewej
Wartos$ci dla przekroju x = 1,33 m na precie 2:
Uinst = (-) 2,0 mmM < Uinstiim = 3019/350 = 8,6 mm  (23,2%)
SGU - Ugiecie koncowe:
Decyduje kombinacja: K1255: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)+1,0-ci$nienie
wewnetrzne (ii))+0,5-8nieg max. z lewej
Warto$ci dla przekroju x = 1,39 m na precie 2:
Ufin = (-) 2,4 mm < Usiniim = 3019/200 = 15,1 mm  (15,9%)

Krokiew w miejscu oparcia ha podporze 80x150 mm

— A =120,0 cm2, Wy =300,0 cm3, W, = 160,0 cm3, Jy = 2250,0 cm*, J. = 640,0 cm*, Jiwor = 1705,6
cm*, m=5,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:

Decyduje kombinacja: K316: 0,85-1,35-state+1,5-$nieg rownomierny+(1,5-0,6-wiatr z lewej,
strefa FHJI+1,5-0,6-ci$nienie wewnetrzne (ii)) — ym = 1,3; kmod = 0,90

Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 0,00 m na precie 6:
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Nid = 0,86 kN, 0ot04 = 0,07 MPa
Myd =-2,37 KNm, Omyd= 7,89 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = Kmod-fmk / YM = 16,62 MPa
ft0,d = kmod-ftok / ym = 10,04 MPa
O't,O,d/ft,O,d + O'm,y,d/fm,y,d = 0,007 + 0,475 = 0,482 <1

Czesc¢ wspornikowa krokwi

— A =144,0 cm?, Wy =432,0cm3, W;=192,0cm3, Jy=3888,0.cm*, J;=768,0cm?, Jwr=2214,6
cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok =21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3,
Pmean = 420 kg/m3

SGU - Ugiecie chwilowe:
Decyduje kombinacja: K988: state+(wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)+cisnienie wewnetrzne (ii))
Warto$ci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uinst=5,8 mm < Uinstim = 1547 /150 = 10,3 mm  (55,8%)
SGU - Ugiecie kohcowe:
Decyduje kombinacja: K1259: 1,8-state+(1,0-wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)+1,0-cisnienie
wewnetrzne (ii))
Wartosci dla przekroju x = 0,00 m na precie 1:
Uin = 5,4 mm < Usiniim = 1547 /150 = 10,3 mm  (52,0%)

Jetka 80x180 mm

— A =144,0 cm?, Wy =432,0cms3, W;=192,0cm?, Jy=3888,0cm*, J;=768,0cm? Jwr=2214,6
cm*, m=6,0 kg/m
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— fiok = 14,5 MPa, fcok = 21 MPa, fmk =24 MPa, fvk =4 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3,
Pmean = 420 kg/m3

SGN - Zginanie z rozcigganiem osiowym:
Decyduje kombinacja: K583: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym = 1,3; kmoa = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,86 m na precie 7:
Ntd = 0,94 kKN, oOtod = 0,06 MPa
My,d = 1,51 kNm, Omyd = 3,50 MPa
Warunek nosnosci:
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 20,31 MPa
fto.d = Kmod-ftok / ym = 12,27 MPa
0t,0,d/ft0,d + Om,y,d/fmyd = 0,005 + 0,172 = 0,177 < 1
SGN - Warunek statecznosci - wyboczenie:
Decyduje kombinacja: K716: 1,0-state+(1,5-wiatr z lewej, strefa FHJI (ii)+1,5-cisnienie
wewnetrzne) — ym = 1,3; Kmod = 0,90
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,86 m na precie 7:
Necd = 0,09 kKN,  0co4 = 0,01 MPa
My,d = 0,1 0 kNm, Omyd = 0,24 MPa
Warunek statecznosci elementu:
|ey = 3,71 m; kc,y = 0,537, lez = 3,71 m; kc,z = 0,125, Km = 0,7
fc,0,d = Kmod-fe,ok / ym = 14,54 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 16,62 MPa
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,001 + 0,014 = 0,01 5 <1
O'c,O,d/(kc,z‘fc,O,d) + km'O'm,y,d/fm,y,d = 0,003 + 0,010 = 0,013 < 1
SGN - Warunek statecznosci - zwichrzenie:
Decyduje kombinacja: K583: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym = 1,3; kmoa = 1,10
Sity wewnetrzne i odpowiadajgce naprezenia dla przekroju x = 1,86 m na precie 7:
Nta = 0,94 kN, ot04 = 0,06 MPa
Myd = 1,51 kNm, Omyd= 3,50 MPa
Warunek statecznosci elementu:
let = 4,07 m; Kerit = 1 ,000
fto.d = Kmod-ftok / ym = 12,27 MPa
fm,y,d = kmod'fm,k / YM = 20,31 MPa
01,0,0/f1,0,d + Om,y,d/ (Kerit:fmyy,d) = 0,005 + 0,172 = 0,177 < 1
01,0,0/ft,0,d + (Om,y,d/(Kerit-fm,y,0))2 = 0,005 + 0,030 = 0,035 < 1
SGN - Scinanie:
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Decyduje kombinacja: K583: 0,85-1,35-state+1,5-montazowe jetki — ym = 1,3; kmoda = 1,10
Sita poprzeczna i odpowiadajgce naprezenie dla przekroju x = 0,00 m na precie 7:

Ker = 0,67

Vzd=-0,88 kN, T,4=0,14 MPa
Warunek nosnosci:

fv.d = Kmoa-fvk / Y™ = 3,38 MPa

T24=0,14 MPa < fua=3,38 MPa  (4,0%)

SGU - Ugiecie chwilowe:

Decyduje kombinacja: K1125: state+montazowe jetki

Wartosci dla przekroju x = 1,86 m na precie 7:

Uinst = (-) 3,0 mm < Uinstim = 3715/350 = 10,6 mm

SGU - Ugiecie koncowe:

Decyduje kombinacja: K1396: 1,8-state+1,0-montazowe jetki

Warto$ci dla przekroju x = 1,86 m na precie 7:

Utin = (-) 3,2 mm < Usiniim = 3715/200 = 18,6 mm

SCHEMAT BELKI/ WZMOCNIENIA POD SLUPEM Z DACHU

(27,9%)

(17,5%)

A
A

L 5.40

A

Parametry belki:

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (v = 1,30)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

(=]
(=]
™)

~~ A
A ’\»90:0,38 kN/mb B

L 5.40

|

WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

i

VAN 1

n,77

16,87 >
|=(> -

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

15,20 l,: D"
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WYMIAROWANIE
y

‘Y
Przekréj: HE 180 A
Av=10,3cm?, m=35,5kg/m
Jx=2510 cm?, Jy =925 cm?, Ju =60210 cm®, Jr = 14,9 cm?, Wy =294 cm3
Stal: St3 (S235)

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap = 1,051) Mg = 66,44 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr = 127,94 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz =2,55m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢L = 0,768
Moment maksymalny Mmax = 41,77 KNm
(52) Mmax / ((I)LMR) = 0,818 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,87 kN
(53) Vmax/ VR =0,132 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 16,87 kN < Vo =0,6-Vr=76,77 KN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 2,66 m
Ugiecie maksymalne fimax = 15,40 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o/ 250 = 5400 /250 = 21,60 mm
fk,max = 15,40 mm < fgr =21 ,60 mm (71 ,30/0)

6.6. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH OBLICZEN:

W projektowanych elementach nie zostaty przekroczone dopuszczalne naprezenia i ugiecia, a
konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przenies¢ obcigzenie. Szczegétowe obliczenia znajduja
sie w archiwum biura projektowego.

mgr inz. Michat Karczewski
WAM/0001/PBKb/23

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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7. KSEROKOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O WPISIE DO 1ZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.26.23.86.23 Olsztyn, dnia 20 czerwca 2023 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa ( Dz. U. z 2023 r. poz. 551), art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 1,
art. 13 ust. 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1, art 15a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo
budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.,, poz. 775), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan MICHAEL BOGUSLAW KARCZEWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 6 czerwca 1982 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0001 /PBKb/23

DO PROJEKTOWANIA
. BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 i 9 ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a K. p. a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa \:ln wmesuzma
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjc. Z dniem dorg ia organowi ad bl
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez oﬂatma ze stron postepowania, decyzja staje sie osta:euzna
i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski C{

2. drinz. Krzysztof Klempka %H/Z\

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz
|

L
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Pan Michal Bogustaw Karczewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalnosei

konstrukeyjno — budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

ITI. Na podstawie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze

bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukcji obiektu.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. drinz. Jacek Zabielski 6

2. drinz. Krzysztof Klempka W

3. mgr inz. Mariusz [wanowicz

Otrzymuje:

1. Pan Michal Bogustaw Karczewski
83-050 Kolbudy. ul. Migtowa 6

(]

. Okregowa Rada lzby
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

£
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® POLSKA
\\-.\I I B A

| .
— 7 INZYNIEROW

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-LWL-P7H-YME *

Pan Michat Bogustaw Karczewski o numerze ewidencyjnym WAM/BQ/0064/23

adres zamieszkania ul. Slaska 12/36, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynierédw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodnie zart. /8! K.c.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicanym,

& 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomneca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujge sig 7 biurem wiasciwe] Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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8. CZESC RYSUNKOWA
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