Dodatkowe wymagania dotyczace windy:

Kabina:

- Porecze nalezy umiedci¢ przynajmniej wzdiuz jednego boku kabiny, na wysokosci 90 cm
(pomiar do gérnej powierzchni poreczy)

- informacja gtosowa podajgca numer kondygnaciji, na ktérej aktualnie zatrzymuje sie winda,
np. ,Parter. Wyjscie z budynku”

- wyswietlacz pokazujacy aktualng lokalizacje kabiny i kierunek jazdy.

Zewnetrzny panel sterujacy
Wymagania:
- zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 80 — 120 cm od posadzki,

- przy kazdych drzwiach do dzwigu nalezy umiesci¢ sygnalizacje swietlng i dzwiekowg
informujgca o przyjezdzie dzwigu oraz w ktérg strone zmierza,

- pojedynczy sygnat dzwiekowy powinien oznaczaé wjazd do gory, podwdjny zjazd na doét,
- wymagana jest rowniez informacja stowna ,w gére” i ,na dot’,
- nalezy stosowac panele z wypuklymi klawiszami,

- przyciski muszg mie¢ srednice/ dtugos¢ krétszego boku nie mniejszg niz 2 cm.

Wewnetrzny panel sterujacy
Wymagania:

- panel sterujgcy w kabinie powinien by¢é zamontowany na wysokosci 80 — 120 cm
nad podtogg i w odlegtosci 50 cm od naroza kabiny,

- panel sterujgcy w kabinie powinien by¢ umieszczony po prawej stronie wejscia do kabiny;
- przyciski pietrowe powinny znajdowac sie nad przyciskami alarmu i drzwi,

- przyciski pojedyncze powinny by¢ ustawione w jednym rzedzie, pionowo lub poziomo
(zalecane), odpowiednio: od dotu do goéry przy ukfadzie pionowym iod lewej w uktadzie
poziomym,

- w przypadku wiekszej ilosci przyciskow rozmieszczenie ich powinno by¢ mijankowe
dla lepszego rozpoznania kolejnosci pieter,

- wewnetrzny panel sterujgcy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe oznakowanie dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w alfabecie
Braille’a) oraz informacje gtosowa,

- przycisk przystanku wyjsciowego z budynku powinien wystawa¢ 5 mm (x1mm) ponad
pozostate przyciski (zalecany kolor zielony),

- nalezy stosowac¢ panele z wypuktymi klawiszami

- przyciski muszg mie¢ srednice/ dtugos¢ krétszego boku nie mniejszg niz 2 cm.



Uwaga ogolna:
Winda musi posiadaé modut GSM do kontaktu ze stuzbami w przypadku awarii.

Utrzymanie tgcznosci i serwis comiesieczny po stronie Wykonawcy przez 3 lata od momentu
odbioru prac.

Winda musi byé potaczona z systemem alarmowym Urzedu Gminy aby w momencie
zakonczenia pracy Urzedu i wiaczenia alarmu sie blokowata i nie pozwalata na dostep
z zewnatrz.



