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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt elektryczny zasilania windy zewnetrznej wraz z niezbedna

infrastrukturg i przytaczami w m. Tarnowo Podgdrne ul. ul. Poznanska 115 dz. nr 946/1.

1.2. Podstawa opracowania projektu

Projekt opracowany zostat na podstawie:
- Zlecenia Inwestora;
- uzgodnienia szczegotow z Inwestorem;

- obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.3. Zakres opracowania projektu

Zakres projektu obejmuije zasilanie windy zewnetrznej.

1.4. Zasilane obiektu

W ramach zasilania windy zewnetrznej, Inwestor wyprowadzi z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej
budynku przewéd YDY-zo 5x6mm® do szafy sterowej windy. Przewdd prowadzié
w korytach kablowych. W celu zabezpieczenia przewodu zasilajgcego nalezy rozbudowac istniejgca
rozdzielnice o trojfazowy roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkg 3xWT-00g G25A.

1.5. Uwagi koncowe

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych
i pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajac szczeg6lng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz;

— trasa przewodu powinna przebiega¢ pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi Scian
i stropdw, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykonac tak aby nie powodowac ostabienia
elementow konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku umieszczono juz instalacje innych branz
nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych
instalacji;

— oswietlenie windy oraz sterowanie dostarcza wykonawca;
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— w sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6ét budowlano-montazowych, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, warunki techniczne
producentéw i dostawcédw materiatbw oraz obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.
Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o proby
zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”. Wszystkie prace wykonaé¢ zgodnie
z przepisami BHP.

Trase i dtugos¢ przewodu ustali¢ w trakcie realizaciji.
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Q12 Roztgcznik bezpiecznikowy RBK-00 z wktadkg 3x WT-00g G25A

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA - samoczynne wytgczenie zasilania

Kabel prowadzi¢ w korytku bablowym PCV.
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