OBLICZENIA STATYCZNE
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ O WINDE ZEWNETRZNA
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 946/1

Inwestycja zostata zakwalifikowana do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych (szczegodty wg poz.7)

Poz.1 Stropodach istniejacy

Zgodnie z inwentaryzacjg

LStropy zelbetowe, najprawdopodobniej ptyta kanatowa typu zeranskiego. W wiekszosci podwieszone sufity typu OWA (korytarze)
lub z ptyt G-K na stelazu systemowym. Brak $ladéw ponadnormatywnych ugie¢ lub peknie¢ na potgczeniach ze $cianami. Stan
techniczny zadowalajgcy.

Stropodach o konstrukcji zelbetowej jak stropy. Spadek 5 %, prawdopodobnie wykonany w technologii $cianek azurowych
przykrytych ptytami korytkowymi. Pokryty papg asfaltowg termozgrzewalng. Nie stwierdzono zastoin wody lub miejscowych
przeciekéw. Stan wskazujgcy na normalne zuzycie, nie powodujgce zagrozen konstrukgcji i spetniajacy przeznaczenie.”

Zebranie obcigzenia na 1m2

1.Papax3 0,150 kN/m2 x 1,35 = 0,203 kN/m2
2.0Ocieplenie 30 cm styropian 0,600 kN/m2 x 1,35 = 0,810 kN/m2
3.Plyta korytkowa 1,710 kN/m2 x 1,35 = 2,309 kN/m2
4.0bciazenie od $cianek 0,800 kN/m2 x 1,35 = 1,080 kN/m2
5.lzolacja 0,020 kN/m2 x 1,35 = 0,027 kN/m2
6.Plyta kanatowa 3,770 kN/m2 x 1,35 = 5,090 kN/m2
7.Tynk cem.-wap. 0,190 kN/m2 x 1,35 = 0,257 kN/m2
8.Strop podwieszony 0,295 kN/m2 x 1,35 = 0,399 kN/m2
9.0bcigzenie uzytkowe 0,500 kN/m2 x 1,40 = 0,700 kN/m2
10.Snieg 0,8 x 0,9 0,720 kN/m2 x 1,50 = 1,080 kN/m2

8,755 kN/m2 11,955 kN/m2

Rozpietos¢ stropu godnie z inwentaryzacjg 6,00 m i 5,80 m
- Obciagzenie na $ciany dla rozpietosci 6,00 m — 35,87 kN/m
- Obcigzenie na $ciany dla rozpietosci 5,80 m — 34,67 kN/m

Poz.2 Strop istniejacy miedzykondygnacyjny

Zgodnie z inwentaryzacja

LStropy zelbetowe, najprawdopodobniej ptyta kanatowa typu zeranskiego. W wiekszosci podwieszone sufity typu OWA (korytarze)
lub z ptyt G-K na stelazu systemowym. Brak $ladéw ponadnormatywnych ugie¢ lub peknie¢ na potgczeniach ze $cianami. Stan
techniczny zadowalajgcy.”

Zebranie obcigzenia na 1m2

1.Podtoga — posadzka 0,440 kN/m2 x 1,35 = 0,594 kN/m2
2.Izolacja 0,020 kN/m2 x 1,35 = 0,027 kN/m2
3.Wylewka gr.5 cm 1,050 kN/m2 x 1,35 = 1,418 kN/m2
4 Ptyta kanatowa 3,770 kN/m2 x 1,35 = 5,090 kN/m2
5.Tynk cem.-wap. 0,190 kN/m2 x 1,35 = 0,257 kN/m2
6.Strop podwieszony 0,295 kN/m2 x 1,35 = 0,399 kN/m2
7.0bcigzenie uzytkowe 2,500 kN/m2 x 1,40 = 3,500 kN/m2

8,265 kN/m2 11,285 kN/m2

Rozpietos¢ stropu godnie z inwentaryzacjg 6.00 m i 5,80 m
- Obciagzenie na $ciany dla rozpietosci 6,00 m — 33,86 kN/m
- Obcigzenie na $ciany dla rozpietosci 5,80 m — 32,73 kN/m
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Poz.3 Sciany nosne i samonos$ne

Poz.3.1 Istniejace.

,W kondygnacji piwnic $ciany grubosci 47 cm wraz z oktadzinami. Prawdopodobnie zelbetowe lub betonowe murowane. Z zewnatrz
ocieplone w technologii bezspoinowych systeméw ocieplenia. Brak wykwitéw swiadczacych o penetracji wilgoci. Stan zadowalajacy.
Na poziomie kondygnac;ji parteru $ciany 25 i 38 cm, obudowane plytg kartonowo - gipsowg na stelazu systemowym (korytarz cz. A
B) oraz wykonczone tynkiem mineralnym z gtadzig gipsowa. Z zewnatrz ocieplone jak $ciany piwnic, grubos¢ ocieplenia 14 cm. Na
$cianach nie stwierdzono wad konstrukcyjnych. Na kondygnac;ji | pietra podobnie jak na parterze, $ciany obudowane zabudowa g z
ptyt gipsowo - kartonowych lub wykonczone tynkiem z gtadzig gipsowa.”

,Opinia techniczna

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 (z pdzniejszymi zmianami)
W czerwcu 2019r. przeprowadzono wizje lokalng na terenie inwestycji. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie:

» Podtoze gruntowe — na przedmiotowym terenie mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi, pod warstwg nasypow
niekonstrukcyjnych znajduja sie grunty nosne sktadajgce sie z piasku drobnego w stanie $rednio zageszczonym.

» Fundamenty. tawy fundamentowe betonowe stan techniczny dobry.

« Sciany. Sciany nosne murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo- wapiennej grubosci 42 zewnetrzne oraz 25 cm
wewnetrzne, $cianki dziatowe murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 12cm. Sciany zewnetrzne
nie posiadajg izolacji termicznej. Na Scianach widoczne sg zarysowania. Stan techniczny Scian jest ogdlnie dobry, za wyjatkiem
miejsc spekanych kwalifikujgcych je do remontu. Sciany fundamentowe ceglane i z

cioséw kamiennych - stan techniczny dobry.”

Konstrukcyjng $ciane zewnetrzng piwnicy, parteru i pietra przyjeto o grubosci 38 cm + ocieplenie.

Ciezar jednostkowy Scian:
- Sciana zewnetrzna 47 cm

mur z cegly peinej 0,38 m x 18,00 kN/m3 = 6,84 kN/m2 x 1,35 = 9,234 kN/m2
styropian 8 cm 0,08 mx 0,45 kN/m3 = 0,04 kN/m2 x 1,35 = 0,049 kN/m2
tynk dwustronny 0,03 mx 19,0 kN/m3 =0,57 kN/m2 x 1,35 = 0,770 kN/m2
7,45 kN/m2 10,053 kN/m2
- $ciana wewnetrzna 25 cm
mur z cegly petnej 0,38 m x 18,00 kN/m3 = 6,84 kN/m2 x 1,35 = 9,234 kN/m2
tynk dwustronny 0,03 m x 19,00 kN/m3 = 0,57 kN/m2 x 1,35 = 0,770 kN/m2
7,41 kKN/m2 10,004 kN/m2
- $ciana podziemia 47 cm
mur z bloczkéw betonowych 0,38 m x 22,00 kN/m3 = 8,36 kN/m2 x 1,35 = 11,286 kN/m2
styropian 8 cm 0,08 mx 0,45 kN/m3 = 0,04 kN/m2 x 1,35 = 0,054 kN/m2
tynk dwustronny 0,03 mx 19,0 kN/m3 = 0,57 kN/m2 x 1,35 = 0,770 kN/m2
8,97 kN/m2 12,110 kN/m2

Poz.3.2 Projektowane.

Projektuje sie przemurowania w poziomie piwnicy, parteru i | pietra z cegly peinej klasy 150 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej M10.

Projektuje sie przemurowania w poziomie piwnicy z bloczkéw z betonu na zaprawie cementowej M10.

taczenie nowego muru ze starym

Potaczenie powinno by¢ tak wykonane, aby po otynkowaniu nie pojawialy sie zarysowania. Spoiny poziome powinny by¢ jak
najciensze. Potgczenia wykonuje sie na strzepia zazebione lub uciekajgce i na wpust. W pierwszym przypadku ( strzepia
zazebione) pozostawia sie w starej Scianie wgtebienia w co drugiej warstwie. Zaleca sig, aby wgtebienia te siegaty na 4, a nie na %2
cegly, gdyz te ostatnie trudno zapei¢ zaprawg, co ostabia potgczenie.

Poz.4 Fundamenty istniejace

»fundamenty w formie taw ciagtych, zelbetowe, oparte bezposrednio na gruncie nosnym. Orientacyjny poziom posadowienia - 4,05
m od poziomu % 0,00. Stan techniczny fundamentéw zadowalajgcy, brak $ladéw zawilgocenia i spekan na $cianach
fundamentowych i piwnic $wiadczy o prawidtowym zabezpieczeniu elementéw konstrukcyjnych przed wptywem korozji
biologicznej.”

Poz.5 Nadproza

Projektuje sie nadproza w istniejacych Scianach zewnetrzne;j.
Poz.5.1 Nadproze na | pigtrze.

L=1,55m

Lo=1,05x1,55=1,63m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bcigzenie z poz.1 11,96 KN/m
2.Cigzar wienca 3,85 kN/m
3.Ciezar $ciany 16.69 kKN/m

32,50 kN/m
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Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.40 licencja nr 11242)
Zadanie: nad51
Przekréj: 1 -3 1100 PE

y
| 255
Wymiary przekroju:
h=100,0 g=4,1 s=55,0 t=5,7 r=7,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
lyg=2107,7 1zg=513,0 A=30,90 iy=8,3 iz=4,1 lw=1054,1 1t=3,2 is=4,3.

L

100

Materiat: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=4,1.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:

- obcigzenie roztozone q=0KkN/m,
- momenty przyweziowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T =0kNm.

Czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y¢ = 1.

Potaczenie gatezi:

Przyjeto, ze gatezie potgczone sg przewigzkami o szerokosci b = 100,0 mm i grubosci g = 6,0 mm w odstepach |, = 407,5 mm,

wykonanymi ze stali S 275.
Zastepcze momenty bezwtadnosci elementu ztozonego:

l1=0,5 ho? A + 2 In, = 0,5%20,00%x10,30 + 2x15,90 = 2091,8 cm*

ol [20018
" \2A, V2xi545 =823cm

C

A=L/ip=163,0/8,23 =19,81
dlah <75, przyjetou =1
lyet = 0,5 ho? Ach + 2 u lon = 0,5%20,00°x10,30 + 2x1,000%x15,90 = 2091,8 cm*

Dlugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc

Przyjeto:

K2 = 1,000 K = 1,000 wezly nieprzesuwne= w=1,000dla I, =1,630
lw =1,000%1,630 = 1,630 m

Przesto Zc

Przyjeto nastepujgce podatnosci weztow:

K2 = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne= w=1,000dla I, =1,630

lw =1,000%1,630 = 1,630 m
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Przesto o

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dlugosci wyboczeniowej u, = 1,000. Rozstaw stezenh zabezpieczajgcych przed
obrotem I, = 1,630 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa |, = 1,630 m.

Diugosci wyboczeniowe dla osi giéwnych:

Y: K. = 1,000 K, = 1,000 kv =0,000 = u=1,000dla I, =1,630
lv = 1,000%1,630 = 1,630 m
Z: K2 = 1,000 Ky, = 1,000 kv =0,000 = u=1,000dla I, = 1,630
lv = 1,000%1,630 = 1,630 m
Sity krytyczne:
2
_TEL 314162x210x2091,8
cer.y 2 10 =16317,89 kN
15y 1,6302 10,
2
N =T EL _31416>x210x513,0
cr,z 2 x10 =4001,854 kN
1, 1,630? ,
2
N o L(TEL o)l 1 3,1416%210%1054,1
T = .2 12 T 5 x( 2 x10 +81x3,22x10 ) = 1892,538 kN
i i 426 1,630 , ' , ,

Stan graniczny nosnosci.
xa =0,815; xb =0,815; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki czgsciowe yw:

=1 =1 yw=11

Klasa przekroju:

e = 1[235/fy =_35/235 =1,000

Nr: ¢ [mm] t [mm] o L) Ko (c/t) (clt)2 (clt)s c/t Klasa
1 74,6 4.1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
2 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
3 18,5 5,7 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
4 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

5 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

6 74,6 4,1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
7 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
8 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
9 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

10 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

11 74,6 4.1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
12 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
13 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
14 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

15 18,5 5,7 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.
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Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,815; xb =0,815; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A
- wzdtuz osi Y

A, (£, /43) 15,19x235/1,732

pLRd = = 1 x10 =206,027 kN
Y™Mo 4
Warunek nosnosci:
VEa 0,000
Verd ~206,027 =0.000<1

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n =1,2.

Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy $cinaniu:
h /t =74,6/4,1 =18,195 < 59,744 = 72x1,000/1,200 =72/ ¢

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

xa = 0,815; xb =0,815; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A

Klasa przekroju 1.

Nos$nos¢ na zginanie wzgledem osi Z:
Woify 11811235

M =M = = 1 x10 = 27,755 kNm
YMo 3

c,Rd pl,Rd

Zredukowana nos$nos$c¢ na zginanie:

Aty 3090x235
YMmo 1

Npl,Rd = x10 = 726,15 kN
El

N = Nes / Npiga = 0,000 / 726,15 = 0,000; przyjeto n = 0,000 = 1;

Dla dowolnego przekroju przyjeto:
Mn,yrd = Maiyra (1 —n) = 50,629%(1-0,000) = 50,629 kNm
Mnzra = Mpizra (1 — N) = 27,755%(1-0,000) = 27,755 kNm
Warunek nosnosci:

Mg 10,882
My pg =27,755 =0392<1 (6.31)

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):

N M,w M
Ed , " v.Ed | VzEd

= 0, 0 10882 _g392<1

N M M
Rd y.Rd zZRE 976,15 50,629 27,755

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,815; xb =0,815; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A

(6.6)

(6.2)

Przyjeto szerokos$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia $rodnika (a). Dodatkowo przyjeto rozstaw

zeber poprzecznych a = 1,630 m. Nosnos$c¢ najbardziej obcigzonego srodnika:
ke=6+2 (h,/a)? =6+ 2x(74,6/1630,0)? = 6,00
my = fs br / f t = 235%x55,0 / (235%4,1) = 13,415
m; = 0,000

[,=s,+ 2tf(1 +/my +m, )= 100,0 + 2x5,7x(1 ++]13,415 + 0,000 )=153,2 przyjeto I=1532<a

For=0,9 ke E £,/ hy, = 0,9%6,00x210%4,1° / 74,6 = 1048,40 kN

T o [t S =\/153a2x4,1x235x103
F. 1048.40 =0,375

_05_05
Xr =5 0,375 = 1:333 prayjeto  =1,000 < 1.0

F
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Ler = x¢ I, = 1,000%153,2 = 153,2 mm

£ Skt _235x153,2x4,1x10°
Rd Yt - 1 = 147,56 kN (6.1 EN 1993-1-5)
Warunki nosnosci srodnika:
_ Fra _ 0,00
= Fy, 147,56 =0,000<1 (6.14 EN 1993-1-5)

Nosnos¢ preta ztozonego:
xa =0,815; xb =0,815; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1:CW+A
Sztywnos$¢ preta:
-dlaosiY
24El,
Y a’[1+21,h,/nl,a]

24x210%15,90
40,75?x[1+2x15,90%20,00/(2x50,00x40,75)]

x10? =4174,332 kN

Przyjeto S, = 3969,09 < 3969,09 = 2x1?x210%15,9/40,75?x10% = 2 n? Elo / @2
Sity wewnetrzne dla e, = L/500:

1
__ Ngep+Mgy  _ 0,000%0,0033 + 0,000
B =N /Ny, =Npg /S, 1-0,000/16317,890-0,000/3969,090 = O kNm

Npg , MpahoAay _ 0,000 | 0,00020,00x10,30

Nen Ed,max = X107 _
TEM 0 204m 3 2x2091,80x1 =O0kN
N _Nis - MgghoAy _0,000 0,000%20,00%10,30
ch,Ed,min — - = - x10? = 0 kN
n 2l.4m 3 2x2091,80x1
Sity poprzeczne:
V,eg=0 0=7x0/1,63=m Meq /L
Momenty zginajgce gatezi:
Mehyed = Voea @l 2 / 3 = 0x40,75x102/2/3 = 0 kNm
Menzed = Mzea / N =10,882/3 = 3,627 kKNm
Nosnos¢ gatezi:
- no$nos¢ plastyczna
N ATy 1030%235
pL.Rd = ™o = 1 x10 = 242,05 kN (6.6)
-1
- no$nos¢ graniczna
N 2 09A £, 0,9%10,30x360
uRd © - x10 = 303,382 kN (6.7)
YM2 1’1 4

Nos$nos$¢ na rozcigganie:

Nira = Npira = 242,05 kN

Warunek nosnosci (6.5):

Nea _ 0
Nt’Rd 242’05 =0,000<1 (65)

Zredukowana no$nos¢ na zginanie:
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N = Neq / Npirg = 0,000 / 242,05 = 0,000;
Dla dwuteownika bisymetrycznego:

a=(A-2bt)/A=(10,30-2x5,50x0,57)/10,30 = 0,391; przyjeto a =0,391 < 0,5;
— zginanie y-y
Nes = 0 < 60,513 = 0,25%242,05 = 0,25 Nyira (6.33)
0,5x8,86x0,41x235 0,5hyt,f,
N =0<42,683= 1 x10 = (6.34)
Ed - Y™mo

Nie ma potrzeby redukowania no$nosci na zginanie ze wzgledu na site osiows.

— zginanie z-z

8,86x0,41x235 hytyfy
N =0<85,366 = 1 x10 = (6.35)
o A ™Mo
Nie ma potrzeby redukowania nosnosci na zginanie ze wzgledu na site osiows.

Zlinearyzowany warunek nosnosci:

Mpg 3627
MN,Rd = 9’252 = 0,392 <1 (631)

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):
N., M, M
Ed + y,Ed + z,Ed

= 0 3627, 0 _
N M M + <> + = 0,392 <1 (62)
Rd y.Rd ZRE 94205 9252 2,152

Nos$nos¢ przewigzek w kierunku osi Z:

Sity dziatajgce na przewiazke:

Veq = Vzeq @/ (hon) = 0%40,75/(20%2)x4/3 = 0,000 kN
Med = Veq @/ (2 n) = 0x40,75%102/3/2 = 0,000 kNm
Zwichrzenie dla wspornika:

4,013 hg’ 4,013%10,0%0,6
M, = p Tg\’E = 6x10.00 (210281 - 18 842 kNm

— W, f
AT = / Yy [aears
M = Viggaoxiop

= =2
D =05{1+0yy (>\-LT - 0,2) + 7\-LT] = 0,5%[1+0,76%(0,382-0,2)+0,382 ] = 0,642
2
1
XLt = = 1 ,
D+ \/ i —ALT =0,642+/0,6422-.0382° - 0863 przyjglo x =0.863 <1
M _ W fy 1 ><275
b,Rd — XLT y Yol - 0,863X 0,00 Tx10 =2,029 kNm  (6.55)
3
Mgg 0,000
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Warunek nos$nosci:

Ay(fy1V3) 600x275/1,732
TMo 1
Dla V =0,000<0,5V przyjgto p = 0,000 < 1

Ed pl,Rd

= -1
pLRd X107 = 95 263 kN

M2 Nafy(1-P) _10,00x275%(1-0,000)
V,Rd — -

x10 =2,750 KNm
Y™mo 1 -3

Mgy _ 0,000
M rg 2750 =0.000<1

Przyjeto spoiny pachwinowe o grubosci a = 3,5 mm.
Fueav = Ves/1=0,000/186,0 x10° = 0,000 kN/m
Fueam = Meqg a r/ J=0,000x3,5%291,3 /59949646,4 x10° = 0,000 kN/m

Foo fu/x/ga=360/ﬁ 35
w,Rd ﬁw Y i 0,8x1,1 >~ = 826,661 kN/m (4.314.4 EN 1993-1-8)

Fues= 0,000 < 826,661 = Fyrg (4.2 EN 1993-1-8)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
Amax = 2,8 mm
ag = 1/500 =1630/500 = 3,3 mm
Amax = 2,8 < 3,3 = ay
Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=2,796 mm; L/a=1630,0/2,796 = 583,0

Poz.5.2 Nadproze na parterze i w piwnicy.
L=1,15m
Lo=1,05x1,15=121m

Zebranie obcigzenia na 1m

1.0bciazenie z poz.2 11,29 kKN/m
2.Ciezar wienca 3,85 kN/m
3.Ciezar sciany 6,84 kN/m

21,98 kN/m
Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.40 licencja nr 11242)
Zadanie: nad52
Przekroj: 1 - 31100 PE
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Wymiary przekroju:

h=100,0 g=4,1 s=55,0 t=5,7 r=7,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

lyg=3014,1 1zg=513,0 A=30,90 iy=9,9 iz=4,1 lw=1054,1 1t=3,2 is=4,3.

Materiat: S 235. Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozcigganie f, = 360 dla g=4,1.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:

- obcigzenie roztozone q=0kN/m,
- momenty przyweztowe M. =0, My, =0 kNm,
- moment skrecajgcy T =0KkNm.

Czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzeh wynosi y¢ = 1.

Potaczenie gatezi:

Przyjeto, ze gatezie potgczone sg przewigzkami o szerokosci b = 100,0 mm i grubosci g = 6,0 mm w odstepach |, = 302,5 mm,
wykonanymi ze stali S 275.

Zastepcze momenty bezwtadnos$ci elementu ztozonego:

I+ =10,5 ho? Acn + 2 In, = 0,5%24,00%x10,30 + 2x15,90 = 2998,2 cm*

coo | (29982
" \2A, V2xis4s5 =985cm
A=L/ip=121,0/9,85=12,28

dla A < 75, przyjetou =1
lyet = 0,5 ho? Ach + 2 w lon = 0,5%24,00°x10,30 + 2x1,000%x15,90 = 2998,2 cm*

Dlugosci wyboczeniowe preta:

Przesto Yc

Przyjeto:

Ka = 1,000 K, = 1,000 wezly nieprzesuwne= w=1,000dla I, =1,210
lw =1,000%x1,210 = 1,210 m

Przesto Zc

Przyjeto nastepujgce podatnosci weztow:

Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne=> u=1,000dla I, =1,210
lw =1,000%x1,210 = 1,210 m

Przesto o

Dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik diugosci wyboczeniowej u, = 1,000. Rozstaw stezen zabezpieczajgcych przed
obrotem |y, = 1,210 m. Dlugo$¢ wyboczeniowa |, = 1,210 m.

Dlugosci wyboczeniowe dla osi gtownych:

Y: K2 = 1,000 K, = 1,000 kv = 0,000 = u=1,000dla I,=1,210
lw =1,000%1,210 = 1,210 m
Z: Ka = 1,000 K, = 1,000 kv =0,000 = u=1,000dla I,=1,210
lw=1,000%x1,210 = 1,210 m
Sily krytyczne:
2
_TEL 3 14162%210%2998 2
ey 2 x10 =42443,276 kN
13y 1,2102 .
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2
N = El, _3,14162x210x513,0
cr,z 13]2 12102 X10_ =7262,158 kN

2

n’ Bl
Z w4 GL | = 1 3,1416*x210%x1054,1
T 426 x( 1,210 x10_2 + 81"3,22"102) =2261,741 kN

Stan graniczny nosnosci.
xa = 0,605; xb =0,605; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki czgsciowe yw:

ywo =1 =1 yw=11

\
y

Klasa przekroju:

e = 1[235/fy =_35/235 =1,000

Nr: ¢ [mm] t [mm] o L) Ko (c/t) (clt)2 (clt)s c/t Klasa
1 74,6 4.1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
2 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
3 18,5 5,7 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
4 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

5 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

6 74,6 4,1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
7 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
8 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
9 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

10 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

11 74,6 4.1 0,500 -1,000 - 72,000 83,000 124,000 18,195 1
12 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
13 18,5 57 1,000 1,000 0,431 9,000 10,000 13,792 3,237 1
14 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

15 18,5 57 0,000 0,000 0 INF INF INF 3,237

Przekréj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 0,605; xb =0,605; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1:CW+A
-wzdtuz osi Y

A (f,/3) 1510x035/1,732

pLRd = = 1 x10 =206,027 kN
YMo El

Warunek nosnosci:

Ved 0,000
Vera ~206,027 =0,000<1

Dla materiatu o granicy plastycznosci 235 MPa, przyjeto n =1,2.
Zgodnie z p. 5.1(2) PN-EN 1993-1-5 nie jest konieczne sprawdzanie statecznosci przy scinaniu:
h /t =74,6/4,1=18,195 < 59,782 = 72x1,000/1,200 =72/ ¢

woow
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Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,605; xb =0,605; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A
Klasa przekroju 1.

Nos$nos¢ na zginanie wzgledem osi Z:
Woify  118,11%235

M =M = = 1 x10 =27,755 kNm
YMo 3

c,Rd pl.Rd

Zredukowana nosnosc¢ na zginanie:

Afy 3090235
YMo 1
n = Nea / Norg = 0,000 / 726,15 = 0,000; przyjeto n = 0,000 < 1;

Npl,Rd = x10 =726,15 kN (6.6)
-1

Dla dowolnego przekroju przyjeto:
Mnyrd = Maiyra (1 —n) = 60,325%(1-0,000) = 60,325 kNm
Mnzrd = Mpizra (1 — N) = 27,755%(1-0,000) = 27,755 kNm
Warunek nosnosci:

Mpe 4071
MN,Rd = 27’755 = 0,147 <1 (631)

Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):

N Miwg M,
Ed + Y, + z,

= 0 4 0 44071 _gq47<1 (6.2)

N M M
Rd y.Rd zR4 976,15 60,325 27,755

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,605; xb =0,605; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A

Przyjeto szerokos¢ rozktadu obcigzenia skupionego ss = 100,0 mm oraz typ obcigzenia srodnika (a). Dodatkowo przyjeto rozstaw
zeber poprzecznych a =1,210 m. No$nos$c¢ najbardziej obcigzonego $rodnika:

ke=6+2 (h,/a)?= 6 +2x(74,6/1210,0) = 6,01
My = £ b/ b, = 235%55,0 / (235x4,1) = 13,415
m, = 0,000

[,=s,+ 2tf(1 +4/my +m, )= 100,0 + 2x5,7x(1 ++/13,415 + 0,000 )=153,2 przyjeto /=1532<a

For=0,9 ke E £,/ hy, = 0,9%6,01x210%4,1° / 74,6 = 1049,00 kN

Lty f o =\/153,2x4,1x235x103
F, 1049,00 =0375

05 05
Xr = e —70’375 = 1,333 przyjeto 5 = 1,000 < 1,0
F

Ler = xrl,=1,000%x153,2 = 153,2 mm

7S ety _235%153,2x4,1x103
kd Y M1 B 1 = 147,56 kN (6.1 EN 1993-1-5)
Warunki nosnosci $rodnika:
_Fra _ 0,00
T T1a756 =0000<1 (614 EN 1993-1-5)

Nosnos¢ preta ztozonego:
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xa = 0,605; xb =0,605; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,1-CW+A
Sztywnos$¢ preta:
-dlaosiY

24EI,,

== - 24x210%15,90
a’[1+21ho/nlal  30552x[112x15,90%24,00/(2%50,00%30.25)]

x10? =6993,094 kN

Przyjeto S, = 6993,094 < 7202,701 = 2xx?x210%15,9/30,25°x10% = 2 7% El, / @°
Sity wewnetrzne dla e, = L/500:

1
__ Ngeo+Mpg 0,000%0,0024 + 0,000
B =N /N, =N /S, 1-0,000/42443,276-0,000/6993,004 = OkNm

Nig , MpahoAay 0,000 |, 0,000x24,00x10,30

N ka = X107 _
ehbdmax 21,,m 3 2%2998,20%1 =0kN
N _ Nia _ MighoAy _ 0,000 0,000%24,00%10,30
ch,Ed,min - = - x10? =0 kN
n 21.4m 3 2x2998,20x1
Sity poprzeczne:
Voea=0 0=mx0/1,21 =t Mgy / L
Momenty zginajace gatezi:
Manyes = Vzea @/ 2/ 3 =0%30,25%10%2/3 = 0 kNm
Mehzed = Mzea / N = 4,071/3 = 1,357 kNm
Nosnos¢ galezi:
- no$nos¢ plastyczna
N ATy 1030%235
pLRd — - 1 x10 =242,05kN (6.6)
YMO -1
- no$nos¢ graniczna
N 299 Aty _0,9x10,30x360
u,Rd 1.1 x10 = 303,382 kN (6.7)
YM2 > -1
Nos$nos¢ na rozcigganie:
NI.Rd = NpI.Rd = 242,05 kN
Warunek nosnosci (6.5):
Nea _ 0
Zredukowana no$nos¢ na zginanie:
N = Neqa / Npra = 0,000 / 242,05 = 0,000;
Dla dwuteownika bisymetrycznego:
a=(A-2bt)A=(10,30-2x5,50%0,57)/10,30 = 0,391; przyjeto a =0,391 < 0,5;
— zginanie y-y
Nes = 0 < 60,513 = 0,25%242,05 = 0,25 Nyira (6.33)
0,5%8,86%0,41x235 0.5hytyfy
N =0<42,683 = 1 x10 = (6.34)
A YMo

Ed
Nie ma potrzeby redukowania no$nosci na zginanie ze wzgledu na site osiowa.
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— zginanie z-z

8,86%0,41x235 hytyfy
N =0<85,366 = 1 x10 = (6.35)
e Kl YMo
Nie ma potrzeby redukowania nosnosci na zginanie ze wzgledu na site osiows.
Zlinearyzowany warunek nosnosci:
Mei 1357
MN,Rd = 9’252 =0,147 <1 (631)
Ostrozne przyblizenie nosnosci (nie jest warunkiem decydujacym):
Neg Mo Mmoo
) = <
NRd My,Rd Mz,Rd + + 0,147 <1 (6.2)

242,05 9252 2,152

Nosnos¢ przewiazek w kierunku osi Z:

Sity dziatajgce na przewiazke:

Vee = Ve a/ (hon) = 0x30,25/(24x2)x4/3 = 0,000 kN

Meg = Veq @/ (2 n) = 0x30,25%10%3/2 = 0,000 kNm
Zwichrzenie dla wspornika:

4,013 hg’ 4,013%10,0x0,6
M, = ,6 Tg\’E = 21081~ 45 702 kNm

612,00

— ,W f
AT = yy _ | 10%275 0418
Mg ~© 15,702x10° o

- =2
D+ =05{1+0r (MT - 0,2) + KLT] = 0,5%[1+0,76x(0,418-0,2)+0,418 ] = 0,671
2
1
XLt = — 1 ,
D+ \/ Qi —ALT =0,671+/0,6712-0,4182 - 087 Praviglox. = 0,837 <1
My rg = X7 W oy 0,837x10,002 7
b,Rd = XLT Wy =0, DU 7x10 =1,967 kNm  (6.55)
Y M1 3
MEs 0,000
M, pq = 1,967 =0.000<1 (6.54)

Warunek nosnosci:

Ay(fy/V3) 600x2751.732 o
y = 1 = 95,263 kN
MO

plLRd =

Dla V =0,000<0,5V przyjgto p = 0,000 < 1

Ed pl.Rd

We £,(1-P) _10,00x275%(1-0,000)

My g = | x10 =2,750 kNm
Y Mo 3
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Mgy _ 0,000
MV,Rd 2’750 = 0,000 <1

Przyjeto spoiny pachwinowe o grubosci a = 3,5 mm.
Fueav = Ves/1=0,000/186,0 x10° = 0,000 kN/m
Fueam = Meqga r/ J=0,000x3,5%291,3 /59949646,4 x10° = 0,000 kN/m

F =fu/\/§a=360/ﬁ 35 .
w,Rd ﬂw Yo 0,8x1,1 >~ = 826,661 kN/m (4.314.4 EN 1993-1-8)

Fues= 0,000 < 826,661 = Fyry (4.2 EN 1993-1-8)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
Amax = 0,6 mm
ag-=1/500=1210/500 = 2,4 mm
Amax = 0,6 < 2,4 = 3,
Najwigksze ugiecie wypadkowe wynosi:
a=0,576 mm; L/a=1210,0/0,576 = 2101,6

Wybijanie nowych otworéw lub powigkszanie juz istniejacych.

Zanim przystgpi sie do wybijania otworu w Scianie konstrukcyjnej, nalezy doktadnie sprawdzi¢ czy wystepujg w niej spekania lub
rysy, w jakim stanie sg cegta i zaprawa. Wybijanie otworéw szerokosci do 1,20 m w murach z cegty ceramicznej moze odbywac¢ sie
bez specjalnych zabezpieczen, gdy nad projektowanym otworem znajduje sie warstwa muru wysokosci réwnej 1/2 szeroko$ci
otworu i na tym odcinku nie dziata zadne obcigzenie skupione, np. podciag lub belka stropowa. W murach popekanych i
zwietrzatych — bez uprzedniego ich wzmacniania — zadnych otworéw wykonywaé nie wolno. Przystepujgc do wybijania otworéw
szerokosci wigkszej niz 1,2 m w murach z cegty , niezaleznie od rodzaju uzytej zaprawy, trzeba stosowa¢ wzmocnienie. Prace
wykonuje sie w podanej nizej kolejnosci.

Najpierw nalezy podstemplowac belki i podciagi, ktére wywierajg obcigzenie na odcinek muru przewidziany do wyburzenia.
Nastepnie nad goérng krawedzig projektowanego otworu wykuwa sie bruzde pozioma do potowy grubos$ci muru, wstawia i
zaklinowuje belke nadproza, wbijajgc klinami miejsca zetknigcia sie gornej ptaszczyzny z murem i miejsca jej oparcia na murze.
Wypetnia sie zaprawg cementowa przestrzeh miedzy gorng stopka dzwigara a murem. Nastepnie wykuwa sie pozostatg czesc
muru i wstawia drugg belke. W potowie wysokosci belek wierci sie otwory, przez ktére po ustawieniu belek przeprowadza sie
nagwintowane sworznie i fgczy nimi belki, Sciagajac $ruby nakretkami. Belki nalezy potgczy¢ w 5 miejscach ( na obu koncach i w
Srodku).

Poz.6 Winda.

Przyjeto elektryczny dzwig — typ dzwigu MPGO 630 180°
Udzwig ( liczba oséb) — 8

Udzwig nominalny — 630 kg

Predkos¢ jazdy — 1 m/s

llos$¢ przystankéw — 4

Czestotliwos¢ — 50 HZ

R1/R1" =17,49 kN/14,34 kN

R2/R2" =12,71 kN/13,39 kN
R3 =2478kN x2
R4 =18,60kN x4

R =144,69 kN

Szerokos$c¢ szybu 1,630 m
Gtebokos$¢ szybu 1,825 m

Poz.7 Fundament pod winde.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste i przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

»POSUMOWANIE | WNIOSKI

Celem przeprowadzonych w sierpniu 2021 roku badan terenowych byto rozpoznanie warunkéw podtoza gruntowo-wodnego dla
projektu budowy windy przy budynku Urzedu Gminy Tarnowo Podgérne, na dz. nr ew. 946/1.

Zebrane materialy pozwalajg na sformutowanie nastgpujgcych wnioskéw:

- Warunki gruntowo — wodne okresla sie jako proste, przy usunieciu przypowierzchniowych stabonos$nych warstw nasypoéw
niekontrolowanych i zaleca sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

- Na etapie prac ziemnych niezbedny jest nadzér geotechniczny, w celu odbioru dna
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wykopu.

- Grunty rodzime — gliny konsolidacji B i A charakteryzujg sie korzystnymi warto$ciami parametrow geotechnicznych i mogg
stanowi¢ podfoze budowlane.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory spoiste (grupa Il i lll) zalicza sie do gruntéw wysadzinowych, natomiast wysadzinowos$¢
nasypoéw powinno by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych (sktad granulometryczny, wskaznik piaskowy itp.). Nie zaleca
sie jednak ponownego wykorzystania materiatow budujgcych nasypy.

-> W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (6 sierpnia 2021 r.), w czasie wiercen, do gtebokosci rozpoznania nawiercono
Srodglinowe saczenia wody gruntowej na gtebokosciach 1,70 i 4,10 m p.p.t.. Po wykonanych wierceniach nie zaobserwowano
ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej. Szczegdty przedstawiono w tabeli 1.

- Stan wéd gruntowych, w naturalny sposéb bedzie podlegat sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, z drugiej zas z wystepowania dtugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow. W
ujeciu szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogodlnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu lokalnych wéd.

- Wody opadowe bedg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupy gruntéw Il1 i lll), w szczegdlnosci po silnych opadach
nawalnych lub wiosennych roztopach.

- Dokumentowane podtoze charakteryzuje sie prostg budowg hydrogeologiczng. Na badanym terenie, do gtebokosci rozpoznania,
wystepujg grunty o charakterze nisko przepuszczalnym (grunty spoiste lodowcowe — grupa gruntéw Il I1).

- Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,80 — 1,00 m.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréow geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.

-> Wody opadowe bedg stagnowac na stropie gruntéw spoistych (grupa gruntow Il i lll),

w szczegdlnosci po silnych opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. Grunty spoiste wystepujgce bezposrednio ponizej
warstw przypowierzchniowych, w kontakcie z wodg opadowa ulegng uplastycznieniu a ich parametry geotechniczne pogorszeniu.”

Poz.7.1 Pltyta fundamentowa pod szyb windy.

Projektuje sie ptyte fundamentowa zgodnie z wytycznymi producenta szybu windowego.

Projektuje sie ptyte grubosci 30 cm z betonu C20/25 zbrojonej dwoma siatkami gorg i dotem. Projektuje sie zbrojenie ze stali
RB500W z pretéw @ 10 w rozstawie co 15 cm.

Poz.7.2 Sciany podszybia.
Sciany podszybia projektuje sie grubosci 20 cm z betonu C20/25 i stali RB500W z pretéw & 10 w rozstawie co 15 cm.

,Orientacyjny poziom posadowienia budynku istniejgcego - 4,05 m od poziomu + 0,00. Stan techniczny fundamentéw zadowalajacy,
brak $ladéw zawilgocenia i spekan na scianach fundamentowych i piwnic $wiadczy o prawidtowym zabezpieczeniu elementéw
konstrukcyjnych przed wptywem korozji biologicznej.”

Uwaga:

Nie wolno schodzi¢ nowo projektowanym fundamentem ponizej poziomu fundamentu istniejacego. W przypadku kiedy zaistnieje
taka sytuacja — fundament istniejgcy nalezy podmurowac.

Na czas prowadzenia prac zwigzanych z podmurowywaniem fundamentéw wszystkie stropy wywierajgce obcigzenie na $ciane
nalezy podstemplowac. Taki zabieg ma na celu zredukowanie obcigzenia na fundament. Zaleca sie wykonanie zabezpieczenie
muréw oraz statg ich kontrole. Pogtebianie moze odbywac sie odcinkami po 1 - 1,5 m. Jednoczesnie nie moze by¢ podkopane nie
wiecej niz 20 % powierzchni fundamentu.

Podczas wykonywania wszelkich czynnosci zwigzanych z pogtebieniem lub wzmacnianiem istniejgcych fundamentéw nalezy
przestrzegaé nizej podanych zasad.

Prace nalezy tak prowadzi¢, aby poza odcinkiem przeznaczonym do podmurowywania nie naruszy¢ naturalnej struktury podioza
gruntowego. Dlatego tez nie mozna dopuszczaé do odkopywania taw fundamentowych od razu na catej dlugosci, gdyz mogtoby to
spowodowaé wypieranie gruntu. Wykopy musza by¢ dobrze i mocno obudowane, tak aby zapobiec usuwaniu sie ziemi spod innych
fragmentoéw konstrukc;ji.

Prace nalezy wykonywad tylko na krétkich odcinkach. Sciana nad usunietym odcinkiem fundamentu pracuije jak sklepienie,
przekazujgc wzmozone naprezenia na boczne partie muru nieusunigtego.

Wykopu nowego odcinka nie nalezy doprowadza¢ do konca, aby nie naruszy¢ podtoza gruntowego pod wymurowanym sgsiednim
odcinkiem. W gruntach niespoistych, gdy prace prowadzi sie powyzej poziomu wéd gruntowych, zaleca sie zmniejsza¢ zagtebienie
wykopu o 10 cm. Nawet przy bardzo doktadnym wykonawstwie nastepuje naruszenie struktury podtoza gruntowego poza scianami
wykopow. Wykopu dla odcinka fundamentu nie mozna pozostawic np. na noc. Prace nalezy prowadzi¢ tak dtugo, az zostanie
podmurowany rozpoczety fragment.

Przed przystgpieniem do podmurowywania fundamentéw trzeba zapoznaé¢ sie z trasami przebiegu instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i ewentualnie wprowadzi¢ konieczne zmiany.

Nowy fundament z istniejgcym nalezy potaczy¢ starannie i mocno. Tak wiec podmuréwke lub podbetonowanie nowego fundamentu
trzeba zakonczy¢ w odlegtosci 5 — 7 cm od starego. W powstatg szczeling wbija sie kliny stalowe lub debowe, powodujgc wstepne
obcigzenie nowej fawy. Pozostatg wolng przestrzen wypetnia sie bardzo mocno ubitym wilgotnym betonem.

Poz.7.3 Lawa pod $ciane piwnicy.
Projektuje sie tawe o szerokosci 25 cm i wysokosci 30 cm z betonu C20/25 i stali RB500W. Zbrojenie podiuzne z 4 pretéw & 12,
poprzecznie z & 6 w rozstawie co 20 cm.

Opracowat

Szamotuty, sierpien 2021 r.
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	OBLICZENIA STATYCZNE
	DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
	ul. Poznańska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne, działka nr 946/1


	Zgodnie z inwentaryzacją
	„stropy żelbetowe, najprawdopodobniej płyta kanałowa typu żerańskiego. W większości podwieszone sufity typu OWA (korytarze) lub z płyt G-K na stelażu systemowym. Brak śladów ponadnormatywnych ugięć lub pęknięć na połączeniach ze ścianami. Stan techniczny zadowalający.
	Stropodach o konstrukcji żelbetowej jak stropy. Spadek 5 %, prawdopodobnie wykonany w technologii ścianek ażurowych przykrytych płytami korytkowymi. Pokryty papą asfaltową termozgrzewalną. Nie stwierdzono zastoin wody lub miejscowych przecieków. Stan wskazujący na normalne zużycie, nie powodujące zagrożeń konstrukcji i spełniający przeznaczenie.”
	Zebranie obciążenia na 1m2
	1.Papa x 3 0,150 kN/m2 x 1,35 = 0,203 kN/m2
	2.Ocieplenie 30 cm styropian 0,600 kN/m2 x 1,35 = 0,810 kN/m2
	3.Płyta korytkowa 1,710 kN/m2 x 1,35 = 2,309 kN/m2
	4.Obciazenie od ścianek 0,800 kN/m2 x 1,35 = 1,080 kN/m2
	5.Izolacja 0,020 kN/m2 x 1,35 = 0,027 kN/m2
	6.Płyta kanałowa 3,770 kN/m2 x 1,35 = 5,090 kN/m2
	7.Tynk cem.-wap. 0,190 kN/m2 x 1,35 = 0,257 kN/m2
	8.Strop podwieszony 0,295 kN/m2 x 1,35 = 0,399 kN/m2
	9.Obciążenie użytkowe 0,500 kN/m2 x 1,40 = 0,700 kN/m2
	10.Śnieg 0,8 x 0,9 0,720 kN/m2 x 1,50 = 1,080 kN/m2
	8,755 kN/m2 11,955 kN/m2
	Rozpiętość stropu godnie z inwentaryzacją 6,00 m i 5,80 m
	- Obciążenie na ściany dla rozpiętości 6,00 m – 35,87 kN/m
	- Obciążenie na ściany dla rozpiętości 5,80 m – 34,67 kN/m
	Nośność przekroju na ścinanie
	Nośność przekroju na ścinanie


