OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ O WINDE ZEWNETRZNA
ul. Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgdrne, dziatka nr 946/1

1. Dane wstepne :

1.1. Niniejszy projekt wykonano na podstawie :
« Zlecenia Inwestora
+ Prawa Budowlanego
+ Polskiej Normy
« Uchwaly nr 1X/101/2011 Rady Gminy Tarnowo Podgérne z dnia 17.05.2011 r.

1.2. Projekt obejmuje :
+ opis techniczny
+ opinie geotechniczng
- opinie techniczng budynku
«  rysunki architektoniczno-budowlane
« rysunki inwentaryzacyjne

2. Dane ogdlne - charakterystyka projektowanej inwestycji :

2.1. Zatozenie inwestycyjne

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie w miejscowosci Tarnowo
Podgorne. Na terenie znajduja sie: Urzad gminy Tarnowo Podgoérne, Gminny Osrodek
Kultury, parking oraz chodniki.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejgcego budynku uzytecznosci publicznej o
winde zewnetrzng w celu przystosowania obiektu do obstugi 0sob
niepetnosprawnych. W ramach projektu przewiduje sie réwniez wykonanie instalacji
elektrycznej do windy z wykorzystaniem instalacji istniejacych. Obiekt
dwukondygnacyjny, podpiwniczony wolnostojgcy, z dachem pfaskim, wykonany w
tradycyjnej technologii realizacji.

2.2. Opis stanu istniejgcego
Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja znajduje sie w miejscowosci Tarnowo
Podgorne. Na terenie znajdujg sie: Urzgd gminy Tarnowo Podgérne, Gminny Osrodek
Kultury, parking oraz chodniki.
Teren jest w petni uzbrojony w infrastrukture techniczng. Dlatego, przy prowadzeniu
robot ziemnych nalezy zachowaé ostroznos¢ takze ze wzgledu na mozliwosé
wystepowania uzbrojenia nie wykazanego na mapie. W razie wystgpienia kolizji
niezwtocznie kontaktowac sie z biurem projektowym.
Budynek wybudowany w drugiej potowie XX wieku. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz piwnice. Obiekt wybudowany w rzucie prostokata o
wymiarach 49,31 m na 12,69 m.
Wejscie boczne przeznaczone dla pracownikéw urzedu, zabezpieczone zamkiem
cyfrowym. Schody zewnetrzne z poziomu terenu 9x16x28cm wykonczone ptytkami
gresowymi. Zejscie zewnetrzne do piwnicy zadaszone wiatg o konstrukcji stalowej,
dach poliweglan komorowy. Schody betonowe monolityczne 5x17,5x25cm.
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3. Zestawienie powierzchni:

3.1. Powierzchnia zabudowy 9,39 m?
3.2. Wysokos¢ windy 8,68 m
3.3. Gabaryty windy 2,10x2,13 m

4. Zakres projektowanych prac remontowych :

4.1. Roboty rozbidrkowe:
Podczas prac rozbiérkowych i zwigzanych z rozbiérkg prac ziemnych postepowaé wg
wytycznych Opinii Technicznej pkt. 4, 5, 6.

Demontaz szklanego zadaszenia wejscia bocznego na czas budowy
windy. Zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem, do czasu ponownego
montazu.

Demontaz zadaszenia schodéw zewnetrznych do piwnicy wraz z
konstrukcja.

Rozbiérka monolitycznych schodéw betonowych zejScia do piwnicy.
Rozbiérka chodnika z kostki w obszarze wymaganym do wykonania robot
ziemno-budowlanych. Zabezpieczy¢ do pdzniejszego wykorzystania.
Rozbiérka scian wewnetrznych w obszarze klatki schodowej wraz z
demontazem stolarki drzwiowe;j.

Wybicie otworéw w Scianie zewnetrznej pod drzwi szybu windy oraz ich
nadproza. (wg.Opinii Technicznej pkt. 4 ,Opis rozbiorki’) Podczas
wybijania otworéw wczesniej nalezy usungc zewnetrzng termoizolacje, nie
uszkadzajgc pozostatej czesci elewac;i.

Demontaz elementéw instalacji niskoprgdowej wg osobnego opracowania.

4.2. Sciany podszybia.

Poz.7.2 Obliczenia statyczne.

Sciany podszybia projektuje sie grubosci 20 cm z betonu C20/25 i stali
RB500W z pretéw & 10 w rozstawie co 15 cm.

Projektuje sie hydroizolacje z papy bitumicznej od strony gruntu. Nalezy
zachowac ciagtos¢ izolacji z ptytg fundamentowa.
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Projektowang $ciane oddzieli¢ od gruntu folig kubetkowg a gérng krawedz
foli zabezpieczy¢ listwg montazowa.

Sciany od wewnatrz zabezpieczyé przed pyleniem i zabrudzeniami
Srodkami chemicznymi przeznaczonymi do betonu.

4.3. Ptyta fundamentowa pod szyb windy.

Projektuje sie ptyte fundamentowa zgodnie z wytycznymi producenta
szybu windowego.

Projektuje sie ptyte grubosci 30 cm z betonu C20/25 zbrojonej dwoma
siatkami gorg i dotem.

Projektuje sie zbrojenie ze stali RB500W z pretow @ 10 w rozstawie co
15 cm.

Projektuje sie hydroizolacje z papy bitumicznej pod ptytg fundamentowa.
Nalezy zachowac ciggtosc¢ izolacji z $cianami podszybia.

Powierzchnie pityty zabezpieczy¢ przed pyleniem i zabrudzeniami
srodkami chemicznymi przeznaczonymi do betonu.

4.4. Y awa pod sciane piwnicy, $ciana z bloczkéw betonowych

Projektuje sie tawe o szerokosci 25 cm i wysokosci 30 cm z betonu
C20/25 i stali RB500W.

Zbrojenie podituzne z 4 pretow @ 12, poprzecznie z & 6 w rozstawie co 20
cm.

Projektowang tawe dylatowaé od $ciany podszybia i ptyty fundamentowej
Zachowa¢ ciggtos¢ hydroizolacji z ptyta fundamentowg oraz $ciang
podszybia.

Projektowane przemurowanie z bloczkéw betonowych na zaprawie M10
posadowione na tawie Zelbetowej przewigzaé z istniejgcymi sScianami,
dylatowacé z projektowana sciang podszybia

Wykonana $ciane wykonczy¢ tynkiem syntetycznym w  kolorze
odpowiadajgcym elewacji budynku.

4.5. Przemurowania przy wybitych otworach w scianie zewnetrznej wykonaé¢ wg ,Opinia
techniczna” oraz rysunkéw budowlanych.

4.6. Scianke dziatowg w kondygnaciji podziemnej wykonaé w konstrukgii lekkiej.
Projektowane drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowej.

4.7. Winda zewnetrzna w szybie zimnym.
Peine opracowanie windy i szybu oraz montaz przez producenta MPLIft (lub
rownowazny).

Przyjeto elektryczny dzwig — typ dzwigu MPGO 630 180° (lub
rownowazny)

Udzwig (liczba oséb) — 8

Udzwig nominalny — 630 kg

Predkos¢ jazdy — 1 m/s

llos¢ przystankow — 4

Czestotliwo$¢ — 50 HZ

Moc silnika: 6.79-5 (HP-KW)

5. Instalacje:

Instalacje zostang zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym, na warunkach okreslonych przez administratorow sieci; przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcej instalacji elektryczne,;.
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6. Ochrona przeciwpozarowa:

Bez zmian

7. Analiza racjonalnosci zastosowania odnawialnych zrodet energii:

Nie dotyczy

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie:

Brak zmian

Opracowat:

Szamotuty, sierpien 2021 r.
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