Poz.7.2 Sciany podszybia (1 szt.)
Poz.7.1 Ptyta fundamentowa (1 szt.)
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@ @ @ Poz. 7.2 — Sciana podszybia — 1 szt.
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4 WOC |__ Poz. 7.5 — tawa fundamentowa — 1.5 mb BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
20 | 206 B 73l 6 0.835 8 W 8 6.68 STAL ZBROJENIOWA A-1IIN (RB500W)
DLUGOSC RAZEM [m] 19.28 | 624.82 6.00 9.99 Rozpatrywa¢ razem z rys. architektonicznymi, branzowymi oraz
@52 10 L= 216.0 MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 | 0.617 | 0.888 | 1.578 gabarytowymi i zbrojeniowymi przylegtych elementdw konstrukcyjnych.
2160 MASA [kqg] 4.28 385.51 5.33 15.76 " PROJEKT TECHNIGZNY
40.0 - MASA CALKOWITA [kq] 410.89 e OWIE
(8)78 fl0 = 83.0)3 _ _ mestysi: ROZBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STUDIO.
40.0 1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo) O WINDE ZEWNETRZNA vttt
2) Opis (,ﬂ,uqOSd haka: gabarytowy reyei: Ul Poznanska 115, 62-080 Tarnowo Podgorne % ™" 946/1 61200 20 2111 2521 44
3) Dlugos¢ preta L: suma wymiardw osiowych nwestor: 3mina Tarnowo Podgérne 29 ul. Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgdre S —
rn;szﬂ,iu: Poz.7.1 Plyta fundamentowa, Poz.7.2 Sciany podszybia, Poz.7.3 Lawa fundamentowa e 1:25
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