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Krakow, 26.06.2024

Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany

mgr in z. arch. Michal Matejczyk
Numer uprawnien

upr. nr 2/11/SLOKK
specjalno $¢ architektoniczna

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane,

zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy,

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Budowa obiektow matej architektury w miejscu public znym w ramach zadania:

.Budowa sitowni zewn etrznej przy ul. Ptaszowskiej".

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Inwestycja bedzie zgodna z 840 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

(podpis)



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 155/SLOKK/2011 Katowice, dnia 2.9, OG- 2011 r.

sygnatura akt: OKK/UP/B/29/10/11

DECYZJA 2/11/SLOKK

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2006 1. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pé2n.
zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, Zze
Pan
mgr inZ. arch.  Michat Krzysztof Matejczyk
syn Krzysztofa, urodzony 7 paZdziernika 1983 roku w Opolu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architeidéw. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, kiéry
wydat decyzje tj. Okregowej KmnisjinaIﬁkacyjnejSlqsﬁeiOthbylZ}T@vRP,meaioﬁdrh doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski

77 |
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dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

dr hab. inz. arch. Jan Pallado

mgr in2. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowskj”

dr inz. arch. Michat Tomanek

drinz. arch. Jerzy Witeczek \~ ">\

1. Michat Matejczyk, 34-325 todygowice, ul. Strazacka 16
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane,
2) okregowa rada Izby Architektéw.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. MICHAL KRZYSZTOF MATEJCZYK
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/11/SLOKK,

jest wpisany na liste czionkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-1768.

Czlonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-01-2024 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-1768-C39A-F7B9-2CA8-FCB3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektoéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



1. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje budowe obiektébw matej architektury w miejscu publicznym
0 powierzchni opracowania 145,1 m2,

Inwestycje zlokalizowano w zachodniej czesci dziatkki ewidencyjnej nr 53/32
przy ul. Plaszowskiej w Krakowie.

Projektuje sie budowe obiektéw matej architektury, sktadajacych sie z trzech urzadzeh
sitowych posiadajgcych szes¢ stanowisk do ¢éwiczen oraz tablicy z regulaminem.

Jako czes¢ komunikacyjng oraz pod urzadzeniami sitowymi projektuje sie nawierzchnie
Z kostki betonowej otoczonej obrzezem betonowym. Ponadto przewiduje sie wykonanie

trawnika z siewu.

Przed przystgpieniem do realizacji zadania nalezy zabezpieczy¢ dwa drzewa na czas budowy.

1.2. Kody robét wedtug Wspélnego Stownika Zamowie n:

KOD CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

KOD CPV 37440000-4 Dostawa i montaz sitowni plenerowych

KOD CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

KOD CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

KOD CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

KOD CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV 77314100-5 Ustugi w zakresie trawnikow

1.3. Podstawa opracowania:
1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celéw projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu



8. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 09 listopada 2023 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

9. Literatura — wydania producentow materiatow

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU:

2.1. Stan istniej acy:

Dziatka ewidencyjna nr 53/32 jest obecnie zagospodarowana przez dwa place zabaw, droge
dojazdowa, alejki piesze oraz zielen.

Teren przewidziany pod inwestycje jest obecnie niezagospodarowany.

2.2. Istniej aca infrastruktura techniczna i drogowa

Dziatka ew. nr 53/32 posiada dost ep do drogi publicznej poprzez dziatk e drogow g 53/44
(dziatka nr ewid. 53/43).

SzczegoOtowe informacje o ukitadzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celow
projektowych. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem
terenu i zostaje w catosci przyjete bez zmian.

Projektowany cigg pieszy krzyzuje sie z napowietrzg linig elektryczng oraz linig
telekomunikacyjng. Podczas wykonywania prac w poblizu skrzyzowan z mediami prace nalezy

wykonywac recznie oraz zgodnie z przepisami i normami.

2.2.1. Infrastruktura telekomunikacyjna

- przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1,00 m o od istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela
Orange Polska.

- przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru
wiascicielskiego wg. zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska.

- kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku bedzie
traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- w przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztow zwigzanych z usunieciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczaniem istniejgcych urzadzeh telekomunikacyjnych

poniesie Inwestor (Wykonawca).



3. INFORMACJE | DANE:

3.1. Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Obszar przewidziany pod inwestycje jest objety MPZP Miasta Krakowa dla obszaru
.Plaszowska Krzywda” i oznaczony symbolem ,ZP2" czyli tereny zieleni urzadzonej, dla
ktérych przeznaczeniem podstawowym s3:

a) zielen urzadzona,

b) obiekty matej architektury,

c) dojscia piesze i drogi rowerowe,

d) place zabaw

Planowana inwestycja jest zgodna z zapisami § 7-8 ustalen uchwaly
nr XXXV1/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia ,Zasad i
warunkéw  sytuowania  obiektbw malej architektury, tablic z  reklamowych

i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen.

3.2. Informacja dotycz gca wpisu do rejestru zabytkdw, ochrony konserwators Kigj

i dziedzictwa kulturoweqo:

Dziatka inwestycyjna nie znajduje sie ha obszarze objetym ochrong konserwatorskg (nie jest
wpisana do rejestru zabytkéw, nie jest tez ujeta w gminnej ewidencji zabytkow) oraz nie jest

zabudowana obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw.

3.3. Informacje na temat terenu gérniczeqo:

Dzialka inwestycyjna potozona jest poza terenem gérniczym.

3.4. Okre slenie wptywu inwestycji na  srodowisko naturalne:

Projektowane obiekty malej architektury, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywa¢ na  Srodowisko oraz  szczeg6towych — uwarunkowan — zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu oddziatywaniu na srodowisko, nie
zaliczajg sie do obiektéw mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko naturalne oraz nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymagajgcych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na

srodowisko.

3.5. Informacja o charakterze, cechach istniej acych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikow projektowanych obiektow

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z pr zepisami odr ebnymi:

Na terenie nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Inwestycja nie wptynie znaczaco
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na zmiane srodowiska i krajobrazu. Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem objetym
jakimkolwiek programem ochrony przyrody — najblizsza odlegto$¢ od strefy ochrony Natura
2000 (kgki Nowohuckie: PLH120069) wynosi ok. 3,9 km. Inwestycja nie bedzie wykraczac
poza granice dziatki przedmiotowej inwestycji. Poziom hatasu w ramach terenu
po projektowanym zainwestowaniu bedzie analogiczny jak dla terendw rekreacji zwigzanej
z pobytem dzieci i miodziezy i nie bedzie powodowato ucigzliwosci dla pobliskich terenow
i zabudowan.

Uzytkowanie obiektu nie bedzie miato negatywnego oddziatywania na srodowisko.
Projektowany obiekty nie emitujg zanieczyszczen gazowych, hatlasu, wibracji i innych
zaktocen. Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu
na drzewostan, powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe i podziemne oraz sg zgodne
Zz obowigzujgcymi przepisami i obowigzujgcymi Normami Polskimi (lub normami
réwnowaznymi).

Odpadki gospodarcze beda nietoksyczne. Po zgromadzeniu bedg wywozone przez Zaktad
Ustug Komunalnych na wysypisko. Zasieg ucigzliwosci miesci sie w granicach dzialki
inwestycyjnej.

Ochrona intereséw 0sOb trzecich: projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0soOb
trzecich, poniewaz nie pozbawi ich: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci ani dostepu

Swiatta dziennego do pomieszczen na pobyt ludzi.

3.6. Uwarunkowania zwi gzane z dost epem dla 0sob niepetnosprawnych oraz osob ze

szczegOlnymi potrzebami:

Projektowany teren inwestycji jest dostepny dla os6b ze specjalnymi potrzebami — ukfad
komunikacyjny zapewnia bezposredni dostep wszystkich atrakcji. Zapewnia swobodne
poruszanie sie po terenie dzieci, mam z wdzkami, 0os6b starszych oraz niepetnosprawnych

poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

3.7. Dane dotycz ace warunkdéw ochrony przeciwpo zarowej:

Projektowana inwestycja nie przewiduje realizacji obiektu budowlanego przeznaczonego
do uzytecznosci publicznej, w ktorym przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania
w strefie pozarowej ponad 50 oséb.

W zwigzku z planowang inwestycjg brak koniecznosci zapewnienia drég pozarowych czy tez
zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,

Projekt zaktada wylgcznie budowe obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz

z dedykowang nawierzchnig bezpieczna.



3.8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycii

Obszar oddziatywania zostat ustalony zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane — Art. 3 ust. 20.
Dla przedmiotowe] inwestycji podstawowymi przepisami prawa w oparciu o ktore zostat
okreslony obszar oddziatywania sa: ,Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z dnia 12
kwietnia 2002r.(Dz. U. 2022 r. poz. 1225 t.}.).

Obszar oddziatywania zawiera si @ w cato $ci obr ebie dziatki inwestycyjnej nr 53/32.

Dzialki sgsiednie nie sg objete obszarem oddziatywania — tj. po przeprowadzeniu analiz nie
zachodzg przestanki aby ujgc je obszarem oddziatywania.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenéw sgsiednich
biorgc pod uwage dopuszczenia i ograniczenia zawarte w obowigzujgcych przepisach
technicznych w budownictwie dotyczgcych stref rekreacyjnych — szczegdlnie pod kgtem
mozliwosci lokalizacji nowej zabudowy na dziatkach sgsiednich czy tez lokalizacji miejsc
postojowych lub miejsc gromadzenia odpadéw statych (przy uwzglednieniu mozliwosci ich
lokalizowania na dziatkach sgsiednich w normatywnych odlegtosciach od tych granic).

Projektowana inwestycja nie spowoduje powstania emisji (promieniowanie, inne emisje).

4. CZESC PROJEKTOWA

4.1. Stan projektowany

— projektuje sie obiekty malej architektury sktadajgce sie z trzech urzadzen sitowych
posiadajgcych szes¢ stanowisk do c¢wiczen tj. Orbitrek/Koto Tai Chi Duze,
Twister/Wahadlo, Biegacz/Rowerek

— projektuje sie elementy wyposazenia terenu tj. tablica z regulaminem,

- jako czes¢ komunikacyjng projektuje sie sciezke utwardzong nawierzchnie z kostki
betonowej cm otoczonej obrzezem betonowym 6x20x100 cm,

- pod urzadzenia sitowe projektuje sie nawierzchnie z kostki betonowej cm otoczonej
obrzezem betonowym 6x20x100 cm,

- prace pielegnacyjne drzew poprzez proporcjonalne podciecie dolnych gatezi,

—wykonanie trawnika z siewu.

OgoInym zatozeniem jest doposazenie istniejgcego terenu przy placach zabaw w nowe
obiekty malej architektury zapewniajgce relaks i wypoczynek dorostym. Zagospodarowanie
terenu w ww. elementy zapewni ogélne uporzgdkowanie dziatki oraz uksztattowanie jej uktadu

przestrzennego.
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4.2. Dane liczbowe

Powierzchnia opracowania: 145,1 mz2
Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej: 69,5 m?2
Dlugos¢ obrzeza betonowego: 52,9 m
Powierzchnia trawnika: 31,4 m?
llos¢ urzadzen sitowych 3 szt.
llo$¢ stanowisk do éwiczen: 6 szt.
llos¢ tablic z regulaminem: 1 szt.
llos¢ drzew do zabezpieczenia na czas budowy: 2 szt.
4.3. Wykaz obiektow malej architektury:
1. Orbitrek/Koto Tai Chi Du ze Rzut
Wymiary urzgdzenia: maks. 1,02 x 1,79 x 1.90 m
Strefa bezpieczenstwa: maks. 4,02 x 4,79 m mr- - 77 ™
Wysoko$é swobodnego upadku: brak J '
Kotwienie na gruncie ptaskim na gieboko$ci min.120 ! !
cm, i || = @
Urzadzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06 1 LT
Materiat: 1 1
e Slup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej | |
wytrzymatosci g min. 193,7 x 4,0 mm. L o_ - . _ ]
e Konstrukcja nosna ze stalowych rur g min. .1,;!; p

60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g
min. 31,8 x 3,6 mm, oraz g 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki)
przykrecane za pomocg S$ruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki
samo  kontrujgce  zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego
na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie podktadem wysokocynkowym.
Powtoka zewnetrzna - farby proszkowe
poliestrowe. Wszystkie ruchome potaczenia
urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu
2RS.

Kolorystyke urzadzenia uzgodnié z
Zamawiajgcym.
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Fundament:

Ostateczny fundament zgodny
Z wymaganiami producenta

2. Twister/wahadto Rzut:

Wymiary urzgdzenia: maks. 0,88 x 1,67 x 1.68 m Emmmmm e —m - - N

Strefa bezpieczenstwa: maks. 3,88 x 4,67 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: brak
Kotwienie na gruncie ptaskim na gieboko$ci min.120

cm,

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06
Materiat:

Stlup ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej
wytrzymatosci g min. 193,7 x 4,0 mm.
Konstrukcja no$na ze stalowych rur g min.
60,3 x 3,2 mm.

Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g
min. 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki)
przykrecane za pomocg S$ruby z gwintem
metrycznym.

Sruby ze stali nierdzewnej A2.

Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki
samo  kontrujgce  zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego
na te nakretki.

Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie podktadem wysokocynkowym.

Wizualizacja:

V=% 7~}

167

4 67
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» Powloka zewnetrzna - farby proszkowe
poliestrowe. Wszystkie ruchome potagczenia
urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu
2RS.

» Kolorystyke urzgdzenia uzgodnié z
Zamawiajgcym.

Ostateczny fundament zgodny
z zaleceniami producenta

3. Biegacz/Rowerek Rzut
Wymiary urzgdzenia: maks. 0,94 x 2,57 x 1,52 m

Strefa bezpieczenstwa: maks. 3,94 x 5,57 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: brak

Kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci min.120
cm,

Urzgdzenie zgodne z normg PN-EN 16630:2015-06 I : el
Materiat:
 Slup ze stali konstrukcyjnej o wzmochionej ;
wytrzymatosci @ min. 193,7 x 4,0 mm. :
» Konstrukcja nosna ze stalowych rur g min. N s J

60,3 x 3,2 mm.

* Uchwyty i pozostate elementy rurowe z rur g
min. 31,8 x 3,6 mm, oraz @ 48,3 x 3,2 mm.

* Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki)
przykrecane za pomocg $ruby z gwintem
metrycznym.

«  Sruby ze stali nierdzewnej A2.

» Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz nakretki
samo  kontrujgce  zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego
na te nakretki.

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez .
malowanie podkfadem wysokocynkowym.

Wizualizacja




» Powloka zewnetrzna - farby proszkowe
poliestrowe. Wszystkie ruchome potgczenia
urzgdzen wyposazone sg w tozyska kryte typu
2RS.

» Kolorystyke urzadzenia uzgodnié z
Zamawiajgcym.

V=/4/%% 3

Ostateczny fundament

z zaleceniami producenta

zgodny

4. Tablica z regulaminem
Wymiary urzgdzenia: maks. 0,56 x 0,06 x 2,01 m

Materiat:

e Konstrukcja  nosna  ze stalowych rur
galwanizowanych, o przekroju min. 30,3 mm.
grubosci scianki min 3,2 mm.

« Konstrukcja dwustronna, umozliwiajgca
umieszczenie tresci z dwdch stron, o wypetnieniu
z blachy ocynkowanej o wym. nie mniej niz 170

cm
x 40 cm.

+  Sruby ze stali nierdzewnej A2.

e Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez
malowanie podktadem wysokocynkowym.

e Powloka zewnetrzna - farby proszkowe
poliestrowe.

« Kolorystyke urzgdzenia uzgodni¢

Z Zamawiajgcym.

Tablica z regulaminem powinna zawieraé wszystkie
niezbedne informacje  dotyczgce  uzytkowania
poszczegoblnych urzgdzen sitowni zewnetrznej oraz
innych informacji istotnych dla bezpieczenstwa
przebywajacych tam osob.

Wizualizacja:

Przyktadowy fundament:
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|
@r _

40,30

Ostateczny fundament zgodny

Z wymaganiami producenta

4.4. Charakterystyka nawierzchni

Zaprojektowano utwardzenie terenu wykonane z kostki betonowej pod urzgdzenia sitowe oraz
Sciezki pieszej o szerokosci 1,62 m z obrzezem betonowym.

Nawierzchnia utwardzona zostanie wykonana z bez fazowej kostki betonowej typu Holland o
wym. 10x20x6 cm. w kolorze szarym, otoczona obrzezem betonowym
0 wym. 6x20x100 cm. Utozenie nawierzchni wykona¢ zgodnie z dokumentacjg graficzng

projektu.

Nawierzchnia sktada sie z nastepujgcym warstw:

- Kostka betonowa, gr. 6 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie lub
tlucznia kamiennego, gr. 20 cm

- Grunt rodzimy

Projektuje sie spadek 1,0 % umozliwiajgcy odprowadzenie wody ha teren zielony.

Roboty przy wykonaniu $ciezki z kostki betonowej oraz placyku pod urzadzenia sitowe nalezy

bezwzglednie wykonywag recznie w sasiedztwie korzeni drzew.
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4.5. Charakterystyka terendw zielonych
4.5.1. Trawnik

Uzupetnienie trawnikow — 31,4 m?2

» teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

* ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrébwnana,

* siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemia,

* na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

* po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana,

5. Zabezpieczanie drzew na czas budowy

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy pamieta¢ o zabezpieczaniu 2 drzew
znajdujgcych sie na terenie inwestycji, majgcym na celu unikniecia uszkodzenia ich koron, pni
oraz systemOw korzeniowych w czasie trwania prac. Drzewa przewidziane
do zabezpieczenia zostaly oznaczone na rys. nr 2. Ponadto nalezy dokonac i pielegnacji

poprzez rownomierne podciecie dolnych galezi.
5.1. Wymagania jakie powinny by¢ spetnione przy pracach w poblizu drzew:

» roboty prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ drzew i systemu korzeniowego,

» przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ ogledzin istniejgcej zieleni,

* nalezy przyjac, ze system korzeniowy drzewa pokrywa sie co najmniej z zasiegiem
jego korony, wobec tego w obrebie korony (1-2 m od obrysu korony drzewa lub strefie
wokot drzewa 4x4 m) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania sie sprzetu mechanicznego,

- sktadowania materiatéw budowlanych (minimum 10 m od pnia drzewa),
- zmian poziomu gruntu.

» Zaleca sie na czas budowy ustawienie tabliczek informujgcych o szer. Strefy ochronnej
i zakazach sktadowania materiatéw lub poruszania sie sprzetu,

« W przypadku przejazdu maszyn obok drzew nalezy stosowaé nawierzchnie
tymczasowe ze zwiru o gr. 20 cm,

» Dbac¢ orozluznianie i natlenianie zageszczonej gleby w obrebie systemu korzeniowego
drzew,

» Wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie ( zaleca sie metode ,air

spade” lub poprzez wyptukanie gleby) — w strefie ochronnej wytgcznie za pomocag
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przecisku/przewiertu sterowanego,

Unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa,

Pnie drzew zabezpieczy¢ miekkim materiatem ( tkanina jutowa maty stomiane (4m2/na
pien), stare opony, rurki drenarskie) oraz dodatkowo odeskowac¢ (do wys. 2,5-3m lub
do pierwszych gatezi). Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno byc¢
otoczone opaskami z drutu ocynkowanego lub powlekanego lub tasmy stalowej
ocynkowanej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm,

W przypadku uszkodzenia korzeni halezy odcig¢ ich zniszczong czesé czystym, ostrym
narzedziem i w razie koniecznosci (nie wszystkie gatunki wymagajg zabezpieczenia
ran) zabezpieczy¢ rane srodkiem grzybobdjczym,

Podlewanie drzew woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres
trwania robét, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskazan Inspektora
Nadzoru,

Nie uzywac ziemi z wykopu do zasypek korzeni ze wzgledu na nieurodzajnosc i brak
prochnicy — zasypka jedynie kompostem lub ziemig urodzajna,

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen drzew, obejmujgcy:
- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewa,

- usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.

5.2. Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia rob6t budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny by¢ natychmiast poddane

zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a)

Przy uszkodzeniu korzeni:

- wykopac ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

- zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

- posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

- zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,

dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobna,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane pod usunieciu zywej gatezi: o Srednicy do

10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym, o srednicy
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ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwuskiladnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych
bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,50 -
2 cm) — srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnagtrz
pierscienia — sSrodkiem impregnujgcym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany,

- uformowac krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym ze swieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

6. Zakres robot oraz kolejno $¢ realizacii

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe obiektow malej architektury na dzialce ewidencyjnej
nr 53/32 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz

ze sztukg budowlana.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,
e Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnieciem na teren prac dzieci
i 0s6b niepowotanych,

» Zabezpieczenie istniejgcych obiektéw narazonych na zniszczenie w trakcie trwania
prac budowlanych, transportu lub sktadowania materiatéw,

» Zabezpieczenie 2 szt. istniejgcych drzew na czas budowy,

« Prace pielegnacyjne poprzez proporcjonalne podciecie dolnych gatezi,

» Roboty przygotowawcze polegajace na recznym usunieciu darniny,

* Wykonanie fundamentéw pod obiekty matej architektury,

* Montaz obiektéw matej architektury,

» Wykonanie taw betonowych pod obrzeza chodnikowe,

» Utozenie obrzezy chodnikowych o wym. 6x20x100 cm,

* Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z kostki betonowej,

» Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* Wykonanie trawnika z siewu.
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7. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC GRAFICZNA
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