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1. Podstawa opracowania

%)

8 8 8 8

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gérnicze” (Tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r., poz. 1064).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Odpadami w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw



2. Cel opracowania

Celem niniejszej opinii jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych wraz
z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla projektowanej
inwestycji na dzialce nr 53/32 w Krakowie, przy ulicy Ptaszowskiej. Projektowana jest
budowa obiektéw matej infrastruktury w ramach budowy sitowni zewnetrznej. Nie planuje sie

wykonania kondygnacji podziemnych.

3. Zakres wykonanych prac geotechnicznych

Dla potrzeb rozwigzania zadania przedstawionego we wstepie wykonano 3 otwory
badawcze o gtebokosci 3,0 m.

W czasie wiercenia wykonano badania makroskopowe wydzielonych warstw gruntéw,
okreslajgc rodzaj, barwe i stan gruntu oraz jego podstawowe cechy fizyczne.

Lokalizacja punktow badawczych zostata w terenie wytyczona metodg domiarow
prostokatnych do istniejgcych sieci oraz granic dziatek. Doktadng lokalizacje otworéw
badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:250 (zat. 2).

Prace wiertnicze wykonano systemem recznym do gtebokosci 3,0 m. Otwory badawcze

zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem.

Badania, ktérych wyniki zamieszczono w niniejszym opracowaniu zostaty
przeprowadzone w lipcu 2024 r. Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono

w formie kart otworéw badawczych — zat. nr 3.1 — 3.3.

4. Charakterystyka warunkow gruntowo —wodnych

Podtoze badanego terenu budujg nasypy oraz osady czwartorzedowe — piaski
rzeczne.

Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie od powierzchni ciggtej
warstwy nasypéw wykonanych z gruntéw piaszczystych z domieszkami kamieni, zwiru,
okruchow cegly. Zalecane jest usuniecie warstwy nasypowej w miejscu posadowienia
obiektow. Migzszos¢ nasypow wynosi ok 0,7 — 0,8 m. Ponizej zalegajg grunty rodzime
niespoiste — piaski pylaste i piaski drobne w stanie sredniozageszocznym (warstwa ).

Wykonanymi otworami nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych.

W badanym podiozu wydzielono 1 warstwe geotechniczng, ktérg wyznaczono

na podstawie litologii oraz parametréw geotechnicznych:



warstwa geotechniczna | — sg to grunty rodzime niespoiste, wyksztatcone jako piaski
pylaste i piaski drobne, barwy jasno brgzowej, mato wilgotne, sredniozageszczone,

w ktorych okreslono $redni stopien zageszczenia Ip = 0,50
Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami $rednimi i przy dalszych
obliczeniach nalezy stosowaé wspotczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowac

wartosci mniej korzystne.

Tabela 1. Zestawienie wartosci parametrow warstw geotechnicznych

Warstwa geotechniczna I
Rodzaj gruntu pESE’pyEg,
piaski drobne
Stopien zageszczenia
I 0,50
Gestos¢ objetosciowa
p lg/om’] 105
Kat tarcia
0 30,4
@[]
Modut odksztatcenia 46.2
Eo [MPa] ’
Edometryczny modut scisliwosci 61.9
Mo [MPa] ’

5. Wnhioski i zalecenia

1. Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
wraz z ustaleniem charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla
projektowanej budowy sitowni zewnetrznej na dziatce nr 53/32 przy ulicy
Ptaszowskiej w Krakowie,

2. Wykonanymi otworami badawczymi stwierdzono wystepowanie  gruntow
nasypowych i rodzimych. Nasypy wykonano gidwnie z piaskow drobnych
z domieszkami zuzla i okruchow cegty. Grunty rodzime wyksztatcone sg w postaci
piaskow drobnych i piaskéw pylastych (w stanie sredniozageszczonym),

3. Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczen konstrukcyjnych
przedstawiono w tabeli 1,

4, Na omawianym terenie nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych

do gtebokosci rozpoznania,



10.

Podiloze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi
w poziomie posadowienia obiektow,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463 w podiozu
omawianej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe,

W obrebie terenu badan nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych,
powierzchniowych zjawisk geodynamicznych oraz ruchow masowych,

Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy,

Gtebokos¢ przemarzania na badanym obszarze wynosi ~ 1,0 m. p.p.t.,

Proponuje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Ostatecznie kategorie geotechniczng okresli projektant.
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OPRACOWANIE: Opinia geotechniczna

Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym w ramach zadania:
,Budowa sitowni zewnetrznej przy ul. Ptaszowskiej" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie"
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Nazwa rysunku:

Mapa topograficzna skala 1:10 000 zat. 1
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OPRACOWANIE:

PloT2e

- punkt badawczy

Opinia geotechniczna
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,Budowa sitowni zewnetrznej przy ul. Ptaszowskiej" dla Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie"
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TERRAGEOQO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.1

- L

T ’
R otwornr OT 1 Wiertnica: Eijkelkamp

S

Miejscowos¢: Krakow Obiekt: System wiercenia: reczny

Gmina: Krakéw Zleceniodawca: Land Art Projekt

Powiat: Miasto Krakow Wiercenie: TERRAGEO Rzgdna: 200.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: matopolskie Dozoér geologiczny: mgr inz. M.Przeniosto Skalal:25 Data wiercenia: 2024-07-03
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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TERRAGEOQO KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZalNr: 3.3
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Zat. 4

OBJA_SNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH W OPRACOWANIU

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
nN  nasyp nie budowlany
Gb gleba

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny (humus) 2%<lom<5%
Nm namut 5%<lom<30%
T torf 30%<lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wietrzelina

KWg wietrzelina gliniasta

KR  rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty 250
KO  otoczaki

4 Zwir

29 2wir gliniasty

Po  pospotka

Pog pospdtka gliniasta
Pr piasek gruby

Ps piasek $redni

gruboziarniste

drobnoziarniste

Pd piasek drobny niespoiste
Pn  piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty

IIp  pyt piaszczysty

IT pyt

Gp  glina piaszczysta drobno-

G glina ziarniste
Gn  glina pylasta spoiste

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwieztla

Gnz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

In it pylasty

GRUNTY SKALISTE

ST  skalatwarda
SM  skata migkka

L

ZNAKI DODATKOWE OPISUJACE GRUNTY
+ domieszki

Il przewarstwienia (wkfadki)

I na pograniczu
() uzupehienia sktadu np. nasypu

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia i rzgdna

2,80 Nhawiercony poziom wody gruntowej i rzedna

—Y, sgczenie wody

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1o=0,50 stopien zageszczenia

1.=0,20 stopien plastycznosci
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