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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlaneqo, charakterystyczne parametry

techniczne - kubatura, zestawienie powierzchni, wysokos¢, dlugosé, liczba kondygnacii.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Sierakowicach
oraz infrastruktury technicznej niezbednej do funkcjonowania w/w obiektu.

Inwestycja bedzie realizowana w Sierakowicach, na dziatkach numer: 234/10 i 231/5, obreb
Sierakowice 0013.

W zakresie kubatury zamierzenie sktada sie z Budynku Centrum Kultury oraz wolnostojacej wiaty do

gromadzenia odpadéw statych.

1.1 Wejscia do budynku
Budynek na poziomie parteru posiada 7 wejsé z poziomu przylegajgcego terenu. Progi miedzy

chodnikiem przed wejsciem do budynku a posadzka wewnatrz nie przekraczajg 2cm.

Oznaczenie
wejscia na Elewacja/poziom Funkcja / pomieszczenie

Rzucie parteru

1 Pétnocna (0,00) Wejscie gtowne, do hallu wejsciowego WCK, przez szklany
wiatrotap
2 Wschodnia (0,00) Wyijscie ewakuacyjne z Sali widowiskowej na zewnatrz budynku

Potudniowa (+1,05) | Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej KS3

Potudniowa (+1,05) | Wejscie do budynku WCK od strony parkingu terenowego
(wejscie na poziom sceny: +1,05) — wyposazy¢ w kurtyne

powietrzng

5 Zachodnia (0,00) Wejscie pomocnicze przez wiatrotap, wejscie obstugi

pomieszczen cateringu (wejscie na poziom 0,00 budynku)

Zachodnia (0,00) Wyijscie ewakuacyjne z klatki KS2

7 Zachodnia (0,00) Wyjscie ewakuacyjne z Foyer i Hallu szatniowego

W elewacji potudniowej (za sceng) znajduje sie brama segmentowa stuzgca technicznej obstudze
sceny, brama nie petni funkcji ewakuacyjne;j.
Wejscia przeznaczone do biezgcej eksploatacji wyposazono w kurtyny powietrzne lub $luzy

(wiatrotapy).

1.2 Liczba kondygnaciji

Budynek posiada jedng kondygnacje podziemng (podpiwniczenie pod fragmentem budynku) oraz

trzy kondygnacje nadziemne ( parter, pietro, poddasze — petnigce funkcje kondygnacji technicznej,).
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Podpiwniczenie budynku znajduje sie pod czescig budynku zwigzang z obstugg sceny (miedzy
osiami 8i 14).

1.3 Program uzytkowy

1.3.1  Piwnica
Podpiwniczenie znajduje sie pod czescig budynku ( czesé potudniowo-wschodnia, miedzy osiami 8 i
14). Dostep do piwnicy mozliwy jest z zewnatrz budynku, klatkg schodowg KS3, oraz z | i Il pietra budynku,

takze klatkg schodowg KS3. W piwnicy znajduja sie pomieszczenia techniczne (rozdzielnia elektryczna i

teletechniczna), pomieszczenie maszynowni pompy ciepta oraz magazyn wyposazenia budynku.

1.3.2 Parter

Na parterze budynku znajdujg sie pomieszczenie zwigzane z gtdwng funkcjg budynku, tj. Sala
widowiskowa z trybunami teleskopowymi, scena wraz z zapleczem (szatnie, sanitariaty, powierzchnie
zwigzane z obstugg sceny), foyer i hall wejSciowy z szatnig oraz pomieszczenia cateringu. W czesci
zachodniej umiejscowiono takze pomieszczenie dozoru i monitoringu budynku, szatnie oraz wezet

sanitarny dla gosci (w tym toalete przystosowang dla oséb niepetnosprawnych).

1.3.2.1 Pomieszczenie cateringu (P 1.7)

» Cateringiem dla obiektu zajmowac sie bedzie wyspecjalizowana firma, dziatajgca na zlecenie
Inwestora, objeta nadzorem PSSE w Kartuzach. Pomieszczenie cateringu bedzie wykorzystywane
okazjonalnie podczas imprez i uroczystosci organizowanych w budynku. Lokalizacja pomieszczen
cateringu, umozliwia odciecie tych pomieszczen w czasie gdy nie sg uzywane bez wplywu na
funkcjonalnos$c¢ pozostatej czesci budynku.

» Dla pracownikéw firmy cateringowej zaprojektowano pomieszczenie do pozostawienia okry¢
wierzchnich oraz osobny wezet sanitarny (w sgsiedztwie pom. cateringu). Wejscie dla pracownikow
firmy cateringowej do budynku zapewniono bezposrednio do czesci zwigzanej z cateringiem
(wejscie numer 5).

e Zaopatrzenie i positki bedg dostarczane w postaci gotowej. Nie planuje sie wykorzystywania
pomieszczenia cateringu do celdow gotowania i wytwarzania positkéw (celéw kuchennych).
Pomieszczenie cateringu bedzie stuzylo do ew. podgrzania positkbw, porcjowania oraz
przygotowania gorgcych napojéw. Napoje gorgce przygotowane w pom. cateringu bedg
serwowane w naczyniach wielorazowego uzytku zapewnianych przez firme cateringowa.

» Positki bedg dostarczane do pomieszczenia cateringu w szczelnych opakowaniach, na wozkach z
pétkami lub wézkach bemarowych a nastepnie porcjowane i serwowane. Wézki stuzace dostawom
positkébw znajdowac¢ sie bedg na wyposazeniu firmy cateringowej. W ramach wyposazenia
pomieszczenia cateringu znajdujg sie woézki stuzace do przewozenia potraw i dan miedzy
pomieszczeniem cateringu a docelowym miejscem serwowania ( foyer, sale seminaryjne, sala

wielofunkcyjna).

STALPROJEKTSp. zo.o.
Ul. Opata Rybinskiego 11 80-320 Gdansk stalprojekt@stalprojekt.com




PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Wielofunkcyjne Centrum Kultury w Sierakowicach

» Pomieszczenie cateringu bedzie wyposazone w szafy chtodnicze podblatowe, oraz wolnostojaca
wysoka, w celu przechowywania dan podczas trwania uroczystosci. Po kazdym uzyciu szafy
chtodnicze beda oprozniane i czyszczone. Nie zaktada sie przechowywania produkiéw poza
czasem trwania imprez/uroczystosci.

» W pomieszczeniu cateringu, w celach higienicznych, zapewniono dla pracownikéw umywalke z
recznikami, mydtem i osobnym koszem na smieci.

» Pomieszczenie cateringu bedzie wyposazone w 2 kuchnie elektryczne z pochtaniaczami, 2 zlewy,
szafy chtodnicze podblatowe, zmywarke oraz blat roboczy w centralnej czesci pomieszczenia.
Blaty w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Posadzka kopertowana w strone wpustéw podtogowych.
Ponad blatami fartuchy z kafli.

» Pomieszczenie oswietlone $wiattem naturalnym w proporcji okna/posadzka 1:8 oraz sztucznym w
oparciu 0 oprawy LED.

» Pom. cateringu wyposazono w wentylacje mechaniczng (wywiewno-nawiewng) obstugiwang przez
samodzielng centrale wentylacji (umieszczong na poddaszu) oraz klimatyzator umieszczony w
suficie podwieszonym. Wysokos¢ uzytkowa pomieszczenia cateringu wynosi 3,0m.

W celu zachowania czystosci, pomieszczenie wyposazono w kratki sciekowe w posadzce, oraz
wydzielone pomieszczenie ze zlewem technicznym, stalowym oraz szafg na Srodki stuzace
utrzymaniu czystosci i dezynfekcji.

» (Odpady powstate w toku przygotowania positkéw, porcjowania itd. bedg wynoszone do konteneréw
znajdujgcych sie na dziatce inwestora, po zakonczeniu dziatan zwigzanych z serwowaniem
positkow ( na koniec pracy firmy cateringowej).

*  Wyposazenie w sprzety: 2 pltyty elektryczne kuchenne, 2 szafy chtodnicze podblatowe, 1 szafa
chtodnicza wysoka, 2 zlewy stalowe jednokomorowe z ociekaczami, zmywarka, blaty robocze.
Blaty robocze ze stali nierdzewnej bez poétek brudowych,

» W miejscu przeznaczonym dla wézkéw zapewni¢ 2 gniazda do podigczenia wdzkéw bemarowych
jezdnych (moc 2kW/ 230V);

1.3.3 Pietro |

Na | pietrze zaprojektowano 2 sale seminaryjne ( w czesci zachodniej), pomieszczenia biurowe dla
pracownikow obstugujacych obiekt, pomieszczenie techniczne (Projektornie) zwigzang z obstuga
dzwiekowg i oswietleniowg Sali widowiskowej oraz wezet sanitarny dla gosci (w tym toalete przystosowang

dla 0s6b niepetnosprawnych).

1.3.4 Pietroll

Na drugiej kondygnacji zaprojektowano 2 zespoty pomieszczen technicznych, dostepnych z klatek
schodowych KS2 i KS3. W pomieszczeniach znajdowac sie beda urzgdzenia zwigzane z wentylacjg i
klimatyzacja budynku (centrale wentylacyjne, rekuperatory itd.). Pomieszczenia te nie sg przeznaczone na

pobyt ludzi.
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1.4 Komunikacja w budynku

Komunikacja w budynku odbywac sie bedzie 3 klatkami schodowymi:

KS1 — otwarta klatka schodowa, reprezentacyjna, nie petni funkcji ewakuacyjnych dla uzytkownikow
budynku. Przez Hall gtéwny i wejscie gtéwne prowadzi na zewnatrz budynku (strona p6tnocna).

KS2 — obudowana i oddymiana klatka schodowa w czesci zachodniej budynku, petni funkcje ewakuacyjng
dla pomieszczen pietra (dostep z hallu pierwszego pietra) oraz posiada bezposrednie wyjscie ewakuacyjne
z Sali seminaryjnej (Sala 01). Klatka prowadzi bezposrednio na teren przed budynkiem (strona zachodnia).
Klatka KS2 zapewnia dostep do pomieszczehn wentylatorni znajdujgcych sie na poddaszu budynku (Il
pietro).

KS3 — obudowana i oddymiana klatka schodowa w potudniowo-wschodniej czesci budynku. Zapewnia
ewakuacje z pomieszczen biurowych znajdujgcych sie na | pietrze budynku, oraz dostep do pomieszczen

piwnicy i pomieszczen technicznych (wentylatorni) na Il pietrze budynku (poddaszu).

Budynek wyposazono w winde osobowa, przystosowang do przewozu oséb niepetnosprawnych. Winda
obstuguje 2 przystanki (parter i pietro). Na poziomie parteru dostep do windy w sasiedztwie hallu
szatniowego. Z zewnatrz budynku dostep do windy mozliwy jest takze wejsciem numer 7 w sgsiedztwie
pomieszczenia dozoru.

Sala widowiskowa wyposazona jest w trybuny widowiskowe. W przypadku rozsunigcia trybun na Sali

zostaje wydzielone przejscie do drzwi.

1.5 Trybuny teleskopowe w sali widowiskowej

Zaprojektowano 2 trybuny teleskopowe 14-to rzedowe oraz 2 rzedy krzeset przed nimi na podtodze.
Razem 2 x 16 rzeddw — 128 miejsc na trybunach i 18 miejsc na podiodze. Wykonczenie podtogi trybun
wyktadzing petelkowg. Zabezpieczenie trybun barierkg boczng od strony przejscia. Projektiuje sie ostony
boczne po jednej stronie podnoszace walory estetyczne ( od strony przejscia). Zasilanie trybuny 400V
przewod 5x2,5 zabezpieczenie 20A.

Trybuna teleskopowa to konstrukcja, ktéra pozwala na bardzo szybkie i tatwe przeksztatcenie Sali w celu
przystosowania jej do innego typu wydarzen.

Projekt trybuny teleskopowej wykonany jest w oparciu o wiele czynnikdéw- wielkos¢ sali, lokalizacja wyjs¢
ewakuacyjnych, preferencje uzytkownika dotyczace ilosci miejsc, wybranego fotela, sposobu wykonczenia,
przeznaczenia sali. Projekt i wykonanie uwzglednia wymagania przepisow prawa krajowego norm
specjalistycznych w tym norm:

PN-EN 13200-1; PN-EN 13200-3; PN-EN 13200-5

PN-EN 1090-1; PN-EN 1090-2

PN- EN ISO 3834-2

Trybuna teleskopowa sktada sie z poziomych platform, ktére montowane sa na stupach wyposazonych w
kota, dzieki czemu cata konstrukcja moze zosta¢ ztozona. Dodatkowe elementy w konstrukcji takie jak
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stezenia, zamki, elementy napedu zapewniajg sztywnos¢ konstrukcji, poprawnosé jej dziatania i
bezpieczenstwo uzytkownikom.

Platformy trybuny wykonane sg na bazie spawanej stalowej ramy, ktéra wypetniona sklejkg stanowi
podioge poszczegdlnego poziomu widowni. Rama posiada tylny dzwigar kratownicowy wykonany z profili
70x30x3 oraz belke przednig z profilu stalowego 70x30x3. Pomiedzy belka przednig a tylnym dzwigarem
umieszczone sg belki konstrukcyjne 50x50x4 oraz belki uzupetniajgce podpierajgce ptyte podtogi. Do ramy
montowane sg réwniez dodatkowe elementy konstrukcyjne, wykonane z ksztattownikéw i blach stalowych,
niezbedne do prawidtowej pracy konstrukcji. Ramy spawane metodg MAG. Do konstrukcji ramy mocowane
sg plyty sklejkowe stanowigce element podtogi. Od spodu poziomy mogg zosta¢ wygtuszone piankg
akustyczng. Wykonczenie krawedzi platform dobierane jest w zaleznosci od wybranego pokrycia
podtogowego.

Platformy wsparte sg na stupach. Potgczenie platformy i stupdw pozwala na regulacje pochytu platform.
Kazdy stup posiada belke poziomag, pionowg oraz elementy niezbedne do montazu osprzetu i innych czesci
konstrukcji. Belki poziome stupdéw wyposazone sg w kota jezdne ktdre przenoszg obcigzenie od trybuny i
uzytkownikéw na podtoze. Kazdy stup posiada co najmniej trzy kota o Srednicy 100mm i szerokosci
bieznika 40mm. Kota posiadajg jasny, nie brudzacy bieznik poliuretanowy oraz tozyska kulkowe. Poza
kotami do belki poziomej mocowane sg prowadnice rolkowe i zamki zapewniajgce prawidtowa prace
trybuny. Zamki zapewniaja, ze widownia rozktada sie réwno w ustalonej kolejnosci, a po roztozeniu blokuja
przed niekontrolowanym ztozeniem.

Pomiedzy stupami i platformami montowane sg zastrzaty stabilizujgce konstrukcje.

Dla widowni powyzej 6 pozioméw dodatkowo montowane sg zamki gorne, spinajace ze sobg kolejne
poziomy po roztozeniu co niweluje wrazenie chybotania widowni.

Fotele do trybuny teleskopowe;.

Krzesto tapicerowane na trybune powinno mie¢ mozliwos¢ montazu na belce, w taki sposéb aby mozna
byto potozy¢ krzesto na platformie i zmiescic¢ je pomiedzy poziomami ztozonej widowni.

Optymalne krzesta do trybun teleskopowych montowane sg na belce, posiadajg ruchome siedziska i
oparcia, ktére sktadajg sie, w chwili gdy uzytkownik wstaje z krzesta. Fotele do trybuny montowane sg na
mechanizmie tamania. W mechanizmie tym belka podtrzymujgca krzesta jest obracana o 90st i fotele
ktadzione sg na platformie. Tapicerowanie krzeset wykonano tapicerkg ognioodporng - tkanina Trevira CS
firmy Scenic lub tkaning CAMIRA. Scieralno$é min. 50 tys cykli wg. skali Martindale a.

Krzesta posiadajg podtokietniki wykonane z drewna bukowego o szerokosci min. 6 cm i diugo$ci min.30
cm. Podtokietniki zamontowane w taki sposéb, aby wspotpracowaty z mechanizmem sktadania krzesta i
unosity sie automatycznie wraz z uniesieniem siedziska. Gestos¢ pianki poliuretanowej siedzisk wynosi 65
kg/m3.
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1.6

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku, ilosci os6b

Parter — wezet sanitarny dla gosci Toaleta K 80 kobiet 4x WC, 4 umywalki
Toaleta M 60 mezczyzn 4xWC, 3 umywalki
Toaleta NP 1xWC, 1 umywalka
Parter — wezet sanitarny (szatnie artystow) | Toaleta 1 40 oséb 2x WC, 2 umywalki
Toaleta 2 40 os6b 2x WC, 2 umywalki
Parter — pomieszczenia cateringu Toaleta 9 osbb 1xWC, 1 umywalka
Pietro — wezet sanitarny dla gosci Toaleta K 80 kobiet 4x WC, 4 umywalki
Toaleta M 60 mezczyzn 4xWC, 3 umywalki
Toaleta NP 1xWC, 1 umywalka
Pietro — toalety przy biurach Toaleta K 20 kobiet 1xWC, 1 umywalka
Toaleta M 20 mezczyzn 1xWC, 1 umywalka

Wezly sanitarne umozliwiajg obstuge 280 gosci

Sali

widowiskowej.

Na kazdej kondygnacji z

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zaprojektowano toalete dla osdb niepetnosprawnych.

1.7

Zatrudnienie i uzytkownicy

W budynku planuje sie nastepujgce ilosci uzytkownikow i oséb zatrudnionych:

1. | PARTER | Sala widowiskowa 250 osb6b  (uroczystosci z  miejscami
siedzgcymi)
lub 280 oséb (uroczystosci bez migjsc
siedzgcych)
PARTER | Szatnie artystow 20 0s6b w kazdej szatni — tgcznie 40 oséb.
PARTER | Doz6r / obstuga szatni/ obstuga | 3 osoby
techniczna
4. | PARTER | Pomieszczenia cateringu i gastronomii | 6 oséb
(hall wejsciowy)
5. | PIETRO Sala seminaryjna — SALA 01 80 osbb (wytgcznie miejsca siedzace)
6. Sala seminaryjna — SALA 02 50 os6b (wytgcznie miejsca siedzace)
7. | PIETRO Biura obstugi obiektu 12 0s6b

Ze wzgledu na wielofunkcyjny charakter obiektu maksymalng ilo$¢ uzytkownikéw uzalezniono od ilosci

0s6b w najwiekszym pomieszczeniu (Sali widowiskowej) oraz oséb zwigzanych z obstugg ww.

pomieszczenia.
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Maksymalna ilos¢ uzytkownikéw obiektu (przebywajacych jednoczesnie) (punkty: 1, 2, 3, 4): 329

osdb.

1.8 Charakterystyczne parametry techniczne:

POZIOM POSADZKI PARTERU:

+0,00m = 226,25m n.p.m

POZIOM posadzki sceny

+1,05m = 227,30m n.p.m

POZIOM kalenicy budynku

+13,30m = 239,55m n.p.m

llos¢ kondygnacji ( nadziemnych)

3 (parter, pietro, poddasze techn.)

llos¢ kondygnacji podziemnych

1 (podpiwniczenie fragmentu budynku)

Dtugos¢ budynku 53,68 m
Szerokos$¢ budynku: 29,40 m
Kubatura 15780 m3

1.9 Zestawienie powierzchni pomieszczen (m?)

Obliczenia powierzchni zabudowy oraz powierzchni uzytkowej

9836:1997 ,Wtasciwosci  uzytkowe

powierzchniowych i kubaturowych’.

w  budownictwie —

wykonano w oparciu o Norme PN-ISO

Okreélanie i obliczanie wskaznikow

Zgodnie z Normg dot. oznaczen rysunkowych, wymiarowanie na rysunkach odnosi sie do elementow

konstrukcyjnych i nosnych, natomiast w obliczeniach powierzchni uwzgledniono grubosci wykoriczenia

Scian.

Zestawienie powierzchni pomieszczen jako zatacznik do niniejszeqo opisu.

2. W stosunku do budynku mieszkalneqgo i lokali mieszkalnych — zestawienie powierzchni

uzytkowych

Nie dotyczy.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego.

Forma i funkcja budynku jest odpowiednia do lokalizacji, najblizszego sasiedztwa oraz spetnia

wymagania planu miejscowego.

Budynek zostanie wykonany zelbetu oraz bloczkéw silikatowych, stropy wylewane Zelbetowe,

posadowienie na tawach fundamentowych. Fasada w oparciu oktadzing z blachy aluminiowej, oraz

oktadziny ceramiczne. Pokrycie dachu blachg aluminiowg na petnym deskowaniu (blacha na rgbek)
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4, Warunki geotechniczne i ukiad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo

41 Geologia

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.” z sierpnia 1998 r.
Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Kompletng dokumentacje badan podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng wykonanag przez

przedsiebiorstwo Fundament z Gdanska zatgczono do niniejszej dokumentac;ji.
4.2 Ukiad konstrukcyjny
Ze wzgledu na warunki gruntowe przyjeto sposob posadowienia budynku bezposredni na tawach

fundamentowych. Sciany zelbetowe i murowane z silikatéw, stropy wylewane na budowie. Konstrukcja

dachu stalowa ( dzwigary z elementéw rurowych). Sciany dziatowe murowane oraz GK.

5. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

W budynku zaprojektowano udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych:

» w sgsiedztwie wejs¢ do budynku biurowego =znajdujg sie miejsca postojowe dla o0séb
niepetnosprawnych,

* rzedna chodnika przed budynkiem w sgsiedztwie wejscia gtéwnego jest obnizona do rzednej placu
i drogi 0 2 cm.

» brak progéw wewnatrz budynku

* naparterze oraz na | pietrze zaprojektowano toalete dla niepetnosprawnych.

» Rdznice pozioméw na terenie rozwigzane przy pomocy ramp i spadkéw (bez schodow).

* W budynku zaprojektowano winde przystosowang do przewozu 0s6b niepetnosprawnych

6. W _ stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjneqgo lub technicznego,

podstawowe dane technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzaneqo

z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi

W budynku nie planuje sie produkcji, budynek nie jest obiektem technicznym. Nie przewiduje sie
stosowania specjalistycznych rozwigzan i urzgdzen technicznych, wszystkie instalacje stuzg celom

bytowym i funkcji budynku (wielofunkcyjne centrum kultury).
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7. Rozwigzania _budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu

wystepujacych wzdluz jego trasy - w_stosunku do obiektu budowlanego liniowego

oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych Ilub o0 szczeg6inym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy.

8. Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace

uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w _szczegolnosci instalaciji i

urzadzen budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, oqrzewczych, wentylacji

grawitacyjnej, qrawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chlodniczych, klimatyzacii,
qazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob

powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami_zewnetrznymi_wraz z punktami

pomiarowymi,

8.1 Instalacja wodociggowa

Budynek bedzie zasilany z projektowanego przytagcza wodociggowego. Sie¢ wodociggowa W90 przebiega
przez dziatke Inwestora. Objety opracowaniem odcinek zaczyna sie zasuwg Z50 w wezle W1, w pétnocno-
wschodniej czesci dziatki. Nastepnie instalacja przebiega wzdtuz wschodniej elewacji projektowanego
budynku do pomieszczenia maszynowni pompy ciepta znajdujgcego sie w piwnicy budynku.

Budynek wyposazono w instalacje hydrantowg (hydranty HP25). Instalacja wodociggowa zostanie
rozprowadzona w budynku zgodnie z dokumentacjg branzy sanitarnej. Ciepta woda uzytkowa bedzie
pozyskiwana z pompy ciepta. Biezgca woda ( ciepta i zimna) zostanie doprowadzona do wszystkich

weztow sanitarnych w budynku.

8.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej — grawitacyjnej. Zewnetrzny fragment

instalacji wigczono do sieci KS200 przebiegajgcej przez dziatke Inwestora.

8.3 Instalacja kanalizacji deszczowej

Potacie dachu odwadniane bedg grawitacyjnie, rynnami do rur spustowych i dalej instalacja
kanalizacji deszczowej do sieci KD300. Potacie dachu koszowe beda odwadniane podcisnieniowo w
systemie Wavin/Pluvia. Przew6d podcisnieniowy prowadzony bedzie pod potacig dachu. System
podcisnieniowego odwodnienia dachu skiada sie z systemu rur, do ktérych podtgczone sg wpusty

dachowe, wyposazone w podgrzewacz wpustu.
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Przewody prowadzone w budynku zaizolowaé otuling termiczng — przeciwroszeniowg z pianki
polietylenowej o gr. 10mm. Przewody nalezy wykona¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci HDPE
zgodnych z PN-EN 1519-1, tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe. Prowadzenie rurociggéw
bezspadkowe. Wszystkie wpusty kanalizacji deszczowej na dachach nalezy wykona¢ jako ogrzewane z

autonomicznym czujnikiem pogodowym.

8.4 Instalacja grzewcza
Instalacja grzewcza w oparciu 0 pompy ciepta (ogrzewanie podtogowe) oraz dogrzanie pomieszczenh

cieptem z central wentylacyjnych.
8.5 Instalacja wentylacji
Wentylacja w budynku bedzie zorganizowana w oparciu o centrale wentylacyjne, umieszczone w

wentylatoniach na Il pietrze budynku.

Ukfad wentylacji podzielono na 4 zespoty:

1. Wentylacja Sali widowiskowej

2. Wentylacja Hallu, szatni, korytarzy, foyer

3. Wentylacja sal seminaryjnych, biur na | pietrze
4., Wentylacja pomieszczen cateringu

Oprécz wentylacji budynek wyposazono w klimatyzacje wybranych pomieszczen.

8.6 Instalacja elektryczna i niskopradowa

Instalacja elektryczna bedzie prowadzona z istniejgcego ztgcza kablowego ( wykonanego na podstawie
umowy przytgczeniowej z Energa Operator S.A.), zlokalizowanego na dzialce Inwestora (w czesci
potudniowej dziatki w sgsiedztwie stacji transformatorowe;j.
W budynku, w piwnicy przewidziano pomieszczenie przytgczy elektrycznych.
Instalacje planuje sie prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych oraz w przestrzeni instalacyjnej pod stropem
parteru, pietra i 2 pietra.
Przylacze En poza zakresem opracowania zostanie wykonane przez Energa Operator, w zakresie
niniejszej dokumentacji znajduje sie instalacja wewnetrzna i zewnetrzna za ztgczem kablowym w kierunku
budynku.
Instalacja niskoprgdowa - gtéwny wezet sygnatu TT, zaprojektowano w pomieszczeniu monitoringu na
parterze budynku, drugi w serwerowni na pietrze budynku, oba pomieszczenia stuza biezgcemu
utrzymaniu sieci, konfiguraciji sieci strukturalnej, oraz urzadzen pozarowych.

Topologia okablowania — gwiazda. Zakonczenia kabli to zespolone gniazda podtynkowe lub
natynkowe. W korytach kablowych, trasach, przejsciach zapewni¢ zapas miejsca 30% na rozbudowe
okablowania.
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9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespolow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa

Nie projektuje sie dodatkowych urzadzen instalacji technologicznych, wszystkie urzgdzenia
elektryczne beda zasilane z projektowanej, standardowej instalacji 220/380V. Projektowane urzgdzenia
instalacyjne (centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp.) mieszczg sie w zakresie opracowan branzowych i

zawarte sa w odpowiednich tomach projektéw branzowych.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu

Charakterystyke energetyczng zataczono w tomie | dokumentaciji.

11. Dane techniczne obiekiu budowlaneqo charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneqo na

srodowisko i jeqo wykorzystywanie.

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekow,

Woda bedzie wykorzystywana wytgcznie w celach bytowych, nie planuje sie wykorzystania w celach

produkciji i technologicznych.

Scieki z budynku bedg wytgcznie $ciekami bytowymi pochodzacymi z umywalek, misek
ustepowych, pisuaréw i natryskéw znajdujgcych sie w obrebie budynku. Scieki odprowadzane bedg

instalacjg wewnetrzng i instalacjg zewnetrzng do sieci ks.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zaslegu rozprzestrzeniania sie,
Brak.

c) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,

Odpady state stanowi¢ bedg odpady bytowe zwigzane z funkcjonowaniem budynku. Nie bedg
wystepowac zadne odpady niebezpieczne.

Planuje sie ustawienie zestawu kontenerédw do segregaciji odpadow. W zwigzku z charakterem
obiektu kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi zostang ustawione na zewnatrz budynku, zgodnie z
opisem i lokalizacja zawarta w Opisie do Projektu zagospodarowania dziatki. Miejsce gromadzenia
odpadoéw znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 10m od okien / drzwi budynku. Odpady bedag

segregowane i wywozone przez koncesjonowane przedsiebiorstwo.

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i

zaslegu ich rozprzestrzeniania sie,
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Na terenie Inwestycji jedynymi zrédtami hatasu beda samochody osobowe uzytkownikdw obiektu.
Wszystkie instalacje wyposazono w ttumiki akustyczne. Poziom hatasu na granicy terenu Inwestycji z

sgsiednimi dziatkami nie przekracza dopuszczalnych wartosci. Emisji wibracji i promieniowania brak.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Budynek jest czesciowo podpiwniczony ale ze wzgledu na swojg funkcje nie wptynie negatywnie na

glebe i wody podziemne.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych zrédel enerqii

* energia geotermalna i promieniowanie stoneczne
- ze wzgledu na warunki geotechniczne i brak innych zrédet ciepta ( gaz. sie¢ cieptownicza) rozwazono
wykorzystanie energii geotermalne;.
Wykorzystanie kolektoréw energii promieniowania stonecznego dla przedmiotowego =zatozenia
inwestycyjnego byloby nieoptacalne i stosunkowo drogie a takze nie =zapewnitoby pokrycia
zapotrzebowania na energie (zbyt mata powierzchnia dachu)

Pod rozwage nalezatoby przyja¢ wykorzystanie tego typu systeméw grzewczych dla
poszczegoinych funkcji w budynku.
Projekt zakiada ogrzewanie budynku zgodne 2z =zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, z pompy ciepta w oparciu o odwierty gtebinowe na dzialce inwestora) co jest
rozwigzaniem najbardziej korzystnym i ekonomicznym.
( W zakresie zaopatrzenia w ciepto do celdw grzewczych i cieptej wody uzytkowej, ustala sie
z indywidualnego niskoemisyjnego zrodta ciepta lub z kottowni osiedlowej)
* energia wiatru
- wykluczone jest wykorzystanie energii wiatru ze wzgledu na nasilenie hatasu oraz niekorzystne
oddziatywanie urzadzen na tereny sasiadujgce z analizowang dziatkg a takze zbyt maty obszar dziatki w
stosunku do technologicznej strefy ochronnej zwigzanej z funkcjonowaniem wiezy wiatrowe;j.
 skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepta, zdecentralizowany system zaopatrzenia w energie w
postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania
w budynku zapewniono we wszystkich pomieszczeniach zastosowano wentylacje mechaniczno nawiewno-
wywiewng oraz w czesci pomieszczen klimatyzacje. Dla najbardziej obcigzonych pomieszczen
zastosowano wymienniki ciepta powigzane z urzgdzeniami wentylacyjnymi na dachu budynku. Urzgdzenia
wyposazono w wymienniki z odzyskiem ciepta. Rozwigzania przedstawiono w projekcie branzy sanitarne;

(wentylacja)
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowania dot. zabezpieczen ppoz zatagczono w tomie | dokumentacji.

14. Zastosowane rozwigzania materialowe

Zgodnie z zatgcznikiem do niniejszego opisu

Uwagi:

- konstrukcja dachu musi umozliwia¢ obcigzenie jej ciezarem 40 kg/m? na potrzeby podwieszania instalaciji

15. Uwagi koncowe

- Wszystkie materiaty uzyte przy wznoszeniu budynku muszg posiada¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone
do stosowania na terenie RP.

- Uzytkownik obiektu powinien, w okreslonym cyklu, w zaleznosci od pory roku, kontrolowac¢ i czysci¢ dach
budynku z lisci i $niegu.

- Projekt architektoniczny rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

- Wszelkie przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego instalacji, nalezy wykona¢ w przepustach oraz
obudowach o ustalonych klasach odpornosci pozarowej, zgodnie z projektem p.poz.

- Inwestor dopuszcza zastosowanie materiatéw zamiennych o réwnowaznych lub lepszych parametrach od
wskazanych w projekcie. Kazdorazowa zmiana wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta oraz
stosownego wpisu do Dziennika Budowy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Grzegorz Formella
nr upr. PO/KK/006/02

Zatgczniki:
1. Zestawienie powierzchni pomieszczen

2. Zestawienie warstw wykonczenia.
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