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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej warunkéw ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej dla budynku
~Wielofunkcyjnego Centrum Kultury” przy ul. Kubusia Puchatka w Sierakowicach
dziatki nr 234/10, majgcych zapewni¢ akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
» Zlecenia pracowni StalProjekt Sp. z o.0.,

e Rysunkdw architektonicznych.

3. Przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej doty czace ochrony

przeciwpo zarowej wykorzystane do wykonania opracowania

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. Nr. 106, poz. 1126 z
2000 roku z p6zniejszymi zmianami).

2) Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

4) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

5) PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

6) PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeAstwa i znaki
bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w
obszarach uzytecznosci publicznej.

7) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.
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8) PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne.

9) PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

10) PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

11) PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem

potsztywnym.

12) PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym.

13)PN-IEC 61024-1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
0golne

4. Charakterystyka budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku o trzech kondygnacjach

nadziemnych z pomieszczeniami wielofunkcyjnymi.

Powierzchnia:

* powierzchnia zabudowy — 1346 m?,

» powierzchnia wewnetrzna — 2502 m2.
Wysokosé: 13,30 m.

5. Parametry po zarowe substancji palnych

Nie jest mozliwe jednoznaczne okre$lenie rodzaju materiatow, jakie bedg
wystepowa¢ w budynku. Nalezy jednak przewidywa¢ obecnos¢ ro6znorodnych
materiatdw, gtéwnie zaliczanych do grupy pozarowej A (materiaty state pochodzenia
organicznego) i B ( materialy stale topigce sie). W obiekcie nie przewiduje sie
wystepowania materiatdbw uznanych za niebezpieczne pozarowo w rozumieniu

przepisow przeciwpozarowych [3].

6. Klasyfikacja po zarowa
Poszczegllne czesci budynku zostaty zakwalifikowane do:
1. pomieszczenie na parterze i pietrze kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1+ZL 1,
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2. pomieszczenia techniczne w piwnicy oraz pomieszczenie serwerowni,
wentylatorni kwalifikuje sie jako pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe)
0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/mZ2, a pomieszczenie maszynowi
wyposazenia do 1000 MJ/m2.

7. Gesto $¢ obci gzenia ogniowego

Budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi, dla ktérego nie ustala sie
gestosci obcigzenia ogniowego.

Pomieszczenia techniczne w piwnicy oraz pomieszczenie serwerowni,
wentylatorni kwalifikuje sie jako pomieszczenia PM (produkcyjno-magazynowe) o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, a pomieszczenie Maszynowi
wyposazenia do 1000 MJ/m2,

8. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni zewn etrznych

W budynku nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

9. Klasa odporno $ci po zarowej budynku, klasa odporno  $ci ogniowej i stopie n

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Budynek trzykondygnacyjny $redniowysoki zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I+ZL lll bedzie zaprojektowany w klasie odpornosci pozarowej B
oraz bedzie wykonany z elementéw nierozprzestrzeniajgcych ognia, a w zakresie
klasy odpornosci ogniowej bedzie spetnia¢ nastepujgce warunki:

» gtéwna konstrukcja nosna — R 120,

» konstrukcja dachu — R30,

« strop — REI 60,

« $ciana zewnetrzna — EI60 (0«i) (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem o wysokosci co najmniej 0,8 m),

» Sciana wewnetrzna — El 30 ($ciany wewnetrzne wydzielajgce pomieszczenia, dla
ktoérych tgcznie okresla sie dilugos¢ przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w
zakresie klasy odpornosci ogniowej),

» przekrycie dachu — RE 30.
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Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy
i dylatacjami.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej, czyli
El 60.

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego bedg spetniaé nastepujgce
wymagania:

e Sciany REI 120,

e stropy w strefie ZL - REI 60,

e stropy w strefie PM — REI 120,

e drzwi przeciwpozarowe lub inne zamknigecia przeciwpozarowe El 60,

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej tych elementow.

Pomieszczenia rozdzielni EL i techniczne w piwnicy oraz pomieszczenie
serwerowni na pietrze w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementow oddzielenia
przeciwpozarowego bedg spetnia¢ nastepujgce warunki:

» $ciany REI 120,
e strop REI 120,
e drzwi lub inne zamkniecia EI 60.

Pomieszczenia wentylatorni na poddaszu w zakresie klasy odpornosci
ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego bedg spetniaé nastepujgce
warunki:

» $ciany EI 60,
» drzwi EI 30.

W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego REI 120 dopuszcza sie wypetnienie
otworéw materiatem przepuszczajgcym Swiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub
inne przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%
powierzchni sciany, przy czym klasa odpornosci ogniowej wypetnien nie powinna by¢
nizsza niz El 60 bedacej obudowg drogi ewakuacyjnej lub
innej E 60.
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W S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego tgczna powierzchnia otworOéw nie
przekracza 15% powierzchni sciany.

Obudowe klatek schodowych zaprojektowano w klasie odpornosci ogniowej
REI 60 jak dla stropéw budynku, a biegi i spoczniki bedg wykonane z materiatow
niepalnych w klasie odpornosci ogniowej R60. Poniewaz klatki traktuje sie jak wyjscie
do innej strefy pozarowej bedg zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E |1 30 S200 i wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu z

jednoczesnym jej napowietrzaniem.

10. Podziat obiektu na strefy po zarowe

Powierzchnia  dopuszczalna strefy pozarowej w  budynku niskim
zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL | wynosi 8000 m2.

Budynek bedzie podzielony na nastepujgce strefy pozarowe:

» strefa | — obejmujgca pomieszczenia na parterze i pietrze zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1+ZL Il o powierzchni 2392,09 m2,

» strefa Il - obejmujgca pomieszczenie serwerowni na pietrze zakwalifikowane do
stref pozarowych PM (produkcyjno-magazynowych) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m? o powierzchni 8,68 m?,

» strefa Ill - obejmujgca pomieszczenie elektryczne w piwnicy zakwalifikowane do
stref pozarowych PM (produkcyjno-magazynowych) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?2 o powierzchni 14,31 m?,

» strefa IV - obejmujgca pomieszczenie maszynowni wyposazenia w piwnicy
zakwalifikowane do stref pozarowych PM (produkcyjno-magazynowych) o
gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2 o powierzchni 86,92 m2.

11. Warunki ewakuaciji, 0 swietlenie awaryjne i przeszkodowe
Maksymalna liczba os6b przebywajgcych na poszczegolnych kondygnacjach
przyjeta do celdw projektowych wynosi:
e piwnica — pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi,
» parter — 309 osdb,
e pietro — 142 osb6b,

* poddasze — pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi.
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Warunki ewakuacji:

1) Ustalajgc je w czesci ZL przyjeto, ze:

diugos¢ przejscia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego nie przekracza

40 m,

przejscie nie prowadzi tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nalezy oblicza¢
proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujgc co
najmniej 0,6 m na 100 oséb, lecz nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzgcego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

minimalna szerokos¢ drzwi 0,9 m, a wyjsciowych ewakuacyjnych na zewnatrz
1,2 m,

drzwi ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego
przebywania w nim ponad 50 oséb bedg sie otwiera¢ na zewnatrz
pomieszczen,

pomieszczenia bedg mie¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od
siebie o co namniej 5 m w przypadkach, gdy bedg przeznaczone do
jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 os6b oraz gdy ich powierzchnia
bedzie przekracza¢ 300 m2,

minimalna szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m, a w czesciach
przeznaczonych do ewakuacji do 20 oséb 1,2 m,

dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 10 m przy
jednym kierunku dojscia i 40 m przy dwoch kierunkach dla dojscia
najkrétszego i 80 m dla dojscia drugiego,

skrzydta drzwi zostaty tak zaprojektowane, aby po ich catkowitym otwarciu nie
zawezaly dr6g ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum (drzwi
zaprojektowano jako wykitadane).

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajgce przez co najmniej 1 godzine od

zaniku oswietlenia podstawowego nalezy zastosowa¢ na drogach ewakuacyjnych

oswietlonych wylgcznie sSwiattem sztucznym czyli korytarzach ewakuacyjnych,
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klatkach schodowych. Oswietlenie to spetnia wymagania norm europejskich, w tym
PN EN-1838 [9] oraz PN EN 50172 [10], w szczego6lnosci:

» aby osiggng¢é wymagang widocznos¢é opraw, bedg one montowane nad
wszystkimi wyjsciami awaryjnymi i wzdluz drég ewakuacyjnych, co najmniej na
wysokosci 2 m od podtogi,

* znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach
wzdtuz drég ewakuacyjnych, bedg oswietlone albo podswietlone, zgodnie z Polskimi
Normami (PN-92/N-01256 lub PN-ISO 7010), gdzie okreslono rodzaj i ksztatt znakow
ewakuacyjnych; w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej
jeden znak ewakuacyjny,

e tam, gdzie wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, zostang
zabudowane dodatkowe oprawy wskazujgce droge do tego wyjscia,

» oprawy ewakuacyjne odpowiadajgce normie PN EN 60 598-2-22:2001, beda
zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to nieodzowne
dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i tam, gdzie znajdujg
sie urzgdzenia bezpieczenstwa; do miejsc, ktore szczegollnie nalezy oswietlic
zaliczono:

a) kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii,

b) miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej,

c) kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem,

d) miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu,

e) miejsca na powierzchni urzadzen przeciwpozarowych, punktow pierwszej
pomocy medycznej,

f) miejsca na powierzchni przeciwpozarowego wylgcznika prgdu oraz przy
urzadzeniach stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. przycisk pozarowy).

» natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone
w jej osi przy podtodze, nie bedzie nizsze niz llux; w miejscach wymienionych
powyzej w pkt. ,e” i ,f’ natezenie oswietlenia bedzie wynosi¢ co najmniej 5 lux; w
obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa

szeroko$ci tej drogi, natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie wiecej niz 0 50%;
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» stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie bedzie wiekszy niz 40 : 1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia
przykrego),

* minimalny czas dzialania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach
ewakuacyjnych wynosi 1 godzine,

» oSwietlenie na drogach ewakuacyjnych osiggnie wartos¢ 50% zatozonego
natezenia oswietlenia po 5 s, a petne natezenie o$wietlenia po 60 s od zatgczenia,

» oswietlenie na drogach ewakuacyjnych zatgczy sie w czasie nie dtuzszym niz 2
s po zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,

» wszystkie urzadzenia, zarébwno przez swojg konstrukcje, jak i sposéb montazu,

bedg posiada¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie,

» zastosowano $rodki ochrony przeciwporazeniowej, ktére nie powodujg
samoczynnego wytgczania w przypadku pierwszego uszkodzenia (uktad I1T),

* urzadzenia bedg tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych
testow funkcjonalnych.

Projekt branzowy oswietlenia awaryjneqo powinien by¢ uzgodniony z

rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wymagania przeciwpo zarowe dla elementdbw wyko nAczenia wnetrz i

wyposa zenia statego

Przy wykanczaniu wnetrz obiektu nalezy uwzgledni¢ ponizsze wymagania:

. stosowanie do wykonczenia wnetrz materialdw i wyrobéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
jest zabronione,

. na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

. w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50
0s6b, stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementéw wyposazenia

i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

. okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
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13. Sposoéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
Wentylacja:

. przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatldw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow
wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

. odlegto$¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m,

. drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,

. elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ diugos¢
nie wiekszg niz 4 m, przy czym nie powinny by¢é prowadzone przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego,

. elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich
dhugos¢ nie powinna przekraczac 0,25 m.

. przewody wentylacyjne powinny by¢é wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzily przez przegrody w spos6b umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu,

. zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu
lub klapy odcinajacej,

. w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

. filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek,

. przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
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odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosc

ogniowg i dymoszczelnosc (E | S).

Instalacja grzewcza:

. instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ogrzewcze. Zastosowane w tych
instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

. przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny posiadac klase odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od
tej zasady dotyczg wytgcznie pojedynczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i

ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Instalacja elektroenergetyczna:

W instalacjach elektrycznych nalezy zastosowac:

. zlgcza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajgce odigczenie od sieci
zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi, a takze ingerencjg
0s6b niepowotanych,

. oddzielny przewdéd ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych,

. urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe uzupetniajgce podstawowg ochrone
przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru, powodujgce w warunkach

uszkodzenia samoczynne wylgczenie zasilania,

. wytgczniki nadprgdowe w obwodach odbiorczych,
. zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,
. przeciwpozarowy wytagcznik prgdu powinien by¢ umieszczony w poblizu

gtébwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany,
. potgczenia wyrébwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z

czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
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. zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi Scian i stropow,

. przewody elektryczne z zytami wykonanymi wylgcznie z miedzi, jezeli ich
przekréj nie przekracza 10mm2,

. urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Budynek powinien posiada¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy
doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjgtkiem tych, ktore zasilajg instalacje
i urzgdzenia niezbedne podczas pozaru, w tym i oswietlenie na zewnatrz obiektu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu powinny by¢é umieszczony w poblizu
gtbwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Przejscia przewodow i kabli przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ prowadzone w certyfikowanych przepustach o klasie odpornosci
ogniowej przenikanego elementu.

Przewody i kable elektryczne oraz swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami,
zwane dalej ,zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtosé
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do
uruchomienia i dziatania urzadzenia. Ocena zespotow kablowych w zakresie ciggtosci
dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnatu, z uwzglednieniem rodzaju podtoza
i przewidywanego sposobu mocowania do niego, powinna by¢ wykonana zgodnie z

warunkami okreslonymi w Polskiej Normie dotyczgcej badania odpornosci ogniowej.

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen oswietlenia awaryjnego
powinny mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych
urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci
cienkich przewoddéw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
zabezpieczajacych.

Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w
wymaganym czasie do dziatania nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej
lub przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub

wyposazenia.
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Instalacja odgromowa:
Budynek bedzie chroniony instalacjg piorunochronng, zaprojektowang i wykonang
zgodnej z wymaganiami polskich norm.

14. Dobér urz gdzen przeciwpo zarowych wynikaj gcy z przepiséw ochrony

przeciwpo zarowej i przyj etego scenariusza rozwoju zdarze h w czasie po zaru

14.1. Stale urz gdzenia ga $nicze wodne

Budynek nie wymaga zastosowania Statych Urzgdzen Gasniczych Wodnych.

14.2 Dzwigkowy system ostrzegawczy

Budynek nie wymaga zastosowania Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego.

14.3 Instalacja sygnalizacji po zaru

Budynek nie wymaga zastosowania Systemu Sygnalizacji Pozaru.

14.4 Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Strefa pozarowa ZL bedzie zabezpieczona wewnetrzng instalacjg
wodociggowg przeciwpozarowg wyposazong w:
. hydranty 25 z wezem potsztywnym diugosci 30 m (zasieg 33 m).
Zasilanie hydrantow powinno by¢ zapewnione przez co najmniej jedng godzine.
Zasieg dziatania hydrantow wewnetrznych powinien obejmowaé catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu
wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych.
Instalacja  wodociggowa  przeciwpozarowa powinna  zapewni¢  mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z:
. dwdch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna
WYynosic:
. dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s.
Zawory odcinajgce hydrantow powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi.
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Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy powinno zapewni¢ wydajnosc¢ nie nizsze niz
0,2 MPa.

Maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworze odcinajgcym dla hydrantu 25 nie powinno przekraczac 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej przeciwpozarowej lub ze zbiornika o odpowiednim zapasie wody do

celdw przeciwpozarowych bezposrednio lub za pomocg pompowni przeciwpozarowej.

Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych w milimetrach, na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla hydrantu 25 — DN 25.

Dopuszcza sie przylagczenie do przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wptywu wody z instalaciji.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z
materiatow palnych powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI60.

Hydranty muszg spetnia¢c wymagania Polskich Norm, dotyczgcych tych urzadzen.

14.5 System oddymiania grawitacyjnego klatek schodo wych

Klatki schodowe bedg wyposazone w system oddymiania grawitacyjnego.
System powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z projektem wg normy PN-
B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.” uzgodnionym z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych. Zaprojektowane klapy dymowe ( np. mcr
Prolight) o powierzchni czynnej oddymiania stanowigcej 5% powierzchni rzutu klatki
schodowej oraz elementy otwierajgce drzwi napowietrzajgce powinny by¢
uruchamiana przez centrale oddymiania mcr 9705 klatki schodowej sterowang przez
czujki dymu oraz przyciski oddymiania RPO-1. Zaprojektowane klapy dymowe
powinny mie¢ klase Bsoo 30 i SL 550.
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15. Warunki usytuowania ze wzgl edu na bezpiecze nstwo po zarowe

Usytuowanie budynku na dziatkach nie narusza przepiséw dotyczacych
odlegtosci miedzy budynkami oraz zachowuje wymagane odlegto$ci od granicy
dziatki.

16. Wyposa zenie w ga $nice

W budynku, co najmniej jedna jednostka masy srodka gasniczego (2 kg, lub
3 dm?3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni stref
pozarowych.
Przy rozmieszczaniu oraz ustalaniu rodzaju sprzetu gasniczego nalezy stosowac
nastepujgce zasady:
. sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach na klatke schodowg, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na

zewnatrz pomieszczen,

. oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z PN-92/N-
01256/01,

. do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m,

. sprzet nalezy umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia

mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta,

. odlegtos$¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

17. Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 20 dm3/s z co najmniej dwoch hydrantow DN 80 nadziemnych. llo$é taka
bedzie zapewniona przez istniejgce hydranty zewnetrzne zlokalizowane w odlegtosci
nie wiekszej niz 75 m od najblizszego hydrantu, nie dalej niz 150 m do drugiego
hydrantu, maksymalna odlegtos¢ miedzy hydrantami 150 m.

18. Drogi po zarowe

Droga pozarowa dla projektowanego budynku bedzie zapewniona do 30%

obwodu budynku spetniajacg odpowiednie parametry okreslone w rozporzgdzeniu [4]
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— szerokos¢ 4 m, odlegtosci od budynku od 5 -15 m, nachylenie podiuzne nie

przekraczajgce 5% (informacje na PZT).

19. Uwagi ko ncowe

Przed przekazaniem budynku do uzytku nalezy opracowaé Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719). Szczegollnie nalezy zwréci¢ uwage aby w instrukcji znalazly sie informacje
z projektow branzowych urzadzen przeciwpozarowych istotnych dla prawidtowego
funkcjonowania obiektu, ktére powinny by¢ przestrzegane w trakcie eksploatacii

budynku.
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