Kl PD 1076K +300Mg.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersija 4.26 Licencja: 20867 dla pylon
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 45111300-1  Rozbidrka nawierzchni chodnikéw i zjazdéw
1 D.01.02.04 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej  m2
d.1.1 0806-01 na podsypce piaskowej
2.0"(164.6+203.2+120.6+153.8+133.7) m2 1551.80
2.0"(12.0+15.0+12.0+237.4+155.8+117.6) m2 1099.60
87.0"2.0+122.0*2.0 m2 418.00
14.0+20.0"3+39.0+40.0+190.0+16.5+226.0*2.0+102.0 m2 913.50
RAZEM 3982.90
2 D.01.02.04 KNR2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m2
d.1.1 0803-01 micznych o grubosci 4 cm z acigciem pita od nawierzchni po-
0803-02 zowstajacych
20.0 m?2 20.00
42.0 m2 42.00
625.0 mz2 625.00
28.0 m2 28.00
i RAZEM 715.00
3 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dia m2
d.1.1 0815-02 pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piasko-
wej
25.0 m2 25.00
28.0 m2 28.00
240.0"2.0 m2 480.00
96.0"2.0+162.0*2.0 m2 516.00
RAZEM 1049.00
4 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie rozebranej kostki z terenu rozbiérki na sktado-  m?3
d.1.1 1103-04 wisko Wykonawcy lub do utylizacji wraz z optatami
|3982.90°0.08+715.0*0.04+1049.0*0.07 m3 420.66
RAZEM 420.66
1.2 D.05.03.11  Rozbiodrka istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni - Frezowanle
5D.05.03.11 KNRAT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.1.2 0102-02 2 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
168.68+7.344+23.58+119.11+41.36+46.25+159.90+415.10 m2 881.32
. RAZEM 881.32
6 D.05.03.11  KNRAT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr. m2
d.1.2 0102-02 3 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
15.47+33.99+23.17 m?2 72.63
RAZEM 72.63
7 D.05.03.11  KNRAT-03  Raboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.1.2 0102-02 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
102.41+60.43+16.98+161.17 m2 340.99
RAZEM 340.99
8 D.05.03.11  KNRAT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
dt2 0102-02 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
161.21 m2 161.21
RAZEM 161.21
9 D.05.03.11 KNRAT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. m2
d.1.2 0102-03 8 cm z wywozem materialu z rozbidrki na miejsce wskazane
przez Zamawiajacego
= 27.37+300.85+479.98 m?2 808.20 —
1 RAZEM 808.20
10 D.05.03.11  KNR AT-03  Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.1.2 0102-03 8 cm z wywozem materialu z rozbiérki na miejsce wskazane
przez zamawiajgcego ( frezowanie razem gr 21 cm)
Krotnosé = 2.4
2153.50+3220.6+185.9+60.6+391.9 m2 6012.50
366.7+289.5 m2 656.20
RAZEM 6668.70
1.3 45111300-1  Rozbiérka nawierzchni asfaltowych
11 D.01.02.04 KNRAT-03  Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznychna m
d1.3 0101-01 gl. do 5 cm
27.046.0+47.0°2 m 47.00
RAZEM 47.00
12/D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.3 0803-03 bitumicznych o grubosci 10 cm
0803-04
692.92 m2 692.92




Kl PD 1076K +300Mg.KST PRZEDMIAR
Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
techn.
0 m2 0.00
RAZEM 692.92
13 D.01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m?2
d.1.3 0803-03 bitumicznych o grubosci 16 cm
0803-04
0 m2 0.00
_1426.40 m2 1426.40
RAZEM 1426.40
14 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wyko-  m3
d.1.3 1103-04 nawcy wraz z utylizacjg
692.92"0.10+1426.4*0.16 m3 297.52
RAZEM 297.52
1.4 45111300-1  Rozbidrka kraweznikéw betonowych z tawa betonowa
15 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.1.4 0813-03 cementowo-piaskowej
5.5+163.5+208.8+125.7+299.6+32.8+157.8+107.6 m 1101.30
557.30+192.4+220.8 m 970.50
88.3+38.4+18.8+10.8+62.8+42.8+30.6+20,9+20.9+27.2+46.8+ m 1048.30
133.8+63.8+442.4
92.4+212.6+13.4+182.6+104.8+10.6+280.9+70.6 m 967.90
! RAZEM 4088.00
16 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.4 0812-03
4088.0*(0.15*0.20) m3 122.64
RAZEM 122.64
17 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wyko- m3
d.1.4 1103-04 nawcy wraz z utylizacja
4088.0%0.15"0.30+122.64 m3 306.60 ]
RAZEM 306.60
1.5 45111300-1  Rozbiorka wpustéw ulicznych, drobnych elementéw betonowych, $cieki, schody
18 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - §cianki czotowe i tawy be- m3
d.1.5 0816-04 tonowe wraz z odwozem materiatow z rozbidrki i kosztem skla-
dowania - ANALOGIA - rozbidrka istniejacych wpustéw ulicz-
nych
0.6"2.0"15+12.0*0.6"0.3+15.0+0.4*1.0+12.6*0.6*0.25 m3 37.45
I RAZEM 37.45
19 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki na sktadowisko Wyko-  m3
d.1.5 1103-04 nawcy wraz z utylizacjg
37.45 m3 37.45
RAZEM 37.45
1.6 45111300-1  Rozbiérka obrzezy betonowych
20 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.6 0814-02
16.0+19.6+16.8+23.6+21.6+68.6+239.8+130.4+20.4+6.0°2+ m 1236.00
208.1+160.0+121.3+72.6+40.6+32.8+31.8
43.9+74.6+4.5+238.44+162.5+119.6 m 643.50
107.2+471.6+44.2+26.6+22.4+13.249.6+17.8+16.8+69.0+46.4+ m 1320.60
27.6+428.2+118.44164.7+151.2+439.6457.4+17.6+32.6+32.8+
95.4471.4+28.9+10.0
39.9+22.9+160.9+24.3+96.2+312.8+12.8457.9 m 727.70
RAZEM 3927.80
21 D.01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na sktadowisko Wyko-  'm3
d.1.6 1103-04 nawcy wraz z utylizacjg
3927.8*0.30*0.08 m3 94.27
RAZEM 94.27
2 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111200-0 Wytyczenie ulicy
22 D.01.01.01 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa  km
d.21 0119-04 z.sz. drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa ko-
2339902 lei, drég, waldw i zapor, pogtebianie rowdw melioracyjnych.
1850/1000 km 1.85
RAZEM 1.85
2.2 45111200-0 Wykonanie wykopow
23 D.02.01.01  KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojfyzki m3
d.22 0202-03 0.40 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadow-
0214-04 czymi na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacjg
3076.33*1.10 m3 3383.96 |
RAZEM 3383.96
23 45111200-0 Wykonanie nasypéw
24 D.02.03.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w zie- m3
d.2.3 0212-02 mi kat.]V uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon
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3.5"2+42.0"2+1.5+3.5*12+2.0"2+1.5+9.0*2+3.5+11.5+9.0+
10.8+22.5+22.6+6.6+3.1+1.5"244+3.0+12.0+6.8+25.9+8.7+
21.6+1.5"10436.9+32.0+1.04+22.7+12.8+15.7+1.5*10+8.3+
9.8+15.5+413.4437.5+1.5"2+4.0

-12-

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
261.79*1.15 m3 301.06
RAZEM 301.06
25 D.02.03.01 KNR 2-01 Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochoda- m3
d.2.3 0313-02 mi samowytadowczymi (kat.gr.|llI-IV) wraz z wykonaniem
schodkowania skarp istniejgcych
-301.06 _— m3 301.06 _
RAZEM 301.06
26 D.02.03.01 KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi m3
d.2.3 0236-01
301.06 m3 301.06
| RAZEM 301.06
3 45233300-2 ' KRAWEZNIKI, OBRZEZA
3.1 45233300-2  Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej C12/15
27 D.08.01.01  KNR 2-31 Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cmna m
d.3.1 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
(1.57"10.0+150.8+1.57*6.0*2+173.0+1.57*(5.0+6.0)+52.7+ m 1991.36
1.676.0"2+102.4+1.57*(4.5+6.0)+178.8+3.146.0+44.0+52.4+
1.57*(9.0+12.0)+59.2+1.57*6.0*2+4.0+35.441.57*6.0"2+3.0*
2+34.4)+(1.57*12.0+523.8+1.57*(4.5+3.0)+149.6+1.57*3.0"2+
4.0"2+200.2)
(37.041.57"6.0"2+4.0"2+32.0+1.57*8.0*2+9.0+178.8+1.57* m 1735.00
8.0"2+2.0"2+67.8+10.5+1.57*(8.0+10.0)+4.0*2+336.0+8.0+
1.57*5.0"2+8.0"2+1.57*5.0*2+3.0*2)+(76.0+1.57*5,0*2+3.0*2+
202.6+4.0+3.14%6.04129.4+1.57*10.0*243.0*247.0+1.57°5*2+
2.0"2+335.4+1.57*8.0"2+4.0"2)
RAZEM 3726.36
28 D.08.01.01  KNR 2-31 Krawezniki betonowe skosne 3,6*4+24,0+42,0 wystajace o m
d.3.1 0403-03 wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0 m 0.00
(38.0+5.0"2+2.0"2+67.2+-38.0)+(38.0) m 195.20
I RAZEM 195.20
29 D.08.01.02 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 15x30 cm na m
d.3.1 0404-01 podsypce cementowio piaskowej
56.0"3 m 168.00 i
RAZEM 168.00
30 D.08.01.02  KNR 2-31 Krawezniki autobusowy peronowo przystankowy typu Kassel m
d.3.1 0404-04 na podsypce cementowo-piaskowej
20.0"3 m 60.00
RAZEM 60.00
31 D.08.01.01  KNR 2-31 Krawezniki betonowe proste o wymiarach 15x22 cm na pod- m
d.3.1 0403-03 sypce cementowo-piaskowej
- na zakoriczeniach zjazdéw
(3.544.5°443.5+9.0+4.5*3+5.5+4.5+5.0+6.045.0+4.5+8.0+ m 359.60
5.5+4.5"3+7.0+6.8+11.3+4.5+6.0)+(8.0+4.5+4.2+6.0+4.5*3+
8.0+6.0+7.8+12.8+5.0+5.5"2+3.0+5.0+4.5*2+3.5+8.2+7.9+
5.5+4.5+49.544.5"2+19.1+412.6+8.0+7.2+46.2+4.5*2+5.0)
(3.044.5+4.5+43.0+4.5"3+3.0"2+4.5"2+4.5*3+9.5+4.5+3.0+7.8+ m 117.80
. 4.5*2+3.0+6.5+3.5+5.0+4.5*2)
- RAZEM 477.40
32 D.08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.3.1 0402-04
3726.36%0.063 m3 234.76
195.20*0.075 m3 14.64
168.0*0.134 m3 22.51
60.0%0.121 m3 7.26
477.40%0.061 m3 29.12
RAZEM 308.29
3.2 45233300-2 Obrzeza betonowe
33 D.08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m
d.3.2 0407-05 towo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
6.2+10+1141.741.541.7+1.242.0+2.0+17.2+2.0+2.0+12.3+ m 982.10
2.0"2+18.9+2.0*2412.042.0*248.0+2.0*2+1.5+12.0+2.0*2+
31.0+32.9+2.0"4+25.842.7+2.0*6+12.8+18.8+3.0+2.0*6+
19.6+16.9+2.0"4427.043.5*6+2.0*2+1.5+2.0+14.5+4.0"6+
38.4+58.447.5+3.5"3+15.3+82.6+38.6+51.7+24.2"2+12.2+
26.2+83.6+68.0
2.0+20.4+14.0+3.0+49.244.1+9.0+3.0+1.0*1843.5+1.542.02+ m 618.90
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techn.

Lp. Nr spec.

Podstawa

Opis i wyliczenia j-m.

Poszcz

Razem

(81.8+46.8+28.6+16.8+14.8414.9+13.6+4.049.0+7.0+42.0+ m
14.6+23.4+24.4+22.6+12.0+11.448.0"2+7.7"2+8.5*2+29.4*2+
55.8+4.0+4.2+1.5+58.0+4.0+6.0+3.5+39.8+42.0"2+2.5*2+39.3+
32.6+36.5+92.8+12.0+46.8+44.6+32.6+20.9+191.6+76.8)+
(13.5411.5°2410.0+11.5+7.3*2+9.5+12.0+12.549.0)
(8.0+14.5+22.4426.4+18.5+19.5+14.4+31.6+6.0+26.4+4.6*2+ m
15.0"2+15.5"2+8.0+21.8+90.3+101.8456.4+84.8+63.7)+(1.6"
2+2.2*2+42.0"4+42.8"2+2.0+4.5+4.0"2+2.5+8.0)

1422.90

730.90

RAZEM

3754.80

34 D.08.01.01
d.3.2

KNR 2-31
0402-03

tawa pod obrzeza betonowa zwykla z betonu B-15 m3

3754.80%0.048 ms

180.23

4
4.1
35 D.04.01.01
d.4.1

45233250-6
45233250-6

KNR 2-31
0103-02

RAZEM

ZJAZDY; ZJAZDY PUBLICZNE Z KOSTKI; PARKINGI

Profilowanie i zageszczanie podloza
Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy kon- m2
strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-{V
- pod zjazdy indywidualne z kostki
(20.6+20.5+20.0+19.7+16.8+38.6+18.6+16.6+16.8+20.0+ m2
16.8+18.6+25.8+20.2417.8+22.6+16.6+18.4+19.3+18.8+51.6+
50.6+152.6+22.5)+(23.7+14.9+14.9+19.9+16.6+12.9+14.9+
14.0+19.6+15.8+19.8422.9+31.9+19.8+18.2412.8422.4+17.8+
18.2+14.2+29.2+29.6+23.4+18.2+33.4+20.4+20.8+58.6+44.4+
28.6+28.8+26.8+13.4+13.0+14.0)
(28.6+39.8+62.6434.3+26.4+26.1+22.8+25,6+36.8+31.0)+ m2
(13.0+20.6+23.6+38.7+22.5+18.6+79.9428.2433.5+28.6+
79.8+13.0+13.0+13.0)
A (suma czesciowa)

me
- pod zjazdy publiczne z kostki
(36.8+59.8)+(31.8) m2
(48.5+98.6+55.6)+(62.5) m2
B (suma czesciowa)

m2
- pod parking
349.0 m2
C (suma czesciowa)

m2

1448.20

180.23

2950.80

4.2
36 D.04.02.02
d.4.2

45233250-6
KNR 2-31
0104-01

Warstwa wyréwnawczo wzmacniajaca z posp6iki - gr 10 cm
Warstwa wyréwnawczo wzmacniajgca z pospdti gr 10 cm m2

393.60+349.0 m2

742.60

4.3
37 D.04.04.02
d.4.3

45233250-6
KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa tamanego
Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci m2
po zaggszczeniu 20 cm

2950.80 m2

2950.80

RAZEM

2950.80

4.4
38 D.05.03.23
d.4.4

D.05.03.23

'KNR 2-31

0511-03

Nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej - gr 8cm
Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubos¢ 8cmna  m2
podsypce cementowo-piaskowej - pod zjazdy kosika bezfazo-

wa, parking - kostka z fazg

2950.80 m2

2950.80

RAZEM

2950.80

5
51
39 D.04.01.01
d.5.1

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon

45233260-9
45233260-9
KNR 2-31
0103-02

CHODNIKI, CIAG PIESZO ROWEROWY
Profilowanie i zageszczanie podioza
Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m2
strukeyjne nawierzchni w gruncie kat. ilI-IV
- chodniki do przebudowy
(2.0"(11.8+1.5+15.4+10.5+17.0+10.0+18.6+30.6+27.8+1.5+ m?2
24.2+41.5+1.6+10.8+15.9+1.2417.3+14.9+24.4+15.5)+12.2*
1.5)+(2.0*(15.8+49.5+7.0+8.7+1.5*2420.5419.7+1.5+4.8+1.5+
1.5+10.2+4.7+23.5+6.6+19.041.5+31.6+28.6+20.6+10.6+
13.747.3+8.8+13.8+11.4+35.3))
(0)+(2.0%(12.0+20.5+18.0+73.5+54.8+84.1+50.2)) m2
- chodniki nowe
(2.0"93.8+3.0*26.8+2.0*(29.8+23.6)+90.8)+(2.0*(5.9+12.6+ m?2
1.8+7.8+3.0+6.0+1.6+1.5+1.5*3))
(269.4+1.0"15.0+1.5%(60.8+3.9)+2.0*3.5)+(2.0*(12.8+20.4+ m2
22.4+16.8+17.5+12.5+30.6+4.1)+54.9+2.0*(4.5+14.9+13.8+
5.2+66.9+4.0+427.9+12.4))
A (suma czesciowa)

m2

-13-

1243.70

626.20

555.00

1016.75

3441.85
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- odcinek 1- do remontu
odtworzenia po kanatach- tylko podbudowa
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
- ciag pieszo rowerowy
(3.0*(9.7+22.4+82.4))+(0) m2 343.50
(289.0+70.9+2.5*(16.4+15.7+4.1+8.6441.3)+1.0"5.442.5* m2 1909.30
(24.2412.3+48.1+7.6+8.0+28.2+435.7)+372.8+4.511.2+2 .5*
(38.6+55.4)+191.7+3.0*70.2+2.0*4.0)+(0)
B (sumacze$ciowa)
m2 2252.80
B RAZEM 5694.45
5.2 45233260-8 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr 15cm
40 D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci m2
d.5.2 0114-07 po zageszczeniu 15 cm
0114-08
5694.45 m2 5694.45
RAZEM 5694.45
53 1452332609  Nawierzchnia z kostki brukowej - bezfazowe] gr 8cm
41 D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubosé 8 cm napodsypce  m2
d.5.3 0511-03 cementowo-piaskowej - kostka szara
5694.45 m2 5694.45
RAZEM 5694.45
6 145233250-6  SCIEZKA ROWEROWA
6.1 45233250-6 Profilowanie i zageszczanie podtoza
42 D.04.01.01 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy kon- 'm2
d.6.1 0103-02 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
2.5"190.5 m2 476.25
B RAZEM 476.25
6.2 45233250-6 Podbudowa z kruszywa tamanego
43 D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci m2
d.6.2 0114-05 po zaggszczeniu 20 ¢cm
0114-06
476.25 m2 476.25 |
RAZEM 476.25
6.3 45233000-8 Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.d cm
44 D.05.03.06 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.6.3 0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
476.25 m2 476.25
RAZEM 476.25
45 D.05.03.06 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.6.3 0310-06 - warstwa $cieralna astfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po
zageszcz.
476.25 m?2 476.25
. RAZEM 476.25
7 45233000-9 ZATOKI AUTOBUSOWE
7.1 45233000-9  Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza
46 D.04.01.01  KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon- m2
d.74 0103-02 strukeyjne nawierzchni w gruncie kat. 1li-IV
114.0"3 m2 342.00
RAZEM 342.00
7.2 45233250-6  Warstwa wyréwnawczo wzmachiajaca z pospétki - gr 22 cm
47 D.04.02.02 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na po- m?2
d.7.2 0104-01 szerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 22 cm
0104-02
342.0 m2 342.00
RAZEM 342.00
7.3 D.04.06.01b Podbudowa z zasadnicza z betonu B-30 - gr 20cm )
48 D.04.06.01b KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - gruboéé warstwy po za- m2
d.7.3 0109-01 geszczeniu 20 cm
0109-02
- beton C25/30 (B-30)
342.0 m2 342.00
) RAZEM 342.00
7.4 D.05.03.01  Nawierzchnie zatok autobusowych z kostki granitowej regularne]
49 D.05.03.01 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej cigtej i plomieniowanej o wy- m2
d.7.4 0505-01 sokasci 18 cm osadzonej na mokro z wypetnieniem spoin ma-
sg zalewowg
342.0 m2 342.00
RAZEM 342.00
8 45233000-9 JEZDNIA
8.1 45233000-9  Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza
50 D.04.01.01  KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warst-  m?2
d.8.1 0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV




Kl PD 1076K +300Mg.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon

-15-

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
(50.0+28.0+57.0+40.0+3.0)*1.10+(4.0+2.0+36.8)*1.1+(8.8+ 456.98
8.6+6.0+5.9+4.0+15.6+6.0+4.9+4.4+6.04+6.0+6.0+6.4+7.6+
6.0+6.0+7.9+48.942.2+46.0+45.7+4.5+2.7+6.0)*1.0+(6.0+1.0)*
1.0+(33+4)*1.0*1.0+(1+7)*1.5"1.5
A (obliczenia pomocnicze) =========
456.98
jezdnia
0.785*(12.0"12.0+10.0%10.0)+(851.24-5.0)*6.0+(877.56- m2 6174.13
851.24)"(6.0+7.8)/2+(903.87-877.56)*(7.8+6.0)/2+64.6+48.6+
54.4+53.8+33.8+32.8+31.2"6.0+66.8
50.0%(8.3+7.0)/2+42.0*7.0 m2 676.50
B (sumaczesciowa) e
m2 6850.63
- peina konstrukcja
nowa konstr
289.8 m2 289.80
po kanale odc DD1-DD0
38.0"1.1 m2 41.80
C (sumacze$ciowa) e
m2 331.60
- odcinek 2 - jezdnie z naki
poszerzenia jezdni - tabela
339.44*1.1 m2 373.38
odtworzenia po kanatach
(15.0+22.0+35.0+37.0+17.0)*1.1+(2.0+19.0+6.5+9.3+5.64+7.5+ m2 345.80
5.8+7.6+7.649.547.0+7.041.0+1.0+11.4418.9+17.5+7.0*3)*
1.0+33"1.0*1.0+4*1.5*1.5
D (sumaczgéciowa) e
m2 719.18
odtworzenia po kanatach
(15.0+22.0+35.0+37.0+17.0)*1.10+(2.0+419.0+6.5+9.3+5.6+ m?2 345.80
7.545.8+7.6+7.649.547.0+7.0+1.0+1.0+11.4+18.9+17.5+7.0"
3)*1.0+33.0*1.0*1.0+4.0*1.5"1.5
E (sumaczesciowa) e
m2 ~ 345.80
] RAZEM 8247.21
8.2 45233000-9 Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego - gr 22cm
51 D.04.02.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubos- m2
d.8.2 0114-01 ci po zageszczeniu 22 cm
0114-02
456.98+331.60+719.18+345.80 m2 1853.56
| RAZEM 1853.56
83 45233000-9 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
52 D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/30 m2
d.8.3 0114-05 uziarnieniu 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszczeniu 20
0114-06 cm
1853.56 m2 1853.56
300/1.70/0.20 m?2 882.35
RAZEM 2735.91
53 D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/16- warstwa gérna o gru- 'm2
d.8.3 0114-07 bosci po zaggszczeniu 5 cm
6850.63 m2 6850.63
RAZEM 6850.63
8.4 45233000-9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gr 7cm
54 D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nie ulepszo- m?2
d.8.4 1004-06 nej
6850.63+331.60 m2 7182.23
I RAZEM 7182.23
55 D.04.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.8.4 1004-07
7182.23 m2 7182.23
RAZEM 7182.23
56 D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warstwy ~ m?2
d.8.4 0110-01 po zageszczeniu 4 cm
7182.23 m2 7182.23
RAZEM 7182.23
57 D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi- m?2
d.8.4 0110-02 rowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é
warstwy po zageszczeniu
Krotnosc = 3
| B 7182.23 m2 7182.23
RAZEM 7182.23
8.5 145233000-9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P - gr 8cm
58 D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nie ulepszo- m2
d.8.5 1004-06 nej
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenla jm. Poszcz Razem
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719.18+345.80 m2 1064.98
RAZEM 1064.98
59 D.04.03.01 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.8.5 1004-07
1064.98 m2 1064.98
RAZEM 1064.98
60 D.04.07.01 KNR 2-3t Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$é warstwy m?2
d.8.5 0110-01 po zageszczeniu 4 cm
1064.98 m2 1064.98
_ ] RAZEM 1064.98
61 D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwi- mz2
d.8.5 0110-02 rowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$é
warsiwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
1064.98 m?2 1064.98
RAZEM 1064.98
8.6 45233000-9 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr 5 cm
62 D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  mz2
d.8.6 1004-06 (bitum)- przed utozeniem warstwy wigzacej
7182.23 mz2 7182.23
RAZEM 7182.23
63 D.04.03.01 KNR 2-31 Skrapienie nawierzchni drogowej m2
d.8.6 1004-07
7182.23 m?2 | 7182.23 |
- RAZEM 7182.23
64 D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.8.6 0310-01 - warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubosci 4,0 cm
0310-02
7182.23+38.0*1.0 ma2 7220.23
RAZEM 7220.23
65 D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.8.6 0310-02 - warstwa wigzaca astaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po
zageszcz.
7220.23 m2 7220.23
RAZEM 7220.23
66 D.05.03.26 KNR AT-04 Wzmocnienie geosyntetykiem - Regeneracja nawierzchni bi- 'm2
d.8.6 0103-01 tumicznych przy uzyciu geosyntetykéw -utrwalanie powierzch-
niowe nawierzchni; geosiatka
38.0"2.1 m2 79.80
RAZEM 79.80
8.7 45233000-9 Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W - gr minimum 4cm - grubos$¢ érednia 8,0
cm
67 D.04.03.01  KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  m?2
d.8.7 1004-06 (bitum)- przed utozeniem warstwy wigzacej
(1793.30-1059.77)*7.0+112.6+64.7+79.8+224.74134.8+116.8 \m2 5868.11
RAZEM 5868.11
68 D.04.03.01  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.8.7 1004-07
5868.11 m2 5868.11
RAZEM 5868.11
69/ D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m?2
d.8.7 0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W grubosci 4,0 cm
0310-02
5868.11 m2 5868.11
RAZEM 5868.11
70 D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.8.7 0310-02 - warstwa wigzaca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po
zageszcz.
Krotnoéc = 4
5868.11 m2 5868.11
RAZEM 5868.11
71/D.05.03.26 KNRAT-04 Wzmocnienie geosyntetykiem - Regeneracja nawierzchni bi- m2
d.8.7 0103-01 tumicznych przy uzyciu geosyntetykéw -utrwalanie powierzch-
niowe nawierzchni; geosiatka
(15.0+22.0+35.0+37.0+17.0)"2.10+(2.0+19.046.5+9.345.6+ m2 752.00
7.5+5.8+7.6+7.6+9.5+7.0+7.0+1.0+1.0+11.4+18.9+17.54+7.0*
31"2.0+33.0*2.0*2.0+4.0*2.5*2.5
RAZEM 752.00
8.8 45233000-9 Warstwa écieralnaz AC 11S - gr.dcm
72 D.04.03.01 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej  m2
d.8.8 1004-06 {bitum)- przed utozeniem warstwy $cieralnej
7220.23+5868.11 m2 13088.34
RAZEM 13088.34
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73 D.04.03.01  KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.8.8 1004-07
13088.34 m2 13088.34
RAZEM 13088.34
74 D.05.03.06 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.8.8 0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm
13088.34 m2 13088.34
RAZEM 13088.34
75 D.05.03.06 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych m2
d.8.8 0310-06 - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$é po
zageszcz.
13088.34 m2 13088.34
RAZEM 13088.34
9 145236000-0 ZIELEN NISKA
9.1 '45236000-0 Umocnienia przez humusowanie
76 D.06.01.01 KNR 2-21 Zakup, transport oraz rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z | m3
d.9.1 0218-02 transportem taczkami
3604.95"0.10 m3 360.50
RAZEM 360.50
77 D.06.01.01  KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il m2
d.a.1 0401-04 Z nawozeniem
3604.95 m2 3604.95
RAZEM 3604.95
10 45233150-5 (URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10.1 145233150-5  Oznakowanie poziome
78 D.07.01.01  KNR 2-31 ANALOGIA - Wykonanie kompletu oznakowania docelowo  kpl
d.10.1 0702-01 + zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
0703-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10.2 145233150-5  Oznakowanie pionowe
79/D.07.02.01 KNR 2-31 Wykonanie kompletu oznakowania docelowo zgodnie z za- kpl
d.10.2 0706-06 twierdzonym projektem organizacji ruchu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
10.3 D.07.06.02 | Porgcze zabezpieczajace ruch pieszych
80 D.07.06.02  Wycena wias- Porecze ochronne taricuchowe odgradzajace ruch pieszych m
d.10.3 na
14.8+20.0 m 34.80
RAZEM 34.80
11 ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA
111 |Roboty ziemne
81/D.03.02.01 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojlyzki  m3
d.11.1 0206-05 0.60 m3 w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladow-
czymi w miejsce sktadowania wraz z utylizacjg
- §r 315/9,2 mm - PVC
78.0+57.0+40.0+8.0 183.00
38.0+7.545.5+51.0+22.0+35.0+37.0+38.0+30.0+23.0+20.0 307.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
490.00
- §r 200mm - PVC - przykanaliki wpustéw
8.8+8.6+6.045.9+4.0+15.646.0+4.9+4.4+6.0*3+6.4+7.6+6.0+ 155.90
6.0+7.9+8.9+2.0+6.0+3.7+6.4+5.6+4.5+2.7
4.543.241.0419.246.449.345.6+7.5+5.8+7.6+11.2+7.4+10.6+ 240.50
2.0+3.0+8.042.0+8.0+12,0+15.0419.0+17.7+7.0+12.9+7.0+
8.247.0+12.4
B (obliczenia pomocnicze) S========
396.40
1.1*(490.0*1.95) 1051.05
1.0*396.40*1.40 554.96
- poszerzenia i przegigbienia wykopéw pod studnie, wpusty,
osadniki
1.1*2.3*(2.0*(5+12)) 86.02
0.20%(2.30"2.30*17) 17.99
1.4%1.4*1.0*(33+35) 133.28
C (obliczenia pomacnicze) e
1843.30
1843.30"0.75 m3 1382.48
RAZEM 1382.48
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82 D.03.02.01 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami m3
d.11.1 0301-03 samowyladowczymi w miejsce sktadowania wraz z utylizacja
1843.3070.25 m3 460.83
RAZEM 460.83
83 D.03.02.01 KNR 2-01 Reczne wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szer.dnado m3
di1.4 0310-03 1.5 m i glgbok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odklad
(kat.gr.IV)
- sondowanie urzadzer obcych - wykopy kontrolne
1.0"1.5*2.0*30 m3 90.00
RAZEM 90.00
84 D.03.02.01 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych balami 'm2
di1.1 0321-02 drew.w gruntach suchych kat.lll-IV z rozbiérkg
0321-07
2"490.0%1.95+2*396.40"1.4 m2 3020.92
RAZEM 3020.92
85 D.03.02.01 KNR 2-01 Ukop i przywdz gruntu do zasypki wykopow m3
d.11.1 0202-05
1843.30-615.14 m3 1228.16
RAZEM 1228.16
86 D.03.02.01 KNR 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebo- m3
di1.1 0320-02 kosci do 1.5 m kat.gr.llI-1V - pospdtka lub piaskiem stabilizo-
analogia wane cementem
90.0 m3 90.00
1228.16 m3 1228.16
RAZEM 1318.16
87 D.03.02.01 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty syp- [m3
d.11.1 0236-01 z.sz. kie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
1228.16 m3 1228.16
RAZEM 1228.16
11.2 'Roboty montazowe
88 D.03.02.01 KNR 2-02 Podktady z ubitych materialéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.i1.2 1101-07
1.1*490.0%0.7 m3 377.30
1.0"396.40*0.6 m3 237.84
A (sumaczgsciows) e
m3 615.14
-3.147(0.17*0.17*490.0+0.10*0.10*396.40) m3 -56.91
RAZEM 558.23
89 D.03.02.01 KNNR 4 Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregéw betonowych m3
di11.2 1413-08 w gotowym wykopie
3.14*0.870.80*0.10*(17) m3 3.416
RAZEM 3.416
90 D.03.02.01 KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o szt
d.i1.2 0625-01 $r.500 mm z osadnikiem oraz wpustem ulicznym klasy D400
- zgodnie z rysunkiem
68 szt. 68.00
RAZEM 68.00
91/D.03.02.01 |KNNR4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych- beton C45/55 o ér.  stud.
di1.2 1413-06 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m
17.0 stud. 17.00
RAZEM 17.00
92 D.03.02.01 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy glebokosci studni rewizyjnych 0,5 m
d.11.2 1413-04 $rednicy 1200 mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie
-17 0,5m -17.000
RAZEM -17.000
93 D.03.02.01  KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U klasy S ( SDR 34 ) 0 ér. zewn. 200 mm m
d.11.2 0408-02
B 396.40 m 396.40
RAZEM 396.40
94 D.03.02.01  KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U klasy S ( SDR 34 ) érednicy 315/9,2mm  m
di11.2 0408-05
490.0 m 490.00
RAZEM 490.00
95 D.03.02.01 AW Przeglad - inspekcja telewizyjna kanalizacji m
d.11.2
490.0 m 490.000
RAZEM 490.000
12 45231300-8 ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
96 D.03.02.01  Wycena wias- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych, szt
d.12 na gazowych
41+24+16 szt. 81.00

Norma PRO Wersja 4.26 Licencja: 20867 dla pylon
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RAZEM 81.00
97 D.03.02.01  Wycena wigs- Regulacja pionowa wiazéw kanatowych wraz z ze sprawdze-  kpl
di2 na niem stanu techn. i uzupetnieniem pierscienia odcigzajacego

oraz wlazu zeliwnego

25+12+24 kpl 61.00
RAZEM 61.00
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