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PRZEDMIAR ROBOT - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3826W ORLOW - ROKOTOW w km 2+530 - 4+940 i, 2,41 km

ETAP |
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sta-
wa
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Ortéw — Rokotéw od km 2+530 do km 4+940
1 D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. |km
d.1|1
0111-
01
<o$ drogi powiatowej>2.41 km 2.41
RAZEM 2.41
2 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej /punkty osnowy I klasy/ obiekt
d.1|anali-
za in-
dywi-
dualna
8 obiekt 8.00
RAZEM 8.00
3|KNNR [Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.I-ll o normalnej  |szt.
d. 1|1 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
01
analo-
gia
32 ‘ szt, 32.00
RAZEM 32.00
4|KNNR |Karczowanie pni o §r. 16-25 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.l-1l o normalnej  |[szt.
d.1|1 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
02
analo-
gia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
5/ KNNR |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.l-ll o normalnej  |szt.
d.11 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
03
analo-
gia
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
6|KNNR |Karczowanie pni o sr. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat.I-ll o normainej  [szt.
d. 11 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
04
analo-
gia
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
7|/KNNR |Karczowanie pni o ér. 46-55 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.i-ll o normalnej  [szt.
d.11 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
05
analo-
gia
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
8|KNNR [Karczowanie pni o §r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w gruntach kat.I-ll o normalnej  |szt.
d.1|1 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
06
analo-
gia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
9|KNNR |Karczowanie pni o sr. 66-75 cm koparkg podsigbierng w gruntach kat.I-Il o normaingj  [szt.
d.1)1 wilgotnoéci wraz z wywozem pni
0104-
07
analo-
gia
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
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ETAP |
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
sta-
wa
10/KNNR |Karczowanie pni o $r. 76-100 cm koparka podsigbierng w gruntach kat.l-ll o normalnej |szt.
d.1[1 wilgotnosci wraz z wywozem pni
0104-
08
analo-
gia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
11]KNNR |Mechaniczne karczowanie krzakow i podszyé srednich od 31% do 60% powierzchni ha
d.1[1 wraz z wywozem
0102-
05
0.008 ha 0.01
RAZEM 0.01
12|KNNR |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycha- |m2
d.1|1 rek
0113-
01
<zgodnie z tabelg objetosci humusu>3288.33/0.15+<usunigcie humusu nieujetego w ta- |m2 23667.20
belach>1745
RAZEM 23667.20
13 KNNR |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami ggsienicowymi o poj. fyzki 1,00 m3 z trans-  [m?3
d. 1)1 portem urobku samochodami samowyt. na odlegtos$¢ do 2 km na odkiad /Odwiezienie
0219- |nadmiaru humusu, czg$¢ pozostawiono na humusowanie skarp i zieleficéw/
02
<humus zdjety>[23667.2*0.15]-[<humus przeznaczony na skarpy>(13956.13*0.1)+<hu- |m3 1910.97
mus przeznaczony na zielerice>(2175*0.1)+<humusowanie skarp i dna rowow=>(260*
0.1)]
RAZEM 1910.97
14/KNNR |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mechanicznie gr. 6 cm, na- m2
d.1|6 wierzchnie zjazdow i wlotow drog bocznych wraz z wywozem materiatu z rozbiorki
0802-
04
<zjazdy i wloty drog bocznych>196 m2 196.00
RAZEM 196.00
15|KNNR |Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm wraz z wywozem materiatu z rozbiorki |m2
d.1(6
0801-
02
8480.53 m2 8480.53
RAZEM 8480.53
16|KNNR [Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mechanicznie /podbudowa jezdniz  [m?2
d.1|6 brukowca gr. 20 cm/
0802-
08
2778.57 m2 2778.57
RAZEM 2778.57
17|KNNR |Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce cementowo-piaskowej /rozebra- [m2
d.1/6 nie nawierzchni zjazddw z kostki betonowej/ wraz z wywozem materiatu z rozbiérki
0803-
08
<nawierzchnia zjazdow do likwidacji>588+<nawierzchnie istniejgcych zjazddw wymaga- |m2 866.00
jacych regulacji wysokos$ciowej w dostosowaniu do proj. naw.> 278
RAZEM 866.00
18/KNNR |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypeinio- |m2
d.1|6 nych piaskiem /nawierzchnia zjazdow/
0805-
01
analo-
gia
162 m?2 162.00
RAZEM 162.00
18|KNNR |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywo- |m
d.1{6 zem materiatu z rozbidrki
0806-
02
<krawezniki do likwidacji>200 m 200.00
RAZEM 200.00
20/KNNR |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z |m
d.1|6 wywozem materialu z rozbiorki
0806-
08
<obrzeza do likwiadacji>300 m 300.00
RAZEM 300.00
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21/KNNR [Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikéw /ogrodzenie dziatek nr 57, wraz z |{m
d.1|6 fundamentem i stupkami/
0808-
04
27 m 27.00
RAZEM 27.00
22|KNNR |Rozebranie ogrodzen stalowych /ogrodzenie dziatki nr 150, 60/1, 60/3 wraz z fundamen-|m
d.1{6 tem i stupkami/
0808-
04
analo-
gia
14.5+22+18 m 54.50
RAZEM 54.50
23|KNNR |Rozebranie ogrodzen stalowych fogrodzenie z prefabrykatéw betonowych dziatki nr61 [m
d.1(6 wraz z fundamentem i stupkami/
0808-
04
analo-
gia
19 m 19.00
RAZEM 19.00
24|/KNK |Rozbiérka przepustéw z rur o §r. 40 cm wraz z wywozem materiatéw z rozbiorki m
d.1/2-06
0811-
01
<rury pcv> 58+<rury betonowe>235+<skrzynkowy>4.5 m 297.50
RAZEM 297.50
25|KNK  |Rozbiorka przepustoéw z rur o §r. 40 cm /przepusty o r. 40 cm pod korong drogi/ m
d.1|2-06
0811-
01
<rury betonowe> 9.5 m 9.50
RAZEM 9.50
26|KNK |Rozbiérka przepustéw z rur o $r. 60 cm pod korona drogi m
d.1(2-06
0811-
01
<rury betonowe> 12.5 m 12.50
RAZEM 12.50
27|KNR |Rozebranie stupkéw do znakéw /stupki znakéw i tablic informacyjnych/ szt.
d.1[2-31
0818-
08
<stupki znakéw> 25+<stupki u-1a> 2 szt. 27.00
RAZEM 27.00
28|KNNR |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazéw szt.
d.1|6
0702-
08
<znaki do likwidacji>26+<znaki i tablice informacyjne do ponownego uzycia>3 szt. 29.00
RAZEM 29.00
29|KNR  |Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czolowe i fawy betonowe wraz z wywiezie- |m3
d.1|2-31  [niem materiatdow z rozbidrki
0816-
04
<gcianki wlotéw i wylotéw przepustéw>9.2 m3 9.20
RAZEM 9.20
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
30|KNNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1l|m3
d.2|1 z transp. urobku na odleglosé do 2 km sam. samowylad.
0202-
07
<zgodnie z tabelg robot ziemnych> 16720.78+<wlot drogi bocznej>106*0.98+<zjazdy> |m3 18644.73
(43"0.61+1950%0.49+1808"0.2)+<rowy>673"0.6"0.6+<0czyszczenie rowow>120+<prze-
pusty>(3.92*10.2*2+3.92*8.8)
RAZEM 18644.73
31|KNNR |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna rowow wykonywanych mechaniczniew |m2
d.2|1 gruntach kat.l-lil
0503-
03
<zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13+<plantowanie skarp i dna rowéw melioracyj- |[m2 14216.13
nych> 260
RAZEM 14216.13
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wa
32|KNNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie |m3
d.2|1 kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi /
0202- |materiat z dekopu - zatozono, iz grunt z wykopow nie nadaje sig do budowy nasypéw.
o7 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru przydatnosci gruntu z wykopéw do
budowy nasypéw istnieje mozliwo$¢ ich wbudowania. Grunt na nasypy powinien jednak
spetnia¢ wymagania SST/
<zgodnie z tabelg robot ziemnych> 179.52+<dodatek na nasypy pod peronami > 10+< |m3 2457.62
nasypy N1 (pomigdzy warstwami konstrukcyjnymi jezdni KR3 a konstrukcjg poboczy)>
2439*0.45*2+<przepusty>2.5*10.2*2+2.5*8.8
RAZEM 2457.62
33|KNNR (Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-Il  [m3
d.2|1
0407-
01
2457.62 m3 2457.62
RAZEM 2457.62
34/ KNNR |Zaggszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki  |m3
d.2|1 kat. I-ll
0409-
05
2457.62 m3 2457.62
RAZEM 2457.62
35|KNR |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2[19-01 [/pomowanie wody w okresie 5 dni/
0107-
08
<przepusty >5*24*3 m-g 360.00
RAZEM 360.00
3 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
36| KNNR |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. V-VI pod wars- |m2
d.3/6 twy konstrukcyjne nawierzchni
0103-
02
<przepusty>5.5*10.2"2+5.5*8.8 m2 160.60
RAZEM 160.60
37|KNNR |Przepusty rurowe - tawy fundamentowe zwirowe m3
d.3(6
0605-
01
<przepusty>1.05*10.2*2+1.05*8.8 m3 30.66
RAZEM 30.66
38/KNR |Separacja warstw gruntu geowiokninami uktadanymi prostopadle do osi drogi sposo- m?2
d.3|9-11 |bem recznym
0201- |/ufozenie geotkaniny pod fundament kruszywowy/
02
<przepusty>6.5"10.2*2+6.5"8.8 m2 189.80
RAZEM 189.80
39|KNR  |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o umiarko-|[m2
d.3|9-11 |wanej nosnosci sposobem recznym
0101-
02
<przepusty>2.5*10.2*2+2,5*8.8 m?2 73.00
RAZEM 73.00
40 Wykonanie przepustu z rur HDPE o $rednicy 800 mm m
d.3|wyce-
na in-
dywi-
dualna
<przepusty>10.2*"2+8.8 m 29.20
RAZEM 29.20
41|KNNR [Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste t
d.3l4 /zbrojenie pretami o Srednicy 10 i 12 mm $cianek czolowych i law betonowych/
1401-
02
<przepusty>0.556+0.488+0.556+0.849+0.570+0.570 t 3.59
RAZEM 3.59
42|KNNR |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o ér.stali pow.8 do 14 mm t
d.3|4
1404-
02
<przepusty>0.556+0.488+0.556+0.849+0.570+0.570 t 3.59
RAZEM 3.59
43|/KNR  |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych m3
d.3|2-33 |/Scianki czotowe przepustéw wraz z tawami betonowymi/
0606-
01
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ETAP I
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
sta-
wa
<przepusty>6.71+5.6146.71+11.44+6.76+6.76 m3 43.99
RAZEM 43.99
44| TZKN |Podkiad betonowy na podiozu gruntowym wraz z wyrownaniem podioza podkiadem m3
d.3|BK X| |/podkiad betowy pod $cianki czotowe z betonu B15/
0701-
70
<przepusty>0.66+0.56+0.66+1.06+0.66+0.66 m3 4,26
RAZEM 4.26
45/KNR  [Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3/2-31
1406-
03
<projektowane studnie kanalizacji deszczowej>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR  |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.3(2-31
1406-
04
<istniejgce zasuwy wodociggowe> 2+<projektowane zasuwy wodociggowe>3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
47/KNR  [Regulacja pionowa studzienek telefonicznych / nalezy uwzglednic¢ takze przebudowy "w [szt.
d.3|2-31 [dét istniejacych studni/
1406-
05
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
48|KNNR |Sgczki podiuzne ze zwiru plukanego 16-32mm odseparowanej geowldkning /odcinek fil- [m
d.3|6 tracyjny w rowach bezodptywowych - warstwa zwiru o frakcji 16 - 32 mm w geowtokninie
0601- |igtowanej separacyjnej 60x60 cm/
05
673 m 673.000
RAZEM 673.000
4 D-04.00.00 PODBUDOWY
49/ KNNR |Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod [m2
d.4|6 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103-
03
<jezdnia drogi powiatowej> 14464+<jezdnia wlotu DG.380407W> 106+<pobocza> m2 28787.20
4569+<poza poboczami do krawedzi skarp> 4878*0.90+<perony>150+<zjazdy z BA>
43+<zjazdy z kostki betonowej> 2977+<dowigzanie zjazdow z kruszywa poza pasem
drogowym> 1808+<dowigzanie zjazdéw z kostki bet. poza pasem drogowym> 280
RAZEM 28787.20
50|KNNR (Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2  |mz2
d.4(6 grubosci 15 cm /pod konstrukejg zjazdow indywidualnych, publicznych o naw. z kostki
0111- |bet - podtoze gruntowe G4/
02
analo-
gia
2977 m? 2977.00
RAZEM 2977.00
51|KNNR |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 |m2
d.4|6 gruboséci 30 em /pod konstrukcjg zjazdéw publicznych o naw. z bet. asf. - podioze grun-
0111- |towe G4/
02
analo-
gia
43+<odsadzki> 23*0.62 m2 57.26
RAZEM 57.26
52/KNNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm/ |m2
d.4|6 Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20 cm - pod
0112- |(jezdnia - podioze gruntowe G4/
01
<jezdnia drogi powiatowej> 14464+<jezdnia drogi powiatowej odsadzki> 2439%0.9*2+< |m2 18994.40
jezdnia wiotu DG.380407W> 106+<jezdnia wiotu DG.380407W odsadzki> 38*0.9
RAZEM 18994.40
53 KNNR |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych /oczyszczenie pod- |m2
d.4|6 budowy z kruszywa/
1005-
04
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowej - m2 15795.83
dodatek na odsadzki> 4878"0.24+<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W> 106+<pod-
budowa jezdni wiotu DG.380407W odsadzki> 38*0.24+<podbudowa zjazdow o naw. z
bet. asf.> 43+<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.13
RAZEM 15795.83
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54|KNNR [Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszczenie warst- |m?2
d.4|6 wy wiazgcej i podbudowy z betonu asfaltowego/
1005-
06
<warstwa wigzgca jezdni drogi powiatowej> 14464+<warstwa wigzaca jezdni drogi po- |m2 30118.42
wiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06+<warstwa wigzaca jezdni wlotu
DG.380407W+ odsadzki> (106+380.06)+<warstwa wigzgca zjazdow o naw. z bet.
asf.> 43+<warstwa wigzgca zjazdow o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.06+<podbudowa
jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowej - dodatek na od-
sadzki> 4878"0.13+<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W> 106+<podbudowa jezdni
wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.13
RAZEM 30118.42
55|KNNR |Skropienie emulsjg Srednioorozpadowa w ilosci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych / m?2
d.4/6 skropienie podbudowy z kruszywa/
1005-
07
analo-
gia
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowej - m2 15795.83
dodatek na odsadzki> 4878*0.24+<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106+<pod-
budowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.24+<podbudowa zjazdéw 0 naw. z
bet. asf.> 43+<podbudowa zjazddw o naw. z bet. asf. odsadzki> 23*0.13
RAZEM 15795.83
56|KNNR | Skropienie emulsjg $rednioorozpadowsg w iloéci 1,0 kg/m2 nawierzchni drogowych / m2
d.4/6 skropienie warstwy wigzgcej i podbudowy z betonu asf./
1005-
07
analo-
gia
<waerstwa wigzgca jezdni drogi powiatowej> 14464+<warstwa wigzgca jezdni drogi po- |m2 30118.42
wiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06+<warstwa wigzgca jezdni wiotu
DG.380407W> 106+<warstwa wigzaca jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.06+<
warstwa wigzaca zjazddéw o naw. z bet. asf.> 43+<warstwa wigzaca zjazdow o naw. z
bet. asf. odsadzki> 23*0.06+<podbudowa jezdni drogi powiatowej>14464+<podbudowa
jezdni drogi powiatowej - dodatek na odsadzki>4878*0.13+<podbudowa jezdni wlotuDG
380407W wraz z odsadzkami>106+38*0.13
RAZEM 30118.42
57 [KNNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 22 cm/ |m2
d.4(6 podbudowa C50/30/
0113-
02
<podbudowa jezdni drogi powiatowe]j>14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowej - do- |m2 19316.35
datek na odsadzki>4878*0.35+<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W wraz z odsadz-
kami>(106+38"0.35)+<podbudowa zjazddéw o naw, z kostki betonowej>2977+<podbu-
dowa zjazdoéw o naw. z bet. asf.>43+<podbudowa zjazdéw o naw. z bet. asf. odsadzki>
23*0.25
RAZEM 19316.35
58/KNNR | Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C3/4 grubosci 15 cm m2
d.4|6
0111-
02
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowe; - m2 17765.40
dodatek na odsadzki> 4878*0.65+<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W> 106+<pod-
budowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.65
RAZEM 17765.40
59|KNNR |Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem, klasa C1,5/2 grubosci 25 cm /warstwa  |m2
d.4/6 ulepszonego podfoza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - pod jezdnig drogi po-
0111- |wiatowe] - podioze gruntowe G4/
02
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowej - m2 20616.68
dodatek na odsadzki> 4878*1.23+<podbudowa jezdni wlotu DG.380407W> 106+<pod-
budowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*1.23
RAZEM 20616.68
60|KNNR |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszcze-|m2
d.4|6 niu 7 cm - AC 22P, KR3
0110-
02
<podbudowa jezdni drogi powiatowej> 14464+<podbudowa jezdni drogi powiatowe; - m2 15405.72
dodatek na odsadzki> 4878*0.17+<podbudowa jezdni wiotu DG.380407W=> 106+<pod-
budowa jezdni wlotu DG.380407W odsadzki> 38*0.17
RAZEM 15405.72
5 D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
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ETAP |
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
sta-
wa
61|KNNR |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 15 cm /pobocza jezdnii [m2
d.5(6 zjazdow/
0202-
05
analo-
gia
<pobocza kruszywowe jezdni i zjazdow>4569 m?2 4569.00
RAZEM 4569.00
62|KNNR |Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cnr gr. 20 cm /zjazdy z kruszywa/ |m?2
d.5|6
0202-
06
analo-
gia
<zjazdy z kruszywa>1808 m?2 1808.00
RAZEM 1808.00
63/KNNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubogci po zagesz- |m2
d.5/6 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna jezdni - KR3 AC118)
0309-
02
<warstwa $cieralna jezdni drogi powiatowej> 14464+<warstwa $cieralna jezdni wiotu m2 14595.00
DG.380407W> 106+<warstwa $cieralna jezdni na potaczeniu z istniejacymi naw. bitu-
micznymi> 25
RAZEM 14595.00
64/ KNNR |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zagesz- |[m2
d.5|6 czeniu 4 cm (warstwa $cieralna zjazddw publicznych - KR1 AC11S)
030¢-
02
<warstwa $cieralna zjazdow o naw. z bet. asf.> 43+<warstwa $cieraina jezdni na pota- |m2 51.00
czeniu z istniejgcymi naw. bitumicznymi> 8
RAZEM 51.00
65 KNNR | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm /warst- |m2
d.5|6 wa wigzaca jezdni - KR3 AC16W/
0308-
02
<warstwa wiazaca jezdni drogi powiatowej> 14464+<warstwa wigzaca jezdni drogi po- |m2 14880.96
wiatowej - dodatek na odsadzki> 4878*0.06+<warstwa wigzgca jezdni wlotu
DG.380407W> 106+<warstwa wigzaca jezdni wiotu DG.380407W odsadzki> 38*0.06+<
warstwa wigzgca jezdni na potgczeniu z istniejgcymi naw. bitumicznymi> 25
RAZEM 14889.96
66|KNNR |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm /warst- [m2
d.5|6 wa wigzgca zjazdow publicznych - KR1 AC16W/
0308-
02
<warstwa wigzgca zjazdéw o naw. z bet. asf.> 43+<warstwa wigzaca zjazdéw o naw. z |mz2 52.38
bet. asf. odsadzki> 23*0.06+<warstwa wiazaca jezdni na potaczeniu z istneijgcymi naw.
bitumicznymi> 8
RAZEM 52.38
67|KNR  |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na ér. gr. 11 cm z wywozem  |m2
d.5|AT-03 |materiatu z rozbidrki
0102-
02/03
analo-
gia
<frezowanie istn. naw. jezdni> 8580 m2 8580.00
RAZEM 8580.00
68/KNR- |Cigcie nawierzchni z mas mineraino-asfaltowych na $r. gleboko$é 10 cm - mechanicz- |m
d.5|W 5- |nie /Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - wyréwnanie krawedzi ist. na-
10 wierzchni bitumicznych po frezowaniu/
0323-
01
25 m 25.00
RAZEM 25.00
6 D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
69|KNNR |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat, I-|m3
d.6/1 Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtosé 1
0205- [km samochodami samowyladowczymi
03
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13*0.1+<humus |m3 1639.11
przeznaczony na zielerice - odtworzenie po robotach> 2175*0.1+<humusowanie skarp i
dna rowdw melioracyjnych> 260*0.1
RAZEM 1639.11
70/KNNR |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10cm. m2
d.6|1
0507-
01
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ETAP |
Lp. | Pod- Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
sta-
wa
<humus przeznaczony na skarpy zgodnie z tabelg plantowania> 13956.13/0.1+<humus |m?2 141996.30
przeznaczony na zielerice - odtworzenie po robotach> 2175+<humusowanie skarp i dna
rowow melioracyjnych> 260
RAZEM 141996.30
71|KNNR |Brukowanie skarp, przekopéw i nasypdw na zaprawie cementowo- piaskowej /wybruki w|m?2
d.6|1 niskich punktach niwelety oraz wlotéw i wylotéw przepustéw pod korong drogi/
0509-
02
analo-
gia
277 m?2 277.00
RAZEM 277.00
72|KNNR |Brukowanie skarp, przekopow i nasypdw na zaprawie cementowo- piaskowej /Jumocnie- [m2
d.6|1 nie przeciwskarp rowéw przy stupach elektroenergetycznych, trzy stupy na odcinku od
0509- |km 2+820 do km 2+900/
02
analo-
gia
32 m2 6.00
RAZEM 6.00
73|KNNR |Wykonanie palisady z kotkéw lub sfupkéw o ér. 10 cm wbitych na 0.70 m w gr.kkat.l-1ll / |[m
d.6/10 wykonie palisady w dnie i skarpie rowdw przy przepustach pod korong drogi, kotki o &r.
0513- |10 cm wbite na gtebokosc 100 cm/
06
42 m 42.00
RAZEM 42.00
7 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
74|KNR [Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3
d.7(2-31
0605-
01
0.25*1140 m3 285.00
RAZEM 285.00
75|KNR  |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o ér. 40 cm /rury HDPE/ m
d.7(2-31
0605-
06
analo-
gia
1140 m 1140.00
RAZEM 1140.00
76|KNNR |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm /$cianki czo- |szt
d.7|6 towe prefabrykowane, wymiary zgodnie z przekrojami normalnymi/
0605-
03
wyce-
na in-
dywi-
dualna
<na wlotach i wylotach przepustéw pod zjazdami> 120*2 szt 240.00
RAZEM 240.00
8 D-07.05.01.10 Bariery ochronne stalowe jednostronne
77|KNNR |Bariery ochronne stalowe jednostronne /bariery stalowe ochronne U-14a - H1wW4/ m
d.8|6
0703-
01
analo-
gia
159 m 159.00
RAZEM 159.00
78|KNNR |Bariery ochronne stalowe jednostronne /barieroporecze U-11b - H2W4 - zamocowane |m
d.8(6 do cokotow obiektéw mostowych/
0703-
01
analo-
gia
48 m 48.00
RAZEM 48.00
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