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Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Oriéw - Rokotéw
1 Odwodnienie korpusu drogowego
1.1 Wykonanie rowéw krytych z rur PP o srednicy 400 mm - 149,5 m
1/S.2.2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1.1/.5.4.2 \nym.
149.5/1000 km 0.150
RAZEM 0.150
2|8.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1{.5.4.3 |w gruntach kategorii IlI-1V z transportem urobku na odlegtos¢ do .............. km sa-
mochodami samowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - tawa kruszywowa+
Srednica rury/
112.13 m3 112.130
RAZEM 112.130
3|S.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.1].5.4.3|w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ................... km samochodami
samowytadowczymi /grunt na odwoz - nienadajacy sie do zasypu wykopéw 90%/
77.95 m3 77.950
RAZEM 77.950
4|8.2.2 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.1.1|.5.4.3|w gruntach suchych kategorii IlI-IV /grunt na odwdz - nienadajacy sie do zasypu wy-
. kopow 10%/
8.66 m3 8.660
RAZEM 8.660
5|S.2.2 |Odwdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdéw na odlegto$¢ m3
d.1.11.543 .. km
poz.4+poz.3 m3 86.610
RAZEM 86.610
6|S.2.2 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m?2
d.1.1|.5.4.4 | kg deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1 m i
gtebokosci do 3,0 m
317.97 m?2 317.970
RAZEM 317.970
7|S.2.2 |Rowy kryte - tawa fundamentowa zwirowa /grubos¢ 20 cm/ m3
d.1.1/.5.4.5
37.38 m3 37.380
RAZEM 37.380
8|S.2.2 |Kanaty z rur PP o $r. zewn. 400 mm m
d.1.1/.5.4.7
149.5 m 149.500
RAZEM 149.500
9|S.2.2 |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/.5.4.9
55.97 m3 55.970
RAZEM 55.970
10|S.2.2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.1.1/.5.4.9
poz.9 m3 55.970
RAZEM 55.970
11|S.2.2 | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1.1|.5.4.1 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
1. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-1V - wspdfczynnik zageszcze-
nia Js=0.98) /grunt pozyskany - 100%/
poz.3+poz.4 m3 86.610
RAZEM 86.610
12|S.2.2 |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca skltadowania do wykopdw na odlegtosé m3
d. 111541 i, km
1.
poz.11 m3 86.610
RAZEM 86.610
1.2 Wykonanie rowoéw krytych z rur PP o srednicy 300 mm - 80,0 m
13/S.2.2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rownin- |km
d.1.2|.5.4.2|nym.
80.0/1000 km 0.080
RAZEM 0.080
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14|S.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2|.5.4.3 |w gruntach kategorii llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do ................ km sa-
mochodami samowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - podsypka+sredni-
ca rury+zasypka/
28.11+3.07 m3 31.180
RAZEM 31.180
15|S.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.2|.5.4.3|w gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do .............. km samochodami
samowytadowczymi /grunt na odwoz - nienadajacy sie do zasypu wykopéw 90%/
9.26+18.56 m3 27.820
RAZEM 27.820
16(S.2.2 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.1.2|.5.4.3|w gruntach suchych kategorii Ill-IV /grunt na odwdz - nienadajacy sie do zasypu wy-
. kopow 10%/
1.03+2.06 m3 3.090
RAZEM 3.090
17|S.2.2 |Odwoz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopow na odlegtos¢ m3
d.1.2/.543 ... km
poz.16+poz.15 m3 30.910
RAZEM 30.910
18|S.2.2 |Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiér- |m2
d.1.2|.5.4.4 |ka deskowania, $cian wykopdw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1 m i
gtebokosci do 3,0 m
69.80+63.61 m?2 133.410
RAZEM 133.410
19|S.2.2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3
d.1.2/.5.4.5
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
20|S.2.2 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowiokninami uktadany- |m2
d.1.2|.5.4.6 |mi sposobem recznym
165.3 m?2 165.300
RAZEM 165.300
21|S.2.2 |Warstwa filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa /zwir o m3
d.1.2|.5.4.6 |frakcji 16 - 32 mm/
41.2 m3 41.200
RAZEM 41.200
22|S.2.2 |Kanaty z rur PP szczelnych o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione m
d.1.2.5.4.7
36.5 m 36.500
RAZEM 36.500
23|S.2.2 |Kanaty z rur PP perforowanych o $r. nominalnej 300 mm - wykopy umocnione m
d.1.2.5.4.7
43.5 m 43.500
RAZEM 43.500
24|8.2.2 |Ksztattki PP tagczone na wcisk o $r. nom. 300 mm /zlgczka dwukielichowa PP SN8 szt
d.1.2|.5.4.8 DN300 mm/
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
25|S8.2.2 |Obsypka kanatu kruszywem dowiezionym o grubosci 30 cm m3
d.1.2/.5.4.9
21.51+11.28 m3 32.790
RAZEM 32.790
26|S.2.2 |Zageszczanie ubijakami mechanicznymi obsypki kanatu m3
d.1.2/.5.4.9
poz.25 m3 32.790
RAZEM 32.790
27|S.2.2 | Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1.2|.5.4.1 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubosé
1. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-1V - wspdfczynnik zageszcze-
nia Js=0.98) /grunt pozyskany - 100%/
poz.15+poz.16 m3 30.910
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RAZEM 30.910
28|S.2.2 |Dowoz gruntu kategorii IV z miejsca skladowania do wykopdw na odlegtosé m3
d.1.2|.54.1 .o km
1.
poz.27 m3 30.910
RAZEM 30.910
29(S.2.2 |Inspekcja telewizyjna kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 300 mm m
d.1.2|.5.4.1
2.
poz.22 m 36.500
RAZEM 36.500
1.3 Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1000 mm - 2 szt.
30(S.2.2 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3|.5.4.3|w gruntach kategorii llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do .............. km sa-
mochodami samowytadowczymi /odwiezienie nadmiaru urobku - objetos¢ studni/
3.1 m3 3.100
RAZEM 3.100
31[S.2.2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 |m3
d.1.3|.5.4.3|w gruntach kategorii llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do ............. km samo-
chodami samowytadowczymi /odwiezienie urobku - grunt nie nadajacy sie do zasy-
pania - 100%/
10.16 m3 10.160
RAZEM 10.160
32{S.2.2 {Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbior- |m2
d.1.3|.5.4.4 |ka deskowania, scian wykopéw w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i
gtebokosci do 3,0 m
24.11 m?2 24.110
RAZEM 24.110
33|S.2.2 |[Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg, pokrywa zelbetowg i wiazem zeliw-  |stud.
d.1.3].5.4.1 \nym typu C250, czescig osadowg H = 1,0 m oraz fapaczem piasku - studnia S1
0.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
34(S.2.2 |[Kompletna studnia z prefabrykowang dennicg z kinetg monolityczng, pokrywa zel- |stud.
d.1.3|.5.4.1 |betowg i wlazem zeliwnym typu C250 - studnia S2
0.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
35(S.2.2 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.1.3|.5.4.1 |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami (grubos¢
1. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kategoria gruntu IlI-1V - wspétczynnik zageszcze-
nia Js=0.98) /zasypanie wykopu gruntem pozyskanym - 100%/
poz.31 m3 10.160
RAZEM 10.160
36|S.2.2 |Dowdz gruntu kategorii IV z miejsca sktadowania do wykopdw na odlegtos¢ m3
d.1.3|.54.1 .. km
1.
poz.35 m3 10.160
RAZEM 10.160
37|S.2.2 |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3/.5.4.9
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
2 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
38(S.2.2 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt
d.2|.5.4.1
3.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-4-

Norma STD Wersja 4.35 Nr seryjny: 11645 Uzytkownik: SANITARNIK Izabela Koztowska




