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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggédw do odprowadzania Sciekdéw

NAZWA INWESTYCJI  : Budowa Gminnego Osrodka Zdrowia wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna

ADRES INWESTYCJI : 59-180 Gaworzyce, dziatka nr ewid. 574/5, 1141/20, jedn. ewid. 021602_2 obreb ewid. 0002
INWESTOR : Gmina Gaworzyce

ADRES INWESTORA : ul. Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Weronika Lorenz-Cicha
DATA OPRACOWANIA :10.07.2023 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar robot zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pro
gramu funkcjonalno - uzytkowego (Na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U.
22021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269))

Informacje dla Oferentéw:

1) llosci przedmiarowe sa ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i
plikow PDF i mogg sie réznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét

2) Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robdét.
Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonac oraz sposobem ich wykonania.
Catos¢ robdét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robét sg tylko i wytgcznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wykonanie
zadania.

OPRACOWAL: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu od Do
1| Przytacze kanalizacji sanitarnej Si-S1 1 13
2|Zewnetrzna kanalizacja sanitarna 14 24
3|Zewnetrzna instalacja wodociggowa 25 41
4| Wewnetrzna kanalizacja sanitarna 42 55
5|Instalacja wodociggowa 56 74
6|Biaty montaz 75 88
7| Instalacja hydrantowa 89 98
8|Instalacja c.o. - ogrzewanie podtogowe 99 121
9| Wentylacja mechaniczna 122 145

10| Klimatyzacja system MULTI/SPLIT 146 155
11| Pompa ciepta 156 180
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Przytacze kanalizacji sanitarnej Si-S1
1/KNNR NOO4- |SSTS Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 |m
d.1/1308-030 mm,tgczone na wcisk
12 m 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 201- SSTS Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1/0201-02 0,15m3 .Kategoria gruntu lll (B.l.nr 8/96) Obmiar : dt. 12 m x
szer.0,6 mxgt. 1,4 m=10,08 m3 x 80% = 8,06 m3
8,06 m3 8,060
RAZEM 8,060
3/KNR 201- SSTS Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy |m3
d.1/0230-01 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
8,06 m3 8,060
RAZEM 8,060
4/ KNR 401- SSTS Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.1/0102-02 dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu Il
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
5/KNR 401- SSTS Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
2,02 m3 2,020
RAZEM 2,020
6|KNR 201- SSTS Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt syp-|m3
d.1/0236-01 ki kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
8,64 m3 8,640
RAZEM 8,640
7/KNR 228- SSTS Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.1/0501-09
2,88 m3 2,880
RAZEM 2,880
8|KNR 228- SSTS Studzienki rewizyjne gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej |szt
d.1/0408-02 o $rednicy 425 mm,kinety doptyw lewy i prawy PE 200/200/
200,typ 2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9/KNR 201- SSTS Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho  |m2
d.1/0324-02 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka.Grunt kat.llI-1V
9,6 m? 9,600
RAZEM 9,600
10|11 SSTS Zajecie pasa + organizacja ruchu drogowego kpl
d.1l
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11/11 SSTS Badanie zageszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu kpl
d.1l uzyskania protokotu odbiorowego )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|10 SSTS Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu |kpl
d.1l
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13|/KNR 201- SSTS Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa |km
d.1/0119-03 drég w terenie réwninnym.
0,02 km 0,020
RAZEM 0,020
2 Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
14/ KNNR NOO4- |SSTS Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 200 |m
d.2|1308-030 mm,taczone na wcisk
40 m 40,000
RAZEM 40,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15|KNR 201- SSTS Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi  |m3
d.2|/0201-02 0,15m3 .Kategoria gruntu Ill (B.l.nr 8/96) Obmiar : dt. 40 m
xszr.0,6m x gt. 1,4 m =33,6 m3 x 80% = 26,88 m3
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
16/KNR 201- SSTS Zasypywanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi o mocy |m3
d.2/0230-01 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
26,88 m3 26,880
RAZEM 26,880
17|/KNR 401- SSTS Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.2|0102-02 dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu Il
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
18|KNR 401- SSTS Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.2/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
19|KNR 201- SSTS Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt syp-|m3
d.2|0236-01 ki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
28,8 m3 28,800
RAZEM 28,800
20/ KNR 228- SSTS Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.2|0501-09
9,6 m3 9,600
RAZEM 9,600
21/ KNR 228- SSTS Studzienki rewizyjne gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej |szt
d.2|0408-02 o $rednicy 425 mm,kinety doptyw lewy i prawy PE 200/200/
200,typ 2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNR 201- SSTS Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o m2
d.2|0324-02 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka.Grunt kat.llI-IV
32 m?2 32,000
RAZEM 32,000
23|11 SSTS Badanie zageszczenia gruntu w drodze gminnej ( w celu kpl
d.2 uzyskania protokotu odbiorowego )
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
24/ KNR 201- SSTS Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa | km
d.2/0119-03 drog w terenie réwninnym.
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
3 Zewnetrzna instalacja wodociggowa
25/KNNR NO04- |SSTS Rurociagi z rur polietylenowych PE,PEHD o $rednicy ze- m
d.3/1009-030 wnetrznej 90 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
26/KNR 218- SSTS Utozenie rurociagu z polietylenu niskoci$nieniowego /PE/ o0 |m
d.3/0109-01 Srednicy zewnetrznej 63 mm
51 m 51,000
RAZEM 51,000
27|KNR 219- SSTS Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemitaSmgz |m
d.3/0219-01 tworzywa sztucznego
86 m 86,000
RAZEM 86,000
28|KNR 201- SSTS Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.3/0201-02 0,15m3 .Kategoria gruntu lll (B.l.nr 8/96) Obmiar : dt. 86 m x
szr.0,6m xgt. 1,5m =77,4 m3 x80% =61,92 m3
61,92 m3 61,920
RAZEM 61,920
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
29/KNR 201- SSTS Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy |m3
d.3/0230-01 55 kW/75 KM. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
61,92 m3 61,920
RAZEM 61,920
30/ KNR 401- SSTS Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.3/0102-02 dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu Il
15,48 m3 15,480
RAZEM 15,480
31|KNR 401- SSTS Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.3/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
15,48 m3 15,480
RAZEM 15,480
32|KNR 201- SSTS Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. Grunt syp-|m3
d.3/0236-01 ki kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
61,92 m3 61,920
RAZEM 61,920
33|KNR 228- SSTS Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.3/0501-09
20,64 m3 20,640
RAZEM 20,640
34|/KNR 228- SSTS Préba szczelnosci rurociggdw wodociggowych z PE o Sredni- |préba
d.3/0316-0101 cy zewnetrznej do 110 mm
1 préba 1,000
RAZEM 1,000
35/KNR 218- SSTS Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl
d.3/0315-03
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
36|AW25 SSTS Whpiecie w ist. sie¢ za Dn 110 mm, TROINIK KOENIERZOWY | kpl
d.3 Dn 100/80/100 mm , tACZNIK RUROWO KOLNIERZOWY x 3
szt>, ZASUWA KOtNIERZOWA Dn 80 mm WRAZ Z TELESKO-
PEM | SKRZYNKA ZELIWNA
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37|AW79 SSTS Badanie wody kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 218- SSTS Dezynfekcja rurociggdéw o srednicy nominalnej do 150 mm {200 m
d.3/0803-01
0,43 200 m 0,430
RAZEM 0,430
39|/KNR 201- SSTS Petne umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych o m2
d.3/0324-02 gtebokosci do 3m palami szalunkowymi(wypraskami)w
gruntach nawodnionych wraz z rozbiérka.Grunt kat.llI-1V
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
40/10 SSTS Odtworzenie drogi - nawierzchnia asfaltowa + ciecie asfaltu |kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41)11 SSTS Zajecie pasa + organizacja ruchu drogowego kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna
42|KNR 215- SSTS Rurociggi z PCW o srednicy 160 mm w gotowych wykopach |m
d.4/0228-04
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
43|KNR 401- SSTS Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3
d.4/0102-02 dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym.
Kategoriagruntu Il
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
44/KNR 401- SSTS Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii lll
14,4 m3 14,400
RAZEM 14,400
45/KNR 228- SSTS Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
d.4/0501-09
7,2 m3 7,200
RAZEM 7,200
46|KNR 215- SSTS Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, m
d.4/0205-04 potgczenie metoda wciskowa, srednica rur 110 mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
47|KNR 215- SSTS Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, m
d.4/0205-02 potgczenie metoda wciskowa, srednica rur 50 mm
35 m 35,000
RAZEM 35,000
48| KNR 215- SSTS Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na scianach budynku, t3-|m
d.4/0205-01 czone metodg wciskowg , Srednica rur 32 mm
62 m 62,000
RAZEM 62,000
49|KNR 215- SSTS Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 110 |szt
d.4/0208-05 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
50{KNR 215- SSTS Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 50  |szt
d.4/0208-03 mm
28 szt 28,000
RAZEM 28,000
51|KNR 215- SSTS Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $rednicy 32 |szt
d.4/0208-01 mm ( skropliny z central wentylacyjnych, klimatyzatoréw)
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
52|KNR 215- SSTS Rury wywiewne o $rednicy 100 mm szt
d.4/0209-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR 215- SSTS Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 |szt
d.4/0217-02 mm,tgczone metodg wciskowg
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54/KNR 215- SSTS Drzwiczki stalowe do czyszczakow szt
d.4/0120-03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 401- SSTS Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 1/ |m
d.4/0339-03 2 cegty w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
5 Instalacja wodociggowa
56/ KNR 215- SSTS Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach |m
d.5/0006-01 niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 20 mm
(z.nr12/92)
260 m 260,000
RAZEM 260,000
57|KNR 215- SSTS Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach |m
d.5/0006-02 niemieszkalnych. Rurociagi o Srednicy zewnetrznej 25 mm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
44 m 44,000
RAZEM 44,000
58 KNR 215- SSTS Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach |m
d.5/0006-03 niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 32 mm
(z.nr12/92)
31 m 31,000
RAZEM 31,000
59/KNR 215- SSTS Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach |m
d.5/0006-04 niemieszkalnych. Rurociagi o Srednicy zewnetrznej 40 mm
(z.nr12/92)
30 m 30,000
RAZEM 30,000
60/ KNR 215- SSTS Rurociagi z rur polipropylenowych na scianach w budynkach |m
d.5/0006-05 niemieszkalnych. Rurociagi o $rednicy zewnetrznej 50 mm
(z.nr12/92)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
61/KNR 215- SSTS Rurociagi z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nomi- |m
d.5/0104-06 nalnej 50 mm,o potgczeniach gwintowanych,umocowany na
$cianach w budynku niemieszkalnym
3 m 3,000
RAZEM 3,000
62| KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|\m
d.5/0113-08 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocig-
gu22mm
260 m 260,000
RAZEM 260,000
63|KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|m
d.5/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 28mm
44 m 44,000
RAZEM 44,000
64| KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|\m
d.5/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu32mm
31 m 31,000
RAZEM 31,000
65/KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|m
d.5/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 40mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
66/ KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|m
d.5/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 50mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
67|KNR 215- SSTS Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ do zaworow wy- |szt
d.5/0005-01 ptywowych,baterii,hydrantéw. Srednica zewnetrzna rury 20
mm (z.nr 2/92)
58 szt 58,000
RAZEM 58,000
68/ KNR 215- SSTS Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ do zaworow wy- |szt
d.5/0005-02 ptywowych,baterii,hydrantéw. Srednica zewnetrzna rury 25
mm (z.nr 2/92)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
69|KNR 215- SSTS Dodatek za wykonanie obustronnych podejsé¢ do wodomie- |kpl
d.5/0108-04 rzy skrzydetkowych o srednicy 32 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
70/ KNR 215- SSTS Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.5/0110-04 niemieszkalnych,rurociagi o srednicy do 65 mm
386 m 386,000
RAZEM 386,000
71/ KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe kulowe szt
d.5/0109-05 rownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane o Srednicy nomi-
nalnej 40 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
72|KNR 215U- |SSTS Filtry osadnikowe siatkowe o $srednicy nominalnej 40 mm szt
d.5/0111-05
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 215U- |SST S Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o szt
d.5/0109-0501 $rednicy nominalnej 40 mm, antyskazeniowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
74/KNR 401- SSTS Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 1/ |m
d.5/0339-03 2 cegty w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
69 m 69,000
RAZEM 69,000
6 Biaty montaz
75/KNR 215- SSTS Umywalka pojedyncza porcelanowa + pétnoga szt
d.6/0221-0201
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
76/ KNR 215- SSTS Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca o $rednicy no- |szt
d.6/0115-02 minalnej 15 mm
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
77 KNR 215- SSTS Umywalka pojedyncza porcelanowa niepetnosprawnego + |szt
d.6/0221-0201 pdtnoga
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 KNR 215- SSTS Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojaca o $rednicy no- |szt
d.6/0115-02 minalnej 15 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79/AW02 SSTS Porecz stata szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80/ KNR 215- SSTS Ustep wiszacy + stelaz + przycisk 3/6 | + sedes wolnoopada- |kpl
d.6/0224-02 jacy
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
81/ KNR 215- SSTS Ustep wiszgcy niepetnosprawnego + stelaz + przycisk 3/6 1 | kpl
d.6/0224-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
82|AW02 SST S Porecz do WC stata szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83/AW02 SSTS Porecz do WC uchylna szt
d.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84/ KNR 215- SSTS Zlewozmywak 1-komorowy szt
d.6/0220-0501
5 szt 5,000
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Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 5,000
85|/KNR 215- SSTS Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o $rednicy no- |szt
d.6/0115-02 minalnej 15 mm
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
86(/KNR 215- SSTS Zawory czerpalne wyptywowe mosiezne,ze ztgczka do szt
d.6/0114-01 weza,o srednicy nominalnej 15 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
87|KNR 215- SSTS Whpusty podtogowe o srednicy 50 mm szt
d.6/0212-01
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
88|KNR 215- SSTS Pisuar wraz z zaworem sptukujacym typu Quick kpl
d.6/0225-02
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7 Instalacja hydrantowa
89/ KNR 215- SSTS Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominal-|m
d.7/0104-05 nej 40 mm,o potaczeniach gwintowanych umocowany na
$cianach w budynku niemieszkalnym
18 m 18,000
RAZEM 18,000
90(KNR 215- SSTS Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o srednicy nominal-|m
d.7/0104-04 nej 32 mm,o potaczeniach gwintowanych,umocowany na
$cianach w budynku niemieszkalnym
24 m 24,000
RAZEM 24,000
91 KNR 215- SSTS Rurociag z rur stalowych ocynkowanych i srednicy nominal- |m
d.7/0104-03 nej 25 mm,o potaczeniach gwintowanych,umocowany na
$cianach w budynku niemieszkalnym
6 m 6,000
RAZEM 6,000
92|KNR 34- SSTS Izolacja rurociggdéw o srednicy zewnetrznej 54-76 mm, otuli-|m
d.7/0101-05 nami Thermaflex FRZ-E - jednowarstwowymi. Grubos¢ izola-
cji 9 mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
93/ KNR 215- SSTS Prdba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach m
d.7/0110-04 niemieszkalnych,rurociagi o srednicy do 65 mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
94|KNR 215U- |SST S pa, Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o |szt
d.7/0109-0501 $rednicy nominalnej 40 mm, zawor pierwszenstwa VV100
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 215U- |SST S Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o szt
d.7/0109-0501 $rednicy nominalnej 40 mm, antyskazeniowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
96/ KNR 215- SSTS Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do zawordw |szt
d.7/0107-03 wyptywowych,baterii,hydrantéw, mieszaczy itp.o sSrednicy
nominalnej25 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
97|KNR 215- SSTS pa,Hydrant wewnetrzny 25 HW-25 W-20/30 UN o $rednicy |szt
d.7/0120-01 25 mm, podtynkowy
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR 401- SSTS Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 1/ |m
d.7/0339-03 2 cegty w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
8 m 8,000
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RAZEM 8,000
8 Instalacja c.o. - ogrzewanie podiogowe
99|KNR 31- SSTS Montaz ogrzewania podtogowego,uktad wezownicy $lima- |m2
d.8/0301-02 kowy-czesé instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.
C,rurociagi o $r.nom.16mm,rozstaw rur w wezownicy
150mm
300 m?2 300,000
RAZEM 300,000
100|KNR 31- SSTS Montaz ogrzewania podtogowego,uktad wezownicy $lima- |m2
d.8/0301-03 kowy-czes¢ instalacyjna.Woda grzewcza 40/30-55/45st.
C,rurociagi o $r.nom.16mm,rozstaw rur w wezownicy
225mm
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
101|KNR 31- SSTS Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego. Rurociagi o m?2
d.8/0308-02 $rednicy nominalnej 16 i 20 mm, bez wzgledu na rodzaj
uktadu wezownicy. Rozstaw rur w wezownicy 150 mm
300 m? 300,000
RAZEM 300,000
102|KNR 31- SSTS Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego. Rurociaggi o m2
d.8/0308-03 $rednicy nominalnej 16 i 20 mm, bez wzgledu na rodzaj
uktadu wezownicy. Rozstaw rur w wezownicy 225 mm
7,2 m?2 7,200
RAZEM 7,200
103|KNR 31- SSTS Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego. 7 obwo- |kpl
d.8/0306-06 doéw, srednica nominalna przytaczy 3/4"/16, rozdzielacz o
symbolu HP07/16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
104|KNR 31- SSTS Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego. 9 obwo- |kpl
d.8/0306-08 déw, $rednica nominalna przytaczy 3/4"/16, rozdzielacz o
symbolu HP09/16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
105/KNR 31- SSTS Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego. 10 ob- | kpl
d.8/0306-09 wodow, $rednica nominalna przytgczy 3/4"/16, rozdzielacz o
symbolu HP10/16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
106|KNR 31- SSTS Montaz rozdzielaczy do ogrzewania podtogowego. 11 ob- | kpl
d.8/0306-09 wododw, $rednica nominalna przytgczy 3/4"/16, rozdzielacz o
symbolu HP10/16
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 31- SSTS Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu |szt
d.8/0211-0801 HSN 6 z uzyciem pianki montazowe;j
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
108|KNR 31- SSTS Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu |szt
d.8{0211-0901 HSN 9-10 z uzyciem pianki montazowe;j
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR 31- SSTS Montaz szafek rozdzielaczowych podtynkowych o symbolu |szt
d.8{0211-1001 HSN 11 z uzyciem pianki montazowej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
110[KNR 31- SSTS Rurociagi z polieutylenu PEX o $rednicy nominalnej 25 mm |m
d.8/0201-03 uktadne na przegrodach budowlanych w budynkach
16 m 16,000
RAZEM 16,000
111|KNR 31- SSTS Rurociagi z polieutylenu PEX o $rednicy nominalnej 35 mm |m
d.8/0201-03 uktadne na przegrodach budowlanych w budynkach
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8 m 8,000
RAZEM 8,000
112|KNR 31- SSTS Rurociagi z polieutylenu PEX o $rednicy nominalnej 40 mm |m
d.8/0201-03 uktadne na przegrodach budowlanych w budynkach
55 m 55,000
RAZEM 55,000
113|KNR 31- SSTS Rurociagi z polieutylenu PEX o $rednicy nominalnej 50 mm |m
d.8/0201-03 uktadne na przegrodach budowlanych w budynkach
10 m 10,000
RAZEM 10,000
114|KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|\m
d.8/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 28mm
16 m 16,000
RAZEM 16,000
115|KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|m
d.8/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 35mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
116|/KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|\m
d.8/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 40mm
55 m 55,000
RAZEM 55,000
117|KNR 31- SSTS Otuliny termoizolacyjne o grubosci 13 mm z pianki polietyle-|m
d.8/0113-09 nowej z nacieciem wzdtuznym. Srednica nominalna rurocia-
gu 50 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
118|KNR 215- SSTS pa, Rury przytaczne do rozdzielaczy ogrzewania podtogowe- |szt
d.8/0422-0401 go o $rednicy 25 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
119|KNR 215U- |SSTS Sprawdzenie dziatania instalacji C.o. podczas préby na gora- |szt
d.8/0307-04 co z dokonaniem regulacji
37 szt 37,000
RAZEM 37,000
120|456 SSTS Sterowanie ogrzewaniem podtogowym wraz z okablowa-  |szt
d.8 niem do regulatorow
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
121|KNR 401- SSTS Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1/2 X 1/ |m
d.8/0339-03 2 cegty w Scianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9 Wentylacja mechaniczna
122|AW091 SSTS Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajnosci |szt
d.9 Vn=1095 m3/h/ Vw= 900 m3/h- CNW1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
123|AW091 SSTS Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o wydajnosci |szt
d.9 Vn=1235 m3/h/ Vw= 1215 m3/h- CNW2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
124|456 SSTS Sterowanie centrali automatyka wraz z okablowaniem szt
d.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
125|AW092 SSTS Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej kpl
d.9
2 kpl 2,000
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RAZEM 2,000
126|KNR 217- SSTS Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu z wirnikiem |szt
d.9|0204-01 osadzonym na wale silnika, o masie do 25 kg i $rednicy
otworu ssgcego 100 mm, kanatowy wraz z regulatorem ob-
rotéw, g = 175-250 m3/h
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
127|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowe;j m2
d.9|0113-02 ocynkowanej o Srednicy 125 mm przy udziale ksztattek do
35%,
41,8 m?2 41,800
RAZEM 41,800
128|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowe;j m?2
d.9|0113-02 ocynkowanej o srednicy 125 mm przy udziale ksztattek do
35%, FLEX
7,6 m? 7,600
RAZEM 7,600
129|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowe;j m2
d.9|0113-02 ocynkowanej o Srednicy 160 mm przy udziale ksztattek do
35%
46 m?2 46,000
RAZEM 46,000
130(KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowe;j m?2
d.9|0113-02 ocynkowanej o srednicy 160 mm przy udziale ksztattek do
35%, FLEX
5 m? 5,000
RAZEM 5,000
131|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/1 z blachy stalowe;j m2
d.9|0113-02 ocynkowanej o srednicy 200 mm przy udziale ksztattek do
35%
23,94 m?2 23,940
RAZEM 23,940
132|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m?2
d.9|0113-03 ocynkowanej o srednicy 250 mm przy udziale ksztattek do
35%
35,55 m? 35,550
RAZEM 35,550
133|KNR 217- SSTS Przewody wentylacyjne kotowe typ B/I z blachy stalowej m2
d.9|0113-03 ocynkowanej o Srednicy 315 mm przy udziale ksztattek do
35%
34 m?2 34,000
RAZEM 34,000
134|KNR 216- SSTS Izolacja otulinami z wetny mineralnej z folig aluminiowg o |m2
d.9|0306-01 grubosci 2 cm
133,34 m?2 133,340
RAZEM 133,340
135/KNR 216- SSTS Izolacja otulinami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm + m?2
d.9/0306-08 ptaszcz ocynkowany
36,95 m?2 36,950
RAZEM 36,950
136(/KNR 217- SSTS Anemostaty kotowe typ D o $rednicy 125 mm, nawiewne / |szt
d.9/0140-01 wywiewne
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
137|KNR 217- SSTS Anemostaty kotowe typ D o $rednicy 160 mm, nawiewne / |szt
d.9/0140-01 wywiewne
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
138|KNR 217- SSTS Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o |szt
d.9|0131-03 Srednicy 125 mm
41 szt 41,000
RAZEM 41,000
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139|KNR 217- SSTS Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o |szt
d.9/0131-03 $rednicy 125 mm, z sitownikiem
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
140|KNR 217- SSTS Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o |szt
d.9|0131-03 Srednicy 160 mm
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
141|KNR 217- SSTS Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o |szt
d.9|0131-03 srednicy 160 mm z sitownikiem
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
142|KNR 217- SSTS Przepustnice jednoptaszczyznowe typ B stalowe kotowe o |szt
d.9|0131-03 Srednicy 200 mm z sitownikiem
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR 217- SSTS Ttumiki akustyczne rurowe optywowe o $rednicy do 400 mm|szt
d.9|0155-04
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
144|KNR 217- SSTS Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o Srednicy do 400 mm szt
d.9/0144-0301
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR 217- SSTS Wyrzutnie dachowe kotowe typ C o srednicy 125 mm + pod- |szt
d.9/0144-0101 stawa dachowa
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
10 Klimatyzacja system MULTI/SPLIT
146|KNR 215U- |SST S Rurociggi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o |m
d.10{0202-03 Srednicach zewnetrznych 12 mm,grubosci Scianek rur 1,0
mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych w izolacji
10 m 10,000
RAZEM 10,000
147|KNR 215U- |SSTS Rurociagi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o |m
d.10/0202-01 $rednicach zewnetrznych 9 mm,grubosci Scianek rur 1,0
mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
76 m 76,000
RAZEM 76,000
148|KNR 215U- |SST S Rurociggi gazowe miedziane lutowane (lutowanie twarde) o |m
d.10/0202-01 Srednicach zewnetrznych 6 mm,grubosci $cianek rur 1,0
mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych, w izolacji
86 m 86,000
RAZEM 86,000
149|AW091 SSTS Klimatyzator jednostka zewnetrzna multi szt
d.10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
150|AW091 SSTS Klimatyzator jednostka zewnetrzna split szt
d.10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
151|AW091 SSTS Klimatyzator jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 5,0 |szt
d.10 kw
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152|AW091 SSTS Klimatyzator jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,5 |szt
d.10 kw
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
153|AW091 SSTS Klimatyzator jednostka wewnetrzna o mocy chtodniczej 2,1 |szt
d.10 kw
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6 szt 6,000
RAZEM 6,000
154|AW092 SSTS Konstrukcja wsporcza klimatyzatora - jednostki zenetrznej + |szt
d.10 uruchomienie
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
155/KNR 215- SSTS Przygotowanie instalacji do uruchomienia. Napetnienie ga- |kpl
d.10/0633-06 zem
11 kpl 11,000
RAZEM 11,000
11 Pompa ciepta
156|KNR 31- SSTS Pompa ciepta o mocy 20,3 kW + zbiornik buforowy o pojem-|kpl
d.11/0215-02 nosci 200 dm3 + zasobnik c.w.u. o pojemnosci 400 dm3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR 708- SSTS Automatyka regulator pogodowy + okablowanie szt
d.11/0102-01
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158|KNR 31- SSTS pa, Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do C. |szt
d.11/0204-01 0. i C.w.u. Wydajnosé pompy do 4,5 m3/h, srednica kréécow
przytaczeniowych pompy 1 1/4" (32 mm) UPH 90-32
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
159|KNR 31- SSTS Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do C.o.i szt
d.11/0204-01 C.w.u. Wydajnosé pompy do 4,5 m3/h, Srednica kréécow
przytaczeniowych pompy 1" (25 mm) obiegowa ogrzewania
podtogowego g=2,40m3/h
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
160|KNR 31- SSTS Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do C.o.i szt
d.11/0204-02 C.w.u. Wydajnosé pompy do 1,3 m3/h, Srednica kréécow
przytgczeniowych pompy 1/2" (15 mm), cyrkulacyjna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
161|KNR 215U- |SSTS Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 50| szt
d.11/0311-01 dm3 + uchwyt + szybkoztaczka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
162|KNR 215U- |SST S Naczynia wzbiorcze przeponowe o pojemnosci catkowitej 25| szt
d.11/0311-01 dm3 6 bar + uchwyt + szybkoztaczka
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
163|KNR 220- SSTS Termomanometr szt
d.11/0312-05
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
164|KNR 220- SSTS Manometry z rurka syfonowg szt
d.11/0312-05
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
165|KNR 215- SSTS Kurek spustowy ,ze ztgczka do weza,o srednicy nominalnej |szt
d.11/0114-01 15 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
166|KNR 215U- |SST S Odpowietrzniki automatyczne do instalacji C.o0. o $rednicy  |szt
d.11/0309-09 15 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
167|KNR 215U- |SST S Zawory wodociggowe kulowe szt
d.11/0109-03 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane o srednicy nomi-
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2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o szt
d.11/0109-0301 $rednicy nominalnej 25 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe kulowe szt
d.11/0109-04 rownoprzelotowe,mosiezne,gwintowane o Srednicy nomi-
nalnej 32 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
170/KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o szt
d.11/0109-0401 $rednicy nominalnej 32 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
171|KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe kulowe szt
d.11/0109-05 réwnoprzelotowe,mosiezne,gwintowane o Srednicy nomi-
nalnej 40 mm
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
172|KNR 215U- |SSTS Zawory wodociggowe zwrotne,mosiezne,gwintowane o szt
d.11/0109-0501 $rednicy nominalnej 40 mm
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR 215U- |SST S Filtry osadnikowe siatkowe o Srednicy nominalnej 40 mm  |szt
d.11/0111-05
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
174|KNR 215U- |SSTS Filtry osadnikowe siatkowe o Srednicy nominalnej 25 mm  |szt
d.11/0111-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
175|KNR 31- SSTS Montaz zawordéw mieszajgcych 3-drogowych z sitownikiem |kpl
d.11/0307-03 elektrycznym 24V, do regulacji temperatury przeptywu wo-
dy. Srednica nominalna gniazd zaworéw 25 mm
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR 220- SSTS Zawory bezpieczenstwa o srednicy nominalnej 15 mm, dla  |szt
d.11/0413-0201 cisnien 0,3 MPa, SYR 1915
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
177|KNR 220- SSTS Zawory bezpieczenstwa o Srednicy nominalnej 20 mm, dla  |szt
d.11/0413-02 cisnien 0,6 MPa, SYR 2115
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
178|KNR 215- SSTS Rurociag z rur stalowych instalacyjnych o potgczeniach spa- |m
d.11/0403-04 wanych,na scianach budynku,rury o srednicy nominalnej 40
mm
17 m 17,000
RAZEM 17,000
179|KNR 215U- |SST S Rurociagi zimnej i cieptej wody na scianach w budynkach m
d.11/0102-07 niemieszkalnych.Rurociggi miedziane lutowane (lut.twarde)
o $r.zewnetrznej 42mm,grub.scianek rur 1,5mm
20 m 20,000
RAZEM 20,000
180|KNR 401- SSTS Dwukrotne malowanie rur wodociggowych i gazowych o m
d.11/1212-31 $rednicy ponad 50 do 100 mm farbg olejng nawierzchniowa
ogdlnego stosowania
17 m 17,000
RAZEM 17,000
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