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SULMIERZYCE ul. Strazacka
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- ELEMENTY:

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
3. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty,

o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy — Prawo budowlane
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Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

SULMIERZYCE ul. Strazacka
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjnej: Gmina Sulmierzyce

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0017 Sulmierzyce

Numery dziatek ewidencyjnych:

ADRESOWE
1435/3 Id dziatki: 100908_2.0017.1435/3
1434/1 Id dziatki: 100908_2.0017.1434/1
ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
. mer ink. 'sp.e<?ja|nos’ci.i.nstalacyjrtej w zakresie Branza STYCZEN
Projektant sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2022
LOD/3222/PBE/17




Spis tresci projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dotgczone do projektu (str. 3-5)

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwe] izby samorzagdu zawodowego

3. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej

Il. Cze$¢ opisowa (str. 6-11)
1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.
Podstawa opracowania
Stan istniejgcy.
Czes¢ projektowa.
Zestawienie materiatéw

o v s W

Wspotrzedne geodezyjne

lll. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 — projekt zagospodarowania terenu



ZELOW 01.2022r

(miejscowos¢ i data)

/ OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 — Prawo budowlane oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy p/n:

,Budowa oswietlenia boiska”

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

Sulmierzyce, powiat pajeczanski, wojewddztwo tédzkie

(adres zamierzenia budowlanego)

obreb 0017 Sulmierzyce Numery dziatek ewidencyjnych:

1435/3 Id dziatki: 100908_2.0017.1435/3
1434/1 |d dziatki: 100908_2.0017.1434/1

elektryczna

(branza)

sporzadzony dla Inwestora:

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

(nazwa i adres Inwestora)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, Polskimi

Normami i Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Projektant: mgr inz. Jacek Lewera

upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: PRIT Sp. z o0.0. Sp. k.
Stréza 50, 98-332 Rzasnia



/ CZESC OPISOWA

[ Okreslenie obszaru
oddziatywania

Planowana inwestycja nie oddziatuje negatywnie na sgsiednie nieruchomosci. Obszar oddziatywania
zamyka sie w granicach dz. nr 1435/3, 1434/1 obreb 17 Sulmierzyce, na ktérych planowana jest
przedmiotowa inwestycja zgodnie z Prawem Budowlanym oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.



/ Opis do projektu
zagospodarowania terenu

1.Przedmiot inwestycji

Projekt obejmuje budowe linii kablowych oswietleniowych 0,4 kV, masztéw oswietleniowych wraz z
naswietlaczami, dla boiska sportowego na dz. nr 1435/3 obreb 17 Sulmierzyce. Inwestycja przebiega przez dz.

nr 1435/3, 1434/1 obreb 17 Sulmierzyce gm. Sulmierzyce

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budowa oswietleniowych linii kablowych 0,4kV przebiega w terenie uzbrojonym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Jak w p. 1. Dokumentacja nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu polegajacych na:
- zmianie uktadu komunikacyjnego,
- zmianie sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode,

- uksztattowaniu terenu i zieleni

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania

Nie dotyczy.

5. Dane informujace o dziatce — czy wpisana jest do rejestru zabytkow

Strefa Ochrony Konserwatorskiej Obserwacji Archeologicznej.

6. Dane dotyczace (okreslajace) wptyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy

7. Informacje i dane o wptywie na srodowisko

Budowa oswietleniowych linii kablowych 0,4kV wraz ze stupami, nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko w znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony
Srodowiska. Obszar oddziatywania obiektu mieéci sie w catoéci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i w mys| ustawy z dnia 10.04.1997 — Prawo Energetyczne i dyrektyw Wspdlnot Europejskich

(wdrozone ustawag) nie narusza wymagan ochrony srodowiska.



8. Inne konieczne wynikajace ze specyfikacji i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

Na terenie inwestycji nie stwierdza sie kolizji z urzadzeniami melioracji. W przypadku napotkania takich
urzadzen w trakcie robét, Inwestor zobowigzany jest we witasnym zakresie do sporzadzenia projektu

usuniecia zaistniatej kolizji oraz rozwigzania kolizji w sposéb zapewniajacy prawidtowy odptyw wéd.



/ Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
a) umowy z Gmina Sulmierzyce,
b) uzgodnien z Inwestorem,
c) mapy d/c projektowych w skali 1: 500,

d) aktualnie obowigzujgcych norm i przepiséow

Na dz. nr 1435/3, 1434/1 obreb 17 Sulmierzyce, zabudowane jest o$wietlenie boiska wraz ze stupami,

ktére zostanie zdemontowane. W to miejsce zostang wybudowane nowe linie kablowe wraz z ze stupami i

naswietlaczami.

[ Czes$¢ wykonawcza

€sC wyk

Zgodnie ze zleceniem Inwestora projektuje sie budowe linii kablowych 0,4 kV oswietlenia boiska,
masztéw oswietleniowych wraz z naswietlaczami oraz szafki sterowania SOB. Inwestycja przebiega przez
dziatki nr 1435/3, 1434/1 obreb 17 Sulmierzyce, miejscowos$¢ Sulmierzyce ul. Strazacka gm. SULMIERZYCE. W
ramach zadania zostanie wykonany demontaz istniejgcej sieci oswietlenia boiska zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oswietlenie boiska wykonaé na projektowanych masztach stalowych 14m na
fundamentach prefabrykowanych. Lokalizacje masztéw wykonac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu —rysunek nr 1.

Linie kablowe nalezy wyprowadzi¢ ze projektowanej skrzynki SOB typu YAKXS 4x35mm? do
nowoprojektowanych stupdw zgodnie z rysunkiem nr 1. Projektuje sie naswietlacze tylu LED o mocy 400W
zamontowane na belce oswietleniowej zgodnie z rysunkiem nr 4. Potgczenia pomiedzy oprawg a ztgczem
bezpiecznikowym wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?2. Do potaczenia kabli zastosowaé ztgcza kablowe
fazowe, zerowe i bezpiecznikowe. W celu oddzielnego zabezpieczenia opraw stosowaé wktadki
bezpiecznikowe BiWts 2A.

Kabel w ziemi nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 70 cm linig falistg na podsypce z pisaku o
grubosci 10 cm. Po utozeniu kabla i bednarki w ziemi instalacje nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10
cm, oraz oznaczy¢ folig koloru niebieskiego. Po utozeniu folii wykop zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, a
nastepnie warstwg gruntu rodzimego. Kabel na skrzyzowaniach z innymi instalacjami nalezy umiesci¢ w

rurach ostonowych typu DVK75. Wszystkie miejsca wprowadzania kabli do oston uszczelnié, a kable w tych



miejscach zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W przypadku stosowania innych rur ostonowych $rednica rury

nie powinna by¢ mniejszej niz 1,5-krotna $rednica wprowadzanego do niej kabla.

Ziemia T wykopu ziemia z wykopu

400 500 400 >"

F 3
L
F.
L
F.
L

e

pazek z fali

400

Wzdtuz kabla oswietleniowego nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 mm do ktérej nalezy podtgczyc
wszystkie zaciski uziemiajgce. Stupy nr L1 do L6 potaczy¢ z instalacjg uziemiajgcg o wartosci do 10 Q.

Przed zasypaniem kabel zgtosi¢ do uprawnionych stuzb geodezyjnych w celu jego inwentaryzacji w

terenie. Po ufozeniu kabla i wykonaniu prac ziemnych teren nalezy uporzgdkowaé i doprowadzi¢ do jego

pierwotnej formy w miare mozliwosci.
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[/ Wspbtrzedne geodezyjne

1435/3, 1434/1

obreb 0017 Sulmierzyce

8(L1)
9(L2)
10(L3)
11

12
13(L5)
14
15(L4)

X

5673521.40
5673522.07
5673529.11
5673529.64
5673524.84
5673525.20
5673525.91
5673530.51
5673584.96
5673640.02
5673559.34
5673561.01
5673584.38
5673639.60
5673639.60

Y
6583865.14
6583875.27
6583881.04
6583881.04
6583887.51
6583923.71
6583959.36
6583963.57
6583963.12
6583962.67
6583880.98
6583881.35
6583881.17
6583880.98
6583880.60
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INWESTOR

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

SULMIERZYCE ul. Strazacka

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Numery dziatek ewidencyjnych:

Gmina Sulmierzyce

0017 Sulmierzyce

ADRESOWE
1435/3 Id dziatki: 100908_2.0017.1435/3
1434/1 Id dziatki: 100908_2.0017.1434/1
ZESPOt SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
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Projektant sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2022
LOD/3222/PBE/17




Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

I. Cze$¢ opisowa (str. 2-3)
1. Opis inwestycji.
2. Opinia geotechniczna
3. Kategoria obiektu
4. Parametry techniczne obiektu

Il. Cze$€ rysunkowa
Rys. nr 2 — Rysunek pogladowy stupa wraz z naswietlaczami
Rys. nr 3 — Schemat ideowy zasilania
Mapa do celéw projektowych



/ CZESC OPISOWA

Projekt obejmuje budowe linii kablowych 0,4 kV, masztéw oswietleniowych wraz z naswietlaczami, dla

potrzeb boiska sportowego na dz. nr 1435/3 obreb 17 Sulmierzyce. Inwestycja przebiega przez dz. nr 1435/3,

1434/1 obreb 17 Sulmierzyce gm. Sulmierzyce

/ Opinia geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, okreslono

kategorie geotechniczng projektowanych obiektéw jako pierwszg o prostych warunkach gruntowych.

/ Kategoria obiektu

Obiekt zalicza sie do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

[/ Parametry techniczne obiektu

= Linie kablowe 0,4kV oswietlenia boiska:

Dtugosci projektowanych linii kablowych: - kabel YAKXS 4x35 mm?(trasa/kabel) - 326/392 mb.

llosci masztéw oswietleniowych 6 szt. o wysokosci 14 metréw
Napiecie zasilania: 0,4 kV

Moc projektowanych opraw osw. 12 kW

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wyfgczenie zasilania
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INWESTOR

Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Budowa oswietlenia boiska

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

SULMIERZYCE ul. Strazacka
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

POZOSTALE DANE

Nazwa jednostki ewidencyjne;j:

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

Gmina Sulmierzyce

Numery dziatek ewidencyjnych:

0017 Sulmierzyce

ADRESOWE
1435/3 Id dziatki: 100908_2.0017.1435/3
1434/1 Id dziatki: 100908_2.0017.1434/1
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH = OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODPIS
do projektowania bez ograniczen w
. specjalnosci instalacyjnej w zakresie Branza i
Projektant megr inz. sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych STYCZEN
Jacek Lewera i elektroenergetycznych elektryczna 2022
LOD/3222/PBE/17




Spis zatgcznikow

1. Informacja BIOZ — str. 3

2. Informacja o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego - 6
3. Warunki przytaczenia —str. 7

4. Decyzja WUOZ — ZA.5161.81.2022.IMS. —str. 8

5. Decyzja WUOZ — ZA.5161.81.2022.IMS. - zaswiadczenie— str. 10



/ INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt:

Budowa oswietlenia boiska dz. nr 1435/3, 1434/1, obreb 0017

Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce

Inwestor: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Projektant: mgr inZ. Jacek Lewera
97-425 Zeléw, ul. Dzielna 61A
upr. nr ewid. LOD/3222/PBE/17

Jednostka projektowa: PRIT Sp. z o.0. Sp. k.
Stréza 50, 98-332 Rza$nia

- STYCZEN 2022 -



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania.

Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 r.).

Zakres opracowania jest zgodny z:

1. Ustawaq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

2. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003.120.1126 z dnia

10 lipca 2003r.

2. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.

W celu zrealizowania budowy linii kablowej 0,4kV nalezy:
Wykonac¢ wykopy pod kable oswietleniowe 0,4kV,
Zamontowac szafke SOB,

Zamontowad maszty o$wietleniowe,

Utozy¢ kable w wykopie,

Podtaczyc¢ kable w ztgczach,

Przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe,

Zdemontowac stare kable oswietleniowe wraz ze stupami,

Uporzadkowac teren budowy,

W L N o U kA W N

Opakowania i odpady przekaza¢ do firmy zajmujgcej sie utylizacjg odpadow.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na terenie objetym projektem znajduje sie sie¢ energetyczna.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg zadne elementy moggce stwarzaé zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot

budowlanych.




W trakcie realizacji robdt przewiduje sie nastepujgce rodzaje zagrozen:
e urazy przy korzystaniu z elektronarzedzi,

e mozliwosé porazenia pradem,

e upadek z wysokosci

6. Instruktaz pracownikow.

Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowego szkolenia specjalistycznego pracownikéw,
gdyz w tym przypadku nie bedg wystepowaty roboty szczegdlnie niebezpieczne. Roboty budowlane powinny
by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby posiadajacej wymagane uprawnienia w zakresie wykonywanych

prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

w strefach szczegdlnego zagroienia.

Na terenie inwestycji wystepuje mozliwos$¢ upadku z wysokosci ponad 5m. Jest zatem ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania planu
BIOZ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., Dz. U. z dnia 10 lipca
2013r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Kierownik budowy ma obowigzek

wykonania planu BIOZ.

W rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) rozpatrywany obiekt wymaga sporzgdzenia

planu BIOZ.



/ INFORMACIJA O MPZP

Dla terenu objetego inwestycjg obowigzuje:

UCHWALA NR VII/32/2015 RADY GMINY W
SULMIERZYCACH

z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszarow potozonych w gminie

Sulmierzyce



WR-1
/‘\ [z 01.20.2045]
PGE Belchatdw, 16-02.2022 r,
22-D5/5/00368,

Zatqcznik nr 1 do umowy nr 22-D5/UP/00369 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Gmina Sulmierzyce
Sulmierzyce
ul. Urzedowa 1
98-338 Sulmierzyce

Warunki przytaczenia nr 22-D5/WP/00369 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: boisko sportowe
Lokalizacja: gmina Sulmierzyce, miejscowoséé Sulmierzyee, nr dz. 1435/3

Na podstowie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprowie szczegdfowych warunkdw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 08-02-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyigezenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup/ztacze nN w linii nN . Stacja zasilajgca 8-1392 Sulmierzyce GS.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczetnie migjsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: 2aciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 27 kW - zasilanie podstawowe.,

Rodzaj przytacza: kablowe typu YAKXS 4 x 35 mma2.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalac)i odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowat wewnetrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowladac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce  zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN  w  linii
ogrodzenia/granicy, dziatki, w najblizszej odleglosci od miejsca przytaczenia do sieci.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50[A],

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen prayjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy nit tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje | urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem potaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o praytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wainosci warunkdw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
1 jej konfiguraciji lub utrudnier w budowie urzadzen.
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