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KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO

Inwestor

Gmina Czernikowo
ul. Stowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C, 101144C, w
miejscowosci Liciszewy

Adres i kategoria
obiektu budowlanego

Miejscowos¢: Liciszewy
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Pozostale dane
adresowe

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0007 Liciszewy

Numery dzialek ewidencyjnych:

81/1, 84,137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101,
99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 79/1, 74, 80/1,
88/4,104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22,
186/5, 80/3, 96, 134

Spis zawartosci
- elementy:

1) Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

2) Projekt architektoniczno-budowlany

3) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych
fmowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy

Mata Nieszawka, 03 sierpien 2021 r.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Czernikowo

Inwestor ul. Slowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C,
budowlanego 101144C, w miejscowosci Liciszewy

Adres i kategoria Miejscowos¢: Liciszewy

obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0007 Liciszewy

Pozostale dane adresowe Numery dzialek ewidencyjnych:

81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15,
101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 79/1,
74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2,
81/2, 22, 186/5, 80/3, 96, 134

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
z ZAKRES
AUTORSK| |tMIE INAZWISKO| (;pp A WNIEK BUDOWLANYCH OPRACOWANIA PODPIS
. .. do projektowania bez ograniczen
Projektant Tomal;lzgglljlllezl"z cki w specjalnosci inZynieryjnej drogowej Drogowa
y nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19
S dzai mer in do projektowania bez ograniczen
prawczajacy Jakub%iotrc')wski w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: WAM/0134/PWOD/16

IDATA OPRACOWANIA : 03 SIERPNIA 2021 R.
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1.1 Spis tresci
KARTA TYTULOWA PROJEKTU BUDOWLANEGO 1
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2
11 Spis tresci 3
1.2 CzeS¢ opisowa 5
1.2.1 Kopia uprawnien budowlanych przynalezno$¢ do OIIB 5
1.2.2 Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego 10
1.2.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi 11
1.24  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 12
1.2.5 OkreSlenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje
0 obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki 12
1.2.6  Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu 13
1.2.7 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi 16
1.2.8  Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow 16
1.2.9  Uklad komunikacyjny 16
1.2.10 Sposéb dostepu do drogi publicznej 16
1211 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu 16
1.2.12 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni 17
1.2.13 Zestawienie powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikéow 17
1.2.14 Dane i informacje 17

1.2.14.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace z
aktéow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 17

1.2.142 Ochrona dobr kultury 17
1.2.15 Wplyw eksploatacji gorniczej 18
1.2.16 Obszar oddzialywania obiektu 18
1.3 Czes¢ rysunkowa 19
2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 20
2.1 Cze$¢ opisowa 21
2.1.1 Kopia uprawnien budowlanych przynalezno$¢ do OIIB 21
2.1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 26
2.1.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi 27
2.14 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 27
2.15 Program oraz sposéb uzytkowania 28
2.1.6  Uklad przestrzenny 28
2.1.7  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 28
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2.1.7.1  Podstawowe parametry techniczne 28
2.1.7.2 Rozwigzania konstrukcyjne 29
2.1.7.3 Rozwigzania sytuacyjne 30
2.1.74  Rozwiazania wysokosciowe 30
2.1.8  Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 30
2.1.9 Oddzialywanie na Srodowisko 30
2.2 Czes$¢ rysunkowa 30
3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ___ 31
3.1 Specyfikacja zakresu robéot-rodzaj wykonywanych robot 31
3.2 Ogolne zalozenia organizacyjne 31
3.3 Rodzaje wykorzystywanego sprzetu mechanicznego 32
3.4 Szkolenie w dziedzinie bhp 32
35 Badania lekarskie 33
3.6 Uprawnienia 33
3.7 Dokumentacja budowy 33
3.8 Prace szczegolnie niebezpieczne wystepujace podczas wykonywania rob6t 33
3.9 Identyfikacja zagrozen 34
3.10  Teren prowadzenia robét 34
3.11  Ogoélne wymagania dotyczace robot 35
3.12  Bezpieczna organizacja robot 35
3.13  Bezpieczenstwo i wstrzymanie robot 43
314  Postepowanie w razie wypadkow 43
3.15 Ochrona i bezpieczefistwo przeciwpozarowe, gaszenie pozarow 44
3.16  Wykaz srodkéw do jakich pracownicy powinni mieé¢ latwy dostep 44
3.17  Lacznos¢ telefoniczna 45
3.17  Zabezpieczenie infrastruktury 45
3.18 Plan Dbezpieczenstva budowy i plan ewakuacji w przypadku wystapienia

nadzwyczajnych zagrozen 45
3.19  Pierwsza pomoc w naglych wypadkach 47
3.20  Iidentyfikacja zagrozen na budowie 49
3.21 Postanowienia koncowe 53
4 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY 54
4.1 Decyzja 0S.6730.83.2021 z dnia 22.02.2022r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego 54

4.2 Decyzja 0S.6220.2.7.2021 z dnia 16.06.2021r., o Srodowiskowych uwarunkowaniach61
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1.2 Czesc opisowa

1.2.1 Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

» KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

=1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do

sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIN-K7R-AJ3 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM




ASPROJBUD

Aleksandra Sulerzycka

, AS P RDJ BU D ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

_ NIP 879-231-21-90; REGON 520925617

A kom. 697-138-254; e-mail:asprojbud@wp.pl
~—

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz  inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAKUB WLADYSLAW PIOTROWSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 marca 1987 r. we Wioclawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0134 /PWOD/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz ?ﬁ g

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7UF-QGI-KZG *

Pan Jakub Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0036/17

adres zamieszkania ul. ul. Gafczynskiego 31 / 2, 10-903 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoszci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego 2aswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiazciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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1.2.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu, wchodzacy w sktad projektu budowlanego pn.:

Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C, 101144C, w miejscowosci
Liciszewy

nr ewidencyjne dziatek:
Powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Obreb 0007 Liciszewy — 81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101,
99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 79/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3,
100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3, 96, 134

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO
UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIE | NAZWISKO,

BRANZA FUNKCJA PODPIS

NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Jakub Piotrowski
SPRAWDZAJACY nr upr. WAM/0134/PWOD/16

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

Mata Nieszawka, 03 sierpien 2021 r.
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1.2.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne,
katalogi

Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celow projektowych w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajgcego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne 1iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i1 badan
pojazdow, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 poz.2066
- Zatacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr
poz. 2066 — Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych 1 potsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,
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1.2.4 OKkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i rozbudowa droég gminnych nr
101105C, 101144C, w miejscowosci Liciszewy.

1.2.5 OKkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w tym informacje¢ o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

Droga gminna nr 101105C na obszarze obj¢tym rozbudowa i przebudowa posiada

nawierzchnig naturalng, gruntowa. Szeroko$¢ drog gminnych w stanie istniejacym oscyluje na

poziomie 3,2m — 4,0m. Droga gminna posiada pobocza gruntowe, nieutwardzone, ktore sa
mocno zaro$nigte oraz zaorane przez okolicznych rolnikow.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ zadnych obiektow budowlanych do rozbiorki.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ do rozbiorki, ani do przestawienia zadnych elementow,

obiektow budowlanych.

Zdjecie nr 1 DG 101105C stan istniejacy

Zdjecie nr 2 DG 101105C stan istniejacy
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Droga gminna nr 101144C na obszarze objetym rozbudowg i1 przebudowa posiada

nawierzchni¢ naturalng, gruntowa. Szeroko$¢ drogi gminnej w stanie istniejagcym oscyluje na
poziomie 3,2m — 4,0m. Droga gminna posiada pobocza gruntowe, nieutwardzone, ktore sa
MOCNO zaros$nigte oraz zaorane przez okolicznych rolnikow.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ zadnych obiektéw budowlanych do rozbiorki.

Zdjecie nr 1 DG 101144C stan istniejacy

Zdjecie nr 2 DG 101144C stan istniejacy

1.2.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu
Gléwnym celem rozbudowy i przebudowy drog gminnych nr 101105C, 101144C, w

miejscowosci Liciszewy jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich okolicznych mieszkancow

oraz potencjalnych uzytkownikéw zmotoryzowanych oraz niezmotoryzowanych.
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Po wykonaniu rozbudowy i przebudowy drogi gminne uzyskaja nawierzchni¢ bitumiczng 0

szerokosci 5,0m na catej swojej dlugosci. Spadek poprzeczny nawierzchni bitumicznej
daszkowy 2%, poboczy utwardzonych z KE.SM 8% skierowany na zewnatrz.

Zjazdy do zabudowan oraz na pola zaprojektowano, jako bitumiczne w miejscu istniejacych
zjazdoéw, lub w miejscu widocznie wyjezdzonym. Wszelkie zaokraglenia zjazdéw wykonano
poprzez tuki kotowe o promieniu Sm.

W ciggu droég gminnych zostang réwniez wykonane peronu autobusowe, gdzie potencjalni
podréznicy beda mogli bezpiecznie wyczekiwaé transportu publicznego.

W pierwszej kolejnosci realizacji zadania nalezy wykona¢ $cinke poboczy. Po 6wczesnym
wytyczeniu $ladu dréog gminnych nalezy odhumusowaé teren pod przyszie warstwy
konstrukcyjne drog. Nalezy wykona¢ roboty ziemne, tzn wykopy wraz z profilowaniem oraz
zageszczeniem istniejgcej nawierzchni.

Nastgpnym elementem jest wykonanie warstwy stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5MPa gr.
10cm. Kolejnym elementem jest rozlozenie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm. Wykonujac warstwe
podbudowy zasadniczej nalezy dolozy¢ wszelkich staran, aby jej powierzchnia byla rowna,
prawidtlowo wyprofilowana oraz zaggszczona przed rozpoczeciem ukladania warstw
bitumicznych.

Po wykonaniu skropienia emulsja asfaltowa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
nalezy wykona¢ warstwe wiazaca AC16W gr. Scm. Ostatnig warstwa konstrukcyjna, ktéra
nalezy wykona¢ jest warstwa $cieralna AC11S gr. 4cm, po 6wczesnym skropieniu warstwy
wigzacej emulsjg asfaltowa.

W ciggu drog gminnych nalezy wykona¢ pobocza utwardzone z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 9cm.

W celu poprawnego odwodnienia korpusu drogowego nalezy miejscowo odtworzy¢ istniejace
rowy odparowujace w lokalizacjach wskazanych w czesci rysunkowe;.

Perony autobusowe nalezy wykona¢ jako nawierzchni¢ z kostki betonowej gr. 8cm
obramowanej od strony jezdni krawegznikiem 15x30x100cm, 15x22x100cm w miejscu
przejscia dla pieszych. Od zewngtrznej strony obramowanie nalezy wykona¢ z obrzezy
8x30x100cm.

Zakres obejmuje:
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e wycinke drzew — 10 szt.,

e wykonanie robo6t ziemnych — 5.710 m3

e wykonanie nasypu — 1.558 m3

e wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr.10cm — m2

e wykonanie stabilizacji gruntu cementem Rm 2,5MPa gr. 10cm — 20.178 m2

e wykonanie podbudowy =zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm —20.178 m2

e wykonanie sprysku emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM w ilosci 0,8 kg/m2 — 16.227 m2,

e wykonanie warstwy wiazacej z AC16W 50/70 — 16.227 m2,

e wykonanie sprysku emulsja asfaltowa C 60 B3 ZM w ilosci 0,5 kg/m2 — 15.909 m2,

e wykonanie warstwy $cieralnej AC11S 50/70 — 15.909 m2,

e wykonanie poboczy z KL.SM 0/31,5mm — 4278 m2

UWAGA!! Nie dopuszcza sie wykonania stabilizacji gruntu cementem metoda ..in situ”.

Dopuszcza sie wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w nastepujacy sposob: gr. 15cm z

gruzu betonowego 0/63 mm, gr. Scm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5

mm.

Podstawowe parametry techniczne

Droga gminna nr 101105C

Kategoria ruchu KR1

Klasa drogi D

Dhugos¢ drogi 1481 mb

Szeroko$¢ drogi 50m

Dhugos¢ pobocza str. L 1476 mb

Dhugos¢ pobocza str. P 1468 mb

Dhugo$¢ rowu str. L 408 mb

Dhugo$¢ rowu str. P 631 mb

Spadek poprzeczny drogi 2%-8% daszkowy, jednostronny
Spadek poprzeczny pobocza utwardzonego 8,0 %

Droga gminna nr 101144C

Kategoria ruchu KR1
Klasa drogi D
Dhugos$¢ drogi 1924 mb
Szerokos¢ drogi 50m
Dhtugo$¢ pobocza str. L 1655 mb
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Dhugos¢ pobocza str. P 1654 mb
Dhugos$¢ rowu str. L 215 mb
Dtugosc¢ rowu str. P 345 mb
Spadek poprzeczny drogi 2%-8% daszkowy, jednostronny
Spadek poprzeczny pobocza gruntowego 8,0 %
1.2.7 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami
budowlanymi
Nie dotyczy.
1.2.8 Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia Sciekow
Nie dotyczy.

1.2.9 Uklad komunikacyjny

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano uktad ladowy, liniowy bezszynowy o
charakterze lokalnym w postaci drogi gminnej o nawierzchni iz kostki betonowej bez zmian

w stosunku do istniejgcej geometrii oraz sytuacji.

1.2.10 Sposaob dostepu do drogi publicznej

Rozbudowana i przebudowywana droga gminna nr 101105C, 101144C, w miejscowosci
Liciszewy wspottworza sie¢ lokalnych drog gminnych na terenie Gminy Czernikowo.

Droga gminna 101105C rozpoczyna swoj bieg w miejscu skrzyzowania z droga powiatowa nr
2042C i bieg swoj konczy w miejscu granicy administracyjnej powiat torunskiego oraz gminy
Czernikowo.

Droga gminna 101144C rozpoczyna swoj bieg w miejscu skrzyzowania z drogg gminng nr

101105C a konczy swdj bieg w miejscu skrzyzowania z drogg gminng nr 101104C.

1.2.11 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia

terenu
W obrebie pasa drogowego wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna, energetyczna.

Planowana przebudowa i rozbudowa ze wzgledu na swdj liniowy charakter nie koliduje z
istniejaca infrastruktura.
W przypadku odnalezienia jakichkolwiek zasuw, lub zaworow wodociggowych nie ujetych w

opracowaniu, nalezy je wypoziomowac i obsadzi¢ na wysokosci terenu przyleglego.
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Wszelkie urzadzenia wod-kan sg zlokalizowane w granicach istniejacego pasa drogowego i

nie jest konieczne czasowe zajmowanie dziatek.
1.2.12 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w glownej mierze w terenic malo
zurbanizowanym, rolniczym z nieliczna zabudowa zagrodowg oraz mieszkaniowa. Uklad
zieleni w obrebie przedmiotowej inwestycji stanowig nieliczne pasy zieleni w postaci traw i
krzewow. Na obszarze objetym inwestycja wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewien. Do

wycinki przewidziano drzewa w ilosci 10 szt.

1.2.13 Zestawienie powierzchni drog, parkingow, placow i

chodnikow
Zestawienie ilo$ci zaprojektowanych do wykonania elementow:

Tabela nrl.1 Zestawienie projektowanych ilosci

Lp. | Nazwa asortymentu Ilos¢é J.m.
1 Kraweznik 15x22x100cm 4 mb
2 Kraweznik 15x30x100cm 20 mb
3 Obrzeze 8x30x100cm 27 mb
4 Drzewa do wycinki 10 szt.
5 | Pobocze KESM 0/31,5mm 4278 m’
6 Nawierzchnia bitumiczna AC11S 15909 m?
7 Nawierzchnia z kostki betonowej ,,szara cegietka” 36 m?
8 Kostka kamienna 9/11 na podbudowie z betonu C12/15 13 m?
9 Roboty ziemne — wykopy 5710 m®
10 | Roboty ziemne - nasypy 1558 m?

1.2.14 Dane i informacje

1.2.14.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu wynikajace z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

1.2.14.2 Ochrona dobr kultury

Inwestycja nie zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej.
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1.2.15 Wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja wpltywy zwigzane z eksploatacjg gornicza.

1.2.16 Obszar oddzialywania obiektu

,Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.1186 ) ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu." Do wazniejszych aktow prawnych, ktore
moga wprowadza¢ zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
zaliczy¢é mozna, wedlug art. 7 Prawa budowlanego warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania
obiektow budowlanych, ustawe¢ o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.470 z pdzn.
zm.), Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2020.1219 z p6zn. zm.), Prawo wodne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020.310 z pézn. zm.), §113 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124)

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkéw krajobrazowych, obszaréw sieci Natura
2000, obszaréow chronionego krajobrazu, rezerwatéw przyrody i1 innych form objetych
ochrong prawng w rozumieniu ustawy z dnia 14 stycznia 2020 r. o ochronie przyrody.

Realizacja zadania nie wplynie w zaden sposob na cele ochrony oraz integralno$¢ obszaru.

Dla przedmiotowej inwestycji zostata wydana decyzja z o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, znak 0S.6730.83.2021 z dnia 22 lutego 2022r.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek:

Tabela nr 1.2. Wykaz dzialek objetych inwestycjg

Gmina Obrgb Nr dziatki Klasouzytek
81/1 dr
84 dr
137 dr
11/2 RIVb, RVI, Br-RIVb
14/1 LVI, PsV, N
Czermnikowo _0_007 131/2 RIVa, RIVb, RV, PsVI,
Liciszewy 138 RIVa, RIVDb, S-RIVD,
Br-RIVb
142 RIVa
130/2 RIVa
130/1 RIVa
102 RIVa, RIVb, RV, S-
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RIVa, PsV, PsVI, Br-
RIVa, Br-PsV, N
15 PsV, N
101 RIVa, RIVb, RVI,
PsVI, Br-RIVa, N
99 RIVa, LsVI, N
75 RIVa, RV
85 RIVa, PsV, PsVI, Br-
RIllb, Br-RIVa, N
103 RIVa, RIVDb, PsV
12 dr
88/5 W, N
88/7 PsV, N
104/1 B
RIVa, RIVD, Br-RIVa,
1311 Br-RIVb
79/2 RIVa, Br-RIVa, N
82/1 RIlb, RIVa, RVI, N
79/1 RIlb, RIVa, N
74 RIVa, RV, R_VI, PsV,
PsVI, Bi, N
80/1 RV, N
88/4 RIVa, RIVDb, RVI, PsV
104/3 RIVa, RIVb
11/3 RIVa, RIV& RVI, PsV,
RIVa, RVI, PsVI,
100 LsVI, N
79/ RIlIb, RIVa, N
104/4 RIVa, RIVD, PsV
139 PsV, W, N
RIVa, RV, PsVI, W-
141 RIVa
88/6 RIVb, B, N
80/2 RIVa
81/2 dr
22 RIVa, PsV, N
186/5 W
80/3 RIVa
96 dr
134 dr

1.3 Czes¢ rysunkowa
SPIS RYSUNKOW — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys - 0.1 Plan orientacyjny Skala 1:1000
Skala 1:500

Rys —1.1-1.5 | Projekt zagospodarowania terenu
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2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Gmina Czernikowo

Inwestor ul. Slowackiego 12
87-640 Czernikowo

Nazwa zamierzenia Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C,
budowlanego 101144C, w miejscowosci Liciszewy

Adres i kategoria Miejscowosé: Liciszewy

obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej:

041503_2 Czernikowo

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego:

0007 Liciszewy

Pozostale dane adresowe Numery dzialek ewidencyjnych:

81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15,
101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 79/1,
74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2,
81/2, 22, 186/5, 80/3, 96, 134

ZESPOL SPECJALNOSC I NUMER
IMIE I NAZWISKO ? ZAKRES
AUTORSKI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH |5bRACOWANIA PODPIS

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: KUP/0223/PBD/19

Projektant mgr inz.
Tomasz Sulerzycki

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej Drogowa
nr uprawnien: WAM/0134/PWOD/16

Sprawdzajacy mgr inz.
Jakub Piotrowski

[IDATA OPRACOWANIA : 03 SIERPNIA 2021 R.
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2.1
2.1.1

Czesc opisowa

Kopia uprawnien budowlanych przynaleznos¢ do OIIB

» KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA

=1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0099/19
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
1 i ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Tomasz Sulerzycki
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 24 kwietnia 1986 r. we Wioctawku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0223/PBD/19

do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art.
15a ust. 1i ust. 9 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
2) sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (fj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

QOd niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6zn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Sulerzycki
ul. Bajkowa 4/4, Gtogowo
87-123 Dobrzejewice

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-YIN-K7R-AJ3 *

Pan Tomasz Sulerzycki o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0138/13

adres zamieszkania Mata Nieszawka ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/90/16 Olsztyn, 07 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz  inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) i art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 23 ze zm.),
po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan JAKUB WEADYSEAW PIOTROWSKI

magister inzynier budownictwa
ur. dnia 15 marca 1987 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0134 /PWOD/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz ?A g

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-7UF-QGI-KZG *

Pan Jakub Piotrowski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0036/17

adres zamieszkania ul. ul. Gatczynskiego 31 / 2, 10-903 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-05 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeznia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoszci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowe] Izby InZynierow
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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2.1.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

wynikajace z artykutu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 2351)

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu, wchodzacy w sktad projektu budowlanego pn.:

Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C, 101144C, w miejscowosci
Liciszewy

nr ewidencyjne dziatek:
Powiat torunski, woj. Kujawsko - Pomorskie
Obreb 0007 Liciszewy — 81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101,
99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 79/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3,
100, 79/1, 104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 80/3, 96, 134

Inwestor:
GMINA CZERNIKOWO
UL. SLOWACKIEGO 12, 87-640 CZERNIKOWO

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. IMIE | NAZWISKO,
BRANZA FUNKCJA i PODPIS
NR UPRAWNIEN

mgr inz. Tomasz Sulerzycki
PROJEKTANT nr upr. KUP/0223/PBD/19

spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

mgr inz. Jakub Piotrowski
SPRAWDZAJACY nr upr. WAM/0134/PWOD/16
spec. inzynieryjna drogowa

DROGOWA

Mata Nieszawka, 03 sierpien 2021 r.
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2.1.3 Podstawa opracowania, przepisy prawne, wytyczne, katalogi
Podstawa opracowania:

e Zlecenie prac projektowych

e Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500,

e wymogi Zamawiajgcego,

e wizja lokalna przeprowadzona w terenie,
Przepisy prawne, wytyczne, katalogi:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane, Dz. U. 2021, poz. 2351, z p6zniejszymi
Zmianami,
ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, Dz. U. 2022 poz. 32
- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1997r.- prawo o ruchu drogowym, Dz. U. 2021 poz. 2328
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich
usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1643
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie, Dz. U. 2019 poz. 1642
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie warunkéw technicznych i1 badan
pojazdow, Dz. U. 1996 nr 152 poz. 726
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U 2921 p0z.2066
- Zalacznik nr 1 do rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach Dz. U. 2921 Nr
poz. 2066 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki
ich umieszczania na drogach,
- Katalog typowych konstrukcji podatnych i1 polsztywnych nawierzchni ulic, MtiGM —
GDDP, W-wa 1990r.,

2.1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotowa inwestycja stanowi budowle naziemna, liniowa, ktéra zaliczona jest do XXV

kategorii obiektoéw budowlanych, ktora dotyczy: drog i kolejowych drog szynowych.
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2.1.5 Program oraz sposob uzytkowania
Kierujacy pojazdem jest obowigzany korzysta¢ z drogi gminnej zgodnie z jej przeznaczeniem

1 0golnymi wytycznymi uzytkowania:

. obowigzuje ruch prawostronny, a zatem nalezy jecha¢ po prawej stronie
. zachowac ostrozno$¢ podczas wymijania z innymi pojazdami
. unika¢ zatrzymywania sig, a jesli juz zajdzie taka potrzeba, to przy krawedzi jezdni, a

nie na srodku drogi gminnej

. nie wykonywac¢ gwattownych skretow bez upewnienia sie, czy nie inny pojazd nas nie
wyprzedza

. po zmroku uzywac oswietlenia

. nie rozmawia¢ przez telefon bez zestawu glosnomowigcego podczas jazdy

. nie kierowa¢ pojazdem po spozyciu alkoholu

. stosowac si¢ do obowigzujacego 0znakowania pionowego, poziomego

2.1.6 Uklad przestrzenny

Usytuowanie jezdni zostatlo zaprojektowane w sposob zapewniajacy maksymalizacje
bezpieczenstwa ruchu.

Rozbudowywana oraz przebudowywana droga gminna zostatla zaprojektowana, jako
jednojezdniowa, jednopasowa droga dwukierunkowa klasy D.

Przyjeta szeroko$¢ jest niezmienna w stosunku do istniejacych szerokosci.

2.1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
2.1.7.1  Podstawowe parametry techniczne

Droga gminna nr 101105C

Kategoria ruchu KR1

Klasa drogi D

Dtugos¢ drogi 1481 mb

Szeroko$¢ drogi 5,0m

Dhugos¢ pobocza str. L 1476 mb

Dhugos¢ pobocza str. P 1468 mb

Dhugo$¢ rowu str. L 408 mb

Dhugo$¢ rowu str. P 631 mb

Spadek poprzeczny drogi 2%-8% daszkowy, jednostronny
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Spadek poprzeczny pobocza utwardzonego

Droga gminna nr 101144C
Kategoria ruchu

Klasa drogi

Dhugos$¢ drogi

Szerokos¢ drogi

Dhugos¢ pobocza str. L
Dhugos¢ pobocza str. P
Dtugos$¢ rowu str. L
Dtugo$¢ rowu str. P
Spadek poprzeczny drogi
Spadek poprzeczny pobocza gruntowego

ASPROJBUD
Aleksandra Sulerzycka

ul. Liliowa 38, 87-103 Wielka Nieszawka
NIP 879-231-21-90; REGON 520925617
kom. 697-138-254; e-mail:asprojbud@wp.pl

8,0 %

KR1

D

1924 mb

5,0m

1655 mb

1654 mb

215 mb

345 mb

2%-8% daszkowy, jednostronny
8,0 %

2.1.7.2 Rozwiazania konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni w §ladzie istniejgcym

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4.cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5kg/m2 -
Warstwa wiazaca AC11W 50/70 5cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,8kg/m2 -
Warstwa podbudowy KESM 0/31,5mm 20 cm
Warstwa stabilizacji Stabilizacja gruntu cementem Rm2,5MPa 10cm
Istniejace podioze - -
RAZEM 39cm
Konstrukcja jezdni w miejscu poszerzenia

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 4cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,5kg/m2 -
Warstwa wigzaca AC11W 50/70 5cm
Skropienie Emulsja asfaltowa C60 B3 ZM 0,8kg/m2 -
Warstwa podbudowy KESM 0/31,5mm 20 cm
Warstwa stabilizacji Stabilizacja gruntu cementem Rm2,5MPa 10 cm
Warstwa odsaczajaca Piasek $redni 10 cm
Istniejace podtoze - -
RAZEM 49 cm
Konstrukcja pobocza

Podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm 9cm
Warstwa podbudowy KLSM 0/31,5mm 20 cm
Warstwa stabilizacji Stabilizacja gruntu cementem Rm2,5MPa 10cm
Istniejace podioze - -
RAZEM 39cm

Konstrukcja pobocza w miejscu poszerzenia
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Podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5mm 9cm
Warstwa podbudowy KELSM 0/31,5mm 20 cm
Warstwa stabilizacji Stabilizacja gruntu cementem Rm2,5MPa 10cm
Warstwa odsaczajaca Piasek $redni 10cm
Istniejace podtoze - -
RAZEM 49 cm

Obramowanie nawierzchni z kostki betonowej stanowi kraweznik 15x22/30x100cm oraz

obrzeze betonowe 8x30x100cm, nalezy ustawi¢ na fawie z oporem z betonu C12/15.

2.1.7.3 Rozwiazania sytuacyjne
Droga gminna nr 101105C oraz droga gminna nr 101144C zostata zaprojektowana w $ladzie

istniejgcym bez mian w stosunku do istniejgcej geometrii.

2.1.7.4  Rozwiazania wysokosciowe
Niweleta drogi gminnej nr 101105C oraz drogi gminnej nr 101144C zostata dopasowana w

maksymalny sposéb do istniejacego terenu, istniejacych zjazdow indywidualnych oraz

obowigzujacych przepiséw.

2.1.8 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja dobre warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBIGM z 25.04.2012 r., okre$la si¢
| kategori¢ geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej oraz przepustu.
Rozpoznanie podloza gruntowego pozwolito na zaliczenie projektowanego uktadu

drogowego do grupy nosnosci podloza G1.

2.1.9 Oddzialywanie na Srodowisko
W zakresie przedmiotowe] inwestycji zostata wydana w dniu 16 czerwca 2021r., decyzja

znak 0S.6220.2.7.2021 o srodowiskowych uwarunkowaniach, w ktdrej stwierdzono brak
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

2.2 Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys—-1.1-15 Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Rys —3.1-3.2 Przekrdj normalny Skala 1:25
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIA

3.1 Specyfikacja zakresu robodt-rodzaj wykonywanych robaét

Na roboty zwigzane z zadaniem ,,Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 101105C,
101144C, w miejscowosci Liciszewy” sktadajg sie:

- wykonanie robot pomiarowych,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

- wykonanie warstw bitumicznych

- wykonanie pomiaru powykonawczego,

3.2 Ogélne zalozenia organizacyjne

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego 1 terminowego wykonywania
powierzonych im prac, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 07.07.1994r. ,,Prawo
Budowlane”, przepisami wykonawczymi do tej ustawy, i innymi przepisami dotyczacymi
realizacji robot budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami

technicznymi, a takze ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlane;.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w trakcie realizacji prac przepisow
BHP i ochrony przeciwporazeniowej przy robotach budowlano-montazowych oraz
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska. Na placu budowy utrzymywany bedzie

wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet przeciwpozarowy.
Dokumenty przechowywane w biurze kierownika budowy:

- dzienniki budowy;

- dokumentacja techniczna robot;

- os$wiadczenia dotyczace aktualnych badan lekarskich pracownikow;

- os$wiadczenia pracownikdéw o zapoznaniu si¢ z oceng ryzyka zawodowego;

- o$wiadczenia dotyczace dokumentéw uprawnien do obslugi maszyn i1
urzadzen.

Teren budowy zostanie oznakowany zgodnie z projektem organizacji ruchu. Ponadto
miejsca niebezpieczne zostang zabezpieczone zaporami i ta§mami ostrzegawczymi. Za
prawidtowe rozplanowanie oznakowania terenu budowy odpowiedzialny jest Kierownik

Budowy.
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3.3

3.4

Rodzaje wykorzystywanego sprzetu mechanicznego

- Moty pneumatyczne;

- Ladowarki, koparki i koparko-tadowarki;

- Samochody samowytadowcze;

- Frezarki drogowe;

- Szczotki mechaniczne;

- Rowniarki drogowe;

- Koparki do wykonywania liniowych wykopow waskoprzestrzennych;
- Walce drogowe: stalowe statyczne i wibracyjne oraz ogumione;
- Ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne;

- Szlifierki katowe;

- Narzedzia reczne;

- Przecinarki do nawierzchni;

- Inne.

Szkolenie w dziedzinie bhp
Pracownicy zatrudnieni na budowie beda podlegali szkoleniom w zakresie

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz stanowiskowy:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

* Przeprowadzony zostanie przez kierownika budowy przed przystgpieniem do prac.
Instruktaz stanowiskowy przeprowadzi kierownik budowy rowniez dla pracodawcow
lub ich przedstawicieli, ktorych pracownicy wykonuja prace zlecone przez wykonawce
oraz dla osob zatrudnionych na umowy cywilnoprawne.

Instruktaz ten bedzie obejmowal zagadnienia zwigzane z zakresem i rodzajem
pracy, ktéra bedzie wykonywat pracownik tzn.:

obshugg stosowanych urzadzen 1 maszyn;

sposobami oraz bezpiecznymi metodami wykonania robot;

zastosowanymi $rodkami technicznymi ochron zbiorowych i1 $rodkami ochron
indywidualnych;

z zakresu bezpiecznego poruszania si¢ po terenie budowy;,

z tymczasowym projektem organizacji ruch drogowego na czas trwania prac
budowlanych;

z wystepujacymi zagrozeniami na budowie.

* Instruktaz z zakresu procedur zawartych w planie bioz, w tym zapoznanie pracownika
z zagrozeniami zwigzanym z wykonywang pracg na budowie,
* Pracownicy zostang zapoznani z treScig kart charakterystyk stosowanych substancji

niebezpiecznych, odbycie szkolenia potwierdzg wiasnorgcznym podpisem.
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Nazwiska wszystkich przeszkolonych o0s6b beda wpisane w Rejestr szkolen BHP

poswiadczajacy odbycie szkolenia. Rejestr z zakresu BHP beda przechowywane
na budowie, u kierownika budowy. Zaswiadczenia odbytych szkolen podstawowych i/lub

okresowych bedg przechowywane w siedzibie firmy.

3.5 Badania lekarskie
Pracownicy zatrudnieni przy robotach bedg posiadali aktualne badania lekarskie wystawione

przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan
do wykonywania okreslonych robot.

Pracownicy, ktorzy beda wykonywali prace wymagajace szczegélnej sprawnosci
psychofizycznej réwniez beda posiadali aktualne badania lekarskie wystawione
przez uprawnionego lekarza, potwierdzajace brak przeciwwskazan do wykonywania
okreslonych robot.

Oswiadczenia dotyczace kart z odbytych badan beda przechowywane u Kierownika budowy.

3.6 Uprawnienia
Pracownicy zatrudnieni przy robotach beda posiadali aktualne uprawnienia

odpowiednie do wykonywanych prac oraz obstugi maszyn 1 urzadzen. Dokumenty $swiadczace o
kwalifikacjach zawodowych zatrudnionych pracownikoéw: operatorzy sprzg¢tow, spawaczy,
elektrycy 1 inni znajduja si¢ w siedzibie firmy.

Pracujacy operatorzy maszyn budowlanych beda mieli przy sobie dokument

poswiadczajacy wazno$¢ ich uprawnien do obstugi sprzetu oraz dokument ze zdjgciem.

3.7 Dokumentacja budowy
Dziennik budowy, dokumentacja projektowa, certyfikaty, atesty itp - beda przechowywane u

Kierownika budowy.

3.8  Prace szczegélnie niebezpieczne wystepujace podczas wykonywania
robot
Prace szczegolnie niebezpieczne na budowie to:
- prace w strefach niebezpiecznych zwigzanych z obszarem pracy maszyn
budowlanych do robét ziemnych 1 drogowych;

- prace wykonywane w strefach szczegélnego  zagrozenia, zwigzane

z wykonywaniem rob6ot pod i w poblizu napowietrznych linii energetycznych,
w obszarach wystgpowania podziemnego uzbrojenia (linie kablowe, gazociag)
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- prace budowlane prowadzone pod cigglym ruchem samochodowym. ( roboty
drogowe).
Kierownik budowy okresli szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni:
1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) instruktaz pracownikdéw obejmujacy w szczegdlnosci:
a) imienny podziat pracy,
b) kolejnos¢ wykonywania zadan,
¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

3.9 Identyfikacja zagrozen
Identyfikacje zagrozen, ktore moga wystapi¢ na budowie w zwiazku z wykonywanymi

robotami zawarto w punkcie 3.20 informacji. W punkcie tym wskazano podstawowe srodki

prewencyjne ograniczajace poszczegolne zagrozenia.

3.10 Teren prowadzenia robdt
a) Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywac si¢ bedzie zgodnie z zalozeniami ,,Projektu
tymczasowe]j organizacji ruchu". Na budowie umieszczone zostang znaki drogowe, ktore
z uwzglednieniem ogdlnych przepisow ruchu drogowego w sposob bezpieczny
dla pracownikow i osob korzystajacych z przebudowywanych drog ureguluja ruch na terenie
budowy.

b) Ogrodzenie i oznakowanie:

Wykopy beda w porze nocnej, ogrodzone 1 odpowiednio oznakowane
oraz wystawiony bedzie staly nadzor chronigcy przed dostgpem o0sob postronnych.
Jesli nie bedzie to mozliwe wykopy zostang szczelnie przekryte w sposob uniemozliwiajacy
wpadnigcie do nich.

Stan techniczny ustawionych ogrodzen oraz znakow bedzie codziennie sprawdzany
przez wyznaczonego przez kierownika budowy pracownika.

Kierownik budowy jest odpowiedzialny za odpowiednie rozmieszczenie znakow
bezpieczenstwa na terenie budowy oraz naniesie ich lokalizacji na plan orientacyjny.

Teren budowy bedzie oznakowany zgodnie z projektem technicznym "Organizacja ruchu

na czas budowy™.
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Teren budowy w okresach ztych warunkow pogodowych, ograniczajacych widocznosé

oraz w nocy bedzie odpowiednio oznakowany (lampy blyskowe barwy zolte))

1 o$wietlony.

3.11 Ogolne wymagania dotyczgce robot
Pracownikow narazonych na upadek z wysokosci (przy wykopach) nalezy chroni¢ przed

upadkiem z wysokosci odpowiednimi ochronami zbiorowymi (np. odpowiednie barierki
ustawione w odpowiedniej odleglosci od krawedzi) lub, jesli nie jest to mozliwe nalezy
wyposazy¢ pracownikow w zapewniajagce bezpieczenstwo przed upadkiem z wysokosci
ochrony indywidualne np. wyposazy¢ w linki przymocowane do stale umocowanego
elementu o odpowiedniej wytrzymatosci zabezpieczajace przed upadkiem 0 odpowiedniej
dtugos$ci wyposazone w urzadzenie samohamujace (amortyzator).

., Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na budowie muszq nosi¢ na odziezy wierzchniej
kamizelki odblaskowe™

Pracownicy wykonujacy prace na budowie w sgsiedztwie maszyn budowlanych
wyposazonych w elementy ruchome (koparki, koparko-tadowarki, dzwigi, itp.)
oraz wykonujacy prace w wykopach muszg nosi¢ na gtowie kaski bezpieczenstwa.

Noszenie przez pracownikéw podczas wykonywania prac obuwia typu: adidasy, tenisowki ,

sandaty lub innego obuwia sportowego jest zabronione.

3.12 Bezpieczna organizacja robot
a)  Transport drogowy materiatow

Transport drogowy tadunku sypkiego moze odbywaé si¢ tylko w szczelnej skrzyni
fadunkowej, kierowcy majg obowigzek zabezpieczenia fadunku odpowiednimi zastonami
uniemozliwiajacymi wysypywanie si¢ fadunku na droge.

b) Transport reczny materialow

Przy transporcie r¢cznym materialdbw i urzadzen nie wolno przekracza¢ wysokosci
dopuszczalnych cigzaré6w 1 wymiardw przenoszonych przez zespot pracownikéw oraz przez
jednego pracownika.

Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiatow o wadze ponad 30

kg na odleglto$¢ do 75 m przy pracy statej (wykonywanej od 4 do 8h dziennie).
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Niedopuszczalne jest przenoszenie przez jednego pracownika materiatéw ciektych —

gorgcych, zragcych albo o wlasciwosciach szkodliwych dla zdrowia, ktérych masa
wraz z naczyniem i uchwytem przekracza 25 kg.

Odleglosci, na jaka bedzie odbywaé si¢ reczny transport przedmiotow bedzie
ograniczona do minimum, prace r¢czne beda organizowane z zapewnieniem wymagan
ergonomii.

Do recznego przemieszczaniu przedmiotow — tam gdzie jest to mozliwe —
zapewniony zostanie sprzet pomocniczy odpowiednio dobrany do ich wielko$ci, masy
i rodzaju, zapewniajacy bezpieczne i dogodne wykonywanie pracy.

Niedopuszczalne jest przenoszenie i przetaczanie przedmiotéw po pochylniach,
niezwigzanych w sposob staty z konstrukcja budynku, o kacie nachylenia ponad 15°, oraz
przenoszenie po schodach o kacie nachylenia ponad 60°.

Pracownicy pracujacych przy transporcie rgcznym — zostang — wyposazeni
w odpowiednie rekawice chronigce przed urazami od przenoszonych materialéw oraz
odpowiednia odziez ochronng. Nalezy zwroci¢ uwage na posiadane obuwie, ktére
powinno spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa dobrane do warunkéw pracy przede wszystkim
powinny chroni¢ palce ndg przed urazami i podeszwy przed przebiciem.

C) Roztadunek, zatadunek 1 transport materiatow przy uzyciu dzwigu (ustawianie

stupow o$wietleniowych)

Przy roztadunku, zaladunku i transporcie metoda mechaniczng za pomoca dzwigu
cigzkich elementow prace te bgda organizowane przy zachowaniu ponizej przedstawionej
procedury:

1) przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
nie mniejsza niz 6m i nie mniejsza niz zasi¢g pracujacego dzwigu;

2) kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikéw bioracych udziat w transporcie
1 montazu przewodow, w tym sygnalist¢ wyposazonego w element rozpoznawczy
ustalony w zaktadzie;

3) kierownik robot kazdorazowo przed rozpoczgciem robot montazowych omowi
z pracownikami kolejno$¢ wykonywanych czynnosci oraz rodzaj uzywanych zawiesi;

4) urzadzenia zaczepowe (zawiesia, haki, ogniwa taczace, liny itp) przeznaczone
do montazu musza by¢ sprawdzane pod wzgledem wytrzymatoSciowym 1 posiadaé
atesty, $wiadectwa itp., a stan techniczny urzadzen musi by¢ codziennie oceniany
1 sprawdzany, przed i po zakonczeniu pracy, przez Kierownika robot lub osobe¢ przez
niego wyznaczong oraz operatora dzwigu;

5) kierownik robot skompletuje i bedzie przechowywal kopie ksigzek pracy sprzetu
1 pozwolen pracy dzwigéw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane
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odrebnymi przepisami oraz przed rozpoczeciem pracy dzwigu sprawdzi czy dzwig
posiada:

a) ksigzke rewizyjna urzadzenia dzwigowego,
b) aktualng decyzje UDT zezwalajgcg na eksploatacje zurawia,
€) dziennik konserwacji zurawia.

6) kierownik robot sprawdzi czy zuraw poddawany jest przegladom przez konserwatora,
co 15 dni. (ostatni wpis);

7) kierownik robot skontroluje czy operator posiada uprawnienia do obstugi zurawia;

8) kierownik robodt zapozna operatora z projektem montazu,

9) nalezy sprawdzi¢ stateczno$¢ zurawia, wytrzymato$¢ elementdow nos$nych
oraz sprawno$¢ pewnos$¢ dzialania hamulca mechanizmu podnoszenia - podnoszenie
probne;

10) nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢: ogranicznika obcigzenia, wylacznika krancowego przy
podnoszeniu haka oraz wysiggnika;

11)nalezy sprawdzi¢ stan techniczny haka, zawiesi, lin oraz prawidlowos¢ utozenia ich
na bebnach weiagarek lin;

12)nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé strefe bezposredniego zagrozenia przy przemieszczaniu
elementu zurawiem;

13) przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ czy zuraw jest prawidtowo ustawiono
na podtozu;

14) dzwignicowy musi posiada¢ aktualne orzeczenie psychologiczne oraz regulamie poddawac
si¢ badaniom lekarskim stwierdzajacych jego przydatno$¢ do pracy na stanowisku.
Operator dzwigu musi przed rozpoczgciem pracy odby¢ odpowiednie szkolenie 1 przejs¢
miesieczng praktyke;

15) operatorem dzwigu moze by¢ tylko osoba, ktora posiada dobry stan zdrowia
potwierdzony §wiadectwem lekarskim, ktora ukonczyta 18 lat;

16) podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca,
jest zabronione na czas wykonywania tych czynno$ci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabing;

17)w przypadku uzywania zawiesi linowych lub tasmowych nalez zastosowa¢ zakltadki
chronigce przed przetarciem lub przecigciem zawiesia,

18) podczas podnoszenia i przemieszczania elementéw nalezy kontrolowaé prawidtowo$é ich
zawieszania na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m. Ogledziny i1 kontrole
przeprowadza pracownik zwany sygnalistg;

19)podczas transportu pionowego materialdow nalezy zastosowac linki odciggowe
nie krotsze niz 6m;

20) przed rozpoczgciem podnoszenia przewodow kierownik robot musi przewidzie¢ ilosé
zawiesi oraz wyznaczy¢ miejsca ich mocowania;

21) kierownik budowy wyznaczy imiennie pracownikow, w tym sygnaliste wyposazonego
W element rozpoznawczy ustalony w zaktadzie;
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22)do transportowanego przedmiotu mozna podej$¢ bezposrednio dopiero po opuszczeniu
przenoszonego tadunku na wysokos¢ 20 cm;

23) zabrania si¢ zdejmowana zawiesia z montowanego elementu przed jego catkowitym
bezpiecznym montazem;

24) prace roztadunkowe i zatadunkowe wykonywa¢ w kasku ochronnym;

25) zabrania si¢ przebywania pod zawieszonym fadunkiem;

26) kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osoba sprawdzi i dopusci
do stosowania tylko haki posiadajgce zabezpieczenia przed wypadnigciem z haku zawiesia.
Kierownik robot skompletuje i bedzie przechowywal kopie ksigzek pracy sprzetu

i pozwolen pracy dzwigdéw, oraz innego uzywanego sprzetu, jezeli jest to wymagane odrebnymi
przepisami.

d)  Rozbiorka istniejacych elementow budowli
W przypadku wykorzystania sprzgtu wywotujacego miejscowe drgania mechaniczne

przenoszone na korpus cztowieka poprzez rece (np. mloty pneumatyczne, pity mechaniczne)
nalezy wyposazy¢ pracownikow w rekawice antywibracyjne, ktore ograniczg drgania
transmitowane z narzedzi do rak operatora, ale tez zabezpiecza rece przed niskg temperatura i
wilgocig (czynniki potegujace skutki oddzialywania drgan, przyspieszajac rozwoj zespotu
wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢é czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika
szkodliwego.

Jezeli sprzet drogowy bedzie emitowal nadmierny halas pracownicy beda wyposazeni
w ochronniki stuchu tlumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu lub zostanie
ograniczony czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego do dopuszczalnego.

Materiat powstaty z rozbiorki przeznaczony do ponownego wbudowania bedzie
sktadowany w sposob nie zagrazajacy bezpieczenstwu pracownikdw oraz osobom postronnym.

Teren - strefe pracy koparki z osprzgtem wygrodzi¢ tasma, ostrzegawcza (kolor biato-
czerwony) i stojakami oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi "strefa niebezpieczna™.

Przebywanie osob w strefie pracy maszyny lub w budynku w tracie wykonywania robot
rozbidrkowych jest zabronione.

Pracownicy wspoOlpracujacy z operatorem maszyny znajduja si¢ poza strefg
niebezpieczng pracy koparki i w odlegtosci wigkszej niz wysoko$¢ rozbieranego obiekiu.

W przypadku, gdy na teren ,,strefy niebezpiecznej" w trakcie pracy koparki musi wejsc
inny pracownik nalezy na ten czas wstrzymaé¢ prace maszyny. Kazdorazowo przed
rozpoczgciem robdt rozbidrkowych operator koparki sprawdza czy w jego otoczeniu nie znajduja

si¢ osoby postronne oraz dokonuja ogledzin stanu technicznego rozbieranego elementu.
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Wykonywanie robot rozbiorkowych zabronione jest:

» w czasie ggstej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
* w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s;
* w przypadku ograniczonej widocznosci (zmrok, noc).

e) Profilowanie zageszczanie i stabilizacja mechaniczna podtoza
Podczas robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podloza istnieje ryzyko

wypadku zwigzanego z potraceniem lub najechaniem na pracownika sprzgtem takim jak np.:
réwniaka, spycharka koparka lub walec, w zwigzku z tym wszyscy pracownicy zatrudnieni
na budowie przebywajacy na terenic budowy maja obowigzek noszenia kamizelek
odblaskowych 1 innej odziezy odrdzniajacej ich od otoczenia zawierajacych elementy odblaskowe.

Do pracy przy urzadzeniu zageszczajagcym moze przystapi¢ pracownik wypoczety, trzezwy
I ubrany w odziez robocza.

Przed rozpoczgciem pracy z zageszczarkg pracownik musi zosta¢ zapoznany z DTR
obstugiwanego urzadzenia - niezgodna z zaleceniami eksploatacja moze doprowadzi¢ do utraty
zdrowia. Maszyny do robdt ziemnych, jakimi sg zaggszczarki podtoza mogg by¢ obstugiwane
wylacznie przez operatorow posiadajacych uprawnienia do ich obstugi 1 upowaznionych
oraz zapoznanych przez przetozonego z obstuga i dzialaniem zageszczarki.

Prace na zaggszczarce moze wykonywac¢ tylko osoba, ktora posiada dobry stan
zdrowia potwierdzony swiadectwem lekarskim i ukonczyta 18 lat.

Korzystajac z sprzetu wywolujgcego miejscowe drgania mechaniczne przenoszone
na korpus cztowieka poprzez rece (np. zageszczarki gruntu) nalezy wyposazy¢ pracownikow
w rekawice antywibracyjne, ktore ogranicza drgania transmitowane z narzedzi do rak
operatora, ale tez zabezpiecza r¢ce przed niskg temperatura 1 wilgocig (czynniki potegujace skutki
oddziatywania drgan, przyspieszajac rozwoj zespotu wibracyjnego) lub odpowiednio ograniczy¢
czas narazenia pracownika na dziatanie czynnika szkodliwego.

Pracownikéw pracujacy z zaggszezarkami gruntu nalezy wyposazy¢ w ochronniki stuchu
thumigce emitowany hatas do dopuszczalnego poziomu. Ochronniki powinny posiadac
skuteczno$¢ wythumiania dzwigku powyzej 10 dB.

Przed uruchomieniem zaggszczarki nalezy dokona¢ ogledzin stanu zewngtrznego
maszyny.

Podczas stosowania dodatkow ulepszajgcych grunt, nalezy tak dobra¢ technologie ulepszania
gruntu, aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ pylenia lub, jesli nie jest to mozliwe prace powinny by¢

prowadzone w porach dnia lub nocy o minimalnej ilo$ci jednoczes$nie pracujacych pracownikow.
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Jezeli wystapi zapylenie otoczenia nalezy wyposazy¢ wszystkich narazonych

pracownikow w ochrony indywidualne chronigce przed negatywnym dziataniem s$rodowiska

pracy.
f) Podstawowe zasady BHP pracy przy wykonywaniu rob6t ziemnych
1.Roboty ziemne musza by¢ wykonywane zgodnie z posiadang dokumentacja.

2.Sciany wykopéw o glebokosci wickszej niz 1m nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem lub
nalezy nada¢ skarpom naturalny kont stoku.

3.Przed przystagpieniem do robot nalezy bezwzglgdnie wyznaczy¢ przebieg instalaci
podziemnych, a w szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

4.Wykonywanie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji i sieci powinno by¢
poprzedzone  okreSleniem  przez  kierownika budowy  bezpiecznej  odleglo$ci
(w pionie i w poziomie) od tych instalacji i sieci, w jakiej mogg by¢é wykonywane prace
ziemne.

5.Kopanie rowoéw poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodéw instalacji powinno
odbywac si¢ recznie.

6. Wykopy waskoprzestrzenne 1 jamiste powinny by¢ bezwzglednie zabezpieczone przez
rozparcie $cian.

7. Wykopy powinny by¢ wygrodzone barierkami, ustawionymi, co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu, barierki te powinny mie¢ wysoko$¢ 1,1 m.

8. Schodzi¢ 1 wychodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach lub schodniach.

9.W wykopach o glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu, nalezy wykona¢ bezpieczne
wejscie dla pracownikow, zej$cia te powinny znajdowacé si¢ minimum, co 20 m.

10. Deskowanie zabezpieczajace wykop powinno wystawa¢ minimum 10 ¢cm ponad krawedzi
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni
1 innych przedmiotow.

11. W przypadku prowadzenia robdt w terenie dostgpnym dla 0sob postronnych wykopy nalezy
zakry¢ szczelnie balami.

12. Stan rozparcia lub podparcia $cian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym zejsciem
pracownikow do wykopu.

13. W kazdej fazie robot pracownicy powinni znajdowaé si¢ w obudowanej czeSci Wykopu.

14. Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowana do
uzytego sprzetu.

15. Nie dopuszczalne jest sktadowanie urobku w poblizu prawdopodobnego klina odtamu przy
wykopach nieumocnionych.

16. Odlegtos¢ miedzy krawedzia wykopu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m
od krawedzi wykopu niedopuszczalne jest sktadowanie gruntoéw w odlegtosci mniejszej od 1,0 m
od krawedzi wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie odktadem gruntu.

17. Odklady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypéw o wysokosci do 2 m,
o0 nachyleniu skarp | : 1,5 i spadku korony 2 do 5 %.
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18. W przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty,
zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne i1 ustali¢ przyczyng zjawiska; do usunigcia usuwisk lub
przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji.
19. Gdy w czasie wykonywania rtobdt ziemnych znalezione zostang niewypaty

lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwaé, miejsce nalezy
zabezpieczy¢ i niezwlocznie powiadomi¢ wladze administracyjne i Policje.

20. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wlasciwy Urzad Konserwatorski.

21. W przypadku odkrycia kruszyw lub innych materialtow nadajacych si¢ do dalszego uzytku
nalezy powiadomi¢ inwestora i uzyska¢ od niego decyzje, co do dalszego postgpowania.

22. Drogi transportowe wzdluz niezabezpieczonych skarp wykopoéw powinny przebiega¢ poza
strefa wyznaczong klinem odtamu gruntu.

Q) Obstuga maszyn 1 urzadzen do rob6t ziemnych i drogowych

Przy obstudze maszyn i urzadzen do robot ziemnych nalezy pamietac:

1. Przy wykonywaniu robot maszynami nalezy ustali¢ strefe niebezpieczng i1 ustawic tablice
ostrzegawcze; kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac.

2. Miegjsce pracy maszyny w porze nocnej (jezeli praca ta jest konieczna) nalezy odpowiednio
os$wietli¢, a maszyne wyposazy¢ w $wiatla ostrzegawcze.

3. Cze¢Sci maszyn i urzadzen bedace w ruchu nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie ostony
lub inne zabezpieczenia.

4. Zabrania si¢ dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i urzadzen bedacych w
ruchu.

5. Zabrania si¢ oczyszczania maszyn i urzadzen benzyng etylizowang.

6. Maszyny 1 urzadzenia o napedzie elektrycznym nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
porazenia obstugi pradem elektrycznym.

7. Demontaz maszyn oraz przenoszenie urzadzen o napedzie elektrycznym moga
by¢ dokonywane wytacznie po odlaczeniu zrodia zasilania.

8. Zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urzadzen.

9. Maszyny i urzadzenia ustawione na terenie pochylym nalezy zabezpieczy¢ przed
samoczynng zmiang potozenia i uruchomieniem.

10. Zabrania si¢ przekraczania dopuszczalnego cisnienia w urzadzeniach cisnieniowych
oraz pozostawiania ich w czasie pracy bez dozoru.

11. Przeno$niki taSmowe nalezy przed uruchomieniem ustawi¢ i zamocowal w sposob
zabezpieczajacy przed samoczynng zmiang potozenia w czasie pracy.

12. Przed rozpoczgciem robdt osoba nadzorujaca pracownikdéw informuje pracownikow
0 zasadach bezpiecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnalach ostrzegawczych.

13. Czynnosci zdejmowania lub regulowania naczynia roboczego maszyny roboczej
sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.
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14. Niedopuszczalne jest podczas robét ziemnych: wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza
krawedz klina odlamu, uzywanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania
ulewnego deszczu.

15. Podczas wykonywania rob6t ziemnych w razie przypadkowego odkrycia
lub  naruszenia instalacji, wodociggowej, kanalizacyjnej,  elektrycznej,  gazowej
lub centralnego ogrzewania, niezwtocznie przerywa si¢ prace i ustala si¢ z wtasciwg jednostka
zarzadzajaca dang instalacjg dalszy sposob wykonywania robot.

16. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa si¢ dalszg prace i zawiadamia si¢ osobg nadzorujgca roboty ziemne.

17. Przewod elektryczny lub hydrauliczny taczacy maszyng robocza z siecig zasilajaca
zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami.

18. Podczas zaggszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi: miejsca pracy majg byc
oznakowane przenoSnymi zaporami, maja byC¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa
i higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowe;j i w instrukcji obstugi.

19. Podczas wykonywania robot ziemnych 1 przemieszczania maszyn roboczych
na pochylosciach i stokach zachowuje si¢ wymagania okreSlone w dokumentacji techniczno-
ruchowej maszyny.

20. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robdt ziemnych: tworzenie nawisOw przy
wykonywaniu wykopdw, wiaczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napehiania
naczynia roboczego gruntem, przebywanie osob w zasiggu dziatania naczynia roboczego maszyny
roboczej, przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny
stopien, okreslony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej, wykonywanie robot ziemnych pod
czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci mniejszej niz to okreslaja
odrebne przepisy, przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w
czasie zatadunku jego skrzyni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie
wzmocniona.

21. Wytadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyny roboczej do robot ziemnych moze
nastgpi¢ nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego do transportu, na wysokosci nie wiekszej niz: 0,5 m
przy tadowaniu materiatdbw sypkich, 0,25 m przy tadowaniu materiatéw kamiennych lub
zbrylonych.

22. Podczas wykonywania wykopoéw  waskoprzestrzennych  osoby  wspotpracujace
z operatorem mogg znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej czgsci wykopu.

23. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczes$nie innych robot
oraz przebywanie 0sob niezatrudnionych.

24. Podczas wykonywania robdt ziemnych na terenie bagnistym, podmoklym
lub w wodzie maszyne robocza umieszcza si¢ na podktadach stabilnych i trwale polaczonych ze
soba.

25. Zgamianie gruntu na pochylosciach lub stokach przy uzyciu maszyn roboczych,
w  szczegOlno$ci  zgarniarek, wykonuje si¢ zgodnie =z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji techniczno-ruchowej tych maszyn.
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26. NIE WOLNO prowadzi¢ robot budowlanych w poblizu linii energetycznych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego liczac w poziomie od skrajni w odlegtosciach mniejszych

niz.
- a=2 m od linii niskiego napigcia,
-a=5m od linii wysokiego napi¢cia do 15kV,

- a= 10 m od linii wysokiego napiecia do 30kV,
- a= 15 m od linii wysokiego napigcia powyzej 30kV.

=

. 1 \

=

"l

27. Niedopuszczalne jest:
1) przewozenie 0s6b w skrzyniach fadunkowych zgarniarek,
2) opuszczanie skrzyni podczas jazdy ponizej parametréw okreslonych przez
producenta zgarniarki.

3.13 Bezpieczenstwo i wstrzymanie robot

Kierownik budowy lub kierownik robot maja obowigzek natychmiastowego
usuni¢cia przyczyny lekcewazenia przepisow 1 zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy
na wniosek pisemny lub ustny organu kontroli zakladowej stuzby bhp Iub organu
panstwowego nadzoru zewngetrznego.

Nie zastosowanie si¢ do polecen zakladowej stuzby BHP lub organu panstwowego
nadzoru zewngtrznego spowoduje catkowite lub czgsciowe wstrzymanie robot na polecenie
organu kontrolujacego.

Pracownicy nieprzestrzegajacy przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy zostang
upomnieni, jezeli upomnienie si¢ powtdrzy zostang zwolnieni z pelnionych obowigzkow.

3.14 Postepowanie w razie wypadkow

a) Powiadomienie o wypadkach

Kierownik budowy poinformuje pracownikow o postepowaniu, jakie nalezy podja¢, gdy
wydarzy si¢ wypadek. Kazdy pracownik powinien zna¢ rozmieszczenie punktdw pierwszej
pomocy i najkrotszg drogg do nich. Kazdy pracownik zatrudniony na budowie ma obowigzek
powiadomienia przetozonego o kazdym przypadku zagrozenia zdrowia lub zycia.
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b) Materialy skazone, znaleziona bron i amunicja

Wykopane materiaty zanieczyszczone olejem, substancje w stanie rozktadu beda odpowiednio
zabezpieczone i wywozone z terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Wszelkie materialy wybuchowe: amunicja, bron itp. znalezione podczas prac beda
natychmiast zglaszane odpowiednim wiladzom. W przypadku znalezienia amunicji lub

materiatbw wybuchowych zagrozony obszar(y) bedzie ogrodzony w taki sposob, aby nikt nie
miat dostepu do niego. Wszyscy pracownicy opuszcza zagrozony obszar.

3.15 Ochrona i bezpieczenstwo przeciwpozarowe, gaszenie pozarow

Kierownik budowy przyjmuje odpowiedzialno$§¢ za stosowanie si¢ do wszystkich
przepisow panstwowych dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. Jest on ponadto
odpowiedzialny
za zapewnienie koordynacji swych prac w zakresie ochrony przeciwpozarowej z innymi
uczestnikami na budowie.

Sprzgt gasniczy bedzie serwisowany w minimalnych okreslonych przez producenta
okresach czasu. Sprzet gasniczy uszkodzony, badz w ztym stanie bedzie natychmiast usuniety
z terenu 1 odpowiednio zastapiony.

Na terenie budowy obowiazuja nastgpujace zasady i Srodki:

1) zapobieganie pozarowe od samego poczatku poprzez zminimalizowanie Zrodet
ognia, wyciekow olejéw lub gazu 1 innych tatwopalnych substancji, egzekwowanie
zakazu palenia 1 rozmieszczenie stosownych znakow i napisow;

2) zapewnienie odpowiednich $rodkéw gaszenia ognia we wszystkich obszarach
zagrozonych;
3) szkolenie catego personelu w skutecznym uzywaniu gasnic przeciwpozarowych;

4) zabezpieczenie przed niekontrolowanym spawaniem lub uzywaniem otwartego ognia
w strefach niebezpiecznych;

5) unikanie przecigzen urzadzen elektrycznych;

6) unikanie zastawiania dostepu do gasnic i wyj$¢ awaryjnych;

7) pozbywanie si¢ palnych odpadow do odpowiednich pojemnikéw na odpady.

3.16 Wykaz Srodkéw do jakich pracownicy powinni mie¢ latwy dostep
Na budowie powinny znajdowac si¢ w fatwo dostgpnym miejscu:

srodki przeciw oparzeniowe;

kremy nattuszczajgce do rak;

zimna wod;

koce, gasnice 1 inne $rodki gasnicze;

o

© oo o

wyposazone apteczki pierwszej pomocy.
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3.17 Lacznosé telefoniczna

Wykonawca zapewni bezprzewodowa tacznos¢ telefoniczng kierownikowi budowy
oraz kierownikowi robot.

3.17 Zabezpieczenie infrastruktury
Kierownik budowy dokona wszelkich koniecznych przedsiewzigé, aby zabezpieczy¢

infrastrukture 1 mienie istniejgce na terenie prowadzenia robot lub w sasiedztwie terenu budowy
przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub stratami spowodowanymi przez niepogode, burze silne

wiatry i inne przyczyny tak, aby zapewni¢ bezpieczng prace na budowie.

3.18 Plan bezpieczenstwa budowy i plan ewakuacjiw
przypadku wystapienia nadzwyczajnych zagrozen
Potencjalne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie i procedury dziatan ratowniczych:
a) W przypadku powstania pozaru na terenie budowy:
1) ogloszenie alarmu dla zatogi,
2) powiadomienie Strazy Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, odiaczenie napigcia w sieci
3) powiadomienie prezesa Wykonawcy,
4) przystapienie do akcji pozarowej, ale tylko w przypadku gdy nie zagraza, to zyciu 0sob
gaszacych,
5) ratowanie mienia budowy oraz wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych na budowie
przed zniszczeniem - sitami pracujacej zatogi,
6) udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym, ewakuacja rannych,
kierowanie poszkodowanych do szpitala,
7) sktadanie meldunkow o przebiegu akcji ratowniczej prezesowi Wykonawcy,
8) likwidacja skutkow pozaru i przywrocenie normalnego toku pracy nabudowie.
b) W przypadku zalania wodag lub zatopienia czeSci budowy na skutek ulewnych deszczow,
powodzi 1 innych klesk spowodowanych sitami natury:
1) przyjeciu sygnahu ostrzegawczego o mozliwosci podtopienia budowy,
2) powiadomienie prezesa Wykonawcy, odtaczenie napigcia w sieci dostarczajacej prad
3) podjecie czynnosci przygotowawczych na wypadek przeprowadzenia ewakuacji zatogi
1 ruchomego mienia zaktadu pracy,
4) przygotowanie odpowiednich sit i srodkéw transportowych do zabezpieczenia
procesu ewakuaciji,
5) zlozenie zapotrzebowania na dodatkowe sity i $rodki, niezbedne do przeprowadzenia
szybkiej ewakuaciji,
6) zorganizowanie ochrony mienia ewakuowanego i pozostawionego na terenie budowy,
7) po odwotaniu zagrozenia powr6t zatogi na teren budowy i usuniecie skutkow
podtopienia,
8) odtworzenie normalnego toku pracy na budowie.
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) Na wypadek alarmu w sytuacjach nadzwyczajnych zagrozen zewngtrznych oraz na wypadek
ogloszenia innych alarméw oznaczajacych niebezpieczenstwo dla osob i mienia:

1) wszystkie pojazdy i pracujace maszyny powinny by¢ natychmiast zatrzymane,

2) wszystkie odbiorniki  energii  elektrycznej wytaczy¢ i1 nie zalgczaé ponownie,
az do chwili podania sygnalu odwolujacego alarm, nalezy odlaczy¢ napiecie w_sieci
dostarczajacej prad

3) prace spawalnicze i inne czynnosci, ktore mogg dawac iskrzenie - Wstrzymywac,

4) pracownicy musza opusci¢ zagrozong strefe najkrotsza drogg i musza zebraé si¢
w wyznaczonych (ogloszonych) punktach awaryjnych,

5) brygadzista/majster/kierownik robdt musi policzy¢ swoich pracownikow.

d) W przypadku zajscia wypadku przy pracy:

1) niezwloczne udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu
pracownikowi, w przypadku porazenia pragdem niezwlocznie odtaczy¢ napiecia w_sieci
dostarczajacej prad przez osoby odpowiednio przeszkolone

2) powiadomienie Pogotowia Ratunkowego w przypadku wystgpienia urazoéw
zagrazajacych zyciu,

3) niezwloczne powiadomienie prezesa Wykonawcy o wystapieniu wypadku, wypadkow
Smiertelnych, zbiorowych i ciezkich,

4) niezwtoczne powiadomienie Panstwowej Inspekcji Pracy i Prokuratury Rejonowej
w przypadku wystapienia wypadkow: $miertelnych, zbiorowych 1 ciezkich,

5) niezwloczne powiadomienie zaktadowej stuzby BHP, w kazdym wypadku.

TELEFONY ALARMOWE

Numery telefonéw alarmowych bgda umieszczone w sposob rzucajacy si¢ w oczy, ponadto

beda znane wszystkim pracownikom uzywajacym telefony komorkowe:

Policja - zewnetrzny numer telefoniczny - 997
Straz pozarna - zewnetrzny numer telefoniczny - 998
Pogotowie ratunkowe - zewnetrzny numer telefoniczny - 999

Alarmowy z tel. komérkowego - 112

Kierownik budowy —......................... T T T
SYGNAEY ALARMOWE:
Ogien Za pomocg stowa - Uwaga pozar! - powtarzana trzykrotnie
Wypadek Za pomoca stowa - Uwaga wypadek! - powtarzana trzykrotnie
Ewakuacja Za pomocg stowa — Uwaga ewakuacja! — powtarzana trzykrotnie
Inne zagrozenia Za pomoca stowa - Uwaga ......... ,.1- powtarzana trzykrotnie
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3.19 Pierwsza pomoc w naglych wypadkach

Niezaleznie od rodzaju wypadku, nalezy postepowaé zgodnie z podstawowymi zasadami
udzielania pierwszej pomocy:

* Jesli poszkodowany jest przytomny, nalezy z nim rozmawiac i stara¢ si¢ go uspokoic.
Nalezy zebra¢ odpowiedni wywiad: zapyta¢é o nazwisko 1 przebieg wypadku,
a jesli poszkodowany jest zdezorientowany, nalezy opisa¢ mu krétko sytuacje, w ktorej
si¢ znalazt. Nalezy mowi¢ poszkodowanemu, co w danej chwili robimy w koto niego i dlaczego.

Nalezy zapyta¢ poszkodowanego, czy chce, aby kto§ zostal powiadomiony o wypadku. Jesli
poszkodowany jest nieprzytomny, takze nalezy do niego mowi¢, gdyz moze nastgpi¢ chwilowy
powrét przytomnosci.

* W trakcie udzielania pierwszej pomocy nalezy usuna¢ wszelkie powstale zagrozenia dla

0sOb przebywajacych na terenie budowy. Je$li poszkodowany zostal porazony pradem nalezy

niezwlocznie odlaczy¢ napiecie w sieci przewodzacej prad przez osobe do tego przeszkolona.

* Nalezy wyshluchaé, co poszkodowany ma do powiedzenia. Moze martwi si¢
materialnymi szkodami, moze chce kogo$ powiadomié¢ o wypadku? Nalezy traktowac powaznie
pytania i wypowiedzi poszkodowanego.

* Nie wolno zostawia¢ poszkodowanego bez opieki nawet, jesli jest przytomny. Jego stan
moze si¢ blyskawicznie zmieni¢. Ponadto poszkodowany czg¢sto czuje si¢ bezradny 1 bezsilny. Jesli
jest wiecej 0osob poszkodowanych, nalezy zaangazowa¢ do udzielania pomocy $wiadkéw wypadku
1 osoby postronne. Najlepiej, gdy kazdym poszkodowanym zajmie si¢ jedna osoba.
Od poszkodowanego mozna odejs¢ jedynie w celu wezwania pomaocy.

* Nie wolno przenosi¢ poszkodowanego, gdy nie jest to konieczne. Poszkodowanego
przenosimy go tylko wtedy, gdy dalsze pozostanie na miejscu wypadku zagraza jego
lub twojemu zyciu, np. w razie zatrucia gazami lub pozostawaniu na mrozie.

* Poszkodowany powinien wykonywa¢ jak najmniej ruchow. Nie wolno ruszaé
poszkodowanego, jesli nie jest to konieczne. Kazdy ruch to utrata energii i wicksze zuzycie tlenu.
Takie narzady, jak modzg, serce, ptuca czy nerki w chwili wypadku potrzebuja wigcej tlenu
niz zwykle.

* Nalezy uwaza¢, aby nie sprawia¢ poszkodowanemu dodatkowego bolu,
np. sprawdzajac, czy moze chodzi¢. Nalezy czeka¢ cierpliwie do czasu nadejscia
wykwalifikowanej pomocy. Zwykle osoba przytomna przyjmuje pozycje najwygodniejsza
lub sprawiajaca najmniej bolu. Nie nalezy przekonywac jej, ze powinna zmieni¢ t¢ pozycje.

* Poszkodowanego nalezy chroni¢ przed skrajnymi temperaturami. Siedzac lub lezac
na ziemi bez ruchu, poszkodowany szybko traci ciepto. Poszkodowanego nalezy przykryé¢
ubraniem, kocem lub specjalng folig. Nalezy pamietaé, aby w czasie upatu, chociaz glowa
poszkodowanego znajdowata si¢ w cieniu.

* Nie wolno podawaé poszkodowanemu nic do picia i jedzenia nawet, gdy o0 to bardzo
prosi. Poszkodowany, w zwigzku z okoliczno$ciami wypadku, moze zwymiotowa¢ pokarm
lub napo6j. Niebezpieczenstwo polega na przedostaniu si¢ wymiocin do drég oddechowych.
Ponadto nakarmienie i napojenie poszkodowanego moze przeszkodzi¢ w dalszych
czynno$ciach ratowniczych, np. przy znieczulaniu do operacji.
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INSTRUKCIA PODSTAWOWYCH CZYNNOSCI PODCZAS UDZIELANIA PIERWSZE] POMIOCY PRZEDL EKARSKIEJ:
Gdy na miejscu wypadku sa ranni nalezy podja¢ czynno$ci zwigzane z oceng stanu
poszkodowanych. Na czynnosci te sktadajg si¢ oceny:

. przytomnosci (Swiadomosci),

. droznos$ci drog oddechowych,

. obecnosci lub braku oddychania,
. akcji serca 1 wydolnosci krazenia,
. obrazen ciata poszkodowanego.

Ocena stanu poszkodowanego nie powinna trwaé¢ dlugo, optymalnie okoto 1 minuty.

Ma ona na celu wykrycie podstawowych przyczyn ewentualnego zagrozenia zycia i daje
mozliwo$¢ dokonania selekcji poszkodowanych na osoby wymagajace pomocy
natychmiastowej oraz te, ktorym pomoc moze by¢ udzielona nieco pdzniej. Ocene mozna

przerwaé tylko w celu zapewnienia droznosci drég oddechowych lub podjecia czynno$ci
ratujacych zycie.

Ocena przytomnosci

Jesli poszkodowany nie reaguje na glos 1 na bardzo delikatne potrzgsanie
lub pociaganie platka ucha, nalezy uzna¢, Ze jest nieprzytomny. Gdy reaguje na glos, nalezy
wydawa¢ mu proste polecenia, np. nakltoni¢, by sprobowat $cisna¢ reke lub zmruzyt oczy.

Ocena droznosci drog oddechowych

W czasie udzielania pomocy nalezy tak postepowac, aby drogi oddechowe byly drozne,
a wiec: rozpig¢ uciskajgce ubranie, sprawdzi¢ jame ustng 1 usuna¢ z niej ciala obce (cukierki,
gume do zucia, resztki pokarmu, wybite zeby, nie przymocowang proteze zgbowa), odgiac glowe,
podciagnac¢ zuchwe.

Nalezy sprobowac¢ wyciggngé ciata obce z jamy ustnej, nie ruszajac przy tym glowa
poszkodowanego 1 nie uciskajac drog oddechowych. Poszkodowanego przytomnego nalezy
poprosi¢ o wyplucie wszystkiego z jamy ustnej. Jesli znajduja si¢ w niej wymiociny, ktore
utrudniajg oddychanie, trzeba usuna¢ je chusteczka.

Poszkodowanemu, ktory lezy na wznak, nalezy odchyli¢ lekko gtowe na bok
I w tej pozycji usuwaé ciala obce. U poszkodowanego lezgcego na wznak dochodzi
do zapadania si¢ jezyka i blokowania drog oddechowych. Gdy podejrzewa si¢ uszkodzenie
odcinka szyjnego kregostupa, utozenie poszkodowanego na wznak jest najlepsze. W takim
przypadku, w celu zapewnienia droznosci drog oddechowych, mozna probowacé wyciagnacé nieco
jezyk.

Uciskajace czeSci ubrania to te, ktore uniemozliwiaja swobodne oddychanie,
np. zacisnigty krawat czy koszula zapieta na ostatni guzik.

Ocena oddychania
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Oceniajagc drozno$¢ droég oddechowych, nalezy przez 10 sekund obserwowac oznaki
oddychania, wstuchiwa¢ si¢ w nie i starac si¢ je wyczu¢ oraz: obserwowaé ruchy klatki piersiowej,

nastuchiwac przy ustach odgltoséw wydawanych przy oddychaniu, stara¢ si¢ wyczu¢ wydychane
powietrze wtasnym policzkiem.

Warto wiedzie¢, ze przyspieszone lub zwolnione oddychanie (przy normie od 10 do 24
oddechow na minutg) $wiadczy o zlym stanie poszkodowanego. Nalezy zaobserwowac,
czy oddech jest ptytki, normalny czy gleboki. Rdéwnie istotne jest, czy poszkodowany
oddycha lekko, czy z trudnoscia.

Ocena krazenia krwi

Ocena krazenia krwi polega na 10-sekundowej kontroli tetna na tetnicy szyjnej.
Wykonanie tej czynnosci wbrew pozorom nie jest tatwe. Tetno, zarbwno u osoby przytomnej,
jak i nieprzytomnej, jest najlepiej wyczuwalne na tetnicy szyjnej, gdyz jest ona wigksza od tetnicy
promieniowej na wysokosci nadgarstka.

Oceny akcji serca i krazenia dokonuje si¢ przez bezposrednie ostuchanie uchem okolicy
sercowej na klatce piersiowej oraz oceng tetna na tetnicy szyjnej lub, w uzasadnionych
przypadkach, gdy jest to jedyne miejsce dostepne, na t¢tnicy promieniowej poszkodowanego.

Ocena obrazen calego ciala

Kolejnym elementem oceny jest zbadanie calego ciata poszkodowanego (od czubka
glowy do malego palca u nogi), gldéwnie w poszukiwaniu takich urazéw, jak rany, zlamania i
zwichnigcia.

Poszkodowany przytomny jest w stanie powiedzie¢, co go boli. Wowczas zadanie
jest utatwione i ocena szczegotowa trwa krotko.

Nalezy oceni¢ odcinek szyjny kregostupa, ktory moze by¢ uszkodzony. W uzasadnionych
przypadkach, np. po wupadku z wysokosci, takiego uszkodzenia mozna si¢ spodziewac.
Gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a ocena uszkodzenia niepewna, nalezy postepowaé z nim tak,
jakby mial uszkodzony kregostup. Osoba przytomna w razie uszkodzenia krggostupa bedzie
zglasza¢ bol w szyi lub innym miejscu kregostupa i nie bedzie mogta swobodnie porusza¢ gtowa lub
konczynami z powodu ich niedowtadu. Moga takze wystapi¢ zaburzenia czucia na skorze konczyn.

W czasie oczekiwania na pomoc wykwalifikowang nalezy ponawia¢, co kilka minut ocen¢
przytomnosci, oddychania 1 krazenia krwi.

3.20 lidentyfikacja zagrozen na budowie
Zestawienie w formie tabelarycznej ponize;j:
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ZIDENTYFIKOWANE ZAGROZENIA NA BUDOWIE.

) Zdarzenia niepozgdane, ktdre moze
Irédto zagrozenia wystgpic podczas wykonywania
procesu budowlanego

Srodki ochrony lub sposoby prewencj do stosowania w  stosunku
zidentyfikowanego zagrozenia

1 2 3

Organizacja stanowisk pracy przy zachowaniu 0,75 m odlegtosci od

Potkniecie, poslizgniecie, utrata . o . S
urzgdzen, przejscia min 1,10 m szerokosci, wyznaczenie miejsc na

Drogi komunikacyjne na terenie rownowagi, upadek pracownika . S . 4 X
ol . sktadowanie materiatdw i odpaddw, utrzymanie porzgdku na ciggach
budowy. Wygrodzone pasy ruchu. podczas poruszania sie po terenie ) . . .
budowy komunikacyjnych. Stosowanie kamizelek ochronnych.

Hatas Lasheq>85db (A) — zageszczarki do |  Czesciowe lub catkowite uszkodzenie

gruntu, mtoty pneumatyczne iinne stuchu podczas dtugotrwatej Ochronniki stuchu, profilaktyczne badania lekarskie
stosowane urzgdzenia udarowe eksploatacji
Wibracja miejscowa. Zageszczarki do Ogdina utrata zdrowia. Uszkodzenie Rekawice antywibracyjne. Praca zmianowa nie dtuzej jok 4 godziny w
gruntu, mtoty pneumatyczne iinne tkanki kostnej, stawdw, uktadu ciggu dnia roboczego.
stosowane urzqdzenia udarowe. nerwowego.

Sprawne ochrony przeciwporazeniowe, wytgczniki, przetqgczniki
potgczenia, osprzet elekiryczny urzgdzen i narzedz, badania i pomiary
skutecznosci zastosowanych urzgdzenh przeciwporazeniowych - nie
rzadziej niz 2 razy do roku, wszelkie prace remontowe, montazowe,
konserwacyjne prowadzi¢ po wytgczeniu urzgdzenia z prgdu._

Prad elektryczny. Urzgdzenia zasilane
prgdem; brak systemu ochrony
przeciwporazeniowej, uszkodzona izolacja| Porazenia i poparzenia, utrata zycia
ochronna, nieprawidtowo
podtgczone zasilanie
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Ograniczenie predkosci dla ruchu samochodowego zgodnie z projektem
organizacii ruchu. Oznakowanie pionowe stref niebezpiecznych.

Organizacia §’ronoyvis}< apracyw posig drogi Pofrccer)ie pr;ejechonie przez Ogrodzenie stanowisk pracy od pasa drogi za pomocgq barier ochronnych.
komunikacyjnej samochodowej poruszajgce sie pojazdy samochodowe Wyposazenie pracownikéw w kamizeki ostrzegawcze o barwie
odblaskowej pomaranczowej lub zéttej
Reczne roboty w poblizu linii napiecia. Porazenie prqplem elekfrryc.znym, Oznaczenie miejsca _wylfo_nywonyc,h robp’r. Zobezp!ec_zenle kabla przed
poparzenie, utrata zycia. mozliwosciq bezposredniego dotkniecia

Rozbidrki asfaltowych nawierzchni
drogowych. Mtoty pneumatyczne, Zaprdszenie oczu odpryskami Stosowanie okulardw ochronnych podczas wykonywania prac

przecinarki do asfaltu.

Energia kinetyczna. Ruchome elementy, Oddfzieli¢ i odizolowac zagrozenia mechaniczne od pracownika poprzez
thgce, wystajgce, ostre krawedzie, ruchome Okaleczenia amputacje na skutek stosowanie bezpiecznych odlegtosci, oston, wyznaczanie, stref
i wirujgce czesci maszyn i urzgdzeh - pochwycenia, uderzenia, przygniecenia |  niebezpiecznych. Oznakowanie barwami bezpieczehstwa, stanowiska

koparka, spycharka, dzwig. Przebywania w przez elementy bedqgce w ruchu pracy maszyn i urzqdzen wyposazy< w instrukcije bezpiecznej pracy na
strefie niebezpiecznej pracujgcych maszyn budowie, pracownikéw przeszkoli¢ z zakresu tych instrukcii.

Uderzenie okaleczenie podczas

fransportu materiatu, potkniecie i Zachowanie norm przy recznym przenoszeniu materiatdw, zachowanie
Materiat stal zorojeniowa, Prefabrykaty upadek o skkadowany materiat, procedur okreslonych w planie bioz przy przemieszczaniu za pomocg
zelbetowe, tarcica. uderzenie odpadem, przygniecenie urzgdzen do transportu pionowego lub/i poziomego, przeszkolenie z
transportowanym mechanicznie zakresu instrukcji stanowiskowej ,,Prace transportowe na budowie”
materiatem.
. . . . Poparzenia, odmrozenia, zatrucie Odpowiednio dobrane ochrony indywidualne pracownikéw do rodzaju
Preparaty niebezpieczne i substancje : - . . L .
. . organizmu, utrata zdolnosci rozrodczych, zagrozenia zwigzanego z stosowng substancjg niebezpieczng lub
niebezpieczne . o . . . .
zmiany mutagenne, utrata zycia, preparatem niebezpiecznym do wartosci nie przekraczajagcych NDS

. . . . . . . Stosowanie narzedzi bedgcych w dobrym stanie
Narzedzia reczne, mtotki, tomy, Uderzenia zgniecenia, otarcie, otarcie przy . . . . ; .
czecinarki, ubokrety, nozyce. topaty itp Uiyciu narzedd recznyeh technicznym. Nie stosowanie do celdw, do ktérych nie sg
P ! ' ’ ’ ’ przeznaczone. Okresowa kontrola stanu technicznego narzedzi.
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wbudowania
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Przysypanie, przygniecenie, zgniecenie,
otarcie, pottuczenie, uderzenie
fransporfowanym materiatem,

urzgdzeniami zaczepowymi

Organizacja mechaniczna zatadunku i wytadunku materictdw
uwzgledniajgca: instruktaz z zakresu bezpiecznego wykonywania
czynnosci przy robotach transportowych. Zwréci¢ szczegdine uwage na
prawidtowy dobdr lin, zawiesi, hakdw itp.

Praca w strefie niebezpiecznej
istniejgcego czynnego uzbrojenia (np.
gazociqg)

Obrazenia powstate w wyniku wybuchu lub
pozaru

Przestrzeganie instrukcji udzielonych podczas instruktazu stanowiskowego
przeprowadzonego na budowie. Oznakowanie stref niebezpiecznych.
Przestrzeganie zatozen instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt.

Zmienne warunki atmosferyczne

Przeziebienia/Udary

Odziez ochronna dostosowana do pory roku.
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3.21 Postanowienia koncowe

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowisku pracy
sprawuje Kierownik budowy. Kierownik budowy aktualizuje plan bioz, wprowadzajac zmiany
wynikajace z postepu robdt budowlanych, a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Pracownicy pracujacy na budowie beda przed rozpoczeciem pracy poinformowani
o0 zagrozeniach wystepujacych na budowie.

Informacje niniejszego planu bioz powinny zosta¢ udostepnione wszystkim wykonawcom
pracujacym na budowie.
Informacje zawarte w niniejszej informacji nie sa wyczerpujace.

W przypadku wystgpienia watpliwosci nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow.
Kierownik budowy umiesci w miejscu widocznym dla pracownikéw budowy ogtoszenie,
ktére bedzie zawierato informacje o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia
budowy, maksymalna liczbe pracownikow pracujacych w poszczegodlnych okresach

na budowie, informacje o miejscu przechowywania Planu BIOZ oraz przyj¢tym na budowie
trybie wgladu do planu BIOZ
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4 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA I INNE
DOKUMENTY

4.1 Decyzja 0S.6730.83.2021 z dnia 22.02.2022r., o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego

WOJT GMINY Decyss iuiejsza jost
ZERNIKOWO astateczna A" Czernikowa, dnia 22.02.2022 r.
29.0%5. 2021

05.6730.83.2021 il '|1 ™
b il
it

DECYZJA |
0 USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art, 1 ust. 2, art, 4 ust. 2 pkt 1, art. S0 wst. 1, art. 51 ust, | pkt 2, ust. 3, art. 53 ust. 3, ust
4 pkt 2, 6, 9 i ust. 5b, arl. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z pdén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyinego (. Dz. U. 2 2021 r, poz. 735 z poin. zm.);

- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 grudnia 2021 r. zloionego przez Gming Czernikowo 2 siedziba przy
ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycil celu publicznego dla
przedsigwzigcia inwestycyjnego polegajgeego na przebudowie i rozbudowie drég gminnych nr 101105C
oraz 101144C w migjscowodci Liciszewy, na dziatkach o nr ewidencyjnych 81/1, 84, 137, 11/2, 1441, 131/2,
138, 142, 130v2, 130¢1, 102, 15, 101, 99, 75, BS, 103, 12, 88/5, 88/7, 104/1, 131/1, 79/2, 82/1, 74, 80/1, 88/4,
10473, 1153, 100, 79¢1, 104/4, 139, 141, B&/6, 8O/2, 8172, 22, 186/5, 80/3 potozonych w migjscowodei
Liciszewy (obreb ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo;

- po uzgodnieniu z:

1. Kuojawsko-Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Torumiu — w odniesieniu do
obszardw i obiekldw objgtych formami ochrony zabytkéw, o kioryeh mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow
postanowienie nr zar.6.2022 (WUOZ.T.ZAR.5151.5.2022.WS) z dnia 17.01,2022 ¢,

1. Starosty Powiatu Toruwiskiego — organem wilasciwym w sprawach ochrony gruntdw relnyeh —
w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce
nieruchomoéciami; — zgodnie z art.33 ust.5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (1. Dz. U. z 2021 ., poz. 741 z péin, zm.) w przypadku
niezajgeia stanowiska przez organ uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia
wyslapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sig za dokonane.

3. Panstwowym Gospodarsiwem Wodnym Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Toruniu — organem
wiasciwym w sprawach melioracji wodnych — w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanveh na cele
rolne w rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomodeiami — zgodnie z art.53 ust.5 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2 2021 ¢, poz. 741 z
pbin. zm.) w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni
od dnia dorgezenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie uwaza sie za dokonane.

4. Zarzadey Drig Powiatowych (Powiatowy Zarzgd Drdg w Toruniu) — w odniesieniu do obszarow
przyleglych do pasa drogowego — postanowienie PZD-11.426.7.2022 z dnia 01.02.2022 r. (data wplywu
02.02.2022 r.).

ustalam
dla Gminy Czernikowo
ul. Slowackiego 12, 87-640 Czernikowo

lokalizacjg inwestycji celu publicznego
polegajace] na przebudowic i rozbudowie drdg gminnych nr 101105C oraz 101 144C w migjscowodci
Liciszewy, na dzialkach o nr ewidencyjnych 81/1, 84, 137, 11/2, 14/1, 131/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102,

15, 101, 99, 75, 83, 103, 12, 88/5, 8877, 104/1, 1314, 7972, 82/1, 74, 80/1, 88/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1,
104/4, 139, 141, 88/6, 80/2, 81/2, 22, 186/5, 803 poloZonych w miejscowodei Liciszewy (obreb
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ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo, w granicach okreslonych na zalgezniku  graficenym
stanowigcym integralng czedé niniejsze] decyzji.

1. Ustalenia dotyczqee funkeji i rodzaju rabndowy:
- preebudows i rozbudowa drég gminmych - infrastrukiura techniczna,

2. Ustalenia i szczegitowe zasady zagospodarowania terenn oraz jego rabudowy:
a) ustalenia dotyezaes wanmkdw i wymagan ksztabiowania lado przestrzennego:
- preebudowa i rozbudowa drdg gminnych — zamierzenie obejmuje w szczegdinose;
+  wykonanie pedbudowy oraz nawierzehni jezdni,
« utwardzenie pobocza drogi,
s poprawe odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie prawidlowych spadidw
i wykonanie rowow (miejscowe zastosowanie preepustiw],
wdrogenie state] organizacji ruchn,
wykenanie zjazddw,
wykonanie ofwietlenia skraydowai,
wykonanie chodnika,
- parametry techniczne drég po przeprowadzaniu inwestyeii:
«  kategoria ruchu: KRI,
klasa techniczna drogi: I,
predioéé projelktowana: do 40 km'h,
szerokosé pasa drogi: do 5,0 m,
« szerokodt pobocz: do 0,75 m, z kakdej strony,
- dopuszeza sig realizacje innych niezbgdnych elementéw infrastruktury techniczne]j, zwigzanych
z planowang inwestyeja,
- prey projektowaniv i budowie urzadzef infrastruktury technicznej naledy zachowad wiadciwe
odleglodei od inmyeh siect i urza,d.zeﬁ,
rojekt budowlany wind v i wzepistw seezepdlnyeh,

[ T ]

b) ustalenia dotyczace ochrony érodowiska, preyrody i krajobrazy, deiedzictwa kulturowego i zabythdw
oraz dobr kultury wapdlezesne):

-~ zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wreenia 2019 r
w sprawie prredsicwzied mogacyeh enaczaco oddrishywad na drodowiske (DeU2019.1839)
planowane przedsigwzigeie zalicza sig do przedsiewsigd moggoych potencjalnie zZnaczaco
oddzialywaé na srodowiske — Wajt Gminy Czernikowo decyzjg znak: 085.6220.2.7.2021 z dnia
16.06.2021 r. ustalit rodowiskowe uwarunkowania dla waioskowanego preedsiewsigcia i stwierdzit
brak koniecznodci przeprowadzenia oceny oddzislywania przedsigwziecia na frodowiske -
inwestveje nalefy reqlizowaé zgodnie z zapisami decvzji o drodowiskowyeh uwarunkowanizch;

- obszar planowane] Inwestyeji nie jest zlokalizowany na terenie objptym formg ochrony preyredy,
o ktdrej mowa w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody (tj. Dz U. 2021
poz. 1098 z péén. zm.);

— obszar planowanej inwestycji jest zlokalizoweny na terenie objetym formg ochrony zabythdw,
o ktére] mowa w art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipea 2003 1. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami {1j, Dz U. 2 2021 r. poz. 710 ze zm.) — cagét terenu inwestycji zlokalizowana jest
w obrebie nieruchomego zalywikn archeologicznego — stanowisko archeologiczne AZP 41-48/70,

-~  zpodnie z art, 31 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, osoba fizyezna lub jednostka
organizacyjna, zamierzajaca prowadzié roboty budowlane na terenie zabytku archeclogicznego,
zobowigzana jest do wystgplenia do Weojewddzkiepe Konserwatora Fabytkédw 2 wnioskiem
o decyzje okreslajgca rodzaj i zakres niezbednych badad archeologicznych zabezpicczajgoych ten
zabyick przed zniszezeniem w trakeie procesu budowlanego,

- prowadzenie badaf archeclogieznych, zgodnie z przepisami art, 36 ust. 1 pki 5 vstawy o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, wymaga uzyskania pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw; pozwolenie to stanowi réwnies, zgodnie z art, 32 ustawy & diia 7 lipea 1994 r. - Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351), niezbgdny zalacenik do waiosku o pozwolenie na
bndowre,
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- planowana inwestycja nie moge ograniczaé dotychezasowych funkeji zagospodarowania terenu
wystepujacych na dzistkach sgsiednich,

= wtrakeic preygotowania i realizacli inwestycii nalezv zapewnié oszezedne korzystanie r terenu,

= nalezy w maksymalnym stopniv zachowaé walory lkrajobrazu przyrodniczego 1j. reefbe terenu
(nie dotyezy robét niwelncyjaych niezbednych do prawidlowego posadowienia obiektow
budowlanych), zielen, oczka i cieki wodne,

- w trakcie prac budowlanych inwestor jest zobowiazany wwzglednié ochrone érodowiska na obszarze
prowadzenia prac, a w szezegdlnodei ochrong gleby, zieleni, naturalnego ulsetattowania terenu
i stosunleow wodryeh,

= przy prowadzenin prac budowlanych dopuszeza sie wykorzystanie iprzeksztalcanie elementéw
preyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konicczne w zwiazku z realizacja
preedmictows] inwestycii,

- Jezeli ochrona elementéw prayrodniczyeh nie jest mozliwa, nalezy podjaé dzislania majace na celu
naprawienie wyrzqdzonych sekod, w szczegdlnodei preez kompensacje prayrodiicay

= wprzypadiu odkrycia w trakeie realizacji inwestycjl, przedmiotu, kiéry posiada cechy zabytku lub
wykopaliska archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane
zeberpieczyd zoaleziska, wstrzymaé wszelkie roboty mogace je uszkodzié lub zniszezyé
i niezwiocznie powiadomié Wojewddzkiege Konserwatora Zabytkéw, a jeseli nie jest to mozliwe
Wéjta Gminy Czemnikowo,

- preeswrzegal innyeh warunkéw wynikajaeych z preopistw szezegbliych;

€) waronki abshugi w zakresie infrastruktury techniczne i komunikacii:

- preyleze do sieci elekirvezne] - nie dotyczy planowanej inwestycii,

- zaopatrzenie w wodg — nie dotyezy plancwane] inwestycii,

- odprowadzanie sciekdw - nie dotyczy planowanej inwestyeii,

= odprowadranie wod opadowych — powierzchniowo po terenie rozpatrywanych dziatek,

— odpady powstate w trakeie realizacji mwestycji — zabrane i wywiezione preez wykonawce w celu
ragospedarowania i unieszkodliwienia,

- obshoga komunikacyjna — nie dotyczy planowanej inwestycji;

d} wymagania dotyezace achrony interesdw asth trzecich:
- malezy zapewnit ochrong urasadnionych interesdw oadh trzecich:
* dostgpu do drogi publicanai,
= moiliwodel korzystania @ wody, kanalizacii, energii elektrvezne] 1 cleplnej oraz ze Srodkow
lyeznodei,
* dostgpu do dwiatla dziennege do pomieszezed przeznaczonych na pobyt ludz,
* przed ucigiliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklécenia elektrverne
i promieniowanie, zanieczyszezeniom powistrza, wody i gleby;
= projeklowena inwestycia nie powinna pogarszaé waronkéw uzyvtkowsania niernchomodei, na ktdrej
Jest zlokalizowana, a jej uiytkowanie nic moze powodowaé uciazliwoici w rakresie emisji hatasu,
ucigtliwodei  zapachowej, emisji spalin, bezpicczenstwa komunikacyjnego itp. dla terenéw
sasiednich, ucigzliwoéé powinna zamknaé sie w granicy dzialki, na ktérej bedzie realizowamna
ninigjsza inwestyeja,
= inwestor powinien pray wykonywaniu swego prawa powstrzymac sig od dziatan, ktore zalidcalyby
korzystanie 2 wnieruchomodel sgsiednich ponad preecigtng miarg, wynikajgea zc spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomodei i stosunkéw micjscowych — art. 144 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U, 2 2020 r., poz. 1740 z p&in. zm.),
= nalgky spelni¢ wymagania dotyczgee berpieczefstwa porarowego, bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpisceedistwa uzytkowania oraz ochrony Srodowiska.

&) ochrona obicktdw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy ze wzgledu na polozenic poza
terenami ghrniczymi.

Linie rozgraniczajgee feren inwestycjl oraz omnaczenia graficzne prezedstawiono na mapie
stanowigeej 2algernik graficzny do ninicjszej decyzji.
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UZASADNIENIE

Dnia 28 grudnia 2021 r. Gmina Czemikowo z siedriba przy ul. Slowackiego 12, 37-640
Cremikowo, wystapita z wnioskiem do Wéjta Gminy Ceremikowo, w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsiswziecia inwestycyjnego polegajacego na przebudowie | rozbudowie
drég gminmyeh o 101105C oraz 101144C w miejscowoici Liciszewy, na dziallach o nr ewidencyjnych
81/1, 84, 137, 11/2, 141, 13172, 138, 142, 130/2, 13071, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, 88/5, 38/7, 104/1,
13171, 79/2, 82/1, 74, 80/1, §8/4, 104/3, 11/3, 100, 79/1, 104/4, 139, 141, 886, 8072, R1/2, 22, 186/5, 8O3
polozonych w miejscowosei Liciszewy (obreh ewidencyjny Liciszewy) gmina Czernikowo.

Whioskowany teren znajduje sie na obszarze, na ktbrym brak jest migjscowego planu
zagoapodarowania przestrzennego, w zwigzku z powyzszym lokalizacja imwestycji celu publicznego
nastepuje na podstawie decyzji o lokalizacji inwestycii eelu publicznego w trybie przepisu art. 4 ust. 2 pht 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowanin preestrzenaym (t). Dz, U. 2 2021 r. poz.
T41 = pledn. zm.).

Zoodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgeych z praepiséw odrgbnych oraz
stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym praewiduje sig realizacjs inweatycji.

Sporzadzenie decyzji powiersa sig osobie posiadajgeej kwalifikacie do projektowania w planowanin
preestrzennym uzyskane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz wrbanistow (Dz. U. 2 2019 r, poz. 1117). Projekt decyzjl
o ustaleniu lokalizacji inwestygji celu publicznego przygotowal mgr Lukasz Piskurewicz, uprawniony do
projektowania w planowanin przestzennym na pedsiawie art. 5 pkt 3 ustawy o planowanin
i zagospodarowaniu preestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (). Dz U,z 2021 r, poz. 741 z pbén. zm.).

W zwiazkn z powyzszym nalezalo orzec jak w sentencji ninigjsze] decyzji.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem procesn inwestycyjnego nalezy spetnié wymogi zawarte w Ustawie Prawo
budowlane £ dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (1j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351).

Decyzja o ustalenie warunkéw zabudowy jest pierwseym etapem w czynnodelach administracyjnych,
zmierzajacych do realizacii preysalej inwestye]i,

Decyzja o ustalenin lokalizacji inwestyeji celu publicznego nie przesadza o realizacyl inwestycyi,
okresla jedynie zasady i warunki zagospodarowania prrestrzennego preedmiotowego terenu w oparciu o
ohowigzujace preepisy w tym zakresie — ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wszelkie zagadnienia zwigzane ze spelmieniem warunkéw, o jalach mowa w przepisach
prawa budowlanego rozstzygane sq w odrebnym posigpowaniu administracyjuym przez wiaseiwy organ
administracji budowlane],

Decyzja niniejsza nie rodei praw do terenu oraz nie narusza prawa whisnofei {uprawnied osdb
trescich. Woioskedawey, ktory nie uzyskat prawa do dysponowania nieruchomodeia przeznaczong na cele
budowlane nie preyshuguje roszezenie o zwrot nakladéw poniesionych w awigzku 2 otrzymang decyzja
o ustaleniu warunkéw zabudowy. Decyzja moze ulec wygadnigein, jezeli inny wnioskodawea uzyskal
pozwolenie na budowe, lub dia terenu objgtego inwestycja uchwalono plan micjscowy, kidrego ustalenia sq
inne nix wwydanej decygji.

Zgodnie z ustawg z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu praestrzennym,
w przypadku niewydania przez wlasciwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w terminie 65 dni od dnia slodenia wnicsku o wydanie takiej decyzji, organ wyiszego stopnia
wymierza temu organowi, w drodee postanowienia, na kidre preyshiguje zafalenie, karg pieniging
w wysokodei 500 71 za kazdy dzien zwloki. Do powyiszego terminu nie wlicza sig termindw preewidzianych
w przepisach prawa do dokenania okredlonych ezynnodei, okreséw zawieszenia postepowania oraz okresivw
opéznien spowoedowanyeh z winy strony albo z preyezyn niezalednych od crgenu. Postepowanie w sprawie
wymicrzenia kary pienigznej wszczyna sie 2 urzedu, jezeli podmiot, ktéry wystapit z wnioskiem o ustalenie
lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniesie zjdanie wymierzenia tej kary. Zadanie wnosi sig za
podrednictwem organu wiadciwego do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyeji celu
publicznego.

Od niniejszej decyzji shidy odwolanie do Samerzadowego Kolegium Odwolawerego w Toruniu,
ul. Targowa 13/15, ktére naledy wniesé za posrednictwem Wéjta Gminy Czernikowo w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia, oraz prawo do ereeczenia sig odwolania,

kom. 697-138-254; e-mail:asprojbud@wp.pl
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W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do waiesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje. Z dniem dorgczenia organowi
adminisiracji publicznej ofwindezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia

ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna,

Zatacrniki:
1) zalqcznik graficany do decyzji — mapa w skali 1:2000,
1) zalgeanik ekstowy do decyzji:
- analiza warunkdw, zasad zagospedarowania terenu i zabudowy, wynikajgeyeh z preepisow odrgbnych oraz stanu
faktyeznego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sig realizacje inwestycji
Py
Il I

Otrzymuja:
2. Osoby | instytucje wg rozdrielnika Urzpdu Gminy Czernikowa,

3.UG afa il
; ! f
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Zalgcznik tekstowy
do decyzji nr 0560730832021

ANALTZA
WARUNKOW, ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO
I PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI
ZGODNIE Z ART. 53 UST. 3 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

1L.Warunki i zasady zagospodarowania terenu, jego zabudowy wynikajyce =z przepisiw
adrgbnych:

Analizujge wniosek oraz ustalenda stodivm  wwaronkewaf 1 Kenumkdw  zagospodarowania
przestrzennego gminy Czemikowo uchwalonego uchwalty Ne XXV/182/2013 Rady Gminy Czemikowo
2 dnia 27 wrzetnia 2013 roku, Wéjt Gminy Czemikowo stwierdzil, 22 nie zachods okolicmodd dotyvezaca
obowiazky sporzadzenia misjscowego plann zagospodarowania preestrzennego dla terene preedmiotowe;
inwestycjl.

W analizowanym obszarze nie wystgpuje infrastrukiura techniczna zwigzans 2 celami
ponadickalnymi. Teren objety inwestycjy nie znajduje sig w miejscowodei wzdrowislowej, obszarze
morskich portéw i przystani, terenie zagrozonym osuwaniem sig mas riemnych, terenie gbmiczym, w parku
narodowym, na terenie Zamkmsgtym,

Teren objety planowang inwestycjg, nie wymags nzyskania zgody ns zmiang preeaczenia gromtow
rolnyeh i lednych na cele nievolnicze i nicledne, stosownie do preepistw art. 7 ust. 2 ustawy 2 dnia 3 hatego
1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnyeh (1), De. U, 2021 r, poz. 1326),

Zpodnie z art. 33 ust, 4 pkt 2 ustawy & dnia 27 marca 2003 r. o planowanin i zagospodarowaniu
preestrzenmym (tj. Dz. U, 2 2021 1, poz. 741 z pddn. am.), w ewigzku 2 tym, 2e czgdd terenn inwestyeji
zlokalizowana jest w obrebie nieruchomego zabvtin archeologicenego — stanowiske archeologiczne
AZP 41-48/70, deevzie wydaje sie po uzgodnieniu z wojewddzkim kenserwatorem zabytkow.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt & ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowsaniu
preestrzennym (L. Dz U, 2 2021 . poz. 741 z pézn. zm.), w zwiazhn = tym, 12 czedd terenu wninskowane
inwestyeil jest wykorzystywana na cele rolne w rozumicnin preepiséw o pospodarce nieruchomosciami
decyzje wydaje sig po uzgednieniu z organami wladciwymi w sprawach ochrony grumtdw rolnych oraz
meliorag) wodnych.

Lpodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planewaniv 1 zagospodarowaniu
prestrzennym (tj. Dz, U, 2 2021 r, por, 741 2 plén, em.), w zwigzko 2 tym, e cz¢dé wninskowanego terenu
nalezy do obszaru preyleglege do pasa drogowege drogi powiatowej nr 2042C, decyzje wydaje sig po
uzgodnieniu z wiadciwym zarzgdes drogi graniczacej z inwestycja.

Zgodnie z § 3 ust. | pkt 62 ropporzapdzenia Rady Ministrdw 2z dnia 10 wrzednia 2019 r
w sprawic przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziabywsd na Srodowisko (DzU.2019.1839) planowane
preedsigwziecie zalicza sie do przedsigwzigé moggeych potencjalnie znaczgeo oddzialywaé na drodowisko -
Wajt Gminy Czernikowo decyzjy mnak: 056220272021 = doja 16062021 r. ustalit drodowiskowe
uwarunkowania dla wnioskowanego preedsiewsziecia | stwierdzit brak koniecznodei przeprowadzenia oceny
oddzalywania preedsigwzigeia na Srodowisko.

2. Stan faktyczny i pravwny:

Obazar wnioskowane] inwestycji preebiega preez dziatki o or ewidencyjnyeh: 8171, 84, 137, 1172,
1471, 130/2, 138, 142, 130/2, 130/1, 102, 15, 101, 99, 75, 85, 103, 12, B8/5, 88/7, 104/1, 13171, 792, 8211,
T4, BOSL, BRM, 10473, 1173, 100, 791, 10474, 139, 141, 8876, 8052, 8172, 22, 186/5, 8043 pologomych w
misjscowodei Liciszewy (obreb ewideneyjny Liciszewy) gmina Czemikowo

Teren inwestycji obsjimuje: deiatki drogowe, grunty ome klasy Tva, IV, ¥V i VL pastwiska trwale
klasy V 1 V1, grunty pod rowami, nienzytki, tereny mieszkaniowe oraz inne tereny zabudowane.
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Inwestycja polega na przebudowie i rozbudowie drég gminnych nr 101105C oraz 101144C
w miejscowosci  Liciszewy. Przedsigwzigeie stanowi inwestycje celu publicznego. Planowane do
przebudowy i rozbudowy drogi znajduje si¢ w zlym stanie technicznym. Przedsigwzigcie zakfada
polepszenie komfortu i warunkow jazdy poprzez poprawe parametréw technicznych drég. Przebudowa nie
zmieni ukfadu komunikacyjnego sieci drogowej.
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4.2 Decyzja 0S.6220.2.7.2021 z dnia 16.06.2021r., 0
srodowiskowych uwarunkowaniach

wO

08.6220.2.7.2021

Czernikowo, dnia 16.06.2021 r.

DECYZJA

o0 Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, ust. la
iust. 2 art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t,j. z pdzn. zm.) — dalej
uouio$, a takze § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 t.j.) wzwiazku z art. 104, 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) — dalej k.p.a, po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2021 r. (data wpltywu 24.02.2021 r.), o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z zalagcznikami, w tym karta informacyjna
przedsigwzigceia, zwang dalej Kip (uzupeiniong 15.04.2021 r. oraz 06.05.2021 r.), ztozonego
przez Kierownika Referatu Inwestycyjno-Promocyjnego Urzedu Gminy w Czernikowie —
Pana Przemystawa Pujera, o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,,Przebudowie drég gminnych nr 101105C oraz 101144C
w miejscowosci Liciszewy”, o przebiegu wskazanym na zalaczniku nr 1 stanowigcym
integralng czg$¢ niniejszej decyzji,

I.  Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia
na Srodowisko.

II. Jednocze$nie, na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postegpowania administracyjnego, niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej
wykonalnosci.

III. Okreslam istotne warunki korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
lub uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem konieczno$ci
ochrony cennych warto$ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sgsiednich:

1. W celu minimalizacji i ograniczenia oddzialywan zwigzanych z emisja hatasu, wibracji
1 zanieczyszczen do powietrza, ucigzliwe prace budowlane (przede wszystkim prace
halasliwe oraz zwigzane z wykorzystywaniem cigzkiego sprzetu/transportu)
w sgsiedztwie terenéw objetych ochrona przed hatasem, prowadzi¢ wyltacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 6% — 22%, z wyjatkiem prac wymagajacych ciaglosci
technologicznej (typu betonowanie).
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2. Transportowaé materialy pylace samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposazona zostanie w oponcz¢ lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie
transportowanego materiatu.

3. Celem zabezpieczenia gruntu oraz wo6d podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji
uzywaé wylgcznie sprawnego sprz¢tu i monitorowa¢ ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére mogg powstaé¢ w wyniku awarii i konserwacji sprzgtu.

4. Zabiegi zwigzane z konserwacja, naprawami i postojami maszyn i urzadzef nalezy
wykonywaé¢ w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, o podtozu
zabezpieczonym przed przedostaniem si¢ do gruntu i wo6d podziemnych
zanieczyszczen.

5. Zaplecze budowy i place postojowe $rodkéw transportu lokalizowaé na szczelnej,
utwardzonej nawierzchni, w odleglosci powyzej 100 m od linii brzegowej wod
powierzchniowych i zbiornikéw wodnych.

6. Na etapie realizacji przedsigwzigcia, w celu neutralizacji wyciekéw substancji
niebezpiecznych, chemicznych i ropopochodnych nalezy na biezaco usuwaé je
z wykorzystaniem sorbentéow, ktérych odpowiednia ilo$¢ powinna by¢ stale
zagwarantowana na terenie prowadzonych robot. W przypadku wycieku ww.
substancji, zanieczyszczony grunt lub zuzyty sorbent zebraé i przekaza¢ uprawnionym
odbiorcom odpadéw.

7. Wytworzone odpady nalezy posegregowaé i gromadzi¢ w kontenerach (pojemnikach)
do czasu ich zapelnienia, nastgpnie przekaza¢ uprawnionym odbiorcom. Kontenery
(pojemniki) zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

8. Miejsca skrzyzowan drogi z wodami powierzchniowymi zabezpieczy¢ przed
przedostaniem si¢ zanieczyszczefi mogacych zablokowa¢ przeplyw lub doprowadzi¢
do skazenia wody.

9. Wycinke drzew i krzewow kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia

prowadzié poza okresem lggowym ptakoéw, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia.

Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lggowym jest mozliwe wylgcznie pod

warunkiem potwierdzenia przez specjalist¢ przyrodnika - ornitologa braku zajecia

objetych planowang wycinka siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajgcia siedlisk

powinna zosta¢ przeprowadzona nie wezesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac.

W przypadku wykrycia legéw gatunkéw chronionych wycinka nie moze byé

i przeprowadzona do czasu stwierdzenia przez nadzér ornitologiczny wyprowadzenia
milodych z gniazda.

10. Zadrzewienia pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajace usunigciu zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia rob6t przed przypadkowym uszkodzeniem, w tym poprzez:
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10.1 mozliwoscia mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

10.2 fizycznym uszkodzeniem krzewéw poprzez wygrodzenie obszaru wystgpowania
krzew6w,

10.3 przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopéw w ich sgsiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykop6w,

104 mechanicznym uszkodzeniem brylty korzeniowej poprzez prowadzenie prac
w bezposrednim sasiedztwie system6éw korzeniowych drzew i krzewéw w sposéb
reczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia
mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyé preparatem grzybobéjczym.

1. Z uwagi na wycinkg zadrzewiefi zapewni¢ wykonanie nasadzen zastgpczych w ilodci
odpowiadajacej iloéci zadrzewiefi usuwanych, uwzgledniajac warunki siedliskowe
w miejscu wykonania ww. nasadzen i wymagania ekologiczne stosowanych do
nasadzen gatunkéw oraz preferujac gatunki rodzime.

12. Ze wzgledu na obecno$¢ potencjalnych siedlisk pachnicy dgbowej, w trakcie
prowadzenia wycinki zapewni¢ nadzér entomologiczny. W przypadku stwierdzenia
chronionych owadéw (w tym pachnicy debowej) w obrebie drzew przewidzianych
do usunigcia, prace zwigzane z wycinka wstrzymaé, siedlisko gatunku chronionego
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oraz uzyskaé stosowne zezwolenie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy w zakresie derogacji, o ktérej mowa
wart. 56 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 1., poz. 55 ze zm.).

13. W celu zachowania warunkéw migracji zwierzat, w tym ssakéw duzych i $rednich
wprowadzi¢ na odcinku drogi objetym inwestycjg ograniczenie predkosci do 40
km/h oraz oznakowanie ostrzegawcze A-18b (Zwierzeta dzikie).

14. W celu zachowania warunkéw migracji plazow:

14.1 zakresie szlaku migracji oznaczonego w KIP jako nr 1 w obrebie dziatek: 81/1 obreb
Liciszewy (pas drogowy) od strony dzialek 22, 15,14/1, 91/9, 88/5, 88/6, 88/7
obreb Liciszewy, wykonad:

14.1.1 zmniejszenie nachylenia skarp rowéw (zalecane nachylenie <1:2,5) lub
zachowanie (tam gdzie ze wzgledéw technologicznych bedzie to mozliwe)
réwnego poziomu drogi i terenéw sgsiednich). Na ww. odcinku nie stosowaé
umacniana rowdw oraz koryta cieku,

14.1.2 na poczatku i koficu przedmiotowego szlaku migracii plazéw zastosowaé

oznakowanie z wykorzystaniem znakéw ostrzegawczych drogowych np. A-18¢
(Uwaga zaby) z dodatkows tabliczka informacyjng pod znakiem »Uwaga plazy
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na drodze!” oraz dodatkowo wprowadzi¢ na tym odcinku ograniczenia
predkosci do 20 km/h. Znaki postawi¢ w nastepujacych punktach:

a) w poczatkowym odcinku analizowanego odcinka drogi (przy whaczeniu
drogi gminnej 101105C dzialka 81/1 obrgb Liciszewy do drogi
powiatowej nr 2042C dzialka 96 obrgb Liciszewy)

b) na pograniczu dziatek 88/4 i 88/3 obreb Liciszewy.

Na etapie tworzenia dokumentacji technicznej lub projektu stalej organizacji ruchu
dopuszczalna jest korekta ustawienia ww. znak6w w terenie do 100 m od ww. lokalizacji,
przy czym oznakowaniem objac cala szeroko$¢ stwierdzonego przebiegu korytarza migracji
plazéw,

14.1.3 odmulenie przepustu drogowego w obrebie dziatki 81/1 obreb Liciszewy (od
strony dziatek 88/5 i 186/5 obrgb Liciszewy) oraz rowu odwadniajacego przy
wylotach do przepustu drogowego,

14.1.4 w przypadku, gdy mozliwe bedzie przeprowadzenie remontu lub przebudowy
przepustu w obrebie dziatki 81/1 obrgb Liciszewy (od strony dziatek 88/5
i 186/5 obreb Liciszewy) zachowa¢ przepust okragly lub owalny o $rednicy min.
80 cm lub wykonaé przepust innego ksztattu o min. wymiarach 1 m szerokosci
170 em wysokoéci, zapewniajacy swobodna migracje drobnych zwierzat, w tym
plazéw.

Prace remontowe lub przebudowe przepustu zaleca si¢ wykonaé¢ poza kluczowym okresem
rozrodu plazéw, ssakéw i ptakéw (lipiec-sierpieri lub listopad-luty) oraz pod nadzorem
herpetologicznym jezeli beda prowadzone w okresie wiosennej lub jesienne; migracji plazéw.

142 w zakresie szlaku migracji oznaczonego w KIP jako nr 2 w obrebie dziatek: 137
obreb Liciszewy (pas drogowy) od strony dziatek 142, 141, 139, 138, 105 obrgb
Liciszewy, wykona¢:

142.1 zmniejszenie nachylenia skarp row6w (zalecane nachylenie <I1:2,5) lub
zachowanie (tam gdzie ze wzgledéw technologicznych bedzie to mozliwe)
réwnego poziomu drogi i terenéw sasiednich), brak umacniana rowbw oraz
koryta cieku;

14.2.2 odmulenie przepustu drogowego w obrebie dziatki 137 obreb Liciszewy (od
strony dziatek 139 i 141 obrgb Liciszewy) oraz rowu odwadniajacego przy
wylotach do przepustu drogowego;

14.2.3 w przypadku, gdy mozliwe bedzie przeprowadzenie remontu lub przebudowy

przepustu w obrebie dzialki 137 obrgb Liciszewy (od strony dziatek 139 1 141
obreb Liciszewy) zachowaé przepust okragly lub owalny o $rednicy min. 80
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cm lub wykonaé przepust innego ksztaltu o min. wymiarach 1 m szerokosci
i70 em wysokosci, zapewniajacy swobodng migracje drobnych zwierzat,
! w tym plazéw.

\ Prace remontowe lub przebudowg przepustu wykonaé poza kluczowym okresem rozrodu
plazéw, ssakéw i ptakoéw (lipiec-sierpien lub listopad-luty) oraz pod nadzorem
i herpetologicznym jezeli beda prowadzone w okresie wiosennej lub jesiennej migracji pltazéw.

i 143 W przypadku wykonania inwestycji w okresie wiosennej migracji ptazéw (od 1
i marca do konca maja) oraz jesiennej migracji plazéw (od polowy sierpnia do
! kofica pazdziernika) zapewni¢ nadzér herpetologiczny, jak réwniez zastosowaé
? tymezasowe wygrodzenia herpetologiczne przy stwierdzonych obszarach wodno-
3 blotnych, w tym zbiornikach (stawach) znajdujacych sie w sasiedztwie drogi, od
1 strony dziatek: 141, 142, 105, 139, 138, 80/1, 236, 70, 255, 3/2, 11/3, 88/5, 88/6,
J 88/7, 14/1; 15, 22, 91/9 obreb Liciszewy. Szczegétows lokalizacje wygrodzeh
i ustali¢ z nadzorem herpetologicznym, uwzgledniajac uwarunkowania lokalne.

! 15 Na etapie realizacji inwestycji kontrolowaé powstale wykopy w celu zapobiegania
i ewentualnym uwigzieniom osobnikéw gadéw czy plazéw (co najmniej raz na 12
i godzin). W przypadku stwierdzenia plazéw, gadéw w obrebie wykopéw
[ niezwlocznie przenosi¢ osobniki do odpowiednich siedlisk. Kazdy powstaly wykop
I sprawdzi¢ przed dokonaniem zasypania na obecno$é¢ plazéw i innych drobnych
i' zwierzat. Ww. czynno$ci powinni prowadzié pracownicy uprzednio przeszkoleni
w zakresie zoologicznym.

Uzasadnienie

W dniu 24.02.2021 r. do Wéjta Gminy Czernikowo wplynat wniosek o wydanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsicwziecia polegajacego na:
»Przebudowie drég gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowosci Liciszewy”.

Do wniosku dolgczono informacje, o ktérych mowa wart. 62a, (uzupelniona w dniu
15.04.2021 r. 1 06.05. 2021 r.) oraz 74 uouios.

Zgodnie z art. 71 wust. 2 uouio§ uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsigwzieé mogacych zawsze
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywa¢ na érodowisko. Katalog powyzszych przedsigwzigé wymienia rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgco
oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 t;.). Po przeprowadzonej analizie
wniosku z zalaczonymi dokumentami wraz z karta informacyjna dotyczaca niniejszej
inwestycji, stwierdzono, iz przedmiotowe zadanie wpisuje sie w § 3 ust. 1 pkt 62 ww.
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.: ,drogi o nawierzchni twardej
o calkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31
1 32 Iub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy
drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
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i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwictnia 2004 r. o ochronie przyrody”, poniewaz
dugo$é przebudowywanej drogi wynosi okoto 3,150 km. Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt
uouio§, przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko wymaga realizacja
planowanych przedsigwzie¢, mogacych znaczgco " oddzialywaé na $rodowisko, jezeli
obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w
ustawy.

W zwigzku z tym organ prowadzacy wszczal postgpowanie w przedmiotowej sprawie
i obwieszczeniem znak: 08.6220.2.2021 z dnia 01.03.2021 poinformowat o tym strony
postepowania, dzialajac na podstawie art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 uouio$ oraz art. 49, 61 §
4kpa.

Jednoczesnie w mysl art. 64 ust. 1 pkt 1 1 2 uouio$ organ prowadzacy postgpowanie
pismem nr 08.6220.2.2.2021 z dnia 01.03.2021 r. wystapit do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Toruniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Toruniu o wyrazenie opinii w przedmiocie pirzeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwziecia..

W zwigzku z w/w pismem Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
opinig znak: N.NZ.40.2.7.4.2021 z dnia 10.03.2021 r. (data wplywu 15.03.2021 r.) wyrazit

' stanowisko iz, dla danego planowanego przedsigwzigcia nie ma konieczno$ci

; przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

| Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

i Polskie, opinig znak: GD.ZZS.5.435.90.2021.WL z dnia 09.03.2021 r. (data wplywn ePUAP
10.03.2021 r.) nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w
przedsiewziecia na $rodowisko, jednoczesnie wskazat okreslone warunki i wymagania do
uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem znak
WO00.4220.201.2021.MSD.4. zdnia 17.05.2021 r. (data wptywu ePUAP 17.05.2021 r.),
wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia nie istnieje koniecznosé

i przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz zgodnie z trescig art. 64 ust. 3a
‘ uouio$ wskazat istotne warunki korzystania ze §rodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsigwzigcia, ze szczegblnym uwzglednieniem koniecznodei ochrony
cennych wartodci przyrodniczych, zasob6w naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
uciagzliwodci dla terenéw sasiednich.

Obwieszczeniem znak: 08.6220.2.5.2021 z dnia 18.05.2021 Wéjt Gminy Czernikowo
podat do publicznej wiadomosci, jednoczesnie zawiadomit strony postgpowania o:
- zakoficzeniu zbierania materiatu dowodowego przed wydaniem decyzji w prowadzonym
postepowaniu,
- przystugujacym stronom prawie przegladania akt oraz sporzadzania z nich notatek, kopii
i odpiséw,
- miejscu, terminie i formie mozliwosci zapoznania si¢ z dokumentacja, uzyskania wyjasnien,
sktadania wnioskéw i zastrzezen.

W toku postepowania nie wplynety zadne wnioski lub uwagi.
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Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci, zaréwno ze wzgledu na inny
interes spoleczny, jak i wyjgtkowo wazny interes strony. Mozliwie jak najszybsze
przystapienie do realizacji inwestycji, uwzgledniajac takze sezonowos¢ niektérych prac
budowlanych i zwigzane z tym ograniczenia, pozwoli na szybkie udostepnienie korzystania
z przebudowane;j drogi mieszkaficom gminy Czernikowo.

Warunki, wymagania i obowiazki organéw wydajacych ,opinie” zostaly
uwzglednione w niniejszej decyzji.

W odniesieniu do uwarunkowan wymienionych w art. 63 ust. 1 uouios, tutejszy organ
przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na
$rodowisko przeanalizowal rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie
zwazywszy na mozliwe zagrozenia dla $rodowiska, jak réwniez rodzaj i skale mozliwego
oddziatywania w przedstawiony ponizej sposéb:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsiewziecie:

; Przedsigwzigeie zaliczono jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
; zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 .
| w sprawie . przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, tj.: ,drogi
f o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwziecia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 Iub obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwi¢tnia 2004 r.
! o ochronie przyrody”, poniewaz dlugo$¢ przebudowywanej drogi wynosi okolo 3,150 km.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Na poczatku planowanego do przebudowy odcinka drogi nr 101105C znajduje sie
skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 2042C. Na koficu przebudowanego odcinka drogi nr
101144C znajduje si¢ skrzyzowanie z drogg gminng nr 101104C. Inwestycja przebiegaé
bedzie gléwnie wsrdd terenéw rolnych, w sasiedztwie rzadkiej zabudowy zagrodowej. Droga
ma znaczenie lokalne natomiast na projektowanym odcinku drogi wystepuje bardzo male
natgzenie ruchu, ktére nie ma charakteru cigglego. Planowane do przebudowy drogi gminne
znajdujg si¢ w ztym stanie technicznym.

Obszar podlegajacy realizacji inwestycji stanowi obecnie droga gruntowa, ktéra z uwagi na
okresowa nieprzejezdno$é wymaga utwardzenia. W okresie jesienno-wiosennym oraz
wczasie opadéw na nawierzchni drogi tworza sie liczne wyboje, zastoiska wodne, co
czestokroé skutkuje ograniczeniem przejezdnosci. Ponadto pylenie nawierzchni w okresie
letnim jest zjawiskiem ucigzliwym.

Obecnie drogi posiadajg kategori¢ ruchu KRI oraz klase techniczng drogi D, ktére po
przebudowie nie ulegng zmianie. Predkosci projektowa drég wynosié bedzie 40 km/h.
Przedsigwzigcie polegajgce na przebudowie istniejacej drogi gminnej obejmuje:
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- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni,

- utwardzenie pobocza drogi,

- poprawe odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie prawidlowych spadkéw
i wykonanie row6w (miejscowe zastosowanie przepustow),

- wdrozenie statej organizacji ruchu,

- wykonanie zjazdow,

- o$wietlenie skrzyzowan,

- wykonanie chodnika.

Ulozona zostanie nowa, asfaltowa nawierzchnia jezdni o szeroko$ci do 5 m. Szeroko$é

utwardzonych poboczy wyniesie 2 x okolo 0,75 m. Zrealizowane zostana réwniez zjazdy

o nawierzchni asfaltowe;j.

Projektowana konstrukcja jezdni oraz zjazdéw jest nastepujaca:

1. warstwa $cieralna bitumiczna, grubo$¢ do Scm,

2. warstwa wigzaca bitumiczna, grubo$¢ do Scm,

3. podbudowa z kruszywa tamanego, grubos¢ do 40 cm,

4. warstwa stabilizacji gruntu cementem, grubo$¢ do 40cm,

5. warstwa odsaczajgca z piasku, grubo$é do 50 cm.

Planowana konstrukcja chodnika/peronu jest nast¢pujaca:

1. kostka betonowa, grubo$¢ do 6 cm,

2. podsypka cementowo-wapienna, grubo§¢ do 6 cm,

3. warstwa z piasku, grubosé do 12 cm.

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania sig
oddzialywan przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacj¢ przedsigwzigcia, oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigeia w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywai z planowanym pxzedsigwzigciem:

Zadanie bedzie powiazane funkcjonalnie z istniejaca juz siecia drég przebiegajaca jednak
w obrebie innych paséw drogowych. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w Kip, brak
jest innych planowanych inwestycji w obszarze, na ktéry bedzie oddzialywa¢ przedsigwzigcie
w trakcie budowy i eksploatacji, brak istniejacych przedsigwzig¢ na obszarze przewidzianym
do realizacji zadania. Zatem na etapie realizacji nie powinno zachodzi¢ zjawisko
kumulowania si¢ oddziatywat istniejacej sieci drogowej z planowang do przebudowy droga
w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia.

Nieznaczne skumulowane oddzialywanie moze wystapi¢ w czasie prowadzenia robét, tj.
emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazd6w poruszajacych sig po drogach.

¢) réznorodnosci biologicznej, wykorzystywania zasob6éw naturalnych, w tym gleby,
wody i powierzchni ziemi:
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Zaklada sig, ze na potrzeby niniejszego przedsiewzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie
normatywnych ilosci wody, materiatow, paliw oraz energii. W fazie realizacji inwestycji beda
wykorzystywane typowe dla tego rodzaju prac budowlanych materialy takie jak: asfaltobeton,
kruszywo famane, piasek. Poza tym paliwa (oleje i benzyny) do napedu pojazdéw, niewielkie
ilosci wody.

Na terenie projektowanego zadania nie wystepuja ujécia rzek, srodowisko morskie, gérskie
lub lesne, obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne ujeé wéd i zbiornikéw wéd
srédladowych, obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunk6w roslin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody, obszary, na
ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobiefistwo
ich przekroczenia, a takze obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe
lub archeologiczne, o znacznej gestosci zaludnienia, uzdrowiska .iobszary ochrony
uzdrowiskowej. Na obszarze przebudowywanej drogi wystepuja tereny przylegajace do
jeziora Liciszewskiego. Teren realizacji przedsigwzigeia znajduje si¢ poza granicami
gléwnych zbiornikéw wéd podziemnych, obszarami szczegblnego zagrozenia powodzia,
a takze poza strefami ochronnymi ujgé wéd.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

Analizowany odcinek drogi gminnej nadal bedzie funkcjonowaé w drogowym ukladzie
lokalnym, wykorzystywany przede wszystkim na potrzeby dojazdu do nieruchomosci
polozonych w jej poblizu. Nie przewiduje sig, aby w zwiazku z wykonaniem przebudowy
drogi nastapil znaczgcy wzrost natezenia ruchu. Nadal pozostanie to ruch o matym natezeniu.
Przedsigwzigeie zaklada polepszenie komfortu i warunkéw jazdy poprzez poprawe jej
parametréw technicznych.

¢) ocenionego w oparciu o wiedze naukows ryzyka wystapienia powainych awarii lub
katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
istosowanych technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiang klimatu:

Przebudowa drogi nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemystowej, w my$l rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilodci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zakladu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. z 2016 1., poz. 138 1.j.).
Projektowane przedsigwzigcie zar6wno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za soba
ryzyka wystapienia powaznej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizacj¢, uzywane do
przebudowy materialy i technologie robét.

Podczas realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja gazéw cieplarnianych, gléwnie dwutlenku
wegla, w zwigzku z pracg cigzkiego sprzetu i $rodkéw transportu materialéw
wykorzystywanych do dokonania przebudowy. Emisja ta bedzie krétkotrwata i o niewielkim
lokalnym zasiegu, czyli bedzie malo znaczaca. Natomiast na etapie eksploatacji, dzigki nowej
nawjerzchni nastapi poprawa plynnosci ruchu, co przelozy si¢ na zmniejszenie ilosci
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spalanego paliwa, tym samym emisji gazéw odpowiedzialnych za powstawanie efektu
cieplarnianego (przede wszystkim dwutlenku wegla). Z uwagi na lokalny charakter drogi oraz
niewielkie natezenie ruchu nie przewiduje si¢ wplywu zamierzenia na klimat. Przy
przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materialy, dostosowane do
warunkéw klimatycznych wystgpujacych w Polsce. Ponadto, zamierzenie jest potozone poza
terenami osuwisk oraz zagrozonymi podtopieniami i wystapieniem powodzi.

f) przewidywanych iloSci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na
$rodowisko, w przypadkach gdy planuje si¢ ich powstawanie:

Planowana inwestycja na etapie realizacji spowoduje gléwnie wytworzenie typowych
odpadéw budowlanych z grupy 17, odpadéw opakowaniowych oraz komunalnych, natomiast
faza realizacji inwestycji charakteryzowag sie bedzie wytworzeniem odpadéw komunalnych.
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasada minimalizacji ich ilosci. Wszystkie odpady, powstajace podczas prac
budowlanych gromadzone beda w sposob selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do
tego celu miejscach, a nastgpnie z odpowiednia czgstotliwoscig przekazywane do odzysku lub
unieszkodliwiania podmiotom posiadajacym stosowne pozwolenia. Rodzaj i iloé
wytwarzanych odpadéw nie beda mialy znaczacego negatywnego wptywu na $rodowisko
przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobéw
postepowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2021 ., poz. 779 tj.). Nie przewiduje si¢ koniecznosci rozbiorki budynkéw lub
innych obiektéw kubaturowych oraz elementéw drogi i pasa drogowego.

g) zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajacego z emisji:

Skala i lokalizacja przedsigwzigcia nie spowoduje ujemnego oddziatywania na zdrowie
i zycie ludzi.

2) Usytuowanie przedsigwzigcia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegélnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenmu, zdolmosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasob6w mnaturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowahn miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego- uwzgledniajjce:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganin wéd podziemnych,
w tym siedliska l¢gowe oraz ujscia rzek:

Niniejsza inwestycja bedzie realizowana poza w/w obszarami, a tym samym nie bgdzie miata
na nie wplywu.

b) obszar wybrzezy i Srodowisko morskie:
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Brak wplywu na tereny wybrzezy, poniewaz przedmiotowe przedsiewzigcie lezy poza
wymienionym powyzej obszarem.

¢) obszary gorskie i lesne:

Brak wplywu na obszary goérskie i lesne. Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza
Wwymienionym powyzej obszarami. '

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw wéd Sraodladowych:

Teren realizacji znajduje si¢ poza strefami ochronnymi ujgé wod i obszaréw ochronnych
zbiornikéw wdd srédladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wyst¢gpowanie gatunkéw
roslin, grzyb6w i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona,
w tym obszary Natura 2000, oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Planowane . przedsigwzi¢cie bedzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w my$l
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.),
wilym poza wyznaczonymi, majacymi znaczenie dla Wspélnoty i projektowanymi
przekazanymi do Komisji Europejskiej obszarami Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakoS$ci Srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia:

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska
zostaly przekroczone. Nie istnieje prawdopodobiefistwo, aby na obszarze realizacji zadania

zostaly przekroczone standardy jakosci $rodowiska.

g) obszary o Kkrajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe Iub
archeologiczne:

Obszar realizacji przedsigwzigcia nie lezy ani nie znajduje sie w poblizu w/w terenéw, co jest
jednoznaczne z brakiem wplywu w fazie realizacji i eksploatacji na obszary o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gesto$é zaludnienia:

W obszarze przewidzianym do realizacji przedsiewzigcia wyst¢puje rozproszona zabudowa
zagrodowa a realizacja i eksploatacji nie bedzie negatywnie oddziatywala na zdrowie ludzi.

i) obszary przylegajace do jezior:
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W bezposrednim sasiedztwie drogi polozone jest Jezioro Liciszewskie, ktére (zgodnie
z przedstawiona dokumentacjg) nie zostanie naruszone w zwigzku =z realizacjg
i funkcjonowaniem inwestycji.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Brak w/w obszaréw w rejonie inwestycji.
k) wody i obowiazujace dla nich cele Srodowiskowe:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Wisly, zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911).
Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200039, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisty. Zgodnie
z ww. rozporzadzeniem, stan iloSciowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry.
Rozpatrywana jednolita czg¢$¢ wod podziemnych nie jest zagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i chemicznego

‘ wod podziemnych. Przedsigwzigcie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod
powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20001728969 - Lubianka
z jeziorami Steklin, Sumin, Kikolskie, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisly.
Zgodnie z ww. rozporzadzeniem, ta JCWP posiada status naturalnej czesci wod, ktérej stan
oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$é wdd powierzchniowych jest zagrozona
ryzykiem nieosiagnigcia celéw Srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ekologicznego i co. najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych. Z uwagi na
rodzaj, zakres i lokalizacj¢ przedsigwzigcia stwierdza sie, ze przy zastosowaniu rozwigzan
opisanych w Kip, jego realizacja i eksploatacja nie wplynie negatywnie na ryzyko
nieosiggniecia celéw Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly.

3. Rodzaj, cechy i skale¢ mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do
kryteriow wymienionych w pkt 1i2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania — obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra
przedsigwziecie moze oddzialywaé:

Oddzialywanie przedsigwzigcia na etapie realizacji i eksploatacji nieznacznie przekroczy
granice dziatek ewidencyjnych na ktérych bgdzie ptozone. Ze wzgledu na skale i charakter

przedsiewziecia bedzie znikome.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegélne
elementy przyrodnicze:
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Z uwagi na znaczne oddalenie inwestycji od granic panistwa, nie stwierdza sie
transgranicznego charakteru jej oddziatywania.

©) charakteru, wielkosci, intensywnosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem
obciazenia istniejgcej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu
rozpoczecia oddzialywania:

Skala i parametry charakteryzujace planowanego przedsigwzigeia nie bedzie powodowato
negatywnego oddzialywanie na $rodowisko.

d) prawdopodobiefistwa oddzialywania:

Na podstawie przeprowadzonej analizy przedtozonej dokumentacji, w tym Kip ustalono, ze
realizacja i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na
$rodowisko  przyrodnicze, bior6znorodnosé i krajobraz. Uznano, iz zastosowanie
zaproponowanych w przedlozonej Kip wraz z uzupeieniem rozwigzan technicznych,
technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochrone $rodowiska przed negatywnym
oddzialywaniem zamierzenia, zar6wno na etapie jego realizacji, jak i eksploatacji.

i ¢) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania:

Oddziatywanie wystgpujace na etapie budowy zwiazane z emisjg hatasu i zanieczyszczen do
powietrza bedzie krétkotrwale i niezorganizowane w porze dziennej w godzinach 6% — 2200,
Na etapie eksploatacji, przewiduje si¢ zmniejszenie czasu i natgzenia oddzialywania dzigki
nowej nawierzchni nastapi poprawa ptynnosci ruchu, co przetozy si¢ na zmniejszenie ilosci
spalanego paliwa, tym samym emisji gazé6w. Poprzez utwardzenie nawierzchni zmniejszy si¢
pylenie oraz nie beda powstawaly zastoiska wod opadowych i roztopowych

f) powigzaii z innymi przedsigwzieciami, w szczegblno$ci kumulowania. si¢
oddzialywan przedsiewzigé realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostala wydana
decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktérym
planuje si¢ realizacje przedsigwziecia, oraz w obszarze oddzialywania przedsi¢wzigcia
lub ktérych oddzialywania mieszcza si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do
skumulowania oddzialywan z planowanym przedsigwzigciem:

Nie bedzie wystgpowato zjawisko kumulowania sie oddziatywan z innymi przedsiewzigciami.
g) mozliwosci ograniczenia oddzialywania:

Przy przebudowie i utrzymaniu drogi beda stosowane technologie i materiaty, dostosowane

do warunkéw klimatycznych wystepujacych w Polsce.

Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami i zasada minimalizacji ich ilogci.
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W celu zabezpieczenia gruntu oraz wod podziemnych i powierzchniowych przed
zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji uzywany
bedzie wylacznie sprawny sprzet i monitorowane beda ewentualne wycieki substancji
ropopochodnych, ktére moga powstaé w wyniku awarii. Na etapie realizacji przedsigwzigcia,
zapewniona zostanie ~dostepnos¢ sotbentéw. W  przypadku wycieku  substancji
niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt Jub zuzyty sorbent nalezy zebra¢ i przekazaé
uprawnionym odbiorcom odpadow.

Na etapie realizacji zostang wykorzystane przeno$ne toalety z bezodptywowym zbjornikiem
na $cieki, ktérych opréznianiem zajmowaé sie bedzie specjalistyczna firma, posiadajaca
stosowne zezwolenie.

Dla zminimalizowania ww. oddzialywan wszystkie prace W sasiedztwie terenéw zabudowy
mieszkaniowej beda wykonywane wylacznie W porze dziennej, z wyjatkiem prac
wymagajacych ciagtosei technologicznej (typu betonowanie). Natomiast materialy pylace
oraz masy bitumiczne bgda transportowane samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa
wyposaZona zostanie w opoficzg lub inne zabezpieczenie ograniczajace pylenie materiatu oraz
emisje oparéw asfaltu. Wszelkie ucigzliwodci zwigzane z etapem realizacji maja charakter
okresowy i ustapig z chwila zakonczenia budowy. Biorac pod uwagg odcinkowy charakter
zadania inwestycyjnego, lokalizacja #rédel dzwieku i zanieczyszczen powietrza bedzie
Zmienna W czasie oraz ograniczona przestrzennie.

7 uwagi na obecno$é potencjalnych siedlisk pachnicy debowej, zgodnie z zasady
przezornosci, uwzglgdniono koniecznosé nadzoru entomologicznego w czasie wycinki drzew.
Wiskazano na dostosowanie terminu wycinki do okresu legowego ptakéw, a takze dziatania
zabezpieczajace rosnace zadrzewienia przed uszkodzeniem W czasie prowadzonych prac,
podajgc przyktadowe rozwigzania w zakresie zabezpieczenia zadrzewien.

W zasiegu oddzialywania inwestycji stwierdzono dwa korytarze migracji ptazéw, wzglgdem
ktérych przewidziano podjgcie dziatan zabezpieczajacych i minimalizujacych, majacych na
celu zachowanie mozliwosci migracji matych zwierzat, w tym ptazéw.

W celu zachowania warunkéw migracji zwierzat, w tym ssakéw duzych i érednich na odcinku
drogi objetym inwestycja przewidziano ograniczenie predkoscei do 40 km/h oraz oznakowanie
ostrzegawcze A-18b (Zwierzgta dzikie).

W zwigzku zZ powyZszym 0rzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Toruniu. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem tutejszego organu
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne
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cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Jezeli niniejsza
decyzja zostala wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do wyjasnienia
zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek wszystkich stron
zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajgce
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza
postgpowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwolaniu wniosek
o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego w zakresie
niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostale strony wyrazily na to zgode w terminie
czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania, zawierajgcego
wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajgcego
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygniecia sprawy.

2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie
uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczecia budowy. Decyzja niniejsza stanowi integralng
cze$¢ wniosku o wydanie decyzji o ktorej mowa w art.72 ust.1 pkt 1-22 cytowanej na wstepie
ustawy. Zlozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 6 lat od dnia w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach statfa si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydhuzeniu
o 4 lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienity
si¢ warunki okre$lone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

3. W przypadku jesli skutkiem robot budowlanych badz innych prac zwigzanych z realizacjg
zamierzenia bedzie podjgcie czynnosci objetych zakazami wzgledem gatunkéw chronionych
zwierzat, roslin oraz grzybow, wynikajacymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody,
np.:

- w odniesieniu do zwierzat objetych ochrong gatunkowg — niszczenie ich siedlisk lub ostoi,
bedacych obszarem rozrodu, wychowu mtodych, odpoczynku, migracji lub Zerowania, jak
réwniez niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, zeremi, tam,
tarlisk, zimowisk lub innych schronien,

- w odniesieniu do grzyb6éw i roslin — umyslne niszczenie osobnikow oraz niszczenie siedlisk
lub ostoi rodlin i grzybow, Inwestor lub Wykonawca sg zobowigzani do uzyskania zgody na
wykonania czynnosci podlegajacych zakazom na zasadach okreslonych w art. 56 ustawy
o0 ochronie przyrody.

Zalaczniki: ,‘J
1. Zalacznik graficzny przedstawiajacy przebieg przedsigwzigcia w terenie i
2. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 uouio$ ( |

Otrzymuja: |V
1. Wnioskodawca ’
2. Strony postgpowania zgodnie z art. 74 ust. 3 uouio§
3.aa

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz.

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Torun.

3. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu ul. Popietuszki 3,87-100 Torun.
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Zalaeznik nr 2 do decyzji Wéjta Gminy Czernikowo
Nr 08.6220.2.7.2021 r. z dnia 16.06.2021 r.

Charakterystyka przedsiewziecia polegajacego na:
»Przebudowie drég gminnych nr 101105C oraz 101144C w miejscowosci Liciszewy”

Przedsigwzigcie zaliczono jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, tj.: ,drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej diugosci przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog lub obiektéw mostowych, shuzacych do obshugi
stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
przyrody, o ktéorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody”, poniewaz dlugo$é przebudowywanej drogi wynosi okoto 3,150 km.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest objety ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Na poczatku planowanego do przebudowy odcinka drogi
nr 101105C znajduje si¢ skrzyzowanie z droga powiatowg nr 2042C. Na koncu
przebudowanego odcinka drogi nr 101144C znajduje si¢ skrzyzowanie z drogg gminng nr
101104C. Inwestycja przebiega¢ bedzie glownie wéréd terenow rolnych, w sasiedztwie
rzadkiej zabudowy zagrodowej. Droga ma znaczenie lokalne natomiast na projektowanym
odcinku drogi wystepuje bardzo mate natezenie ruchu, ktére nie ma charakteru ciaglego.
Planowane do przebudowy drogi gminne znajdujg si¢ w zlym stanie technicznym. Obszar
podlegajacy realizacji inwestycji stanowi obecnie droga gruntowa, ktéra z uwagi na okresowa
nieprzejezdno$¢ wymaga utwardzenia. W okresie Jesienno-wiosennym oraz w czasie opadéw
na nawierzchni drogi tworzg si¢ liczne wyboje, zastoiska wodne, co czgstokro¢ skutkuje
ograniczeniem przejezdnosci. Ponadto pylenie nawierzchni w okresie letnim jest zjawiskiem
ucigzliwym. Obecnie drogi posiadaja kategorie ruchu KR1 oraz klasg techniczng drogi D,
ktére po przebudowie nie ulegng zmianie. Predkosci projektowa drég wynosi¢ bedzie 40
km/h. Przedsigwzigcie polegajace na przebudowie istniejacej drogi gminnej obejmuje:

- wykonanie podbudowy oraz nawierzchni jezdni,

- utwardzenie pobocza drogi,

- poprawg odwodnienia powierzchniowego poprzez nadanie prawidtowych spadkéw
i wykonanie rowéw (miejscowe zastosowanie przepustow),

- wdroZenie stalej organizacji ruchu,

- wykonanie zjazdow,

- o$wietlenie skrzyzowan,

- wykonanie chodnika.

Ulozona zostanie nowa, asfaltowa nawierzchnia jezdni o szeroko$ci do 5 m. Szerokoéé
utwardzonych poboczy wyniesie 2 x okolo 0,75 m. Zrealizowane zostang réwniez zjazdy
0 nawierzchni asfaltowe;.

Projektowana konstrukcja jezdni oraz zjazd6w jest nastepujaca:
1. warstwa $cieralna bitumiczna, grubosé do Scm,

- warstwa wigzgca bitumiczna, grubosé do Scm,

- podbudowa z kruszywa tamanego, grubo$¢ do 40 cm,

- warstwa stabilizacji gruntu cementem, grubosé¢ do 40cm,

. warstwa odsgczajgca z piasku, grubosé do 50 cm.

Planowana konstrukcja chodnika/peronu jest nastgpujgca:

1. kostka betonowa, grubos¢ do 6 cm,

2. podsypka cementowo-wapienna, grubosé do 6 cm,

3. warstwa z piasku, grubo$¢ do 12 cm.
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