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1 Linia o$wietlenia drogowego

Lampy hybrydowg stanowig element infrastruktury drogowej i projektuje sie je jako
niezaleznie zasilang, opart3 na systemie wiatrowo - stonecznym z oprawami
o$wietleniowymi ulicznymi  zabudowanymi na slupach o$wietleniowych stalowych,
cynkowanych ogniowo.

Punkt o$wietleniowy wyposazony jest w turbine wiatrowa o mocy 300W oraz modut
fotowoltaiczny o mocy min 280W.

Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie ukfad sterujgcy z panelem elektrycznym,
sterownikiem stonecznym, sterownikiem wiatrowym.

Akumulatory (dwie sztuki) umieszczone bedg w ziemi, w skrzynkach wykonanych z
tworzywa sztucznego.

2. Turbina wiatrowa

Znamionowa moc wyjsciowa min: 300W, 3 - topatowa o poziomej osi obrotu ze sterem
tylnym. Moc maksymalna turbiny 330W. Napiecie znamionowe 24V. Srednica wirnika min.
140cm. topaty wirnika nylonowe. Predkos¢ startowa turbiny 2,5m/s. Waga turbiny max
15kg. Obudowa wykonana ze stopu aluminium i zabezpieczona antykorozyjnie,
przystosowana do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zakres pracy turbiny : -
40°C do +80°C. Ze wzgledbéw bezpieczenstwa turbina musi posiada¢ kryze montazowa. Nie
dopuszcza sie turbin wpuszczanych w szczyt stupa o naktadanych na stup.

3. Modut fotowoltaiczny

Modut fotowoltaiczny o parametrach: napiecie nominalne 31,40V, max. Prad zasilania 8,92A.
Napiecie obwodu otwartego (\VVoc) 38,20V. Wytrzymato$¢ na wiatr 2400 Pa, wytrzymato$¢ na
nacisk/ci$nienie 5400 Pa. Liczba sektorow potgczeniowych (ogniw) 60, rodzaj ogniwa
polikrystaliczny.

4. Oprawy o$wietleniowe

Zrodta $wiatta i oprawy - korpus (obudowa) wykonany z aluminium, malowany metoda
proszkowa, ostona z szyby hartowanej. Moc o$wietlenia 40W, strumien $wietlny > 4400Im,
temperatura barwowa 5500 - 6000 K. Zywotno$¢ ponad 50 000h. Oprawa o asymetrycznym
rozsyle $wiatta. Stopieri ochrony IP65, temperatura pracy: -30°C do +55°C. Maksymalna moc
jednej diody 1,1 W.
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5. Fundament

Fundament prefabrykowany F-150/43 - zgodny z norma PN-EN 14991:2010. Trwatos¢
fundamentu zgodna z norma EN 13369 4.7.3 Zabezpieczony Bitizolem. Sruby do mocowania
stupa oswietleniowego zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Wysoko$¢
fundamentu 1500mm, szeroko$é 430mm, Srednica $rub 24mm.

Montaz fundamentéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia i poziom gdrnej powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2cm. Ustawienie
fundamentu w pionie powinno by¢ dopasowane do ksztattu gruntu ( rowu, skarpy).

6. Stup oSwietleniowy

Stup oswietlenia hybrydowego projektuje sie jako stalowy stozkowy szeSciokatny o
wysokosci 8,137m. Oprawa o$wietleniowa na wysokosci 5,8m.

Drzwiczki wneki rewizyjnej stupa, zabezpieczone za pomocg $Sruby zabezpieczajacej M8 ze
stali nierdzewnej. Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa. Stosowaé przewody
YDY 2,3,4 x 4Amm2

7. Sterownik o$wietlenia wraz z akumulatorami

Projektuje sie sterownik o$wietlenia wyposazony w 2 akumulatory zelowe ZD-150, 150Ah,
montowane przy fundamencie, pod ziemig w szczelnych skrzyniach wykonanych z tworzywa
sztucznego. Nie dopuszcza sie montowania akumulatoréw na stupie o$wietleniowym.

Rezystencja wewnetrzna 3,5mQ. Temperatura pracy sterownika -35°C +55 °C.
8. Uziemienie

Wszystkie przewodzace elementy oswietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie wykona¢ za
pomocg taSmy stalowej FE 30x4 oraz pretéw stalowych o dtugosci 3,0m. 1lo$¢ pretow dobrac
doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci uziemienia: Ru<30
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Wymiary: H=1500,
Waga: 300 kg

A

A=430, 8=300, D=24
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