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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przectawice droga dojazdowa do gruntéw rolnych - remont drogi powiatowej nr 1345D - di. 363m
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie szt. 1
d.1|kalk. wiasna zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrécenie
statej organizacji ruchu po zakonczeniu robét
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 0119-03|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.363
d.2 gi w terenie réwninnym - obstuga geodezyjna budowy
3 WYCINKA KRZEWOW
3|KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia |ha (65+160)/
d.3|analogia z karczowaniem korzeni 10000 =
0.023
4/KNR 2-01 0111-02|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m?2 235
d.3 galezie, korzenie, kora i wrzos) przy uzyciu rebaka - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Frezowanie nawierzchni jezdni gr. 8cm wywéz w miejsce wskazane przez Inwestora
5/KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 4 |m2 1280
d.4.1/02 cm z wywozem materiatu w miejsce wskazne przez Inwestora: ul.
taczna 1c, 55-100 Trzebnica ok. 8km
Krotnos¢ = 2
4.2 Rozbiérka przy krawedzi jezdni celem wyréwnania i montazu kraweznika
6|KNR 2-31 0804-07 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysokosci m2 2*0.5*
d.4.2|analogia 13-17 cm 363 =
363.000
7|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3 363*0.15
d.4.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na =54.450
odlegtos¢ 1 km
8/KNR 4-04 1103-05 |\Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 54.450
d.4.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
9|Kalkulacja wtas- |Opfata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 54.450
d.4.2\na
5 SKARPA WYKOPU DO UMOCNIENIA GEOKRATA
10|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 650%0.1 =
d.5 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 65.000
odlegtosé do 1 km - profilowanie i wyréwnanie skarpy pod geo-
krate
11|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 65
d.5 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - wywoz na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 4
12|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 65
d.5|na
13|KNR 9-11 0402-02 |\Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokosci 10 cm |m?2 650
d.5
6 KRAWEZNIKI NAJAZDOWE
14 KNR 2-31 0402-04 |tawa betonowa z oporem m3 0.06*260
d.6 = 15.600
15|KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe drogowe najazdowe 15x22 cm na podsypce/m 260.000
d.6 cementowo-piaskowej - utozony normalnie - wystajgce 4cm po-
nad krawedz
7 REMONT NAWIERZCHNI JEZDNI OD KM 0+000 DO KM 0+363
71 Pogtebienie koryta w miejscu krawedzi jezdni
16|KNR 2-01 0205-04 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 2*0.5*
d.7.1 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 363*0.25
odlegto$é do 1 km =90.750
17/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 90.750
d.7.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
18|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 90.750
d.7.1na
7.2 Koryto w miejscu pobocza do umocnienia
19|KNR 2-01 0205-04 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 82.000
d.7.2 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
20|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 82
d.7.2 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - wyw6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
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21|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 82
d.7.2|na
7.3 Warstwa ulepszonego podioza (krawedzie jezdni + umocnione pobocza)
22|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2 (363+65+
d.7.3 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 75+65) =
568.000
23|KNNR 6 0109-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej ce- m2 568
d.7.3 mentem CO0,4/0,5 <=2,0MPa gr. 20cm dowozona z wytworni
wraz z pielegnacijg
7.4 Podbudowa z kruszywa
24|KNR 2-31 0114-05|Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 o grubosci po za- |m?2 538
d.7.4 geszczeniu 15 cm
25/KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa famanego - C90/3 0/63 - za kazdy dalszy |m2 538
d.7.4 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
7.5 Warstwa wyréwnawcza (krawedzie + umochnione pobocza)
26|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m2 538
d.7.5|analogia 5kg/m2 na nawierzchni oraz w ilosci zalecanej przez producenta
geosiatki (jesli zalecane przez producenta)
27|KNR 2-31 0108-02 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t (518*
d.7.5 wa AC16W 50/70 w ilosci 100kg/m2 z wbudowaniem mechanicz- 100)/
nym 1000 =
51.800
7.6 Geosiatka na calej szerokosci jezdni
28|KNR 2-31 1004-06 | Mechaniczne czyszczenie istn. nawierzchni m2 1510
d.7.6|analogia
29/KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci zale- |m2 1510
d.7.6|analogia canej przez producenta geosiatki w miejscu siatki (jesli zalecane
przez producenta)
30|Kalkulacja wias- |Utozenie geosiatki z wtékien szklano-weglowych min. 120/200 na |m2 1510
d.7.6|na sfrezowanej nawierzchni jezdni i poboczach do umocnienia
7.7 Warstwa wyréwnawcza na calej nawierzchni
31/KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci zale- |m2 1510
d.7.7|analogia canej przez producenta geosiatki (jesli zalecane przez producen-
ta)
32|KNR 2-31 0108-02 | Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfal- |t (1470*
d.7.7 towg AC16W 50/70 w ilosci 100kg/m2 z wbudowaniem mecha- 100)/
nicznym 1000 =
147.000
7.8 Warstwa scieralna AC11S 50/70 na calej nawierzchni
33|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m2 1470
d.7.8|analogia 3kg/m2
34/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 1430
d.7.8 AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
8 REMONT ZJAZDOW
8.1 Korytowanie
35/KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 155*0.4 =
d.8.1 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 62.000
odlegto$é do 1 km
36| KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 62
d.8.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
37|Kalkulacja whas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 62
d.8.1/na
8.2 Warstwa ulepszonego podioza
38|/KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m2 155
d.8.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
39/KNNR 6 0109-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki stabilizowanej ce- m2 155
d.8.2 mentem CO0,4/0,5 <=2,0MPa gr. 20cm dowozona z wytworni
wraz z pielegnacijg
8.3 Podbudowa
40|KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 o grubosci po za- |m?2 132
d.8.3 geszczeniu 15 cm
41/KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa tamanego - C90/3 0/63 - za kazdy dalszy |m2 132
d.8.3 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
8.4 Nawierzchnia
42|/KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci m2 132
d.8.4|analogia 0.5kg/m2
43|/KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |mz2 125
d.8.4 AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
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44/ KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci m2 125
d.8.4|analogia 0.3kg/m2
45/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 118.000
d.8.4 AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
9 POBOCZE Z GRUBEGO KRUSZYWA W GEOWLOKNINIE OD KM 0+250 DO KM 0+275 STRONA LEWA
9.1 Wykop
46|KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 25*1*1 =
d.9.1 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 25.000
odlegto$é do 1 km
47/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 25
d.9.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 4
48|Kalkulacja wias- |Optata za skltadowanie urobku na sktadowisku m3 25
d.9.1na
9.2 Geowtdknina z kruszywem grubym
49/KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy  |m?2 25
d.9.2 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
50|Kalkulacja wias- |Utozenie geowtdkniny w gotowym wykopie z zaktadem min. 0, m2 4*25 =
d.9.2|na 30m i mocowaniem za pomocg szpilek wzdtuz do osi drogi spo- 100.000
sobem recznym
51/KNR 2-01 0610-05 | Utozenie kruszywa tamanego 31,5/63 w gotowym suchym wyko- |m3 0.8*1*25
d.9.2|analogia pie =20.000
9.3 Pobocze z kruszywa grubego
52|KNR 2-31 0114-05|Podbudowa z kruszywa famanego CNR 31,5/63 o grubosci po m2 25
d.9.3 zageszczeniu 15 cm
10 POBOCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
10.1 Korytowanie
53|KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 710.60*
d.10. m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 04-=
1 odlegto$¢ do 1 km 284.240
54/ KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 284.240
d.10. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 IV) - wywoz na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 4
55|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 284.240
d.10.|na
1
10.2 Pobocza z kruszywa tamanego
56|KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy |m2 710.600
d.10. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
57|KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 31,5/63 o grubosci po m2 710.600
d.10. zageszczeniu 15 cm
2
58/KNR 2-31 0114-07 | Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego me- |m2 646
d.10.|analogia chanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
2
59/KNR 2-31 0114-08 | Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31,5 stabilizowanego |m2 646.000
d.10.|analogia mechanicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 2
10.3 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
60|KNR 2-31 1401-06 | Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie m2 (646+25)
d.10.|analogia materiat z wczesniejszej scinki lub z dowozu w przypadku zagte- *0.5=
3 bien 335.500
1 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
61|Kalkulacja wlas- |Inwentaryzacja powykonawcza robot szt 1
d.11na
12 OZNAKOWANIE DO WYMIANY
121 Oznakowanie pionowe
12.1. Demontaz tablic - zwréci¢ Inwestorowi
1
62|KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 4.000
d.12.
1.1
121. Demontaz stupkéw do znakoéw - zwréci¢ Inwestorowi
2
63|KNR 2-31 0818-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych - pozostawi¢ do po-  |szt. 3.000
d.12. nownego wykorzystania
1.2
12.1. Montaz nowych stupkow
3
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64 |KNR 2-31 0702-01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm - no- |szt. 4.000
d.12. we na pojedynczy znak
1.3
12.1. Przymocowanie nowych tablic
4
65/KNR 2-31 0703-02 Montaz znakéw do stupkéw - znaki kierunku i miejscowosci folia  |szt. 2.000
d.12.|analogia 2 typu
1.4
66|KNR 2-31 0703-02 | Montaz znakéw do stupkéw - znaki informacyjne folia 2 typu szt. 2.000
d.12.|analogia
1.4

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos$¢ kosztorysowa robét
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