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Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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d.4.6|analogia

mentowo-piaskowej

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przectawice droga dojazdowa do gruntéw rolnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1345D - ETAP 1, di. 893m
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie szt. 1
d.1|kalk. wiasna zatwierdzenia, wprowadzenie zmian na czas robot, przywrécenie
statej organizacji ruchu po zakonczeniu robét
2 ROBOTY POMIAROWE
2|KNR 2-01 0119-03|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- |km 0.893
d.2 gi w terenie réwninnym - obstuga geodezyjna budowy
3 WYCINKA KRZEWOW
3|KNR 2-01 0108-05 | Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakow i podszycia |ha 0.069
d.3|analogia z karczowaniem korzeni
4/KNR 2-01 0111-02|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne |m2 690
d.3 gatezie, korzenie, kora i wrzos) przy uzyciu rebaka - materiat do
zagospodarowania przez Wykonawce
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Frezowanie nawierzchni jezdni do podbudowy gr. ok. 5cm wywoéz w miejsce wskazane przez Inwesto-
ra
5/KNR AT-03 0102- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr.4 |m2 3940.000
d.4.1{02 cm z wywozem materiatu w miejsce wskazne przez Inwestora: ul.
taczna 1c, 55-100 Trzebnica ok. 8km
Krotnosé = 1.25
4.2 Rozbiérka nawierzchni jezdni z kruszywalstabilizacji/bruku
6/KNR 2-31 0802-07 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/ m2 3940
d.4.2|analogia stabilizacji/bruku o grubosci 15 cm
7|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3 3940*
d.4.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na 0.15=
odlegto$é 1 km 591.000
8/KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 591
d.4.2 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 4
9|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 591
d.4.2/na
4.3 Rozbiérka bitumicznej nawierzchni zjazdéw
10|KNR 2-31 0803-03 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m2 62.000
d.4.3|analogia tumicznych o grubosci 3 cm
11|KNR 2-31 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi- |m?2 62
d.4.3|analogia tumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnosé = 2
12/KNR 2-31 0802-07 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/ m2 62
d.4.3|analogia stabilizacji/bruku o grubosci 15 cm
13|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3 62*0.20 =
d.4.3 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na 12.400
odlegto$é 1 km
14| KNR 4-04 1103-05 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 12.400
d.4.3 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
15|Kalkulacja wtas- |Optata za skladowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 12.400
d.4.3na
4.4 Rozbiérka nawierzchni zjazdow z trylinki - zwréci¢ wlascicielowi zjazdu na paletach lub zutylizowaé
16| KNR 2-31 0811-02 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci |m2 62
d.4.4|analogia 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
4.5 Rozbiérka nawierzchni zjazdéw z betonu cementowego
17|KNR 2-31 0801-03 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm|m?2 15
d.4.5analogia
18| KNR 2-31 0801-04 | Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm m2 15
d.4.5|analogia grubosci
Krotnosé = 8
19|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3 15*0.20 =
d.4.5 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na 3.000
odlegto$é 1 km
20|KNR 4-04 1103-05| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 3
d.4.5 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
21|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 3
d.4.5na
4.6 Rozbiérka kraweznikéw betonowych przy zatoce autobusowej
22|KNR 2-31 0813-03 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce ce-|m 28
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23|KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 28*0.15*
d.4.6 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na 0.30 =
odlegto$é 1 km 1.260
24|KNR 4-04 1103-05| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 1.260
d.4.6 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
25|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 1.260
d.4.6/na
4.7 Rozbiérka wlotu przepustu w km 0+405
26|KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 4*4*2 =
d.4.7 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 32.000
odlegto$¢ do 1 km - odkopanie przepustu
27|KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 32
d.4.7 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
IV) - wyw6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
28|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 32
d.4.7|na
29|KNR 2-31 0816-04 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe m3 3.5*0.5*3
d.4.7|analogia =5.250
30/KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m 4
d.4.7 |analogia
31/KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki przy mechanicznym za- |m3 7.260
d.4.7 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
32|KNR 4-04 1103-05| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym za- |m3 7.260
d.4.7 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
33|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 7.260
d.4.7|na
4.8 Rozbiérka rur pod zjazdami
34|KNR 2-31 0816-04 |Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe m3 13.200
d.4.8|analogia
35/KNR 2-31 0816-01 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 30 cm m 10.000
d.4.8|analogia
36|KNR 2-31 0816-01|Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 15.000
d.4.8|analogia
37|KNR 2-31 0816-02 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 50 cm m 20.000
d.4.8|analogia
38|/KNR 4-04 1103-04 | Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 16.380
d.4.8 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
odlegto$é 1 km
39/KNR 4-04 1103-05| Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- |m3 16.380
d.4.8 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - do-
datek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
40|Kalkulacja wias- |Optata za skladowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3 16.380
d.4.8/na
4.9 Rozbiérka balustrad stalowych
41/KNR 2-31 0818-02 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych - zwréci¢ Inwestorowi | m 8
d.4.9|analogia posegregowane na palecie
5 REMONT WLOTU PRZEPUSTU POD KORONA DROGI W KM 0+405
5.1 Umocnienie $cian wykopow
42|KNR 2-01 0322-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o m2 4*2%2 =
d.5.1 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z roz- 16.000
biér.(szer.do 1m)
43|KNR 2-01 0322-08 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o m2 16
d.5.1 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z roz-
biér.(dod.za dalszy 1m szer.)
5.2 Rury
44| KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3 0.15*2*4
d.5.2|analogia =1.200
45/KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z pospotki m3 0.4*2*4 =
d.5.2]analogia 3.200
46| KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe - rury zelbetowe ze stopkg o $r. 80 cmwrazz |m 4
d.5.2|analogia izolacjg je$li wymagana przez producenta
5.3 Scianki
47/KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3 1*4*0.5*
d.5.3|analogia pod $cianki 05=
1.000
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48| Kalkulacja wtas- |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o ér. 80 cm lub wykony- |$ciank. 1
d.5.3|na wane na miejscu
5.4 Zasypka przepustu
49|Kalkulacja wtas- |Piasek i pospdtka do wykonania obsypki i zasypki przepustow m3 32
d.5.4|na
50|KNR 2-01 0313-01|Reczne zasypywanie wykopdw z piasku dowozonego samocho- |m3 32
d.5.4|analogia dami samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
51/KNR 2-01 0236-01|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 32
d.5.4|analogia kat. I-11l
5.5 Brukowanie wlotu
52|KNR 2-01 0512-04 |Brukowanie skarp,przekopoéw i nasypdw na podsypce z piasku m2 20
d.5.5 lub pospoiki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
6 REMONT PRZEPUSTOW POD ZJAZDAMI
6.1 Wykopy
53|KNR 2-01 0201-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki m3 146.880
d.6.1 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
54/ KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 146.880
d.6.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
V)
Krotnos¢ = 4
55|Kalkulacja wias- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 146.880
d.6.1/na
6.2 Umocnienie $cian wykopow
56|KNR 2-01 0322-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 102*1.2*
d.6.2 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z roz- 2=
biér.(szer.do 1m) 244.800
57|KNR 2-01 0322-08 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 244.800
d.6.2 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z roz-
biér.(dod.za dalszy 1m szer.)
6.3 Rury na rowie / pod zjazdami fi 400mm
58/ KNR 2-31 0605-01 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z pospotki m3 72*0.4*
d.6.3|analogia 0.6 =
17.280
59|KNR 2-31 0605-06 | Kanaty z rur PP K2-Kan SN 8 o ér. 40 cm m 72.000
d.6.3|analogia
60|KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3 5*2*1.5*
d.6.3|analogia pod Scianki 0.6*0.15
=1.350
61|Kalkulacja wias- |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 40 cm Sciank. |52 =
d.6.3|na 10.000
62|Kalkulacja wias- |Piasek i pospétka do zasypania wykopow m3 103.680
d.6.3|na
63|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3 103.680
d.6.3/0401 tach kat.I-1l; glebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
64 |KNR 2-01 0236-01|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 103.680
d.6.3|analogia kat. |-l
65/KNR 2-01 0512-04 | Brukowanie skarp,przekopoéw i nasypdw na podsypce z piasku m2 5*2*3.4 =
d.6.3 lub pospdiki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg 34.000
6.4 Rury na rowie / pod zjazdami fi 500mm
66|KNR 2-31 0605-01 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa z pospotki m3 30*0.4*
d.6.4|analogia 0.8=
9.600
67 |KNR 2-31 0605-06 | Kanaty z rur PP K2-Kan SN 8 o ér. 50 cm m 30.000
d.6.4|analogia
68| KNR 2-31 0605-02 | Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3 3*2*0.6*
d.6.4|analogia pod $cianki 0.15=
0.540
69| Kalkulacja wias- |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 50 cm Sciank. 3
d.6.4/na
70|Kalkulacja wias- |Piasek i pospétka do zasypania wykopow m3 43.200
d.6.4|/na
71/KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3 43.200
d.6.4/0401 tach kat.I-Il; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
72|KNR 2-01 0236-01|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 43.200
d.6.4|analogia kat. I-11l
73|KNR 2-01 0512-04 | Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku ~ |m2 3*3.4 =
d.6.4 lub pospotki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg 10.200
7 ROWY DO PROFILOWANIA (PROFILOWANIE W MIARE MOZLIWOSCI TERENOWYCH ZE WZGLEDU
NA ODMOWE WYCINKI DRZEW)
74|KNR 2-01 0224-02 | Wykopy rowéw wykon.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3 413.000
d.7|analogia ktad w gruncie kat.lll
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75/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 413
d.7 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 4
76|Kalkulacja wlas- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 413
d.7|na
8 ROWY DO UMOCNIENIA
77/KNR 2-01 0520-01 | Umocnienie catych skarp i dna rowéw ptytami azurowymi gr. m2 397.800
d.8|analogia 8cm, ptyt uktada¢ na wyprofilowanym podtozu, na podsypce pias-
kowej lub miale gr. 5cm
9 ELEMENTY ODOWNIENIA (WPUSTY | KORYTKA SCIEKOWE Z RUSZTEM)
9.1 Wpusty
9.1.1 Roboty ziemne
78/ KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 50.720
d.9.1 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
A mi na odlegto$¢ do 1 km
79/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 50.720
d.9.1 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
A V)
Krotnosé = 4
80|Kalkulacja wlas- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 50.720
d.9.1na
A
9.1.2 Umocnienie $cian wykopoéw - wpusty i przykanaliki
81|KNR 2-01 0322-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 (4+3+3+
d.9.1 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z roz- 3)*1.2*2
2 biér.(szer.do 1m) =31.200
82|KNR 2-01 0322-08 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o m2 31.200
d.9.1 gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z roz-
2 biér.(dod.za dalszy 1m szer.)
9.1.3 Whpusty fi 500mm
83|KNR 4-051 0402- |Podtoza betonowe o grub. 15 cm m2 4*1.21 =
d.9.1/03 4.840
3
84|KNR 4-051 0401- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm |m2 4*0.64 =
d.9.1/02 2.560
3
85/KNR-W 2-18 Studzienki Sciekowe zelbetowe o $r.500 mm z wpustem Zzeliw- szt. 4
d.9.1/0524-02 nym D400 ulicznym i z osadnikiem min. 0,5m
3
9.1.4 Przykanaliki fi 160mm
86|KNR 4-051 0401- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm |m2 (4+3+3+
d.9.102 3)1.2=
4 15.600
87|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $ciance litej tagczonych na wcisk o ér. zewn. |m 4+3+3+3
d.9.1/0408-02 160 mm (SN>=8kN/m2) - przykanaliki =13.000
4
88/ KNR-W 2-18 Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na|szt 2*4 =
d.9.1/0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolana - podejscie do kolektora 8.000
4
89|Kalkulacja wias- |Szczelne wpigcie przykanalika PVC-U160mm do istniejgcego ko- |szt. 4
d.9.1|na lektora
4
9.1.5 Préba wodna szczelnosci
90| KNR-W 2-18 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnejdo  |odc. -1 4
d.9.1/0706-01 160 mm (lub inna metoda) prob.
-5|analogia
9.1.6 Oznakowanie trasy przykanalikow
91|KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z two- |m 13
d.9.1|analogia rzywa sztucznego z wktadkg metalowg koloru niebieskiego z na-
.6 pisem "kanalizacja" szer. tasmy 20cm
9.1.7 Zasypka
92|Kalkulacja wias- |Piasek i pospétka do zasypania wykopow m3 50.720
d.9.1/na
N4
93|KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3 50.720
d.9.1/0401 tach kat.I-1l; glebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
N4
94|KNR 2-01 0236-01|Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 50.720
d.9.1|analogia kat. I-11I
N4
9.2 Korytka $ciekowe z rusztem
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geszczeniu 15 cm wraz z pielegnacjg

Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
95|KNR 2-01 0201-02 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 (6+6+3)*
d.9.2 0.15 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy- 1.21.2=
mi na odlegto$¢ do 1 km 21.600
96| KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 21.600
d.9.2 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
Krotnos¢ = 4
97|Kalkulacja wlas- |Optata za sktadowanie urobku na wysypisku m3 21.600
d.9.2\na
98|Kalkulacja wias- |Korytka odwadniajgce z rusztem i z pionowym otworem odptywo- |m 18.000
d.9.2|na wym - D400 na tawie betonowej
99| KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U o Sciance litej tgczonych na wcisk o $r. zewn.|m 12.000
d.9.2/0408-01 110 mm (SN>=8kN/m2) - odptyw z korytka do rowu
100 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U o $ciance litej tagczonych na wcisk o $r. zewn.|m 3
d.9.2/0408-01 110 mm (SN>=8kN/m2) - odptyw z Korytka do rury
101|Kalkulacja wtas- |Szczelne wpigcie przykanalika PVC-U160mm do istniejgcego ko- |szt. 1
d.9.2\na lektora
102|KNR 2-19 0219-01 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tamg z two- |m 6+6+3 =
d.9.2|analogia rzywa sztucznego z wktadkg metalowg koloru niebieskiego z na- 15.000
pisem "kanalizacja" szer. tasmy 20cm
103|Kalkulacja wtas- |Piasek i pospotka do zasypania wykopow m3 21.600
d.9.2|na
104 KNR 2-01 0320- |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w grun- |m3 21.600
d.9.2/0401 tach kat.I-Il; gtebokosé do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
105/KNR 2-01 0236-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 21.600
d.9.2|analogia kat. |-l
106 KNR 2-01 0512-04 | Brukowanie skarp,przekopéw i nasypéw na podsypce z piasku  |m?2 2*3.4 =
d.9.2 lub pospotki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg 6.800
10 KRAWEZNIKI NAJAZDOWE W KRAWEDZI JEZDNI
107 KNR 2-31 0402-04 |t awa betonowa z oporem m3 256*0.08
d.10 =20.480
108 KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100cm wystajgce na m 256.000
d.10 4cm podsypce cementowo-piaskowej
11 KRAWEZNIKI SCIETE ZATOKA AUTOBUSOWA
109 KNR 2-31 0402-04 |Lawa betonowa z oporem m3 28*0.08 =
d.11 2.240
110/ KNR 2-31 0403-03 | Krawezniki betonowe Sciete 15x30x100cm wystajgce na 10cm m 28
d.11 podsypce cementowo-piaskowej
12 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI OD KM 0+000 DO KM 0+893
121 Pogtebienie koryta w miejscu rozebranej konstrukcji jezdni
111/KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 3940*
d.12. m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 0.05=
1 odlegtosé do 1 km 197.000
112/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 197.000
d.12. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
113|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 197.000
d.12.|na
1
12.2 Koryto w miejscu poszerzenia
114/ KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 1600*0.4
d.12. m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na =
2 odlegto$é do 1 km 640.000
115/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 640
d.12. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
2 IV) - wywo6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
116|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 640
d.12.|na
2
12.3 Warstwa ulepszonego podioza na calej szerokosci jezdni wykonywana na miejscu recyklerem
117 /KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m2 5590
d.12. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
118/ KNR 2-31 0111-03 | Stabilizacja podbudowy cementem/wapnem/spoiwem drogowym |m2 5590
d.12. z ewentualnym doziarnieniem C04/05 <= 2,0MPa wykonywana
3 na miejscu recyklerem drogowym - grubo$¢ podbudowy po za-
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
119/KNR 2-31 0111-04 | Stabilizacja podbudowy cementem/wapnem/spoiwem drogowym |m?2 5590
d.12. z ewentualnym doziarnieniem C04/05 <= 2,0MPa wykonywana
3 na miejscu recyklerem drogowym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ podbudowy po zageszczeniu wraz z pielegnacja
Krotnosé = 5
12.4 Podbudowa z kruszywa
120 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 o grubosci po za- |m?2 5230
d.12. geszczeniu 15 cm
4
121 KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - C90/3 0/63 - za kazdy dalszy |m?2 5230
d.12. 1 cm grubosci po zageszczeniu
4 Krotnosé = 5
12.5 Warstwa wigzagca AC16W 50/70
122|KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m?2 5230
d.12.|analogia 5kg/m2
5
123/KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 5050
d.12. AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
5
12.6 Warstwa scieralna AC11S 50/70
124 KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0, m2 5050
d.12.|analogia 3kg/m2
6
125/KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m?2 4965
d.12. AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
6
13 PRZEBUDOWA ZJAZDOW
13.1 Korytowanie
126/ KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 720*0.4 =
d.13. m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 288.000
1 odlegto$¢ do 1 km
127/ KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 288
d.13. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-
1 IV) - wywoz na sktadowisko odpadow
Krotnosé = 4
128|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 288
d.13.|na
1
13.2 Warstwa ulepszonego podioza
129/ KNR 2-31 0103-04 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m?2 720
d.13. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
130|KNNR 6 0109-03 |Warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki stabilizowanej ce- m2 720
d.13. mentem CO0,4/0,5 <=2,0MPa gr. 20cm dowozona z wytworni
2 wraz z pielegnacjg
13.3 Podbudowa
131/KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/63 o grubosci po za- |m2 672
d.13. geszczeniu 15 cm
3
132|/KNR 2-31 0114-06 |Podbudowa z kruszywa tamanego - C90/3 0/63 - za kazdy dalszy |m?2 672
d.13. 1 cm grubosci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 5
13.4 Nawierzchnia
133/KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w iloSci m2 672
d.13.|analogia 0.5kg/m2
4
134 KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 660
d.13. AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
4
135/KNNR 6 1005-07 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w iloSci m2 660
d.13.|analogia 0.3kg/m2
4
136 KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych |m2 648.000
d.13. AC11S 50/70 o grubosci 4 cm
4
14 POBOCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
14.1 Korytowanie
137 /KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 |m3 1888.70*
d.14. m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 04-=
1 odlegto$¢ do 1 km 755.480
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
138 KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 755.480
d.14. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
1 IV) - wyw6z na sktadowisko odpadow
Krotnos¢ = 4
139|Kalkulacja wtas- |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3 755.480
d.14./na
1
14.2 Nsyp pod pobocze do uzupetnienia od km 0+295 do 0+330
140 KNR 2-01 0201-05 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki m3 35*0.2 =
d.14. 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy- 7.000
2 mi na odlegto$¢ do 1 km - zdjecie gruntu w miejscu nasypu
141/KNNR 1 0208-02 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 7
d.14. mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
2 V)
Krotnos¢ = 4
142|Kalkulacja wtas- |Optata za utylizacje urobku na wysypisku m3 7
d.14./na
2
143|Kalkulacja wtas- |Piasek i pospo6tka do wykonania nasypu m3 35
d.14./na
2
144 KNR 2-01 0313-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami  |m3 35
d.14. samowytadowczymi (kat.gr.I-11)
2
145 /KNR 2-01 0236-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 35
d.14.|analogia kat. |-l
2
14.3 Pobocza z kruszywa tamanego
146 KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy |m2 1888.70
d.14. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3
147 KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 31,5/63 o grubosci po m2 1888.700
d.14. zageszczeniu 15 cm
3
148 KNR 2-31 0114-07 |Pobocza z kruszywa famanego CNR 0/31,5 stabilizowanego me- |m2 1717
d.14.|analogia chanicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
3
149/ KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego |m2 1717.000
d.14.|analogia mechanicznie za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
3 Krotnosé = 2
15 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
150/ KNR 2-31 1401-06 | Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie m2 1717*0.5
d.15|analogia materiat z wczesniejszej Scinki lub z dowozu w przypadku zagte- =
bien 858.500
16 BARIERY DROGOWE
151 KNR 2-31 0704-05 | Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - od- |m 12+12+
d.16 cinki poczgtkowe zagtebi¢ w gruncie i odgig¢ na zewnatrz ze sko- 12=
sem 1:20 lub wygigé do zjazdu 36.000
152|KNR 2-31 0704-05 | Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych - od- |m 12+12+
d.16 cinki koncowe zagtebi¢ w gruncie i odgig¢ na zewnatrz ze sko- 12=
sem 1:20 lub wygigé do zjazdu 36.000
153 KNR 2-31 0704-01 |Bariery ochronne stalowe - odcinek zasdniczy (Srodkowy) - dopa- |m 24+16+
d.16 sowac przbieg do krawedzi jezdni lico prowadnicy min. 1m od 24 =
krawedzi jezdni 64.000
17 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
154 Kalkulacja wtas- |Inwentaryzacja powykonawcza robot szt 1
d.17|na
18 OZNAKOWANIE DO WYMIANY
18.1 Oznakowanie pionowe
18.1. Demontaz tablic - zwréci¢ Inwestorowi
1
155/KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 9.000
d.18.
1.1
18.1. Demontaz tablic - pozostawi¢ do ponownego montazu
2
156 KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt. 2.000
d.18.
1.2
18.1. Demontaz stupkéw do znakéw - zwréci¢ Inwestorowi
3
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Lp. | Podstawa wyce- Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
ny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
157/ KNR 2-31 0818-08 |Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych - pozostawi¢ do po-  |szt. 2
d.18. nownego wykorzystania
1.3
18.1. Demontaz stupkéw do znakéw - do ponownego montazu
4
158 KNR 2-31 0818-08 | Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych - pozostawi¢ do po-  |szt. 3.000
d.18. nownego wykorzystania
1.4
18.1. Montaz nowych stupkow
5
159/ KNR 2-31 0702-01 | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - no- |szt. 9.000
d.18. we na pojedynczy znak
1.5
18.1. Montaz stupkéw z demontazu
6
160 KNR 2-31 0702-01 | Stupki do znakéw drogowych - stupki z demontazu szt. 3.000
d.18.
1.6
18.1. Przymocowanie tablic z demontazu
7
161/KNR 2-31 0703-02 | Montaz znakdw do stupkéw - znaki z demontazu szt. 2.000
d.18.|analogia
1.7
18.1. Przymocowanie nowych tablic
8
162/ KNR 2-31 0703-02 | Montaz znakdéw do stupkéw - znaki kierunku i miejscowosci folia |szt. 2.000
d.18.|analogia 2 typu
1.8
163 KNR 2-31 0703-02 | Montaz znakéw do stupkéw - znaki informacyjne z grupy " szt. 2.000
d.18.|analogia $rednie” folia 2 typu.
1.8
164 KNR 2-31 0703-02 | Montaz znakéw do stupkéw -znaki uzupetniajace folia 2 typu. szt. 5.000
d.18.|analogia
1.8
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