Ustugi Projektowe, Nadzér Budowlany PI. Piastowski 25, 89-600 Chojnice
mgr inz. Daniel Folehr

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Poprawa bezpieczenstwa oraz rozbudowa skrzyzowania Alei 1000 lecia
z ul. Browarowg wraz z rozbudowg drogi gminnej - Alei 1000 Lecia w m.
Czersk

ADRES INWESTYCJI: Czersk, Aleja 1000 Lecia

NAZWA INWESTORA: Burmistrz Czerska
ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: DROGI

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Projektant mgr inz. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA: Chojnice, 28 czerwca 2024 r.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. z 8 czerwca 2004 R. Nr
130, poz. 1389).

Podstawe sporzadzenia niniejszego kosztorysu stanowia:

- projekt budowlany branzy drogowe;j,

- uzgodnienia z Inwestorem.

Kosztorys opracowano metoda kalkulacji szczegétowych w oparciu o ceny rynkowe na terenie woj. pomorskiego dla |
kwartatu 2024 r., katalogi KNR i Szczegétowe

Specyfikacje Techniczne.

KLASYFIKACJA ROBOT wg Wspolnego Stownika Zaméwien Kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
Chojnice, 28 czerwca 2024 r.

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.|  Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 SST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1| D01.01.01 | drogi w terenie réwninnym i inwentaryzacja powykonawcza
0,218 km 0,218
RAZEM 0,218
2 SST Scinanie drzew pita mechaniczng z mechanicznym szt.
d.1| D 01.02.01 | karczowaniem pni
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
3 SST Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce m2
d.1| D 01.02.04 | cem.piaskowejz wywozem
730 m2 730,00
RAZEM 730,00
4 SST Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce | m
d.1| D 01.02.04 | cem.piaskowej- z wywozem
472 m 472,00
RAZEM 472,00
5 SST Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej- z m
d.1| D 01.02.04 | wywozem
231 m 231,00
RAZEM 231,00
6 SST Remont czgstkowy chodnikéw z kostki betonowej na podsypce| m2
d.1| D 05.03.23 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
7| kalkulacja | Przestawienie lampy oswietleniowej- usunigcie kolizji za kpl
d.1| indywidualna | parkingiem od str. dk 22
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Roboty ziemne
8 SST Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.2| D 02.00.01 | 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 5 km
(211*0,48) + (270 * 0,43) + (439 * 0,23) + (349 * 0,23) + m3 561,37
(1085 * 0,15)
RAZEM 561,37
3 Zjazdy publiczne z kostki
9 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy | m2
d.3| D04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
211 m2 211,00
RAZEM 211,00
10 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- m2
d.3| D 04.05.01 | warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm
211 m2 211,00
RAZEM 211,00
11 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.3| D 04.04.01 | mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, grub. 20 cm
211 m2 211,00
RAZEM 211,00
12 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.3| D 05.03.23 | podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara
211 m2 211,00
RAZEM 211,00
4 Zjazdy indywidualne z kostki
13 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy | m2
d.4| D 04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
14 SST Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16 mm, C1,5/2,0- m2
d.4| D 04.05.01 | warstwa o grub. po zageszcz. 15 cm
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15 SST Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego m2
d.4| D 04.04.01 | mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm, grub. 15 cm
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
16 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.4| D 05.03.23 | podsypce cementowo-piaskowej- fazowana grafitowa
270 m2 270,00
RAZEM 270,00
5 Chodniki
17 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy | m2
d.5| D 04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.|-IV
439 m2 439,00
RAZEM 439,00
18 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego m2
d.5| D 04.04.01 | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm
439 m2 439,00
RAZEM 439,00
19 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.5| D 05.03.23 | podsypce cementowo-piaskowej- fazowana szara wraz z
ptytkami ostrzegawczymi koloru zo6ftego z wypustakami
439 m2 439,00
RAZEM 439,00
6 Sciezka rowerowa, cigg pieszo- rowerowy
20 SST Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy | m2
d.6| D 04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V
349 m2 349,00
RAZEM 349,00
21 SST Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego m2
d.6| D 04.04.01 | stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 10 cm
349 m2 349,00
RAZEM 349,00
22 SST Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na m2
d.6| D 05.03.23 | podsypce cementowo-piaskowej- bezfazowa czerwona
349 m2 349,00
RAZEM 349,00
7 Elementy ulic
23 SST Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m
d.7| D 08.01.01 | podsypce cem.piaskowej- wysoki i niski
389 m 389,00
RAZEM 389,00
24 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.7| D 08.01.01
389 * 0,08 m3 31,12
RAZEM 31,12
25 SST Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce| m
d.7| D08.01.01 | cem.piaskowej
283 m 283,00
RAZEM 283,00
26 SST tawa pod krawezniki betonowa z oporem- beton C12/15 m3
d.7| D 08.01.01
283 * 0,06 m3 16,98
RAZEM 16,98
27 SST Obrzeza betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z m
d.7| D 08.03.01 | wyp.spoin zaprawg cem.
684 m 684,00
RAZEM 684,00
8 Zielen
28 SST Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu | m2
d.8| D09.01.01 |15cm
1085 m2 1 085,00
RAZEM 1 085,00
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Strona Tytutowa
Obmiar
1 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe
2 Roboty ziemne
3 Zjazdy publiczne z kostki
4 Zjazdy indywidualne z kostki
5 Chodniki
6 Sciezka rowerowa, ciag pieszo- rowerowy
7 Elementy ulic
8 Zielen
Spis tresci

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5605

Spis tresci
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