Uwaga:

ha)

Q B Geometia przekroju A-A

A-A

Mobilna strzelnica lasergwa
4 stanowiskowa

—

T e e .
p
Kool

—- ' ~—

AT AL TATATL

<
<

Schemat dla planowanej inwestyciji

Istniejgcy budynek Zespotu szkolno - przedszkolnego

tacznik o powierzchni do 70m?

Boisko wielofunkcyjne wraz z zadaszeniem
o statej konstrukcji o powierzchni do 500m?

Zaplecze hali o powierzchni do 100m?(w tym zaplecze
sanitarno - szatniowe, magazyn sprzetow sportowych,
komunikacja)
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Dopuszcza sig zmiang powierzchni w granicach +/- 5%. Znaczne zwiekszenie powierzchni wymaga uzyskania zgody Zamawiajgcego.

Zadaszenie boiska zgodnie z Uchwatg nr 22 Rady
Ministrow z dnia 14 lutego 2023 "Zadaszenie
\ (minimalna wysoko$¢ nad polem do gry 6m) tukowe o
konstrukcji metalowej" Minimalng wymagang wysoko$¢
(0 nalezy zachowac nad polem do gry w siatkbwke o
wymiarach 9x18m.
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Zaktad Ustug Budowlanych JAKBUD
97-300 Piotrkéw Trybunalski, Migdatowa 5
693 800 664 603 611 126
www.jakbud-piotrkow.pl
biuro@jakbud-piotrkow.pl

inwestor:

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330 Sulejow

"Programu Olimpia - Program budowy przyszkolnych

Gabaryty i parametry hali sportowej

do
programu funkcjonalno - uzytkowego budowy boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ramach

hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow
reprezentaciji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"

Program
funkcjonalno - uzytkowy

tytut rysunku:

Schemat rzutu parteru

projektantka:
mgr inz. arch. Anna Maria Rogut

Nr 4/R-477/t OIA/06

skala rysunku: data:

1:200 pazdziernik 2023

branza: nr rysunku:

architektura 1

UWAGI:

1. Opracowanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;

2. Wymiary [cm], rzedne wysokos$ciowe [m] nalezy sprawdzac
na biezgco na budowie;
3. Wszelkie zmiany geometrii nalezy uzgodnic¢ z projektantem;
4. Wszelkie rozbieznosci nalezy zgtasza¢ nieztocznie
projektantowi;

5. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
i opisem technicznym;

6. Prawa autorskie zastrzezone. Kopiowanie i udostepnianie

zabronione.
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