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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach budowy sieci wodociggowej
z odnogami wodociggowymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odnogami
kanalizacyjnymi w dziatkach nr ewid. 3120/1, 3120/4, 3120/5, 3120/, 3120/8, 3121/4 w

Grodzisku Wlkp. gm. Grodzisk Wlkp., powiat grodziski.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Zakres robét przewidzianych do wykonania:
- uktadanie rurociggéw wodociggowych PE@160 x 9,5 L=110,0 m,
- uktadanie rurociggéw wodociggowych PE@63 x 3,8 L=13,0 m,
- montaz armatury i ksztattek zeliwnych kotnierzowych,
- hydrant nadziemny DN80 (2szt.),
- wecinka do istn. rurociggu wodociggowego PE@160,
- uktadanie rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U@250x7,3 L = 214,0m,
- uktadanie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U@200x5,9 L = 38,0m,
- montaz studni tworzywowych @600 (5 szt.),

- montaz studni tworzywowych @#1000 (2 szt.),

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujace

roboty tymczasowe:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— demontaz i odtworzenie nawierzchni z kostki poz-bruk,

— demontaz ptyt drogowych,

— wykonanie wszystkich niezbednych zabezpieczen,

— wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji z istniejgcym

uzbrojeniem



— petne umocnienie scian wykopdw z rozbidrka,

— wykonanie wykopdw pod studzienki i rurociagi,

— podsypka i obsypka studzienek oraz rurociggdw z gruntu niespoistego z zageszczeniem,

— ukfadanie rurociggu grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej oraz rurociggu wodociggowego
wykopem otwartym,

— montaz studzienek kanalizacji sanitarnej,

— montaz armatury wodociggowej,

— proba szczelnosci,

— zasypka wykopow gruntem dowiezionym (piaskiem) z zageszczeniem,

oraz prace towarzyszace:

— geodezyjne wytyczenie,

— wytyczenie urzadzen podziemnych,

— wydobycie, zatadunek i wywdz urobku na czasowy lub staty odktad, ewentualne optaty za
sktadowanie gruntu na wysypisku,

— zapewnienie energii do uruchomienia urzadzen ( agregat, zasilanie tymczasowe z linii
energetycznej),

— faczenie ( zgrzewanie , spawanie) odcinkéw rur,

— przeciggniecie rur przewodowych,

— przeprowadzenie wszystkich niezbednych badan,

— uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt, doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia  podstawowe w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej sg  zgodne
z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5.1. Sie¢ kanalizacyjna — uktad potgczonych przewoddw  kanalizacyjnych
i obiektéw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczagc od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikéw

1.5.2. Sie¢ kanalizacyjna sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania

Sciekdw bytowo-gospodarczych i przemystowych



1.5.3. Studzienka kanalizacyjna - studnia rewizyjna, przelotowa - na ciggu kanalizacji
sanitarnej, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw oraz zmiany trasy,
spadku kanatu.

1.5.4. Wodocigg — zespdt wspodtpracujgcych ze sobg obiektdow i urzadzen inzynierskich,
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.5.5. Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uktad przewoddéw wodociggowych znajdujacych sie
poza budynkami odbiorcéw, zaopatrujgce w wode ludnos¢ lub zaktady produkcyjne.

1.5.6. Wykop - budowla ziemna wykonana w postaci odpowiednio uksztattowanej
przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.5.7. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg sieci.

1.5.8. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzgcy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem, Kierownikiem budowy, Wykonawcg i projektantem.

1.5.9. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.5.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
1.5.12. Kosztorys Slepy/przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz zgodnosc

z Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.7. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST, przedmiar robdét i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacja Techniczna

3) Dokumentacja projektowa

4) Przedmiar Robét
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Jezeli zajdzie taka

potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.

1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz z dokumentacje projektowag i ST oraz wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapédr i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wigczony w cene umowna.



1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywad teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych

ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem, wywofanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.



Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca
bedzie realizowad roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie

budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby droga lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.15. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami, i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét.



2. Materiaty
2.1. Wymagania ogolne

Materiaty i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w specyfikacji technicznej, winny byé wykonane wg odpowiednich norm
i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty zgodnosci z normami - znak
CE.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopédw bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan dokumentacji lub wskazan Inspektora nadzoru.
Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do czasu gdy
bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania urzgdzen i materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru oraz po zakonczeniu robét

doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze tak szybko jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze

by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.3. Wymagania techniczne

2.3.1. Rury i ksztattki — PE — sie¢ wodociggowa

Rury cisnieniowe PE100ORC SDR17, PN10 konstrukcji dwuwarstwowej z warstwg zewnetrzng
o grubosci 10% grubosci Scianki PEIOORC w kolorze niebieskim do sieci wodociggowych
charakteryzujace sie podwyzszonymi parametrami odpornosci na skutki zarysowan i naciski
punktowe, posiadajgce zapis w Krajowej Ocenie Technicznej ITB o mozliwosci instalacji w
gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej oraz stosowaniu w uktadaniu
bezwykopowym, spetfniajagce wymagania normy PN-EN 13244-2 ,Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2:
Rury”, taczone przez zgrzewanie doczotowe. Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym
(aprobata techniczna IBDiM). Rury powinny posiadac Atest higieniczny, Krajowa Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych potwierdzajgcg parametry zgodne z normg PN-EN 12201 oraz
certyfikat zgodnosci DIN CERTCO ze specyfikacjg techniczng PAS 1075 (2 typ rur RC).

Ksztattki cisnieniowe z PE SDR 17, PN10 do wody, spetniajagce wymagania normy
PN-EN13244-3 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia
i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki”. Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate
oznakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej, materiat i $rednice oraz
w przypadku ksztattek elektrooporowych dane zawierajgce parametry zgrzewania.
Dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym (aprobata techniczna IBDiM). System

wodociggowy (rury, ksztattki) od jednego producenta.

2.3.2. Ksztattki i armatura zeliwna

Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 545 ,Rury, ksztattki
i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych - Wymagania
i metody badan”, zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z farby epoksydowej zewn. i wew.
min. 250 um.
Zasuwy klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego wg normy PN-EN 1171 , Armatura
przemystowa - Zasuwy zeliwne” zabezpieczone antykorozyjnie powtoka z farby epoksydowej
zew. i wew. min. 250 um. Trzpien stal nierdzewna 1.4021 z uszczelnieniem z gumy NBR. Klin

z zeliwa sferoidalnego, zawulkanizowany zewn. i wew. powtokg z gumy EPDM.
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Hydranty nadziemne z podwdjnym zamknieciem Dn80 PN 16. Wydajnos¢ hydrantu zgodnie
z PN-71/B-02864, gtowica z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie
zywicg epoksydowa wraz z dodatkowg zewnetrzng powtoka proszkowg na bazie poliestrowej
— odporna na promieniowanie UV, dodatkowe zamkniecie w postaci kuli z tworzywa,
kolumna stalowa nierdzewna kwasoodporna, stopa z zeliwa sferoidalnego ze wszystkich

stron pokryta fluidyzacyjnie zywicg epoksydowg

2.3.3. Rury i ksztattki — PVC - sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rury i ksztattki kanalizacyjne ze sciankg litg z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
klasy ,,S” o sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?, SDR 34, spetniajgce wymagania normy PN-EN
1401-1:2009 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaftek i systemu”, tgczone na uszczelki gumowe. Odpornos¢
chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620. Uszczelki zgodne z normg zharmonizowang
PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE do zastosowania w systemach kanalizacyjnych
oznakowane symbolem WC. Rury i ksztattki przeznaczone do obszaru zastosowania UD
(oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD). Dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym (aprobata techniczna IBDiM). Producent posiadajgcy doswiadczenie z badan rur z
PVC-U, udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan. System kanalizacyjny (rury,

ksztattki) od jednego producenta.

2.3.4. Studzienki tworzywowe

Studzienki wtazowe #1000:

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne @1000 zgodne z normg PN-EN 476:2000 (wfazowe), o
dopuszczalnej gtebokosci zabudowy 6m do poziomu wody gruntowej 5m od dna kinety.
Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczgcej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

Kineta studzienki prefabrykowana z PP lub z PE z podwdjnym dnem, tj. kineta z profilem
hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptytg denng. Ptyta denna w
kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber (zebrowanie
widoczne pod spodem kinety), co umozliwia wciecie zeber w podsypke podczas
posadowienia kinety w wykopie i jej unieruchomienie podczas podtgczania systemu

kanalizacyjnego. Kinety wyposazone w nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda
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wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajgcy zmiane kierunku
ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomocg O-ringu . Krééce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych
do tgczenia rur gtadkosciennych. Kinety przelotowe o katach 90stopni i zbiorcze pod katem
90 stopni.

Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN > 2 kN/m2 w badaniu zgodna z
normg PN-EN 13598-2:2009, konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o
profilu karbédw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia
wokot studzienki, Srednica wewnetrzna rury 1000 mm, srednica zewnetrzna 1103 mm.
Zwienczenia studzienek w postaci stozka zmieniajgcy srednice z 1000 na 600 wykonany z PP,
potaczony kielichowo z rurg trzonowg, cze$é cylindryczna stozka z wejsciem 600mm
usytuowanym mimosrodowo w postaci karbowanej dw = 600 mm, dz = 670 mm.

Stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki. Drabinka wewnatrz studzienki w kolorze
26ftym, montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdtuznikami
wykonana z GRP spetniajgca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate
cechowanie znakiem CE. Szczeble drabinki posiadajace przeciwposlizgowa powierzchnie
gorng i odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie srodowiska Sciekdéw
komunalnych.

Uszczelki przeznaczone do zastosowania w kanalizacji o odpornosci chemicznej zgodna
z ISO/TR 7620 i spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002 oznaczone obszarem WC.
Wtazy zeliwne niewentylowane o srednicy 600 mm z wypetnieniem betonowym klasy D400
zgodne z aprobatg techniczng IBDiM.

Zaleca sieg, aby studzienki pochodzity od tego samego producenta co rury i ksztattki.

Studzienki niewtazowe (600:

Studzienki inspekcyjne niewtazowe o $rednicy @600 zgodne z normg PN-EN 476:2000, o
dopuszczalnej gtebokosci zabudowy 6m do poziomu wody gruntowej 5m od dna kinety.
Studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem), pozostate elementy studzienek
(teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ) posiadajgce dopuszczenie do stosowania w sieciach
kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB.

Kineta studzienki prefabrykowana z PP z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem

hydraulicznym w postaci monolitycznej wykonanej metoda wtrysku z dospawang fabrycznie
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ptaska ptytg denng z wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementow
profilu hydraulicznego z elementéw) umozliwiajgca tatwe usytuowanie na dnie wykopu
i prawidtowe zageszczenie podsypki. Kinety wyposazone w nastawne kielichy sktadajgce sie z
gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku
ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie. Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za
pomocg O-ringu. Krdcce kinet w postaci kielichow zintegrowanych z kinetg, dostosowanych
do taczenia rur gtadkosciennych. Kinety przelotowe o katach 90stopni i zbiorcze z odejsciem
bocznym z nastawnymi kielichami umozliwiajagce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat.
Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnos$ci obwodowej SN> 4 KN/m2 w badaniu zgodna
z zgodnie z normag PN-EN 14982:2007, konstrukcja rury trzonowej karbowana
jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co utatwia
wykonanie zageszczenia wokoét studzienki, Srednica wewnetrzna rury 600 mm, Srednica
zewnetrzna 670 mm. Mozliwos$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za
pomocg wkfadek ,,in situ” o srednicach DN200.

Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajacej”, nieprzenoszgce obcigzen na trzon
studzienki i jej podtaczenia, z teleskopowym adapterem do wtazéw.

Uszczelki przeznaczone do zastosowania w kanalizacji o odpornosci chemicznej zgodna
z ISO/TR 7620 i spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-1:2002 oznaczone obszarem WC.
Wtazy zeliwno-betonowe niewentylowane o S$rednicy 600 mm klasy D400 zgodne
z PN-EN 124:2000 i posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej zgodnie
z normg PN-EN 124, zgodne z aprobatg techniczng IBDiM.

Zaleca sie, aby studzienki pochodzity od tego samego producenta co rury i ksztattki.

UWAGA!
W poblizu skrzyzowan projektowanego rurociggu grawitacyjnego z uzbrojeniem wszystkie
roboty wykonac recznie zgodnie z warunkami okreslonymi przez poszczegdlnych wtascicieli

uzbrojen. Napotkane przewody podwiesic.

2.3.5. Materiaty na podsypke, obsypke i zasypke rurociggéw

Materiatem stosowanym na podsypke i obsypke na odcinkach gdzie grunt nalezy w
catosci wymieni¢ powinien by¢ piasek drobno lub Srednioziarnisty spetniajgcy wymogi normy
PN-EN ISO 14688 — ,Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow”.

W przypadku gdy grunt rodzimy spetnia powyzsze wymagania nalezy go wykorzystac.
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2.3.6. Mieszanka betonowa

Umocnienie wtazéw studzienek wykonac¢ z betonu C12/15 (dawniej B15) zbrojonego
o wymiarach 1,0x1,0x0,20m.
Stosowanie blokéw oporowych w budowie rurociggdw PE przy zasuwach zeliwnych,
kré¢cach oraz trdjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw podano w normie

BN-81/9192-05.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc¢
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone

do robot.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, ziemnych, montazowych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet (najety lub wtasny) do
wykonania:

— koparke podsiebierng lub koparko-tadowarke do 0,25 m?,

— sprzet do zageszczania gruntu np. ubijak, ptyta wibracyjna,

— wiertarki, szlifierki, wiertnice, pita do ciecia asfaltu,

— agregat z zestawem igtofiltrow odwadniajgcych,

— szalunek systemowy do wykopu,

— zespot agregatow zapewniajgcych zasilanie energetyczne,

— zgrzewarek doczotowych z rejestracjg zgrzewu i mozliwoscig wydruku danych

zgrzewu,

— urzadzen pomocniczych do zgrzewania tj, kalibratory , obcinarki itp.
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— niezbednych narzedzi montazowych,

— réwniarki do wyprofilowania przekroju poprzecznego korony drogi,

— walca stalowego,

— samochdéd dostawczy 1+3 t,

— samochdd samowytadowczy 5+10 t,

— szpadle, topaty,

— sprzet geodezyjny np. niwelator, dalmierz, tyczki, faty, tasmy stalowe.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

4.2. Transport i roztadunek rur PVC, PE

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z pfaskimi widtami lub
dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowaéd

zawiesi z lin metalowych lub tarnicuchowych.

4.3. Transport elementéw studni
Transport elementéw studni tworzywowych, powinien odbywac sie samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed

uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie transportowanych elementéw nalezy wykonywac za pomoca lin,
tancuchow zaczepianych za zawiesia rozmieszczone réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.

4.4, Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanek Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki
i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w  wymaganiach

technologicznych.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych, w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

5.2 Wyznaczenie punktow wysokos$ciowych i sytuacyjnych sieci

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione

przez Wykonawce na witasny koszt.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, a w

17



przypadkach nieokreslonych w dokumentacji z zapisami norm PN-B-10736 — ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania” oraz PN-EN 1610 - ,,Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Sie¢ wodociggowa

Rury wodociggowe dwuwarstwowe PE mogg by¢ uktadane w gruncie rodzimym bez
podsypki i obsypki piaskowej. Rurociggi na trasie taczy¢ doczotowo, w weztach
z armaturg zeliwng za pomocg ksztattek elektrooporowych. Doktadne wytyczne zgrzewania
elektrooporowego zawierajg instrukcje montazu ksztattek PE danych producentéw.
Zgrzewanie rur prowadzié¢ na powierzchni terenu.
Po wykonaniu sieci wodociggowej nalezy wykonaé prébe cisnienia po uprzednim czesciowym
obsypaniu rurociggu za wyjatkiem weztdw i potgczen. Prébe cisnieniowg przeprowadzi¢ na
cisnienie 1,0 MPa. Préba jest pozytywna jezeli nie zauwaza sie w ciggu 60 minut spadku
cisnienia. Po wykonaniu proby cisnieniowej i jej pozytywnym zakoriczeniu mozna wodocigg
zasypac. Po pozytywne]j prébie cisnieniowej wykona¢ dezynfekcje rurociggu, jego ptukanie
oraz badanie bakteriologiczne.
Nad siecig wodociggowa w odlegtosci ok. 40 cm od wierzchu rury, realizowang

w wykopach utozyé niebieska tasme znakujgco — ostrzegawczg z wktadkg metalowa.

5.4.2. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowaé tabliczkami
orientacyjnymi zgodnie z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice nalezy umiesci¢ na
trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci 2 m nad terenem,

w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej, niz 2,5 m od oznaczonego uzbrojenia.

5.4.3. Kanalizacja grawitacyjna
Rurociggi kanalizacyjne uktada¢ ze spadkiem i na gtebokosciach podanych w
projekcie. Przewdd powinien by¢ utozony na podsypce tak, aby opierat sie na niej wzdtuz

catej dtugosci, co najmniej 1/4 swego obwodu. Poszczegdlne odcinki powinny by¢
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unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dfugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu zasypania.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw. Uktadanie
odcinka kanatu powinna odbywaé sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie
w miare ukfadania przewodu. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku
nie powinna przekracza¢ 0,01 m. Nalezy pamieta¢ aby kierunek sptywu $ciekéw kierowany
byt w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i z zewnatrz oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniom mechanicznym. Przed
przystgpieniem do wykonania obsypki piaskowej nalezy sprawdzi¢ czy rury cata dolng
powierzchnig przylegaja do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki zgodne z warto$ciami

w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku.

5.4.4. Montaz studni rewizyjnych
Przystepujac do montazu studni nalezy wyznaczy¢ miejsce ich posadowienia oraz
ustali¢ gtebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej. Podtoze oraz posadowienie studni wykonaé

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych
Materiatéw z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora.
Badanie materiatow uzytych do budowy kanalizacji i sieci wodociggowej nastepuje
poprzez pordwnanie cech materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i
odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére

nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora
Nadzoru.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
- odwodnienie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda,
- umocnienie scian wykopdw,
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- wykonanie podsypki i obsypki z gruntu piaszczystego,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa lokalizacji rurociggdw i studzienek,
- sprawdzenie rzednych utozenia przewodéw w nawigzaniu do projektu budowlanego,

- wykonane studni Sciekowych,

- wykonanie armatury wodociggowej,

- rodzaj rur, ksztattek,

- bloki oporowe,

- zasypywanie wykopdw wraz z zageszczeniem - probe szczelnosci kanatéw i studzienek,
- prébe szczelnosci rurociggdw wodociggowych,

- wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow

- odtworzenie nawierzchni gruntowej i z kostki poz-bruk.

6.3. Wideokamerowanie kanatéw

Jako podstawowg technike sprawdzania jakosci wykonania robot, zgodnosci
wykonanych prac z Dokumentacjg Techniczng oraz wskazania miejsc gdzie wystepujg wady
wykonania nalezy stosowa¢ wideokamerowanie. Wideokamerowaniu podda¢ 100% dtugosci
kanatéw grawitacyjnych wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.
Wideokamerowanie wykona¢ wg pkt.12 normy PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badania
przewoddw kanalizacyjnych”, oraz normy PN-EN 13508-2 - ,Warunki dotyczgce
zewnetrznych systemow kanalizacji - Czes¢ 2: System kodowania inspekcji wizualnej”.
Wyniki wideokamerowania nalezy zarchiwizowaé na ptycie DVD, ktérg nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowej. Usterki wskazane w trakcie wideokamerowania nalezy usung¢

natychmiast i kanat podda¢ ponownym badaniom za pomocg wideokamery.

7. Obmiar robét
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar dotyczy robdt wykonywanych na podstawie umow z wynagrodzeniem
kosztorysowym.

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z dokumentacjg projektows i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Jednostka przedmiarowa

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jednostka obmiarowa jest:[m] dla dtugosci rurociagdéw, [m?] dla powierzchni, [m?®] dla

objetosci, [szt] dla obiektow, [kpl] dla sprzetu i urzadzen.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardow, ktérego wzér zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koricowemu.
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8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentacji projektowej, ST i uprzednich ustalen.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr koncowy robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robédt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa ponizej.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.
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W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie

wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt

uzupetniajgcych, komisja ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonywanych robdét nieznacznie

odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST komisja dokona potracen, oceniajgc

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych

w dokumentach umowy.

Do odbioru korncowego nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla robdt rozliczanych kosztorysem powykonawczym jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.

Dla robét rozliczanych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
wyceniona przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robét i zapisana w umowie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane i standardy

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznej. Zaktada sie, iz Wykonawca zaznajomi sie z ich zawartoscia
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw wedtug
stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Techniczne;.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pieta
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