ZTHU Stanistaw Krupinski 42-263 Wrzosowa ul. Wesota 13

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wraz
z przytgczami w ul. Kolejowej i ul. Irysow w Psarach, zaprojektowanych
w ramach zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej i
przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary"
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NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 10% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 85% (R+S)

Zysk [Z] 15% (R+S+Kp(R+S))
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WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 5272 475,34 zt
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Kosztorys ofertowy

Lp.

| Podstawa |

Opis

[jm.]

llo$¢ |

Cena

| Wartos¢

KOSZTORYS: Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej wraz z przytgczami w
ul. Kolejowej i ul. Iryséw w Psarach, zaprojektowanych w ramach zadania "Budowa sieci kanalizaciji
sanitarnej ciSnieniowej i przebudowa sieci wodociggowej w Gminie Psary"

1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,603 | 5200,25| 3 135,75
d.1.1| 0120-03 | ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
rowninnym
2 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 229,600 11,02 | 2 530,19
d.1.1| 0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm
3 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej | m2 | 535,500 22,62 12113,0
d.1.1| 0104-03 | ogr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na 1
odl. do 1 km
4 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogi z kostki betonowej | m2 38,620 50,19 | 1938,34
d.1.1| 0807-01 | 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem
5| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie drogi zwirowej o grub. [ m2 | 140,400 12,44 | 1746,58
d.1.1| 0802-03 [ 10cm
analogia
6 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie drogi z gruntu o grub. m2 12,600 12,44 156,74
d.1.1| 0802-03 |[10cm
analogia
7 | KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o [ m2 | 497,800 0,78 388,28
d.1.1 101 0119-01 | grub.do 15 cm za pomoca spycharek
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 22 008,89
1.2 ROBOTY ZIEMNE
8 | KNR-W 2- | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3| 931,000 94,51 | 87988,8
d.1.2 | 01 0805-01 | kat. lll, o $cianach zabezpieczonych obudowg 1
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do
2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
9 | KNR-W 2- | Naktady uzupetniajagce za kazde dalsze m3 | 837,900 7,28 | 6 099,91
d.1.2 |01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ =5
10 | KNR 2-01 | Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o | m3 34,600 91,44 | 3163,82
d.1.2| 0310-01 | szer.dnado 1.5 mi glebok.do 1.5m ze zlozeniem
urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - Kopanie w celu
zlokalizowania kolizji w uzbrojeniem podziemnym
11 | KNR-W 2- | Wyréwnanie rowéw i kanatdéw po koparkach - m3 | 144,648 76,59 11 078,5
d.1.2 101 0415-01 | grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - 9
kat. I-11
12 | KNR-W 2- | Zageszczenie zasypdw ubijakami m3 | 144,648 12,29 | 1777,72
d.1.2 |01 0228-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI
13 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 | 102,000 236,88 | 24 161,7
d.1.2 118 0511-01 | sypkich grub. 10 cm 6
14 | KNR-W 2- | Zasypki nad kanatem kanaly i obiekty z m3 | 178,000 236,88 | 42 164,6
d.1.2 118 0511-01 | materiatéw sypkich grub. 10 cm 4
analogia
15| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3| 651,000 30,31 19731,8
d.1.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 1
analogia | zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
16 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3| 651,000 30,31 19731,8
d.1.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 1
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z
wykopu po terenie budowy ze sktadowaniem go
na placach tymczasowych
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
17 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty [ m3 | 651,000 8,51 5540,01
d.1.2| 0236-03 | sypkie kat. I-lll
18 | KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 | 280,000 18,23 | 5104,40
d.1.2| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.l-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopu
Krotnos¢ = 14
19 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m | 602,700 8,83 | 5321,84
d.1.2| 0219-01 |tasma z tworzywa sztucznego
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 231 865,12
1.3 ROBOTY ZIEMNE - KOMORY PRZEWIERTOWE
20 [ KNR-W 2- [ Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3 | 436,000 94,51 | 41 206,3
d.1.3 [ 01 0805-01 | kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowa 6
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do
2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
21 | KNR-W 2- [ Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze m3 | 436,000 7,28 | 3174,08
d.1.3 {01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ =5
22 | KNR-W 2- [ Wyréwnanie rowow i kanatéw po koparkach - m3 60,000 76,59 | 4 595,40
d.1.3 (01 0415-01 | grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm -
kat. |-l
23 | KNR-W 2- [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 50,000 236,88 | 11 844,0
d.1.3 [ 18 0511-01 | sypkich grub. 10 cm 0
24 | KNR-W 2- [ Zasypki nad kanatem kanaty i obiekty z m3| 112,000 236,88 | 26 530,5
d.1.3 [ 18 0511-01 [ materiatéw sypkich grub. 10 cm 6
analogia
25| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 | 274,000 30,31 | 8304,94
d.1.3| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
analogia | zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
26 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 | 274,000 30,31 | 8304,94
d.1.3| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z
wykopu po terenie budowy ze sktadowaniem go
na placach tymczasowych
27 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty [ m3 | 274,000 8,51 2331,74
d.1.3| 0236-03 | sypkie kat. I-lll
28 | KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 | 162,000 18,23 | 2 953,26
d.1.3 | 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.l-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopu
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - KOMORY PRZEWIERTOWE 109 245,28
14 INSTALACJA WODOCIAGOWA - ORUROWANIE
29 | KNR 2-28 | Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania| m | 392,800 25,82 101421
d.1.4| 0302-01 | o$r.zewn. 40 mm - rura PE100 SDR11 PN10 0
analogia | Dz40x3,7
30 | KNR 2-28 | Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 33,500 30,63 | 1026,11
d.1.4  0302-01 | -rura PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6
analogia
31| KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 139,200 34,23 | 4764,82
d.1.4 ( 0302-01 | o$r.zewn. 63 mm-PE100 SDR11 PN10
Dz63x5,8
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Kosztorys ofertowy

luzny kotnierz) o $ér. zewnetrznej 110-140 mm:
Trojnik kotnierzowy DN100 PN16, Zwezka
kotnierzowa DN150/100

Lp. Podstawa Opis j.m llos¢ Cena Wartosc
32 | KNR 2-28 | Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 35,200 70,57 | 2484,06
d.1.4| 0302-02 | osr.zewn. 90 mm-PE100 SDR11 PN10
Dz90x8,2
33 | KNR 2-28 | Rury PE cis$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 2,000 169,72 339,44
d.1.4| 0302-04 | osr.zewn. 160 mm - PE100 RC SDR11 PN10
Dz160x14,6
34 | KNR 2-18 | Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 | m 5,900 155,16 915,44
d.1.4| 0408-02 | RC Dz40x3,7
analogia
35 | KNR-W 2- | Przewierty o dtugo$ci do 20 m maszyna do m [1273,200 353,70 | 450 330,
d.1.4 [ 18 0306-02 | wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r. 84
analogia | 150-250 mm w gruntach kat.lll-1V - Przewiert
sterowany rura przewiertowa PE100 RC SDR11
Dz160x14,6
36 | KNR-W 2- | Wypetnienie rur ochronnych betonem m3 23,400 722,32 | 16 902,2
d.1.4 (18 0310-01 9
37 | KNR-W 2- | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 9,000 | 4215,42 | 37 938,7
d.1.4 [18 0219-03 8
38 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 73,000 | 1230,77 | 89 846,2
d.1.4| 0309-01 | rurociggach PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna 1
analogia | DN32, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
39 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 2,000 | 1230,77 | 2461,54
d.1.4| 0309-01 | rurociggach PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna
analogia | DN40, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
40 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na szt. 3,000 | 1230,77 | 3692,31
d.1.4| 0309-01 | rurociggach PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna
analogia | DN50, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
41| KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na szt. 2,000 | 1385,23| 2770,46
d.1.4| 0309-03 | rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 100 mm -
Zasuwa zeliwna DN100, z trzp., skrz. ul. i podkt.
(kpl.)
42 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg na szt. 4,000 | 1573,94 | 6 295,76
d.1.4| 0309-04 | rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 150 mm -
Zasuwa zeliwna DN150, z trzp., skrz. ul. i podkt.
(kpl.)
43 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur zigc 10,000 127,65 | 1 276,50
d.1.4 118 0110-01 | polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD z.
analogia | metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej
40 mm - Ztgcze PE Dz40
44 | KNR-W 2- | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek szt. 86,000 197,62 | 16 995,3
d.1.4 118 0112-01 | ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach 2
analogia | zgrzewanych - ztgcze PE DN40, kolana PE
Dz40, zaslepka PE Dz40,
45 | KNR-W 2- | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztattek szt. 79,000 219,95 17 376,0
d.1.4 118 0112-01 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach 5
analogia | zgrzewanych - kolana PE Dz63, Trojnik PE
Dz63/40, Redukcja PE Dz63/50
46 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 3,000 320,43 961,29
d.1.4 118 0112-01 | ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach
analogia | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej do 90 mm -
Kolano 90st. PE Dz90, Tréjnik PE Dz90
47 | KNR-W 2- [ Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 4,000 585,28 | 2 341,12
d.1.4 118 0112-02 | ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos¢
48 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt.[ 112,000 623,95 | 69 8824
d.1.4 118 0112-03 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach 0
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160mm: Kolana
PE Dz160, Trojnik PE Dz160/63, Tréjnik PE
Dz160/90, Ztgczka PE Dz160
49 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych Rura Arot A110 PSo | m 54,000 43,35 2 340,90
d.1.4| 0303-02 | ér.do 110 mm w wykopie
analogia
50 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 m 26,500 60,85 | 1612,53
d.1.4 [ 0303-02 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17 Dz90
51| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 125 m 6,000 93,60 561,60
d.1.4 [ 0303-03 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17
analogia | Dz125x7,4
52 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 m 2,500 157,78 394,45
d.1.4 [ 0303-03 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17
Dz160x9,5
53 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 250 m 3,000 309,48 928,44
d.1.4 [ 0303-03 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17
analiza | Dz315
indywidualn
a
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA - ORUROWANIE 744 580,76
1.5 Studnia wodomierzowa DN500mm
54 [ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi | m3 27,885 25,68 716,09
d.1.5| 0207-02 | o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km
55 | KNR 2-28 | Studnia wodomierzowa DN500 z tworzywa szt. 11,000 | 3031,97 | 33351,6
d.1.5| 0409-01 [ kompletna 7
analiza
indywidualn
a
56 KNR Wodomierz skrzydetkowy gtéwny (domowy) o kpl. 11,000 499,21 | 5491,31
d.1.5| INSTAL | ér.nom. 15 mm
0110-01
57 | KNR 2-18 | Odpowietrzenia rurociggow sieci wodociggowych | szt. 11,000 | 6 051,67 | 66 568,3
d.1.5| 0312-01 | w studzienkach 7
58 | KNR-W 2- | Zawory antyskarzeniowe instalac;ji szt. 11,000 257,06 | 2 827,66
d.1.5 [150130-01 [ wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej
analiza 15 mm
indywidualn
a
59 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 22,000 213,70 | 4 701,40
d.1.5 |18 0511-04 | sypkich grub. 25 cm, obsybka pompowni
analogia
Razem dziat: Studnia wodomierzowa DN500mm 113 656,50
1.6 ODTWORZENIE
1.6.1 Nawierzchnia asfaltowa
60 [ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza | m2 [ 535,500 1,44 771,12
d.1.6.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1 gr.kat.l-IV
61| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 149,200 34,11 [ 5089,21
d.1.6.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
1
62 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 149,200 21,01 | 3134,69
d.1.6.| 0114-07 | gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm
1
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
63 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 183,700 57,66 | 10592,1
d.1.6.| 0310-01 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 4
1 wigzgca asfaltowa beton asfaltowy SMA 0/20, -
grub.po zageszcz. 4 cm
64 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 183,700 41,52 | 7627,22
d.1.6.| 0310-02 | mineralno-bitumicznych grysowych - Warstwa
1 wigzgca: beton asfaltowy SMA 0/20, - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
65 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 [ 535,500 7,99 | 4 278,65
d.1.6.| 1004-07
1
66 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 [ 535,500 47,57 | 25473,7
d.1.6.| 0310-05 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 4
1 Scieralna asfaltowa -Nawierzchnia: beton
asfaltowy SMA 0/12.8, - grub.po zageszcz. 3 cm
67 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 [ 535,500 30,47 | 16316,6
d.1.6.| 0310-06 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 9
1 Scieralna asfaltowa- Nawierzchnia: beton
asfaltowy SMA 0/12.8, - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
68 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 3,444 77,68 267,53
d.1.6. | 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
1 chlorokauczukowg
Razem dziat: Nawierzchnia asfaltowa 73 550,99
1.6.2 Droga i chodnik z kostki betonowej
69 [ KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza | m2 26,440 1,44 38,07
d.1.6.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2 gr.kat.l-IV
70 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 26,440 34,11 901,87
d.1.6.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
2
71| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 32,500 21,01 682,83
d.1.6.| 0114-07 | gdrna o grub.po zageszcz. 8 cm
2
72 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 38,620 133,34 | 5 149,59
d.1.6.| 0317-02 | grubosci 80 mm podsypce cementowo-piaskowej
2| analogia | grubosci 50 mm - KOSTKA Z DEMONTAZU
W95%
Razem dziat: Droga i chodnik z kostki betonowej 6 772,36
1.6.3 Nawierzchnia zwirowa
73 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza | m2 ( 140,400 1,44 202,18
d.1.6.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3 gr.kat.l-IV
74 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 140,400 34,11 | 4 789,04
d.1.6.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
3
75| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2 | 140,400 9,42 | 132257
d.1.6. | 0202-07 | rozscielana mechanicznie - grub.po zageszcz. 10
3 cm
76 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2 | 140,400 20,16 | 2 830,46
d.1.6. | 0202-09 | rozscielana mechanicznie - grub.po zageszcz. 8
3 cm
Razem dziat: Nawierzchnia zwirowa 9 144,25
164 Nawierzchnia gruntowa
77 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 12,600 1,44 18,14
d.1.6.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
4 gr.kat.l-IV
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78 | KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek m2 12,600 7,01 88,33
d.1.6.| 0201-01 | piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
4 rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
Razem dzial: Nawierzchnia gruntowa 106,47
1.6.5 Tereny zielone
79 | KNR 2-01 | humusowanie terenu ziemia roslinng pobrang z | m3 74,700 8,98 670,81
d.1.6. | 0402-06 | hald wykonywane zgarniarkami o poj.skrzyni
5 ponad 6 m3
80 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 74,700 30,31 | 2 264,16
d.1.6.| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
5 zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek i dowiezienie humusu z
przybudowlanego skfadu
81| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewemna [m2| 497,800 16,20 | 8 064,36
d.1.6. | 0401-05 | gruncie kat.lll z nawozeniem
5
Razem dziat: Tereny zielone 10 999,33
Razem dziat: ODTWORZENIE 100 573,40
Razem dziat: INSTALACJA WODOCIAGOWA 1321 929,95
2 KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
82 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,815 5200,25| 9438,45
d.2.1| 0120-03 [ ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym
83 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 220,000 11,02 | 2424,40
d.2.1| 0101-02 | bitumicznych na gt. 6-10 cm
84 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej [ m2 | 209,000 22,62 | 4727,58
d.2.1| 0104-03 | ogr. 10 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na
odl. do 1 km
85| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni drogi z kostki betonowej [ m2 | 181,800 50,19 | 9124,54
d.2.1| 0807-01 | 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem
86 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie drogi zwirowej o grub. [m2| 314,300 12,44 | 3 909,89
d.2.1| 0802-03 [10cm
analogia
87 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie drogi z gruntu m2 | 724,000 12,44 | 9 006,56
d.2.1| 0802-03 | stabilizowanego o grub. 10 cm
analogia
88 | KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki m2 | 196,300 50,19 | 9 852,30
d.2.1| 0807-01 | betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na
analogia | podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
89 [ KNR-W 2- | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o | m2 1 857,200 0,78 | 1448,62
d.2.1|1010119-01 | grub.do 15 cm za pomoca spycharek
Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE 49 932,34
2.2 ROBOTY ZIEMNE
90 [ KNR-W 2- | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3 (2 758,000 94,51 | 260 658,
d.2.2 [ 01 0805-01 | kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowa 58
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do
2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
91 | KNR-W 2- | Naklady uzupetniajgce za kazde dalsze m3 |2 482,200 7,28 | 18070,4
d.2.2 {01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km 2
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ = 5
92 [ KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpamio | m3 76,600 91,44 | 7 004,30
d.2.2 | 0310-01 [ szer.dnado 1.5 migtebok.do 1.5m ze ztozeniem
urobku na odktad (kat.gr.I-1l) - Kopanie w celu
zlokalizowania kolizji w uzbrojeniem podziemnym
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93 | KNR-W 2- | Wyréwnanie rowdw i kanatéw po koparkach - m3 | 435,480 76,59 | 333534
d.2.2 101 0415-01 | grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm - 1
kat. I-11
94 | KNR-W 2- | Zageszczenie zasypow ubijakami m3 | 435,480 12,29 | 5 352,05
d.2.2 |01 0228-01 | mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI
95 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 | 320,000 236,88 | 75801,6
d.2.2 118 0511-01 | sypkich grub. 10 cm 0
96 | KNR-W 2- | Zasypki nad kanatem kanaty i obiekty z m3 | 604,000 236,88 | 143 075,
d.2.2 |18 0511-01 | materiatéw sypkich grub. 10 cm 52
analogia
97 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 |2 141,000 30,31 | 64 893,7
d.2.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 1
analogia | zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
98 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 |2 141,000 30,31 | 64 893,7
d.2.2| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 1
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z
wykopu po terenie budowy ze sktadowaniem go
na placach tymczasowych
99 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3 |2 141,000 8,51 18219,9
d.2.2| 0236-03 | sypkie kat. I-lll 1
100 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 | 924,000 18,23 | 16 844,5
d.2.2 | 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami 2
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.l-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopu
Krotnos¢ = 14
101 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi m [1814,500 8,83 | 16022,0
d.2.2| 0219-01 |tasma ztworzywa sztucznego 4
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 724 189,77
2.3 ROBOTY ZIEMNE - PRZEWIERTY
102 | KNR-W 2- | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie | m3 | 561,000 94,51 | 63 020,1
d.2.3 |01 0805-01 | kat. I, o $cianach zabezpieczonych obudowg 1
OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do
2,40 m; szer. wykopu 0,90-1,0 m
103 | KNR-W 2- | Nakiady uzupetniajgce za kazde dalsze m3 [ 504,900 7,28 | 3675,67
d.2.3 |01 0210-04 | rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat. Ill-IV
Krotnos¢ =5
104 | KNR-W 2- | Wyréwnanie rowéw i kanatéw po koparkach - m3 | 100,000 76,59 | 7 659,00
d.2.3 101 0415-01 | grub. nadmiaru gruntu do $cinania do 15 cm -
kat. I-11
105 | KNR-W 2- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 83,000 236,88 | 19661,0
d.2.3 |18 0511-01 | sypkich grub. 10 cm 4
106 | KNR-W 2- | Zasypki nad kanatem kanaty i obiekty z m3 | 186,000 236,88 | 44 059,6
d.2.3 |18 0511-01 | materiatéw sypkich grub. 10 cm 8
analogia
107 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 | 353,000 30,31 | 10699,4
d.2.3| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 3
analogia | zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zasypanie
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108 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 | 353,000 30,31 | 10699,4
d.2.3| 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio 3
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - lokalne przewiezenie gruntu z
wykopu po terenie budowy ze sktadowaniem go
na placach tymczasowych
109 | KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty | m3 [ 353,000 8,51 | 3004,03
d.2.3| 0236-03 | sypkie kat. I-llI
110 | KNR 2-01 | Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 | 269,000 18,23 | 4 903,87
d.2.3| 0214-03 | transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.l-1l - odwiezienie nadmiaru gruntu z
wykopu
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE - PRZEWIERTY 157 382,26
24 KANALIZACJA - ORUROWANIE
111 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m | 994,100 25,82 | 25667,6
d.2.4| 0302-01 | osr.zewn. 40 mm - rura PE100 SDR11 PN10 6
analogia | Dz40x3,7
112 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 36,800 30,63 | 1127,18
d.2.4 ( 0302-01 | -rura PE100 SDR11 PN10 Dz50x4,6
analogia
113 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 183,000 36,63 | 6 703,29
d.2.4| 0302-01 | osr.zewn.63 mm-PE100 SDR11 PN10
Dz63x5,8
114 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania| m | 232,500 169,72 | 39459,9
d.2.4| 0302-04 | osr.zewn. 160 mm - PE100 RC SDR11 PN16 0
analogia | Dz160x14,6
115 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metoda zgrzewania| m | 364,300 169,72 | 61829,0
d.2.4| 0302-04 | osr.zewn. 160 mm - PE100 SDR11 PN160 0
analogia | Dz160x14,6
116 | KNR 2-28 | Rury PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania| m 3,800 267,11 | 1 015,02
d.2.4| 0302-05 | osr.zewn.200 mm-PE100 SDR11 PN16
analogia | Dz200x18,2
117 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt.| 123,000 | 1230,77 | 151 384,
d.2.4 [ 0309-01 [ rurociggach PVC i PE o ér. - Zasuwa zeliwna 71
analogia | DN32, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
118 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 2,000 | 1230,77 | 2461,54
d.2.4| 0309-01 | rurociggach PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna
analogia | DN40, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
119 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 5,000 | 1230,77| 6 153,85
d.2.4| 0309-01 | rurociggach PVC i PE o $r. - Zasuwa zeliwna
analogia | DN50, z trzp., skrz. ul. i podkt. (kpl.)
120 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 2,000 | 1326,97 | 2653,94
d.2.4| 0309-02 | rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 80 mm
121 | KNR 2-28 | Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na szt. 7,000 | 1573,94| 11017,5
d.2.4| 0309-04 | rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej 150 mm 8
122 | KNR-W 2- | Kolumna zeliwna kpl. 2,000 110 343,14 | 20686,2
d.2.4 | 18 0215-01 | odpowietrzajgco-napowietrzajgca DN80 w 8
analogia | obudowie z rury karbowanej 0800 zwienczenie z
pierscieniem odcigzajgcym z wtazem zeliwnym
123 | KNR-W 2- | Kolumna zeliwna kpl. 3,000 |12 565,14 | 37 695,4
d.2.4 | 18 0215-01 | odpowietrzajgco-napowietrzajgca DN150 w 2
analogia | obudowie z rury karbowanej 01000 zwienczenie
z pierscieniem odcigzajgcym z wtazem zeliwnym
124 | KNR-W 2- | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztaltek szt.[ 140,000 197,62 | 27 666,8
d.2.4 118 0112-01 | ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach 0
analogia | zgrzewanych - kolana PE Dz40, zaslepka PE
Dz40,
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125 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 33,000 219,95 7 258,35
d.2.4 118 0112-01 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 50 mm -
redukcja PE, Dz50/40, Tréjnik PE Dz50/40
126 | KNR-W 2- | Sieci kanalizacyjne - montaz ksztaltek szt.[ 108,000 242,28 | 26 166,2
d.2.4 118 0112-01 | ci$nieniowych PE, PEHD o potgczeniach 4
analogia | zgrzewanych - kolana PE Dz63, Trojnik PE
Dz63/40, Trojnik PE Dz63/50, Redukcja PE
Dz63/40, Redukcja PE Dz63/50
127 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 76,000 320,43 | 24 352,6
d.2.4 118 0112-01 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach 8
analogia | zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 90 mm -
Kolana PE Dz90, Tréjnik PE Dz90, Tréjnik PE
Dz90/50, Ztacze PE Dz90
128 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 88,000 490,38 | 43153,4
d.2.4 118 0112-02 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach 4
analogia | zgrzewanych o $r.zewnetrznej 160 mm -
Redukcja PE kolana
129 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 1,000 665,13 665,13
d.2.4 |18 0112-04 | cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
analogia | zgrzewanych o $r.zewnetrznej 250mm -Redukcja
PE Dz225/160
130 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - montaz ksztattek szt. 1,000 821,44 821,44
d.2.4 |18 0112-04 | cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
analogia | zgrzewanych o $r.zewnetrznej 300mm -
Redukcja PE Dz315/225
131 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych Rura Arot A 110 PSo | m 164,000 43,35 7 109,40
d.2.4| 0303-02 | ér.do 110 mm w wykopie
analogia
132 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 110 m 6,000 78,36 470,16
d.2.4 [ 0303-02 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17
Dz110x6,6
133 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 160 m 3,000 157,78 473,34
d.2.4 [ 0303-03 [ mm w wykopie - Rura ochronna PE SDR17
Dz160x9,5
134 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do m 47,000 309,48 | 14 545,5
d.2.4 ( 0303-03 [250mm w wykopie -Rura ochronna PE SDR17 6
analogia | Dz250x14,8
135 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do m 88,500 601,20 | 53 206,2
d.2.4 [ 0303-03 |[450mm w wykopie - rura ochronna PE SDR17 0
analogia | Dz450x26,7
136 | KNR-W 2- | Przewiert horyzontalny rura przewiertowa PE100 [ m 51,100 157,49 | 8 047,74
d.2.4 (18 0306-02 | RC Dz40x3,7
analogia
137 | KNR-W 2- | Przewiert sterowany rura przewodowa PE100 m 675,400 199,86 | 134 985,
d.2.4 (18 0306-02 | RC Dz63x5,8 44
analogia
138 | KNR-W 2- | Przewiert sterowany rura przewodowa PE100 m [ 993,300 231,21 | 229 660,
d.2.4 18 0306-02 [ RC Dz90x8,2 89
analogia
139 | KNR-W 2- | Przewiert sterowany rura przewodowa PE100 m |1 004,500 353,70 | 355 291,
d.2.4 (18 0306-02 [ RC Dz160x14,6 65
analogia
Razem dziat: KANALIZACJA - ORUROWANIE 1301 729,83
25 Pompownia przydomowa DN800Omm
140 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi | m3 [ 175,084 25,68 | 4 496,16
d.2.5| 0207-02 | o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km

-10 -
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141 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe | szt. 37,000 305,41 11 300,1
d.2.5 |18 0122-04 | jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.zewn. 160 7
mm - Kolano 45° - doptyw kierunkowy
142 | KNR 2-28 | Kompaktowa pompownia domowa szt. 37,000 |14 526,25 | 537 471,
d.2.5( 0409-01 [ PES-ZL-1xDN32 kompletna 25
analiza
indywidualn
a
143 | KNR-W 2- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 74,000 213,70 | 15813,8
d.2.5 [ 18 0511-04 | sypkich grub. 25 cm, obsybka pompowni 0
analogia
144 | KNR-W 2- | Pokrywa nastudzienna - Pokrywa PE ocieplanai | kpl. 37,000 | 1521,62| 56 299,9
d.2.5 | 18 0523-04 | bolce blokady PEHD DN600 4
analiza
indywidualn
a
Razem dziat: Pompownia przydomowa DN800mm 625 381,32
2.6 Pompownia przydomowa DN800mm z wlazem zeliwnym i ptytg odc.
145 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi | m3 4,732 25,68 121,52
d.2.6 [ 0207-02 | o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km
146 | KNR-W 2- | Sieci wodociggowe - ksztaltki PVC ci$nieniowe | szt. 1,000 305,41 305,41
d.2.6 [ 18 0122-04 | jednokielichowe faczone na wcisk o $r.zewn. 160
mm - Kolano 45° - doptyw kierunkowy
147 | KNR 2-28 | Kompaktowa pompownia domowa szt. 1,000 [14 680,25 | 14 680,2
d.2.6  0409-01 [ PES-ZL-1xDN32 kompletna 5
analiza
indywidualn
a
148 | KNR-W 2- | Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 2,000 213,70 427,40
d.2.6 [ 18 0511-04 | sypkich grub. 25 cm, obsybka pompowni
analogia
149 | KNR-W 2- | Pokrywa nastudzienna - wtaz zeliwny + plyta kpl. 1,000 [ 1521,62 | 1521,62
d.2.6 | 18 0523-04 | odcigzajaca
analiza
indywidualn
a
Razem dziat: Pompownia przydomowa DN800mm z wtazem Zeliwnym i ptytg odc. 17 056,20
2.7 Studnie rozprezne betonowe
150 | KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. stud 1,000 | 5846,07 | 5 846,07
d.2.7 [18 0513-01 [ 1000 mm w gotowym wykopie o giebok. 3m .
151 | KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. [0.5 1,000 714,89 714,89
d.2.7 (18 0513-02 | 1000 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
roznicy gteb. stud
152 | KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. stud 1,000 | 6418,39 | 6418,39
d.2.7 | 18 0513-03 | 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m .
153 | KNR-W 2- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. [0.5 1,000 738,21 738,21
d.2.7 | 18 0513-04 | 1200 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m m]
roznicy gteb. stud
Razem dziat: Studnie rozprezne betonowe 13 717,56
2.8 Ttocznia T2
154 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi [ m3 | 158,700 25,68 | 4 075,42
d.2.8 [ 0207-02 | o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé¢ do 1
km
155 | KNR-W 2- [ Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw m3 4,000 213,70 854,80
d.2.8 18 0511-04 | sypkich grub. 25 cm, obsybka pompowni
analogia
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156 | KNR-W 7- | Zatadowanie,wytadowanie lub przetadowanie na | szt. 1,000 159,63 159,63
d.2.8 | 13 0304-03 | przyczepy tadunkéw ciezkich o masie do 30 t
kat.ll za pomocg zurawi samojezdnych kotowych
157 Ttocznia T2 DN3500, Hc=5,15m kpl 1,000 |824 427,7 | 824 427,
d.2.8 5 75
Razem dziat: Ttocznia T2 829 517,60
29 ODTWORZENIE
291 Nawierzchnia asfaltowa
158 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 [ 143,000 1,44 205,92
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1 gr.kat.l-IV
159 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 143,000 34,11 | 4 877,73
d.2.9.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
1
160 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 143,000 21,01 | 3004,43
d.2.9.| 0114-07 | gdérna o grub.po zageszcz. 8 cm
1
161 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 176,000 57,66 | 10 148,1
d.2.9.| 0310-01 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa 6
1 wigzgca asfaltowa beton asfaltowy SMA 0/20, -
grub.po zageszcz. 4 cm
162 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 176,000 43,17 | 7 597,92
d.2.9.| 0310-02 | mineralno-bitumicznych grysowych - Warstwa
1 wigzgca: beton asfaltowy SMA 0/20, - kazdy
dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 3
163 | KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 | 209,000 7,99 | 1669,91
d.2.9.| 1004-07
1
164 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 209,000 47,57 | 9942,13
d.2.9.| 0310-05 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
1 Scieralna asfaltowa -Nawierzchnia: beton
asfaltowy SMA 0/12.8, - grub.po zageszcz. 3 cm
165 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek m2 | 209,000 31,59 | 6602,31
d.2.9.| 0310-06 | mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
1 Scieralna asfaltowa- Nawierzchnia: beton
asfaltowy SMA 0/12.8, - kazdy dalszy 1 cm
grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
166 | KNR 2-31 | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 3,300 77,68 256,34
d.2.9.| 0706-02 | krawedziowych ciggtych na jezdni farbg
1 chlorokauczukowa
Razem dziat: Nawierzchnia asfaltowa 44 304,85
29.2 Droga z kostki betonowej
167 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza | m2 [ 124,400 1,44 179,14
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2 gr.kat.l-IV
168 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 124,400 34,11 | 4 243,28
d.2.9.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
2
169 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 153,100 21,01 | 3216,63
d.2.9.| 0114-07 | godrna o grub.po zageszcz. 8 cm
2
170 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 | 314,300 133,34 | 41 908,7
d.2.9.| 0317-02 | grubosci 80 mm podsypce cementowo-piaskowej 6
2| analogia | grubosci 50 mm - KOSTKA Z DEMONTAZU
W95%
Razem dziat: Droga z kostki betonowej 49 547,81

2.9.3]

| Nawierzchnia zwirowa
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
171 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 [ 244,400 1,44 351,94
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3 gr.kat.l-IV
172 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 244,400 34,11 | 8336,48
d.2.9.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
3
173 | KNR 2-31 | Nawierzchnia Zwirowa - dolna warstwa jezdni m2 | 314,300 9,42 | 2960,71
d.2.9.| 0202-07 | rozscielana mechanicznie - grub.po zageszcz. 10
3 cm
174 | KNR 2-31 | Nawierzchnia Zwirowa - gérna warstwa jezdni m2 | 314,300 20,16 | 6 336,29
d.2.9.| 0202-09 | rozscielana mechanicznie - grub.po zageszcz. 8
3 cm
Razem dziat: Nawierzchnia zwirowa 17 985,42
294 Nawierzchnia gruntowa
175 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 [ 563,100 1,44 810,86
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
4 gr.kat.l-IV
176 | KNR 2-31 | Nawierzchnia gruntowa z mieszanek m2 | 563,100 7,01 3947,33
d.2.9.| 0201-01 | piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie
4 rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
Razem dzial: Nawierzchnia gruntowa 4 758,19
295 Chodnik z kostki betonowej
177 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 [ 134,300 1,44 193,39
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
5 gr.kat.l-IV
178 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 134,300 34,11 | 4 580,97
d.2.9.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
5
179 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 | 165,300 21,01 | 3472,95
d.2.9.| 0114-07 | gdérna o grub.po zageszcz. 8 cm
5
180 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 | 196,300 133,34 | 26 174,6
d.2.9.| 0317-02 | grubosci 80 mm podsypce cementowo-piaskowej 4
5| analogia | grubosci 50 mm - KOSTKA Z DEMONTAZU
W95%
Razem dziat: Chodnik z kostki betonowej 34 421,95
29.6 Tereny zielone
181 | KNR 2-01 | humusowanie terenu ziemig roslinng pobrangz | m3| 278,600 8,98 | 2501,83
d.2.9.| 0402-06 | hatd wykonywane zgarniarkami o poj.skrzyni
6 ponad 6 m3
182 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 | 278,600 30,31 | 8444,37
d.2.9. [ 0212-07 | 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio
6 zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - zatadunek i dowiezienie humusu z
przybudowlanego skfadu
183 | KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m2 1 857,200 16,20 | 30 086,6
d.2.9.| 0401-05 | gruncie kat.lll z nawozeniem 4
6
Razem dziatl: Tereny zielone 41 032,84
29.7 Tlocznia - zagospodarowanie terenu
184 | KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza | m2 41,200 1,44 59,33
d.2.9.| 0103-04 | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
7 gr.kat.l-IV
185 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 41,200 34,11 1405,33
d.2.9.| 0114-05 | dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
7
186 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2 41,200 21,01 865,61
d.2.9.| 0114-07 | godrna o grub.po zageszcz. 8 cm
7
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartosc
187 | KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 41,200 133,34 | 5493,61
d.2.9.| 0317-02 | grubosci 80 mm podsypce cementowo-piaskowej
7 grubosci 50 mm
188 | KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m 39,700 21,36 847,99
d.2.9.| 0401-04 | wym. 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
7
189 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 7,940 998,38 | 7927,14
d.2.9.| 0402-04
7
190 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 m 39,700 82,64 | 3280,81
d.2.9. [ 0403-03 | cm na podsypce cem.piaskowej
7
191 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm| m 3,000 54,26 162,78
d.2.9.| 0403-05 | na podsypce cem.piaskowej
7
192 | KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki zgrzewanej wys 2m na m2 44,000 162,43 | 7 146,92
d.2.9.| 0307-01 | stupkach stalowych obetonowanych - budowa
7 | analogia
193 | KNR 2-25 | Bramy z siatki zgrzewanej ocynkowanej w m2 6,000 901,45 | 5408,70
d.2.9.| 0312-01 | ramach z ksztattownikéw stalow.ze stupkami z
7 ksztattowniow stalowych - budowa
194 | KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 | m 12,000 35,67 428,04
d.2.9.| 0701-02 | miszer.dna do 0.4 w gruncie kat. Ill
7
195 | KNR 2-01 | Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. | m3 1,000 235,88 235,88
d.2.9.| 0707-03 | IV wraz z zasypaniem dla stupow
7 elektroenergetycznych linii napowietrznych
niskiego napiecia
196 | KNNR 5 | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o szt. 1,000 [ 3286,26 | 3 286,26
d.2.9.| 1001-01 | masie do 100 kg
7
197 | KNNR5 | Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na szt. 1,000 | 1739,12| 1739,12
d.2.9.| 1004-01 | stupie - Oprawa uliczna AURA S1 100W 230V
7 IP65/66 Ik
198 | KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér.do 75 mm | m 12,000 41,52 498,24
d.2.9.| 0303-01 | w wykopie
7
199 | KNR 5-10 | Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o masie m 12,000 59,81 717,72
d.2.9.| 0101-01 | do 0.5 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV
7 w rowach kablowych
200 [ KNR 5-08 | Podtaczenie przewoddw pojedynczych w izolacji | szt. 1,000 1,00 1,00
d.2.9.| 0812-01 | polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt
7 do 2.5 mm2)
201 [ KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego |pom 1,000 82,97 82,97
d.2.9.| 1202-01 | obwodu elektrycznego niskiego napiecia iar.
7
Razem dziat: Tlocznia - zagospodarowanie terenu 39 587,45
Razem dziat: ODTWORZENIE 231 638,51
Razem dziat: KANALIZACJA SANITARNA CISNIENIOWA 3 950 545,39
Kosztorys netto 5272 475,34
VAT 23% 1212 669,33
Kosztorys brutto 6 485 144,67
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