PASY PRZYRYNNOWE | KOSZE DO NAPRAWY

(uzupetnienie konstrukcji i podtoza — deski, laty,
uszczelnienie i zabezpiecznie blachg)

RYNNY WYCZYSCIC | NAPRAWIC

INISZCZONE

POSZYCIE Z DACHOWKI
CERAMICZNEJ (1.5 KARPIOWKI)

UZUPEENIC BRAKUJACE DACHOWKI

0CZYSCIC DACH Z ZIELENI |
INISZCZONEGO OPIERZENIA Z PODBUDOWA

UZUPELNIC DACHOWKI | OPIERZENIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEY

RYNNY WYCZYSCIC

FRAGMENT POSZYCIA 7 DACHOWKI
ZAKUADKOWEJ CERAMICZNEJ ZNISZCZONE
UZUPEENIC BRAKUJACE DACHOWKI

RYNNY WycZYSCIC
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POSZYCIE Z DACHOWKI CERAMICZNEY
ARPIOWKA PODWONIE W KORONKE)
NISZCZONE

UZUPELNIC BRAKUJACE DACHOWK|

DRZEWO (SWIERK) USUNAC

RYNNY, RURY SPUSTOWE | KOSZE 0CZYSCIC.
INISZCZONE | NIESZCZELNE PASY PRZYRYNNOWE:

ZDEMONTOWAC OK. TRZY WARSTWY DACHOWEK W MIEJSCE AT

PRZYMOCOWAC PAS WODOODPORNEJ PLYTY 0SB

WYSTAWIC JA POZA RYNNE, | POKRYC BLACHA
STALOWA OCYNKOWANA 0.6mm

USUNAC WSZELKA ROSLINNOSC Z DACHU | NAPRAWIC MIFJSCA

USZKODZONE PRZEZ DRZEWA. UZUPELNIC USZKODZONE
DACHOWKI, GASIORY | OPIERZENIE USUNAC WSZELKIE LUZNE
ELEMENTY Z DACHU.

INSTALACJE, ODGROMOWA UZUPEENIC 1 UMOCOWAC.

LEGENDA

DRZEWA DO USUNIECIA

— — ODGROMOWKA

PASY PRZYRYNNOWE | KOSZE DO NAPRAWY
(uzupenienie konstrukeji i podtoza — deski, taty,
uszczelnienie i zabezpiecznie blachq)

PALAC W IGLICACH

72-315 Iglice, powiat fobeski, gmina Resko, woj. zachodniopomorskie
dziatka nr 391/1, obreb Iglice 0003, jednostka ew. 321804_5.0003.391/1.

s OCENA STANU TECHNICZNEGO. PROJEKT ROBOT|oets
NIEZBEDNYCH ZE WZGLEDU NA ZAGROZENIE| 129021
ZNISZCZENIEM | USZKODZENIEM ZABYTKU.
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